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Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. w zwigzku z przebudowa ul.
Krochmalnej i ul. Diamentowej.

Odpowiadajgc na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w
planowanych do przebudowy ww. ulicach (zgodnie z zatacznikiem graficznym)
znajduje sie miejskie uzbrojenie wod —kan. (w tym magistrala wodociggowa ¢ 800mm
majgca strategiczne znaczenie dla zasilenia miasta w wodg).

Z uwagi na brak na aktualnym etapie map sytuacyjno - wysokosciowych
przedstawiajacych projektowang droge oraz brak profili drogi nie mozemy sig
szczegolowo ustosunkowad w kwestii kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod. — kan.

Z Rozporzadzenia MTiGM z 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie wynika, ze
infrastruktura techniczna nie powinna by¢ sytuowana pod jezdniami, aby nie stanowila
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu. Decyzja w sprawie pozostawienia lub przebudowy
sieci wod. — kan., ktére znajda si¢ w projektowanych pasach jezdni nalezy do
inwestora e

Przebudowe ukiadu drogowego nalezy projektowaé przy uwzglednieniu
ponizszych warunkow:

1. Dokonaé analizy bezkolizyjnego usytuowania uzbrojenia wod.-kan. wzgledem
elementéw nowego zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji z
sieciami rozdzielczymi nalezy sieci przewidzie¢ do przebudowy.

2. lIstniejace w rejonie objetym modernizacja naziemne elementy uzbrojenia wod.-
kan. nalezy dostosowac do projektowanej geometrii i niwelety ulic poprzez ich
odpowiednie wyregulowanie, wymiang lub przebudowe.

3. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym modernizacja stropy 1 wlazy studni
w pasie jezdni nalezy dostosowac do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

4. Odwodnienie przebudowywanych ulic nalezy przewidzie¢ do istniejgcych
kolektoréw i kanaléw deszczowych w ul. Krochmalnej i ul. Diamentowej.
Projektowanie odwodnienia powinno byé poprzedzone oceng stanu technicznego
istniejacych kanalow metodg monitoringu w uzgodnieniu z wlascicielem sieci, tj.
Urzedem Miasta Lublin- Wydzial Gospodarki Komunalne;.

5. Zaleca si¢ stosowanie wlazow z zamknigeciem ryglowym (kanalizacja deszczowa)
lub zatrzaskowym (wodociag i kanalizacja sanitarna) oraz, dla odwodnienia ulic,
stosowanie wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

6. W razie potrzeby istniejace wpusty deszciqwe iich P EGdL’{CZL’I!lH -palez}f
przebudowa¢ na calym odecinku (od wpust - viday smmﬂaf,tdqsmsnwuv;qc do
projektowanej linii kraweznikow. £ (T .
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7. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i
projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowaniem,
znajdujacych si¢ w archiwum technicznym MPWiK Sp. z 0.0.,

- uwzglednienia rozwigzan przyjetych przy projektowaniu Trasy Zielonej wg
warunkow TREK/5004-306/2008 w celu skoordynowania prac projektowych,
uwzglednienia wynikow monitoringu,

- inwenlaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

8. Szczegdly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami i
obowigzujgcymi przepisami, a zaslosowane materialy powinny posiadac stosowne
dopuszczenia i aprobaty.

9. Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z
MPWiK Sp. z 0.0.

10. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié¢ MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac
wodociggowo-kanalizacyjnych.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalgezy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa,

Uwagi:

Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny by¢ wykonywane przez firmy
specjalizujace sie w robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych robét.

2. W sprawach dotyczgcych warunkéw technicznych mozna kontaktowac sie z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek
B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383), a w sprawie uzgodnien i
rozwigzan technicznych - z Dziatem Obshugi Techniczne] Odbiorcow (tel. 081-532-
42-81 wew, 281, 282).

3. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen dﬂtyczqcych stanu istniejacego na
sieci mozna kontaktowac sig z Wydziatem Sieci Wodociagowe) (tel. 081-744-36-41
wew. 405, 406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjne] (wew. 431 lub 432).

Otrzymuja:

l. Adresat

2. Urzad Miasta Lublin, Wydzial Gospodarki Komunalne;j
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

3. ala 513 Sb
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. Andrzel Eozcd



