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5. Opis techniczny
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Nr 1. Plan sytuacyjny 1:500
Nr 2. Przekréj A-A 1:10
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Nr 4 Wzor utozenia kostki 1:10.
7. Uzgodnienia — decyzja Lubelskiego Wojewé6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

[_3-__6315 techniczny.

3.1. Czes¢ architektoniczno budowlana.

3.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg materiaty do zgtoszenia wykonania remontu nawierzchni alejek Placu
Litewskiego w Lublinie.

3.2. Opis architektoniczno budowlany.

W ramach remontu zasadniczo nie ulega zmianie uktad geometryczny alejek. Dwie drobne zmiany
polegajg na likwidacji kwietnikéw przylegajgcych do fontanny i utwardzeniu nowej alejki na
uzytkowanym przedepcie po stronie péinocnej stacji meteorologicznej.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na istniejacej nawierzchni bitumicznej bedzie utozona kostka granitowa .cieta mozaika' grubosci 4 cm
na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm. Wypetnienie szczelin suchg mieszankg
cementowo piaskows.

W miejscu rozbidrki — czesci nawierzchni bitumicznej i chodnikéw z plytek betonowych nawierzchnia
jak wyzej lecz na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 15 cm.

Na placu przed pomnikiem Marszatka Jozefa Pitsudskiego zostanie wymieniona nawierzchnia,
zostanie wykonana szachownica z kostki bazaltowej (prostokat 2x4 m) w uktadzie odwrotnym klinkier
(prostokat 2x4 m) | wypetnienie kostkg granitows (kwadrat 1x1 m).

Krawedzie nawierzchni alejek obudowane opornikiem z kostki granitowej 10x15 cm ustawianej na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 10 cm.
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| 4. Zestawienie ilosci robét.

Podstawowe ilosci robét branzy drogowej:

- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej -3238m°
- rozebranie chodnika z plyt betonowych 35x35x5 cm -5732m°
- rozebranie kraweznikdw 20x30 cm - 26,0 mb

- rozebranie chodnika z piyt betonowych 50x50x7 cm -727.9m’
- rozebranie nawierzchni z klinkieru i kostki granitowej -2436m°
- rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm -1509,2 m*
- wykonanie koryta glebokosci srednio 20 cm - 1365,8 m*
- podbudowa z kruszywa tamanego -33,0m’

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm
- nawierzchnia ,Hanse Grand” przy fontannie

- nawierzchnia z kostki granitowej ,cieta mozaika® grub. 4 cm
- nawierzchnia chodnika z klinkieru drogowego

- nawierzchnia chodnika z kostki bazaltowej

- nawierzchnia chodnika z kostki granitowej

- obramowanie chodnikéw z kostki granitowej 10x15 cm

- obramowanie podestéw ptytg granitowg

- wykonanie trawnikow szerokosci 1,5 m przy obramowaniach
- wymiana ogrodzenia wysokosci 1,1 m

- wymiana ogrodzenia wysokosci 0,6 m
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PRZEDMIAR ROBOT

1 | D01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej
2 D 01.02.04 |Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35x5 cm
m? 573,20
3 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru i kostki granitowej
m? 2436
4 D 01.02.04 [Rozebranie obrzezy 6x20 cm
mb 1508,2
5 | D04.01.01. Wykonanie koryta glebokosci $rednio 20 cm
m? 13658
6 | D04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego — grub. 15 cm
B23,7+573,2+243 6= me 1140,5
7 | D0B.06.01. Obramowanie chodnikdw z kostki
m2 223 85
8 | D0B.02.07 [Chodnik z kostki granitowej o wys 4 cm
m? 1 996,40
8 D 01.02.04 Wywiezienie gruzu do 5 km
[323,770,03+573,2°0,05+727,870,07+243,6"0,10+1509,2"0,06"0,20= m? 174,47
10 | D 04.01.01. Wywiezienie ziemi z koryta na odl. 5 km m3 273,16
11 | D 05.03.01a. Wykonanie nawierzchni z Hanse Mineral m2 1 422,60
12 | D 05.03.01a. Wykonanie nawierzchni z Hanse Grand m2 1422 60
13 | D04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego grub. 12 cm 33,00
13 | D07.06.02. Wymiana ogrodzenia placu zabaw o wys. 1,1 m m 125,00
14 | D09.01.01. Wykonanie trawnikéw
m? 22534
15 | D 07.06.02. MWykonanie ogrodzenia o wys. 0,60 m od strony uniwersytetu (na
rzedeptach) m 70
16 | D 08.01.01. Wymiana kraweznikdw drogowych przy ul. Plac Litewski m 26,00
100x30x20
na tawie betonowej z oporem
Podest przed pomnikami
17 | D01.02.04 Rozebranie chodnika z plytek betonowych 50x50x7 cm "
m 7279
18 | D 08.06.01. Obramowanie podestow plyta granitowg z odzysku m 58,00
18 | D 08.02.04. Chodniki z klinkieru drogowego na podsypce cementowo - m2 249,50
iaskowej
20 | D08.02.07 |Chodniki z kostki kamienne] granitowe] o wys 10 cm na podsypce m2 55,30
cementowo - piaskowe|
21 | D08.02.07 |Chodniki z kostki kamiennej bazaltowej o wys 10 cm na podsypce m2 260,9

cementowo - piaskowe;




