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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

. Warunki techniczne wod-kan dla adaptacji klasztoru powizytkowskiego przy

ul. Peowiakéw12 na wielofunkeyjne centrum kultury, wydane przez MPWIK
w Lublinie sp. z 0.0. pismem TRK/5004-614/2004 w dn. 24.08.2004r.

. Warunki  techniczne zabezpieczenia pozarowego ‘zewnetrznego dla

istniejgcego budynku Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw12 oraz informaciji
o lokalizacji istn. hydrantéw zewnetrznych na sieci miejskiej w rejonie wiw

budynku.

. Opinia wydana przez MPWiK w Lublinie sp. z 0.0., pismem TRT 5001/336/06

z dn. 22.08.2006r, dotyczaca uzgodnienia projektu budowlanego
zewnetrznych podtgczen wod-kan

. Uzgodnienie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej, pismem

GK.4.2.2.7034K-83/1/2006 z dn. 2006-09-05, wydane przez Urzad Miasta
Lublin- Wydz. Gospodarki Komuhalnej.

8. Studzienka kanalizacyjna ¢1200 mm,
7. Karta katalogowa separatora ttuszczéw i skrobi

8. Opinia ZUDP + zalacznik graficzny.

. Spis rysunkow:

10.1. Plan sytuacyjny- podigczenia zewn. wod.-kan. 1:250 rys. 1
10.2. Profil i kanalizacji sanitarnej i przytacz wody 1:100/1:500  rys. 2
10.3. Profil kanalizacji deszczowe; _ | _ 1:100/1:500  rys. 3
10.4. Rzut piwnic — instalacja wod.-kan. 1:100 rys. 4
10.5. Rzut parteru —fragment- wejscie wody do budynku 1:100 rys. 5
10.6. Rzut wymiennikowni - instalacja wod-kan. 1:100 rys. 6
10.7. Profil odwodnienia deszczowego z parkingu 1:100 rys. 7
10.8. Schemat montazowy wodomierza, 1:10 rys. 8
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Opis techniczny
do projektu podtaczer wod-kan. do adaptowanego budynku na Centrum Kultury

przy ul. Peowiakéw12 w Lublinie.

l. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Umowa

Warunki techniczne wydane przez MPWIK w Lublinie/ w zataczeniu/
Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana

o ok N =

Ihwentaryzécja powykonawcza kanalizacji sanitarnej w ulicy Pstrowskiego
z 1976r. , |
Podkiady architektoniczne adaptowanego budynku

N

8. Uzgodnienia miedzybranzowe

9. Projekt instalacji wewnetrznych wod-kan., wykonywany réwnoczesnie
z niniejszym opracowaniem

10.Warunki gruntowe =zawarte w opracowaniu ,Badania dotychczas
nierozpoznanych ew. podziemnych pomieszczen pod budynkiem Centrum
Kultury” z roku 04.2004 r. - oprac. inz. Ryszard Zawisza i Wojciech Goliriski.

11.Wytyczne ochrony przeciwpozarowej do projekiu remontu i adaptacji budynku
bylego klasztoru ss Wizytek na Centrum Kultury w Lublinie- oprac. z luty 2005r

12.Uzgodnienie proj. budowlanego podiaczen zewnetrznych wod.-kan., oraz
kanalizacji deszczowe], |

13. Aktuaine przepisy i normy.

ll. Zakres opracowania

Podtgczenie wodociggu do budynku,

Ochrona zewnetrzna p.poz.,

W oN -

Przytacza kanalizacji sanitarngj, .

o

Odprowadzenie wod deszczowych-.

1. Podiaczenie wodociagowe do budynku

-3-
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Warunki gruntowe w rejonie budynku (wg opracowania- patrz pkt.10): py%:lessowy'
bezowy. Wykonano odkrywki wokét budynku do glebokosci 5,0m i wéd gruntowych

nie stwierdzono.

Aktualnie przedmiotowy budynek zasilany jest w wode z dwdch przytaczy
wodociggowych. Jedno_ Dn80 z wodomierzem gtéwnym WS10MK nr 05430399,
/zamontowanym w studzience wodomierzowej, uwidocznionej na mapie, w pasie
jezdnym ul. Peowiakéw - rég ul. Hempla. Po spuszczeniu wody w nieczynnym
przewodzie nalezy i ten przylgcz odcigé zardwno w budynku, jak i w miejscu
odgatgzienia od sieci wodociagowe] | zaslepi¢. Zdemontowad zasuwy i wodomierz na
nieczynnym odgatezieniu.

-Drugi przytacz Dn50, przebiegajacy obok pierwszego, bez wodomierza, nie
uwidoczniony na mapie, lecz udokumentowany w materiatach archiwalnych MPWiIK,
nalezy odcigé i zadlepi¢ w budynku i w miejscu odga’@ziepia od sieci wodociggowej.
Likwidacje istniejacych przylaczy wody do budynku, nalezy zrealizowaé po

wykonaniu nowego przyfacza.

Zgodnie z Warunkami techniczhymi wod-kan wydanymi przez MPWIK w Lublinie,
projektuje sie nowe przytacze wodociggowe do budynku z sieci wodociggowej Dn100
zeliwo (wg informacji uzyskanej w Wydz. Sieci Wodoc.) przebiegajgcej w ulicy
Hempla. )

Przytacz wodociggowy wykonaé z rur PE 100 HD 90x5,4 mm SDR 17, taczonych
przez zgrzewanie, producent YWavin, ogélinodostepny w handlu,

Przewod uktada¢é na glebokosci wg profilu, na warstwie 10 cm piasku i obsypac
ponad wierzch rury na wysokosé 15 cm.

Wozdiuz trasy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkiadka aluminiowa, na
warstwie piasku a nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i ubijaé
warstwami. |

Wigczenie do istniejacego przewodu, wykonaé za pomocg trojnika $100/ 80 mm — wg
zalaczonego wezla przytgczeniowego. Za wiaczeniem, zamontowaé zasuwe
odcinajacg Dn80 z zeliwa sferoidalnego, klinowa, miekko uszczelniajgcya kotnierzows

Dn 80, prod. np. Hawle z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.
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Przytacz wykonaé na warunkach wskazanych przez MPWIK.

Wykonawstwo powierzy¢ firmie specjalistyczne], posiadajacej odpowiednie
uprawnienia.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736: 1999 - Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Rzedna linii ci$nier w tym rejonie wynosi 228-230 m n.p.m.

Wymagane ci$nienie dla budynku :

e cisnienie wody przed zaworem hydrantowym Dn 25 20,0 mH20
o strata ci$nienia w obrebie wodomierza = 2,0 mH0
e geometryczna wysokosé potozenia najwyzszego zaworu = 10,4 mH20
« strata ciSnienia na zaworze antyskaz. EA Dn 50 = 0,3 mH20

Rzedna poz. pos. = 193,80 m

Rzedna najwyzszego punktu czerpalnego = 204,20 m
Ap = 32,7 m Hz0

Wymagane ci$nienie dla budynku wyniésie' 0,33 MPa

Obliczeniowy przeplyw wody na cele bytowe w budynku wyniesie;

Rodzaj punktu czerpalnego |Normatywny wyplyw [ llogé Razem
wody - g, dm°/s szt qn dm’/s
Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 75 5,25
Zawor czerpalny dia ' ' 0,7 15 1,05
zlewozmywaka
Bateria natryskowa 0,15 24 3,6
Pisuar 0,3 5 1,5
Ptuczka zbiornika 0,13 40 52
Zawor czerpalny ze zigczka . 0,15 5 0,75
: 217,35

q = 0,682 x (Xg.)***~0,14 [dm¥s]
q=2,3dm%s

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony wewnetrznej p.poz. wyniesie:
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Przyjetb dwa hydranty $25, rdwnocze$nie dziatajace

= 2x1,0 I/s= 2,0 dm®/s

Ogodlem_ przeplyw wody w budynku wyniesie:

q=2,0#(15% z 2,32) = 2,34 dm¥s = 8,4 m¥h

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe jest wigksze od zap. na cele p.poz.

Ze wzgledu na nierc’:Wnomiemo’éc’: rozbioréw dobrano wodomierz sprzezony Dn50 /
Pn20 mm z zaworami odcinajacymi, ze spustem wody, filtrem do wody, oraz zawor
antyskazeniowy klasy EA Dn 50mm:. ' |

Z nomogramu dla rur PE dobrano érédnicg przytgcza wodociggowego ¢80,

v =09 mfs.

2. Ochrona zewnetrzna p.poz.

Z.godnie z wymogami zawartymi w wytycznych ochrony p.poz (wg pkt. 11), budynek
winien by¢ chroniony przez dwa hydranty iewnetxzne 080 w odiegtosci nie wigkszej
niz 75 m od budynku.

Wg informacji uzyskanej w MPWIK, w poblizu budynku znajduje si¢ jeden hydrant
zewn. ¢80 na sieci . $150 w ul. Hempla w rej. bud. nr 4.

Projektuje sie drugi hydrant nadziemny ¢80 np. Hawle, na sieci $100 w ul. Hempla,
w trawniku w rejonie budynku nr 2.

Wiaczenie wykona¢ na tréjnik a zanim zasuwe z zeliwa sferoidalnego, klinowa,
migkko uszczelniajaca 680 ze stopka ,N”, oraz krédcem dwu Kotnierzowym ,FF” Dn80

o dt. L=1,0 m - patrz wezet hydrantowy.

3. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku zaprojekiowano do studzienek
istniejacych, za wyjatkiem odptywu $ciekéw z pomieszczen kuchni w czesci
podpiwniczonej budynku. Kanalizacja ta, po przejsciu przez tapacz tluszczu - patrz

dalsza cze$¢ opisu, odprowadzona bedzie do studzienki projektowanej S5.
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Projektowane i istniejgce studzienki nalezy wyposazyé we wiazy ¢600 mm typu
ciezkiego klasy D40 t, z zamknigciem ryglowym posadowionym na pier§cieniu

wyrownawczym, nie bezposrednio na plycie stropowsj.

Z uwagi na stan techniczny istniejacych odptywdw sanitarnych z budynku, projektuje
sig nowe przewody uktadane po istniejgce] trasie. Ze wzgledu na stan techniczny
istniejgcego kanatu ks200 na odcinku od studzienki S3istn do S6istn. nalezy utozyé
nowy przewéd po istnigjgce] trasie. Ten odcinek, wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych
kamionkowych, kielichowych np. Keramo - Steinzeug, tgczonych z uzyciem smaru
wytacznie firmowego. Cafosé robét wykonaé zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Nieczynne istniejace przewody kanalizacji sanitarnej (zaznaczone na rysunku jako
wykrzyzykowane) nalezy odcia¢ przy danej studzience kanalizacyjnej. Przewéd
zatkac korkiem betonowym a wlot do studzienki kanalizacyjnej zaczopowad korkiem
betonowym.

. W przypadku stwierdzenia zniszczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy je
wymieni¢ na nowe o tych samych gabarytach, wlotach i wylotach (odtworzyé stan
istniejacy). '

Odprowadzenie $ciekow z ,Lamusa”, rozwigzano nowym przytgczem (patrz rysunek),
poniewaz istn. kanat sanitarny przebiegajgcy w poblizu przybudéwki, nie jest
eksploatowany przez MPWIK i jest w-zlym stanie technicznym. Dotychcza_sowy
przytacz nalezy odcigé i zaslepi¢ na wejsciu do budynku i w miejscu wiaczenia do
ciaggu kanalizacyjnego.

Przytacza kanalizacji, wtaczone powyzej 0,5 m od dna studni, nalezy wigczaé poprzez
kaskade - patrz zamieszczone rysunki .-

Przykanaliki wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S dn160 i dn200, tgczonych
na uszczelki gumowe. Mozna tez zastosowaé rury HDPE Geberit lub rury z PP do
decyzji Inwestora.

*n
|

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, Spadek dna kanatu ,i" - wg profilu.
Rzgdne niwelety kanatéw podano w czesci graficznej. |

Grunt obsypki wokét rur, oraz zasypki nad rurami, nalezy zageszczaé warstwami.
Posadowienie rur uwaza sie za prawidlowe, gdy stopier zageszczenia obsypki

i Zasypki jest rowny lub przyblizony do stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.
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Polgczenie rurociggu ze studzienkg nalezy wykonaé przez specjalny kréciec do
studzienny. ‘ |

Nieczynne istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej (zaznaczone na rysunku jako
wykrzyzykowne) nalezy odcia¢ przy danej studzience kanalizacyjnej. Przewod zatkaé
korkiem betonowym a wlot do studzienki kanalizacyjnej zaczopowaé korkiem

betonowym.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdéw bytowo — gospodarczych (wg_projektu instalagji

wewnetrznych) zgodnie z PN-82/B-01707, wyniesie:

gs =k VEAWSs
gdziek =0,5
Przybér sanitarny Réwnowaznik lfos¢ Razem
odplywu AWs szt AWs
Umywalka 0,5 75 37,5
Zlewozmywak 1,0 15 15,0
Natrysk - 1,0 ‘ 24 24,0
Pisuar 05 5 2,5
Wpust podiogowy d = 0,10 2.0 2 8,0
Wpust podiogowy d = 0,05 1,0 5 50
Miska ustepowa 2,5 40 100,0
2 190,0

gs=0,5 x V190 =86,89 dm®/s

W podpiwniczeniu budynku, w pomieszczeniu kuchni w czesci restauracyjnej,
zamontowane sg zlewozmywaki, wpusty podiogowe kuchenne, oraz pomieszczenie
do obrobki jarzyn. Scieki z tych pomieszczen, bedg odprowadzone do kanalizacji
sanitarne] istniejacej, po przejsciu przez zintegrowany séparator.ﬂuszczu i skrobi
z koszem osadnikowym, typ SFSaPE 2/800 Hauraton, o poj. 800 I, wym. 1221 x 1270
X 1152 mm, przeznaczonym do montazu wewnetrznego. Przewidziano montaz
separatora w pomieszczeniu nr-1.26 zaplecze.

llos¢ Sciekéw z przedmiotowych pomieézbzeﬁ wyniesie:

S szt zlewozm. = 5x 1,0 = 5,0
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3 szt wpustéw podiogowych kuchennych ¢ 100 =3x2,0=6,0
ZAws = 11 '
gs=0,5x /11 = 1,66 dm®/s

lloé¢ positkdw dziennie do 200 szt

Na odptywie kanalizacji sanitarnej z budynku zamontowana bedzie zasuwa
antycofkowa samoczynna do $ciekéw fekalnych dn200 i drn160 na kanalizacji po
tapaczu tuszczu, np. firmy Kessel, ‘lub Socla - Danfoss. Zasuwy montowane
w studzienkach pod podiogowych np. z kregéw betonowych ¢500, przykrytych
wtazem lekkim,

Odprowadzenie $ciekow z podziemnego budynku wymiennikowni i wentylatorni
(dawna wentylatornia) zlokalizowane] po potudniowej stronie budynku, pozostawia sig

istniejgce, po uprzednim udroznieniu kanatow.

4. Odprowadzenie wéd deszczowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK, projektuje sie
odprowadzenie wod deszczowych z dachow, wpustow drogowych i akodrendw, do
istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w poblizu przedmictowego budynku,
za posrednictwem studzienek projektowanych i istniejgcych.

Przed przystgpieniem do realizacji zaprojektowanej sieci, nalezy sprawdzié (oczyscié

i monitorowac) istniejgcg sie¢ ¢200, 6250, ¢300, $400 mm wokot budynku.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego, lub uszkodzen, nalezy awaryjne
odcinki przebudowag,

Zaprojektowane odwodnienia liniowe i wpusty drogowe, wyposazone w studzienki
osadnikowe z zawiasami iz zamkniecie'm,ryglowym, sg ujete w projekcie drogowym.
Przedmiotowy obiekt posiada instalacje odwodnienia dachu i terenu przylegtego do
budynku, a wiec ilos¢ wéd opadowych wprowadzanych do kanalizacji nie ulega
zmianie, lecz w zwigzku z planowang modernizacjg obiektu, poszczegéine elementy
instalacji ulegly przesunieciu lub zostaly wprowadzone nowe.

Kanalizacja uktadana bedzie i wykonana z przewodéw, jak kanalizacja sanitarna.
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Odprowadzenie wéd deszczowych z zadaszenia wirydarza matego ‘i $redniego,
bedzie systemem ,Pluvia’, Geberit ktore jest ujete w projekcie instalacji
wewnetrznych. _

Odprowadzenie wéd deszczowych z najnizej potozonej czesci parku - projektowane
alejki w rejonie wpustow Wp8, 10§ 11, nastahpi'do istniejacej kanalizécji deszczowej
do studzienki istn., oznaczonej SKD3.

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z' PE ¢$425 mm prod. Wavin.,
karbowane, z wtazem zeliwnym klasy D400. Montaz studzienek écisle wg wytycznych
producenta. _ _

Studzienki montowane na istniejgcej kanalizacji deszczowej, przewidziano betonowe
61200 mm, typowe wg zémieszczonej karty katalogowej. Projektowane i istniejape
studzienki wyposazy¢ we wlazy $600 mm typu cigzkiego klasy D 40 t, z zamknieciem
ryglowym posadowionym na pierscieniu wyréwnawczym, nie bezposrednio na plycie
stropowe;.

Odcinek zabudowany studzienkg kanatu nalezy odciaé, zdemontowaéd, kroéce do
studzienne musza by¢ szczelne a w dnie studni wyprofilowana kineta.

W miejscach gdzie nie zostata zachowana gteboko$é przemarzania nalezy przewody
ocieplic. ’

Nieczynne istniejgce przewody kanalizacji deszczowej (zaznaczone na rysunku jako
wykrzyzykowane) nalezy odcigé przy danej studzience kanalizacyjnej. Przewdd
zatka¢ korkiem betonowym a wilot do studzienki kanalizacyjnej zaczopowaé korkiem
betonowym. |

Sieé wokot budynku, zbierajgca wody opadowe z podrynnikdw, odwodnien liniowych,

oraz wewnetrznych dziedzincéw, pozostanie na utrzymaniu Uzytkownika obiektu.

llosé wod deszczowych,
Splyw wod opadowych zatozono w wysokosci q= 1721/ s x ha.
Poniewaz suma powierzchni naturalnej dla kanatu nie przekracza 1 ha wspotczynnik
opoéznienia dla powierzchni F <1 ha. przyjeto w wysokosci o = 1,0
° Queszcau =g %XFxoxy[l/s] |
e Wspdicz. sptywu powierzchniowego dla drég i innych nawierzchni szczelnych
w =095 "

-10-
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Wspéicz. sptywu powierzchniowego dla terendw zielonych v = 0,10
Parking

Q=172x0,018x1,0x0,95=201/s .
Park — zlewnia w rej. Wp9

Q=172x0,35x1.0x0,10=6,01/s

Uwaga:
W zwigzku z projekiowang niweletg terenu - patrz proj. zagospodarowania terenu,

zachodzi koniecznos¢ regulacji wysokosci studzienek, oznaczonych na planie
sytuacyjnym | w zataczniku do opisu do rzednej terenu projektowanego. Ptyte
pokrywowg Zelbetowa, wykonaé nowsg, w przypadku uszkodzenia jej przy demontazu
czesci studzienki. Wiazy zeliwne, na tych studzienkach w razie ziego ich stanu

technicznego, wymieni¢ na nowe, typu ciezkiego klasy D400.

Wytyczne realizacji

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 (,Roboty ziemne” —
styczen 1989) i PN-B-10736 (,Wykopy otwarte dia przewodoéw wodociggowych
| kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” — marzec1999) ze zwrdceniem
szczegdinej ostroznosci na istniejace uzbrojenie (Skrzyzowania przyjeto na podstawie
planu syt.-wys. Istnieje prawdopodobienstwo wystapienia dodatkowego uzbrojenia nie
naniesionego na podktadach geodezyjnych). Grubesé warstwy ochronnej obsypki
powinna wynosié¢ 0,3 m ponad wierzch:rury odpowiednio zageszczone] (wg instrukcji
producenta rur).

Proponuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione wykenywane sposobem
mechanicznym i recznym.

Urobek z wykopu nalezy sktadowaé obok wykopu. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniami wodami po opadowymi. Prace ziemne, nalezy prowadzié starannie,
mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt d#ugo otwartego wykopu, zwlaszcza w zimie oraz
w okresie roztopow i diugotrwatych opadow atmos_ferycznych. .Na terenach
predysponowanych do tworzenia si¢ osuwisk, a takze w przypadku wykonywania
wykopow przy przebiegu kanalizacji w poprzek zboczy o nachyleniu przekraczajgcym
15 stopni zaleca sig wykonywanie wykopow krotkimi odcinkami (do 15 m)
zabezpieczajgc éciany wykopow przed obsunieciem.

-11-
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Przed przystapieniem do realizacji V\.;ykonawca powinien wytyczyc w terenie
charakterystyczne punkty trasy, zatamania.

Wszystkie napotkane na trasie wykopu przewody podziemne, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien byé zabezpieczony banerkq, a w nocy oswietlony sSwiatlami
ostrzegawczymi.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999

Ukfadanie rur nalezy prowadzié¢ cisle wg instrukcji producenta rur. Na dnie wykopu |
utozyC warstwe wyréwnawczg z piasku grubodci 20 om chyba Zze producent rur
wymaga inaczej. Przewdd po utozeniu powinien &cisle przylega¢ do podioza na catej
swej diugosci na co najmniej % swego obwodu Ruroc;qg uktadad po odpowiednim
zageszczeniu podioza.

Podfoze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowaé w miarg uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku kanatu lub wyréwnywania
kKierunku utozenia rur.

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystgpic natychmlast po
dokonaniu | zatwierdzeniu czgsclowego odbioru robét w zakresie posadowienia
rurociggu. -

Obsypke rur stanowi¢ bedzie materiat sypki odpowiednio zageszczony.
Materiat obsypki nie moze byé zamrozony, ani tez zawierad ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Obsypke nalezy wykonac warstWami rc’nwnol_egle po obu
bokach rur kazda warstwe zageszczajac.

Z£asyp rurociggu nalezy przeprobwadzaé po wykonaniu obsypki gruntem

rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Do wykonania zasypki mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki okresSlonego w
instrukcji producenta rur.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegbtowymi

wymaganiami podanymi w normie — PN-92/B-10735 Kanalizacja ,Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania brzy odbiorze”, oraz instrukcji producenta
zastosowanych rur. Wszelkie czynnosci z uzyciem urzgdzen elekirycznych w

wykonaniu standardowym moga byé wykonywane w wiw strefach 2 zagrozenia
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wybuchem, w kidrej przenosny system ostrzegania nie wykazuje przekroczenia
| steZzenia gazéw 10 % dolnej granicy wybuchowosci.

W strefach tych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepisow, w szczegolnosci nie

wolno tam uzywagd otwaftych zrodet ognia.

Przed wejsciem ludzi do studzienek np. w celach remontowych fub dia konserwacji,

nalezy sprawdzi¢ zawartosé metanu i siarkowodoru a takze tlenu.

W przypadkach gdy zawarto$¢ metanu i siarkowodoru przekracza:

B 10% DWG dia ktéregokolwiek'gazu, '

» 10 mg/m?® dla siarkowodoru (gaz trujacy),

naleiy przewietrzy¢ obiekt za pomoca wentylatora przewoznego, po czym ponownie

sprawdzi¢ stezenia gazow. _

Nalezy pamigtaé ze ze $ciekdw sanitarnych, i osadéw ze Sciekdw deszczdwych

(osady mogg zalega¢ w kanatach) moga sie wydzielaé gazy tatwopalne i wybuchowe

oraz trujgce.

8. Uwagi koncowe

Nalezy zwrocié szczegding ostroznosé przy robotach na skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu, a przede wszystkim przy
skrzyzowaniach z istniejgeymi kablami energetycznymi.
Roboty nalezy prowadzi¢ w moziiwie najkrotszym czasie.
Projekt wykonano przyjmujac jako podstawe plan sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstgpstwa stanu istniejgcego od informacji zawartych w w/iw planie syt. — wys.
Wykonawca powinien zglosié:
* Inwestorowi,
* Jednostce autorskie;,
* Przysztemu Uzytkownikowi
W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé‘ »«Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z Dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerfistwa
i higieny pracy” (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” ( Dz.U. nr 47 poz. 401). |

-13-
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Roboty budowlane wykonywaé pod- nadzorem osoby uprawniongj i zgodnie
z przepisami BHP i sztukg budowlanag.
O rozpoczegciu robo6t powiadomiéc MPWIK sp. z 0.0. z 7-dniowym wyprzedzeniem
Chwilowe zajecie pasa drogowego na podiaczenie wodociagu | wiaczenie do
studzienki deszczowej na kanale dn500 mm, nalezy ngosié w Zarzgdzie Drog
Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z: |

e Dz U.nr75z2002r. _

¢  Warunkami technicznymi wykonania' i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych i kamionkowych.

*  Obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Opracowanie:

Jadwiga Kochanska

-14 -
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ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZACJH! DESZCOWEJ ZMIANA POZIOMOW

Nr studz. Aktualne rzadne - Rzedne projektowane
SK D1 194,64/193,30 194,60
SK D2 194,53/191,75 194,15
SK D3 194,59/191,73 ' 194,05
SK D4 194,21/192,40 193,75
SK D5 194,20/193,05 193,80
SK D7 194,22 T 193,80
SK D8 193,85/191,96 193,78
SK D9 193,85/191,74 193,78
SK D10 193,84/192,49 ' 193,78

SK D11 193,63/192,37 193,78

ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ ZMIANA POZIOMOW
Nrstudz., Aktualne rzadne Rzedne projektowane
SKS 1 194,24/192,78 ' 193,78

SKS 2 193,65/192,48 193,78
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Dotyczy: warunkow technicznych wod.-kan. dla adaptacji klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 na wielofunkcyjne
centrum kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego. '

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Ze
aktualnie, zgodnie z materialami archiwalnymi przedsigbiorstwa, posesja Peowiakow
12 zasilana jest w wodg poprzez dwa przylacza wodociagowe: jedno z wodomierzem

- glownym zamontowanym w studni wodomierzowej, zlokalizowane] w pasie

jezdnym ul. Peowiakéw rog ul. Hempla oraz drugie, ktérego przebieg nie zostal
uwidoczniony ma mapie syt.-wys. miasta Lublina, brak pa nim zamontowanego
wodomierza gléwnego, a rozliczanie nastepuje wg ryczaltow 1 podlicznika.

' Ze wzgledu na ponad 40 - letni okres uzytkowania ww. przylaczy, brak
opomiarowania na jednym z nich (zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz 747 z pdézniejszymi
zmianami) i mozliwosci jego zlokalizowania w razie awarii oraz z uwagi na
usytuowanie w pasie jezdnym studni -wodomierzowej na drugim przylaczu,
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwu pracownikéw MPWiK w czasie odczytow
wodomierza i przy pracach eksploatacyjnych, dostawe wody w ilosel q=2,39 1/s do
adaptowanego klasztoru powizytkowskiego przy ul.- Peowiakow 12 nalezy

‘projektowaé poprzez nowe przylacze w oparciu o ponizsze warunki:

1. Miejsce wiaczenia - istniejacy wodociag ¢ 100 mm w ul. Hempla, zaznaczony
kolorem niebieskim. Wymiarowanie przylacza powinno uwzgledniaé catkowite
zapotrzebowanie wody dla poses_]l

2. Rzedna linii ci$nienia w sieci wodociagowej w rejonie muajsca wlgczenia
wynosi aktualnie ok. 228-232 m-n.p.m.

3. Do budowy przylacza wodociagowego zaleca si¢ stosowanie rur PE HD

odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna oraz zasuw
klinowych z migkkim uszczelnieniem.

4. Wodomierz projektowaé na konsoli. Lokalizowaé go za pierwszg zewnetrzng
Sciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym,
latwo dostgpnym, zabezpicczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscia uszkodzenia, zgodnie z norma PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2+Adl

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnmia 12 04 . Dz U.
02.75.690 z péZniejszymi zmianami, W sprawie warunkow te i

Tpa T




‘powinny odpowiadaé budynki 1 ich usyluowanie. Za zestawem wodomierzowym
- przewidzie¢ stosowne zabezpieczénie przed wtdmym zanieczyszczeniem wody
w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2003.
Dotychezasowe podlaczenia wodociggowe nalezy trwale zlikwidowagé.
6. Po wybudowaniu nowego przylacza wodociagowego zostanie uaktualniona -
umowa, ktéra okresli odpowiedzialnosé za przylacze oraz sposob rozliczen za
$wiadczone ushugi. '

el

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych i deszczowych (Quueze,=93 I/s) nalezy
projektowaé poprzez istniejace przylacza kanalizacyjne i sieci wewnetrzne na terenie
nieruchomosci. .

Kanalizowanie kondygnacji poiize] poziomu terenu wymaga zainstalowania
urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony instalacji
kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.02r. Dz. U. 02.75.690 7 pozmiejszymi zmianami, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. ’ ,

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci
kanalizacji sanitarnej. .

Sklad $ciekéw samitarnych wprowadzanych do sieci miejskicj nie moze
przekraczaé stezen podanych w zalgezniku.

Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakosei $ciekow odprowadzanych do
kanalizacji miejskie;j. _ '

Na podiaczenia wod-kan nalezy opracowacé projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegoly rozwiazan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami oraz
rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiIK Sp. z o.0.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié MPWIK Sp. z 0. 0. z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zastrzegamy . sobie prawo  kontroli wykonywanych prac
wodociggowo-kanalizacyjnych.

Niniejsze warunki pozostajag aktualne przez okres dwdéch lat i nalezy je
zalaezy € do projektu budowlanego przedstawianego do uzgodnienia.

Uwagi:
1. Zasady wusytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okreslone 58
w .,Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw dla Miasta Lublina”
dostepnym w Biurze Obshugi Klienta.

2. Na terenie miasta Lublina podlaczenia do sieci winny by¢é wykonywane przez

firmy specjalizujace sie w robotach wod.- kan., posiadajqce-odpowiedn_je
uprawnicnia do wykonywania tych robét. ' '

3. W sprawach dotyczacych warunkéw techaicznych mozna kontaktowaé sic z

Dzialem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, ul. Pisudskiego
15, budynek B, pokdj nr 128 (tel. 532-42-81 wew. 207).

Otrzymuja:
1.Adresat+zal.graf. +zal.
2.a/a
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Centrala

al. 1. Piisudskiego 15~
20407 Lublin

el (DB1) 532 42 BT

fax (08153219 10

Seloetariat
tel, (D81) 53237 56

Biaro

Obslugi Klicnla

1cl. (081) 332 42 B] w. 316
telfiax (081) 532 01 80 -

Popuotawic Wodl.-Kan.
1ed, (081) 534 1994
tel, 004

Centraloe Eaboratorinm
ul. Zawilcowa [0

tel. (081) 746 03 24

fax (081) 746 30 83

Baza Zemharzycha
ul. Zemborzycka 114a
tel. (D81} 744 36 41
fax (081} 744 3Z 80
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ul, Eagirwnicka §

tel. (0B1) 746 01 01

fax (DB1) 746 03 33
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175 407 600 PLN
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Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia pozarowego zewngtrznego
dla istniejgcego budynku Centrum Kultury przy ul. Peowiakow 12
oraz informacji o lokalizaeji istniejacych hydrantéw zewnetrznych
na sieci miejskiej w rejonie ww. budynku.

Odpowiadajac na wystgpienia w sprawie jw: z 27.04.2005r. (do MPWiK
wplyneto 2.05.2005r.) oraz z 12.05.2005r. uprzejmie informujemy, ze w odleglosci
do 100m, od istniejacego budynku Centrum Kultury przy ul. Peowiakow 12
znajduje sie jeden hydrant zewnetrzny ¢80mm, na sieci #150mm w ul. Hempla (w
rejonie budynku nr 4), zaznaczony kolorem zielonym (wg zatacznika graficznego).

W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowego hydrantu, do celéw
zewnetrznego gaszenia pozaru dla. ww. budynku jego podiaczenie nalezy
projektowac w oparciu o ponizsze warunki:

1. Miejsce wlaczenia - istniejacy wodociag ¢ 100mm w ul. Koﬂqtaja/Peomakow
lub ¢ 100mm w ul. Hempla, zaznaczone kolorem niebieskim.

2. Rzgdna linii cisniema w siect wodociggowej w rejonie migjsca wlqczema
wynosl aktualnie ok. 228-230 m n.p.m.

3. Na podiaczeniu hydrantowym przewidziec zasuwe klinowa z miekkim

uszczelnieniem.

Zaleca si¢ montowanie hydrantow nadziemnych.

Projekt podlega uzgodnienin z MPWiK Sp. z o0.0.

O rozpoczeciu. robdt nalezy powiadomi¢ MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dniowym

wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac

wodociggowych.

7. Jednoczesnie, w zwiazku z uzyskaniem informacji o trudnosciach
eksploatacyjnych na kanalizacii wewnetrzne;, zwracamy uwage na
koniecznosc uwzglqdmema je] modernizacji przy projektowaniu adaptacji
obiektu.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwoch lat i1 nalezy je zalaczy¢ do
projektu budowlanego przedkladanego do uzgodniema. Jeden egzemplarz
uzgodnionej dokumentac)i pozostaje w archiwum Przedsicbio

AN U




Uwagi: : .
1. Na terenie miasta Lubhna pod]qczema do 31ec1 winny by¢ wykonywane przez
firmy specjalizujace si¢ w robotach wod.- kan., nosmda}ace odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tych robot.
2. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z
Dzialem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, ul. Pilsudskiego
15, budynek B pokéj nr 128 (tel. 532-42-81 wew. 207).

Otrzymuja:
1.Adresat+zal. graf.
2.afa
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Rok ml. 1889

Sekretariat

al. J. Pilsudskiego 15
20-407 lublin

tel. 081 532 37 56
fax 0815321210

Centrata p
tel. 0B1 532 42 81

Biuro

Obslugi Klienta

al. J. Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

tel.flax 0B1 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. OBI 5341794
el 794

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. OB1 744 36 41
fox 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Sciekéw “Hajdow™
ul. kogiewnicka 5
20-228 Lublin

iel. 0817460101
fox 0817460333

Centralne
Labolatorium

ul. Zowilcowa 10
20-245 Lublin

tel, 0B17460324
fax 081 746 30 83

PH-N 18061

t
SZ BHP-5/2/2004

PCA

Peeser LENTRUR

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z ¢.0.

weww.mprwikJublin_pl

TRK/5004-430/2006 23.06.2006

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Strategii i Rozwoju
ul. Wieniawska
20-950 L. ublin

Reprezentowany przez Pelnomocnika
Pan Piotr Czech
CZEGEKO Sp. zo.0.

Pl. Sikorskiego 2
31-115 Krakow

Dotyczy:  przedluZenia warnnkéw technicznych wod.-kan. TRK/5004-614/2004
dla adaptacji klasztorn powizytkowskiego przy ul. Peowiakoéw 12 na
wielofankeyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowanicm tercnu
ogrodu poklasztornego.

Odpowiadajgc na wystapienic w sprawie Jw. uprzejmie informujemy, Ze
przedtuzamy waznosé warunkow technicznych TRK/5004-614/2004 z dnia 24.08.2004r.,
na okres jednego roku od daty wydania niniejszego pisma. Nalezy je zalgczy¢ wraz z
warunkami TRK/5004-294/2005 z 18.05.2005r. oraz pismem TRK/5004-430/2006
do projektu przedstawianego do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowac sig z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWIiK Sp. z o. o. Lublin, ul. Pilsudskiego 15, budynek B,
pok6j nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207).

Otrzymuja:
1.Adresat
2.ala

keipital zakadowy: 186 493 B0O PN

NIP 712-015-02-95
REGON 430981782 Bun!c Handlowy w Warszowie S.A. 41 1030 191 0000 0000 0482 3201
KRS 0000017728 BO5 $.A. O/iublin 65 1540 1144 2007 6400 1980 0001



Urzad Miasta Lublin
ydz:ai'ospodakl Komnalnej ]

ufWieniawska 14, 20-950 Lublin; te! 0 81 443-55-82
cenfrala 0 81 532-42-11 wew. 229; fax.0 81 443-53-42

GK.4.2.2.7034K- 83 /1/2006 Lublin 2006-09-05

CZEGEKQO Sp. z o.0.
Plac Gen. Sikorskiego 2
31-115 Krakow

Dot . pfzedloionego do uzgodnienia projekiu kanalizacji deszczowej dla potrzeb przebudowy
kiasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie na wielofunkcyjne centrum

- kultury wraz z zagospodarowanieni terene ogrodu przyklasztornego .

Wydzial Gospodarki Komunalnej UM uzgadnia projekt kanatizacji deszczowej dla
potrzeb przebudowy klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie na wielofunkcyjne
centrum kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu przyklasztornego, z nastgpujacymi uwagami :

- przed przystapieniem do realizacji zaprojekiowanej sieci nalez sprawdzié ( oczyscié ‘
1 zmonitorowac ) istniejgca sieé @200 , 3250, @300, @400 wokdl budynku . W przypadku

' zlego stanu technicznego , stwierdzeniu uszkodzen przebudowaé awaryjne odeinki kanatow ;

zaprojektowane odwodnienia liniowe ACO DRAIN oraz wpusty drogowe powinny byc¢ wyposazon

w studzienki osadnikowe do wylapywama zanieczyszezen statych ( piasku) ;

- zastosowac wpusty drogowe na zawiasach z zamlqnqmem ryglowym ;.

- dla odwodnienia liniowego usytuowanego w zaniZeniu przy budynku (przeblega_]qcego od schodow

przy ul. Hempla w kienunkn wejscia gléwnego do budynku ) zaprojektowad odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej ; .
- na wlyczeniu przykanalika wpustu Wpl12 do kanali @300 wykonaé studnie rewizyjna ;
- na wiaczeniu podiynnika Rd8 do istniejacej sieci @200 wykonaé studnie reEwizyjna ;
- wpusty deszczowe Wp2,Wp3Wp9 ,Wpl1 zlokalizowane na skrzyzowaniach alejek usytuowaé
w sasiedztwie obrzezy trawnikowych

- na wszystkich betonowych studniach kanalizacji deszczowej ( projektowanych i istnigjacych )
zamontowac wiazy kl. D ( 40t) z zamknigciem ryglowym posadowionych na piericieniach
wyrownawczych , nie bezposrednio na plycie stropowe] .

- przejeciu na utrzymanie tut. Wydzialu bedzie podlegaé odcinek sieci SKD3-D27-D26 ;

- przed odbiorem koficowym Wykonawca robét zleci na wlasny koszt wykonanie monitoringu
nowo wykonanej sieci podlegajacej przekazaniu . Wyniki przegladu wraz z pozostatymi
dokumentami odbicrowymi nalezy dostarczyc do tut. Wydzialu ;

- sie¢ woko!l budynku zbierajaca wody opadowe z podrynnikéw , odwodnien lintowych oraz
wewnetrznych dziedzifcow pozostanie na utrzymaniu uzytkownika obiektu .

DYREKTOR WYHZIALU

inz. @nius%unt’c}:i

AKo

Do wiadomo$ci :
- Wydzial Strategii i Rozwoju UM




PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Plac Wiadystawa Eokdetka I, 20-950 Lublin, tel. 443-5]-37, 443-51-96
centrala 443-55-00 wew. 685; fax. 443-53-42

Lublin , dma 2005.11.04

Nr spr. Gk.2.1.2. 5544/P-112/2140/ 05 |
pecyzia NriOhos

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy a dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086 tekst jednolity) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z poZn. zm.), oraz Zarzgdzenia nr 392a/2002, 472/2002 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw zwigzanych z zarza-
dem drog na terenie miasta Lublina, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Wydziat Strategii i Rozwoju
Urzedu Miasta Lublin ul. Wieniawska 14, 20-850 Lublin pismo z dnia 04.10.2005 roku w sprawie wydania ze-
zwolenia na lokalizacje sieci cieplowniczeij, kabli energetycznych i przylaczy wod -~ kan w pasach dro-
gowych drég publicznych: drogi powiatowej P2348L - ul. Hemplia i drogi gminnej G106508L - ul. Oko-
powa w Lublinie

zezwalam na zlokalizowanie sieci cieplowniczej, kabli energetycznych i przytaczy
wodno - kanalizacyjnych

zgodnie z trasg na zatgczonym planie sytuacyjnym, na warunkach jak nizej.
1. Maksymalna szerokos¢ zajgcia pasa drogowego w celu ulozenia kabli - 0,5 m.
2. Przejscia poprzeczne pod jezdniami i zjazdami nalezy wykonac bez naruszenia ich konstrukcji. -

3. Nalezy wykonac projekt odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego na warunkach uzyskanych
w tut. Wydziale. ‘

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od vzasadnienia niniejszéj decyzji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za moim posrednictwem do Samo-
rzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. Odwotanie podlega oplacie skarbowe] w wysokosci 5 zi, a kazdy z zalgcznikow do zazalenie
w wysokoscei 0,50 zt viszczanych w znaczkach opiaty skarbowej.

3. Ninigjsze pismo stanowi jednoczesnie zgodg na dysponowanie gruntami paséw drogowych drég publicz-
nych: ul. Okopowej i Hempla (dziatki o nr 42/2, 42/2, 69/21 73 Obr 36 Ark. 5) na cele budowlane.

4. Po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub dokonaniu zgloszenia, Inwestor zobowigzany jest przed rozpo-
czeciem robdt do uzyskania w tut. Wydziale zezwolenia na zajgcie pasa drogowego.
5. Ninigjsza Decyzja nie uprawnia do rozpoczegcia budowy sieci i przylgczy.

Otrzymujag;

@J\/ydziai Strategii 1 Rozwoju Zup. }‘ra:r.}-‘::leutz} Miase
Urzad Miasta Lublin _ Dyrektga

Ul. Wieniawska 14 "Wydzia{u UOS_DO{i
20-950 Lublin

2. ala, S ¢ - g
3. Wydzial AAB wim  inZ. Fuggiusz Jonicks
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URZAD MIASTA LUBLIN

Zespc‘:l. Uzgadniania Dokumsntacji Projektowej Miasta Lublin
Na podsiawie art; 28 ust, 1 ustawy 2 dniz 17 mejs 1589 1. - Prawa geodezyjie | kartsgraficzne (Dz, 1.

- <y . erm}paz.wﬂﬁiwuﬂ.pgz, 13F8) uzgodnizpo usytuowanie projaktowanysh siaci pzbroi i terenu
:wc%ﬁ f a‘f}_’% _.fwu:/,ébwf/ &lrits. z octaoly. ﬁmza;jf.o, bopocusl 1 11555 Porometon ,/Z-Ep : fmgﬁ"g
Né;é' .

PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY RS0
KANALIZACIA DESZCZOWA

WPIECIA DO KANALIZACE DESZCZOWE] wg, GPISU

ISTNIELACE PODEACZENIE RURY SPUSTOWE DO ISTNIEJACE] KANALIZACIE
DESZCZOWET

WPUSTY W POSADZKACH PLAGOW | CHODNIKACH wg, OFISU-
PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANAL ZACI DESZCZOWE)

COWOUNIENIA LINIOWE W POSADZKAGH PLACOW | GHODNIKACH wg. GRISU
KANALIZACIA SANITARNA

WPIECIA KANALIZAC SANITARNES Z BUDYNKU CK wg. OPISU

KABEL NN projektowany

KABEL eNN do usuniiedia

LAMPA OSWIETLENIA PARKGWEGD TYPU ST4/ 162

LAMPA TYPU ILUMINACYJNEGO TYPU URAN 20 3222

. . -

LAMPA TYPU ILUMINACYJNEGO TYPU LIRAN 3 3308

LAMPA DSWIETLENIA PARKOWEGO G4345 +3344

STUDNIA PREFABRYKOWANA TYPU SK1

LAMPA OSWIETLENIA PARKOWEGO TYPU ST3/ W 19

PUNKT PRZYEACZA DO INSTALACJ! ZAKEADU ENERGETYCZNEGO
PUNKT PRZYEACZA DO INSTALACH ZAK ADU ENERGETYCZNEGO
PUNKT PRZYLACZA DO INSTALAC ZAKEADU ENERGETYCZNEGO

SLUP DO LIKWIDAGH

; Ma&iuD?-g /ru7f2u£. hw:or/apjm 2o £ Prpestl oo Buotyrtia Bugtrrice,, Falboy fom . Posmitles

Uzgotnizne isyiuowsniy sieg l/;izra}en%a trsry eadizng w\ﬁfézéné.'i,’geedazu;nej o(u&:#
Inwsntaryzacli bowskiongsscoa) przaz sdngsts EEHEWRIGNE & T ) prs:dnaageazyinych
W razie nlazgednoici reshTad sed uz\"s'rc;:%ia laran z ‘.-_r-mjniénym preefsm i-nwsstnf.
zobowdzzany jest pizedic2yt mapq  viynitami pomisrew paWYRDBEWCEYTh wiateiwemuy
organowl administrac)i architektonicans - budswizng,

Uzgadnisnie usylucwsnis erojekiowaryn £
ad da wydanis opinf w sprawie urpednians iz wanych stec uxhrojenia lerenu
Uzgadniente traci wadmedc w arzypadke o Ktorym mows w 3 13 moversadzenia Minsirg Rar.;oju-
Reglqna!negu | Budowmicts z dnfa ¥ kwietnia 2051 r.w sprawle gan'dezyjmj ewldancli sleci
wzbrojenia lerenu orez zespoldw uzgadriania dokumentzci proiekiews] {0z, U. Hr 38 poz. 435).

............................... Zespél Uzgad piania Dekumentacit
' w_f[q;gkspdgj Nipsta bublip

UWAGA:

Ninigjsza mapa pawslala z polaczenia dwich map sporzadzonych do celdw projekiowych i przyietych do zasobow
1841 .368-641/2004, 22.09.04. [ 1841.408.412/2005, 24.06.2005.

UWAGA; .

1)Na elapiz prowadzenia inwestyci w Zukresie ukkadania sieci uzhmjenia {areny, zauwaZone zmiany w

poseriowieniu istnisjacego uzhmjenia w gnmcie wrgkdem mapy syhacyjno wysoknsciows], nalety zgtosic shrthor
geodezyjrym, projekiantom § kazdorarowo beda wprowadzane korekly w azeniy i zabezpieczeniy ukladanych

mediiw. Dotyezy o zachowania odpowiatinich odlegiosci pomiedzy ukiadanymi sieciami w sytuacii zblizenia i

skrzytowania z obcymi instalacjami jak riwmiez zachowania odpawiednich glehoknsci uhozenia kabli {zgodnych z

obowiazuiacymi przepisami)..

ZW irakcie realizac]i projekiu nalety dodatkown zabazpiaczyé ohecnie malizowane przyacze nplyczng siec

tedeinformatyczne; {prof: Centrum Badawrzp Wdrnzeniows "OPTOTRAKT™ pismo do UM.Lublin Wytz, Arch | Adm
Bud. ar AABIV.MC 2 7354/755/04) poprzez zaloZenie opasek lub rur ochmonnych w mieiscach skizyzowania z
projektowanymi trasami kahii energalycanych.

3)Wszystkie pmjekiowans kable enemetyczne wprowadzie do rur ochronnycht (RHDPE 110 __grbess Sciankd)

kazdorarwo w syluacii przajieia pod drogami oraz przy kazdym zhlizenit {da 0,5m) do obcego medium. W

kadrym skezyZtweniy z cbeym medium rury ochronne kabfa pawinny wystawad po 1m z kazdsj siony.

4)W irakoie reafizacy nalezy dodatkowo zabezpeczyt istriefaca finig kablown eSN poprzez zaloenie opasek lub

Tur ozhroanyrh w misjscach skrzyzowsnia 2 projekiowanymi frasami siaci uzhyojenis ferenu oz w misjscach

zblimania do projeidowanych elementiow odwistlenia parkowago {1m w ohie strony od osi shupa)
=R  (7EGEKO Sp.z0.0.
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UDNIA KANALIZACYJNA -

TYPU NA PRZYKEAD KAPRIN LUB JANSON
PRZEKROJ A-A |

TEREN W terenie zigdonym vdazy studni
WYBRUKOWANY wyniedé 20 cm penad poziom terenu
S
VWhz uliczny pu cigtldego pRred 2ot ..”LL‘ &
.—/ B0 } L J?
Prrykywa ‘ - ’ — e g
L
Kregi sludrenne JEF- I o rg
Rlamry zlazowe - . - ul T
osadzone w prefabrykacie 2 Zi 2
"""" T <
Uszezelki Y : o
-_— (=]
Dalna cze5C studni 3 b ',','
~ BT I [a)
¥inch ’ v S "
“ :
Kradiat kamionka $150~200 1N - 4 8
Tosadzany w prefebrykade e LT =TT ; Y
4 kS—T_tElL"C% [ i__ R S _:_. N .__I E
przylaczng [t dl = L 5T
Uszezelka C R t/r : C H‘L
lzolaga ,./,’ eLalifedeleletelalete N, Kréeiac kamionka ¢150-200

Podbudowa belan B7S

1020 100-120
I

1
Fai

Pl

180- 180

N\
LN

Spocznik

Kinetz

Uszczelka

i
Krociec kamianka §130-200 f
- csadzony v prelabrytacie
z ksrialtia przyteczng

IZOLACJA:

\ - osadzany w prefabrykacie

z ks kg przylgczng
» Uszzelka

L

1020 100-120 2010
L - i
- 180 - 160 _

Hrociee kamignka $150-200
" -osadzeny w prefabrykade

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfallowym
PIONOWA: zagruntowarnie 2 X povderzchni

abizolem *R", 2 warstwy abizolu *P”

lub lepiky asfalt. na gorgco

-z veypelniaczem mineralnym
(np. grys wagenny)

PIONCWA: impregnacja povaerzchni

woda Srednio agresywna i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gr. nad podloze: BYS,
izclacja poz. i plonowa jak dla viody slabo agres,

2 x abizdem "R", 2 warstwy masy

asf, abizol "P", mata szklana
DM-1004 przesyc. abiz, "¢,
1 warshwa abzolu"G”

Tabela wymiarow zmieanych:

- * b.zwierciadlo wody gr. powyzej 1,0 m od podicza:
. ° POZIOMA: 2 x papa nd lgpiku asfaltoveym

z ksrtakka preylgoang

PRZE_KROJ C-C dla st. potaczeniowych

a — wia syiuaci

podac w spacyfkacy
szczagiowe]
- ramawieniz do preducenla

Uszczelka

Kracize kamicnka §150-200 t
- aszdzeny v prarebiy3ce i

z ksIiafka preyRorna

Ussczeia '

SUa e — e e 10300 100-120 2010
T Trenired .

PRZEKROJ A-Adla

Ussczeliz ] -

U T
. ___'-.__l

“rociec kamonkz 150-200 P2 2 -

-osadzany w grefabrykacia pad

z ranatika prrylezng

Kréciec kamionka &130- 200G

- osadzony w prefabrykaces

zﬂ?s—.z‘.zltkq prrylaczﬁ-a_“

st. z kaskadg
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100- 120

150- 1802

Krocieckamionka §150-20
- osadzony v prefebrykach
"z ksmiakia przylgezng

Sradnica| SrednicalSrednica | Wysckasc
studni | kan, kan, &, | Hnely
[mm] glovm. delotow | H t
[mm] |jom}{ fmm)|(mm)
800 150 100-150 | 350 | 100
EOQ 200 100-200 { 400 | 100
-1000 120 100-150 | 439 | 120
10007 | 200 150-200 | 450 | 150
UWAGA:

Karmora musi spelniac viymogt
normy szczelnosci vg
PN-92/8-10735 pid. 6.11-6.12
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Typ Nrkat, Prze- DL Szer. Wys. Sradnica Wys. do Wys.do Poj. Paj. ) FE:]. Masa Model
phyw calk, doplywul dna dna os. sep. kom.
L . odplywu  doplywu  odplywu pomp .
Is mm mm mm mim mm mm ] | | kg
SFSaFE 1/700 085401 1 1120 1185 1152 110 804 774 700 100 - m A

TS aE e IR0 e A0 2 ) a2 01 0 st D2 s 103

SFSsPE 31200 085403 3 1613 1270 1152 10 804 774 1200 300 - 87 C

Firma Hauraton zastrzega soble muzliwosé wprowadzenia zmian wynikajacych z postgpu technicznego
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ZAD MIASTA LUBLIL
uR Z%spéi _U:-:gadn_:a'néa e
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DOkum!S!iasta Lublin 1

ig, ui. Wienlawsks 1/ . ' .
O G s Lublin, dnia 25.07.2006 .

ZUDP Nr 628/2006

OPINTA

dotyczqgca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ Peowiakéw, Hempla
Zleceniodawca : CZEGEKO Sp. z 0.0. 31-115 Krakow Pl. Sikorskiego 2

Data wplywu zlecenia : 7.06.2006 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : CZEGEKO Sp. z 0.0.

Inwestor : UM Lublin

Na podstawie arl. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budow;]jcma z dma 2 kwietnia iOOl roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ferenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 9.06.2006 r. 1 21.07.2006 1. .uzgodnil lokalizacje sieci 1 przylaczy kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej z odwodnieniem liniowym, sieci cieplnej wysokich i niskich
parametréw, kablowych linii energetycznych: zasilajacych i oswietleniowych oraz
przylacza wodociagowego i hydrantu dla Centrum Kultury przy ul. Peowiakow 12 w

Lublinie.

Uwagi i1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytrowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, LPEC w
Lublinie, ZE Lublin-Miasto, WGK UM Lublin — kanalizacja deszczowa i oswietlerip terenu.




16.

17.

18.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizent i skrzyZzowait z innymi
urzadzeniami zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac¢ zgode Wydziatu
Gospodarki Komunalnej U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca
1986 .

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych. :

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapié do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W migjscach skrzyzowan projektowanych sieci-przylaczy z istniejacymi kablami energetycznymi

kable zabezpieczyé rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega
odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto. )

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wlasnym staraniem i na wlasny keszt.

. Na lokalizacje sieci-przytaczy w pasie drogowym ulic Peowiakéw i Hempla nalezy uzyskac decyzje

z WGK UM Lublin.

. Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonac

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okreslié¢ bezpieczng odleglodé (w pionie | w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznic si¢
od wartosci okresionych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytiowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii, Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 453).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.
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WEJSCIA DO BUDYNKOW
NN ]
L PROJEKTOWANE WYBURZENIA
E KOTY WYSOKOSCIOWE
1E% SPADKI TERENU

INSTALACJA WOD-KAN:

WG, PROJ. BRAZ. WOD-KAN)

® RdBa PROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE DO KAN, DESZCZOWEJ
(W3, FROJ. BI-AZ, WOD-IAN)

D4 proj. . .
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o PROUEKTOWANE WPUSTY DO KAN. DESZCZOWEJ
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[WG. FROJ. BRAZ, WOD-AR)
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i LAMPA OSWIETLENIA PARKOWEGO TYPU ST3/ W 19
@Mﬁ! LAMPA OSWIETLENIA PARKOWEGO .ﬂﬁu_ﬂ_ ST4/ 162
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SK1/1 _H_ STUDNIA PREFABRYKOWANA TYPU SK1

LATARNIE PRZEZNACZONE DO USUNIECIA
LINIE ENERGETYCZNA DO USUNIECIA

4

UWAGA: Precyzy|ne okreslenie polozenia opraw nalezy ustali¢
z Autorem Opracowanla przed montaZzem,

ZIELEN:
{POLOZENIE | NUMERACJA DRZEW WG. RYS.DENDROL)

o DRZEWA ISTNIEJACE

o DRZEWA ISTNIEJACE
WYMAGAIACE PIELEGNACI

DRZEWA ISTNIEJACE
] PRZEZNACZONE DO USUNIECTA
A WYCINIA ZGODNE 2 PROJ
WYCINICI DRZEW | KRZEWGW

) DRZEWA PROJEKTOWANE

HASADZNIA ZGOONE Z PROJ SZATY ROSLINMES
(T KRZEWY

] ZIELEN PO USUNIECIA

HNinisiess mapg wikenans e pedsuwie 2ekranfizawane] w obegaree
. abjetym zapwleniem mapy Zesednicej mdabing w Sali L2500
{sekefe 136.311.1332, 1363111334, 1263111341, 1363114343} wg sigen ¢
difedi 18,09, 200,
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WIRYDAZ GLOWNY

PROJ. PLAC ZABAW

PROJ.CIAGI PIESZE

PROJ.GLOWNA ALEJA

ISTNHEJACY BUDYNEK CENTRUM KULTURY

ISTNIEJACY BUDYNKEK DAWNEGO LAMUSA

PROJ.PRZEKRYCIE ISTN. WIRYDAZY
ISTNIEJACY WIATROLAP do wyburzenia
ISTNIEJACA KAPLICZIKA CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO

(dawna o$ barakowego ogrodu)

PROJ. CIAGH PIESZO JEZDNE

ISTNIEJACE CIAGI JEZDNE

PLAC MANEWROWY

FROJ. PLAC PRZEDWEJSCIOWY

FROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

WYBURZENIE WTORNYCH DOBODOWEK LAMUSA
ISTNIEJACE PODZIEMNE POM. TECH.

Z PROJ.STACJA SW.C. | WENTYLATORNIA

SMIETNIK

PROJ CZERPNIA POW. W INST. WENT. MECH.

POMNIK "MATKI POLKI SYBIRACZKI"

PLENEROWA GALERIA RZEZB

ISTNIEJACE STUDZIENKI TELEKOMUNIKACYJNE
ZMIANA POZIOMOW

Nr stud.

ST1
ST2
ST3
ST4
STS
ST6
ST7
ST8
ST9
ST10
ST
ST12
ST13
ST14

STTH

Aktualne rzgdne

194,48/193,45
194,61/193,39
194,45/193,39
164,68/153,48
194/88/193,73
194,34/193,31
194,14/193,23
194,13/193,23
194,01/193,05
193,95/193,01
194,17/192,40
Przenlesiona

194,15/193,32
193,94/193,02
193,50/193,17

Rzedne projeldowane

104,26/ B Z
194,15/BZ
194,06/ B Z
1939/B2

194,83/B Z
193,81/BZ
193,76/ B Z
193,75/B Z
193,75/B 2
193,78/ B 2
193.91/BZ
194,85/ B Z
193,78/ B Z
193,78/ B 2
193,78/ B Z

ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZMIANA POZIOMOW

Rzedne projektowane

164,60
194,15
164,05
193,75
193,80
163,80
193,78
163,78
193,78
193,78

Rzedne projekiowana

193,78
193,78

Nr stud. Aktualne rzedne
IE TRAWNIKI SKD1
194,64/193,30
MY SKRAPY SKD2
= SKD3 194,53/191,75
WYPQOSAZENIA PARKU: 194,59/191,73
SKD4
LAWA PARKOWA 7 OPARCIEM SKD5 194,21
{SPEGYFISACIA ZGODNAZ OFISEM}
SKD7 194,20/193,03
£ AWA PARICOWA DWUSTRONNA 194,22
{BPECYFIKACJA ZGODNA Z DFISEM) mx—um
193,B5/191,96
IKOSZE NA SMIECI SKD9
(SPECYFIKACJA ZGODNA Z OFISEM) m_AU‘_ o ._wm_mm: m.“ .-\A
PORSTUMENTY NARZEZBY SKD11 193,647192,49
193,63/192,37
SCHODY TERENOWE
ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZMIANA POZIOMOW
STOJAK NA ROWERY Nr stud, Aktualne rzedne
SKS1 104,24/192,78
KRATA OCHRONNA POZIOMA SKS2 193,65/192,48
KRATA OCHRONNA POZIOMA
KRATA OCHRONNA FOZIOMA
ll6i  KRATA OCHRONNA PIONOWA
L {USTAWIANE HA KHATACH OCHRONNYCH TYPU 01 ORAZ 02)
i ...  OGRODZENIE PLACOW ZABAW
# ! [WYSQIOBE 110CM )
I i~ ELEKTROMICZNIE STEROWANY SZLABAN
NAWIERZCHNIE:
n.1 KOSTKA BAZALTOWA NA PODBUDOWIE
T OBRZEGOWANIE : np.EKO-BORD F-MY BRUK-BET jub inne o podobnych niegorszych parametrach

ICOSTKA GRANIT JASNY 8x11 CM NA PODBUDOWIE

KOSTKA BRUKOWA np."LOGO ANTIC CZARNY GR.6 CM"

n.4. F-MY BRUI-BET iub Inne o podobnych nlegorszych parametrach
KOSTKA BRUKOWA np. "LOGO SZARY GR.B CM"

KOSTKA BRUKOWA np."LOGO ANTIC SZARY GREBCM ™

KOSTKA BAZALTOWA NA FODBUDOWIE UKEADANA W ODSTEPACH

KOSTKA DOLOMITOWA NA FODBUDOWIE

KOSTKA DOLOMITOWO- GRANITOWA NA PODBUDOWIE

STANOWISKA POSTOJOWE QDDZIELAG PASEM
Z KOSTKI GRANITOWEJ GR. 8 CM

OBRZEZA - BETONOWE 8X25x100 SZARE

OBRZEZA PRZY GRANICIE | BAZALCIE np.."EKQ BORD"
F-MY BRUK-BET
lub inny o podobnych parametrach
UWAGA- DETALE ZAWARTE W PROJ. BRANZY INZ. DROGOWA
POZOSTALE NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE- BEZ ZMIAN

n.g. SYNTETYCZNA, BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA KAUCZUKOWO GUMOWA-

n.3. F-MY BRUIC-BET NA PODBUDOWIE lub inne o podotinych nlegorszych parametrach
KOSTKA BRUKOWA SZARA NA PODBUDOWIE np."LOGO SZARY GR.6 CM"

n.s. F-MY BRUK-BET NA PODBUDOWIE [ub inne o podobnych niegorszych parametrach

n.6. F-MY BRUK-BET NA PODBUDOWIE lub inne o podobnych nlegorszych parametrach

n.2. OBRZEGOWANIE : np.EKO-BORD F-MY BRUK-BET lub Inne o padobnych niegorszych parametrach

n.7. OBRZEGOWANIE : np."EKC-BORD" F-MY BRUK-BET lub inne o pedobnych nlegorszych parametrach

KOLOR: ZIELEN, BRAZ

UWAGA:

Niniejsza mopua powstala z polgezenia dwach map sporzgdzonych do celéw projektowyeh i

:.@. OBRZEGOWANIE : np.EKO-BORD F-MY BRUK-BET lub inne o podobnych nlegorszyeh paramelrach

n.10. OBRZEGOWANIE : np.EKO-BORD F-MY BRUK-BET lub Inne o podobnych nlegorszych parametrach

przyigtych do Zznsobow 1841,368-641/2004, 22.09.04. i 1841.408.412/2005, 24.06.2005,

UWAGA.

1)Na elaple prowadzenla Inweslyc|l w zakresle ultadanla slacl uzbro|anla tarenu, zauwazona zmlany w posadawleniu
na-wysokosciowe], naloty zgloslé stuzbom geodazyjnym,
projektantom | kazdorazowa betda wprowadzana lwreldy w ulazeniu | zebazplaczaniy ukladanych mediéw. Dalyezy o

Istnigjcego uzbrajenla w gruncle wzglgdem mapy sylua,

zachowanla adpowiednich odiaglodcl pamligdzy ukladanyml siaclaml w sytuag]l zblizenla | skrzyzowanla z oboyml

Instalacjoml Jak riwalat zachowanla pdpewladnich glebekodc! ulnkanla kabll (zgodnyeh z obowinzojgeyml przeplaarmi)..

2)W frakcle renlizac]i projekiu nalety dodalkowo zabezploczyt obecnie realizowane przylacze oplyczne slacl

telalnformatyczne] (prof: Centrum Badawezo-Wdrozenlowe "CPTOTRAKT™ plsmo do UM,Lublin Wydz, Arch | Adm Bud,

nr AAB.IV.MC,2,7364/756/04) po przoz zatozenie opasal [ub rur ochirannych w miejscach skrzyzowanla z
orojeklowanymi irasemi kabll energelysznych.
3)Wszyslkla projektownns linble encrgelyczne wprowodzid do ar ochirannych (RHOPE 1190/....grubaét dciankl)

kadorazowo w sytuac]l przejscla pod drogaml oraz przy katdym zblizenlu (do 0,5m) do eheago madium. W kaldym

shrzyzawanlu z ohoym medium rury echronne habla pewinny wysiawad po 1m z kazdoj strony.

LELGIES  CZEGEKO Sp. z 0.0.
FIRMA i..m!.“. ...| PLAC GEN.WLSIKORSKIEGO 2
b 31-115 KRAKOW
GMINA LUBLIN
INWESTOR | p| AC WEADYSEAWA EOIIETKA 1, 20-850 LUBLIN
OBIEKT KLASZTOR POWIZYTKOWSKI | OGROD POKLASZTORNY
UL.PEOWIAKOW 12, LUBLIN
DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWE KLASZTORU
ZADANIE POWIZY TKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ 2
. N>OOMN.OD>EO<<>z_m_<_ TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO
FAZA FROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACJE SANITARNE DATA  /1.2006
TEMAT RYS. PODEACZENIA ZEWNETRZNE WOD-IKAN, \d\ tkaa - 1:250
PROJEKTOWAL | Jadwiga Kochariska  Rre-upr 336m1; MAPs/as D01 g
SPRAWDZIL mgr Inz. Malgorzata Fijol &..m;z,:? ABR/00; MAR/S/0105/01 \WG\ 7 RYSHR 4
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PROFIL_ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH Z PARKINGU
SKALA 1:100

Projektowany odpfyw z akodrenu —
odwodnienie parkingu — wg proj.drog.
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SCHEMAT MONTAZOWY
WODOMIERZ SPRZEZONY Dn 50/20

y LP Zestawienie elementdw
Y 1 |Rura PE 100 HD 90x5,4 SDR17 Dn 80 mm
// 2 |Tuleja kotnierzowa PE/stal 80/80
// d 3 |Rura stal. Dn 80 mm
// 6 7 9 10 9 11 12 13 15 4 |Rura ochronna ztancuchami uszczelniajgecymi
Y 5 _ INTEGRA dla rury PE Dn 80
/ /m 5 |[Kolano zeliwne kotnierzowe Dn 80
/s ] =i - , } 6 |Zasuwa zel. kotnierzowa Dn 8C
s == /"q'”‘ i 7 |Redukcja Dn 80/50 mm
e i 8 [Filtr siatkowy Dn 50 mm FY30
Ve 7 konsola 7 —
/ T : o 9 |Rura zeliwna Dn 50 mm
% wodommrzowa// = - :
- " Jasudona sestauul 4 S 10 |Wodomierz sprzezony Dn 50/20 mm
RN T T AT AN // AT wodorierzowego |/ A = 11|Zasuwa zel. koftnierzowa Dn 50 mm
§ L 1 0 12 |Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA Dn 50 mm
y JL A4 13|Tuleja kotnierzowa Stal/PE 50/50 mm
NS s ar /1. : 14 |Podpora :
GOV || vy a0 15|Rura PP 75x10,4 mm
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