CZEGEEG

CARGRIS Sp.z 0.0.
31-115 Krekow Pl gen. Wi. Sikorskizgo 2

PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL.PEOWIAKOW 12 W [LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYINE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR:

OBIEKT:

FAZA:

BRANZA:

PROJEKTOWAL:

wspdoipraca
autorska:

SPRAWDZIE:

OGRODU POKLASZTORNEGO.

GMINA LUBLIN
Pl. Wt. tokietka 1
20-950 Lublin

Centrum Kultury .

ul. Peowiakéw 12, Lublin

dz. nr43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2,
42/3, 4214, 4314, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12,
43/13, 43/14, 73 obreb 36-Srédmiescie ark. 5 oraz dz. nr
69/2 obreb 36-Srddmiescie ark.6.

Zatwierdzam do wydania

P.W. :
Wykonapcom
ZASTEPCH(DYREKTORA
Zagospodarowanie terenu. - Wydzididyinwzstyci
- mgring Mafek Mivnarczyk

mgr inz. arch. Marek Leja

Upr nr 130/99; MP-0782 / ﬂ/\\/l

mgr inZ. arch. Leszek Kosiba VU/\

mgr inz. arch. Piotr Czech g% 2; { A

mgr inz. arch, Tomasz Zetudziewicz c\%%
dr inz. arch. Tomasz Wieja i
Upr nr 185/93; MP-0628 y 97/\/

Krakéw Sierpiesi 2006



Spis zawartosci.

1. Strona tytutowa.

2. Spis zawarto$ci.

3. Opis techniczny.

4. Czese rysunkowa.

Spis rysunkow.

Nrrys.

A

&

10.
11.

Nazwa

Plan zagospodarowania terenu

Schody terenowe zachodnie ST1. Rzut i widok
Schody terenowe zachodnie ST1. Przekroje AQA, B-B
Rzut placu przedwejsciowego

Detal ,A” schody terenowe ST3 i donica.
Rzut, przekroje A-A, D-D,

Detal ,A” schody terenowe ST3. Przekroje B-B, C-C, E-E

Detal ,B” schody terenowe ST3.
Rzut, przekroje A-A, B-B.

Detal ,C" schody terenowe ST4.
Rzut, przekroje A-A, B-B, C-C

Mur klasztorny - elewacja. ‘
Latarnia parkowa

L atarnia na placu

Skala

1:500
1:20
1:20
1:100

1:20
1:20

1:20

1:20
1:100
1:20
1:20



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego zagospodarowania terenu dla inwestycji:

»Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.Peowiakéw 12 w Lublinie na
wielofunkcyine Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu

poklasztornego”

Temat i podstawa opracowania.

Temaiem opracowania jest projekt budowiany zagospodarowariia ferenu dla inwestycji

P

<Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.Peowiakow 12 w Lublinie na

wielofunkcyjne Centrum Kuliury wraz z zagospodarowanlem ferenu ogrodu
poklasztomego”.

Podstawe opracowania stanowig;
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Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia;

Umowa nr SIR 93/843/2004 z dnia 14 lipca 2004 roku;

Decyzja nr 103/05 o ustaleniu lokalizac)i inwesiycji celu publicznego

(AB.I.LMC.7331/164/05) z dnia 29.11.2005r.,;

Uzgodnienia z Lubelskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow;

Decyzja LWKZ z dnia 31.05.2006 r. — pozwolenie na usunigcie drzew i krzewdw

(pismo nr [N/4004/LU-34/2391/06);

Archiwalna dokumentacja w archiwum LWKZ, m.in.;

- KMajewsk Lublin. Zespdt powizythowski. Wsiepne wyiyczne konserwatorskie, 1975;

- Cz.Kielbon, M.Kaluzniacka Ewidencja zafoZenia ogrodowego przy zespole klasztornym
powizytkowskirm w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, 1999;

Inwentaryzacja zieleni (X.2004 r.);

Opinia geotechniczna (3{1.2004);

Warunki techniczne wod.-kan. dla adaptacji klasztoru powizytkowskiego przy

ul.Peowiakéw 12 na wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem

terenu ogrodu poklasztomego {pismo MPWIK nr TRK/5004-614/2004 z dnia

24.08.2004 r.);

Warunki techniczne zabezpieczenia pozarowegoe zewnetrznego dla istniejgcego

budynku Centrum Kultury przy ul.Peowiakéw 12 oraz informacja o lokalizacji

JIstniejgcych hydrantow zewnegirznych na sieci miejskiej w rejonie w/w budynku

{pismo MPWIiK nr TRK/5004-294/2005 z dnia 18.05.2005 r.);

Warunki przytaczenia wezla cieplnego do sieci cieptowniczej nr WP-25/145 12/2004
(pismo LPEC Sp. z 0.0. nr NP.-4113-49/04 z dnia 16.06.2004 r.);

pismo LUBZEL S.A. nr 12965/TBWS/2004 z dnia 13.10.2004 r. w sprawie
warunkow przyiaczenia dla Centrum Kultury w budynku klaszioru powizytkowskiego;
warunki przylaczenia dla o$wietlenia Parku przy Centrum Kultury (pismo LUBZEL
S.A. nr 185/ZE-1/2005 z dnia 21.03.2005 r.);

warunki techniczne usuniecia kolizji — pismo LUBZEL S.A. nr 51/11915/K/TtJ/2005 z
dnia 28.09.2005r.;

uzgodnienie oswietlenia przy Centrum Kultury — pismo LUBZEL S.A. nr
12930/TU/WK/2005 z dnia 18.10.2005 r;

informacja dotyczgca realizacji przytacza optycznej sieci teleinformatycznej — pismo
Wydz. Arch. i Adm. Bud. UML nr AAB.IV.MC.2.7354/755/04 z dnia 31.01.2005 r.;
uzgodnienie terenu przyklasztomego (z wylaczeniem paséw drogowych) — pismo
Wydziatu Gospodarki Komunalnej UML nr Gk.2.1.2.5542/P-112/1559/05 d nia
24.08.2005r.;

decyzja nr 407/05 z dnia 04.11.2005 r. (pismo nr Gk.2.1.2.5544/P-112/2140/05) —
zezwolenie na zlokalizowanie sieci cieplowniczej, kabli energetycznych i przytgczy
wodno-kanalizacyjnych oraz uzgodnienie proj. zagospodarowania terenu i branzy
drogowej przez Wydziat Gospodarki Kemunalnej UML — pismo nr Gk .2.1.2.5542/P-
112/2140/05 z dnia 04.11.2005 r;

decyzja Panstwowego Wojewodzkiego inspektora Sanitamego w Lublinie w sprawie
odstepstwa od warunkow technicznych oraz ogéinych BHP — pismo nr DNS-
NZ.702/97/2005 z dnia 5.08.2005 r;



o decyzja Panstwowego Wojewddzkiego inspektora Sanitamego w Lublinie w sprawie
odstepstwa od warunkéw technicznych oraz ogblnych BHP — pismo nr DNS-
NZ.702/97/2005 z dnia 5.08.2005 r;

o warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej —
pismo TP S.A. nr SEL/ZMV/KF/610/612/05/888 z dnia 6.10.2005r.

o warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej — pismo NETIA S.A. z dnia
24.10.2005 1.

o Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzy’tkownlkamt

o Wizja lokalna;

i Dane ogdlne:
1. Inwestor: GMINA LUBLIN
Pl. Wi. Lokietka 1
20-950 Lublin
2. Jednostka projektowa: CZEGEKO Sp. z 0.0.
Pl. Gen. Wt. Sikorskiego 2, 31-115 Krakow
3. L okalizacja inwestyc;ji: ul.Peowiakow 12, Lublin
dz.nr 43/7 idz. nr33/8, 33/11, 33/16, 36/4,
36121, 4212, 4213, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9,
43/10, 43/11, 4312, 43/13, 43/14, 73 obreb 36-
Srodmiescie ark. S oraz dz. nr 69/2 obreb 36-
Srédmiescie ark.6.
L. Dane techniczne.
A. Stan istniejgcy:
Ogolem:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m*
- pow. zabudowy 3 841,24 m*
- pow. utwardzone lacznie
(na terenie objetym zakresem opracowania): 6 579,20 m*
w tym: - pow. drog i parkingéw 1264,81 m?
- pow. placéw i chodnikow 5303,44 m*
- pow. podestéw i ramp do bud. 10,95 m?
- pow. zieleni 10 071,05 m*
- inne 7 308,51 m?
- kubatura budynku 45 625,00 m®
- pow. netto budynku - 8 511,98 m*
- pow. calkowita budynku 10 002,74 m?
B. Stan projektowany:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 857,63 m*
- pow. utwardzone lgcznie:
{(na terenie objetym zakresem opracowania): 6317,80 m*
w tym: - pow. drég 463,68 m’
- pow. placow i chodnikow 5 847,49 m?
- pow. podestéw i ramp do bud. 6,43 m*
- pow. zieleni . 10 377,08 m*
- inne 7 247,49 m?
- kubatura budynku 54 900,49 m?
- pow. netto budynku 8 387,57 m*
- pow. catkowita budynku 11 429,28 m*

UWAGA:
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Na

- Teren lezgcy w granicach opracowania, ale poza granicg wtasnosci Inwestora i
niepodlegajacy zadnym przeksztalceniom zostat zaliczony do kategorii ,inne”;
- w powierzchni zabudowy ujeto tylko budynki i budowle nalezace do Inwestora;

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokot
budynku Centrum Kultury, obejmujacy swym zakresem dziakki nr 43/7 i dz. nr 33/8,
33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 4212, 42/3, 4214, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12,
43/13, 43/14 73 obreb 36- Srodmlesme ark. 5 oraz dz. nr 69/2 obrgb 36 Srodmnescne
ark.6

Celem projektu jest stworzenie dla budynku Centrum Kultury otoczenia, kiore dzieki
harmonii elementow przyrodniczych i rozwigzan architektonicznych stanowi¢ bedzie
odpowiednig oprawe dla obiektu tef rangi. Nadrzedng wytyczng przy projektowaniu
zagospodarowania terenu bylo zachowanie isiniejgcego starodrzewu oraz
wyeksponowanie historycznego ukiadu dawnego ogrodu klasztomego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest czesciowo zabudowany — znajduje sie na nim dawny zespot
klasztomy (budynek dawnego klasztoru, Lamus z tgacznikiem), podziemny budynek
techniczny (dz. nr 43/8), stacja trafo (dz. nr 43/12).
Budynek dawnego klasztoru wraz z dzialkg nr 43/7 i ogrodem (dz. nr 43/11, 43/6, 43/4,
43/5) jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A/535.
Na terenie objetym zakresem opracowania wysiepuje zielen wysoka, w tym liczny
starodrzew — pozostaios¢ czesci kontemplacyjnej dawnego ogrodu przyklasztornego
(patrz inwentaryzacja zieleni).
Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejgcy uldad ulic (cigg ul.Koftgtaja i ul.Hempla),
drég wewnetrznych i placow manewrowych na dziatkach nr 43/6, 42/4; 42/2, 43/14.
Teren jest uzbrojony, m.in. w nastepujgce media:
- kanalizacja sanitama @250 wzdiuz zachodniej | poludniowej elewacji budynku,
- kanalizacja deszczowa:

- J400 wzdluz potudniowej elewacii; )

- @250, @500 i I 550 wzdhiz elewacji wschodniej

- 2250 wzdiuz elewacji zachodniej i @150 przy budynku Lamusa;

- @300 wzdtuz péinocnego muru ogrodu klasztomego;
- linie kablowe energetyczne; ]
- w sagsiedziwie budynku przebiega cieplocigg 2¢x400, z komorg cieplng K-5-8 na
dzialce nr 42/3;
- przytacz gazowy @80 do budynku (na elewaciji poinocnej, w rejonie osi budynku);

Program uzytkowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz pozniejszymi uzgodnieniami
zaprojektowano zagospodarowanie terenu wokol budynku stosownie do potrzeb
projektowanego obiektu.

terenie objetym opracowaniem wyodre;bnlono

strefe przed wejSciowg — reprezentacyjny plac przed elewacjg frontowg i wejéciem
glownym, z mozliwoscig zjazdu z ul. Hempla (tylke pojazdy uprawnione: osoby
niepetnosprawne, VIP-y, pojazdy uprzywilejowane pogotowie, straz pozama.

istniejacy park, w ktorym zlokalizowano m.in. plac zabaw dla dzieci i plenerowg galerig —
Jpark rzezb”;

strefe obs}ugowq Zz 6 miejscami postojowymi dia pojazdéw Centrum Kultury i placem
manewrowym (dostepnym np. dia obslugi teatru — transport dekoracji) przed zachodnig
elewacja budynku klasztoru oraz istniejgcg komunikacjg (drogg pozarowa) przed
elewacjg poludniows. W tej strefie zlokalizowano (na stropodachu istnigjgcego,
podziemnego pomleszczen[a technlcznego) miejsce gromadzenia odpadkow staiych -
smietnik, zapewniajac stuzbom komunalnym dogodny dojazd.
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Funkcje parkingu zewnetrznego (dla pracownikéw, gosci i odwiedzajacych Centrum
Kultury peini¢ bedzie parking wielopoziomowy w budynku potozonym na dziatce nr 43/9,
u zbiegu ulic Hempla i Okopowej.

Idea
Gloéwna kompozycja zalozenia parkowego oparta zostala na barokowym planie

krzyza gtéwnych ciggow pieszych. Forma ta istniala w tym miegjscu jeszcze do poczatku
XX wieku. Range kompozycyjng i funkcjonalng obu odtworzonych ramion krzyza
podkreslono szerokoscig alejek, rodzajem nawierzchni i innym rozstawem oswietlenia.
Kierunki ramion krzyza i ich I[okalizacja wyznaczyly modut kompozycji parku,
porzadkujacej teren poprzez wyodrebnienie kwartalow, mieszczacych istniejgca zielen
wysolkg oraz zieled niskg: istniejgcg podlegajgcg rekultywacji i projektowana.
Poprzeczna aleja krzyza (na osi pn-pd), majgca znamiona czeSci kontemplacyjnej
miescié bedzie ,park rzezb” — rodzaj plenerowej galerii.

W polnocnej czesci ogrodu — najlepiej nastonecznionej — zaprojektowano plac zabaw dla
dzieci, obejmujgcy 3 kwatery parku. Na placu zabaw - piaskownica, lawki, zjezdzalnie,
hustawki oraz drewniane zestawy zabawowe.

Projektowana zieleit wysoka (nasadzenia) rozmieszczona zostata jako kulisy, ramujgace
zalozenie parkowe. Zaprojektowano nasadzenia drzew typu kulistego. Przewiduje sie
rowniez nasadzenia uzupeilniajgce dla podkreslenia zachowanego ukfadu
kompozycyjnego starodrzewia.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

obiekty i urzadzenia budowlane, zwigzane z obiektami budowlanymi oraz ich
dane:
- projektowane rozbidrki obejma; istniejgcy wiatrotap przed wejsciem gidwnym:; widme
dobudowki przy lgczniku Lamusa, istniejgcy mur oporowy i schody przed elewacjg
poinoccna; :
- istniejgcy budynek Centrum Kultury (dawny klasztor): wybudowany na planie zblizonym
do kwadratu, posiada 3 wirydarze. Zaprojektowano przekrycie szklanym dachami obu
malych wirydarzy. Na duzym wirydarzu, ktéry pozostanie otwarty, bedzie mozna
¢zasowo rozpinac zadaszenie namiotowe.
- projektowane obiekty: wiata Smietnika;
- na placu przed wejsciowym zaprojektowano mur oporowy i donice, wykonane z
betonu, z oktadzinami z dolomitu. W donicach bedg sadzone niskie roéliny ptozgce lub
kwiaty sezonowe (0 wysokosci nieprzekraczajgcej 15 cm).
- na placu zabaw dla dzieci zaprojektowano umieszczenie piaskownicy, hustawek i
zjezdzalni oraz drewnianych urzadzen zabawowych, w bezposrednim sgsiedziwie
przewidziano wigkszg liczbe fawek parkowych dla opiekunéw dzieci
Wykaz wyposazenia placu zabaw:

a.- hustawka drewniana na taincuchach, podwdjna;

b.- hustawka wazka;

C.- zjezdzalnia;

d.- hustawka podwaojna z przeplotnig taricuchows;

e.- istniejacy zestaw zabawowy z wiezg i trapem;

f.- hustawka pojedyncza z drabina kizyzakowa;

g.- istniejgcy zestaw zabawowy, ze zjezdzalnig, trapami, pomostami i wezami;
P.- piaskownica.

{(szczegolowa specyfikacje wyposazenia placu zabaw zawarto w proj. wykonawczymy).

- na terenie parku zaprojektowano rozmieszczenie lawek jednostronnych z oparciem
(oznaczonych L1), faw dwustronnych bez oparcia (oznaczonych L2); przy kazdej z fawek
zlokalizowano kosz na Smieci o poj. 90 litréw (oznaczony K1); w rejonie placu zabaw
zaprojektowano umieszczenie stojakow na rowery (oznaczone S1);

uklad komunikacyjny:
- drogi dojazdowe — istniejgce bez zmian;
- Zjazdy na dzialke Inwestora:



- Na terenie wokot objetego projektem budynku Centrum Kultury zaprojektowano zjazd o
szerokosci 5,0 m z dzialki droznej nr 73 (ul. Hempla) na dziatke nr 43/6. Mozliwos¢
wjazdu na plac przed wejsciowy zapewniono tylko pojazdom uprawnionym (oscby
niepelnosprawne, VIP-y) oraz pojazdom uprzywilejowanym (pogotowie, straz pozarna).
Ze wzgledu na incydentalny charakter ruchu kolowego na zjezdzie na plac nie
wprowadza sie wydzielenia chodnikéw po obu stronach zjazdu (teoretyczna szerokos¢
2,5 m). Jedyne wydzielenie nastepuje poprzez umieszczenie rzedu 3 fatam ulicznych
wzdluz zjazdu.

- Przy poludniowo-zachodnim narozniku budynku zaprojektowano plac z miejscami
postojowymi dla pojazdéw pracownikéw Centrum Kultury. Zjazd na parking odbywac sie
bedzie z drogi biegngcej wokot dziakki nr 42/4. Dostep pojazdow o0sob
nieupowaznionych na plac z miejscami postojowymi bedzie ograniczony dzieki
zastosowaniu szlabanu z czyinikiem kart elektromagnetycznych. Zaprojektowano zjazd i
droge wewnetrzng o szerokosci 5,0 m. Na placu zaprojektowano 3 miejsca postojowe o
wymiarach 2,3 x 50 m oraz 1 misjsce postojowe dostosowane do potrzeb osob
niepelnosprawnych o wymiarach 2,5 x 5,0 m, przylegajace do chodnika o szerokosci 2,0
m.

UWAGA:

Szczegoly w projekcie branzy: inzynieria drogowa.

sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z projektami branzowymi):

Zaprojektowano:

- wpiecia kanalizacji sanitamej z budynku CK:

. do istniejacej kanalizacji sanitamej poprzez istniejacy studzienke kanalizacyjng
31 o rzednych 193,98/188.26;

-2 do istniejacej kanalizacji sanitamej @250 w ul.Hempla, poprzez istniejgcg
studzienke kanalizacyjng S2 o rzednych 194,17/191,23;

S do istniejgcej kanalizacji sanitarnej @200 (wzdluz elewacji péinocnej budynku)
poprzez istniejgca studzienke kanalizacyjng S3;

-4 istniejgce podigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarmej (wzdiuz elewacii

poludniowej budynku) poprzez istniejgcg studzienke kanalizacyjng S4 o
rzednych 193,55/188,37;

-,5" projekiowane podigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej (j.w.) poprzez
projektowang studzienke kanalizacyjng o rzednych 193,56/188,34;

- wpiecia do kanalizacji deszczowej..

- Rdisin  istniejgce podlgczenie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd400 (wzdtuz elewac]i potudniowej budynkuy};

-Rd1 projektowane wpiecie rury spustowe] do istniejgcej kanalizacji deszczowei
(.w.);

-Rd2 projekiowane wpiecie rury spustowej do isiniejgce] kanalizacji deszczowej
{iw.) poprzez Iistniejgcg studzienke kanalizacyjng D1 o rzednych
194,16/191,61;

-Rd3  projektowane wpiecie rury spustowej do istniejgce] kanalizacji deszczowej
(-w.) poprzez Iisiniejgcg siudzienke kanalizacyjng D2 o rzednych
193,55/192,95; .

-Rd4 projektowane wpiecie rury spustowej do istnigjgcej kanalizacji deszczowej
(i.w.) poprzez isiniejgcag studzienke kanalizacyjng D3 o rzednych
193,55/192,95;

-Rd5  projektowane wpiecie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd250 (wzdiuz elewacji zachodniej) poprzez projekiowang studzienke
kanalizacyjng D4 (9425);

-Rd6 projektowane wpigcie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej
(.w.) poprzez projektowang studzienke kanalizacyjng D5 (£1000);

-Rd7 projektowane wpiecie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd200 poprzez projektowang studzienke kanalizacyjng D23 (21000);

-Rd8 projekiowane wpigcie rury spustowej do istniejacej kanalizacji deszczowej
kd200 poprzez projektowang studzienke kanalizacyjng D20 (21000);



-Rd8a

- Rdistn
- Rdism

- Rdy

- Rdp1a

- Rd8

- Rd10
- Rd1

-Rd12

-Rd13

-Rd14

-Rd15

-Rdp,

- Rdpza

-Rd17

-Rd18
-Rd19
-Rd20
-Rd21

-Rd22
-Rd23

projektowane podigczenie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd200 poprzez studzienke o rzednych 193,80/193,05 (wzdluz elewacji
poinocnej budynku);

istniejgce podlaczenie rury spustowe] do istniejgcej kanalizacji deszczowej
(wzdtuz elewaciji péinocnej budynku);

istniejace podigczenie rury spustowej do istnigjacej kanalizacji deszczowej
kd150 (wzdiuz elewacii péinocnej budynku);

projektowane podigczenie odplywu (z podcisnieniowego systemu odwodnienia
szklanego dachu przekrywajgcego ,Sredni” wirydarz), poprzez projekiowang
studzienke D8 (@425) do projektowanej kanalizacji deszczowej kd200, wpietej
do istniejgce] studzienki D11 o rzednych 194,41/191,78 (przy narozniku
poétnocno-wschodnim budynku);

projektowane podigczenie awaryjnego odptywu (z podci$nieniowego systemu
odwodnienia szklanego dachu przekrywajgcego ,S$redni” wirydarz), poprzez
projektowang studzienke D8 (2425) do ... j.w.;

projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke D9
(0425) do projektowane] kanalizacji deszczowej kd200, wpietej do istniejacej
studzienki D11 o rzednych 194,41/191,78 (przy narozniku pdinocno-
wschodnim budynku);

jw.;

projektowane podigczenie rury spustowej do istniejacej kanalizacji deszczowej
kd250;

projektowane podifgczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D12 (0250} do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd500, poprzez istniejacs
studzienke D13 o rzednych 194,07/190,43;

projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D12 (@250) do istniejacej kanalizacji deszczowej kd500, poprzez istnigjaca
studzienke D13 o rzednych 1984,07/190,43;

projektowane podfaczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D15 (@425) do projektowane] kanalizacji deszczowej kd200 wokét duzego
wirydarza (wpigtej poprzez istniejgcg studzienke kanalizacyjng D1 o rzednych
194,16/191,61 do istniejacej kanalizacji kd400 przed elewacjg potudniowsg
budynku);

projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D16 (2425) do.... j.w,;

projektowane podlgczenie odplywu (z podcisnieniowege systemu odwodnienia
szklanego dachu przekrywajgcego ,maly” wirydarz), poprzez projektowang
studzienke D16 (2425) do...j.w.;

projektowane podtaczenie awaryjnego odplywu (z podcisnieniowego systemu
odwodnienia szklanego dachu przekrywajgcego ,maly” wirydarz), poprzez
projektowang studzienke D16 (@425) do...jw.;

projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D17 (2425) do projektowanej kanalizacfi deszczowej kd200 wokét duzego
wirydarza (wpigtej poprzez istniejgca studzienke kanalizacyjng D1 o rzednych
194,16/191,61 do isiniejacej kanalizacji kd400 przed elewacjg potudniowg
budynku);

projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D18 (@425) do ... j.w.;

projektowane podigczenie’ rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D19 (@425) do .... jw,;

projekfowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowana studzienke
D14 (@425) do .... jw.;

jow;

jw;

projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D20 do projektowanej kanalizacji deszczowej kd200, wpietej poprzez
projektowang studzienke D23 do istniejgcej kanalizacji kd250 biegnacej wzdiuz
elewacji zachodniej;



-Rd24

-Rd25
-Rd26

-Rd27

-Rd28
-Rd28

-Rd30

projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang studzienke
D21do... jw,;

Jw;

projektowane podigczenie rury spustowe] poprzez projektowang studzienke
D22 do ... jw.;

projektowane podigczenie rury spustowej do istniejgce] kanalizacji kd250
biegngcej wzdiuz elewacji zachodniej;

bw.g

projektowane podigczenie rury spustowe] poprzez projekiowang studzienke
D24 (@425) do projektowanej kanalizacji kd200 biegngcej wzdiuz elewacji
poludniowej Lamusa i wpietej poprzez projektowana studzienke D5 do
istniejacej kanalizacji kd250 biegngcej wzdiuz elewacii zachodniej;

w

- wpusty w posadzkach placow i chodnikach:

-Wp1 zaprojektowane wpigcie odptywu wad opadowych z placu manewrowego
przy poludniowos-zachodnim narozniku budynku do projektowanej studzienki
D4 na istniejgcej kanalizacji Kd250;

-Wp2 zaprojeki. wpiecie odplywu wod opadowych z alejki parkowej do
projektowanej studzienki D24;

-Wp3 zaprojekt.wpiecie odplywu wod opadowych z alejek parkowych do
projektowanej studzienki D20;

-Wp4 zaprojektowane wpiecie odplywu wdd opadowych z placu przed
wejsciowego do istniejgce] studzienki D25;

-Wp5 zaprojektowane wpiecie odplywu wad opadowych z duzego wirydarza do
projektowane]j studzienki D15;

-Wp6 j.w. do projekiowangj studzienki D17;

-Wp7 j.w. do projektowanej studzienki D14;

-Wp8 j.w. do projektowanej studzienki D15;

-Wp9 wpiecie odplywu wod opadowych z alejki parkowej do projektowane]
studzienki D26 i dalej poprzez projektowana studzienke D27 do istniejgcej
studzienki SKD3; 7

-Wp10 wpiecie odplywu wod opadowych z alejki parkowej do projektowanej
studzienki D26 i dalej...j.w.;

-Wp11 wpiecie odplywu waod opadowych z alejki parkowej do projektowanej
studzienki D26 i dalgj ... j.w.;

-Wp12 wpigcie odplywu wod opadowych z ciggu pieszo jezdnego do sieci
kanalizacji deszczowe] @300

- odwodnienia liniowe w posadzkach placow i chodnikach:

- odwodnienie liniowe OI1 w zagiebieniu terenu wzdiuz elewacji péinocnej,
wpiete do projektowanej studzienki D8;

- odwodnienie liniowe OI2 na placu z miejscami postojowymi, wyposazone w
separator olejow, wpiete do projektowanej studzienki D24;

- odwodnienie liniowe OI3 i Ol4 wzdtuZz wschodniej elewacji, wpiete do istniejgcej
kanalizacji kd250;

- obnizenie istniejgcych studzienek:

nr studz. Aktualne rzedne Rzedne projektowane (bz — bez zmian)

studzienki telekomunikacyjne
STH1 194,48/193,45 194,25/bz
ST2 194,61/193,39 194,15/bz
ST3 194,45/193,39 194,06/bz
ST4 164,68/193,48 193,90/bz
ST5 194,88/193,73 194,83/bz
ST 194,34/193,31 193,81/bz
ST7 194,14/193,23 193,76/bz
ST8 194,13/193,23 193,75/bz
ST10 193,95/193,01 193,78/bz
ST 194,17/192,40 193,91/bz



ST12 194,92/192,75 194,80/bz

ST13 194,15/193,32 993,78/bz
ST14 193,94/193,02 193,78/bz
ST15 193,80/193,17 193,78/bz
studzienki kanalizacji deszczowej
SKD1 194,64/193,30 194,60/bz
SKD2 194,53/191,75 194,15/bz
SKD3 194,59/191,73 194,05/bz
SKD4 194,21 193,75/bz
SKD5 194,20/193,03 193,80/bz
SKD7 194,22 193,80/bz
SKD8 193,85/191,96 193,78/bz
SKDS 193,85/191,74 193,78/bz
SKD10 193,84/192,49 193,78/bz
SKD11 193,63/193,63 193,78/bz
studzienki kanalizacji sanitarnej
SKS1 194,24/192,78 193,78/bz
SKS2 193,65/193,48 193,78/bz

- wykonanie sieci ciepinej wysokich parametrow od istniejgcej komory ciepinej K-5-8 do
projekiowanej stacji wymiennikéw ciepta (SWC) w istniejgcym podziemnym budynku
technicznym potozonym na dzialce rir 43/14 (zgodnie z projektem branzy: sieci ciepine);
- wykonanie sieci cieplnej niskich parametréw od budynku SWC do budynku giéwnego
Centrum Kuitury (zgodnie z projektem branzy: sieci cieplne);

- przekiadke istniejgcego stupa oswietleniowego przed elewacjg poludniowsg budynku
(kolizja z projektowang siecig niskich parametrow);

- odwietlenie parku (wg proj. branzy: instalacje elektryczne);

- oswietlenie placu przedwejsciowego (wg proj. branzy: instalacie elekiryczne);

- wymiane Istniejgcych stupoéw i opraw oswietleniowych wzdiuz elewacji potnocnej
budynku (wokot istniejgcego ronda);

- usunigcie istniejgcego kabla zasilajgcego i istniejacych slupdéw oswietieniowych,
znajdujgcych sig na terenie parku; -

- iluminacje budynku Centrum Kultury i kaplicy Chrystusa Frasobliwego (wg proj. branzy:
instalacje eiektryczne i projekiu wykonawczego iluminacji);

- usunigcie istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 193,80/191,66 (kolizia z
projektowang siecig niskich parametrow);

- usunigcie wszystkich istniejacych studzienek kanalizacyjnych i odcinkow kanalizacii
deszczowej z wirydarzy kiasztornych;

- usunigcie fragmentu istnigjacego (obecnie nieczynnego) podigczenia gazociagu @100
przed polnocng elewacjg budynku;

Dostawy medidw zapewnig:

- istniejgcy przylacz energetyczny "do budynku — bez zmian (zasilanie budynku po
przebudowie w ramach wykonanej nowej wewnetrznej instalacji — zgodnie z projektemn
branzy instalacje elektryczne i warunkami technicznymi LUBZEL SA);

- projektowany przylgcz wody PE 90x5,4 z wodociggu @100 w ulicy Hempla — zgodnie z
projektem branzy instalacje sanitarne: podigczenia wod-kan.;

- obecnie realizowane na podst projektu Centrum Badawczo-Wdrozeniowego
"OPTOTRAKT" przytacze optycznej sieci teleinformatycznej (pismo do U.M.Lublin Wydz.
Arch. i Adm. Bud. nr AAB.IV.MC_2.7354/755/04)

UWAGA: wszystkie skrzyzowania wiw sieci teleinformatycznej z projektowanym kablem
energetycznym zasilajacym oswietlenie parkowe zabezpieczyé poprzez zatozenie
opasek iub rur ochronnych. .

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji w zakresie ukladania sieci
uzbrojenia terenu zmian w poloZeniu istniejgcego uzbrojenia wzgledem mapy sytuacyjno
- wysokosciowej, nalezy zglosi¢ ten fakt sluzbom geodezyjnym oraz jednostce
projektowej. W takich przypadkach kazdorazowo zostang wprowadzone korekty w
ulozeniu i zabezpieczeniu medidéw. Dotyczy to zachowania odpowiednich odlegltosci



pomiedzy ukladanymi sieciami w sytuacji zblizenia i skrzyzowania z obcymi instalacjami
jak rowniez zachowania odpowiednich giebokosci ulozenia medidw.

o przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne:
- istniejgcy hydrant zewnetrzny @ 80 (na sieci @ 150) usyiuowany przy ul. Hempla
(pelnigcej funkcje drogi pozarowej), naprzeciwko poludniowo-wschodniego naroznika
budynku CK, w rejonie budynku Hempla 4;
- projektowany hydrant zewnetrzny @ 80 (na sieci @ 100), zlokalizowany na rogu ulic
Hempla i Peowiakéw (przy budynku Hempla 2; zgodnie z projektem branzy instalacje
sanitame; zewnetrzne podigczenia wod -kan.)

X, Zagospodarowanie zieleni niskiej: _
- zaleca sie obsianie kwater ogrodu mieszankg traw typu Wimbledon-Sport z wyjgtkiem
trawnikow silnie zacienionych, na ktérych nalezy stosowac mieszanke odmian
cieniolubnych (wg proj. wykonawczego branzy: dendrologia. Projekt zieleni)

X. Zagospodarowanie zieleni wysokiej (projektowane wycinki, pielegnacja i
nasadzenia):

 Przewiduje sie ograniczone wycinki istniejacych drzew w miejscach kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem lub uzbrojeniem terenu oraz wycinki drzew chorych
i okaleczonych (stosownie do zalecer wynikajacych z inwentaryzacii zieleni).

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA.
(zatwierdzony decyzjg LWKZ z dnia-31.05.2006 r. — pismo nr IN/4004/LU-34/2391/06)

(Ozn — oznaczenie numerem na zalgczniku graficznym, zgodne z wiw inwentaryzacjg zieleni; Obwody pni drzew
zostaly zmierzone w ,piersnicy” tj. na wysokosci ok. 130 om; wietkosé korony drzewa podana zostala w dwoch

prostopadiych $rednicach);
Czegsé graficzna inwentaryzacii zostala sporzgdzona na mapie do celow projektowych w skali 1: 500. Zachowano

rozmiary koron drzew zgodnie z skalg mapy.

Obwod | Zasieg | Wysokose Opis
Lp. | Ozn. | Rodzaj ~ gatunek pnia karony [m] Uwagt i powdd wycinki.
[em] fm}
1. 9. | Wierzba krucha - 212 - Krzew w formie naturalnej, Kolizia z odiwarzang
Salix fragilis glowng alejg zaloZenia parkowego oraz sieciami
podziemnego podziemnego uzbrojenia terenu.
2. | 11. | Migdalowfec trdjklapowy - 25 - Krzew formy piennej. Kolizia z odiwarzang glowng
Prunus triloba dlejg zalofenia parkowego oraz  sieciami
podziemnego podziemnego uzbrojenia terenu,
3. | 41. ) Jablo domowa 134 4/3 8 Drzewo o silnie uszkodzonym pniu z rozleglym
Malus domestica ubytkiem powierzchniowym i wglebnym, korona

szezgtkowa, wysoko osadzona. Ze wzgledow
bezpieczensiwa drzewo powinno zostaé usuniete.
Kolizia z projekiowanym zagospodarowanie

terenu.
4. | 47. | Breberys Thunberga f, - - - Formowany Zywoplot.
czerwonolistng Kolizja z odiwarzang alefa poprzeczng zalozZenia
Berberis thunbergii parkowego oraz projektowanym ukladem ciagow
Alropurpurea pieszych,
5 | 52. | Pigciomik - - - Grupa kizewdw — ok. 40% do usuniecia,
Potentilla fruticosa Kolizia z projektowanym ukladern ciggdw pieszych.
6. | 53. | Breberys Thunberga f. - - - Formowany zywoplot.
czeswonolistna Kolizja z projekiowanym ukiadem ciggow pieszych,
Berberis thunhergii
Alropurpurea
7. | 58. | Jablon domowa 70 3/2 4 Niewielkis drzewo o zdefoimowane] koronie.

Malus domestica




8. | 59. | Klon pospolity 73 32 5 Niewielkie drzewo o zdeformowanej koronie. Piefi
Acer platanoides Z rozieglym ubylkiem powierzchniowym.
8. | 60. | Sliwa alycza - 21 15 Drzewo w formie naturalnej.
Prunus cerasifera
10. ! 61. | Klon pospolity 36; 65 412 9 BDrzewo o Zzdeformowans], wysoko osadzong|
Acer platanoides koronie.
11. | 62. | Klon pospolity 69 &7 10 Drzewo o pochylonym pniu z rozleglym ubytkism
Acer platanoides wglebnym w  jego dolngj czescl. Korona
wychylona, zdsformowana,
12. | &7. | Robinia akacjowa - - - Miody odrost korzeniowy. Zbyt blisko muru
Robinia pseudoacacia klasziomego.
13. | 68. | Jesion pensylwanski 183 12/14 16 Drzewo o |lekko pochylonym pniu, korona
Fraxinus pensylvanica symetryczna ale wychylona, zbyt bliske muru
klasztomego.
14. | 71. | Sliwa alycza - - - Miody samosiew, zamierajacy.
Prunus cerasifera ’
15. | 72. | Sliwa alycza Pissarda - - an 3 Miode drzewo w formie naturalne} wyrastajace
Prunus cerasifera Pissardi bezpoirednio przy murze klasztomym. Korona
splaszczona. '
16. | 73. | Robinia akacjowa - 11 2 Miody  odrost  korzeniowy  wyrastajacy
Robinia pseudoacacia bezposrednic przy murze klasztomym.
17. | 74. | Robinia akacjowa 72 4/5 10 Miode dzewo, pochylone wyrastajace przy murze
Robinia pseudoacacia klasztornym.
18. | 75. | Robinia akacjowa 135 85 10 Drzewo o lekko pochylonym pniu z rozlegiym
Robinfa pseudoacacia ubytkiem powierzchniowym, siegajacym do
wysokosci 7 m. Korona niesymetryczna po
wykonanej sflnej redukeji. Kolizia z projektowanym
zjazdem na plac przedwejsciowy.
19. | 76. | Robinia akacjowa 245 45 8 Pien dzewa z  rozleglym  ubylkiem
Robinia psetdoacacia powierzchniowym, Koroha szczatkowa
zamierajgea. Drzewo po wykonane] silngj redukcji
korony. Kelizja z projektowanym zjazdem na plac
przedwejsciowy.
20. | 78. { Jesion wyniosly 186 718 10 Drzewo po wykonanej silngj redukcji korony. Pien
Fraxinus exscelsior z rozleglym ubytkiem powierzehniowym. Kolizia z
proj. Zzjazdem na plac przedwei&ciowy. :
21. { 79. | Robinia akacjowa 103 57 10 Dzewo o pochylonym pniu z ubytkiem
Robinia psetidoacacia powierzchniowym siegajgeym do wysokosei 2,5 m.
Korana wychylona, po wykonanej redukeji. Kolizja
z projektowanym placem przedwejsciowym.
22. | 80. | Robinfa akacjowa 156 8/ 14 Drzewo © pochylonym pniu, korona wysoko
Robinia pseudoacacia osadzona po wykonansj redukcii. Kolizia z
projekiowanym placem przedwejsciowym.
23. | B2. | Zywotnik zachodnik 32 i 8 Moeno pochylona, wyrasta bezpodrednio przy
Thuja occidentalis murze. Kolizja z projektowang funkeja wirydarza.
24. | 83. | Zywotnik zachednik 24 i1 7 Lekko pochylona, wyrasta bezposrednio przy
Thuja occidentalis murze, Kolizja z projekfowang funkcjg wirydarza.
25. | 84. | Zywotnik zachodnik 33 1M 9 Lekko pochylona, wyrasta bezposrednic przy
Thtija occidentalis murze. Kdlizja z projektowans funkeja wirydarza.
26. | 87. | Lipa srebrzysta 64; 76 4f5 12 Drzewo dwupniowe o zdeformowanej, wysoko
Tilia tomentosa osadzonej koronie. Kolizja z projektowana funkejg
' wirydarza.
27. | 88. | Zywotnik zachodnik 2734 211 9 Lekko pochylena, wyrasta bezpoSrednio przy
Thuja occidentals murze. Kolizia z projektowang funkcig wirydarza.
28. ; 98a. | Klon pospolity 38 43 7 Samosiew przy Scianie podziemnej wymiennikowni
Acer platanoides
25. | 99b. | Klon pospolity 45 54 9 Samosiew przy Scianie podziemne] wymignnikowni
Acer platanoides
30. | 100 | Klon pospolity 42 414 8 Samosiew na  stropodachu  podziemnej
a. | Acer platanoides wymniennikowni.
31. | 100 | Klon pospofity 48 5i4 9 Samosiew przy cianie podziemnej wymiennikowni
b. | Acer platanoides




UWAGA:

- Przy wycinkach zwréci¢ szczegbing uwage by nie uszkodzié drzew historycznych lub
zabytkowych murow i budynkow (dot. wycinki drzew nr 67, 68, 71-80 oraz szczegoblnie nr 82,
83, 84, 87, 88).

- W mle)scach w ktdrych nie mozZzna wykarczowac pni naiezy je frezowac do poziomu gruntu i

nastepnie zapusci¢ preparatem przyspieszajgcym rozktad (np. Phlevia Gigantea lub innym o
niegorszych parametrach).

WHKAZ DRZEW, PRZY KTORYCH ZACHODZI KONIECZNOSC PILNEGO WYKONANIA

ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH.

{Ozn — oznaczenie numerem na zataczniku graficznym, zgedne z wiw inwenlaryzacjg zieleni; Obwody pni drzew
zostaly zmierzone w piersnicy” j. na wysokosci ok. 130 cm; wielkosé korony drzewa podana zostala w dwdch

prostopadlych Srednicach};
Czgsé graficzna inwentaryzacji zostala sporzadzona na mapie do celow projekiowych w skali 1 500. Zachowano

rozmiary koran drzew zgodnie z skalg mapy.

. | Rodzaj - gatunek

Obwaod
pnia
[em]

Zasieg
Korony

Wysokost
[m]

Opis ~ uwagi

Kasztanowiec bialy
Aesctlus hippocastanum

364

22124

26

Drzewo o nisko rozgateziajgcym sie pniu
przechodzacym w dwa pnie o obwodach 200 oraz
288 cm, pochylone. Korona rozlozysta, wychylona,
Wskazane zalozenie wiagzan elastycznych w
koronfe drzewa. Sugerowane wykonanie cieé
sanitamych oraz niewielkiej redukcii w zakresie do
10 % masy korony.

Brzoza brodawkowata
Betuia verrucosa

189

1210

16

Drzewo o splaszczonym pniu z rozleglym ubytkiem
wglebnym kominowym. Na pniu przybita tablica
(do usunigcia). Korona z duzg ilodcig posuszu.
Drzewo zamierajgce. Przed przystgpieniem do
prac pielegnacyjnych sprawdzic widrem Preslera
glebokost ubytku kominowego oraz czy w glebi
pnia nie wystepuje zgnilizna. Rane oczycit ze
zgnilizny i zabezpieczyt preparatem
grzybobdjczym, np. NECTEC iub innym o
niegorszych parametrach, Ubytek zazbezpieczyt
przed iniiltracja wod opadowych.

Zlokalizowane na osi cbecnie odiwarzangj ale
poprzecznej parku drzewo zabezpieczyé oslong na
poziomg, Zelwna, odlewang o drednicy
zewnglrznej @250 om | Srednicy wewnetrzngj
£100 cm, grubost 25 mm.

Klon pospolity
Acer platanoides

240

15/18

20

Pien dzewa pochylony z rozleglym ubyikiem
wglebnym po odlamanym konare. Przed
przystapieniem do prac pieleghacyjnych sprawdzic
Swidrem Preslera czy w miejscu pekniecia nie
wyslepuje zgnilizna wewnaliz pnia drzewa, Rang
oczyseié ze zgnilizny i zabezpieczyé preparatem
grzybobéjezym, np. NECTEC lub innym o
niegorszych parametrach. Korona niesymetryczna
Z posuszem w gomej jej czescl. Wskazane
wykonanie cig¢ sanitarnych | redukeyinych w
zakresie do 15 % masy korony.




20.

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

332

18124

28

Drzewo o prostym pniu rozwidlajgoym sie na
wysokosci 4 m, z widoeznym peknigciem ponizej
rozgalezienia. Korona rozloZysta, niesymetryczna
z znaczng iloscig posuszi. Konieczne pilne
wykonanie pielegnacji korony drzewa, wykonanie
cie¢ sanitamych, redukcji karony oraz zalozenie
wigzan elastycznysh w celu  zwickszenia
wytrzymalosci mechanicznej pnia.

29

Jesion wyniosly
Fraxinus exscelsior

284

18/16

28

Drzewo o prostym pniv z ubytkiem wglebnym w
jego dolnej czesci. Rane oczyscic ze zgnilizny |
zabezpieczyG preparatem grzybobojezym, np.
NECTEC [ub innym o niegorszych parametrach.
Koona rozlozysta. Dia dalszego zachowania
drzewa konieczne zalozenie wigzan elastycznych
w jego koronie oraz wykonanie jej redukcjii w
zakresie do 15 % masy.

33.

Klon pospelity
Acer platancides

224

10/16

24

Drzewo o niesymetryeznej, wychylonej komie, pien
drzewa z ubytkiem wglebnym na wysockosci 2 m
znacznie pochylony. Dla dalszego zachowania
drzewa wskazane jest pilne wykonanie redukciji
korony w zakresie do 15 % jej masy.

43.

Lilak pospolity
Syringa vulgaris

212

Ze wzgledu na projektowane miejsca postojowe i
alejke krzew wymaga niewielkiego podcigcia -
formowania (zmnigjszenie korony na osi wsch.-
zach. o ok. 30%).

Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia

300

6/8

12

Pieh dzewa z  rozleglym  ubytkiem
powierzchniowym. Rane oczyscié ze zgnilizny i
zabezpieczyé preparatem  grzybobdjezym, np.
NECTEC Iub innym o niegorszych parametrach.
Korona szezatkowa zamierajgea. Dizewo po
wykonanej silnej redukeiji korony.

Kolizja z proj. chodnikiem wzdluz zjazdu na plac
przedwejsciowy. Drzewo  zabezpieczyé oslong
pozioma, Zeliwng, odlewans, kwadratowg o
wymiarach 120x240 cm i S$rednicy ofworu
wewnelrznego B100 cm, grubosé 25 mm.

B5.

Jesion pensylwanski
Fraxinus pensylvanica

166

1010

12

Drzewo o zdeformowansj, rozlozystej koronie.
Pien lukowato wygiety. Dla dalszego zachowania
dzewa nalezy wykonaé redukcje korony w
zakresie do 10 % masy. Drzewo zabezpieczyc
osfong pozioma, zeliwng, odewana; kwadratows o
wymiarach 200x200 cm [ érednicy otworu
wewnetrznego @80 cm, gruboié 25 mm.

10.

86.

Jesion pensylwanski
Fraxinus pensylvanica

130

6/8

12

Drzewo o Ilukowato wygietym pniu, korona
zdeformowana. Nalezy wykonaé redukcje korony
w zakresie do 10 % masy. Dizewo zabezpieczyé
oslong pozioma, zeliwng, odlewana; kwadratowg o
wymiarach 200x200 cm i S&rednicy olworu
wewnetrznega €80 e, grubosé 25 mm.

1.

88.

Jesion pensylwanski
Fraxinus pensylvanica

157

1214

12

Drzewo o szerokiej, kandelabrowo rozioZongj
koronie. Nalezy wykanaé redukcie korony w
zakresie do 10 % masy. Drzewo zabezpieczyt
oslong pozioma, zeliwng, odlewang; kwadratowa o
wymiarach 200x200 cm § S$rednicy otworu
wewnetrnego @80 cm, grubosé 25 mm.




12.

92.

Robinia akacjowa 157 8o 10 Drzewn o pniu rozwidajacym sie na wysokosei 1,5
Robinia pseudoacacia m z widocznym peknieciem pnia poniZej

rozgatezienia. W  dolnej  czesci  ubylek
powierzchniowy. Korona rozlozysta wymagajaca
zalozenia wigzan elastycznych w celu jej
wzmochienia | zabezpieczenia pized rozlamaniem.
Przed pizystapieniem do prac pielegnacyjnych
sprawdzic Swidrem Preslem czy w miejscu
pekniecia nie wystepuje zgnilizna w drewnie. W
przypadku wystepowania zgnilizny drzewo nalezy
usunaé (ze wzgledow bezpieczefistwa) i nasadzié
nowe — tego samego gatunku. W przypadku
zgnilizny powierzchniowsj: oczyScic rang |
zabezpieczyé preparatem  grzybobdjezym, np.
NECTEC lub innym o niegerszych parametrach.

Xl

Rozmieszczenie projektowanych nasadzen pokazano na planie sytuacyjnym.

Wykaz projektowanych nasadzen (dobor gatunkow) — wg. proj. wykonawczego branzy:
dendrologia. Projekt zieleni.

Wytyczne dotyczace prowadzenia robdét budowlanych w sasiedztwie istniejacego
starodrzewia.

Prowadzac roboty budowlane na terenie parku — dawnego ogrodu klasztornego SS.Wizytek
— zwigzane z realizacjq projektu zagospodarowania terenu nalezy stosowac sie do n/w zasad:

1.

4.

drogi przejazdowe dla cigzkiego sprzetu budowlanego oraz samochodow

cigzarowych nalezy wytycza¢ poza obrysem korony drzewa z zachowaniem min. 1,5

m marginesu bezpieczenstwa;

w przypadku koniecznoSci przejazdu w poblizu drzewa w odleglosci mnigjszej niz

wskazano powyzej na drodze samochodu lub sprzetu budowlanego nalezy ulozyé

maty chronigce system korzeniowy oraz zabezpieczajgce przed ubijaniem ziemi w

strefie systemu korzeniowego;

nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi (szczegdlnie

niebezpiecznymi wczesng wiosng), zabezpieczenie nalezy wykona¢ w postaci

bariery ochronnej uniemozliwiajacej dostep ciezkiego sprzetu w bezposrednie

sgsiedztwo drzewa, grupy drzew nalezy otoczyé wspdlnym ogrodzeniem; w

przypadku gdy wytyczenie przejazdu dia ciezkiego sprzetu z dala od drzewa nie jest

mozliwe lub gdy zachodzi koniecznosé¢ wykonywania robot budowlanych w jego
sasiedztwie dolng czgsSc pnia nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie deskami

(obwigzanymi drutem), pod ktérymi uprzednio zaktada sie maty wiklinowe lub z juty,

ewentualnie wykonuje sie dodatkowe zabezpieczenie z opon.

wykopy i roboty ziemne:

o ze wzgledu na niebezpieczerstwo odwodnienia terenu podczas wykonywania
wykopow nalezy przewidzie¢ wspomagajgce nawadnianie drzew, szczegdinie
tych polozonych w najblizszym sasiedztwie prowadzonych prac ziemnych.
Nawadnianie nalezy dokonywa¢ poprzez uprzednic wykonane otwory o
gtebokosci 80-100 cm (w przypadku drzew o plytkich systemach korzeniowych)
lub o gtebokosci do 200 cm (dla gatunkéw o gigbokich systemach korzeniowych)
i Srednicy 15-30 cm, wypelnione zwirem i rozmieszczone w rzucie co 1,5 do 2,0
m. Nawadnianie nalezy przeprowadza¢ 1-2 razy na tydzien, w przypadku drzew
miodych lub stabszych nalezy réwniez raz w tygodniu wykonaé zabieg zraszania
(przez 12-15 godzin);

o w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywac tylko recznie, bez uzycia
ciezkiego sprzetu;

o zabezpieczenie drzew przed uszkodzentami mechanicznymi jak wyzej.

o W przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie drzewa (wymiana
chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odstoniete korzenie chroni¢ matami z
juty, okresowo zraszanej; w przypadku gdy w sasiedziwie odstonietych korzeni
bedzie sig odbywal ruch pieszy korzenie wiosnikowe nalezy dodatkowo chronié
sztywnymi ptytami Jub przejScia wykona¢ po mostkach i kiadkach; Prace
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zwigzane z odstanianiem korzeni wio$nikowych najlepiej wykonywac po zmroku,
korzenie mogg pozostawac odkryte w ciggu nocy, ale w przypadku koniecznosci
pozostawienia ich na diuzszy czas odkrytych nalezy je zabezpieczaC przed
dziataniem stonca za pomocg wilgotnych mat jutowych lub przysypujac swieza,
nieubijang glebs;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi instalaciami
infrastruktury podziemnej nalezy skorygowac frase sieci uzbrojenia terenu w ten
sposoOb, by ominac drzewo po obrysie zewnegtrznym korony; w przypadku gdy nie
jest to mozliwe roboty w wykopie prowadzi¢ wylacznie recznie do momeniu gdy
korzenie w wykopie osiagng grubosé 5,0 cm; dalej instalacje wykop nalezy
prowadzi¢ metodg przewiertu w odlegiosci min. 0,5 m od pnia (w celu ominiecia
korzeni palowych); po wykonaniu wykopow i przewiertow w sasiedztwie drzewa
zaleca sie — ze wzgledu na mozliwosé czasowego obnizenia poziomu woéd
gruntowych — wykona¢ nawadnianie powierzchniowe gleby (odpowiadajgce
opadowi deszczu w ilosci 2,5 cm/tydz.) oraz nawadnianie wgtebne potgczone z
nawoczeniem fosfatami;

o W przypadku kolizji systemu. korzeniowego z projektowanymi sieciami
infrastruktury podziemne] dopuszczalne sa niewielkie ciecia systemu
korzeniowego (niedopuszczalne jest oblamywanie lub odrgbywanie korzeni, ze
wzgledu na przyspieszony proces gniny w zmiazdzonych korzeniach); cieciom
takim musi towarzyszyC r kompensacyjne ciecie korony, w celu poprawy
stabilnosci drzewa;

5. w szczegdinych przypadkach (przy duzym zakresie robét budowlanych ziemnych w
sgsiedztwie drzew) nalezy stosowac nawozenie wglebne w celu utatwienia drzewom
przetrwania trudnego okresu; stosowac¢ nawozenie organiczne lub mineraine
{kazdorazowo dobierane indywidualnie w zaleznosci od gatunku i skiadu gleby) oraz
przewietrzanie gleby (poprzez wykonanie pionowych kanalow o srednicy 5,0 cm);

6. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c w sposéb niewnoszacy zagrozenia dla stanu
zdrowoinego drzew oraz gwarantujgcy zachowanie niezmiennosci warunkow
glebowych i wodnych. W/w roboty budowlane prowadzic pod nadzorem
uprawnionego konsultanta dendrologa, zatrudnionego przez Wykonawce do
biezacych ustalen dotyczgeych zabezpieczen poszczegolnych drzew w istnigjgcym
zabytkowym drzewostanie (oprac. dr inz: Czestaw Barinik; rzeczoznawea STilLiD,
nrleg. 11/98)

Stosowanie sie do powyzszych wytycznych przez Wykonawce w trakcie robét

budowianych na terenie dawnego ogrodu poklasztomego zagwarantuje zachowanie

niezmienno$ci warunkow Srodowiskowych i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
istniejgcego zabytkowego drzewostanu.

Dostgp do budynku dla os6b niepelnosprawnych:
Zapewniono dogodny dostep osobom niepetnosprawnym do budynku:
- poprzez wejscie gidwne (poziom posadzki holu gtéwnego na poziomie terenu placu
przedwej$ciowego);
- poprzez pozostate wejScia do budynku, zlokalizowane na poziomie terenu
bezposrednio przylegajgcego do budynku (obnizenie terenu przed elewacja wschodnia
jest dostgpne z poziomu chodnika od strony ul.Hempla dzigki zaprojektowaniu
niewielkiej rampy).
- wirydarz duzy jest dostepny z korytarza wewnetrznego budynku poprzez drzwi na osi
zatozenia, przed kiérymi zaprojektowano rampe dla os6b niepetnosprawnych.

Zagospodarowanie mas ziemnych:
Przewiduje sie rozplanowanie na terenie dziatki Inwestora czesci ziemi pochodzacej z
wykopow. JednakZe wigkszosc ziemi pochodzacej z wykopow zostanie wywieziona na
lokalne wysypisko Smieci (do 20,0 km).

Remont dawnego muru klasztornego (w pétnocno-zachodniej czg¢éci ogrodu):
- wykonanie izolacji polimerowo-bitumicznej z podwéjnym cyklemn krzemiankowania
od glebokosci fundamentdw na wysokos¢ 30cm ponad poziom przylegtego terenu, np.
wg systemu Aida Kiesol firmy Remmers lub innego o niegorszych parametrach;
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- naprawa istniejgcych wypraw tynkarskich i wykonanie nowych tynkow mineralnych;
- wykonanie zwienczenia muru z dachowki ceramicznej typu karpiowka.

Smietnik

Na stropodachu istniejgcego, podziemnego pomieszczenia fechnicznego
zaprojektowano miejsce gromadzenia stalych odpadéw — Smietnik. Wiata Smietnika
wykonana w konstrukcji stalowej, nakryta dachem z poligglanu, peinego, zbrojonego
widknami poliweglanowymi, jest dostgpna dwustronnie: od strony budynku CK
(dostarczanie Smieci z budynku przez personel) i od strony drogi na dziatce nr 43/14
(zatadunek odpadkéw z konteneréw do pojazdu sluzb komunalnych). Wiata Smietnika
miesci 3 kontenery o wymiarach 120x100 cm oraz 8 standardowych pojemnikéw na
odpadki.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach dla Srodowiska i otoczenia
projektowanych obiektéw budowlanych: ,
Inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska ani otoczenia
objetych projektem obiektow.

Informacja o wplywie eksploatacji gériczej na przedmiotowy dziatke:
Przedmiotowa dziatkka nie jest polozona na terenach objetych eksploatacig
gorniczg.

Odprowadzenie wod opadowych:
Wody opadowe bedsg odprowadzane do kanalizacji deszczowej — patrz pkt Vill.
Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekty branzowe: Wewnefrzna instalacja
wod-kan | Zewnetrzne podifgczenia wod-kan.

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (liczony dla dzialek nr 43/7 oraz
4316, 43/11 oraz 43114, obreb 36-Srodmiescie ark.5):

Pow. biologicznie czynna dla wiw terenu wynosi:

b o 10377,08

= 0,498 x 100 %= 49,8 %
20827,00

Wskaznik intensywnosci zabudowy (liczony dla dziatek nr 43/7 oraz 43/11 oraz
43/14, obrgb 36-Srodmiescie ark.5):

Po = 8375,82 m?
T = 20248,00 m?

837582 _

[, _Po_
T 2024800

1

Ochrona przeciwpozarowa:

Objete projektemn budynki speiniajg warunki okreslone w § 271, 272 i 273
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - patrz
takze pkt VNI Projekfowane zagospodarowanie ferenu, ust: Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode oraz projekty branzowe: Wewnetrzna instalacia  wod-kan i
Zewneftrzne podfqczenia wod-kan.

Wszysikie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sziuk
budowlanq, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.
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Wymiary

na Nazwa | Opis llog¢ di.x szer.x wys. Numer kat.
rzucie [s2t] {cm]
tawka jednostronna, 3-osobowa z  oparciem; Numer kat. LA 4 np. wg firmy
L1 tawka Konstrukcja nosna odlew 2Zeliwny zabezpieczony 58 120 x 60 x 85 art metal
antykorozyjnie; siedzisko z drewna impregnowanego, (lub inne o niezgorszych
przygotowana do mocowania do podioza. parametrach)
tawka dwustronna, 3-osobowa bez oparcia; Konstrukcja Numer kat. LA 9 np. wg firmy
nosna odlew zeliwny zabezpieczony antykorozyjnie; art metal
. . . ! 37 . -
L2 Lawka siedzisko z drewna impregnowanego, przygotowana do 120% 50 x 50 {lub inne o niezgorszych
mocowania do podioza. parametrach)
Koszna | Kosz na Smieci o poj. 35 |, waga 17 kg, stal fgczona z Numer ka:_.tKB I:gl. wg firmy
K1 Smieci odlewem zeliwnym typ wg. katalogu firmy iub podobny o nie 40 @45 x 100 (lub innz ol:'e "
gorszych parametrach. - lezgorszyc
parametrach)
Numer kat. np. wg firmy
Ostona na Oslona na drzewo pozioma, zelwna, odlewana; $rednica @120/ G50 . PUCZY.NSK]
o1 drzewo P " 2 (lub inne o niezgorszych
zewnetrzna @120; Srednica wewnetrzna @50, grubosé 25 mm parametrach)

06-16-03




Firmny PUCZYNSKI

Ostonana | Oslena na drzewo pozioma, zeliwna, odlewana; kwadratowa ! -
02 drzewo | 120/120; wewnetrzna @50, grubosé 25 mm, wykonana na 4 120X120/ 950 (lub inne o niezgorszych
zamowienie parametrach)
) 06-16-03
] Firmy PUCZYNS
Ostona na | Ostona na drzewo pozioma, zeliwna, odlewana; prostokatna o — 120/ 80/ G50 it 'fr‘::,!é - Kl .
03 drzewo wymiarach 120/ 80; wewnetrzna @50, gruboéé 25 mm, m 1 ’parao ’:égzi%szyc
wykonana na zamowienie. 06-16-03
Numer kat. np. wg firmy
Ostona na drzewo pionowa, konstrukcia ze stali (ptaskowniki PUCZYNSKI
Os Os:;g:,ga 3,5x20 mm) cynkowanej ogniowo, lakierowanej proszkowo, 6 Gﬁiﬂ?go (lub inne o niezgorszych
ustawiona na ostony poziome O1 oraz 02, parametrach)
08-17-01
Podstawa pod rzezbe, wykonana z betonu elewacyjnego bez R Lo
£ Postument | oy ow i przebarwien, malowana farba semi-transparening do 12 80/ 90/ 90 wykonac na zamowienie
na rzezbe b (wg zat. rys.)
etonu
Numer kat. np. wg firmy
. . . . PUCZYNSKI
Siojak na | Stojak o konstrukcji rurowej, @60, z uchwytem na koio . .
S1 rowery rowerowe, @26, wykonane ze stali nierdzewnej. 4 43/2007 35 (lub inne o niezgorszych
parametrach)

07-11-01
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WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
ZAGESZCZONEGC CEMENTEM GR. 5,0 cm

POLICZKI ZELBET. GR. 20,0 cm
ZBROSCNE CBUSTRONNIE
SIATKA #10 150x130
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KOSTKA BETONOWA "LOGOG" 60 cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
ZAGESZLZONA L0 tm
PODBUDOWA Z TLUCZNIA SCRTOWANEGD,

| i IMOWANEGD KLIKCEM 10.0 cm_
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WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO CEMENTEM GR. 5,0 cm

UWAGL:

POZIOM +-0,00 JAKO ODNIESIENIE DO PRZYLEGLEGO TERENU
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ELEMEMTY KAMIENNE WYKONAG PO SPRAWOZENIL OBMIAREM Z NATURY ZGODNOSCI

WYKONANIA KONSTRUKC.I ZELBETOWE. SCHODGW Z PROJEKTEM

ZASTOSOWANE MATERIALY MOZNA ZASTAPIC FODDBNYM: O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

FIRMA CZEGEKO 8p, z0.0.
PLAC GEN. WL.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW

INWESTOR GMINA LUBLIN.

PL. Wi LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
OBIEKT CENTRUM KULTURY

UL. PEOWIAKOW 12, LUBLIN
ZADANIE PRZEBUDOWA KLASZTORL POWIZYTKOWSKIEGO

PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE

NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OGRODU POKLASZTORNEGO
PROJEKTANT | mgrinzarch, MAREK LEJA Upr.nr 136498, MP-O?E/(/\—"‘

I

mgrinzarch, PIOTR CZECH (6{/
WSPOLPRACA | mgrinzarch, LESZEK KOSIBA GO \
AUTORSKA mar inz.arch. TOMASZ ZELUDZIEWICZ == . k
SPRAWDZIL drinz.arch. TOMASZ WIEJA RP-Upr.185/93, MP-0528. DLL\\

h)

FAZA PW
BRANZA ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA  1:20

SCHODY TERENOWE ZACHODNIE ST4 DATA VI 2005+
TEMATRYS. | PRZEKROJE A-A BB RISNR 3
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ZASTOSOWANE MATERIALY MOZNA ZASTAPIC PODCBNYMI O NIEGORSZYCH PARAMETRACH
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PODSYPKA FIASKOWO-CEMENTOWA . o strukiurze "plastra miodu”, wypelniona gruntem, PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ZAGESZCZONA wymiary komdrek 244 x 203 mm, ZAGESZCZONA
ZAGESZCZONA Glebokogel 76 mm. Padklad geo -tekstylny

PODBUDOWA Z TEUCZNIA SORTOWANEGO, A PODBUDOWA Z TLUCZNIA SORTOWANEGO,
PODBUDOWA Z TEUCZNIA SORTOWANEGQO, GO KLINCEM na gruncie nosnym. ) KLINOWANEGO KLINGEM
KLINOWANEGO KLINCEM C KLINOWANE siatka kotwiona za pomoca do gomej belki zefbetowe)

B WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU za pomocy systemowych dybli linka stalowg WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
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