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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego drog i miejsc postojowych dla inwestyciji:
,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.Peowiakow 12 w Lublinie na
wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego”.

L. Temat i podstawa opracowania.
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy zjazdow na dziatke, migjsc
postojowych i chodnikéw (branza: inzynieria drogowa) dla inwestycji pn.:
_Przebudowa klaszioru powizytkowskiego przy ul.Peowiakéw 12 w Lublinie na
wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
pokiasztornego”.

Podstawe opracowania stanowig;

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

o Umowa nr SIR 93/843/2004 z dnia 14 lipca 2004 roky;

o Decyzja nr 487/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(AB.I.MP.7331160712004) z dnia 10.02.2005r;

o Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikami;

o Uzgodnienia z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, m.in,;
- pismo MKZ-IN/Il/115/1546/95 z dnia 07.11.1995r;

pismo IN/40/LU-126/413/04 z dnia 29.2004 r.;

pismo IN/40/Lu-1 26/5856/04 z dnia 30.12.2004 r.;

pismo IN/40/Lu-28/565/05 z dnia 07.02.2005 1.;
decyzja INf4010/Lu-34/361 8/06 z dnia 09.08.2006 r;

o Opinia geotechniczna;
o Archiwalna dokumentacja w archiwum LWKZ, m.in.:

- K.Majewski Lublin. Zespot powizytkowski. Wstgpne wytyczne konserwatorskie, 1975;
. CczKielbon, MKatuzniacka Ewidencja zalozenia ogrodowego przy zespole
klasztornym powizytkowskim w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, 1999;

o Warunki techniczne wod.-kan. dia adaptacji klasztoru powizytkowskiego
przy ul.Peowiakow 12 na wielofunkeyjne Centrum Kultury wraz z
zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego (pismo MPWIK nr
TRK/5004-614/2004 z dnia 24.08.2004 r.);

o Warunki techniczne zabezpieczenia pozarowegdo zewnetrznego dla
istniejacego  budynku Centrum Kultury przy ul.Peowiakow 12 oraz
informacja o lokalizacji istniejacych hydrantow zewnetrznych na sieci
miejskiej w rejonie wiw budynku (pismo MPWIK nr TRK/5004-294/2005 z
dnia 18.05.20051.);

o Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej nr WP-25/145
12/2004 (pismo LPEC Sp. z 0.0. nr NP.-4113-49/04 z dnia 16.06.2004 r.)

o pismo LUBZEL S.A.nr 12965/TB/WS/2004 z dnia 13.10.2004 r. w sprawie
warunkéw przylaczenia dla Centrum Kultury w budynku klaszioru
powizytkowskiego,

o Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zamiaru przystgpienia do wykonania
rob6t budowlanych (pismo nr AAB.IV.MC.2.7354/755/04 z dnia 31 .01.2005
r.);

o Inwentaryzacja zieleni (X.2004 r.)

Wizja lokaing;

o Projekt budowlany.

o



il. Dane ogdlne:

1. Inwestor: GMINA LUBLIN
PI. Wi. Lokietka 1
20-950 Lublin

2. Jednostka projektowa: CZEGEKO Sp. z 0.0.

Pl. Gen. Wt. Sikorskiego 2, 31-115 Krakow

3. Lokalizacja inwestycjl: ul.Peowiakéw 12, Lublin
dz.nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4,
36121, 4212, 4213, 42/4, 434, 4315, 43/6,
43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 73
obreb 36-Srodmiescie ark. 5 oraz dz. nr 69/2
obreb 36-Srodmiescie ark 6.

1l Dane techniczne.
A. Stan istnigjacy:

Ogotem:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 841,24 m?
- pow. utwardzone tgcznie
(na terenie objetym zakresem opracowania): 6 579,20 m?
w tym: - pow. drég i parkingdw 1 264,81 m
- pow. placow i chodnikéw 5 303,44 m?
- pow. podestow i ramp do bud. 10,95 m*
- pow. zieleni 10 071,05 m?
- inne 7 308,51 m®
B. Stan projektowany:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 857,63 m?
- pow. utwardzone tgcznie:
(na terenie objgtym zakresem opracowania): 6 317,80 m°
w tym: - pow. drog 463,68 m*
- pow. placow i chodnikow 5 847,49 m?
- pow. podestow i ramp do bud. 6,43 m?
- pow. zZieleni 10 377,08 m*
- inne 7 247,49 m?
UWAGA:

Teren lezacy w granicach opracowania, ale poza granicg whasnosci Inwestora
i nie podlegajacy zadnym przeksztaiceniom zostat zaliczony do kategorii
Jnne’.

V. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drég i miejsc postojowych

oraz chodnikéw wokeét budynku Centrum Kultury, obejmujacy swym zakresem
dziatki nr 43/7, 43/4, 4315, 4316, 43/8, 43/11, 43/12, 4212 423, 43/4, 73, obreb



V1.

VI

36-Sradmiescie ark. 5.

Celem projektu jest zagospodarowanie otoczenia budynku Centrum Kuitury, w
spos6b zapewnigjacy sprawna komunikacje piesza i kolowg, jednoczesnie —
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiazan materiatowych — stanowigc
odpowiednia oprawe dia obiektu tej rangi.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji, na ktdry skitadaja sie dziatki nr: 43/7 (budynek CK) craz
dzialki nr 43/4, 43/5, 43/6, 43/11, 43/12, 43/14, 4212 423, 42/4 w obrebie
ewidencyjnym 36 (ark. 5.) znajduje sie po stronie zachodniej ul. J.Hempla w
Lublinie. Teren posiada naturalny, niewielki spadek w kierunku pofudniowym.
Teren inwestycji w czesSci wschodniej (wakét budynku CK i wzdtuz ulicy
Hempla) jest uzbrojony w kanalizacje deszczowa, natomiast wigksza czesc
dawnego ogrodu klasztornego (dziatka nr 43/11) jest nieodwodniona. Po
przekatnej dziatki nr 43/11 (ogréd) przechodzi wazny cigg pieszy, taczacy
skrzyzowanie ulic Koltataja, Hempla i Peowiakéw z budynkami mieszkalno-
ustugowymi polozonymi W kwartatach zabudowy na zachdod od terenu
inwestycji.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje zjazd z ulicy JHempla na wewngirzny plac
przedwejsciowy (dziatka nr 43/6), dostosowany do okazjonalnego ruchu
kotowego (podjazd pod wejscie giéwne do budynku dla osob
niepetnosprawnych, VIP-6w, wozoéw strazy pozamej itp.), zjazd z drogi
potozonej na dziatce nr 42/4 na plac z wydzielonymi miejscami postojowymi |
podjazdem technicznem (plac gospodarczy manewrowy) oraz chodniki i aleje
parkowe.

Funkcje parkingu zewnetrznego dia os6b odwiedzajgcych Centrum Kultury
pelni¢ bedzie wielopoziomowy parking w budynku potozonym na sasiedniej
dzialce nr 43/9: u zbiegu ulic J.Hempla i Okopowej, dosigpny poprzez
istniejacy zjazd z ul.J.Hempla (dziatka drozna nr 73) na dziatke nr 43/14.

Opis projektu:

Na terenie wokdt objetego  projektem budynku  Centrum Kultury
zaprojektowano zjazd o szerokosci 5,0 m z dzialki droznej nr 73 (ul.Hempla)
na dziatke nr 43/6. Mozliwo$¢ wjazdu na plac przedwejsciowy zapewniono
tylko pojazdom uprawnionym (0soby niepeinosprawne, ViP-y) oraz pojazdom
uprzywilejowanym (pogotowie, straz pozarna). Ze wzgledu na incydentalny
ruch kolowy zjazd na plac bedzie miat charakter pieszo-jezdny. Chodniki po
obu stronach zjazdu posiadajace szeroko$c¢ 2,5 m kazdy nie beda oddzielone
od czesci jezdnej. Jedynie chodnik od strony placu jest czgsciowo wydzielony
poprzez rzad 3 latami.

Przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku zaprojektowano plac z
miejscami postojowymi dla pojazdéw pracownikow Centrum Kultury. Zjazd na
parking odbywaé sig bedzie z drogi biegnacej na dzialce nr 42/4. Dostep
pojazdow 0sGb nieupowaznionych na plac z miejscami postojowymi bgdzie
ograniczony  dzieki rastosowaniu  szlabanu z  czyinikiem  kart



elekiromagnetycznych. Zaprojektowano zjazd i droge wewnetrzng O
szerokosci 5.0 m. Na placu zaprojektowano 3 migjsca postojowe 0 wymiarach
23 x 50 m oraz 1 migjsce postojowe dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych o wymiarach 2,5 x 5,0 m, przylegajgce do chodnika o
szerokosci 2,0 m.

Szczegbltowg konstrukcje nawierzchni i rodzaje kostki brukowej podano na
rysunkach z przekrojami konstrukcyjnymi.

Viil. Odwodnienie:

IX.

Projektowane spadki podiuzne i spadki poprzeczne drog, placow i chodnikow
zostaly pokazane na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych. Na
placu z miejscami postojowymi zaprojektowano odwodnienie liniowe (z
separatorem oleju), podpigte do projektowanej studzienki kanalizacji
deszczowej  (oznaczonej  D24proj.). Na placu przedwejsciowym
zaprojektowano odwodnienia powierzchniowe w postaci wyprofilowanych
zaglebier nawierzchni wykonanej z kostki odprowadzajace wody opadowe do
projektowanych wodosciekow rozmieszczonych, jak pokazano na planie
sytuacyjnym.

Konstrukcja nawierzchni drogowych:
W oparci o dokumentacje geotechniczng z 2004 r. na przedmiotowym terenie

wystepuja grunty pylaste oraz dobre warunki wodne. Przy takich warunkach
noénosci gruntu nalezy okresli¢ jako G-3. Przyjmujgac obcigzenie ruchem jako

'KR-1 — ruch bardzo lekki, to grubo$é nawierzchni drog dojazdowych must

wynosi¢ H = 0,50 h;

przy h; = 1,0 dla Lublina tgczna grubo$é nawierzchni musi wynosi¢ H = 0,50 x
1,0 = 0,50 czyli 50,0 cm

(podstawa: zat. nr 4 poz. 8 Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskigj nr 430 z
03.99).

Przyjeto nastepujacy ukiad warstw nawierzchni i podbudowy:
1. dla placu przedwejsciowego (przekroj D-D):
s 8,0 cm kostka dolomitowa;
o 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona,
s 120 cm géma warstwa podbudowy 2z flucznia sortowanego,
klinowanego kliricem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie,
e 16,0 cm dolna warstwva podbudowy Zz tlucznia | kamienia
niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie;
o 10,0 cm warstwa odsgczajaca z piasku gruboziamistego;
H=8+6+12+16+10=52,0cm
2. dla podjazdu na plac przedwejsciowy | chodnikdw po obu stronach
podjazdu (przekréj D-D):
o warstwy jw.
H=8+6+12+16+10=520cm
3. dla gtéwnej aleji ogrodu (przekrgj G-G):
o 6.0 cm kostka betonowa (np. LOGO ANTIC czarny f-my BRUKBET iub
inna o niegorszych parametrach);
» 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zaggsZczona,



8.

9.

10,0 cm podbudowa z thucznia sortowanego, klinowanego kiincem 5/25
mm: stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek tucznia kamiennego

0-5 mm, Zageszczona),
10,0 cm warstwa odsaczajaca z piasku gruboziamistego,

H=6+4+10+10=30,0cm

dla nawierzchni ,bezpiecznej’ na placu zabaw dla dzieci:

50 cm nawierzchnia bezpieczna (poliuretanowo-kauczukowa
wylewana [ub klejona z plytek);

10,0 cm podbudowa z chudego betony;

10,0 cm warstwa wyrownujaca z piasku gruboziarnistego,
stabilizowana mechanicznie;
dla nawierzchni pod tawkami na placu zabaw dla dzieci (przekrgj A-A:
6,0 cm kostka betonowa (np. OGO f-my BRUKBET lub inna o
niegorszych parametrachy);
4.0 cm podsypka piaskowo-cementowa Zageszczona,
10,0 cm podbudowa z thucznia sortowanego, klinowanego klincem 5/25
mm; stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek ttucznia kamiennego
0-5 mm, zageszczonay), '
10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego;

H=6+4+10+10=30,0cm

dla chodnika biegnacego wzdluz dawnego murl klasztornego

otaczajacego ogrod (przekrdj H-H):

6,0 cm kostka betonowa (np. LOGO f-my BRUKBET Iub inna o
niegorszych parametrach);

4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zaggszczona,

10,0 cm podbudowa z fucznia sortowanego, klinowanego klincem 5/25
mm; stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek tucznia kamiennego
0-5 mm, zageszczona),

10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarmistego;

-]
H=6+4+10+10=30,0cm

dla chodnikow (przekréj B-B):

6,0 cm kostka betonowa (np. LOGO f-my BRUKBET lub inna o
niegorszych parametrach);

4.0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona,

10,0 cm podbudowa z tlucznia sortowanego, klinowanego klincem 5/25
mm); stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek tucznia kamiennego
0-5 mm, zageszczona),

10,0 cm warstwa odsagczajgca z piasku gruboziamistego

H=6+4+10+10=230,0cm

dla opaski przed budynkiem od strony ul.J.Hempla (przekrodj C-C}.

86,0 cm kostka bazaltowa;

4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zaggszczona;

10,0 cm podbudowa z odsiewek tucznia kamiennego 0-5 mm,
(zageszczona);

H=6+4+10=20,0cm

dla chodnika od strony ul.J.Hempla (przekrdj C-C):

o 6,0 cm ptyty chodnikowe betonowe;
s 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona,



XL

e 100 cm podbudowa z odsiewek ftucznia kamiennego 0-5 mm,
(zageszczonay),
o 10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziamistego
H=6+4+10+10=30,0cm
10. dla wydzielonych migjsc postojowych i jezdni manerwowej (przekroj F-
F)
e 8,0 cm kostka bazaliowa;
s 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zaggszczona,
« 120 cm goéma warstwa podbudowy z tucznia sortowanego,
klinowanego klinicem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie;
e 160 cm dolna warstwa podbudowy z thucznia i kamienia
niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie;
e 10,0 cm warstwa odsgczajgca 2 piasku gruboziamnistego;
H=8+6+12+16+10=52,0cm
11.  dla gospodarczego placu manewrowego (przekroj F-F):
o 8,0 cm kostka mieszana bazalt + dolomit
» pozostale warstwy j.w.
H=8+6+12+16+10=52,0cm
UWAGA:
W przypadku ukiadania nawierzchni drog i chodnikow w sasiedziwie
systemoéw korzeniowych istniejacego starodrzewia nalezy stosowac w
podbudowie wylgcznie warstwy przepuszczalne, tzn. podsypke piaskowg
zageszczong bez dodatku cementu (przekroje konstrukcyjne oznaczong®).
Jako sasiedztwo systemu korzeniowego nalezy traktowaé obszar o Srednicy
rownej Srednicy korony drzewa w rzucie powigkszonej 0 2,0 m.
Szczegotows konstrukcig nawierzchni drég i chodnikéw pokazano w projekcie
na rysunkach z przekrojami konstrukecyjnymi.

Organizacja ruchu

Dla pojazdéw wyjezdzajgcych, przed wlotem nalezy ustawi¢ dwa znaki
osirzegawcze A-7 - uwaga, droga z pierwszenstwem przejazdu (jeden przy
wyjezdzie z placu z miejscami postojowymi i drugi przy wyjezdzie z placu
przedwejsciowego). Dla pojazdéw wjezdzajgcych od strony istnigjgcej drogi
na dziatce nr 42/4 na plac z miejscami postojowymi projekiuje sig ustawic
-nak informacyjny D-18 - parking. Dla pojazdow wjezdzajacych od strony
ul.Hempla na plac przedwejsciowy projekiuje sie ustawi¢ znak B-2 - zakaz
wjazdu, z dodatkows tablicg informujaca, ze zakaz nie dotyczy o0sob
uprawnionych (niepetnosprawnych, pojazdow technicznych CK).

Wytyczne dotyczace prowadzenia robot budowlanych w sasiedztwie
istniejacego starodrzewia.

Prowadzac roboty budowlane na terenie parku — dawnego ogrodu
klasztornego SS.Wizytek nalezy stosowac sie do nfw zasad:

1. drogi przejazdowe dla cigzkiego sprzgtu budowlanege oraz samochow
ciezarowych nalezy wytyczac poza obrysem korony drzewa z zachowaniem
min. 1,5 m marginesu bezpieczenstwa;



2. w przypadku koniecznoécl przejazdu w poblizu drzewa w odlegtosci
mnigjszej niz wskazano powyzej na drodze samochodu lub  sprzetu
pudowlanego nalezy utozyé maty chronigce system Kkorzeniowy oraz
zabezpieczajace przed ubijaniem Ziemi w strefie systemu korzeniowego;
3. nalezy zabezpieczyC drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi
(szczegolnie niebezpiecznymi  wczesng wiosna), zabezpieczenie nalezy
wykonaé w postaci bariery ochronnej uniemozliwiajgcej dostep ciezkiego
sprzetu w bezposrednie sasiedziwo drzewa, grupy drzew nalezy otoczyt
wspblinym ogrodzeniem; W przypadku gdy wytyczenie przejazdu dla cigzkiego
sprzetu z dala od drzewa nie jest moziiwe ub gdy zachodzi konieczno$c
wykonywania robot budowlanych w jego sasiedztwie dolng czesc pnia nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obtozenie deskami (obwigzanymi drutem), pod ktérymi
uprzednio zakiada sig maty wiklinowe lub z juty, ewentualnie wykonuje sie
dodatkowe zabezpieczenie zZ Opon.

4. wykopy i roboty ziemne:

e ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas
wykonywania wykopow nalezy przewidziec wspomagajgce nawadnianie
drzew, szczegolnie tych potozonych w najblizszym  sasiedziwie
prowadzonych prac ziemnych. Nawadnianie nalezy dokonywacé poprzez
uprzednio wykonane otwory O gtebokosci 80-100 cm (w przypadku drzew O
piytkich systemach korzeniowych) lub o gtebokosci do 200 cm (dia
gatunkow o gtebokich systemach korzeniowych) i srednicy 15-30 cm,
wypetnione zwirem i rozmieszczone w rzucie co 1,5do 2,0 m. Nawadnianie
nalezy przeprowadzac 1-2 razy na tydzien, w przypadku drzew miodych lub
stabszych nalezy rowniez raz w tygedniu wykanat zabieg zraszania (przez
12-15 godzin), : .

o w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywac tylko recznie, bez uzycia
ciezkiego sprzety;

e zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi jak wyzej.

o W przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sasiedziwie drzewa
(wymiana chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odstonigte korzenie
chroni¢ matami z juty, okresowo zraszanej;, w przypadku gdy w sgsiedztwie
odstonigtych korzeni bedzie sig odbywat ruch pieszy korzenie wiosnikowe
nalezy dodatkowo chroni¢ sztywnymi plytami lub przejscia wykonac po
mostkach i kladkach; Prace zwiazane z odstanianiem korzeni wiosnikowych
najlepiej wykonywac po zmroky, korzenie moga pozostawal odkryte w
ciagu nocy, ale w przypadku koniecznoéci pozostawienia ich na diuzszy
czas odkrytych nalezy je zabezpieczac przed dziataniem stonca za pomocg
wilgotnych mat jutowych lub przysypujac $wiezg, nieubijang glebg;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projekiowanymi instalacjami
infrastruktury podziemnej nalezy skorygowac trase sieci uzbrojenia terenu
w ten sposdb, by oming¢ drzewo po obrysie zewngtrznym Kkorony;, w
przypadku gdy nie jest to mozliwe roboty w wykopie prowadzi¢ wytgcznie
recznie do momentu gdy korzenie w wykopie osiagng grubosc 5,0 cm; dalej
instalacje wykop nalezy prowadzi¢ metoda przewiertu w odlegtoéci min. 0,5
m od pnia (w celu ominigcia karzeni palowych); po wykonaniu wykopdw i
przewiertow w sgsiedztwie drzewa zaleca sie — ze wzgledu na mozliwost
czasowego obnizenia poziomu wod gruntowych — wykona¢ nawadnianie
powierzchniowe gleby (odpowiadajgce opadowi deszCzu w ilosci 2,5
cm/tydz.) oraz nawadnianie wgigbne potgczone z nawozeniem fosfatami;



» W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi sieciami
infrastruktury podziemne] dopuszczaine sg niewielkie cigcla sysiemu
korzeniowego (niedopuszczaine jest obtamywanie lub cdrgbywanie korzeni,
ze wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdzonych korzeniachy);
cigciom takim musi towarzyszy¢ rekompensacyjne cigcie korony, w celu
poprawy stabilnosci drzewa;

5. w szczegdinych przypadkach (przy duzym zakresie robét budowlanych
ziemnych w sasiedztwie drzew) nalezy stosowadé nawozenie wglebne w celu
utatwienia drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowac nawozenie
organiczne lub mineraine (kazdorazowo dobierane indywidualnie w zaleznosci
od gatunku i skladu gleby) oraz przewietrzanie gleby (poprzez wykonanie
pionowych kanatow o srednicy 5,0 cm).

6. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob niewnoszacy zagrozenia dla

stanu zdrowotnego drzew oraz gwarantujgcy zachowanie niezmienno4ci

warunkow glebowych i wodnych. Wiw roboty budowlane prowadzic pod
nadzorem uprawnionego Kkonsultanta dendrologa, zatrudnionego przez

Wykonawce do biezacych ustaleri dotyczacych zabezpieczen poszczegoinych

drzew w istniejgcym zabytkowym drzewostanie.

Wszystkie prace budowlane prowadzic zgodnie z przyjetymi normami i sztukq budowlana,

wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Projektant

inz. Roman'Cyza
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PRZEKROJ A-A
1:50
PLAC ZABAW DLA DZIECI

CHODNIK Z tAWKAMI

200 IL!b 250 .
1684 Ib 234 ‘..l

OBRZEZE BET WIBRGPRASOWANE 8x25cm

AN

IR

L A L L R L

5 CM.- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO-KAUCZUKOWA MONOLITYCNA

10CM-FODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

10CM- WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUBCZIARNISTEGO

<)

PRZEKROJ B-B

1:50
CHODNIK ORAZ POCHYLNIA
. 200 lub 250 )
P 184 b 234 N

6CM -KOSTKA BETONOWA {np. "LOGO" firmy BRUK-BET})

4CM -PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ZAGESZCZONA

10CM-PODBUDOWA Z TEUCZNIA SORTOWANEGO KLINOWANEGO KLINCAMI 5/25mm

LUB ODSIEWEK TEUCZNIA KAMIENNEGO,0-5mm ZAGESZCZONY
10CM- WARSTWA ODSACZAJACA Z FIASKY GRUBOZIARNISTEGO

PRZEKROJ B-B*
1:50

CHODNIK ORAZ POCHYLNIA

(w poblizu systemu karzeniowego istnigjacego staradrzewia)

200 lub 250

.
184 lub 234 . .

! }I OBRZEZE BET.WIBROPRASOWANE 8x25cm
AN

L L S A 00

—

-

6CM -KOSTHKA BETONOWA (np. "LOGQ" firmy BRUK-BET)
4CM -PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
6CM -KDSTKA BETONQWA (np."LOG0” firmy BRUK-BET) . 10CM-PODBUDOWA Z TEUCZNIA SORTOWANEGO KLINGWANEGO KLINGAMI 525mm
4CM -PODSYPKA PIASKOWQ-CEMENTOWA ZAGESZCZONA PRZEKROJ C-C LUB QDSIEWEK TLUCZNIA KAMIENNEGO,0-5mm ZAGESZCZONY
$0CM-PODBUDOWA Z QDSIEWEK TLUCZNIA KAM.0-5mm 1-50 10CM- WARSTWA ODSACZAJACA 7 PIASKU GRUBOZIARNISTEGO
= .
10CM- WARSTWA QD CA 7 PIASKU GRURQ 3 =
SACZAIA ZIARNISTEGO - %
=5 CHODNIK OD STRONY ULICY HEMPLA
o2
= \m
3|2
A Nz , KRAWEZNIK BET. 15x30cm
= OBRZEZE Bx25cm = -
T Wln  NAPIASKU GR. 5om CHODNIK ISTNIEJACY NA EAWIE BET. B-10
= < |2 4 /
w / \ = oo S T P TR R y
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PLAC PRZEDWEJSCIOWY - KOSTKA DOLOMITOWA 8cm

PRZEKROJ D-D
1:50

PLAC PRZEDWEJSCIOWY

8CM- KOSTKA DOLOMITOWA
5CM -PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ZAGESZCZONA

19CM-GORNA WARSTWA FODBUDOWY Z TEUCZNIA SORTOWANEGD KLINGWANEGD
KLINCAMI 525mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE

16CM-DOLNA WARSTWA PODEUDOWY Z THUCZNIA NIESORTOWANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
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