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Spis zawartosci.

1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci.
3. Czesc opisowa.
4. Czesc¢ rysunkowa.
Spis rysunkow.
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1. Projekt zieleni
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zieleni dla inwestycji:

.Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.Peowiakéw 12 w Lublinie na
wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu

poklasztornego”

Temat i podstawa opracowania.

Tematem opracowania jest projekt zieleni dla inwestycji pn.: ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego przy ul.Peowiakow 12 w Lublinie na wielofunkcyjne Centrum
Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego”.

Podstawe opracowania stanowig:
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Specyfikacja [stotnych Warunkdéw Zaméwienia;

Umowa nr SIR 93/843/2004 z dnia 14 lipca 2004 roku;

Decyzja nr 103/05 o ustaleniu Ilokalizacji inwestycji celu publicznego

(AB.LLMC.7331/164/05) z dnia 29.11.2005 r..;

Uzgodnienia z Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow;

Archiwalna dokumentacia w archiwum LWKZ, m.in.:

- K.Majewski Lublin. Zespdt powizytkowski. Wstepne wylyczne konserwatorskie, 1975;

- CzKielbon, M.Kaluzniacka Ewidencja zaloZenia ogrodowego przy zespole
klasztornym powizythowskim w Lublinie, ul.Peowiakdw 12, 1999,

Inwentaryzacja zieleni (X.2004 r.; autor A.Chojnacki);

Opinia geotechniczna (X1.2004);

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikami;

Wizja lokalna;

Decyzja LWKZ z dnia 31.05.2006 r. (pismo nr [N/4004/LU-34/2391/06)

udzielajgca pozwolenia na usuniecie drzew.

Projekt budowlany.

Pane ogdine:

1. Inwestor: GMINA LUBLIN

PI. Wt tokietka 1
20-950 Lublin

2. Jednostka projektowa: CZEGEKO Sp. z C.0.

Pl. Gen. Wt. Sikorskiego 2, 31-115 Krakéw

3. Lokalizacja inwestycji: ul. Peowiakdéw 12, Lublin

dz.nr 43/7 i dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4,
36/21, 4212, 42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9,
43/10, 43/11, 4312, 43/13, 43/14, 73 obrgb 36-
Srédmiescie ark. 5 oraz dz. nr 89/2 obregb 36-
Srodmiescie ark.B.

Dane techniczne.

A. Stan istniejgcy:

Ogotem:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3841,24 m*
- pow. uiwardzone tacznie
{na terenie objetym zakresem opracowania): 6 579,20 m?

w tym: - pow. drog i parkingow 1264,81 m*
- pow. placow i chodnikéw 5 303,44 m?



Iv.

VI.

- pow. podestow i ramp do bud.

10,95 m?

- pow. zieleni 10 071,05 m?
- inne 7 308,51 m*
- kubatura budynku 45 625,00 m®
- pow. netto budynku 8 511,98 m?
- pow. catkowita budynku 10 002,74 m?
B. Stan projektowany:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 857,63 m?
- pow. utwardzone fgcznie:
(na terenie objetym zakresem opracowania): 6 317,80 m*
w tym: - pow. drég 463,68 m?
- pow. placéw i chodnikéw 5 847,49 m*
- pow. podestéw i ramp do bud. 6,43 m*
- pow. zieleni 10 377,08 m?
- inne 7 247,49 m?
- kubatura budynku 54 900,49 m®
- pow. netto budynku 8 387,57 m?
- pow. calkowita budynku 11 429,28 m?

UWAGA:

- Teren lezacy w granicach opracowania, ale poza granicg wiasnosci Inwestora
i niepodlegajacy zadnym przeksztatceniom zostat zaliczony do kategorii ,inne”;

- w powierzchni zabudowy ujeto tylko budynki i budowle nalezgce do Inwestora;

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeki zieleni dla zagospodarowania
terenu wokét budynku Centrum Kultury, obejmujacy swym zakresem dziatki nr 43/7 i
dz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2, 42/3, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10,
43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 73 obreb 36-Srédmiescie ark. 5 oraz dz. nr 69/2 obreb 36-
Srodmiescie ark.6

Celem projektu jest stworzenie dla budynku Centrum Kultury otoczenia, ktore dzieki
harmonii elementéw przyrodniczych i rozwigzan architektonicznych stanowi¢ bedzie
odpowiednia oprawe dla obiektu tej rangi. Nadrzedng wytyczng przy projektowaniu
zieleni do projektu zagospodarowania terenu bylo zachowanie istnigjgcego
starodrzewu oraz wyeksponowanie historycznego uktadu dawnego ogrodu
klasztomego.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest czeSciowo zabudowany — znajduje sig na nim dawny zespof
klasztomy (budynek dawnego klasztoru, Lamus z fgcznikiem), podziemny budynek
techniczny {dz. nr 43/8), stacja trafo (dz. nr 43/12).

Budynek dawnego klasztoru wraz z dziatkg nr 43/7 i czescig ogrodu (dz. nr 43/11,
43/6, 43/4, 43/5) jest wpisany do rejesiru zabytkow pod numerem A/535.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje zielen wysoka, w tym liczny
starodrzew — pozostatos¢ czesci kontemplacyjnej dawnego ogrodu przyklasztomego
(patrz inwentaryzacija zieleni).

Program uzytkowy.
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Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz poznigjszymi uzgodnieniami z
Inwestorem i Wojewoadzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Lublinie zaprojektowano
zagospodarowanie terenu wokdt budynku stosownie do potrzeb projektowanego
obiektu.

terenie objetym opracowaniem wyodrgbniono:

strefe przedwejsciowa — reprezentacyjny plac przed elewacjg frontows i wejSciem
gtéwnym, z mozliwoscig zjazdu z ul. Hempla (tylko pojazdy uprawnione: osoby
niepetnosprawne, VIP-y, pojazdy uprzywilejowane: pogotowie, straz pozarna).
istniejgcy park, w ktérym zlokalizowano m.in. plac zabaw dla dzieci i plenerowa
galerie — ,park rzezb”;

strefe obslugowa z 7 miejscami postojowymi dla pojazdow Centrum Kultury (w tym
dwa os6b niepelnosprawnych) i placem manewrowym (dostepnym np. dla obstugi
teatru — transport dekoracji} przed zachodnig elewacja budynku klasztoru oraz
istniejacg komunikacjg (drogg pozarowag) przed elewacjg pofudniowa. W tej strefie
zlokalizowano (na stropodachu istniejgcego, podziemnego pomieszczenia
technicznego) miejsce gromadzenia odpadkdéw stalych — Smietnik, zapewniajac
stuzbom komunalnym dogodny dojazd.

Funkcje parkingu zewnetrznego (dla pracownikdw, gosci i odwiedzajgcych Centrum
Kultury pelni¢ bedzie parking wielopoziomowy w budynku potozonym na dziatce nr
43/9, u zbiegu ulic Hempla i Okopowe;j.

ldea
Gléwna kompozycja zatozenia parkowego oparta zostala na barokowym planie
krzyza gldwnych ciagdw pieszych. Forma fa istniata w tym miejscu jeszcze do
poczatku XX wieku. Range kompozycyjng i funkcjonalng obu odtworzonych ramion
krzyza podkreslono szerokoscig alejek, rodzajem nawierzchni i innym rozstawem
oSwietlenia. Kierunki ramion krzyZa i ich lokalizacja wyznaczyly modul kompozyciji
parku, porzadkujgcej teren poprzez wyodrebnienie kwartatdw, mieszczgcych
istniejgcy zielern wysoka oraz zielen niska: istniejgcg podlegajgcg rekultywacii i
projektowang. Poprzeczna aleja krzyza (na osi pn-pd), majgca znamiona czesci
kontemplacyjnej miesci¢ bedzie ,park rzezb” — rodzaj plenerowej galerii.
W pétnocnej czesci ogrodu — najlepiej nastonecznionej — zaprojektowano plac zabaw
dla dzieci, obejmujgcy 3 kwatery parku. Na placu zabaw - piaskownica, tawki,
Zjezdzalnie, hustawki oraz drewniane zestawy zabawowe.
Projektowana =zielen wysoka (nasadzenia) rozmieszczona zostata jako kulisy,
ramujgce zatozenie parkowe wzdiuz zachowanego muru klasztomego w péinocnej
czesci parku oraz stanowigc jakby reminiscencje dawnege muru klasztomego w
czesci zachodniej ogrodu. Zaprojektowano nasadzenia drzew o koronach kulistych.
Wybrano gatunki odwotujgce sie do tradycji ogrodu gospodarczego — wisnig, Sliwe i
jabton, w odmianach kwitngcych, ale nieowocujacych (ze wzgledow uzytkowych).
Przewiduje sig¢ réwniez nasadzenia uzupelniajace dla podkreslenia zachowanego
uktadu kompozycyjnego starodrzewia. Do nasadzen uzupetniajgcych zastosowano te
same gatunki drzew, ktore tworzyly pierwotne uklady kompozycyine (kasztanowce,

lipy).

Zagospodarowanie zieleni niskiej:

- zaleca sig obsianie kwater ogrodu mieszankg fraw typu Wimbledon-Sport z
wyjatkiem trawnikdw silnie zacienionych, na kitérych nalezy stosowac¢ mieszanke z
odmianami cieniolubnymi. Proponowany skiad mieszanki (proporcje na 1 ha):

- 5 kg tymotki;

- 15 kg rajgrasu angielskiego;

- 10 kg kostrzewy czerwonej roziogowej;

- 5 kg kostrzewy tgkowej;

- 10 kg wiechliny fgkowej;

- 5 kg mietlicy bialej roztogowej;



IX.

- 5 kg stoklosy bezostnej;

- wykona¢ nawozenie przedsiewne.

Zagospodarowanie zieleni wysokiej (projektowane wycinki, pielggnacija i
nasadzenia):

Przewiduje sie ograniczone wycinki istniejgcych drzew w migjscach kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem lub uzbrojeniem terenu oraz wycinki drzew
chorych i okaleczonych (stosownie do zalecer wynikajgcych z inwentaryzacji zieleni).
Do wycinki typowano drzewa zniszczone lub zamierajace, przy ktdrych wykonywanie
zabiegow pielegnacyjnych jest niewskazane zaréwno ze wzgleddw przyrodniczych
jak i ekonomicznych. Drzewa te posiadajg szczatkowe korony lub pnie z rozleglymi
ubytkami wgtebnymi. Wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych nie doprowadzi do
poprawy ich stanu zdrowotinego oraz nie zapewni pelnego bezpieczenstwa. Do
wycinki typowano takze drzewa rosngce w odleglosci mniejszej niz 2,0m od krawedzi
muréw zabytkowych obiektéw kubaturowych lub od krawedzi dawnego muru
klasztornego pdinocnej czesci ogrodu.

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA.

(zatwierdzony decyzjg LWKZ z dnia 31.05.2006 r. - pismo nr IN/4004/L.U-34/2391/06)

(Ozn — nznaczenie numerem na zalgezniku graficznym, zgodne z wiw inwentaryzagja zieleni; Obwody pni drzew
zostaly zmierzone w piersnicy” ti. na wysokosei ok, 130 ocm; wielkosé karony drzewa podana zostata w dwoch
prostopadiych érednicach);
Czeéé graficzna inwentaryzacji zostata sporzadzona na mapie do celéw projektowych w skali 1: 500, Zachowano
rozmiary koron drzew zgodnie z skalg mapy.

Obwid | Zasieg | Wysokosc Opis
Lp. | Ozn. | Rodzaj — gatunek pnia korony im] Uwagi | powad wycinki,
fem] [m]
1. 9. | Wierzba krucha - 212 - Krzew w formie naturalnej. Kolizja z odiwarzang
Salix fragilis gldwng alejg zalozenia parkowego oraz sieciami
podziemnego podziemnego uzbrojenia terenu.
2. | 11. | Migdatowiec trojklapowy - 2n5 - Krzew formy piennej. Kolizja z odiwarzang gléwng
Prunus triloba alejg zalozenia parkowege oraz  sieciami
podzismnego podziemnego uzbrojenia terenu.,
3. | 41. | Jablor domowa 134 413 8 Drzewo o silnie uszkodzonym pniu z rozleglym
Malus domestica ubytkiem powierzchniowym | wglebnym, korona
szezgtkowa, wysoko osadzona. Ze wzgledow
bezpieczenstwa drzewo powinno zostaé usunigte.
Kolizia z projekiowanym zagospodarowanie
terenu.
4. i 47. | Breberys Thunbergaf. - - - Formowany Zywoplot.
czerwonalistna Kolizja z odiwarzana aleja poprzeczng zaloZenia
Berberis thunbergif parkowego oraz projektowanym uktadem ciggow
Atropurpurea pieszych.
5. | 52. | Pieciomik - - - Grupa krzewow — ok. 40% do usunigcia.
Potentilla fruticosa Kolizja z projektowanym ukladem ciggow pieszych.
6. | 53. | Breberys Thunberga f, - - - Formowany Zywoplot.
czerwonolistna Kolizia z projektowanym ukiadem ciggow pieszych.
Berberis thunbergii
Alroptirpurea
7. | b8. | Jablon domowa 70 32 4 Niewielkie drzewo o zdeformowanej koronie.
Malus domestica
8. [ 59. | Klon pospolity 73 32 5 Niewielkie drzewo o zdeformowane] koronie. Pien

Acer platanoides

z rozleglym ubytkism powierzchniowym.




9. | 80. | Sliwa alycza - 1 15 Drzewo w formie naturalnej.
Prunus cerasifera
10. | 61. | Klon pospolity 36; 65 Af2 9 Drzewo o zdeformowansj, wysoko osadzonej
Acer platanoides koronie.
11. | 62. | Klon pospolity 69 6/7 10 Drzewo o pochylonym pniu z rozleglym ubytkiem
Acer platanoides wglebnym w jego dolnsj c¢zescl. Korona
wychylona, zdeformowana.
12. | 67. | Robinia akacjowa - - - Miody odrost korzeniowy. Zbyt blisko mumn
Robinia pseudoacacia klasztomego.
13. | 68. | Jesion pensylwanski 183 12/14 16 Drzewo o lekko pochylonym pniu, korona
Fraxinus pensylvanica symetryczna ale wychylona, zbyt blisko mun
klasztomego.
14. | 71. | Sliwa alycza - - - Mlody samosiew, zamierajacy.
Prunus cerasifera
15. | 72. | Sliwa alycza Pissarda - 4H 3 Miode drzewo w fomie naturalng] wyrastsjace
Prunus cerasifera Pissard] bezposrednio przy murze klasztomym. Korona
splaszczona,
16. | 73. | Robinia akacjowa - 1 2 Miody odrost korzeniowy  wyrastajgoy
Robinia pseudoacacia bezposrednio przy murze klasziomym.
17. | 74. | Robinia akacjowa 72 45 10 Miods drzewo, pochylene wyrastajace przy murze
Robinia pseudoacacia klasztomym,
18. | 75. | Robinia akacjowa 135 8/5 10 Dizewo o lekko pochylonym pniu z rozleglym
Robinia pseudoacacia ubytkiemn  powierzchniowym,  siegafaoym  do
wysokesci 7 m. Korona niesymetryczna po
wykonang] silnej redukgji. Kalizjia z projektowanym
zZiazdem na plac przedwejsciowy.
19. | 76. | Robinia akacjowa 245 4/5 8 Pien dzewa z  rozleglym  ubytkiem
Robinia pseudoacacia powierzchniowym. Korona szezatkowa
zamierajgca. Drzewo po wykonanej silnej redukci
korony. Kolizia z projektowanym zjazdem na plac
przecwejsciowy.
20. | 78. | Jesion wyniosly 186 718 10 Drzewo po wykonanegj silngj redukeji korony. Pien
Fraxinus exscelsior Z rozleglym ubytkiem powierzchniowym. Kolizia z
proj. ziazdem na plac przedwejsciowy.
21. | 79. | Robinia akacjowa 103 57 10 Dzewo o pochylonym pniu z ubytkiem
Robinfa pseudoacacia powierzchniowym siegajacym do wysokosci 2,5 m.
Korona wychylona, po wykonangj redukgji. Kolizja
Z projektowanym placem przedwejSciowym.
22. | 80. | Robinia akacjowa 156 B9 14 Drzewo o pochylonym pniu, korona wysoko
Robinia pseudoacacia osacdzona pe wykonanej redukcji. Kolia z
proicktowanym placem przedwejsciowym.
23. | 82. | Zywotnik zachodnik 32 11 8 Mocno pochylona, wyrasta bezposrednio przy
Thuja occidentalis murze. Kolizja z projektowang funkcja wirydarza.
24. | 83. | Zywotnik zachodnik 24 1M 7 Lekko pochylona, wyrasta bezpoérednio przy
Thuja occidentalis murze. Kdlizia z projektowang funkejg wirydarza.
25. | 84. | Zywotnlk zachodnik 33 11 9 Lekko pochylona, wyrasta bezpoSrednio przy
Thuja accidentalis murze. Kolizja z projektowang funkejg wirydarza.
26. | 87. | Lipa srebrzysta 64; 76 4f5 12 Drzewo dwupniowe o zdeformowane], wyscko
Tilia tomentosa osadzonej koronie. Kolizjia z projektowana funkcjg
wirydarza,
27. | 88. | Zywotnik zachodnik 27;34 2H 9 Lekko pochylona, wyrasta bezpodrednio przy
Thuja occidentalis murze. Kolizjia z projektowana funkejg wirydarza.
28, | 99a. | Klon pospolity 38 413 7 Samosiew przy $cianie podziemne] wymiennikowni
Acer platanoides
29. | 95b. | Klon pospolity 45 514 9 Samosiew przy Scianie podziemng] wymiennikowni
Acer platanoides
30. | 100 | Klon pospolity 42 44 8 Samosiew na  shropodachu  podziemne]
a. | Acer platanoides wymiennikowni.
31. | 100 | Klon pospolity 48 5i4 9 Samosiew przy Scianie podziemnej wymiennikowni
b. | Acer platanoides




UWAGA:

- Przy wycinkach zwroci¢ szczegding uwage by nie uszkodzi¢ drzew historycznych lub
zabytkowych muréw i budynkéw (dot. wycinki drzew nr 67, 68, 71-76, 78-80 oraz szczegdlnie
nr 82, 83, 84, 87, 88).

- W miejscach, w ktérych nie mozna wykarczowac pni nalezy je frezowac do poziomu gruntu
i nastepnie zapusci¢ preparatem przyspieszajacym rozktad (np. Phlevia Gigantea lub innym
o niegorszych parametrach).

WYKAZ DRZEW, PRZY KTORYCH ZACHODZI KONIECZNOSC PILNEGO WYKONANIA
ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH.

{Ozn — oznaczenie numerem na zalaczniku graficznym, zgodne z wiw inwentaryzacjg zieleni; Obwody pni drzew
zostaly zmierzone w ,piersnicy” ti. na wysokosci ok. 130 cm; wielkosé korony drzewa podana zostala w dwoch

prostopadiych grednicach);
Czeét graficzna inwentaryzacji zostata sporzadzona na mapie do celéw projektowych w skali 1: 500. Zachowano

rozmiary koron drzew zgodnie z skalg mapy.

Obwad | Zasieg | Wysokosé

Lp. | Ozn. | Rodzaj — gatunek pnia karony [mj Opis - uwagi
fem] [m]
1. | 17. | Kasztanowiec bialy 364 22124 26 Dzewo o nisko rozgalezigjgeym sie  pniu
Aescuius hippocastanum przechodzacym w dwa pnie o cbwodach 200 oraz

288 cm, pochylone. Korona rozloysta, wychylona.
Wskazane zalozenie wigzah elastycznych w
koronie drzewa. Sugerowane wykonanie cigé
sanitamych oraz niewielkie] redukeji w zakresie do

10 % masy korony.
2. | 18. | Brzoza brodawkowata 189 12110 16 Drzewo o splaszczonym pniu z rozleglym ubytkiemn
Betula verrucosa wglebnym kominowym. Na pniu przybita tablica

(do usuniecia). Korona z duzg ilodcig posuszu.
Drzewo zamiergjgce. Przed przystgpieniem do
prac pielegnacyinych sprawdzi¢ swidrem Preslera
glgbokodé ubytku kominowego oraz czy w glebi
pnia nie wystepuje zgnilizna. Rane oczyscic ze
Zgnilizny i zabezpieczyé preparatem
grzybobdjczym, np. NECTEC lub innym o
niegorszych parametrach. Ubytek zabezpieczyt
przed infittracja wad opadowych.

Zlokalizowane na osi cbecnie odtwarzang] alei
poprzeczne] parku drzewo zabezpieczyé oslong na
poziomg, zeliwna, odlewang, o Srednicy
Zewnetrzngj 250 cm i érednicy wewnetrzng]
@100 cm, gruboéé 25 mm.

3. | 19 | Klon pospolity 240 15/18 20 Piefr drzewa pochylony z rozleglym ubytkiem
Acer platancides wglebnym  po  odlamanym konamze. Przed
przystapieniem do prac pielegnacyjnych sprawdzie
Swidrem Preslera czy w migjscu pekniecia nie
wystepuje zgnilizna wewnatrz pnia drzewa. Rang
oczyscic ze zgnilizny i zabezpieczyt preparatem
grzybobdjezym, np. NECTEC b innym o
niegorszych parametrach. Korona niesymetryczna
Z posuszem w gomej jej czesci. Wskazane
wykonanie cieé sanitamych i redukcyjnych w
Zakresie do 15 % masy korony.




20

Lipa drebnolistna
Tilia cardata

332

18/24

28

Dizewo o prostym pniu rozwidajgeym sie na
wysokosci 4 m, z widocznym peknigciem poniZej
rozgalezienia. Korona rozlozysta, niesymetryczna
z znaczng iloscig posuszu. Konieczne npilne
wykonanie pielegnacji korony drzewa, wykonanie
ciet sanitamyeh, redukcji korony oraz zaloZenie
wigzan elastycznych w  celu  zwigkszenia
wytrzymatosci mechanicznej pnia.

29

Jesion wyniasty
Fraxinus exscelsior

284

18116

28

Drzewo o prostym pniu z ubytkiem wglebnym w
jego dolnej czedci. Rane oczyscié ze zgnilizny i
zabezpieczyt preparatem grzybobojczym, np.
NECTEC lub innym o niegorszych parametrach.
Korona roziozysta. Dla dalszego zachowania
drzewa konieczne zalozenie wigzan elastycznych
w jego koronie oraz wykonanie jej redukcji w
zakresie do 15 % masy.

33.

Klon pospolity
Acer platanaides

224

10116

24

Drzewo o niesymetrycznej, wychylonej komie, pien
drzewa z ubytkiem wglebnym na wysokosci 2 m
znacznie pochylony. Dla dalszego zachowania
dzewa wskazane jest pilne wykonanie redukciji
korony w zakresie do 15 % jej masy.

43.

Lilak pospoiity
Syringa vulgaris

22

Ze wzgledu na projektowane miejsca postojowe i
algjke krzew wymaga niewielkiego podciecia -
formowaria (zmnigjszenie Korony na osi wsch.-
zach. o ok. 30%).

Robinia akacjowa
Robinja pseudoacacia

300

6/8

12

Pieh dezewa z  rozleglym  ubytkiem
powierzchniowym. Rane oczyScic ze zgnilizny i
zabezpieczyt preparatem  grzybobdjczym, np.
NECTEC Ilub innym o niegorszych parametrach,
Korona szczgtkowa zamiersjgca. Dizewo po
wykonanej silnej redukeiji korony.

Kdlizja z pref. chodnikiem wzduz zjazdu na plac
przedwejiciowy. Drzewo zabezpieczyé osfong
pozioma, 2zeliwna, odlewans;, kwadralowg o
wymiarach 120x240 om | Srednicy ofworu
wewnetrznego @100 cm, grubosé 25 mm.

85.

Jesion pensylwanski
Fraxinus pensylvanica

166

10H0

12

Drzewo o zdeformowanse, roziozystej koronie.
Pien tukowato wygiety. Dla dalszego zachowania
dzewa nalezy wykonat¢ redukeje korony w
zakresie do 10 % masy. Dizewo zaberpieczyc
oslong pozioma, Zeliwng, odewans; kwadratowa o
wymiatach 200x200 com i Srednicy otworu
wewnetrznego @80 cm, grubosé 25 mm.

10.

86.

Jesion pensylwanski
Fraxinus pensylvanica

130

6/8

12

Drzewo o lukowatc wygiefym pniv, korona
zdeformowana, Nalezy wykonat redukcje korony
w zakresie do 10 % masy. Drzewo zabezpieczyt
oslong pozioma, zeliwng, odlewang; kwadratowsg o
wymiarach 2006200 cm i &rednicy ofworu
wawnelrznego @80 em, grubosé 25 mm,

1.

89.

Jesion pensylwanski
Fraxinus pensylvanica

157

12114

12

Drzewo o szerokiej, kandelabrowo roziozong]
koronie. Nalezy wykonaé redukcje korony w
zakresie do 10 % masy. Dizewo zabezpieczyc
ostong pozioma, zeliwng, odlewana; kwadratowg o
wymiarach 200x200 cm i Srednicy otworu
wewnelrznego 80 cm, grubosé 25 mm.




12.

82.

Rohinia akacjowa 157
Robinia pseudoacacia

810

10

Drzewo o pniu rozwidajacym sie na wysokosci 1,5
m z widocznym peknigclem pnia  ponizej
rozgalgzienia. W  dolnej czeSci  ubytek
powierzchniowy. Korona roziozysta wymagajaca
zalozenia wigzan elastycznych w celu g
wzmacnienia | zabezpieczenia przed roziamaniem.
Przed przystapieniem do prac pielegnacyjnych
sprawdzic  Swidrem Preslea czy w migjscu
pekniecia nie wystepije zgnilizna w drewnie. W
przypadku wystepowania zgnilizny drzewo nalezy
usunaé (ze wzgleddw bezpieczenstwa) i nasadzit
nowe — tego samego gatunku. W przypadku
zgnilizny powierzchniowej: oczyscié rang i
zabezpieczye preparatem gizybobojezym, np.
NECTEC fub innym o niegorszych parametrach.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH NASADZEN

(Ozn — oznaczenie numerem na zalgezniku graficznym)
Czest graficzna inwentaryzacii zostala sporzadzona na mapie do celow projektowyeh w skali 1: 500.

Lp. | Ozn. Rodza] — gatunek Opis — Uwagi
1. | 101. | Wisnia pitkowana Odmiana ,Kanzan'"
Cerasus sermulata
2. | 102. | Wisnia rozowa Odmiana ,Pendula”
Cerasus subhirtella Lub Sliwa Czerwanolistna
3. | 103. | Wisnia rozowa Odmiana .Pendula”
Cerasus subhirtella Lub Sliwa Czerwonolistna
4. | 104. | Wisnia pitkowana Qdmiana ,Kanzan”
Cerasus serulata
5. | 105. | Jablon Kwiecista Lub Jabton Jagodowa Malus Baccata
Malus Floribundum
6. | 106. | Sliwa czerwonalistna
Prinus cerasifera
7. | 107. | Wisnia réZzowa QOdmiana ,Pendula’
Cerasus subhirtella Lub Sliwa Czerwonolistna
8. | 108. | Sliwa czerwonolistna
Prunus cerasifera
9, | 108. | Wisnia pitkowana Cdmiana ,Kanzan”
Cerasus serrulata
10. | 110. | Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
11. | 111, | Jablon Kwiecista Lub Jablon Jagodowa Malus Baccata
Maius Floribundum
12. | 112. | Robinia akacjowa
Robinia psetidoacacia
13. | 113. | Robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
14, | 114, | Lipa drobnolistna
Tiffa cordata
15, | 115. | Lipa drobnalistna
Tilia cordata
16. | 116. | Kasztanowiec bialy
Aesculus hippocastanum




17.

17.

Kasztanowiec bialy
Aesculus hippocastanum

18.

118.

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

18.

119.

Lipa drebnclistna
Tilia cordata

20.

120.

Kasztanowiec bialy
Aesculus hippocastanum

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji w zakresie projektowanych
nasadzen kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, nalezy zgtosi¢ ten faki
stuzbom geodezyinym oraz jednostce projekiowej. W takich przypadkach
kazdorazowo zostang wprowadzone korekty.

Wytyczne dotyczace prowadzenia robot budowlanych w sgsiedziwie istniejacego
starodrzewia.

Prowadzgc roboty budowlane na terenie parku — dawnego ogrodu kiasztornego
S§S.Wizytek — zwigzane z realizacjg projekiu zagospodarowania terenu nalezy stosowac sie
do n/w zasad:

1.

drogi przejazdowe dla cigzkiego sprzetu budowlanego oraz samochodow
ciezarowych nalezy wytyczac poza obrysem korony drzewa z zachowaniem min.
1,5 m marginesu bezpieczenstwa;

w przypadku koniecznosci przejazdu w poblizu drzewa w odlegtosci mniejszej niz
wskazano powyze] na drodze samochodu lub sprzetu budowianego nalezy
utozy€é maty chronigce system korzeniowy oraz zabezpieczajace przed ubijaniem
ziemi w strefie systemu korzeniowego;

nalezy zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi (szczegdlnie
niebezpiecznymi wczesng wiosng), zabezpieczenie nalezy wykonaé w postaci
bariery ochronne] uniemozliwiajacej dosiep cigzkiego sprzetu w bezposrednie
sasiedztwo drzewa, grupy drzew nalezy oicczy¢ wspélnym ogrodzeniem; w
przypadku gdy wytyczenie przejazdu dla ciezkiego sprzetu z dala od drzewa nie
jest mozliwe ub gdy zachodzi koniecznosé wykonywania robét budowlanych w
jego sgsiedziwie dolng czesSc pnia nalezy zabezpieczyé poprzez oblozenie
deskami (obwigzanymi drutem), pod kidrymi uprzednio zakiada sie maty
wiklinowe lub z juty, eweniualnie wykonuje sie dodatkowe zabezpieczenie z
opon.

4. wykopy i roboty ziemne:

o ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas wykonywania
wykopdw nalezy przewidzieé wspomagajgee nawadnianie drzew, szczegoblnie
tych potozonych w najblizszym sasiedztwie prowadzonych prac ziemnych.
Nawadnianie nalezy dokonywac poprzez uprzednio wykonane otwory ©
gtebokosci 80-100 cm (w przypadku drzew o piytkich systemach
korzeniowych) lub o gtebokosci do 200 cm (dla gatunkow o giebokich
systemach korzeniowych) i srednicy 15-30 cm, wypeinione Zzwirem i
rozmieszczone w rzucie co 1,5 do 2,0 m. Nawadnianie nalezy przeprowadzac
1-2 razy na tydzien, w przypadku drzew miodych lub stabszych nalezy
rowniez raz w tygodniu wykonac zabieg zraszania (przez 12-15 godzin);

o w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywac tylko recznie, bez uzycia
ciezkiego sprzetu,

o zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi jak wyze].

o W przypadku zmiany nawierzchni w bezposSrednim sgsiedziwie drzewa
(wymiana chodnikow lub budowa nowych) nalezy ocdstonigte korzenie chronic




matami z juty, okresowo zraszanej; w przypadku gdy w sgsiedztwie
odstonietych korzeni bedzie sie odbywat ruch pieszy korzenie wiosnikowe
nalezy dodatkowo chroni¢ sztywnymi plytami lub przejscia wykona¢ po
mostkach i kiadkach; Prace zwiazane z odstanianiem korzeni wiosnikowych
najlepiej wykonywac po zmroku, korzenie mogg pozostawac odkryte w ciggu
nocy, ale w przypadku koniecznosci pozostawienia ich na diuzszy czas
odkrytych nalezy je zabezpieczaé przed dziataniem sionca za pomoca
wilgotnych mat jutowych lub przysypujac swieza, nieubijang glebg;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi instalacjami
infrastruktury podziemnej nalezy skorygowac trase sieci uzbrojenia terenu w
ten sposéb, by oming¢ drzewo po obrysie zewnetrznym korony; w przypadku
gdy nie jest to mozliwe roboty w wykopie prowadzi¢ wylgcznie recznie do
momentu gdy korzenie w wykopie osiggng grubosé 5,0 cm; dalej instalacje
wykop nalezy prowadzi¢ metodg przewieriu w odlegtosci min. 0,5 m od pnia
{(w celu ominiecia korzeni palowych); po wykonaniu wykopow i przewiertow w
sgsiedztwie drzewa zaleca sie — ze wzgledu na mozliwoéé czasowego
obnizenia poziomu wod gruntowych — wykonac nawadnianie powierzchniowe
gleby (odpowiadajace opadowi deszczu w ilosci 2,5 cmftydz.) oraz
nawadnianie wglebne potgczone z nawozeniem fosfatami;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowege z projektowanymi sieciami
infrastruktury podziemne] dopuszczalne sg niewielkie ciecia systemu
korzeniowego (niedopuszczalne jest oblamywanie lub odrgbywanie korzeni,
ze wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdzonych korzeniach);
cieciom takim musi towarzyszy¢ rekompensacyjne ciecie korony, w celu
poprawy stabilnosci drzewa;

w szczegolnych przypadkach (przy duzym zakresie robbt budowlanych ziemnych

w sgsiedziwie drzew) nalezy stosowac nawozenie wgtebne w celu utatwienia

drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowac nawozenie organiczne lub

mineralne (kazdorazowo dobierane indywidualnie w zaleznosci od gatunku i

sktadu gleby) oraz przewietrzanie gleby (poprzez wykonanie pionowych kanaiéw

o srednicy 5,0 cm);

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposobh niewnoszacy zagrozenia dla stanu

zdrowotnago drzew oraz gwaraniujgcy zachowanie niezmiennosci warunkow

glebowych | wodnych. W/w roboty budowlane prowadzic pod nadzorem
uprawnionego konsultanta dendrologa, zatrudnionego przez Wykonawce do

biezacych ustalern dotyczacych zabezpieczen poszczegolnych drzew w

istnieiacym zabytkowym drzewostanie

{oprac. dr inz. Czestaw Bartnik; rzeczoznawca STIlLID, nr leg. 11/28)

Stosowanie sie do powyzszych wytycznych przez Wykonawce w trakcie robodt
budowlanych na terenie dawnego ogrodu poklasztornege zagwarantuje zachowanie
niezmiennosci warunkow Srodowiskowych i nie begdzie stanowi¢ zagrozenia dia
istniejgcego zabytkowego drzewostanu.

A
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