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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietlenia
zewngtrznego oraz iluminacji zieleni placu przedwejsciowego przy Klasztorze
Powizytkowskim przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
— projekt budowlany instalacji oSwietlenia zewnetrznego,
— wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora,
— mapa do celdw projektowych,
— wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z [nwestorem,
— obowiazujgce rozporzadzenia, przepisy | normy.

1.3. OSWIETLENIE PLACU

Projekiuje sie nastepujgce lampy oswietleniowe:

* oprawa typu A — oprawa oSwietlenia parkowego ART-METAL 07(07MH-
70W)D Antila(70MH)D 2x70W na stupie zdobionym ST3/ 162, h=6,5m,

¢ oprawa typu A1 — oprawa oSwietlenia parkowego ART-METAL 07(07MH-
70W)D Antila(7OMH)D 2x70W na stupie zdobionym ST3/ 162, h=6,5m z
funkcjg masztu flagowego,

o oprawa typu D — oprawa oswietlenia iluminacyjnego typu URAN 20
montowana w podioZu.

e oprawa typu F — oprawa oSwietlenia zewnetrznego BEGA 8626 1T16-14W

* oprawa typu G — oprawa oswietlenia zewnetrznego BEGA 2230 2 LED 3w

Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy wyposazyé w tabliczki z tworzywa
termoutwardzalnego w Il klasie izolacji z samoczynnymi wylgcznikami instalacyjnymi typu
8301 C4 oddzielnymi dla kazdej lampy. Instalacje elekiryczng wewnatrz siupa nalezy
wykonac¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm.

Projektuje sie zastosowanie slupoéw mocowanych na prefabrykowanym
fundamencie betonowym.

Oprawy typu G montowaé wg detalu ujetego w projekcie architektonicznym.

Oprawy montowa¢ zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

1.4. ZASILANIE OSWIETLENIA

Oprawy parkowe bedg zasilone z szafki o$wietlenia drogowego Sz.0.25 w uktadzie
pierscieniowym w/g warunkéw Zakiadu Energetycznego.

W tym celu oba konce projektowanego obwodu (pierscienia) wprowadzi¢ na zaciski
roztacznikdéw w waolnych polach szafki $z.0.25.

Oswietlenie iluminacyjne palcu przed wejSciowego i kapliczki zasilone bedzie z
obwodow rozdzielnicy gtdwnej klasztoru. W tym celu rozdzielnice nalezy rozbudowac o
dodatkowe roztgczniki bezpiecznikowe dla projektowanych obwodow.

Z uwagi na wymagane male przekroje kabli zasilajgcych dla lamp os$wietlenia
iluminacyinego zaprojektowano dodatkowe skrzynki rozdzielcze SR z zabezpieczeniami



typu S300. Lokalizacjg skrzynek pokazano na planie instalacji. Obwody oS$wietlenia
iluminacyjnego sterowane beda za pomoca zegara asironomicznego oraz recznie z
tablicy sterowania o$wietleniem TSO zlokalizowanej w budynku klasztoru.

1.5. SKRZYNKI Z DNIAZDAMI WTYKOWYWMI

Dla potrzeb zasilania dodatkowego oswietlenia okazjonalnego (np. w okresie $wiat
Bozego Narodzenia) zaprojektowano skrzynki 2z gniazdami  wtykowymi z
zabezpieczeniami réznicowoprgdowymi.

Skrzynki zasilone zostang z rozdzielnicy giownej budynku Kiasztoru.

Obwody sterowane bedq za pomocg zegara astronomicznego oraz recznie z tablicy
sterowania oSwietleniem TS0 zlokalizowanej w budynku klasztoru.

1.6. UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Linie kablowe zaprojekiowano w oparciu o postanowienia normy
N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Glebokosé utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla gdérnej warstwy powinna wynosi¢, co najmnigj
50cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV ulozonych pod chodnikiem
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych
oraz /0cm — w przypadku pozostalych kabli o napigciu znamionowym do 1kV.

Kable nalezy uklada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10cm. Po ufozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych), kable zasypaé warstwg piasku o grubosci, co najmnigj 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych
kabli o napieciu znamionowym do 1kV). Odleglos¢ folii od kabla (kabli) powinna
wynosi¢, co najmniej 25cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable ulozone w ziemi nalezy
zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.

Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% diugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Po wykonaniu
robot, powierzchnig terenu przywrécic do stanu pierwotnego.

UWAGA Przy budowie linii kablowych nalezy zapewni¢ obstuge

geodezyjna.
1.7. SKRZYZOWANIA KABLI Z DROGAMI KOLOWYMI

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kolowymi, nalezy
stosowac rury oslonowe sztywne o Srednicy minimum ¢110mm, uloZone na
glebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugosé
rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na calej
szerokosci jezdni oraz dodatkowo na diugosci minimum 0,50m po obu stronach
drogi.

1.8. SKRZYZOWANIE KABLI Z URZADZENIAMI UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami
podziemnymi nalezy stosowac postanowienia norm i obowigzujacych przepisow.
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Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami
energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociagami podziemnymi powinna
wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwoéci zachowania
powyzszych odleglosci, kable w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzic w
ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy uloZzonych na calej dlugosci
skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca sie
prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalaciji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
glebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy
kontroine.

1.9. INSTALACJA UZIEMIENIA

Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy przylaczy¢é do instalacji uziemienia
wykonanej tasma stalowa ocynkowang o przekroju 25x3mm. Tasme nalezy ulozyé na
dnie rowu kablowego, na glebokosci min 0,6m, wzdluz projektowanych tras kablowych
oraz przytgczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku, w rejonie miejsca wyprowadzenia
kabli elektrycznych z budynku.

1.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przed dotykiem bezposrednim projekiuje sie przez zastosowanie oston,
maskownic, obudow, itd. dla wszystkich elementéw i urzgdzen zwigzanych z
projektowang instalacjg.

Dodatkowg ochrong przez dotykiem posrednim, od porazen pragdem elektrycznym
stanowi samoczynne wylgczenie zasilania w ukiadzie sieciowym TN-S.

Zaprojektowano rowniez instalacjg uziemienia stupow i masztéw oswietieniowych
oraz innych konstrukcji stalowych.

1.11. WYKAZ NORM i PRZEPISOW ZWIAZANYCH

Wykaz norm i innych dokumentéw majacych zastosowanie w niniejszym rozdziale:

e N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabiowe.
Projektowanie i budowa

¢ PN-89/E-80056 — Kable elektryczne do uzytku ogdlnego i statego.
Kable w izolacji i osionie polwinitowe] okraglej,
PNOY0/E-06150 — Urzadzenia rozdzielcze i dystrybucyjne n.n.,
PN-74/E-01007 — Szafy elekiryczne prefabrykowane. Okreslenia i
definicje.

o PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych
(norma wieloarkuszowa)



1.12. UWAGI KONCOWE

ilnstalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z projektem, postanowieniami
Polskich Norm, przepisdw i rozporzgdzen, wytycznych do projektowania oraz
zgodnie z szeroko rozumiang wiedza techniczng i sztukg inzynierska,

Dla realizacji robdt w terenie Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ obstuge
geodezyjng wykonywanych robot,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacie zgodnie z dokumentacjg
projektowg a na wszelkie odstgpstwa i zmiany winien uzyskaé¢ zgode
projektanta i Inwestora,

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetiaé¢ odpowiednie przepisy,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykonaé¢ pomiary odbiorcze w
tym migdzy innymi skutecznosci szybkiego wylgczenia (ochrony
przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji kabli i przewodow, dziatania
wylgcznikbw  ochronnych  réznicowoprgdowych, rezystancji uziemienia,
natezenia oswietlenia,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dokumentacie powykonawcza,
uwzgledniajacg ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania
instalacji i dotaczy¢ do niej protokoly pomiarowe z badan odbiorczych
podpisane przez uprawnione osoby.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA

Wykonawca (oferent) przed wykonaniem przedmiaru lub oferty zobowigzany jest
wykonac zestawienia materiatdw na podstawie schematow, planéw i opisu technicznego.

Wszelkie materialy i urzadzenia ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym i/lub zestawieniu materiatow, oraz ujete w opisie i/lub zestawieniu a nie ujgte
na rysunkach, powinny byC traktowane tak, jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej.
Wszelkie rozbieznosci nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do ich
rozstrzygnigcia. W przeciwnym wypadku wszelkie roszczenia wykonawcy/oferenta bedg
rozstrzygane na niekorzysc wykonawcy/oferenta.

2.1. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosc Producent
Oznaczenie "A"

1 Oprawa parkowa ART-METAL 07(07MH-70W)D kol 6 ART.-
Antila(70MH)D 2x70W na stupie zdobionym ST3/ 162, Pl METAL
h=6,5m, fundament prefabrykowany
Oznaczenie "A1"

Oprawa parkowa ART-METAL 07(07MH-70W)D ART -

2 [Antila(7OMH)D 2x70W na slupie zdobionym ST3/ 162, kpl. 4 MET AL
h=8,5m z funkcjg masziu flagowego, fundament
prefabrykowany
Oznaczenie "D"

3 |Oprawa o$wietlenia iluminacyjnego typu URAN 20 HIT kp!. 4 ES-System
70W montowana w podiozu
Oznaczenie "F"

4 i Oprawa oswietlenia zewnetrznego kpl. 14 ES-System
BEGA 8626 1T16-14W
Oznaczenie "G"

5 |Oprawa oswietlenia zewnetrznego kpl. 55 ES-System
BEGA 2230 2 LED 3w

2.2. TABLICE ELEKTRYCZNE
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosc Producent

1 Szafka rozdzielcza ocswietlenia SR1, wyposazenie wg kol 1 ART .-
schematu P METAL

5 Szafka rozdzielcza oswietlenia SR2, wyposazenie wg kol , ART.-
schematu pl- METAL

3 Szafka rozdzielcza oswietlenia SR3, wyposazenie wg kpl. 1 ES-System
schematu

4 Szafka gniazd wtykowych SG1, wyposazenie wg kpl. 4 ES-System
schematu

5 Szafka gniazd wiykowych SG1, SG2, wyposazenie wg kpl. 9 ES-System
schematu




2.3. WYPOSAZENIE ROZDZIELNI RG

ip. Wyszczegolnienie Jedn. llosc Producent
Roziacznik bezpiecznikowy 125A
1 typu XLPOOO z wkladkami szt 2 Legrand
Stycznik 230VAC, 25A, 4Z typu SM325 szt. 1 Legrand
3 | Stycznik 230VAC, 40A, 47 typu SM340 szt. 1 Legrand
2.4. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE, RURY OCHRONNE, INNE
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Producent
Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV .
1 typu YKYz0 5x16mm2 mb wg planu | Tele-Fonika
Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV .
2 typu YKYZo0 3x4mm2 mb wg planu | Tele-Fonika
Kabel elekiroenergetyczny 0,6/1kV B
3 typu YKYZo 3x2,5mm2 mb wg planu | Tele-Fonika
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x3mm mb wg planu dowalny
Rura ochronna sztywna DVK &1 10 mm. mb wqg planu Arot
6 Tasmf'a qznaczeqiowa do kablf_elfaktroenfarg.etycznych mb wg planu Arot
0 napieciu znamionowyrn ponizej 1 kV niebieska
7 |Podsypka piaskowa




3. SPIS ZALACZNIKOW

Arkusz doboru kabli
Obliczenia natezenia oswietlenia
Warunki przytgczenia nr 35714

4. SPIS RYSUNKOW

Nr rys.

E/01
E/02
E/03
E/04
E/05
E/06
E/07

Tytut rysunku

Schemat ideowy oswietlenia placu
Schemat strukturalny — skrzynka SR1
Schemat strukturalny — skrzynka SR2
Schemat strukturalny - skrzynka SR3
Schemat strukturalny — skrzynka SG1
Schemat strukturalny — skrzynka SG2-3
Plan oswietlenia placu przedwejsciowego



5. INFORMACJA BIOZ

ZWARTOSC INFORMAGJI BIOZ

Informacja BIOZ zawiera:

zakres robot,

przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas
realizacji robét budowlanych,

szkolenia pracownikow,

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgeym z wykonywania robot budowlanych,

podstawa prawna.

ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie instalacji oswietlenia
zewnetrznego oraz iluminacji zieleni placu przedwejSciowego przy Klasziorze
Powizytkowskim przy ul. Peowiakdéw 12 w Lublinie

W zakresie przedmiotowego zamierzenia jest wykonanie nastepujgcych robot

instalacyjnych:

rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku klasztoru;

wykonanie linii kablowych z w/w rozdzielni i skrzynki o$wietlenia ulicznego
5225,

zabudowa skrzynek rozdzielczych i gniazd wiykowych (okazjonalnych),
zabodowa latarni oswietleniowych i opraw eswietlenia iluminacyjnego placu,
wykonanie instalacji uziemienia,

uruchomienie instalacji, pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewidywanymi zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ podczas prowadzenia robot
instalacyjnych sg sytuacje wynikajace z réwnolegtego prowadzonych robét budowlanych
oraz instalacyjnych w przedmiotowej czesci budynku. Dodatkowo moga wystapic
zagrozenia zwigzane z:

pracami w poblizy dzialajgcych instalacji i urzadzen elektrycznych nN
0,4kV,

praca maszyn , urzadzen i narzedzi zmechanizowanych podczas montazu
instalacji i urzadzen

pracami w poblizu innych czynnych instalacji,

pracami z uzyciem elektronarzedzi,

pracami przy wykonywaniu tras kablowych,

pracami przy ukladaniu kabli w wykopach,

pracami przy montazu, podigczaniu i uruchamianiu rozdzielnic i tablic
elektrycznych,

pracami przy rozbudowie istniejgcej rozdzielnicy nN 0,4kV.



SZKOLENIA PRACOWNIKOW

Prace budowlano — instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang,
firme zatrudniajgcg pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadajacych stosowne uprawnienia
eksploatacyjne.

Prace powinny by¢ nadzorowane przez oscbhe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych posiadajgce uprawnienia do prowadzenia i dozoru robdt w zakresie
wykonywanych zadan.

Ponadto kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych zobligowany jest
do dokonania przeszkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie specyfiki
prowadzonych robdét ich technologii oraz harmonogramem realizacji zadania ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na:

— zakres wykonywanych prac,

— zasady bezpiecznej realizacji robot,

- wykaz zagrozen, a w szczegolnosci miejsc wystepowania innych instalacji,

— sposab przygotowania i likwidaciji stanowiska pracy,

— sposob zabezpieczenia i oznakowania terenu robét,

— postepowanie w przypadku awarii,

— prowadzenie prac zgodnie z zachowaniem warunkow i przepiséw BHP,

— prace prowadzone przy podigczaniu kabli i urzgdzen elektrycznych,

— stosowanie sprzetu ochrony osobistej przez pracownikow,

— utrzymanie czystosci i porzgdku w rejonie prowadzonych prac,

— zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numerdw alarmowych
pogotowia ratunkowego , sirazy pozamej , pogotowia technicznego , itp.,

— podanie innych informacji zgodnie z opracowanym wczesniej PLANEM
BEZPIECZENSTA | OCHRONY ZDROWIA.

Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien zostac odnotowany.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE i
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy

—~ Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogrodzi¢ balustradami i oznakowac¢ w spos6b uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

— Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

— Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

— Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

— Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m
od odbiornikdw energii.

— Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzac co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, dwa
razy w roku, a ponadto:

o przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian
i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych,
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o przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie
byio nieczynne przez ponad miesigc,
o przed uruchomieniem urzgdzenia po jego
przemieszczenil.
Zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy
zapewniC: positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych
rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Roboty instalacyjne

Roboty montazowe instalacji i prefabrykowanych elementoéw moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOZ" przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byé zabezpieczone:

» krawedzie stropow nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,

* pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow

dzwigowych).

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczehstwa szelek bezpieczeristwa powinna byé
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamujgcego.
Dlugosé linki bezpieczensiwa szelek bezpieczensiwa nie powinna byé
wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samochamujacych, ograniczajgcych
wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczensiwa lub paséw bezwiadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin noSnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane
zgodnie z instrukcjg, producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan cbowigzane sa do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoSci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢
strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.
OCdbiér rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy lub w
protokodle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad.
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- Roboty instalacyjne wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan
sktadanych typu .Warszawa" oraz drabin rozstawnych (roboty monterskie).

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta.

— Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tyilko i
wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukgji, montazu i demontazu.

— Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

— Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poélizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosé.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnoSci.

— Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podiegajace dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn,
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

PODSTAWA PRAWNA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BIOZ" zostata
opracowana na podstawie:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajoéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, kidre powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow dao spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
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opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyinej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojéw {Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263}

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowianych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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ARKUSZ DOBORU KABLI 1 PRZEWODOW
Obigkt: Plac przed Centrum Kultury ul. Peowiakéw, Lublin
dz. nr 43/6, 4317, 4311, 43114 1 73 obreb 36-Srédmiescie ark. 5.
Obciazenie Typ 1 przekrdj kabla Sposcb ujozenia kabla Spadek ) Zabezpieczenie |Prad zadzialania urzadzenia
Omaczenie Nap. kabla kabia (przewodu) Calk. | Dopuszcz. | Przelicz. Typ napigcia Srednica | przed skutkami zabezpieczajacego
kabla Od Do Znam. w na w w | diugaosé obcigz chciaz zakres Dap. ZEWTL. przecigZen 1=1,451,- dla wyl. C&60 .
Lp. lub Maoc Prad zasilzjacego ziemni [konstr.|korycief kanale| kabla kabla kabla zabezp. wig Oblicz. kabla | ; <, <1, 1;=1,251, - dla wyl. NS Uwagi:
obwodu irurze noTImy f; £1,45 1, I,=bezp.topik dane ponizej
A4 kW A Typ mm" m m m m m A A A % % mm Zachowane A
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1t 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
L. KABLE gN - LINIA ZASILAJACA
i WOZ3 52.0.25 [Obwod viwietlenia parkowego 400 1,50 2,17 YKY20 3 x 160 200 0 0 0 200 g4 67,20 WT-00/eG 25 3 0,21704 234 Tak 40
2 RG/76 RG  |Obwodd zasilaniz osw. akcentowego 400 1,00 1,45 YKYz20 5§ x 160 100 0 10 a 110 93 76,00 | WT-00/eG 25 3 0,0796{ 234 Tak 40
3 RG/77 RG  |Gniazda wtykowe (okazjonalne) 400 18,00 26,01 YKYz0 3 x 160 100 0 10 0 110 84 67,20 | WT-00/2G 32 3 1,4323] 234 Tak 31,2
Daobor I; dla wkladek bezpiecznikow topikowych
1. Dla wszystkich kabli i przewodow przyjgto wspotezynnik kg3 = 0,8 I.=4=2)
4al =16=19
16af, <400 =16 Data Opracowal:
I 2008 inz. Tomasz Tokarz

400 a7, =16
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DIALuUX

29.05.2008
Ant-Metai Edytor tL.B
Telefon 058-581-80-78
83-331 Przyjazn faks 058-681-80-64
tapino Kartuskie 34 e-Mail Iukasz@art-metal.pl
Projekt 1/ Lista opraw
20 liose ART-METAL 07(07MH-70W)D Antila(YOMH)D llustracje oswietlen
Nurmer artykutu: 07(07MH-70W)D znajdziesz w naszym
Strumien Swietiny cpraw: 6300 Im katalogu oswietlen.

Moc opraw: 83.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 54

Kod Flux CIE: 19 44 72 54 75
Wypeosazenie: 1 x PHILIPS CDO-TT 70W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Art-Metal

83-331 Przyjazn
tapino Karluskie 34

DIALUX

29.05.2008

t.B

058-681-80-78
058-681-80-64
lukasz@art-metal.pl

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

ART-METAL 07(07MH-70W)D Antila(7OMH)D / Krzywa rozsytu swiatta

(biegunowo)

Oprawa: ART-METAL 07(07MH-70W)D Antila(7OMH)D

Lampy: 1 x PHILIPS CDO-TT 70W

1350 " 1500

1200

180°  165°..  150° 1350

s

60'; '

450

e

e 150

90°

Vi :375°-

60°:

cd/kim
CO - C180

—— (€80 - C270

n= 76%

v .
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Projekt 1 T ‘ DlALUX

29.05.2008
Art-Metal Edytor L.B
Teleforr 058-681-80-78
83-331 Przyjazn fzks 058-681-80-64
Eapino Kartuskie 34 e-Mail lukasz@art-metal.pl

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T3899m
) . 273
331 7969 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio); 456.0% Skala 1:547
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 20 ART-METAL 07(07MH-70W)D Antila(7OMH)D (1.000) 6300 83.0

W sumie: 126000 1660.0

Strona 5



Projekt 1

Art-Metal Edytor
Telefon

83-331 Przyjazn faks

tapino Kartuskie 34 e-Mail

DIALUX

28.05.20G8

£.B

058-681-80-78
058-681-80-64
lukasz@art-metal.pl

Scena zewnetrzna 1 / Rzut poziomy

T3g99m

.27

331

79.69m

Skala 1 : 547
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DIALUX

29.05.2008
Ari-Metal Edyter LB
Telefon 058-681-80-78
83-331 Przyjazn faks 058-681-80-64
tapina Kartuskie 34 e-Mail lukasz@art-metal.p}

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T3899m
@ @ @ @ T 2687
@) <), © ) o)) T13.08
T 10.44
L 1] 1 i 1 | 1 ] --2‘73
331 11.93 2582 36.88 47.95 59.03 71.82 7969 m
Skala 1 : 547
Wykaz opraw
Nr. | llod¢  Etykieta
1 | 20  ART-METAL 07(07MH-70W)D Antila(7OMH)D

b
Strona 7



Art-Metai Edytor

Telefon
B3-331 Przyjazn faks
tapino Kartuskiz 34 e-Mail

DIALUX

28.05,2008

t.B

058-681-80-78
058-681-80-64
lukasz@art-metal.pl

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

Strona 8



Art-Metal

83-331 Przyjazn
tapino Kartuskie 34

DIALUX

25.05.2008

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

£B

058-681-80-78
058-681-80-64
lukasz@art-metal.pl

Scena zewnetrzna 1/ Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T3627m
———— "20 —
- 207 T LN 20720
20~ / s/ nny .
20\ 30 20 30 7 20
20~ 20 0 ; —/ o 20 2
10 ~20 2g-20 2020 ~-20° 10
20- 20—
20—~ 20 20-
( > 2 20 / 2 / 2020 T1158
10 OF: 30 3 /20 20 20 3 O :
@//\ \20—20 2020 Ny 1
10 10 6.43
l?! , , , oo
0.00 3833 68.37 76.38m
Wartosci Lux, Skala 1 : 547
Patozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
{3.314 m, 2.726 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkly
Em [ix] Emin [ixi Emax [IX] Emin / Em Errlin / Ernax
14 1.67 38 0.12 0.04
r.

Sirona 8



Projekt 1.

Art-Metal Edyior
Telefon

83-331 Przyjazn faks

tapino Karuskie 34 e-Mail

DIALuUx

29,05,2008

LB

058-681-80-78
058-681-80-64
lukasz@art-metal.pl

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T3627m

T3t1.89

... 000

68.37 76.38m

0.00 38.33
: 2 | |
10 20 30 Ix
Skala 1 : 547
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.314 m, 2.726 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em []X] Emin [IXI Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 1.67 38 0.12 0.04

Strona 10



Projekt1 .. -

Art-Metal Edytar
Telefon

83-331 Prazyjazni faks

tapino Kartuskie 34 e-Mail

DIALUX

t.B

058-681-80-78
058-5681-80-64
lukasz@art-metal,pl

29.05.2008

Scena zewnetrzna 1/ Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T 3627 m
5.17 7.21 6.92 7.34 7.34 678 T 31.89
387 919 11 801943 13 11 13 13 11 13
551 17 23 12 15 27 18 22 25 16 25 19
627 22 3 14 18 36 21 27 34 18 32 24
585 17 22 13 16 25 18 22 25 17 24 19 822
518 11 13 41 12 146 14 15 16 14 15 13 837 624
508 10 12 10 11 15 14 15 15 14 14 13 11 1D
561 15 19 12 15 23 17 20 2 16 22 19 15 20 12
6256 21 30 44 18 35 21 27 33 20 32 2 20 34 17 12 T 1156
579 19 27 12 16 31 19 24 29 18 29 24 18 30 16 15 3
421 11 14 883 11 16 12 15 16 12 16 14 12 16 1 14 29 Te43
298 558 6.70 597 651 802 7.83 8.23 847 7.84 827 7.99 7.65 801 7.29 005 14
g1:92 308 364 3.71 3.93 447 460 473 480 471 475 461 451 449 443 511 645 437\ |
, . , X!
0.00 3833 6837  7638m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Patozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{3.314 m, 2.726 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [x]
14

min [IX]
1.67

Emax [X]

Emin / Em
0.12

Wartosci Lux, Skala 1 : 547

Emin / Emax
0.04

iy,

Strona 11



) tWYDZIAL INWESTYCT! NR FAKSU 814662481 20 MAJ. 2888 ES:eE S5TR. 1

LUBZEL Dystrybucia Sp. Z 0.0, Lublin, dnia [5.04.2008
230-240 Lublin, ul. Garbarsks 21A
Zakiad Fngrgetyczny Lublin-Miasto
L1 Walska 12 20411 Lublin
Tal. centrala {681) 445-11-02 Zalgeznik ur | do umowy
Tel. BOK {081) 445-11-29 .

Nr warunkow 35744 URZAD MIASTA LUBLIN
Gm?a przylaczeniowa v WYDZIAL STRATEGIT T ROZWON!
340/7F-1/2008 ul. WIENTAWSKA 14
20-071 LUBLIN
WARUNKI PRZYL.ACZENIA

urzadzen elektroencrgetycznych do sieci niskiego napigeia
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.0.

Odpowiadajae na wniosek 2z dnia 02.04.2008 nr 349/ZE-1/2008 okredla sig nastgpujace warunki przylaczenin:
obwietlenia drogowegy w miejscowesci Lublin - ul. Peowiakaw.

1.
2.

KR

Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetyezncy: isiniejaes szalka ofwietlenia drogowegn 5z.0. 25.

Miejsce dostarczania enerpii elekirycmej: zaciski pradowe nr wyjéciu przewodiw od zahezpicceeni w istnicjgec)

szafce oswietlenia drogowego Sz.0. 25 (zasitanie w pierSeicniu).

W celu preylaczenia wskazanych we wiiosku urzadzen o poburze mocy przylaczeniows] 2 KW nalery:

3,1, vaprojektowad oéwietlenic wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdzic z obliczen lecz nie

mmiejszy ni# 16 mm® w rurach ostonowych na calej dingodci trasy. '

3.2. zaprojekiowaé siupy pdwictlenia drogowego w porazumieniu z Konserwatorem Zabytkow.

3.3. zaprojektowaé oprawy oéwietlenia drogowcgo w porozamieniu z Konserwatorem Zabylkow, o mocy dajace]

natezenie oSwiellenia jak dla danej kategorii drogi.

3.4. zaprojektowac 1abliczki bezpiecrmikowe typu TB-1 tioczone z twarzywa termostwardzalnego w I klasie izolacii ze

érubami m¥ do podiac7enia kabli. -

Wymagania dotyczace nkiadu pominrowo-rozliczeniowego i systeinu pomiarowo-rozticeniowoge:

4.1. Zastosowaé hezpodredni uklad pomisrowo-rozliczeniowy encrgil clektryczngj na napigein 0,4 kV spehnigjucy
poniZsze wymogi:

4.2, Urzadzenia wehodzses w sklad vkladu pomiarowo-rozliczeniowego muszg speiaé wymugania prawe

4.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewniad pomiar emergii i mocy clckiryezne) w kazde} z fex (ukied
gwiazdowy ua napigein 0.4 kV).

4.4, Licroik energii elektrycrnej powinien umozliwiaé jadnokierunkowy pomiar energii czyone).

4.5. Licmik enmergii elekoryczngj w ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym powinien posiadaé klusg dokfadnosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej.

4.6. Liczniki cnergil elektryconej musza posindaé zabezpieczenie precd wplywem zewnetrzaych pol magnetycznych
(2 wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elekironiczny systemem informujacy o wystapienin
takiego wplywu na licaniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylaconie
ezy na licznik oddzislywano polem magnclyczaym, o ktérym mowa powy’ej. Zadzialanic systemu musi byc
widocme ,,gotyin okiem” bez powrzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkic elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzqdzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii clekirycznej musz4 byé przyslosowsne do plombowania,

Ukekad sieci TT.

C.as rwania jednorazowei precrwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elektryeznej wynosi 24 godz..

taozny czas trwania przerw jednorazowyeh nieplanewanych w ciagu roku 48 godz,

Wymagania dodatkowe:

a) szcregdly techniczne polaczen sicei oswietleniowych, schematy wzqdeen i numcracjy stupow uzgodni¢ na erapie
projektowani (pr7ed uzgodnienism w ZUDP | UM LUBLIN) w zakindzie Linergetyczym Lublin — Miasto

b) na powyssze opracowaé dokumentace projektows i przedstawic do sprawdzenia w Wydziale Drog i Mostéw Urzgdu
Missta Lublin przed sprawdzenict w ZE Lublin — Miasto

) urzqdzenia powinny posiadaé odpowieduie atesty i corlyfikaty

d) insmlacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi preepisami

Waznodd warunkéw okredla sic na 2 lata liczae od daty ich okreélenia. -
Od ninigjszych wurunkdw preylaszenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu L.UBZEL Dystcybucia 3p. 2 0.0,
2 sicdziba w Lublinic ul, Garbarska 21 A w terminie 14 dni od daty otrzymania.
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realizacji pruc projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony. .
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYrACZENIE
ZASILANIA W SIECH TT

®==© A Oprawa_oswietleniq zewnstrzaego
T-NETAL G7{07NH-TOW)D Antla(70MH)D 2¢70W
%O A ﬂgrawu 05, zewn. z f-cig masztu Aogowego
ART-METAL 07(07MH-70 1[] Antila{7OMHID “2x70W
Oprawa oSwistlenia zewnetrzneqo
© D | GRa 20 5222 ¢
m F Ogrewu odwietlenia zewngtrznego
BEGA BB2G 1Ti6—f4i
Oprawo cswietlenio zewnetrznego
>t G gfcA ozl o
[ SR | Skrzynka rozdzielcza oswietleniowa
Skrzynka rozdzielcza ogwietleniowa
[ |SR/SK| 3 sl kablowe] Sk
1 5G| Skrzynka z gniczdami wiykawymi 16A 230V
eN Linig hablowa nn 0,4kY
ZZZZZZZTT | Rur ochronng DVR1ID
UWwWAGI

i. Pod slupy oswietleniowe

prefabrykowane,

2. Slupy oswietleniowe wyposazyé w tabliczki
bezpiecznikows typu TB—1 z tworzywa w Il kiasie
izolacji 2ze grubemi M8 do paoditgczania kabli.

3. Kable pod drogami i przejozdami uktadae w rurach
ostornowych PCV typu ARQOT o srednicy @110 mm i
@75 mm utozenych minimum ~100 ¢m ponizej
pozicmu drogi. Pod drogami ulozyé min. 2 rury

rezerwo

we,

4. Pomigdzy siupami oswieileniowymi utozy¢ bednarke
uziemniajgeq Fe/Zn 25x4 mm. Bednarke przytqezye do
kozdego stupa oraz do uziomu budynku w miejscu
wyprowadzenia kabli.

5. Wszysikie wymiary sprawdzi¢ no budowie,

8. Zustusowane matericly mozna zastqpi¢ zamiennikami o
niegarszych parametirach.

7. Projekt przektadek istnigjacych sieci oraz ich
zaglgbienio ze wzgledu na przebudowg placy wg
cdrebnego opracowania.

nalezy stosowaé fundamenty
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