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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Spis zawartosci.

2. Opis techniczny.

3. Czesc¢ rysunkowa:

Nr rys.
ID-01.
ID-02.
ID-03.

ID-04.

temat rysunku

plac przedwejSciowy - sytuacja
plac przedwejsciowy przekrdj A-A
przekrdj podiuzny niweleta

przekroje poprzeczne

skala
1.500;

1:50;

_ 1:']00/1:50_0;

1:100;



Dane ogdlne:

fnwestor: ' GMINA LUBLIN
Pl Wh. tokietka 1
20-950 Lublin
Jednostka projektowa: CZEGEKO Sp. z 0.0.

PI. Gen_. Wi, Sikorskiego 2, 31-115 Krakow
Lokalizacja inwestycii: ul.Peowiakéw 12, Lublin
_ dz. nr43/6, 43/7, 43/11, 43/14, 73
‘obregb 36 - Srodmiescie ark. 5.

Dane techniczne.

A. Stan istniejacy:

Ogotem: _
- pow. objeta zakresem opracowania 2 372,79 m?
- pow. zabudowy . 80,25 m?
- pow. utwardzone tacznie
(na terenie objetym zakresem opracowania): 1913,68 m?
w tym: - pow. drog i parkingow 1441,41 m?
- pow. placéw i chodnikow 472,27 m?
- pow. zigleni 378,86 m*
B. Stan projekiowany:
- pow. objeta zakresem opracowania 237279 m?
- pow. zabudowy 86,80 m?
- pow. utwardzone fgcznie:
(na terenie objetym zakresem opracowania): 2 191,35 m?
w tym: - pow. drog 529,12 m?
- pow. placow i chodnikow 1 662,23 m?
- pow. zieleni 94,64 m?
UWAGA:

V.

- w powierzchni objetej zakresem opracowania ujeto wytacznie teren lezacy w
granicach oznaczonych na planie literami A, B....J, K. natomiast teren
ktorego dotyczy wylacznie projekt zamienny kanalizacji deszczowej (sieci i
podtgczenia), oznaczony na planie literami C, D, X, Y zostat w powyzszym
zestawieniu pominigty -

- w powierzchni zabudowy ujeto tylko budynki i budowle (kaplica, mury
oporowe, schody terenowe itp.) znajdujgce sie na placu przedwejsciowym;

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt zamienny placu
przedwejsSciowego wraz z przebudowa zjazdu z ulicy J.Hempla oraz przebudowy
chodnikéw wzdiuz ulicy J.Hempla, obejmujgcy swym zakresem dziatki nr 43/6,
43/7, 43/11, 43/14, 73 obreb 36-Srédmiescie ark. 5.

Celem projekiu jest zagospodarowanie placu przedwejsciowego Centrum Kultury,
w sposOb zapewniajacy sprawng komunikacje piesza | kolowa, =z
wyeksponowaniem kaplicy Chrystusa Frasobliwego, jednoczes$nie — poprzez



zastosowanie odpowiednich rozwigzan materiatowych — stanowiacy odpowiednia
oprawg dla obiekiu tej rangi co Centrum Kultury w zabytkowym klasztorze
powizytkowskim.

V. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany zamienny jest projektem zmieniajgcym projekt
budowlany z V1.2008, zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 600/1023 z
dnia 14.09.2006 r. Projekt zamienny obejmuje wylgcznie teren oznaczony literami
A, B, C...l, J, K zastepujagc w tym obszarze catkowicie projekt pierwotny
(zachowujapy waznosc dia pozosta%ego obszaru nie objetego ntn;ejszym
opracowaniem — oba opracowania nalezy rozpatrywad facznie).
Opracowanie niniejsze obejmuje zjazd z ulicy J.Hempla na wewnetrzny plac
- przedwejsciowy (dziatka nr 43/6), dostosowany do okazjonalnego ruchu kotowego
(podjazd pod wejscie gidwne do budynku dla oséb niepetnosprawnych, VIP-ow,
wozow strazy pozarnej itp.).
UWAGA:
Teren w granicach oznaczonych literami C, D, X, Y nie jest objety projektem
branzy inzynieria drogowa (dotyczy wy%qcznle branzy: instalacje sanitame
kanalizacja deszczowa)

VI. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji, na kidry skfadajg sig dziatki nr: 43/6, 43/7, 43/11, 43/14, 73 w
obrebie ewidencyjnym 36-Srédmiescie (ark. 5.) znajduje sie po stronie zachodniej
ul. J.Hempla w Lublinie. Teren posiada naturalny, niewielki spadek w kierunku
potudniowym. Teren inwestycji w cze$ci wschodniej (wokét budynku CK i wzdhuiz
ulicy Hempla) jest uzbrojony w kanalizacje deszczowa, natomiast wigksza czesé
dawnego ogrodu klasztornego (dziatkka nr 43/11) jest nieodwodniona. Po
przekatnej dziatki nr 43/11 (ogréd) przechodzi wazny ciag pieszy, lgczacy
skrzyzowanie ulic Koligtaja, Hempla i Peowiakéw z budynkami mieszkalno-
ustugowymi polozonymi w kwartatach zabudowy na zachdd od terenu inwestycji. Z
ulicy J.Hempla istnieje zjazd na asfaltowy plac przed wejsciem gtéwnym do
budynku CK oraz przystanek i zatoka autobusowa w ksztafcie ronda wokét kaplicy
Chrystusa Frasobliwego.

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa (oznaczone nr 75, 76 i 78, 79, 80) w tym
3 sztuki przeznaczone do usuniecia (wycinki) — zatwierdzone decyz;q LWKZ z dnia
31.05.2006 r. (pismo nr IN/4004/LU-34/2391/06), uzgodnione decyzjg ZUDP nr
628/06 z dnia 21.07.2006 r. oraz pozwoleniem na budowe nr 600/1023 z dnia
14.09.2006 r.

- VII.  Opis projektu:

Na terenie wokoét objetego projektem budynku Centrum Kultury zaprojektowano
zjazd o szerokosci 5,0 m z dziatki droznej nr 73 (ul.Hempla) na dziatke nr 43/6.
Mozliwos¢ wjazdu na plac przedwejsciowy zapewniono tylko pojazdom
uprawnionym (oscby niepetnosprawne, VIP-y, obstuga techniczna CK) oraz
pojazdom uprzywilejowanym (pogotowie, straz pozarna, policja). Ze wzgledu na
incydentalny ruch kofowy zjazd na plac bedzie miat charakter pieszo-jezdny.
Chodniki po obu stronach zjazdu posiadajgce szerokosé 2,5 m kazdy nie bedg



oddzielone od czesci jezdnej. Jedynie chodnik od strony placu jest czesciowo
wydzielony poprzez rzad 3 latarni. Chodnik po stronie dawnego muru klasztornego
posiada miejscowe zawezenia do szerokosci 1,50 m (w miejscach schodow i
podestow z wejsciami do Iokali).

Szczegotowg konstrukcje nawierzchni i rodzaje kostki brukowej podanc na
rysunkach z przekrojami konstrukcyjnymi.

Istniejacy przystanek autobusowy wraz z zatokg w ksztalcie ronda wokét kaplicy
Chrystusa Frasobliwego zostang zlikwidowane a teren wokot kaplicy obnizony do
poziornu placu przedwejsciowego. Komunikacije pieszq pomiedzy poziomem placu
a poziomem chodnika wzdhuz ulicy J. Hempia zapewnig schody oraz pieszo-jezdna
rampa wjazdowa wzdtuz p&tnocnej granicy dziatki nr 43/6.

Funkcje parkingu zewnetrznego dla oséb odwiedzajgcych Centrum Kultury penic .
bedzie wielopoziomowy parking w budynku potozonym na sgsiedniej dziatce nr
43/9; u zbiegu ulic J.Hempla i Okopowej, dostepny poprzez 1stn|ejapy Zjazd z
ul.J. Hempla (dziatka drozna nr 73) na dziatke nr 43/14.

VIll. Odwodnienie:

Projektowane spadki podtuzne i spadki poprzeczne drog, placow i chodnikow
zostaly pokazane na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych. Na placu
przedwejsciowym zaprojektowano odwodnienia liniowe niesymetryczne (np. ACCO
DRAIN muitiline V100 [ub inne o niegorszych parametrach) odprowadzajgce wody
opadowe do projektowanych wodosciekow (Wp4 i Wp13) i istniejacych oraz

projektowanych studzienek kanalizacji deszczowe]j — rozmieszczonych, jak
pokazano na planie sytuacyjnym
UWAGA:

Szczegoly podigczenia odwodnieri liniowych do wodosciekow i studzienek
kanalizacyjnych w projekcie zamiennym branzy: instalacje sanitarne: pod%qczenla [
sieci wod-kan — kanalizacja deszczowa.

Konstrukcja nawierzchni drogowych:

W oparciu o dokumentacje geotechniczng z X1.2004 r. i VIII.2007 r. stwierdzono, ze
na przedmiotowym terenie wystepujg grunty pylaste oraz dobre warunki wodne.
Przy takich warunkach nosnosci gruntu nalezy okreslié jako G-3. Przyjmujgc
obcigzenie ruchem jako KR-1 — ruch bardzo lekki, to grubo$é nawierzchni drog
dojazdowych musi wynosi¢ H = 0,50 h;

przy h; = 1,0 dla Lublina faczna grubosc nawierzchni musi wynosic H=0,50 x 1,0 =
0,50 czyli 50,0 cm

(podstawa: zat. nr 4 poz. 8 Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskiej nr 430 z 03.99).

Przyjeto nastepujgcy ukiad warstw nawierzchni i poedbudowy:

- dla placu przedwej$ciowego (nawierzchnia oznaczona n.9):
o 10,0 cm kostka dolomitowa;
* 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

s 12,0 cm goérna warstwa podbudowy z thucznia sortowanego, klinowanego
klincem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie;

e 16,0 cm dolna warstwa podbudowy z thucznia i kamienia niesortowanego,
stabilizowanego mechanicznie:

» 10,0 cm warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego;



H=10+6+12+16+10=54,0cm

- dla placu przedwejsciowego (pasy nawierzchni oznaczonej n.10):
e 8,0 cm kostka granitowa;
o 8,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona

e pozostate warstwy j.w.;
H=8+8+12+16+ 10 =54,0 cm

- dla placu przedwej$ciowego (posadzka wokét kaplicy oznaczona n.1):
e 10,0 cm kostka bazaltowa;
¢ 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;
° 12,0 cm goma warstwa podbudowy z tlucznia sortowanego, klinowanego
klincem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie;
» 16,0 cm dolna warstwa podbudowy z tiucznia i kamlenla niesortowanego,
stabilizowanego mechanicznie;

o 10,0 cm warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarmistego;
H=10+6+12+16+10=54,0cm

- dla podjazdu na plac przedwejsciowy i chodnikéw po obu stronach podjazdu
(nawierzchnia oznaczona n.9): -

o 10,0 cm kostka dolomitowa;

e 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona; :

o 12,0 cm goma warstwa podbudowy z tlucznia sortowanego, klinowanego
kllncem 9/25 mm, stabilizowana mechanicznie;

¢ 16,0 cm dolna warstwa podbudowy z tlucznia i kamienia niesortowanego,
stablllzowanego mechanicznie;

e 10,0 cm warstwa odsaczajaca z plasku grubozaarmstego
H-10+6+12+16+1O 54,0 cm

- dia chodnikow wzdtuz ulic Hempla i Kottataja (nawierzchnia oznaczona n.11):

e 6,0 cm piyty chodnikowe betonowe (analogiczne do istniejacych w c:agu ulic
Koh‘ajcaj&Hempia)

e 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona

« 10,0 cm podbudowa z ttucznia sortowanego, klinowanego klincem 5/25 mm;
stabllizowana mechanicznie (lub z odsiewek ttucznia kamiennego 0-5 mm,
zageszczona);
10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego

H 6+4+10+10=230,0cm

UWAGA:

W przypadku uktadania nawierzchni drég i chodnikéw w sasiedztwie systemow
korzeniowych istniejacego starodrzewia nalezy stosowaé w podbudowie wyigcznie
warstwy przepuszczalne, tzn. podsypke piaskows zageszczong bez dodatku
cementu. Jako sgsiedztwo systemu korzeniowego nalezy traktowaé obszar o
Srednicy rownej srednicy korony drzewa w rzucie powigkszonej 0 2,0 m.
Szczegotowa konstrukcje nawierzchni drég i chodnikow pokazano w projekcie na
rysunkach z przekrojami konstrukcyjnymi.



X.

przedstawia tabela mas ziemnych:

Roboty ziemne

1. Zjazd na plac przedwejsciowy.
Powierzchnia ta zostala objeta przekrojami poprzecznymi 1do 5 rys 1D-04
przedstawiajg sposdb ksztattowania podfoza natomiast ich wielkose

Powierzchnia | Br.powierzchnia s Nadmiar
- przekroju przekroju Odl m. Objetos¢ Wykop objetosci Suma
Przekrdj przekr na obj.
w N w N ow N metr | Suma W+/N-
: obj.
nrf | W3 | W1 | W | @ | [m] | [m] | [m] | [m] | WHN- [m°]
1] 28,50
2] 31,11 29,81 0,00f 20,04 597,29 0,00 597,29 597,29
3| 35,02 33,07| 000] 13,78| 455,64 0,00 455,64 1052,93
41 41,72 38,37 0,00] 10,31| 395,59 0,00 395,58 1448,52
5| 472 2322 0,00] 2434 56517 0,00 565,17 2013,70
Bilans robot [m]
ziemnych 2013,70 {wykop)
XI.  Organizacja ruchu
Dla pojazddw wyjezdzajacych, przed wlotem (przy wyjezdzie z placu na ul.Hempla)
nalezy ustawi¢ znak ostrzegawczy A-7 — ,uwaga, droga z pierwszenstwem
przejazdu”. Dla pojazdéw wijezdzajacych od strony ul. Hempla na plac
przedwejéciowy projekiuje sie ustawienie znaku B-2 - ,zakaz wjazdu’, z
dodatkowsg tablicg informujgcg, ze zakaz nie dotyczy osob uprawnionych
(niepetnosprawnych, pojazdéw technicznych CK).
Xil. Wytyczne dotyczace prowadzenia robot budowlanych w sgsiedziwie

istniejacego starodrzewia.

Prowadzgc roboty budowlane na terenie placu przedwejSciowego klaszioru
powizytkowskiego nalezy stosowac sie do n/w zasad:

1.

drogi przejazdowe dla ciezkiego sprzetu budowlanego oraz samochoddéw
ciezarowych nalezy wytyczaé poza obrysem korony drzewa z zachowaniem

min. 1,5 m marginesu bezpieczenstwa;

w przypadku koniecznosci przejazdu w poblizu drzewa w odleglto$ci mniejszej -
niz wskazano powyzej na drodze samochodu lub sprzetu budowlanego nalezy




uozy¢ maty chronigce system korzeniowy oraz zabezpieczajgce przed
ubijaniem ziemi w strefie systemu korzeniowego;

nalezy zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi
(szczegdlnie niebezpiecznymi wczesng wiosng), zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w postaci bariery ochronnej uniemozliwiajgcej dostep ciezkiego
sprzetu w bezposrednie sgsiedztwo drzewa, grupy drzew nalezy otoczyc
wspolnym ogrodzeniem; w przypadku gdy wytyczenie przejazdu dla cigzkiego
sprzetu z dala od drzewa nie jest mozliwe lub gdy zachodzi koniecznosé
wykonywania robét budowlanych w jego sgsiedztwie doing czes$¢ pnia nalezy
zabezpieczy¢ poprzez oblozenie deskami (obwigzanymi drutem), pod kiérymi
uprzednio zakiada sie maty wiklinowe lub z juty, ewentualnie wykonuje sie
dodatkowe zabezpieczenie z opon.

wykopy | roboty ziemne:

ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas wykonywania
wykopow nalezy przewidzie¢ wspomagajace nawadnianie drzew, szczegdlnie
tych potozonych w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych prac ziemnych.
Nawadnianie nalezy dokonywaC poprzez uprzednio wykonane otwory o
gtebokosci 80-100 cm (w przypadku drzew o plytkich systemach korzeniowych)
lub o© gh@bokosm do 200 cm (dla gatunkdw o giebokich systemach
korzeniowych) | srednicy 15-30 cm, wypelnione Zwirem i rozmieszczone w
rzucie co 1,5 do 2,0 m. Nawadnlanle nalezy przeprowadza¢ 1-2 razy na
tydzien, w 'przypadku drzew miodych lub stabszych nalezy rowniez raz w
tygodniu wykona¢ zabieg zraszania (przez 12-15 godzin); ‘

w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywac tylko recznle bez uzycia
ciezkiego sprzetu;

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi jak wyzej.

w przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie drzewa
(wymiana chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odstoniete korzenie chroni¢
matami z juty, okresowo zraszanej, w przypadku, gdy w sgsiedziwie
odstonietych korzeni bedzie sie odbywat ruch pieszy korzenie wiosnikowe
nalezy dodatkowo chroni¢ sztywnymi plytami lub przejscia wykona¢ po
mostkach i kiadkach; Prace zwigzane z odstanianiem korzeni wtosnikowych
najlepiej wykonywadé po zmroku, korzenie mogg pozostawac odkryte w ciagu
nocy, ale w przypadku koniecznosci pozostawienia ich na- dhluzszy czas
odkrytych nalezy je zabezpieczaé przed dziataniem storfica za pomoca
wilgotnych mat jutowych jub przysypujac swiezg, nieubijang glebg;

w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi instalacjami
infrastruktury podziemnej nalezy skorygowac trase sieci uzbrojenia terenu w
ten sposdb, by ominaé drzewo po obrysie zewnetrznym korony; w przypadku,
gdy nie jest o mozliwe roboty w wykopie prowadzi¢ wylacznie recznie do
momentu, gdy korzenie w wykopie osiagng grubosé 5,0 cm; dalej instalacje
wykop nalezy prowadzi¢ metodg przewiertu w odlegtosci min. 0,5 m od pnia (w
celu ominiecia korzeni palowych); po wykonaniu wykopéw i przewiertéw w
sgsiedziwie drzewa zaleca sie — ze wzgledu na mozliwosé czasowego
obnizenia poziomu waod gruntowych — wykonaé nawadnianie powierzchniowe
gleby (odpowiadajgce opadowi deszczu w ilosci 2,5 cm/tydz.) oraz
nawadnianie wgtebne polgczone z nawozeniem fosfatami; '

w przypadku Kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi sieciami
infrastruktury podziemne] dopuszczalne sg niewielkie cigcia systemu
korzeniowego (niedopuszczalne jest obtamywanie lub odrabywanie korzeni, ze
wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdzonych korzeniach); cieciom



takim musi towarzyszy¢ rekompensacyjne ciecie korony, w celu poprawy
stabilnosci drzewa; -

5. w szczegdlnych przypadkach (przy duzym zakresie robét budowlanych
ziemnych w sgsiedziwie drzew) nalezy stosowac¢ nawozenie wglebne w celu
utatwienia drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowadé nawozenie
organiczne lub mineralne (kazdorazowo dobierane indywidualnie w zaleznoéci
od gatunku i skiadu gleby) oraz przewietrzanie gleby (poprzez wykonanie
pionowych kanatow o srednicy 5,0 cm).

6. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niewnoszacy zagrozenia dia stanu

~ zdrowotnego drzew oraz gwarantujgcy zachowanie niezmienno$ci warunkow
glebowych i wodnych. Wiw roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego konsultanta dendrologa, zatrudnionego przez Wykonawce do
biezgcych ustalen dotyczacych zabezpieczeh poszczegdinych drzew w -
istniejgcym zabytkowym drzewostanie.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztukq
budowlangq, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. '

Projektant
inz. R. Cyza
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————— ABLC...1.JK-GRANICE CBSZARU OBJETEGO PFB ZAMIENNYM
WZGLEDEM P.B.VI.2006 ZATWIERDZONEGO DECYZJA ZUDP nr 628/06 Z DNEA 21.07 2006r.
ORAZ DECYZJA PnB nr 600/1023 Z DNIA 14.09.2008r.

————— D,EX.Y - GRANICE OBSZARU OBJETEGO PB ZAMIENNYM
(WZGLEDEM P.B.V1.2008 ZATWIERDZONEGO BECYZJA ZUDP nr 628/05 Z DNIA 21.07.2006r.
QRAZ DECYZJA PnB nr 600/1023 14.09.2006r.) WYFACZNIE DLA SIECI | PODEACZEN ZEWNETRZYCH KAN. DESZCZOWEJ

PLAC PRZEDWEJSCIOWY

KAPLICZKA Z FIGURA CHRYSTUSA FRASOBLWEGO
DONICA Z ISTNIEJACYM DRZEWEM

ISTMIEJACY WIATROLAP - DO USUNIECIA
POCHYLMIA WJAZDOWA

WJAZD NA TEREN PLACU

KLOMBY

Ney bk W N

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE ST2, 8T3, 874, 8T5

PROJEKTOWANE MURY OPOROWE

WEJSCIA DO BUDYNKU

e | INIE WYZNACZAJACE PAS JEZDNY CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
—s—%—  WYBURZENIA

—/"ﬁ’;—‘ ISTNIEJACY PRZERIEG SIECI [ INSTALACJI -do usunigcia

N
)T‘\é ISTNIEJACE LATARNIE - DO USUNIECIA

- LATARNIA OSWIETLENIA PARKOWEGQ ST3M182
oprawy zewnetrzne iluminacyjne URAN 20 3222
(montowane w posadzce)

I oprawy zewnetrzne iluminacyjne BEGA 8626 17T16-14W
{montowane w posadzee)

Oe SKRZYNKA ELEKTRYCZNA - umieszezona w posadzce

UWAGA:
Precyzyjne okreslenie poloZzenia opraw nalezy ustalic z autorem opracowania bezposrednio przed montazem.

PROJEKTOWANE SIECI [ INSTALACJE WQODNO-KANALIZACYJNE {wg zamiennege proj. kan. deszcz.}

280 - ISTNIEJAGE STUDZIENKI KANALIZAGYINE

D9 proj.

a0 PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACY.JNE

PAIPOL,  PROJEKTOWANE RYNNY SPUSTOWE

Spi2..... PROJEKTOWANY SPUST ODWODNIENIA LINIOWEGO
PROJEKTOWANE ODWODNIENIA LINIOWE

Wp13 me  PROJEKTOWANE WPUSTY DO KAN. DESZCZOWES

SKS1 -

ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZACH SANITARNEJ

ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZACJI SANITARNEL ZMIANA POZIOMOW
Nr stud. rzedne isiniejace rzedne projektowane
SKS 1 193,80H152,78 193, 768/BZ

t ISTNIEJACE STUDZIENKI TELEKOMUNIKACYJNE

§T12 3 PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA STUDZIENKI TELETECHNICZNE.J
UZGODNIONE DECYZJA ZUDP nr 628/06

ISTHIEJACE | PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACS] DESZCTOWE - ZMIANA FOZIOMON

Nr stud. rzedne istniejace rzedne projekiowane
D1 istn. 194,16/191,61 BZ /191,51
D2 istn. 183,66/191,66 BZ/191,56
D3 istn. 193,56/191,64 BZ/19189
D4 proj. /= 193,73/191,70
DS praj. - 193,801191,73
D6 istn. / SKO9 183,76/192,45 193,78/191,76
D7 istn. / SKDS 184,20/183,05 193,78/152,42
Daisin. 193,80/152,78 193,80/192,36
D12 proj. ~I- 194,10M192,43
D20 proj. - 193,85M192,17
D23 pro]. +- 193,80/191,90
D25 istn/ SKD4 194,21/~ 193,76/192,30
D26 proj. - 193,85/1952,63
D30 proj. - 194,55/191,93
D31 proj. -f- 193,79/192,22
D32 pro]. - 193,79/192,58
D33 proj. - 193,76/192,57
D35 proj. - 194,12/192,62
D38 pro]. - 194,32192.73
SKD7 isin. 194,22~ 193,79192,57
SKD10 proj. - 193,78/192,49
ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZAC.I SANITARNE) ZMIANA POZIOMOW
Nr stud. rzedne istnigjgce rzedne projekiowans
SKS 1 193,80/192,78 193.78/B £

NAWIERZCHNIE:
1 KOSTKA BAZALTOWA |, na podbudowie:

piasek, tluczen sortowany,
tiuczeri niesoriowany, warstwa odsgczajgca.

KOSTKA DOLOMITOWA | na podbudowie:
piasek, tluczen sortowany,
ttuczer niesortowany, warstwa odsaczajaca.

EI

KOSTKA GRANITOWA |, na podbudowie:
n.10. piasek, tuczen sorfowany,
ttuczer niesortowany, warstwa odsaczajaca.

ISTNIEJACE BETONOWE PLYTY CHODNIKCWE-

1l do przefozenia

UWAGA
- NIFSEEZY PRO.EKT W GRANCACH AK JEST FROEKTEM ZAMENNYMWEGE EDEM P 8 VI I ZATWERIZCHEGO DECYZIAZLDF i1 EXUE
TOrRAZ 07 TXEr. ORAZ BECYZIA Pt or BINES 7 DHA 14 (B TTH.
- HIE.EZY PRO.EKT W GRANCACH ED .Y JE5T FROEKTEM ZAMEHNY MW GLEDEM P £ w1 TU6 ZATW ERTIZCNEG 0 DECYZR VDR rEEE
ZD1eA%t 07 TEr ORAZ CECY 214 Pri e (GRS 14 (8 D00, WiLAGZNIE W ZAKRESIE SIECH ! FODLACTEN IKANAL PG DESECIOWEL
- GAUBOSE WARSTW HAWERFCH PLACU ZGODNE Z PROUEKTEMEROGOINTLY
< WETYSTHIE wWYMIARY HALE Ty SPREWILT G MA BUDOWE |
- EEEMENTY KAMENME WYKOHA G PO SFRAWDTENIL OFMAREM Z HATURY Z508N0 501
WYKCHAIAZ PROERTEN  ELENENTOW ZELBETOWNYCH,
- ZASTOSOWANE MATERIA LY MOZNAZAST APIC PCDCANYM O NIEGORSZY CH PARAVETRACH

FIRMA CZEGEKD

CZEGEKO 8p zG.0.
PLAC GEM. WL SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKGW

INWESTOR GMINA LUBUIN
PL WE EOKIETKA 1, 20650 LUBLIN
OBIEKT CENTRUM KULTURY -~

UL Peowiakéw 12, LUBLIN
DZ. NR 4306, 4317, 4311, 4314, 73
Obr.35 Srodmisscie arkc 5

ZADANIE Budewa placu przedwejsciowego klaszton: powizytkowskisgo -
Centrum Kulury
pry ulPeowiakdw 12 w Lublinis

PROJEKTANT inZ. Roman Cyza U= 14 MEPBDMN-4520

WSPOLPRACA  |iech. arh. BARTLOMIEL ZEMBACZYRSK]

SPRAWDZIL tech. Zbigniew Cyza PP A ATEL WA BDOMTTE

FAZA PW - ZAMIENNY SKALA 1:500

BRANZA INZYNIER!A DROGOWA BATA  XH.2007 r
TEMAT RYS. FLAC PRZEDWEISCIOWY- SYTUACIA Rvs nr |D-01
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|10sm - KOSTKA DOLOMITOWA | 10cm - KOSTKA DOLOMITOWA 10cm - KOSTKA DOLOMITOWA
|_Bem - PODSYPKA PIASKOWOQ-CEMENTOWA ZAGESZCZONA |Gem - PORSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ZAGESZCZONA _ﬁcm_EQDSiHSAE!ASKQW_&QEMENTOWA ZAGESZOZONA
2¢m - GORN DBUD! i ZNIA SORT LINOWAN ] 1 - W, DBUD A SORTOWANE IWANE 12cm - GORNA A PQD I JANEGQ KLINOW, Lagh
16cm - DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z THUCZNIA NIESORTOWANEGO 16cm - DOLNA WARSTWA PODBUDOWY 7 TEUCZNIA NIESQRTOWANEGO -D CBUD Z NIA NIESQRTOWAN CTaNE 52 R WaRA cacucuxv&TFﬂcE\rMmunwm: 2 FIEMF B V. ZE ZATWERDZONER 0 CECYZIRLE r 506
STARILIZOWANA MECHANICZNIE STABILIZOWANA MECHANICZNIE R HU e LA SN 2P e S S PODLAFEEN KALTAC DESZe
[10zm - WARSTWA ODSACZAJACA 7 PIASKU GRUBOZIARNISTEGD 10cm - WARSTWA QD A Z PIASKL GRUBOZIARNISTEGO 10cm - WARSTWA OD CAZPIA RUEOZIARN REYOTHE Mheren A e g T CRAGO
- ELENERTY KAMENNE WYKOHA € FO SFRAWTZENIY OFMIARSM 7 NATURY 7800N0 . 303
WYROMANIA Z FROERTEM FLEMENTOW ZELAETONYCH,
- ZASTOROWANS MATERIA LY MOZMAZAST APIC POOCENYM O MEEIRSIY CH PARAVETRACH
FIRMA CPEGIED
CZEGEXO Sp z0.0.
PLAC GEN. WL EIKCRSKIEGD 2
31-115 KRAKOW
INWESTOR GMINA LUBLIN
PL Wi FOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
OBIEXT CENTRUM KULTURY
UL Peowiakow 12, LUBLIN
DZ. NR 4378, 4377, 4311, 43114, 73
Obr. 38 Sradmiescie atk 5
ZADANIE Budowa placu przedwejéciowsgo kiaszionu powzytkowskiego -
Centrum Kultury
przy ul.Peowizkéw 12 w Lublinie
PROJEKTANT inz. Reman Cyzza Ui o (466 MAPEDIDNEDY
WSPOLPRAGA ) :
AUTORSKA {ech. arch. BARTLOMIEJ ZEMBACZYNSKI
SPRAWDZIL tech. Zbignisw Cyza SR 4T P EDDT S
FAZA PW - ZAMIENNY SKALA 1:50
BRANZA INZYNIERIA DROGOWA DATA XH.2007 r
TEMAT RYS. PLAC PRZEDWEJSCIOWY- PRZEKROJ A-A Rysnr  |D-02
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HViAGA:

- NINELISZY FROJEXT W GRANICACH A3 JEST PROJEKTEM ZAMIENNYR WZELEDEM P8V 2006 ZATWIERDZONEGO BECYZSA ZURP e E2805
Z ONIA 21.72.2006r. DRAZ DECYZAA Pnd nr 60071022 2 DNIA 14 09.200¢r.

~KINIEJSZY PROJEKT W CRANICACH EDX,Y JEST FROJEKTEM ZAMIENNYM WZGLEDEM PAVI 2006 ZATWIERDZONEGO DECYZIA 2UDP nr 52808
Z ONMA 21.07.2006r. CRAZ DECYZIA Pn2 mr 600H023 14 02,280, WYLACZNIE W ZAKRESIE SELI PODLACZEN KANALIZACH DESZCIOWEL.
- CRUSDSE WARSTW NAWIERZCHNI FLACK ZGODNE  FRIEKTEM DROGOWYN,
~WSZYSTHIE WYMIARY NALE 2Y SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
~ELEMENTY KAMEENNE WYKONA C PD SFRAWDZENI OSMIAREM Z NATURY ZGO0NT SCTI
WIYWONANIA 7 PROJEKTEM ELEMENTOW ZELBETONYCH,
- ZASTOSOVIANE IATERIALY NOINA ZASTAPIE PIDDSNYMI D NIEGDRSZYCH PARAMETRACH ;

FIRMA CZECERD

CZEGEKD 5p.z0.0.
PLAC GEN. WLSIKORSKIEGO 2

31-115 KRAKOW
INWESTOR GMINA LUBLIN
PL. WL LOKIETKA 1, 20-95G LUBLIN
OBIEKT CENTRUM KULTURY

UL, Peowiakew 12, LUBLIN
DZ,NR 43/6, 43/7, 43111, 43014, 73

Obr.36 Srodmiescie a5
ZADANIE Budowa placu przedwsjsciowego klaszioru powizytkowskiego -
Centrum Kultury
przy ul.Peowiakow 12 w Lublinfe
PROJEKTANT inz, Roman Cyzz Ugrr 1045 ; MAPBD 145201
WSPCOLPRACA .
AUTORSKA tech. arch. BARTLOMIE] ZEMBACZYNSK|
SPRAWDZIE tech. Zbignisw Cyza AP 247150 MAPBDINGTINS
FAZA PW - ZAMIENNY SKALA - 1:500/100
BRANZA INZYNIERIA DROGOWA DATA  XH.2007 1

TEMAT RYS, PRZEKROJ PODEUZNY - NAWELETA Rvs.NR |[D-03




183,800193.80

183,77 193.77

PRZEKROJ 1-1 Pw- 28,50
Pn- 0,00
194,26 194,20
183,85 193,87 EXNEH] -
PRZEKROJ 2-2 Pw- 31,11
Pn- 0,00
194,20 194,22, 4%, __1eatn . TR T - TSI —————_19432 193,33
193.80,_185,80 193,77 133.77 193,79 193,7§_193,78 193,77 193.77 163,739 LTS
795,80 -
PRZEKROJ 3-3 Pw- 35,02
Pn- 0,00
16452 19466 r@-.85 194,75 7.94,32_‘_194’79 J94,83 794,84
193,50]193,80 193,77 193,77 193,78 193,78 193,78 193,77 193,77 193,79 H‘l—r_r—
733,80
PRZEKROJ 4-4 Pw- 41,72
§ Pn- 0,00
794 92 79487 194,83 o 19475 19482 194,80
193,79 193,78 193,78 193,77 193,77 183,79 .—'_'_'_)
183,79

Budynek islniejney

184,57

PRZEKROJ 5-5

184 57

KOTY WYSOKOSCIOWE PROJEKTOWANEGD TERENU
KOTY WYSOKOSCIOWE TERENUISTNIEJACEGO
PRZEBIEG TERENL FROJEKTOWANEGO

ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

194,58

PW- 4,72 ,
Pn- 0,00 - ors

79449 1184,58

194,40

LWAZA
- HIHIESZY FROERT W GRANICACH AR IEST FROJERTEM ZAVIEMNY M WZGLEDEM F.E V1. 2XE ZATWERDZONEGO DECYZA2IDP wESE

Z0neAZ] 07 X0Er ORAZ DECYZIA Pad or BEZ3Z [IA 14 R 20
- MHIEEZY FROEKT W GRAHICACH £ 0.XY JEST FROENTEM ZAMPNYMWIGLEDEIM S 5.3 T0E ZATWERTZONEGD DECYZA ALTF wEXME

ZDRAZ1 .07 X0Er, DRAZ DECYZIA PrS rr EXONET 14 M 0Er, WHEACTME W ZAXRESIE SIECH | PODLACZEN KANAZAC CESZCTONEL
- GRUBOSE WARSTW NAWEZCHY| FLAGU Z500KE 2 FROERTEMDROGOWY
- WEZYSTRIE WYNSARY NALE 7Y SPRAWDE G HABUDOWE
- ELELENTY KAMENNE WYKONA & PO SPRAWDIZENL OBMAREM Z HATLRY ZE00ND 501
WYKGHANA ZPROEXTEM ELEMENTOW ZELBSTORYCH,
-ZASTOSOWARE MATEA LY MOZNAZAST AFIG FOOCENYM O NIEGORSZYCH PARAVETRACH |

FIRMA CZEGEKO
CZEGEKO 8p.20.0.
PLAC GEN. WL SIKORSKIEGD 2
31115 KRAKOW
INWESTOR GMINA LUBLIN
PL WL LOKIETKA 1, 20:850 LUBLIN
CBIEKT CENTRUM KULTURY
UL Peowiakdow 12, LEBLIN
DZ. NR 436, 437, 4311, 4314, 73
Obr.36 Sradmiescie ark.5
ZADANIE Budowa placu przedwejsciowego klaszion powizylkowskiego -
Centrum Kultury
przy &l Pegwiakow 12w Lubiinie
PROJEKTANT inz. Roman Cyza U e 1045 MAR LI EC01
WSPOLPRACA .
AUTORSKA fech. arch. BARTLOMIEJ ZEMBACZYNSKI
SPRAWDZIL tech. Zbignisw Cyza R Upe 24780 MAP EDCECTIS
FAZA PW - ZAMIENNY SHALA 1:100
BRANZA INZYNIERIA DROGOWA oera - X1.2007 1
TEMATRYS. | PLAC PRZEDWEJSCIOWY- SYTUACA s |D-04




