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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»wPRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKC')W 12 W
LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO?”.

SST 1.9.0. - Zabudowa wewnetrzna
CPV 36140000-4 — Rézne meble i wyposazenie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia zabudowy
stolarskiej architektury wnetrz dla projektu remontu i adaptacji instalacji elektrycznych
zasilajacych oraz stabopradowych dla Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiakow 12.
Budynek Centrum Kuliury jest o konstrukcji ceglano-betonowej tréjkondygnacyjnej,
czesciowo podpiwniczonym. Budynek o charakterze klasztornym (budowany byt przez

zakon siéstr Wizytek) posiada trzy wirydarze z kidrych dwa mniejsze beda zadaszone.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania ninigjszej
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pki.1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowsa i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnicje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.



1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie prac dotyczgcych zabudowy stolarskiej wnetrz podczas
realizacji zadania: ,PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY
UL.PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGOQO”

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogélna® pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczace robot sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna —
Qgolna”,

Montaz stolarki nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
(CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Qgélna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé dopuszczone do obrotu i



stosowania w budownictwie. W szczegélnosci materialy winny odpowiadaé wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentow wymienionych w zatozeniach
szczegoOtowych do poszczegdlnych rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiarow, konsystencii itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentacji budowy.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

Dopuszcza sie zastosowanie mebli rownowaznych, jednak o parametrach nie gorszych niz
wyzej wymienione. Kolor tapicerki oraz mebli musi by¢ w tym samym okreslonym przez
zamawiajgcego odcieniu. Nie dopuszcza sie zastosowania koloru tapicerki czy koloru

mebli w réznych odcieniach.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdine.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01)
~opecyfikacja techniczna - Ogoina”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kidre nie spowoduja,
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4, Transport.
4.1. Wymagania ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczace fransportu podano w ST (koed CPV 45000000-01)
~opecyfikacja Techniczna — Ogélna”.



4.2, Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu.

Materialy nalezy ukiada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dhugosé
przewozonych elementow jest wieksza niz diugo$é samochodu to wielko$é nawisu nie
moze przekroczyc 1 m.

Przy zatadunku | wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowiazujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wasciwo$é przewozonych materiatdw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetia¢ wymagania

przepisdw ruchu drogowego.

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem | zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

=-nazwe i adres producenta,

e-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

e-date produkcji i nr partii,

e-Wymiary,

s-liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e-numer aprobaty technicznej,

e-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o-znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stalg gotowosé uzycia ich do
montazu. Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i
przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Wyroby do transporiu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i

przechowywac w odrebnych opakowaniach.



5. Wykonanie robot,

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych

5.2. Roboty przy zabudowie wnetrz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji szaf wnekowych nalezy wykonaé wszelkie
roboty instalacyjne i malarskie.

Roboty zwigzane z montazem nalezy wykonaé po wykonaniu wszelkich prac
wykonczeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym ukladzie mebli
zadecyduje zamawiajacy. Wyspecyfikowane w opisie marki materialéw i wyposazenia sg
referencjg dla okreslenia standardu i parametréw technicznych. Mozliwe jest stosowanie
materiatowa i wyposazenia innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t,.
odpowiednikéw) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych
cech materiatdw zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem. Szczegoly
dotyczace elementéw wykoriczeniowych i kolorystyki beda uzgadniane z zamawiajacym w
trakcie realizacji. Kolorystyka obicia podana zostala w tabeli. Uszczegélowienie odcieni

podanego koloru nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed zakupem wyposazenia.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami

niniejszej specyfikacii.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegéine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakfadéw kosztorysowych.
llo$¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg robét dla wykonania elementéw stolarki jest 1 m2 powierzchni oraz

1 kpi elementu wykonanego zgodnie z przedmiarem robot.



8. Odbiér robat.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegoine fazy robét. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbioér robd6t zanikajgcych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

2. Podstawa platnosci.
Piaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
Ptaci sie za 1 m2 oraz 1 kpl wykonanej stolarki, zgodnie z obmiarem robét, ocena jakosci
uzytych materiatlow oraz jako$ci wykonania robét.

Cena obejmuje:

- zakup | dostawa materiaiéw,

~- montaz stolarki ,

- bejcowanie i lakierowanie powierzchni drewnianych przysciennych,

- prace porzgdkowe.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo,

1. PN-B-91000:1996 Stolarka budowiana. Terminologia
2. PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo - Terminologia

3. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

4. .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

5. Instrukcje techniczne producenta.



