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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
! ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dia projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawezych: ]
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO™.

SST 1.3.0. Roboty budowlane w zakresie drogownictwa
CPV 45233140-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne].

Tematem rozdziatu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego zjazdéw na dziatke,
miejsc postojowych i chodnikow (branza: inzynieria drogowa) dia inwestycji pn.:
.Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.Peowiakow 12 w Lublinie na
wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego®.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegblowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji, na kidry skltadajg sie dziatki nr: 43/7 (budynek CK) oraz
dziatki nr 43/4, 43/5, 43/6, 43/11, 43/12, 43/14, 42/2, 423, 42/4 w obrebie
ewidencyjnym 36 (ark. 5.) znajduje sie po stronie zachodniej ul. J.Hempla w Lublinie.
Teren posiada naturalny, niewielki spadek w kierunku potudniowym. Teren inwestycji
W czesci wschodniej (wokdt budynku CK i wzdiuz ulicy Hempla) jest uzbrojony w
kanalizacje deszczows, natomiast wieksza czeéé dawnego ogrodu klasztornego
(dziatka nr 43/11) jest nieodwodniona. Po przekatnej dziatki nr 43/11 (ogréd)
przechodzi wazny cigg pieszy, taczacy skrzyzowanie ulic Koltataja, Hempla i
Peowiakow z budynkami mieszkalno-ustugowymi polozonymi w kwartatach
zabudowy na zachéd od terenu inwestycji.

Opracowanie obejmuje zjazd z ulicy J.Hempla na wewnetrzny plac
przedwejsciowy (dziatka nr 43/6), dostosowany do okazjonalnego ruchu kotowego
(podjazd pod wejscie gtowne do budynku dla osdb niepetnosprawnych, VIP-6w,
wozow strazy pozarnej itp.), zjazd z drogi potoZonej na dzialce nr 42/4 na plac z
wydzielonymi miejscami postojowymi i podjazdem technicznem (plac gospodarczy
manewrowy) oraz chodniki i aleje parkowe.

Funkcje parkingu zewnetrznego dla oséb odwiedzajacych Centrum Kultury
petni¢ bedzie wielopoziomowy parking w budynku potozonym na sgsiedniej dziatce
nr 43/8; u zbiegu ulic J.Hempla i Okopowej, dostepny poprzez istniejacy zjazd z
ul.J.Hempla (dziatka drozna nr 73) na dziatke nr 43/14.



Opis rozwigzan projektu:

Na terenie wokoét objgetego projektem budynku Centrum Kultury zaprojektowano zjazd
o szerokosci 5,0 m z dziatki droznej nr 73 (ul. Hempla) na dziatke nr 43/6. Mozliwosé
wjazdu na plac przedwejsciowy zapewniono tylko pojazdom uprawnionym (osoby
niepetnosprawne, VIP-y) oraz pojazdom uprzywilejowanym (pogotowie, straz
pozarna). Chodniki po obu stronach zjazdu posiadajg szerokosé 2,5 m i sa
wyréznione innym rodzajem kostki oraz oddzielone od czesci przeznaczongj dla
pojazdow stupkami.

Przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku zaprojektowano plac z migjscami
postojowymi dla pojazdéw pracownikéw Centrum Kultury. Zjazd na parking odbywaé
sie bedzie z drogi na biegnacej na dzialce nr 42/4. Dostep pojazdéw osob
nieupowaznionych na plac z miejscami postojowymi bedzie ograniczony dzieki
zastosowaniu szlabanu z czytnikiem kart elekiromagnetycznych. Zaprojektowano
zjazd | droge wewnetrzng o szerokosci 5,0 m. Na placu zaprojektowano 6 migjsc
postojowych o wymiarach 2,3 x 5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dostosowane do
potrzeb osdb niepenosprawnych o wymiarach 2,5 x 5,0 m, przylegajace do chadnika
0 szerokosci 2,0 m.

Szczegdlowa konstrukcje nawierzehni | rodzaje kostki brukowej podano na
rysunkach z przekrojami konstrukeyjnymi.

Odwodnienie:

Projektowane spadki podiuzne i spadki poprzeczne drég, placéw i chodnikéw
zostaly pokazane na planie sytuacyjnym.i przekrojach konstrukcyjnych. Na placu z
miejscami postojowymi zaprojektowano odwodnienie liniowe (z separatorem oleju),
podpiete do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej (oznaczonej D24proj.).
Na placu przedwej$ciowym zaprojektowano odwodnienia powierzchniowe w postaci
wyprofilowanych zagiebien nawierzchni wykonanej z kostki odprowadzajgce wody
opadowe do projektowanych wodosciekow rozmieszczonych, jak pokazano na planie
sytuacyjnym.

Konstrukcja nawierzchni drogowych:

W oparci o dokumentacje geotechniczng z 2004 r. na przedmiotowym terenie
wystepuja grunty pylaste oraz dobre warunki wodne. Przy takich warunkach nosnosci
gruntu nalezy okresli¢ jako G-3. Przyjmujac obcigzenie ruchem jako KR-1 — ruch
bardzo lekki, to grubo&é nawierzchni drég dojazdowych musi wynosié H = 0,50 h,
przy h; = 1,0 dla Lublina taczna grubos¢ nawierzchni musi wynosié H = 0,50 x 1,0 =
0,50 czyli 50.0 cm (podstawa: zat. nr 4 poz. 8 Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskie] nr
430 z 03.99).

Przyjeto nastepujacy uktad warstw nawierzchni | podbudowy:

1. dla placu przedwejsciowego (przekréj D-D):

- 8,0 cm kostka dolomitowa; .

- 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

- 12,0 cm gérna warstwa podbudowy z ttucznia sortowanego, klinowanego
klincem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie:

- 16,0 cm dolna warstwa podbudowy z ttucznia i kamienia niesortowanego,
stabilizowanego mechanicznie;

- 10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziamistego;

%)



H:8+6+12+16+10=52,0crq

2. dla podjazdu na plac przedwejéciowy i chodnikéw po obu stronach podjazdu
(przekrdj D-D):

- 8,0 cm kostka mieszana dolomit + granit

- pozostate warstwy j.w.

H=8+6+12+16+10=520cm

3. dla gtéwnej aleji ogrodu (przekréj G-G):

- 6,0 cm kostka betonowa (np. LOGQ ANTIC czarny f-my BRUKBET Iub inna o
niegorszych parametrach);

- 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zag@szczona,

- 10,0 cm podbudowa z ttucznia sortowanego, klinowanego klincem 5/25 mm:;
stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek ftucznia kamiennego 0-5 mm,
Zageszczona);

- 10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego:

H=6+4+10+10=230,0cm

4. dla dywanikow asfaltowych na placu zabaw dla dzieci (przekréj A-A):

- 3,0 cm nawierzchnia — asfait lany;

- 12,0 cm podbudowa z ttucznia sortowanego, klinowanego kliicem 5/25 mm:
stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek thucznia kamiennego 0-5 mm,
Zageszczona);

-15,0 cm warstwa odsaczajgca z piasku gruboziamistego;
H=3+12+15=30,0cm

5. dla chodnika biegnacego wzdtuz dawnego muru klasztornego otaczajacego ogréd

(przekroj H-H):

- 6,0 cm kostka betonowa (np. LOGO f-my BRUKBET Ilub inna o niegorszych
parametrach);

- 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

- 10,0 cm podbudowa z flucznia sortowanego, klinowanego kliricem 5/25 mm;
stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek ttucznia kamiennego 0-5 mm,
zageszczona);

H=6+4+10=20,0cm

6. dla chodnikéw (przekrdj B-B):

- 6,0 cm kostka betonowa (np. LOGO f-my BRUKBET lub inna o niegorszych
parametrach);

- 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

- 10,0 cm podbudowa z ttucznia soriowanego, klinowanego kliricem 5/25 mm;
stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek ttucznia kamiennego 0-5 mm,
zageszczona);

H=6+4+10=20,0cm

7. dla opaski przed budynkiem od strony ul.J.Hempla (przekroj C-C):

- 6,0 cm kostka bazaltowa;

- 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona:

- 10,0 cm podbudowa z odsiewek ttucznia kamiennego 0-5 mm, {(zageszczona);



H=6+4+10=20,0cm

8. dla chodnika od sirony ul.J.Hempla (przekrdj C-C):

- 6,0 cm piyty chodnikowe betonowe:

- 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

- 10,0 cm podbudowa z odsiewek ttucznia kamiennego 0-5 mm, (zageszczona);
H=6+4+10=20,0cm

9. dia wydzielonych miejsc postojowych i jezdni manerwowe] (przekréj F-F):

-8,0 cm kostka bazaltowa;

- 8,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

- 12,0 cm gérna warstwa podbudowy z ttucznia sortowanego, klinowanego
Klincem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie;

- 16,0 cm dolna warstwa podbudowy z ttucznia i kamienia niesortowanego,
stabilizowanego mechanicznie;

- 10,0 cm warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego;
H=8+68+12+16+10=52,0cm

10. dla gospodarczego placu manewrowego (przekroj F-F):

- 8,0 cm kostka mieszana bazalt + dolomit

- pozostate warstwy j.w.
H=8+6+12+16+10=520cm

Szczegdtowg konstrukcje nawierzchni drog i. chodnikéw pokazano w projekcie na
rysunkach z przekrojami konstrukcyjnymi.

Organizacja ruchu:

Dla pojazddw wyjezdzajacych, przed wlotem nalezy ustawié dwa znaki
ostrzegawcze A-7 - uwaga, droga z pierwszerstwem przejazdu (jeden przy
wyjezdzie z placu z miejscami postojowymi i drugi przy wyjezdzie z placu
przedwejSciowego). Dla pojazdéw wjezdzajacych od strony istniejgce] drogi na
dzialce nr 42/4 na plac z miejscami postojowymi projekiuje sie ustawié znak
informacyjny D-18 - parking. Dla pojazdow wjezdzajgcych od strony ul.Hempla na
plac przedwej$ciowy projektuje sie ustawi¢ znak B-2 - zakaz wjazdu, z dodatkowg
tablicg informujaca, ze zakaz nie dotyczy oséb uprawnionych (niepetnosprawnych,
pojazdow technicznych CK).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogédlne
wymagania dotyczace robét s podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdina” pkt. 1.5.



Wymagania ogéine i formalno-prawne dotyczace robot zostaty okreslone w:

- instrukcji dia Oferentdw,
- kontrakcie,
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt bezpieczenstwo ruchu
kolejowego oraz zgodnosé z dokumentacjg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogéine wymagania ujgte w wyzej wymienionych dokumentach uzupeinia sie jak
nastepuje:

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Inzynier przekazuje Wykonawcy Plac Budowy.
Dokumentacja Projektowa (Rysunki) zatagczona w Dokumentach Przetargowych
stanowi fragment Projekiu Budowlanego umozliwiajacy ogélng orientacje Oferentowi
i zawiera krotki opis oraz podstawowe rysunki opracowane w uktadzie branzowym.
Kompletny projekt budowlany jest do wgladu przez Oferentéw w siedzibie Inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 2 egzemplarze Projektu
Budowlanego.
Oprocz projekiu budowlanego Wykonawca otrzyma:
- pozwolenie na budowe,
- mape sytuacyjno-wysokosciows z uzbrojeniem nad i podziemnym wedtug
stanu na dzien mapy.
Nie zwalnia to Wykonawcy od konieczriosci wykonania przekopéw kontrolnych dla
identyfikacji i okreslenia szczegdtowej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
- szczegdtowy lokalizacje oznakowania poziomego ( siatke geodezyjng i
repery)
- badania geotechniczne gruntow
Nie wyklucza to konieczno$ci wykonania dodatkowych badan jesli zajdzie potrzeba.
Zakres dodatkowych badan nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Dokumentacja projektowa zalgczona w dokumentach przetargowych oraz
Projekt budowlany nie jest wystarczajgca dla wykonania robot.

Peing dokumentacjg na wykonanie robot objetych zaméwieniem bedzie projekt
wykonawczy opracowany przez Wykonawce.

1.5.2. Wymagania dotyczace projektu wykonawczego

Projekty wykonawcze winny by¢ opracowane na podstawie projektu budowlanego.
Projekty wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Biuro opracowujgce projekt
budowlany oraz zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Bez wczesniejszej pisemnej zgody Inzyniera nie wolno dokonywaé Zzadnych
zmian konstrukcji, technologii i rodzaju materialéw w stosunku do
zatwierdzonego, tacznie z klauzulg, projektu budowlanego. Poszczegdine
opracowania projektu wykonawczego musza by¢ opatrzone klauzula zgodnosci
z projektem budowlanym i ewentualnie ze zmianami na ktére uzyskano zgode
Inzyniera i projektanta projektu budowlanego (zgodnie z wymaganiem Prawa
Budowlanego).

ih



Wykonawca dostarczy Inzynierowi w .ramach dokumentagi materiaty | dane
niezbgdne dla opracowania zgodnie z instrukcjami :

- regulaminéw prowadzenia ruchu drogowego w obrebie robot;

- plan rozgraniczenia dziatek (podziat gruntéw) z operatem geodezyjnym
w zakresie umoziiwiajgcym wykup gruntu oraz przekazanie jednostkom przez
RZGW.

Projekt Wykonawczy (rysunki) musi by¢ opracowany we wspotrzednych X, Y, Z
i dowigzany do sieci geodezyjne].

Wykonawca zatatwia wszystkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa
uzgodnienia, zgody oraz pozwolenia, w tym uzgodnienie zwiazane z tymczasowymi
drogami objazdowymi tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Koszty wynikajace z tych
czynnosci nalezy uwzglednié w ofercie.

1.5.3. Obowigzki Wykonawcy i Inzyniera

Okreslaja Warunki Ogélne i Warunki Szczegélne Kontrakiu oraz polskie Prawo
Budowlane obowiazujgce od dnia 1 stycznia 1995 roku z poznigjszymi zmianami.
Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na
elapie projektowania i realizowania zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:
projektowania, zatozenia bazy pomiarowe], realizacji | sporzadzania mapy
powykonawcze.

Wykonaweca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia tras urzgdzer i budowli,
a takze wszystkich jej elementdw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach
robot oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonaweca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawcza z naniesionymi w czasie realizacji robdt zmianami powiekszong
0 powykonawcze pomiary geodezyjne (mapa sytuacyjno - wysoKosciowa).

1.5.5. Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych pamigtkowych i
oznakowania terenu robdt zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, Prawa
Budowlanego i Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
15.12.1994 /M.P. 2/95 poz.29/

1.5.6. Pomocnicze zaplecze dla Wykonawcy

Przyjmuje sige ze calo$¢ kosztéw zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbidrka |,
miesci sig w kosztach ogolnych, a tym samym ujeta jest w cenie jednostkowej robét.

1.6.7. Ogolne warunki prowadzenia robét

Organizacja pracy i dobdr sprzetu musza zapewnié bezpieczeristwo ruchu.
Kazdorazowo przed przystapieniem.do rob6t ziemnych nalezy wykonaé



przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego
uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego.
Roboty prowadzone w pasie drogowym musza byé prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym 1994 r. {obowigzujacymi od 1.01.1995 r.)

- Przepisami BHP obowigzujacymi w GDDKIA przy zachowaniu przejezdnosci
na ciggu drogi.

Wykonawca powinien tak zorganizowaé roboty, aby mozna bylo zachowaé predkosc
minimalng po pasie sasiednim, najblizszym wykonywanych robét, okreslong w
opracowanym regulaminie ruchu drogoweégo w czasie robét.

Szczegblne wymagania dotyczg jako$ci pospotki do  wykonywania przypor
filtracyjnych — wszystkie urzadzenia podziemne — fundamenty, kable, przewody itp.
wykonywane na terenie budowy muszg by¢ zakoriczone przed ostatecznym jego
zageszczeniem i uformowaniem.

1.5.8. Zaplecze dla Inzyniera

Zakres wyposazenia zaplecza bedzie okreslony szczegdéfowo w Rachunku
ilosciowym. -

1.5.9. Dokumentacja fotograficzna robhot

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi dwoéch kompletow zdjec
kolorowych formatu 12 x 18 cm wraz z kompletem negatywéw. Zdjecia winny
ilustrowac postgp robot i byé wykonane w ilosci 22 szt. w kazdym miesigcu
prowadzenia robot. Jeden z kompletdw winien by¢ przekazany w albumie z krotkim
opisem co przedstawiajg zdjecia.

1.6. Dane ogélne obiektu specyfikacji. -

NAZWA i ADRES GMINA LUBLIN

INWESTORA: Pl. WL Lokietka 1
20-950 Lublin

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury

ul,Peowiakéw 12, Lublin
dz.nr 43/7 oraz 43/4, 43/5, 43/6, 43/8, 43/11,
43/12, 4314 4212, 42/3, 42/4, 73, 69/2, obreb

36 ark. 5.
NAZWA JEDNOSTK | CZEGEKO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWEJ: Pl. Gen. Wh. Sikorskiego 2

31-115 Krakow

2. MATERIALY | URZADZENIA

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenistwa wykazujacy zgodnoéé z polskimi normami, aprobatami
technicznymi oraz wiasciwymi przepisami (branzowymi GDDKIA itd.).



2.1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Materialy i urzadzenia przed zaprojektowaniem i ich zabudowg muszg byé
uzgodnione przez Inzyniera. Powinny podstawowo pochodzié ze zrodet
poiskich, krajow UE lub otrzymujgecych fundusz pomocy PHARE lub ISPA i
posiadac stosowne dopuszczenia, certyfikaty oraz normy jakosci.

Wszystkie uzyte do wykonania robot materialy i urzgdzenia powinny byé
zgodne z dokumentacjg i wymaganiami okre$lonymi w SST i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a w wyniku ofrzymanej zgody Inzyniera
podzleca prace Podwykonawcy, to materiaty uzyte przez Podwykonawce
muszg odpowiada¢ wymaganiom SST.

Wykonawca przedktada wyniki ba(:.lar’l. na podstawie ktorych Inzynier ocenia
jakos¢. [nzynier musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania prabek do badan.

[nzynier moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy
ich petna zgodnoé¢ z SST przed wykonaniem badar jakosci. Materialy
posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwoéci z wymaganiami SST, to takie materiaty
zostang odrzucone.

Wykonaweca jest zobowiazany do sktadowania i przechowywania materiatéw w
sposob gwaraniujgey ich wymagana jakosé i przydatnoséé do robét.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i Zrodet
dostaw, z zachowaniem wymogdw bezpieczensiwa i z mozliwoscig pobrania
reprezentatywnych probek.

Szczegolne zasady obowiazuja dla skladowania i przechowania cementu,
bitumaéw, materiatéw chemicznych, paliw i innych materiatéw tatwo ulegajacych
zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materiaty, kidrych jakoS¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi
watpliwosé pod wzgledem jakosci, powinny byé skladowane oddzielnie.
Dostawy tych materiatow nalezy przerwaé.

Materialy | urzadzenia po demontazu zostang po zakwalifikowaniu i
posegregowaniu za posrednictwem Inzyniera przekazane protokdlarnie
odpowiednim sektorom i pionom PKP. inzynier wyda dyspozycje dotyczagce
przeznaczenia materiatow z rozhiorki.

Tiuczen z rozbiérki nalezy zhatdowac na miejscu wskazanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakosc robdt okreslong w dokumentacji projektowej | SST.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego
sprzetu, powinien udowodni¢ Inzynierowi na wtasny koszt jego przydatnosé oraz
spemienie wszelkich warunkow BHP.

Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera.



4. TRANSPORT

Transport materiatléw i urzadzen z rozbiorki i demontazu wg wyszczegoinienia
w pkt.2.7. obcigzajg Wykonawce. )

Wykonawca zobowigzany jest do ustalania z wiadzami lokalnymi miejsca wywozu,
gruzu i odpadéw z terenu budowy a zwigzane z tym koszty ujaé w cenach
jednostkowych robét.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczer: obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody wynikte na drogach z uzywania
sprzetu do realizacji robét. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie
taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiekiu mostowego lub drogi
i koszty napraw szkaéd, jesli takie powstana.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg, wymaganiami SST dla poszczegdlnych rodzajow  robot
wyszczegolnionych w rachunku ilosciowym i z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonania wszystkich
elementow i rodzajéw robot wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badari i pomiaréw oraz
protokétu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania | zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy, .
- ksiegi obmiardw,
- dokumentdw badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukeyjnych,
- protokotéw odbioru robot,
- dokumentéw pomiardw cech geomeirycznych.
Pomiary i wyniki badari musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach
i podpisane przez Wykonawce i Inzyniera.

5.1.1. Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994
/M.P Nr 2/95 poz.29/. Za wiasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiasciwe
przechowywanie na budowie jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Do dokonania wpisoéw w dzienniku budowy sg upowaznieni:

- inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego

- projektanci

- kierownik budowy i kierownicy robot budowlanych



- pracownicy organdéw paristwowego nadzoru budowlanego i innych
organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie
wramach  dokonywanych czynnoéci kontroinych.

9.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w kiérym dokonuje sie
okresowych wyliczen i zestawienn wykonanych robdt w ukladzie asortymentowym
zgodnie z SST i rachunkiem iloSciowym.

Pisemne potwierdzenia obmiaréw po ich sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
stanowig podstawe do rozliczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robét oraz ich zgodnosé
z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Badania laboratoryjne materiatow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza
Inzynier.

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikéw badan. Recepture
przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez
Inzyniera na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez
Wykonaweg materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z projektem |
wymaganiami SST.

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na
faormularzach zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami i podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢c Operatu Kolaudacyjnego Robét Sporzadza sie je w dwéch
egzemplarzach - oryginat dla Inzyniera i kopia dla Wykonawcy,.

6.5. Koszty badan kontrolnych jakosci ‘ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez
Inzyniera za niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtdrzenia badan. Jezeli
wyniki sig potwierdza i spelnig wymagania SST, to koszty tych badar peonosi
Inzynier. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilogci wykonanych
robét i wbudowanych materiatéw.

Obmiary statych i dodatkowych robot dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw, a Inspektor nadzoru potwierdza prawidtowosé obmiaréw.

W przypadku niezgodnosci obmiaréw sposab postepowania okresla Kontrakt.
Obmiar robét obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe, zamienne
| nieprzewidziane wprowadzone na zasadach okreslonych w projekcie kontraktu.

10



Roboty sg podane w jednostkach wedtug SST i rachunku ilosciowego. Whyliczenia do
obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce.
Odbioru robét nalezy dokonywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
obowigzujacych Warunkach odbioru prac modernizacyjnych obiektéw i urzadzer.

8.1. Rodzaje odbioréw

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.2.

8.2.1.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to finalna ocena iloéci i jakoSci wykonanych robdt, kiére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy (koricowy obiektu)

Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robot, stanowigcych zakoriczony,
odrebny element konstrukcyjny, technologiczny Iub obiekt wynikajacy z
harmonogramu realizacji.

Odbior koricowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét, wehodzgeych w zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia
finansowego.

Odbiér pogwarancyjny

Przeprowadza sig przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych w
Konirakcie.

Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa i SST,

s receptury i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, ksiege obmiaru,

e wyniki pomiarow kontroinych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych,
o atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukeyjnych,

o wyniki badar i pomiaréw zataczonych do dokumentdw odbioru,

o sprawozdanie techniczne,

¢ dokumentacje powykonawcza,

s dokumenty rozliczeniowe

e operat kolaudacyjny.
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8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé;
e zakres i lokalizacje wykonanych-robét,

o wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacii
oraz formalng zgodg Inzyniera na dokonane zmiany,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach rohét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja
i SST s3 badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po
zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy
i przekazuje Inspekiorowi nadzoru kompietng koricowa kalkulacje kosztow
frozliczenie koricowe/.

8.5. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakoriczenia robot i sprawdzeniu
kompletnosci operatu kolaudacyjnego potwierdza go Wykonawcy i przedkiada
Inzynierowi.

8.6. Odbioru koricowego dokonuje komisja powofana przez Inzyniera. Jakoad
lilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu
kolaudacyjnego i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnoéé wykonania
robot z dokumentacjg | SST.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki i podstawy platnosci podane sg w Kontrakcie i w tomie V Rachunki
llosciowe.

9.1. Ustalenia cgdlne

9.1.1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana na jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Rachunku ilosciowego i SST.

8.1.2. Cena jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz
czynnosci | badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej
roboty i w Dokumentacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiséw naleza;
- Polskie Prawo Budowlane z 7.07 1994 r /z pézniejszymi zmianami/



- Polskie Normy Paristwowe i Branzowe

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie {Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.
U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1989 r.)

- Standardy techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dia projektow
Zabezpieczenia osuwisk w ciagu DK nr 28.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem robot
objetych dokumentacig | SST sa wymienione w poszczegdinych,
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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ROBOTY POMIAROWE

1.1 Przedmiot SST

Przedmioiem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
a) wyniesienia w teren bazy projektowo-realizacyjnej (dowiazanej do osnowy
panstwowej), do ktérej bedg odnoszone wspdirzedne x, y, z zrealizowanych
obiektéw

b)
c)
d)
Do

wytyczenie obiekiow

inwentaryzacja obiektow
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
obiektow tych naleza: ukfad torowy, uktad drogowy, obiekty budowlane i

inzynieryjne oraz wszystkie instalacje i urzadzenia nad | podziemne,
znajdujgce sie na stacji.

1.2  Zakres stosowgnia SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rohét pomiarowych.
W zakres tych robét wehodzg;

F.01.01. - Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Wytyczenie i zastabilizowanie gtéwnych elementéw obiektéw w oparciu o
osnowe geodezyjng (baze projektowo-realizacyjna).

Wyznaczenie roboczych punktdow wysokosciowych w nawiazaniu do
reperow wskazanych przez Inzyniera,

Inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw robdt:

czesciowych, ulegajacych zakryciu i koricowych, z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu.

P.01.02. - Dokumentacja powykonawcza

mapa sytuacyjno-wysokoSciowa nowego uktadu stacyjnego z uzbrojeniem
nad | podziemnym w ukfadzie x, y, z w skali 1:500, poszerzona o obszar
szerokosci 30 m pofozony poza granicami projektowanego obiekiu oraz
profil podtuzny drogi zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami geodezyjnymi
utrwalenie w terenie na stupach trakcyjnych znakéw km, hm i regulagji osi

1.4 Okreslenia podstawowe ]
Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresieniami podanymi w punkcie G.00.00.
"Wymagania ogoine",
Ponadto w SST wystepujg nastepujace okreslenia:

Xy

Z
km
hm
m

wspotrzedne prostokatne
rzedna wysokosSciowa
kilometr

hektometr

mefr
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cm
mim
m2
ha

centymetr
milimetr

metr kwadratowy
hektar = 10000 m?
rowna sie

1.5 _ Oadlne wymagania dotyczace robdt

=

(1)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz
za zgodnosc z dokumentacjg, SST i poleceniami Inzyniera.

(2) W czasie wykonywania i zakoriczenia rob6ét Wykonawea bedzie
utrzymywat w sposob ciagty na placu budowy uprawnionego geodete do
wykonywania i nadzorowania wytyczer i innych prac geodezyjnych.
Przyrzady uzywane przez Wykonawce bedg odpowiedniej marki i typu do
zadan jakim majg stuzyé oraz w znakomitym stanie technicznym i
doskonale wyregulowane. Kazdy biad w pracach geodezyjnych i
wynikajgce z niego konsekwencje beda usuniete na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

(1) stupki betonowe

(2) stupki z drewna iglastego o $rednicy d=20 mm oraz prety metalowe

(3) deski z drewna iglastego, obrzynane grubosci 22 mm klasy |l

(4) farba chlorokauczukowa

(5) tablice kmihm

SPRZET

specjalistyczny sprzet geodezyjny zapewniajacy precyzje pomiaru

TRANSPORT

samochod dostawczy

WYKONANIE ROBOT

Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne jednostki
geodezyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa
Geodezyjnego z 1989 r. W ramach robét pomiarowych nalezy wytyczyé w
terenie i utrwalié przez ustawienie znakow wszystkie miejsca
charakterystyczne:

(1)

2

(3)

na osiach projektowanych drég

poczgtki, srodki i konce lukéw kotowych

poczatki krzywych przejscmwych

hektometry

co 50 m na odcinkach prostych oraz zag@szczeme na tukach w zaleznosci
od promienia

dla robét ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojéw
podanych w projekcie nalezy wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i
nasypow przez ustawienie znakow lub szablonéw

dla obiektow inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osji i punktow
kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperéw pomochniczych
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a) Wytyczenie obiekidw inZynierskich
Wytyczeniu podlegajg: osie tuneli i fundamentéw pod urzadzenia,
zarysy scianek oporowych obnizonego obejécia, zarysy fundamentow
pod urzadzenia, zarysy wykopow, rzedne wysokosciowe.
Osie i zarysy tuneli , scianek szczelnych i scianek oporowych oznaczac
na fawach ciesielskich. Osie i zarysy fundamentéw pod urzadzenia za
pomocy kotkow.

Doktadno$é wytyczenia:

- osietuneli £ 5 mm.

- osie fundamentéw pod urzadzenia i zarysy §cianek oporowych + 1
cm.

- Zarysy wykopow = 5 cm.

- rzedne wysokosciowe = 5 mm.

b) Wytyczenie budynku
Wytyczeniu podlegajg: osie Scian i stup6w, obrysy fundamentéw, obrysy
scian, krawegdzie wykopow, rzedne wysokosciowe.,
Zarysy budynku wytycza sie na fawach ciesielskich trwale
umocowanych poza obrebem wykopow.
Rzedne wysokosciowe odmierza¢ od reperu wyznaczonege na $cianie
budynku.
Doktadnos¢ wytyczenia:
- osie Scian i zarysy budynku = 1 cm.
- rzedne wysokosciowe = 1 cm.
- zarysy wykopow + 5 cm.

(4) Dia pozostatych urzadzeri wyznaczenie osi trasy i jej zatomow oraz osi

stupow,

Oprocz tego nalezy poza bezposrednim rejonem robot co okolo 200 m
wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe. Wyznaczone punkty muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robot | oznaczone trwale
farba. Doktadno$¢ roboét pomiarowych wynosi 5 mm w planie i profilu, dla
robot ziemnych =1 cm w planie | w profilu.

6.  KONTROLA JAKOSCI
(1) Dla  roboét ziemnych kontrole potozenia osi podtorza nalezy

przeprowadzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych oraz
co 100 m na odcinkach prostych. Dopuszczalne odchyltki wynosza +1
cm w planie i w profilu. Kontrole wyznaczenia nasypdw i przekopow
nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwosci.
Dopuszczalne odchytki wynosza =1 cm.

Dia torow i drég kontrole robét pomiarowych nalezy przeprowadzié we
wszystkich miejscach charakterystycznych oraz na odcinkach prostych co
50 m na drogach. Dopuszczalne odchytki wynoszg +5 mm w planie |
profilu.

Dla cbiektéw inzynierskich i kubaturowych (z wyjatkiem peronow)
dopuszczalne odchylki wynosza + 1 cm w planie | w posadowieniu
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10.

poziomym. Dla peronéw odchytki te wynoszg £5 mm, z zapewnieniem
skrajni. .

(4) Dla obiektdw punktowych doktadno$¢ wytyczenia wynosi +1 cm z
zachowaniem skrajni.

Wykonywanie kazdego etapu rob6t geodezyjnych sprawdza i potwierdza

inzynier wpisem do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

P.01.01. - Roboty pomiarowe dia realizacji budowy

Jednostkg obmiaru dia tyczenia | wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest:

- dla drég, kabli, sieci pozostatych i innych robét o charakterze liniowym - 1
km trasy

Pomiary obiektdw punktowych sg uwzglednione w cenie obiekiu.

P.01.02. - Dokumentacja powykonawcza

Jednostkg obmiaru jest:

- dla wykonania mapy 1ha
- dia wykonania profilu podtuznego stacji 1 km
- dla utrwalenia znakdéw regulacji osi toréw 1 km

i kilometracji linii
ODBIOR ROBOT

Zasady poszczegolnych odbioréw podane sg w specyfikacji technicznej
(5.00.00 "Wymagania ogdéine"
Roboty pomiarowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

WARUNKI PLATNOSCI.

P.01.01. - Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Dla robét liniowych ptaci sie za "km" wyznaczenia trasy wraz z punktami
wysokosciowymi oraz "tkm" dla sieci trakcyjnej. Cena za catosé robot
geodezyjnych zawiera wszystkie czynnosci wymienione w punkcie "5" i "6"
niniejszej SST obejmujacym wykonanie robot oraz zakup, transport i
sktadowanie materiatow.

F.01.02. - Dokumentacja powykonawcza
Dla dokumentacji powykonawcze] placi sie za "ha" wykonania mapy oraz za
"km" wykonania profilu podiuznego.

PRZEPISY ZWIAZANE

(1) Obowigzujgce Standardy Techniczne

(2) Prawo Geodezyjne z 1989 .

(3) Instrukcje techniczne GUGIK

(4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
(5) Dziennik Ustaw nr. 25/95 poz.133
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Rozbidrka kraweznika

1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z rozbidrka kraweznika.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy rozbidree

kraweznika betonowego na fawie betonowej i obejmuje :

a) oznakowanie robot zgodne z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych

w pasie drogowyrm,

b) rozbidrke kraweznika betonowego,

c) rozbidrke tawy betonowe;j,

d) zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i SST

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania

robot oraz za

zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine

wymagania dotyczgce robét wedtug SST G.00 ,\Wymagania ogdlne”

2, MATERIALY
Nie wystepujg

3.  SPRZET

® sprzetreczny,
e mioty pneumatyczne,
o tadowarka chwytakowa.

4, TRANSPORT

Samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji organizacje |
harmonogram robdt, ktore uwzglednia wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana rozbidrka krawgznika na tawie betonowej. Za bezpieczerstwo
ruchu w obrebie odcinka drogi na kiérym prowadzone sg roboty objete
niniejszg SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Odcinki drogi na ktérych
beda prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z Instrukcja
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” ktéra jest zatacznikiem
nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych nr 485 z dnia 12 listopada 1992 roku. Rozbidrka kraweznika i
obrzeza betonowego - roboty przy rozbiérce kraweznika wykonane bedg
recznie. Krawegznik nalezy obruszac nastepnie przewrécié oraz odniesé poza
pas prowadzonych robdt. Rozbiérka tawy betonowej wykonana bedzie przy
pomocy miotdéw pneumatycznych. Gruz betonowy odrzucony bedzie poza pas
wykonywanych robot

[ skiadowany w pryzmach. Po zatadunku, krawezniki z rozbiérki i gruz
betonowy fadowarka chwytakows na samochody samowyladowcze zastang
odwiezione na skfadowisko wskazane przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSC!I ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie przez Inzyniera wykonanych
robot.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obymiaru robét jest ,m” rozebranego kraweznika.

ODBIOR ROBOT

Rozbiorki podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg. SST G.00
~Wymagania ogéine”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodrie z dokumentacjg
projektows i SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

WARUNKI PLATNOSCI
Placi sie za ,m" rozebranego krawgznika.

PRZEPISY ZWIAZANE
»Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Rozbiérka nawierzchni chodnika z piyt betonowych
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbidrki nawierzchni chodnika z piyt betonowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rohét objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét przy rozbicrce

nawierzchni chodnika z ptyt betonowych:

a) wyznaczenie odcinkéw nawierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

b) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

c) rozbiérke nawierzchni chodnika,

d) rozbiérke podsypki cementowo - piaskowej pod elementami betonowymi
nawierzchni. Ny

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i 88T D.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w SST G.00 ,\Wymagania ogéine”

MATERIALY

Nie wystepujg

SPRZET

Roboty przy rozbiérce nawierzchni chodnika z piyt betonowych bedg
wykonywane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.

TRANSPORT
Transport betonowych ptyt zgodnie z BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw | torowisk

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania’. Transport materiatow z
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rozbiorki podsypki cementowo - piaskowej wykonany bedzie dowolnymi
srodkami transportu samowytadowczego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizagji i
harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty rozbiérkowe, ktdrych dotyczy niniejsza SST.

Zakres wykonywanych robot

Wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiorki (nalezy wykonaé na
podstawie dokumentacji projektowej). Oznakowanie robdt prowadzonych w
pasie drogowym. Za bezpieczeiistwo ruchu na odecinku wykonywanych robot
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Odeinki wykonywanych robét nalezy
oznakowac zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozbiorke nawierzchni chodnika z piyt betonowych nalezy
wykonac recznie. Rozbiorke podsypki cementowo - piaskowe] nalezy wykonaé
recznie. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét podlega na wizualne] ocenie wykonanych robat
rozbiorkowych. Oceny wykonania robét pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i SST dokonuje Inzynier.

7.  OBMIAR ROBOT .
Jednostkg obmiaru jest ,m*' rozebranej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegajg odbiorowi czeéciowemu i koricowemu. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST [ wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
8 daty wyniki pozytywne.



9.

10.

WARUNKI PLATNOSCI
Placi sie za ,m? rozebranej nawierzchni z piyt.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. ,instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym”.

2. Norma BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.”.

A ]
[AS]



1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Rozbidrka podbudowy thuczniowej
WSTEP

Przedmioi SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbiérki podbudowy thuczniowe;.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét przy rozbiéree
podbudowy tluczniowe;:

a) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

b) rozbiorke podbudowy tluczniowej,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi normami
i SST D.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnosC z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w SST G.00 ,\Wymagania ogélne”

MATERIALY

Nie wystepujg

3.

SPRZET

Rozbidrka podbudowy thuczniowe] - bedzie wykonana spycharkg gasienicowa.

4,

TRANSPORT

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu samowytadowczego.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty rozbiérkowe, ktorych dotyczy niniejsza SST. Wyznaczenie
odcinkéw podbudowy Huczniowej przeznaczonej do rozbidrki nalezy wykonaé
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7.

na podstawie dokumentacji projekiowej. Oznakowanie roboét prowadzonych w
pasie drogowym. Za bezpieczefistwo ruchu na odcinku wykonywanych robét
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Odcinki wykonywanych robét nalezy
oznakowac zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym®. Rozbidrka podbudowy ttuczniowej. Powyzsza robota wykonana
bedzie spycharka jak w punkeie 3 niniejszej SST.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega sposdb wykonania robdt rozbiorkowych, prawidtowosé
transportu :
| sktadowania materiatdw uzyskanych podczas rozbiorki.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest ,m* rozebranej podbudowy ttuczniowej.

8.

9.

10.

ODBIOR ROBOT

Rozbiérki podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg. SST G.00
Mymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST i
wymaganiami |nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

WARUNKI PELATNOSC!

Placi sig za , m*" rozebrangj podbudovyy ttuczniowej.

PRZEPISY ZWIAZANE
«Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym®.



Wykonanie wykopdw

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przy wykonaniu wykopoéw w gruntach | - V kategorii.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | = V).

Okreslenia podstawowe

Korpus drogowy — nasyp [ub ta cze$¢ wykopu, kiéra jest ograniczona korong
drogi

i skarpami rowow.

Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych

w osi wykopu.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, kiérego gteboko$dé jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

Wykop gteboki — wykop, kidrego gteboko$é przekracza 3 m.

Bagno — grunt ograniczony nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy
sig znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Odkiad ~ miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych

W czasie wykonywania wykopow.

Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is= Pd
Pds
gdzie:
Pd - ggstosc objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m?)

Pd— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalne] probie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma,
BN-77/8931 — 12, (Mg/m?).



2.

3.

Wskaznik roznoziarnistosci — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$c
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

;- 460
dlo
gdzie:
dé0 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm)

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i SST D.00.00.

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Do wykonania wykopéw nalezy korzystac z nastepujacego sprzetu :

do odspajania | wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

dia jednoczesnego wydobycia | przemieszczenia gruntéw (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.)

do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

sprzgtu zagegszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

TRANSPGORT

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania | zatadunku
oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania |
wbudowania gruntu {materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.



5.

5.1.

5.2,

WYKONANIE ROBOT

Dokiadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz +10 em. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi—3 cm

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz =10 cm, a krawgdzie drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamar w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosé nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatg 3-
metrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna
wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny byé okreslone w
dokumentacji projektowej | SST.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad
urzadzenia, kiore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami,

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie
w calym okresie trwania robét zimnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny i
nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z
wykopu, O ile

w dokumentacii projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy

niz 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci

I sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdét ziemnych.

Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i fiub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot
ziemnych

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST. Szerokosé¢ dna i gtebokosé rowu nie moga
rozni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm.

Doktadnos¢ wykonania skarp rowow powinna byé zgodna z okreslona dla skarp
wykopow w SST



5.3.

5.4.

Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statycznoéé w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukltadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci
czasowe skladowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0.5
metra powyze| projektowanych rzednych robét ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét powinno speiniaé
wymagania, dotyczgce minimalne] wartosci wskaznika zageszczenia (Is),
podanego

w tablicy 1.
Minimalna wartosé Is dla:
Strefa autostrad innych drog

korpusu | drég ruch cigzki ruch

ekspresowych i bardzo | mniejszy
ciezki od

ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 1.03 1,00 1,00

cm
Na gtebokosci od 20 do 50 1.00 1.00 1.00
cm od -
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg
wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem Konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga byé
osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika .zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.



5.5.

6.1.

6.2.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej-rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz
0.3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie
po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze
odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kidre nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzern powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot
Ziemnych,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na koniroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocicé na

- wiasciwe Ujecie i odprowadzenie wod opadowych

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiardw.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanych robot

ziemnych
Lp Badana cecha Minimalna czestotliwodé badari | pomiardw
1. |Pomiar szerokosci korpusu «|Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3
Ziemnego m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
Pomiar szerokosci dna rowow co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych

tuku, co 100 mnatukacho R =100 m ¢e 50

3. i dnych i i
Pomiar rzednych powierzchni m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach,

korpusu zimnego

Pomiar pochylenia skarp iktére budza watpliwosci.

5 |Pomiar rownosci powierzchni

kKorpusu

6 |Pomiar rownosci skarp

7  |Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni korpustt lub dna rowu - [co 200 m oraz w punktach watpliwych

8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslic dla kazdej

utozone] warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu




Szerokosé korpusu ziemnego

Szerokoé korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowane;
o wiecej niz = 10 cm.

Szerokosc¢ dna rowu

Szerokosc¢ dna rowu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sig od rzednych
projektowanych .

o wiecej niz—3 cmlub + 1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej
niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrows nie moga
przekracza¢ 3 cm .

Roéwnosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm .
Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony
przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz — 3 em lub + 1 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest, m*” wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projekiowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9.  WARUNKI PLATNOSCI
Ptaci sig za wykonanie 1m® wykopow w gruntach | — V kategorii.

10.  Przepisy zwiazane
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow. ,
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlané. Badanie probek gruntow.



3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

4. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Krawezniki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.5.

1.6.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe] | fawie betonowej z oporem.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontrakiowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy

ustawieniu kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej i lawie betonowej

z oporem i obejmujg :

a) zakup, transport i sktadowanie materiatow,

b} wytyczenie geodezyjne linii ustawienia kraweznika na podstawie
dokumentaciji technicznej, _

€} oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”,

d) wykonanie wykopu pod tawe betonows z oporem,

e) wykonanie fawy betonowej z oporem pod kraweznik betonowy,

f) ustawienie krawgznika betonowego na przygotowanej fawie betonowej z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej,

g) wypetfnienie spoin migdzy kraweznikami zaprawa cementowo-piaskowa,

h) wykonanie zasypki wykonanego oporu betonowego kraweznika.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi normami
| .Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz SST D.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnoéé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania
dotyczgce robot wedfug SST G.00.00. ,\Wymagania ogdine”.

]
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2. MATERIALY

Krawegznik betonowy gat | pod wzgledem jakos$ci powinien odpowiadad

nastepujacym normom :

e BN-80/6775-03 arkusz O01-,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania i
badania”.

o BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”.

s Nasigkliwos¢ betonu w kraweznikach nie wieksza niz 5%.

o Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1: 4.

o Beton klasy B-15.

3.  SPRZET

Sprzet reczny lub dowolny mechaniczny zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

samochdd skrzyniowy,
e samochod do transportu betonu,
e dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
ustawienie krawgznika betonowego .na tawie betonowe] z oporem. Za
bezpieczeristwo ruchu w obrebie odeinka drogi, na ktérym prowadzone sg roboty
objete niniejsza SST odpowiedzialny jest wykonawca robét. Wykonywane roboty
nalezy oznakowa¢ zgodnie z : ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym” stanowigcy zatgcznik nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej nr 485 z dnia 12 listopada 1994 roku. Wytyczenie sytuacyjno -
wysokasciowe odcinkow wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie przez stuzby
geodezyjne na podstawie dokumentacji technicznej. Roboty ziemne (wykopy karyta)
wykonane bedg recznie. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury
na beton.

Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowanych
wczesnie] przez Inzyniera. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera. tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy B-15, we
wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowe] z oporem
polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozécieli¢ recznie podsypke cementowo-
piaskowa. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé recznie w propordji 1 : 4.
Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny
by¢ wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 paZdziernika przy temperaturze
ofoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwiazane z ustawieniem
kraweznika wykonujemy recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
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wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczna. Dopuszczalne odstepstwa
od dokumentacji projektowej, to +- 1 cm w niwelecie kraweznika | +5 cm w
usytuowaniu poziomym. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami- po oczyszczeniu
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowa przy uzyciu 300 kg cementu na 1
m* piasku. Po wykonaniu tych prac tawe betonowa nalezy obsypaé piaskiem i
zagescic. '

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za -jako$¢ materiatéw przeznaczonych do
wbudowania. Badanie kraweznika na etapie akceptacji materiatu do robdt wykonuje
faboratorium wskazane przez Inzyniera i polega na sprawdzeniu :

o NOsNosci kraweznikdw,

e nasigkliwosci betonu,

e odporno$ci na dziatanie mrozu.

Badanie betonu na fawe z oporem polega na :
o zbadaniu w laboratorium, wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria 3 probek
na 300 m wykonanej tawy lub dla catego odcinka robét).

Konirola wykonania koryta pod’ fawe betonows z oporem. Polega na
sprawdzeniu wymiarow wykonanego koryta gruntowego z dokumentacja.
Tolerancja wynosi :
o dla wysokosci +- 10%,
e dla szerokosci +- 20%.
Kontrola ustawienia kraweznika.
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z dokumentacjg
projektows. Materialy przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania
odpowiednich atestéw oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym, kazdorazowe przed wbudowaniem muszg uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatow przeznaczonych do wbudowania
polega na wizualne] ocenie stanu materiatéw dokonanej przez Inzyniera, oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest ,m" wbudowanego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r robst winien byé dokonany zgodnie z instrukcjg DP-T14. Roboty
uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  WARUNKI PLATNOSCI

Ptaci sig za ,m" wbudowanego kraweznika na tawie z oporem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

1. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

2. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne przepisy

4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa.
9. ,instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym?”.



Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza gruniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia kanstrukgj
nawierzchni, ’

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujacymi polskimi normami i SST
D.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$é wykonania oraz za zgodno&e
z dokumentacjg projektowa, SST i.poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania
dotyczgce robot wedlug SST G 00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepujg
3. SPRZET

Sprzet do wykonania koryta i profilowania podioza :

rowniarki lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem: Inzynier
moze dopuscié wykonanie koryta i profilowania podioza, zastosowanie
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny
koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonaniu waskich koryt)

walce statyczne ,wibracyjne lub plyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podioza.

4,

TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez [nzyniera. _



5.

5.1.

5.2

5.3.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz ; profilowania

| zageszczenia podloza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzynier, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym

i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Rodza] sprzgtu a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
grunty, .

w ktorym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykona¢ recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowania maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez [nzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania Kkoryta powinien byé wykorzystany zgodnie z. ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy
sprawdzic, czy istnigjgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmnie] 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podifoze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spefniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci konieczne] -do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych | zagescic warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy
stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podioza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslié
zgodnie z BN-77/8931-12, ‘

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza.



Minimalnza wartosc Is dla .
Strefa korpusu Autostrad Innych drég
i drég Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ekspresowych ciezli ciezkiego
Gdrma warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00 1.00
Na glebokesci od 20 do 50 om 1.00 1.00 0.97
od powierzchni podioza

5.4.

6.1.

W przypadku, gdy gruboziarnisty. materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérmnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnosé
gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymainej z tolerancjg od —20% do + 10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i, zageszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii
lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kalejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentuainie zaleci wykonanie
niezbgdnych napraw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw — wg tablicy 2. Szeroko$é koryta
(profilowanego podioza) nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, i -5cm. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza) —
nierownesci podiuzne

i paprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4 metrows tatg,
zgodnie :

z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie moga, przekraczaé¢ 20 mm . Spadki
poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows

z tolerancjg + 0.5%. Rzegdne wysokosciowe — réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi  koryta lub  wyprofilowanego poditoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm -2 cm .Uksztattowanie osi w
planie ~ 05 w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowane;
o0 wigcej niz +_ 3 cm dla autostrad lub o wiecej niz +_ 5 cm dla pozostatych
drég. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) — wskaznik zageszczenia
koryta i profilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia
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stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, fo wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia okreslonych zgodnie z normag
BN-64/8931-02 nie powinna wieksza od 2,2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta

i wyprofilowanego podioza.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czesiotliwosé badan i pomiardw
1 | Szerokosé keryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczns 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
B |Uksztaltowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drdg ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
7 |Zageszczenie w 2 punkiach na dziennej dziatce robocze] lecz nie
wilgotnosé gruniu podioza rzadziej niz raz na 600 m?

")

Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych | uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach giownych {ukéw poziomych.

6.2

7.

Wilgotnosé w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne] z
tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w p. 6.1 powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ,m* wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykaonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

WARUNKI PELATNOSCI

Ptaci sie za wykonanie 1m? wykonanego koryta.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-77/B-06714-17 Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczenie
wilgotnosci.



3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduiu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédwnosci nawierzchni
planografem
i tata.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Podbudowy - Warstwa mrozoochronna

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej,
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoodporne] stosowanej jako czesé
podbudowy pomocniczej

w przypadku, gdy podtoze stanowig grunty watpliwe lub wysadzinowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi ,odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymiw SST D.00.00.

Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa ,SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania
dotyczgce robot wediug SST G 00.00. ,\Wymagania ogdlne”

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy sa :
kruszywa odpowiadajace wymaganiom podanym w SST Warstwy odsaczajsce i
odcinajgce” pki. 2.

3.

SPRZET

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowa¢ ten rodzaj sprzetu,
ktory zostat podany w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajace”
pkt. 3.

TRANSPORT

Transport materiatéw stosowanych do wykonania warstwy mrozoochronnej
powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w SST D-04.02.01 ~Narstwy
odsgczajgce i odcinajgce” pkt. 4.
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6.1.

8.2

6.3.

7.

WYKONANIE ROBOT

Warstwe mrozoochronng nalezy wykonaé zgodnie z wymaga‘niami podanymi
w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce” pkt. 5.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania:

- kruszyw, wediug zasad okreslonych w SST D-04.02.01 ,Warstwy
odsaczajgce <
i odcinajace” pkt. 6.

- gruniow, wediug zasad okreSlonych w SST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypéw” pkt. 6.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geomefrycznych

| zaggszczenia warstwy mrozoochronnej powinny byé zgodne z podanymi w
SST ,Warstwy odsgczajace i odcinajgce” pkt. 6.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny byé zgodne
z ustaleniami SST ,Warstwy odsaczajace i odcinajace” pkt. 6.

OBMIAR ROBOT

Jednostka cbmiarows jest -m* wykonanej warstwy mrozaochronnej,

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST |
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

WARUNKI PLATNOSC!

Ptaci sig za wykonanie ,m? wykonanej warstwy mrozoochronne;.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane zostaly podane w SST dla warstwy mrozoochronnej
wykonanej z gruntu iub kruszywa.
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Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2,

2.1.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykaonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszym SST sg zgodne z obowigzujacymi normami

i SST D.00.00.

o stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu, w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu,

o podbudowa stabilizowana mechanicznie,

o warstwa |ub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzace do przenoszenia
obciazen
od nich na podtoze.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot wedlug SST G 00.00. ,Wymagania ogélne”.

MATERIALY

Rodzaje kruszywa

- Kruszywa tamane wg PN-B-11112:1998,
- Zwir i mieszanki wg PN-B-11111:1996,
- Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1988.



2.2,

Wymagania dla materiatow

Kruszywo na podbudowe metods stabilizacji mechanicznej powinno mieé
uziarnienie ciagte mieszczgce sie pomigdzy granicznymi krzywymi podanymi na
wykresie pol dobrego uziamnienia rys. nr 1 oraz powinno odpowiadaé
wymaganym parametrom podanym w tabeli 1.

Pozostale wtasciwosci kruszywa winny byé zgodne z normami :

- Kruszywa tamane wg PN-B-11112:1998,

- Zwir i mieszanki wg PN-B-11111:1998,

- Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1988.
Materiaty ulepszajace wiasciwosci kruszywa:

- cement portlandzki wg PN-B-19701:1997,

- wapno wg PN-B-30020:1980 (PN-80/B-30020),

- popioty lothe wg PN-S-96035:1997,

- zuzel granulowany wg PN-B-23006:1986.

Kruszywa o wskazniku piaskowym od 20 do 30 mozna stosowaé po ulepszeniu
wapnem lub popiotami lotnymi PBc w takiej ilosci aby wskaznik nosnosci Wnoé
po 7 dniach nasycenia wodg byly nie mniejsze niz podany w tablicy 1.
Kruszywa charakteryzujaca sie wskaznikiem piaskowym powyzej 70 ulepsza
sig materiatami drobnoziarnistymi zwlaszcza popiotami lotnymi PBb i PKb w
takie] ilosci aby otrzymacé optymaing warto$¢ wskaznika nosnosci Wnos.

Do poprawienia uziarnienia kruszywa mozna stosowaé zuzel granulowany w
itosci 155 (m/m) do 35%{m/m).

Frakcje
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Tabela 1

Wymagania
o Kruszywo Kruszywo Fuzel
Lp. Wyszc'ze'goh:ugnle naturalne lamane Badania wg
wlasciwosci Podbudowa
zasadn | pomocni | zasadn | pomocni | zasadn | pomaocni
icza cza icza cza icza cza
Zawarto$é ziarn PN-B-06714-
1 | mniejszych niz 0,075 od 2 od2 od 2 od 2 od?2 od 2 15:1991
A do10 | do12 | do10 | do12 | do1C | do12 {PN-91/B-
mm, nie wigce] niz 06714/15)
2 | Zawarto$é nadziarna, PN-B-06714-
nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 15:1991
(PN-91/B-
06714/15)
3 | Zawartosc ziamn PN-B-06714-
nieforemnych, nie 35 45 35 40 - - 16:1978
wiecej niz (PN-78/B-
06714/16)
4 | Zawartosc PN-B-
Zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481.:1988
organicznych, nie (PN-88/B-
wigcej niz 04481)
5 | Wskaznik piaskowy
po pieciakrofnym
zageszczeniu metodg
Iub I od30 | od30 | 0od30 | od30 BN-69/8931-01
wg PN-B-04481:1988 | do70 | do70 | do70 | do 70 - -
{PN-88/8-04481)
6 | Scieralnoéé w bebnie
Los Angeles
@) $cieralnosé
catkowita po 35 45 35 50 40 50
peingj liczbie PN-B-06714-
obrotow, nie 42:1979
wiecej niz {PN-75/B-
b) Scieralnosé po 1/5 30 40 30 35 30 35 06714/42}
petnej liczby
obrotow, w
stosunku do
ubyiku masy po
petngj liczbie
obrotow, nie
wiecej niz
7 1 Nasigkliwosc, nie 2.5 4 3 5 B 8 PN-B-06714-
wiecej niz 18:1977
(PN-77/B-
06714/18)
8 | Mrozoodpornosé, PN-B-06714-
ubytek masy po 25 19:1978
cyklach zamrazania, 5 10 5 10 5 10 (PN-77/B-
nie wiecej niz . 06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy PN-B-06714-
i zelazawy tgcznie, nie - - - - 1 3 37:1980
wiecej niz (PN-80/B-
06714/37)
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PN-B-06714-
19:1978
(PN-78/B-
06714/39)
10 | Zawartosc zwigzkow PN-B-06714-
siarki w przeliczeniu 28:1978
na 503z, nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 {PN-78/B-
06714/28)
11 | Wskaznik nosnosci
Wrot Mieszank
kruszywa, nie zatgeznik A
mnigjszy niz: 80 B0 80 60 80 80
a) przy 120 - 120 - 120 -
zageszczeniu lg>
1,00
b) przy
zageszczeniu s
1,03
Korzystne jest aktywizowanie zuzla granulowanego dodatkiem:
- cementu wilosci 1 do 2% (m/m),
- wapna w ilo§ci 2 do 4% (m/m),
- wzglednie popictami lotnymi odmiany PBc od 3 do 6% (m/m) w stosunku do
masy kruszywa.
Woda do zroszenia kruszywa wg PN-B-32250:1988.
3. SPRZET

s,.h

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy uzy¢ nastgpujacego rodzaju sprzetu:

5.1.

uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m,
ewentualnie walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego
co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zapatrzonych w urzadzenia
do rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozdw woda.

TRANSPORT

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
fransportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywa drobne przed rozpyleniem. Sposéb zaladunku i roztadunku $rodkow
transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza
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5.2.

6.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno spefniaé wymagania okreslone w
SST D.04.01.01. ,Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Jezeli
podioze ulepszone pod podbudowe wykonane z materiatéw zwigzanych
spoiwami lub Iepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one
usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna
by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projekiows lub wedfug zalecenn Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Dy o5
dSS

gdzie:

D1s — wymiar sita, przez kidre przechodzi 15% ziarn warstwy,

dss - wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ speiniony, to ukiada sie na podtozu
warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrana geowtdkning. Geotekstylia
przewidziane do uzycia pod podbudowg powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegélnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymatosé mechaniczna geotekstyliéw, uniemozliwiajaca ich
przebicie przez ziama tlucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia podtozd gruntowego.

Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Na podtozu gruntowym przepuszczalnym zageszczonym i wyréwnanym, na
podsypce piaskowej lub na podtozu gruntowym ulepszonym nalezy rozécielié
zwilzone |1 nierozsegregowane kruszywo tamane o uziamieniu cigglym. W
przypadku koniecznosci ulepszenia kruszywa nalezy na jego powierzchni
rozécietac materialy ulepszajgce lub doziarniajgce jak np. cement, wapno,
popioty, lotne, zuzel granulowany i wymieszac je

z kruszywem w stanie wilgotnym. Powierzchnie kruszywa nalezy wyprofilowaé i
zagescié przy wilgotnosci optymalnej walcem ogumionym gtadkim, ptytowa
zageszezarkg wibracyjng lub walcem wibracyjnym. Po zageszczeniu minimalna
grubo$¢ podbudowy nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Kruszywo rozscielac
warstwami nie przekraczajacymi 20 cm. Rozécielanie kruszywa mechanicznie
spycharkami lub  réwniarkami. Aby zabezpieczyé kruszywo przed
rozsegregowaniem w transporcie, winno by¢ zwilzone dodatkows iloscig wady
w granicach 3 ~ 5%. Kruszywo najlepiej zagesci¢ wstepnie kilkoma przejazdami
walca ogumionego wielokolowego a zageszczenie ostateczne wykonac
walcami wibracyjnymi. Konieczne poprawki profilu moga byé wykonywane tylko
w taki sposob aby nie powodowaé rozsortowanie kruszywa i wydobycia grubych
ziarmn na powierzchnie. Mieszanie kruszywa juz utozonego w korycie jest
niedopuszczalne gdyz grozi to wymieszaniem kruszywa z podiozem lub
zniszczenie warstwy odsaczajgce] lub izolacyjne].

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.

6.2.

Badania przed przystgpieniem do robat.

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt | przedstawic wyniki fych badan
Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci
kruszywa okreslone w punkcie 2.

Badania w czasie robot

Kontrolg wiasciwosci kruszyw przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami w
tablicy 1 i powotanymi normami. Liczba probek [ub pomiaréw oraz metody
pobrania prébki, miejsca pomiaru zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2.

.

Lp.

Radzaje badan

Liczba probek i pomiarew

Metoda badania probkki lub
wyZnaczenia migjsca pomiaru

Badanie podioza

dla kazdego zadania (cbiektu)
co najmnie] raz na 500 m?

wg PN-B-23004:1988
(PN-88/B-23004)

Badanie kruszywa

wg PN-B-23004:1988 (PN-88/B-
23004)
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

wg PN-B-06721:1987 (PN-87/B-
06721)

Warunek nieprzenikania
czastek:

2} gruni podioza

b) materiat ziarnisty warstw

c} geowloknina

wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-
04481)
PN-B-11111:1998
PN-B-11113:1996
wg aprobaty technicznej

wg BN-75/8931-03
PN-B-06721:1987 (PN-87/B-
06721)

wg aprobaty techniczne]

kazdego luku

4 | Grubosé warstwy co 50m -
podbudawy

5 | Szerokos¢ padbudowy co50m -

8 | Rzedne wysokosciowe osi i wg projektu
krawedzi pedbudowy

7 | Rownosé w profilu co50m -
podiuznym i przekroju
poprzecznym

8 |Spadki poprzeczne:
a) naodcinkach prostych |co 50 m
b) na odcinkach jukowych | co najmniej w 5 miejscach wg projekiu

Zageszczenie
- wskaznik zageszczenia

-  EJE,

co najmniej 10 probek na
zadaniu

{obiekcie)

ca najmniej raz na 5000 m®

wg PN-B-04481:1988
(PN-83/B-04481)
BN-77/8931-12

wg BN-64/8931-02

10

Nosnosé:

- Oznaczenie moduiu
cdksztatcenia

- wyzZnaczanie ugieé

co najmniej w dwdéch przekrojach
na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punkiach na
kazde 1000 m

wg BN-54/8931-03

wg BN-70/8931-06
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6.3.

6.4.

6.5.

Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy

Grubos¢ warstw podbudowy ~ minimalna gruboéé poszczegélnych warstw po
Zageszczeniu powinna wynosic

a) dla kruszyw tamanych i zuzli 10 cm,

b) dla kruszyw naturalnych 12,5 cm,

¢) dia mieszanek kruszyw 11 cm.

Odchylki gruboéci po zageszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie nie
powinny przekraczac¢ + 2 cm.

Szerokos¢ podbudowy - nie powinna sie rozni¢ o wiecej niz = 5cm od wartosci
podanych w dokumentacji projektiowej. Podbudowa nie obramowana
krawgznikiem szersza od warstwy na nigj lezacej o 25 cm.

Rzedne wysoko$ciowe - osi | krawedzi podbudowy powinny miesci¢ sie w
podanych odchyleniach w stosunku do projektowanego profilu podiuznego:

a) dla podbudowy zasadniczej od 0 do 2 cm,

b) dla podbudowy pomocniczej od 1 do 2 cm.

Réwnos¢ w profilu podiuznym | “przekroju poprzecznym mierzone latg 4
metrowa powinno by¢ taka aby nierownosci nie przekraczaty:

a) dla podbudowy zasadniczej 1 cm,

b) dla podbudowy pomocniczej 2 cm.

Spadek poprzeczny podbudowy winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
z dopuszczalng tolerancjg + 0.5%.

Zageszczenie podbudowy

Wskaznik zaggszczenia wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wedtug tablicy 1. Jezeli nie mozna
okreslic wskaznika zageszczenia to nalezy sprawdzicé wg BN-684/8931-02
stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2.do pierwotnegoE1, kiéry nie
powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej.

Nosnosc podbudowy

Maksymalne ugiecie lub minimalne moduty odksztalcenia w zaleznosci od
wskaznika zageszczenia | projekiowanego wskaznika nosnosci zawarte sg w
tablicy 3.

49



Tablica 3

Podbudowa
z kruszywa
o wskazniku
Whas Nie
mniejszym niz
%

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik
zageszczenia
s
nie mniejszy
niz

Maksymalne ugiecie sprezyste
pod kotem, mm

Minimalny modut odkszialcenia
mierzany plytg o srednicy 30 cm,
MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obcigzenia E,

od drugiego
obcigzenia E;

G0
a0
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1.40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.6.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

7.

Niewtasciwe uziarnienie | wiasciwosci kruszywa. Kruszywo hie spetniajace
wymagan podanych w specyfikacji zostanie odrzucone

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy. Wszystkie powierzchnie
wykazujgce wigksze odchylenia cech geometrycznych od podanych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na
cate] grubosci warstwy, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materialtu  bez spulchnienia  wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine.

Jezeli nosnosé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca
wykona wszystkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecanej przez [nzyniera.

OBMIAR ROBOT
Jednostka

obmiarowg jest ,m® wykonanej padbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

0.

WARUNKI PLATNOSCI

Ptaci sig za wykonanie 1m? podbudowy stabilizowane] mechanicznie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-74/B-04452
2. PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-81/B-08714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
sktadu uziarnienia.

4. PN-78/B-06714-16 Kraszywa mineraine. Badania. Oznaczenie
ksztaltu ziaren.

5. PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
nasigkliwosci.

6. PN-78/B-06714-19  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornoéci metodg bezpasrednia,



7. PN-79/B-06714-42

8. PN-87/B-06721
9. PN-B-11111:1996

10. PN-B-11112:1996
11. PN-B-11113:1996
12. PN-88/B-23004
13. PN-B-19701:1997
14. PN-80/B-30020
15. PN-88/B-32250
Zapraw.

16. PN-87/8-02201
17. PN-§-02205:1998
18. PN-S-96035:1997
19. BN-64/8931-01
piaskowego.

20. BN-84/8931-02
21. BN-75/8931-03
22. BN-68/8931-04
23. BN-70/8831-06

24. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczenie-Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa mineralne. Kruszywa sziuczne. Kruszywo z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
Cement. Cemeni powszechnego uzytku. Skiad,
magazynowanie i ocena zgodnosci.
Wapno.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,
nazwy, okreslenia.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piyta.

Pobieranie probek gruntdw do celow drogowych i
rodzaje badan.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugiecia nawierzchni
podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruniu.



Podbudowa z chudego betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego
betonu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudéw.
Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadniczg.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warsiwy zageszczonej
mieszanki betonowej, kitéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowej. Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez
wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku
do kruszywa oraz optymalng iloécig wody. Pozostale okreslenia podstawowe s3
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z SST D.00.00.
Mymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczgce robét wedtug SST G.00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

21. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki iub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy
32,5,

Za zgodg Inzyniera mozna stosowac cement porilandzki z dodatkami, kiasy
32,5,

0 wymaganiach zgodnych z PN-B-19701.



Tablica1  Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci - Klasa cementu 32,5
1 |Wytrzymato$c na Sciskanie (MPa). po 7 dniach, nie mnigj niz: - 18
cement portlandzki bez dodatkdw - cement hutniczy - cement
portlandzki z dodatkami
2 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 [Czas wigzania: - poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. 80
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Staloscé objetosel, mm, nie wigeej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac’ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2, Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112,
- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescié sie w krzywych granicznych
podanych w tablicy 2, zgodnych z PN-S-96013. Uziarnienie kruszywa powinno
byé tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelno$c i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Kruszywo
powinno spetniac¢ wymagania okreslone w tablicy 3. Kruszywo zuzlowe powinno
by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowa wediug PN-B-06714-37 i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39.

Tablica 2 Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu
wedtug
PN-S-96013 :
Sito o boku oczka . o . .o
kwadratowego (mm) Przechodzi przez sito {%) Przechodzi przez sito (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do40
1 od 15 do 35 od 15do 35
0,9 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 ocd2do12 od4do13
0,125 gd0do5 od0dob

L
W



Tablica3 Wymagania dotyczgce kruszywa do chudego betonu
Lp. Wiasciwoéci Wymagania Badania wediug
1 |Zawartosc pyldw mineralnych ponizej 0,063 mm, %, 4 PN-B-06714-13 [5]
nie wiecej niz:
2 |Zawarto$é zanieczyszczert organicznych. Barwa barwa PN-B-06714-26 [10]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa
3 |Zawartos€ zanieczyszezen obeych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [4]
4 :Mrozoodpornose, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19 [9]
metodzie bezposredniej, %, nie wiece] niz:
5 |Nasigkliwosc wagowa frakeji wigkszych od'2 mm, %, 5 PN-B-06714-18 [8]
nie wiecej niz:
B8 |Zawartosé ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-B-06714-16 [7]
7 |Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na S03, %, | PN-B-06714-28 [11]
nie wiece] niz:
8 |Odpornosé na rozpad krzemianowy i zelazawy catkowita PN-B-06714-37 [12]

PN-B-06714-39 [13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego

2.3. Woda
Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak | ewentualnie do pielegnagii
wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-B-32250. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa
wodg pitng, Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrodet, nie moze byé uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.
2.4, Chudy beton
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica4 Wymagania dla chudego betonu
Lp. Whasciwosci Wymagania Badania wediug
1 |Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 0od3.5do55 PN-5-96013 [22]
2 [Wytrzymalos€ na sciskanie po 2B dniach, od 6,0 do 8,0 PN-8-96013 [22]
MPa
3 __|Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250 3]
4 Mrozoodpomosé, zmnigjszenie wytrzymatosci, 30 PN-S-86014 [23]
%, nie wiecej niz:

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczaé 130 kg/m®. Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki
kruszyw powinny by¢ zgodne z pkt. 2. Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normainej praby Proctora, zgodnie z

PN-B-04481 (duzy cylinder,
Z tolerancjg+10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego betonu

metoda

1),

Projekt skiadu chudego betonu powinien byé wykonany zgodnie z PN-S-96013 |

powinien zawierac:




3.

5.

5.1.

a) wyniki badan cementu, wedlug PN-B-04300,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badarn wody, wediug PN-B-32250,

c) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wlasciwosci, okreslone w
tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013,

f) wyniki badan nasiakliwosci, wedtug PN-B-06250,

g) wyniki badarn mrozoodpornosci, wediug PN-S-

96014,

Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

- emulsja asfaltowa wg EmA-94,

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,

- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,

- widknina wg PN-P-01715.

SPRZET

wytwoérnia stacjonarna typu ciagtege do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancie dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikow: kruszywo + 3%,
cement £ 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopuscié objetosciowe dozowanie
wody,

przewozne zbiorniki na wode, .

ukfadarki albo rowniarki do rozktadania mieszanki betonowej,

walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do
zageszczania,

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
zageszczania w migjscach trudno dostepnych.

TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami fransportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem | zawilgoceniem. Woda moze byg
dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wiedy, gdy
temperatura powietrza spadia ponizej 5°C oraz wiedy, gdy podioze jest
zamarznigte | podczas opadow deszczu.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Przygotowanie podloza

Podtoze gruniowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza” lub SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne". Podbudowe z
chudego betonu nalezy ukfada¢ na wilgotnym podtozu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci
cementu

i wilgotnoéci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych,
gwarantujgcych  otrzymanie  jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposob zabezpieczony przed segregacjg

i nadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukiadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania
prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, za zgoda
Inzyniera. Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o
grubosci ed 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza
grubosé, to do ukiadania drugiej warstwy mozna przystapié najwczeéniej po
uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inzyniera.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczat jej
zageszczanie. Zageszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi si¢ w sirong osi jezdni. Zageszczanie podbudéw o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej
krawedzi | przesuwac sig pasami podiuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w
sirong  wyZe] polozonej krawedzi podbudowa. Pojawiajgce sie

w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gleboko$é i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
scigcie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia Zzageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 okreélonego wediug normalnej metody Proctora (PN-B-
04481, cylinder typu duzego, [l-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno
by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgoinoéé
mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unikaé
podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokogé
réownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywane] w prowadnicach, przed
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5.6.

5.7.

wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego
pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i
zaggszczone] mieszance, nalezy .wczesénie] obcigé pionowa krawedZz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas podbudowy. W podobny
spos6b nalezy wykona¢ poprzeczna spoine robocza na potgczeniu dzialek
roboczych. Od obcigcia pionowe] krawedzi we wczesnie] wykonanej mieszance
mozna odstgpic wtedy, gdy czas pomigdzy zakoriczeniem zageszczania
Jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny
robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny byé wzgledem nich
przesunigte o co najmnigj 30 cm dla spoiny podiuzne] i | m dla spainy
poprzecznej.

Nacinanie szczelin

Zaleca sig w przypadku ukfadania na podbudowie z chudego betonu
nawierzchni bitumiczne] wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie
twardnienia podbudowy, na gieboko$¢ okolo 35% jej grubosci. W przypadku
przekroczenia gornej granicy siedmiodniowe] wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wyirzymatosci chudego
betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne. Szeroko$é nacietych
szczelin pozornych powinna wynosic¢ od 3 do 5§ mm. Szczeliny te nalezy wyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub
prostokatne piyty. Stosunek diugosci piyt do ich szerokosci powinien byé nie
wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu
poddana pielegnacii. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego
z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci
od - 0,5
do 1,0 kg/m?,

b} skropienie preparatami powlokowymi posiadajgcymi aprobate techniczna, w
llosciach ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skraplanie woda, co
najmnigj
7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,
utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z
powierzchni podbudowy przez wiatr, -

¢) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie
wilgotnym przez co najminiej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty

moga byc zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy

dopuszczac zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni



5.8.

6.1.

pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie
wylacznie za zgodg Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne] warstwy, powinna byé
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgodg Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
wiasny. koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych
napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw
deszczu. Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zimg przykryta co
najmniej jedng warstwa mieszanki niineraino-asfaltowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania
cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié
wyniki tych badarn Inzynierowi w celu akceptacjl.

Badania w czasie rob6t

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej

w projekcie skladu tej mieszanki z tolerancjg +5%, - 20% jej wartosci.
Zagegszczenie podbudowy z chudego betonu. Mieszanka betonowa powinna
by¢ zaggszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedtug PN-B-04481
(metoda Il). Uziarnienie mieszanki kruszywa. Probki do badan nalezy pobieraé
z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15. Grubos¢ warstwy
podbudowy nalezy mierzy¢é bezposrednio po je] zageszczeniu. Grubosé
warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowane] o wiecej niz + 1 cm.
Badania kruszywa. Bada sie kazdg zmiane rodzaju kruszywa i kazda partie.
Wiasciwoséci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
3.

Tablica 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres badani i pomiaréw przy wykonywaniu

podbudowy z chudego betonu

Czestotliwoéé badan
Maksymalna po-

Lp. Wyszczegdlnienie badari Minimalne ilosci badan na . !

i ! : dzienngj dzialce roboczej wierzchnia podbudowy

na jedno badanie

1 |Wilgothos¢ mieszanki betonowej

2 |Zageszczenie mieszanki betonowej

3 |Uziamienie mieszanki kruszywa 2 600 m?

4 |GrubosE podbudowy

5 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. Dla kazdej partii kruszywa | przy kazdej zmianie

3pkt2.3 kruszywa




8 |Wytrzymalosc na sciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki

7 {Badanie cementu ) dla kazdej partii

8 |Badanie wody dla kazdego watpliwego Zradla

9 |Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych

10 |Mrozoodpomosé i na zlecenie Inzyniera

Wyirzymatos¢ na sciskanie. Okresla sie na probkach walcowych o érednicy i
wysokosci 16,0 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych
losowo, w swiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywac zgodnie z normg PN-S-86013. Trzy prébki nalezy badaé po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na éciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. Badania cementu.
Bada sie kazda dostawg cementu. Badanie wody. W przypadkach watpliwych
nalezy przeprowadzic¢ badania wody wedtug
PN-B-32250. Nasigkliwos¢ i mrozoodpomosé chudego betonu. Okreéla sie po
28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250. Wymagania
dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu.

Tablica 6 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

z chudego betonu

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardéw Minimalna czestotliwosc badan i
pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na | km

2 |Réwnos¢ podluzna w sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3  |Roéwnosé poprzeczna 10 razy na | km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na |l km

5 Rzedne wysokosciowe ) Dla autostrad i drog ekspresowych co

6 Uksztaltowanie osi w planie 25 m, dla pozostatych drdg co 100 m

7 |Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie

nalezy wykonaé

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy. Nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokoé podbudowy
powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o wartosc wskazang

w dokumentacji projektowe]. Réwnos¢ podbudowy. Nierownosci podiuzne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-
metrowa fatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:




7.

10.

- 8 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 156 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach. Powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg z toleranciz + 0,5 %. Rzedne wysokosciowe
podbudowy. Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + | cm - 2 cm.
Uksztaitowanie osi w planie. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég. Grubosé
podbudowy. Nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonane] podbudowy z
chudego betonu.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem toleranciji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonanie 1 m? podbudov\fy z chudego betonu.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-86/B-01300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech
fizycznych.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanjeczyszczen obcych.
5. PN-78/B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci pytow mineralnych.
6. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
Ziarnowego.
7. PN-78/B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu
ziaren.
8. PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwasai.

9. PN-78/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
10. PN-78/B-0674-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
11. PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowa.
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12,

PN-80/B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.

13. PN-78/B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego.

14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych,

16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania |
ocena zgodnosci.

18. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
zuzla wietkopiecowego kawatkowego.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

20. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

21. PN-85/P-01715 Wtdkniny. Zestawienie wskaZznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badarn.

22. PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego
betonu. Wymagania i badania.

23. PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z
betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszona,
Wymagania i badania.

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg.
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Umocnienie skarp rowow i Sciekow

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiof SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp,
rowow

i Sciekow.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (OST) jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy ziecaniu | realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i $ciekow przez:

- humusowanie, obsianie, darniowanie:

- brukowanie;

- Zastosowanie elementdw prefabrykowanych.

Okreslenia podstawowe

« Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

+ Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przeroéniete] i zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiaste;.

o Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpust drogowego w taki
sposob, aby darnina do niej przyrosta.

o Humus - ziemia roélinna (urodzajna).

o Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy. :

= Brukowiec - kamieri narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w
ksztatcie nieregularnym | zaokraglonych krawedziach. '

o Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym,
ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

o Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i SST D.00.00.

Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnoscé

2.

2.1,

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania
dotyczgce robot wedtug SST G.00 , Wymagania ogéine".
MATERIALY '

Rodzaje materiatow



2.2.

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

2.7,

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw i $ciekéw objetymi
niniejsza,

S8T s3;

- damina,

- nasiona traw,

- brukowiec,

- mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,

- cement,

- Zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane.

Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej migjsca wbudowania.
Ciecie nalezy przeprowadzac przy uzyciu specjalnych plugdéw i krojow. Ptaty lub
tasmy wyciete] daminy, w zaleznbsci od gruntu na jakim bedg ukiadane,
powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$é od 6 do 10 cm. Wycieta
darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie jest od
razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie,
na wysokoS¢ nie wigkszg niz 1 m. Ulozone stosy winny byé utrzymywane w
stanie  wilgotnym w  warunkach zabezpieczajacych darnine przed
zanieczyszczeniem.

Nasiona traw

Wybor gatunkéw fraw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia iej
zawilgocenia. Zaleca sig¢ stosowadé mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.

Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11104.

fiech

Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiadaé diugie
widkna - nie zanieczyszczone trawa, lisémi i ziemia. Sktadowanie mchu polega
na ukladaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé
im.

Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania daminy powinny byé wykonane z gatezi, zerdzi lub
drewna szczapowego. Szpilki powinny byé proste, ostro zaciosane. Grubogd
szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dlugo$é od 20 do 30 cm. Paliki i
pale powinny by¢ wykonane zgodnig z wymaganiami BN-85/9226-01.

Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-11111. Piasek
powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.



2.8.

2.9.

Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.Cement
hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.Skladowanie
cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnieri rowéw i Sciekdéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

2.10. Elementy prefabrykowane

3.

5.

5.1.

Wytrzymatose, ksztalt | wymiary elementdw powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows i SST. Krawezniki betonowe powinny odpowiadaé
wymaganiom
PN-B-14051.

SPRZET

rowniarki,

walce gtadkie | zebrowane,
ubijaki o recznym prowadzeniu,
wibratory samobiezne,

ptyty ubijajace.

TRANSPORT

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem
korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami nadmiernym zawilgoceniem.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do igj
dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siegaé poza géma krawedz skarpy i
poza podnodze i skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubosé pokrycia Ziemig
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5.2

5.3.

roslinng powinna wynosic

od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W
celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
mozna wykonaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do
20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko
zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa nalezy wykonywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny Iub jesieni. Przed przystapieniem
do obsiewania nalezy wykonaé¢ humusowanie. Duze powierzchnie terendw

(wysokie nasypy, giebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa sie bez

ich uprzedniego =~ - humusowania,

W nizej podany sposéh:

- powierzchnig skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia
sie wodg, przykrywa pocigta stoma w ilosci ok. 400 g/m? a nastepnie
skrapia emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w ilogci ok. 400 g/m?%

- powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu frawy pokrywa sie gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesng wiosng do korica maja, a w razie

koniecznosci we wrzedniu i pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do

darniowania powinna byé dokiadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwa humusu. W okresach suchych powierzchnie
darniowane nalezy polewac wodg w godzinach popotudniowych przez okres od

2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce dam przed

wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

o Darniowanie kozuchowe. Darri ukiada sie pasami poziomymi,
rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien byé oparty o element
zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien byé zagtebiony w dno rowu lub
teren na gebokosc od 5 do 8 cm. Pas darniny nalezy uktadag tak, aby $cisle
przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy
wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Ulozonag darnine
nalezy uklepac drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni
przylegata $cisle do podioza. Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu
wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, platy darniny
nalezy przybi¢ szpilkami. w ilosci nie mniejsze] niz 16 szt./m? i nie mnigj niz
2 szt. na ptat. )

* Darniowanie w krate. Umocnienie skarp przez darniowanie w krate
wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate
nalezy wykonywac pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujacymi sie w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty
(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa i SST.
Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podioza
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b.4.

szpilkami. Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajaca
wymagania PN-R-65023.

Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5
oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej
wody. PodtoZze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205.
Podkiad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o gruboséci od 10 do 15 cm.
Podklad z grubszego kruszywa nalezy uktada¢ ,pod sznur', natomiast z
drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyrownywac przecigganiem laty, ,pod
fate". Po ufoZeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie ubijaé. Przy
umocnieniu rowow | éciekow na warstwie poditadu z kruszywa mozna utozyé
warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 do 5
cm. Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy.
Krawgzniki uktada sie ,.pod sznur" tak, aby ich gorme krawedzie wystawaly
ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki ukiada sie
bezposrednio na  wyrownanym  podiozu lub na  podkiadzie

z kruszywa. Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie na
gruntach stabych, plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych
brukowcow lub kraweznikéw. Pale nalezy wbijaé ,pod sznur' réwno z
poziomem gorne] warstwy bruku. Szerckos¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Brukowiec nalezy uktadaé na przygotowanym
podkiadzie wg pki. 5.5.2. Brukowiec ukiada sie ,,pod sznur" naciagniety na
palikach na wysokos¢ od 2 do 4 eém nad projektowany poziom powierzchni.
Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od uprzednio wykonanych oporow-
kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie
przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé
brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy ukladac tak, aby szczeliny miedzy
sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar
brukowea byt skierowany w podktad. Po ufozeniu brukowca szczeliny nalezy
wypetni¢ kruszywem | powierzchnig ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.
W przypadku ukladania brukowca na podkladzie z kruszywa

I mehu, szczeliny nalezy doktadanie wypeinic mchem, a nastepnie kruszywem
i powierzchnie ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu. W przypadku
uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roziozonej na
podkladzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowsg o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Ukiadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i
rowow sg:

- ptyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- piyty sciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05,

- prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-0I.25.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

Podtoze, na kidrym ukfadane beds elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika |s 2 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé
podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zageéci¢ do wskaznika |, >
1,0. Elementy prefabrykowane nalezy ukladaé¢ z zachowaniem spadku
podiuznego i rzednych Scieku zgodnie

z dokumentacjg projektowa lub SST. Spoiny pomigedzy ptytami nalezy wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym
przez

co najmniej 7 dni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siswnej wysianej
mieszanki nasion traw.

Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie
ma widocznych szczelin i obsunigé, czy poszczegodlne platy darniny nie
wyrdzniaja, sie barwg charakteryzujgca jej nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie
wystajg ponad powierzchnie. Na “powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzié
szczelnos¢ przylegania poszczegdlnych pltatéw damniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scistosé ufozenia uwaza sig za
dostateczng jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebrane] powierzchni
zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.8,

- szerokosci dna karyta - dopuszczalna odchytka = 2 cm,

- odchylenia linii Scieku w planie od linii projekiowanej - na 100 m
dopuszczalne + 1 cm,

- réwnoscl gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit
mierzony
fatg 2m+1cm,

- dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - pelna gtebokosé.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:
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- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez
humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie,
m (metr) utozonego scieku z elementow prefabrykowanych.

8.  ODBIOR ROBOT :

Roboty uznaje sig za wykenane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i
wymaganiami [nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;i
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sig za 1 m umocnienia skarp | rowow przez humusowanie, obsianie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-60/B-11104  Materiaty kamienne. Brukowiec.
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nafuralne do
nawierzchni drogowych. Piasek.
4. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe;
. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie,
. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.
8. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

=~ O

i badania.
8. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. -

10.2. Inne materialy
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-
Warszawa, 1979.
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ROBOTY DRENARSKIE

1.
1.1

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wyszczegdélnionych w pkt. 1.2.

1.2 Zakres robot
W.01. Roboty ziemne
W.02. Drenokolektory
W.03. Zbieracze i kolektory
W.04. Studnie
W.05. Separatory olejow i benzyn
W.08. Dreny
W.07. Umocowanie rowow
W.08. Wylot drenazu
2. MATERIALY
Wszystkie stosowane materialy muszg posiadac polskie atesty i odpowiadaé
polskim normom.
Dopuszcza sig alternatywne stosowanie materiatdw o nowoczesniejszych
technologiach wykonawstwa i montaz posiadajgce polskie atesty.
W.01. Roboty ziemne
(1) pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonania umocnienia $cian
wykopu
(2)  bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-63 mm kl. lll dla wykonania
umocnienia $cian wykopu
(3)  drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla
wykonania umochienia Scian wykopu
W.02. Drenokolektory

a) Rury drenarskie karbowane z polietylenu twardego
(1} Rura drenarska karbowana z polietylenu twardego PE-HD perforowana
na 2/3 obwodu. )

Powierzchnia rur powinna byé¢ gtadka bez pecherzy i nie zhomologowanych
czesci surowca.
Dopuszcza sig czedciowe nieréwnosci powierzchni i grubosci scianek nie
ostabiajgcych wytrzymatoéci mechanicznej. Szczeliny znajdujgce sie miedzy
karbami rury powinny by¢ wolne od resztek materiatu, aby przeplywajaca
woda nie napotykata oporow. i
Sztywnosc obwodu rury winna byé wieksza od 8 kN/m2
(2) Materiat na zasypke drenazu

- tuczen kamienny z kliicem o granulacji 20-31.5 mm

- zwir i pospdtka do nawierzchni drogowych
Zasypka nie moze by¢ wrazliwa na mroz i ulegaé rozktadowi powodujacemu
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zmniejszenie wodoprzepuszczalnosci.
(3) Podtoze dia ciggu drenarskiego

- piasek
- podbudowa cementowo — piaskowa 1 : 4

(4) Ochrona ciggu drenarskiego

- geowtdknina

Jako materiat uzyty do wzmocnienia i izolacji podioza nalezy zastosowaé
geowtdkning tkang z tasmy widknistej wykonanej z wiokna polimerowego PP

Uzyta geowtoknina powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
wiasciwosciami mechanicznymi:

- wytrzymatos€ na rozcigganie 7.5 KN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdiuz 5%

- wydtuzenie przy zerwaniu wszerz 75%

- Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) 1175 kN
Parametry materiatu:

- gramatura 105 g/m3

W.03. Zbieracze i kolektory
a) Rury polietylenu twardego

(1)
(2)
(3)
(4)

Rury kamionkowe peine - opis jak w W02
Materiat na zasypke - z gruntu rodzimego
Podtoze — piasek

Podbudowa — chudy beton °

W.04. Studnie z kregow betonowych

(1

Kregi betonowe z gniazdami na stopnie wlazowe, wykonane w |
gatunku.

Kregi powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i zachowywaé przekréj. Dopuszcza
sig na wybranej powierzchni nie wiekszej niz 1 dm2 trzy rysy wioskowate o
szerokosci 0.1 mm i tgcznej dlugosci do 15 cm.

Dopuszcza sig rowniez do pigciu uszkodzen na powierzchni na gtebokosé do
1 cm. Powierzchnia uszkodzen nie moze wieksza niz 1 dmg2, tolerancja
wymiaréw wynosi +-8 mm dla Srednicy i +-3 mm dla grubosci $cianek.

Beton zwirowy kI.B-10, kI.B-15 wykonany zgodnie z normg PN-80/B-
0625

Zaprawa cementowa m.80 wykonana zgodnie z normg PN-80/B-14501
Roziwdr asfaltowy Abizol

Stopnie zeliwne

Plyta pokrywowa zelbetowa petna, ptyta denna. Plyta powinna mieé
gadkie i rowne powierzchnie bez widocznych peknigé.

Wiaz zeliwny. ’

Wpust uliczny

Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

W.05. Separatory
(1) Korpus betonowy odlany w catosci,
(2) Separator koalescencyjny z samoczynnym zamknigciem i odstojnikiem,
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W.08.

W.07.

(3) Whazy betonowe.

Dreny
(1) Rura drenarska karbowana z nieplastyfikowanego tworzywa sztucznego.
Powierzchnia rur powinna by¢ gtddka bez pecherzy i nie zhomologowanych
czgsci surowcea.
Dopuszcza sig czeSciowe nierdwnosci powierzchni | grubosci Scianek nie
ostabiajacych wytrzymatoéci mechanicznej. Szczeliny znajdujace sie miedzy
karbami rury powinny byé wolne od resztek materiatu, aby przeptywajaca
woda nie napotykata oporow.
(2) Pospdtka do nawierzchni drogowych,
(3) Materiat na zasypke drenazu

- tuczen kamienny z klincem o granulacji 20-31.5 mm

- kamien tamany niesortowany

- zwir, pospdtka do nawierzchni drogowych

- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4
Zasypka nie moze by¢ wrazliwa na mroz i ulegaé rozktadowi powodujacemu
Zmniejszenie wodoprzepuszczalnosci.

Umocowanie rowow

(1) Pospdtia do nawierzchni drogowych.

(2) Elementy zelbetowe do umocnie’ rowdw wykonane z betonu klasy B-20.
Korytka zelbetowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

Dopuszcza sig nastepujgce iolerancje wymiarow:

- dtugosé i wysokosc elementow £ 20 mm

- przekrdj poprzeczny =5 mm

- Usytuowanie ofworéw =10 mm

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknieg, rakéw i wytupas.

Dopuszcza sig drobne pory, drobne rysy wloskowate oraz drobne

wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 5 mm i diugosci do 200 mm w liczbie

2szt/1 m.

Nasigkliwos¢ wagowa betonu w wykonanych elementach nie moze

przekraczac 4%.

W.08.

(3) Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

(4) Zaprawa cementowa m.80 wykonana zgodnie z norma PN-80/B-14501.

(5) Kliniec.

(6) Glina.

Wylot drenazu

- prefabrykowany wylot drenazu, na skarpg, z betonu kiasy B-25 i stali
zbrojeniowej Si3s ( 10 wg BN-75/8971-06

- beton zwirowy klasy B-10 wykonany zgodnie z PN-88/B-0625

- kratka wylotowa z bednarki 30x3 oraz stali zbrojeniowej ¢ 6

- damina

- prefabrykat écieku skarpowego, typu trapezowego z betonu
hydrotechnicznego klasy B-25 i stali zbrojeniowej St3s ¢ 6

- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

- Zaprawa cementowa m.80 wykonana zgodnie z normg PN-80/B-14501
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. SPRZET

W.01. Roboty ziemne

- koparka gasienicowa

- spycharka gasienicowa do podgamiecia na halde oraz do zasypywania
wykopow

- ubijak spalinowy dla zageszczania zasypki

- pompa spalinowa lub elektryczna do odpompowania ewentualnej wody w
wykopie

- sprzetreczny

- inny sprzet niezbedny do wykonania zadania

W.02. Drenokolektory

- wciagarka mechaniczna

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- Zuraw samochodowy

- sprzet reczny

- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania
W.03. Zbieracze i kolektory

- wciggarka mechaniczna

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- sprzetreczny

- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania
W.04. Studnie betonowe

- zuraw samochodowy

- sprzetreczny

- inny sprzet niezbegdny do realizacji zadania
W.05. Separatory olejéw i benzyn

- zuraw samochodowy

-  koparka

- sprzetreczny

- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania
W.06. Dreny

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- sprzetreczny

- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania
W.07. Umocowanie rowdw

- zuraw samochodowy

- sprzetreczny

- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania
W.08. Wylot drenazu

- zuraw samochodowy

- sprzet reczny

- inny sprzet niezbedny do wykonania zadania



4,

TRANSPORT

W.01. Roboty ziemne

- samochod samowyladowczy
- dowolny érodek transportu kotowego dla przewozu materiatow.

W.02., W.03., W.04. Drenokolektory, zbieracze i kolektory, studnie betonowe

- dowolny $rodek transportu kofowego dia przewozu materiatow.,

W.05. Separatory olejow i benzyn

- samochéd ciezarowy o tadownosci do 10 ton.

W.06. Dreny

- dowolny érodek transportu kotowego niezbedny dla wykonania robot

W.07. Umocowanie rowow

- dowolny $rodek transportu kotowego niezbedny dla wykonania robot

W.08. Wylot drenazu

5.

- dowolny $rodek transportu kotowego niezbedny do wykonania robot

WYKONAWSTWO ROBOT

W.01. Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji na- i podziemnych.

Wykopy nalezy wykonywaé w kierunku podnoszenia sie niwelety przypory lub
saczka badz rowu otwartego w celu umozliwienia odptywu wéd opadowych. W
razie braku takiej mozliwosci nalezy przewidzieé¢ odwodnienie wymuszone
przez zastosowanie pomp.

Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie. Ziemie nalezy
odspaja¢ w sposdb ciagly i w ilosci potrzebne] dla pézniejsze;j Zasypki
sktadowac¢ wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegfosci umozliwiajacej bezpieczny
dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy obcigzenia i uszkodzenia $cian
wykopu oraz zakioceri ruchu. W przypadku braku miejsca grunt nalezy
tadowa¢ na $rodki transportu kofowego i wywiezé w celu chwilowego
skiadowania przed poZniejsza zasypka. W przypadku naptywu wéd
gruntowych do wykopu nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez
zastosowanie pomp.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow nalezy wywiezé w odkiad.

Wykonawca robét we wiasnym zakresie ustali miejsca odwozu mas

ziemnych.

W czasie prac wykopowych dla drenokolektoréw i zbieraczy nalezy umocnic
sciany wykopu wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo na catej
gtebokosci projektowanego wykopu. Ponadto nalezy wyréwnaé i zagescié dno
wykopdw. Roboty nalezy wykonywac ostroznie aby nie uszkodzi¢ geotekstylu
stanowiacego otuline saczka.

Zasypke wykopéw po utozeniu drenokolekioréw i zbieraczy z rur betonowych
nalezy wykona¢ regcznie. W czasie wykonywania zasypki nalezy sukcesywnie
rozbiera¢ umocowanie $cian wykopu.
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Ziemie nalezy dowozi¢é z miejsca chwilowego skiadowania $rodkami
transporiu kotowego, badZz pobieraé z miejsca sktadowania przy wykopie i
uktadac warstwami o grubo$ci zaleznej od uzytego sprzetu i zageszczaé do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30
cm od wierzchu rury powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu
rodzimego, natomiast w bezposrednim sasiedztwie rur drenarskich powinien
wynosi¢ 0.95 w przypadku gruntéw (metoda badawcza 1 i 3 wedlug normy
PN-88/B-04481 ).

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé zblizona do
optymalne]. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalne;
grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie jub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okreslié laboratoryjnie
zgodnie z norma PN-88/B-04481.

Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po
opadach.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami
BHP i ruchu kotowego.

W.02. Drenokolektory

a) Rury karbowane z polietylenu twardego - jak W 06.

W.03. Zbieracze i kolektory

Zbieracze i kolektory drenarskie nalezy wykonywaé wedtug tych samych
zasad co dreny ( pOatrz p. W.06 ).
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

W.04. Studnie betonowe

Na wyréwnanym podiozu nalezy ‘wykonaé¢ warstwe podsypki cementowo -
piaskowej 1.4, utozy¢ plyte denna i opuszczaé kregi przy pomocy zurawia.
Studnie nalezy przykryc plyta - pokrywa zelbetowa i utozy¢ wiaz kanatowy
zeliwny.

W $cianach studni nalezy wybi¢ otwory | zamontowaé wloty i wyloty rur, a
takze zamontowac stopnie zeliwne w dwéch rzedach odlegtych od siebie o 30
cm miedzy osiami. Styki miedzy kregami oraz kregami i rurami nalezy
uszczelni¢ zaprawg cementowa zas$ zewnegtrzne $ciany nalezy pokryé
dwukrotnie ahizolem.

Dno studni z osadnikiem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowa,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

W.05. Separatory cleju i benzyn

W.086.

W przygotowane w wykopie montuje sie w osi rurociagu lub korytka separator
ustawiajgc go centrycznie. Podlaczenie rur odbywa sie poprzez
zabetonowanie ich  w $ciance korpusu.

Dreny

Na wykonanym podfozu nalezy rozscieli¢ folie nieprzepuszczalng a nastepnie
rozscieli¢ geotekstyl wewnatrz ktdrego nalezy wbudowaé warstwe z tlucznia
kamiennego o granulacji 40/63 mm . Na tak przygotowanej warstwie podsypki

74



W.07.

nalezy recznie utozy¢ rury PCV z niezbednym ich potaczeniem i regulacjg osi.
Nastepnie nalezy kolejno warstwami rozktadaé ttuczer kamienny o granulacji
40/63 mm, a ulozone warstwy zageszcza¢ mechanicznie lub recznie do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30
cm od wierzchu rury powinien by¢ réwny wskaznikowi gruntu rodzimego.
Zaggszczenie obsypki do wys. 30 cm nalezy ustalié dodwiadczalnie by nie
ulegty odksztatceniu zastosowane przewody (metoda badawcza 1 i 3 wg
normy PN-88/B-04481). Kolejnos¢ ulozenia warstw musi byé zgodna z
projektem. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.,

Umocnienie rowow

Na wykonanym podiozu nalezy rozéciefic folie nieprzepuszczalng Na tak
przygotowanym podfozu wykona¢ recznie na mokro betonowe elementy
urmocnienia rowu z betonu B20 wediug rysunkéw konstrukeyjnych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

W.08. Wylot drenazu

6.

Na wyrédwnanym, zaggszczonym podiozu nalezy pod projektowany wylot
drenazu na skarpg utozyé warstwe betonu B-20 o grubosci 0.15m. Elementy
te po skarpie wprowadzamy do bocznego rowu drogowego. Skarpe nad
wylotem nalezy wzmocni¢ warstwg o grubosci 0.15 m z betonu B-20 ( patrz
rysunki konstrukcyjne ).

KONTOLA JAKOQSCI ROBOT

W.01. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopéw pod rurociagi i studnie kontroli podlegaja;

- Usytuowanie poczatku | korica wykopu oraz lokalizacja studni
dopuszczalne odchytki wynoszg +-5 cm w planie +-1 em w profilu

= dlugos¢ ciggu - pomiaru nalezy dokonac tasmg miernicza, a dopuszczalne
odchytki to +-50 cm

- réwno$¢ dna wykopu - sprawdzenie dokonuje sie fata diugosci 4 m co 20
m dopuszczalne odchytki wynosza +-3 cm

- gtebokosé wykopu - pomiaru nalezy dokonaé niwelatorem co 20 m i dia
kazdej studni, a dopuszczalne odchytki wynosza +8 cm i -5 cm

- spadki dna - pomiaru nalezy dokonac¢ niwelatorem co 20 m. oraz na
dowolnym odcinku diugo$ci 20 m co 1 m dopuszczalne odchytki wynoszg
10%, przy czym dopuszcza. sie sporadyczne wystepowanie spadku
zerowego na dtugosci 1 m, lecz nie czesciej niz raz na 10 m.

- szeroko$€ dna - pomiaru nalezy dokonac taéma miernicza co 20 m, a
dopuszczalne odchyiki wynoszg +10 cm i -5 em.

- potoZenie osi podtuznej - kontroli dokonuje sie tasma miernicza w stosunku
do zalozonej osnowy budowlano-montazowej lub osi toru co 100 m na
odcinkach prostych i w kazdym punkcie zatamania trasy. Dopuszczalne
odchytki wynoszg +-5 cm.

~ rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia §cian wykopow

Przy wykonywaniu zasypki kontrola robét polega na wizualnym sprawdzeniu

czy usunigto umocowanie $cian araz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest
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od kamieni. -

Ponadto kontroli podiega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia

wykonanej zasypki na kazdej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwéch

miejscach. Zmniejszenie wskaznika zaggszczenia w stosunku do zaktadanego

nie moze byC wigksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowad

maksymalnie w 20% losowo pobranych prabach.

Wykonawca zapewnia obstuge wiasnego laboratorium lub wspdlpracujgcego

dla konkretnego zadania.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

W.02. Drenokolektor

Kontroli podlega jakosc robot montazowych.

Grubos¢ podbudowy mierzona co 20 m moze mie¢ tolerancie 15%,

nieréwnos¢ powierzchni podbudowy sprawdzana tatg diugosci 4 m na calej jej

dtugosci moze wynosi¢ + 2 cm.

Przy montazu drenokolekiora kontroli podlega:

- wizualna ocena jako$ci wykonanych potaczer rur

- usytuowanie w planie - pomiar taéma miemniczg we wszystkich poczatkach,
koncach i we wszystkich zalomach frasy oraz co 100 m na odcinkach
prostych - dopuszczalne odchytki wynosza + 5 cm

~ zgodnosc¢ z profilem - pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20 m, oraz na

dowolnym wybranym odcinku co 1m - dopuszczalne odchytki wynoszg +
1em, przy czym dopuszeza sie spadek zerowy na diugosci 1m i nie
czesclej niz raz na 10m.
- diugos¢ ciggu - pomiaru dokonuje sie taéma mierniczg, a dopuszczaine
odchytki wynoszg + 50 cm.
Ponadto kontroli podlega jako$é i rodzaj kruszywa zastosowanego na zasypke
oraz technologia jej wykonania i wskaznik zageszczenia.
Grubos¢ pojedynczej warstwy sprawdza sig co 20 m, a dopuszczaine odchytki
wynoszg 20% dla poszczegélnych warstw oraz 15% dla catego filtru. Pomiar
zasiggu obsypki nalezy wykona¢ tasma mierniczg, a dopuszczalne odchytki
wynosza -+ 20 cm,
Zageszczenie obsypki sprawdza sig co najmnie] w dwoch miejscach na kazdej
dziennej dzialce roboczej. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku
do zakladanego nie moze by¢ wigksze niz 0.04, przy czym moze ono
wysigpowac maksymalnie w 20% losowo pobranych probach.
Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

W.03. Zbieracze
Kontroli podiega jakos¢ robét montazowych.
Grubosé podbudowy mierzona co 20 m moze mieé tolerancie 20%,
nierownos¢ powierzchni podbudowy sprawdzana tatg diugosci 4 m na catej jej
diugosci moze wynosi¢ & 1.5 cm
Przy montazu zbieraczy kontroli podlega:
- wizualna ocena jakosci wykonanych polaczen rur
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usyiuowanie w planie - pomiar tasma miemicza we  wszystkich
poczgtkach, koricach i we wszystkich zatomach trasy oraz co 100 m na
odcinkach prostych - dopuszczalne odchytki wynoszg + 5 cm

zgodnos¢ z profilem - pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku diugoséci 20 m co 1m

dopuszczalne sig odchytki wynosza + 1 cm, przy czym do puszcza sie
spadek zerowy na diugosci 1 m i nie czesciej niz raz na 10 m.

diugosc ciagu - pomiaru dokonuje sie tasma miernicza, a dopuszczalne
odchytki wynoszg + 50 cm.

szczelnos¢ badana na catych odcinkach pomiedzy sgsiadujacymi
studniami

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

W.04. Studnie i V.05 Separatory olejoéw i benzyn
Kontroli podlega:

lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg + 5 cm w planie i + 1
cm w profilu '

grubosé podbudowy - dopuszczaina odchytka 20%

wizualna ocena obsadzenia rur, obrébki otworéw, uszczelnienia potgczen
kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni pomiar nalezy
wykonac niwelatorem na kazdej studni - dopuszczaine odchyiki wynoszg
+2cm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

W.06. Dreny
Warunki jak w W.02.

W.07. Umocowanie rowdw
Kontroli podlega jako$¢ robét montazowych, a mianowicie;

pofozenie w planie - pomiaru dokonuje sie tasma mierniczg we wszystkich
punktach charakterystycznych trasy (poczatek, koniec zatamania) oraz co
najmniej w trzech punktach na wybranym odcinku diugosci 100 m., a
dopuszczalne odchytki wynoszg + 5 ¢cm

potozenie w profilu - pomiar niwelatorem w punktach j.w. dopuszczalne
odchytki wynosza + 1 cm

dtugos¢ ciggu - pomiaru nalezy dokonaé taséma mierniczg wzdtuz osi ciagu,
a dopuszczalne odchytki wynoszg + 50 cm

spadek dna - pomiaru nalezy dokonaé niwelatorem co 10 m. na wybranym
odcinku diugosci 100 m., dopuszczalne odchytki wynosza 10%

rownosc dna - pomiar fatg diugosci 4 m. co 20 m. na wybranym odcinku
dtugosci 100, dopuszczalne odchytki wyrnoszg + 2 cm

grubos¢ podbudowy - dopuszczalna odchytka mierzona co 20 m. wynosi
15%

Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.
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W.08. Wylot drenazu

Koniroli podlega jakos¢ robdt montazowych, a mianowicie:

- potozenie elementéw w planie

- potozenie elementow w profilu

- rownosc¢ dna

- grubos$é podbudowy

- szczelnosé zmontowanych elementow

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
W.01. Roboty ziemne
- Jednostka obmiaru robot jest "m3" gdy wystepujg roboty ziemne jako
samodzielne pozycie w Rachunkach llosciowych. Nie podlegajg
odrgbnemu obmiarowi w przypadku wspdinego wystepowania z inng
pozycjg czesci W (koszt robdt. ziemnych podlega kalkulaci tacznej w tej
pozycji)

W.02. i W.03. Drenokolektory i zbieracze i kolektory;
Jednostka obmiaru robét jest "m”

W.04. Studnie betonowe i W.05 Separatory olejow i benzyn
Jednostka obmiaru robét jest "szt"

W.06. Dreny
Jednostkg obmiaru robot jest ,m”.

W.08. Wylot drenazu
Jednostka obmiaru robot jest ,szt.”

8.  ODBIOR ROBOT
W.01. Roboty ziemne
Roboty podiegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W.02. i W.03. Kolekiory i zbieracze i kolektory;
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot ulegajacych zakryciu i
czesciowemu.

W.04. Studnie betonowe i W.05 Separatory oleju i benzyn

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét czesciowego i koricowego.
W.06. Dreny

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot ulegajgcych  zakryciu i
czesciowemu.

W.07. Umocowanie rowdw
Roboty podlegajg zasadom odbioru roboét koricowego.
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W.08. Wylot drenazu
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét korficowego

2.  WARUNKI PLATNOSCI .
Ceny zawierajg wszystkie czynno$ci wymienione w punkcie "5" niniejszej SST
obejmujacym wykonanie robot oraz zakup, transport i sktadowanie materiatow.

W.01. Roboty ziemne

Ptaci sig za "m3" wykopu z wywiezieniem oraz umocowaniem §cian i zasypka
wykopow.

W.02. i W.03. Kolektory i zbieracze i kolektory;
Ptaci sie za "m" uktadki kanatu.

W.04. Studnie betonowe i W.05 Separatory oleju i benzyn
Piaci sig za "szt." wykonania studni.

W.06. Dreny
Placi sie za ,m" ulozenia drenu.

W.07. Umocowanie rowow
Ptaci sie za ,m?" umocnhienia rowaw,

W.08. Wylot drenazu

Placi sig za ,szt." wykonania kompletnego wylotu drenazu z odprowadzeniem
do rowu bocznego kolejowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Standardy Techniczne - szczegélowe warunki techniczne dla projektu
zabezpieczenia osuwisk w ciggu DK nr 28 Mucharz — Zembrzyce.

- Prawo budowlane z 1994r, z pdznigjszymi zmianami

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych czesé |, I, lll, wydany przez

Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostéw Warszawa ul.
Wileriska 10 w 1982 r.

- Instrukcja techniczna GUGIK G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji.

BN-64/8933-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne, tamane
do nawierzchni drogowych.

PN-88/04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

BN-62/8836-02 Roboty "ziemne. Wykopy otwarte pod przewody

wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-53/B-06584 Rury betonowe.
Budowa kanaféw w wykopach
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PN-73/B-10735
BN-78/6354-12

PN-80/H-74051
BN-75/8871-06

BN-83/8971-06/00
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
BN-79/8939-14

BN-66/6774-01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
Whazy studzienek.
Prefabrykaty — budowlane z  betonu. Rury
bezcisnieniowe o przekroju kotowym.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaftki
bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
Beton zwykly.
Zaprawy zwykle.
Prefabrykowane elementy betonowe | zelbetowe
wyposazenia obiekidow kolejowych.
Kruszywo naturalne.
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Chodniki z betonowej kostki brukowej

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

o

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z utozeniem chodnika z betonowej kostki brukowej.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
uktadaniu chodnika z betonowsj kostki brukowej i obejmuja :

a) wykonanie w gotowym wykopie podsypki cementowo-piaskowe;j,

b) utozenie betonowej kostki brukowe;j,

€) oczyszczenie spain, )

d) zageszczenie nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz
SST D.00.00.

Cgdlne Wymagania dotyczace robat

Wykonawca robot jest odpowiedziafny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania
dotyczgce robét wedtug SST G 00.00. ,\Wymagania ogélne”.

MATERIALY

Kostka brukowa betonowa 6 x 20.

Fiasek na podsypke.

Cement portlandzki ,35” wg. BN-88/B-3001.
Woda czysta.

SPRZET
Uktadanie nawierzchni recznie, zageszczenie ptytami wibracyjnymi lekkimi.

TRANSPORT

Kostka brukowa dowozona samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem
przed przesunieciem i uszkodzeniami.
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6.

WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem nawierzchni utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci
5cm

z wyréwnaniem jej i wyprofilowaniem do wymaganego przekroju i profilu. Na
tak przygotowanym poditozu utozy¢ kostke betonowa z jej przycieciem w razie
potrzeby.

Po sprawdzeniu spadkdw i réwnosci nawierzchni, kostke nalezy zageécié plytg
wibracyjng lekka. Spoiny tak wykonanej nawierzchni nalezy zamuli¢ zaprawa
cementowa. '

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konfroli podlega ocena zgodnos$ci wykonania chodnika z projektem i
wymaganiami hormy oraz na sprawdzeniu:
a) jakosci robot,

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

konstrukciji chodnika,
konstrukcji padbudowy,
réwnosci nawierzchni,

profilu podtuznego,

profilu poprzecznego,
rownolegtosci spoin,
szerokosci | wypetnienia spoin.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru utozenia nawierzchni z kostki betonowej jest ,m*'

10.

Qdbior robot

Odbidr chodnika z kostki betonowe] polega na sprawdzeniu ilosci
wykonanych rob6t zgodno$ci z dokumentacja | SST wg. wymogéw podanych
w czesci G.00 ,\Wymagania ogdlne” oraz sprawdzeniu wg. pkt.6. D.05.04.
Roboty uznaje sie za wykaonane Zgodnie

z dokumentacjg projektows i SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

WARUNKI PEATNOSCI

Placi sig za .m2" wykonania chodnika z kosiki betonowej, Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w niniejszym SST.

PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

1. PN-86/B-01300 Cementy.. Terminy i okreslenia.

2. PN-88/B-04900 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech
fizyeznych.

3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

4, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-74/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

6. PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
7. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne przepisy
8. .Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym?”.
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Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 6x20 cm i 8 x 30
cm.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy

ustawieniu obrzezy betonowych i obejmujg :

a) zakup, transport i sktadowanie materiatow,

b) geodezyjne wyznaczenie odcinkéw ustawienia obrzezy betonowych,

¢) oznakowanie prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”,

d) wykonanie koryta gruntowego (wykopu) celem osadzenia obrzeza
betonowego na podsypce piaskowe;,

e) wykonanie podsypki piaskows] i whudowanie obrzezy betonowych zgodnie
z dokumentacja projektowa,

f) wykonanie zasypki przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej.

Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe s to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace
chodnik od pobocza lub pasa gruntowego. Pozostate okreslenia podane w
niniejszym SST sg zgodne z ocbowigzujgcymi normami oraz SST D.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projekiowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot wedtug SST G 00.00. ,\Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Obrzeze betonowe - powinno odpowiadaé wymaganiom PN-63/B-14051
~Krawezniki
i obrzeza betonowe”.
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3.

SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza
betonowe - wykonane bedg recznie. Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza
betonowe wykonana bedzie recznie. Narzedzia brukarskie.

4,

TRANSPORT

o samochaéd skrzyniowy,
¢ samochod samo wytadowczy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane ustawienie obrzezy betonowych. Za bezpieczeristwo ruchu w
obrebie odcinka drogi, na ktérym prowadzone sa roboty objete niniejsza SST
odpowiedzialny jest wykonawca robét. Wykonywane roboty nalezy oznakowad
zgodnie z ,Instrukcig oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym®.
Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.
Wyznaczenie takich punktéw Iub odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych
odbedzie sie w oparciu o punkty wczeséniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod cbrzeza betonowe
bedzie reczne. Wykonane koryto powinno by¢ wyprofiowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiuznymi chodnika. Grunt w podfozu koryia
nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopierl zageszczenia nie powinien byé
mnigjszy

od 0,97. Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego Koryta wynosza
+- 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie
powinny przekracza¢ 0.5%. Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana
recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym
warstwy cementowo-piaskowej. Na wykonanej podsypce cementowo-
piaskowej nalezy osadzié obrzeza betonowe. Wbudowane obrzeza nalezy
obsypac piaskiem lub gruntem od strony zewnetrzne;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom
PN-63/B-14051 - ,Krawgzniki i obrzeza betonowe”. Uzyty piasek na podsypke
pod obrzeza betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711 -
Lruszywo mineralne.

Piasek do betondéw i zapraw". Kontrola jakosci robot polega na :

sprawdzeniu geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,

sprawdzeniu prawidfowos$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe na
podsypce piaskowej, y

sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacjg projektows usytuowania w planie i
profilu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestéw
oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskaé akceptacie

83



Inzyniera. Akceptacja partii materiatow przeznaczonych do whudowania polega na
wizualnej ocenie stanu materiatéw dokonanej przez Inzyniera, oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7.

10.

10.1.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest,m" wykonanego obrzeza betonowego.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

WARUNKI PLATNOSCI
Ptaci sie za ,m” wykonanego obrzeza betonowego.

Przepisy zwiazane

Normy

1. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania.

2. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

3. PN-74/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

10.2. Inne przepisy

4. Katalog Powtarzalnych Eiementéw Drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa.,
5. ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.
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Scieki z prefabrykowanych efementow betonowych

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacfi technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Sciekéw  z
prefabrykowanych elementéw betonowych.

Zzkres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu | realizacji rebot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robat
zwigzanych z wykonaniem:

- ciekdw ulicznych przykraweznikowych,

- sciekdw ulicznych miedzyjezdniowych,

- sciekdéw terenowych.

Okreslenia podstawowe

o Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji  jezdni  stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do
projekiowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

o Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukeji jezdni  stuzacy do
odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano
przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

e Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem
stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow
oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

o Pozostatle okreslenia podstawowe sz zgodne =z obowiazujacymi,
odpowiednimi normami i SST D.00.00.

Ogéine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za
zgodnos$e

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot wedtug SST G.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

MATERIALY

Beton na iawe. Beton na tawe pod Sciek powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06250. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to
by¢ beton klasy B-15 lub B-10.

Kruszywo do betonu. Kruszywo do befonu powinno odpowiadad
wymaganiom

PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych
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je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw,
gatunkow
i marek.

- Cement. Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim,
odpowiadajgeym wymaganiom PN-B-19701. Cement do zaprawy cementowej i
na podsypke cementowo-piaskowa, powinien byé klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno byé zgodne
z BN-881673 1-08.

- Woda. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

- Piasek.Piasek na podsypkg cementowo-piaskows powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712.Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

- Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw
przykraweznikowych, migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01.* Ksztatt i wymiary prefabrykowanych
elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg lub by¢ o wymiarach | ksztattach wg , Katalogu
szczegoiow drogowych ulic, placdw i parkdéw miejskich — Karty 2.5, 2.9, 2.13,
wzglednie ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 01.03,
01.04, 01.05, 01.06. Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg
PN-B-06250, Klasy co najmniej 25. Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna
przekracza¢ 4%. Scieralnoéé na tarczy Boeshmego nie powinna przekraczac
35 mm. Wylrzymatos¢ betonu na Sciskanie powinna byé zgodna
z PN-B-06250 dia przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw powinna
by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
elementéw powinny byé réwne i proste. Wkiesto§é lub wypuktosé powierzchni
elementow nie powinna przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne odchylki wymiaréw
prefabrykatow:

-nadilugosci =10 mm,

- na wysokosci | szerokosci  + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania, na
podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

- Masa zalewowa. Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna byé
stosowana na goraco i odpowiadac'wymaganiom BN-74/6771-04.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykonywaé rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu, z

zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

Transport prefabrykatow powinien odbywaé sie wg BN-80/6775-03/01, transport
cementu
wg BN-88/6731-08. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w
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sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykeonania scieku nalezy wytyczyé linie kraweznika i 0$
Scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla $cieku umieszczonego miedzy
jezdniami os $cieku stanowi o§ wykopu pod tawe. Wykop pod fundament dla

Scieku nalezy wykonagd zgodnie
z dokurnentacig i PN-B-06050 . Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy

w planie z uwzglednieniem w szerokoSci dna wykopu konstrukeji szalunku dia
tawy. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosié co najmnigj
0,97,

wg normalne] metody Proctora. Wykonanie faw powinno byé zgodne z
wymaganiami

BN-654/8845-02. tawa betonowa. Klasa betonu stosowanego do wykonania taw
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Ustawienie prefabrykatéow na fawie powinno byé wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w
dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno byé zgodne z
projektowana niweleta dna $Scieku. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawie
zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanych
na fawie betonowej nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang,
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyéci¢ | zmyé woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa,
powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy betonowej. Jezeli do wykonania $ciekow terenowych
zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego" wg KPED - karta 01.03 to
potgczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczna masa zalewows. Od
dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie
zagescic.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi
do akceptacji. W czasie robét zwigzanych z wykonaniem Scieku z prefabrykatow
nalezy sprawdzad:

- Wykop pod lawe. Nalezy sprawdzag, czy wymiary wykopu sg zgodne z
dokumentacjg projekiowa oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z pkt. 5.3.

- Sprawdzenie wykonania fawy. Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegajg:

a) linia fawy w planie, ktéra moze sie rdznié od projektowanego kierunku o + 2 cm
na kazde 100 m fawy,
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b) niweleta gdmej powierzchni tawy, ktéra moze sie réznic od niwelety
projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m fawy,

c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dia;

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;,

- szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane),

- rownosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig
tawy
a przylozona czterometrowa tata.

- Przy wykonaniu scieku, badaniu podiegaja;

a) niweleta scieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej 0 + 1 cm na
kazde 100 m wykonanego Scieku, -

b) réwnos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m dlugosci, ktora moze wykazywaé przeswit nie
wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnie Scieku a fatg czterometrowa,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzane na kazdych 10
metrach wykonanego cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie
badane] spoiny,

d) grubosc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, kiora moze sie roznié od grubosci
projektowanej 0 £ 1 cm.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiaru $cieku jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji wg pkt. 8, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za metr wykonanego Scieku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-74/B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i
Zapraw.
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania | ocena zgodnosci.

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw | torowisk tramwajowych. Wspoine
wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne przepisy

11. Katalog powtarzainych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-
Warszawa.
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Nawierzchnie kamienne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie uktadania i pielegnacji nawierzchni kamiennych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu roboét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfiikacja techniczna.

Uktadanie nawierzchni z kamienia granitowego pochodzenia krajowego ze zloza
ZBIK kopalni w Strzegomiu. Jedynie granit czarny moze by¢ innego pochodzenia niz
ze zZloza Zbik.

1.4. Okreslenia podstawowe. .

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.4.1. Nawierzchnia kamienna - nawierzchnia, kiérej warstwa Scieralna jest
wykonana z plyt kamiennych.

1.5. Ogodine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) wopecyfikacja
Techniczna — Ogodlna”.

Wszystkie warstwy ponizej warstwy Scieralnej wykona¢ zgodnie z projektem
drogowym, jako budulec tych warstw mozna uzywaé jedynie kruszyw tamanych.
Dylatacje nalezy zastosowac zgodnie z podziatem petnych osi czyli w polach 5x5m
ok. 25m?

Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy kostkami przyjeto fuge ROMPOX firmy ,euro
tech plus" zastosowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Kolor fugi zawsze
dopasowa¢ do koloru kamienia. W przypadku potgczenia dwoch koloréw kamienia
nalezy zakonczy¢ kolor ciemny na ciemnym kamieniu a fuga pomiedzy kolorami ma
by¢ jasna.

Wymagania
Surowecem do wyrobu ptyt kamiennych sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe przedstawia PN.

Ksztat | wymiary ptyt kamiennych
Wymagania dotyczace wymiaréw plyt kamiennych przedstawia tablica PN.
Krawedzie i powierzchna ptyty gatunku 1 powinny byé bez uszkodzer.



Krawezniki betonowe i kamienne uliczne | drogowe stosowane do obramowania
nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien byé cementem
portlandzkim klasy 32,5.

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadaé¢ wymaganiom
norm. Na podsypke stosuje sig mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8
mm, a do zaprawy cementowopiaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$é pytow w
kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa | do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowa — 8%. Kruszywo nalezy
przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakgji).

Woda

Badania wody nalezy wykonywaé:

~ w przypadku nowego Zrodta poboru wody,

— w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

Kruszywa .do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DIS

dgs

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez kidre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajacej

Des - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek

szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie

odcinajacej.

€3

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d

v=—55
diO

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci, : :

d60 - wymiar sita, przez kiére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgeych powinien
spefniac wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 1 i Il.
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Mial kamienny do warstw odsaczajacych | odcinajacych powinien spetniad
wymagania hormy PN-B-11112.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.podano w ST (kod CPV 45000000-01)
.Specyfikacja techniczna - Ogolna®.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowadujg
niekorzystnego wptywu na jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.
Sprzet do wykonania nawierzchni z plyty kamiennej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kastek kamiennych powinien
wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo-piaskowej,
~ ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
~ wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po
plerwszym ubiciu recznym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST (kod CPV 45000000-01)
.Specyfikacja Techniczna - Ogolna’.

4.2. Transport materialéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzgtu stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
fransportu:

- samochod skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciagnik kolowy z przyczepg

Materiaty nalezy ukfadac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transporiu. Jezeli
diugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz diugosé samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speiniac wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot. .

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.1. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowe] przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie tlucznia ktére] warunki wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w niniejszej SST.

5.2. Obramawanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne,
betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Rodzaj
obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

5.3. Podsypka .

Do wykonania nawierzchni z piyt kamiennych mozna stosowaé jeden z
nastepujgcych rodzajow podsypki:

— wg niniejsze] ST cemeniowo-piaskowa,

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsg i ST.
Wspoiczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wyirzymatos$é na $ciskanie R7 = 10
MPa, R28 = 14 MPa.

5.4. Uktadanie nawierzchni z ptyt kamiennych

5.4.1. Ukfadanie piyty nieregularnej

Desen nawierzchni z ptyty kamiennej nieregularnej powinien byé dostosowany do
wielkosci ptyty. Przy réznych wymiarach plyt, zaleca sie ukladanie jej w formie
desenia skosnego, kiéry poza tym nie wymaga duzego przycinania ptyt przy
kraweznikach. Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm.
Spoiny w sgsiednich rzgdach powinny sie mija¢ co najmnigj o 1-2cm. Plyta uzyta do
uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dia
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien byé utozony pas podfuzny z
jednego lub dwéch rzeddw kostek o odmiennym kolorze.

5.4.2. Ukladanie plyty regulamej .

Desen nawierzchni z plyt kamiennych regulamych powinien byé dostosowany do
wymiarow piyty. Ukladanie plyt przy kraweznikach wymaga stosowania kostek
regularych tacznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podiuznym.
5.4.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z piyt na
zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych
wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podloza. Szczeliny podiuzne
nalezy stosowac przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokoéci oraz posrodku
duzych przestrzeni, jezeli szerokosé jej przekracza 10 m. Przy uktadaniu nawierzchni
z ptyt na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy



wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szeroko$é szczelin dylatacyjnych powinna

wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.4.4. Warunki przystapienia do robét

Plyty na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna ukiadaé bez

srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub

wyzsza. Nie nalezy ukladac kostki w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli w ciagu

dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane 53

przymrozki, ptyle nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o ziym

przewodnictwie cieplnym. .

5.4.5. Ubijanie plyt

Sposob ubijania piyt powinien byé dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu

do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowo-cementowe] przy wypelnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie
powinno nastgpic przed zalaniem spoin | spowodowaé obnizenie kostek do
wymagane] niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie
ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.
Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zapraws cementowo-
piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory plytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

5.4.6. Wypeinienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z Kkostki
kazdego typu ukladanej na podsypce cementowo-zwirows). Bitumiczng mase
zalewowg nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadane] na
podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowe]. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadane] na podsypce
zwirowej {ub piaskowe]. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno
by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagari:

- piasek powinien odpowiadac¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymatos¢ zaprawy na éciskanie powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa,

~ przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

- glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosic
okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé
monolit z kostka. .

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byé¢ wykonane z zachowaniem

nastepujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- W czasie zamulania piasek powinien byé obficie polewany woda, aby wypetnit
catkowicie spoiny.

5.5. Pielegnacja nawierzchni

Sposo6b pielegnacii nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki. Pielegnacia nawierzchni piyty kamiennej, kidrej spoiny sg wypetnione
zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin
po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
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Nastepnie nawierzchnig nalezy przykryé piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddaé
do ruchu.

6. Kontrola jakosci rohoét.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z
wymaganiami normy, badanie peine przeprowadza sie na zadanie odbiorcy. W
badaniu zwyktym partig ptyt nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci piyt jest dla poszczegdinych sprawdzarn
rowna fub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba plyt niedobrych dla jednego
sprawdzenia jest wigksza od 4, cala partie nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami. W badaniu petnym, partie plyt poddana sprawdzeniu cech podanych
w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie
sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, calg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami. Badania pozastatych
materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt kamiennych, powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw. .

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu je] zgodnosci z dokumentacjg

projektows oraz z wymaganiami okreélonymi w p. 5.4.

Badanie prawidtowosci ukiadania kostki

Badanie prawidtowosci ukladania kostki polega na:

- zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z
p. 5.4.6,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,

— sprawdzeniu prawidlowo$ci wykenania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p.
5.4.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez

ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.4.

Ubicie kostki sprawdza sig przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15

cm ubfjaka o masie 25 kg na poszczegdine kostki. Pod wpltywem takiego uderzenia

osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypeinienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z

wymaganiami zawartymi w p.5.5.6. Sprawdzenie wypeinienia spoin wykonuje sie co

najmniej w pigcit dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez

wykruszenie zaprawy na diugosci okofo 10 cm i zmierzenie glebokosci wypetnienia

spoiny zaprawg oraz sprawdzenie przyczepnosci do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownosc
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Nierownosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem.
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny. by¢ zgodne z dokumentacja, projektowg z
tolerancjg = 0,5%. '

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi
Os nawierzchni w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowane]
o wigcej niz+ 5 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej hiz
+5cm.

Grubosc podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
£1,0cm.

Zakres badan | pomiarow

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w.charakterystycznych punktach niwelety

2 Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe,

Jednostkami ocbmiarowymi robét sg poszézegélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow
Kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.,

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyty
kamiennej.

8. Odbior roboét.
8.1. Podstawa odbioru.
Wy zasad ogdlnych specyfikacji ogéine;.

9. Podstawa piatnosci.
Ptaci sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 craz
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odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyty kamiennej obejmuije:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— pozyskanie i dostarczenie materiatow, -

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

= wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

2. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne

wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa
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