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Lubtin_kan_deszczowa_(sty-08}

PRZEDMIAR

Nerma PRO Wersja 4,23

-2-

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA {CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych,
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne)
1 Zewnetrzne sieci wod.-kan.
1i5T-1.0.0  Przewiery o diugosci do 20 m maszyna do wiercer poziomych WP 301/60 rurami [m
d.1|58T-1.6.2 |0 5r.508x11mm w gruntach kat.ll|-iVv
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2|87-1.0.0 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 400mm w rurach m
d.1{857-1.6.2 |ochronnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
3|ST-1.0.0 Wykonanie przepychu D:400mm w gruntach kat.ll-IV wraz z wykonaniem komar|m
d.1|SST-1.6.2 |przepychowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4|3T-1.0.0 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen pozicmych WP 30/60 rurami |m
d1{387-1.6.2 |0 5r.323,9x10mm w gruntach kat.lll-IVv
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/57-1.0.0 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalngj 200 mm w rurach m
d.1,858T-1.6.2 |ochronnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
B|ST-1.0.0 Wykopy lintowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w  |m3
@.1|88T-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg |lub wyciggiem recznym, glebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruniu 1I-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5 m
-20% recznie
1*2°(128.1+55.6+88.9+20.5+57.6)"0.2 m?3 140.280
RAZEM 140.280
7|8T-1.0.0  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolekfory w  [m3
d.1|S8T-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, glebo-
kosc do 1.5 m, kategoriz gruntu I11-1V, szerokosc wykopu 2.6-4.5 m
1°2*(128.1+55.6+88.9+20.5+57.6)*0.2 m3 140.280
RAZEM 140.280
8[ST-1.0.0  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1|88T-1.6.2 |odklad w gruncie kat.ll
-80% mechanicznie
1*2*(128.1+55,6+88.8+20.5+57.6)"0.8 m3 561.120
RAZEM 561.120
915T-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypras- |m?
d.1|8ST-1.6.2 |kami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia azurowe, gighoko$é do 3.0
m, kategeria gruntu 11-V - wg poz.44-47
2*2*(128.1+55.6+88.9+20.5+57.6) m2 1402.800
RAZEM 1402.800
10|87-1.0.0  [Podiaza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1|S8T-1.6.2
1*{128.1+55.6+88,9+20.5+57.6) m? 350.700
RAZEM 350.700
11(8T-1.0.0 Obsypka z materialow sypkich o grub.25 cm m2
d.1|88T-1.6.2
1*(128.1+55.6+88.8+20.5+57.5) m2 350.700
RAZEM 350.700
12|57-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi 160 mm m
d.1|S58T-1.6.2
4.0+3+3.2+8+8+7+5,543.547.5+5+3.4+3.4+1.4+3.5+3.8+5,5+2,5+3.5+5.5+8+ |m 128.100
12.5+5+3+6+2+241.5
RAZEM 128.100
13|57-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC faczene na weisk, Fi 200 mm m
d.1|887-1.6.2
10.5+15+18+4.646.5 m 55.600
RAZEM 55.600
14|ST-1.0.0  |Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o §r. zewn. 250 mm m
d.1|S87-1.6.2
7.7+15+6.2+8+7+4.5+10+13+11.5+6 m 88.900
RAZEM 88.900
15;57-1.0.0 Kanaty z rur PVC gczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m
d.1/857-1.6.2
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
16;8T-1.0.0 Kanaly z rur PVC tgezonych na weisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1{S8T-1.6.2
12.8+5+11.5+16.5+11.8 m 57.600
RAZEM 57.600
17)87-1.0.0  |Ksztalki Zeliwne kiclichows uszczelniane zaprewa cementows o &r. 160 mm - szt
d.1|58T-1.6.2 |interpolacja




Lublin_kan_deszczowa_(sty-09)

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,23

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
11+4 szt 15.000
RAZEM 15.000
18/5T-1.0.0 Ksztaltki PVC kanalizac]i zewngtrznej dwukielichowe igczone na weisk o sr. szl
d.1|88T7-1.6.2 |zewn. 160 mm
-czyszezaki dia rur spustowych
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
19(ST-1.0.0 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do |m3
d.1[85T-1.6.2 |1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.l[}
-nowe studzienki
27314 (1*1)2.5*(11) m?3 172.700
RAZEM 172,700
20(ST1.0.0  |Reczne wykapy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zlozeniem |m?
d.1|88T-1.6.2 |urobku na odklad (kat.gr.|Il}-dod.za kazde dalsze 0.5m giebok.
-nowe studzienki
Krotnoscé = 2
172.7 m3 172.700
RAZEM 172.700
21|57-1.0.0 Regzne wykopy ciggle [ub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do |m3
d.1|S5T-1.6.2 |1.5m ze ztozeniem urobku na odklad (kat.griil)
-wymiana studzienek
273.14"(171)*2.5*(5) m3 78.500
RAZEM 78.500
22|8T-1.0.0 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zlozeniem |m3
d.1|S8T-1.6.2 |urobku na odkiad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m glebok.
-wymiana studziensk
Krotnodé =2
78.5 m? 78.500
RAZEM 78.500
23|ST-1.0.0 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gatowym  |kpl.
d.1|{S8T-1.6.2 |wykopie ogleb. 3m
'"1.5%2+1.2"2=5.4' <W 202 1202 B>< ><>
5 kpl, 5.000
RAZEM 5.000
24|8T7-1.0.0  {Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zalzdowaniu i wyladowaniu sa- [m3
d.1{83T7-1.6.2 |mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
5*1.2 m3 6.000
RAZEM 6.000
25(5T-1.0.0 Transport gruzu z terenu razbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- [m3
d.1|887-1.6.2 |mocheodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
S=19
Krotnosé = 18
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
26|5T-1.0.0  |Opfata za przyjecie gruzu m3
d.1|838T-1.6.2
6 ma 6.000
RAZEM 6.000
27|ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $7.1000 mm w golowym wykopie o |stud.
d.1}88T-1.6.2 |glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28/5T-1.0.0 Studnie rewizyine z krggdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za  [[0.5 m]
d.11S8T-1.6.2 [kazde 0.5 m roznicy gigh. stud.
-1 [0.5 m} -1.000
stud.
RAZEM -1.000
29|8T-1.0.0  |Studnie rewizyjne z kregow betcnowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, [szt
d.1|887-1.6.2 |glkebokosc3 m
5+3+7 szt 15
RAZEM 15
30(ST-1.0.0 Siudnie rewizyjne z krggdw betanowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, (3.5 m
d.1]55T-1.6.2 |dodatek za kazde 0,5 m glebokosci ponad 3 m
-15 0.5m -15.0
RAZEM -15.0
31;8T7-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni {m3
d.1{S8T-1.6.2 fbetcnowa
1570.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
32{87-1.0.0 Wiaczenie rur PVC ,Fi: 160 mm do studzienek {p.analog.) szt
d.1|887-1.6.2
6+4+5 szt 15
RAZEM 15
33|ST-1.0.0  |J.w. lecz rura Fi 200 mm (p.analog.) szt
d.1|S8T-1.6.2




Lublin_kan_deszezowa_(sty-09) PRZEDMIAR

Norma PRO Warsja 4.23

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia .. Poszcz Razemn
techn.
8+8+2 szt 18
RAZEM 18
34|8T-1.0.0  |Jw. lecz rura Fi 250 mm (p.analog.) szt
d.1[S8T-1.6.2
2+13 szi 15
RAZEM 15
35(8T7-1.0.0 J.w. lecz rura Fi 315 mm {p.analog.) szt
d.1|88T-1.6.2
3 szt 3
RAZEM 3
38|18T-1.0.0  |Jw. lecz rura F1 400 mm (p.anaicg.) szt
d.1|887-1.6.2
8 szt 8
RAZEM 8
37|8T-1.0.0  |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach plonowych, giebokoséda  [m3
d.1|887-1.6.2 (1.5 m, kategoria gruntu I11-IV, szerokos$é wykopu 0.8-1.5 m - wg poz.44
701.4-(42.8+107) m3 551.600
RAZEM 551.600
38|8T-1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategaorii lll-IV - |m3
d.1(S8T-1.6.2 |wg poz.65-68
551.8 m?3 551.600
RAZEM 551.600
39|87-1.0.0 Raboty ziemne z transporiem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 m3
d.1/88T-1.6.2 |km, kategoria gruntu |V
42.8+107 m3 149.800
RAZEM 149.800
40(ST-1.0.0 Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km  |m?
d.1|85T-1.6.2 |odleglosci transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii NI-IV, samochdd do 5t
5=38
149.8 m? 149.800
RAZEM 149.800
41/8T-1.0.0  |Proba wodna szczelnosei kanatow rurowych o sr.nominalngj do 150 mm ode. -1
d.1|887-1.6.2 préb,
1.0 ode. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
42/87-1.0.0  |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy 200 mm 1 odci-
d.1|88T-1.6.2 nek
1.0 1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
43|ST-1.0.0  |Préba wodna szczelnosei kanatdw rurawych o Srednicy 250 mm 1 odgi-
d.1|88T-1.6.2 nek
1.0 1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
44|ST-1.0.0  |Proba wodna szczelnosci kanaldw rurewych o $r.nominalnej 300 mm ode. -1
d.1(S8T7-1.6.2 prob,
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
45/ 87-1.0.0 Préba wodna szczelnoscl kanaléw rurawych o $r.nominalng] 400 mm ade. -1
d.1|S8T-1.6.2 prob.
1.0 ode. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
46|87-1.0.0  {Zabezpieczenie kabli w ziemi pustakami dzielonymi zabezp
d.1|887-1.6.2 .
19 zabezp 19.000
RAZEM 19.000
47[8T-1.0.0 Ulnzeniz rur oslonowych im
d.155T-1.6.2 |(zabezpieczenie kanalizacji, wodociggu, gazociagu i cieplociggu rurg PE-HD
rozcinana i tgczona obejma)
37(2+3+47) 1im 36.000
RAZEM 36.000
48{8T-1.0.0 Podkiady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie przemystowym na podto-|m3
d.1|887-1.6.2 |zu gruntowym
1*0.3 m? 0.300
RAZEM 0.300
49|5T7-1.0.0 Studzienka sciekowa uliczna betonowa o drednicy 500 mm z osadnikiemn | syio- |1 szt
d.1|SST-1.6.2 {nem
(wpusty z rusztem zeliwnym cigzkim)
-przesuniecie wpustu Wp4




Lublin_kan_deszczowa_(sty-09) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis [ wyliczenia jom. Poszcz Razem -
techn.
1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5018T-1.0.0 Wykopy liniowe |ub Jamiste o gigboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1, [m3
d.1188T7-1.6.2 |5 mw gruncie kat. [V
5] m3 6.000
RAZEM 6.000
51157-1.0.0  |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 rm z zageszcze-  |m3
d.1|S8T-1.6.2 |niem; kat.gr, |-Ilf
2 m3 2.000
RAZEM 2,000
52|87-1.0.0  |Reczne rozplantowanie ziemi wydobylej z wykopow rozplardowanie 1 m3 ziemi |1 m?
d.1|S5T7-1.6.2 |lezace] wzdiuz krawedzi wykopu, grunt kat.|)l
4 1m3 4.000
RAZEM 4.000
53|8T-1.0.0 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC a $r. nom. 150 mm m
d.1|88T-1.8.2 |(zmiana podigczenia wpustow drogowych do studzienek kanalizacyjnych)
14 m 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.23
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartasc
1.|robocizna r-gq 5 032.6800
RAZEM
Stownie:

tNorma PRO Waersjz 4.23




Lublin_kan_deszczowa_(sty-09) ZESTAWIENIE MATERIAE QW

Lp, Nazwa Jm lose Cena jedn. Wartpsc
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubosci  [m? 1.2064
50-64 mm
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnegoe B-10 (mieszan- {m? 18.0050
ka betonowa)
3.1Beton zwykly z kruszywa naturalnege B-15 m3 0.5900
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnege B-7.5 (mieszan- [m3 4.7470
ka befonowa)
5. |ceata ceramiczna pelna budowlana kl.150 szi 4 539.0000
6.)cement perilandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.0079
7.|czyszeczaki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 15.0000
uszczelka o &r. zewn. 160 mm
8.ldeski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m* 0.4275
9. deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLII m? 0.2975
10.|Drewno iglaste okragle karowane, nasycone, na stem- |m# 1.5043
ple
11.elektrody stalowe do spawania siali weglowych lub 100 szi. 11.0900
niskostopawych $r. 2.5-6mm
12.|Gwozdzie budowlane okragle gole kg 11.3627
13.|Klamry ciesiglskie z pretéw stalowych, typ U kg 141.6828
14. krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt 4.2000
15.|Krag betonowy o wys.500 mm fi 800 rmm szt 1.0000
18.1Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi 1200 mm s2{ $3.0000
17.|ksztaltki zeliwne kielichowe kanalizacyjne o $r. 160 szt. 15.0000
mm
18.|Nadstawka betonowa $ciekowa d:560 rmm L-1m szt 1.0000
19.Optata za przyjecie gruzu m3 6.0000
20.|Pak famany i miekki kg 0.3200
21.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 224 4480
22.1Fiasek me 149.7689
23.|pizrécienie odcigzajgce elbetowe Fi 1000 szt 1.0000
24 |PierScienie odcigzajace Zzelbetowe Fi 1200 szt 15.0000
25.|Pierscien odcigzaigey Zelbetowy D:1000mm szt 1.0000
26.|Podparcia ruchome fi 200mm szt 3.2000
27.|Podparcia ruchome fi 400mm szt 5.6000
28.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm sz4 15.0000
29, |pokrywy Zelbetowe nadstudzienne Fi 1000 mm szt 1.0000
30.|Pospolka m3 0.3240
31.|pustak kablowy dwudziglny o di. 1500 mm szt 19.0000
32.|Roziwor asfzliowy Ahizol P kg 283.5900
33.[Roziwor asfaltowy Ahizal R kg 125.5900
34. Rura PE-HD 0,6 MPa fi 160/6,8 mm przedzielona m 37.4400
35.iRura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa D: m 145.2220
160mm
36.|Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa D: m 56.7120
200mm
37.!|Rura stalowa bez szwu kottowa d:48.3x3.6 mm m 7.5060
38.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 90.6780
uszczelkg klasy o &r. zewn. 250 mm
39.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 20.9100
uszczelka klasy o &r. zewn. 315 mm
40.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 58.7520
uszczelks klasy o &r. zewn. 400 mm
41.|rury stalowe przewodowe gladkie o Sr.nominalnej 323, |m 4.0800
9x10mm
42.11ury stalowe przewodowe gladkie o $r.nominalngj m 6.1200
400mm
43.|rury stalowe przewodowe gladkie o $r.nominalnej m 7.1400
508x11mm
44.|Smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.7600
45. | Stopnie wiazowe zeliwne szi 100.8000
48.|Syion kanalizacyjny kamionkowy d:200 mm poziomy szt 1.0000
47.|Sznur konopny - smolowany kg 7.0650
48.1Sznur konopny smolowany ka 0.4300
49. Tulefe gchronne przejscé rur Fi 160 PVC szt 15.0000
50. | Tuleje ochronne przejsé rur Fi 200 PVC szt 18.0000
51.i{Tuleje ochronne przejsé rur Fi 250 PVC szt 15.0000
52.|Tuleje ochronne przejsé rur Fi 315 PVC szt 3.0000
53.|Tuleje ochronne przej$é rur Fi 400 PVC szt 8.0000
54.|Uszezelki gumowe pierscieniows d:250mm szt 5.0000
55.|uszezelki gumowe pierscieniowe do rur kanalizacyj- szt 2.5455
nych PCV
56.\Wlaz kanalowy Zeliwny Srednica 600 mm szt 15.0000
57.|wilaz Zzeliwny cie?ki szt 1.0000
58.|Woda m3 16.7900
99.\Wpust uliczny Sciekowy zeliwny typ ciezki 650x450 szt 1.0000
mm
B0. zaprawa cementowa M 12 m? 0.3650
61.{Zaprawa cementowa M 7 m3 6.0000
_7-

Norma PRO Wersfa 4.23
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

62,

materialy pomocnicze

z

RAZEM

Siownie:

Norma PRO Wersja 4.23
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm {losE Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.0980
2, [dzwignik hydrauliczny przenesny jednotiokowy 200 t m-g 18.0000
3. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 27.7754
4./maszyna do wiercen poziomych m-g 17.1600
5.{pompa wysaokocisnieniowa hydrauliczna elekiryczna 250 atm m-g 18.0000
6.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.9000
7.|przyczepa skrzyniowz 4.5t m-g 0.0980
8.[samochdd dostawczy m-g 4.3700
S.|Samochdd samowyladowezy do 51 (1) m-g 144.9465
10. Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1} m-g 59.080C
11.1Samochad skrzyniowy do 5t (1) m-g 42.5538
12.|spawarka m-g 38.8500
13.|Ubijak spalinewy 200 kg m-g 76.1208
14.|wycian do urobku ziemi z napedem elekirycznym 0,18 t m-g 38.8500
15.]2uraw samochodowy m-g 79.5593
RAZEM

Slownie:

Narma PRO Wersja 4.23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Jedn, miary ltosé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 4 5 & 7
PODLAGZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA (CPV 45330000-8 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych,
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne)
1 Zewnetrzne sieci wod.-kan.
1 |8T-1.00 Przewierly o diugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- [m 7.000
d.1 |§8T-1.6.2 pmych WP 30/60 rurami o $r.508x1tmm w gruntach kat.Ill-
v
2 |8T-1.00 Przeciaganie ruraciggéw przewodowych o Sr.nominalneg] fm 7.000
d.1 1857-1.6.2  400mm w rurach ochronnych
3 |&7-1.0.0 Wykonanie przepychu D:400mm w gruntach kat.)[I-IV m 6.000
d.1 |88T-1.6.2 |wraz z wykonaniem komar przepychowych
4 |ST-1.0.0 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- [m 4.000
d.t [S8T-1.6.2 |mych WP 30/60 rurami o §r.323,9x10mm w gruntach
kat -1V
5 |8T-1.04 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o ér.nominzlnej |m 4.000
d.1_|88T-1.6.2 _ |200 mm w rurach ochronnych
8 |ST-1.0.0 Wykopy linfowe o Scianach pionowych pod fundamenty, |[m3 140.280
d.1 |88T-1.6.2 rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku lopatq lub wyciggiem recznym, giebokosé do 1.5
m, kategoria gruntu [V, szerokos¢ wykapu 0.8-1.5m
-20% recznie
7 |ST-1.0.0 Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundameniy, |m?3 140.280
d.1 ;588T-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopatg [ub wyciagiem recznym, glebokosc do 1.5
m, kategoria gruntu 1[IV, szerokosé wykopu 2.6-4.5 m
8 |ST-1.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- {m3 561.120
d1 |88T-1.6.2 |biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill
-80% mechanicznie
g [ST-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami  |m?2 1402.800
d.1 |S8T-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bidrka, umocnienia azurowe, giebokosé do 3.0 m, katego-
ria gruntu -V - wg poz.44-47
10 |§T-1.0.0 Podioza z materialdw sypkich o grub.10 cm m?2 350.700
d.1 |88T-1.6.2
11 I8T-1.0.0 Obsypka z materialow sypkich o grub.25 cm m2 350.700
d.1 |SST-1.6.2
12 |ST-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC fgczone na weisk, Fi 160 mm m 128.100
d.1 {S8T-1.6.2
13 {ST-1.0.0 Kanaly z rur typu PVGC faczone na weisk, Fi 200 mm m 55.600
d.1 |1SS87-1.6.2
14 |87-1.0.0 Kanaly z rur PVC fgczanych na wcisk o Sr. zewn. 250 mm m 88.900
d.1 |S8T-1.6.2
15 |ST-1.0.0 Kanaly z rur PVC tgczanych na weisk o $r. zewn, 315 mm |m 20.500
d.1 |85T-1.6.2
16 |8T-1.0.0 Kanaty z rur PVC {gezonych na weisk o 5r. zewn. 400 mm |m 57.600
d.1 [887-1.6.2
17 [8T-1.0.0 Ksztaltki Zeliwne kielichowe uszezelniane zaprawa ce- szt 15.000
d.1|887-1.6.2  |mentowsg o sr. 160 mm - interpolacia
18 187-1.00 Kszialtki PVC kanalizacji zewnetrzng] dwukielichowe t3-  [szt 15.000
d.1 |S8T-1.6.2 czone na weisk o §r. zewn. 160 mm
-czyszezaki dla rur spustowych
19 {ST-1.0.0 Reczne wykopy ciggle [ub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3 172.700
d.1 |S8T-1.6.2 |do 1.5 miglebak.de 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad
{kat.gr.Il)
-nowe studzienki
20 {8T-1.0.0 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna [m3 172.700
d.1 |§8T-1.6.2 |do 1.5m ze ziozeniem urobku na odklad (kat.gr.ll)-dod.za
kazde dalsze 0.5m gliebok.
-nowe studzienki
Krofnoéé = 2
21 |ST-1.0.0 Reezne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna [m? 78.500
d.1 §8T-1.6.2 |do 1.5 miglebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odklad
(kat.gr.Ill)
-wvitiana studziengk
22 I5T-1.0.0 Reczne wykopy ciggle ub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3 78.500
d.1 |557-1.6.2 |do 1.5m ze zlozeniem urcbku na odkiad (kat gr.|ll}-dod.za
kazde dalsze 0.5m giebok.
-wymiana siudzienek
Krotnodc =2
23 |8T-1.0.0 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych a st. |kpl. 5.000
d.1 |88T-1.6.2 1200 mm w gotowym wykopie agleb. 3 m
24 |8T-1.0.0 Transport gruzu z terenu razbidrki przy recznym zatado-  |m?2 6.000
d.1 |S8T-1.6.2 |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
do 1 km
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Formularz ofertowy

Lp. i Nrspec. Opis Jedn. miary Hlosc Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
25 |8T-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado-  |m3 6.000
d.1 |S8T-1.6.2 |waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
kazdy nastrozp. 1 km
5=19
Kroinosé = 19
26 |ST-1.0.0 Optata za przyjecie gruzu m3 6.000
d.1 158T-1.6.2
27 |8T-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdw betenowych o $r.1000 mmw  |stud. 1.000
d.1 {88T-1.6.2  |gotowym wykopie o alebok. 3m
28 |8T-1.0.0 Studnia rewizyjne z krggdw betenowych 0 $r.1000 mmw  [[0.5 m] stud. -1.000
d.1 |5587-1.6.2 |gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb.
29 |ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wyko-:szt 15
d.1 |S8T-1.6.2  |pie, kregi Fi 1200 mm, gleboko$é 3 m
30 |ST-1.0.0 Siudnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wyko-[0.5 m -15.0
d.1 |55T-1.6.2 |pie, krggi Fi 1200 mm, dodatek za kazde 0,5 m glebokosci
ponad 3m
31 [ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wyko-|m? 7.500
d.1 [S8T-1.6.2 |ple - padstawa studni betonowa
32 |ST-1.0.0 Wigezenie rur PVC ,Fi: 160 mm do studzienek (p.analog.) [szt 15
d.1 |SST-16.2
33 |ST-1.0.0 J.w. tecz rura Fi 200 mm (p.analog.} szt 18
d.1 {55T-1.6.2
34 (5T-1.00 J.w. [ecz rura Fi 250 mm (p.analog.) szt 15
d.1|85T-1.6.2
35 |§7-1.00 J.w. lecz rura Fi 315 mm (p.analog.) szt 3
d.1 |SST-1.6.2
35 |S8T-1.00 J.w. lecz rura Fi 400 mm (p.analog.) szt 8
d.1 |8ST-1.6.2
37 |8T-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopaw linlowych o scianach pio- |m?3 551.600
d.1 |58T-1.62 |nowych, giehokosc do 1.5 m, kategoria gruntu 1II-1V, sze-
rokesc wykopu 0.8-1.5 m - wg poz.44
38 [8T1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt  [m?3 551.600
d.1 (SST-1.6.2  ispoisty kategorii lll-IV - wg poz.65-68
39 |S8T-1.0.0 Roboty ziemne z transporem urobku samochodami sa-  |m@ 148.800
g1 58T-1.6.2 |\mowyladowczymi do 1 km, kategaria gruntu IV
40 |8T-1.0.0 Naklady uzupeliniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m? 149.800
d.1 |857-1.6.2 |sze rozpoczete 0,5 km odleglosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowyladowegzymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii -V, samochéd do 5 t
5=38
41 [8T-1.0.0 Praba wodna szczelnoéei kanadow rurowych o $r.nominal- [ode. -1 prob. 1.000
d.1 |S8T-1.6.2 |nejdo 150 mm
42 |8T-1.0.0 Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o Srednicy |1 odcinek 1.000
d.1 [SST-1.6.2 200 mm
43 |5T-1.0.0 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy |1 odcinek 1.000
d.1i{88T7-1.6.2 |250 mm
44 |87-1.0.0 Préba wodna szezelnoscl kanaldw rurowych o sr.naminal- [adc. -1 prah, 1.000
d.1 |887-1.6.2  |n=f 300 mm
45 |8T-1.0.0 Prdba wodna szezelnoict kanaldw rurowych o $r.nominal- [odc. -1 préb. 1.000
d.t |SST-1.6.2  |nej 400 mm
46 |ST-1.0.0 Zabezpieczenie kabli w ziemi pustakami dzielonymi zabezp, 19.000
d.1 |SST-1.6.2
47 |8T-1.0.0 Ulozenie rur oslonowych tm 36.000
d.1 [85T-1.6.2 |(zabezpieczenie kanalizacji, wodoclagu, gazociagu i ciep-
tociagu rura PE-HD rozcinana i aczona obejma)
48 |ST-1.0.0 Podklady z ubitych materialow sypkich w budownictwie m3 0.300
d.1 {88T-1.6.2  |przemyslowym na podtozu gruntowym
45 |58T-1.0.0 Studzienka sSciekowa uliczna betonowa o Srednicy 500 1 szt 1.000
d.1 |S8T-1.68.2 |mm z osadnikiem i syfonem
(wpusty z rusztem zeliwnym ciezkim)
-przesuniecie wpustu Wp4
50 |ST-1.0.0 Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skar- [m2 6.000
d.1 |SST-1.6.2  |pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat, [V
51 |8T-1.0.0 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 2.000
d.l |88T-1.6.2 |odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-11)
52 |3T-1.0.0 Reczne rozplantowanie ziemi wydobyle] z wykopow roz- |1 m?3 4.000
d.1 {58T-1.6.2 |plantowanie 1 m3 ziemi lezgce] wzdiuz krawedzi wykopu,
grunt kat.tHl
53 |87-1.00 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o &r. nom. 150 mm [m 14.000
d.1 |8ST-1.6.2 |(zmiana podigezenia wpustow drogowych do studzienek
kanalizacyjnych)
Quadlem wartosé koszforysowa robot
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