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Lublin_klasztor_arc_|p{przedmiar} PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia JRLN Poszez Razem
techn.
Centrum Kultury w Lublinjie
1 CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowiane
1.1 Roboty wyburzeniowe | wywozy
1|8T-1.0.0 |Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na m2
d.1.1|58T-1.1.0 {zaprawie cemantowo-wapiennej
2.2%1"1.1+2,7°0,12*3+0.4*3"0.4+3.5*2*3*0.12+3*3.3*0.12+3.7*3*0.12+(2.45+ m3 10.730
2.6y3-0.12
RAZEM 10.730
2i5T-1.0.0 |Rozebranie podioza z betenu gruzowego o grub. da 15 em m3
d.1.1|88T7-1.1.0
0.1*(56.31+22.51) m? 7.882
RAZEM 7.882
3{8T-1.0.0 [Transport gruzu z terenu rozbiarki przy recznym zzstadowaniu | wytadowaniu sa- |m3
d.1.1[88T-1.1.0 |mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
7.882+10.73 m? 18.612
RAZEM 18.612
4|8T-1.0.0 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaledowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.1.1}{887-1.1.0 |mechodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km  (przyjeto do 20 km)
18.612 m3 18.612
RAZEM 18.612
5|5%-1.0.0 |Oplaia za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1.1|88T-1.1.0
18.612 m3 18.812
RAZEM 18.612
1.2 Przehicia $cian oraz bruzdy
6|8T-1.0.0 Wykucie wnek w murach z cegly na zaprawie cementowej glebokosci do 1 ceq. |m2
d.1.2(SS8T-1.1.0 {{bruzdy dla przewoddw wentylaci)
3.3*(0.5%0.5*2) m2 1.650
RAZEM 1.650
7i5T-1.0.0 |Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie cementow |5zl
d.1.2[{83T-1.1.0 |oraz w stropie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
B|ST-1.0.0 |Transport gruzu z terenu rozhidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu sa- |m?
d.1.2/88T-1.1.0 |mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1.7 m? 1.700
RAZEM 1.700
9[ST-1.0.0 |Transport gruzu z terenu rozhiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu sa- im3
d.1.2|88T-1.1.0 {mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (przyjeto do 20 km)
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
10{ST-1.0.0 |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1.2|88T-1.1.0
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
1.3 Posadzka (P2k2)- zbrojenie ujete osobno
11|ST-1.0.0  |{P2k2) Malowanie |akierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji beto- {m2
d.1.3|88T-1.1.0 jnowych
{szpachla do betonu)
16.31+40 m2 56.310
RAZEM 56.310
12/8T-1.0.0 |[(P2k2)} Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem m3
d.1.3|88T-1.1.0
0.2756.31 m? 11.262
RAZEM 11,262
13{ST-1.0.0 |(P2k2) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm $:4,5mm m2
d.1.3|S8T-1.1.0
56.31 m?2 56.310
RAZEM 56.310
14/87-1.0.0 |(P2k2) Wozenie warstwy wyrdwnawczej fastrychu cementowego grub, 3.5 cm za-jm?2
d.1.3|887-1.1.0 |tartego na gladko
56.31 m2 56.310
RAZEM 56.310
15|ST-1.0.0  |{P2k2) 2.VII- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17”1 "ATLAS UNI im2
d.1.3|88T-1.1.0 {GRUNT" - powierzchnie poziome
56.31 m2 56.310
RAZEM 56.310
16187-1.0.0 |[(P2k2) Ulozenie na zaprawie kiejowej posadzki z piytek kamiennych m2
d.1.3|85T-1.1.0 [(marmur na kleju)
56.31 m2 56.310
RAZEM 56.310
17|8T-1.0.0 |(P2k2) Cokalik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.3|58T-1.1.0
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
14 Posadzka (P2p1)
18/ST-1.0.0 [(P2p1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.|ll z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ce- |[m2
d.1.4/85T-1.1.0 [ram.c pow.do 5 m2
0.1*22.51) m? 2.251
RAZEM 2.251
18|ST-1.0.0 |(P2p1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszezeniem podio?a i zagrunto-  |m?d
d.1.4|88T-1.1.0 |waniem
0.02*(22.51) m3 0.450
RAZEM 0.4502
20/ST-1.0.0 ((P2p1) Ulozenie podlogi na legarach z desek struganych z umocaowaniem listew |m2
d.1.4|S57-1.1.0 |przysciennych
22.51 m2 22,510
RAZEM 22,510
21|ST-1.00 (P2p1) lzolacja cieplna i przeciwdZwiekowa z plyt styropianowych grub. 1Gem  |m2
d.1.4|358T-1.1.0 |pozioma na sucho
{styrapian FS20 gr.2em)
22.51 m2 22,510
RAZEM 22.510
22i87-1.0.0 |(P2p1) lzvlacja przeciwwilgaciowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.4|85T7-1.1.0
22.51 m2 22.510
RAZEM 22.510
23i8T-1.0.0 |(P2p1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm za-|m2
d.1.4158T-1.1.0 |tartego na gladko
22.51 m2 22.510
RAZEM 22.510
24|5T-1.0.0 |(P2p1) Ulozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub potracenie za zmiang m2
d.1.4{857-1.1.0 |grub. 10 mm
(do gr.50mm)
22.51 m2 22.510
. RAZEM 22,510
25/8T-1.00 [(P2p1) Zbrojenie siatkq posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.4/S8T-1.1.0
2251 m2 22.510
RAZEM 22.510
26}8T-1.0.0 |{P2p1) /z.VIIl/ Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1.4{85T7-1.1.0
22.51 m2 22.510
RAZEM 22.510
1.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
27:5T-1.0.0 |Montaz oscieznic drewnianych m?
d.1.5|58T-1.1.0
18.8+10.01+4.6 m2 33.510
RAZEM 33.510
28/57-1.0.0 [(Dc-01) Mantaz skrzydel drzwiowych wewnegtrznych peinych fabrycznie wykon-  [m2
d.1.5|887-1.1.0 |czonych
Rw=27 dB
172.1*(8) m2 18.900
RAZEM 18,900
29|5T-1.0.0 [{Dc-B4) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon-  |m2
d.1.5(88T-1.1.0 [czonych
Rw=27 dB
1.45*2.3"3 m2 10.005
RAZEM 10.005
30|ST-1.0.0 |(Dc-06) Montaz skrzydet drzwiowych wewnelrznych pefnych fabrycznie wykon-  [m?
d.1.5{85T-1.1.0 {czonych
Rw=27 dB
1%2.3*(2) m2 4.600
RAZEM 4.600
1.6 Przegrody przeciwpozarowe
31|S7-1.0.0 |Montaz przegréd stalowych p.poz. 1
d.1.6/88T-1.1.0
{11.296+9.284)*0.18 { 3.704
RAZEM 3.7044
32|8T-1.0.0 {{Pc-06) EIGO/EI30 Dostawa stofarki stzlowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.6;88T7-1.1.0
3.53*2.1+1.1) m2 11.296
RAZEM 11.296
33;8T-1.0.0 |(Pe-07) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.6/8S8T-1.1.0
2.63%(2.48+1.05)"1 m? 9.284
RAZEM 9.2839
1.7 Sciany dzialowe murowane {Sm2)
34/57-1.0.0 ((Sm2) - Sciarki dzialowe peine grub. 1/2 ceg.z cegiet budowlanych kratdwka lm2 l
d.1.7|S5T-1.1.0
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Lp. | Nrspec. Opis 1 wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
3*(1+0.4+0.6+0.5+0.3) m2 8.400
RAZEM B.400
33|ST-1.0.0 [(SmZ) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap kat.|l wyk.recz- |m2
d.1.7(88T-1.1.0 |nie na siropach ceram.plaskich w pom.c wys.do 4 m
8.470.34 m2 2.856
RAZEM 2.856
36|ST-1.0.0 |(Sm2) - Szpachlowarlie i szlifowanie cian na gotowym zagruntowaniu pokostern [m2
6.1.7|85T-1.1.0 |- jeden raz
2.8568 m2 2.856
RAZEM 2.856
37(ST-1.00 |{Sm2) - Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem Scian gladkich - m?
d.1.7(S3T-1.1.0 {dwa razy
2.856 mZ 2.856
RAZEM 2,856
38{ST-1.0.0 [(Sm2) - Dodatek za izolacjg folig w plynie dcian pomieszczeri makrych m2
d.1.7|55T-1.1.0
8.4-2.856 m2 5.544
RAZEM 5.544
38|3T-1.0.0 |(Sm2} - Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na za- |m?
d.1.7(S8T-1.1.0 |prawie klejowe
5.544 m? 5.544
RAZEM 5.544
1.8 Sciany dzialowe murowane (Sm1)
40|8T-1.0.0 (Sm1) Scianki dzialowe pelne grub. 2x1/4 ceg.z cegiel budowlanych m2
d.1.8|88T-1.1.0
37(2.65+2+2.65+2 .9+7.2) mZ 52.200
RAZEM 52.200
41}8T-1.0.0 |{Em1) Tynk wawn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap_ kat.)l wyk.recznie |m?
d.1.8[S8T-1.1.0 |na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m
52.20.34 me 17.748
RAZEM 17.748
42|5T-1.0.0 |(Sm1) Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym zagruntowaniu pokosiem - [m2
d.1.8|S8T-1.1.0 |jeden raz
17.748 m2 17.748
RAZEM 17.748
43|87-1.0.0 |(Sm1} Malowanie écian kolarami jasnymi z zagruntowaniem $cian gradkich - dwa |m?2
d.1.8|8587-1.1.0 jrazy
17.748 m? 17.748
RAZEM 17.748
44|8T-1.0.0 |(Sm1) Dodatek za izolacje folig w plynie scian pomieszczen mokrych mZ
d.1.8|88T-1.1.0
52.2-17.748 m2 34.452
RAZEM 34.452
45|8T-1.0.0 |(Sm1) Licowanie &cian plytkami z kamieni sztusznych o wym. 20x20 cm na za-  |m2
d.1.8{58T-1.1.0 |prawie klejowe
34.452 m2 34.452
RAZEM 34.452
1.9 Sciany do zamurowania otworow (Sm3)
46/57-1.0.0 |(Sm3} Scianki dziatowe pelne grub. 2x1/4 ceg.z cegiet budowlanych m2
d.1.9(887-1.1.0
F(1.6+1.5+1.4+1.5) m2 18.000
RAZEM 18.000
47|8T-1.0.0 |{Sm3) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.|l wyk.recznie [m2
d.1.9|88T-1.1.0 na strapach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m
18 m? 18.000
RAZEM 18.000
48,5T-1.0.0 |(Sm3) - Szpachlowanie | szlifowanie $cian na gotowym zagruntowaniu pokastem [m2
d.1.8|88T-1.1.0 |- Jeden raz
18*0.34 me 6,120
RAZEM 6.120
49|87-1.0.0 |(Sm3} - Malowanie Scian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian gladkich - m2
d.1.9{88T-1.1.0 \dwa razy
6.12 m?2 6.120
RAZEM 6.120
50}5T-1.0.0 ({Sm3) - Dodatek za izolacje folig w plynie Scian pomieszczen mokrych m2
d.1.9{88T7-1.1.0
373.8-127.092 m2 246.708
RAZEM 246,708
51|8T-1.0.0 [(Sm3) - Licowanie scian phytkami z kamieni sziucznych o wym. 20x20 cm na za- |m2
d.1.9(88T-1.1.0 |prawie klejowe
246.708 m= 246.708
RAZEM 246.708
1.10 Tynki renowacyjne
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
52/8T7-1.0.0 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy ce-|m?
d.1.1;58T-1.1.0 {mentowe]j o pow.ponad 5 m2
o
674 m? 574.000
RAZEM 6§74.000
53|5T-1.0.0 |Odgrzybianie powierzchni 5cian z cegly trudno dostepriych o pow. do 5 m2 przy | mi2
d.1.1(88T-1.1.0 {uzyciu szczotek stalowych
0
G574 m2 §74.000
RAZEM 674.000
54|87-1.0.0 |Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg opryskiwania |m?2
d.1.1/S8T-1.1.0 {(AIDA M Flussig)
0
674 mZ 674.000
RAZEM 674.000
55|87-1.0.0 {Przygotowanie podloZa pad tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki m2
d.1.1;387-1.1.0 |rgcznie, nakladanie zaprawy kryjaco
0
674 m2 §574.000
RAZEM 674.000
56;5T-1.0.0 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.1.1{8ST-1.1.0
o
674 m2 674.000
RAZEM 674.000
57|5T-1.0.0 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gruboéci tyn- |m2
d.1.1{857-1.1.0 |ku
0
674 m2 574.000
RAZEM §74.000
58{ST-1.0.0 [Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powicki malarskie m2
d.1.1|88T-1.1.0
0
674 m2 674.000
RAZEM 674.000
58/18T-1.0.0 |Wykonczenie powierzchni - wykananie powloki malarskiej - dwukrotne m2
d.1.1|88T-1.1.0
0
674 m2 674.000
RAZEM 6574.000
1.11 Scianki czesciowo przeszklone na konstr.Al {typ Sc)
60|3T-1.0.0 |(Sc03) Dostawa | moniaz cianek przeszkionych na konstrukcji aluminiowej (do  [m2
d.1.1}857-1.1.0 |pomieszczen biurowych)
1 -$cianki DEKO 1290 El 60 wys.3,00m
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
1.12 Sufity podwieszane
61|ST-1.0.0 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypelnieniem piytami z widkien mi- |m2
d.1.%|88T-1.1.0 \neralnych
2
19.95+18+11.53+15.25+13.79+3.92+22.24+4.92-+14.92423.74+48.23 m2 196.490
RAZEM 196.490
1.13 Zabezpieczenie pomieszczen na czas wezesniejszych robot
62/57-1.0.0 |Zabezpieczenie wydzielonych pomieszcze podczas prowadzenia wszelkich kpl
d.1.1]88T-1.1.0 [wczesniejszych robot budowlano-montazowych az do czasu przysigpienia do ro-
3 bét wyszezegdinionych powyze|
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.lrobocizna r-g 3629.8174
RAZEM
Stownie:
-B-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm losc Cena jedn. Wartosé
1.|Szpachla do betonu wykoficzeniowa kg 197.0850
2. |Folia w plynie do izolacii wodoodparnej kg 1 003.4640
3.1Zaprawa Funcosil Spirtzbewurt kg 3 370.0000
4.\ Zaprawa Aisit Saniterputz WTA kg 7 077.00G0
5.[$rodki grzybobajcze AIDA M Flussig ka 33.7000
6.|Dostawa systemu scianek przeszklonych na konstrucji Al. {np. sys- |m?2 35.0000

tem DEKO) - EI60
7.|EI60 - Dostawa stolarkii stalowej p.poz. (malowana proszkowo) m2 11.2960
Pci6
8.|El60 - Dostawa stolarkii stalows] p.poz. (matowana proszkowo) m2 9.2839
Pc07
9.10plala za przyjecie gruzu m3 20.3120
10.|zabezpieczenie pomieszczen wydzielonych do pozniejszego remon- |[kpl 1.0000
tu
11.|dZwigar nosny z blachy ksziattowej m 337.9628
12.|element poprzeczny z blachy ksztattowe] m 314.3840
13.|ksztaltowniki z blachy-katownik przyscienny m 168.9814
14.|pret wieszaka szt 131.6483
15. |wieszak szt 131.6483
16.|sprezyny przyécienne szt 324.2085
17. klamerki mocujgce szt 561.9614
18. elektrody do spawania stali niskoweglowych o Srednicy $r. 3,25 mm 100 sz 0.9261
19, gwoZdzie budawlane okragte gole ka 0.3377
20.isiatka posadzkowa D:4.5mm m2 85.1256
21.ipianka poliuretanawa kg 1.172¢
22 |farba Funcosil LA Siliconfarbe dm3 303.3000
23.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,2228
24 |tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 §.6679
25. klej winylowy kg 2.4761
26.|srodek gruntujgey Funcosil tmpragniergrund dm3 134.8000
27.|Zapr.klej.na padt. krytyczne Ceresit CM 17 kg 814.2394
28. |piyty z welny mineralne] prasowane dzwiekochlonne m2 204.3496
29. |preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm? 11.8251
30.|panele podlogowe m2 23.4104
31.|Sucha zaprawa dg spoinowania “Atlas"-biala kg 107.7720
32.|zaprawa cementowa M 12 m3 1.6560
33.1Pyiki fajans.szkliw.gltadkie kolor.15x15cm m2 301.0392
34. listwy przyscienne z drewna m 26.1116
35. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL m3 0.1351
36.10écieznica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydel szt 16.0898
pojedynczych, laminowanych, grubo$é muru 140 - 160 mm
37.|skrzydla drzwiowe wewneirzne Dc01 Rw=27 dB m2 18.9000
38, skrzydia drzwiowe wewnetrzne Dc04 Rw=27 dB m2 10.0050
3%.Iskrzydta drzwiowe wewnetrzne De0g Rw=27 dB m? 4.6000
40.lkolki rozporowe plastikowe szt 201.06800
41.|taczniki rozporowe kpl. szt 497.1197
42.ibeton B-20 m3 13.7033
43.|klej winylowy PC3 kg 0.2251
44.|deski 25 mm k1.V m2 0.0129
45. |phyty ze styropianu FS20 gr.2cm m2 22.9602
46.|folia PE grub. 1.5 mm m2 24.7610
47.|piasek m3 2,3757
48 |plytki mamurowe mi 62.3993
49. izaprawa klefowa kg 529.6201
50. pasta do podtogi woskowa kg 5.6310
51.\masa asfalfowa ka 9.4584
52.idrewno gpzalowe kg 17.3404
53.[lakier asfaltowy kg 0.3377
54.|gwozdzie budowlane kg 4.0518
55.|phyta OSB gr.18mm m2 22,9502
56. |listwy przyscienne m 24.3108
57.|piasek m3 0.0540
58.|cement kg 1 354.3059
59. \mydio kg 0.5345
60.!pokost kg 0.1871
8i.lklej kg 2.1379
62.|barwnik kg 2.1379
683. kreda kg 9.3534
64.zaprawa cementowo-wapienna m? 0.7759
65.|cegla budawlana szt 4 155.8400
B66..cegla dziurawka szt 404.0400
67.iwapna hydratyzowane ko 4.9972
88.Imaterialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersia 4.23




Lublin_klasztor_arc_|p(przedmiar)

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm flosc Cena jedn. Wartosc
1.|2uraw samochotowy m-g 13.3358
2.|wycigq m-q 81.3832
3.|Srodek transportowy m-g 1.9645
4.|samochod dostawczy m-g 0.0113
5.|samochod skrzyniowy do 5t m-g 52.9332
6.|spawarka m-g 5.5566
7.|betoniarka elekiryczna 150! m-g 7.5224
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jadn. miary llosé Cena Wartos<
techn, z zi
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowlane
14 Roboty wyburzeniowe i wywozy
i [ST-1.00 Rozebranie murow [ stupdw w budynkach owys.do9m  |m?3 10.730
d.1.|887-1.1.0  {{do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
2 |87-1.0.0 Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grub, do 15 m3 7.882
d.1.|85T-1.1.0 |cm
1
3 |ST-1.0.0 Transport gruzu z terend rozbidrki przy recznym zatado-  |m3 18.612
d.1.|88T-1.1.0  |waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
1 do 1 km
4 |5T-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado-  jm? 18.612
d.1.]SS8T-1.1.0  jwaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod za
1 kazdy nast.rozp. 1 ke (przyjeto do 20 km)
5 |[ST-1.0.0 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m# 18.612
d.1.|887-1.1.¢
1

Norma PRC Wersja 4,23




Formularz oferfowy

Lp Nr spec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Przebicia Scian oraz bruzdy
6 (ST-1.00 Wykucie wnek w murach z cegly na zaprawie cementowej |m2 1.650
d.1.|88T-1.1.0  |glgbokoséi do 1 ceg.
2 (bruzdy dia przewodow wentylaci)
7 |ST-1.00 Przebicie otwordéw o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na |szt. 3.00C
d.1.{S8T-1.1.0  |zaprawie cementow oraz w stropie
2
8 |S8T-1.00 Transport gruzu z lerenu razbidrki przy recznym zalado-  |m3 1.700
d.1.|857-1.1.0  jwaniu | wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
2 do 1 km
9 |8T-1.0.0 Transport gruzu z tereny rozbiorki przy recznym zatado-  1m3 1.700
d.1.|85T-1.1.0 |waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
2 kazdy nast.rozp. 1 km {przyjeio do 20 km)
10 |ST-1.0.0 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 1.700
d.1.|SST-1.1.0
2

MNomma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. { Nrspec. Opis Jedn. miary Nosé Cena Wartosc
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Posadzka (P2k2)- zbrojenie ujete oscbno
11 |ST-1.0.0 {P2k2} Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufito-[m?2 56.310
d.1.|S8T-1.1.0  |wych konstrukcji betonowych
3 {szpachla do betonu)
12 |5T-1.0.0 (P2k2) Piyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podkozai |m3 11.262
d.1.|38T-1.1.0  |zagruntowaniem
3
13 |87-1.00 {P2k2) Zbrojenie siatkg posadzkowsg o oczkach 10x10cm {m2 56.310
d.1.[88T-1.1.0 |D:4,5mm
3
14 [8T-1.0.0 (P2k2) Utozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- [m2 56.310
d.1,|88T7-1.1.0 {towego grub. 3.5 crn zatartego na gladko
3
15 |ST-1.0.0 (P2k2) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT {m2 56.310
d.1.:88T-1.1.0 |CT 17"1"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3
16 8T-1.00 (P2k2) Mozenie na zaprawie klgjowe] posadzki z plytek  |m2 56.310
d.1.|S8T-1.1.0  (kamiennych
3 (marmur na kleju)
17 |ST-1.0.0 {P2k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20cm {m 22.000
d.1.|88T-1.1.0
3

Norma PRO Warsja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary HEET Cena Wartosc
techn. zt zl
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.4 Posadzka (P2p1)

18 [ST-1.0.0 {P2p1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub m2 2.251

d.1.|88T-1.1.0  |sem.-wap.na stropach ceram.o pow.da 5 m2

4

19 [ST-1.0.0 (P2p1) Podiktad betonowy na stropie wraz z oczyszcze- |m? 0.4502

d.1.|88T-1.1.0  |niem podfozz i zagruntowaniem

4

20 |8T-1.0.0 (P2p1) Ulozenie podiogi na legarach z desek struganych z|m?2 22,510

d.1.|SS8T-1.1.0  |umocowaniem listew przysciennych

4

21 |8T-1.0.0 (P2p1) [zolagja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyl styropia-[m2 22.510

d.1.|88T-1.1.0  |nowych grub. 1 cm pozioma na sucho

4 (styropizn FS20 gr.2cm)

22 |18T7-1.0.0 (P2p1} Izolagja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m2 22.510

d.1.;88T-1.1.0 |sucho

4

23 [ST-1.0.0 (P2p1) Wozenie warstwy wyrdwnawezej jastrychu cemen- |m2 22.510

d.1.185T-1.1.0  [towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

4

24 |8T-1.0.0 {P2p1) UloZenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub po- jm2 22.510

d.1.188T-1.1.0 |tracenie za zmiane grub. 10 mm

4 {do gr.50mm)

25 |8T-1.00 (P2p1) Zbrojenie sialkg posadzkowa o oczkach 10x10cm |m2 22510

d.1.|S58T-1.1.0  {D:4,5mm

4

26 |§T-1.0.0 (P2p1) fz.VIllf Posadzki z paneli podiogowych m? 22.510

d.1.|88T-1.1.0

4

Noma PRO Warsja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary jlos¢ Cena Wartosc
techn. z! zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
27 [87T-1.0.0 Montaz oscieznic drewnianych m2 33.510
d.1.|8587-1.1.0
5
28 |ST7-1.0.0 {Dc-01) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  m2 18.800
d.1.|887-1.1.0 |nych fabrycznie wykoriczenych
5 Rw=27 dB
29 8T-1.0.0 (Dc-04) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 10.005
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych
5 Rw=27 dB
30 |5T-1.00 (Dc-06) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 4.600
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykofczonych
5 Rw=27 dB

Norma PRO Waersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zt 2}
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Przegrody przeciwpozarowe
31 |ST-1.00 Montaz przegrod stalowych p.poz. t 3.7044
d.1.|887-1.1.0
B
32 |ST-1.00 (Pc-08) EIGOEI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malo- |m?2 11.296
d.1.|88T-1.1.0 |wanych proszkawo
&
33 |8T-1.00 (Pc-07) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowsj p.poz. malo- jm2 9.2839
d.1.|38T-1.1.0  |wanych proszkowo
&

Norma PRO \Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary flosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 8)

1 2 3 4 5 6 7
1.7 Sciany dzialowe murowane (Sm2)

34 [ST-1.0.0 (Sm2} - Scianki dzialowe peine grub. 1/2 ceg.z cegiel bu- |m2 8.400

d.1.|85T-1.1.0 |dowlanych kratowka

7

35 [ST-1.00 (Sm2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 2.856

d.1.{88T-1.1.0  |cem.~wap.kat.ll wyk.recznie na siropach ceram.plaskich w

7 pom.o wys.de4 m

36 |ST-1.0.0 (8m2) - Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym  [m?2 2.856

d.1.{88T-1.1.0  {zagruntowaniu pokostem - jeden raz

7

37 [ST-1.00 {Sm2) - Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowa- [m2 2.856

d.1.|S57-1.1.0  |niem $cian gladkich - dwa razy

7

38 |ST-1.00 (Sm2) - Dodatek za izolacje folig w plynie Scian pomiesz- [m2 5.544

d.1.|S8T-1.1.0  |czen mokrych

7

39 |ST-1.00 (8m2) - Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o |m2 5.544

d.1.]88T-1.1.0  |wym. 20x20 cm na zaprawie kigjowe

7

Norma FRO Wersjs 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn, miary llogé Cena Wartosé
techn. zt z}
{5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7

1.8 Sciany dzialowe murowane (Sm1)

40 [S8T-1.0.0 {Sm1) Scianki dzialowe pelne grub. 2xt/4 ceg.z cegiel bu- |[m? 52.200

d.1.|837-1.1.0 |dowlanych

8

41 |8T-1.0.0 {Sm1) Tynk wewn.o paw.panad 5 m2 z zapr.wap.lub m? 17.748

d.1.|887-1.1.0  jcem.-wap.kat.ll wyk.recznie na stropach ceram.plaskich w

) pom.o wys.do4 m

42 |ST-1.0.0 {Sm1) Szpachiowanie i szlifowanie scian na gotowymza- |m? 17.748

d.1.|S8T-1.1.0  |gruntowaniu pokostem - jeden raz

8
43 |ST-1.0.0 (Sm1) Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowa- |{m? 17.748

d.1.|88ST-1.1.0  |niem Scian gladkich - dwa razy

B
44 |5T7-1.0.0 {Sm1) Dodatek za izolacje folig w plynie écian pomiesz-  |m?2 34.452

d.1.|88T-1.1.0  |czen mokrych

g
45 |8T-1.00 (8m1) Licowanie cian pfytkami z kamieni sztucznycho  [m? 34.452

d.1./85T-1.1.0  |wym. 20x20 cm na zaprawie kigjowe

8

Norma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.8 Sclany do zamurowania otweréw (Sm3)

46 8T-1.0.0 (Sm3) Scianki dziatowe pefne grub. 2x1/4 ceg.z cegiel bu- [m2 18.000

d.1.;88T-1.1.0 |dowlanych

9

47 |ST-1.0.0 (8m3) Tynk wewn .0 pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 18.000

d.1.|88T-1.1.0 jcem-wap.katll wyk.recznie na stropach ceram.plaskich w

g pom.owys.do 4 m

48 1ST-1.0.0 {Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie scian na gotowym m2 6.120

d.1.{88T-1.1.0  |zagruntowaniu pokostem - jeden raz

9
4% [5T7-1.0.0 {Sm3) - Malowanie scian kalorami jasnymi z zagruntowa- [m? 6.120

d.1.|887-1.1.0  Iniem scian gladkich - dwa razy

o]

50 |8T-1.00 (5m3) - Dedatek za izolacie falig w plynie $cian pomiesz- |m? 246,708

d.1.|88T-1.1.0  |czen mokrych

g
51 |8T-1.0.0 (Sm3) - Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o jm2 246.708

d.1.|88T-1.1.0  |wym. 20x20 cm na zaprawie kigjowe

g

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. { Nrspec. Qpis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zl zf
(5 % 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 Tynki renowacyjne
52 |8T-1.0.0 Odbicie tynkdw wewneirznych z usunieciem gruzu na plac |m2 674.000
d.1.|85T-1.1.0 |budowy z zaprawy cementawej o pow.ponad § m2
10
53 |ST-1.00 Odgrzybianie powierzchni Scian z cegly trudno dostep- m2 674.000
d.1.|SST-1.1.0  |nych o pow. do 5§ m2 przy uZyciu szczotek stalowych
19
54 |8T-1.0.0 Dwuicroine odgrzybianie Scian ceglanych o pow, de 5 m2 jm? §74.000
d.1.|SST-1.1.0 |metods opryskiwania
10 {AIDA M Flussig}
55 |8T-1.0.0 Przygotowanie podioza ped tynki - warsiwa sczepna; wy- {m?2 674.000
d.1.|SST-1.1.0  |konanie obrzutki recznie, nakiadanie zaprawy kryjaco
10
56 |[ST-1.0.0 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywa-|m2 574.000
d.1.|S8T-1.1.0  |ne recznie
10
57 IST-1.0.0 Tynki renowacyjne wykenywane recznie - dodatek za kaz- |m2 674.000
d.1./85T-1.1.0 |de 0,5 cm grubosei tynku
10
58 |ST-1.0.0 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki ma- |m?2 674.000
d.1.|35T-1.1.0 {larskie
10
59 18T-1.0.0 Wykoriczenie powierzehni - wykonanie powloki malarskig] jm2 674.000
d.1.188T7-1.1.0 |- dwukrotne
10

Norma PRG Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wariosc
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 -] 7
1.1 Scianki czesciowo przeszklone na konstr.AlL {typ Sc)
60 |8T-1.0.0 (Sc03) Dostawa i montaz Scianek przeszkionych na kons- |m2 35.000
d.1.|88T-1.1.0  |trukefi aluminiowej (do pomiaszezar bivrowych)
11 -Scianki DEKQ 1290 EI 60 wys.3,00m

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn, zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.12 Sufity podwieszane
61 |ST-1.0.0 Suiity pedwieszone o konstrukcji meialowej z wypelnie-  |m? 196.490
d.1.|{SST-1.1.0  |niem plytami z witkien mineralnych
12

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec.

Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. z} zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
113 Zabezpieczenie pomieszczen na czas wezesniejszych robét
62 |ST-1.0.0 Zabezpieczenie wydzielonych pomieszczer podezas pro- |kpt 1.000
d.1.:58T-1.1.0  |wadzenia wszelkich wczesniejszych robot budowlanc-
13 montazowych az do czasu przystapienia do robét wy-
szezegolnionych powyzej
Ogdlem warto$€ kosztorysowa robot

Slownie:

-1 -
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