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CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja deszczowa(przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
CPV 45232460-4 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA
1 Sieci wod.-kan,
1i8T-1.0.0 [Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektoryw  [m3
d.1|S8T-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem resznym, glebo-
kosct do 3.0 m, kategoria gruntu 11-1V, szerokosé wykopu 0.8-1.5 m
262 m3 262
RAZEM 262
2|57-1.0.0 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektoryw [m?
d.1/$8T-1.6.2 [gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem recznym, glebo-
ko5¢ do 1.5 m, kategoria gruntu 111-IV, szergkose wykopu 2.6-4.5m
14 m? 14
RAZEM 14
3[5T-1.0.0  {Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi i kolektaryw  [m?
d.1[{S8T-1.8.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyeiggiem recznym, giebo-
koSt do 3.0 m, kategoria gruntu [ll-IV, szerokoié wykopu 2.68-4.5 m
42 m3 42
: RAZEM 42
4/5T-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kalektory w  [m?3
d.1/S8T-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym, glebo-
kosé do 1.5 m, kategoria gruntu 111-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
241 m3 241
RAZEM 241
5|ST-1.0.0 |Zabezpieczenie kabla w ziemi szt
d.1|887-1.6.2
7 szt 7
RAZEM 7
6|ST-1.0.0 |Umoenienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypras- |m2
d.1|88T-1.6.2 [kami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia azurowe, glebokosé do 3.0
m, kategaria gruntu 11-v
RAZEM 113
7[5T-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykepow liniowych palami szalunkowymi (wypras- [m2
d.1|88T-1.6.2 |kami) w gruntach suchych z rozhiorkg, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokos-
ci wykopu, umocnienie azurewe, grunt kat. 1lI-1V, glebokosé do 3 m
55 m? 55
RAZEM 55
8/87-1.0.0 |Podlote z materialdow sypkich, grubosci 10 cm m2
d.1/88T-1.6.2
334 m? 334
RAZEM 334
9|8T-1.0.0 |Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 160 mm m
d.1|88T-1.6.2
236 m 236
RAZEM 236
10|8T-1.0.0 |Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 200 mm m
d.1|S87-1.6.2
146 m 146
RAZEM 148
11|5T-1.0.0 |Czyszezaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu weiskowym, Fi 160 mm szt
d.1|857-1.6.2
30 szt 30
RAZEM 30
12|87-1.0,0 |Zabezpieczenie ruraciagow przed zamarzaniem izolagjg z 2uzla, rura Fi 150 mm |m
d.1;{88T-1.52
37 m 37
RAZEM 37
13,3T-1.0.0 |Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, [szt
d.1|S8T-1.6.2 |glebokosé 3 m - D5,8,23
3 szt 3
RAZEM 3
14|57-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, [0.5m
d.1|857-1.6.2 |dodatek za kazde 0,5 m glgbokosci ponad 3 m
-7.6 0.5m -7.6
RAZEM -7.6
15/5T-1.0.0  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamknigcie sloz- [szt
d.1[SST-1.6.2 [kiem betonowym, kineta PE
14 szt 14
RAZEM 14
16iST-1.0.0 [Whaz zeliwny Fi 40 cm szt
d.1/857-1.6.2
i4 szt 14
RAZEM 14
17|ST-1.0.0  |Whaczenie rur PVYC Fi: 16 mm do Istniejgeych studzienek (p.analog.} szt
d.1|558T-1.6.2
12 szt 12
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CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja deszczowa(przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 12
18|8T-1.0.0 |J.w. lecz rura Fi 200 mm (p.analog.) m
d.1}58T7-1.8.2
2 m 2
RAZEM 2
18|57-1.0.0 |lzolacja zewnetrznych powierzchni, jednokrotnie, rura Fi 1200 mm m
d.1|88T-1.6.2
5.2 m 5.2
RAZEM 5.2
2015T-1.0.0 (lzolacja wewngtrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi 1200 mm
d.1|557-1.6.2
52 5.2
RAZEM 5.2
21|8T-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, glebokosdé da  [m2
d.1(S5T-1.6.2 1.5 m, kalegoria gruntu |Il-|V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
209 m? 209
RAZEM 209
22|8T-1.0.0 {Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokosédo  |m3
d.1(S8T-1.6.2 |3.0 m, kategoria gruntu |I-V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5m
194 m3 194
RAZEM 194
23/8T-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow linfowych o cianach pionowych, glebokosédo  [m?
d.1;58T-16.2 {1.5 m, kategoria gruniu 11V, szerokosé wykopu 2.5-4.5 m
11 m3 1
RAZEM 11
24|8T-1.0.0 |Rgczne zasypywania wykopow liniowych o écianach pionowych, glebokosé do  [m?
d.1|S8T-1.6.2 |3.0 m, kategoria gruntu ill-1V/, szerokosé wykopu 2.5-4.5 m
33 m3 33
RAZEM 33
25|87-1.0.0 |Zaggszczarie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii HIIFIV |m3
d.1|S87-1.6.2
446 m3 446
RAZEM 446
26|5T-1.0.0 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 1 m?
d.1|58T-1.6.2 |km, kategoria gruntu IV - rozdz.03,2,2
66 m? 66
RAZEM 66
27|8T-1.0.0 |Naklady uzupetniajace do tablic #201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km  |m3
d.1/{885T-1.6.2 |odlagtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowezymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii 111-1V, samochoéd do 5t
66 m3 66
RAZEM 66
2 Studzienki kanalizacji deszczowej
28|ST-1.0.0 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami @ szer. dna do 1,5/m?
¢.2|58T-1,6.2 {m w gruncie kat. IV
m3 6.000
RAZEM 6.000
28|57-1.0.0 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odldo 3 m z zageszcze- m3
d.2|S57-1.6.2 |niem ; kat.gr. -l
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
30{ST-1.0.0 |Reczne razplantowanie ziemi wydcbyte] z wykopdw rozplantowanie 1 m3 ziemi  [1 m?
d.2|S8T-1.6.2 |legcej wzdluz krawedzi wykopu, grunt kat. kit
4 1 m3 4.000
RAZEM 4.000
31|ST-1.0.0 ([Studnie rewizyjne z kregéw betenowych w gotowym wykopie - padstawa studni | m?3
d.2;{S87T-1.6.2 (betonowa
4*0.3 m3 1.200
RAZEN 1.200
32{5T-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregow belonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
4.2|58T-1.6.2 |bok. 3m
& stud. 5.000
RAZEM 6.000
33)57-1.0.0 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. BOO mm w gotowym wykapie za [0.5 m]}
d.2|S87-1.6.2 |kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-(2*6) [0.5 m} -12.000
stud.
RAZEM -12.000
34|ST-1.00 |lzolacje powlokowe pionowych powierzehni murowanych | betonowych z emulsji [T m2
d.2|S8T-1.6.2 |lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa
{Abizol R}
{2*3.14*0.4*2)"4 1m2 20.086
RAZEM 20,096
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CK-KOSZTINW-wadkan_kanalizacja deszczowa(przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszecz Razem
techn.
35|8T-1.0.0 llzolacje powlokowe pionowych powierzehni murowanych i betonowych z emulsji |1 m2
d.2|S5T-1.6.2 [lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa
{Abizol R)
20.098 1 m?2 20.096
RAZEM 20.096
36)5T-1.0.0 |lzolacje powtokows pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |1 m2
d.2{S8T-1.6.2 |asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
{(Abizol P)
20.006 1 m? 20.098
RAZEM 20.096
3 Wpusty drogowe Wpt-Wpi2
37|5T-1.0.0 |Podklady z ubitych materialow sypkich w budownictwie przemystowym na podio- [m3
d.3|58T-1.6.2 |{zu gruntowym
12*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
38|87-1.0.0 |Studzienka éciekowa uliczna betonowa o Srednicy 500 mm z osadnikiem | syfo- |1 5zt
d.3|SST-1.6.2 |[nem
(wpusty z rusztem zeliwnym cigzkim)
5 1zt 5.000
RAZEM 5.000
38|5T-1.0.0 |Studzienka sciekowa uliczna betonowa ¢ Srednicy 500 mm z osadnikiem i syfo- |1 szt
d.3|SST-1.6.2 jnem
(wpusty z rusztem Zeliwnym lekkim)
7 1 szt 7.000
RAZEM 7.000
4 Prace dodatkowe przy istniejacych studzienkach
40[ST-1.0.0 |Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanalowych szt.
d.4|88T-1.6.2 |- studzienki kanalizacji deszczowe]
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
41|8T-1.0.0 |Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szl
d.4|55T-1.6.2 |- studzienkl kanalizadji sanitamej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.600
42|57-1.0.0 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o &r. nem. 150 mm m
d.4|857-1.6.2 |(podtgczenie wpustdw drogowych do studzienek kanalizacyjnych}
11 m 11.000
RAZEM 11.000
43|8T-1.0.0 |Kszialtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur Kielichowych z PVC o 5. sZt,
d.4(S8T-1.6.2 {nom. 150 mm
- wpigcia do istniejacych studzienek
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
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CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja deszczowa({prze@BEATAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

Hosé

Cana fedn.

Wartosé

-

.{robocizna

4 169.2026

RAZEM

Slownie:
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CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja deszczowa(przefBETAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Smota surowa gazownicza [ub koksownicza kg 5.1200
2.|Drut stalowy okragty migkki Fi 1.0 mm kg 0.6623
3.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno ka 183.7100
4.|Gwozdzie budowlane okragle gofe kg 10.8006
5.|Pak tamany i migkki kg 3.8400
B.|Piasek zwykly m3 53.2296
7.|Pospolka m3 6.6880
8.|Kruszywo z Zuzla paleniskowego t 19.0698
9.|cement portlandzki zwykly baz dodatkow 35 t 0.1599

10./Cement porilandzki 25 2wykly z dodatkami t 0.0840
11.;Cegta budowlana pelna 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 861.0000
12.|Roziwor asfaltowy Abizol P kg 177.3233
13.| Roziwor asfaltowy Abizol R ka 41.4624
14.imieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalneqo B 7.5 m3 2.2830
15.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturatnego B-10 m2 6.0120
16.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m2 0.1400
17.|mieszanka betonowa m?3 2.7690
18.|Zaprawa cementowa M 7 m3 1.4740
18./deski iglaste cbrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.3042
20.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0.0684
21.|deski iglaste obrzynang 28-45 mm kLIl m3 0.0204
22 |Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lil, grubosci 50-64 mm m3 0.9727
23.|Drewno iglaste okragle kerowane, nasycong, na stemple m3 0.9717
24.|woda m3 0.1183
25.|Klamry cieslelskie z pretow stalowych, typ U kg 114.5610
26.|kragi betonowe wys.500 mm D:800mm szt 18.0000
27.1Stozek betonowy dla studzienki Wavin z PVC, Fi 315 mm szt 14.0000
28./Krag betenowy o0 wys.500 mm fi 800 mm szt 12.0000
20. Krag betonowy o wysokoicl 500 mm, Fi 1200 mm szt 7.7700
30.|Nadstawka betonowa Scieskowa d:500 mm L-1m szt 12.0000
31.iPokrywa nadstudzienna zelbet.d:140cm szt 6.0000
32.|Pustaki kablowe dwudzielne dlugosci 1500 mm szt 7.0000
33.|Pierscien odciazajacy Zelbetowy D:1000mm szt 18.0000
34.|Pierscienie odciazajgee Zelbetowe Fi 1200 szt 3.0000
35, |Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa Fi 1200 mm szt 3.0000
38.|Syfon kanalizacyjny kamionkowy d:200 mm poziomy szt 12.00C0
37.|Rura PVC kanalizacji zewnelrznej kielichowa 160/4,7 mm m 252.1600
38.|Rura PVC kanalizacji zewnetrzne] kielichowa 200/5.8 mm m 148.9200
39. uszezelki gurnowe pierscieniowe do rur kanalizacyjnych PCV szt 2.0000
40.|zaprawa cementowa m 0.3100
41.|Czyszezak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm szi 30.0000
42.|\Whaz kanalowy Zeliwny ciezki klasa D okragly 400 szt 14.0000
43.|Rura karbowanza z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN [m 22.7000
44 |Kineta studzienki z PE szf 14.0000
45, Stopnie wiazowe Zeliwne szt 38.6800
46.Wlaz kanatowy Zeliwny typ ciezki z pokrywa d:600 mm kI.D f2p4) 9.0000
47.\Wiaz kanatowy zel.typ lekki szt 7.0000
48.{\Wpust uliczny Sciekowy Zeliwny typ ciezki 650x450 mm szt 5.0000
49.|Uszczelki szt 28.0000
50.|Sznur konopry smolowany kg 5.1600
51.|Tuleje ochronne przejsé rur Fi 160 PVC szt 43.0000
52.|Tuleje ochronne przejsé rur Fi 200 PVC szt 2.0000
53. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
-6-
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CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja deszezowa(przedrBES TAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 61.5480
2.|Zuraw samojezdny kofowy do 5 t (1) m-g 14.1450
3.|ciggnik kolowy 29-37 kW m-g 0.1824
4.|Samochad dostawczy do 0.9 t (1) m-g 7.8427
5.|samochdd skrzyniowy do 5t m-g 31.1818
6.|przyczepa skrzyniowa 4.5 m-g 0.1824
7.:.5amochdd samowyladowezy do 5t (1) m-g 72.4752
8.iKociot do grzaniz bitumitu 50-100 dm3 m-g 4,3187
RAZEM

Stownie:
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosé
techn. z1 zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
CPV 452324604 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA
1 Sleci wod.-kan,
1 |ST-1.0.0 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, |m3 262
d.1 |S8T-1.6.2 [rurociggl | kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciagiem recznym, glebokosé do 3.0
m, kategoria gruntu 11V, szerokosé wykopu 0.8-1.5 m
2 |ST-1.0.0 Wykopy linlowe o Scianach pionowych pod fundamenty, |m? 14
d.1 |SST-1.6.2 |rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku lopata Iub wyciagiemn recznym, gigbokosc do 1.5
m, kategoria gruntu lll-IV, szerokosé wykopu 2.6-4.5 m
3 |ST-1.00 Wykopy liniowe o $clanach pionowych pod fundamenty, [m3 42
d.1:88T-1.6.2 |rurociggi | kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopata lub wyciagiem recznym, glebokosé do 3.0
m, kategoria gruntu 114V, szerokosé wykopu 2.6-4.5 m
4 |ST-1.0.0 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, [m?3 241
d.1{887-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topaig [ub wyciagiem recznym, glebokosé do 1.5
m, kategoria gruntu -1V, szerokoéé wykopu 0.8-1.5 m
5 |87-1.0.0 Zabezpieczenie kabla w ziemi szt 7
d.1 |SST-1.6.2
6 [8T-1.0.0 Umocnienie pionowych Scian wykopéw linfowych palami  [m?2 1131
d.t (8ST-1.6.2  [szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bidrka, umocnienia azurowe, gigboko$¢ do 3.0 m, katego-
ria grunfu lii-V
7 |8T-1.00 Umocnienie pienowych Scian wykopow liniowych palami  |m2 55
d1 [S8T-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami} w gruntach suchych z roz-
bidrkg, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci wykopu,
umocnienia azurowe, grunt kat, |-V, glebokeéé do 3 m
8 IST-1.00 Podioze z materialow sypkich, grubosci 10 cm m? 334
d.1 1887-16.2
9 5T-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC Iagzone na weisk, Fi 160 mm m 236
d.1 |SST-1.6.2
10 i8T-1.0.0 Kanaty z rur typu PVC 1gczone na wcisk, Fi 200 mm m 146
d.1 {887-1.6.2
11 [87-1.0.0 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu szt 30
d.1 |887-1.6.2  |wciskowym, Fi 160 mm
12 |8T-1.00 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem izolacja z [m 37
d.1 |88T-1.6.2  |2uzla, rura Fi 150 mm
13 |ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wyko-|szt 3
d.1 |SST-1.6.2 |pie, kregi Fi 1200 mm, gliebokosé 3 m - D5,8,23
14 18T-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wyko-[0.5 m -7.6
d.1 (88T-1.8.2 |pie, krggi Fi 1200 mm, dodatek za kazde 0,5 m glebokoséci
ponad 3m
15 ([ST-1.0.0 Studzienkl kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315425 [szt 14
d.1 |8ST-1.6.2  |mm, zamknigcie stozkiem betonowym, kineta PE
16 18T-1.0.0 Wiaz zeliwny Fi 40 cm szt 14
d.1 |85T-16.2
17 |ST-1.0.0 Whaczenie rur PVC Fi: 16 mm do istniejacych studzienek szt 12
d.1 {88T-1.6.2  |{p.analog.)
18 [8T-1.0.0 J.w. [ecz rura Fi 200 mm (p.analog.) m 2
d.1 |887-1.6.2
1% ([ST-1.0.0 |zolacja zewngtrznych powierzchni, jednokeotnie, rura Fi - im 52
dq |88T-1.6.2 1200 mm
20 |ST-1.0.0 izolacja wewnetrznych powierzchni, dwukrotnie, ruraFi |m 52
d1 |S8T-1.6.2 1200 mm
21 |8T-1.00 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- |m3 209
d.1 {88T-1.6.2 |nowych, gighokoét do 1.5 m, kategoria gruntu 1I-1V, sze-
roko§é wykopu 3.8-1.5 m
22 |8T-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pio- |m2 194
d1 |88T-1.6.2 [nowych, giebokasé do 3.0 m, kategoria gruntu [[1-IV, sze-
rokosc wykopy 0.8-1.5 m
23 |S8T-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopdw linfiowych o Scianach pio- 'm3 11
d.11537-1.6.2 |nowych, glebokosc do 1.5 m, kategoria gruntu [1l-1V, sze-
rokoS¢ wykopu 2.54.5m
24 [ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopdw linfowych o $cianach pio- |m?3 33
d.1 (S8T-1.6.2 [nowych, gigbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu I1-IV, sze-
rokosé wykopu 2.5-4.5 m
25 |ST-1.0.0 Zageszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt [m3 446
d.1 |S8T-1.6.2 |spoisty kategorii lll-1V
26 |ST-1.00 Robaty ziamnre z transportem urobku samochodami sa-  {m3 66
d.1 |88T-1.6.2 |mowyladowezymi do 1 km, kategoria gruntu IV - rezdz.03,
22
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Farmularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn, miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zi
{7/5)
1 2 3 4 5 6 7
27 |8T-1.0.0 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- [m3 66
d1 [83T-1.8.2 |szerozpoczete 0,5 km cdleglosci transporty, penad 1 km
samochodami samowyladowczymi, po dregach utwardzo-
nych, grunt kategorii II-1V, samochdd do 5t
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary ltosé Cena Wartosc
techn. zt zl
{7/5)
1 2 3 4 5 ] 7
2 Studzienki kanalizacji deszezowej
28 |8T-1.0.0 Wykopy liniowe 1ub jamiste o glebokesci do 1,5 m ze skar- |m? 6.000
d.2 |S5T-1.6.2 |pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. [V
28 |ST-1.0.0 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3 2.000
d.2 |SST-1.6.2 _ |odl.do 3 m z zageszezeniem ; kat.gr. -]
30 ST-1.0.0 Reczne rozplantowanie ziemt wydobytej z wykopdw roz- |1 m? 4,000
d.2 |[55T-1.6.2 (plantowanie 1 m3 ziemi lezgcef wzdluz krawedzi wykopu,
grunt kat.iil
3 |§T-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wyko-im3 1.200
d.2 {SST-1.6.2  |pie - podstawa studni betonowa
32 [8T-1.00 Studnie rewizyjne z kregdw betanowych o $r. 800 mmw  [stud. 6.000
d.2 |SST-1.6.2 lgotowym wykopie o glebok. 3m
33 [S8T-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mmw  [{0.5 m] siud. -12.000
d.2 |S5T7-1.6.2 |gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gigh,
34 |8T-1.00 Izolacje powtokowe picnowych powierzehni murowanych i [1 m2 20.096
d.2 |S8T-1.6.2 |betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowaga, gruntowa-
nie - pierwsza warstwa
{Abizol R)
35 |5T-1.0.0 tzolacje powlokowe picnowych powierzchni murowanych i |1 m2 20.096
d.2 |{55T-1.6.2 |betonowych z emulsjt lub roztworu asfaltowego, gruntowa-
nie - kazda nastgpna warstwa
{Abizol R}
3 [ST-1.0.0 |zolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i |1 m2 20.006
d.2 |58T-1.62 |betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
warstwa
(Abizol P}
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zt zt
{715)
1 2 3 4 5 6 7
3 Wpusty drogowe Wp1-Wp1i2
37 |8T-1.0.0 Podkfady z ubitych materialow sypkich w budownictwie m3 3.600
d.3 {58T-1.6.2 |przemysiowym na podicZu grunfowym
38 [3T-1.0.0 Studzienka Sciekowa uliczna betenowa o Srednicy 500 1 szt 5.000
d.3 |S8T-1.8.2 |mm z osadnikiem i syfonem
(wpusty z rusziem Zeliwnym ciezkim)
39 I8T-1.0.0 Studzienka Sciekowa uliczna betonowa o Srednicy 500 15zt 7.000
d3 [35T-1.6.2 {mm z esadnikiem i syfonem
(wpusty z rusztem zeliwnym lelkim)

Nerma FRQ Wersja 4.23

11 -




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{715)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prace dodatkowe przy istnie[gcych studzienkach
40 |8T-1.0.0 Reguiacja picnowa studzienek dla wiazdw kanatowych szl 11.000
d.4 |S5T-1.6.2 |- studzienki kanalizac]i deszczowej
41 [ST-1.0.0 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych szt 2.000
d.4 |§5T-1.6.2 |- studzienki kanalizacji sanitamnej
42 |8T7-1.0.0 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o §r. nom. 150 mm [m 11.0C0
d4 |88T-16.2 |(podigczenie wpusidw drogowych do studzienek kanaliza-
cyinych}
43 |5T-1.0.0 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kieli- sz, 31.000
d4 |55T-1.6.2 |chowych z PVC o $r. nom. 150 mm
- wpiecia do istniejacych studzienek

Ogdlem wartosé kosztorysowa robot

Slownie:
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