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Instalacja sieci cieplych (zewn)_przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

9.

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
K.L - Sieci zewn. C.0. - NR CPV 45231112-3
1 5T-1.0. 85T-1.5.0. - SIEC WYSOKICH PARAMETROW
1iST-1.0.0 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi na odklad, ko-  [m?
d.1|S8T-1.5.0 |parka 0,25 m3, grunt kategorii 111
475 m3 47.50
RAZEM 47.50
2{871.0.0 Wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ziozeniem |m3
d.11887-1.5.0 |urobku na odktad, wykopy o glebokosci do 1.5 m, kategoria gruniu Il
59.4-47.5 m3 11.90
RAZEM 14.90
3|8T-1.0.0 Roboty ziemne koparkami podsigbiemymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.1]88T-1.5.0 |samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii il
17.6 m3 17.8
RAZEM 17.6
4|8T-1.0.0 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m?2
@.1|SST-1.5.0 |odlegtosci transportu, penad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategori |11-1V, samochod do 5t
Krotnosc = 38
17.6 m3 17.6
RAZEM 17.8
5/ST-1.0.0 Podloze z materaldw sypkich, grubosci 10 cm m2
d.1|88T-1.5.0
490,77 m2 37.73
RAZEM 37.73
6|ST-1.0.0 Obsypka piaskowa do wysokosci 10 cm ponad poziom rur m3
d.1|857-1.5.0
17.6-2-3.8 3 11.80
RAZEM 11.80
7i18T-1.0.0 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegioéé do t0m, |m?
d.11887-1.5.0 |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 KW (75 KM)
59.4 m3 50.4
RAZEM 59.4
BiST-1.0.0 Dowiezienie piasku z odlegosci 1 km m?3
d.1{S8T-1.5.0
3.8+11.8 m3 15.60
RAZEM 15.60
8|5T-1.0.0 Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km [m3
d.1|857-1.58.0 |odleglosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadawezymi, po tere-
nie lub drogach gruntowych, grunt kategorii -, samochod do 5t
Krotnosc = 38
15.8 m?3 15.6
RAZEM 15.6
10{ST-1.0.0 Oznakowanie trasy folig m
d.1(S8T-1.5.0
452 m 98.00
RAZEM 98.00
11187-1.0.0 Montaz rur preizolowanych z alarmem PRIM Lublin fi 88,9/160
d.1/857-1.5.0
6715 90.00
RAZEM 90.00
1218T-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY. Instalowanie elementow sieci ¢.o.: szt
d.1|88T-1.5.0
4 4uk dfugi 88,9/160 90st.I=1m
2 -j.w. lecz 95st
RAZEM 0.00
13|87-1.0.0 Mufa prosta Dz=160 2*12 PRIM Lublin szt
d.1/SST-1.5.0
24 szt 24
RAZEM 24
14|8T-1.0.0 Pozycja przez analog. Wprowadzenie rurcciagdw do komory araz S.W.C. z za- szt
d.1[S8T7-1.5.0 |stosoawniemn:;
4 -koricowka termokurczliva 88,5/160 z pierscieniami uszczelnialacymi
RAZEM 0.00
15/87-1.0.0 Rureciagi z rur stal. czamych w pomieszczeniach weztow cieplnych i przepom- |m
d.1{S§8T-1.6.0 |powniach, Dn 80 mm, grubosé Scianek 4.05 mm




Instalacja sieci cieplych {zewn)_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1.4 m 1.4
RAZEM 1.4
i6iST-1.0.0 Spawanie reczne gazowe rur prelzolowanych ze stali weglowych i niskostopo-  |zigcze
d.1/887-1.5.0 |wych. spoiny badane radiolog Fi rury 88,9/460 grub. $cianki 3,2 mm
24 zlacze 24
RAZEM 24
17,8T-1.0.0 Instalowanie zawordw NAVAL §i 80 spawanych szt
d.1{558T-1.5.0
2 szt 2
RAZEM 2
18|ST-1.0.0 Zawdr kulowy NAVAL fi B0 spawanych zlgeze
4.1|557-1.5.0
4 zigeze 4
RAZEM 4
19|37-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY. Wigczenie projekiowanych odeinkdw da istnieja- [kpl
d.1|88T-1.5.0 |cej sieci w komorze,
2 kpl 2
RAZEM 2
20(8T-1.0.0 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystoée - stan wyjscio- {m2
d.1|88T-1.5.0 iwy powierzchni B, rurociagi i 80
1.470.28 (§i80)
RAZEM 0.00
21187-1.0.0 Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania termoodpome, rurcciagi, fi 80 mm [m32
d.1|88T-1.5.0
20.39 m2 0.78
RAZEM 0.78
2215T-1.0.0 lzolacja otulinami poliuretanowymi w plaszezu z PVC Steinonorm 310 na m2
d.1|88T-1.5.0 |rurach:
1.4*0.66 m2 0.92
RAZEM 0.92
23|57-1.0.0 Praby szezelnosci rurociagdw sieci cieplnych o Srednicach nominalnych do 150 |m
d.1|887-1.5.0 |mm
90 m g0
RAZEM 90
24|8T-1.0.0 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych nakiady na uruchomienis odcinka odcei-
d.1{S87-1.5.0 |dlug. do 100 m nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
2 S§T-1.0. SST-1.5.0. - SIECI NISKICH PARAMETROW
25|8T7-1.0.0 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na edklad, ko-  |m3
d.2/857-1.5.0 |parka 0,25 m3, grunt kategarii Il
71.8 m3 71.80
RAZEM 71.80
26{ST-1.0.0 Wykaopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokodci dna do 1.5 m ze zlozeniem |m3
d.2{SS8T-1.5.0 |urobku na odkiad, wykopy o glebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu 11
B9.8-71.8 m3 18.00
RAZEM 18.00
27|8T-1.0.0 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami [m3
d.2|8587-1.6.0 |samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 1!
406 m3 428
RAZEM 42.6
28/8T-1.0.0 Nakfady uzupetnizjgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |[m?
d.2iS8T-1.5.0 |odieglosci franspartu, penad 1 km samochodami samawytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii 111-1V, samochdd do 5 t
Krotnoseé = 38
426 m3 42.6
RAZEM 42.6
29(ST-1.0.0 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na cdleglosé do 10m,  |m3
d.2{S8T-1.5.0 |grunt kategorii I-11I, spycharka 55 kW (75 KM)
89.8 m3 89.8
RAZEM 89.8
30[8T-1.0.0 Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 10 cm m2
d.2|55T7-1.5.0
3871.9 mZ 72.20
RAZEM 72.20
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Instalacja sieci cieplych (zewn)_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Puszcz Razem
techn.
3115T7-1.0.0 Obsypka piaskowa do wysokasci 10 cm ponad poziom rur m?
d.2|S5T-1.5.0
42.6-7.2-(72.2*0.1) me 28.18
RAZEM 28.18
32{87-1.0.0 Dowiezienie piasku z odlegtosci 1 km m3
d.2|SST-1.5.0
7.22428.2 m3 35.42
RAZEM 35.42
33|ST-1.0.0 Nakiady uzupelniajgce do tablic 0204-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km {m3
d.2[S8T-1.6.0 |odleglodci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadewczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii i-ll, samoched do 5t
Krotnosé = 38
35.4 m3 35.4
RAZEM 35.4
34{5T-1.0.0 Oznakowanie trasy folig m
d.2{S8T-1.5.0
4*38 m 152,00
RAZEM 152.00
35|8T-1.0.0 Monta2 rur preizolowanych z alarmem 2*76,1/225 PRIM Lublin. Pozycja przez  |m
d.2|587-1.5.0 |analog. DoRiS*2
6'6.5 m 39.00
RAZEM 39.00
36|ST-1.0.0 j.w. lecz fi 2°88,9/250 m
d.2|SST-1.5.0
6*6.5 m 39.00
RAZEM 39.00
37|8T-1.0.0 jow. lecz fi 2°114,3/315 m
d.2(S8T-1.5.0
6'6.5 m 39.00
RAZEM 39.00
38/8T7-1.0.0 |w. lecz fi 32 + fi 50/ fl 200 ocynkowana z instzlacjg alarmowa. Pozycja przez  |m
d.2|S8T-1.5.0 [analeg. DORiS*2
66.25 m 37.50
RAZEM 37.50
39{ST-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY. Instalowanie preizolowanych elementéw sieci.  [szt
d.2|S8T-1.5.0
1 -uk dhugi, peziomy 2*76,1/225
1 -j.w. lecz 88,9/250
1-jw. lecz 114,3/315
1 -l.w. lecz fi 32+ 50/ 200
RAZEM 0.00
40|ST-1.0.0 Mufa prosta preizolowana Dz=225 PRIM Lublin nr h9.06.11 szt
d.2|S8T-1.5.0
B szt 8
RAZEM 8
41i87-1.0.0 j-w. lecz Dz=250 nr h9.07.11 szt
d.2[S8T-1.5.0
7 szt 7
RAZEM 7
42!15T-1.0.0 jw. lecz Dz=315 nr h9.08.11 szt
d.2|SS8T-1.5.0
7 szt 7
RAZEM 7
43|57-1.0.0 jw. lecz Dz=200 szt
d.2|S8T-1.5.0
7 szi 7
RAZEM 7
44|3T-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY. Wprowadzeniz rur do budynku i do SW.C. z szt
d.2|88T-1.5.0 przebiciem otwordw i osadzeniem rur ochronnyeh z zastosowaniem:
2 -koncéwka termokurczliwa 2476,1/225 PRIM Lubtin
2 -j.w. lecz 2*88,9/250
2-jw. lecz 2*114,3/315
2 -j.w. lecz fi 42,4+60,3/200
2 -pierscien uszczelniajgcy Dz=225 PRIM Lublin
2 -jw. lecz Dz=250
2 -jw. lecz Dz=315
2 -jw. lecz Dz=200
rury stalowe fi 200 1,5m
rury stalowe fi 250 1,5m
rury stalowe fi 300 1,5m
rury stalowe fi 400 1.5m
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Instalacja sieci cieplych (zewn)_przedmiar FRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 0.00
45{8T-1.0.0 Spawanie rgczne rur preizolowanych spoiny badane radiolog fi 75,1/225 zigcze
d.2{887-1.5.0
16 zlgcze 16
RAZEM 16
45|8T-1.0.0 j.w. lecz fi 88,9/250 ztgeze
d.2|88T7-1.5.0
14 zlgeze 14
RAZEM 14
47 |8T-1.0.0 jw. lecz i 114,3/315 zlgcze
d.2|S8T-1.5.0
14 zlacze 14
RAZEM 14
48(ST-1.0.0 KALKUKACJA WYKONAWCY. taczenie rur fi 32 i fi 50/ fi 200 zlgcze
d.2|88T-1.5.0
77 zlgcze 14.G0
RAZEM 14.00
49/8T-1.0.0 Proby szczelnosei rurociggaw sieci cieplnych o srednicach nominalnych do 150 |m
d.2|S8T-1.5.0 jmm
388 m 304.00
RAZEM 304.00
50{ST-1.0.0 Uruchomienie rurociagéw sieci ciepinych naktady na uruchomienie odcinka odci-
d.2|55T-1.5.0 |[dug.do100m nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
3 ST-1.0. SST-1.5.0. - INSTALACJA W BUDYNKU CENTRUM KULTURY
51{8T-1.0.0 Ruraciggi z rur stal. czarnych w pamigszczeniach wezlow cieplnych i przepom- |m
d.3|857-1.5.0 |powniach, Dn 65 mm, grubosc $cianek 3.65 mm
10.2 m 10.2
RAZEM 10.2
52{ST-1.0.0 Rurociagi z rur stal. czamych w pomieszczeniach weziow cieplnych i przepom- |[m
d.3[SST-1.5.0 |powniach, On 80 mm, grubesé Scianek 4.05 mm
5.8 m 5.9
RAZEM 5.9
53|8T-1.0.0 Rurociagi z rur stal. czamych w pomieszczeniach wezldw cieplnych i przepom- [m
d.3|88T-1.5.0 |powniach, Dn 100 mm, grubosc Scianek 4.5 mm .
8.8 m g8
RAZEM 8.8
54|87-1.0.0 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych na Scianach w budynkach Dn 32 mm  |m
d.3|55T-1.5.0 |lgczone metoda lutospawania. POZYCJA PRZEZ ANALOG.
1.7 m 1.7
RAZEM 1.7
55|8T-1.0.0 j.w. lecz fi 50 laczone metobg Iutospawania. POZYCJA PRZEZ ANALOG. m
d.3|S8T-1.5.0
1.8 m 1.8
RAZEM 1.8
56|87-1.0.0 Proby szczelnosci rurociqgdw sieci ciepinych o srednicach nominalnych do 150 |m
d.3|857-1.5.0 |mm
285 m 28.5
RAZEM 28.5
57(ST-1.0.0 Czyszezenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjécio- |m2
d.3|88T-1.5.0  lwy powierzchni B, rurociagi:
14.14 m?2 14,14
RAZEM 14.14
58187-1.0.0 Malowanie 2-krotnie farba CEKOR R rur j.w. m2
d.3|85T-1.5.0
7.072 m2 14.14
RAZEM 14.14
5%|ST-1.0.0 |zolacia j.w. lecz grubosci 25 mm na rurach: B5mm m2
d.3|587-1.5.0
2"3.14*0.0325*10.8 me 2.20
RAZEM 2.20
60|57-1.0.0 fzalacja j.w. lecz na rurach:80mm m2
d.3|887-1.5.0
2'3.14*0.04*5.9 m2 1.48
RAZEM 1.48
61|3T-1.0.0 Izolacja [.w. lecz na rurach: 100mm m2
d.3|85T7-1.5.0
2*3.14*0.05*8.8 m2 276
RAZEM 2,76
4 S$T-1,0. 55T-1.5.0. - ROZEBIORKA | RENOWAC.JA NAWIERZCHNI
62/5T7-1.0.0 Rozebranie nawierzehni, z betonu, mechaniczre, grubose nawierzehni 12 cm [m2
d.4|S8T-1.5.0
22 m2 22
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Instalacja sieci cieplych (zewn)_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 22
63|8T-1.0.0 Rozebranie nawierzehni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 |m?2
d.4(SST-1.5.0 |cm grubosci nawierzchni
Krotno&c = 8
22 m2 22
RAZEM 22
64|5S7-1.0.0 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  [m2
d.4|88T-1.5.0 |mechanicznie, grunt kategorii I-1V
22 m2 22
RAZEM 22
65|ST-1.0.0 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm m2
d.4(S8T-1.5.0
22 m?2 22
RAZEM 22
66,57-1.0.0 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?
d.4;{S8T-1.5.0 |Krotnosé=18
22 m? 22
RAZEM 22
67|37-1.0.0 Rozebranie chodnika z kostki mZ
d.4|S8T-1.5.0
29+2 mZ 58.00
RAZEM 58.00
68|ST-1.0.0 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.4|58T-1.5.0 |mechanicznie, grunt kategorii -V
58 m2 58
RAZEM 58
§9/57-1.0.0 Nawierzchnie z kosiki brukowej betonowej uprzednio zdemaniowangi m2
d.4|S8T-1.5.0
58 m2 58
RAZEM 58
70{ST-1.0.0 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitu- t
d.4{8ST-1.5.0 [micznymi
2.54 t 2.94
RAZEM 2.94
71[ST-1.0.0 Profilowanie | zageszczanie podloza pod warstwy konsirukeyjne nawierzchni,  {m2
d.4(38T-1.5.0 mechanicznie, grunt kategorii |-V
15*2 m2 30[}{]
RAZEM 30.00
72187-1.0.0 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wylado-{m3
d.4/S87-1.5.0 |waniu, fransport samochodem samowyladoweczym na edleglosé 1 km
1.2+(22*0.2} m3 5.60
RAZEM 5.60
73/8T-1.0.0 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wylado- {m3
d.4{88T-1.5.0 |waniu, naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpaczety 1 ken ponad 1 km
fransportu
Krotnosc = 18
5.6 m3 5.6
RAZEM 5.6

Nerma PRQ Wersja 4.23



instalacja sieci cieplych (zewn)_przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.|Robocizna r-g 1768.5011
RAZEM
Slownie:
-7-

Normma PRO Wersja 4.23




Instalacja sieci cieplych (zewn)_przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Asfalt drogowy staly s} 117.6000
2.10rut stalowy do spawania niepokryty kg 1.7600
3.|Elekirody stalowe do spawania stali weglowe| i niskostopowej, 2.50 100 szi. 0.4060

mm, ER346
4.|Elekirody stalowe do spawania stali weglowe] i niskostopowej, 3.25 |100 szt. 1.4812
M
5.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0.0040
6.|Farba fialowa przeciwidzewna termoodporna 150fC "Cekor R" dm3 2.0888
7.|Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, cgdinego dm3 0.1671
stosowania
8.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2.1800
9./ Tlen techniczny sprezony m3 3.1600
10.|Piasek m3 69.2967
11.]Cement portlandzki zwykly 35" bez dodatkaw i 0.6786
12.i{Papa smolowa izolacyjna m2 0.4840
13.iBeton zwykly 2 kruszywa naturalnego B-20 {mieszanka betonowa) {m3 4.4660
14.|Masa mineralng-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralngj t 3.0282
15.|Krawedrziaki iglaste obrzynane klasa lii m3 0.0110
16.|Ptyia pilsniowa porowata zwykia grubosci 13,0 mm m2 0.9020
17.|Rura stalowa koitowa hez szwu czama 76.,1/3,6 (65) m 10.4040
18.[{Rura stalowa kottowa bez szwu czama 88.5/4,0 {B0) m 7.4180
19.|Rura stalowa koftowa bez szwu czama 114,3/4.5 (100) il 8.9760
20.|Rura stalowa bez szwu czamna, Fi 323,9 (Dn 300) m 0.0000
21.|Rura stalowa bez szwu czama, Fi 406,4 (Dn 400) m 0.0000
22, |Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 219,1 {Dn 200) m 0.0000
23.|Rurs stalows bez szwu czarna, Fi 273,0 (Dn 250) m 0.0000
24.1kuk stalowy gladki czamy R=2Dn/45F 85 mm 5zt 2.0000
25.[Luk stalowy gfadki czamy R=2Dn/45F B mm szt 2.0000
26. [t uk stalowy gladki czamy R=2Dn/45F 100 rmm szt 2.0000
27.1Pianka izolacyjna szt 55.6500
28.\Uchwyty do rur Fi 656 mm szt 27540
29.Podparcie Slizgowe wspornikowe rurociagdw cieplnych Fi 65 mm szt 3.4680
30.|Podparcie Slizgowe wspornikowe rurociggdw cieplnych Fi 80 mm szt 2.0060
31.|Podparcie Slizgowe wspornikowe rurociggdw ciepinych Fi 100 mm szt 1.5840
32.10tulina Thermaflex grub. 25 mm na rurach fi 65 PUR m 5.5982
33.;0tulina Thermaflex grub. 25 mm na rurach fi 80 PUR m 3.4538
34.1Zawdr kulowy Naval fi 80 spawany szt 2.0000
35.|0tulina Thermafiex _grub. 25 mm na rurach fi 100 PUR m 5.7741
36.|Rura TWT-2 fi 32 m 1.7510
37.|Mufa prosia Dz=160 2*12 PRIM Lublin nr 28.07.11 szt 24.0000
38.|kuk preizolowany dtugi 88,9/160 85st. L=1m PRIM Lublin nr szt 0.0000
22.07.16
39. |kuk preizolowany diugi 88,9/160 90st. L=1m PRIM Lublin nr szt 0.0000
22.07.16
40.|Rura preizolowana systemu PRIM Lublin, z alarmem 88,9/160 mm  |{m 91.8000
nr21.07.06
41.|Koricéwka termokurczliwa 88,9/160 PRIM Lublin fral 0.0000
42.|PierScien uszczelniajigoy Dz=160 PRIM Lublin sz{ 0.0000
43.|Kolane harmburskie fi 80 szi 6.00C0
44.|Rura preizolowana systemu PRIM Lublin, z alarmem 2*76,1/225 m 39.7800
mm nr h1.06.06
45./Rura preizolowana systemu PRIM Lublin, z alarmem 2788,9/250 m 39.7800
mm nr h1.06.07
46./Rura preizolowana ocynkowana systemu PREIM Lublin, z alarmem fi [m 38.2500
32+ 50/ 200 mm
47.|Rura preizolowana systemu FRIM Lublin, z alarmem 2*114,3/315 ne [m 39.7800
h1.08.06
48.|tuk preizolowany diugi 2*88,9/250 PRIM Lublin nr h2.07.1.6 szt 0.0000
49. [k uk prefzolowany dtugi 2*76.1/225 PRIM Lublin nr h2.05.1.6 szt 0.0000
50. [k uk preizolowany dhugi 2*114.,3/315 PRIM Lublin nr h2.08.1.6 szt 0.0000
51.|tuk preizolowany dhugi fi 32+fi 50/ 200 mm PRIM Lublin szt 0.0000
52.{Mufa prasta Dz=225 PRIM Lublin nr h8.06.11 szt 8.0000
53.|Mufa prosta Dz=250 PRIM Lublin nr h8.07.11 szt 7.0000
54.|Mufa prosta Dz=315 PRIM Lublin nr h9.08.11 s 7.0000
55.|Mufa prosta Dz=200 PRIM Lublin nr szt 7.0006
56. [Korigéwka termokureziiwa 2*76,1/225 PRIM Lublin szf 0.0000
57. Koncowka termokurczliwea 2°88,9/250 PRIM Lublin szt £.0000
58. Koncowka termokurczliwa 2*114,3/315 PRIM Lublin szt 3.0000
58, Koncdowka termokurczliwa 42,4+60,3/200 PRIM Lubtin szt 4.0000
60.|Pierscien uszczelniajgey Dz=225 PRIM Lublin szt 0.0000
61.|Pierscien uszczelniajacy Dz=250 PRIM Lublin szt 0.0000
62.|Pierscien uszczelniajacy Dz=315 PRIM Lublin szt 0.0000
63.|Pierscien uszezelniajacy Dz=200 PRIM Lublin szt 0.0000
64.|Kolano hamburskie fi 65 szt 4.0000
65.|Kolano hamburskie fi 100 szt 4.0000
66.|Kalano fi 32 ocynkowane szt 4.0000
67.{Kolano fi 50 ocynkowane szt 4.0000

Norima PRO Wersja 4.23




Instalacja sieci cieplych (zewn)_przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn, Wartosé

68.|Otulina poliuretanowa w plaszeu z PCV Steinonorm 310, grubosé  |m 1.4168
90 mm na rurach fi 80

69.|Rura TWT-2 fi 50 m 1.8360
70.|Ta$ma polietylenowa oznaczeniowa m 267.5000
71.|materialy pomocnicze z

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersija 4.23



Instalacja sieci cieplych {zewn)_przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo5¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 m3 (1) |m-g 17.2035
2.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 4.1065
3.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 3.9690
4./Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0.4730
§.;Walec wibracyiny samojezdny 2.5t (1) m-g 1.8280
6. Sprezarka powietrzna przewoZna spaiinowa 4-5 m3/min (1) m-g 9.1168
7.]Zuraw samojezdny kolowy do 5 ¢ {1} m-g 10.3380
8.;Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1} m-g 3.6735
9.|Samochdd dostawczy do 0.8t (1) m-g 0.2750
10.|Samochiad skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0511
11.|Srodek transportowy (1) m-g 18.2014
12.|Przyczepa skrzyniowa 3-5t m-g 0.0045
13.|Samochod samowyladowczy do 51 (1) m-g 97.2104
14.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 7.5400
15.|Skrapiarka do bitumu przewozna 250-500 dm3 m-g 3.9690
16.|Spawarka elekiryczna wirujgca 300 A m-g 34.3280
17.|Pita do ciecia kostki m-g 1.4500
18.]Sprezarka powietrzna przewozna elekiryczna 4-5 ma/min (1) m-g 6.6600
RAZEM

Stownie:
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn, zf zt
{5 x B)
1 2 3 4 5 6 7
K.l. - Sieci zewn. C.0. - NR CPV 45231112-3
1 ST-1.0. 857-1.5.0, - SIEC WYSOKICH PARAMETROW
1 |ST-1.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig-  |m3 47.60
d.1 |3ST-1.5.0  |biernymi na odkiad, koparka 0,25 m3, aruni kateqgorii Hi
2 |8T-1.00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna  {m3 11.90
d.1 |8ST-1.5.0 |do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad, wykopy o glebo-
kosei do 1.5 m, kategoria gruntu Il
3 |8T1.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiemymi z transportem  [m@ 17.6
d.1185T-1.5.0 |urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kepar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii lii
4 [3T-1.00 Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m3 17.6
d.1 i88T-1.5.0 |sze rozpoczgte 0,5 km odlegiosci transporiy, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach uiwardzo-
nych, grunt kategorii l{1-1V, samochéd do 5t
KrotnoSc = 38
5 |8T-1.0.0 Podfoze z materialdow sypkich, grubosci 10 cm m? 37.73
d.1 |SS8T-1.5.0
6 [ST-1.0.0 Obsypka ptaskowa do wysokosci 10 cm ponad paziom rur [m3 11.80
d.1 |SST-1.5.0
7 |ST-1.0.0 Zasypywanis wykopow spycharkami, przemieszczanie na |m3 5.4
d.1 |8ST-1.5.0 |odlegloéc do 10 m, grunt kategorii 1)1, spycharka 55 kW
(75 KM)
8 |8T-1.00 Dowiezienie piasku z odlegosci 1 km m3 15.60
d.1 ISST-1.5.0
9 IST-1.0.0 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal- |{m3 15.6
d.1 |S8T-1.5.0 |sze rozpoczete 0,5 km odlegiosci transportu, ponad 1 km
samochodami samaowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grurt kategorii I-ll, samochdd do 5t
Krotnosé = 38
10 |ST-1.0.0 Oznakowanie trasy folia m 98.00
d.1 {887-1.5.0
11 |§7-1.0.0 Montaz rur preizolowanych z alarmem PRIM Lublin fi 88,9/|m 90.00
d.1|887-1.5.0 |160
12 |ST-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY. Instalowanie elementow |8zt 0.co
d.t [SST-1.5.0 |siecic.o.:
13 [ST-1.0.4 Mufa prosta Dz=160 2*12 PRIM Lublin szt 24
d.1 |SS8T-1.5.0
14 |ST-1.0.0 Pozycja przez analog. Wprowadzenie rurociagow do ko-  [s2t 0.00
d.1 |SST-1.50  |mory oraz $.W.C, z zastosoawniem:
15 |ST-1.0.0 Ruraciagi z rur stal. czamych w pomieszczeniach weziow |m 1.4
d.1 |88T-1.5.0 |[ciepinych i przepompowniach, Dn BC mm, grubosc cia-
nek 4.05 mm
16 [ST-1.0.0 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weg-|zlacze 24
2.1 [S8T-1.5.0  Jlowych i niskostopowych. spoiny badane radiclog Fi rury
88,9/160 grub. Scianki 3,2 mm
17 |5T-1.0.0 Instalowanie zaworow NAVAL fi 80 spawanych szt 2
d.1 |S5T-1.5.0
18 |87-1.0.0 Zawdr kulowy NAVAL fi 80 spawanych zigeze 4
d.1 |S5T-1.5.0
19 (ST-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY. Wiaczenie projektowanych |kpl 2
d.t |SST-1.5.0 |odeinkdw do isiniejace] sieci w komorze.
20 |ST-1.0.0 Czyszezenie przez szczotkowanie rgczne do 3 stopnia m# 0.00
d. |S8T-1.6.0 |czystodel - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi fi 80
21 |ST-1.0.0 Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania termoodporng, [mz2 0.78
d.1 |5S8T-1.5.0  |rurociagi, fi 80 mm
22 |87-1.0.0 lzolacja otulinami poliuretanowymi w plaszczu z PVC Stei- |m2 0.92
d.1 :88T-1.5.0  |nonorm 310 na rurach:
23 |8T-1.0.0 Proby szczelnosci ruraciagow sieci cieplnych o Srednicach|m a0
d.1 |SST-1.5.0  [nominalnych do 150 mm
24 {ST-1.0.0 Uruchomienie rurociagow sieci ciepinych naktady na uru- [odcingk 1
d.1 1857-1.5.0  ichomienie odcinka diug. do 100 m

Norma PRQ Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt 2t
(5 x 6)
1 2 3 4 5 ] 7
2 ST-1.6. S87-1.5.0. - SIECI NISKICH PARAMETROW
25 |8T-1.0.0 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig-  |m3 71.80
d.2 [SST-1.5.0  |biemymi na odklad, koparka £,25 m3, grurit kategorii [[I
26 |[8T-1.0.0 Wykaopy ciagle [ub jamiste ze skarpami o szerokoscidna |m3 18.00
d.2 |857-1.6.0 |do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad, wykopy o glebo-
kosci do 1.5 m, kategoria gruntu 1]
27 |ST-1.0.0 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem {3 426
d2 (88T-1.5.0 jurobku samochodami samowyladowezymi do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii I}
28 (8T-1.0.0 Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m3 42.6
d.2 |8ST-1.5.0 |sze rozpoczgie 0,5 km odleglosc transportu, ponad 1 km
samochedami samowyladowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii Ill-IV/, samochdd do 5 t
Krotnosé = 38
29 |8T-t.0.0 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na |m?3 89.8
d.2 |88T-1.5.0 |odlegtosc do 10 m, grunt kategorii |-l spycharka 55 kW
{75 KM}
30 |ST-1.0.0 Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 10 cm me 72.20
d.2 |S8T-1.5.0
31 |ST-1.0.0 Obsypka piaskowa do wysokosci 10 cm ponad poziom rur |m? 28.18
d.2 |S8T-1.5.0
32 |ST-1.0.0 Dowiezienie piasku z odleglosci 1 km m? 35.42
d.2 |85T-1.5.0
33 i8T-1.0.0 Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal- [m3 354
d.2 |58T-1.8.0 sze rozpoczgte 0,5 km odleglosci transpertu, ponad 1 km
samochedami samowytadowezymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii I-l, samochéd do 5 t
Krotnosé = 38
34 |ST-1.00 Oznakowanie trasy folia m 152.00
d.2 |SST-1.5.0
35 |8T-1.0.0 Montaz rur preizolowanych z alarmem 2°76,1/225 PRIM  |m 39.00
d.2 |8ST-1.5.0  |Lublin. Pozycja przez analog. Do Ri S *2
35 (ST-1.0.0 j-w. lecz fi 2*88,9/250 38.00
d.2 |SST-1.5.0
37 [ST-1.00 j-w. lecz fi 2*114,31315 m 39.00
d.2 |S88T-1.5.0
38 [ST-1.0.0 Jw. tecz fi 32 + fi 50/ 200 ocynkowana z instalacjg alar- |m 37.50
d.2 |S5T-1.5.0 |mowg, Pozycia przez analog. DoR 18 *2
a9 [ST-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY. instalowanie preizolowa- |szt 0.00
d.2 [887-1.5.0 inych elementdw siecl.
40 |ST7-1.0.0 Mufa prosta preizolowana Dz=225 PRIM L.ublin nr szt 8
d.2 |[SST-1.5.0 |h9.06.11
41 |8T-1.00 j.w. lesz Bz=250 nr h9.07.11 szt 7
d.2 |SST-1.5.0
42 |ST-1.0.0 j-w. lecz Dz=315 nr h9.08.11 szt 7
d.2 |SST-1.5.0
43 |8T7-1.00 j-w. lecz Dz=200 szt 7
d.2 |S8T-1.5.0
44 15T-1.0.0 KALKULACJA WYKONAWCY, Wprowadzenie rur do bu- [szt 0.00
d.2 |S8T-1.5.0 |dynkuido S.W.C. z przebiciem otworow i osadzeniem rur
ochronnych z zastosowaniem:
45 15T-1.0.0 Spawanie rgczne rur preizolowanych spoiny badane radio-|zlacze 16
d.2 |S57-1.5.0  ilog fi 76,1/225
45 [ST-1.0.0 j.w. lecz fi 88,9/250 zlgcze 14
d.2 |S8T-1.5.0
47 |ST-1.0.0 j.w. lecz fi 114,3/315 zigcze 14
d.2 |S8T-1.5.0
48 |ST-1.0.0 KALKUKACJA WYKONAWCY. Laczenie rur i 32 i fi 50/ fi [zlgcze 14.00
d.2 1S8T-1,5.0 200
45 |ST-1.0.0 Proby szczelnosci rurociagéw siec cieplnych o Srednicach[m 304.00
d.2 S5T-1.5.0 _Inominalnych do 150 mm
50 |ST-1.0.0 Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych nakiady na uru-  |odcinek 4
d.2 ;35T-1.5.0 [¢homienie odeinka diug. do 100 m

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hose Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 8)
1 2 3 4 5 [ 7
3 8T-1.0. 8ST-1.5.0. - INSTALACJA W BUDYNKU CENTRUM KULTURY
51 [8T-1.0.0 Ruraciagi z rur stal. czarych w pomieszczeniach weziow {m 10.2
d.3 |887-1.5.0 |cieplnych i przepompowniach, Dn 65 mm, grubost $cia-
nek 3.65 mm
52 8T-1.0.0 Rurociggi z rur stal. czamych w pomieszczeniach wezidw [m 59
d.3 |S8T-1.5.0 |[cieplnych i przepompowniach, Dn 80 mm, grubosé scia-
nek 4.05 mm
53 |ST-1.0.0 Rurociagi z rur stal. czamych w pomieszezeniach wezidw |m 8.8
d.3 |85T-1.5.0  |cieplnych i przepompowniach, Dn 100 mm, grubasé Scia-
nek 4.5 mm
54 |8T-1.0.0 Ruraciag z rur stalowych ocynkowanych na scianachw  {m 1.7
d.3 [88T-1.5.0 |budynkach Dn 32 mm igczone metoda lutospawaniz, PO-
ZYCJA PRZEZ ANALCG.
85 |[ST-1.0.0 i-w. lecz fi 50 fgczone metobg lutospawania. POZYC.JA m 1.8
d.3 [SST-1.5.0 IPRZEZ ANALOG.
56 |ST-1.0.0 Proby szczelnosei rurociagow sieci cieplnych o Srednicach|m 28.5
4.3 (88T-1.5.0 [nominalnych do 150 mm
57 |ST-1.0.0 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia m2 14.14
d.3 {337-1.5.0 lczystosci - stan wyjSciowy powierzchni B, rurociagi:
58 |S87-1.0.0 Malowanie 2-krotnie farbg CEKOR R rur j.w. m2 14.14
d.3 |S8T-1.5.0
59 |87-1.0.0 |zofacja j.w. lecz grubosci 25 mm na rurach: 65mm m2 220
d.3 |857-1.5.0
80 |ST-1.0.0 {zolacja j.w. lecz na rurach:80mm m2 1.48
d.3 [SST-1.5.0
81 |ST-1.0.0 lzalacja j.w. lecz na rurach: 100mm m2 2.78
d.3 |SST-1.5.0

MNorma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 S$7-1.0. SST-1.5.0. - ROZBIORKA | RENOWACJA NAWIERZCHNI

62 |ST-1.0.0 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubasé |m? 22

d.4 |SST-1.5.0 _ inawierzchni 12 cm

63 |ST-1.0.0 Rezebranie nawierzchni, 2 betonu, mechaniczne, dodatek |m? 22

d4 |SST-1.5.0 |za kazdy nastepny 1 cm grubosci nawierzehni
Krotnas¢ = 8

64 ([ST-1.0.0 Profilowanie | zaggszczanie podioza pod warstwy kons-  |m2 22

d.4 |S8T-1.5.0 |trukeyine nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

65 157-1.0.0 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm  {m? 22

d4 158T-1.5.0

66 [ST-1.0.0 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy|m?2 22

d.4 |§5T-1.5.0 |dalszy 1cm
Krotno$é =8

67 I5T-1.0.0 Raozebranie chodnika z kastki m2 58.00

d.4 {3ST-1.5.0

68 |ST-1.0.0 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy kons-  |m2 58

d4 [S57-1.5.0  itrukeyjne nawierzchni, mechanicznizg, grunt kategaorii I-fV

69 |S7-1.0.0 MNawierzehnie z kostki brukowej betonowe] uprzednio zde- {m?2 58

d4 |S5T7-1.5.0 |montowangi

70 |ST1.00 Rementy czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszan- it 2.94

d.4 |SST-1.5.0  |kami mineraino-bitumiczaymi

71 |ST-1.0.0 Profilowanie i zagegszczanie podioza pod warstwy kons-  |m?2 30.00

d.4 |SST-1.5.0__ |trukcyjne nawierzchni, mechanieznie, grunt kateqorii I-1V

72 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym {m3 5.60

d.4 |S5T-1.5.0 |zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samo-
wyladowezym na odleglo$é 1 km

73 [ST-1.00 Wywiezienie gruzu z {erenu rozbidrki przy mechanicznym |m3 5.6

d.4 |S8T-1.50 |zaladowaniu  wyladowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km fransportu
Krotnosc = 19

Qgolem warto§€ kosztorysowa robot

Slownie:

Norma PRC Wersja 4.23
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