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Lublin_klasztor_ter{przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45111291-4 Zagospodarowanie ferenu ogrodu - zielen
1.1 Karczowanie zieleni i wywoz
1157-1.0.0 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie zadrzewionym | m?
d.1.1|S8T-1.2.0
10377 m?2 10 377.000
RAZEM 10 377.000
2|8T-1.0.0 [Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow - wygrabianie  zebranie w  |m2
d.1.1|58T-1.2.0 {stosy
10377 m?2 10 377.000
RAZEM 10 377.000
315T-1.0.0 |Karczowanie drzew twardych o &r.pnia 21-30 cm szi.
d.1.1{88T-1.2.0
1+1+1+1+1+{+1+1 szt 8.000
RAZEM 8.000
4|8T-1.0.0 |Karczowanie drzew twardych o 4r.pniz 31-40 cm szf,
d.1.1(S58T-1.2.0
1114141 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|57-1.0.0 |Karczowanie drzew twardych o sr.pnia 41-65 cm szt.
d.1.1{887-1.2.0
11141181 H A 1 111411 szt 14.000
RAZEM 14.000
6/8T-1.0.0 |Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt
d.1.1|S57-1.2.0 |(karczowanie krzewow i miodych samosiejek)
1+ 1+ 1+ 1+ 1+1+1+1+1 sz 9.000
RAZEM 9.000
7(87-1.0.0 WywoZenie diuzyc na odieglosé do 2 km mp
d.1.1|88T-1.2.0
1£3+2+1 +4+0.4+4+4+1+1+4+4+3+1 0+4+4+6+3+3+4+5+5+4+5+ 2+ 3+2+2 mp 94.400
RAZEM 94,400
8|ST-1.0.0 Wywozenie karpiny na odleglosd do 2 km mp
d.1.1)88T-1.2.0
3+1+0.8+0.6+1.5+0.3+1 . 8+2+3.8+0.3+1.2+1.2+1+3+1.2+1.2+1 4+1+0.8+1.2+ |mp 34.900
1.9+1.9+1.4+1.6+0.8+0.6+0.4+0.6
RAZEM 34.900
9({ST-1.0.0 |Wywozenie galezi na odleglosc do 2 km mp
d.1.1|S8T-1.2.0
2.2+0.7+0.4+0.3+1.1+0.1+1.3+1.4+0.4+0.1+1+1+0.6+1 .8+ T+ 141 1+0.6+0.4+1+ [mp 24.400
1.5+1.5+1.2+1.5+0.4+0.3+0.2+0.3
RAZEM 24.400
10|ST-1.0.0 |Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1}85T-1.2.0 |{do 20 km)
94.4 mp 94.400
RAZEM 94.400
11187-1.0.0 |WywaoZenie karpiny i galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1|858T-1.2.0 {(do 20 km)
34.9+24 4 mp 59.3C0
RAZEM 59.300
1.2 Pielegnacja zieleni
12i8T-1.0.0 [Opryskiwanie drzew i krzewow o Sr.pni 31-40 cm spryskiwaczem recznym szl
d.1.2{85T-1.2.0
1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
13|ST-1.0.0 |Opryskiwanie drzew i krzewow o sr.pni panad 40 cm spryskiwaczem recznym szt.
d.1.2|55T-1.2.0
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14{8T-1.0.0 |Odmtadzanie starszych drzew o $r.pni 31-40 cm szt
d.1.2|887-1.2.0
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/ST-1.0.0 |Odmiadzanie starszych drzew o $r.pni penad 41 cm szl
4.1.2|S8T-1.2.0
1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
16|8T-1.0.0 ;Plelegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1.2(S8T-1.2.0
<] szt. 6.000
RAZEM 6.000
i7:8T-1.0.0 |Wiazania elastyczne korony i pnia ma
d.1.2|88T-1.2.0
16 m3 6.000
RAZEM 6.000
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18({57-1.0.0 |Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres wykonywania robot ziemnych szt
d.1.2/85T-1.2.0
16 szi. 16.000
RAZEM 16.000
19/8T-1.0.0 |Zabezpieczenie drzew ¢ 5r. ponad 30 cm na okres wykanywania robét ziemnych |szt.
d.1.2|85T7-1.2.0
14 szl 14.000
RAZEM 14.000
13 Sadzenle drzew
20187-1.0.0 |Sadzenie drzew i krzewdw starszych z bryla korzeniowa o &r. 1.6 mw gruncie  |szt.
d.1.3|S5T-1.2.0 |kat.lll z zaprawa dolow
({typy drzew wg specyjikaciji)
25 szt, 25,000
RAZEM 25,000
21|8T-1.0.0 |Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brylg korzeniowa szt.
d.1.3(8587-1.2.0
25 szt 25,000
RAZEM 25.000
22{57-1.00 |Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt.
d.1.3|{S57-1.2.0 |(jedna zima w ramach gwarancji dla nowoposadzonych drzew)
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
1.4 Zielen trawiasta
23|87-1.0.0 :Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat.l-Il nie zadamionym |m2
d.1.4|S5T-1.2.0
10377 m2 10 377.000
RAZEM 10 377.000
24|5T-1.0.0 |Rozscielenie ziemi uredzajnej reczne z transportemn taczkami na terenie ptaskim |m?
d.1.4{88T-1.2.0
10377*0.05 m2 518.850
RAZEM 518.850
25|5T-1.0.0 |Reczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozaw zielonych (kat.gruntu J-I1 ) m2
d.1.4[S5T-1.2.0
10377 m2 10 377.000
RAZEM 10 377.000
26|8T-1.0.0 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat.}-ll bez nawoZenia ha
d.1.4|85T7-1.2.0
1.0377 <1.0377> ha 1.038
RAZEM 1.0377
27,37-1.0.0 |Reczna pielegnacja trawnikdw parkowych m2
d.1.4[858T7-1.2.0
10377 me 10 377.000
RAZEM 10 377.000
2 CPV45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - mala architektura
2.1 Rozhiorki schoddw i muru oporowego
2B|57-1.0.0 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.de 50 cm m3
d.2.1|8ST-1.2.0
(37+23+7+11)*0.2*3+14 ma 60.800
RAZEM 60.800
29{5T-1.0.0 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu sa- {m3
d.2.1|58T-1.2.0 {mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
60.8 m3 60.800
RAZEM 60.800
30|ST-1.0.0 ([Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu sa- |m3
d.2.1|587-1.2.0 |mechodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km  (przyjeto do 20 km})
60.8 m3 £0.800
RAZEM 60.800
31|ST-1.0.0 |Opiaia za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.2.1|S57-1.2.0
47 m? 47.000
RAZEM 47.000
2.2 Schody terenowe i mur oporowy
32|ST-1.00 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie przemystowym na podlo- jm?
d.2.2(8ST-1.2.0 |zu gruntowym
{85+40+12)*3.4°0.15 m? 69.870
RAZEM 69.870
33|8T-1.0.0 |Podklady betornowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publiczne]j przy zast.  |m@
d.2.2{55T7-1.2.0 |pompy do betonu na podiozu gruntowym
{B5+40+12)"3.4"D.1 m3 46.580
RAZEM 46.580
34|8T-1.0.0 [izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej - po-  im?2
d.2.2|85T-1.2.0 |ziome podposadzkowe
-geowtdknina separujgca min.300 gr.
(85+40+12)3.4 m2 465.800
RAZEM 465.800
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35/ST-1.0.0 [Schody z betonu zwirowego B-20 m?
d.2.2{38T-1.2.0
{12.5*5*0.35+17.4*5*0.35+16"5*0.35+20.6*5"0.35+12.4°3*0.35) m3 129.395
RAZEM 129,395
36|8T-1,0.0 |Sciany oporowe Zzelbetowe - podstawa &ciany prostokatna o stopie plaskisj B-20 |m3
d.2.2|8ST-1.2.0
{15+23+21+1.3"3+6*3)"1.3"0.25 ma 26.293
RAZEM 26.293
37|8T-1.0.0 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$é pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokat- |m3
d.2.2{85T-1.2.0 |nym gr. do 15 cm B-20
{15+23+21+1.3*3+6"3)*20.2 m3 32.360
RAZEM 32.360
38i3T-1.0.0 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m2
d.2.2/S58T-1.2.0 |roztworu asfaliowego - pierwsza warstwa
(15+23421+1.3*3+6"3)"1.3+{15+23+21+1.3*3+6"3)*2 m2 266.970
RAZEM 266.970
39|8T-1.0.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m2
d.2.2|88T-1,2.0 |roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
266.97 m2 266.970
RAZEM 266.970
40/5T-1.0.0 |Balustrada schedowa o charzkierze zabytkowym ze stali ptaskigj, siupki kwadra- |m
d.2.2]55T-1.2.0 |towe, brzeg z paokrepowanej w zawile wzory kratdwki, pachwyt ze stali plaskiej
przekuwanej w profil, sfupki dolem zakonczone rozetami
{15+23+21) m 59.000
RAZEM 59.000
41|ST-1.0.0 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety 2ebro- |t
d.2.2(558T-1.2.0 |wane
7 i 7.000
RAZEM 7.000
42|8T-1.0.0 |Szlifowana obrobka powierzchni lukowe] w piaskowcu Rakowiczki cm/m
d.2.2|857-1.2.0 |Krotnosé = 64
&0 cm/m 60.000
RAZEM 60.000
43/57-1.0.0 |Balustrady okladzinowe - maoniaz nakrywy balustrady elementu o przekr.de 0.10 [m
d.2.2|S57-1.2.0 |[m2
(3+3+16)+{3+3+23.2)+(3+3+3+3+3+21) m 87.200
RAZEM 87.200
44|87-1.0.0 |Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do |m
d.2.2|857-1.2.0 i{0.06 m2
(12.5*5+17.4*5+16*5+20.6"5+12.4*3) nl 369.700
RAZEM 368.700
45/8T-1.0.0 |Montaz okladziny, cokoldw, Scian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 j grub, m2
d.2.2{S8T-1.2.0 |elem.do 6 cm
-okladzina gr.3cm
{21+3+3+23+3+3+15+3+3)*1.8 m2 138.600
RAZEM 138.600
46|ST-1.0.0 {Monta2 oktadziny, cokoldw, Scian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2.2(357-1.2.0 ielem.do 6 cm
-oktadzina gr.1cm
(2042.5+2.5+21+2.6+2.5+13+2.5+2.5)*1.5 m2 103.500
RAZEM 103.500
2.3 Donica dla drzewa
47|57-1.0.0 (Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu Zwirowaga m3
d.2.3{8S8T-1.2.0 |(donice zelbetowe na kwiaty)
{8.2*2"0.25+3.2*2*0.2) m3 5.380
RAZEM 5.380
48/8T-1.0.0 |Montaz okizadziny, cokoiow, Scian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2.3]35T-1.2.0 |elem.do 6 cm
((2*8.2+2"1y*2+{2"3.2+2"2)*1.5) m2 52.400
RAZEM 52.400
48:57-1.0.0 |Przygotowanie terenu pod gbsadzenie kwiatowe w gruncie kat.)-ll z uzupeinie- |m?2
d.2.3|5ST-1.2.0 |niem gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 5cm
(8.2*3.2) m2 26.240
RAZEM 26.240
50|57-1.0.0 [Napeinienie skrzynek lub waz ziemig m3
d.2.3|557-1.2.0
(8.273.2"1.3) m? 34.112
RAZEM 34.112
51|ST-1.0.0 |Obsadzenie waz roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy iloscl 25 szt./m2  [m2
d.2.3|857-1.2.0 wazy
(8.2"3.2) m2 26.240
RAZEM 26.240
52(5T-1.0.0 |Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami kwietnikowymi jenc- lub dwuletni- |m2
d.2.3|S8T-1.2.0 jmi przy ilosci roslin 25 szt /m2
(8.2*3.2) m2 26.240
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RAZEM 26.240
2.4 Wy posazenie parku
53(ST-1.0.0 {lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - cbudowa drewniana siedzeniowa  [kpl
d.2.4(S5T-1.2.0 {{L1 - lawka jednostronna z ocparciem}
58 kpl 58.000
RAZEM 58.000
5418T-1.0.0 |tawki parkowe z prefabrykatow Zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |kpl
d.2.4}858T-1.2.0 |(L2 - lawka dwustronna bez oparcia)
37 kpl 37.000
RAZEM 37.000
55|8T-1.0.0 |Kosz na Smieci poj.35dm3 kpl
d.2.4|SST-1.2.0 |(konstr.stal. malowana proszk. + pokrywa stal nierdz.} - K1
40 kpl 40.000
RAZEM 40.000
56{5T-1.0.0 |[Oslona pozioma dia drzew (kraty odlewane Zeliwne) kpl
d.2.4{88T-1.2.0 |- okragle
2 kpl 2.000
RAZEM 2,000
57|8T-1.0.0 |Ostona pozioma dla drzew (kraty odlewane zeliwne) kpl
d.2.4{38T-1.2.0 |- kradratowe
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
58|3T-1.0.0 |Oslona pozioma dla drzew {kraty odlewane zeliwne} kpl
d.2.4|3ST-1.2.0 |- kradratowe/prostokat
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|57-1.0.0 |Osiona pionowa dia drzew (stal cynkowana ogniowo) kpl
d.2.4|85T7-1.2.0
o) kpl 6.000
RAZEM 6.000
80|ST-1.0.0 |Fundamenty - postument na rzezbg m2
d.2.4|§5T-1.2.0
12*0.9*0.9°0.5 m? 8.748
RAZEM 8.748
61|8T-1.0.0 [Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych m?2
¢.2.4|887-1.2.0
12*(0.9*0.9+4*0.9) m2 52.820
RAZEM 52.920
62|8T-1.0.0 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skodnych i cy- [m?2
d.2.4|38T-1.2.0 {lindrycznych
52.92 m2 52.920
RAZEM 52.920
63[|ST-1.0.0 {Malowanie Jakierem, emalig epoksydowg powierzchni poziomych konstrukeji be- |m2
d.2.4(SST-1.2.0 {lonowych
12*0.9*0.9 m2 9.720
RAZEM 9.720
64|8T-1.0.0 |Malowanie lakierem, emalig epoksydows powierzchni pionowych, skosnych i cy- 1m?
d.2.4|88T-1.2.0 |lindryeznych konstrukgji betonowych
12*4*0.9 m2 43.200
RAZEM 43.200
65/8T-1.0.0 |Stojk na rowery konstrukeja z rury stalowej D:60mm sprezona rurkami D:26mm - |kpi
d.2.4;85T-1.2.0 |{stal nierdzewna
(s1)
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.5 WyposaZenie placu zabaw
68[ST-1.0.0 |Hustawka drewniana na tancuchach podwdjna kpl
d.2.5|88T-1.2.0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|ST-1.0.0 [Hustawka podwdjna z przeplotnig tancuchowg kpl
d.2.5|557-1.2.0
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
68|ST-1.0.0 [Hustawka podjedyricza zdrabinka krzyzakowsg kpt
d.2.5|858T-1.2.0
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
69|8T-1.0.0 |Hustawka tradycyjna wagowa kpl
d.2.5|887-1.2.0
2 kol 2.000
RAZEM 2.000
70|ST-1.0.0 {Zjezdzainia wodoodporna laminowana dla dzieci kpl
d.2.5(S8T-1.2.0
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
71|\5T-1.0.0 |Zestaw zebawowy wisza z trapem kpl
d.2.5/38T-1.2.0 |(istniejgcy wymaga konserwacji}
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|ST-1.0.0 |Zestaw zabawowy ze zjexdzalnig, trapami, pomostami | wierzami kpl
d.2.5/S8T-1.2.0 |(istniejacy wymaga konserwacji)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73]8T-1.0.0 |Piaskownice - sciany prostokatne z betonu zwirowego m3
d.2.5;358T-1.2.0
2*(5.5*0.8"0.3)+2*(5.*0.8*0.3) m3 5.040
RAZEM 5.040
7415T-1.0.0 |Piaskownice - warstwa odsaczajgca zwirowa m3
d.2.5/188T-1.2.0
5.5*5'0.2 m3 5.500
RAZEM 5.500
75|5T-1.0.0 |Piaskownice - wypeinienie piaskiem m3
d.2.5|88T7-1.2.0
5.5*50.4 mA 11.000
RAZEM 11.000
76|5T-1.0.0 |Piaskownice - okladzing drewniang m2
d.2.5(587-1.2.0
(2%5.5+2*5)"0.4 m2 8.400
RAZEM 8.400
77|ST-1.0.0 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-  |m2
d.2.5|857-1.2.0 |ziome podposadzkowe
5.5*5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
2.6 Wyposazenie sSmietnika
78|57-1.0.0 [Kontener wielofunkcyjny plastykowy przemysfowy na $mieci poj.660dm3 kpl
d.2.6|557-1.2.0 |(K-1)
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
79|87-1.0.0 |Pojemnik wielofunkcyjny plastykowy przemyslowy na Smieci poj.180dm3 kpl
d.2.6[S87-1.2.0 |(P-1)
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
2.7 Wiata Smietnikowa w wrotami dwustronnymi
BO[ST-1.0.0 [Wiaty NBTR - szkielet kanstrukcji stalowej t
d.2.7|S87-1.2.0
1.98 t 1.980
RAZEM 1.980
81|ST-1.0.0 |Sciany panelowe, ostonowe z blach stalowych powiekanych wraz z wrotami m2
d.2.7|S8T-1.2.0
244 7+2*51 m2 19.600
RAZEM 19.600
B2|8T-1.0.0 |Sufity kasetowe, panelowe, kiubowe z hlach stalowych powlekanych m?2
4.2.7/88T-1.2.0
51747 m2 23.970
RAZEM 23.970
83|8T-1.0.0 |Sciany dziaiowe z blach stalowych powiekanych m2
d.2.7{88T-1.2.0 |(Scianki azurowe wraz z wrotami stalowymi wejsciowymi da klatki wymiennikow-
ni)
{5*2+5*1y2+{5*1+1.6*2+5"1+3"1.6) m2 48.000
RAZEM 48.000
84|8T-1.0.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsa], spoiny wypel- im
d.2.7|S8T-1.2.0 |nicne piaskiem
({kwietniki dla roslin pnacych)
{0.7+0.7+0.5+0.5)*2 m 40.800
RAZEM 40.800
85i8T-1.0.0 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.|V z wymiang gle- |m2
d.2.7/88T-1.2.0 |by rodzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm
(kwietniki)
(9.7+9.7)°0.5 m2 9.700
RAZEM 9.700
86|5T-1.0.0 |Konstrukcje wienczace pergoali i trejazy - olacenia Scianek azurowych m
d.2.7|5ST-1.2.0
(2.7+9.7) m 19.400
RAZEM 19.400
87;5T7-1.0.0 |Obsadzenie waz roslinam: kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci 25 sz{/m2  {m?2
d.2.7;58T-1.2.0 |wazy
{9.7+9.7)*0.5 m2 9.700
RAZEM 9.700
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L.ublin_klasztor_ter{przedmiar)

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. \Wartosc
1.|robocizna -4 25 818.8321
RAZEM
Stownie:
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Lublin_klasztor_ter(przedmiar)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. \wigzania elastyczne wykorzystane na piegnowanych drzewach szt 6.0000
2. kenstrukcia stalowa wiaty ccynkowana ogniowo i 1.9800
3. |balustrada na murku oparowym m 59.0000
4.|blacha trapezowa malowana proszkowo m2 49,1255
5.{$cianki azurowe stalowe malowane proszkowo m2 48.0000
6..Oplata za przyjecie gruzu m3 47.0000
7.itawka jednostronna z oparciem na konstr. stal. ocynk. mzlowana kpl 58.0000

proszk, + siedzisko drewno egzotyczne glejowane i barwione
B.jtawka dwustronna bez oparcia na konstr. stal. ocynk. malowana kpl 37.0000
proszk. + siedzisko drewno egzotyezne olejowans i barwione
9.1kosz na $mieci kp! 40.0000
1C.1oslona na drzewa pionowa (krata stalowa ocynk.) kpi 6.0000
11.lhusiawka drewniana kpl 1.0000
12.|husiawka wagowa kpl 2.0000
13.|zjezdzalnia parkowa kp 2.0000
14.|hustawka z przeplotnia kp 2.0000
15.|hustawka z drabinka krzyzakowsg knl 2.0000
16.|kontener przemysiowy na smieci kpl 3.0000
17.!pojemnik przemysiowy na $mieci kpl §.0000
18.wrota stalowe kpl 1.0000
19.|wrota dwuskrzydtowe stalowe kpl 2.0000
20.|ostona na drzewa pozioma (krala zeliwna odlewana) ckragta D: kpl 2.0000
1200mm
21.|ostona na drzewa pozioma (krala zeliwna ocdlewana) kwadrat kpl 4.0000
1200x1200mm
22._|ostona na drzewa pozioma (krata zeliwna odlewana) pdl prostokat  |kpl 1.0000
1200x600mm
23. |stojak na rowery ze stali nierdzewnej kpl 4.0000
24.|blachy stalows czarne grube kg 50.0940
25. drut stalowy akragly miekki ocynkowany ko 198.0000
26. drabiny stalowe kg 1.3068
27. elekirody do spawania stali niskowegliowych o srednicy $r. 3,25 mm |[100 szi. 0.4950
28, |gwozdzie budowlane ckragie gole kg 6.4320
29.|qwazdzie budowiane ckragie gole kg 79.9061
30. klamry ciesielskie kg 71.1920
31.|wkrety stalowe samogwintujgce kg 2.1016
32.|ciecz bordoska kg 0.8300
33.[ciecz siarkowo-wapienna (kalifornijska) ka 11.B800C
34.|saletrzak 20.5 % t 0.1038
35.|s0l potasowa 38-42 % t 0,2075
36.|superosfat 11.5 % t 0.2075
37.|azofoska t 0.5229
38.lemalia epoksydowa chemoodporna den? 6.6129
39.lrozciericzalnik do wyrobow epoksydowych dm? 0.5017
40. lutwardzacz epoksydowy aminowy dm? 3.1437
41.1acetylen techniczny rozpuszczeny kg 1.1880
42.iTlen sprezony techniczny m3 3.5640
43. .geowldknina podkiadowa m2 501.9600
44.piasek do nawierzchni drogowych m3 12.28918
45.1pospdtka do betondw m3 75.4596
46. 2wir do nawierzchni drogowych m3 6.0500
47..cemant 25 i 7.9526
48.|drzewa starsze (wg specytikacii) szt 25.0000
49. nasiona traw kg 197.1630
50. rodliny kwisinikowe jednoroczne szt 943.4250
51, liscie mp 3.0000
52.'kwiaty jednoroczne lub dwuletnie szt 65.6000
53.jobrzeza betonowe 20x6 cm m 41.6160
54.|lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco kg 88.7940
55.|roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 93.4395
56.|roxtwor astaliowy do izolacji s} 213.5760
57.|pasta emulsyina asfaltowa do izolaci przeciwwilgociowe] kg 1 726.5500
58.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 557.4290
59.1beton zwykly z kiuszywa naturalnego B-20 m2 260.6821
60.|zaprawa cementowa m3 7.9148
81.1bale iglaste obrzynane qr. 50 mm kLI m2 0.4864
62.!deski iglaste obrzynane kLI o grub. 28-45 mm m? 0.0158
63.|deski iolaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m?3 0.3040
64.|deski iclaste obrzynane 28-45 mm KLl m2 3.6061
65. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 13.1610
66. krewedziaki iglaste kl.[ 0 dlug.2,4-36 m m3 0.0058
67. | krawedziaki iglaste kLIt m3 0.3560
§8. taty iglaste nasycone KL.II m3 0.0543
69.|maty slomiane m2 120.0000
70. {tkanina jutowa me 55.0000
71.lwoda m3 2 542.0987
72.|sloma zbd? nieprasowana kg 125.0000
73.|drewno okragle na stemple budowlane m3 1.7474
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Lublin_klasztor_ter(przedmiar)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
74.imech lesny mp 1.7500
75.1zlemia urodzajna (humus) ms 78.1327
76.inasicna roslin motylkowych 1 0.2594
77.18ruby podktadki i nakretki kg 78.1590
78.1uchwyly stalowe szt 98.8960
79.1kolki rozporowe plastikowe 5zt 180.2094
80.lelementy kamienne balustrady schodow m 89.8160
81.lelementy kamienne schody granitowe m 377.0940
82, |stal zbrojeniowa kg 71721100
B3.ipiasek m?3 26.3590
84 |elementy kamienne okiadzin gr.3cm m2 303.3350
B5.|materiaty pomochicze zi
RAZEM
Stownie:
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Lublin_klasztor_ter(przedmiar) ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Narwa Jm losé Cena jedn. Wartosé
1.isrodek transporfowy m-gq 23.3483
2.ipita motorowa lancuchowa m-g 114.1000
3.izuraw samochodowy 4 t m-g 43.3656
4.wyciag m-g 322.4990
5.iprzenosnik tasmowy 10 m m-g 13.5912
6.iciagnik kolowy m-g 319.5954
7.|samochod dostawczy m-g 0.0149
8.|samochod skrzyniowy do 5t m-a 117.2075
S.|przyczepa skrzyniowa 3,5t m-q 170.5196
10.|przyczepa diuzycowa m-q 234.3356
11.|Pompa do bet.na sam.rur.36m{1) m-g 4.6580
12.|gietarka do pretéw m-g 33.6000
13.{nozyce do pretéw m-g 40.6000
14.\prosciarka do pretow m-g 30.1000
15.|spawarka m-g 2.2176
RAZEM
Stownie:
-10 -
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45111281-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - zieler
1.1 Karczowanie zieleni i wywéz
1 [|ST-1.00 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw na  |m2 10377.000
d.1.|SS8T-1.2.0  |terenie zadrzewionym
1
2 |8T-1.0.0 Wykaszanie chwastow [ jednorocznych samosiewdw - wy- |[m2 10377.000
d.1.}1S8T-1.2.0 |grabianie | zebranie w stosy
i
3 IST-1.0.0 Karczowanie drzew twardych o ér.pnia 21-30 cm szt. 8.000
d.1.|85T-1.2.0
1
4 |5T-1.0.0 Karczowanie drzew twardych o $r.pnia 31-40 cm szi. §.000
d.1.{85T-1.2.0
1
5 |8T-1.0.0 Karczowanie drzew twardych o §r.pnia 41-65 em szl 14.000
d.1.|8587-1.2.0
1
6 |S7-1.0.0 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt 9.000
d.1.|887-1.2.0  |{karczowanie krzewodw | miodych samosiejek)
1
7 |ST-1.00 Wywozenie diuzyc na odleglo$é do 2 km mp 94.400
d.1.|S8T-1.2.0
1
8 |(ST-1.00 Wywo2enie karpiny na odlegfosc do 2 km mp 34.500
d.1.|S8T-1.2.0
1
g |ST-1.00 Wywozenie galezi na cdleglosc do 2 km mp 24.400
d.1.|S8T-1.2.0
1
10 |ST-1.0.0 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- |mp 94.400
dA1.[S8T-1.2.0 |wozu
1 (do 20 km)
11 |8T7-1.0.0 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 jmp 59.300
d.1.|88T-1.2.0  |km wywozu
1 (do 20 km})

Norma FRC Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary liosé Cena Wartosc
techn, zt zf
(5 x'ﬁ)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Pielegnacja zieleni
12 i8T-1.0.0 Opryskiwanie drzew | krzewow o Sr.pni 31-40 cm spryski- |szi. 3.000
d.1.{S8T-1.2.0  {waczem rgcznym
2
13 |[S7-1.0.0 Opryskiwanie drzew | krzewow o Sr.pni ponad 40 cm szt. 3.000
d.1.|887-1.2.0 |spryskiwaczem rgcznym
i
14 (8T-1.0.0 Odmtadzanie starszych drzew o sr.pni 31-40 cm szt. 3.000
d.i.|SS8T-1.2.0
2
15 |S8T-1.00 Odmtadzanie starszych drzew o ér.pni ponad 41 cm szt 3.000
d.1.|SS8T-1.2.0
2
16 |ST-1.0.0 Pielegnacja drzew lidciastych form naturalnych szt. 6.000
d.1.|S8T-1.20
2
17 |S§T-1.0.0 Wigzania elastyczne korony i pnia m3 6.000
d.1.|88T7-1.2.0
2
18 15T-1.0.0 Zabezpieczenie dizew o 5r. do 30 cm na okres wykonywa-|szt. 16.000
d.1.|85T-1.2.0 inia robét ziemnych
2
i9 |8T-1.0.0 Zabezpieczenie drzew o §r. ponad 30 cm na okres wyko- szt 14.000
d.1.|88T-1.2.0 |nywania robot ziemnych
2

MNarma PRO Wersja 4,23
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary lios¢ Cena Wartesé
techn. zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Sadzenie drzew
20 {ST-1.0.0 Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brytg korzeniowa o |szi. 25.000
d.1.|S57-1.2.0  i8r. 1.6 m w gruncie kat.lll z zaprawg dolow
3 {typy drzew wg specyjikacih
21 |87-1.0.0 Pielganacia drzew starszych sadzonych z brylg korzenio- |szt. 25,000
d.1.|S8T-1.20  |wa
3
22 |8T-1.00 Zabezpieczenie na okres zimawy drzew szt 25.000
d.1.|88T-1.2.0 |(jedna zima w ramach gwarancji dia nowoposadzonych
3 drzew)

Nerma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt z}
{6 x B)
1 2 3 4 5 6 7
14 Ziglen trawiasta
23 |ST-1.0.0 Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w grungie  |m?2 10377.000
d.1.|88T-1.2.0  |kat.l-Il nie zadarnionym
4
24 |ST-1.0.0 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z {ransporiem tacz- (m3 518.850
d.1.|S8T-1.2.0 |kami na terenie plaskim
4
25 |5T-1.0.0 Reczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozdw zielo- |m?2 10377.000
d.1.{85T-1.2.0 nych (kat.gruntu I-1 )
4
46 |87-1.0.0 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.[-{ha 1.0377
d.1.|S57-1.2.0 ||l bez nawoZenia
4
27 |S8T-1.0.0 Reczna pielegnacia trawnikow parkowych m2 10377.000
d.1.|88T-1.2.0
4

MNorma PRO Wersja 4.23
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. 21 z
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
2 CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - mala architektura
2.1 Rozbidrki schoddw i muru oporowego
28 |ST-1.0.0 Rozebranie kanstrukeji Zelbetowych o grub.do 50 cm m3 60.800
d.2.|85T-1.2.0
1
29 |8T-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- {m? 60.800
d.2.[838T-1.2.0  |waniu i wyladowaniu samachodem skrzyniowym na odl.
1 do1km
30 [ST-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozhiorki przy recznym zatado-  |m2 60.800
d.2,|88T7-1.2.0 |waniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
1 kazdy nast.rozp. 1 km_ (przyieto do 20 km)
31 {ST-1.0.0 Oplata za przyjgcie gruzu na wysypisku m3 47.000
d.2.}88T-1.2.0
1

tNorma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llog¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.2 Schody terenowe i mur oporowy

32 |sT1.00 Podktady z ubitych materialow sypkich w budownictwie  |m?3 69.870
d.2.|88T-1.2.0 |przemystowym na padioZu gruntowyrm

2

33 [8T-1.0.0 Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3 46.580
d.2.|S8T-1.2.0  |publiczne] przy zast. pompy do betonu na podiozu grunto-

2 Wyt

34 IST-1.00 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 2 folii polietyle- im?2 465.800
d.2.186T-1.2.0  {nowej szerokiej - poziome podposadzkowe

2 -geowlaknina separujaca min.300 gr.

35 |8T-1.0.0 Schody z betonu 2wirowego B-20 m3 129.395
d.2.|§8T-1.2.0

2

36 |ST-1.0.0 §ciany oporowe Zelbetowe - podstawa Sciany prosiokatna |m2 26.293
d.2.]55T-1.2.0 o stopie plaskiej B-20

2

37 |S8T-1.0.0 $ciany oporowe zelbelowe (czesc pionowa) o wys. do 3 m [m3 32 360
d.2.|357-1.2.0 |i przekroju prostokatnym gr. do 15 em B-20

2

3B [ST-1.0.0 |zolacje przeciwwilgociowa powlokowe bitumiczne piong- |m2 266.970
d.2.|857-1.2.0 |we - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza

2 warstwa

33 |ST-1.00 {zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picno- |m?2 266.970
d.2.188T7-1.2.0 |we - wyk. na zimno z roziworu asfaltowego - druga i

2 nast.warstwa

40 |ST-1.0.0 Balustrada schodowa o charaklerze zabytkowym ze stali |m 59.000
d.2.|SS8T-1.2.0  |plaskiej, stupki kwadratowe, brzeg z pokrepowanej w zawi-

2 te wzory kratdwki, pochwyt ze stali plaskiej przekuwangj w

profil, stupki dolem zakotczone rozetami

41 |ST-1.0.0 Przygotowanie i mantaz zbrojenia elementow budynkow i |t 7.000
d.2.|88T-1.2.0 |budowli - prety zebrowane

2

42 |S8T-1.0.0 Sziifowana obrdbka powierzchni lukowej w piaskowcu Ra- [cm/m 60.000
d.2.|SST-1.2.0  |kowiczki

2 Krotnosc = 64

43 |ST-1.00 Balustrady akladzinowe - montaz nakrywy balustrady ele- {m §7.200
d.2.|88T-1.2.0 |mentu o przekr.do 0.10 m2

2

44 {ST-1.0.0 Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednos- |m 369.700
d.2.|88T-1.2.0  (tronnie o przekr.elem.do 0.06 m2

2

45 |8T-1.0.0 Montaz oktadziny, cokolow, $cian i pilastrow o m2 138.600
d.2.|S8T-1.2.0 |cbw.elem.do & m/m2 i grub. elem.do 6 cm

2 -okizdzina gr.3cm

48 |ST-1.0.0 Montaz oktadziny, cokolow, Scian i pilastrow o m2 103.500
d.2.|88T-1.2.0 |obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 6 cm

2 -okiadzina gr.1cm

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartose
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Donica dla drzewa
47 |8T-1.00 Fundamenty pod pergole | trejaze z betonu zwirowego m? 5.380
d.2.|85T-1.2.0 [(donice zelbetowe na kwiaty)
3
48 I5T-1.0.0 Montaz okladziny, cokoldw, Scian i pilastrow o me 52.400
d.2.[SST-1.2.0 lobw.elem.do § m/m2 i grub. elem.do & cm
3
48 |ST-1.0.0 Przygotowanie ferenu pod obsadzenie kwiatowe w grun-  |m2 26.240
d.2,|58T-1.2.0 |cie katl-ll z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi
3 ogrub. 5cm
50 [8T-1.0.0 Napelnienie skrzynek lub waz ziemia m3 34.112
d.2. [857-1.2.0
3
51 |87-1.0.0 Obsadzenie waz roslinami kwietnikowymi jednorocznymi  |m2 26.240
d.2.|S8T-1.2.0 |przy llodci 25 szt./m2 wazy
3
52 |ST-1.0.0 Pielegnacja kwistnikow obsadzonych roslinami kwietnike- [m?2 26.240
d.2.|88T-1.20  |wymi jeno- lub dwuletnimi przy iloéct roglin 25 szt./m2
3

Norma PRQ Wersfa 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.4 WyposaZenie parku

53 |8T-1.0.0 fawki parkowe 2 prefabrykatow zelbetowych - obudowa kpt 58.000
d.2.|38T-1.2.0 |drewniana siedzeniowa

4 {L1 - tawka jedngstronna z oparciem)

54 |ST-1.0.0 fawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - cbudowa  |kpl 37.000
d.2.|SST-1.2.0 |drewniana siedzeniowa

4 (L2 - lawka dwustronna bez oparcia)

55 [ST-1.0.0 Kosz na $mieci poj.35dm3 kpl 40.000
d.2.|88T-1.2.0  |(konstr.stal. malowana proszk. + pokrywa stal nierdz.) - K1

4

56 18T-1.0.0 Osfona pozioma dla drzew (kraty odlewane 2eliwne) kpl 2.000
d.2.;83T-1.2.0 |- okragle

4

57 |ST-1.0.0 Ostona pozioma dla drzew (kraty odlewane zeliwne) kp! 4.000
d.2.|88T7-1.2.0 |- kradratowe

4

58 |8T-1.0.0 Ostona pozioma dla drzew {kraty odlewane zeliwne) kpl 1.000
d.2.188T-1.2.0 - kradratowe/prostokat

4

59 |ST-1.0.0 Ostona pionowa dla drzew (stal cynkowana cgniowo) kpl 6.000
d.2.|8587-1.2.0

4

60 |ST-1.0.0 Fundamenty - postument na rzezbe m3 8.748
d.2.|SS8T-1.2.0

4

61 |ST-1.0.0 Czyszczenie reczne przez szezotkowanie powierzchni po- [m2 52.920
d.2.|S8T-1.2.0 |ziomych

4

62 |ST-1.0.0 Czyszczenie reczne przez szezotkowanie powierzchni pio-|m? 52.920
d.2.{SST-1.2.0  |nowych, skosnych i eylindrycznych

4

63 ([ST-1.0.0 Malowartie lakieram, emalia epcksydows powierzchni po- |m2 9.720
d.2.|88T-1.2.0 |ziomych konstrukejl betonowych

4

64 |[ST-1.0.0 Malowanie lakierem, emalia epoksydowg pawierzehni pio- |m?2 43.200
d.2.55T-1.2.0 |nowych, skoénych i cylindrycznych konstrukeji beteno-

4 wych

65 |ST-1.0.0 Stojk na rowery konstrukcja z rury stalowej D:60mm spre- [kp! 4.000
d.2.|85T-1.2.0 |Zona rurkami D:26mm - stal nierdzewna

4 {S1)

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. { Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
25 Wyposazenie placu zabaw

66 |ST7T-1.0.0 Husiawka drewniana na faficuchach podwdjna kpl 1.000
d.2.|857-1.2.0

5

67 |ST-1.0.0 Hustawka podwdjna z przepiotnig tancuchowa kpl 2.000
d.2.|S8T-1.2.0

5

68 |ST-1.0.0 Hustawka podjedyncza zdrabinka krzyzakowg knl 2.000
d.2. |85T-1.2.0

5

69 [ST-1.0.0 Hustawka tradycyjna wagowa kpl 2.000
d.2.|85T-1.2.0

5

70 |8T-1.0.0 Zjezdzalnia wodoodporna laminowana dla dzieci kpl 2.000
d.2,138T-1.2.0

5

71 |8T-1.00 Zestaw zabawowy wieZa z trapem kpt 1.000
d.2,|S8T-1.2.0 ({istniejgcy wymaga konserwacji)

5

72 |87-1.0.0 Zestaw zabawowy ze zjeZdzalnig, trapami, pomostamii  jkpl 1.000
d.2.|838T-1.20 |wierzami

5 {istniejgcy wymaga konserwacii}

73 |ST-1.0.0 Piaskownice - $ciany prostokgtne z betonu zwirowego m3 5.040
d.2.1S5T-1.2.0

5

74 |ST-1.0.0 Piaskownice - warstwa odsgczajaca zwirowa m3 5.500
d.2.|88T-1.2.0

5

75 |ST-1.0.0 Piaskownice - wypelnienie piaskiem m3 11.000
d.2.|SST-1.2.0

5

76 |8T-1.0.0 Piaskownice - oktadzing drewniang m2 8.400
d.2.|S8T-1.2.0

5

77 IST-1.0.0 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwedne z folii polietyle- |m?2 27.500
d.2.|88T-1.2.0 |nowejszerokiej - poziome podposadzkowe

5

Noma PRO Wersjz 4.23
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Formularz cfertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 8 7
2.6 Wyposazenie Smietnika
78 [ST-1.0.0 Koniener wielofunkeyjny plastykowy przemysiowy na kpl 3.000
d.2.|S8T-1.2.0 |$mieci poj.660dm3
6 {K-1}
79 |ST-1.00 Pojemnik wielofunkeyiny plastykowy przemystowy na kpl 8.000
d.2.|SST-1.2.0  |Smieci poj.190dm3
B {P-1)
-20-
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 % 6)
1 2 3 4 5 ) 7

2.7 Wiata Smietnikowa w wrotami dwustronnymi

B0 |ST-1.0.0 Wiaty NBTR - szkielet kanstrukeji stalowe] 1 1.980

d.2.|S8T-1.2.0

7
81 |ST-1.0.0 Sciany panelowe, osionowe z blach stalowych powleka-  [mZ2 19.600

d.2.|88T-1.2.0 |nych wraz z wrotami

7
82 |8T-1.0.0 Sufity kasetowe, panelowe, kiubowe z blach stalowych po-|{m?2 23.970

t.2.|S5T-1.2.0  |wlekanych

7

83 [ST-1.00 sciany dziatowe z blach stalowych powlekanych m2 4B8.000

d.2,|SST-1.2.0  |(Scianki azurowe wraz z wrolami stalowymi wejsciowymi

7 do klatki wymiennikowni)

84 |ST-1.0.0 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 40.800

d.2.|85T-1.2.0 |piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem

7 {kwietniki dia roslin pnagych)

85 5T-1.0.0 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w grun-  |m?2 9.700

d.2.|8587-1.2.0 {cie kat.lV z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o grub.

7 25 cm

{kwietniki)

86 |ST-1.0.0 Konstrukeje wienczace pergoli i trejazy - olacenia scianek |m 19.400

d.2.|8S8T-1.2.0 |aZurowych

7

87 |ST-1.040 Obsadzenie waz roslinami kwietnikowymi jednorocznymi  |m2 9.700

d.2.|S8T-1.2.0 |przy ilodci 25 szt./m2 wazy

7

Ogdlem wartoS¢ koszitorysowa robot

Stownie:

Norma FRQ Wersja 4.23
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