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KCSZTINW-pswietlenie_estradowe_(przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
Oswietienie estradowe - kosztorys inwestorski
1 Saia teatralna
1.1|ST-1.0.0 |Montaz projektorow oswietleniowych na wiezy projekiorows] kpl.
S§8T-1.8.0 |projektor GRIVEN INSE 575 ze statywem, zmieniaczem koloraw, blenda irysowa
i paknikiem HMI 575
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.2|87-1.0.0 |Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budynkow kpl.
S8T-1.8.0 |projektor z soczewka pryzmatyczng 9-66s51. S00/650W Gy9.5 z ramka filtra barw-
nego z siatkg zabezpieczajacy - typ ASEC
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
1.3|8T-1.0.0 |Montaz projektorow oswietleniowych na §cianach budynkow kpl.
S8T-1.8.0 |projekior z soczewkg pryzmatyczng 7-61st. 1000/1200W Gx5.5 z ramka filtra
barwnego z siatkg zabezpieczajgcy - typ A10C
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
1.4i5T7-1.0.0 |Montaz projektoréw oswietleniowych na Scianach budynkow kpl.
S57-1.8.0 |projekior profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramkg fillra barwnego z siatkg za-
bezpieczajacy z przyslonami zasuwkowymi z przystong irysowy - typ ETC Sour-
ce four zoom 15-30
3H kpl. 31.000
RAZEM 31.000
1.5/8T-1.0.0 |Montaz projektoréw aSwietleniowych na wiezy projektorowsj kpl.
85T7-1.8.0 [PAR 64
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
1.6/ST-1.0.0 |Montaz projektorow oSwietleniowych na wiezy projektorowsej kpl.
SS8T-1.8.0 |naswietlacz asymetryczny NL 1000
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
1.718T-1.0.0 |Montaz projektorow oswietleniowych na wiezy projektorowej kpl.
88T7-1.8.0 |projektor "ruchoma gtowa" ROBE 250 z palnikiem
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.8;87-1.0.0 |Montaz projektordw oswietleniowych na murkach, fundamentach, elementach kpl.
S8T-1.8.0 [ogredzenia
wolnostojacy projektor "ruchoma glowa" ROBE 250 z palnikiern
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.9187-1.0.0 |Montaz uchwytaw stalowych szt.
S587-1.8.0
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
1.101ST-1.0.0 |Konstrukcje wsporcze przykrecana o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt
S8T-1.8.0 |linka zabezpieczajgca z atestem
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
1.11|5T-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane na gotowych |m
S8T-1.8.0 |linkach nosnych
sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm
200 m 200.000
RAZEM 200.000
1.12|87-1.0.0 |Zarabianie i podigczania kabli wielozylowych bez ekranu do gniazd wielostyko-  [koric.
85T-1.8.0 |wych o 3 stykach
wiyki i gniazda mentazowe XLR 3-pin Neutric
R,5=2
5] koric. §.000
RAZEM 5.000
1.1315T-1.0.0 |Insialowaniz konsolet mikserskich typu pulpitowego i panslowego o 12 wejsciach [konsol.
S57T-1.8.0 |w zestawie sterujgcym
pulpit sterowniczy SPARK 4D z monitorem
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
1.1415T-1.0.0 |Instalowanie stojakow komutacyjnych o 100 liniach wej.Awy]. na podiozu metalo- |stojak.
S5T-1.8.0 |wym
pole reczne 96 obwodowe
1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000
1.15|8T-1.0.0 |Instalowanie panelowych stojakow wzmacniaczy mocy 1200 W na podtozu meta-|stojak.
SST-1.8.0 {lowym
sciemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW
4 stajak. 4.000
RAZEM 4.000

Nomma PRQ Wersja 4.23




KOSZTiNW-oswiellenie_esiradowe_(przedmiar} PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia Jorm. Poszcz Razem
techn.
1.16|ST-1.0.0 |Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 6 wejsciach na podtozu me- [konsal.
SS8T-1.8.0 [talowym typu 'ERA'
splitter 6 wyj.
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
2 Sala czarna
2.1|8T-1.0.0 Mantaz projektoréw oswietleniowych na Scianach budynkéw kpl.
S5T-1.8.0 |projektor z soczewka pryzmatyczng 9-66st. 500/650W Gy9.5 z ramkg filtra barw-
nego z siatkg zabezpieczajgca - typ ASEC
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
2.2{ST-1.0.0 |Montaz projektorow oswielleniowych na scianach budynkéw kpl.
S5T-1.8.0 |projektor profilowy zoom 25-50 HPL 575W z ramka filtra barwnego z siatka za-
bezpieczajgey z przystonami zasuwkowymi z przysiong irysowa - typ ETC Junior
zoom 25-50
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.3|8T7-1.0.0 |Montaz projekiorow oswietleniowych na Scianach budynkow kpl.
S5T-1.8.0 iprojektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramka filtra barwnego z siatka za-
hezpieczajaey z przyslonami zasuwkowymi z przystong irysowa - typ ETC Sour-
ce four zoom 15-30
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2.4|ST-1.0.0 {Montaz projektorow oswietleniowych na wiezy projekiorows] kpl.
S8T-1.8.0 |projektor "ruchoma giowa” ROBE 250 z palnikiem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.5|ST-1.0.0 |Montaz uchwytdw stalowych szt.
S5T7-1.8.0
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
2.6|8T-1.0.0 Konstrukcie wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt
S5T-1.8.0 {linka zabezpieczajaca z atestem
26 szf. 26.000
RAZEM 26.000
2.7|ST-1.0.0 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mmz2 uktadane na gotowych |m
§5T-1.8.0 {linkach nosnych
sterowniczy DMX LIYCY 2x2x0.5mm
a0 m 50.000
RAZEM 50.000
2.8{ST-1.0.0 Zarabianie i pediaczanie kabli wielozylowych bez ekranu do gniazd wielostyko-  |koric.
SS5T-1.8.0 twych o 3 stykach
wiyki | gniazda montazowe XLR 3-pin Neutric
R,5=2
2 koric. 2.000
RAZEM 2.000
2.9|8T-1.0.0 |Instalowanie konsclet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 12 wejsciach |konsol.
S5T-1.8.0 iw zestawie sterujgcym
pulpit sterowniczy ALFA 24/255
1 kensol. 1.000
RAZEM 1.000
210{ST-1.0.0 |Instalowanie panelowych stojakow wzmacniaczy mocy 1200 W na podiozu meta- |stojak.
S8T-1.8.0 lowym
Sciemniacz AC Dimmer 24 chwodowy X 3kKW
1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pomieszczenia biurowe kino-teatr
3.1|ST-1.0.0 |Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajaco-nagrywajgcych o 2 elemen-|stano-
S5T-1.8.0 {fach na podiozu metalowym typu 'ERA wisk.
projektar SONY VPL-DS.100
1 stano- 1.000
wisk.
RAZEM 1.000
3.2i8T7-1.0.0 |Instalowanie wolnostojgcych stanowisk odtwarzajgce-nagrywajgcych o 2 elemen-|stano-
$5T-1.8.0 {tach na podlozu metalowym typu 'ERA' wisk.
telewizor plazma ze stolikiem KE-P 42 XS 1 {42")
1 stano- 1.000
wisk.
RAZEM 1.000
3.3|87-1.0.0 |instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajgce-nagrywajgcych o 2 elemen-|stano-
S587-1.8.0 |tach na podfczu metalowym typu ‘ERA’ wisk.
SONY DVD-LS 785 vis
1 stano- 1.000
Wisk.
RAZEM 1.000
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KOSZTINW-oswietlenie_estradowe_({przedmiar)

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
3.4/87-1.0.0 [instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajaco-nagrywajacych o 2 elemen-|stano-
85T-1.8.0 |tach na podiozu metalowym typu 'ERA’ wisk.
magnetowid SONY SLV-SE 640E
1 stano- 1.000
wisk.
RAZEM 1.008
3.5|8T-1.0.0 |Instalowanie walnostojgcych stanowisk odiwarzajaco-nagrywajacych o 4 elemen-|stano-
S55T-1.8.0 |tach na podlozu metalowym typu 'ERA' wisk,
wieza MHC-RG 444
1 stano- 1.000
wisk.
RAZEM 1.000
3.6|8T-1.0.0 |Uruchomienie zespolow emisji programdw o 20 liniach wej./wy]. Zesp.
SS5T-1.8.0 (urzadzenia j.w.
a ZE5P. 5.000
RAZEM 5.000

MNorma PRO Warsja 4.23



KOSZTINW-oswielienie_esiradowe_{przedmiar)

ZESTAWIENIE ROBCCIZNY

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1./robotnicy r-g 667.2110
RAZEM
Slownle:

Naorma PRO Wersfa 4.23




KOSZTINW-oswietlenie_estradowe_(przedmiar) ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm flos¢ Cena jedn. Wartosc
1. |wiyki [ gniazda montazowe XL.R 3-pin Neutric kpl 8.0000
2.|pulpit sterowniczy SPARK 4D z menilorem kpl 1.0000
3.|pole reczne 86 obwodowe kpl 1.0000
4.|5ciemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW kpl 5.0000
5.|splitter 6 wyj. kpl 1.0000
6.|pulpit sterowniczy ALFA 24/255 kpl 1.0000
7.1projekior SONY VPL-DS.100 kpl 1.0000
8, itelewizor plazme ze stolikiem KE-P 42 XS 1 (42" kpl 1.0000
0.|SONY DVD-LS 785 vis multisystern kpl 1.0000

10.!magnetowid SONY SLV-SE 640E kpl 1.0000
11. wieza MHC-RG 444 kpl 1.0000
12. $ruby,podkladki.nakretki ka 3.0000
13.|projektor GRIVEN INSE 575 ze stafywem, zmieniaczem koloréw,  [kpl 4.0000
blendg irysows i palnikiem HM| 575
14.|projektor z soczewka pryzmatyczng 8-66st, 500/650W Gy9.5 z ram- [kpl 32.0000
ka filtra barwnego z siatka zabezpieczajaca - typ ASGC
15.|projektor z soczewka pryzmatyezng 7-61st. 1000/1200W Gx8.5z kpl 27.6000
ramka filtra barwnego z siatka zabezpieczajaca - typ A10C
16.|projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramka filira barwnego |kpl 36.0000
Z siatkg zabezpieczajgcg z przystonami zasuwkowymi z przysiong
irysowa - typ ETC Source four zoom 15-30
17.|projektory oswietleniowe PAR 64 kpl 14.0000
18.|naswietlacz asymetryczny NL 1000 kpl 12.0000
19.|projektor "ruchoma glows” ROBE 250 z palnikiem kpl 8.0000
20.|projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramka filtra barwnego [kp! 3.0000
z siatkg zabezpieczajgey z przystonami projekior profilowy zoom 25-
50 HPL 575W z ramkq filtra barwnego z siatkg zabezpieczajaca z
przystonami zasuwkaowymi z przysiong irysowa - typ ETC Junior zo-
om 25-50
21.|przewody kabelkowe sierownicze DMX LIYCY 2x2x0.5mm m 260.0000
22.|spoiwo cynowo-clowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.3950
23.{uchwyty hakowe z atestem szt 108.0000
24.1linka zabezpieczajgca z atestem szt 106.0000
25.|materiaty pomocnicze zl
RAZEM
Slownie:

Noma PRO Wersja 4.23



KOSZTINW-oswietlenie_estradowe_(przedmian)

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosé
1.$rodek transporiowy m-g 2.7200
RAZEM
Slownie:

Nomma PRO Wersja 4.23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zl zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Oswietlenie estradowe - kosztorys inwestorski
1 Sala teatralna
1.1 [ST-1.0.0 Montaz projekicrow oswietleniowych na wiezy projektoro- |kpl. 4.000
557-1.8.0 |wej
projektor GREIVEN INSE 575 ze statywem, zmigniaczem
koloréw, blends irysowa i palnikiem HMI 578
1.2 |S7-1.0.0 Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budyn- [kpl. 16.000
587-1.8.0 |kow
prajekior z soczewka pryzmatyczng 9-66st. 500/650W
(5y9.5 z ramka filtra barwnego z siatka zabezpieczajacy -
tvp ASEC
1.3 |ST-1.0.0 Montaz projekiorow oéwistleniowych na Scianach budyn- |kpl, 27.000
SST-1.8.0  |kéw
projektar z soczewky pryzmatyczng 7-61st. 1000/1200W
Gx9.5 z ramka filtra barwnego z siatkg zzbezpieczajaca -
typ A10C
1.4 187-1.0.0 Montaz projekiorow oéwietleniowych na scianach budyn- |kpt. 31.000
§8T-1.8.0  |kow
projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramkg filtra
barwnego z sfatkg zabezpieczajgcy z przystonami zasuw-
kowymi z przystong irysowg - typ ETC Source four zoom
15-30
1.5 [87-1.0.0 MontaZ projektorow oswietleniowych na wiezy projektoro- kpl, 14.000
887-1.8.0 iwef
PAR 64
1.6 |ST-1.0.0 Montaz projektordw cswietleniowych na wiezy projekioro- |kpl. 12.000
S5T-1.8.0  |wej
naswietlacz asymetryczny NL 1000
1.7 |ST-1.0.0 Montaz projektorow oswietleniowych na wiezy projektoro- [kpl. 4.000
S8T-1.8.0 |wej
projekfor “ruchoma glowa" ROBE 250 z palnikiem
1.8 [ST-1.0.0 Montaz projekiorow oswietieniowych na murkach, funda- |kpl, 2.000
858T7-1.8.0 |mentach, elementach ogrodzenia
waolnostojgcy prejektor "ruchoma glowa" ROBE 250 z pal-
nikiem
1.9 [8T-1.0.0 Mentaz uchwyldw stalowych szt 80.000
§8T-1.8.0
1.10/8T-1.0.0 Konstrukeje wspercze przykrecane o masie do 1 kg - 1 5zt 80.000
SS8T-1.8.0 [macowanie
linka zabezpisszajaca Z atestem
1.11;8T-1.0.0 Przewndy kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 200.000
§8T-1.8.0 |ukladane na gotowych linkach noénych
sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm
1.12|ST-1.0.0 Zarabianie | podtaczanie kabli wielozytowych bez ekranu  |konc. 6.000
SST-1.8.0 |do gniazd wielostykowych o 3 stykach
wiyki i gniazda montazowe X.R 3-pint Neutric
R,S=2
1.13|ST-1.0.0 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i pa- |konsol. 1.000
85T-1.8.0 |nelowego o 12 wejsciach w zestawie sterujacym
pulpit sterowniczy SPARK 4D z monitorem
1.14|87-1.0.0 Instalowanie stojakow komutacyjnych o 100 linfach wej./  |stojak. 1.000
S8T-1.8.0  |wyj. na podiou metalowym
pale reczne 96 obwodowe
1.15|8T-1.0.0 Instalowanie panelowych stojakdw wzmacniaczy mocy stojak. 4.000
SS8T-1.8.0 1200 W na podiozu metalowym
Sciemniacz AC Dimmer 24 shwodowy X 3kW
1.16/57-1.0.0 Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 6 wej-{konsal. 1.000
$57-1.8.0  sciach na podiozu metalowym typu 'ERA'
splitter 6 wyj.

Nomma FRG Wersja 4.23




Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. QOpis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Sala czarna
2.1 |ST-1.0.0 Montaz projektordw oéwielleniowych na Scianach budyn- {kpl. 16.000
S8T-1.8.0  |kow
projektor z soczewka pryzmatyezng 9-66st. 500/650W
Gy9.5 z ramka filtra barwnego z siatkg zabezpieczajacy -
typ ASBC
2.2 |ST-1.0.0 Montaz projekicrow oswietleniowych na scianach budyn- |kpl. 3.000
S557-1.8.0 {kow
projektor profilowy zoom 25-50 HPL 575W z ramka filtra
barwnego z siatkg zabezpieczajgca z przysionami zasuw-
kowymi z przyslong irysows - typ ETC Junior zoom 25-50
2.3 |ST-1.0.0 Montaz projektordw ciwietleniowych na scianach budyn-  |kpl. §.000
SST-1.8.0  |kow
projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramks filtra
barwnego z siatky zabezpleczajaes z przystonami zasuw-
kawymi z przystona irysowg - typ ETC Source four zoom
15-30
2.4 |8T-1.0.0 Montaz projekioréw oswietleniowych na wieZy projekioro- |kpl. 2.000
587-1.8.0 |wg]
projektor "ruchoma glowa" ROBE 258 z palnikiem
2.5 |8T-1.0.0 Montaz uchwytdw statowych szt 28.000
S8T7-1.8.0
28 15T-1.00 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 5zt 26.000
§8T-1.8.0 |mocowanie
linka zabezpieczajaca z atestem
2.7 |5T-1.00 Przewody kabelkowe o fgeznym przekroju zyt do 7.5 mm2 [m 50.000
S8T-1.8.0 |ukladane na gotowych linkach nosnych
sterowniczy DMX LIYCY 2x2x0.5mm
2.8 |8T-1.0.0 Zarabianie i podfgczanie kabli wielozytowych bez ekranu  lkofic. 2.000
§37-1.8.0 {do gniazd wielostykowych o 3 stykach
wiyki | gniazda montazowe XLR 3-pin Neutric
R.5=2
28 [8T-1.00 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpilowego i pa-  |konsal. 1.000
S3T-1.8.0 |nelowego o 12 wejsciach w zestawie sterujacym
pulpit sterawniczy ALFA 24/255
2.10{ST-1.0.0 Instalowanie panelowych stojakow wzmacniaczy mocy stojak. 1.000
S8T-1.8.0 |1200 W na podiozu metalowym
Sciemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW

Norma PRO Wersja 4.23




Fermularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Pomieszczenia biurowe kino-teatr
3.1 |ST-1.0.0 Instalowanie welnostojacych stanowisk odiwarzajace-na- |stanowisk. 1.000
§5T-1.8.0 igrywajacych o 2 elementach na podiozu metalowym typu '
ERA'
projektor SONY VPL-DS.100
3.2 |57-1.00 Instalowanie wolnostojgcych stanowisk odiwarzajgeo-na- |stanowisk, 1.000
S§8T-1.8.0 [grywajgcych o 2 elementach na podliozu metalowym typu '
ERA'
telewizor plazma ze stolikiem KE-P 42 XS 1 (42"
3.3 |8T-1.0.0 Instalowanie wolnostojgeych stanowisk odtwarzajaco-na- |stanowisk. 1.000
88T-1.8.0  |grywajgcych o 2 elementach na podiozu metalowym typu *
ERA'
SONY DVD-LS 785 vis
3.4 [8T-1.0.0 Instalowanie wolnastojgecych stanowisk odiwarzajaco-na- |stanowisk. 1.000
S8T-1.8.0 grywaijacych o 2 elementach na podiozu metalowym typu'
ERA’
magnetowid SONY SLV-SE 640E
3.5 |18T-1.0.0 Instalowanie wolnostejacych stanowisk odtwarzajgco-na- |stanowisk. 1.000
S§8T-1.8.0 |grywajgcych o 4 elementach na podiozu metalowym typu '
ERA'
wieza MHC-RG 444
3.6 |3T-1.0.0 Uruehomienie zespoltdw emisji programéw o 20 liniach zesp. 5,000
S8T-1.8.0  wejfwyj,
urzgdzenia j.w.
Ogdlem wartosé kosztorysowa robét

Stownie;
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