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KOSZTINW-instalacja_sygn_pozaru_{przedmiar} PRZEDMIAR

l.p. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
Instalacja sygnalizacji pozaru - kosztorys inwestorski
1 Trasy pod kable i przewody
1.1|ST-1.0.0 |Rusy winidurowe o ér.do 20 mm uktadane n.t. na podigzu innym ni2 beton m
88T-1.8.0 [RB18
1040 m 1 040.000
RAZEM 1 040.000
1.2|8T-1.0.0 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
S5T-1.8.0
8500 m 8 500.000
RAZEM 8 500.000
1.3}87-1.0.0 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 23 mm ukiadane p.t. w gotowych  |m
S8T-1.8.0 |bruzdach w podlozu innym niz baton
8500 m 8 500.000
RAZEM 8 500.000
1.4{5T-1.0.0 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowe] ma
S5ST-1.8.0
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
1.5|57-1.0.0 [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
S57-1.8.0
8500 8 500.000
RAZEM 8 500.000
1.6/ST-1.0.0 |Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki} - przykrecanie do golowego |szt.
SS8T-1.8.0 |podioza na Sciznie (2 mocowania)
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
1.7/8T-1.0.0 [Karytka o szerckesci do 100 mm przykrecane do gotowyeh otwordw m
88T-1.8.0
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.8/8T-1.0.0 |Kanal instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podioze inne niz |m
S58T-1.8.0 |betoriowe
DLP 65x220
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2 Ckablowanie
2.1157-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekraju 2yl do 7.5 mm2 weiagane do rur m
S57-1.8.0 [YnTKSYekw 1x2x0.8
6300 m 6 800.000
RAZEM 6 800.000
2.2(5T-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagans do rur m
S8T-1.8.0 {YnTKSYekw 2x2x0.8
180 ™ 180.000
RAZEM 180.000
2.3|5T-1.0.0 [Przewody kahelkowe o fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weciggane do rur m
S58T-1.8.0 [YnTKSYekw 3x2x0.8
180 Imh 180.000
RAZEM 180.000
2.4|87-1.0.0 |Przewody kabelkowe o igcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiggane do rur m
88T-1.8.0 |YnTKSYekw 4x2x(.8
80 m 90.000
RAZEM 90.000
2.5|8T-1.00 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 wciggane do rur m
S8T-1.8.0 |HLGs 2x1.0mm2
60 m 50.000
RAZEM 60.000
2.6{5T-1.0.0 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt da 7.5 mm2 weiagane do rur m
58T-1.8.0 |[HLGs 2¢1.5mm2 .
820 m 820.000
RAZEM 820.000
2.7|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
S58T-1.8.0 {HL.Gs 3x1.5mm2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
2.8|57-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju Zyl do 7.5 mm2 weiggane do rur m
S8T-1.8.0 |YKY 3x1.0mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.9|8T-1.0.0 {Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w gotowych |m
58T-1.8.0 |korytkach | na drabinkach bez mocowania
YnTKSYekw 1x2x0.8
260 m 260.000
RAZEM 260.000
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Lp. i Nrspec, Opls i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
2.10|8T-1.0.0 |Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane w gotowych |m
S5T-1.8.0 |korytkach i na drabinkach bez mocowania
HLGs 3x1.5mm2
200 m 200.000
RAZEM 200,000
2.11|S7-1.0.0 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyi do 7.5 mm2 ukladane w gotowych [m
SS5T-1.8.0 {korytkach i na drabinkach bez mocowania
YKY 3x1.0mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3 Urzadzenia instalacji syanalizacji pozaru
3.1137-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacii pozaru CSP do 5 NN na cegle szl.
55T-1.8.0 |Palen Alfa 4800
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2i5T-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych pakieiow liniowych alarmow PLA w centralkachi szt
SS5T-1.8.0 |przystawkach SAP
MSL-2 modut linfowy dla 4 dodatkowych lini
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
3.3|8T-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podiaczeniem - szt
58T-1.8.0 tablica sygnalizacji rewnolegle] TSR-1
TSR-400 modut wyniesicny
1 5zt 1.000
RAZEM 1.000
3.4|5T-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na got.podiozu z podiaczeniem - ze- |szt.
§8T-1.8.0 [spot zabezpieczajgey akumulatory
abudowa PAR-2002
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5[8T-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie da 5 kg szt,
5ST-1.8.0 |akumulator 12V 7 Ah
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
3.6|87-1.0.0 |Aparaty slekiryczne o masie do 20 kg szt
55T7-1.8.0 |akumulator 12V 65 Ah
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
3.7|8T-1.00 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy poza- |szt.
S8T-1.8.0 {rowych-czujek kdlkami rozporowymi na cegle
gniazdo G20
260 szt. 260.000
RAZEM 260.000
3.8/57-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdachi |szt.
58T-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
optyczna czujka DOR-4046
254 szi. 254.000
RAZEM 254.000
3.9|87-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdachi |szt.
S5T-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
wielosensarowa czujka DOT-4046
5] szt 6.000
RAZEM 6.000
3.10{8T-1.0.0 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy poza- |szt.
8§8T-1.8.0 [rowych-czujek kétkamni rezporowymi na cegle
gniazdo dla ADC-4001 typ G-T2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.11|3T-1.0.0 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperaiury w uprzednio zainstalowanych  |szi.
S5S5T-1.8.0 |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
adapter ADC-4001
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.12|8T-1.0.0  |Instalowanie linlowych ezujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych  |szt.
88T-1.8.0 |gniazdach i cbudowach wraz ze sprawdzeniem
liniowa czujka dymu DOP40 wraz z reflektorem £39-R8
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.13|8T-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
S55T-1.8.0 [obudowa 1xEKS
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.14/S7-1.0.0 [Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szZi.
S$57-1.8.0 [obudowa 2xEKS
5 szi. 5.000
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RAZEM 5.000
3.15|87-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt
$57-1.8.0 [obudowa 4xEKS
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
3.16|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podlozu z podigezeniem - szt
S5T-1.8.0 |podcentralka
element kontrolno-sterujacy EKS-4001
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
3.17|87-1.0.0 |instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy-  |szt.
$58T-1.8.0 |kiym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
ROP-4001
46 szt 46.000
RAZEN 46,000
3.18|8T-1.0.0 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ositrzegaczy poza- |szi.
§57-1.8.0 |rowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle
gniazdo G-4085 dla sygnalizatora SAL-4001 {(z sygnalizatorem)
24 SZt. 24.000
RAZEM 24.000
3.19|ST-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdachi |szt.
58T-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
3.20157-1.0.0 |Instalowanie recznych ustrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy-  |szi,
S58T-1.8.0 |klym bez uruchomienia | sprawdzenia na cegle
sygnalizator akustyczny SA-K2
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
4 Urzadzenia instalac]i oddymiania
41[8T-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt
S5T-1.8.0 |centrala oddymiania RZN 4402-K
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|15T-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt
557-1.8.0 |centrala oddymiania RZN 4108-K
g szt 6.000
RAZEM 6.000
4.3|8T-1.0.0 |Zainstalowanle dodatkowych pakietow transmisji alarmow PTA w cenfralkach i [szt.
S5T-1.8.0 |przystawkach SAP
modut komunikacyjny TM41
7 sZt. 7.000
RAZEM 7.000
4.4/ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw transmisji alarmow PTA w centralkachi  |szi.
58T-1.8.0 |przystawkach SAP
sygnalizator wiatrowo-deszczowy WRG-82
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
4.5|8T-1.0.0 (Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskaw w wykonaniu zwy- szt
557-1.8.0 |ktym bez uruchemienia | sprawdzenia na cegle
przycisk RT-42
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4.6/ST-1.0.0 |Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy- szt
S8T-1.8.0 ;kiym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk RT-42 ST
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.7:5T-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy- szt
S$5T-1.8.0 |klymn bez uruchomienia § sprawdzenia na cegle
przycisk LT-42
2 szi. 2,000
RAZEM 2.000
4.8/ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podigezeniem - szl.
85T-1.8.0 |zasilacz 24V/5V - ZSF 135-D-1
4 szl 4.000
RAZEM 4,000
4.9|87-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podio2u z podtaczeniem - szt
535T-1.8.0 |zasilacz 24V/5V - ZSF 120-D
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.10[ST-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie da 2.5 kg szt.
S55T-1.8.0 |akumulator 12V 2.2 Ah
2 szi. 2.000
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RAZEM 2.000
4.11|87-1.0.0 !Aparaty elekfryczne o masie do 5 kg szt.
S3T-1.8.0 fakumulator 12V 7.5 Ah
12 szt 12.000
RAZEM 12.600
4,12|8T-1.0.0 {Obudowy o powierzchni da 0,1 m2 szt
S5T-1.8.0 |obudowa 1xEKS
6 szt. 6.000
RAZEM 5.000
4.13|8T-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podigczeniem - szl
§8T-1.8.0 |podeentralka
element kontrolno-sterujgoy EKS-4001
i} szt 6.000
RAZEM 6.000
4.14|87-1.0.0 |Montaz automatdw do drzwi - czerpnie szt
S58T-1.8.0
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
4.15|87-1.0.0 |Montaz elektrozaczepow GT40 BUDMAX szt.
S$51-1.8.0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 Uruchomienia, préby i inne
5.1|8T-1.0.0 |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - warfant A {wariant
S8T-1.8.0 |{alarm dwustopniowy zwykly) .
5 wariant 5.000
RAZEM 5.000
5.2{ST-1.0.0 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punkiach szt.
357-1.8.0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.3|8T-1.0.0 |Sprawdzenie I uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
§8T-1.8.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.4|5T-1.0.0 |Sprawdzenie i uruchomienie linit dozerowych o 50 punktach szt
58T-1.8.0 |R.M,5=1,25
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
5.5/5T-1.0.0 |Proba instalacji SAP z zadziataniem imatatorem dymu i temperatury szt.
S57-1.8.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

[losé

Cena jedn.

Wartosc

-

.[robocizna

4744.5844

RAZEM

Siownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|centralka Polan Affa 4800 kpi 1.0000
2.IMSL-2 moduw! liniowy dla 4 dodatkowych lini kol 1.0000
3.|TSR-400 modul wyniesiony kpl 1.0000
4.|obudowa PAR-2002 kpl 1.0000
5. lgniazde G20 kpl 260.0000
6.!czujka DOR-4046 kpl 254.0000
7.iczujka DOT-4046 kpl 6.0000
8. \gniazdo dla ADC-4001 typ G-T2 kpl 3.0000
9. adapter ADC-4001 kpl 3.0000

10.|liniowa czuika dymu DOP40 wraz z reflektorem £39-R8 kpl 3.0000
11.{element konfrolno-sterujacy EKS-4001 kpl 40.0000
12.1ROP-4001 kpl 46.6000
13.|gniazdo G-408S dla sygnalizatora SAL-4001 (z sygnalizatorem) kpl 24.0000
14.|sygnalizator akustyczny edresowalny SAL-4001 Kpl 2400409
15.|sygnalizator akustyczny SA-K2 kpl 3.0000
16.|centrala oddymiania RZN 4402-K kpl 1.0000
17.|centrala oddymiania RZN 4108-K kpl 6.0000
18.!modul kemunikacyiny TM41 kpl 7.0000
19.|sygnalizator wiatrowo-deszczowy WRG-82 kpt 7.0000
20.|przycisk RT-42 kpl 12.0000
21.|przycisk RT-42 ST kol 7.0000
22.|przycisk L T-42 kol 2.0000
23.|zasilacz 24V/5V - ZSF 135-D-1 kpl 4.0000
24.|zasilacz 24V/5Y - ZSF 120-D kpl 1.0000
25. |automaty do drzwi - czerpnie kp 3.0000
26. |elekirozaczepy GT40 BUDMAX kpl 6.0000
27.|proby instalacii SAP kpl 3.0000
28.ibenzyna ekstrakcyina dm3 6.6100
29. isruby, podkiadki, nakretki kg 18.8000
30. luchwyty szi 2 184.0000
31. piasek do betonow m3 10.8650
32, cement portlandzki CEM 1 t 2.2780
33.iakumulator 12V 7 Ah szt 2.oooo
34.1akumulator 12V 65 Ah szt 2.0000
35.|akumulator 12V 2,2 Ah szt 2.0c08
36.|akumulator 12V 7.5 Ah szt 12.0000
37.[rury winidurowe RB18 m 1 081.6000
38.|rury winidurowe karbowane RG20/16 m 8 840.0000
39.|zlgczki szt 426.4000
40. [kanat instalacyjny DLP 65x220 m 8.3200
41.|przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0.8 m 7 342.4000
42.|przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x2x0.8 m 187.2000
43.|przawody kabetkowe YNTKSYekw 3x2x0.8 m 187.2000
44. | przewody kabelkowe YNTKSYekw 4x2x0.8 m 93.6000
45.|przewody kabelkowe HLGs 2x1.0mm2 m 62.4000
46. [przewody kabelkowe HLGs 2x1.5mm2 m 852.8000
47.|przewody kabelkowe HLGs 3x1.5rmm2 m 582.4000
438.|przewcdy kabelkowe YKY 3x1.0mm2 m 260.0000
49.1spoiwo cynowo-olowiowe |.C-60 z topnikiem TLR 157 ka 1.0000
530.tobudowa 1xEKS szt 13.0000
51.]obudowa 2xEKS szi 5.0000
52. obudowa 4xEKS szi 7.00C0
53. \uchwyty pod korytka szer.100mm 5Zt 30.0000
54.isruby kotwiace szt 172.0000
55, |lgcznik DLP szt 5.4400
58. |korytka D:100mm H:60mm m 30.0000
57.]|spirytus denaturowy dm? (.8000
58. kotki rozporowe plastykowe szt 2 812.0000
59. materialy pomocnicze 24
RAZEM
Slownie:
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7

Instalacja sygnalizacji pozaru - kosztorys inwestorski
1 Trasy pod kable i przewody
1.1 [87-1.00 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane ni. na podiozu |m 10440.000

S57-1.8.0 |innym niz beton

RE18

1.2 |ST-1.00 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 8504.000

S58T-1.8.0
1.3 |ST-1.0.0 Rury winidurowe karbowane {gietkie) o sr.do 23 mm ukla- {m 8500.000

$5T-1.8.0  |dane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton
1.4 |ST-1.0.0 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce-  im3 8.500

SST-1.8.0  [mentoweg]
1.5 |ST-1.0.0 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 8500.000

SS5T-1.8.0
1.6 |ST-1.0.0 Elermenty konstrukcyjne (uchwyty, konsolki,haczyki) - przy- [szt. 30.000

88T-1.8.0 _|krecanie do gotowege podioza na Scianie (2 mocowania)
1.7 |ST-1.0.0 Karytka o szerokosci do 100 mm przykrecane de goto- m 30.000

SST-1.8.0  |wych ofwordw
1.8 [ST-1.0.0 Kanal instalacyjny z PCW o szerckosci podstawy do 230 [m 8.000

88T-1.8.0  (mm - podtoZe inne niz betonowe

DLP 65x220

toma PRO Wersja 4,23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Okablowarnie
2.1 |ST-1.0.0 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyf do 7.5 mm2 (m 6800.000
SST-1.8.0 wciggane do rur
YnTKSYekw 1x2x0.8
22 |3T-1.00 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 180.000
S5T-1.8.0 |wciggane do rur
YnTKSYekw 2x2x0.8
2.3 i5T-1.0.0 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 180.000
S5T-1.8.0  |wciagane dorur
YnTKSYekw 3x2x0.8
24 |87-1.0.0 Przewody kabelkowe o Igcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 im 90.000
S57-1.8.0 |wciggane dorur
YnTKSYekw 4x2x0.8
2.5 |ST-1.00 Przewody kabelkowe o lgeznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 60.000
857-1.8.0 |wciggane dorur
HLGs 2x1.0mm2
26 |8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 m 820.000
§8T-1.8.0 |wciagane do rur
HLGs 2x1.5mm2
2.7 |8T-1.00 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 360.000
SS8T-1.8.0 |weiggane do rur
HLGs 3x1.5mm2
2.8 |ST-1.0.0 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 50.000
55T7-1.8.0 |weciggane dorur
YKY 3x1.0mm2
2.9 |8T-1.0.0 Przewady kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mmz2 |m 260.000
837-1.8.0 |ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowarnia
YnTKSYekw 1x2x0.8
2.10|8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyi do 7.5 mm2 [m 200,000
§8T-1.8.0 |ukladane w gotowych koryikach i na drabinkach bez mo-
cowania
HLGs 3x1.5mm2
2.11|8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 {m 200.000
85T-1.8.0 |uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
YKY 3x1.0mm2

Norma PRO Wersja 4,43
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
3 Urzadzenia instalacii sygnalizacji pozaru
3.1 |8T-1.0.0 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 szt 1.000
88T-1.8.0 {NNnaz cegle
Polon Alfa 4800
3.2 |8T-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietéw liniowych alarmow |szt. 1.000
S8T-1.8.0 |[PLA wcentralkach i przystawkach SAP
MSL-2 modut liniowy dia 4 dodatkowych lini
3.3 |8T-1.00 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na got.podto- [szt. 1.000
887-1.8.0  {zu z podigczeniem - tablica sygnalizacji rownoleglej TSR-
1
TSR-400 modut wyniesiony
3.4 |ST-1.00 Zainstalowanie dedatkewych urzadzen SAP na gol.podlo- [szi. 1.000
S8T-1.80 |2u z podigczeniem - zespot zabezpieczajacy akumulatory
ohudowa PAR-2002
3.5 |8T-1.00 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg szl 2.000
58T-1.8.0 |akumulator 12V 7 Ah
3.6 |ST-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 20 kg szi. 2.000
S8T-1.8.0 _ |akumulator 12V 65 Ah
3.7 |8T-1.00 tnstalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczyn- |szt. 260.000
S58T-1.8.0 |nych astrzegaczy pozarowych-czujek kolkami rozporowy-
mi na cegle
ghiazdo G20
3.8 |8T-1.00 [nstalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szt. 254.000
S8T7-1.8.0  talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
optyczna czuika DOR-4046
3.2 I1ST-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szt. 6.000
S58T-1.8.0 |talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
wiglosensorowa ¢zujka DOT-4046
3.10|ST-1.0.0 Instalowanie gniazd w wykenaniu zwyklym do samoczyn- |szt. 3.000
S58T-1.8.0 [nych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowy-
mi na cegle
gniazdo dla ADC-4001 typ G-T2
3.11[587-1.0.0 Instalowanie linlowych czujek dymu i temperatury w szt. 3.000
5587-1.8.0 |uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
Ze sprawdzeniem
adapter ADCA001
3.12{87-1.0.0 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w szt. 3.000
S88T-1.8.0 |uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem
liniowa czujka dymu DOP4Q wraz z refiektorem E39-R8
3.13|ST-1.0.0 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szi. 7.000
SS8T-1.8.0  |obudowa 1xEKS
3.14/ST-1.0.0 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt 5.000
SST-1.8.0  |obudowa 2xEKS
3.15/87-1.0.0 Obudowy o powierzehni do 0.1 m2 szt. 7.000
SST-1.8.0  |obudowa 4xEKS
3.16|8T-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAF na got podio- |szt. 34.000
S8T-1.8.0 |zu z podiaczeniem - padeentralka
element kontrelno-sterujacy EKS-4001
3.17.5T-1.0.0 Instalowanie recznych osirzegaczy pozarowych-przycis-  |szt. 46.000
S8T-1.8.0  (kéw w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cegle
RCP-4001
3.18{ST-1.0.0 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samaczyn- szt 24.000
S§8T-1.8.0  |nych ostrzegaczy pozarowych-czujek kélkami rozporowy-
mi na cegle
gniazdo G-40S dia sygnalizatora SAL-4001 (z sygnalizato-
rem)
3.19|ST7-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szi. 24,000
§ST-1.8.0 |[talowanych gniazdach i ebudowach wraz ze sprawdze-
niem
sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001
3.20{8T7-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis- szt 3.000
SS5T-1.8.0  |kdw w wykonaniu zwyklym bez uruchamienia i sprawdze-
nia na cegle
sygnalizator akustyczny SA-K2

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
4 Urzadzenia instalacji cddymiania
41 1ST-1.00 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru GSF do 5 szt. 1.000
S8T-1.8.0 [NN na cegle
centrala oddymiania RZN 4402-K
4.2 |§T-1.0.0 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSPdo 5 |szt. 6.000
S5T-1.8.0 |NN na cegle
centrala oddymiania RZN 4108-K
4.3 iST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietdw transmisji alarmow |szt. 7.000
S5587-1.8.0 |PTA w centralkach | przystawkach SAP
modut komunikacyjny TM41
44 |87-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietow transmisji alarmow |szt. 7.000
88T7-1.8.0 |PTA w centralkach i przystawkach SAP
sygnalizator wiatrowo-deszczowy WRG-82
4.5 |ST-1.00 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  |szi. 12.000
SS8T-1.8.0  |kdw w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia | sprawdze-
nia na cegle
przycisk RT42
46 [ST-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  |szt, 7.000
SST-1.8.0  [kow w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cegle
przycisk RT-42 ST
4.7 18T-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  [szt. 2.000
585T-1.8.0 |kéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cegle
przycisk LT-42
48 |ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podio- |szt. 4.000
88T7-1.8.0 {2uz podigczeniem -
zasilacz 24V/5V - Z8F 135-D-1
49 |87-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na got.podio- |szt. 1.000
S8T-1.8.0 [2u z podigczeniem -
zasilacz 245V - ZSF 120-D0
4.10|8T7-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt. 2.000
SST-1.8.0  akumulator 12V 2.2 Ah
4.11,8T-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg szt. 12.000
SST-1.8.0  |akumulator 12V 7.5 Ah
4.12|5T7-1.0.0 Obudowy o powigrzchni do 0.1 m2 szt. 6.000
S87-1.8.0  |obudowa 1xEKS
4,13|87-1.0.0 Zainstalowanie dodatkawych urzadzen SAP na got.podto- |szt. £.000
857-1.8.0 ;zu z podigczeniem - podeentralka
element kontrolno-sterujgcy EKS-4001
4.14|ST-1.0.0 Montaz automatdw do drzwi - czerpnie szl 3.000
S858T-1.8.0
4,15|8T-1.0.0 Montaz elektrozaczepaw GT40 BUDMAX szl 6.000
SST-1.8.0

Norma PRO Wersfa 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Qpis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. 2l zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
5 Uruchomieniz, préby i inne
5.1 |ST-1.0.0 Programawanie [inii dozorowych SAP w centralkach i wariant. 5.000
S57-1.8.0 przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykly)
5.2 |ST-1.0.0 Sprawdzenie i uruchomienie linil dozorowych o 20 punk- |szt. 2.000
S558T-1.8.0  |tach
5.3 |ST-1.00 Sprawdzenie | uruchomienie linii dozorowych o 40 punk- |5zt 1.000
S5T-1.8.0  lfach .
54 |8T-1.0.0 Sprawdzenie | uruchomienie linii dozorowych o 50 punk- szt 2.000
88T-1.8.0 [tach
R.M,8=1,25
5.5 |8T-1.00 Praba instalacji SAP z zadziataniem imatatorem dymui szt 1.000
S8T-1.8.0  [temperatury
Ogdlem wartosc kosztorysowa robét

Stownle:

Nomma PRO Wersja 4.23
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