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CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja sanitarna(przedmiar}~ PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techin.
CPV 452324604 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. - K.I.

1 Zakres podstawowy - (UWAGA! Przed przystapieniem do realizacji sieci nalezy sprawdzit i zmonitorowa¢ ist-
niejgca sie¢ D:208, 250, 300, 400 wokot budynku. W przypadku ich zlego stanu technicznego przebudowaé
awaryjnie odcinki kanaléw) - uwzglednione wg odrebnego opracowania)

1|18T-1.0.0 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w  [m2

d.1|88T-1.6.2 [gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, glebo-
koéc do 1.5 m, kategoria gruntu H1-1V, szerokoS¢ wykopu 0.8-1.5m
24 m? 24
RAZEM 24
2|8T-1.0.0 :Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektary w = |m?2
d.1[SST-1.6.2 igruntach suchych z wydcbyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, glebo-
ko$é do 6.0 m, kategoria gruntu -1V, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m
55 m?3 55
RAZEM 55
3|8T-1.0.0  {Wykopy liniowe o $clanach pionowych pod fundamenty, rurociggi i koleklory w  |m3
d.1[85T-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, glebo-
koS¢ do 6.0 m, kategoria gruntu [II-V, szerokosc wykopu 2.64.5m
46 m? 46
RAZEM 46
4/87-1.0.0 |Umocnienie pionowych scian wykopaw liniowych palami szalunkowymi {(wypras- |m?2
d.1/887-1.6.2 |kami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia azurowe, glebokosé do 3.0
m, kategoria gruntu [1I-V/
52 m2 52
RAZEM 52
5{8T-1.0.0 |Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypras- |m?2
d.1{58T-1.6.2 |kami} w gruntach suchych z rozbiorka, umocnienia pelne, wykopy szerokosci do
1.0 m glebokasé wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu -V
154 m2 154
RAZEM 154
6[5T-1.0.0 |Umacnienie piocnowych Scian wykopow finiowych palami szalunkowymi (wypras- |m2
d.1|88T-1.6.2 |kami) w gruntach suchych z rozbiorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokas-
¢i wykopu, umocnienie pefne, grunt kat. I-1V, giebokosé 3-6 m
62 m2 82
RAZEM 62
7|8T-1.0.0 |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykaopie, kregi Fi 1200 mm, |szt
d.1|887-1.6.2 |glebokosc 3 m
1 szt 1
RAZEM 1
8|S7-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregaw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, (0.5 m
d.1|SST-1.6.2 |dodatek za kazde 0,5 m glebokosci ponad 3 m
4 0.5m 4
RAZEM 4
9|ST-1.0.0 |Kanaly z rur typu PVC laczone na wisk, Fi 160 mm
d.1[S8T-1.6.2
24.5 24.5
RAZEM 24.5
10|8T-1.0.0 {Wiaczenie rur FVC, Fi; 160 mm, do istnigjace] studzienki (p.analog. szt
d.1[S8T-1.6.2
4 szt 4
RAZEM 4
1115T-1.0.0 |Przejscia przez Sciany murowane, tuleja Dn 250 mm (p.analog.) szt
d.1{88T-1.6.2
3 szt 3
RAZEM 3
12,8T-1.0.0 |lzolacja zewnetrznych powierzchni jednokrotnie, studzienka Fi 1200 mm
d.1]88T7-1.6.2
5 5
RAZEM 5
13|8T-1.0.0 |lzvlacja wewngtrznych powierzchni, dwukratnie, studzienka Fi 1200 mm m
d.1|58T-1.6.2
5 m 5
RAZEM 5
14|8T-1.0.0 |Obsypka 15cm powyzej rury {p.analog.) m3
d.1|S87-1.6.2
8 m3 8
RAZEM 8
15|ST-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych ¢ Scianach picnowych, glebokodédo  |[m?
d.1{SST-1.6.2 {1.5 m, kategoria gruntu -1V, szerokos€ wykopu 0.8-1.5m
16 m3 16
RAZEM 16
16|5T7-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopaw linicwych o dcianach pionowych, giebokosédo  |m3
d.1[88T-1.8.2 |6.0 m, kategoria gruntu I11-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5m
50 m3 50
RAZEM 50
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CK-KOSZTINW-wadkan_kanalizacja sanitama(przedmiar)~ PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. QOpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
17|87-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokosé do  |m3
d.1|357-1.6.2 |6.0 m, kategoria gruntu 111-iV, szerokosé wykopu 2.5-4.5 m
44 m2 44
RAZEM 44
18|8T-1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami machanicznymi, grunt spoisty kategorii 11I-1V - (m?3
d.1|S8T-1.6.2 |wg poz.38-40
110 m? 110
RAZEM 110
19|8T-1.0.0 |Roboty ziemne z transporiem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 m3
d.1|SST-1.8.2 ikm, kategoria gruntu IV - rozdz.03,2,2
21 m2 3
RAZEM 21
20|8T-1.0.0 |Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglo$ci transportu, ponad 1 km  [m3
d.1|557-1.6.2 |samochodami samowyladowezyimi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii [H-
IV, samochéd do 5t
21 ma 24
RAZEM 21
2 Zakres dodatkowy
21[8T-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagii kolektory w — im3
d.2;88T-1.6.2 gruntach suchych 2z wydobyciemn urobku lopata lub wyciagiem recznym, glebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu 111-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.5"1*(30+35.6+8.1+10+1.8+51.6) m3 206
RAZEM 206
22/18T-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokosé do  |m?
d.2{88T-1.6.2 {1.5 m, kategaria gruniu 111V, szerckosc wykopu 0.8-1.5 m
i6 m3 i6
RAZEM 16
2315T-1.0.0 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii I1I-1V - |m3
d.2{58T-1.6.2 |wg poz.38-40
110 m3 110
RAZEM 110
24|8T-1.0.0 |Umacnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypras- 1m?2
d.2|58T-1.6.2 [kami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, glebokosé do 3.0
m, kategoria gruntu Il-V
1.5%(1.8+51.6+10)"2 m2 190
RAZEM 190
25(8T-1.0.0 |DemontaZz rurcciagu stalowego wodociagowego o $r.80 mm w wykopie m
d.2|S8T-1.6.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26|57-1.0.0 |Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o 5r.100 mm w wykapie m
d.2|{857-1.6.2
35.6+8.1 m 43.700
RAZEM 43.700
27|187-1.0.0 [Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o $r.200 mm w wykopie
d.2{S8T-1.6.2
1.8+51.8 53.400
RAZEM 53.400
28/8T-1.0.0 |DemontaZ rurociaggu PCV kanalizacyjnego o sr.200 mm w wykopie T
d.2[38T-1.6.2
1.8+51.86 m 53.400
RAZEM 53.400
29|8T-1.0.0 |Demontaz - Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi szt
d.2(S8T-1.6.2 {Fi 1200 mm, glgbokosc 3 m
R,5=0,3; M=0
1 szt 1
RAZEM 1
30{ST-1.0.0 |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2{85T7-1.6.2
1.8+51.6 m 53.400
RAZEM 53.400
31/8T-1.0.0 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o sr. zewn. 200 szt
d.2{887-1.68.2 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|8T-1.0.0 |Kanaly z rur PVC taczanych na weisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2|88T-1.6.2
10 m 10.000
RAZEM 16.000
33|87-1.0.0 |Podlgez.instalacji do sieci kanalizacyjnej o $.200 mm m
d.2|587-1.6.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja sanitama(przedmiar)~

FRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
techn,
34[ST-1.0.0 |p.a.- Reczne zasypywanie rowow, szer.dna wykopu do0.6 m, ghrowudo 0.4 m, [1m
d.2|SST-1.6.2 |kat.gruntu I
(podsypka piaskowa pod rurociag gr. 10cm)
53.4+10 1m §3.400
RAZEM 63.400
35/5T-1.0.0 |p.a.- Reczne zasypywanie rowow, szer.dna wykopu do0.6 m, gi.rowudo 0.6 m, |[1m
d.2{88T-1.6.2 [kat.gruntu -1 (dat kol.4)
(obsypka piaskowa rurociagu gr.15cm)
63.4 im 63.400
RAZEM 63.400
36|8T-1.0.0 \Wykopy linjowe iub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m gleb.wykopu do 1.5 |1 m3
d.2|858T-1.6.2 |m, kat.gruntu Il
23 1md 2.300
RAZEM 2.300
37/S7-1.0.0 |Wykopy liniowe |ub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m dodatek za kazde [1m®
d.2|SS8T-1.6.2 idalsze rozpoczete 0.5 m glebokosci, kat.gruntu 1l
2.3 im? 2.300
RAZEM 2.300
38|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys.zasypa- |1 m2
d.2(38T-1.6.2 |nia do 4 m z dostarczeniem ziemi zageszczanie reczne, kat.gruntu 11l
1.3 1 m3 1.300
RAZEM 1.300
38i57-1.0.0 |Reczne rozplantowania ziemi wydobylej z wykopéw rozplantowanie 1 m3 ziemi  [1 m3
d.2!857-1.6.2 (lezace] wzdluz krawedzi wykopu, grunt kat. 11
1 1m3 1.000
RAZEM 1.000
40/5T-1.0.0 [Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 315-425 mm, zamknie- |1 szt
d.2{S8T-1.6.2 |cie rurg teleskopowg
1 1szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4,23




CK-KOSZTINW-wodkan_kanelizacja sanitama(przedrZ&&TAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢& Cena jedn. Wartosé
1.[Robotnicy r-gq 1983.1806
RAZEM
Slownie:
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CK-KOSZTINW-wadkan_kanalizacja sanitama(przedZEEFAWIENIE MATERIALOW

Lp, Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno Xg 87.1000
2.|GwoZdzie budowlane okragle gole kg 3.6122
3./Piasek m3 8.6400
4.iPiasek uszlachetniony m3 16.1670
5. Pospiitka -kruszywg niencrmowane m3 0.2000
6./Cegla budowlana peina 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 287.0000
7. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0.1900
8. |Roztweér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 120.7120
9.|Roziwor asfaltowy do gruntowania "Abizo] R" kg 17.4200

10.:Beton zwykly z kruszywa nalurainego B-10 {mieszanka betonowa) Im3 0.6440
11.|Beton zwykly B-15 m2 0.04100
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalnege B-7.5 (mieszanka betonowa) [m® 0.3410
13.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m* 0.4500
14.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm m? 0.4139
15.|Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m?3 0.6120
16.|Klamry ciesielskie z pretdw stalowyeh, typ U kg 45.0000
17.|Rura sialowa ze szwem przewadowa izolowana 201, 273,0/8,8 m 3.3000
18.|Krag betonowy o wysakosci 500 mm, Fi 1200 mm szt 9.4500
19.|Pierscienie odcigzaijgcs zelbetowe Fi 1200 szt 1.0000C
20.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm szt 1.0000
21.|Rura PVC kanglizaci zewnetrznej Kielichowa 160/4.7 mm m 24.8900
22.irury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub im 54.4680

S o §r. zewn. 200 mm
23.jrury PVC kanalizacji zewnefrzne] kielichowe z uszczelka klasy N lub [m 10.2000

S o sr. zewn. 110 mm
24.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelks o 5r. zewn. szt 5.0000

260 mm
25.|Zwezka 425/315 szt 1.0000
26.|Trzon studzienki,rura karbowana m 1.0500
27.|Rura teleskopowa szt 1.0000
28.|Kineta studzienki z PE szt 1.0000
28.1Uszczelki taczgce elementy studzienki szt 2.0000
30.]Stopnie wiazowe Zeliwne szt 14.8000
31.|Wlaz kanatowy zeliwny Srednica 600 mm - ciezki 40T szt 1.0000
32.iWpust uliczny szt 1.0000
33.| Tuleje ochronne przejsé rur Fi 160 PVC szt 4.0000
34. malerialy pomocnicze 2

RAZEM
Slownie:

Norma PRO Wersja 4.23




CK-KOSZTINW-wodkan_kanalizacja sanitarna{przedmiZfS TAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc
1.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 30.3600
2.|Zuraw samojezdny kolowy do 51t (1) m-q 1.6010
3.1Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.7500
4.|8Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.8517
5.|Samochdd skrzyniowy 5-10 1 (1) m-q 5.7480
6.|Samochod samowyiadowezy da 5t {1) m-q 20.3196
RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn, zt zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
CPV 452324604 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. - K.I.
1 Zakres podstawowy - (UWAGAI Przed przystapieniem do realizacji sieci nalezy sprawdzié | zmonitorowaé is-

tniefaca stec D;200, 250, 300, 400 wokdl budynku. W przypadku ich zlego stanu technicznego przebudowaé
awaryjnie odcinki kanatow} - uwzglednione wg odrebnego opracowania)

1 [8ST-1.0.0 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, |m? 24
d.1 |S8T-1.6.2  |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku lopatg Jub wyciagiem recznym, glgbokosé do 1.5
m, kategoria gruntu [1I-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5m

2 I8T-1.00 WWykopy linfowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m? 55
d.1 185T-1.6.2 jrurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg luk wyciggiem recznym, giebokose do 6.0
m, kategoria gruntu 111-1V, szerokosc wykopu 0.8-1.5 m

3 i8T1.00 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, |[m3 45
d.1 |887-1.6.2 irurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciagiem recznym, glebokosc do 6.0
m, kategaria gruntu 11i-iV, szerokosé wykopu 2.6-4.5 m

4 |8T-1.0.0 Umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych palami  {m?2 52
d.1 |857-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami} w gruntach suchych z roz-
bidrkg, umocnienia azurowe, glebokoéé do 3.0 m, katego-
ria gruntu 11-V

5 [ST-1.00 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami  |m? 154
d.1 |S8T-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bidrka, umocnienia pelne, wykopy szerokosci do 1.0 m
glebokosé wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu [II-V

& |[ST-1.0.0 Umaocnienie picnowych Scian wykopow liniowych palami  {m2 62
d.1 |88T-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci wykopu,
umocnienie pelne, grunt kat. 1-1V, glebokosé 3-6 m

7 [ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w golowym wyko- |5zt 1
d.1 |88T-1.6.2 pig, kregi Fi 1200 mm, giebokosé 3 m
8 |8T1.00 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wyko-{0.5 m 4
d.1 |88T-1.6.2  |ple, kregl Fi 1200 mm, dodatek za kazde 0,5 m giebokosci

ponad 3 m
9 |ST-1.00 Kanaly z rur typu PVC gczone na weisk, Fi 160 mm m 245
d.1 !5S8T-1.6.2

10 18T-1.0.0 Whaczenie rur PVC, Fi: 160 mm, do istnigjgce] studzienki |szt 4
d.1 |S8T-1.6.2 |{p.analog.

11 |5T-1.0.0 Przejécia przez Sciany murowane, tuleja Dn 250 mm szi 3
d.1 i185T-1.6.2 _ |[{p.analeg.)

12 iST-1.0.0 lzolzcja zewnetrznych powierzchni jednokrotnie, studzien- | m 5
d.1 |S5T-1.6.2  ka Fi 1200 mm

13 |87-1.0.0 |zolacia wewnetrznych powierzchni, dwukrotnie, studzien- {m 5
d.1 |S8T-1.6.2 ka Fi 1200 mm

14 [87-1.0.0 Obsypka 15cm powyze] rury (p.analog.) m3 8
d.1 |S57-1.6.2

15 |[ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pio- |ms3 16

d.1 |88T-1.6.2 |nowych, glebokosE da 1.5 m, kategoria gruntu [lI-[V, sze-
rokosc wykopu 0.8-1.5 m

16 |8T-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- [m3 50
d.1 |8ST-1.6.2 |nowych, giebokos¢ do 6.0 m, kategoria gruntu 111-1V, sze-
rokose wykopu 0.8-1.5m

17 |8T-1.00 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pio- |m3 44
d.1 |SST-1.6.2 |nowych, giebokosc do 6.0 m, kategoria gruntu HlI-IV, sze-
rokosé wykopu 2.5-4.5 m

18 |8T-1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt [m? 110
d.1 |88T-1.6.2  |spoisty kategorii |lI-IV - wg poz.38-40
19 |ST-1.0.0 Roboty ziemne z fransportem urcbku samochodami sa-  [m3 21
d.1 [85T-1.6.2 |mowyladowezymi do 1 km, kategeria gruntu IV - rozdz.03,

22
20 {ST-1.0.0 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odiegiosci m3 21

d.1 {§5T-1.6.2 |transporty, ponad 1 km samochodami
samowytadowezymi, po drogach utwardzonych, grunt ka-
fegorii [V, samochdd do 5t

Nerma PRO Wersja 4.23



Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zl zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zakres dodatkowy
21 18T-1.0.0 Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, |m3 208
d.2 |S57-1.6.2 {rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydabyciem
urobku topalg [ub wyciggiem recznym, giebokosé do 1.5
m, kategoria gruntu lI-[V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
22 |8T7-1.0.0 Reezne zasypywanie wykopow liniowych o $eianach pio- |m3 16
d.2 |S5T-1.6.2 |nowych, giebokose do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-[V, sze-
roko$c wykopu 0.8-1.5m
23 |ST-1.0.0 Zagaszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt [m@ 110
d.2 |SST-1.6.2  |spoisty kategorit I\ - wg poz.38-40
24 |ST-1.00 Umaocnienie pionowych $cian wykopow linfowych palami  {m?2 190
d.2 |S8T-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bidrkg, umocnienia azurowe, glebokosé do 3.0 m, katego-
ria gruntu {il-v
25 |3T-1.0.0 Demontaz rurociggu stalowego wodociggowego o 5r.80  [m 30.000
d.2 [88T-1.6.2  |mm w wykopie
26 |8T-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o $r.100 mm w {m 43.700
d.2 |1S8T-1.6.2  |wykopie
27 |ST-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o $r.200 mmw |m 53.400
d.2 |S8T-1.6.2  |lwykopie
28 |ST-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o $r.200 mmw |m 53.400
d.2 1S8T-1.6.2  \wykopie
29 [ST-1.0.0 Demontaz - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w go-|szt 1
d.2 [SST-1.68.2 itowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, glebokeéé 3 m
R,5=0,3; M=0
30 |ST-1.0.0 Kanaly z rur PVC faczenych na weisk o $r. zewn. 200 mm {m 53.400
d2 |SST-1.6.2
31 iST-1.0.0 Ksztattki PVYC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na  |szt 4.000
d.2 i557-1.6.2  |wcisk @ ér, zewn. 200 mm
32 |8T-1.0.0 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm {m 10.000
d.2 |887-1.6.2
33 |[ST-1.0.0 Podigcz.instalacji do sieci kanalizacyjnej o £r.200 mm m 1.000
d.2 |S8T7-1.6.2
34 |ST-1.00 p.a.- Reczne zasypywanie rowow, szer.dna wykopu do0.6 [1 m 63.400
d.2 |88T-1.6.2 |m, gt.rowu do 0.4 m, kat.gruntu -
{pedsypka piaskowa pod rurociag gr.10cm)
35 |ST-1.00 p.a.- Réczne zasypywanie rowdw, szer.dna wykopu do0.6 [1 m 63.400
d.2 |S8T-1.6.2 |m, gtrowu do 0.6 m, kat.gruntu [l {(dot.kol.4}
(obsypka piaskowa rurociagu gr.15cm)
35 |8T-1.00 Wykopy liniowe |ub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |1 m3 2.300
d.2 |S8T-1.6.2 |m gleb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu HI
37 |8T-1.00 Wykepy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |1 m3 2.300
d.2 |S8T-1.6.2 |m dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m glebokosci,
kat.gruntu 1l
38 [5T1.00 Rgezne zasypywanie wngk za scianami budowli inzynie- |1 m?3 1.300
d.2 |88T-1.6.2 |ryjnych przy wys.zasypania do 4 m z dostarczeniem ziemi
zageszezanie reczne, kat.gruntu [l
39 |ST-1.0.0 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw roz- |1 m3 1.060
d.2 |88T-1.6.2 |plantowanie 1 m3 ziemi [ezgcej wzdluz krawedzi wykopu,
grunt kat.lll
40 |ST-1.0.0 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy |1 szt 1.000
d.2 155T-1.6.2 1315-425 mm, zamkniecie rura teleskapowa
Ogodlem wartosc kosztorysowa robot
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