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CK-KOSZTINW-wodkan_instalacja wody | hydrantow(przedmid#tRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
K.l - PODEACZENIA SIECI WOD.-KAN (CPV 45232460-4)
1|ST-1.0.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi nz odklad, kapar-{m3
S8T-1.6.1 jka 0,60 m3, grunt kategorii IV
26 m2 26
RAZEM 26
2|8T-1.0.0 Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypras- |m2
88T-1.8.1 |kami) w gruntach suchych z rozbidrkg, umocnienia azurowe, glebokoéé do 3.0
m, kategoria gruntu 1I-V
57 m2 57
RAZEM 57
3|8T7-1.0.0 |Zabezpieczenie kabla w ziemi szt
S5T-1.6.1
1 szt i
RAZEM 1
415T-1.0.0 |Podioze z materialéw sypkich, grubosci 10 cm m?
58T-1.6.1
15 M2 15
RAZEM 15
5|8T-1.0.0 |Trdjniki wbudowane do istniejacych rurociagow szt
S8T-1.6.1
2 szt 2
RAZEM 2
6{57-1.0.0 |MontaZ rurociagow z rur palietylencwych (PE, PEHD), Fi 90 mm m
8587-1.6.1
15 m 15.000
RAZEM 15.060
7|5T-1.0.0 [Zasuwy 2eliwne klinowe owaine kolnierzowe z obudowa, montowane sprzetem  |kpl
S8T-1.6.1 {recznym, Fi 80 mm
1 kpl 1
RAZEM 1
8(ST-1.0.0 |Hydranty pozarowe nadziemne o Fi 80 mm kpl
SS8T-1.6.1
1 kpt 1
RAZEM 1
9|8T-1.0.0 |Przejscia przez Sciany murowane, tuleja Dn 150 mm (p.analog.} szt
55T-1.6.1
1 szt 1
RAZEM 1
10|8T7-1.0.0 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych, ruracigg do Dn 100 mm, rury PE (odci- |praba
S$8T-1.6.1 |nek 200 m) - T/9913
1 praba 1
RAZEM 1
11{8T7-1.0.0 |Plukanie rurociagow sieci wodociagowych, rurociag do Dn 150 mm, cdcinek 200 lodci-
S58T-1.6.1 |[m-T/9914 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
12|ST-1.0.0 |Obsypka grubosci 15cm m3
88T-1.6.1
3.5 m3 3.5
RAZEM 3.5
13|57-1.0.0 |Oznakaowanie trasy wadaciagu ulozonego w ziemi m
S5T7-16.1
15 m 15
RAZEM 15
14{ST-1.0.0 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemiaszczanie na odlaglose do 10 m, m3
S8T-1.6.1 |grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
21 m? 21
RAZEM 21
1518T-1.0.0 |Zageszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Hi-Iv  |m?@
357-1.6.1
21 m3 21
RAZEM 21
16|8T-1.0.0 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubose warstwy po zageszczeniu 6 fm?2
S8T-1.6.1 {cm - naprawa nawierzchni
7 m2 7
RAZEM 7
17{8T-1.0.0 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszoze- |m2
SST-1.6.1 |niu 15 cm
7 m2 7
RAZEM 7
18157-1.0.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warst- |m2
S$57-1.6.1 jwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm
7 m2 7
RAZEM 7
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CK-KOSZTINW-wodkan_instalacja wody | hydrantow(przedmi@RZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia J.m. Poszez Razem
techn.
19|8T-1.0.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warst- |mZ2
SS8T-1.6.1 |wa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
7 m2 7
RAZEM 7
2018T-1.0.0 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskawej m
88T-1.8.1
2 m 2
RAZEM 2
21|871.0.0 |Chodniki z plyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem [m2
S5T-1.6.1 |spoin piaskiern
3 m2 3
RAZEM 3
22|ST-1.0.0 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami  [m3
$587-1.6.1 |samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach, ko-
parka 0,60 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochdd do 5t
5 m3 5
RAZEM 5
23|8T-1.0.0 |Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 4,5 km  |m3
S557-1.6.1 |odlegtosci fransportu, ponad 1 ke samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzanych, gruni kategorii [1l-IV, samochod do 5¢
5 m3 8
RAZEM 5

Norma PRO Waersis 4.23




CK-KOSZTINW-wodkan_instalacja wody i hydrantow(BEETHIANENIE ROBOCIZNY

ip. Nazwa Jm liosc Cena jedn. Wartosc
1.|Robotricy r-g 111.7610
RAZEM
Slownie:
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CK-KOSZTINW-wodkan_instalacje wody i hydrantowfERBEMIENE MATERIAEOW

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc
1.[Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5- |t 2.2274
63.0 mm
2. Pale szalunkowe stalowe giete na zimno 1 0.0091
3. |Gwoidzie budowlane ckragle gole kg 0.4617
4. Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U 10-12x250 mm kg 31.0000
5.iPiasek ms 5.6100
6.|Piasek do betonaw zwykdych m3 0.7309
7.[Zwir sartowany m3 0.3800
8.|Cement portlandzki zwyidy "35" bez dodatkdw i 0.0006
9.|Kraweznik betonowy drogowy prostokainy Sciety 100x30x15cm m 2.0400
10.|Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm szt 12.2400
11.|Masa mineraino-asfaltowa Zwirowo-piaskowa, do warstwy wigzacej |t 1.6324
12.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa [ll, grubasei 50-100 mm m3 0.1450
13.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm m3 0.0480
14.|Krawedziaki iglaste nasycone klasz |1, diugosci 5.1-6.3 m m3 0.2460
15.{Drewno iglasie okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0.0473
16.|Woda m3 1.0334
17.|Brewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane Fi 6-20 |m? 0.1280
cm
18. Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 5.7570
19.[Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, {Dn 503 m 3.0000
20, |Rura stalowa ze szwem przewedowa izolowana Z01, 159,0 (Dn m 1.1000
150)
21./Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do polgezen sztywnych Fi - [szt 1.0000
80 mm
22.|Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potaczen szt 0.2000
sztywnych Fi 100 mm
23.|Nasuwka Zeliwna cisnieniowa niedzielona do polaczen sztywnych  |szt 1.0000
80 mm
24.|Nasuwka Zeliwna ciSnieniowa niedzielona do potaczen sztywnych szt 2.0000
250 mm
25.|Kraciec Zeliwny cisnieniowy przejsciowy kolnierzowy FW, Fi 100 mmlszt 0.2000
26.|Krociec zeliwny F cisnieniowy 1-kolnierzowy B0 mm szt 2.0000
27.|Zwezki zeliwne Fi 80 szt 1.0000
28.|Pustaki kablowe dwudzielne diugosci 1500 mm szt 1.0000
29.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa} 80 mm m 15.3000
30.Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustewym M3052 Zeliwny [szt 0.4000
ocynkowany Fi 50mm
31.|Zasuwa klinowa owalna zeliwna kolnierzowa, 1,0 MPa, nr kat. 002, [szt 2.0000
Fi 80 mm
32.{Zawor zwrotny grzybkowy koinierzowy zeliwny katowy 1.8 MPa, nr |szt 0.3000
[kat.283, Fi 50 mm
33.|Hydrant zeliwny nadziemny, Fi 80 mm szt 1.00C0
34. Kolana stopowe kofnierzowe zeliwne do hydrantu szt 1.0000
358.i0budowa zeliwna do zasuwy Fi 80 szt 2.0000
36.| Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw szt 1.0000
37.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw szt 1.0000
38.|Trojnik PVC Fi 110x80 mm szt 2.0000
39.|Sruby stalowe dokladne M16 z nakretkami | podkladkami kg 2.0400
40.|Sruby stalowe sredniodokladne M14 z nakretkami i pedkladkami kg 1.5660
41.|Uszczelka gumowa plaska do polaczen kolnierzowych, Fi 83 mm szt 7.1900
42, |Uszezelka gumowa plaska do polaczen kolnierzowyeh, Fi 100 mm  [szt 2.0000
43. |Folia aluminiowa zwykla grubosci 0.01-0.02 mm kg 7.6200
44.|Sznur konopny surowy kg 0.2700
45.18znur kanapny smolowany kg 0.3600
46.|Tasma PVC do oznakowania irasy rurociggu w zismi m 16.0500
47.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
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CK-KOSZTINW-wodkan_instalacia wody i hydrantow(pZEfTiav)ENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn, Wartosc
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1) |m-g 1.2734
2.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0.4368
3.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-q 0.0188
4.!Rozkladarka mas bitumicznych 4.5 m (2) m-g 0.1169
5.\Walec statyczny samajezdny 10t (1) m-q 0.3878
6. Walec statyczny samojezdny 15t {1) m-g 0.1169
7. Ubijak spalincwy 200 kg m-g 2.8980
8.|Zuraw sarnochodowy (1) m-g 0.3330
9, |Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0.2670
10.;Samochod dostawczy do 0.9 t (1} m-gq 5.1765
11.iSamochod skrzyniowy da 51 (1) m-g 4.3230
12.|Samochod samowyladowezy do 5t (1) m-g 3.7500
13.|Prosciarka do rur PE m-g 1.0875
RAZEM
Stownie:
_B-
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary oS¢ Cena Wartosc
techn. zl i
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
K.l - PODEACZENIA SIECI WOD.-KAN {CPV 45232460-4)
1 [|8T-1.0.0 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig-  |m3 25
55T-1.6.1 biemymi na odkiad, kaparka 0,60 m3, grunt kategaorii [V
2 |[8T-1.00 Umoccnienie pionowych dcian wykopow liniowych palami  |m2 57
S5T7-1.6.1 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bigrkg, umocnienia azurowe, glebokosé do 3.0 m, katego-
ria gruniu ll1-V
3 |ST-1.0.0 Zabezpieczenie kabla w ziemi szt 1
S8ST-1.6.1
4 |ST-1.0.0 Podloze z materfaléw sypkich, grubosci 10 cm m2 15
S8T-1.6.1
5 |8T-1.0.0 Trojniki wbudowane da istniejgeych rurociagow szt 2
SST-1.6.1
6 |ST-1.0.0 Mentaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEED), Fi [m 15.000
S87-1.6.1 (90 mm
7 |8T-1.00 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa, | kpl 1
S8T-1.6.1 moniowane sprzetem recznym, Fi 80 mm
8 [§T-1.00 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi 80 mm kpl 1
S8T-1.6.1
g |S§T-1.0.0 Przej$cia przez $ciany murowane, tuleja Dn 150 mm szt 1
S8T-1.6.1 (p.analog.}
10 |ST-1.0.0 Praba szezelno$ci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn |praba 1
8ST-1.6.1 100 mm, rury PE (odginek 200 m) - T/9913
11 |8T-1.0.0 Plukanie rurocciggow sieci wodociggowych, rurocigg do On |odcinek 1
S58T-1.6.1 150 mm, odcingk 200 m - T/9914
12 |8T-1.0.0 Obsypka grubosci 15cm m3 3.5
55T7-1.6.1
13 |8T-1.0.0 Oznakowanie trasy wodociagu uloZonego w ziemi m 15
S557-1.6.1
14 |ST-1.0.0 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na {m3 21
SS8T-1.6.1 odlegtosé do 10 rm, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
(75 KM)
15 (ST-1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt  |m3 21
S5T-1.6.1 spaisty kategorii JlI-IV
16 |ST-1.0.0 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubosc warst-|m2 7
S55T-1.6.1 _ |wy po zageszezeniu 6 cm - naprawa nawierzchni
17 |8T-1.0.0 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé  |m? 7
S8T-1.6.1 warstwy po zageszezeniu 15 cm
18 |ST-1.0.0 Nawierzchnie z mieszanek minaralno-bitumicznych zwiro- |m# 7
§8T-1.6.1  |wo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4
cm
19 [ST-1.0.0 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwiro- |m2 7
S55T-1.6.1 wo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za
kaidy dalszy 1 cm
20 |ST-1.0.0 Krawegzniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce  |m 2
S8T-1.6.1 piaskowej
21 15T-1.0.0 Chodniki z plyt hetonowych, 50x50x7 cm na podsypce m2 3
85T-1.6.1 piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
22 |8T7-1.0.0 Roboty ziemne koparkami podsighiemymi z transportemn  |m3 5
§8T-1.6.1  jurobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w zie-
mi uprzednic zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60
m3, arunt kategorii [V, spycharka 55 kW, samochad do 5t
23 |ST-1.0.0 Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal- jm3 5
58T-1.6.1 sze rozpoczgte 0,5 km odleglosci transportu, ponad 1 km
samochadarni samowyladowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii |lI-1V, samochéd do 5t
Ogdlem wartoscé kosztorysowa robot

Stownle:
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