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Lublin_klasztor_dro{przedmiar} PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opls i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45233140-2 Roboty drogowe
1.1 Zjazd i plac przedwiejSciowy {N.10)
1{8T-1.0.0 |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. II-vI na calej szero-  m?
d.1.1|SST-1.3.0 [kosci jezdni i chodnikéw
264.5 m2 264.500
RAZEM 264.500
2|ST-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  |m?
d.1.1(887-1.3.0 |[IHV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
264.5 m2 264.500
RAZEM 264.500
3|S7-1.0.0 |Warstwy cdsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.1{S87-1.3.0
2645 m?2 264.500
RAZEM 264.500
4|87-1.0.0 |Warstwa dolna paodbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.1.1;887-1.3.0 |(gr.16cm)
264.5 m2 264.500
RAZEM 264.500
5/ST-1.0.0 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?
d.1.1|887-1.3.0 {(12cm)
264.5 m2 264.500
RAZEM 264.500
6/5T-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskows zageszczane mechanicznie o gr.6  |mé
d.1.1|88T-1.3.0 |cm
264.5 me 264.500
RAZEM 264.500
7|8T-1.0.0 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularne] o wysokosci 8 ¢m na podsypce |m?2
d.1.1[SST-1.3.0 |cementowo-piaskowe {granit)
0.5"(76+67+46+3.54+53+18.5+6)+1*(19.5*5+16+10+6}) mZ 264.500
RAZEM 264.500
1.2 Podjazd na plac przedwejSciowy i chodniki (N.9)
8|5ST-1.0.0 iKoryta wykenywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-  [m?2
d.1.2|85T-1.3.0 |kosci jezdni | chodnikow
1535.7 m2 1 535.700
RAZEM 1 535.700
9187-1.0.0 |Profilowanie | zageszcozanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  |m?2
d.1.2{88T-1.3.0 |II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1535.7 m2 1535.700
RAZEM 1535.700
10|ST-1.0.0 |Warstwy odsaczajgce zageszezane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.2|88T7-1.3.0
1535.7 me 1535.700
RAZEM 1 535.700
11,8T-1.0.0 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm me
d.1.2{5ST-1.3.0 |{gr.16cm}
1535.7 m2 1535.700
RAZEM 1 535.700
12|8T-1.0.0 |Warstwa gomna podbudowy z kruszyw naturalnych gr, 15 cm me
d.1.2(55T-1.3.0 |(12cm)
15635.7 m2 1 535.700
RAZEM 1 535.700
13|ST-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.6  |m?2
d.1.2|587-1.3.0 |cm
1535.7 m2 1535.700
RAZEN 1 535.700
14|8T-1.0.0 |Nawierzchnia z kostki kamienne] nieregularej o wysokosci 8 cm na podsypce [m2
d.1.2|88T-1.3.0 {cementowa-piaskowe (dolomit)
55+56+49+32+39+39+39+30+32+64+51+55+55+64+64+64+39+36+3.5+4.2+ m2 1535.700
23+3686+236
RAZEM 1 535.700
1.3 Nawierzchnia przy figurze {N.1}
15|8T-1.0.0 |Koryta wykonywane mechanicznie gh. 30 cm w gruncie kat. [I-Vi na calgj szero-  [m?
d.1.3|SS5T-1.3.0 |kosci jezdni i chodnikow
109 m2 109.000
RAZEM 109.000
16|ST-1.0.0 |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  (m2
d.1.3(SST-1.3.0 {lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
109 mé 109.000
RAZEM 109.000
17|8T-1.0.0 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.3/85T-1.3.0
109 m2 109.000
RAZEM 109.000
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18|8T-1.0.0 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.1.3|35T-1.3.0 |(gr.16cm)
108 m2 109.000
RAZEM 109.000
19]5T-1.0.0 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.1.3;88T-1.3.0 {(12cm)
108 m2 109.00C
RAZEM 109.000
20i8T-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.6  |m2
d.1.3/88T-1.3.0 |cm
109 m2 109.000
RAZEM 109.000
21]5T-1.0.0 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularmej o wysokosci 8 cm na podsypce  jm?
d.1.3{5ST-1.3.0 |cementowo-piaskowe (bazalt)
12112 m? 109.000
RAZEM 108.00C
1.4 Urzgdzenia drogowe
22|8T-1.0.0 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- im
d.1.4(88T-1.3.0 [nowyeh na podsypee cementowo-piaskowej
186 m 186.000
RAZEM 186.000
23|5T-1.0.0 |Balustrady ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiemz rur r.60i38 mmo im
d.1.4(SST-1.3.0 |rozstawie slupkdw z rur $r. 60 mmco 1.5 m
T+12+11 m 30.000
RAZEM 30.000
1.5 Drena? szczelinowy ACO
24:5T-1.0.0 |Podloza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1.5|58T-1.3.0
1*(36+11+59) me 106.000
RAZEM 106.000
25|8T-1.0.0 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury kamionko- {m
d.1.5|58T-1.3.0 \we pelne lub perferowane o $r.nom. 100-150 mm.
(odwodnienie szczelinowe)
2*(36+11+59) m 212.000
RAZEM 212.000
26|8T-1.0.0 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe szt
d.1.5|55T-1.3.0 |-systemowa skrzynka ACO z agsadnikiem
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.6 Gldwna aleja ogrodu (N.3)
27[5T-1.0.0 |Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 em w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- |m?
d.1.6|88T-1.3.0 |kosci jezdni | chodnikdw
720.9 m2 720.800
RAZEM 720.900
28|5T7-1.0.0 |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  |m?2
d.1.6{587-1.3.0 |II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
720.9 m2 720.800
RAZEM 720.900
29|8T-1.0.0 |Warstwy odsaczajgce zageszezane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.6{S87-1.3.0
720.9 m2 720.800
RAZEN 720.900
30|ST-1.0.0 |Warstwa gomna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.1.6|S87-1.3.0
720.9 m2 720.900
RAZEM 720.900
31|8T-1.0.0  {Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.4  |m?2
d.1.6/S8T-1.3.0 lem
720.9 m2 720.900
RAZEM 720.900
32(ST-1.0.0 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypee |m?2
d.1.6/S8T-1.3.0 |cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cemento-
we
94*3.5+85*3.5+33*1.8 mZ 720.900
RAZEM 720.900
1.7 Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw (N.8)
33|ST-1.0.0 (Kaoryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. I1-V[ nz calgj szera-  |m2
d.1.7;88T-1.3.0 |kosci jezdni | chodnikaw
887 m2 887.000
RAZEM 8§87.000
34|ST-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  |m2
d.1.7{S8T-1.3.0 |1l-IV ped warstwy konstrukcyjne nawierzchni
887 m? B87.000
RAZEM 887.000
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35|8T-1.0.0 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?
d.1.7|88T-1.3.0
887 m2 887.000
RAZEM 887.000
36|ST-1.0.0 [Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.1.7{88T-1.3.0 {(12cm}
887 m2 887.000
RAZEM 887.000
37|ST-1.0.0 |[Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw (punktowo elastyczna) m2
d.1.7{S8T-1.3.0
26*14+19.5*10.5+2*3*2+24.5*12.5 m2 887.000
RAZEM 887.000
1.8 Chodniki z kostki betonowe] (N.4, N.5, N.6)
38[ST-1.0.0 [Koryta wykonywane mechanicznie gh. 30 cm w gruncie kat. 1I-V1 na calej szero-  [m?2
d.1.8|S8T-1.3.0 (kosci jezdni | chodnikdw
3802.25 m2 3 802.250
RAZEM 3 802.250
39|8T-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  [m?2
d.1.8|S57-1.3.0 (-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
3802.25 m2 3 802.250
RAZEM 3 802.250
40|8T-1.0.0 |Warstwy odsaczajace zagegszozane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.1.8|S57-1.3.0
3802.25 m2 3 802.250
RAZEM 3 802.250
41|ST-1.0.0 [Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?
d.1.8|857-1.3.0
3802.25 m2 3 802.250
RAZEM 3 802.250
42(ST-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.d4  |m?2
d.1.8|S57-1.3.0 |cm
3802.25 m2 3 802,250
RAZEM 3 802.250
43|8T-1.0.0 |Chodniki z kostki betonowej "FOLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m2
d.1.8|S5T-1.3.0 |cementowo-piaskowe]j gruboéci 50 mm 2 wypelnieniem spoin zaprawa cemento-
wa
130*3+107*3+18*8-3,5*3.5+42*3,5+120"3.5+2.56+17"10+22*2.5+6.5*10+25* |m? 3 802.250
25+2*25+25"1*1571.5+120"2+120°2+80"2+95"2
RAZEM 3802.250
1.9 Opaska przed budnkiem
44|8T-1.0.0 [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [[-V] na calej szero-  [m?2
d.1.9|S5T-1.3.0 (kosci jezdni | chodnikaw
B3.5 m2 83.500
RAZEM 83.500
45|ST-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podloza wykenywane mechanicznie w gruncie kat.  |m2
@.1.9|887-1.3.0 |Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
83.5 m2 83.500
RAZEM 83.500
46|ST-1.0.0 [Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.1.9/88T-1.3.0
83.5 m2 83.500
RAZEM 83.500
47|87-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskows zaggszczane mechanicznie o grd  [m2
d.1.9|857-1.3.0 jom
83.5 m? B3.500
RAZEM 83.500
48|ST-1.0.0 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregulamef o wysokodci 6 cm na podsypce  |m2
d.1.9|S8T-1.3.0 [cementowo-piaskowe (bazalt)
45"1.5+8"2 m2 83.500
RAZEM 83.500
1.10 Chodniki z plyt betonowych
49|5T-1.0.0 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. -Vl na calgf szerc-  |m2
d.1.1(SST-1.3.0 |kosci jezdni i chodnikow
0
182 m2 182.000
RAZEM 182.000
50|8T-1.0.0 {Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  {m?
d.1.1S8T-1.3.0 {|I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawigrzehni
0
182 m2 182.000
RAZEM 182.000
5118T7-1.0.0 |Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 em m2
d.1.1{887-1.3.0
0
182 m2 182.000
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RAZEM 182.000

52|ST-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr4  |m2
d.1.1|85T-1.3.0 icm

182 m2 182.000

RAZEM 182,000

53|5T-1.0.0 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x30x7 cm na posypce cementowo-  |m2
d.1.1|S8T-1.3.0 |piaskowe}, spoiny wypelnione zaprawg cementowsg

43*2+24*2.5+12*3 m2 182.000
RAZEM 182.000

1.11 Wydzielone migjsca postojowe (N.1)

54|8T-1.0.0 |Koryta wykonywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie kat, |-Vl na calef szero-  [m?
d.1.1|S8T-1.3.0 (kosci jezdni i chodnikdw

272.883 m?2 272.883
RAZEM 272.883

B55/8T-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.  |mZ2
d.1.1{88T-1.3.0 |[I-IV pod warstwy konsirukcyjne nawierzchni

1
272.88 m2 272.880
RAZEM 272,880
56|8T-1.0.8 |Warstwy odsaczajgee zageszezane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.1|S8T-1.3.0
1
272.88 me 272.880
RAZEM 272.880
57|8T-1.0.0 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm mZ
d.1.1|S8T-1.3.0 |{gr.16cm)
1
272.88 m? 272.880
RAZEM 272.880
58[8T-1.0.0 ;Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm m2
d.1.1|SST-1.3.0 {{12cm)
1
272.88 m?2 272.880
RAZEM 272.880

59|ST-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.s  |[me
d.1.1[S8T-1.3.0 iem

272.88 m2 272,880
RAZEM 272.880

60|ST-1.0.0 {Nawierzehnia z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 8 cm na podsypce  |m#
d.1.1{58T-1.3.0 cementowo-piaskowe {bazalt)

15.6%9.8+5"4+4*25 m? 272.880
RAZEM 272.880

112 Gospodarczy plac manewrowy (N.1iN.7)

61]5T-1.0.0 |Koryla wykonywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie kat. -V na calej szero- |m2
d.1.1{88T-1.3.0 |kosci jezdni | chodnikaw

506+280.25 m2 786.250

RAZEM 786.250

62{8T-1.0.0 |Profilowanie i zageszezanie padioza wykonywane mechanicznie w gruncie katl.  |m2
d.1.1|85T-1.3.0 |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2
506+-280.25 m2 786.250
RAZEM 786.250
63|8T-1.0.0 |Warstwy odsgczajgce zageszezane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.1/85T-1.3.0
2
506+280.25 m? 786.250
RAZEM 786.250
64/3T-1.00 |Warstwa dolna podbudowy 2 kruszyw naturalnych gr. 20 em m2
d.1.1{58T-1.3.0 |(gr.16cm}
2
506+280.25 m? 786.250
RAZEM 786.250
65|8T-1.0.0 |Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 ¢m m?
d.1.1(88T-1.3.0 {(12¢cm)
2
S06+280.25 me 786.250
RAZEM 786.250
-5.
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66/ST-1.0.0 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.6  |m2
d.1.1|S8T-1.3.0 [em
2
506+280.25 m2 786.250
RAZEM 786.250
67|ST-1.0.0 |Nawierzehnia z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.1.1]88T-1.3.0 |cementowo-piaskowe {bazalt)
2
(13.5"17.5+22"2} m2 280.250
RAZEM 280,250
68|ST-1.0.0 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci B om nia padsypee  [m2
d.1.1{S8T-1.3.0 |cementowa-piaskowe {dolomit}
2
{19*8+12*5.5+48"6) m2 506.000
RAZEM 506.000
1.13 Urzadzenia drogowe
69|5T-1.0.80 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem law beto- |m
d.1.1|S8T-1.3.0 |nowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
10+15+6+15+10+30+10+30+30+15+10+65+10+15+25+10+20+35 m 361.000
RAZEM 361.000
70{ST-1.0.0 |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowe-piaskowej, Im
d.1.1]85T-1.3.0 {spoiny wypeinione zaprawg cementows
3
2772+25%2+25*2+32*2+1 3" 8+27+25+25+32+25+28+30+32+34+6+28+26+26+ |m 1 800.000
52+44+12+3+3+119+28425+37+12+12+3+6+3+32+12+18+2+26+30+23+28+
28+25+23+27+24+28+25+24+22+20+22+20+18+14+16+14+2B+25+25+28+3+
17+25+10+3+3+10+6+6+53+6+6
RAZEM 1 800.000
71ST-1.0.0 [Pionowe znaki drogowe - stupki 2 rur stalowych szt
d.1.1{88T-1.3.0
3
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|S7-1.0.0 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o [szt.
4.1.1|S8T-1.3.0 {pow. ponad 0.3 m2
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
73|ST-1.0.0  Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i kra- |m?2
d.1.1|88T-1.3.0 jwedziowe ciggle malowane rgcznie
3
463.7*0.05 m2 23.185
RAZEM 23.185
74|5T-1.0.0 |Drenaz rurowy korylkowy z obsypka (w wykopie nawednicnym, - rury kamionko- |m
d.1,1|88T-1.3.0 jwe peine lub perforowane o §r.nom. 100-150 mm.
3 (odwodnienie liniowe Aca Drain K100 z rusztem zeliwnym)
34+12 m 46,000
RAZEM 46,000
75/ST-1.0.0 |[Studzienki polgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymezasowe) o §r.nam. szt.
d.1.1{88T-1.3.0 |400-500 mm
3 -studzienka zbiorcza ACO Drain
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|ST-1.0.0 |Przykanaliki z rur kielichowyceh 2z PVYC o §r. nom. 150 mm m
d.1.1{85T-1.3.0 |{podigczenie wpustow drogowych do studzienek kanalizacyjnych)
3
66 m 36.000
RAZEM 36.000
77(ST-1.0.0  |Wpusty uliczne prefabrykowane z rusziem zeliwnym szt
d.1.%|S8T-1.3,0 |-typ cigzki
3 R=0.5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
78|ST-1.0.0 {Whpusty uliczne prefabrykowane z rusztem zeliwnym szt
d.1.1[S5T-1.3.0 |-typ lekki
3 R=0.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|ST-1.0.0 {Dostawa i montaz szlabanu automatycznego zraz z oprzyrzgdowaniem kontroli | kpl
d.1.1}88T-1.3.0 |dostepu
3
1 kot 1.000
RAZEM 1.000
2 CPV-45111200-0 Zagospodarowanie mas ziemnych

-6-
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Lublin_klasztor_dro({przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
techn.
2.1 Roboty porzadkowe
80|5T-1.0.0 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu redzimego kat. -1l m2
d.2.1|5S8T-1.2.0 |(80% mechanicznie)
7247.5*0.8 m2 5 7898.000
RAZEM 5 798.000
8118T-1.0.0 |Reczne plantowanie powierzechni gruntu rodzimego kat. 111 m?2
d.2.1188T-1.2.0 |{20% recznie)
7247.5"0.2 m2 1449.500
RAZEM 1 449.500
82|8T-1.0.0 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr. kat. I-lI m2
d.21|S8T-1.2.0
{23+14)*24-12"3+45*4+18*5 m2 380.000
RAZEM 380.000
83|5T-1.0.0 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy hurmusu 5 em me
d.2.1|58T7-1.2.0
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
84|ST-1.0.0 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.2.1|88T7-1.2.0
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
2.2 Kolizje infrastruktury podziemnej
85|5T-1.0.0 |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.2.2(85T-1.3.0
(2.5*6+9)*1*1.5 m3 36.000
RAZEM 36.000
86|5T-1.0.0 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokesci do 0.6 m m
d.2.2|88T-1.3.0
{2.5"6+9) 24.000
RAZEM 24.000
8§7|ST-1.0.0 {Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.2(85T-1.3.0 |(typue ARQOT A110 PS)
(2.5'6+9) m 24.000
RAZEM 24.000
88|ST-1.0.0 |Zabezpieczenie zabezpieczenie rurociagdw w ziemi 1za-
d.2.2[S8T-1.3.0 |{rura PE-HD 200mm rozcinana i tgczona obejma) bez.o
di.do
1.5m
"A+1=4 < >
4 1za- 4,000
bez.o
di.de
1.5m
RAZEM 4.000
89|ST-1.0.0 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. [l m3
4.2.2|S87-1.3.0
34 m3 34.000
RAZEM 34.000

Marma PRO Wersja 4.23




Lublin_klasztor_dro{przedmiar}

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Ln. Nazwa Jm Hosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 14 404.4386
RAZEW
Stownie:
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Lublin_klasztor_dro(przedmiar) ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Narwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1.|Szlaban automatyczny z oprzyrzadowaniem kpk 1.0000
2. |slupki z rur s{alowych o Srednicy 70 mm kg 216.9200
3.|znaki drogowe szt 3.0000
4.|farba olejna nawigrzehniowa biata dm3 2.2050
5.|farba olgjna nawierzchniowa kolorowa dm3 2.2050
6.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna drm3 2.3700
7.|farba chlorokauczukowa dm?3 11.1984
8.({rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm?3 1.7041
9. [rozcienczalnik do wyrobdw ([akierowych dm? 1.0200

10.|Ttuczen, kam.tamany sort.uziarn.31,5-63mm t 1402.0016
11.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm i 2 419.3449
12.|piasek i 2 040.6527
13.|Piasek m3 238.3703
14.|Piasek natur.do zapr.cdm.l,uziar.de 2,0mm m3 21026.9729
15.|zwir do drenazu m3 53.2380
16. | kostka kamienna nieregularma wys. B cm (dolomit) 1 546.8000
17.|nawierzchnia bezpieczna placu zabaw m2 887.0000
18.|Kostka bazattowa gr.8cm t 156.9910
19.|Kostka bazaitowa ge.6cm t 18.3700
20.|cement porflandzki zwykly bez dodatkow 35 t 285.7229
21.|{piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 742.5600
22 |Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m2 738.9225
23.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa’ m2 3 897.3063
24.kraweznik droegowy betonowy m 557.9400
25.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 1 836.0000
26.|lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 28.6000
27.1befon zwykly z kruszywa naturainego B-20 m3 21.3330
28, iwpusty drogowe prefabrykowane z rusztem zeliwnym ciezkim kpl 3.0000
29, iwpusty drogowe prefabrykowane z rusztem zeliwnym lekkim kpl 2.0000
30.1zaprawa cementowa M12 m3 04.5200
31.{deski iglaste ohrzynane 19-25 mm kl.I1| m3 0.4923
32.lwoda m3 384.6205
33.|ziemia urodzajna (humus) m3 19.7600
34.|nasiona fraw kg 9.1200
35.|rury stalowe bez szwu sr. 38.0 mm m 155.7000
36.|rury stalowe bez szwu sr. 60,3 mm m 78.0000
37.|systemowa skrzynka ACO z osadnikiem kpl 13.0000
38.|studzenka zbiorcza systemowa ACO Drain szt 2.0000
39.|Odwodnienie liniowe ACO DRAIN z rusztem zeliwnym m 273.4800
40.|rura PCV kielichowa z uszczelka klasy N lub S r. 150mm m 37.4400
41.[rury oslonowe z PCW AROT A110 PS m 24.9600
42.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur kanalizacyjnych PCV szt §.3000
43.|Rura PE-HD 0,6 MPa fi 200/11,4 mm m 12.0000
44.|materialy pomochicze zt
RAZEM
Slownie:
-9-
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Lublin_klasztor_dro(przedmiar) ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosE Cena jedn. Wartosé
1.ispycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 34.5758
2.|réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) m-g 123.7056
3.|waleg statyczny samojezdny m-g 165.7280
4. |walec wibracyjny samojezdny m-g 223.6533
5,|ubijak spatinowy m-g 239.7270
8.|zuraw samochodowy m-g 2.1480
7.|Zuraw samochodowy 5-6t (1} m-g 28.4700
8.|ciagnik kelowy 29-37 kW m-g 0.2520
9.|Samochad dostawezy do 0.9 1 (1) m-q 0.9200
10.!samochod skrzyniowy do 5t m-g 34.1160
11.\przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.2520
12.|samochod samowytadowczy 5t m-g 211.8336
13.|pita do ciegia plytek m-g 135.6945
RAZEM
Slownie:
-10 -
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45233140-2 Roboty drogowe
1.1 Ziazd | plac przedwiejsciowy (N.10)
1 [§T-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gt 30 ¢rn w gruncie m2 264.500
d.1.|88T-1.3.0  kat. lI-Vl na calej szerckodei jezdni i chodnikow
1
2 |8T7-1.00 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m2 264.500
d.1.{58T-1.3.0 |nicznie w gruncie kat. [I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
i wierzehni
3 |ST-1.0.0 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 |m? 264.500
d.1.|887-1.3.0 icm
1
4 IST-1.0.0 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 |m2 264.500
d.1.|S5T-1.3.0 |em
1 {gr.16cm}
5 |8T-1.0.0 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturatnych gr. 15 |m?2 264.500
d.1.|38T-1.3.0 |cm
1 {12cm)
8 |8T-1.00 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszgzane |m? 264.500
d.1.{SST-1.3.0  |mechanicznie o gr.6 cm
1
7 [ST-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamienne] nieregulamej o wysokos- |m?2 264.500
d.1.|S87-1.3.0 |ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe (granit)
1

MNoma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
techn. zi zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Podjazd na plac przedweisciowy i chodniki (N.9)
8 8T-1.00 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie m2 1535.700
d.1.]88T-1.3.0  |kat. II-VI na cale] szerokosci jezdni i chodnikow
2
8 [8T-1.0.0 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- (m2 1535.700
d.1.|S87-1.3.0  {niczniz w gruncie k&at. ||l-IV pod warstwy konstrukeyjne na-
2 wierzchni
10 |S7-1.0.0 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 im2 1535.700
d.1.|SST-1.3.0 |cm
2
11 |5T-1.0.0 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m?2 1535.700
d.1.|SST-1.3.0 |cm
2 (gr.16cm)
12 |ST-1.0.0 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturatnych gr. 15 1m2 1535.700
d.1.|8ST-1.3.0 {cm
2 {12cm)
13 |ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 1535.700
d.1.{85T-1.3.0  |mechanicznie o gr.6 cm
2
14 [ST-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamienngj nieregulamej o wysckos- [m2 1535.700
d.1.|88T-1.3.0 |ci B cm na podsypce cementowo-piaskowe (dolomit)
2

Norma PRO Wersja 4.23

-12-




Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary lios¢ Cena Wartosé
techn, zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Nawierzchnia przy figurze {N.1}
15 [ST-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 109.000
d.1.|558T-1.3.0  |kat. ll-VI na cale] szerokosci jezdni | chodnikgw
3
16 |ST-1.0.0 Profilowanie i zaggszczanie podloza wykanywane mecha- |m2 109.000
d.1.i88T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. [I-1V pod warstwy konsirukcyjne na-
3 wierzchni
17 [ST-1.0.0 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.1D |m? 109.0C4
d.1.|8587-1.3.0 [cm
3
18 |S7-1.0.0 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naiuralnych gr. 20 im?2 102.000
d.1.|SST-1.3.0 |cm
3 {gr.16cm)
19 |ST-1.00 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 |m2 108.000
d.1.|S8T-1.3.0 |em
3 (12cm)
20 |ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane jm?2 109.000
d.1.|88T-1.3.0 |mechanicznie o gr.6 cm
3
21 |ST-1.0.0 Nawierzchnia z kosiki kamienng] nieregulamej o wysckas- |m? 109.000
d.1,|88T7-1.3.0  |ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe (bazalt)
3

Nerma PRC Wersja 4,23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi 2t
{5 x 6)
1 2 3 4 § 8 7
1.4 Urzadzenia drogowe
22 |§T-1.0.0 Krawezniki betonowe wysiajgee o wymiarach 20x30 cmz m 186.000
d.1.|88T-1.3.0 |wykonaniem {aw betonowych na podsypce cementowo-
4 piaskowej
23 |8T-1.0.0 Balustrady ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem |m 30.000
d.1.|8ST-1.3.0 |z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur &r, 60 mm
4 cot.5m
-14 -
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 [ 7
1.5 Drenaz szczelinowy ACO
24 15T-1.0.0 Podioza z materiatdw sypkich o grub.10 cm m? 106.000
d.1.185T-1.3.0
5
28 {8T-1.0.0 DrenaZz rurowy korylkowy z obsypka (w wykopie nawod- |m 212.000
d.1.{88T7-1.3.0  |nionym) - rury kamionkowe peine lub perforowane o
5 &r.nom. 100-150 mm.
{odwodnienie szczelinowe)
26 [5T7-1.0.0 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe szt. 13.000
d.1.|887-1.3.0 |-systemowa skrzynka ACO z osadnikiem
5

Narma PRO Wersja 4,23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn, zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Giowna alefa ogrodu ({N.3)
27 |ST-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 720.800
d.1.|SS8T-1.3.0  |kal Il-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
8
28 |87T-1.0.0 Profilowanie i zageszczanie podioZza wykonywane mecha- [m2 720.900
d.1.|88T7-1.3.8  |nicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
5] wierzehni
29 |8T-1.0.0 Warstwy odsgczajgee zageszezane mechanicznie o gr.10 {m?2 720.900
d.1.|8587-1.3.0 |om
5]
30 |8T-1.0.0 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 jm2 720,900
d.1.|S8T-1.3.0 |cm
8
31 |8T1.00 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczang |m?2 720.900
d.1.|887-1.3.0 |mechanicznie o gr.4 cm
5]
32 |87-1.0.0 Chodniki z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 60 mm |m2 720.900
d.1.|88T-1.3.0  [typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowe| grubosci 50
6 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa

MNaorma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartoscé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw {N.8)
33 [8T1.00 Kaoryta wykonywane mechanicznle gt. 30 cm w gruncie m2 887.000
d.1.|88T-1.3.0  |kat I[-V] na calej szerokosci jezdni i chodnikaw
7
34 [ST-1.0.0 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- jm2 887.000
d.1.|S8T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. |l-IV pod warstwy konstrukeyjne na-
7 wierzchni
35 |ST1.0.0 Werstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie a gr.15 |m2 887.000
d.1.|857-1.3.0 |cm
7
38 [ST-1.00 Warstwa gdma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 jm?2 887.000
d.1.|887-1.3.0 |cm
7 (12cm)
37 |8T-1.0.0 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw {punktowo elas- [m? 887.000
d.1.|S8T-1.3.0 |tyczna)
7

Normma PRO Warsfa 4.23

-7 -




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 8 7
1.8 Chodniki z kostki betonowej (N.4, N.5, N.6)
38 |8T-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 3802.250
d.1.|88T-1.3.0  {kat. lI-VI na calej szerokosei jezdni | chodnikdw
8
39 |8T1.0.0 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mecha- [m?2 3802.250
d.1.|88T-1.3.0 nicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne na-
8 wierzehni
40 |ST-1.0.0 Warstwy odsgczajace zageszezane mechanicznie o gr.10 {m?2 3802.250
d.1.|88T-1.3.0  |em
8
41 18T-1.00 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 3802.250
d.1.188T-1.3.0 |cm
8
42 S5T-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowe-piaskowe zageszcezane (m? 3802.250
d.1.]858T-1.3.0 {mechanicznie o gr.4 cm
8
43 |ST-1.0.0 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 60 mm |m?2 3802.250
d.1.|88T-1.3.0 [typu 60/5 na podsypce cementowo-piaskowej grubasci 50
8 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zi zi
{5x6)

1 2 3 4 5 6 7
1.9 Opaska przed budnkiem

44 |5T-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie m2 83.500

d.1.|88T-1.3.0  |kat. |-Vl na cale] szerokosci jezdni i chodnikéw

g

45 {5T-1.0.0 Profitowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mecha- jm2 83.500

d.1.{88T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. [l-1/ pod warstwy kenstrukeyjne na-

9 wierzchni

46 [8T-1.0.0 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 83.500

d.1.|837-1.3.0 lcm

9

47 |87-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane [m?2 83.500

d.1.|S8T-1.3.0 |mechanicznie o gr.4 cm

9

48 |ST-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos- |m2 83.500

d.1,|887-1.3.0 |ci B cm na podsypce cementowo-piaskowe (bazailt)

g

Norma PRO Wersja 4,23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. COpis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt 2k
(S x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 Chodniki z piyt betonowych
49 18T7-1.0.0 Keryla wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie m2 182.000
d.1.]88T-1.3.0  |katl. II-VI na cale] szerokoesd jezdni i chodnikow
10
50 [{ST-1.0.0 Profitowanie | zageszczanie podioza wykonywane mecha- (m2 182.0C00
d.1.|88T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. [I-1V pod warstwy konstrukeyjne na-
10 wierzchni
51 |ST-1.0.0 Warstwa gérna podbudowy 2z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 182.000
d.1.|8587-1.3.0 {cm
10
52 [87-1.0.0 Warsiwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane im? 182.000
d.1.|8587-1.3.0 imechanicznie c gr.4 cm
10
53 |ST-1.00 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna |m2 182.000
d.1.|857-1.3.0 |posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zapra-
10 wa cementowa

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zi zt
{5 X 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Wydzielone miejsca postojowe {N.1)
54 |ST-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 em w gruncie m2 272.883
d.1.|8587-1.3.0  kat. ll-V] na caiej szerokoscl Jezdni T chodnikdw
11
55 |ST-1.00 Profilowanie i zageszczanie podicza wykonywane mecha- |m2 272.880
d.1.|88T-1.3.0 |nicznie w gruncie kat. II-I\/ pod warstwy konstrukcyjne na-
11 wierzehni
56 |ST-1.0.0 Warstwy odsgczajgee zageszezane mechanicznie o gr.10 {m2 272.880
d.1.|88T-1.3.0 |cm
11
57 |3T-1.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m?2 272.880
d.1,|88T-1.3.0 |cm
11 {gr.16cm}
58 ([5T-1.0.0 Warstwa gdma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m?2 272.880
d.1.|887-1.3.8 |cm
11 {12cm)
59 [5T-1.0.0 Warstwy podsypkowe cemeniowo-piaskowe zageszczane |m? 272.880
d.1.|88T7-1.3.0  |mechanicznie o gr.6 cm
11
60 |ST-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamienne]j nieregulamej o wysokos- |m2 272.880
d.1.:88T-1.3.0 |ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe (bazalt)
11

Noma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosc
techn. zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 & 7

1.12 Gospodarczy plac manewrowy {N.1iN.7)

61 |5T-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie me 786.250

d.1.]887-1.3.0  |kat. lI-VI na calej szerokosci jezdni 1 chodnikow

12

62 (8T-1.0.0 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mecha- |m? 786.250

d.1.|557-1.3.0  jnicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukeyjne na-

12 wierzchni
63 |ST-1.0.0 Warsiwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 jm2 786.250

d.1.|88T-1.3.0 |cm

12
64 |ST-1.0.0 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 |me 786250

@.1.|88T-1.3.0 icm

12 {gr.16cm)

65 [8T7-1.0.0 Warstwa goma padbudowy z kruszyw naturalnyeh gr. 15 m2 786.250

d.1.|88T-1.3.0 |ecm

12 (12cm)

66 |ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cemantowo-piaskowe zageszczane |m2 786.250

d.1.|85T7-1.3.0  |mechanicznie o gr.6 cm

12

67 |ST-1.0.0 Nawierzchnia z kastki kamiennej nleregularnej o wysokos- |m2 280.250

4.1.|857-1.3.0  |ci 8 em na podsypce cementowo-piaskowe {bazalt)

12
68 |ST-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularne] o wysokos- |mz 506.000

d.1,|38T-1.3.0 |ci & cm na podsypce cementowo-piaskowe (dolomit)

12
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

113 Urzadzenia drogowe

69 {ST-1.0.0 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cmz |m 361.000

d.1.{8ST-1.3.0 |wykonaniem faw betonowych na pedsypce cementowo-

13 piaskowej

70 [8T-1.0.0 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee ¢e-|m 1800.000

d.1.|887-1.3.0 |mentowo-piaskowe], spoiny wypelnione zaprawa cemen-

13 {owg
71 |S8T-1.0.0 Picnowe znaki drogowe - sfupki 2 rur statowych szt 2.000

d.1.|887-1.3.0

13
72 |ST-1.00 Picnowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-  |szi. 3.000

d.1.|88T-1.3.0 |gawcze i informacyjne o pow, ponad 0.3 m2

13
73 |8T-1.0.0 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - Ii- jm?2 23.185

d.1.|SST-1.3.0 |nie segregacyjne i krawedziowe ciagie malowane recznie

13

74 |8T-1.0.0 Drenaz rurowy korytkowy z absypka (w wykopie nawod-  |m 46,000

d.1.|88T-1.3.0  |nionym) - rury kamienkowe pefne fub perforowans o

13 $r.nom. 100-150 mm.

{odwodnienie linicwe Aco Drain K100 z rusztem zeliwnym)}

75 |8T-1.0.0 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (fym- |szt. 2.000

d.1.|S8T-1.3.0 czasowe) o $r.nom. 400-500 mm

13 -studzienka zbiorcza ACO Drain

76 8T7-1.0.0 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nem. 150 mm |m 36.000

d.1.}88T-1.3.0 |(podigczenie wpustdw drogowych do studzienek kanaliza-

13 cyjnych)

77 18T-1.0.0 Wpusty uliczne prefabrykowane z rusztem zeliwnym szt 3.000

d.1./SST-1.3.0  |-typ ciezki

13 R=0.5

78 |ST-1.0.0 Whpusty uliczne prefabrykowane z rusziem zeliwnym szt 2.Co0

d.1.|58T-1.3.0 |-typ lekki

13 R=0.5

79 ST-1.0.0 Dostawa i montaz szlabanu automatycznego zraz z oprzy- |kpl 1.000

d.1.|587-1.3.0  |rzadowaniem kontroli dostgpu

13
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zl zf
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 CPV-45111200-0 Zagospodarowanie mas ziemnych
24 Roboty porzadkowe
80 |8T-1.0.0 Mechaniczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego  im2 5798.000
d.2.|88T-1.2.0  {kat. IHi}
i {80% mechanicznie)
81 |ST-1.0.0 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. - |m2 1449.500
d.2.|S8T-1.2.0 |l
1 {20% recznie)
B2 |ST-1.00 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie |\m2 380.000
d.2.|S5T-1.2.0 |wagr. kat. |-
1
83 |ST-1.00 Humusowanie skarp z obsianiern przy grub. warstwy hu- |m2 380.000
d.2.|88T-1.2.0 |musu5cm
1
84 |5T-1.00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 380.000
d.2.|SST-1.2.0
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Formularz ofertowy

ip. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Kolizje infrastruktury podziemnej
85 |8T-1.0.0 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat.  |m? 36.000
d.2.|85T-1.3.0 |l
2
86 |ST-1.0.0 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze-|m 24.000
d.2.|3ST-1.3.0 |rokoscido 0.6m
2
87 |ST-1.0.0 Utozenie rur oslonowych z PCW o ér.do 140 mm m 24.000
d.2. |55T7-1.3.0 |{typu AROT A110 PS)
2
88 |[ST-1.0.0 Zabezpieczenie zabezpieczenie rurociagow w ziemi 1 zabez.o 4.000
d.2.|SS8T-1.3.0  {{rura PE-HD 200mm rozcinana i laczona obejma) dh.do 1.5m
2
&g |ST-1.0.0 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 34.000
d.2.|85T7-1.3.0 |cie kat. lll
2
Qgdlem wartosé kosztorysowa rohot

Stownie:
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