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Norma PRO Wersja 4.23

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowlane
1.1 Roboty wyburzeniowe | wywozy {likwidacia szachtéw, Sciany przedsionka i stropodach, wtérne przybudéwki
Lamusa, sklepienie kolebkowe nad kosciolem, widrny strop belkowy w kosciele i nad salg 2.62, skiepienia
kolebkowe kl.schodowej i bieg schoddw , klatki schodowe 1,2 oraz w malym wizydarzu, belki stalowe
pom.3.27, ostatni bieg schoddw na kolebce ceglanej, Scianki dzialowe i kominy, oktadziny $cienne, Scianki i
syfity g.-k.)
1{ST-1.0.0 Rozebranie Scian gruzobetonowych o grub.do 20 cm m?3
d.1.|38T-1.1.0
1
0.1572*(1+1+1)*23 m3 20.700
RAZEM 20.700
218T7-1.0.0 Rozebr.stropow zelbet.(pivt belek,zeber,wiencow) przy grub.plyty stropow.do 20 |m?
d.1..88T7-1.1.0 |[cm
1
0.15%(81498+23) m3 30.300
RAZEM 30.300
387100 Rozebr.belek i podciggow jake niezaleznych konstr.przy grubosci wezszego bo- |m3
d.1.{88T-1.1.0 [kudo 40 cm
1
0.15*23 s 3.450
RAZEM 3.450
4{5T-1.0.0 Rozebranie murdw i slupow w budynkach o wys.do 8@ m {do 2 kondygnacji) na |m?
d.1./887-1.1.0 |zaprawie cementowo-wapienngj
1 .
2*1078"0.45+48.3 m3 120.300
RAZEM 120.300
5|ST-1.0.0 Rozebranie $cian kanatow z cegly o grub. 1 ceq. m2
d.1.|857-1.1.0
1
8°4*1.6"1 m2 51.200
RAZEM 51.200
6|3T-1.0.0 Rozebr.plyt dachowych zelbet.o grubosci do 15 cm m?3
d.1.|S8T-1.1.0 |({rozebranie podestow schoddw)
1
0.15"1.2*4.5'8 m? 5.480
RAZEM 6.480
7{8T7-1.0.0 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grub. do 15 cm m3
d.1.;88T-1.1.0
1
0.15*(1*0.6)*23 m3 2.070
RAZEM 2.070
B|ST-1.0.0 Rozebranie konstrukcji biegow schodowych,spocznikow | podestow z elemen-  |m2
d.1.[85T-1.1.0  [tdw stalowych w poziamie [l kondygnacji
1
95 me 95.000
RAZEM 95.000
9{5T-1.0.0 Transport reczny pocigtych elementéw konstruke]i stalowej - opuszezenie z po- [kg
d.1.|S8T-1.1.0 |ziomu Il kondygnacii
1
95*80 kg 7 600.000
RAZEM 7 600.000
101ST-1.6.0 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem recz- |t
d.1.i55T-1.1.0 [nymnaodl do1km
1
7.6 t 7.600
RAZEM 7.600
11|8T-1.0.0 Transpori ziomu samochodemn skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.|SST-1.1.0 |ponad 1 km
1 {do 20 km)
7.6 i 7.600
RAZEM 7.600
12|87-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu | wytadowaniu sa- [m3
d.1.|S587-1.1.0 |mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1
20.7+30.3+3.45+120.3+51.270.3+6.48+2.07+95*0.2 m? 217.660
RAZEM 217.660
13|5T-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu sa- |m?@
d.1.188T-1.1.0 |mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (przyjeto do 20 km)
1
217.66 m3 217.660
RAZEM 217.660
14/5T-1.0.0 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1.|SS8T-1.1.0
1
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217.66 m3 217.660
RAZEM 217.660
1.2 Roboty ziernne, murowe I izolacyjne - likwidacja szachtow
1515T-1.0.0 Wykap jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoéci do 2 m w gruncie wil- |m3
d.1.{857-1.1.0 [gotnym kat. Il
2
(1.5%1.572.5)*23 m3 129.375
RAZEM 128.375
16(ST-1.0.0 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw w gruncie kat. [ll m3
d.1.)8ST-1.1.0
2
(1.5*1.5*2.5)*23+1*1*2"23 m? 175.375
RAZEM 175.375
17,5T7-1.0.0 Dodatek do wykopow lub zasypania wykopow za odniesienie lub dowiezienle  |m3
d.1.|88T-1.1.0 |ziemi na odlegios¢ ponad 3 do 10 m w gruncie kat. If
2
{1*1*2)23 m3 46.000
RAZEM 46.000
18(ST-1.0.0 Odeskowanie pelne $cian wykopaw waskoprzestrzennych i jamistych balami m2
d.1.188T-1.1.0  |oraz stemplami wraz z rozbiorka przy gfebokodef wykopu 1.5do 3 m
2
{1.2+1.2+1.2)"2,5"23 m2 207.000
RAZEM 207.000
19/8T7-1.0.0 Zabezpieczenie wykopdw przez przykrycie balami drewnianymi z rozbiorka m?
d.1.|88T-1.1.0
2
(2*2)*23 m? 92.000
RAZEM 92.000
20|5T-1.0.0 |zolacja pionowa powtokowa z lepiku smalowego lub asfaltowago na zimno - m2
d.1.|887-1.1.0 |pierwsza warstwa
2
23*2.5%1.5 m? 86.250
RAZEM 86.250
21|8T-1.0.0 Izolacja pionowa powlokowa z lepiku smolowego lub asfaltowego na zimno - m?
d.1.188T-1.1.0 !druga warstwa
2
23*2.5"1.5 miZ 86.250
RAZEM 86.250
22i8T-1.0.0 Izolacja pionowa powlokowa - dodatkows gruntowanie lepikiem na Zimno m2
d.1.|SS8T-1.1.0
2
23"2.5"1.5 m2 86.250
RAZEM §6.250
23{ST-1.0.0 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie ofworaw cegfy budowlang z wykuciem ma
d.1.|S8T-1.1.0  |sirzepi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceq.
2
0.8*0.6"2+0.7*0.6*2+0.6"0.65+0.6*0.6*3+0.60.8 m2 3.750
RAZEM 3.750
24/57-1.0.0 Umocowanie siatki tynkarskiej na scianach,przegrodach,kolumnach pilastrach  [m?2
d.1.iSST-1.1.0
2
3.75%1.2 m? 4.500
RAZEM 4.500
25|87-1.0.0 Zagruntawanie {(oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.Scian ceglanych,be- |m2
d.1.|88T-1.1.0  |tonowych,z pyt wirowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
2
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
2618T7-1.0.0 Tynki zewn.kat.lll o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.- m2
d.1.|38T-1.1.0 |wap.
2
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
27|87-1.0.0 Dodatek do tynkow za dodanie do zaprawy Srodkow wodoszezelnych | murosan [m2
d.1.|S5T-1.1.0 |lub hydrobet
2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
28:57-1.0.0 Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.-wap.na $cianach ceram.o  |m2
d.1.|88T-1.1.0 |pow.do 1 m2
2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Roboty ziemne przy poglebieniach oraz podbiciach fundamentéw
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28|57-1.0.0 Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokossi do 2 m w gruncie su- |m3
d.1.|88T-1.1.0 |chym kat. IV
3
2.1*5"2+4"6.2*2 m3 70.600
RAZEM 70.600
30(ST-1.0.0 Wykop przy odiarywaniu odeinkami istnigjgcych fundamentéw w gruncie suchym [m3
d.1.{SST-1.1.0 |kal IV
3
2*1*1.8%(5.7+1.2+4.4)+2*1*1.8*(3.7+3.9) m3 58.040
RAZEM 68.040
31|8T-1.0.0 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw m3
d.1.1887-1.1.0
3
1.8*({5.7+1.2+4.4)*(3.7+3.9))-68.04 m? B6.544
RAZEM 86.544
32{8T-1.0.0 Dodatek do wykopdw lub zasypania wykopow za odniesienie lub dowiezienie  |m3
d.1.{S8T-1.1.0 |ziemi na odlegioss penad 3 do 10 mw gruncie kat. IV
3
58.04+86.544+70.6 3 225.184
RAZEM 225.184
33|ST-1.0.0 Dodatek do wykopow za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad 3 m w gruncie  |[m3
d.1./887-1.1.0 |kat. IV
3
225.184 m3 225.184
RAZEM 225.184
3418T-1.0.0 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw przy poglebianiu odcinkami istniejg- |[m3
d.1.|88T-1.1.0 [cych fundamentow
3
21.8*1*(11.7+11.7) m3 84.240
RAZEM 84.240
35187-1.0.0 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkow m2
d.1.{88T-1.1.0
3
11.7411.81.8-84.24 m? 164.268
RAZEM 164.268
36|8T-1.0.0 Wykopy nieumocnione wewnatiz budynkaw - usuniecie z piwnic ziemi w nosil-  [m3
d.1.|88T-1.1.0 |kach n& odl. do 50 m
3
84.24+225.184 m3 309.424
RAZEM 309.424
37|5T-1.0.0 Odeskowanie pelne Scian wykopdw szerokoprzestrzennych balami oraz stemp- |m2
d.1.|SST-1.1.0  |lami wraz z rozbiorks przy glehokosci wykopu 1.5do 3 m
3
2*1.8%((5.7+1.2+4. 4)+(3.7+3.9))+21.8*(11.7+11.7) m2 152.280
RAZEM 152,280
38/ST-1.0.0 Wywiezienie ziemi samochedami na wyznaczone wysypisko z zaladowaniemi |m?
d.i.[88T-1.1.0 |wytadowaniem na odl. do 1 km - grunt kat_ [V
3
154.584+309.424 m? 464.008
RAZEM 464.008
38{ST-1.0.0 Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete [m3
d.1.|SST-1.1.0 |0,5 km ponad 1 km
3 {do 20km)
464.008 m3 464.008
RAZEM 464.008
40(57-1.0.0 Oplata za przyjecie ziemi z gruzem na wysypisku m3
d.1.|S8T-1.1.0
3
464.C08 m3 464.008
RAZEM 464.008
1.4 Podbicie fundamentow
41(87-1.0.0 Pogigbienie (podbicie) istniejacych fundamentéw z cegly przez wyk wykopu od- |m?
d.1.45S8T-1.1.0  |cinkami do 1 m,podmurowanie na zepr.cem. ulozenie izol.z 2 warstw papy |
4 podklinow,
(11.7°4+(3.8+3.7)"2+(5.7+1.2+4.4)*2)*1.35"1.3 m3 148.473
RAZEM 148.473
42|5T-1.0.0 Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zaladowaniemi |m3
d.1.{857-1.1.0 |wytadowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. IV
4
148.473 m3 148.473
RAZEM 148.473
43|8T-1.0.0 Wywiezienia ziemi samochodami , grunt kat. iV - dodatek za kazde rozpoczete [m3
d.1.I88T-1.1.0 [0,5 km ponad 1 km
4 (do 20km)
148.473 m? 148.473
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tachn,
RAZEM 148.473
44|5T-1.0.0 Optata za przyjecie ziemi z gruzem na wysypisku m3
d.1.|88T-1.1.0
4
148.473 m3 148.473
RAZEM 148.473
45|8T-1.0.0 Wykananie [ub wymlana izolacji poziomej z 2 warstw papy w murach z cegly bu-{m
d.1.[S87-1.1.0 |dowlanej na zaprawie cemerdowej o gr. 1 1/2 ceg.
4
4*11.7 m 46.800
RAZEM 46.800
1.5 Wyburzenie czesci fundamentdow dla nowej kl.sch., oraz schoddw i stropu starej kl.sch.
46(8T-1.0.0 Rozbidrka plyt stropowych m2
d.1.|SS8T-1.1.0
5
74.8 m2 74.800
RAZEM 74.800
47/87-1.0.0 Rozebranie konstrukcii zelbetowych o grub.do 50 em m3
d.1.|SST-1.1.0  |{schody kl.sch.)
5
15+0.18 m? 3.420
RAZEM 3.420
48|57-1.0.0 Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 11 wigcej ceg.na zapr. cementows] m3
d.1.|S587-1.1.0
5
6.2"1,2"2+6.2"2*2 m3 39.680
RAZEM 39.680
49(8T-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z [m3
d.1.|88T-1.1.0 |zatadowaniem | wyladowanietn na odl. do 1 km
5
38.68+3.72+74.5*0.2 m3 58.300
RAZEM 58.300
50HST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za kazde rozpo-  [m3
d.1.[887-1.1.0 |czete 0,5 km ponad 1 km
5
58.3 m3 58.300
RAZEM 58.300
51|87-1.0.0 Opiata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1.|88T-1.1.0
5
58.3 m3 58.300
RAZEM 58.300
1.6 Przebicia Scian oraz bruzdy pod kanaiy
52/87-1.0.0 Wykucie otworéw na drzwi | okna w $cianach z cegly budowlanej grub. 1 i wie- |m?
d.1.|88T-1.1.0 |cej ceg.na zaprawie cemeniowej
6 (okno na naczynia brudne oraz przebicia w $cianach fundamentowych)
0.670.6"140.5*0.9%1.2+0.5*.9"1.3+0.4*0.3*1.5+0.6*1*1.5+0.5*0.9"1.45*2+(0.65" |m3 43.506
0.652)*2+1.25%2.2"0.7+0.2+0.2*0.7*2+2*0.2*0.45*0.75+2*0.4*0.5*1.7+0,35".3"
0.7+0.35"0.470.7+0.7°0.671.2+1.4*2.3*1.4+6.2*1*1+6.271"2.240.2*1*0.3+1.4*
2.9%(0.35+1.36)
RAZEM 43.506
53|87-1.0.0 Wykucie strzgpi w plaszezyznie $cian na glebokosé 7 cm na zaprawie cement.  |m
d.1.|88T-1.1.0 |ogrub. 2 ceg.
6
58.24 <2*0,6+2°0,6+270,6+2°0,8+270,5+20,9°+20,4+2*0, 3+2*0,6+2*142*0,5+ {m 58.240
2°0,9+2°2+(2°0,65°2+2"0,65*2)+2"1,25+2°2,2+2*0,2*2+2*0,2*2+2*0,2+2*0, 45+
2'0,4*2+2*0,5%2+2*0,35+2*0,3+2"0,35+2*0,4+2*0,7+2*0,6+2*1, 4+2*2,3+2*2 9+
2*1.4>
RAZEM 58.240
54|ST-1.0.0 Whykucie wngk w murach z cegly na zaprawie cementowej gieboka$éi do 1 ceg. [m2
d.1.[85T-1.1.0 |{bruzdy dla przewodaw wentylacji)
8
2.5*0.4*11+3.3°(0.5*0.5"2+(.4*0.35+0.4*0.25"2+0.3*0.3) m2 14.069
RAZEM 14.069
55{8ST-1.0.0 Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie cemeniow |szt,
d.1.|88T-1.1.0 |oraz w stropie
6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
56/5T-1.0.0 Transport gruzu z terenu razbiérki przy recznym zaladowaniu [ wyladowaniu sa- Im3
d.1.{88T-1.1.0 {mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
6
43.506+1.9+14.7"0.35 m3 950.551
RAZEM 50.551

Norma PRO Wersja 4.23




Lublin_klasztor_arc_(przedmiar) PRZEBDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
57{87-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu sa- [m3
d.1.|88T-1.1.0 |mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km  (przyjeto do 20 km}
6
50.551 m3 50.551
RAZEM 50.551
58|5T-1.0.0 Oplata za przyjgcie gruzu na wysypisku m3
d.1.|{S8T-1.1.0
6
50.551 m? 50.551
RAZEM 50.551
1.7 Przygotowane i montaz zbrojenia na calosé obiektu
59,6T-1.0.0 Przygotowanie | montaz zbrojenfa konstrukgji zelbetowych prostych o srednicy  Tkg
d.1.1588T-1.1.0 |stali ponad 12 mm
7
93284 kg 93 284.000
RAZEM 93 284.000
1.8 Przygotowanie i montaz stali kenstrukcyjnej (cato$é)
60{5T-1.0.0 Konstrukeje podparg, zawieszen i oston o masie do 100 kg t
d.1.|88T-1.1.0  |(konstrukcje sialowe jako wyrob warsztatowy ze stali konstrykoyjnej wg rys.war-
8 sztatowych)
138855,45*0.001 t 138.855
RAZEM 138.855
61/57-1.0.0 Dastawa konstrukcji stalowych t
d.1.{88T-1.1.0
8
138855.45*0.001 t 138.855
RAZEM 138.855
1.9 Kanaly Zelbetowe dla wentylacji (zbrojenie uwzglednione osohno)
62|87-1.0.0 Wykonanie | rozebranie stemplowania szalunkaw konstrukcfi betonowych | zel- |mp
d.1./85T-1.1.0 |betowychowys. do8m
g .
334*2% mp 6.680
RAZEM 6.680
63;57-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych [ zelbetowych pros-|m?2
d.1.|88T-1.1.0 |tych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu 0.5 do 1.0 m2
g
40.7*(4.7+9.7+0.6+0.6+3+7 4+2+2+3+0.6+0.6+0.6+7.6+3.6+5.5+3,1+2.9+5.3+ |m2 388.480
1.7+1.7+8.6+18.6+6+6+18.7+5.8+2 2+7,8+3+3.4)+2*0.6*(2+1.4+0.5+1.8)
RAZEM 388.480
84(S7-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyinych zbrojanych, prostych przy naj- [m?3
d.1.|S8T-1.1.0 \mniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objetodci elementu ponad 1.5 m3
9 {dna kanatu)
0.15*0.6%(4.7+9.7+0.6+0.6+3+7 4+2+2+3+0.6+0.6+0.6+7.6+3.6+5.5+3.1+2.9+ |m? 12.780
5.3+1.741,7+8.6+8.6+6+6+18.7+5.8+2.2+7.8+ 3+3.4)+0.15*0.6"(2+1.4+0.5+1.8)
RAZEM 12.780
65/8T-1.0.0 Ukladanie betonu w elernentach konstrukeyjnych zbrojonyeh, prastych przy naj- [m3
d.1./858T-1.1.0 mniejszym jadnym wymiarze do 20 crl, o objgtosci elementu ponad 1.5 m3
g
2*0.1%0.77(4.7+9,7+0.6+0.6+3+7 442424 3+0.6+0.6+0.6+7 .6+3.6+5.5+3.1+2.9+ |m3 18.424
5.3+1.7+1.7+8.6+8.6:+6+6+18.7+5.6+2.2+7.8+3+3.4)+1*0.1*0.6*(2+1.4+0.5+
1.8)
RAZEM 19.424
1.10 Sciana Zelbetowa wanny (Sz3) - zbrojenie uwzglednione osobno
66|5T-1.0.0 (523) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma $cian wg systemu REMMERS ma
d.1.|SST-1.1.0
10
1.2"11.74 m?2 56.160
RAZEM 56.160
67|ST-1.0.0 {S23) - Przeciwwilgociowa izotacja pionowa Scian w warunkach wilgoci grunto- | m?2
d.1.[S8T-1.1.0  |weji bezciSnieniowe] wodzie przenikajace] wg sysiemu REMMERS
10
4*11.7*4.0 m2 187.200
RAZEM 187.200
68|ST-1.0.0 (Sz3) - Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbeto-  |m?2
d.1.|SST-1.1.0  |wych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu ponad 10 m2
10
4*11.7"4.0 m2 187.200
RAZEM 187.200
69{37-1.0.0 {8z3) - Ukladanie betonu w elemantach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych  |[m3
d.1.[S5T-1.1.0  |przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objgtosci elementu ponad 1.5 m3
10 {beton wodoszczelny)
0.25*187.2 ms3 46.800
RAZEM 46.800

Norma PRO Wersja 4.23
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70|8T-1.0.0 (Sz3) - Wykoriczenie powierzchni - szpachla do betonu m2
d.1./SST-1.1.0
10
11.7°4%4 m2 187.200
RAZEM 187.200
141 Sciana Zzelbetowa wanny {Sz2)
71/87-1.0.0 (5z2) - Wykonanie i rozebranie deskowania kenstrukcji betonowych i zelbeto-  Im2
d.1.]88T-1.1.0 jwych prastych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad 19 m2
11
2"1.5%(5.7+1.2+4.4)*2+2°1.5*(3.7+3.9) m? 90.600
RAZEM 30.600
72|5T-1.0.0 {Sz2) - Ukiadanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych, prostych  |m3
d.1.|S8T-1.1.0 |przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 ¢m, o objetosci elementu panad 1.5
11 m3
{beten wadaszczelny)
0.15*90.6 m3 13.590
RAZEM 13.580
73|87-1.0.0 (522) - Reczne nacigcie powierzehni podioza cemeniowego m2
d.1.|857-1.1.0 |(naciecie sciany fundamentowej)
11
2°(5.7+1.2+4.4)"2+2*(3.8+3.7) m2 50.400
j RAZEM 60.400
74{ST-1.0.0 (S22) - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wy- |[m®
d.1.{85T-1.1.0  |sypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odl. do 1 km
11 {gruz po nacieciu fundamenow)
60.4*0.1 m3 6.040
RAZEM 6.040
75|8T-1.0.0 (5z2) - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samcchodami - dodatek za kazde |{m?
d.1.|88T-1.1.0 |rozpoczeie 0,5 km ponad 1 km
11 (do 20km)
6.04 m? 6.040
RAZEM 6.040
76|57-1.0.0 (8z2) - 1zolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii FCW na kleju ma
d.1.|88T-1.1.0
11
2.8"(5.7+1.2+4.4)*2+2.8*(3.9+3.7) m2 84.560
RAZEN 84.560
77{ST-1.0.0 {Sz2) - Uzupelniente Scian (ub zamurowanie otworéw cegla budowlang z wyku- |m?2
d.1.[88T-1.1.0 |ciem strzepl na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.
11 {scianka dociskowa z cegly)
2.8%(5.7+1.2+4.4)*2+2.8°(3.8+3.7) m2 84.560
RAZEM 84.560
78187-1.0.0 {5z2) - Zagruntowanie {oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.scian cegla- |m2
d.1.|88T-1.1.0 |nych,betonowych,z plyt widrowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
11
2.8%(5.7+1.2+4.4)"2+2.8*(3.9+3.7} mZ 84.560
RAZEM 84.560
79(ST-1.0.0 (Sz2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat. 0 wyk.recz- |[m2
d.1,1S8T-1.1.0  |nie na stropach ceram.pltaskich w pom.o wys.do 4 m
1
2.8%(5.7+1.2+4.4)2+2 8*(3.9+3.7} m2 84.560
RAZEM 84.560
80|ST-1.0.0 (5z2) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma Scian wg systemu REMMERS ma
d.1.}88T-1.1.0
1
1.2%(5.7+1.2+4.4)"2+1.27(3.9+3.7) m2 36.240
RAZEM 36.240
81/8T-1.0.0 (822) - Przeciwwilguciowa izolacja pionowa scian w warunkach wilgoci grunto-  [m2
d.1.188T-1.1.0 jweji bezcidnieniowe] wodzie przenikajgcej wg systemu REMMERS
1
2.8%(5.7+1.2+4.4)"2+2.8"(3.9+3.7) m?2 B84.560
RAZEM 84.560
82|87-1.0.0 {Sz2) - |zolacja cieptna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych grub. 4-7 cm  [m2
d.1.|887-1.1.0 |pionowa na zaprawie
11
1.4*(5.7+1.2+4.4)"2+1.4*(3.9+3.7) m2 42.280
RAZEM 42.280
1.12 Konstrukcje Zelbetowe wieficéw stropdw i nadprozy - zbrojenie uwzglednione osobno {poz.3.1,3.2}
83|ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowych i Zelbetowych zlo- {m2
d.1.|S8T-1.1.0  |zonych, o powierzehni deskowania w rozwinigeiu do 2.00 m2
12
2320 m2 2 320,000
RAZEM 2 320.000
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84|ST-1.0.0 Ukladanie betonu w elementach konstrukeyjaych zbrajonych, prostych przy naj- (m3
d.1.|SS8T-1.1.0 |mnigjszym wymiarze ponad 20 om, o objgtosci elementu 0.5 do 1.0 m3
12
2017.29°0.4 m2 806.916
RAZEM 806.916
1.13 Konstrukcje Zzelbetowe wiencéw poddasza i nadprozy - zbrojenie uwzglednione esobno (poz.PW.1)
85/8T7-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania koenstrukcji betonowych i zelbetowych zio- |m2
d.1.|857-1.1.0 |zonych, o powierzchni deskowania w razwinieciu do 2.00 m2
13
839.5 m2 839.500
RAZEM 839.500
86]5T-1.0.0 Ukiadanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych, prostych przy naj- (m3
d.1.[88T-1.1.0 |mniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objetosci elementu 0.5 do 1.0 m3
13
73070.3 m3 219.000
RAZEM 219.000
1.14 Konstrukeje Zelbetowe szybu windowego - zbrojenie uwzglednione osobno
B7{ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania kenstrukcji betonowych i zelbetowych zlo- [m2
¢.1.|S87-1.1.0 |Zonych, o powierzchni deskowaniz w rozwinieciu do 2.00 m2
14 :
63.5 m2 63.500
RAZEM 63.500
88|ST-1.0.0 Betonowanie roznych oddzielnych elementow (stopnie, slupki, peduszki itp.) wy-|m3
d.1.|SST-1.1.0 |konywanych na placu budowy w fermach rozbieralnych
14 (konstrukcia windy- plyta fundamentowa, stupy, szyb windy)
553 m3 5.530
RAZEM 5.530
1.45 Konstrukeje Zelbetowe kiatek schodowych, wejsé do budynkow - zbrojenie uwzglednione osobno oraz eta-
powane wykonanie klatki schodowe] w Srednim wizydarzu wg zalecen konstrukcyinych
89i5T-1.0.0 Wykanarie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych zlo- |m?2
d.1.[88T-1.1.0 |zonych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu do 2.00 m2
15
238.3 m2 238.300
RAZEM 238.300
90{ST-1.0.0 Betonowanie réznych oddzielnych elementow (stopnie, slupki, poduszki itp.) wy-|m3
d.1.|SST-1.1.0 ' |konywanych na placu budowy w formach rozbigralnych
15 {konstrukeja klatek schodowych, wejsé do budynkéw)
45.8 m? 45.800
RAZEM 45.800
91|87-1.0.0 Ukladanie betenu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy naj- jm3
4.1.|887-1.1.0 |mniejszym wymiarze ponad 20 cm, ¢ objgtosci elementu do 0.5 m3
15 (stopnie | spoczniki klatki w wizydarzy Srednim)
25"0.35 m? 8.750
RAZEM 8.750
1.16 Dostawa kabiny windy z silownig oraz obudowa szybu windy
92(8T-1.0.0 Dostawa | montaz windy dla niepeinowprawnych z oprzyrzgdowaniem maszy-  |kpl
d.1.|SST-1.1.0  |nowni (winda na 3 przystanki)
16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93/87-1.0.0 Dostawa i montaz przeszklenia szybu windy dia niepetnowprawnych oraz ele-  [m?
d.1.|S8T-1.1.0 |mentdw osfon z blachy nierdzewnej na podkonsirukeji z plyty gips.-kartan,
16
F*(3+3+2+2) m2 £0.000
RAZEM 80.000
1147 Dostawa | montaz akcesoriéw architektonicznych
94|5T-1.0.0 Dostawa i montaz oktadziny drewniangj schoddw {(dab) kpl
d.1.|88T-1.1.0
17
14+14+11+7+10 kpl 56.000
RAZEM 56,000
95(ST-1.0.0 Dostawa i montaz przeszklonych daszkow nad wejsciami z elementow szkla-  |mé
d.1.|88T-1.1.0  |nych na konstrukeji
17
1.8%1.2*4 m2 B.640
RAZEM 8.640
g96i57T-1.0.0 Dostawa i mentaz przeszklenia wiatrotapu wejsciowego z elementéw szklanych |m2
d.1.[8ST-1.1.0 |na konstrukcji szkieletowe] stalowej malowang] proszkowe
17
3.45*3*2+6.14"3-(1.8*2.4) m? 34.800
RAZEM 34.800
97|8T-1.0.0 Balustrada ze stali kwadratowe] pokrepowana w przecinajgce sig elipsy, gérgi |m
d.1.[SET-1.1.0 |dolem omament w formie taficucha w ksztatcie rombu, elementy taczace romby
17 wykonane jeko obejmy
(stal nierdzewna balustrady wewn. 1 zewn.na pochyini)
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86 m 86.000
RAZEM 86.000
9818T-1.0.0 Balustrada ze stali kwadratowe] pokrepowana w przecinajace sie elipsy, gorgi |m
d.1.;{88T-1.1.0 |dolem ormament w formie lancucha w ksztalcie rombu, elementy igczace romby
17 wykonane jako obejmy
(stal malowana proszkowo czama)
43 m 43.000
RAZEM 43.000
9%5T-1.0.0 Balusirada ze siali kwadratowej pokrepowana w przecinajgce sie elipsy, gorg i im
d.1.|88T-1.1.0 |dolem omament w formie taficucha w ksztalcie rombu, elementy faczace romby
17 wykonane jako obejmy
(stal ocynkowanay}
31.4 m 31.400
RAZEM 31.400
10048T-1.0.0 Montaz balustrad azdobnych na wysokim paoliczku | spiralnym ukladzie biegdw - {m
d.1.|88T-1.1.0 |ousadzenie w stopniach, wyrobienie zakretdw, wmaontowanie uzupetniajacych
17 elementdw z oszlifowaniem
{pochwyty z drewna debowego Bal3,Bal4,Bal7)
19.4+13.6+7.9 m 40.900
RAZEM 40.900
101[ST-1.0.0 Wykueie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.-wap. 1x1 ceg. m
d.1.|S8T-1.1.0 ({Bal4,Bal7}
17
13.6+7.9 m 21.500
RAZEM 21.500
102{ST-1.0.0 Moentaz balustrad ozdobnych na wysckim policzku i spiralnym ukladzie biegow - |m
d.1.;58T-1.1.0 |osadzenie w stopniach, wyrobienie zakretdw, wmontowanie uzupelniajacych
17 elementéw z pszlifowaniem
(balustrada i pochwyty z drewna debowego Bal2)
239 m 23.900
RAZEM 23.800
103;8T-1.0.0 tzfcuch z ogniw owalnych o wymiarach do 120x60 mm m
d.1.]88T-1.1.0 {(Bal8)
17
10.4 m 106.400
RAZEM 10.400
104|5T-1.0.0 Systen elementow dekoracyjnych - sztankiety wykonane wg PT kpl
d.1.|88T-1.1.0
17
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
1.18 Kominy
105(S7-1.0.0 Przemurowanie kominow wolnostojacych na poddaszu i ponad dachem z cegly |m3
d.1.|S8T-1.1.0 |na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0.5 m3
18
4*6*1.2"1.8 m? 51.840
RAZEM 51.840
106|ST-1.0.0 Tynki zewn.kat.lll o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej m?
d.1.|88T-1.1.0
18
4'6%(1.2+1.2+1.8+1.8) m2 144.000
RAZEM 144.000
107|8T7-1.0.0 Dodatek do tynkdw za dodanie do zaprawy srodkow wodoszezeinych ; murosan [m?2
d.1.|88T-1.1.0 |lub hydrcbet
18
4*6*(1.2+1.2+1.8+1.8) m2 144.000
RAZEM 144.000
108(ST-1.0.0 Wykonanie przewoddw kominowych z wykuciem bruzd oraz strzepi, m
d.1.|88T-1.1.0 |wymurow.5cianki przedniej a gr. 1/2 ceg.na zapr.cem.-wap.'30' o wym.kan.1x1
18 ceg. Wyk.bruzdy 1 1/2x1 ceg.
464 m 96.000
RAZEM 96.000
109|S7-1.0.0 Przemurowanie komindw wolnostojacych na poddaszu i ponad dachem z cegly |m3
d.1.|SS8T-1.1.0 |na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0.5 m3
18
4*6*1.2*1.8 m? 51.840
RAZEM 51.840
1.19 Posadzka (P-0k1}
110|8T-1.0.0 (P-0k1) Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.;85T-1.1.0
19
33.7718.4 m2 §20.080
RAZEM 620.080

Nomma PRO Warsfa 4.23



Lublin_klasztor_arc_(przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
_techn.

111iST-1.0.0 (P-0k1} Wykop jamisty o powlerzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1 mw m3

d.1./88T-1.1.0 [gruncie suchym kat. v

19 (wymiana gruntu)

33.7*18.4"1 m3 §20.080
RAZEM §20.080
112|ST-1.0.0 {P-0k1) Dodatek do wykopow lub zasypania wykopdw za odniesienie (ub dowie- {m?
d.1.|S8T-1.1.0 |zienie ziemi na odlegio$¢ ponad 3 do 10 m w gruncie kat. IV
19
33.7°18.4"1 m3 §20.080
RAZEM 620.080
113{ST-1.0.0 (P-0k1) Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatado-  {m3
d.1.|S8T-1.1.0  |waniem i wytadowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. [V
19
33.7718.4*1 m? 620.080
RAZEM 620,080
114187-1.0.0 (P-0k1} Wywiezienie zlerni samochodami , grunt kat. 1V - dodatek za kazde roz- |m3
d.1.|85T-1.1.0 |poczete 0,5 km ponad 1 km
19
33.7718.4*1 m3 620.080
RAZEM 620.080
118|8T7-1.0.0 (P-0k1) Wyrawnywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV m2
d.1.|S8T-1.1.0
19
33.7"18.4 m2 §20.080
RAZEM 620.080
116|ST-1.0.0 (P-Ok1) Zasypanie wykopow ziemig z ukopaw w gruncie kat. |11 m3
d.1.[88T-1.1.0 |(dostawa 2wiru do wymiany gruntu)
19
33.7718.4*1 m? 520.080
RAZEM 620.080
117)587-1.0.0 (P-Ok1) Dodatek do wykopow lub zasypania wykopow za odniesienie lub dowie- |m3
d.1.155T-1.1.0  {zienie ziemi na odleglos¢ ponad 3 do 10 m w gruncie kat. [V
19
33.7718.4"1 m?3 620.080
RAZEM 620.080
118{57-1.0.0 {P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanago cementem wyk. sprzetem raini-  |m?2
d.1.|587-1.1.0 |czym - grub.podbudowy po zageszczeniu 12 o
19
33.7118.4 m2 620.080
RAZEM 620.080
119|37-1.0.0 (P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolni-  [m2
d.1.|S8T-1.1.0 |czym - za kazdy dalszy 1 emgrub.podbudowy po zageszczeniu
19
33.7*18.4 m2 620,080
RAZEM 620.080
120{87-1.0.0 (P-0k1) Montaz posadzki - pasy wydzielone o szer.elem.do 50 cm m
d.1.|8S8T-1.1.0
19
620 m2 62{.000
RAZEM 620.000
121|87-1.0.0 Montaz stopn] prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekr.elem.do |m
d.1.|5ST-1.10 |0.06 m2
19
2°(1.5"1.5) m 4.500
RAZEM 4.500
122157-1.0.0 Mentaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do |m
d.1.|$87-1.1.0 [0.06m2
19
{1.8+1.8+2.4)*3*2 m 36.000
RAZEM 36.000
123|87-1.0.0 MontaZ stopni prostych bliokowych obsadzonych jednostronnie - dod.za kazde [m
d.1.|S57-1.1.0 |dalsze 0.02 m2 przekr,
19
{1.8+1.8+2.4)"3"2 m 36.000
RAZEM 36.000
1.20 Posadzka (P-1a)
124|8T-1.0.0 (P-1a) Uzupelnienie posadzki z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej o m2
d.1.[S8T-1.1.0 |pow. 0.5 - 5 m2 w jednym miejscu przy grub, 1/2 ceg.

20 (uzupetnienia miejscowe posadzki z kamienia - do § % powierzchni)
(28.52+63.61+11.56+4.42+5.41+74.16+19.41+179.28+10,82+5,12+11.65+ m2 25.169
8.25+11.62+5.87+8.44+4.08+5.25+3.34+3.47+38.05)5%

RAZEM 25.168
1.21 Posadzka (P-1k1)- zbrojenie ujete oscbno

Narma PRC Wersjz 4.23
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125|8T-1.0.0 (P-1k1} Podklad z ubitych materiafow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.[88T-1.1.0
21
114"0.05 m?3 5.700
RAZEM 5.700
126|ST7-1.0.0 (P-1k1) Podklad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyrdwnaniem podioza jm3
d.1.iS8T-1.1.0 |podkiadem
21 '
114*0.05 m3 5.700
RAZEM 5.700
127|5T7-1.0.0 {P-1k1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszezeniem podloza | zagruntowaniem m3
d.1.|S8T-1.1.0 |{betcn wodoszczelny)
21
1140.2 m3 22.800
RAZEM 22.800
128|87-1.0.0 (P-1k1) Faseta uszczelniajaca styk sciany i podtogi wg systemu REMMERS m
d.1.|S8T-1.1.0
21
4*11.7 m 46.800
RAZEM 45.800
129|87-1.0.0 {P-1k1} [zolacja cieplna | przeciwdzwiekowa z plyt styropianowych grub. 10 cm  [m2
d.1,|SST-1.1.0 pozioma na sucho
21 (styropian FS20 gr.10cm)
114 m? 114.000
RAZEM 114.000
130/ST-1.0.0 (P-1k1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.|S5T-1.1.0
21
114 m? 114.000
RAZEM 114.000
131|3T-1.0.0 {P-1k1) Utozenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1.|SST-1.1.0 |zatartego na gtadko
21
114 m?2 114.000
RAZEM 114.0060
132|87-1.0.0 (P-1k1) Utazenie warstwy wyréwnawczej - dodatek |ub potracenie za zmiane m2
d.1.|S8T7-1.1.0 |grub, 10 mm
21 (do gr.60mm)
114 2 114.000
RAZEM 114.000
133|8T-1.0.0 (P-1Kk1) Zbrojenie siatkg posadzkowg o cczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.[88T-1.1.0
21
114 mz2 114.000
RAZEM 114.000
134{ST-1.0.0 (P-tk1) z.VII- Gruntowanie podic2y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.1.[S8T-1.1.0 |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
21
114 m2 114.0C0
RAZEM 114.000
135|5T-1.0.0 {P-1k1) Utozenie na zaprawie klejows] posadzki z plytek kamiennych m2
d.1.|8ST-1.1.0  |{marmnur na klgju)
21
114 m2 114.000
RAZEM 114.000
136{57-1.0.0 (P-1k1) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.|S87-1.1.0
21
4"11.7 m 46.800
RAZEM 46.800
1.22 Posadzka (P-1k2)- zbrojenie ujete osobno
137:8T-1.0.0 (P-1k2} Podkiad z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym m?
d.1./188T-1.1.0
22
46.5*0.05 m3 2.325
RAZEM 2,325
138,8T-1.0.0 (P-1k2) Pedkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyrdwnaniem podloza fm3
d.1.|{S8T-1.1.0 |podkizdem
22
46.5*0.05 md 2.325
RAZEM 2.325
139(87-1.0.0 (P-1k2) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem m3
d.1.|88T7-1.1.0 |(beton wodoszczelny)}
22
46.5*0.15 m2 6.975
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RAZEM 6.975
140|5T-1.0.0 (P-1k2) Faseta uszczelniajgea styk Sciany 1 podlogi wg systemu REMMERS m
d.1.|88T-1.1.0
22
2'6.2+2"9.2 m 30.800
RAZEN 30.800
141(87-1.0.0 (P-1k2) Izclacia cieplna i przeciwdzwickowa z plyt styropianowych grub, 10 cm  [m2
d.1./S87-1.1.0 |pozioma na sucho
22 (styropian FS20 gr.5cmy)
46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
142|8T7-1.0.0 (P-1k2) Izolacia przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho mZ2
d.1.|88T-1.1.0
22
46,5 m# 46.500
RAZEM 46.500
143|ST-1.0.0 (P-1k2} Ulozenie warsiwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1.[85T-1.1.0 [zatartege na gladko
22
46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
144/ST7-1.0.0 (P-1k2) Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub potracenie za zmiang me
d.1.1887-1.1.0 |grub. 10 mm
22 (do gr.50mm}
46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
145{587-1.0.0 (P-1k2) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m?
d.1,|88T-1.1.0
22
46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
1486(5T-1.0.0 {P-1k2) z.VII- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.1.[88T-1.1.0 [UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
22
27.7 m2 27.700
RAZEM 27.700
147|87-1.0.0 {P-1k2) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek kamiennych m2
d.1.|8587-1.1.0 |(mamur na kleju)
22
46.5 mZ 46.500
RAZEM 46.500
148(ST-1.0.0 {P-1k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.|SST-1.1.0
22
(2*6.2+2"9.2)*1.5 m 46.200
RAZEM 46.200
1.23 Posadzka (P-1g1)- zbrojenie ujete osobno
148{ST-1.0.0 (P-191) Podklad z ubitych materialdw sypkich na podtozu gruntowym m?
d.1.[88T-1.1.0
23
(27.7+16.24+20.78+3.2+7.68+3.09+6.68)*0.05 m3 4.269
RAZEM 4.269
150|8T-1.0.0 (P-1g1) Podktad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podfoza|m3
d.1.|SST-1.1.0 |podkiadem
23
{27.7416.24+20.78+3.2+7.68+3.09+6.68)*0.05 m3 4.269
RAZEM 4.269
151|ST-1.0.0 (P-1g1) Ptyta zelbetowa wraz z oczyszezeniem pedioza | zagruntowaniem m3
d.1.[S8T-1.1.0 |({beton wodoszczelny)
23
86*0.2 ms 17.200
RAZEM 17.200
152|87-1.0.0 (P-1g1} Faseta uszczelniajgca styk Sciany i podiogi wg systemu REMMERS m
d.1.|S8T-1.1.0
23
2(5.7+1.2+4.4)+27(3.7+3.8) m 37.800
RAZEM 37.800
153|5T-1.0.0 (P-1g1) Izolacja ciepina i przeciwdZwigkowa z piyt styropianowych grub. 10 cm  |m?
d.1.]88T-1.1.0 |pozioma na sucho
23 (styropian FS20 gr.10cm)
86 m2 86.000
RAZEM 86.000
154(ST-1.0.0 {P-1g1) Izolacja przeciwwilgocicwa pozioma z folii FCW na sucho m2
d.1.[88T-1.1.0
23
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86 me 86.000
RAZEM 86.000
155)8T7-1.0.0 (P-1g1) Utozenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5 cm  |m?2
d.1.|857-1.1.0 |zatartego na gtadko
23
a5 m2 85.000
RAZEM 86.000
156157-1.0.0 {P-1g1) WoZenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub potracenie za zmiang m2
d.1.[88T-1.1.0 |[grub. 10 mm
23 {do gr.50mm}
86 m2 §6.000
RAZEM 86.080
157{87-1.0.0 (P-1g1} Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|SST7-1.1.0
23
86 m2 86.000
RAZEM 86.000
158(8T-1.0.0 (P-1g1) z.VlI- Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.1.|SST-1.1.0  |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
23
88 m2 86.000
RAZEM 86.000
159/87-1.0.0 (P-1g1) Dodatek za Izolacje folig w plynie podiog w pomieszczeniach mokrych  [m2
d.1./887-1.1.0
23
86 m2 86.000
RAZEM 86.000
160|ST-1.0.0 (P-1g1) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm m2
d.1.|S8T-1.1.0 |{gres 30x30x1cmy)
23
86 m2 86.000
RAZEM 86.000
161187-1.0.0 (P-1g1} Cokolik z plytek terakotowych o wym, 15x15 cm m
d.1.|88T-1.1.0
23
24(5.7+1.2+4.4)+2%(3.9+3.7)+{0.6+0.7+1.2+1.2+0.4+3.7"2+2,52+1,52+1,31+ m 68.350
1.9°2+1.3+1.45+1+1+1.2+3.95)
RAZEM 68.350
1.24 Posadzka (P1k1)- zbrojenie ujete osacbno
162|8T-1.0.0 (P1k1) Podklad z ubitych materizlaw sypkich na pediozu gruntowym m?
d.1.188T-1.1.0
24
0.05"(63.6+61.9+75.7+52.3+58.3+50) m3 18.590
RAZEM 18.590
163/87-1.0.0 (P1k1) Podkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyrdwnaniem podtoza {m3
d.1.i88T-1.1.0 |podkiadem
24
0.05*(63.6+61.9+75.7+52.3+58.3+60) m3 18.590
RAZEM 18.580
164|ST-1.0.0 {P1k1} Piyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podicza | zagruntowaniem m3
d.1.[887-1.1.0
24
0.15%(63.6+61.9+75.7+52.3+58.3+60) m3 55.770
RAZEM 55.770
165|5T-1.0.0 (P1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2 folii PCW na sucho mZ
d.1.|88T-1.1.0
24
371.8 m2 371.800
RAZEM 371.800
166;S8T-1.0.0 (P1k1) lzolacja cleplna | przeciwdzwiekowa z plyt styropianowych grub. 10 cm  [m?2
d.1.|887-1.1.0 |pozioma na sucho
24 (styropian FS20 gr.10cm)
(63.6+61.9+75.7+52.3+58.3+60) m2 371.800
RAZEM 371.800
167|ST-1.0.0 {P1k1} [zolacja przeciwwilgociowa poziama z falii PCW na sucho m?
d.1.[S8T-1.1.0
24
371.8 m2 371.800
RAZEM 371.800
168{5T-1.0.0 (P1k1) Utozenie warstwy wyrownawczef jastrychu cementowego grub. 3.5cm [m2
d.1.|SST-1.1.0 (zatartego na gladko
24
371.8 m2 371.800
RAZEM 371.800
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169|87-1.0.0 (P1k1) Utozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub potracenie za zmiang m2
d.1.|S57-1.1.0 |grub. 10 mm
24 (do gr.65mm)
371.8 me 371.800
RAZEM 371.800
170|8T-1.0.0 {P1k1) Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|8ST-1.1.0
24
371.8 m2 371.800
) RAZEM 371.800
171|ST-1.0.0 (P1k1) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI|m2
d.1.]88T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
24
371.8 m2 371.800
RAZEM 371.800
172|S7-1.0.0 {P1k1} UloZzenie na zaprawie klejowsj posadzki z plytek kamiennych m2
d.1.|838T-1.1.0 |{marmur na klgju)
24
371.8 m2 371.800
RAZEM 371.800
173|ST-1.0.0 (P1k1) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.{SS8T-1.1.0
24
159.8 m 159.800
RAZEM 159.800
1.25 Posadzka (P1k2)- zbrojenie ujete oscbno
174{5T-1.0.0 (P1k2) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podtaza i zagrunto- [m?
d.1.;S8T-1.1.0 [waniam
25
0.057(21.4+19,1+38.7+38.9+34.8+59.7+46.2:+22 6422 4+119+103.5+41+17.7+ |m?3 31.750
33.6+15.6)
RAZEN] 31.760
175|ST-1.0.0 {P1k2} [zolacja cleplna | przeciwd2wigkowa z plyt styropianowych grub. 10 ecm  [mZ
d.1.|88T-1.1.0 |pozioma na sucho
25 {styropian FS20 gr.5cm)
(21.4+19.1+39.7+38.9+34.8+59.7+46.2+22.6+22 4+119+103.5+41+17.7+33.6+ Im? £35.200
15.6)
RAZEM 635.200
176|S7-1.0.0 (P1k2) izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.{S8T-1.1.0
25
635.2 m? 635.200
RAZEM 635.200
177|8T-1.0.0 (P1k2) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1./88T-1.1.0 |zatartego na gtadko
25
§35.2 m2 535.200
RAZEM 635.200
17815T-1.0.0 (P1k2) Ulozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub potracenie za zmiane m2
d.1.[SST-1.1.0 |grub. 10 mm
25 {do gr.50mm)}
635.2 m? 635.200
RAZEM 635.200
179{87-1.0.0 (P1k2) Zbrojenie siatkq posadzkowg o oczkach 10x10em D:4,5mm m2
d.1.|S57-1.1.0
25
635.2 m2 635.200
RAZEM 635.200
180457-1.0.0 (P1k2) z.VII- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI|{mZ2
d.1./8587-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
25
6§35.2 m2 §35.200
RAZEM 635.200
181|ST-1.0.0 (P1k2) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek kamiennych m?
d.1.|SST-1.1.0  |{marmur na klgju)
25
635.2 m?2 §35.200
RAZEM 635.200
182{3T-1.0.0 {P1k2) Cokolix z plytek marmurowych o wym, 20x20 cm m
d.1.|88T-1.1.0
25
2541 m 254.100
RAZEM 254.100
1.26 Posadzka {P1k3)}- zbrojenie ujete osobno
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183|57-1.0.0 (P1k3) Podktad z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.|SST-1.1.0
26
0.05%(60.5+69.6+17.5+40+136.4+7.6+82.6+15.5+14.1+52.B+25.7+11.8+11.8+ |m3 30.705
57.7+10.5)
RAZEM 30.705
184/5T-1.0.0 (P1k3) Podklad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyrownaniem podioza [m?
d.1./85T-1.1.0 |podkladem
26
0.05%(60.5+69.6+17.5+40+136.4+7 6+82.6+15.5+14, 1+52,8+25.7+11.8+11.8+ 'm3 30.705
§7.7+10.5)
RAZEM 30.705
185|8T-1.0.0 {P1k3} Piyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza | zagrumtowaniem m3
d.1.|557-1.1.0
26
0.15%(60.5+69.6+17.5+40+136.4+7.6+82.6+15,5+14.1+52.8+256.7+11.8+11.8+ |m3 92.115
57.7+10.5)
RAZEM 92.115
186|S5T-1.0.0 (P1k3) zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.1.[88T-1.1.0
26
(60.5+69.6+17.5+40+136.4+7.6+82.6+15.5+14.1+52.8+25.7+11.8+11.8+57.7+ |m2 614.100
10.5}
RAZEM 614.100
187{87-1.0.0 (P1k3) kzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z piyt styropianowych grub. 10 cm  [m2
d.1.[S8T-1.1.0 |pozioma na sucha
26 (styropian FS20 gr.10cm)
614.1 m?2 614.100
RAZEM 614.100
188/ST-1.0.0 (P1k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.|88T-1.1.0
26
614.1 m2 614.100
RAZEM 6§14.100
189|ST-1.0.0 (P1k3) Utgzenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1.)SST-1.1.0 |zatartege na gladko
26
614.1 m2 614.100
RAZEM 614.100
190|ST-1.0.0 {P1k3} Ulozenie warstwy wyréwnawcze] - dodatek lub potracenie za zmiane mz2
d.1.[85T-1,1.0 |grub. 10 mm
26 {do gr.50mm)
614.1 m2 614.100
RAZEM 614.100
191(87-1.0.0 (P1k3) Zbrojenie siatky posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm me
d.1.{88T-1.1.0
26
614.1 m? 6514.100
RAZEM 614.100
192/57-1.0.0 (F1k3) z.VIl- Gruntowanie podtazy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m2
d.1.|88T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
26
6514.1 m2 614.100
RAZEM 614.100
193|8T-1.0.0 {P1k3)} Utozenie na zaprawie klejowsj posadzki z plytek kamiennych m2
d.1.|S57-1.1.0  [{marmur na kleju)
26
614.1 2 614.100
RAZEM 614,100
194|ST-1.0.0 (P1k3) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.|S8T-1.1.0
26
239.5 m 239.500
RAZEM 239.500
1.27 Posadzka (P1k4)- zbrojenie ujete oscbno
195|5T-1.0.0 (P1k4} Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukeji beto- |m?
d.1.|S8T-1.1.0 nowych
27 (szpachla do betonu)
(79.6+115.9) m2 195.500
RAZEM 185.500
196(8T-1.0.0 (P1k4) Fiyla zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioZa | zagruntowaniem m?
d.1.|SS8T-1.1.0
27
0.2*195.5 m? 39.100
RAZEM 39.100
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197|5T-1.0.0 (P1k4) I1zolacja cieplna i przeciwdZwickowa z plyt styropianowych grub. 10 cm  |m2
d.1.188T-1.1.0 pozioma na sucho
27 (styropian FS20 gr.2cm)
195.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
198|5T-1.0.0 (P1k4) Jzolacia przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?
d.1.|S8T-1.1.0
27
195.5 m? 195.500
RAZEM 195.500
189(ST-1.0.0 {P1k4} Ulozenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5ecm  |m2
d.1.[S8T-1.1.0 |zatartego na gladko
27
195.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
200|ST-1.0.0 {P1k4} Ulozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub potrgcenie za zmiang m2
d.1.|88T-1.1.0 |grub. 10 mm
27 {do gr.50mm}
195.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
201{S7-1.0.0 {P1k4) Zbrojenie siatkg posadzkowsg o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|SS8T7-1.1.0
27
195.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
202|5T-1.0.0 (P1k4) z.V1l- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNIim2
d.1.[8ST-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
27
195.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
203|ST-1.0.0 {P1k4) Utezenie na zaprawie klejowej posadzki z plylek kamiennych me
d.1.|88T-1.1.0  |[{marmur na kleju}
27
155.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
204i57-1.0.0 (P 1k4) Cokalik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.|S5T-1.1.0
27
43.1 m 43.100
RAZEM 43.100
1.28 Posadzka (P1k5}- zbrojenie ujete osobno
205/87-1.0.0 (P1k5) Malowanie [akierem asfallowym powigrzchni sufitowych konstrukeji beto- im2
d.1./887-1.1.0 |nowych
28 (szpachla do betonu)
(11.6+47.4+12.4+11.2) m2 42.5600
RAZEM 42.600
206|ST-1.0.0 {P1k5} Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem m3
d.1.|88T-1.1.0
28
0.2"42.6 mA 8,520
RAZEM 8.520
207|8T-1.0.0 {P1k5} z.VIl- Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1.|88T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
28
42.6 m2 42.600
RAZEM 42,600
208|57-1.0.0 {P1kS) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek kamiennych m?
d.1.|SST-1.1.0 |(marmur na kleju)
28
42.6 m2 42.600
RAZEM 42.600
209|ST-1.0.0 (P1k5) Cokalik z ptytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.[88T-1.1.0
28
35.8 m 35.800
RAZEM 35.800
1.29 Posadzka (P1g1)- zbrojenie ujete oscbno
210;87-1.0.0 (P1g1) Podktad z ubitych materiatdw sypkich na podiotu gruntowym m3
d.1.|857-1.1.0
29
0.05%(5.1+3.4+4.5+4.7+16.8+11.5+7 8+2+5.5+6.7+56.9+14 4+13.9+27 9+14.9+ |m3 10.210
2.1+12+23+21.1)
RAZEM 10.210

Norma PRO Wersja 4,23

-16-




Lublin_klasztor_arc_(przedmiar) PRZEBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
211|57-1.0.0 (Ptg1) Podkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyrdwnaniem podieza [m3
d.1.1587-1.1.0 |podkiadem
29
0.05%(5.1+3.4+4 5+4 7+16.8+11.5+7 8+2+5.5+6.7+6.9+14 4+13.9+27 9+14 .9+ m? 10.210
2.1+12423+21.1)
RAZEM 10.210
212157-1.0.0 {P1g1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza | zagruntowaniem m3
d.1.|SST-1.1.0
29
0.15%(5.1+3.4+4.5+4.7+16.8+11.5+7 B+2:+5.546.746.9+14 4-+13.8+27 0+14.9+ |m? 30.630
2.1+12+23+21.1}
RAZEM 30.630
213|ST-1.0.0 (P1g1} Izolacja przeciwwilgociowa poziama z folii PCW na suchg m2
d.1.|S5T-1.1.0
29
(5.1+3.4+4.5+4.7+16.8+11.5+7.8+2+5 5+6.7+6.9+14 4+13.8+27.9+14.8+2.1+ |m2 204.200
12+23+21.1)
RAZEM 204.200
214/ST-1.0.0 (P1g1) Izolacja cieplna | przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych grub, 10 em  |m?
d.1.|88T-1.1.0 |pozioma na sucho
29 (styropian FS20 gr.5cm)
204.2 m2 204.200
RAZEM 204.200
215(5T7-1.0.0 (P1g1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m
d.1.188T-1.1.0
29
204.2 m2 204.200
RAZEM 204.200
216|5T-1.0.0 {P1gt) Utozenie warstwy wyrownawezej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  jm2
d.1.|SST-1.1.0 |zatartego na gtadka
29
204.2 m2 204.200
RAZEM 204.200
217|587-1.0.0 (P1g1) Ulozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub polracenie za zmiang me
d.1.|887-1.1.0 {grub. 10 mm
29 (do gr.50mm)
204.2 m2 204.200
RAZEM 204.200
218|57-1.0.0 {P1g1) Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.{S8T-1.1.0
29
204.2 m2 204.200
RAZEM 204.200
219|8T-1.0.0 {F1g1} z.VIll- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI/m2
d.1.|S8T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
29
204.2 m2 204.200
RAZEM 204.200
220/8T-1.0.0 (P1g1} Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. 150x150x11 mm m2
d.1./887-1.1.0
29
2042 m?2 204.200
RAZEM 204.200
221|8T-1,0.0 (P1g1) Cakolik z plytek terakotowych ¢ wym. 10x10 cm m
d.1.|88T-1.1.0
29
73.6 m 73.600
RAZEM 73.600
1.30 Posadzka {(P1g92)- zbrojenie ujete osobno
222|87-1.0.0 {P1g2) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszezeniem podloza i zagrunto- jm?3
d.1.[85T-1.1.0 |waniem
30
0.02*(9.4+5.4+7.5+7.5) m3 0.596
RAZEM 0.5%6
223/87-1.0.0 (P1g2) Ulozenie podlogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew [m?
d,1.|S87-1.1.0 |przysciennych
30
(3.4+5.4+7.5+7.5) m2 29.800
RAZEM 29.800
224|ST-1.0.0 {P1g2) Izolacfa cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych grub. 10cm  {m2
d.1.|S5T-1.1.0 |pozioma na sucho
30 {styropian FS20 gr.2cm)
25.8 m2 29800
RAZEM 29.800

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp. | Nrspec. Cpis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
tachn.
225/5T-1.0.0 (P1g2) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folil PCW na sucho m2
d.1.|S8T-1.1.0
30
29.8 m2 29.800
RAZEM 28,800
226|87-1.0.0 (P1g2) Ulozenie warstwy wyrdwnawcze] jastrychu cemantowego grub. 3.5em  |m2
d.1.|88T-1.1.0 |zatartego na gladko
30
20.8 m2 29.800
RAZEM 29.800
227|8T-1.0.0 (P1g2) Ulozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub potracenie za zmiang m2
d.1.:88T7-1.1.0 {grub. 10 mm
30 (do ar.50mm)
29.8 m2 28.800
RAZEM 29.800
228|5T-1.0.0 (Pg2) Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|S8T-1.1.0
30
29.8 m2 29.800
RAZEM 25.800
229/5T-1.0.0 (P192) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNi[m2
d.1.|S8T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
30
29.8 m2 29.800
RAZEM 29.800
230187-1.0.0 (P192) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym, 150x150x11 mm m2
d.1.|88T-1.1.0
30
29.8 m2 29.800
RAZEM 29.800
231|8T-1.0.0 {Pig2) Cokolik z plytek terakotowych o wym. 10x10 em m
d.1.|S8T-1.1.0
20
11.9 m 11.900
RAZEM 11.900
1.31 Posadzka (P1g3}- zbrojenie ujete osobno
232|8T-1.0.0 {P1g3} Zagruntowanie {oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropaw i m2
d.1.|88T-1.1.0 |pow.osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy
3
29.4+29.1+14.4+14.4 m2 a7.300
RAZEM §7.300
233i5T-1.0.0 (P1g3) Tynki cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.recznie na stropach plagkich m2
d.1.[S8T-1.1.0
31
87.3 m2 87,300
RAZEM 87.300
234(87-1.0.0 (P1g3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wawnetrznych - |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |tynkéw gladkich bez gruntowania
K}
87.3 m? 87.300
RAZEM 87.300
235187-1.0.0 (P1g3) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngirznych - tynkow m2
d.1./85T-1.1.0  |gladkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
31
87.3 m2 87.300
RAZEM 87.300
236(5T-1.0.0 (P1g3) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem m3
d.1.[88T-1.1.0
31
0.14*{B7.3) 3 12.222
RAZEM 12.222
237|8T-1.0.0 (P1g3) Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych grub. 10cm  |m2
d.1.|88T-1.1.0 |pozioma na sucho
31 (styropian FS$20 gr.2cm)
B7.3 m? 87.300
RAZEM 87.300
238iST-1.0.0 {P1g3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.|SST-1.1.0
3
87.3 m2 87.300
RAZEM 87.300
239|8T-1.0.0 (P1g3) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego grub, 3.5cm  |[m2
d.1.|SST-1.1.0 |zatartege na gladko
31
87.3 m? 87.300

Noma PRO Wersja 4.23
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RAZEM 87.300
240|8T-1.0.0 (P1g3} Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub potracenie za zmiane m2
d.1.[88T-1.1.0 |grub. 10 mm
H (do gr.50mm)
87.3 m2 87.300
RAZEM 87.300
241;57-1.0.0 (P1g3) Zbrojenie siatkg posadzkowy o aczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.[S8T-1.1.0
ki
87.3 m2 87.300
RAZEM 87.300
242{5T7-1.0.0 (P1g3) z.Vil- Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UN!im?2
d.1.188T-1.1.0 |GRUNT™ - powierzchnie poziome
3
87.3 m2 B7.300
RAZEM 87.300
243|8T-1.0.0 (P1g3) Posadzka z plytek terakotowych [uzem o wym. 150x150x11 mm m2
d.1.|858T-1.1.0
31
87.3 m2 87.300
RAZEM 87.300
244|57-1.0.0 (P1g3) Cokolik z plylek terakotowych o wym. 10xt0 cm m
d.1.|S8T-1.1.0
Ky
37.6 m 37.600
RAZEM 37.600
1.32 Posadzka (P1p1)- zbrojenie ujete osobno
245|8T-1.0.0 (P1p1) Podkiad z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym m3
d.1.|SST-1.1.0
32
0.05"(83.2) m3 4.160
RAZEM 4.160
246|ST-1.0.0 {P1p1} Podkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyrdwnaniem podloza {m?
d.1.i38T7-1.1.0 |podkiadem
32
0.05%(83.2) m3 4.160
RAZEM 4.160
247/87-1.0.0 (P1p1) Piyla zelbetowa wraz z oczyszczeniem podicza i zagruntowaniem m3
d.1.i88T-1.1.0
32
0.15*(83.2) m3 12.480
RAZEM 12.480
24B8|8T-1.0.0 {P1p1) lzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z piyt styropianowych grub. 10 ecm |m2
d.1.|S5T-1.1.0 |pozioma na sucho
32 {styropian FS20 gr.5cm)
83.2 m2 83.200
RAZEM 83.200
249/57-1.0.0 (P1p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d¢.1.|887-1.1.0
32
83.2 m2 83.200
RAZEM 83.200
250|5T-1.0.0 (P1p1) UloZzenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5cm  [m2
d.1.|88T-1.1.0 |zatartego na gladko
32
83.2 m2 83.200
RAZEM 83.200
251|8T-1.0.0 (P1p1) Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek |ub potracenie za zmiane m2
d.1.jS8T-1.1.0  igrub. 10 mm
32 (do gr.50mmy)
83.2 m2 83.200
RAZEM §3.200
252:5T-1.0.0 (P1p1) Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|8S8T-1.1.0
32
83.2 m? B3.200
RAZEM 83.200
2583|8T-1.0.0 {P1p1) /z.VIIl Posadzki z paneli podlogowych m2
d.1.|8587-1.1.0
32
83.2 m2 83.200
RAZEM §3.200
1.33 Posadzka (P1p2}- konstrukcie stalowe ujeto osobno

Nerma PRC Wersja 4.23
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Lp. ! Nrspec. Opis i wyliczenia f.m. Poszcz Razem
techn.
254{5T-1.0.0 {P1p2) Podklad belonowy na stropie wraz 2 oczyszczeniem podioza i zagrunto- |m3
d.1.|88T-1.1.0 |waniem
33
0.02°(71.7+67.5) m? 2.784
RAZEM 2.784
255/8T7-1.0.0 (P1p2) Izolacja cieplna | przeciwdwickowa z plyt paZdzierzewych pozioma od  |m?2
d.1.|887-1.1.0 |spodu kenstrukeji na ruszcle
33 (2x plyta OSB + wkiadka dystandowa gumowa)
71.7+67.5 m2 13%.200
RAZEM 139.200
256|57-1.0.0 {P1p2) Okladziny Z plyt gipscwo-kartanawych (suche tynki gipsowe) pojedyncze [m2
d.1.|85T-1.1.0 |na Scianach na zaprawie bez paskow
33 {2x piyta g.-k.}
139.2 m2 138.200
RAZEM 139.200
257{8T-1.0.0 (P1p2) /z.vill/ Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1.|SST-1.1.0
a3
139.2 m2 139.200
RAZEM 139.200
1.34 Posadzka (P1w1)- konstrukcje stalowe ujeto osobno
25818T-1.0.0 (P1wt) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszcezeniem podloza | zagrunto- [m?2
d.1.[88T-1.1.0  |waniem
34
0.02(35.8+10.1+5.8) m3 1.034
RAZEM 1.034
259(8T-1.0.0 (P1w1) lzalacia ciepina i przeciwd?wiekowa z plyt pazdzierzowych pozicma od |m2
d.1.{S8T-1.1.0 |spodu kanstrukcji na ruszcie
34 {2x plyla OSB + wkfadka dysiandowa gumowa)
(35.8+10.1+5.8) m2 51.700
RAZEM 51.700
260/5T-1.0.0 (P1w1) Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-  [m2
d.1.[88T-1.1.0 |cze na cianach na zaprawie bez paskaw
34 {2x piyte g.-k.)
51.7 m?2 51.700
RAZEM 51.700
261|8T-1.0.0 {(P1w1} Posadzki z wykladzin z tworzyw szfucznych z warstwa izolacying rulo-  |m2
d.1.183T-1.1.0 nowe
34
51.7 _|m2 51.700
RAZEM §1.700
1.35 Posadzka (P1b1)- zhrojenie ujete osobno
262/87-1.0.0 (P1b1) Podkiad z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym m3
d.1.|S8T-1.1.0
35
0.2*(21.9} m3 4.380
RAZEM 4.380
263i{8T-1.0.0 {P1b1) Podkiad z ubitych materialaw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.|SST-1.1.0
35
0.1%(21.9) m3 2.190
RAZEM 2,190
264|5T-1.0.0 (P1b1) Piyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podioza | zagruntowaniem m?
d.1./S8T-1.1.0
35
0.15%(21.9) m? 3.285
RAZEM 3.285
265|87-1.0.0 (P1b1) Izolacja ciepina i przeciwdzwigkowa z piyt styropianowych grub. 10cm  |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |pozioma na sucho
35 (styropian F320 gr.10cm)
21.9 m2 21.200
RAZEM 21.900
266i5T-1.0.0 (P1b1) Izolacja przeciwwilgaciowa pozioma z folii PCW na suchs m2
d.1.|SST-1.1.0
35
21.9 m2 21.800
RAZEM 21,900
26715T-1.0.0 (P1b1) UloZenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1./S5T-1.1.0 zatartego na ghadko
35
21.9 m?2 21.900
RAZEM 21.900
268|57-1.0.0 (P1b1) Wozenie warstwy wyréwnawczej - dodatek lub potracenie za zmiang m2
d.1.|88T-1.1.0 |grub. 10 mm
s (do gr.50mm)
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21.9 m? 21.800
RAZEM 21.800
269|57-1.0.0 (P1b1) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|S8T-1.1.0
35
21.9 m2 21.900
RAZEM 21.900
270|8T-1.0.0 (P1b1} Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsyp- {m?
d.1.[88T-1.1.0 [ce cementowo-piaskowej
35
21.9 m2 21.500
RAZEM 21.900
1.36 Posadzka (P2k1)- zbrolenie ujete osobno
271187-1.0.0 (P2k1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.|ll z zapr.wap.lub cem.-wap.na siropach ce- |m?2
d.1./887-1.1.0 |ram.o pow.do 5 m2
36
0.17(82.6+16.3+20.5+79.7+182.1+26.9+27.7+44.8+72.7+8.3+7.4) m? 56.900
RAZEM 56.900
27215T7-1.0.0 (P2k1) Podklad betonowy na stropie wraz z cczyszczeniem podioza i zagrunto- |m?2
d.1.188T-1.1.0 |waniem
35
0.02*(82 6+16.3+20.5+79.7+182.1+26.9+27. 7+44.8+72.7+B.3+7.4) m3 11.380
RAZEM 11.380
273|5T-1.0.0 {P2k1} Ulazenie podiogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew [m2
d.1.|887-1.1.0 |przyiciennych
36
(82.6+16.3+20.5+79.7+182,1+26.8+27 7+44.8+72.7+8.3+7.4) m? 569.000
RAZEM 565.000
274|57-1.0.0 {P2k1) 1zolacja cieplna i przeciwd2wickowa z piyt styropianowych grub. 10 em  |m?2
d.1.|887-1.1.0 |pozioma na sucho
36 {styropian FS20 gr.2cm)
568 mZ 569.000
RAZEM 569.000
275|5T-1.0.0 (P2k1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.|SS8T-1.1.0
36
569 m2 568.000
RAZEM 569.000
276|8T-1.0.0 (P2k1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  {m2
d.1.)88T-1.1.0 |zatartego na gladko
36
589 m2 569.000
RAZEM 569.000
277|ST-1.0.0 (P2k1) Wozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub potracenie za zmiang m2
d.1.|887-1.1.0 |grub. 10 mm
36 (do gr.65mm)
569 m2 569.000
RAZEM 569.000
278|8T-1.0.0 {P2k1} Zbrojenie siatkgq posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|8ST-1.1.0
36
569 m2 569.000
RAZEM 569.000
279{57-1.0.0 (P2k1) z.VII- Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI|m2
d.1.]887-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie pozioma
36
569 m? 569.000
RAZEM 569.000
280|ST-1.0.0 {P2k1) Utozenie na zaprawie klejowej posadzki z piytek kamiennych m2
d.1.|8ST-1.1.0  |[{marmur na kleju)
36
569 m? 569.000
RAZENM 569.000
281|ST-1.0.0 (P2k1) Cokalik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.|SST-1.1.0
36
2278 m 227.600
RAZEM 227.600
1.37 Posadzka {P2k2)- zbrojenie ujete osobno
282i15T-1.0.0 (P2k2) Malowanie |lakierem asfalfowym powierzehni sufiltowych konstrukcji beto- \m2
d.1.[SST-1.1.0 |nowych
37 {szpachla do betonu)
16+6.9+40.3+12.6 m2 75.800
RAZEM 75.800
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283|8T-1.0.0 {P2k2) Piyta zelbetowa wraz z nczyszezeniem podio2z i zagruntowaniem m3
d.1.|S8T-1.1.0
37
0.2*75.8 n3 15.160
RAZEM 15.160
284|8T-1.0.0 (P2k2) Utozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1.|S5T-1.1.0 |zetartego na gladko
7
75.8 m2 75.800
RAZEM 75.800
285/5T-1.0.0 (P2k2) z.VII- Gruntowanie podioty preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m2
d.1.|S8T-1.1.0 |GRUNT" - powierzehnie poziome
37
75.8 m2 75.800
RAZEM 75.800
286|8T-1.0.0 (P2k2) Ulozenie na zaprawie kieiowe] posadzki z plytek kamiznnych m2
d.1.}58T-1.1.0  (marmur na kieju}
37
75.8 m2 75.800
RAZEM 75.800
287\8T-1.0.0 (P2k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.|S8T-1.1.0
7
28 m 28.000
RAZEM 28.000
1.38 Posadzka {P2k3)- zbrojenie ujete osobno
288,5T-1.0.0 {P2k3) Malowanie lakierem asfaltowym pewierzchni sufiiowych konstrukeji beto- | m2
d.1.|SST-1.1.0 |nowych
38 {szpachla do betonu)
{6.4) m2 §.400
RAZEM 6.400
289|5T-1.0.0 {P2k3} Piyta zelbetowa wraz z gezyszezeniem podioZa i zagruntowaniem m3
d.1.|S58T-1.1.0
38
0.2°6.4 m3 1.280
RAZEM 1.280
290|57-1.0.0 (P2k3) Izolacja cieplna i przeciwdZwiekowa z plyt styropianowych grub. 10 cm  |m2
4.1.|S87-1.1.0 |pozioma na sucho
38 (styropian FS20 gr.2cm)
6.4 m2 5.400
RAZEM 6.400
291{ST-1.0.0 (P2k3) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.{SST-1.1.0
38
6.4 m2 §.400
RAZEM 6.400
292|ST-1.0.0 {F2k3) Utozenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5¢cm  |m2
d.1.|88T-1.1.0 |zatartego na gladko
38
6.4 m? 6.400
RAZEM 6.400
29318T-1.0.0 (P2k3) Ulozenie warstwy wyrawnawcze] - dodatek lub pofrgcenie za zmiane m2
d.1.;S8T-1.1.0 [grub. 10 mm
K1) (do gr.50mm)
6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400
294|5T-1.0.0 (P2k3) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m4
d.1.{S8T-1.1.0
38
6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400
295|5T-1.0.0 (P2k3} z.VII- Gruntowania podia2y preparatarni "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNIim2
d.1.|S8T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
38
6.4 m2 5.400
RAZEM 6.400
296|87-1.0.0 (P2k3) UloZenie na zaprawie kigjowe] posadzki z plytek kemiennych m2
d.1.188T-1.1.0  {(marmur na kleju)
38
8.4 m2 65.400
RAZEM 6.400
297|ST-1.0.0 (P2k3) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.[88T-1.1.0
38
6.4 m 6.400

Noma PRO Warsja 4.23
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Lp. | Nrspec. Opis [ wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
RAZEM 6.400
1.38 Posadzka (P2g1)- zbrojenie ujete osobno
29B8i5T7-1.0.0 (P2g1} Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ce- [m2
d.1.1857-1.1.8 |ram.o pow.de 5 m2
39
0.1*(1.8+2.4+15.5+15.4+10.3+11.4+4.5+2.3+3.1+4.3+10.9+19.6+14.5+7 .4+ me 21.000
24 8+18.5+7.748.7+12.2+13.7)
RAZEM 21.000
289{8T7-1.00 {P2g1) Podkiad betonowy na siropie wraz z oczyszezeniem padtoza i zagrunto- m3
d.1.j88T-1.1.0 |waniem
Kl
0.05"(1.8+2.4+15.5+15.4+10.3+11.4+4.5+2.3+3.1+4.3+10.9+19.6+14.5+7.4+ m? 10.500
24.8+19.5+7.7+B.7+12.2413.7)
RAZEM 10.500
300|S7T-1.0.0 (P2g1) Izolacja cieptna i przeciwdzwiekowa z plyt styropianowych grub. 10cm  [m?
d.1.|537-1.1.0 |pozioma na sucho
39 {styropian FS20 gr.2cm)
(1.8+2.4+15.5+15.4+10.3+11.4+4.5+2.3) m2 53.600
RAZEM 63.600
301|8T-1.0.0 (P2g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozicma z folii PCW na sucho m2
d.1.{88T-1.1.0
39
(1.8+2.4+15.5+15.4+10.3+11.4+4.5+2.3+3.1+4.3+10.9+10.6+14.5+7 4+24.8+ |m2 210.000
19.5+7.7+8.7+12.2+13.7)
RAZEM 210.000
302)ST-1.0.0 (P2g1} Ulozenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1.iS58T-1.1.0 zatartego na gladko
39
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
303|8T-1.0.0 (P2g1) Ulozenie warstwy wyréwnawcze] - dodatek [ub potracenie za zmiang m?
d.1.188T-1.1.0 |grub, 10 mm
39 (do gr.65mm)
210 m? 210.000
RAZEM 210.000
304|ST-1.0.0 {P2g1) Zbrojenie siatkg posadzkowsg o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.[S8T-1.1.0
39
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
305/5T7-1.0.0 (P2g1) 2.VIl- Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m2
d.1.|887-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
39
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
306/5T7-1.0.0 (P2g1) Posadzka z plylek terakotowych luzem o wym. 150x150x31 mm m2
d.1.|8S8T-1.1.0
39
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
307|8T-1.0.0 (P2g1} Cokolik z plytek terakotowych o wym. 10x10 cm m
d.1.!SST-1.1.0
39
89 i 89.000
RAZEM 88.000
1.40 Posadzka {P2p1}
308|ST-1.0.0 {P2p1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.Jub cem.-wap.na stropach ce- |m?2
d.1.|88T-1.1.0 |ram.o pow.da 5 m2
40
0.17(17.7+18.9+18.9+18.9+23.3+14.5+8.4+13.4+18.3+4.8+48.7+36+22 5+ m2 42.260
10.2+13.4+25.6+17.2+8,5+14.6+22,7+22.7+8.9+7.3+7.2)
RAZEM 42,260
309|8T7-1.0.0 (P2p1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podioza i zagrunto- |m@
d.1.|S8T-1.1.0 |waniem
40
0.02*(17.7+18.8+18.9+18.9+23.3+14.5+8.4+13.4+18.3+4.8+48.7+36+22 .5+ m?3 8.452
10.2+13.4+25.6+17.2+8.5+14.6+22 7+22 7+8.9+7.347.2)
RAZEM 8.452
310|8T-1.0.0 (P2p1} UloZenie podlogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew [m?2
d.i.i88T-1.1.0 |przysciennych
40
(17.7+18.8+18.9+18,9+23.3+14.5+8.4+13.4+18.53+4.8+48.7+36+22.5+10.2+ m2 422.600
13.4+25.6+17.2+8,5+14.6+22.7+22.7+8.9+7.3+7.2)
RAZEM 422.600

Nomma PRO Wearsja 4.23
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Lp. | Nrspec. Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
311|3T-1.0.0 (P2p1} |zolacja cieplna | przeciwdZwickowa z piyl styropianowych grub. 10em  |m2
d.1.188T-1.1.0 {pozioma na sucho
40 (styropian FS20 gr.2cm)
422.6 m2 422.600
RAZEM 422.600
312|57-1.0.0 (P2p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1./8587-1.1.0
40
4226 m2 422.800
RAZEM 422.600
31318T-1.00 (P2p1) Ulozenie warstwy wyréwnawcze] jastrychu cementowego grub. 3.5 cm  im?
d.1.|88T-1.1.0 |zatarlego na gladko
40
4226 m2 422.600
RAZEM 422.600
314{ST-1.0.0 {P2p1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub potrgeenie za zmiang m2
d.1.|88T-1.1.0 |grub. 10 mm
443 (do gr.50mmy}
422 6 m2 422.600
RAZEM 422,600
315|5T7-1.0.0 {P2p1) Zbrojenie siatkg posadzkowg o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|S57T-1.1.0
40
422.6 m2 422,600
RAZEM 422,600
316|87-1.0.0 (P2p1) fz. VIl Posadzki z paneli podiogowych m2
4.1.|887-1.1.0
40
422.6 m2 422.600
RAZEM 422.600
1.41 Posadzka {P2p2)
317|8T-1.0.0 (P2p2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukciji beto-{m?
d.1.|88T-1.1.0  |nowych
41 {szpachla do betonu)
98.4+89.4 me 187.800
RAZEM 187.800
31B|ST-1.0.0 {P2p2) Piyta zelbetowa wraz z cczyszezeniem podioza i zagruntowaniem m3
d.1.[88T-1.1.0
41
187.80.2 m3 37.560
RAZEM 37.560
319!5T-1.0.0 (P2p2) |zolacja cieplna i przesiwd2wiekowa z plyt styropianowych grub. 10cm  [m2
d.1.}85T7-1.1.0 |pozioma na sucho
41 (styropian FS520 gr.5cm)
187.8 m? 187.800
RAZEM 187.800
320|57-1.0.0 (P2p2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.|S8T-1.1.0
41
187.8 m? 187.800
RAZEM 187.800
321i8T-1.0.0 {P2p2) Utozenie warstwy wyrdwnawezej jastrychu cementowego grub, 3.5cm  |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |zatartego na gladko
41
187.8 m2 187.800
RAZEM 187.800
322|57-1.0.0 {P2p2) Utozenie warstwy wyrdwnawczej - dedatek lub potracenie za zmiang m2
d.1.|SS8T-1.1.0 [grub. 10 mm
41 {do gr.50mmy)
187.8 m2 187.800
RAZEM 187.800
323|S7-1.0.0 (P2p2) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.{85T-1.1.0
41
187.8 m2 187.800
RAZEM 187.800
324|8T-1.0.0 {P2p2} /z.VIIlf Posadzki z paneli podlogowych m2
d.1.|88T-1.1.0
41
187.8 m2 187.800
RAZEM 187.800
1.42 Posadzka {(P2w1)
325,5T-1.0.0 Wykop przy adkrywaniu odcinkami istnigjgcych fundamentow w gruncie suchym [m3
d.1.|88T-1.1.0 |kat. -l
42 {wybranie staregc gruzu}
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
0.1*(69.4+69.7+78.5) m3 21.760
RAZEM 21.760
326|ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczane wysypisko z [m3
d.1.{88T-1.1.0 [zatadowaniem i wytadowaniem na odi. do 1 km
42
21.76 m3 21.760
RAZEM 21.760
327|8T-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za kazde rozpo-  |m?3
d.1.jS8ST-1.1.0 czete 0,5 km ponad 1 km
42 (do 20km}
21.76 m3 21.760
RAZEM 21.760
328{ST-1.0.0 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1.]88T-1.1.0
42
21.76 m3 21.760
RAZEM 21.760
329|5T-1.0.0 {P2w1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem m3
d1.|837-1.1.0
42
0.2*(69.4+69.7+78.5) m3 43.520
RAZEM 43520
330/5T7-1.0.0 (P2w1} Podkiad z ubitych materialow sypkich na stropie m?
d.1.{88T-1.1.0 |(warstwa keramzylu gr.10cm)
42
0.1*(69.4+68.7+78.5) m? 21.760
RAZEM 21.760
331|8T-1.0.0 (P2w1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 sm  |m2
d.1.158T-1.1.0 |zatartege na gtadko
42
(69.4+69.7+78.5) m2 217.600
RAZEM 217.600
332{8T-1.0.0 (P2w1) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m?
d.1.i88T-1.1.0
42
217.6 m2 217.600
RAZEM 217.800
333|57-1.0.0 {(P2w1) /z.VIII/ Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1.|857-1.1.0
42
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
334{5T-1.0.0 (P2w1) Wykonanie podkiadek z plyt gumowych mé
d.1.|S8T-1.1.0
42
0.1*217.6 m2 21.760
RAZEM 21.760
335/87-1.0.0 (P2w1) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.30 em m2
d.1.;88T-1.1.0
42
217.6 m2 217,800
RAZEM 217.600
1.43 Posadzka {P2w2)
336|5T-1.0.0 {P2w2} /z.VIll/ Posadzki z paneli padiogowych m2
d.1.|58T-1.1.0
43
97.8 m2 97.800
RAZEM 97.800
337|87-1.0.0 (P2w1) Wykonanie podktadek z plyt gumowych m2
d.1.i1S8T-1.1.0
43
0.1*97.8 m2 9.780
RAZEM 9.780
338/ST-1.0.0 (P2w1) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.30 em m2
d.1.[387-1.1.0
43
97.8 m2 97.800
RAZEM 97.800
1.44 Posadzka {P3k1)- zbrojenie ujete oscbno
339|5T-1.0.0 {P3k1} Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji beto-jm?2
d.1.|88T-1.1.0 |nowych
44 {szpachla do betonu)
{15.2) m2 15.200
RAZEM 15.200

Noma FRO Wersja 4,23
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Lp. i Nrspec. Cpis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
340/8T7-1.0.0 (P3k1) Plyta zelbatowa wraz z oczyszczeniemn podioza | zagruntowaniem m3
d.1.[85T-1.1.0
44
15.1*0.2 m3 3.020
RAZEM 3.020
341|57-1.0.0 (P3k1) z.VIl- Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI|m?
d.1.]88T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
A4
15.1 m? 15.100
RAZEM 15.100
342i6T-1.0.0 {P3k1) UloZzenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek kamiennych m2
d.1.48ST-1.1.0  |(marmur na klgju)
44
15.1 m2 15,100
RAZEM 15.100
343|8T-1.0.0 {P3k1} Cokolik z ptytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.|58T-1.1.0
44
8 m 8.000
RAZEM 8.800
1.45 Posadzka (P3k2)- zbrojenie ujete osobno
344/57-1.0.0 (P3k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzehni sufitowych konstrukeji beto- [m2
d.1.|8587-1.1.0 [nowych
45 (szpachla do betonu)
6.8 m2 6.800
RAZEM §.800
345|87-1.0.0 (P3k2) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem m3
d.1.|887-1.1.0
45
6.8°0.2 m? 1.360
RAZEM 1.360
346|ST-1.0.0 (P3k2) |zolacja ciepina | przeciwdzwigkowa z plyt siyropianowych grub. 10 em  [m2
d.1.;88T-1.1.0 |pozioma na sucho
45 (styropian FS20 gr.2em)
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
347|8T-1.0.0 {P3k2) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PCW na sucho m2
d.1,|SST-1.1.0
45
6.8 m2 §.800
RAZEM 6.800
348|ST-1.0.0 (P3k2) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  [m2
d.1.|SST-1.1.0 |zatartego na gfadko
45
6.8 m:2 6.800
RAZEM 6.800
349|8T7-1.0.0 (P3k2) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub potracenie za zmiane m2
d.1.[86T-1.1.0 |grub. 10 mm
45 (do gr.50mmy)
5.8 m2 £.800
RAZEM 6.800
350/ST-1.0.0 (P3k2) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m?
d.1.1887-1.1.0
45
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
351|ST-1.0.0 {F3k2} z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNIjm?
d.1.|88T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie pozicme
45
6.8 m2 5.800
RAZEM 6.800
362|{87-1.0.0 (P3k2) Ulozenie na zaprawie klejowe]j posadzki z plytek kamiennych m2
d.1.|887-1.1.0 [{marmur na kleju)
45
6.8 m2 5.800
RAZEM 6.800
353|S7-1.0.0 (P3k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm m
d.1.{S8T-1.1.0
45
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
1.46 Posadzka (P3w1)
354(ST-1.0.0 {P3w1} Rozbidrka podsufitki z desek grub. 25 mm m2
d.1.|SST-1.1.0
46
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Lp. | Nrspec. Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
185.8 m2 185.600
RAZEM 185.600
355/8T7-1.0.0 (P3w1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadiego do cka- |m2
d.1.,85T-1.1.0 puS0cm
46 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)
185.6 m2 185.600
RAZEM 185.600
356{5T-1.0.0 (P3w1) Piyta Zzelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza | zagruntowaniem m3
d.1.|55T-1.1.0
45
0.06*185.6 m3 11.136
RAZEM 11.136
357|8T-1.0.0 {P3w1) 1z0lacja cieplna i przeciwdZwigkowa z piyt styropianowych grub. 10 em  |m2
d.1.|537-1.1.0 |pozioma na sucho
46 (styropian FS20 gr.4cm)
185.6 m=2 185.600
RAZEM 185.600
358|8T7-1.0.0 (P3w1) Utozenie warstwy wyrdwnawezej jasirychu cementoweago grub. 3.5¢cm  |m2
d.1.|SST-1.1.0 |zatartego na gladko
46
185.6 m2 185.600
RAZEM 185.600
359|8T-1.0.0 (P3w1} Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulo-  [m?
d.1.|S8T-1.1.0 [nowe
46
185.6 m2 185.600
RAZEM 185.600
360|8T-1.0.0 (P3w1) Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin ru- |m?2
d.1.|SST-1.1.0 |lonowych
46
185.6 m2 185.600
RAZEM 185.600
1.47 Posadzka {P3w2}- zbrojenie ujete osobno
361|87-1.0.0 (P3w2) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.jif z zapr.wap.luly cem.-wap.na stropach ce- [m2
d.1.;88T-1.1.0 |ram.o pow.do 5 m2
47
0.1%(9.3+5+30.1+18.7+10.8+93.2+31.1+10.3) m2 20.850
RAZEM 20.850
362|5T-1.0.0 {P3w2) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podloza i zagrunto- jm3
d.1.|S3T-1.1.0 |waniem
47
0,02%(8,3+5+30.1+18.7+10.8+83.2+31.1+10.3) m3 4.170
RAZEM 4.170
363|57-1.0.0 (P3w2) Blachz ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadiego do oka- |m2
d.1.|887-1.1.0 {pu90cm
47 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)
(9.3+5+30.1+18.7+10.8+93.2+31.1+10.3) m2 208.500
RAZEM 208.500
364/5T-1.0.0 (P3w2} [zolacja ciepina i przeciwdzwiekowa z plyt styropianowych grub, 10 cm  [m2
d.1.{S8T-1.1.0 [pozioma na sucho
47 (styropian FS20 gr.4cm)
208.5 m2 208.500
RAZEM 208.500
365(ST-1.0.0 {P3w2) Ulozenie warstwy wyrdwnawezej jastrychu cementowego grub, 3.5 cm  [m2
d.1.|S8T-1.1.0 |zatartego na gladko
47
208.5 m2 208.560
RAZEM 208.500
366|8T-1.0.0 (FP3wz2) Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izofacyjna rulo-  |m2
d.1.|S8T-1.1.0 nowe
47
208.5 m2 208.500
RAZEM 208.500
367|ST-1.0.0 {P3w1) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru-  {m?2
d.1.|S8T-1.1.0 |lonowych
47
208.5 m2 208.500
RAZEM 208.500
1.48 Posadzka {P3w3}- zbrojenie ujete osobno
388|ST-1.0.0 (P3w3) Podkiad betonaowy na stropie wraz z eczyszczeniem podicza | zagrunto- (m2
d.1.|S8T-1.1.0 |waniem
48
0.02%(22.8+22 5+23+23+35,1+37.4+22 5+22 7+22 6+15.5+15,.5+15,5+22.9+ m2 16.486
22.9+22 8+35.4+23.1+23.1+23.1+23.1+22 6+22 B+32.3+20.6+15.5+6.7+13.5+
15.4+15.6+41.4+17.2+17 2+17.2+17 4+24 5+24 5+25.3}

Norma PRC Wersja 4.23
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RAZEM 16.486
369/87-1.0.0 (P3w3) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadiego do cka- (m2
d.1./88T-1.1.0 [pu90cm
48 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)
(22.8+22.6+23+23+35.1+37.4+22.5+22 7+22 6+15.5+15.5+15.5+22.9+22.9+ |m2 824,300
22.8+35.4+23.1+23.1+23.1+23,1+22.6+22 8+32 3+20.6+15.5+6.7+13.5+15.4+
15.6+41.4+17.2+17.2+17.2+17 4+24.5+24 5+25.3)
RAZEM 824.300
370(3T-1.0.0 {P3w3) |zolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropianowych grub. 10cm  jm?2
d.1.[S8T-1.1.0 |pozioma na sucho
48 {styropian FS20 gr.4cm)
824.3 m2 B24.300
RAZEM 824.300
371|87-1.0.0 (P3w3) Ulozenie warstwy wyrdwnawcze] jastrychu cementowege grub. 3.5ecm  |m? :
d.1.|557-1.1.0 |zatartego na gladko
48
824.3 mZ 824.300
RAZEM §24.300
372|8T-1.0.0 (P3w3)} Posadzki z wykfadzin z tworzyw sziucznych z warsiwa izolacyjna rule-  |m2
d.1.{38T-1.1.0 |nowe
48
824.3 m2 824.300
RAZEM 824.300
373|8T-1.00 {P3w3)} Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wykladzin ru- [m2
d.1.|S8T-1.1.0 |lonowych
48
824.3 m2 §24.300
RAZEM 824.300
1.48 Pasadzka (P3wd)- zbrojenie ujete osobno
374{87-1.0.0 (P3wd) Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podloZa i zagrunto- |m@
d.1./88T-1.1.0 |waniem
49
0.02%(24.1+21.3+21.6+25.6+11.4+10.3} m3 2.286
RAZEM 2.286
375/8T-1.0.0 (P3w4) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopadiego do oka- (m?
d.1.188T-1.1.0 |pu9cm
49 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)
(24.1+21.3+21.6+25.6+11.4+10.3) m2 114.300
RAZEM 114.300
378|ST-1.0.0 {P3w4} |zolacja cieptna i przeciwdzwickowa z plyt styropianowych grub. 10 cm  |m?2
d.1.|85T-1.1.0 |pozioma na sucho
49 {styropian FS20 gr.4cm)
114.3 m2 114.300
RAZEM 114.300
377|87-1.0.0 {P3w4) UloZenie warstwy wyrownawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  [m2
d.1.|88T-1.1.0 |zatartego na gtadko
49
114.3 m# 114.300
RAZEM 114.300
378|57-1.0.0 (P3w4) Posadzki z wykbadzin z tworzyw sziucznyceh bez warstwy izolacyingj ru- [m2
d.1.|857-1.1.0 |lonowe
49
114.3 m# 114.300
RAZEM 114.300
1.50 Posadzka (P3w5)- zbrojenie ujete osobno
379|8T-1.0.0 {P3w5) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufitowych konstrukcji be- [m?2
d.1.[8ST-1.1.0  |tonowych
50 {szpachla do betonu)
21.6+30.1+28.7 m2 80.700
RAZEM 80.700
360;5T7-1.0.0 (P3w5) Plyia zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem m3
d.1.[88T-1.1.0
50
80.70.2 m3 16.140
RAZEM 16.140
381{8T-1.0.0 {P3w&) Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z piyt styropianowych grub. 10cm  |m?2
d.1.|5S8T-1.1.0 |pozioma nza sucha
50 (styropian FS20 gr.2cm)
80.7 m2 80.700
RAZEM 80,700
382|ST-1.0.0 {P3wb) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho me
d.1.i857-1.1.0
50
80.7 m2 80.700
RAZEM 80.700
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383|8T-1.0.0 {P3w5) UloZzenie warstwy wyrownawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm  |m?2
d.1.|88T-1.1.0 |zatartego na gladko
50
80.7 m2 80.700
RAZEM 80.700
384|5T-1.0.0 {P3w5) Zbrojenie siatkg posadzkowsy o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|{587-1.1.0
50
80.7 m2 80.700
RAZEM 80.700
385|8T7-1.0.0 {P3ws) Posadzki z wykladzin z tworzyw szlucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d,1.|S87-1.1.0 |lonowe
50
80.7 me 80.700
RAZEM 80.700
1.51 Posadzka {P3w6)- zbrojenie ujete osobno
386(ST-1.0.0 (P3wG} Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ce- |m2
d.1.{S8T-1.1.0 [ram.o pow.do 5 m2
51
0.1%(7.3+8.5) m2 1.620
RAZEM 1.620
387|8T-1.0.0 (P3w6) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszozeniem podloza i zagrunto- {m?3
d.1.|88T-1.1.0 |waniem
51
0.06%(7.3+8.9) m? 0.810
RAZEM 0.810
388(3T7-1.0.0 (P3w8) lzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych grub. 10em  [m2
d.1.[83T-1.1.0 |pozioma na sucho
51 (styropian FS20 gr.2cm)
(7.348.9) m? 16.200
RAZEM 16.200
389/5T7-1.0.0 (P3wB) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.{S8T-1.1.0
51
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
390|ST-1.0.0 {P3wE) Utozenie warstwy wyrdwnawezej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m2
d.1.|8ST-1.1.0 |zatariego na gtadko
51
16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200
391(8T-1.0.0 (P3wd) Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10cm D:4,5mm m?2
d.1.|88T-1.1.0
51
16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200
392|87-1.0.0 (P3wB) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.1.|88T7-1.1.0 |lanowe
51
16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200
1.52 Posadzka {(P3b1}- zbrojenie uiete osobno
393|5T-1.0.0 (P3b1) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podioza i zagrunto- [m3
d.1.{S8T-1.1.0 |waniem
52
0.02*(81.7) m? 1.634
RAZEM 1.634
394|5T-1.0.0 (P3b1} Blacha occynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadiego do oka- jm2
d.1.;8ST-1.1.0 {puSlcm
52 (bfacha trapezowa na legarach - szalunek tracony}
B1.7 m2 81.700
RAZEM 81.700
395/57-1.0.0 (P3b1) Ulozenie warstwy wyréwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5cm  |m?2
d.1.188T-1.1.0 |zateriego na gladko
52
81.2 m2 81.200
RAZEM 81.200
396|5T-1.0.0 {P3b1) Utozenie warstwy wyréwnawczej - dodatek lub potrgeenie za zmiang m?
d.1.[S8T-1.1.0 |grub. 10 mm
52
81.2 m2 81.200
RAZEM 81.200
397{5T-1.0.0 {P3b1) Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1.|SST-1.1.0
52
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81.2 m2 81.200
RAZEM 81.200
1.53 Posadzka {P3a1}- zbrojenie ujete osobno
398/5T7-1.0.0 (P3g1) Podkiad betonowy na siropie wraz z oczyszczeniem podtoza i zagrunto- |m3
d.1.{88T-1.1.0 |waniem
53
0.02*(20.0+4.2+3.6+3.6+3.3+3.2+3.2+4 7+3.1+3. 143 . 14+6.7+6.7+5.9+5.8+5.8+ .m3 2.386
6.6+5.9+6.6+14)
RAZEM 2.386
369|5T-1.0.0 {P3g1) lzolacja ciepina i przeciwd2wiekowa z plyt suprema pozioma na sucho  im?2
d.1.|88T-1.1.0 |{welna mineraina gr.10cm)
53
(20.0+4.2+3.6+3.6+3.3+3.2+3.2+4.7+3.1+3.1+3.1+6.7+6.7+5.8+5,8+5.8+6.6+ m? 119.300
5.8+6.6+14)
RAZEM 119.300
400(ST-1.0.0 {P3b1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozsiaw rabka prostopadiego do oka- [m?
d.1.|SST-1.1.0 |pu 80 em
53 {blacha frapezowa na legarach - szalunek tracony)
119.3 m? 119.300
RAZEM 118.300
401187-1.0.0 (P3g1) Piyta Zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioZa | zagruntowaniem m3
d.1.|887-1.1.0
53
119.30.06 m3 7.158
RAZEM 7.158
402|ST-1.0.0 (P3g1) izolacja cieplna 1 przeciwdzwicekowa z piyt styropianowych grub. 10cm im2
d.1.|887-1.1.0 |pozioma na sucho
53 {styropian F520 gr.6cm)
119.3 mZ 119.300
RAZEM 119.300
403|8T-1.0.0 (P3g1) fzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.1.|SST-1.1.0
53
119.3 m2 119.300
RAZEM 119.300
404|87-1.0.0 {P3b1) UlnZenie warstwy wyrownawczej jastrychu cementowege grub. 3.5cm  |m2
d.1.|SST-1.1.0 (zatariego na gladko
53
119.3 m2 119.300
RAZEM 119.300
405|ST-1.0.0 (P3b1} UloZzenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub potrgcenie za zmiane m2
d.1.|SS8T-1.1.0 |grub. 10 mm
53 {gr.6cm)
118.3 m2 119.300
RAZEM 119.300
406|5T-1.0.0 (P3b1} Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.1,|SST-1.1.0
53
118.3 m2 119.300
RAZEM 118.300
407(ST-1.0.0 (P3g1) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI|m2
d.1.;887-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
53
118.3 m? 118.300
RAZEM 119.300
408/8T-1.0.0 (P3g1) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym, 150x150x11 mm m2
d.1.485T-1.1.0
53
119.3 m2 118.300
RAZEM 119.300
409(5T-1.0.0 {P3a1) Cokolik z plytek terakotowych o wym. 10x10 cm m
d.1.|85T-1.1.0
53
50.2 m 50.200
RAZEM 50.2080
1.54 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
410{5T-1.0.0 Montaz drzwi stalowych (0Z-01 - DZ-13) t
d.1.|887-1.1.0
54
(1.9'2.85+1.9*3.4+1.9*2.85+1.6*2.2+1.6*2.72+1*2.2+1.55"2.4+1.25"2.2+1.3* |t 5.210
2.75+1.3*2.2+1.9"2.72+1.15*2.72+1.3"2.72)"0.1
RAZEM 5.210
411|87-1.0.0 (DZ-01) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang (wyrob indywidualny) [m2
d.1.|S8T-1.1.0 |wraz z systemem automatycznego przewietrzania
54
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1.9°2.85*1 m? 5415
RAZENM 5.415
412|ST-1.0.0 (DZ-02) Dostawa drzwi stalowych z okfadzing drweniang (wyrdb indywidualny) |m?2
d.1.{88T-1.1.0
54
1.9"3.4 m2 5.460
RAZEM 6.460
413,ST-1.0.0 (DZ-03) Dostawa drzwi stalowych z oktadzing drweniang (wyréb indywidualny) jm?2
d.1.{S8T-1.1.0 (wraz z systemem automatycznego przewietrzania
54
1.9*2.85 m2 5.415
RAZEM 5.415
414|ST-1.0.0 {DZ-04) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang (wyrcéb indywidualny) |m2
d.1.|88T-1.1.0 |wraz z systemem automatycznego przewietrzania
54
1.6%2.2 mZ2 3.520
RAZEM 3.520
415|5T-1.0.0 {DZ-05) Dostawa drzwi stalowych z okiadzing drweniang (wyrcb indywidualny) [m2
d.1./8S7-1.1.0 |wraz z naswietiem
54
1.6*2.72 m? 4.352
RAZEM 4.352
416|87-1.0.0 (DZ-06) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang (wyrdb indywidualny) |m?
d.1.|8S8T-1.1.0 |wraz z Zaluzjg wentylacyjng
54
1'2.2 me 2.200
RAZEM 2.200
417|8T-1.0.0 (DZ-07) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang {wyrdb indywidualny} [m?2
d.1.|S5T-1.1.0 |wraz z Zzaluzjg wentylacyjng
54
1.55%2.4 m2 3.720
RAZEM 3.720
418|ST-1.0.0 (DZ-08) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang {wyrdb indywidualny} |mz2
d.1.{SST-1.1.0 |wraz z zaluzjg wentylacyjng
54
1.26%2.2 m2 2.750
RAZEM 2.750
419|ST-1.00 {DZ-09) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang {wyrdb indywidualny) |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |wraz z naswietlem oraz systemem automatycznege przewietrzania
54
1.3"2.75 me 3.575
RAZEM 3.575
420|8T-1.0.0 (DZ-10) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang (wyrdb indywidualny) [m2
d.1.|S8T-1.1.0 wraz systemem automatycznego przewietrzania
54
1.3°2.2 m? 2.B60
RAZEM 2.860
421,87-1.0.0 (DZ-11) Dostawa drzwi statowych malowanych proszkowo (wyrob warsztatowy) im2
d.1./887-1.1.0
54
1.9%2.72 m2 5.168
RAZEM 5.168
422/87-1.0.0 (DZ-12) Dostawa drawi stalowych malowanych proszkowo (wyrob warsztatowy) m2
d.1./S8T-1.1.0
54
1.15%2.72 m2 3.128
RAZEM 3.128
423|5T-1.0.0 {DZ-13) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkown ze szklem bezpiecz- 'm?
d.1.|S8T-1.1.0 |nym (wyrdb warsztatowy)
54
1.3*2.72 mZ 3.536
RAZEM 3.536
1.55 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
424/57-1.0.0 Maontaz oscieznic stalowych szt.
d.1.|8S87-1.1.0
55
27 1+ H1HIH H 1T HTHTH 1R 14T HIH 1 H 1 H 1T H 1] H1+ 2114 T+ szl 27.000
RAZEM 27.000
425|8T-1.0.0 Montaz oscieznic drewnianych me
d.1.|88T-1.1.0
55
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1*2.1%4+1*2.05"2+1.2*2.5*2+1*2.25"2+1*2.05*6+1.35*2.25*2+1.1*2.25*1+1.3* |mZ 316.587
2.25" 141 2.18"14+1*2.1*9+1.21*2.05°1+1.3%2.05"2+1*°2.05*G+1.1"2.1*1+1*1.85*
T+, 2*2. 172+ 1% 2.78%1+1.27*2*1+1.25"2.34*1+1.05"2*1+1.35"2.9"1+1*2.1*34+
L2341 +H1*2.3°2+41.42°2.25*2+1*2.3*3+1.4*2.36"1+1.43°2.1"1+1.05"2.3"2+
1.35%2.1*2+1.44*2.1*1+1.1*2.1*6+1*2.1*35
RAZEM 316.587
426|ST-1.0.0 (Da-01) Montaz skrzydei drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykoni- [m2
d.1.|SST-1.1.0 |czonych
55 Rw=32 dB
1.45*2.1 mZ 3.045
RAZEM 3.045
427/87-1.0.0 (Da-02) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykon- |m2
d.1.|88T-1.1.0 |czonych
55 Rw=27 dB
1.0*2.1*(2+4) m2 12.600
RAZEM 12.600
428|5T-1.0.0 (Da-03) Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pelnych rozsuwanych na  |m?2
d.1.|SST-1.1.0 |prowadnicach
55
172.1*(1+1) m2 4.200
RAZEM 4.200
42918T-1.0.0 (Da-04) Montzz skrzydel drawiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykon- |m?
d.1.[88T-1.1.0 |czonych
55 z fartuchem dolem bl.nierdz.
1*2.1*(3+2) m2 10.500
RAZEM 10.500
430(87-1.0.0 (Da-05) Montsz skrzydet drzwiowych zewngtrznych wykoriczonych petnych m2
d.1.[88T-1.1.0 |stalowe antywlamaniowe Rw=27 dB
55
1.4572.1 m2 3.045
RAZEM 3.045
431{ST-1.0.0 (Db-01) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m?
d.1.;8S8T-1.1.0 {czonych
55 Rw=32dB
1.2*2.9*2 m2 6.960
RAZEM 6.960
432|8T-1.0.0 {Db-02) Mentaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykon- |m?2
d.1.|58T-1.1.0 |ezonych
55 RFw=27dB
1*2.25*2 m2 4.500
RAZEM 4.500
433|ST-1.0.0 {Db-03) Montaz skrzydel drzwiowych wawnetrznych pelnych fabrycznie wykoni- |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |czonych
55 Rw=27dB
1*2.05*(3+4} m2 14.350
RAZEM 14,350
434{87-1.0.0 {Db-04) Mantaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon- [m2
6.1.|887-1.1.0 |czonych
55 Rw=27 dB
1.3*2.25*2 m2 5.850
RAZEM 5.850
435|ST-1.0.0 (Db-05) MontaZ skrzydel drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon- |m2
d.1.{8ST-1.1.0 |czonych
55 Rw=27dB
1.1*2.25 m2 2475
RAZEM 2.475
436|ST-1.0.0 {Db-06) Montaz skrzydef dezwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykori- |m2
d.1.|88T-1.1.0 jczonych
55 Rw=32dB
1.3*2.25 m2 2.525
RAZEM 2.925
437/87-1.0.0 (Db-07) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykoni- 'm2
d.1./$87-1.1.0 |czonych
55 Rw=32dB
12.15*2 m2 4.300
RAZEM 4.300
438|ST-1.0.0 {Bb-07) Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon- |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |czonych
55 Rw=27dB
1*2.15*2 m2 4.300
RAZEM 4.300
438|87-1.0.0 {Db-08) Wrota otwierane Rw=32dB m2
d.1.|S57-1.1.0 |(stalowe drzwi malowane praszkowo)
55
3.26%2.1 m2 6.846
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RAZEM 6.846
44(57-1.0.0 {Db-09) Wrata otwierane Rw=32dB m2
d.1.|S8T-1.1.0 |({stalowa przegroda stalz malowana proszkown)
55
1.4%2.1 m2 2.940
RAZEM 2.940
441|8T-1.0.0 {Db-10) Wrola otwierane Rw=32dB m2
d.1.|88T-1.1.0 |(slalowa przegroda stalz malowana proszkown)
55
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
442157-1.0.0 {Dh-11) Wrota otwierane Rw=32dB m2
d.1.|887-1.1.0 |{stalowe drzwi malowane proszkowo)
55
121 m2 2.100
RAZEM 2.100
443|87-1.0.0 (Db-12) Mantaz skrzydet drewiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykorn- [m2
d.1.|887-1.1.0 |czonych
55 Rw=27dB
1*2.1*(2+2) m2 8.400
RAZEM 8.400
444\57-1.0.0 (Db-13) Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
d.1.|SS8T-1.1.0 |czonych
55 Rw=27dB
1°2.1*(2+1) m2 6.300
RAZEM 6.300
445|5T1-1.0.0 {Db-14) Wrota otwierane m2
d.1.|S8T-1.1.0 |(stalowe drzwi malowane proszkowo}
55
1.9"(2.48+0.92) m2 6.460
RAZEM 5.460
446,53T-1.0.0 {Db-15) Montaz skrzydei drzwiowych wewngtrznych peinych fabrycznie wykon- [m2
d.1.{88T-1.1.0 |czonych
55 Rw=27dB
1.2*2.05*2 m2 4.920
RAZEM 4.920
447|8T-1.0.0 {Db-16) Montaz skrzydet drzwiowych wewnegtrznych pelnych fabrycznie wykon- (m2
d.1.[SST-1.1.0 |czenych
55 Rw=27dB
1.05"2.05*1 m2 2.153
RAZEM 2153
44B8|ST-1.0.0 (Db-17) Wrota otwierane Rw=27 dB m2
d.1.|58T-1.1.0 |(stalowe drzwl malowane proszkowa}
55
1.3%(2.14+0.2) m2 3.042
RAZEM 3.042
449:5T-1.0.0 (Db-18) Wrota otwierane Rw=27 dB m2
d.1.;358T-1.1.0  {(stalowe drzwi malowane proszkowo)
55
1.3*2.5 m?2 3.770
RAZEM 3.770
450/ST-1.0.0 (Db-19) Wrota otwierane Rw=27 dB m2
d.1.1S8T-1.1.0 |(stalowe drzwi malowane proszkowo)
55
2.42°(2.1+0.4) m2 6.050
RAZEM 6.050
451|3T7-1.0.0 (Db-20) Montaz skrzydet drzwiowych wewneirznych petnych fabrycznie wykon- [m2
d.1.|88T-1.1.0 |czonych
55 Rw=27dB
1.472.25 mZ2 3.150
RAZEM 3.150
452|ST-1.0.0 {Db-21) Wrota otwierane Rw=32dB mz2
d.1.|88T-1.1.0 {stalowa slusarka | drzwi malowana proszkowo)
55
{3.14*3.6*3.6)°0.5 m2 20.347
RAZEM 20.347
453|5T-1.0.0 {Dc-01) Montaz skrzydet drzwiowych wewngirznych peinych fabrycznie wykoni- jm2
d.1.|8ST-1.1.0 |czonych
55 Rw=27 dB
172.14(11+14) m2 52.500
RAZEM 52.500
454|37-1.0.0 (Dc-02) Montaz skrzydel! drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon- {m?
d.1.|88T-1.1.0 |czonych
55
1.1*2.3*(4+5) m2 22.770
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RAZEM 22.770
458|5T-1.0.0 {Dc-03) Montaz skrzydel drzwiowych wewnatrznych peinych fabrycznie wykon- [m2
d.1.|88T-1.1.0 |czonych
55 Rw=42dB
1*2.3*2 m2 4.600
RAZEM 4.600
456|5T-1.0.0 (Dc-04) Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych pefnych fabrycznie wykon- [m2
d.1.|S8T-1.1.0 |czonych
55 Rw=32dB
1.45*2.3"2 m2 6.670
RAZEM 6.670
457|87-1.0.0 (Dc-04} Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
d.1.|$87-1.1.0 |czonych
55 Rw=27 dB
1.45*2.3*3 me 10.005
RAZEM 10.085
45818T-1.0.0 (De-05) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykori- |m2
d.1.|SST-1.1.0  [ezonych
55 Rw=27 dB
172.3%(2+2) m? 9.200
RAZEM 9.200
459|5T-1.0.0 (Dc-06) Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykor- |m?2
d.1.[88T-1.1.0 |czonych
55 Rw=27 dB
1*2.3*(3+1) m2 9.200
RAZEM 9.200
460{ST-1.0.0 (Dec-07) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon- |m2
d.1.|887-1.1.0 |czonych
55
1.472.1M m? 2.940
RAZEM 2.940
461|ST-1.0.0 (Dc-08) Wrota otwierane m2
d.1.|SST-1.1.0 |(stalowe drzwi 1,62%/2,1+0,5/m)
55
1.62*(2.1+0.5)*1 m2 4.212
RAZEM 4.212
462{57-1.0.0 (Dc-09) Wiota ctwierane m?
d.1.i88T-1.1.0 |(stalowe drzwi 1,15%2,1m}
55
1.15%2.1"1 m2 2.415
RAZEM 2.415
463|5T-1.0.0 {Dc-10) Montaz skrzydet drzwiowych wewnatrznych pelnych fabrycznie wykon- {m?
d.1.|83T-1.1.0 |czonych
55 Rw=32dB
1.4*2.1 m2 2.940
RAZEM 2.940
464|5T-1.0.0 (Dc-11) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pefnych fabrycznie wykon- |m2
d.1.|88T-1.1.0 |czonych
55 Rw=32dB
1.3*241 m2 2.730
RAZEM 2,730
465|ST-1.0.0 {De-12) Montaz skrzydet drewiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- [m?2
d.1.{88T-1.1.0 |czonych
55 Rw=32dB
1.05*2.1 m2 2.205
RAZEM 2.205
466|ST-1.0.0 (Dc-13) Montaz skezydet drzwiowych wewnetrznych pelinych rozsuwanych ng |m2
d.1.|88T-1.1.0 |prowadnicach
55
172.1 m2 2.100
RAZEN 2400
467|8T-1.0.0 (Dc-14) Wrota otwierane m?2
d.1.|857-1.1.0 |(stalowe drzwi 1,35x2,3m}
55
1.35%2.3*1 m2 3.105
RAZEM 3.105
468|ST-1.0.0 {D¢-15) Montaz skrzydel drzwiowych wewnatrznych palnych fabrycznie wykori- jm?2
d.1.|88T-1.1.0 |czonych
55
1.35*2.1*2 m2 5670
RAZEM 5.670
469|ST-1.0.0 (Dc-16) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- [m?2
d.1.[88T-1.1.0 |eczonych
55
1.4472.1"1 m2 3.024
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RAZEM 3.024
470/87-1.0.0 (Bc-17) Wrota otwierane m2
d.1./857-1.1.0 |(stalowe drzwi 3,04x/2,1+1,26/m})
55
3.04*(2.1+1.26)"1 m2 10.214
RAZEM 10.214
47187100 (Dd-01} Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycz- jm?2
d.1./88T-1.1.0 |nie wykoriczone
55 (drzwi do pom._technicznych - fornir}
1.1"2.1*8 m2 13.860
RAZEM 13.860
472|5T-1.0.0 {Cd-01) Skrzydia drzwiowe plytows wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycz-jm2
d.1.{S8T-1.1.0 |nie wykoficzone
55 {drzwi do pom.biurowych - fornir)
1*2.1*35 m2 73.500
RAZEM 73.500
473|ST-1.0.0 (DT-02) EI60 Sciany dziatowe z blach stalowych powlekanych m2
d.1.|S8T-1.1.0
55
1.3%(2.19+0.11) m2 2.990
RAZEM 2.990
474|87-1.0.0 {DT-03) sciany dziatowe z blach stalowych powlekanych m2
d.1.|S8T-1.1.0
55
1.83°2.3*1 m2 4.209
RAZEM 4.209
1.56 Przegrody przeciwpozarowe
475|87-1.0.0 Montaz przegred stalowych p.poz. t
d.1.|887-1.1.0
56
(1.4*2.3+1.45"2.1+1"2.05+1"2.3"2+1"2,3+3"3.39"2+1.972.6+3.173,58"2+3,16" it 34.413
3.58+1.93*2.62+3.1*3.17+1.75*2.1+1.35"2.35+1.9*3+1.03*1.4*2+0.85*1 4+
3.33*3.50+3.52*3.2+2.63"3.53+1.5"2,1+1.55"2.32+1.57"2.6+1.51"2.6+1.17"
2.2+41.35'2.2+1*2.1+3.47*3+1.5"2.1+1.6"2.1+2.44* 3+ 1.5* 3+1*2.1}*D. 18
RAZEM 34.413
4768T-1.0.0 (Pa-01) EI30 Daostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo mz2
d.1.|88T-1.1.0 |Rw=27dB
56
1.4*2.3*1 m? 3.220
RAZEM 3.220
477|5T-1.0.0 (Pa-02) EI30 - analogia montazu- Sciankl i przegrody piycinowe | plytowe pelne |m2
d.1.|SST-1.1.0  |(stolarka drewniana p.poz.)
56 Rw=32dB
1.45"2.1 m2 3.045
RAZEM 3.045
478|ST-1.0.0 (Pa-03) EI30 Dostawa siolarki stalowej p.po2. mzlowanych proszkowo m2
d1.88ST-1.1.0 |Rw=27dB
56
1.158"2.1 m< 2.415
RAZEN 2.415
479|5T7-1.0.0 (Pa-04) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m?
d.1.188T-1.1.0
56
1.3%2.1 m2 2,730
RAZEM 2.730
480{S7-1.0.0 (Pa-05) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody plycinowe i plytowe pelne |m?2
d.1.|85T-1.1.0 |(stolarka drewniana p.pez.)
58
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
481|5T-1.0.0 {Pa-06) Ei30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz, malowanych proszkowo m2
d.1.|88T-1.1.0 |Rw=27dB
56
1.45"2.1 m2 3.045
RAZEM 3.045
482|57-1.0.0 (Pb-01} EI30 - analogia montazu- scianki | przegrody plycinowe i plytowe petne |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |(stolarka drewnfana p.poz.) Rw=42dB
56
1.02*1.74*2 m2 3.550
RAZEM 3.550
483|ST-1.0.0 {Pb-02) EI30 - analogia montazu- $cianki i przegrody plycinowe i plytowe pelne |m2
d.1.[88T-1.1.0  |(stolarka drewniana p.poz.) Rw=42dB
56
1.3*(2.19+0.11} me 2.850
RAZEM 2.990

Norma PRO Wersja 4.23

-35-




Lublin_klasztor_arc_{przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
4B4|ST-1.0.0 {Pb-03) EI30 - analogia montazu- scianki i przegrody plycinowe i plytowe pelne [m2
d.1.|SST-1.1.0  [{stolarka drewniana p.poz.}

56

1.8*2.3 m2 4.370
RAZEM 4.370

485|8T-1.0.0 (Pb-04) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|8SST-1.1.0

56
1*2.75"(1+1) m2 5.500
RAZEM 5.500
486|5T-1.0.0 (Pb-05) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|887-1.1.0
56
1.15"2.1*(4) m2 9.660
RAZEM 9.660
487:5T-1.0.0 (Pb-08) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.jS8T-1.1.0 |Rw=27dB szkio mleczne
55
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2100

488|5T-1.0.0 {Pb-07) EIBO/EI30 Dostawa stolarki statowei p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|S8T-1.1.0

56
3*2.57+0.82)*2 m2 20.340

RAZEM 20.340

4B89{5T-1.0.0 (Pb-08) EIG/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowa m2
d.1.}88T-1.1.0

56
1.9*2.6 m2 4.840

RAZEM 4.940

490|87-1.0.0 (Pb-08) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m?
d.1.|88T-1.1.0

56
3.1%(2.1+1.48)*2 m2 22.258

RAZEM 22.258

491|ST-1.0.0 {Fb-10) EIBD/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|S8T-1.1.0

56
3.16%(2.1+1.48)"1 m2 11.313

RAZEM 11.313

492|8T-1.0.0 (Pb-11) EIG0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych praszkowo m2
d.1.[SST-1.1.0

56
1.93°(1.68+0.93) m2 5.037

RAZEM 5.037

493|ST-1.0.0 (Pb-12) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poZ. malowanych proszkowo m2
d.1.|88T-1.1.0 |Rw=27 dB

56
3.1*(2.4+1.071 m2 9.827

RAZEM 9.827

494|5T-1.0.0 {Pb-13) EIB0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m?2
d.1.|88T-1.1.0 |Rw=27 dB

56
1.75%2.1 m? 3675
RAZEM 3.675

495|57-1.0.0 (Pb-14) EI30 - analogia montazu- Scianki | przegrody plycinowe i plytowe petne |m2
d.1.|858T-1.1.0 |({stolarka drewniana p.poz.) z blendg

56
i"1.747(2+1) m2 5.220
RAZEM 5.220

496!5T-1.0.0 {Pb-15) EI30 - analogia montazu- $cianki i przegrody plycinowe i plytowe pelne |m?2
d.1.|S8T-1.1.0 [{stolarka drewniana p.paz.}

56 Rw=27 dB
1*2.1*(1+7) m2 16.800
RAZEM 16.800
497|S7-1.0.0 (Pb-16) EI30 - analogia montazu- $cianki i przegrody plycinowe i plytowe pelne |m?2
d.1.|88T-1.1.0 |(stularka drewniana p.poi.}
56 Rw=27 dB
1.272,1"1 m2 2.520
RAZEM 2.520
498/ 5T-1.0.0 (Pb-17} EI30 - analogia montazu- Scianki | przegrody plycinowe i plylowe pelne \m2
d.1.4§8T-1.1.0 |{stolarka drewniana p.poZ.)
58
1.472.35 m?2 3.290
RAZEM 3.290
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499/ 5T-1.0.0 {Pb-18) EIBQ/EI30 Postawa stolarki stalowe] p.paz. malowanych proszkowo m2
d.1.|8ST-1.1.0
56
1.4*2.35 m2 3.290
RAZEM 3.280
500(|5T-1.0.0 (Pb-19) EI30 - analogia montazu- $cianki i przegrody plycinowe i piytowe pelne [m2
d.1.|88T-1.1.0 |{slolarka drewniana) Rw=27dB
56
12.78 m2 2.780
RAZEM 2.780
a01|ST-1.0.0 {Pb-20) EIG0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|58T-1.1.0
56
2.1*3.73 m? 7.833
RAZEM 7.833
502{87-1.0.0 (Ph-21) EI30 Wrota otwierane antywlamaniowe m2
d.1.|887-1.1.0 |(stalowe drzwi malowane proszkowo)
56
1.9°2.1 m2 3.980
RAZEM 3.930
503|S7-1.0.0 (Pc-01) E130 - analogia montaZzu- scianki i przegrody piycinowe | piytowe pelne  jm2
d.1.|88T-1.1.0 |(stolarka drewniana RW=32dB})
56
1.1°2.25"1 m2 2.475
RAZEM 2.475
504|ST-1.0.0 (Pc-02) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.]S8T-1.1.0
56
1.9*(2.1+0.9) m2 5.700
RAZEM 5.700
505|8T-1.0.0 {Pc-03) E130 - analogia montazu- scianki | przegrody pltycinowe i plytowa pelne  |m?2
d.1.[85T-1.1.0 |(stolarka drewniana RW=42dB})
56
1.3"2.1%1 m2 2.73C
RAZEM 2.730
506|ST-1.0.0 {Pc-04) EIG0/EIZ0 Dostawa stolarki stalowej p.poz. nieotwieranej (malowanych jm2
d.1.|SST-1.1.0 |praszkowo)
56
3.04*(2.1+1.26) m2 10.214
RAZEM 10.214
507|5T-1.0.0 (Pc-05) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowef p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|3ST-1.1.0
56
3.33*(2.4+1.1) m2 11.655
RAZEM 11.655
508/57-1.0.0 (Pc-06) EIGU/EI30 Dostawa stolarki stalowef p.poz. malowanych proszkowo m2
d.4.I185T-1.1.0
56
3.53(2.1+1.1% m2 11.296
RAZEM 11.296
509/87-1.0.0 (Pc-07) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m?
d.1./887-1.1.0
56
2.63%(2.48+1.05)"1 m2 5.284
RAZEM 9.284
510;ST-1.0.0 (Pe-08) EIBU/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. mzlowanych proszkowo m2
d.1.185T-1.1.0
56
3.23*(2.1+1.18)"1 m2 10.594
RAZEM 10.584
511|8T-1.0.0 (Pc-08) EIGO/EI3C Dostawa stolarki stalowej p.po2. malowanych proszkowo m2
d.1.|858T-1.1.0
56
1.572.1"1 m2 3.150
RAZEM 3.150
512|87-1.0.0 (Pc-10) EIGI/EI3C Dostawsa stolarki stalowej p.poz. malowanych praszkowo m2
d.1.|887-1.1.0
56
1.55"2.32"1 m? 3.596
RAZEM 3.596
513|5T-1.0.0 (Pc-11) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowe]j p.poz. niectwierangj {(malowanych |m2
d.1.|88T-1.1.0 |proszkowo}
56
1.57*(2.1+0.5)"1 m2 4.082
RAZEM 4.082
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514,87-1.0.0 (Pc-i2) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.;38T-1.1.0
56
1.51*(2.1+0.5)1 m2 3.926
RAZEM 3.926
515|5T-1.0.0 {Pc-13) EIGO/EI3D Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m?
d.1.|83T-1.1.0
58
1.17*2.21 m2 2.574
RAZEM 2.574
516|ST-1.0.0 {Pc-14) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|S8T-1.1.0
56
1.35*2.2*1 m? 2.970
RAZEM 2.970
517|5T-1.0.0 {Pd-01) E130 Dostawa stolarki drewnianej p.poz. malowanych proszkowo akus- |m2
d.1.|88T-1.1.0 |iyczna
56 Rw=42dB
1*2.11 m2 2.100
RAZEM 2.100
518/57-1.0.0 (Pd-02) EI30 - analogia montazu- $cianki | przegrody plycinawe i plytowe petne  [m?2
d.1.|887-1.1.0 |(stolarka drewniana p.po2.)
56
1°2.1*(7+4) m2 23.100
RAZEM 23.100
519|ST-1.0.0 (Pd-03) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malowanych proszkowa m2
d.1.|S8T-1.1.0
56
3.55%(2.1+0.81 m2 10.650
RAZEM 10.650
520|57-1.0.0 (Pd-04) EI30 - analogia montazu- $cianki i przegrody plycinowe i plytowe petne |m2
d.1.{S8T-1.1.0 |(stolarka drewniana p.poz.}
56 Rw=42dB
1.3*2.1*5 m2 13.650
RAZEM 13.650
521(ST-1.0.0 (Pd-05) EIBO/EI3C Dostawa stotarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.[88T-1.1.0  |{szklo laminowane zabezpieczone przed rozbiciem)
56
4.23%(2.1+0.9"1 m2 12.680
RAZEM 12.680
522|5T-1.0.0 (Pd-06) EIBL/EI3C Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|S8T-1.1.0
56
2*3*(1+2) m2 18.000
RAZEM 18.000
523|8T-1.0.0 (Pd-07) EIS0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.)88T-1.1.0
56
3.38"3"3 m2 30.420
RAZEM 30.420
524/8T-1.0.0 (Pd-08) EIGI/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.t.[85T7-1.1.0
56
2.44%(2.1+0.9)1 m2 7.320
RAZEM 7.320
525/8T7-1.0.0 (Pd-08a) EI30 Dosiawa siolarki stalowej p.pcz. malowanych proszkowo m2
d.1.|$8T-1.1.0
56
2"3 m2 §.000
RAZEM 6.000
526(5T-1.0.0 {Pd-0%) EI60 Dosiawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|SS8T-1.1.0
56
1.1%(2.1+0.9) m2 3.300
RAZEM 3.300
527|ST-1.0.0 {Pd-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|88T-1.1.0
56
1.5%2.1+0.9™ m?2 4.500
RAZEM 4.500
528|S7-1.0.0 (Pd-11} EI30 - analegia montazu- Scfanki | przegrody plycinowe | plytowe petne |m2
d.1.{858T-1.1.0 |(stolarka drewniana p.poz.)
56 Rw=27dB
1°2.1"8 m2 16.800
RAZEM 16.800
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529|8T-1.0.0 (Pd-12) EIGOAEI30 Dostawa siolarki stalowej p.poz. malowanych proszkowo m2
d.1.|S8T-1.1.0 |{szyba mleczna)
56
3.1*3 m2 9.300
RAZEM 8.300
1.57 Drzwi przesuwne Al.
530|57-1.0.0 Kabiny i gabloty aluminiowe m?
d.1.|SST-1.1.0  {{drzwi przesuwne Al}
57
1"2.1%4 m2 8.400
RAZEM 8.400
531157-1.0.0 Dostawa drzwi przesuwnych Al. szklonych szklem matowym m2
d.1.|557-1.1.0
57
1*2.1*4 m2 8.400
RAZEM 8.400
1.58 Zaluzje wentylacji mechanicznej
532|57-1.0.0 {Z01) Zaluzje wentylacji mechanicznej - wykonaie indywidualne z aluminium ma-{m?2
d.1.|SS7-1.1.0 |lowane proszkowo - wg opisu PT
58
4*({(3.14*0.9"0.9)*0.5} m2 5.087
RAZEM 5.087
533|57-1.0.0 (Z02) Zaluzje wentylacji mechanicznej - wykonaie indywiduaine z aluminium ma-|m2
d.1.|887-1.1.0 |lowane proszkowo - wg opisu PT
58
{3.14*0.7°0.7) m2 1.539
RAZEM 1.538
534|87-1.0.0 (Z03) Zaluzje wentylacji mechaniczne] - wykonaie indywidualne z aluminium ma-|m2
d.1.|S87-1.1.0 |lowane proszkowo - wg opisu PT
58
1.2*1.77 m2 2.124
RAZEM 2.124
1.59 Klapy oddymiajace 1 Swietliki dachowe wizydarzy
535|87-1.0.0 Konstrukeje podpars, zawieszen i oston o masie do 100 kg t
d.1.|857-1.1.0 |(konstrukcja nodna ze stali konstrukcyjnej dla oparcia systemu Swietlikéw da-
59 chowych stalowych - wg opisu PT)
{10.35"6.45+11.34*10.94)*0.058 t 11.258
RAZEM 11.258
536|S7-1.0.0 Dostawa konstrukcji nosnej ze stali konstrukeyjnej dia oparcia systemu Swietli- |t
d.1.|88T-1.1.0 |kdw dachowych stalowych - wg opisu PT
59
11.258 t 11.258
RAZEM 11.258
537{ST-1.0.0 {SW1)+(Dd5) Dostawa swietlikow dachowych o konstrukeji stalowej wspartej na jm2
d.1.]SST-1.1.0 {konstrukeji noSnej ze stali konstrukeyjne] - wg opisu PT
59
11.34%10.94 me 124.060
RAZEM 124.060
538|ST-1.0.0 (SW2)+(DdB) Dostawa Swietlikdw dachowych o konstrukcji stalowej wspartej na |m2
d.1.|85T-1.1.0 |kanstrukgji noSnej ze stali konstrukeyjnej - wg opisu PT
59
10.356.45 m2 66.758
RAZEM 66.758
539|5T-1.0.0 Szklenie ram swiellikdw i klap dymowych szybami ze szkta o wysokiej prze- m2
d.1.|S8T-1.1.0 |puszczalnosci $wiatla i niskie] emisyjnosci energi sloneczngj - sysiem wg opisu
59 PT
11.34*10.94+10.35*6.45 m2 190.817
RAZEM 190.817
540|ST-1.0.0 Mechaniczne pomosty robocze trzymasziows MPR-161 o wys. masztu do 15 m |kpl.
d.1.[S8T-1.1.0
59
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
1.60 Stolarka okienna
541:57-1.0.0 (Opb-01) EIB0 Okna zespolone uzylecznosci publicznej jednokrotnie malowane |m?
d.1.|S87-1.1.0 |i oszkione fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.04*1.62°2 m2 3.370
RAZEM 3.370
542;5T-1.0.0 (Opb-02) EI60 Ckna zespolone uzytecznoéci publicznej jednokroinie matowane |m?
d.1.188T-1.1.0 |i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
0.95*1.62*1 m2 1.539
RAZEM 1.538
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543|5T-1.0.0 {Opb-03) EIB0 Okna zespolone uzytecznosci publiczne] jednokrotnie malowane |m2
d.1.|88T-1.1.0 i uszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.5%(1.5+0.75) m2 3.375
RAZEWN 3.375
544/57-1.0.0 (Ob-01) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m2
d.1.|S87-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow, panad 2.0 m2
§0
1.3"2"1 m2 2.600
RAZEM 2.600
545/8T-1.0.0 (Ob-02) Qkna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie mzlowane 1 m?
d.1.|88T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.08*2*1 m? 2.160
RAZEM 2.160
546|8T-1.0.0 (Ob-03} Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m2
d.1.{88T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.4172*2 m2 5.640
RAZEM 5.640
547|8T-1.0.0 (Ob-04) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m2
d.1.;88T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.1*1.55"17 m2 28.985
RAZEM 28.885
548/87-1.0.0 (Ob-05) Okna zespolone uzytecznosci publiczngj jednokrotnie malowane i m2
d.1.[88T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.24°(1.8+0.25)°2 m2 2.084
RAZEM 5.084
£§49/57-1.0.0 (Ob-08) Okna zespolone uzytecznosci publiczngj jednokrotnie malowane i m2
d.1.;858T-1.1.0 joszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.13*1.9"4 m?2 8.588
RAZEM 8.588
55018T-1.0.0 {Ob-07) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednckrotnie malowane i m?
d.1.|887-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.36%1.9%1 m?2 2.584
RAZEM 2.584
551|ST-1.0.0 {Ob-08) Ckna zespolone uzytecznosci publicznef jednokrotnie malowane i m2
d.1.|SST-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60 Rw=32dB
1.25%(1.8+0.1)*2 m2 5.000
RAZEM 5.000
552(57-1.0.0 {Ob-09) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m2
d.1.|S57-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. panad 2.0 m2
60 Rw=32dB
1.13*(1.9+0.1)"1 m2 2.260
RAZEM 2.260
553{87-1.0.0 {Ob-10} Okna zespolane uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m?
d.1.]88T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.15"1.8"1 m2 2185
RAZEM 2.185
554(|ST-1.0.0 {Opc-01) EIB0 Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane [m2
d.1.I88T-1.1.0 i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.03*1.4*2 m?2 2.884
RAZEM 2,884
§585/8T-1.0.0 (Opc-02) EI60 Okna zespolone uzytecznoscl publicznej jednokrotnie malowane Im?
d.1.|$8T-1.1.0 |i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
0.95%1.4 m2 1.330
RAZEM 1.330
556|ST-1.0.0 {Oc-01) Okna zespolone uzytecznodci publicznej jednokrotnie malowane i m2
d.1.|SST-1.1.0 |oszkione fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
B{] -
1.35"2*1 m2 2.700
RAZEM 2.700
557/57-1.0.0 {Oc-02) Ckna zespolone uzylecznosci publiczne] jednokrotnie malowane i m#
d.1.|S8T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2 (szyba mleczna)
60
1.1171.7*3 m2 5.661
RAZEM 5.661
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558|ST-1.0.0 {Oc-02h) Okna zespolone uzytecznosc publicznej jednokrotnie malowane § m2
d.1.|88T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60
1.11%1.72 m2 3.774
RAZEM 3.774
559/57-1.0.0 {Oc-03) Okna zespolone uZylecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m2
d.1.;{857-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60
1.1*1.55*2 m2 3.410
RAZEM 3.410
560{57-1.0.0 (Oc-04) Okna zespolone uzyleczno$ci publiczne] jednokrotnie malowane i m2
d.1.|557-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60
1.1*2*2 m2 4.400
RAZEM 4.400
561|57-1.0.0 (Oc-05) Okna zespolone uzylecznosci publiczne] jednokrotnie malowane i mé
d.1.|887-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow, ponad 2.0 m2
60 Rw=32dB
1.55%(1.8+0.25)"2 m2 5.355
RAZEM 6.355
562|ST-1.0.0 (Oc-06) Ckna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i m
d.1.|S8T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
80
1.65%(1.8+0.25)1 m2 3.383
RAZEM 3.383
563|8T-1.0.0 {Cce-07) Okna zespolone uzytecznoscl publiczne] jednckrotnie malowane i m2
d.1.{SS8T-1.1.0 |oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2
60 Rw=32 dB
1.3(1.9+0.13*3 m2 7.800
RAZEM 7.800

584|5T-1.0.0 {©d-03} /z.1If okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykeneczone o pow. |m2
d.1.|88T-1.1.0 |0.B-1.25 m2

60 {zastaw okien potaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT
{0.78*1.6+0.78*0.98)*106 m2 213.314
RAZEM 213.314
565|8T-1.0.0 (Od-03a) /z.llf okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykonczone o m2
d.1.|88T-1.1.0 |pow. 0.8-1.26 m2
60 (zastaw okien potaciowych 2 nawiewnikami + okno gdme z podnosnikiem
p.po2.) - wg opisu PT
(0.78"1.6+0.78°0.98)"9 m2 18.112
RAZEM 18.112
566i5T-1.0.0 (Od-04) fz.Il/ okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykarczone o pow. [m2
d.1.;587-1.1.0 (0.B-1.25 m2
60 (zastaw gkien polaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT
(0.75*1.6+0.7570.98)*52 m2 100.620
RAZEM 100.620
567|ST-1.0.0 (Od-04a) /z.IIf okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykorczone o m2
d.1./887-1.1.0 |pow. 0.8-1.25m2
60 (zastaw okien polaciowych z nawiewnikami + okno géme z podno$nikiem
ppozZ.) - wg opisu PT
(0.75%1.6+0.75*0.98)*2 m2 3.870
RAZEM 3.870
568{87-1.0.0 {Od-01) /z.1lf ckna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykoriczones o pow. {m?2
d.1.1887-1.1.0 0.8-1.26 m2
60 {uchylne w lukarnach -13szt.+1 szt z podnesnikami p.pol)
1.65"0.95%14 m2 21,845
RAZEM 21.945
569!5T-1.0.0 (WH1) Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.|SST-1.1.0
60
1 5zt 1.000
RAZEM 1.000
570{57-1.0.0 (W2} Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone - klapa dymowa szt
d.1.|8587-1.1.0
60
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
571|ST7-1.0.0 (W3) Wylazy dachowe fabrycznie wykoniczone - klapa dymawa szt
d.1.|88T-1.1.0
50
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
572|8T-1.0.0 (SW2) Swietiiki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.[3ST-1.1.0
60
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1.035*0.6 mZ 0.621
RAZEM 0.621
573|ST-1.0.0 (Op-4) Swietliki | klapy dymows o pow. penad 1.5 m2 m2
d.1.|88T-1.1.0
60
1.03*0.6"4 m2 2.472
RAZEM 2,472
574|8T-1.0.0 (SWH1) Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.|S8T-1.1.0 |(klapa dymowa)
60
1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
575!5T-1.0.0 (Op-3) Swietliki i klapy dymowe 0 pow. ponad 1.5 m2 m?
d.1.|$3T7-1.1.0
60
1.34*1.31"8 m2 10.532
RAZEM 10.532
576|S7-1.0.0 {Op-1) Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczene o pow. 1.25-1.5 m2//m?2
d.1.|8S8T-1.1.0 |okna uchylne osiowo/
60
{0.78*1.6+0.78*0.98)*133 m2 267.649
RAZEM 267.649
577|57-1.0.0 (Op-2) Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.25-1.5 m2 /[m2
d.1./88T-1.1.0 |okna uchylne osiowo/
60
{0.75*1.6+0.75"0.98)"54 m2 104.490
RAZEM 104.490
1.61 Sciany dzialowe murowane (Sm2)
578|ST-1.0.0 (Sm2) - Scianki dzialowe peine grub. 1/2 ceg.z cegiet budowlanych kratewka m2
d.1.|88T-1.1.0
61
3"(0.6+0.7+1.2+1.2+0.4+3.7*2+2.52+1.52+1.31+1.9"241.3+1.45+1+1+1.2+ m2 188.750
3.85+2.9+1.6+2.9+1.6+2+2+3.8+2+1.5+3.5+1.3+1.9%4)
RAZEM 189.750
579|8T-1.0.0 (Sm2} - Tynk wewn.o pow.ponad 5§ m2 z zapr.wap.lub cem.-wap kat.)| wyk.recz- |m2
d.i.I88T-1.1.0 inie na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m
G1
189.75*0.34 M2 64.515
RAZEM 64.515
580|8T7-1.0.0 (8m2) - Szpachlowanie i szlifowanie Scian na gotowym zagruntowaniu pokos-  |m?2
d.1.;88T-1.1.0 {tem-jedenraz
61
64.515 m2 64.515
RAZEM 64.515
581|ST-1.0.0 (3m2) - Malowanie scian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian gtadkich -  [m2
d.1.|88T-1.1.0 |dwa razy
61
64.515 m2 64.515
RAZEM 64.515
582|87-1.0.0 (8m2) - Dodatek za izolacjg folig w plynie $cian pomieszczen mokrych m?
d.1.|88T-1.1.0
61
189.75-64.515 m2 125.235
RAZEM 125.235
583|5T-1.0.0 {Sm2} - Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na za- |m2
d.1.[S8T-1.1.0 |prawie klejowes
61
125.235 m2 125.235
RAZEM 125.235
1.62 Sciana fundamentowa, przedsionek (8f1)
584/5T7-1.0.0 (Sf1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betanowych i 2elbetowych |m2
d.1.188T-1.1.0 iprostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu penad 10 m2
62
1.57(3.5+3.5+6.2) m2 19.800
RAZEM 19.860
585|5T-1.0.0 {Sf1) Ukladanie betonu w elementach konstrukcyinych zbrojonych, prostych m3
d.1.|SST-1.1.0 |przy najmnigjszym wymiarze ponad 20 em, o objetoéci elementu ponad 1.5 m3
62
19.8*0.15 m3 2.970
RAZEM 2,970
586{ST-1.0.0 (Sf1) izolacja pionowa powtokowa z fepiku smolowego [ub asfaltowego na zim- |m2
d.1.|88T-1.1.0 |no - pierwsza warsiwa
@2
19.8 m2 19.800
RAZEM 19.800
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5871ST-1.0.0 (8f1) Izolacja pionowa powlokowa z lepiku smolowego lub asfaltowego na zim- |m2
d.1.|S8T-1.1.0 {no - druga warstwa
62
19.8 m? 19.800
RAZEM 19.800
588,87-1.0.0 (8f1) I1zolacja cieplna i przeciwdZwigkowa z plyt szkta piankowego grub, 4-7 em |m2
d.1.{S8T-1.1.0 |pionowa na zaprawie
62
19.8 m2 19.800
RAZEM 19.800
1.63 Sciana zelbetowa {Sz1)- zbrojenie ujeto osobno
588|87-1.0.0 {5z1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbeto- m2
d.1.]558T-1.1.0  |wych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad 10 m2
83
48.6 m2 48.600
RAZEM 48.600
590|87-1.0.0 (8z1) Ukiadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych m3
d.1.|88T-1.1.0 |przy najmnigjszym wymiarze ponad 20 cm, o objgtosci elementu ponad 1.5 m3
63
4B.6*0.25 m3 12.150
RAZEM 12.150
591(8T-1.0.0 {Sz1) Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skos-  {m2
d.1.|S8T-1.1.0  |nych i cylindrycznych
63
48.6 m2 48.600
RAZEM 48.600
592|8T-1.0.0 (Sz1) Malowanie farbg epoksydowa powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m?2
d.1.1SST-1.1.0 |drycznych konstrukeji betonowych
63
48.6 m2 48.600
RAZEM 48.600
1.64 Sciany dzialowe murowane (Sm1)
5835T-1.0.0 (8m1) Scianki dzialowe pefne grub. 2x1/4 ceg.z cegiet budowlanych m2
d.1.{85T-1.1.0
B4
F(1.9°0.6+3. 14341414+ 1 542 4+2 442 3+7.2+5.4+2 6+2 4+3.2+3.6*2+1.7+ m2 163.620
2.1+2.3+2.2)
RAZEM 163.620
584[5T-1.0.0 {Sm) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.Il wyk.recz- Jm?2
d.1.[88T-1.1.0 |nie na stropach ceram.ptaskich w pom.o wys.do 4 m
64
163.62*0.34 m2 55.631
RAZEM 55.631
585/87-1.0.0 {(8m1) Szpachlowanie i szlifowanie Scian na gotowym zagruntowaniu pokostem |m?
d.1.|857-1.1.0 |- jedenraz
64
55.621 m2 55.631
RAZEM 55.631
596|ST-1.0.0 {8m1) Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian gfadkich - m2
d.1.|S5T-1.1.0 |dwa razy
64
55.631 m2 55.631
RAZEM 55.631
§97|ST-1.0.0 (Sm1} Dodatek za izolacje folig w plynie scian pomieszczen mokrych m2
d.1.|SST-1.1.0
64
163.62-55.631 m2 107.989
RAZEM 107.989
598,8T-1.0.0 (8m1) Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm naza- |m?2
d.1.{88T-1.1.0 |prawie kigjowe
64
107.989 m2 107.989
RAZEM 107.989
1.65 Sclany do zamurowania otworow {(Sm3)
599(5T-1.0.0 {Sm3) Scianki dzialowe pelne grub. 2x1/4 ceg.z cegiel budowlanych m2
d.1.|S5T-1.1.0
65
3*(1.3+1.241.6+1.6+3.8+2+1+1*7+1.3"2+1.6"2+2.9+1.4+1.8*2+4*6+1.3+1+1.4* |m2 186.800
2)
RAZEM 186.900
600|ST-1.0.0 {Sm3) Tynk wewn.o pow.ponad 5§ m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.lf wyk.recz- |m?2
d.1.|S8T-1.1.0 |nie na stropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m
65
186.972 m2 373.800
RAZEM 373.800

Norma PRQ Wersja 4.23

_43.




Lublin_klasztor_arc_(przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
601|57-1.0.0 (5m3) - Szpachlowanie i szlifowanie dcian na gotowym zagruntowaniu pokos-  |m2
d.1.|557-1.1.0 {tem - jeden raz
85
373.80.34 m2 127.082
RAZEM 127.092
602|ST-1.0.0 (Sm3) - Malowanie Scian kolorami jasnymi z zagruntowaniem scian gladkich - [m2
d.1.|S8T-1.1.0 |dwa razy
65
127.082 m2 127.092
RAZEM 127.092
803|8T-1.0.0 {Sm3} - Dodaiek za izolacje folla w ptynie Sclan pomieszczen mekrych m
d.1.|88T-1.1.0
65
373.8-127.092 m2 246.708
RAZEM 246.708
604/ST-1.0.0 (8m3) - Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na za-|m?
d.1.;88T-1.1.0 |prawie kiejowe
65
246.708 m2 246.708
RAZEM 246,708
1.66 Sciany do zamurowania oraz nadbudowa kosciola {Sm4)
605|8T-1.0.0 {(Smd) /z.X/ Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 44 m2
d.1.|88T-1.1.0 |cm z pustakdw ceramicznych "POROTHERM"
66
11.7°0.7710 m2 81.800
RAZEM §1.900
606|ST-1.0.0 (Smd) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.l wyk recz- |[m2
d.1.|88T-1.1.0 |nie na siropach ceram.plaskich w pom.o wys.do 4 m
66
81.9 m2 81,900
RAZEM 81.900
807|3T-1.0.0 (Sm1} Szpachlowanie i szlifowanie Scian na gotowym zagruntowaniu pokostem [m?2
d.1.|88T-1.1.0 |-jedenraz
66
47.1865 m2 47.165
RAZEM 47.165
608/8T-1.0.0 (8m4) Tynki zewn.kat.lll o paw.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej[m?2
d.1.;88T-1.1.0
65
81.9 mZ 81.900
RAZEN 81.900
1.67 Sciany do wzmocnienia scian fundamentowych {Sm5)
609|5T-1.0.0 {Sm5) Scianki dzialowe pelne grub. 2x1/4 ceg.z cegis! budowlanych m2
d.1.|S5T7-1.1.0
67
2"(3.6+3.6+4+3.6+476) m2 77.600
RAZEM 77.600
B10|ST-1.0.0 (Sm&) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.[l wyk.recz- |[mz2
d.1.|88T-1.1.0  |nie na stropach ceram.plaskich w pam.o wys.do 4 m
a7
77.6 m2 77.600
RAZEM 77.600
1.68 Scianki czesciowo przeszklone na konstr.Al. (S5,Sh,Sc,Sd)
611[ST-1.0.0 (Sa,5b,8¢,8d) Dostawa | montaz scianek przeszklonych na konstrukcji alumi-  |m2
d.1.[88T-1.1.0 |niowe] (do pomieszczen biurowych)
68 -§ctanki DEKO 1090 wys.3,00m /wg rys.01-05 arch.f
390 m? 3580.000
RAZEM 380.060
612|5T-1.0.0 {Sa,5b,Se,5d) Dostawa | montaz scianek przeszklonych na konstrukcji alumi-  [m2
d.1.|{55T-1.1.0 |niowej (do pomieszezen hiurowych)
&8 -Scianki DEKO 1290 El 60 wys.3,00m /wg rys.01-05 arch./
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
1.69 Scianki przeciwogniowe kl.sch. oraz pom.biurowych {Sg1)
613|8T-1.0.0 (Sg1) scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.1.|SST-1.1.0  |pojedynczych z pokryciem cbustronnym dwuwarstwo 50-02
69
3*(7.8"18+5.7*2+0.5°5+7+0.5*5+7+2°0+2 1*2+8.2*2+3*2+6.5+4+2*14+6.5+6+ |m2 1354.500
7+6.5"2+4.6"2+4.8*3+7.8+3.5+2.2+3+7.8*8+2.2+6.9°448.2+3+6*2+8* 1.2}
RAZEM 1.354.500
614{ST-1.0.0 (Sg1) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?
d.1.|SST-1.1.0 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
69
1354.5"2 m2 2709.000
RAZEM 2 709.000
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615/8T-1.0.0 (Sa1) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m?
d.1./88T-1.1.0 |gips.spainowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
69
1354.5*2 m2 2 709.000
RAZEM 2 709.000
1.70 Scianki pomiedzy pomieszczeniami hotelowymi {Sq2)
B16(5T-1.0.0 {Sg2) scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych jm2
d.1.[88T-1.1.0 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
70
3(3.7+3+41.8+1.3+2+1.7+2+5.3"4+4 3*3+2* 242 8+3.7+2+1 442 6+1.6+1.0+1.6+{m2 319.800
1.6+1.6+3.742.2+5.8*4+1.1+2}
RAZEM 319.800
617|87-1.0.0 (5ag2) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyrni powierzehni wewnetrznych - |m2
d.1./887-1.1.0 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlawanych z gruntowaniem
70
319.8*2 m2 639.600
RAZEM 639.600
618|ST-1.0.0 (Sg2) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.1.|S8T-1.1.0 |gips.spoinowanych szpachiow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
70
319.8*2 me 539.600
RAZEM 639.600
1.71 Scianki pomiedzy sanitariatami i pomieszczeniami hotelowymi (Sg3)
819|3T-1.0.0 {Sg3) scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
71
3*(2°4+1,7*3+2.5"2+2*3+1.7"B+2.1"4+7.8+1.8"3+4.4) m2 191.100
RAZEM 191.100
620iST-1.0.0 (Sg3) Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetiznych - |m2
d.1.;35T-1.1.0 |plyt gipsowych spainowanych szpachlowanych z gruntowaniem
71
181.1*2*0.34 m2 129.948
RAZEM 128.948
621/87-1.0.0 (Sg3} Malowanie farhami emulsyjrymi powierzchni wewnetrznych - phyt m2
d.1.|8S5T-1.1.0 |gips.spoinowanych szpachlow.z gruntaw.- dod.za kazde dalsze malowanie
71
129.948 m2 125.948
RAZEM 129.948
6522{87-1.0.0 {Sg3) - Dodatek za izolacje folig w plynie Scian pomieszczen mokrych m2
d.1.|88T-1.1.0
71
191.1"2*0.66 m2 252.252
RAZEM 252,252
623|ST-1.0.0 {8g3) Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 0 wym. 20x20 cmna za-  |m2
d.1.|88T-1.1.0 |prawie klgjowe
71
191.1*2*0.66 m2 252.252
RAZEM 252.252
1.72 Scianki pomiedzy pomieszczeniami i dachem skos$nym {Sg4)
624|87-1.0.0 {Sg4) scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych [m2
d.1.|{S5T-1.1.0 |pojedynczych z pokryciem jednosironnym dwuwarstwo 50-02
72
1.8*(5.3+3.6+3.4+4.348.243.3+6.2+6.6+3.2+12 1+8.4+11.6+11.7+3.3+6.6) m2 176.040
RAZEM 176.040
625|8T-1.0.0 (Sg4) Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm?2
d.1.[S8T-1.1.0  [plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
72
176.04 m2 176.040
RAZEM 176.040
626/5T-1.0.0 (Sg4} Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.1.|887-1.1.0 |gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
72
176.04 m2 176.040
RAZEM 176.040
1.73 El120 Scianki pomigdzy pomieszczeniami | dachem skosnym, pionowe I poziome szachty wentylacji mecha-
nicznef (Sg5)
627|ST-1.0.0 {Sag5) scianki dzialowe GR z plyt gipsowe-kartonowych na rusztach metalowych jm?2
d.1.155T-1.1.0 |pojedynczych z pokryciem jednostrannym dwuwarstwo 50-02
73 {plyta Ridurit gr.20mm)
1.8%9.6+9.1+3.5+4.6+8,2+6.1+2.2+5.9+B,2+6.4+7 7+5.6+2.2+4.3+2.2+8 .4+ m2 258.024
9.78+2.2)+3*(5+3+7.2+6.5)
RAZEM 258.024
628|ST-1.0.0 (Sg5) Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1./88T-1.1.0 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
73
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258.024 m2 258.024
RAZEM 258.024
629|ST-1.0.0 {Sg5) Malowanie farbami emulsyjnymi powigrzchni wewnetrznych - phyt m2
d.1./86T-1.1.0 |gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
73
258.024 m2 258.024
RAZEM 258.024
1.74 Tynki renowacyjne (pom.1,58,1.59,1.64,1.69,1.71)
630|ST-1.0.0 Qdbicie tynkow wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy Z zaprawy  [m?2
d.1.|S87-1.1.0 |cementowej o pow.ponad § m2
74
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
631{5T-1.0.0 Odgrzybienie powierzchni $cian z cegly trudno dostepnych o pow. do 5 m2 przy [m2
d.1.]88T-1.1.0 uyciu szczotek stalowych
74
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
632|5T-1.0.0 Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o pow. do 5 m2 metoda opryskiwania |m2
d.1.[S8T-1.1.0 [{AIDA M Flussig)
74
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
633|ST-1.0.0 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa szczepna m2
d.1.|55T-1.1.0
74
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
634,57-1.0.0 Tynk renowacyjny wykonywany rgcznie - gr.lem m2
d.i.|88T-1.1.0
74
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
1.756 Sufity podwieszang
1.76 Sufit SP-1/A (RE! 60}
A
635;5T-1.0.0 Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwoj- |m?2
d.1.i88T-1.1.0  |{nym podwieszonym z ksztattownikdw CD i Ud
751
120+40+50.6+5.5+7.8+52.3+35.8+5.8+10.1+5.1 m? 333.000
RAZEM 333.000
§38|S7-1.0.0 Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.1.|58T-1.1.0  |ksztattownikow CD i Ud - dodatek za drugg warsbwe
75.1
333 m? 333.000
RAZEM 333.000
1.75 Sufit OW-1/A
2
637|5T7-1.0.0 Okfadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym paje-  [m2
d.1.|S8T-1.1.0 |dynczym mocowanym do podioza z ksztaltownikéw CD i Ud
75.2 {obudowa naroznikowa kanalu wentylacyjnego)
3.5+7.3+1.9+11.7 m2 24.400
RAZEM 24.400
1.75 Sufit SP-1/B
3
638(57-1.0.0 Konstrukcje rusziow pod ckiadziny z plyt gipsow.podwajne z ksztaltow.metal.na [m2
d.1.|S587-1.1.0 |stropach
753
29.1 m2 29.100
RAZEM 29.100
639|8T-1.0.0 Okiadziny z plyt gipsowych dzwigkochlennych na stropach na rusztach drewnia- [m2
d.1.|SST-1.1.0  |nych lub metalowych (GK Gyptong BIG)
75.3
251 m2 29.100
RAZEM 28.100
840{37-1.0.0 |1zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny minerainej poziome z plyt ukiada- |m?
d.1.{88T-1.1.8 [nych na sucho - jedna warstwa
75.3
28.1 m2 29.100
RAZEM 29.100
1.75 Sufit SP-1/C
4
641;8T-1.0.0 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal.na \m2
d.1.1887-1.1.0 [stropach
75.4
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98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
642:57-1.0.0 Oktadziny z ptyt gipsowych dzwigkochtonnych na stropach na rusztach drewnia- |m?
d.1.[SS8T-1.1.0 |nych lub metalowych (GK Gyptone BIG)
75.4
898.5 m2 88.500
RAZEM 98.500
643i{ST-1.0.0 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?
d.1.188T-1.1.0 |stropach na rusztach
754
98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
644|5T-1.0.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej poziome z phyt uktada- |m?2
d.1.|S5T-1.1.0 |nych na suche - jedna warstwa
754 .
98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
645|5T-1.0.0 Izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1.[88T-1.1.0
75.4
98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
646{5T-1.0.0 Dwukretne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - phyt m2
d.1.|887-1.1.0 |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
75.4
98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500
647|ST-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyi gips.spoino-  |m2
d.1.|SS8T-1.1.0 |wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
75.4
98.5 me 98.500
RAZEM $8.500
1.75 Sufit SP-1/D
5
648|8T-1.0.0 Konstrukcje rusziow pod okfadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.1.|S8T-1.1.0  |ksztallow.metal.na stropach
75.5
7.5+9.4+7.5+0.4+7+14.4+6.7+13.8+8,7+13.7+7.7+12.2 m2 114.100
RAZEM 114.100
649|5T-1.0.0 Olkladziny z plyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?
d.1.|S8T-1.1.0 |[stropach na rusztach
75.5
114.1 m2 114.100
RAZENM 114.100
650}5T-1.0.0 (z.X1) okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na dcianach na ruszeie me- |m2
d.i.i88T-1.1.0 {talowym na uchwytach efastycznych
75.5
114.1 m2 114.100
RAZEM 114.100
651|8T-1.0.0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyfnymi powierzchnj wewnetrznych - ptyt  jm2
d.1.|88T-1.1.0 |gipsowych spoinowanych szpachlowanyeh z gruntowaniem
75.5
114.1 m2 114.100
RAZEM 114.100
652|ST-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gips.spoino-  |m?2
d.1.i{88T-1.1.0 |wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
75.5
114.1 m2 114.100
RAZEM 114.160
1.75 Sufit SP-1/E
.B
653|5T-1.0.0 Konstrukeje rusztow pod oktadziny 2 plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.1.|S8T-1.1.0 |ksztaltow.metal.na stropach
756
4.94+4.9+182.1+13.4+16+0.3+8.4+5,0+6.6+5.046.6+5.0+5.6+5.9+6.6+3.1+3.1+ m2 311.700
3.2+3.4+3.3+3.34+3.3
RAZEM 311.700
654|ST-1.0.0 Oktadziny z piyt gipsowa-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.|88T-1.1.0 |stropach na rusziach
75.6
311.7 m2 311.700
RAZEM 311.700
655(3T-1.0.0 Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngteznych - piyt m2
d.1.|88T-1.1.0 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
758
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311.7 m2 311.700
RAZEM 311.700
656|57-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - piyi gips.spoino-  [m2
d.1.1857-1.1.0 |wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
75.6
3117 m2 311.700
RAZEM 311.700
1.75 Sufit SP-2/A
N
857|5T-1.0.0 Sufity podwieszone o kanstrukcji metalowej z wypehnieniem plytami gipsowymi  [m2
d.1.|8ST-1.1.0 |(akustyczne Focus DG}
75.7
14.8+48.2+23.8+3.9+22.2+3.9+13.8+11.5+15.3+18+20 m2 195.500
RAZEM 195.500
1.75 Sufit SP-3/A
.8
658/8T7-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukeji metalows] z wypelnieniem plytami z wiokien  [m2
d.1.i88T-1.1.0 |mineralnych z gipsem formirowanych 120.0x60.0 (Gustafs Panel System)
75.8
{120.8+40.6)"0.75 m? 121.125
RAZEM 121.125
659|5T-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukc]i metalowe]j z wypelnieniem plytami z widkien  {m_2
d.1.|S5T-1.1.0 [mineralnych z gipsem perforowanych i fornirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel
75.8 System)
{120.9+40.6)"0.25 m2 40.375
RAZEM 40.375
660|S7-1.0.0 1zolacje cleplng i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada- |[m2
d.1.|887-1.1.0  |nych na sucho - jedna warstwa
75.8
161.5 m2 161.500
RAZEM 161.500
661|5T-1.0.0 [zolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1.[88T-1.1.0
75.8
161.58 m2 161.500
RAZEM 161,500
1.75 Sufit OW-3/A
.8
662;37-1.0.0 Oktadziny stropdw plytami gipsowo-karionowymi na ruszcie metalowym poje-  imZ2
d.1.|88T-1.1.0 |dynczym mocowanym do podioza z ksztattownikow CD i Ud
75.9 (obudowa naroznikowa kanalu wentylacyjnego)
27.2 m2 27.200
RAZEM 27.200
1.75 Sufit SP-3/B
Ao
663|8T-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukeji metalowe] z wypelnieniem plytami z widkien  m?2
d.1,|85T-1.1.0 [mineralnych z gipsem fornirowanych 120.0x60.0 (Gustafs Panel System)
75.1
g
{14.6+3.1+17.8+19+19+19+23.4)*0.75 m? 86.925
RAZEM 86.925
664|5T-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypeinieniem plytami z widkien  |m2
d.1.|S8T-1.1.0 |mineralnych z gipsem perfarowanych i fornirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel
75.1 System)
0
(14.6+3.1+17.8+19+19+19+23.4)*0.25 m2 28.975
RAZEM 28.975
665|5T-1.0.0 |zolacie ciepine i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z piyt uklada- |m2
d.1.[S8T-1.1.3 |nych na sucho - jedna warstwa
75.1
a
(14.6+3.1+17.8+18+19+15+23.4) m2 115.900
RAZEM 115.900
666{ST-1.0.0 Izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1.[S8T-1.1.0
751
o
115.8 m2 115.800
RAZEM 115.900
657{87-1.0.0 Suiity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych m2
d.1.|SST-1.1.0  [{Al. Luxalon)
751
0
115.9 me 115.800
RAZENM 118.900
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£668|ST-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al |m2
d.1.{S8T-1.1.0 |50x10mm azur 75mmx75mm, z listwami ramujacymi (system barwiony na kolor)
75.1
0
115.9 m2 115.900
RAZEM 115.900
1.75 Sufit SP4/B
A1
68689i5T-1,0.0 Sufity kasetowe, panelowe, kiubowe z blach stalowych powlekanych m?
d.1.{88T-1.1.0 [(A). Luxalon}
75.1
1
30.2+30.6 m2 £0.800
RAZEM 60.800
5670,5T-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster 600x600 mm, z profili Al |m?2
d.1.[88T-1.1.0 |50x10mm azur 50mmx50mm, z listwami ramujacymi {kolor Al anodowane)
75.1
1
60.8 m2 60.800
RAZEM 60.800
1.75 Sufit SP-4/C
A2
671|87-1.0.0 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych m2
d.1.{8587-1.1.0 |{Al. Luxalon)
751
2
52.2+56.6 m2 108.800
RAZEM 108.800
672{ST-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster §00x600 mm, z profili Al |m2
d.1.|S8T-1.1.0  {50x10mm azur 50mmx50mm, z listwami ramujacymi (sysiem barwiony kolor)
75.1
2
108.8 m2 108.800
RAZEM 108.800
1.75 Rusztowania wewnetrzne
.13
673|8T-1.0.0 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do robot [m?2
d.1.;85T-1.1.0  jwykonywanych na sufitach
75.1
3
333+24.4+28,1+88,5+114,1+311.7+195.56+121.125+40.375+27.2+80.925+ m2 1 584.500
29.975+60.8+108.8
RAZEM 1 584.500
1.76 Scena ruchoma teatru
674|3T-1.0.0 System elementdw sceny ruchomej wraz z kompletem oprzyrzadowania steruja-/kpl
d.1.|S8T-1.1.0 |cegoinapedowega
75
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 CPV-45212300-8 Roboty na zewnatrz
241 Izolacja zewnetrzna fundamentow
675|57-1.0.0 Zerwanis nawierzchni z plyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowe  |[m?2
d.2.|{S8T-1.1.0 |(otok chodnikowy wokdt budynku)
1
423*1.5 m? 634.500
RAZEM 534.500
676(3T-1.0.0 Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1.5 mi giebokoscido 4 mw m3
d.2.|88T-1.1.0 |gruncie suchym kai. 1V
1
423*3 m3 1.268.000
RAZEN 1 269.000
677/8T-1.0.0 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow w gruncie kat. IV md
d.2.|SS8T-1.1.0
1
1200 m3 1200.000
RAZEM 1200.000
678/5T-1.0.0 Odeskowanie petne $cian wykopdw waskoprzestrzennych i jamistych balami m2
d.2.|58T-1.1.0 |oraz stempiami wraz z rozbiorka prey glebokosci wykopu 1.5da3dm
1
429*3 m2 1287.000
RAZEM 1 287.000
679|57-1.0.0 Qdgrzybianie powierzchni Scian z cegly trudno dostepnych o pow. do 5 m2 przy {m?
d.2.|88T-1.1.0 |uzyciu szczotek stalowych
1
4032 m2 806.000
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RAZEM 806.000
680|ST-1.0.0 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa scian w warunkach wilgoci gruntowej i bez- |m2
d.2.|SST-1.1.0 |ciSnieniowe] wodzie przenikajace] wa systemu REMMERS
1
806 m2 806.000
RAZEM 806.000
2.2 Cokdt zewn. oraz parapety kamienne
§81|ST-1.0.0 Wykonanie otworow montazowych w piaskowcu 'Rakowiczki' o gleb.do 5cm - |szt.
d.2.|SST-1.1.0 |diug.panewki 4 cm
2
483*3 szt. 1.446.000
RAZEM 1.449.000
682|8T-1.0.0 Montaz oktadziny, cokotow, Scian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2.|83T-1.1.0 [elem.do 4 cm
2
402.18%*1.2 m? 482.616
RAZEM 482.616
683/8T7-1.0.0 Szlifowana obrdbka powierzchni piaskie] w piaskowcu Rakowiczki cm/m
d.2.{858T-1.1.0
2
402.18 cm/m 402.180
RAZEM 402.180
684|8T-1.0.0 Montaz gzymsdw, pasdw, nakryw, obrzmieri otworow i podokiennikdw blake-  |m
d.2.|SST-1.1.0 |wych o przekroju elementdw 0.02 m2
2 (parapety z dolomitu dziedziniec przeszklony)
4*16*1.8 m 115.200
RAZEM 115.200
685|87-1.0.0 Montaz gzymsow, pasow, nakryw, obramieti ctwordw i podokiennikow bloko- m
d.2.{887-1.1.0 |wych o przekroju elementdw 0.02 m2
2 {parapety wawn. marmurowe}
36*1.4 m 50.400
RAZEM 50.400
2.3 Rozbidrka pokrycia i konstrukeji dachu
686/51-1.0.0 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku me
d.2.]88T-1.1.0
3
4100 m? 4 100.000
RAZEM 4 100.000
687|35T-1.00 Rozebranie rynny z blachy nie nadzajgcej sie do uzytku m
d.2.|S3T-1.1.0
3
410 m 410.000
RAZEM 410.008
688/3T7-1.0.0 Rozebrania rury spustowej z blachy nie nadajgce] sig do uzytku m
d.2.|88T-1.1.0
3
320 m 320.000
RAZEM 320.000
689|ST-1.0.0 Rozebranie abrébek murdw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsdw itp, z bla- im2
d.2.[88T-1.1.0 |chy nie nadajacej sie do uzyiku
3
184.5 m2 184.500
RAZEM 184.500
690|ST-1.0.0 Rozebranie elementdw wieb dachowych - wigZby dachowe ze stolcami m2
d.2.|S87-1.1.0
3
4100 m2 4 100.000
RAZEM 4 100.000
691|5T-1.0.0 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - fawy kominiarskie m
d.2.|88T-1.1.0
3
170 m 170.000
RAZEM 170.000
692|ST-1.0.0 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.2.i88T-1.1.0 jwe
3
305 m 305.000
RAZEM 305.000
693|5T7-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z |m3
d.2.|35T-1.1.0 |zaladowaniem | wyladowaniem na odl. do 1 km
3
148 m? 148.000
RAZEM 148.000

Noma PRO Warsja 4.23
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694|87-1.0.0 Wywigzienie gruzu spryzmowanego samochodami - dodatek za kazde rozpo-  [m3
d.2.|88T-1.1.0 |czete 0,5 km ponad 1 km
3
148 ne 148.000
RAZEM 1438.000
695|37-1.0.0 Transport zfomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wyladunkiem recz- |t
d.2.|557-1.1.0 |nymna odl. do 1 km
3
28.7 t 28.700
RAZEM 28.700
696(S7-1.0.0 Transpart ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.|88F-1.1.0 |ponad 1 km
3 (do 20km)
28.7 t 28.700
RAZEM 28.700
2.4 Nowa konstrukcja dachu i pokrycie
697(8T-1.0.0 Krokwie zwykle,dl.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- [m?
d.2.[88T-1.1.0 |syc.
4
S0.7 m?3 90.700
RAZEM 90.700
698/57-1.0.0 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z {arcicy nasye, m3
d.2.;188T-1.1.0 drew.
4
drew.
RAZEM 13.000
6893T-1.0.0 Wymiany 1 rozpory,preekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.{58T-1.1.0
4
29 m3 2.900
RAZEM 2.900
700|8T-1.0.0 Ramy gorne i platwie,di.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarci- jm?3
d.2.|S8T-1.1.0 |cy nasyc. drew.
4
19.6 m3 19.600
drew.
RAZEM 19.600
701{57-1.0.0 Krokwie narozne i koszowe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.|m?
d.2.|887-1.1.0
4
7.7 ma 7.700
RAZEM 7.700
702{ST-1.0.0 Stupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 3
d.2.|88T-1.1.0 draw.
4
10.2 m? 10.200
drew.
RAZEM 10.200
703{ST-1.0.0 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180em2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.{858T-1.1.0
4
0.07+0.06 m3 0.130
RAZEM 0.130
704|8T-1.0.0 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tareicy nasyc. m3
d.2.|85T-1.1.0
4
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
705|ST-1.0.0 Krokiewki,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.|S8T-1.1.0
4
0.57+0.57+0.09 s 1.230
RAZEM 1.230
706(87-1.0.0 Madbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.|887-1.1.0 |({deska czolows)
4
0.52 m? 0.520
RAZEM 0.520
707|8T7-1.0.0 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm Z tarcicy na-  {m?
d.2.|58T-1.1.0 |syc.
4
4350 m? 4 350.000
RAZENM 4 350.000

Norma PRO VWersja 4.23
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708/8T7-1.0.0 Rynny dachowe pétokragle o Sr.18cm- z blachy z cynku m
d.2.|88T-1.1.0
4
411 m 411.000
RAZEM 411.000
709|ST-1.0.0 Zbiomiczki przy rynnach - z blachy z cynku szt
d.2.{S8T-1.1.0
4
14 szf. 14.000
RAZEM 14.000
710[ST-1.0.0 Rury spustowe okragle o $r.15cm- z blachy z cynku m
d.2.|8ST-1.1.0
4
3012 m 360.000
RAZEM 360.000
711|87-1.0.0 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o &r.  |szt.
d.2.|887-1.1.0 |nom. 150 mm
4 (podigezenie rur spustowych do kanalizacji ogdlnosptawne])
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
712|87-1.0.0 tzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwedne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-  |m2
d.2.|SST-1.1.0 |posadzkows
4 {folia paroizotacyjna)
3780 me 3 780.000
RAZEM 3 780.000
713|ST-1.0.0 lzolacje cieplne | preeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uklada- |m2
d.2.[88T-1.1.0 |nych na sucho - jedna warstwa
4
3780 m2 3780.000
RAZEM 3 780.000
714{8T-1.60.0 |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokig] poziome pod-  |m2
d.2.{88T-1.1.0 |posadzkowe
4 (folia wiatroizolacyjna wysokoprzepuszczaina)
3780 m2 3 780.000
RAZEM 3 780.000
715/87-1.0.0 Pokrycie dachdw dachéwka - zakladkowa ceramiczna m2
d.2.|887-1.1.0
4
4350-(0.78"1.6+0.78"0.98)*133-(0.75*1.6+0.75°0.98)*54 m2 3977.861
RAZEM 3977.861
716(8T-1.0.0 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokie] poziome ped-  |m?2
d.2.[SST-1.1.0 |posadzkowe
4 {folia wiatroizolacyjna niskoprzepuszczalna)
4350-3780 m2 570.000
RAZEM 570.000
717|5T-1.0.0 Drabiny wewngtrzne pochyle z pochwytem o dlug.do 3 m m
d.2.|S57-1.1.0
4
36 m 36.000
RAZEM 36.000
718|ST-1.0.0 Kladka tawy kominiarskiej ocynkowana ognioweo szt.
d.2.|S8T-1.1.0
4
18 szt, 18.000
RAZEM 18.000
718|8T-1.0.0 Drabiny ze stopnicami ocynkowane ogniowo m
d.2.|S8T-1.1.0
4
o8 m 98.0040
RAZEM 95.000
25 Zabudowa stala {(CPV 45421153-1 - Roboty w zakresie instalowania zabudowanych mebli)
720/87-1.0.0 Dostawa i montaz foteli teatrainych kpl
d.2.|S8T-1.1.0
5
11*16 kpl 176.000
RAZEM 176.0080
721|8T-1.0.0 Dostawa i montaz foteli teatralnych + oslona wolnostojaca kpi
d.2.|SST-1.1.0
5
11 kpi 11.000
RAZEM 11.000
3 CPV-45212300-8 Ogrodzenie fymczasowe zewnetrzne na czas remontu {przestawiane wg potrzehy)
722|S7-1.0.0 Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowans] trapezowej na stupkach stalo- |m2
d.3|8ST-1.1.0 |wych - budowa
(wykorzystanie 10 krotne elementow blachy)
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2.5"(68+77+68+64+39+39+11.8) m2 917.000
RAZEM 917.000
723]8T-1.0.0 Felne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- (m2
d.3|{8S8T-1.1.0  |wych - rozebranie
917 m?2 917.000
RAZEM 917.000
4 CPV-452123008-9 Roboty przy komorze wymiennikowni ciepla
4.1 Roboty ziemne
724|ST-1.0.0 Wykop jamisty o powierzehni dna do 2.25 m2 i gleboko$ci do 4 m w gruncie wil- [m3
d.4.i88T-1.1.0 |gotnym kat. I
1
(17*3.5*2.5)*2+(9.1*3.5"2.5)*2 m3 456.750
RAZEM 456.750
725/8T-1.0.0 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow w gruncie kat. i m3
d.4.|S57-1.1.0
1
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
726|5T-1.0.0 Dodatek do wykopow [ub zasypania wykopaw za odniesienie lub dowiezienie  {m?
d.4.|58T-1.1.0 |ziemi na vdlegiosé ponad 3 do 10 m w gruncie kat. (i
1
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
727|57-1.0.0 Odeskowanie pelne §cian wykopdw waskoprzestrzennych i jamistych balami m2
d.4.|§5T-1.1.0 |oraz stemplami wraz z rozhidrka przy glebokosci wykopu 1.5do 3 m
1
2*17*3.5+2°5.1"3.5 m2 182.700
RAZEM 182.700
728|87-1.0.0 Zabezpieczenie wykopdw przez przylkrycie balami drewnianymi z rozbidrkg m2
d.4./1S8T-1.1.0
1
2*47*2.5+2*9.1*2.5 m? 130.500
RAZEM 130.500
4.2 Wyhburzenie czesci scianek oraz przekiadka piyt stropowych
728|87-1.00 Rozbidrka plyt stropowych prefabrykowanych do ponownego uzycia m2
d.4.|SS8T-1.1.0
2
17*9.1-{9.7*6.2} m2 94.560
RAZEM 94.560
730(8T7-1.0.0 Rozbiérka plyt stropowych prefabrykowanych do ponownego uzycia m2
d.4.857-1.1.0 |R=1,5
2
8.776.2 m2 60.140
RAZEM 60.140
731|8T-1.0.0 Rozebranie konstrukcji 2elbetowych o grub.do 50 cm m3
d.4.|S8T-1.1.0 |{schody kl.sch.}
2
1.4*(18*0.2+18*0.21)*0.15 m3 1.550
RAZEM 1.550
732|87-1.0.0 Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 11 wiecej ceg.na zapr. cementowe] m3
d.4.1557-1.1.0
2
1.4*1.2"0.3+0.27270.3+1.45"40.25+1.5"1.5°0.2 m3 2.524
RAZEM 2,524
733|ST-1.0.0 Wywiezienie gruzd spryzmowanego samochodami na wyznaczane wysypisko z [m3
d.4.|S8T-1.1.0 |zatadawaniem i wyladowaniem na odf. do 1 km
2
1.55+2.53+94.56*0.2 m3 22.992
RAZEM 22.992
734|8T-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami - dodatek za kazde rozpo-  |m2
d.4.|88T-1.1.0 [czete 0,5 km panad 1 km
2
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
735/57-1.0.0 Optata za przyjgcie gruzu na wysypisku m3
d.4.|S58T-1.1.0
2
23 ms 23.000
RAZEM 23.000
4.3 Konstrukeie Zethetowe klatki schodowe]
736|ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukci betonowych i zelbetowych zto-  |m2
d.4.|SST-1.1.0 |2zonych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu do 2.00 m2
3
1.44(17"0.2+17°0.21) m2 9.758
RAZEM 9.758

Norma PRO Wersja 4.23
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737|ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowych i zeloetowych pros- |m2
d.4.185T-1.1.0 |tych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu ponad 10 m2
3
94.56 m2 94.560
RAZEM 94.560
738|8T-1.0.0 Ukizdanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych, prostych przy naj- {m?
d.4.[88T-1.1.0 |mniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objgtosci elementu ponad 1.5 m3
3
94.560.2 m3 18.912
RAZEM 18.912
739|57-1.0.0 Betonowanie réznych ecddzielnych elementdw (stopnie, stupki, poduszki itp.) wy-|m3
d.4.|8587-1.1.0 |konywanych na placu budowy w formach rozbieralnych
3 (schody | fundamenty dla kanstrukeji wiaty stalowej)
1.4*(17*0.2+170.21)"0.15+3*0.2*0.2"1 .1 m3 1.596
RAZEM 1.596
740|8T-1.0.0 Ukladanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojenych, prostych przy naj- (m2
d.4.IS8T-1.1.0 |mniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objetosci elementu do 0.5 m3
3 (spocznik klatki schodowej + belki policzkowe)
1.4*0.870.2+(6.2+1.6)*1.5*0.2 m3 2.564
RAZEM 2.564
741|8T-1.0.0 Przygotowanie i moniaz zbrojenia w konstrukecjach zelbetowych wymagajacych kg
d.4.|8ST-1.1.0 |giecia zbrojenia o srednicy stali do 10 mm
3
(1.8+2.6)*120+18.912*80 kg 2 016.960
RAZEM 2 016.960
4.4 Izolacja zewnegtrzna scian (121, 122) oraz stropow (SD1, SD2)
742/87-1.0.0 Odarzybianie powierzehni Scian 2 cegly rudno dostepnych o pow. do 5 m2 przy |m?
d.4./[85T-1.1.0 |uzyciu szczotek stalowych
4
3.75(17.1"2+9.1*2) m? 196.500
RAZEM 196.500
74318T7-1.0.0 Przeciwwilgociowa izolacja picnowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej | bez- |m?2
d.4,.58T-1.1.0 |cisnieniowe] wodzie przenikajgcej wg systemu REMMERS
4
196.5+17*9.1 m?2 351.200
RAZEM 351.200
744|5T-1.0.0 Ochrona powlok 1zotacji przeciwwilgociowsj m?
d.4.|857-1.1.0
4
196.5 m2 196.500
RAZEM 196.500
745|87-1.0.0 lzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z phyt styropianowych grub. 4-7 ¢m piono-  |m2
d.4.|88T-1.1.0 |wa na zaprawie
4
0.75*(17.1*249.1*2)+17*8.1 m2 194.000
RAZEM 194,000
746(3T-1.0.0 |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?
d.4.|3ST-1.1.0 |{geowldknina)
4
17*9.1 m2 154.700
RAZEM 154.700
4.5 Adaptacja wnetrza komory
747\8T7-1.0.0 Przebicie otwardow o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie cementow szl
d.4.|S87-1.1.0 |oraz w stropie
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
74815T-1.0.0 Uzupetnienie $cian fub zamurowanie otwordw cegla budowlang z wykuciem m2
d.4.|58T-1.1.0 |strzgpi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceq.
5
1.3"1.2 m2 1.560
RAZEM 1.560
749(57-1.0.0 Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lil z zaprwap.lub cem.-wap.na sclanach ceram.o  |m2
d.4.|S587-1.1.0 |pow.do 1 m2
5
9.1*3+17*9.1 m2 182.000
RAZEM 182.000
750|8T-1.0.0 Czyszczenie strumieniowa-scigme powierzchni betonowych nie malowanych m2
d.4.85T-1.1.0
5
120.47 m2 120.470
RAZEM 120.470
751|ST-1.0.0 Iz VIl/- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.[S5T-1.1.0 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
120.47 m2 120,470
RAZEM 120.470
752|ST-1.0.0 Posadzka cementowa o Sr.grub.do 40 mm wraz z cokolikiem wys. 10 cm zatartaim?
d4.|58T-1.1.0 |na gladka
5
60.33+25.20+34.94 m2 120.470
RAZEM 120.470
753|57-1.0.0 Zbrojenie siatkg posadzkowg o oczkach 10x10cm D:4,5mm m2
d.4.|SST-1.1.0
5
120.47 m2 120.470
RAZEM 120.470
754|8T7-1.0.0 Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - |m2
d.4.|S8T-1.1.0 |dwukrotnie
5
60.33+25.20+34.94+3.25%(7.9+4.1+4.2+1 8+4.3+2.4+0.97+2.25+6.15+4.1+4 .1+ |m2 319.663
0.45+1+0.6+2.16+2.3+8.3+4.21)
RAZEM 319.663
755|8T-1.0.0 Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma-  [szt.
d.4.|55T-1.1.0 }lowane dwukroinie na budowie typu FD8
§
2 szi, 2.000
RAZEM 2.000
756|37-1.0.0 Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad m?
d.4.[83T7-1.1.0 |1.5m2
5
24(1.4*2) m2 5.600
RAZEM 5.600
757{8T-1.0.0 scianki i przegrody azurowe z siatek na ramach z profili 20/50/3 na slupkach m2
d.4.1535T-1.1.0 |stalowych 50/50/3 + wrota uchylno-rozwieralne oraz przesuwne na prowadni-
5 cach
3.25'(1.78+1.75+1.75+0.81+1.16+1)+2.45"(1.16+1.16+1.16+1.16) m2 38.181
RAZEM 38.181

Norma PRO Wersfa 4.23
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Neazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.{robocizna

r-g

182 936.3406

RAZEM

Slownie:

MNommna PRO Warsia 4.23
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Lp. Nazrwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.{Preperat krzemionkujacy AIDA Kiesol kg 253.6040
2.|5zlam uszczelniajacy AIDA ADS Spezialschlamme kg 456.1500
3.|Emulsja polimerowo-bitumiczna Sufiton Elastoplast kg §715.8400
4.|Zaprawa AIDA Sperrmote! kg 230.8000
5.!Zaprawa Funcosil Spirtzbewuri kg 5.0000
6. Zaprawa Aisit Saniterputz WTA kg 7.0000
7.|Szpachla do betonu wykonczeniowa kg 2 137.8000
8.|Folia w ptynie do izolacji wodoodpornej kg 2 B63.6440
9. |$rodki grzybobojcze AIDA M Flussig kg . 0.0500

10.1¥onstrukcia stalowa i 150.1130

11.|Elementy wentylujace - tasma pod gasiory m 2 585.6087

12.|Balustrada ze stali nierdzewnsg| m 86.0000

13.|Balustrada ze stali malowane| proszkowo m 43.0000

14.|Balustrada ze stali ocynkowanei m 31.4000

15.|pochwyty z drewna debowego mantowane na przeszkleniach m 40.5000

16. |balustrada i pochwyty z drewna debowego m 23.8000

17.]tancuch balustradowy na stupkach fundamentowanych m 10.4000

18.{Listwa Sulfiton DS m 78.6000

19.llinka stalowa nierdzewna n 47.9220

20.|Sufit systemowy podwieszony kasetonowy 600x600 z profili Al (azur jm2 115.9000
75x75mm) barwiony

21.;Sufit systemowy podwieszony kasetonowy 600x600 z profili Al (azur [m2 60.8000
50x50mm) anodowane

22.|5ufit systemowy podwieszony kasetonowy 600x600 z profili Al (a2ur {m2 108.8000
50x50mm) barwione

23.\Dostawa systemu $cianek przeszklonych na konstrucji AL {np. sys- |m2 390.0000
fem DEKO)

24 |Dostawa drzwi przesuwnych wraz z prowadnicami i osprzetem m2 8.4000

25.|Przeszklenie kabiry bezramowe ze szkia bezpiecznego faczonego  jm?2 90.0000
punktowo

26.|Przeszklony daszek wiatrolapdw ze szkla bezpiecznego tgczonego  [m2 B.6400
punktowo na zawiesiach systemowych

27.|Przeszklony wiatrotap ze szkla bezpiecznego na konstrukeji nognej {m2 34.8000
stalowej malowane] proszkowo

28.|Mata ochronna Sulfiton Armerungsvilies me2 216.1500

29.|Dostawa systemu Scianek przeszklonych na konstrugji Al, (np. sys- |mZ 35.0000
tem DEKO) - EI60

30.iDostawa Swiellika dachowego SW2 {(malowana proszkowo) na kan- [m2 66.7580
strukeji z drzewa klejonego

31.|Dostawa klapy dymowej (Dd5) wraz s sitownikiem wrzecionowatym |m2 4.9800
np.GEZE

32.iDostawa klapy dymowej (Dd6) wraz s silownikiern wizecionowatym |m2 3.6400
np.GEZE

33.|DZ01 - Dostawa drzwi stalowych okladanych drzewnem (wyréb in-  m2 5.4150
dywidualny)

34./DZ02 - Dostawa drzwi stalowych okfadanych drzewnem (wyrdb in-  |m2 B.4600
dywiduzlny)

35.|DZ03 - Dostawa drzwi stalowych okladanych drzewnem (wyrobin- |mZ 5.4150
dywidualny}

36.|DZ04 - Dostawa drzwi stalowych okladanych drzewnem (wyrdgb in-  |m2 3.5200
dywidualny}

37.;DZ05 - Dostawa drzwi stalowych okladanych drzewnem {(wyrgb in-  |mZ 4.3520
dywiduatny)

38.|DZ06 - Dostawa drzwi stalowych akladanych drzewnem (wyréb in-  |m2 2.2000
dywidualny)

38,0207 - Dostawa drzwi stalowych okladanych drzewnem (wyrob in-  |m2 3.7200
dywidualny)

40,|DZ08 - Dostawa drzwi stalowych okladanych drzewnem (wyrdh in-  [m2 2.7500
dywidualny)

41.|DZ09 - Dostawa drzwi stalowych okladanych drzewnem (wyréb in-  |m? 3.5750
dywiduzlny)

42./DZ10 - Dostawa drzwi stalowych okfadanych drzewnem (wyrob in-  [m2 2.8600
dywidualny}

43.|0Z11 - Dostawa drzwi stalowych maiowanych proszkowo (wyrth m2 5.1680
warsziatowy)

44.1DZ12 - Dostawa drzwi stalowych matowanych proszkowo {wyrob m2 3.1280
warsztatowy)

45,/DZ13 - Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo (wyrdb me 3.5360
warsztatowy)

46.|EI130 - Dostawa siolarki stalowej p.poz. (malowana proszkowo} m2 3.2200
Paf{ Rw=27 dB

47.|Ei30 - Dostawa stolarki stalowe] p.poz. {malowana proszkowo) m2 24150
Pa03 Rw=27dB

48.|EI30 - Dostawa stolarki stalowej p.poz. (malowana proszkowo) m2 2.7300
Pal4

49.1EI30 - Dostawa stolarki stalowe] p.poz. {(matowana proszkowo) m2 3.0450
Pa06 Rw=27 dB

MNorma PRO Warsfa 4.23
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc

50.|E160 - Dostawa stolarki stalowej p.poz. (malowana proszkowo) m2 5.5000
FPb04 Rw=27dB

51.|EI30 - Dostawa stolarki stalowe] p.poz. (malowana proszkowo) me 9.6600
Pbos Rw=27dB

52.{EI30 - Dostawa stolarki stalowej p.poz. (malowana proszkowo) me 2.1000
Pb06 Rw=27dB szklo mleczne

53.|EI60 - Dostawa siolarkii stalowe] p.poz. {malowana proszkowo) m2 20.3400
PbO7

54 |E160 - Dostawa stolarkii stalowe] p.poz. {(malowana proszkowo) m2 4.9400
Pbog

55.|EI60 - Dostawa stolarkil stalowe] p.poz. (malowana proszkowo) m2 22.2580
FPbog

56. |EI60 - Dostawa stolarkii stalowe]j p.poz. (malowana proszkowo) m2 11.3130
Pb10

57.|EIBD - Dostawa stolarkii stalowej p.poz. (malowana proszkowo) m2 5.0370
Pb11

58.|El60 - Dostawa stolarkii stalowe] p.poz. (malowana proszkowa) m2 9.8270
Pb12 Rw=27dB

§9. El60 - Dostawa stolarkit stalowe]j p.poz. (malowana proszkowo) m2 3.6750
Pb13 Rw=27dB

60.{EI60 - Dostawa stolarkii stalowej p.poz. {malowana proszkawo) m2 3.2900
Pb18

61.|EI60 - Dostawa stolarkii stalowej p.poz. {malowana proszkowo) me 7.8330
Pb20

62.|Panel pelny stolarki stalowe] malowane] proszkowo (EI60Y DT02 m2 2.9900

63.|Panel pelny stolarki stalowei malowane] proszkowo DTQ3 m2 4.2050

64.|EI60 - Dostawa stolarkii stalows] p.poz. (malowana praszkowo) m2 57000
Pcd2

B65.|El60 - Dostawa stolarkii stalowej p.poz. nieotwieranej (malowana mZ 10.2140
proszkows) Pc4

66.|EIB0 - Dostawa stolarkil stalowej p.poz. (malowana proszkown) m2 11.6550
Pc05

67.|EI60 - Dostawa stolarkii stalowe] p.poz. (malowana proszkowa) m2 11.2860
Pc0B

68.iEI60 - Dostawa stolarkii stalowe] p.poz. {malowana proszkowa) m2 9.2840
PcO7

69.|EI60 - Dostawa stolarkil stalowej p.poz. {malowana proszkowa) m2 10.5940
PelB

70.{EI80 - Dostawa stalarkii stalowej p.poz. {malowana proszkowo) m? 3.1500
PcQg

71.|EI80 - Dostawa stolarkii stalowe] p.poz. (malowana proszkowo) m? 3.5560
Pci10

72.|EI60 - Dostawa stolarkii stalowe] p.poz. nieotwieranej (malowana m2 4.0820
proszkowo) Pg11

73.|EIBD - Dostawa stolarkii stalowgj p.poz. (malowana proszkowo) m2 3.9260
Pct2

74.|EI60 - Dostawa stolarkii stalowej p.poz. (malowana proszkowo} m2 2.5740
Pc13

75./E160 - Dostawa stolarkii stalowe]j p.poz. {malowana proszkowa) m2 2.9700
Pci14

76. EI30 - Dostawa stolarki drewnianej p.poz. Pdi1 Rw=42dB m2 2.1000

77.1EI60 - Dostawa stolarki stalowej p.poz. (malowana proszkowo) m2 10.6500
Pdo3

78.|EI60 - Dostawa stolarki stalowej p.poz. (malawana proszkowa) - m2 12.6500
szyba laminowana zabezp.przed rozbiciemn Pd05

79.|E160 - Dostawa stolarki s{alowef p.poz. {malowana proszkowa) m2 18.0000
Pd06

80.|EIB0 - Dostawa stolarki stalowe] p.poz. {malowana proszkowo) m2 30.4200
Pdo7

81.|EI60 - Dostawa stolarki stalowej p.poz. {malowana proszkown) m2 7.3200
Pdos

82.|E130 - Dostawa stolarki stalowej p.poz. (malowana proszkowo) m2 6.0000
Pdd9a

83. El60 - Dostawa stolarki stalowe] p.poz. (malowana proszkowo) m2 3.3000
Pdog

84.1E160 - Dostawa stolarki stalowe] p.poz. (malowana proszkowo) m2 4.5000
Pd10

85.|E160 - Dostawa stolarkii stalowe] p.poz. {(malowana proszkowo) - m2 9.3000
szyba mleczna Pd1

86.|Dostawa swietlika dachowego SW1 (malowana proszkowa) monto- |m2 124.0500
wanego na konstrukciji stalowej

87.|Zwir do nawierzchni drogowych m3 £20.0800

88.|0ptata za przyjecie gruzu m? 371.2710

89.|0plata za przyiecie ziemi m3 612.4810

90. ipodnosniki p.poz. do okien kpl 5.0000

91. markizy zewnetrzne kpl 187.0000

92.1sitlownik do Klap dymowych {tarficuchowy) z osprzetem kpt 13.0000

93. [sitownik wizecicnowaty do klapy dymowej kpl 2.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
94. Kabina windy wraz z oprzyrzadowaniem kpl 1.0000
95.|Ckladzina drewniana {(schody debowe) wraz z akcesoriami kpl 56.0000
96. wrota jednoskrzydiowe kpl 2.0000
97.lwrota przesuwne na prowadnicach + prowadnice kpl 2.0000
98,1 System sceny ruchome] z oprzyrzadowaniem kpl 1.0000
99.isystem automatycznego otwierania drzwi zewn.sprzezony z klapami |kpl 6.0000

oddymiajgcymi
100.|Sztankiety - wg PT kpl 8.0000
101.|ostona wolnostojaca kpl 478.0000
102. |blacha stalowa trapezowa ar,0.60 mm m?2 1 564.3740
103.|blacha fald. grub. 0,75 mm m2 94.451¢
104. |spoiwo cyrnowo-clowiowe LC-60 kg 51.2212
105. |blacha 2z gynku 0.60 mm kg 1 824.2400
106. {rama aluminiowa mé 14.8250
107. {drabiny stzlowe kg 406.8000
108.|Drabiny ze stopnicami kominiarskimi m 98.0000
109.|tawa karminiarska 5zt 18.0000
110.|Drzwi stalowe malowane proszkowa Dc08 m2 4.2120
111.iDrzwi stalowe malowane preszkowo De08 m2 2.4150
112.;Drzwi stalowe malowane proszkowo Dc014 m2 3.1050
113.|Drzwi stalowe malowane proszkowo Dci14 me 10.2140
114.1Drzwi stalowe malowane proszkowo antywlamaniowe Pb21 m2 3.9900
115.1Drzwi stalowe malowane proszkowo Db8 Rw=32dB m2 6.8460
116.|Przegroda stala stalowa malowana proszkowo Db08 Rw=32¢B me 2.9400
117.|Przegroda stals stalowa malowana proszkowo Db10 Rw=32dB m2 2.1000
118.|Drzwi stalowe malowane proszkowo Db11 Rw=32dB m2 2.1000
119.|Drzwi stalowe malowane proszkowe Db14 m2 6.4600
120.!Drzwi stalowe malowane proszkowo Db17 Rw=27dB m2 3.0420
121.Drzwi stalowe malowane proszkowo Db18 Rw=27dB m2 3.7700
122.|Drzwi stalowe malowane proszkowo Db19 Rw=27dRB m2 6.0500
123. |Drzwi stalows malowane proszkowo Db21 Rw=32dB m2 20.3470
124. o5cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 27.0000
125.|oscieznice stalowe malowane dwukrgtnie na budowie szt 2.0000
126. |ksztaltowniki stalowe profilowane U m 1029.4200
127. |ksztaitowniki stalowe profilowans C m 2 776.7250
128. |pret wieszaka szt 600.3180
129. Isprezyny przyscienne szt 780.2850
130. [pret mocujacy szt 303.0300
131. klamerki mocujace szt 1352.4940
132.istupki z rur stalowych kg 7 262.6400
133.iWieszaki stalowe do rusziu pod plyty gk szt 2 436.2280
134.|kgczn.wzdluz.stalowe do rusztu pod plg-k szt 192.7680
1.35. |k gezn.krzyzowe sial.do rusziu pod pl.g-k szt 521.3220
136. | Profil Scienny U "50", pod pivly g-k m 320.8886
137.|Profil Scienny U "75", pod piviy a-k m 388.2840
138.|Profil $cienny C "50", pod piviy g-k m 889.8312
139. |Profil $cienny C "75", pad plyty g-k m 2221.9250
140. |Prafil sufitowy gidwny "CD 60" pod pl.g-k m 1.067.1280
141.|Profi] sufit.przyscienny"60 UD"pod pf.g-k m 539.8940
142. |Profil suitowy giéwny "45 CD" ped ph.o-k m 312.8000
143.|zawiesia do kszialtownikdw C-55x075 szt 778.3600
144.|ksztaitowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 437.4900
145. ks ztaltowniki stalows profilowane C 100x075 kg 1438.8400
146. [elektrody 100 szt 47.9380
147.|gwozdzie budowlane okragle gole kg 760.4912
148. |lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego Sr. 22 mm kg 126.9200
149, siatka posadzkowa D:4,5mm M2 4 889.7756
150.lgwoidzie ocynkowane ka 82.8198
151.|klamry ciesielskie kg 214.4000
152. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 118.80C0
153. juchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 822.0000
154. |$ruby kotwigce szt 15677.9838
155. Sruby, podkladki, nakretki kg 684.7127
156.|Wkrety do pivt gipsowych kg 12.7792
157.|lachowkrety szt 104 591.8316
158. |wkrety stalows samogwintujace ka 0.1476
1589. |zamek antywlamaniowy szt 190.0000
160, 'wspomniki stalowe do taw kominiarskich kg 138.2251
161. | xylamit popularny kg 71.2898
162.isilikon kg 93.9648
163.|pianka poliuretanowa kg 81.2231
164.|Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biala dm? 1 685.6205
165.|Farba emuls. naw. strukfuralna - wew.kolorowa (Para) dms3 37.4300
166. |szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyine] | 13 310.7360
167. |[farba olejna nawierzchniowa dm* 52.6785
168. |farba olejna do gruntowania dm?3 64.6465
169. Ifarba ftalowa nawierzchniowa dm2 24,1641
170. |szpachlowka celulozowa dm3 32.7122
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Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn, Wartosé
171.ifarba epoksydowa nawierzchniowa do zhiomikaw dm3 21.3062
172.|rozoienczalnik do wyrobéw epoksydowych dm3 0.7387
173.|utwardzacz epoksydowy aminowy dm?3 9.24B6
174.|pasta podiogowa bezbarwna kg 148.1300
175. |acetylen fechniczny rozpuszezony kg 118.0216
176.{tlen techniczny sprezony m3 377.1498
177.1Kle] kazeinowy kg 22.1846
178. [klej winylowy kg 1015.0820
179./Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM 17 kg 2 079.4026
180. [folia dachowa paroizolacyjna m2 4 536.0000
181.ifolia dachowa zbrojona wiatroizolacyjna m2 4 536.0000
182.|foliz dachowa wiatrolzolacia niskoprzepuszezaing m2 684.0000
183.|wykiadzina podiogowa z PCV bez warstwy izolacyinej mz2 286.5610
184. \wykiadzina podlogowa z PCV bez warstwy Izolacyine] {(np.Tarkett |m2 1 328.0560

Optima)
185. [kopuly poliweglanowe rme 14.8250
186. |podstawa me2 14.8250
187, |prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 36.5520
188. iplyly gumowe grubesei 20 mm m2 34.3786
188, |uszczelki do szyb m 820.5131
190.!piasek m3 2.5973
181. |kostka kamienna nieregularna 10 cm (wapien) t 5.1903
192.|piasek filiracyjny kwarcowy o granulacii 0,8-2,0 mm kg 5252.4920
193.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 13.2775
194.|gips budowlany szpachlowy { 8.9155
195.|Plyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,.5mm mé B 903.5984
196.|Piyta gips. karton.wodo-ognigoch.gr.15mm {grubas} mz2 560.3550
197.|Plyta gips. karton.wodo-ggniooch. GRUBAS gr.20mm m2 531.5294
198, |piyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 120.0%60,0x2.4 cm m2 203.3200
(akustyczne Focus DG)
189.iptyty gipsowe dzwickochionne (GK Gyptone BIG) m2 132.7040
200.|dachdwka ceramiczna zakfadkowa ciggniona RuppCeramika sz{ 64 2822338
201./ggsiory dachowe ceramiczne GBI 36.5x22,4x11.2 cm RoppCerami- |szt 1 487.7200
ka
202, \preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 741.5247
203.|panele podlogowe m2 1194.1280
204, |pustaki ceramiczne "POROTHERM" 44 o wym, 44x25x23.8 cm szt 1349.7120
205. [taczniki rozporowe kpl. nierdzewne szt 221.3540
206. \uchwyly elastyczne nierdzewne szt 174.5730
207. \kotwy nierdzewne szt 353.7100
208.|papa asfaltowa na tekiurze izolacyjna ma2 685.9575
209. kit trwale plastyczny ket 4.0028
210.|fiizelina izolacyina m2 447.3210
211.|Piyty z weiny mineralnej] SUPERROCK, gestos¢ 43 kg/m3 - grubosciim2 3 869.0000
180 mm
212.|Piyty z weiny min.do izol.poddaszy - 50mm m2 394.6950
213. i Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 30.5550
214. | Pivty z wel.min.do izol.$cian wentyl. 50mm m2 2 368.4479
215.|plyty z prasowanej welny mineralnej z gipsem fornirowane o wym.  |m2 218.4525
120x60x1.5 cm - Gustafs
216. |plyty z prasowanej walny mineralnej z gipsem fornirowane o wym.  |m2 72,8175
60x60x1.5 ¢m {perforowane) - Guslafs
217. | Fotel audytoryiny kp! 187.0000
218, |roztwory asfaltowe do gruniowania kg 18.3400
219.|Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biala kg 275.2280
220. |zaprawa wapienna M 0.6 m3 13,6337
221.|zaprawa cementowa M 12 m3 61.9039
222.1zaprawa cementowo-wapienna ka 3.2760
223.[szkto plaskie bezpieczne o wysokie] przepuszczlalnosci Swiatia i m2 192.7252
niskief emisyjnosci energii stonecznej
224.|scianki i przegrody z siatek w ramach na stupkach stalowych (syst.liim2 38.1810
syst.ll)
225.|stolarka drewniana p.poz. EI30 Pal2 Rw=32ZdB m2 3.0450
226. stolarka drewniang p.poz. E130 Pag5 m2 2.1000
227, stolarka drewniana p.poz. E130 Pb01 Rw=42dB m2 3.5500
228. istolarka drewniana p.poz. E130 Pb02 Rw=42dB m2 2.9900
229.|stolarka drewniana p.poz. Pb03 EI130 m2 4.3700
230.|stolarka drewniana p.poz. E[30 Pbi4 m2 5.2200
231.|stolarka drewniana p.poz. EI30 Pb15 Rw=27dB m2 16.8000
232.|stolarka drewniana p.poZ. EI30 Pb16 Rw=27dB m2 2.5200
233.|stolarka drewniana p.poZ. EI30 Ph17 m2 3.2900
234. stolarka drewniana p.poz. EI30 P19 Rw=27dB m2 2.7800
235.:stolarka drewniana p.poZz. EI30 Pc01 Rw=32dB me 2.4750
236.|stolarka drewnizna p.poz. EI30 Pcl3 Rw=42dB m2 2.7300
237.|stolarka drewniana p.poz. EI30 Pd02 (Rw=32dB) m2 23.1000
238. |stolarka drewniana p.poz. EI30 Pd04 m2 13.6500
239. |stolarka drewniana p.poz. EI30 Pd11 Rw=27dB me 16.8000
240.|Phyiki fajans.szkliw.gladkie kolor.15x15cm m2 768.7932
~B60 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm lloc Cena jedn. Wartosc
241, bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLI m3 8.2000
242 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 2.5720
243.|deski iglaste obrzynane ar. 28-45 mm kLt m3 1.7108%
244 |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kil m3 0.0180
245.|deski iglaste ohrzynane 28-45 mm kL) m3 0.3225
246. |krawedziaki iglaste k.|| m3 0.4000
247.|tarcica podlogowa strugana o jednakowej szerokosci iglasta ms 11.3544
248. llistwy przyscienne z drewna m 1331.9120
249. |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone KL.II m3 10.3604
250. |deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kLIl m3 26.1000
251. [krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|i m2 159.0546
252. |laty iglaste nasycone 38-50 mm ki.|I m? 34.8000
253.|Oécleznica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydet szt 152.0092
pojedynczych, laminowanych, grubo$é mury 140 - 160 mm
254. |skrzydla drzwiowe wewnetrzne Dc02 Rw=27 dB m2 22.7700
255. |skrzydta drzwiowe wewnelrzne Dc1 Rw=27 dB m2 52.5000
256. |skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne Dc03 Rw=42dB m2 4.6000
257.skrzydla drzwiowe wewnefrzne DcQ4 Rw=32dB m2 13.6300
258, |skrzydla drzwiowe wewneirzne Dc04 Rw=27 dB m2 10.0050
258. skrzydla drzwiowe wewnetrzne Dc05 Rw=27 dB m2 9.,2000
260.skrzydla drzwiowe wewnetrzne Dcl7 m2 2.9400
261.[skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne De10 Rw=32dB m2 2.9400
262.|skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne Dci1 Rw=32dB rm2 2.7300
263.|skrzydia drzwiowe plytowe wewneirzne D¢i2 Rw=32dB m? 2.2050
264.1skrzydia drzwiowe wewnetrzne Dc15 m2 5.6700
265. |skrzydia drzwiowe wewnetrzne Dc16 m2 3.0240
266. |skrzydia drzwiowe wewnetrzne De13 rozsuwane na prowadnicach  jmz2 2.1000
wraz z osprzetem
267.|skrzydia drzwiowe wewnetrzng Dald] Rw=27dB mZ 3.0450
268. |skrzydia drzwiowe wewnetrzne Da02 Rw=27 dB m2 12.6000
269. skrzydta drzwiowe wewngtrzne Da03 rozsuwane na prowadnicach  |m?2 4.2000
wraz z osprzetem
270.|skrzydta drzwiowe wewnetrzne Dal4 + fartuch dolem z bl.nierdz. m2 10.5000
271.|skrzydia drzwiowe wewnetrzne Db(2 Rw=27 dB m2 4.5000
272.iskrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne latwozmywalne Db03 Rw= |m2 14,3500
27dB
273. skrzydla drzwiowe wewnetrzne Db04 Rw=27 dB m2 5.8500
274.iskrzydta drzwiowe wewnetrzne Db05 Rw=27 dB m2 2.4750
275.|skrzydla drzwiowe wewnetrzne DbGS Rw=32dB m2 2.9250
276.|skrzydia drzwiowe wewnetrzne Db07 Rw=32dB 2 4.3000
277.|skrzydia drzwiowe wewnetrzne Db(7 Rw=27 dB m2 4.3000
278.|skrzydia drzwiowe wewnetrzne Db12 Rw=27 dB m? B.40C0
279. |skrzydia drzwiowe wewnetrzne Dh13 Rw=27 dB m2 £.3000
280. skrzydla drzwiowe wewnetrzne Db15 Rw=27 dB m?2 4.9200
281. [skrzydiz drzwiowe wewnetrzne D16 Rw=27 d8 mZ 2.1530
282. |skrzydia drzwiowe wewnetrzne Db20 Rw=27 dB me 3.1500
283. |skrzydia drzwicwe wewnetrzne De06 Rw=27 dB m2 9.2000
284, |skrzydia drzwiowe plytows wewnetrzne oklejane fornirem Dd1a m2 13.8600
285. |skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzna aklejane fornirem Dd1b m? 73.5000
286. |skrzydta drzwiowe zewnetrzne stalowe antywlamaniowe Dal5 Rw= |m2 3.0450
27 dB
2d7.idrzwi drewniane zewngirzne antywiamaniowe oraz ognioodparne  |szt 2.2400
EI30
288./0pc01 - okna drewniane wewnetrzne EIED (na zamowienie) me 2.8840
288.|/0pc02 - okna drewniane wewnetrzne EI60 (na Zzamowienie) me 1.3300
290.{okna drewniane Oc01 (na zamdwienig) m2 2.7000
281.iokna drewniane Cc02 (na zamdwienie) z szybg mieczng m2 5.6610
282.|okna drewniang Oc02b (na zamdwienie) m2 3.7740
293.|okna drewniane 0c03 (na zamowienie) m2 3.4100
294. |okna drewniane Oc04 (na zamowienie) m2 4.4000
295. |okna drewniane Oc05 (na zamdwienie) Rw=32dB m2 6.3550
296. |okna drewniane Oc06 (na zamawienie) Rw=32dRB m2 3.3830
297.|okna drewniane Ocl7 (na zamowienie) Rw=32d8 me 7.8000
298.|0pb01 - okna drewniane wewnetrzne EIS0 (na zamowienie) m2 3.3700
299.|0pb02 - okna drewniane wewnetrzne EI60 (na zamdwienie) m2 1.5380
300.}0pb03 - okna drewniane wewnetrzne EIS0 (na zamowienie) m2 3.3750
301.1okna drewniane (na zamawienie} Ch01 m2 2.6000
302. okna drewniane (na zamawienie) Ob02 me 2.1600
303. | okna drewniane (na zamawienie) Ob03 m2 5.6400
304, 1okna drewniane (na zamawienie) Ob04 m2 28,9850
30§, okna drewniane (na zamdwienie) ObD5 m2 5.0840
306.|gkna drewniane {na zamowienie} Ob06 m2 B.5880
307.|okna drewniane (na zamowienie) Ob07 m2 2.5840
308.|okna drewniane (na zamowienie} Ob09 Rw=32dB m2 22600
309.|okna drewniane (na zamoawienie) Ob10 m2 2.1850
310.{okna drewniane {na zamowienie) Ob08 Rw=32dB m2 5.0000
311.|polaciowe okna drewniane uchylane osiowo wraz z nawietrzakami  |m2 372.1390
systemowymi /0,78x1,6/0,78x0,58/
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Lp. Nazwa Jm llose Cena jedn. Wartosé
312. |\wylaz dachowy ocieplany W1 m2 1.2000
313. {wvylaz dachowy ocieplany (klapa dymowa) W2 me 4.0000
314. lwylaz dachowy {klapa dymowa) W3 m2 2.1000
315. |cwieréwatki m 1041.3755
316. | plyty pomostowe robocze m?2 53.5561
317. Iplyty pomostowe komunikacyjne mZ2 0.9507
318./tasma m 8 998.3830
319. |papier $cierny ark 17.8488
320. woda m3 25.8724
321. drewno na stemple (okragle) iglaste korowane $r. 6 do 20 cm m3 4.6182
322.:kszialiki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelkg D:150mm  |szt 31.2000
323.iuszezelki gumowe pierscieniowe do rur kanalizacyjnych PCV D: szt 31.5000

150mm
324.|zaluzje wentylacyjne z Al.malowanego proszkowo oszdzane wra-  Im2 5.0870
mie drewnianej (Z01)
325. [zaluzje wentylacyjne z Al.malowanego proszkowo osadzane wra- fm2 1.5380
mie drewnianej (Z02)
326.|zaluzje wentylacyjne z Al.malowanego proszkowe osadzane wra-  |m2 2.1240
mig drewnianei (Z03)
327.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnyeh szt 18.0250
328.|Sruby podkiadki | nakretki kg 128.3800
329. | kotki rozporowe plastikowe szt 2 829.7622
330. |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 10 746.9938
331. [faczniki rozporowe kpl. szt 1438.8570
332.|0kno uchylne w lukarmach - Od01 m2 21,9450
333.|0kno potaciowe w zestawach - Od03 m2 213.3140
334.|0kno polaciowe w zestawach - Od03a m2 21.9820
335.|Okno polaciowe w zestawach - 0d04 m2 100.6200
336. |bale iglaste abrzynane kl. Hi/BV, grub. 50mm me 23.9503
337.!drewna okragte k. lif m3 7.3159
338. lbale iglaste obrzynane k. [V, grub, 63mm m3 3.6580
3389, |deski m2 0.0154
340. |stemple m3 0.0134
341, |gwozdzie kg 822.1600
342, ideski 26 mm m3 18.5272
343.!deski 38 mm m3 111.0739
344.|stal zbrojeniowa kg 103 225.5622
345.|Zaprawa szpachlujgca kg 655.2000
346.|beton B-25 wodoszezelny m3 116.5586
347.[beton B-20 m? 1 846.8888
348.drewno opalowe kg 1649.6800
349.|lepik asfallowy K0 137.8650
350. | emulsja asfaltowa izolacvina kq 37.1175
351. lepik smolowy na zimno ka 174.9825
352. |emulsia izolacyina kg 21,5625
353. [kle] winylowy PC3 kg 53.8296
354, [kle] winylep W kg 93.0180
355. deski 25 mm kLW m? 0.7850
356. |zaprawsa ciepiochronna ("15" z zuzla granulowanego m2 6.1459
357.|maga dystansowa gumowa m2 190.9000
358. | plyty welny mineralnej twardej gr,10gm m? 125.2650
359, |ptyty ze styropianu FS20 gr.10cm m2 1 251.7560
360, [plyty ze styropianu FS20 gr.5cm m2 1416.3180
361. |plyty ze styropianu FS20 gr.2cm m2 1629.1440
362. piyty ze styropianu FS20 gr.dcm m2 1.359.3540
363. Plyty 0SB gr.18mm m2 400.8900
364. folia PE grub. 1.5 mm m2 5 921.2560
365, {neowldknina zabezpieczajgca m2 170.1700
3G6.ipiasek m3 352.4692
367.|phytki marmurowe m2 2 993.5040
368. | plytki gresowe 30x30x1cm m2 788.4870
369.|zaprawa spainujgca kg 224.3875
370.|zaprawa klejowa kg 30 584.6860
371.|pasta do podlogi woskowa kg 269.2800
372.|masa asfaliowa kg 708.1120
373.|drewno opalowe kg 1297.5025
374.|lakier asfaltowy kg 83.1210
375.|gwozdzie budowlane kg 183.8520
378, |plyta OSB gr.16mm m2 30.3960
377.|plyta OSB gr.18mm m2 1011.4320
378. listwy przyscienne m 1103.1120
379. ipiasek m2 60.6962
380. ikruszywo keramzytowe m2 23.0656
381. kamien szt 1351.5753
382. cement kg 144 321.8936
383.{wapno m 0.5115
384. [mydio kg 9.7397
385, |farha kg 12.7B65
-62-
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Lp. Nazwa Jm llosE Cena jedn. Wartosc
386.|pokost ka 2.0608
387.lklej ko 20.7223
388. barwnik kg 198.7750
389. |kreda kg 163.0411
390. |elementy kamienne m 41.3100
391.|elementy kamienne dalomitowe m 117.5040
J92. | elementy kamienne marmurowe parapefy wewn, m 51.4080
393. |stal zbrojeniowa kg 229.0032
394.|bale nasycone kL. m2 5.6304
395. |elementy kamienne piaskowiec m2 497.0945
396. lelerenty kamienne dolomitowe m2 §35.5000
397.}zaprawa cementowo-wapienna m3 48.3747
398, (cegla budowlana szt 74 359.7710
399. pustaki betonowe szt 5 834.9889
400. [lepik asfaltowy kg 386.0298
401. {lepik smofowy kg 63.1800
402. bednarka kg 107.8440
403. cegia dziurawka szt 9 126.9750
404. |lwapng hydratyzowane kg 865.1286
405.|siatka cieto-ciagniona mz2 4.9500
406. [drut kg 0.4500
407.Imatenaly pomocnicze zt

RAZE|
Sitownie:
-B63-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm tHlasé Cena jedn. Wartosc
1.|walec statyczny cigqniony ogumiony 6-10 t m-g 16.5561
2.|zuraw samochodowy m-g 184.6225
3.lwyciag m-g 7 062.0417
4.|ciggnik kolowy 29-37 kW m-a 1.9091
5.|samochéd dostawczy m-g 1.1333
6.|samochad skrzyniowy do 5t m-g 5 547.0971
7.|przyczepa skrzyniowa 4.5 1 m-g 1.7886
8.|mizszarka do zapraw m-g 0.9545
8. lrusztawania rurowe m-g 416.7235

10.:mechaniczny pomost roboczy m-g 262.8000
11.\spawarka m-g 3010.8514
12.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 30.4000
13. | piaskamia do czyszezenia metfalu m-g 21.6846
14.|sprezarka powietrza przewoZna spalingwa 4-5 ma/min m-g 21.6846
15.ipita tarczowa m-g 9 189.1680
i6.|prosciarka m-g 381.2038
17.|Inozyce m-g 476.5048
18.|gietarka m-g 381.2038
19.|wibratar pograzalny m-g 122.2591
20.|betoniarka elekiryczna 150! m-g 337.6633
21.ipifa m-g 14.8480
RAZEM
Stownie:
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosc
techn. zi zi
(5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7

Centrum Kultury w Lublinie

1 CPV-45212300-8 Roboty konstrukcyjno budowlane

1.1 Roboty wyburzeniowe i wywozy (likwidacja szachtow, Sciany przedsionka i stropodach, wtérne przybudow-
ki Lamusa, sklepienie kolebkowe nad kosciolem, wtdrny strop belkowy w kosciele i nad salg 2.62, sklepie-
nia kolekkkowe kl.schedowej i bieg schodéw , kiatki schodowe 1,2 oraz w matym wizydarzu, belki stalowe
pom.3.27, ostatni bieg schoddw na kolebce ceglanej, Scianki dziafowe i kominy, okladziny Scienne, Scianki i
syfity g.-k.)

1 |87T-1.0.0 Rozebranie Scian gruzobetonowych o grub.do 20 cm m3 20.700

d.1.}88T-1.1.0

1

2 8T-1.00 Rozebr.stropow zelbet {phyt belek,zeber wieAcow) przy m3 30.300

d.1.|8ST-1.1.0  |grub.piyty stropow.do 20 cm

1

3 |5T1.00 Rozebr.belek | podciagow jake niezaleznych konstr.przy  |[m? 3.450

d.1.i88T-1.1.0  |grubosci wezszego boku do 40 cm

1

4 [8T-1.0.0 Rozebranie murow i stupdw w budynkach owys.do@m  |m3 120.300

d.1.|857-1.1.0  {{do 2 kondygnacji} na zaprawie cementowo-wapienngj

1

5 [ST-1.0.0 Rozebranie scian kanatdw z cegly o grub. 1 ceg. m2 51.200

d.1.|SST-1.1.0

1

& |[ST-1.00 Rozebr plyt dachowych zelbet.o grubosci do 15 cm m3 6.480

d.1.{88T-1.1.0 (rozebranie podesiaw schodow)

1

7 [8T-1.0.0 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grub. do 15 m3 2.070

d.1.|85T-1.1.8¢  |cm

1

8 |ST-1.0.0 Rozebranie konstrukcji biegdw schodowych,spocznikow i [m2 85.000

d.1.188T-1.1.0  |podestow z elementdw stalowych w poziomie || kondygna-

1 cji

9 |ST-1.0.0 Transport reczny pocigtych elementow konstrukc]i stalo- kg 7600.000

d.1.|S8T-1.1.0  |we]- opuszczenie z poziomu || kendygnaci

1

10 iST-1.0.0 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 7.600

d.1.i55T-1.1.0  |kiem i wyladunkiem recznym na odl. da 1 km

1

11 |S7-1.0.0 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t 7.600

d.1.|88T7-1.1.0  {kazdy rozpoczety km ponad 1 km

1 {do 20 km)

12 {ST-1.00 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado-  |m3 217.660

d.1.|88T-1.1.0 |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl.

1 do 1 km

13 |8T-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado-  |m?3 217.660

d.1.|88T-1.1.0  |waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za

1 kazdy nasirozp. 1 km (przvieto do 20 km)

14 |8T-1.0.0 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 217.660

d.1.1S8T-1.1.0

1
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llase Cena Wartosc
techn, zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne, murowe i izolacyjne - likwidacja szachtow

15 [ST-1.0.0 Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i giebokosci |m3 129.375
d.1.|8ST-1.1.0  [do 2 m w gruncie wilgotnym kat. i}

2

16 |87-1.0.0 Zasypanie wykopow ziemia z ukopaw w gruncie kat. Il m?3 175.375
d.1.|887T-1.1.0

2

17 |8T-1.0.0 Dodatek do wykopow lub zasypania wykopow za odniesie-|m3 46.000
d.1.|88T-1.1.0 [nie lub dowiezienie ziemi na odleglo$c ponad 3do 10 mw

2 gruncie kat. 1l

i8 |8T-1.00 Odeskowanie pelne $cian wykopéw waskoprzesirzennych [m?2 207.000
d.1.|58T-1.1.0  {i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiorka przy

2 glebokosci wykepe 1.5do 3 m

18 |ST-1.0.0 Zabezpieczenie wykopow przez przykrycie balami drew- |[m? 92.000
d.1.|S5T-1.1.0  {nianymi z rozhidrkg

2

20 |ST-1.0.0 lzolacia pionowa powlokowa z lepiku smotowego lub esfal-im?2 86.250
d.1.|88T-1.1.0  |towego na Zimno - pierwsza warstwa

2

21 |8T-1.0.0 fzolacja pionowa powlokowa z lepiku smotowego ub asfal-|m? 86.250
d.1.|88T-1.1.¢ |towego na zimno - druga warstwa

2

22 |sT-1.00 Izolacja pionowa powlokowa - dodatkowe gruntowanie le- [m2 86.250
d.1.|88T-1.1.0  |pikiem na zimno

2

23 |8T-1.0.0 Uzupeinienie Scian lub zamurowanie otwerdw cegla budo- [m2 3.750
d.1.|88T-1.1.0  wlang z wykuciem strzgpi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3

2 m2igrub. 1/2 ceq.

24 15T-1.0.0 Umocaowanie siatki tynkarskiej na éciznach,przegrodach, |m2 4500
d.1.|887-1.1.0  |kolumnach,pilastrach

2

25 |ST-1.0.0 Zagruntowanie {oszprycowanie) rzadka zaprawa m2 4.500
d.1.|SST-1.1.0  |cem.pow.5cian ceglanych,betonowych,z plyt widrowo-

2 cem. z przygotowaniem zaprawy

26 |ST-1.0.0 Tynki zewn.kat.lll o pow.do 1 m2 z przygotowaniem za-  [m?2 5.000
d.1,|SST-1.1.0  |prawy wap. lub cem.-wap.

2

27 |8T-1.0.0 Dodatek do tynkow za dodanie do zaprawy Srodkow wo-  {m2 5.000
d.1.[S5T-1.1.0 |doszezelnych ; murosan lub hydrobet

2

28 |ST-1.0.0 Uzup.i napr.tynku wewn.kat.(ll z zapr.wap.lub cem.- mé 5.000
d.1./88T-1.1.0  fwap.na scianach ceram.o pow.do 1 m2

2
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 % 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.3 Roboty ziemne przy pogfebieniach oraz poedbiciach fundamentow

28 |ST-1.0.0 Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci [m?3 70.600
d.1.|S57-1.1.0  ido 2 m w gruncie suchym kat. [V

3

30 [ST-1.00 Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejgeych fundamen-fm? 68.040
d.1.|58T-1.1.0  [tdw w gruncie suchym kat. IV

3

31 |8T-1.0.0 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkow m? 86.544
d.1.|88T-1.1.0

3

32 |ST-1.0.0 Dodatek do wykopow lub zasypania wykopdw za odniasie-|m3 225.184
d.1.i88T-1.1.0  |nie lub dowiezienie ziemi na odleglosc ponad 3do 10 mw

3 gruncie kat. {V

33 {8T-1.00 Dodatek do wykopdw za kazdy nastepny przerzut ziemi  [m2 225.184
d.1.188T-1.1.0  |ponad 3 m w gruncie kat, IV

3

34 [8T7-1.00 Wykopy nieumocnione wewnatiz budynkdw przy poglebia-m?3 84.240
d.1.|SST-1.1.0  [niu odcinkami istniejacych fundamentéw

3

35 |ST-1.0.0 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkow m3 164.268
d.1.{88T-1.1.0

3

36 |8T-1.0.0 Wykopy nisumocnione wewnatrz budynkow - usuniecie z {m3 308.424
d.1.|SST-1.1.0 piwnic ziemi w nosilkach na odl. do 50 m

3

37 (ST-1.0.0 Odeskowanie peine Scian wykopdw szerokeprzestrzen-  |mz 152.280
d.1.|S8T-1.1.0  nych balami oraz stemplami wraz z rozbiorka przy glebo-

3 kosci wykapu 1.5do 3 m

3B iST-1.0.0 Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczene wysy-  |[m? 464.008
d.1.|887-1.1.0  |pisko z zatadowaniem i wyladowaniem na odl. do 1 km -

3 grunt kat. IV

39 IST-1.0.0 Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dedatek [m3 464.008
d.1.|SST-1.1.0  |za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km

3 (do 20km)

40 |(ST-1.0.0 Optlata za przyjgcle ziemi z gruzem na wysypisku m3 464.008
d.1.|887-1.1.0

3
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zt Fi]
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Podbicie fundamentéw
41 |5T-1.0.0 Poglebienie (podbicie) istniejacych fundamentow z cegly  [m3 148.473
t.1.|88T-1.1.0  |przez wyk.wykopu odcinkami do 1 m,padmurowanie na
4 zapr.cem,, WoZenig izol.z 2 warstw papy i podklinow,
42 18T-1.00 Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysy- |[m3 148.473
d.1.158T-1.1.0  |pisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odl. do 1 kr -
4 grunt kat. 1V
43 187T-1.00 Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek |m?3 148.473
d.1.|887-1.1.0  |za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
4 {do 20km)
44 |8T-1.0.0 Oplata za przyjecie ziemi z gruzem na wysypisku m3 148.473
d.1.|S8T-1.1.0
4
45 |ST-1.0.0 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej z 2 warstw papy |m 46.800
d.1.|88T-1.1.0  |w murach z cegly budowiangj na zaprawie cementowsj o
4 ar. 1 1/2 ceg.

Normma PRC Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zl zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.5 Wyburzenie czesci fundamentdw dla nowej kl.sch., oraz schodéw i stropu starej ki.sch.

46 |ST-1.0.0 Rozbibrka plyt stropowych m2 74.800

d.1.|SST-1.1.0

5

47 |8T-1.00 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o gruby.do 50 ¢m m3 3.420

d.1.]88T-1.1.0  |(schody kl.sch.)

5

48 |8T-1.0.0 Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 wigcej ceg.na jm3 39.680

d.1.|S8T-1.1.0  |zapr. cementowe]

5

43 |8T-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami na wy- |m? 58.300

d.1.|88T-1.1.0 |znaczone wysypisko z zatadowaniem | wyladoweniem na

5 odl. do 1 km

50 (ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- [m3 58.300

d.1.188T-1.1.0 [tek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km

5

91 |ST-1.0.0 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 58.300

d.1.|38T-1.1.0

5
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llose Cena Wartosé
techn. zt z}
(5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Przebicia Scian oraz bruzdy pod kanaly
§2 |ST-1.0.0 Whkucie ofwordw na drzwi | okna w $cianach z cegly bu-  [m?3 43.508
d.1.:85T-1.1.0 |dowlanej grub. 1i wigcej ceg.na zaprawie cementowej
6 (okno na naczynia brudne oraz przebicia w Scianach fun-
damentowych)
53 |8T-1.00 Wykucie strzgpi w plaszczyznie Scian na glgbokoS€ 7 cm [m 58.240
d.1.|55T-1.1.0  |na zaprawie cement. o grub. 2 ceg.
&
54 |8T-1.0.0 Wykucie wnek w murach z cegly na zaprawie cementowej |m2 14.068
d.1.{88T-1.1.0  iglebokosdi do 1 ceg.
6 (bruzdy dla przewoddw wentylacii)
55 i5T-1.0.0 Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na |szt. 7.000
d.1.|88T-1.1.0  |zaprawie cementow oraz w stropia
6
56 |S7-1.0.0 Transpori gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado-  |m? 50.551
d.1.[S8T-1.1.0  jwaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5] do 1 km
57 |ST-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado-  |m3 50.551
d.1.|88T-1.1.0 |waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
& kazdy nast.rozp. 1 km {przyjeto do 20 km)
58 |ST-1.0.0 Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 50.551
d.1.|S8T-1.1.0
&
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Formularz ofertowy

Lp. . Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartos¢
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Przygotowane i montaz zbrojenia na catosé obiektu
89 |8T-1.0.0 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych |kg 93284.000
@.1.|88T7-1.1.0  prostych o Srednicy stali ponad 12 mm
7

Nerma PRO Warsja 4.23

-7 -




Formularz ofertowy

Lp.| Nrspec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosc
techn. zt z
{5 % B)

1 2 3 4 5 6 7
1.8 Przygotowanie i montaz stali konstrukcyjnej {calos¢)

60 |S8T-1.0.0 Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie do 100 138.855

d.1.|85T-1.1.0  |kg

8 {konstrukcie stalowe jako wyrdb warsztatowy ze stali kon-

strykeyinef wa rys.warsztatowych)

61 |8T-1.0.0 Dostawa konstrukeji stalowych 138.855

d.1.|8ST-1.1.0

8
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary HEET Cena Wartos¢
techn. zt b |
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.8 Kanaly Zzelbetowe dla wentylacji {zbrojenie uwzalednione osobno)

82 |8T-1.0.0 Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkow kons-  [mp 6.680

d.1.|8587-1.1.0  [trukeji betonowych i zelbetowych o wys. do 8 m

9

63 |ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betono-  |m2 388.480

d.1.|S8T-1.1.0  |wych i zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w

9 rezwinieciu 0.5 do 1.0 m2

64 |8T-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-  im3 12.780

d.1.|88T-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm,

g o objelodci elementu ponad 1.5 m3

{dno kanaiu)

65 |ST-1.0.0 Uktadanie belonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-  |m3 19.424

d.1.]88T-1.1.0  |nych, prostych przy najmnigjszym jednym wymiarze do 20

g tm, 0 objetosci elementu ponad 1.5 m3
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspse. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt z}
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 Sciana Zelbetowa wanny (Sz3) - zbrojenie uwzglednicne osobno
66 [ST-1.0.0 (523) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma Scian wyg sys- |m2 56.160
d.1.[88T-1.1.0 |temu REMMERS
10
67 |ST-1.0.0 (S5z3) - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w wa-  |[me 187.200
d.1.|88T-1.1.0  [runkach wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie prze-
10 nikajgcej wg systermu REMMERS
68 [5T-1.0.0 {Sz3) - Wykonaniz i rozebranie deskowania konstrukcji m? 187.200
d.1.|88T-1.1.0  |betonowych i 2elbetowych prostych, o powierzchni desko-
10 wania w rozwinieciu ponad 10 m2
6% |S7-1.0.0 {823} - Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych {m?2 46.800
d.1.|857-1.1.0  izbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad
10 20 cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3
{beton wodoszczelny)
70 |ST-1.0.0 {Sz3) - Wykoriczenie powierzchni - szpachlz do betanu ma 187.200
d.1.|SST-1.1.0
10

Nerma PRC wWersja 4.23
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Farmularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn, zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 ! 5 6 7
1.11 Sciana zelbetowa wanny (5z2)
71 |ST-t.0.0 (522) - Wykonanie | rozebranie deskowania kanstrukcji m2 90.500
d.1.|88T-1.1.0  |betonowych i zelbetowych prostych, o powierzchni desko-
11 wania w rozwinieciu ponad 10 m2
72 |8T1.00 (Sz2) - Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych  |m3 13.590
d.1.{SST-1.1.0  |zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze
11 do 20 cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3
(beton wadoszczelny)
73 |8T-1.0.0 {Sz2) - Reczne naciecie powierzchni podioza cementowe- jm?2 60.400
d.1.{S5T-1.1.0  |go
11 {nacigcie $ciany fundamentowef)
74 [ST-1.0.0 {S22) - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoechodami jm3 6.040
d.1.|SST-1.1.0  |na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem | wytadowa-
11 niem na odl. do 1 km
(gruz po nacieciu fundamendw)
75 |8T1.0.0 (522} - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami {m3 6.040
d.1.|85T-1.1.0 |- dodatek za kazde rozpoczete 4,5 km ponad 1 km
11 {do 20km)
76 I8T-1.0.0 (5z2) - 1zolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na [m2 84.560
d.1.!188T-1.1.0 |kleju
11
77 18T-1.0.0 (52z2) - Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow ceg- |m2 84 560
d.1.15S8T-1.1.0 |tg budowlang z wykuciem strzepi na zapr.cem.-wap.o
11 pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.
($cianka dociskowa z cegly)
78 |ST-1.0.0 (8z2) - Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa |m2 84 560
d.1.|8ST-1.1.0  |cem.pow.ician ceglanych,betonowych,z piyt widrowo-
11 cem. Z przygotowaniem zaprawy
79 |ST-1.0.0 (822) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.|lub m2 84 560
d.1.]88T-1.1.0  icem.-wap.katlll wyk.recznie na stropach ceram.ptaskich
11 w pom.o wys.do4 m
80 ST-1.0.0 (Sz2) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma scian wg sys- |m2 36.240
d.1.|8ST-1.1.0 [temu REMMERS
11
a1 i8T-1.0.0 (Sz2) - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa scianw wa-  |m2 84.560
d.1.{85T-1.1.0  |runkach wilgoci gruntowej i bezciénieniowej wodzie prze-
11 nikajgcej wa systemu REMMERS
82 |[S8T-1.0.0 {522} - Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropia-|{m? 42.280
d.1.|8587-1.1.0  {nawych grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie
11
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartoscé
techn. zi zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 B T
1.12 Konstrukcje zelbetowe wiericéw stropdw i nadprozy - zbrojenie uwzglednione osobno (poz.3.1,3.2)
83 |ST-1.00 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betono-  |m2 2326.000
d.1.|S8T-1.1.0  |wych i zelbetowych ztoZzonych, o powierzchni deskowania
12 w rozwinieciu do 2.00 m2
84 |5T-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-  |m? B06.916
d.1.|88T-1.1.0  |nych, prostych przy najmnigjszym wymiarze ponad 20 crn,
12 o objetosci elementu 0.5 do 1.0 m3
_76-

Narma PRQO Wersja 4.23



Farmularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt 2k
(& x 6)

1 2 3 4 5 6 7

113 Konstrukeje zelbetows wiencéw poddasza | nadprozy - zbrojenie uwzglednione osobno {poz PW.1)

B5 IST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betong-  Im? 839.500

d.1.|SS8T-1.1.0  |wych i zelbstowych ziozonych, o powierzchni deskowania

13 w rozwinieciv do 2.00 m2

86 |ST-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojo-  im3 2159.000

d.1.|88T-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm,

13 o objetosci elementu 0.5 do 1.0 m3
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Formularz ofsrtowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 I 5 6 7
1.14 Konstrukcje elbetowe szybu windowego - zbroienie uwzglednione osobno
87 |8T-1.00 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betono-  |m?2 §3.500
d.1.|88T-1.1.0  |wychi zelbetowych zlozonych, o powierzchni deskowania
14 w rozwinieciu do 2,00 m2
88 |ST-1.0.0 Beionowanie réznych oddzielnych elementéw {stopnie, m3 5.530
d.1.|SST-1.1.0  |siupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w
14 formach rozbieralnych
(konstrukcja windy- piyta fundamentowa, slupy, szyb win-
ay)

MNorma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zl F2]
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
1.16 Konstrukecje zelbetowe klatek schodowych, wejs¢ do budynkow - zbrojenie uwzglednione osobno oraz eta-
powane wykonanie klatki schodowe] w Srednim wizydarzu wg zalecen konstrukeyinych
84 |ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betono-  |m?2 238,300
d.1.|SS8T-1.4.0  |wychi Zelbetowych zlozonych, o powierzchni deskowania
15 W rozwinieciu do 2.00 m2
S0 |ST-1.0.0 Betonowanie roznych oddzielnych elementéw {stopnie, m3 45.800
d.1.|S5T-1.1.0  |slupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w
15 formach rozbieralnych
{konstrukcia kiatek schodowych, wejsé do budynkow)
1 |ST-1.0.0 Ukfadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo- m3 8.750
d.1.|S8T-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm,
15 o objeiosci elementu do 0.5 m3
(stopnie i spoczniki klatki w wizydarzy $rednim)
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zf
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.16 Dostawa kabiny windy z silownia oraz chudowa szybu windy
g2 |87-1.0.0 Dostawa | montaz windy dla niepelnowprawnych z oprzy- |kpl 1.000
d.1.|S5T-1.1.0  [rzgdowaniem maszynowni (winda na 3 przystanki)
16
93 |ST-1.0.0 Dostawa | montaz przeszklenia szybu windy dia niepel-  |m? 90.000
d.1.|88T-1.1.0 nowprawnych oraz elementdw osion z blachy nisrdzewnej
16 na podkonstrukeji z pyty gips.-karton.
-80-
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosce Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.17 Dostawa i montaZ akcesoriow architektonicznych
94 |ST-1.0.0 Dostawa | montaz oktadziny drewniangj schoddw (dab) kpl 56.000
d.1.|S8T-1.1.0
17
95 |ST-1.0.0 Dostawa i montaz przeszklonyeh daszkdw nad wejsciami ym?2 8.640
d.1.|88T-1.1.0 |z elementdw szklanych na konstrukgji
17
96 ([ST-1.0.0 Dostawa i montaz przeszklenia wiatretapu wejsciowego z [m2 34.800
d.1.|88T-1.1.0  |elementéw szklanych na konstrukeji szkieletowe] stalowej
17 malowanej proszkowo
g7 [8T-1.0.0 Balustrada ze stali kwadratowe] pokrepowana w przecina- [m 86.000
d.1.|85T-1.1.8  |jgce sig elipsy, gdra i dotern ormament w formie taricucha
17 w ksztalcie rombu, elementy laczace romby wykonane ja-
ko obejmy
{stal nierdzewna balustrady wewn. i zewn.na pochyini)
98 IST-1.0.0 Balustrada ze stali kwadratowe]j pokrgpowana w przecina- [m 43.000
d.1.185T-1.1.0 |jgce sig elipsy, gorg i dolem ornament w formie faficucha
17 w ksztaicie rombu, elementy tgczace remby wykonane ja-
ko obejmy
(stal malowana proszkowo czama)
99 8T-1.0.0 Balustrada ze stali kwadratowej pokrepowana w przecina- |m 31.400
d.1.|88T-1.1.0 |jgce sie elipsy, gora i dotem ormament w formie fafcucha
7 w ksztalcie rombu, elementy taczgce romby wykonane ja-
ko obejmy
(stal ccynkowana)
100 |ST-1.0.0 Montaz balustrad ozdobnych na wysokim policzku i spiral- |m 40.900
d.1.|88T-1.1.0  {nym ukladzie biegdw - osadzenie w stopniach, wyrobienie
17 zakretéw, wmontowanie uzupeiniajacych elemeniow z
oszlifowaniem
(pochwyty z drewna debowsego Bal3,Bal4,Bal7)
101 |ST-1.0.0 Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.- |m 21.500
d.1.|857-1.1.0  |wap. 1x1 ceg.
17 (Bal4,Bal7)
102 |S7-1.0.0 Monfaz balusirad czdobnych na wysokim policzku i spiral- [m 23.900
d.1.|SS87-1.1.0  |{nym ukladzie biegdw - osadzenie w stopniach, wyrobienie
17 zakrgtow, wmontowanie uzupeiniajgcych elementaw z
oszlifowaniem
{balustrada i pochwyty z drewna debowego Bal2)
103 |§7-1.0.0 fartcuch z ogniw owalnych o wymiarach do 120x60 mm  |m 10.400
d.1.|85T7-1.1.0 |{Bal8}
17
104 |ST-1.0.0 System elementéw dekoracyjnych - sztankiety wykonane  [kpl 8.000
d.1.|SST-1.1.0 |wgPT
17
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Formutarz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 X B)
1 2 3 4 5 6 7
1.18 Kominy
105 [ST-1.0.0 Przemurowanie kaminow wolnostojgcych na poddaszui  |m? 51.840
d.1.|S5T-1.1.0  |pcnad dachem z cegly na zapr.cem.-wap. ‘30’ obj.ponad
18 0.5m3
106 |57-1.0.0 Tynki zewn kat.lll o pow.do 5 m2 z przygotowaniem za-  |m# 144.000
d.1.{88T-1.1.0  |prawy cementawsj
18
107 18T-1.0.0 Dodatek do tynkdw za dodanie do zaprawy srodkow wo-  [m2 144.000
d.1.188T-1.1.0  |doszczelnych ; murosan lub hydrobet
i8
108 |ST-1.0.0 Wykonanie przewoddw kominowych z wykuciem bruzd m 96.000
d.1.|S8T-1.1.0  loraz strzepi, wymurow.Scianki przednigj o gr. 1/2 ceg.na
18 zapr.cem.-wap.'30' o wym.kan.1x1 ceg.Wyk.bruzdy 1 t/
2x1 ceg.
109 (8T-1.0.0 Przemurowanie komindw wolnostojgcych nz poddaszui  |m? 51.840
d.1.{S5T-1.1.0 |ponad dachem z cegly na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad
18 0.5 m3

Norma PRO Wersjz 4.23
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Faormularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.19 Posadzka {P-0k1)
110 |8T-1.0.0 (P-0k1) Zerwanie nawierzchni z kostki kamienne] m2 620.080
d.1.18ST-1.1.0
19
111 |18T-1.0.0 {P-0k1) Wykap jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3 §20.080
d.1.|88T-1.1.0  |glgbokosci do 1 m w gruncie suchym kat. IV
19 {(wymiana gruntu)
112 |8T-1.0.0 (P-0k1) Dodatek do wykopéw Jub zasypania wykopow za  [m3 620.080
d.1.|88T7-1.1.0  |odniesienie lub dowiezienie ziemi na odleglosé ponad 3
19 do 10 m w gruncie kat. vV
113 187-1.0.0 (P-0k1} Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone |m3 620.080
d.1.188T-1.1.0  |wysypisko z zatadowaniem | wyladowaniem na odl. do 1
19 km - grunt kai. |V
114 {ST-1.0.0 (P-0k1)} Wywiezienie ziemi samochadami , grunt kat. [V - {m3 620.080
d.1.[SST-1.1.0 |dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km penad 1 km
19
115 |ST-1.0.0 (P-0k1) Wyrownywanie terenu z grubsza w gruncie kat. [V |m2 620.080
d.1.|8S8T-1.1.0
19
116 |ST-1.0.0 (P-Okt) Zasypanie wykopow ziemig z ukopow w gruncie  |m? 620.080
d.1.{85T-1.1.0 |kat. I
19 (dostawa zwiru do wymiany gruntu)
117 [8T-1.0.0 {P-Ck1) Dodatek do wykepow lub zasypania wykopow za |{m?2 620.080
d.1.[85T-1.1.0  |odniesienie [ub dowiezienie ziemi na odlegicsé ponad 3
19 do 10 m w gruncie kat. [V
118 |8T-1.0.0 (P-0k1) Podbudawa z gruntu stabilizowanago cementemn  |m?2 620.080
d.1.|857-1.1.0  |wyk. sprzetem ralniczym - grub.pedbudowy po zageszcze-
19 niu 12 cm
119 |87-1.0.0 (P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  |m2 §20.080
d.1.|887-1.1.0  jwyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrub.pod-
19 budowy po zageszczeniu
120 |ST-1.0.0 (P-0k1) Montaz posadzki - pasy wydzielone o m2 620.000
d.i.|SST-1.1.0 |szer.elem.do 50 cm
19
121 |ST-1.0.0 Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych dwu- m 4,500
d.1.|SS8T-1.1.0  |stronnie o przekr.elem.do 0.06 m2
19
122 |ST-1.0.0 Montaz stepni prostych blokowych obsadzonych jednos- 'm 36.000
d.1.{SST-1.1.0  {tronnie o przekr.elem.do 0.06 m2
19
123 |8T-1.0.0 Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednos- im 356.000
d.1.|88T-1.1.0  |tronnie - dod.za kazde dalsze 0.02 m2 przekr.
19

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 [ 7
1.20 Posadzka (P-1a)
124 |ST7-1.0.0 {P-ta) Uzupelnienie posadzki z cegly klinkierowej na za-  |m2 25.169
d.1./85T-1.1.0  |prawie cementowej o pow. 0.5 - 5 m2 w jednym migjscu
20 przy grub. 1/2 ceg.
(uzupeinienia miejscowe posadzki z kamienia-do 5 %
pawigrzchni}

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.21 Pasadzka (P-1k1)- zbrojenie ujete osobno

125 [ST-1.0.0 (P-1k1) Podkiad z ubitych materiatéw sypkich na podlozu |m3 5.700
d.1.|SST-1.1.0  |gruntowym

21

126 |ST-1.0.0 (P-1k1) Podktad betonowy na podiozu gruntowym wraz z  |m? 5.700
d.1.]88T-1.1.0  jwyréwnaniem podiaza padkladem

21

127 {ST-1.0.0 {P-1k1) Phyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podioza i |m? 22.800
d.1.i{S5T-1.1.0  |zagruntowaniem

21 {beton wodoszczelny)

128 |ST-1.0.0 {P-1k1) Fasela uszczelniajgca styk Sciany i podiogi wg m 46.800
d.1.|S8T-1.1.0  i{systemu REMMERS

21

129 |ST-1.0.0 {P-1k1} |zolacja ciepina i przeciwdzwickowa z plyt styro-  [m?2 114,000
d.1.|SS8T-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na suche

21 {styropian FS20 gr.10cm)

130 |ST-1.0.0 {P-1k1} lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PCW  Im2 114.000
d.1.|SST-1.1.0  |na sucho

21

131 [ST-1.0.0 (P-1k1) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen-|m?2 114.000
d.1.|S8T-1.1.0  [towego grub. 3.5 cm zatartego na gtadko

21

132 |8T-1.00 (P-1k1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub po- |m?2 114.000
d.1.|88T-1.1.0  |trgcenie za zmiane grub. 10 mm

21 (do gr.60mm)

133 |ST-1.0.0 {P-1k1) Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10em jm2 114.000
d.1.|SST-1.1.0  |D:4,5mm

21

134 |8T-1.0.0 (P-1k1) z.Vll- Gruntowanie podlozy preparatami "CERE- |m2 114.000
d.1.|88T-1.1.3  |SIT CT 17”1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-

21 me

135 |ST7-1.40.0 (P-1k1} Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek  |m2 114.000
d.1.1S5T-1.1.0  |kamiennych

21 (marmur na kleju)

136 (ST-1.0.0 (P-1k1} Cokolik z ptytek marmurowych o wym. 20x20 cm  [m 46.800
d.1.[88T-1.1.0

21

Neorma FRC Wersja 4.23
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
i.22 Posadzka (P-1k2)- zbrojenie ujete osobno

137 |ST-1.0.0 (P-1k2) Podktad z ubitych materiatow sypkich na podiozu |m? 2.325
d.1.[S8T-1.1.0  |gruntowym

22

138 |ST-1.0.0 (P-1k2) Podkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z  |m? 2325
d.1.|85T-1.1.0  wyrdwnaniem podioza podkladem

22

139 {8T-1.0.0 {P-1k2) Plyta Zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai |m?3 6.975
d.1.188T-1.1.0  |[zagruntowaniem

22 {beton wodoszezelny)

140 {ST-1.0.0 (P-1k2) Faseta uszczelniajaca styk Sciany i podiogi wg m 30.8C0
d.1.188T7T-1.1.0 |systemu REMMERS

22

141 |8T-1.0.0 {P-1k2) izolacja cieplna | przeciwdzwigkowa z plyt styro-  |m2 46.500
d.1.|837-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho

22 (styropian FS20 gr.5cm)

142 |ST-1.0.0 {P-1k2) |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW  Im2 46.500
d.1.|S87-1.1.0 |nasucho

22

143 |ST-1.0.0 (P-1k2} Utazenie warstwy wyrownawczej fastrychu cemen-jm?2 46.500
d.t.|3S8T-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

22

144 [ST-1.0.0 (P-1k2) Utozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub po- |m?2 46.500
d.1.|88T-1.1.0  |tracenie za zmiane grub. 10 mm

22 (do gr.50mm)

145 |ST-1.0.0 (P-1k2) Zbrojenie siatka posadzkowy o oczkach 10x10cm |m2 46.500
d.1.|88T-1.1.0  {D:4,5mm

22

146 {ST-1.0.0 (P-1k2) z.VlI- Gruntowanie podiozy preparatami "CERE-  {m2 27.700
d.1.(88T-1.1.0 |SIT CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-

22 me

147 [ST-1.0.0 {P-1k2) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z ptytek  [m2 46.500
d.1.|88T-1.1.¢  |kamiennych

22 (marmur na kleju)

148 |8T-1.0.0 (P-1k2} Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm  |m 46.200
d.1.[88T-1.1.0

22

Norma PRO Warsja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn. zt zi
(5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1.23 Posadzka (P-1g1)- zbrojenie ujete esochno
148 |3T-1.0.0 (P-1g1} Podklad z ubitych materiatdw sypkich na podlozy |m? 4.269
d.1.|SST-1.1.0  [gruntowym
23
180 |ST-1.0.0 {P-1g1) Podktad betonowy na podiozu gruntowym wraz z |[m?3 4,269
d.1.|88T-1.1.0  |wyrdwnaniern podioZa podktadem
23
181 |ST-1.0.0 (P-1g1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai [m3 17.200
d.1.}1S8T-1.1.0  |zagruntowaniam
23 (beton wodoszezelny)
152 |ST-1.0.0 (P-1g1) Faseta uszezelniajgca styk sciany i podiogi wg m 37.800
d.1.|58T-1.1.0 isystemu REMMERS
23
153 |ST-1.0.0 (P-1g1) Izolacja cieplna i przeciwdZwigkowa z plyt styro-  |m?2 86.000
d.1.|85T-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho
23 (styropian FS20 gr.10cm)
154 |S7-1.0.0 {P-1g1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW  |m? §6.000
d.1.|88T7-1.1.0 |na sucho
23
155 [ST-1.0.0 (P-1g1} Ulozenie warstwy wyrcwnawczej jastrychu cemen-im?2 86.000
d.1.|58T-1.1.0  |towege grub. 3.5 cm zalartego na gladko
23
156 |ST-1.0.0 (P-1g1) Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub po-jm2 86.000
d.1.|857-1.1.0  |tracenie za zmiane grub. 10 mm
23 {do gr.50mm)
157 18T-1.0.0 (P-1g1) Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm [m2 86.000
d.1.188T-1.1.0  |D:4,5mm
23
158 |5T-1.0.0 (P-1g1) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- |m2 86.000
d.1.{S8T-1.1.0  |SITCT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pazio-
23 me
159 [ST-1.0.0 {P-1g1) Dodatek za tzolacje folig w plynie podiog w po- m2 86.000
d.1.|887-1.1.0  mieszczeniach mokrych
23
160 |ST-1.0.0 {P-1g1) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m2 86.000
d.1,|SST-1.1.0  |150x150x11 mm
23 (gres 30x30x1cm)
161 {ST-1.0.0 (P-1g1) Cokolik z plytek terakotowych o wym. 15x15cm  |m 68.350
d.1.|838T-1.1.0
23

Norma PRO Wersja 4.23
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Farmularz oferowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zl
{5 x 6)

1 2 3 5 6 7
1.24 Posadzka (P1k1)- zbrojenie ujete osobno

162 (ST-1.0.0 {P1k1} Podkiad z ubitych materialow sypkich na podiozu  |m3 18.580
d.1.|S8T-1.1.0 |gruntowym

24

163 |ST-1.0.0 (P1k1) Podktad betonowy na podiozu gruntowymwraz z  |m3 18.590
d.1.|{83T-1.1.0  |wyrownaniem podioza podktadem

24

164 |ST-1.0.0 (P1k1) Plyla Zelbetowa wraz z oczyszezeniemn podlozai  |m3 55.770
d.1.1558T-1.1.0  |zagruntowaniam

24

165 |ST-1.0.0 (P1k1) izolacfa przeciwwilgociowa pozisma z folii PCW na |m2 371.800
d.1.|88T-1.1.0 (sucho

24

166 [ST-1.0.0 (P1k1} [zalacja cieplna | przeciwdzwigkowa z plyt styropia- [m2 371.800
d.1.1557-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho

24 {styropian FS20 gr.10cm)

167 |ST-1.0.0 (P1k1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m2 371.800
d.1.|88T-1.1.0  |sucho

24

168 |87-1.0.0 (P1k1) Utozenie warstwy wyrownawezej jastrychu cemen- [m2 371.800
d.1,]887-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

24

169 |ST-1.0.0 (P1k1) Wozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek Iub po- [m2 371.800
d.1.i88T-1.1.0  (trgcenie za zmiane grub. 10 mm

24 (do gr.65mm}

170 |8T-1.0.0 {P1k1} Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm [m? 371.800
d.1.|85T-1.1.0 D:4,5mm

24

171 [ST-1.0.0 (P1k1) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT [m2 371.800
d.1.|SST-1.1.0  [CT 17"i"ATLAS UN| GRUNT" - powierzchnie poziome

24

172 (ST-1.0.0 (P1k1) Utezenie na zaprawie klejowej pasadzki z plylek  [m2 371.800
d.1.|85T-1.1.0  {kamiennych

24 (marmur na kleju)

173 |ST-1.0.0 (P1k1) Cokofik z plytek marmurowych o wym. 20x20cm |m 159.800
d.1.|85T-1.1.0

24

Norma PRO Wersja 4,23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.25 Posadzka {P1k2)- zbrojenie ujete osobno
174 |ST-1.0.0 {P1k2) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszoze-  |mS3 31.760
d.1.|887-1.1.0  |niem podloza i zagruntowaniam
25
175 |ST-1.0.0 (P1k2} Izolacja cieplna | przeciwdZwiekowa z piyt styropia- |m? 635,200
d.1.|8ST-1.1.0  [nowych grub. 10 cm pozigma na sucho
25 {styropian FS20 gr.5cmy}
176 |ST-1.0.0 (P1k2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 635,200
d.1.]88T-1.1.0  |sucho
25
177 |ST-1.0.0 {P1k2) Ulozenie warstwy wyrdwnaweze] jastrychu cemen- {m? §35.200
d1.[S8T-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
25
178 |ST-1.0.0 (P1k2) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub po- |m? 635.200
4.1.|88T-1.1.0  |trgcenie za zmizne grub. 10 mm
25 (do gr.50mm)
179 :ST-1.0.0 (P1k2) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm [m?2 635.200
d.1.i88T-1.1.0  |D:4,5mm
25
180 [ST-1.0.0 {P1k2) 2.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT [m2 635.200
d.1.|858T-1.1.0 [CT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
25
181 (ST-1.0.0 (P1k2) Ulnzenie na zaprawie klejowej pesadzki z pivtek  Im2 635.200
d.1.|88T-1.1.0  |kamiennych
25 {marmur na kleju)
182 |8T-1.0.0 {P1k2) Cokaolik z plytek marmurowych o wym. 20x20ecm  |m 254.100
d.1.|88T-1.1.0
25

Narma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofartowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary {losé Cena Wartosé
techn. zl zl
{5 x 6)

1 2 3 4 S 6 7
1.26 Posadzka (P1k3)- zbrojenie ujete osobno

183 |ST-1.0.0 (P1k3) Podklad z ubitych materialow sypkich na podlozu  |m3 30.705
d.1.|8587-1.1.0 i{gruntowym

25

184 |87-1.0.0 {P1k3} Podkiad batonowy na podlozu gruntowym wraz z  |m? 30,705
d.1.|887T-1.1.0 jwyrdwnaniem pedioza podkiadem

26

185 [ST-1.0.0 {P1k3} Plyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podiczai  [m3 92.115
d.1.|85T-1.1.0  |zagruntowaniem

26

186 |ST-1.0.0 (P1k3) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m?2 §14.100
d.1.|SST-1.1.0 |sucho

26

187 [ST-1.0.0 (P1k3) lzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropia- m2 614.100
d.1.|S8T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucha

26 (styropian FS20 gr.10cm}

188 |ST-1.0.0 (P1k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 6§14.100
d.1.|88T-1.1.0  |sucho

26

189 [3T-1.0.0 (P1k3) Utozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- im2 614.100
d.1.[S3T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartega na gladko

26

180 |8T-1.0.0 (P1k3) Utozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek iub po- |m2 §14.100
d.1.|88T-1.1.0  |trgeenie za zmiang grub, 10 mm

26 (do gr.50mm)

191 187-1.00 (P1k3) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10xt0cm  |m2 §14.100
d.1.{85T-1.1.0 |D:4,5mm

26

192 |8T-1.0.0 (P1k3) z.VII- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT [mZ 614,100
d.1.[88T-1.1.0 |CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzehnie poziome

26

193 |ST-1.0.0 (P1k3) UloZenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek ~ |m2 514.100
d.1.|8ST-1.1.0  kamiennych

26 {marmur na kleju)

184 |ST-1.0.0 (P1k3) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20cm |m 239.500
d.1.{88T-1.1.0

25

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. ¢ Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.27 Posadzka {P1k4)- zbrojenie ujete osobno
195 |5T-1.0.0 (P1k4) Malowanie [akierem asfaltowym powierzchni sufito-|m2 195,500
d.1.188T-1.1.0  |wych konstrukgji betonowych
27 {szpachla do betonu)
195 i5T-1.0.0 {P1k4) Plyta zelbetowa wraz z cczyszczeniem podlozai  |m3 38,100
d.1.|S57-1.1.0  |zagruntowaniem
27
197 |87-1.0.0 (P1k4} |1zolacja cieplna i przeciwdzwickowa z plyt styropia- |m2 195.500
d.1.|837-1.1.0  inowych grub. 10 cm pozioma na sucho
27 (styropian FS20 gr.2cm)
198 [ST7-1.0.0 {Pik4} lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m2 196.500
d.1.|88T-1.1.0  [sucho
27
199 |ST-1.0.0 (P1k4) UloZzenie warstwy wyréwnawczej jastrychu cemen- |m2 195.500
d.1.|S8T-1.1.0  [towego grub. 3.5 cm zalartego na gfadko
27
200 |ST-1.0.0 (P1k4) UloZzenie warstwy wyrawnawczej - dodatek lub po- |m2 185.500
d.1.|88T-1.1.0  |tracenie za zmiane grub. 10 mm
27 (do gr.50mm)
201 |8T-1.0.0 (P1k4) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm  |m?2 195.500
d.1.|S8T-1.1.0 |D:4,5mm
27
202 |8T-1.0.0 {P1k4) z.VII- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT {m2 195.500
d.1.[S8T-1.1.0  |CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioms
27
203 |ST-1.0.0 (P1k4) Utozenie na zaprawie klejowej posadzki z piyiek  |m2 195.500
d.1.|837-1.1.0  |kamiennych
27 (marmur na kieju}
204 |ST-1.00 (P1k4) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20cm  [m 43.100
d.1.|858T-1.1.0
27
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Formularz ofertowy

Lp.; Nrspec. Opis Jedn. miary flosé Cena Wartoscé
techn. zl zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 5 7
1.28 Posadzka (P1k5)- zbrojenie ujete osobno
205 |87-1.0.0 {P1k5) Melowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufito-|m?2 42.600
d.1.|85T7-1.1.0  jwych konstrukcji betonowych
28 (szpachla do betonu)
206 |87-1.0.0 {P1k5} Plyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podiczal  |m3 8.520
d.1.|857-1.1.0  |zagruntowaniem
28
207 |ST-1.0.0 (P1k5) z.VIl- Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT [m? 42.600
d.1.|SST-1.1.0  [CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
28
208 |ST-1.0.0 (P1k5) Ulozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  |m2 42.500
d.1.{88T-1.1.0  {kamisnnych
28 {marmur na kleju}
209 [ST-1.0,0 {P1k5) Cokolik z plytek marmurcwych o wym, 20x20em  |m 35.800
d.1.|SST-1.1.0
28
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.29 Posadzka (P1g1}- zbrojenie ujete osobno

210 |8T-1.0.0 (P1g1) Podktad z ubitych materiatow sypkich na podiozu  |m?2 10.210
d.1.|85T-1.1.0  igruntowym

29

211 |ST-1.0.0 {P1gt) Podktad betonowy na podiozu gruntowymwrazz  {m?2 10.210
d.1.|857-1.1.0  |wyrdwnaniem podloza podkiadem

29

212 |87-1.0.0 (P1g1) Plyta 2elbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  [m? 30.630
d.1.|88T7-1.1.0 {zagruntowaniem

29

213 |ST-1.0.0 {Pig1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 204.200
d.1.|887-1.1.0 isucho

23

214 {8T-1.00 (P1g1) Izolacia cieplna i przeciwdZwigkowa z plyt styropia- m2 204.200
d.1.|SS8T-1.1.0 nowych grub. 10 cm pozioma na suchg

29 (styropian FS20 gr.5cm)

215 |8T-1.0.0 (P1g1) Izolacia przeciwwilgociowa pozicma z folii FCW na |m2 204.200
d.1.|SST-1.1.0  |sucho

29

216 [ST-1.0.0 {P1g1) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- |m2 204.200
d.1,|887-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartego na gltadko

29

217 |87-1.0.0 {P1g1) Ulozenie warstwy wyréwnawcze] - dodatek Jub po- im?2 204,200
d.1.|SS8T-1.1.0  |trgcenie za zmiang grub. 10 mm

29 (do gr.50mm)

218 |ST-1.0.0 {P1g1} Zbrojenie siatkg posadzkowa o cczkach 10x10em [m2 204.200
d.1.|887-1.1.0 {D:4,5mm

29

218 18T-1.0.0 (P1g1) z.VIl- Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT |m2 204.200
d.1.188T-1.1.0 |[CT 17"1"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

29

220 |ST-1.0.0 (P1g1) Posadzka z plytek terakofowych luzem o wym. ma 204.200
d.1.|88T-1.1.0 [150x150x11 mm

29

221 |ST-1.0.0 (P1g1) Cokolik z plytek terakotowych owym. 10x10cm  |m 73.600
d.1.{55T-1.1.0

29
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn, 21 zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.30 Posadzka (P102)- zbrojenie ujete osobno
222 |ST-1.0.0 (P1g2) Podkfad betonowy na siropie wraz z oczyszcze-  |m?3 0.596
d.1,1S8T-1.1.0  |niem podioza i zagruntowaniem
3o
223 |8T-1.0.0 {P1g2) Ulozenie podtogi na legarach z desek struganych z{m? 28.800
d.1.|88T-1.1.0  |umocowaniem listew przys$ciennych
30
224 [ST-1.0.0 {F1g2) |zolacja cieplna 1 przeciwdzwiekowa z plyt styropia-|m?2 29.800
d.1.|887-1.1.0  inowych grub. 10 cm pozioma na sucho
30 {styropian FS20 gr.2cm)
225 |87-1.0.0 {P1g2) Izolacja przeciwwilgociowa pazioma z folii PCW na [m2 29.800
d.1.|SST-1.1.0  |sucho
3q
226 |ST-1.0.0 (P192) Ulozenie warstwy wyréwnawczej fastrychu cemen- |m2 28.800
d.1.|88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gtadko
30
227 |8T-1.00 (P1g2) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek [ub po- |m2 25.800
d.1.|88T-1.1.0  |trgcenie za zmiang grub. 10 mm
30 {do gr.50mm})
228 |ST-1.0.0 {P1g2) Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10cm {m2 29.800
d.1.[8ST-1.1.0  |D:4,5mm
30
229 |ST-1.00 (P1g2) z.VII- Gruntowanie podiczy preparatami "CERESIT |m2 29.800
d.1.[88T-1.1.0  |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
30
230 {ST-1.0.0 (P1g2} Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m2 29,800
d.1.188T-1.1.0  |150x150x11 mm
30
231 |8T-1.0.0 (P1g2) Cokolik z plytek terakotowych o wym. 10x10cm  |m 11.800
d.1.|88T-1.1.0
30
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. 2l z
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.31 Posadzka (P193)- zbrojenie ujete osobno

232 |87-1.0.0 {P1g3) Zagruntowanie {oszprycowanie) rzadka zaprawa |m? 87.300
d.1.|88T7-1.1.0  |cem.stropdw i pow.osiatkowanych z przygotowaniem za-

31 prawy

233 |5T-1.0.0 (P1g3) Tynki cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.reczniena |m?2 87.300
d.1.|88T-1.1.0 |stropach ptaskich

3

234 |8T-1.0.0 (P1g3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 87.300
d.1.|88T-1.1.0  |wierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez gruniowa-

31 nia

235 (ST-1.0.0 (P1g93) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- {m2 87.300
d.1.|88T-1.1.0  |netrznych - tynkdw gladkich baz gruntowania - dod.ze

31 kazde dalsze malowania

236 |ST-1.0.0 {P1g3) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  jm3 12.222
d.1.|887-1.1.0  |zagruntowaniem

N

237 |8T-1.0.0 (P1g3} |zolacja cieplna | przeciwdzwigkowa z pivt styropia-|m2 87.300
d.1.|SST-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho

3t (styropian FS20 gr.2cm)

238 1ST-1.0.0 (P1g3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m2 87.300
d.1.;85T-1.1.0  |sucho

3

239 [ST-1.0.0 (P1g3) Uozenie warstwy wyréwnawczej jastrychu cemen- |m2 87.300
d.1.188T-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

H

240 |5§T-1.0.0 (P1g3) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub po- |m2 87.300
d.1.|88T-1.1.0  itracenie za zmiang grub. 10 mm

A (da gr.50mm)

241 {8T-1.0.0 {P1g3) Zbirojenie siatky posadzkows o oczkach 10x10cm |m? 87.300
d.1.i{S8T-1.1.0  |D:4,5mm

3

242 |57-1.0.0 {P1g3) z.VII- Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT [m2 87.300
d.1.|887-1.1.0 |{CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

A

243 |S7-1.0.0 {P1g3) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m2 87.300
d.1.|88T7-1.1.0  |150x150x11 mm

31

244 1S7T-1.00 (P1g3) Cokolik z plytek terakotowych o wym. 10x10cm  im 37.600
d.1.|SS8T-1.1.0

31
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn, zi zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.32 Posadzka {P1p1}- zbrojenie ujete osobno
245 [ST7-1.0.0 {P1p1} Podkiad z ubitych materiaiéw sypkich na podtozu  {m3 4.160
d.1.|SST-1.1.0  |gruniowym
32
246 |ST-1.0.0 (P1p1) Podkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z  |m3 4160
d.1.|S8T-1.1.0  |wyrdwnaniem podicZa podkladem
32
247 |1ST-1.0.0 (P1p1} Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m3 12.480
d.1.18ST-1.1.0  |zagruntowaniem
32
248 |5T-1.0.0 (P1p1) Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropia-|m2 83.200
d.1.|85T-1.1.0  nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
3z (styropian FS20 gr.5cm)
248 |8T-1.0.0 {P1p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCVW na |m?2 83.200
d.1.{88T-1.1.0 [sucho
32
280 [ST-1.0.0 {P1p1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m?2 83.200
d.1.|887-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatariego na gladko
32
251 |S7-1.0.0 {P1p1) Ulczenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub po- |m2 83.200
d.1.|837-1.1.0  ifrgcenie za zmiang grub. 10 mm
32 {do gr.50mm)
252 |8T-1.00 {P1p1) Zbrojenie siatkg posadzkowq o oczkach 10x10cm [m?2 83.20C
d.1.|88T-1.1.0 |D:4,5mm
32
253 |8T-1.0.0 (P1p1) fz.VIIli Posadzki z paneli podiogowych m2 83.200
d.1.|S8T-1.1.0
32
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.33 Posadzka (P1p2}- konstrukcie stalowe ujeto osobno
254 |ST1.0.0 (P1p2) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszeze-  |m? 2.784
d.1.|SST-1.1.0  |niem podloza i zagruntowaniem
33
255 |87-1.0.0 (P1p2) |zalacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt pazdzie-im?2 139.200
d.1.|88T-1.1.0  {rzowych pozioma od spodu konstrukc]i na ruszcie
33 (2x plyta OSB + wkladka dysiandowa gumowa)
256 |ST-1.0.0 (P1p2) Okladziny z plyt gipsowo-karionowych {suche tynki|m2 139,200
d.1.188T7-1.1.0  |gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie bez pas-
33 kaw
(2x piyia g.-k.)
257 [ST-1.0.0 (P1p2) /z.VIIIf Posadzki z paneli podiogowych m2 139.200
d.1.{S8T-1.1.0
33

Noma PRO Wersja 4.23

.07 -




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.34 Posadzka (P1w1)- konstrukeje stalowe ujeto osobno
258 {ST-1.0.0 (P1w1) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszcze- |m3 1.034
d.1.;58T-1.1.0  |niem podloZa i zagruntowaniem
34
259 |ST-1.0.0 (P1w1) lzolacja ciepina | przeciwdzwigkowa z phyt pa2- m2 51.700
d.1.|8ST-1.1.0 |dzierzowych pozioma od spodu konsirukcji na ruszcie
34 (2x plyta 0SB + wkiadka dystandowa gumowa)
260 |ST-1.0.0 (P1w1) Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynkijm2 51.700
d.1.|8ST-1.1.0  |gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie bez pas-
34 kow
(2x plyta g.-k.)
261 |ST-1.0.0 {P1w1) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z war- |m? 51.700
d.1.|S57-1.1.0  |stwa izolacyjng rulonowe
34

Noma PRO Wersja 4.23

-98-




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zi
(5 x §)
1 2 3 4 5 1] 7
1.35 Posadzka (P1b1)- zbrojenie ujete osobno
262 |S1-1.0.0 (P1b1) Podkiad z ubitych materialdw sypkich na podiozu  |m3 4,380
d.1.|SS8T-1.1.0  |gruntowym
35
283 |5T-1.0.0 {P1t1) Podkiad z ubitych materialdw sypkich na podlozy  |m3 2.190
d.1.|SS8T-1.1.0  |gruntowym
35
264 |S5T-1.0.0 (P1b1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m3 3.285
d.1.188T-1.1.0  |zagruntowaniem
35
265 [ST-1.0.0 (P1b1} [zalacja ciepina i przeciwdzwiekowa z plyt styropia-{mz2 21.900
d.1.|88T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
35 (styropian FS20 gr.10cm)
266 |ST-1.0.0 (P1b1} |zolacja przeciwwilgociowa poziomna z folii PCW na |m2 21.900
d.1.188T7-1.1.0  |sucho
35
267 |5T7-1.0.0 (P1b1) Ulozenie warstwy wyréwnawcze] jastrychu cemen- [m?2 21.800
d.1.|8S8T-1.1.0 itowego grub. 3.5 cm zatartego na gtadko
35
268 i{ST-1.0.0 (P1b1) Wozenie warstwy wyréwnawezej - dodatek lub po- [m? 21.900
d.1.{88T-1.1.0  [trgcenie za zmiane grub. 10 mm
35 {do gr.50mmy}
269 [ST-1.0.0 {P1b1) Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10x10cm {m? 21.900
d.1.|887-1.1.0  |D:4,5mm
35
270 |S7-1.0.0 {P1b1) Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnejo  [m2 21,800
d.1.|SST-1.1.0  |wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35
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Formularz ofertowy

ip. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zi zt
{5 x ©)
1 2 3 4 5 & 7
1.36 Posadzka {P2k1)- zbrojenie ujete osobno
271 |8T-1.0.0 {P2k1) Uzup.i napr.tynku wewn kat.ill z zapr.wap.lub m2 56.900
d.1.{S5T-1.1.0  |cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2
35
272 |8T-1.0.0 {P2k1) Podklad betonowy na sfropie wraz z oczyszcze-  [m3 11.380
d.1.|85T-1.1.0  |niem podioza i zagruntawaniem
36
273 |8T-1.0.0 (P2k1) Utozenie podiagi na iegarach z desek struganych z [m?2 569.000
d.1.|887-1.1.0 |umocowaniem listew przySciennych
36
274 |ST-1.0.0 (P2k1) Izolacja cieplna i przeciwdiwickowa z plyt styropia-|m? 569.000
d.1.;8ST-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
36 (styropian FS20 gr.2cm)
275 |ST-1.0.0 (P2k1) izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 569.000
d.1.i88T-1.1.0  [sucho
36
276 |ST-1.0.0 {P2k1}) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- m2 569.000
d.1.[S87-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladka
35
277 |S7-1.0.0 {P2k1} Utozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub po- [m2 569.000
d.1.|S8T-1.1.0  |trgcenie za zmiang grub. 10 mm
36 {do gr.65mm)
278 |ST-1.0.0 {P2k1) Zbrojenie siatkg posadzkows 0 oczkach 10x10cm [m2 568.000
d.1.|88T-1.1.0 |D:4,5mm
36
279 |8T-1.040 (P2k1) zVil- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 569.000
d.1.|8ST-1.1.0  |CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnie poziome ‘
36
280 |8T-1.0.0 (P2k1) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plylek  |m2 569.000
d.1.|88T-1.1.0  |kamiennych
38 {marmur na kieju}
281 |ST-1.0.0 (F2k1) Cokalik z plytek marmurowych o wym. 20x20cm  |m 227.600
d.1.|85T-1.1.0
38
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.37 Posadzka {(P2k2)- zbrojenie ujete osobng
282 |ST-1.0.0 (P2k2?) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufito-[m2 75.800
d.1.|83T-1.1.0  |wych konstrukcji betonowych
37 (szpachla do betonu)
283 18T-1.0.0 (P2k2) Piyla zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m? 15.160
d.1.188T-1.1.0 |zagruniowaniem
37
284 {5T-1.0.0 (P2k2) Ulozenie warstwy wyrownaweze] jastrychu cemen- {m2 75.800
d.1.i88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zalariego na gladko
37
285 |ST7-1.0.0 {P2k2} z.VII- Gruntowanie podic2y preparatami "CERESIT [m? 75.800
d.1.|8587-1.1.0 |CT 17" "ATLAS UNI GRUNT™ - powierzchnie poziome
37
286 |ST-1.00 (P2k2) Ulozenie na zaprawie klejowe] posadzki z piytek  im2 75.800
d.1.[88T-1.1.0  |kamiennych
37 {marmur na kleju)
287 |ST-1.0.0 (P2k2) Cokolik z ptytek marmurowych o wym. 20x20cm  |m 28.000
d.1.|SST-1.1.0
37
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosc
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 & 6 7
1.38 Posadzka (P2k3)- zbrojenie ujete osobno
288 [8T-1.0.0 {P2k3) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufito-jm2 6.400
d.1.|88T-1.1.0  |wych konstrukcji betonowych
38 (szpachla do betonu}
289 [ST-1.0.0 (P2k3) Plyla 2elbetowa wraz z oczyszezeniem podiozai  jm3 1.280
d.1.[85T-1.1.0  |zagruntowaniem
38
290 |ST-1.0.0 (P2k3) lzolzcja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropia- |m2 6.400
d.1.188T-1.1.0  [nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
3B {styropian FS20 gr.2cm)
241 |57-1.0.0 {P2k3)} [zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m?2 6.400
d.1.|857-1.1.0  isucho
38
252 |8T-1.00 {P2k3} Ulozenie warsiwy wyrownawczej jastrychu cemen- |m2 B.400
d.1.|SST-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
38
293 |ST-1.0.0 (P2k3) UloZenie warstwy wyréwniawczej - dodatek lub po- |m? 6.400
d.1.|8S8T-1.1.0  |tracenie za zmiang grub. 10 mm
38 {do gr.50mm}
294 |18T-1.0.0 (P2k3) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm  |m2 6.400
d.1.[S8T-1.1.0  |D:4,5mm
38
295 [8T-1.0.0 (P2k3) z.VIi- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT [m2 6.400
d.1.[88T-1.1.0  |CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
38
296 |ST-1.0.0 (P2k3) Utozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  |m2 6.400
d.1.:88T-1.1.0 |kamiennych
38 (marmur na kleju)
297 |8T-1.0.0 (P2k3) Cokolik z plytek marmurawych o wym. 20x20 cm  |[m 6.400
d.1.|8S8T-1.1.0
38
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hlosc Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.39 Posadzka (P2g1)- zbrojenie ujete osobno
298 |ST-1.0.0 {P2g1} Uzup.i napr.tynku wewn.kat.ll| z zapr.wap.|ub m2 21.000
d.1.|S87-1.1.0 cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2
39
299 15T-1.00 (P2g1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze-  |m3 10.500
d.1./88T-1.1.0  |niem podioZa i zagruntowaniem
39
300 |ST-1.0.0 (P2g1) izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styropia-|m2 63.600
d.1.]8S8T-1.1.0  [nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
35 (styropian FS20 gr.2cm)
301 {8T-1.0.0 {P2a1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foliil PCW na jm2 210.000
d.1.|88T-1.1.0  |sucho
38
302 |S7-1.0.0 {P2g1) Ulozenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cemen- |m2 210.000
d.1.|S5T-1.1.0 [towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
39
303 |ST-1.0.0 (P2g1) Utozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek [ub po- m2 210.000
d.1.|88T-1.1.0  |tracenie za zmiang grub. 10 mm
39 (do gr.85mm)
304 |8T-1.0.0 (P2g1) Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10x10cm |m2 210.000
d.1.|8ST-1.1.¢  |D:4.5mm
39
305 [(ST-1.0.0 (P2g1) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESITjm? 210.000
d.1.|SST-1.1.0  |CT 17"1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
38
306 |8T-1.0.0 (P2g1) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m2 210.000
d.1.{S8T-1.1.0  |150x150x11 mm
39
307 (ST-1.0.0 (P2g1) Cokolik z plytek terakotowych o wym, 10x1dcm  m 89.000
d.1,|SST-1.1.0
39
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.40 Posadzka (P2p1)
308 |ST-1.0.0 (P2p1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub m2 42.260
d.1.|S8T-1.1.0 |cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2
40
308 |ST-1.0.0 (P2p1) Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszeze-  |m3 8.452
d.1.|8ST-1.1.0  |niem podtoza i zagruntowaniem
40
310 |8T-1.0.0 {P2p1) Ulozenie podiogi na legarach z desek struganych zim? 422.600
d.1.|88T-1.1.0  |umccowaniem listew przysciennych
40
311 |ST-1.0.0 (P2p1} Izolacja cieplna | przeciwdzwiekowa z plyt styropia-|m2 422.600
d.1.|S5T7-1.1.0  {nowych grub. 18 em pozioma na sucho
40 (styropian FS20 gr.2cm)
312 1ST-1.6.0 (P2p1} |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z {folii PCW na jm2 422 600
d.1.}188T-1.1.0  |sucho
40
313 |ST-1.0.0 (P2p1) Ulozenie warstwy wyrdwnawezej jastrychu cemen- [m?2 422,600
d.1.{88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zalariego nz gladko
40
314 [ST-1.0.0 {P2p1) Ulozenie warstwy wyrdwnawcze] - dodatek lub po- {m? 422 600
d.1.|887-1.1.0  |tracenie za zmiang grub, 10 mm
40 {do gr.50mm)
315 |ST-1.0.0 {P2p1) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm [m2 422.600
d.1.|S87-1.1.0  |D:4,5mm
47
316 |ST-1.0.0 (P2p1) . VIIlf Posadzki z paneli pediogowych m2 422,600
d.1.|88T-1.1.0
40
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opls Jedn. miary llose Cena Wartosc¢
techn. z1 z
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.41 Posadzka (F2p2)
317 {8T-1.0.0 {P2p2) Malowanie lakieremn asfaltowym powierzchni sufi- |m?2 187.800
d.1.]887-1.1.0  |towych konstrukeji belonowych
41 (szpachla do betonu)
318 {ST-1.0.0 (P2p2) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podlozai  |m? 37.560
d.1.{887-1.1.0  |zagruntowaniem
41
319 [ST-1.0.0 {P2p2) |zolacja ciepina 1 przeciwdzwickowa z plyt styropia-|m?2 187,800
d.1.|887-1.1.0  {nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
41 (styropian FS20 ar.5cm)
320 |ST-1.0.0 {P2p2) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z felii PCW na jm? 187.800
d.1.|S57-1.1.0  {sucho
41
321 |S7-1.00 (P2p2) Utozenie warstwy wyrownawcze] fastrychu cemen- [m?2 187.800
d.1.|88T-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartege na gladko
41
322 |ST-1.0.0 (P2p2) Utozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub po- |m?2 187.800
d.1.|88T-1.1.0  |tracenie za zmiang grub. 10 mm
41 (do gr.50mm)
323 |8T-1.0.0 {P2p2) Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10x10cm {m2 187.800
d.1.|S8T-1.1.0 |D:4,5mm
41
324 |ST-1.0.0 (P2p2) /z.Villf Pasadzki z paneli podtogowych m2 187.800
d.1.|SST-1.1.0
41
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losc Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.42 Posadzka (P2w1)
325 |ST-1.0.0 Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejgeych fundamen- |\m3 21.760
d.1.|SS8T-1.1.0  |tdw w gruncie suchym kat. I-1]
42 {wybranie starego gruzu)
326 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wy- m?3 21.760
d.1.|S8T-1.1.0  |znaczone wysypisko z zaladowaniem | wyltadowaniem na
42 odl. do 1 km
327 |8T-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- |m3 21.760
d.1.|{SST-1.1.0  [tek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
42 {do 20km)
328 |ST-1.0.0 Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku ma 21.760
d.1.|SST-1.1.0
42
320 |ST-1.0.0 {P2w1) Plyta 2elbetowa wraz z oczyszczeniem podfozai  |m? 43.520
d.1.|S8T-1.1.0  |zagruntowaniem
42
330 |8T-1.0.0 (P2w1) Podklad z ubitych materiatow sypkich na stropie  |m3 21.760
d.1.|S8T-1.1.0 (warstwa keramzytu gr.10cm)
42
331 18T-1.0.0 (P2w1) Ulozenie warsbwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m2 217.600
d.1.|S8T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
42
332 |5T-1.0.0 (P2w1) Zbrojenie siatkg posadzkowg o oczkach 10x10cm |m? 217.600
d.1.188T-1.1.0  |D:4,5mm
42
333 |5T1.0.0 {P2w1) /2. VIII/ Posadzki z paneli podiogowych me 217.600
d.1.18587-1.1.0
42
334 |ST-1.0.0 (P2w1) Wykonanie podkiadek z plyt gumowych me 21.780
d.1.|8587-1.1.0
42
3356 |ST-1.0.0 {P2w1) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.30  |m? 217.600
d.1.|88T-1.1.0 |cm
42

Norma PRO Warsjs 4.23

- 108 -




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.43 Posadzka {P2w2)
336 |{ST-1.0.0 (P2w2) /2. VIl Posadzki z paneli podtogowych m2 §7.800
d.1.{S8T-1.1.0
43
337 |ST-1.00 (P2w1} Wykenanie podkladek z plyt gumowych m2 9.780
d.1.188T-1.1.0
43
338 [5T-1.0.0 (P2w1) Wykenanie posadzek z desek na legarach gr.30  [m2 97.800
d.1.|88T-1.1.8  |em
43
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.44 Posadzka (P3k1)- zbrojenie ujete osobno
339 |8T-1.0.0 (P3k1) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufito-|m?2 15.200
d.1.|88T-1.1.0  |wych konstrukcji betonowych
44 {szpachla do betonu}
340 |ST-1.0.0 (P3k1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszezeniem podiozai  |m3 3.020
d.1.|887-1.1.0  |zagruntowaniem
44
341 1ST-1.00 (P3k1) z.VIl- Gruntowanie pediozy preparatami "CERESIT [m2 15.100
d.1.[S8T-1.1.0  [CT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
44
342 |8T-1.00 (P3k1) Wozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  |m2 15.100
d.1.|88T-1.1.0  tkemiennych
44 (marmur na kleju)
343 i8T-1.0.0 (P3k1) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm {m 8.000
d.1.{88T-1.1.0
44
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn, zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.45 Posadzka (P3k2)- zbrojenie ujete osobno

344 |58T-1.0.0 (P3k2) Malowanie [akierem asfallowym powierzchni sufito-|m?2 6.800

d,1.|85T-1.1.0  jwych konstrukcji betonowych
45 (szpachla do betonu)

345 18T-1.00 (P3k2) Ptyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m? 1.360

d.1.{88T7-1.1.0  |zagruntowaniem
45

346 |ST-1.0.0 {P3k2} Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa z plyi styropia- |m?2 B.800

d.1.|85T7-1.1.0  {nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
45 {styropian FS20 gr.2cm)

347 |ST-1.00 (P3k2) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m?2 6.800

d.1.|88T-1.1.0 |sucho

45

348 |3T-1.00 (P3k2) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m?2 6.800

d.1.i58T-1.1.0  |towego grub. 3.5 om zatartego na gladka
45

349 |ST-1.0.0 (P3k2) UteZenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek iub po- [m2 6.800

d.1.|88T-1.1.0  |trgeenie za zmiane grub. 10 mm

45 (do gr.50mm)

350 IST-1.0.0 (P3k2) Zbrojenie siatky posadzkowa o oczkach 10x10cm [me 5.800

d.1,/88T-1.1.0 |D:4,5mm

45

351 |5T-1.0.0 (P3k2) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 6.800

d.1.|SST-1.1.0  [CT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

45

352 15T-1.0.0 (P3k2) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek  |m2 6.800

d.1.1857-1.1.0  |kamiennych
45 {marmur na kleju)

353 |87-1.0.0 {P3k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20cm  |m 4,300

d.1.|S8T-1.1.0

45

Nomna PRQ Wersja 4.23

-109-




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zt
{5x6)
1 2 3 4 5 ] 7

1.46 Posadzka {(P3w1)

384 {ST-1.0.0 {P3w1) Rozbitrka podsufitki z desek grub. 25 mm me 185.600

d.1.|587-1.1.0
46

355 |57-1.0.0 {P3w1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka |[m?2 185.600

d.1.|887-1.1.0  iprostopadlego do okapu 80 em

48 {blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)

356 |ST-1.0.0 {P3w1) Piyta zelbeiowa wraz z oczyszczeniem podiozai  [m?3 11.136

d.1.{SST-1.1.0  |zagruntowaniem

46

357 |ST-1.0.0 (P3w1) lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styro-  |m2 185.600

d.1.|SST-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho

46 {styropian FS20 gr.4cm)

358 |ST-1.0.0 {P3w1} Ulozenie warsiwy wyrownawczej jastrychu cemen-im2 185.600

d.1.|88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

46

359 [ST-1.0.0 (P3w1) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z war- |m? 185.600

d.1.|85T-1.1.0  |stwa izolacyjng rulonowe

46

360 |1ST-1.0.0 (P3wt) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - m? 185.600

d.1.185T-1.1.0 |zgrzewanie wykiadzin rulonowych

46
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hos¢ Cena Wartosc
techn. zl zf
(& x 6)
1 2 3 4 5 [ 7

1.47 Posadzka (P3w2)- zbrojenie ujete esobno

361 [ST-1.0.0 (P3w2) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wep.lub m2 20.850

d.1.|§8T-1.1.0 |cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do § m2
47

362 |8T-1.0.0 (P3w2} Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze- |mS 4170

d.1.|88T-1.1.0  |niem podioza | zagruntowaniam
47

363 |8T-1.0.0 {P3w2} Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka  |m2 208.500

d.1.|857-1.1.0  |prostopadiege do ckapu 80 ¢cm

47 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)

364 1ST-1.0.0 (P3w2) |zolacja cieplna i przeciwdiwigkowa z plyt styro-  [m2 208.500

d.1.188T-1.1.0 pianowych grub. 10 em pezioma na sucho

47 (styropian FS20 gr.4cm)

366 |8T-1.0.0 (P3w2) Ulozenie warstwy wyrdwnawezej jastrychu cemen- |m2 208.500

d.1,|88T-1.1.0 [towego grub. 3.5 cm zatariego na gladko

47

366 |ST-1.0.0 (P3w2) Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z war- \m2 208.500

d.1.i88T7-1.1.0  [stwa izolacyjng rulonawe
47

367 [ST-1.00 (P3w1) Posadzki z wykladzin z twarzyw sztucznych - m2 208.500

d.1.|88T7-1.1.0 {zgrzewanie wyktadzin rulonowych

47
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Farmularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. z zt
{5 x 6}
1 2 3 4 & 6 7

1.48 Posadzka (P3w3)- zbrojenie ujete osobno
368 |ST-1.0.0 {P3w3} Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze-  [m3 16,488

d.1.|88T-1.1.8¢  |nlem podhoza i zagruntowaniem
48
369 |ST-1.0.0 (P3w3) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka |m2 824.300

d.1.]88T-1,1.0 |prostopadiego do okapu 90 cm
438 (blacha trapezowa na [eqgarach - szalunek tracony)

370 |ST-1.0.0 (P3w3) lzulacja ciepina i przeciwdzwigkowa z plyt siyro-  [m2 824.300

d.1.|88T-1.1.0 [pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho
43 (styropian FS20 gr.4cm)

371 |ST-1.0.0 (P3w3) Utozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m2 824.300

d.1.|58T-1.1.0 [towego grub. 3.5 cm zatarego nz gladko

48

372 15T-1.0.0 (P3w3) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z war- {m2 824.300

d.1.185T-1.1.0  |stwg izolacyjng rulonowe
48

373 |87-1.0.0 {Paw3) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - m2 824.300

d.1.|8871.1.0 jzgrzewanie wykladzin rulonowych
48
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. z1 zt
{5 X 6}
1 2 3 4 5 3 7

1.49 Posadzka {P3w4}- zbroienie ujete osobno

374 |ST-1.0.0 (P3w4) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze- |m? 2.286

d.1.|88T-1.1.0  |niem podieza i zagruntowaniem
49

375 |ST-1.0.0 (P3w4} Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rgbka  jm?2 114.300

d.1.|88T-1.1.0  |prostopadiego do okapu 90 cm

49 {blacha trapezowa na leqarach - szalunek tracony}

376 [ST-1.0.0 (P3w4) Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styro-  |m? 114.300

d.1.|88T-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho

49 ({styropian FS20 gr.4cm)

377 {ST-1.00 (P3w4) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- [m2 114.300

d.1.}858T-1.1.0 |towego grub, 3.5 cm zatartego na gladko

49

378 |ST-1.0.0 (P3w4) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztuczoych bez  [m2 114.300

d.1.|88T-1.1.0  |warstwy izolacyjnej rulonawe

49
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zl zf
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.50 Posadzka (P3wsE)- zbrojenie ujete osobno
379 [8T-1.0.0 (P3w5) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufi- |m2 80.700
d.1.|88T-1.1.0  |towych konstrukcji betonowych
50 {szpachla do betonu)
380 |8T-1.0.0 (P3w5) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m3 16.140
d.1.|S8T-1.1.0 |zagruntowaniem
50
381 |8T-1.00 (P3wb} [zolacja cieplna i przeciwdzwickowa z plyt styro-  {m?2 80.700
d.1.{SST-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho
50 ({styropian FS20 gr.2cm)
382 |8T7-1.0.0 {P3w5} |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW  |[m2 80.700
d.1.[S8T-1.1.0  |na sucho
50
383 (ST-1.0.0 (P3ws) UloZenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen-|m2 80.700
d.1,188T-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatariego na gtadko
50
384 |5T-1.0.0 (P3wb) Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10cm |m2 80.700
d.1.]85T-1.1.0  {D:4,5mm
50
385 |5T-1.0.0 (P3w5) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez  |m2 80.700
d.1.{88T-1.1.0  |warstwy izolacyjngj rulonowe
50
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zi zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.51 Posadzka (P3wB)- zbrojenie ujete osobno
386 |ST-1.0.0 (P3w6) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub m= 1.620
d.1.|S8T-1.1.0 |cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2
8
387 |ST-1.0.0 (P3wG) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze- |m3 0.810
d.1.|S8T-1.1.0  |niem podioza | zagruntowaniem
51
388 [ST1.0.0 {P3wB} |zolacja ciepina i przeciwdZwiekowa z piyl styro-  {m2 16,200
d.1.|88T-1.1.8  |planowych grub. 10 cm pozioma na sucho
51 (styropian F328 gr.2cm)
389 [ST-1.0.0 (P3wg) |zolacia przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW  |m2 16.200
d.1.188T-1.1.0  |na sucho
51
380 [ST-1.0.0 (P3wB) UlcZenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m2 16.200
d.1.|S8T-1.1.0  jtowego grub. 3.5 cm zatartego na ghadko
a1
391 18T-1.0.0 (P3wB) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm [m?2 16.200
d.1.188T-1.1.0  |D:4,5mm
51
392 |ST-1.0.0 (P3w8) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez  [m2 16.200
d.1.|887-1.1.0  |warstwy izolacyjnej rulonowe
51
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1.52 Posadzka (P3b1)- zhrojenie ujete osobno
393 |ST-1.00 (P3b1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszeze-  [m3 1.634
d.1.|S8T-1.1.0  |nlem podioza | zagruntowaniem
52
394 |ST-1.0.0 (P3b1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka  |m2 81.700
d.1.|88T-1.1.0  |prestopadiego do okapu 80 cm
52 (blacha trapezowa na legarach - szalungk tracony)
395 |ST-1.0.0 (P3b1) Utozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |\m2 81.200
d.1.]88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
52
396 |ST-1.0.0 (P3b1) Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub po- jm? 81.200
d.1.[S8T-1.1.0  |tracenie za zmiane grub. 10 mm
52
397 |8T-1.0.0 (P3b1} Zbrojenie sialkg posadzkowa o oczkach 10x10cm |[m2 81.200
d.1.|887-1.1.0  {D:4,5mm
52
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1.53 Posadzka {P3g1}- zbrojenie ujete osobno

398 |ST-1.0.0 {P3g1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze-  {md 2.386
d.1.|38T-1.1.¢  |nlem podioza j zagruntowaniem

53

399 (ST-1.0.0 (P3a1) [zolacja cieplna | przeciwdzwigkowa z plyt supre- [m2 119.300
d.1.|S8T-1.1.0  |ma pozioma na sucho

53 (welna mineralna gr.10cm)

400 [ST-1.0.0 (P3b1} Blacha ocynkowaria gr. .60 mm; rozstaw rabka  |m# 119.300
d.1.1S8T-1.1.0 prostopadiege do okapu 90 cm

53 (blacha trapezowa na legarach - szalunek fracony)

401 |5T-1.0.0 (P3g1) Plyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podiozai  [m? 7.158
d.1.|S88T-1.1.0  lzagruntowaniem

33

402 {5T-1.0.0 {P3g1) Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt siyropia-|m?2 118.300
d.1.188T-1.1.0  [nowych grub. 10 cm pozioma na sucho

53 {styropian FS20 gr.6cm)

403 [8T-1.0.0 (P3g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m?2 119.300
d.1.|887-1.1.0 sucho

53

404 |ST-1.0.0 {P3b1} Ulczenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m2 119.30Q
d.1.|887-1.1.0 |lowego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

53

405 |8T-1.0.0 (F3b1) Utozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek [ub po- m? 118.300
d.1.|88T-1.1.0 |trgcenie za zmiang grub. 10 mm

53 (gr.6cm)

406 |ST-1.0.0 (P3b1) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm  |m? 119.300
d.1.[SST-1.1.0  |{D:4,5mm

53

407 |ST-1.0.0 (P3g1) z.VlI- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT{m? 119.300
d.1.[8ST-1.1.0  |CT 17"i "ATLAS UN! GRUNT" - powierzchnie poziomg

53

408 |8T-1.0.0 {P3g1) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m2 119.300
d.1.|S8T-1.1.0  |150x150x11 mm

53

408 |5T-1.0.0 (P3g1} Cokaolik z plytek terakotowych o wym, 10x10em  |m 50.200
d.1.[SST-1.1.0

53
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1.54 Stelarka drzwiowa zewnetrzna

410 |37-1.0.0 Mentaz drzwi stalowych (DZ-01 - DZ-13) { 5.210
d.1.188T-1.1.0

54

411 1ST-1.0.0 (D2-01) Dostawa drzwi stalowych z okfadzing drweniang |m2 5415
d.1.188T-1.1.0  |(wyreb indywidualny)

54 wraz z systemem aulomatycznego przewieirzania

412 |8T-1.0.0 (DZ-02) Dostawa drzwi stalowych z okfadzing drweniang |m? 6.460
d.1.|88T-1.1.0  {(wyréb indywidualny)

54

413 |8T-1.0.0 (DZ-03) Dostawa drzwi stalowych z oktadzing drweniang |m2 5.415
d.1.]85T-1.1.0  {(wyrdob indywidualny)

54 wraz z systemem automatyczneqo przewietrzania

414 |{8T-1.0.0 {PZ-04) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang |m? 3.520
d.1.|88T-1.1.0  [{wyrdb indywidualny)

54 wraz z systemem automatyczneqo przewietrzania

415 |87-1.0.0 {DZ-05) Dostawa drzwi stalowych z ckiadzing drwenizng Im2 4.352
d.1.|88T-1.1.0  |{wyrob indywidualny)

54 wraz z naswietlem

416 |ST-1.0.0 (DZ-05) Doslawa drzwi stalowych z okladzing drweniang  [m2 2.200
d.1.|S8T-1.1.0  |{wyrob indywidualny)

54 wraz z Zaluzjg wentylacyjng

417 |8T-1.0.0 (DZ-07) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang |m2 3.720
d.1.|88T-1.1.0  |(wyrob indywiduziny)

54 wraz z Zaluzjg wentyiacying

418 |ST-1.0.0 (DZ-08) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang |m2 2.750
d.1.|88T-1.1.0  |(wyrdb indywidualny)

54 wraz z zaluzjg wentylacyjng

419 |ST-1.0.0 {DZ-09} Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang [m2 3.575
d.1.188T-1.1.¢  |{wyrob indywidualny)

54 wraz z nadwietlem oraz systemem automatycznego prze-

wietrzania

420 |8T-1.0.0 (DZ-10) Dostawa drzwi stalowych z okiadzing drweniang |m2 2.860
d.1.|88T-1.1.0  |(wyrob indywidualny}

54 wraz systemem automatycznego przewietrzania

421 |8T-1.0.0 (DZ-11) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo |mZ2 5.168
d.1.|8ST-1.1.0  |(wyrob warsztatowy)

54

422 [8T-1.0.0 (0£-12) Dastawa drzwi stalowych malowanych proszkowe |m? 3.128
d.1.|88T-1.1.0  |(wyrbb warsztatowy)

54

423 {8T-1.00 (DZ-13) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowa |m2 3.536
d.1.{838T-1.1.0  |ze szklem bezpiecznym {wyréb warsztatowy)

54
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.55 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

424 |87-1.0.0 Montaz gécieznic stalowych szi, 27.000
d.1.|887-1.1.0

55

425 |57-1.0.0 Montaz oécieznic drewnianych m2 316.587
d.1.|887-1.1.0

55

426 |8T7-1.0.0 {Da-01) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  |m?2 3.045
d.1.|88T-1.1.0 nych fabryeznie wykoniczonych

55 Rw=32 dB

427 |S7-1.0.0 {Da-02) Mantaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pet- [m? 12.600
d.1.|88T-1.1.0  nych fabrycznie wykoriczonych

55 Rw=27 dB

428 |8T-1.00 {Da-03) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel- m2 4,200
d.1.1S58T-1.1.0  |nych rozsuwanych na prowadnicach

55

429 |ST-1.0.0 {Da-04) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  1m? 10.500
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Z fartuchem dotem bl.nierdz.

430 |ST-1.0.0 {Da-05) Mantaz skrzydel drzwiowych zewnetrznych wy-  im2 3.045
d.1.|88T-1.1.0  |kofczonych peinych

55 stalowe antywlamaniowe Rw=27 dB

431 |ST-1.0.0 {Db-01) Mantaz skrzydei drzwiowych wewngtrznych pel- im?2 £.960
d.1.|88T-1.1.0  [nych fabrycznie wykonczenych

55 Rw=32dB

432 |8T-1.0.0 (Db-02) Montaz skrzydel drzwiowych wewngtrznych pel-  rm? 4.500
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykofczonych

55 RFw=27dB

433 (ST-1.0.0 (Db-03) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel- | m2 14.350
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczanych

55 Rw=27dB

434 (ST-1.0.0 {Db-04) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 5.850
d.1.|38T-1.1.0 nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27 dB

435 |ST-1.0.0 (Db-05) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 2475
d.1.|S8T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55 Rw=27dB

436 (ST-1.0.0 (Db-06) Montaz skrzydet dzwiowych wewnetrzaych pel-  |m2 2925
d.1.|8ST-1.1.0  |nych fabrycznie wykoniczonych

55 Rw=32dB

437 |ST-1.0.0 (Db-07) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  jm?2 4,300
d.1.{88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=32dB

438 |ST-1.0.0 (Db-07) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet-  {m?2 4.300
d.1.{SST-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27dB

438 |8T-1.0.0 {Db-08) Wrota otwierane Rw=32dB m2 6.846
d.1.|88T-1.1.0 |{stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

440 |ST-1.0.0 (Db-09) Wrota otwierane Rw=32dB m2 2.940
d.1.|857-1.1.0 |(stalowa przegroda stata malowana proszkowo)

55

441 |ST-1.0.0 (Db-10) Wrota otwierane Rw=32dB m2 2.100
d.1.|85T-1.1.0  |(stalowa przegroda stata malowana proszkowo)

55

442 |ST-1.0.0 (Db-11) Wrota otwierane Rw=32d8 m2 2,100
d.1.188T-1.1.0  |(stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

443 [ST-1.0.0 (Db-12) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 8.400
d.1.|88T-1.1.0 |nych fabrycznie wykoiczonych

55 Rw=27d8

444 |8T-1.0.0 (Db-13) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 6.300
d.1.|538T-1.1.0  inych fabrycznie wykanczonych

58 Rw=27dB

445 |5T-1.0.0 (Db-14} Wrota otwierane me 6.460
d.1.]88T-1.1.0  {(stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

446 |5T-1.0.0 (Db-15) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  |m? 4,920
d.1.158T-1.1.0  Inych fabrycznie wykornczonych

55 Rw=27dB

447 13T-1.00 (Db-16) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 2.153
d.1.i88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoniczonych

55 Rw=27dB
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448 |ST-1.0.0 (Db-17) Wrota otwierana Rw=27 dB m? 3.042
d.1.|88T-1.1.0 |(stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

449 |ST-1.0.0 (Db-18) Wrota otwierane Rw=27 dB m2 3.770
d.1.|88T-1.1.0  |(stzlowe drzwi malowane proszkowao)

55

450 |ST-1.0.0 (Db-18) Wrota otwierane Rw=27 dB m2 §.050
d.1.|S8T-1.1.0  [(stzlowe drzwi malowane proszkowa)

55

451 [ST-1.0.0 {Db-20) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m?2 3.150
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27dB

452 |ST-1.0.0 (Dh-21) Wrota otwierane Rw=32dB m2 . 20.347
d.1.|88T-1.1.0 (stalowa Sfusarka i drzwi malowana proszkowo)

55

453 |ST-1.0.0 {Dc-01) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  {m2 52.500
d.1.|SST-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27 dB

454 |5T-1.0.0 {Dc-02) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 22.770
d.1.|SST-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55

455 |8T-1.0.0 {De-03) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  |[m2 4.600
d.1.|88T-1,1.0  |nych fabrycznie wykoticzonych

55 Rw=42dB

456 iST-1.0.0 (Dc-04) Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 6.670
d.1.188T-1,1.0  |nych fabrycznie wykoiczonych

55 Rw=32dB

457 15T-1.0.0 (De-04) Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 10.005
d.1.[S5T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27 dB

458 |ST-1.0.0 (Dc-05) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 9.200
d.1.|88T-1,1.0  |nych fabrycznie wykorficzonych

55 Rw=27 d8

458 [ST-1.0.0 (Pe-08) Mordaz skrzydet drawiowych wewnetrznych pel-  |m2 9.200
d.1.|88T-1.1.0  inych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27 dB

460 18T-1.0.0 {Pe-07) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  |m?2 2.940
d.1.188T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55

461 {5T-1.0.0 {Pec-08) Wrota otwierane m2 4,212
d.1.[S8T-11.0  |(sialowe drzwi 1,62x/2,1+0,5/m)

55

462 157-1.0.0 {Dc-09) Wrota otwierane m 2415
d.1.|SST-1.1.0  {{sialowe drzwi 1,15x2,1m)

58

463 [87-1.0.0 {Dc-10) Montaz skrzydet drzwiowych wewnstrznych peb-  [m2 2.940
d.1.|S87-1.1.0  |nych fabrycznie wykoniczonych

55 Rw=32dB

464 |ST-1.0.0 {De-11) Montaz skrzydet drzwiowych wewneirznych pel-  [m2 2,730
d.1.|S8T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=32dB

465 |ST-1.0.0 {Dc-12) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet-  im2 2.205
d.i.|S8T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55 Rw=32dB

466 |ST-1.0.0 (Dec-13) Montaz skrzydet drewiowych wewnetrznych pel-  |m2 2.100
d.1.|S8T-1.1.0  |nych rozsuwanych na prowadnicach

55

467 {ST-1.0.0 (Dc-14) Wrota otwierane m2 3.105
d.1.|88T-1.1.0  |(stelowe drzwi 1,35x2,3m)

55

468 |ST-1.0.0 (Dc-15) Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pel-  [m2 5.670
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55

469 18T-1.0.0 (Dc-16) Montaz skrzydet drzwiowych wewnegtrznych pel-  |m2 3.024
d.1.;88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55

470 |ST-1.0.0 (Bc-17) Wrota otwierane m2 10.214
d.1.|85T-1.1.0  |(stalowe drzwi 3,04x/2,1+1,26/m}

55

471 .8T-1.0.0 (Dd-01} Skrzydia drzwiowe plytows wewnetrzne pelne jed-|m?2 13.860
d.1.|857-1.1.0  |noskrzydiowe fabrycznie wykanczone

55 {drzwi do pom.technicznych - fornir)

472 |ST-1.0.0 {Dd-01) Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jed-|m2 73.560
d.1.|S8T-1.1.0  |noskrzydiowe fabrycznie wykonczone

55 (drzwi do pom.biurowych - fornir}
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473 |5T-1.0.0 (DT-02) EIS0 sciany dziaiowe z blach stalowych powleka- |m2 2.980
d.1.{88T-1.1.0  |nych
55
474 |57-1.0.0 {DT-03) Sciany dzialowe z blach stalowych powlekanych [m? 4.209
d.1.|887-1.1.0
55
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1.56 Przegrody przeciwpozarowe
475 |57-1.0.0 Montaz przegrod stalowych p.poz. t 34.413
d.1.|88T7-1.10
56
476 |8T-1.00 {Pa-01) E130 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowa- |m2 3.220
d.1.|857-1.1.0 {nych proszkawo
55 Rw=27 dB
477 |1S7-1.0.0 {Pa-02) E130 - analogia montazu- cianki | przegrody ply- Im2 3.045
d.1.|88T-1.1.0 [cinowe i plylowe pefna
56 (stolarka drewniana p.poz.)
Rw=32dB
478 |ST-1.0.0 (Pa-03) EI30 Dostawa stolarki stalowef p.poz. malowa-  'm2 2415
d.1.|88T-1.1.0 nych proszkowo
56 Rw=27 dB
479 |ST-1.0.0 (Pa-04) EI30 Dostawa stclarki stalowe] p.poz. malowa- |m2 2.730
d.1.|88T-1.1.0  |nych proszkowo
56 .
480 ({ST-1.0.0 (Pa-05) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m?2 2.100
d.1.|8ST-1.1.0 |cinowe | plylowe pelne
56 (stolarka drewniana p.poz.)
481 [ST-1.0.0 {Pa-06) EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malowa- {m?2 3.045
d.1.{8ST-1.1.0  |nych proszkowo
56 Rw=27dB
482 |8T-1.0.0 {Fb-01) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegredy ply- |m? 3.550
d.1,|88T-1.1.0  |cinowe i plytowe peine
o6 {stolarka drewniana p.poz.) Rw=42dB
483 |8T-1.0.0 {Pb-02) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m2 2.880
d.1.|887-1.1.0  |cinowe i plytowe pelne
56 (stolarka drewniana p.po2.) Rw=42dB
484 |8T-1.0.0 (Pb-03) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m2 4.370
d.1.|S5T-1.1.0  |cinowe i plytowe peine
56 (stolarka drewniana p.poz.)
485 |ST-1.0.0 (Pb-04) EIS0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- jm2 5.500
d.1.;88T-1.1.0  |wanych proszkowao
56
486 ;ST-1.0.0 (Pb-05) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowa- |me 9.660
d.1.|58T-1.1.0  |nych proszkowa
56
487 {ST-1.0.0 (Pb-06) EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malowa- |m2 2.100
d.1.]88T-1.1.0  inych proszkowa
56 Rw=27dB szkifc mleczne
488 {ST-1.0.0 (Pb-07) E£160/£130 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 20.340
d.1.{S5T-1.1.0 |wanych proszkowo
56
489 15T-1.0.0 {Pb-08) EIGO/EI30 Dosiawa stolarki stalowef p.poz. malo- jm2 4.940
d.1.188T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
480 |S7-1.0.0 {Pb-09) EIS0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. mala- [m?2 22.258
d.1.|857-1.1.0  {wanych proszkowo
58
491 |ST-1.0.0 {Pb-10) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- jm? 11.313
d.1.|S8T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
492 |ST-1.0.0 (Pb-11) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- 'm?2 5.037
d.1.|S8T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
493 |ST-1.0.0 (Pb-12) EIG0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m?2 9.827
d.1.|858T-1.1.0  |wanych proszkowo
56 Rw=27 dB
494 |ST-1.0.0 (Pb-13) EIGQ/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 3.675
d.1.|SST-1.1.0 |wanych proszkowo
56 Rw=27 dB
485 |8T-1.0.0 (Pb-14) EI30 - analogia maoniazu- scianki i przegrody pty- |m2 5.220
d.1.}587-1.1.0 |cinowe i plytowe peine
56 (stelarka drewniana p.poz.} z blenda
496 |ST-1.0.0 (Ph-15) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m2 16.800
d.1.[88T-1.1.0 |cinowe i piytowe peine
56 (stofarka drewniana p.po.}
Rw=27 dB
497 |ST-1.0.0 (Pb-16) EI30 - analogia montaZu- Scianki i przegrody ply- |m2 2.520
d.1.{S8T-1.1.0 [cinowe i plytowe peine
56 {stolarka drewniana p.poZ.)
Rw=27 dB
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498 |ST-1.0.0 (Phb-17} EI30 - analogia mentazu- Scianki | przegrody ply- |\m2 3.290
d.1.|88T-1.1.0 |cinowe i plytowe petne
56 (stolarka drewniana p.poz.)
499 |ST-1.0.0 (Pb-18) EIGO/EI30 Dostawa stolarki sialowej p.poz. malo- |\m2 3,290
d.1.|88T-1.1.0 |wanych proszkowo
56
500 |ST-1.0.0 (Pb-19} EI30 - analogia montazu- scianki 1 przegrody ply- |m2 2.780
d.1.{SST-1.1.0 |cinowe i plytowe pelne
56 (stolarka drewniana) Rw=27dB
501 |ST-1.0.0 (Pb-20) EIGO/EI30 Daostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m?2 7.833
d.1.188T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
502 |ST-1.0.0 {Pb-21) EI30 Wrota otwierane antywlamaniowe m2 3.990
d.1.|S88T-1.1.0  |(stalowe drzwi malowane proszkowa}
56
503 |ST-1.0.0 (Pc-01) E130 - analogia montazu- $cianki i przegrody plyci-{m2 2.475
d.1.|88T-1.1.0  |nowe i plytowe pelne
56 {(slolarka drewniana RW=32dB}
504 |ST-1.0.0 (Pc-02) EIBD/EI3D Dostawa stolarki statowe] p.po2. malo- [m2 5.700
d.1.|S8T-1.1.0  |wanych proszkowa
56
505 |87-1.0.0 (Pc-03) EI30 - analogia montazu- cianki | przegrody plyci-|m2 2730
d.1.|S87-1.1.0  |nowe i plytowe peine
56 {stclarka drewniana RW=42dB)
506 |S7-1.0.0 (Pc-04) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. nieot- |m2 10.214
d.1.|88T-1.1.0  |wieranej (malowanych proszkowo)
56
507 |1ST-1.0.0 (Pc-05) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malo- |m2 11.655
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowa
56
508 {ST-1.0.0 (Pc-06) EIGO/EIR0 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 11.296
d.1.{88T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
509 |ST-1.0.0 (Pe-07) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- [m2 9.284
d.1.|88T-1.1.0 jwanych proszkowo
56
510 [ST-1.0.0 (Pc-08) EIGO/EI30 Dostawa stolark stalowej p.poz. malo- [m2 10.594
d.1.|88T-1.1.0  jwanych proszkowo
56
511 |8T-1.0.0 (Pc-09) EIGO/EI30 Dastawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 3.150
d.1.155T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
512 I18T-1.0.0 {Pc-10) EIB0/EI30 Daostawa stolarki stalowej p.poz. malo- m?2 3.556
d.1.|857-1.1.0  |wanych proszkowo
58
513 |S7-1.0.0 {Pc-11) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. nieot- [m?2 4.082
d.1.|857-1.1.0  iwieranej (malowanych proszkowo)
56
514 |S7-1.0.0 {Pc-12) EIGOVEI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 3.926
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowo
58
515 |ST-1.0.0 {Pc-13) EIGH/EIZQ Dostawa slolarki stalowe] p.paz. malo- fm?2 2.574
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
516 |ST-1.0.0 (Pc-14) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz, malo- |m2 2.970
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowo
56
5§17 |8T-1.0.0 (Pd-01) EI30 Dostawa stoiarki drewnianej p.poz. malowa- {m2 2.100
d.1.{88T-1.1.0  |nych proszkowo akustyczna
56 Rw=42dB
518 |3T-1.0.0 {Pd-02) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- {m?2 23.100
d.1.|85T-1.1.0  |cinowe | plytowe peine
56 {(stolarka drewniana p.po2.)
519 |8T-1.0.0 {Pd-03) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- [m2 10.650
d.1.|85T-1.1.0  |wanych proszkowa
56
520 |8T-1.0.0 (Pd-04) EI30 - analogia montazu- écianki { przegrody ply- |m? 13.650
d.1.}88T-1.1.0 [cinowe i plyiowe pelne
56 (stofarka drewniana p.poz.}
Rw=42d8
521 [ST-1.0.0 (Pd-05) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. mate- |m2 12.690
d.1./88T-1.1.0 iwanych proszkowo (szkio laminowane zabezpieczone
56 przed rozhiciem)
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522 18T-1.0.0 (Pd-08) EIGI/EI30 Dostawa slolarki stalowej p.poz. malo- |m2 18.000
d.1,{S8T-1.1.0  |wanych proszkowa
56
523 |ST-1.0.0 (Pd-07) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malo- [m2 30.420
d.1.|38T-1.1.0  |wanych proszkowa
56
524 1ST-1.0.0 (Pd-08) EIGH/EI30 Dostawa stiolarki stzlowej p,poz. malo- |m2 7.320
d.1.|38T-1.1.0  |wanych proszkowa
56
525 [S§T-1.0.0 (Pd-09a) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowa- |m2 6.000
d.1.|SST-1.1.0  |nych proszkowo
56
526 |3T-1.0.0 (Pd-09) EI60 Dostawa stolarki stalowef p.pez. malowa-  |m2 3.300
d.1.|S8T-1.1.0  Inych proszkowao
56
527 15T-1.0.0 (Pd-10) EIG0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 4.500
d.1.188T-1.1.0  wanych praszkowo
5B
528 {ST-1.0.0 (Pd-11) E130 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m? 16.800
d.1.{58T-1.1.0  [cinowe i plytowe pelne
56 {stalarka drewniana p.pez.)
Rw=27dB
529 |8T-1.0.0 {Pd-12) EIGOAEI30 Dostawa stolarki stalowej p.pez. malo-|m?2 9.300
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowo (szyba mleczna)
56

Nomma PRO Wersfa 4.23

-124 -




Formularz ofertowy
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1.57 Drzwi przesuwne Al

530 |ST-1.0.0 Kabiny i gabloty aluminiowe m2 8.400

d.1.|SST-1.1.0  (drzwi przesuwne Al)

57

531 |ST-1.0.0 Dostawa drzwi przesuwnych Al. szklonych szkiem mato-  |m2 8.400

d.1.|88T-1.1.0 jwym

57
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125~




Formutarz oferfowy
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.58 Zaluzje wentylacji mechanicznej
532 {87-1.0.0 (£01) Zaluzje wentylacji mechanicznej - wykonaie indywi- |me 5.087
d.1.:85T-1.1.0 |dualne z aluminium malowane proszkowao - wg opisu FT
58
533 |ST-1.0.0 (Z02) Zaluzje wentylacji mechaniczngj - wykonaie indywi- |m2 1.538
d.1.|85T-1.1.0  idualne z aluminium malowane proszkowa - wg opisu PT
58
534 (5T-1.0.0 (£03) Zaluzje wentylacji mechanicznej - wykonaie indywi- |m2 2124
d.1.i88T-1.1.0  |dualne z aluminium malowane proszkewo - wg opisu PT
58
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1.59 Klapy oddymiajgce i Swietliki dachowe wizydarzy
535 18T-1.0.0 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 |t 11.258
d.1.:88T-1.1.0 |kg
59 (konstrukcja nosna ze stali konstrukeyjnej dla oparcia sys-
temu sSwietlikdw dachowych statowych - wg opisu PT)
536 |ST-1.0.0 Dostawa konstrukeji nosnej ze stali kenstrukcyjnej dla t 11.258
d.1.|SST-1.1.0 |cparcia systemu Swiellikow dachowych stalowych - wg
58 opisu PT
537 |ST-1.0.0 (SW1)+(Dd5) Dostawa Swietlikdw dachowych o konstruk- |m2 124.060
d.1.188T-1.1.0  |cji stalowe] wspartej na konstrukcji nosne] ze stali kons-
89 trukcyjnej - wa opisu PT
538 {ST-1.0.0 (8W2)+(Dd6) Dostawa swietltkdw dachowych o konstruk- |m2 66.758
d.1.188T-1.1.0  |cji stalowej wspartej na konstrukcji nosnej ze stali kong-
59 trukcyinei - wa opisu PT
539 |5T-1.0.0 Szklenie ram swietlikow i klap dymowych szybami ze m2 190.817
d.1.[83T-11.0  |szkia o wysokie] przepuszczalnosci swiatla i niskief emi-
59 syinosci energi stoneczne] - system wg opisu PT
540 [87-1.0.0 Mechaniczne pomosty robocze trzymasziowe MPR-181 o |kpl. 9.004
d.1.|887-1.1.0  |wys. masztudo 15 m
58
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1.60 Stolarka okienna
541 |ST-1.0.0 {Opb-01) EI60 Okna zespolone uzytecznodci publiczngj  |m2 3.370
d.1.|S8T-1.1.0  ijednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. po-
60 nad 2.0 m2
542 |ST-1.00 {Opb-02) EI60 Okna zespolone uzytecznodei publicznej  m2 1.539
d.1.|88T-1.1.0  |jadnokroinie malowane i aszklone fabrycznie o pow. po-
60 nad 2.0 m2
543 |8T-1.0.0 (Opb-03) EI60 Okna zespolone uzytecznosci publicznej  |m? 3.375
d.1.|88T-1.1.0  |jednokrotnie malowane i oszkione fabrycznie o pow. po-
&0 nad 2.0 m2
544 |8T-1.0.0 (Ob-01}) Okna zespolone uzytecznosci publicznej fedno-  |m2 2.600
d.1.{S8T-1.1.0  |krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
80 m2
845 |8T-1.0.0 {Ob-02) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m?2 2.160
d.1.|S8T-1.1.0  |kroinie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
546 |8T-1.0.0 (Ob-03) Okna zespolone uZzytecznosci publicznej jedno-  |m=2 5.640
d.1.|88T-1.1.0 krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. penad 2.0
60 m2
547 [ST-1.0.0 (Cb-04) Okna zespolong uzytecznosci publicznej jedno-  jm2 28,985
d.1.188T-1.1.0  |krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
548 15T-1.0.0 (CQb-05) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |mZ2 5.084
d.1.[SS8T-1.1.0  |krotnie malowane | oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
545 [ST-1.0.0 (Ob-06) Okna zespolone vzytecznosci publicznej jedno-  |m2 8.588
d.1.|88T-1.1.0  |krotnie malowane | oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
550 |ST-1.0.0 (Ob-07) Okna zespolone uzytecznosct publicznej jedno-  |m2 2.584
d.1.;S8T-1.1.0  lkroinie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
551 [8T-1.0.0 {Ob-0B) Okna zespolone uzyiecznosci publiczne] jedno- (M2 5.000
d.1.|S57-1.1.0  |kroinie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
Rw=32dB
552 |57-1.0.0 {Ob-09) Ckna zespolone uzytecznosci publicznef jedno-  |m2 2.260
d.1.|857-1.1.0  {kroinie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
80 m2
Rw=32dB
553 |ST-1.0.0 {Ob-18) Okna zespalone uzytecznosici publicznej jedno-  |m2 2.185
d.1.|SST-1.1.0  |krotnie malowane i oszklene fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
554 |ST-1.0.0 (Opc-01) EIG60 Ckna zespolone uzytecznosci publiczng]  |m2 2.884
d.1.|88T-1.1.0  |jednokrotnie malowane i gszklone fabrycznie o pow. po-
60 nad 2.0 m2
555 |8T-1.0.0 {Ope-02) EI60 Okna zespofone uzytecznosci publicznej  jm?2 1.330
d.1.|85T-1.1.0  |jednokrotnie malowane i oszklone fabryeznie ¢ pow. po-
60 nad 2.0 m2
556 [ST-1.0.0 {Oc-01) Okna zespolone uzytecznosci publicznef jedno-  |m2 2.700
d.1,|88T-1.1.0  |krotnie melowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
557 [ST-1.0.0 (Cc-02) Okna zespolone uzytecznosci publiczne] jedno-  |m? §.661
d.1,|88T-1.1.0  |krotnie malowane | oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60 (szyba mleczna)
558 |ST-1.0.0 (Oc-02b) Okna zespolane uzytecznosci publiczng] jedno- |m2 3.774
d.1.[88T-1.1.0  |kroinie malowane i oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60
559 |ST-1.0.0 (Oc-03) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m2 340
d.1.|S3T-1.1.0  krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60
560 {5T-1.0.0 {Oc-04) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m?2 4.400
d.1.|88T-1.1.0  |krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
581 |87-1.0.0 {Oc-05) Okna zespolone uzytecznosci publiczng] jedno-  |m? 6.355
d.1.|88T-1.1.0  |krotnie mafowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
8a m2
Rw=32dB
562 |ST-1.0.0 (Oc-06) Okna zespolone uzylecznosci publicznej jedne-  |m?2 3.383
d.1.|S8T-1.1.0  |krotnie malowane i oszkione fabrycznie o pow. ponad 2.0
80 m2
563 |ST-1.0.0 (Oc-07) Ckna zespolone uzylecznosei publiczoej jedno-  jm2 7.800
d.1.|8ST-1.1.0 |krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
80 m2
Rw=32 dB
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564 |ST-1.0.0 (Cd-03) /z.}l/ okna podawcze ofwierane pionowo fabrycz- |m? 213.314
d.1.}58T-1.1.0  |nie wykoniczone o pow. 0.8-1.25 m2

60 (zastaw okien potaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT

565 |ST-1.0.0 (0d-03a) /z.|I okna podawcze otwierane pionowo fabrycz- |m2 18.112
d.1,|3ST-1.1.0 |nie wykoniczone o pow. 0.8-1.25 m2

60 (zastaw okien potaciowych z nawiewnikami + okno géme

z podnosnikiem p.poz.) - wg opisu PT

566 |ST-1.0.0 (Od-04) /z.1lf ckna podawcze otwierane pionowo fabrycz- |m2 100.620
d.1.|SST-1.1.0 inie wykorczone o pow. 0.8-1.25 m2

60 (zastaw okien polaciowych z nawlewnikami) - wq opisu PT

567 {ST-1.0.0 (Od-04a) /z.Ilf okna podawcze otwierane pionowo fabrycz- | m?2 3.870
d.1.:858T-1.1.0 |nie wykorfczone o pow. 0.8-1,25 m2

60 (zastaw okien polaciowych z nawiewnikami + okno gdme

z podnoénikiemn p.poz.} - wg opisu PT

568 |ST-1.0.0 {Od-01) /z.1I/ okna podawcze olwierane pioncwo fabrycz- [m2 21.945
d.1.|857-1.1.0  |nie wykoriczone o pow. 0.8-1.25 m2

B0 {uchyine w |lukarmach -13szt.+1 szt z podnegnikami p.po)

568 [ST-1.0.0 {W1) Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt 1.0C0
d.1.|8587-1.1.0

60

570 |ST-1.0.0 {W2) Wytazy dachowe fabrycznie wykeneczone - Klapa dy- |szt 1.000
d.1.|S5T-1.1.0 |mowa

89

571 |ST-1.0.0 (W3} Wylazy dachowe fabrycznie wykeniczone - klapa dy- [szt 1.000
d.1.|S8T-1.1.0 |mowa

[ald]

572 |ST-1.0.0 (SW2) Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2 0.621
d.1,|8ST-1.1.0

80

573 |ST-1.0.0 (Op-4) Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2 2472
d.1.|8S8T-1.1.0

a0

574 |5T-1.0.0 (SW1) Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2 1.200
d.1.|8ST-1.1.0  |(klapa dymowa)

60

575 |8T-1.0.0 {Op-3) Swielliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m? 10.532
d.1.|88T-1.1.0

60

576 |ST-1.0.0 {Op-1) Okna poddaszy - paiaciowe fabrycznie wykonczo- |[m2 267.649
d.1.|88T-1.1.0  |ne o pow. 1.25-1.5 m2 /okna uchylne osiowo/

60

577 |8T-1.0.0 {Op-2) Okna poddaszy - pofaciowe fabrycznie wykoriczo- [m? 104.480
d.1.|8587-1.1.0 |ne o pow. 1.25-1.5 m2 jokna uchylne osiowo!

80
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1.61 Sciany dziatowe murowane (Sm2)

578 |8T-1.0.0 (Sm2) - Scianki dzialowe pelne grub, 1/2 ceg.z cegiet bu- |m? 189.750

d.1.|88T-1.1.0  dowlanych kratawka

61

579 |8T-1.0.0 {Sm2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.Jub mZ 64.515

d.1.[88T-1.1.0  |cem.-wap.katl wyk.recznie na stropach ceram.plaskich w

61 pom.o wys.do 4 m

580 |S7-1.0.0 {Sm2) - Szpachlowanie | szlifowanie $cian na gotowym m2 64.515

d.1.{SST-1.1.0  |zagruntowaniu pokostem - jeden raz
81

581 |ST-1.0.0 (Sm2) - Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowa- |m?2 64.515

d.1.|8ST-1.1.0  |niem $cian giadkich - dwa razy

81

582 [ST-1.0.0 {Sm2) - Dodaiek za izolacje folig w plynie Scian pomiesz- [m2 125.235

d.1.|88T-1.1.0  |czen makrych

61

583 |8T-1.0.0 {Sm2) - Licowanie &cian plytkami z kamieni sztucznych o |m? 125.235

d.1.:58T-1.1.0  |wym. 20x20 cm na zaprawie klejowe

§1
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt 2zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 5] 7
1.62 Sclana fundamentowa, przedsionek (Sf1)
584 |S7-1.0.0 {SF1) Wykananie i rozebranie deskowania konstrukeji be-  jm? 19.800
d.1.|85T-1.1.0  Jionowych i zelbetowych prostych, o powierzchni deskowa-
62 nia w rozwinieciu ponad 10 m2
585 |§T-1.0.0 (S1) Uktadanie betonu w elementach kanstrukcyjnych md 2.970
d.1,i58T-1.1.0 |zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad
62 20 cm, o objelosci elementu ponad 1.5 m3
586 [ST-1.0.0 (51} Izolacia pionowa powlokowa z lepiku smolowego lub |m?2 19.800
d.1.185T-1.1.0  |asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
62
587 |ST-1.0.0 {(5F1) 1zolacja pionowa powlokowa z lepiku smolowege lub |m? 15.800
d.1.|$57-1.1.0 |asfaltowego na zimno - druga warstwa
62
588 |ST-1.0.0 {SF1) Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt szkia m2 19.8C0
d.1.188T-1.1.0  |piankowego grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie
52
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6}

1 2 3 4 5 B 7
1.63 Sciana Zelbetowa {Sz1)- zbrojenie uieto osobno

589 |ST-1.0.0 {5z1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji be- jm2 48.600

d.1.|S5T-1.1.0 |tonowych i Zelbetowych prostych, o powierzchni deskowa-

63 nia w rozwinieciu ponad 10 m2

590 |ST-1.0.0 {Sz1) Uktadanie betanu w elementach konstrukcyjnych m3 12.150

d.1.|S58T-1.1.0 |zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad

83 20 cm. 0 objetosci elementu ponad 1.5 m3

591 |ST-1.0.0 (Sz1) Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierz-  [m?2 4B8.600

d.1.|S8T-1.1.0  |chni pionowych, sko$nych i cylindrycznych

63

592 |ST-1.0.0 (Sz1) Malowanie farba epoksydows powierzchni piono-  |m2 48.600

d.1.|S8T-1.1.0  |wych, skosnych i cylindrycznych konstrukcii betonowych

53
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
1.64 Sclany dzialowe murowane (Sm1)
593 |ST-1.0.0 (Sm1) Scianki dzialowe peine grub. 2x1/4 ceg.z cegiel bu- m2 163.620
d.1.|S57-1.1.0  |dowlanych
64
594 |5T-1.00 (Sm1) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 55.631
d.1.1S587-1.1.0  |cem.-wap.kat.|l wyk.recznie na siropach ceram.plaskich w
64 pom.o wys.do 4 m
595 |ST-1.0.0 {Sm1) Szpachlowanie 1 szlifowanie scian na gotowym za- |m? 55.631
d.1.|88T-1.1.0 |gruntowaniu pokostem - jeden raz
G4
596 |S7-1.0.0 {Sm1) Malowanie &cian kolorami jasnymi z zagruniowa-  |m? 55.631
d.1.|857-1.1.0  {niem Scian gladkich - dwa razy
64
587 |5T-1.0.0 (S8m1) Dadatek za Izolacje folig w piynie dcian pomiesz-  |m? 107.98%
d.1.|S8T-1.1.0  czen mokrych
64
508 |ST-1.0.0 (Sm1) Licowanie &cian ptyikami z kamieni sztucznych o mé 107.989
d.A1.|SST-1.1.0  |wym. 20%20 cm na zaprawie klejowe
64
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. z zl
(5 x B)
1 2 3 4 s 6 7
1.65 Sciany do zamurowania otwordw (Sm3)
599 |5T-1.0.0 (5m3) Scianki dzizlowe peine grub. 2x1/4 ceg.z cegiel bu- |m2 186.900
d.1.{85T-1.1.0  |dowlanych
65
600 |ST-1.0.0 (8m3) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 373.800
d.1.]88T-1.1.0 |cem.-wap.kat.ll wyk.recznie na stropach ceram.plaskich w
65 pom.o wys.do4 m
601 {ST-1.0.0 (8m3) - Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym m2 127.002
d.1.1S5T-1.1.0  |zagruntowaniu pokostem - jeden raz
65 :
602 {ST-1.0.0 (Sm3) - Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowa- |m2 127.092
d.1.|88T-1.1.0  |niem $cian gladkich - dwa razy
85
603 |8T-1.0.0 {Sm3) - Dodatek za izalagje folig w plynie $cian pomiesz- |m2 246.708
d.1.|557-1.1.0  {czen mokrych
65
604 |ST-1.0.0 {Sm3) - Licowanie Scizn plylkami z kamieni sztucznych o [m2 24B.708
d.1.|887-1.1.0  iwym. 20x20 cm na zaprawie klgjowe
65
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 & 7

1.66 Sciany do zamurowania oraz hadbudowa kosciola {Sm4)

605 |ST-1.0.0 {Sm4) /z. X! Sciany budynkéw jednokondygnacyjnyeh o m? 81.900

d.1.1857-1.1.0  |wys. do 4,5 mi gr. 44 cm z pustakdw ceramicznych "PO-

66 ROTHERM"

606 |ST-1.0.0 (Sm4) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 81.900

d.1./88T-1.1.0  |cem.-wap.kat.ll wyk.reeznie na stropach ceram.ptaskich w

66 pom.o wys.do 4 m

607 |ST-1.0.0 {5m1} Szpachlowanie | szlifowanie scian na gotowym za- |m? 47.165

d.1.|88T-1.1.0  |gruntowaniu pokostem - jeden raz

66

608 |ST-1.0.0 {Sm4) Tynki zewn kat.lil o pow.do 5 m2 z przygotowaniem| m? 81.900

d.1.|S8T-1.1.0 |zaprawy cemeniowe]

il
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢é
techn. 2 zl
{5 x B)

1 2 3 4 5 6 7

1.67 Sciany do wzmocnienia scian fundamentowych (Sm5}

609 |ST-1.0.0 (8m5) Scianki dzialowe peine grub. 2x1/4 ceg.z cegiel bu- [m? 77.600

d.1.{88T-1.1.0 |dowlanych

67

610 |ST-1.0.0 (Sm5) Tynk wewn,o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 77.600

d.1.|85T-1.1.0  jcem.-wap.kat.]l wyk.recznie na stropach ceram.ptaskich w

67 pom.o wys.dc4m
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary flosé Cena Wartosé
techn. zf zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 & 7

1.68 Scianki czesciowo przeszklone na konstr.Al. {Sa,Sb,S¢,5d)

611 |ST-1.0.0 (Sa,Sb,5c.5d} Dostawa | montaz Scianek przeszklonych {m?2 390.000

d.1.|SST-1.1.0¢  |na konstrukeji aluminiowej {do pomieszeczen biurowych)

68 -Scianki DEKO 1090 wys.3,00m /wa rys.01-05 arch./

612 |8T-1.0.0 (Sa,3b,5c,5d} Dostawa | montaz Scianek przeszklonych  |m? 35.000

d.1.|SST-1.1.0  |na konstrukcji aluminiowe] {do pomieszczen biurowych)

68 -Scianki DEKQ 1290 El 60 wys.3,00m /wg rys.01-05 arch./
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary lloé Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.69 Scianki przeciwogniowe kl.sch. oraz pom.biurowych (Sg1)
613 |ST-1.0.0 (8g1) scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na |m?2 1354.500
d.1.[SST-1.1.0 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem chustron-
69 nym dwuwarstwo 50-02
614 |5T-1.00 (Sg1) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 2709.000
d.1.:8ST-1.1.0  |wierzchni wewngtrznych - piyt gipsowych spoinowanych
69 szpachlowanych z gruntowaniem
615 |ST-1.0.0 (Sg1) Malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wew- |m2 2709.000
d.1.|88T-1.1.0  ingtrzaych - piyt gips.spoinowanych szpechlow.z gruntow.-
69 dod.za kazde dalsze malowanie
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Qpis Jedn, miary oS¢ Cena Wartogé
techn. zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.70 Scianki pomiedzy pomieszczeniami hotelowymi (Sa2)
616 |ST-1.0.0 (Sg2) Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na [m2 319.800
d.1.|857-1.1.0  jrusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
70 nym dwuwarstwo 75-02
617 |87-1.0.0 {Sg2) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 639.600
d.1.|887T-1.1.0  iwierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
70 szpachlowanych z gruntowaniem
618 |ST-1.0.0 {5g2) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2 539.600
d.1.|S8T-1.1.0  |ngtrznych - plyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
70 dod.za kazde dalsze malowanie
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
(5 x 6}
1 2 3 4 5 -] 7
1.7 Sclanki pomiedzy sanitariatami | pomieszezeniami hotelowymi {Sg3)
619 |ST-1.0.0 (Sg3) cianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na m2 191.100
d.1.|SST-1.1.0  irusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
71 nym jednowarstwo 75-01
620 |3T-1.0.0 {5g3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 129.948
d.1.|857-1.1.0  |wierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
71 szpachlowanych z gruntowaniem
621 |8T-1.0.0 {Sg3) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m? 128,948
d.1.|857-1.1.0  |neirznych - ptyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
71 dod.za kazde dalsze malowanie
g22 |ST-1.0.0 (Sg3) - Dodatek za zolacje folig w plynie &cian pomiesz-  |m? 252.252
d.1.j85T-1.1.0 |czen mokrych
71
623 |ST-1.0.0 {8g3) Licowanie cian plylkami z kamieni sztucznych o m2 252.252
d.1.[SST-1.1.0  [wym. 20x20 cm na zaprawie klejowe
71
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.72 Scianki pomledzy pomieszezeniami | dachem sko$nym (Sg4}
624 |ST-1.0.0 (Sag4) scianki dzialowe GR z plyt gipsowa-kartonowych na |m?2 176.040
d.t.|S8T-1.1.0 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
72 trennym dwuwarstwo 50-02
§25 |ST-1.0.0 {Sg4) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 176.040
d.1.|S8T-1.1.0  |wierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
72 szpachlawanych z gruntowaniem
6826 |ST-1.0.0 (Sgd) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchai wew- |m?2 176.040
d.1.|88T-1.1.0  |netrznych - plyt gips.spoinowanych szpachiow.z gruntow.-
72 dod.za kazde dalsze malowanie
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Farmutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zi zf
(5 x 6)
1 2 3 4 ] 5 6 7
1.73 E1120 Scianki pomiedzy pomieszczeniami | dachem skoSnym, pionowe i poziome szachty wentylacji mecha-
nicznej {Sg5)
627 |ST-1.0.0 (Sa5) Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartcnowych na |m2 258.024
d.1.|88T-1.1.0  |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
73 tromnym dwuwarstwo 50-02
(piyia Riduri{ gr.20mm)
628 |ST-1.0.0 (Sg5) Dwukretne malowanie farbami emulsyjrymi po- m2 258.024
d.1.[88T-1.1.0  |wierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
73 szpachlowanych 2z gruniowaniem
629 |ST-1.0.0 (Sg5) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2 268.024
d.1.|88T-1.1.0  |netrznych - plyt gips.spoinowanych szpachiow.z gruntow.-
73 dod.za kazde dalsze malowanie
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary Hosc Cena Wartosé
techn. zt z¥
(5 x 6)
1 2 3 4 5 [ 7
1.74 Tynki renowacyjne (pom.1,58,1.59,1.64,1.69,1.71)
630 |ST-1.0.0 Odbicie tynkéw wewneirznych z usunieciem gruzu na plac im?2 1.000
d.1.|85T-1.1.0 |budowy z zaprawy cementowe] o pow.ponad 5 m2
74
831 |ST-1.0.0 Odgrzybianie powierzchni Scian z cegly trudno dostep- m2 1.000
d.1.|88T-1.1.0 |nych o pow. do 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
74
632 |ST-1.0.0 Dwukrotne adgrzybianie Scian ceglanych o pow. do5m2 |m? 1.000
d.1.|88T-1.1.0  |metods opryskiwania
74 {AIDA M Flussig)
633 |ST-1.0.0 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa szczepna m2 1.000
d.1.|SST-1.1.0
74
634 |ST-1.0.0 Tynk renowacyjny wykonywany rgcznie - gr.1om me 1.000
d.1.|S8T-1.1.0
74
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn, zt Fi]
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufity podwieszane
1.75 Sufit 3P-1/A (REI 60)
.1
635 |57-1.0.0 Okladziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m? 333.000
d.1.|S57-1.1.0  |cie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztalttowni-
751 kéw CD i Ud
636 |S57-1.0.0 Oktadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- [m? 333.000
d.1.|S5T-1.1.0  |cie metalowym z ksztattownikow CD i Ud - dodatek za
75.1 drugg warstwe
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Formularz ofertowy

Lp. { Nrspec. Opis Jedn. miary Hosc Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 5] 7
1.75 Sufit OW-1/A
.2
837 |ST-1.0.0 Oktadziny stropow plytami gipsowo-karstonowymi na rusz- |m? 24.400
d.1.|S8T-1.1.0  |cie metalowym pojedynczym mocowanym do podioza z
75.2 ksztattownikéw CD i Ud
(obudowa nare2nikowa kanaly wentylacyinega)
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary lios¢ Cena Wartos¢é
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-1/B
3
638 |ST-1.0.0 Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.podwojne jmz2 28100
d.1.|S8T-1.1.0 |z ksztaltow.metal.na stropach
753
839 |ST-1.0.0 Oktadziny z plyt gipsowych dzwiekochionnych na stropach|m2 29.100
d.1.|SS8T-1.1.0  |na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyptone
753 BIG)
6840 |ST-1.0.0 lzalacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej  |m2 28.100
d.1.|88T-1.1.0  |poziome z plyt ukladanych na suchao - jedna warstwa
753
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zi
{5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-1/C
4

641 {8T-1.0.0 Kenstrukcje rusztow pod okladziny z plyi gipsow.podwajneim?2 98.500

d.1.{88T-1.1.0 |z ksztaliow.metal.na stropach

754

642 [ST-1.0.0 Okladziny z plyt gipsowych dzwigkochlonnych na stropach |mz2 98.500

d.1.|857-1.1.0  |na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyplone
75.4 BIG)

643 [5T-1.0.0 Oktadziny z plyt gipsowoe-kartonowych (suche tynki gipso- |m2 98.500

d.1.|857-1.1.0  {we) pojedyncze nz strepach na rusztach

754
844 |ST-1.0.0 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnegj me 98.500

d.1.|S8T-1.1.0  |poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
75.4
€645 |ST-1.0.0 izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m2 98.500

d.1.|88T-1.1.0

75.4

646 |ST-1.0.0 Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni  {m?2 88,500

d.1.|85T-1.1.0  |wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlo-

75.4 wanych z gruntowaniem

647 [ST-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrz-  |m2 98.500

d1.[SST-1.1.0  |nych - plyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-

75.4 dod.za kazde dalsze malowanis
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Formularz ofertfowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn, miary Nosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-1/D
.5
648 |ST-1.0.0 Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.pajedyry- |m2 114.100
d.1.|88T-1.1.0  |cze z ksztalow.metal.na stropach
75.5
649 |ST-1.0.0 Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m2 114.100
d1.|887-1.1.0 |we) pojedyncze na stropach na rusztach
755
850 |ST-1.0.0 (z.XI) oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2 114.100
d.1.[8S8T-1.1.0 |Scianach na ruszcie metalowym na uchwytach etastycz-
75.5 nych
651 |ST-1.0.0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiarzchni  |m2 114,100
d1.|S8T-1.1.0 wewngtrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
75.5 wanych z gruntowaniem
652 {ST-1.0.0 Matowanie farbarmi emulsyjnymi powierzchni wewngtrz-  |m2 114.100
d.1,;88T-1.1.0  nych - piyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
75.5 dod.za kazde dalsze malowanie
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 8 7
1.75 Sufit SP-1/E
]
653 |8T-1.0.0 Konstrukcje rusziow pod okiadziny z plyt gipsow.pojedyn- |m2 311.700
d.1.{88T-1.1.0  |cze z ksztaltow.metal.na stropach
756
654 |8T-1.0.0 Okladziny z plyt gipsowo-kartonawych (suche tynki gipso- [m2 311.700
d.1.|858T-1.1.0 |we) pojedyncze na stropach na rusztach
75.6
655 |ST-1.0.0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2 311.700
d.1.188T-1.1.0  |wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachia-
758 wanych z gruntowaniem
656 |ST-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m2 311.700
d.1.|8§8T-1.1.0  inych - piyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
75.6 dod.za kazde dalsze malowanie

Noma PRO Waersja 4.23
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llo5é Cena Wartos¢
techn. zt zh
(5 % 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-2IA

T
657 |ST-1.0.0 Sufity padwieszone o konstrukcji metalowsj z wypelie-  |m2 195.500
d.1.|88T-1.1.0  |niem plytami gipsawymi
75.7 (akustyczne Focus DG)

-150 -
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary lfose Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x 8)
1 2 3 4 5 ] T
1,75 Sufit SP-3/A
.8
658 (8T-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeltnie-  [m2 121,125
d.1.|558T-1.1.0  |niem plytami z widkien mineralnych z gipsem fornirowa-
75.8 nych 120.0x50.0 (Gustafs Pane] System)
65% |ST-1.00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypelnia-  |m?2 40.375
d.1.{S5T-1.1.0  |niem plytami z widkien mineralnych z gipsem perforowa-
75.8 nyeh i formirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel System)
660 |5T-1.0.0 |zolacje cieplng i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej  |m?2 161.500
d.1.|S57-1.1.0  |poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
75.8
661 |ST7-1.0.0 |zolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m? 161.500
d.1.|88T-1.1.0
75.8

Norma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. b2 | zt
{5 x 6}

1 2 3 4 5 5 7
1.75 Sufit OW-3/A

.9
862 {ST-1.0.0 Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 27.200
d.1.|88T-1.1.0 |cie metalowym pojedynczym mocowanym do podioza z
75.9 ksztaltownikow CD i Ud

(obudowa naroznikowa kanatu wentylacyjnego)

Nomz PRO Warsja 4.23
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary lfosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.75 Sufit SP-3/B
A0

663 |ST-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukeji metalows] z wypelnie-  |m2 86.925

d.1..88T-1.1.0  {niem plytami z widkien mineralnych z gipsem fornirowa-

75.1 nych 120.0x60.0 {Gustafs Pane! System}

0

664 |ST-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnis-  |m?2 28.975

d.1.{88T-1.1.0  |niem plytami z widkien mineralnych z gipsem perforowa-

75.1 nych i fornirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panel System)

a

655 [87-1.0.0 |zolacje ciepine 1 przeciwdzwigkowe z wetny mineralne]  |m?2 116.800

d.1.|857-1.1.0  |poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa

751

0]

866 |S7-1.0.0 Izolacie z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m2 115.800

d.1.|SST-1.1.0

75.1

0

867 [ST-1.0.0 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych po-|m2 115.900

d.t.|S8T-1.1.0 |wiekanych

751 (Al Luxalon)

c

6668 |ST-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster m2 115.900

d.1.|S8T-1.1.0  |600x600 mm, z profili Al. 50x10mm azur 75mmx75mm,

75.1 listwami ramujacymi (system barwiony na kolor}

0

Nerma PRC Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x B)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-4/B
.M
669 |ST-1.0.0 Suiity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych po-im?2 60.800
d.1.|88T-1.1.0 |wlgkanych
75.1 {Al. Luxalon)
1
670 |ST-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster m2 60.800
d.1.|SST-1.1.0  |600x600 mm, z profili Al. 50x10mm azur S0mmx50mm, z
75.1 listwami ramujacymi (kolor Al ancdowane)
1

-154 -
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Formularz oferftowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-4C
A2
671 |ST-1.0.0 Sufity kasetowe, panelowe, Klubowse z blach stalowych po-{m? 108.800
d.1.188T-1.1.0 |wiekanych
75.1 (Al Luxalon)
2
672 \8T-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster m? 108.800
d.1.[88T-1.1.0 |600x600 mm, z profili Al. 50x10mm azur 50mmx50mm, z
751 listwarni ramujacymi (system barwiony kolor)
2

-155-
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary ilose Cena Wartosé
techn. zf z
(5% 6)

i 2 3 4 5 6 7

1.75 Rusztowania wewnegtrzne
A3

673 (ST-1.0.8 Rusziowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wy- {m2 1584.500

d.1.|S8T-1.1.0  |sokosci do 5 m do robot wykenywanych na sufitach

75.1

3

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn, miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt z
(5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1.76 Scena ruchoma teatru
674 |8T-1.0.0 System elementow sceny ruchomej wraz z kompletem kpl 1.000
d.1.|85T-1.1.0 oprzyrzadowania sterujgcego i napedowego
76

Norma PRC Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary oS¢ Cena Wartosc
techn. zl zt
{5 X 6}
1 2 3 4 5 6 7
2 CPV-45212300-8 Roboty na zewnatrz
21 Izolacja zewnetrzna fundamentéw
675 |ST-1.0.0 Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych na podsypce |m?2 £34.500
d.2.|88T-1.1.0  |cemeniown-piaskowe
1 (otok chodnikowy wokdt budynku)
676 |5T-1.00 Wykop wagskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1.5 mi m 1269.000
d.2.|88T-1.1.0  |glgbokosci do 4 m w gruncie suchym kat. [V
1
677 |ST-1.0.0 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow w gruncie kat. v {m3 1200.000
d.2.|S8T-1.1.0
1
678 |ST-1.0.0 Odeskowanie pelne scian wykopow waskoprzestrzennych [m2 1287.000
d.2.|88T-1.1.0  |i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbidrkg przy
1 glebokosci wykopu 1.5do3 m
679 |ST-1.0.0 Odgrzybianie powierzchni scian z cegly frudno dostgp- m2 806.000
d.2.|88T-1.1.0 |nych o pow. do 5§ m2 przy uzyciu szczotek stalowych
1
680 {ST-1.0.0 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa scian wwarunkach  {mZ2 806.000
d.2.|58T-1.1.0 |wilgoci gruntowej i bezciSnieniowe] wodzie przenikajacej
1 wg systemu REMMERS

Nerma PRO Wersja 4.23
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Formularz oferiowy

Lp. i Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn, zi zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Cokol zewn. oraz parapety kamienne
681 |87-1.0.0 Wykonanie otwordw montazowych w piaskowcu 'Rako- szt 1449.000
d.2.|887-1.1.0 jwiczki' o gleb.do 5 cm - diug.panewki 4 cm
2
682 |ST-1.0.0 Montaz oktadziny, cokclow, Scian i pilastrow o m2 482616
d.2.|S8T-1.1.0 |obw.elem.do 8 m/m2 igrub, elem.do 4 cm
2
§83 |ST-1.0.0 Szlifowana obrobka powierzchni plaskie] w piaskowcu Ra- [em/m 402.180
d.2.|SST-1.1.0  |kowiczki
2
684 |ST-1.0.0 Montaz gzymsow, pasow, nakryw, abramien olworéw | m 115.200
d.2.|S8T-1.1.0  |podeckiennikéw blokowych o przekroju elementdw 0.02 m2
2 (parapety z dolomitu dziedziniec przeszkiony)
685 |ST-1.0.0 Montaz gzymsdw, pasow, nakryw, ochramien otwordw i m 5@.400
d.2.|SS8T-1.1.0  |podckiennikow biokowych o przekroju elementdw 0.02 m2
2 {parapety wawn. marmurowe)

Norma PRO Wersjz 4.23
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Formutarz efertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 s [ 7

2.3 Rozbidrka pokrycia i konstrukeji dachu
686 |8T-1.0.0 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej {m2 4100.000

d.2.|88T-1.1.0 |sie do uzylku

3

687 |ST-1.0.0 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m 410.000

d.2,|S8T-1.1.0

3
688 |ST-1.0.0 Razebranis rury spustowej z blachy nie nadajgcej siedo  |m 320.000

d.2.i88T-1.1.0 |uzytku

3
689 1ST-1.0.0 Rozebranie obrobek murdw ogniowych, akapow, mé 184.500

d.2.|88T-1.1.0 |kolnierzy, gzymsaw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzyt-

3 ku
690 |ST-1.0.0 Rozebranie elementow wigzh dachawych - wiezby dacho- |m2 4100.000

d.2.i88T-1.1.0  |we ze stolcami

3

691 {ST-1.0.0 Rozebranie elementow wigzb dachowych - tawy kominiar- |m 170.000

d.2.188T-1.1.0 |skie

3

692 |57-1.0.0 Rozebranie elementdw wigzb dachowyeh - deski m 305.000

d.2.|857-1.1.0 iokapowe, gzymsowe, wiatrowe

3

693 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wy- im3 148.000

d.2.|88T-1.1.0 |znaczone wysypisko z zaledowaniem | wyladowaniem na

3 odl, do 1 km
694 |ST-1.0.0 Wywigzienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- | m3 148.000

d.2.|83T-1.1.0 |tek za kaZde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km

3
695 |ST-1.0.0 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zaladun- |t 28.700

d.2.|88T-1.1.0  |kiemiwyfadunkiem rgcznym na odl. do 1 km

3
696 |8T-1.0.0 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za it 28.700

d.2.|88T-1.1.0  |kazdy rozpoczety km ponad 1 km

3 {do 20km)

Norma FROC Wersja 4.23
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Farmularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 X 6}

1 2 3 4 5 B 7
24 Nowa konstrukcja dachu i pokrycie

897 |ST-1.0.0 Krokwie zwykle,di.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponadjm?3 90.700
d.2.|SST-1.1.0  |180cm2 z tarcicy nasyc.

4

698 |ST-1.0.0 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy na-{m? drew. 13.000
d.2.|SST-1.1.0 |syc.

4

699 [ST-1.0.0 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |m?3 2.900
d.2.|S57-1.1.0  [tarcicy nasyc.

4

700 [5T-1.00 Ramy gorne i platwie,dl.ponad 3m - przekr.poprz.drewna |m3 drew, 19.600
d.2.|88T-1.1.0 |ponad 180cm2 z tarcicy nasye,

4

701 |ST-1.0.0 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad  |m?3 7.700
d.2,i85T7-1.1.0 |180cm2 z tarcicy nasyc.

4

702 |8T-1.0.0 Slupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad m? drew. 10.200
d.2.|88T-1.1.0 180cm2 z tarcicy nasyc.

4

703 |ST-1.0.0 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do $80cm2 z tarci- |m? 0.130
d.2.|{85T-1.1.0  [cy nasye.

4

704 ;ST-1.0.0 Kleszcze przekr.popre.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m? 4.200
d.2.{88T-1.1.0

4

7065 |ST-1.0.0 Krokiewki,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy  |m3 1.230
d.2.|S5T-1.1.0  |pasyc.

4

706 |ST-1.0.0 Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z {arcicy nasyc. |[m3 0.520
d.2.|S87-1.1.0  {{deska czolowa)

4

707 |S7-1.0.0 Qlacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po-  |m2 4350.000
d.2.|88T7-1.1.0 |nad 24cm z tarcicy nasyc.

4

708 |ST-1.00 Rynny dachowe polokragle o sr.18cm- z blachy z cynku  |m 411.000
d.2.|88T-1.1.0

4

709 |ST-1.0.0 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szl 14.000
d.2.|S8T-1.1.0

4

710 |ST-1.0.0 Rury spustowe okragle o $r.15cm- z blachy z cynku m 360.000
d.2.|SST-1.1.0

4

711 |8T-1.0.0 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw szlucznych do rur kigli- |szt. 30.000
d.2.|88T-1.1.0¢  |chowych z PVC o §r. nam. 150 mm

4 (padtgczenie rur spustowych do kanalizacji ogolinosplaw-

nej)

712 |8T-1.0.0 |zolacje przeciwwilgoe.i przeciwwodne z folii m2 3780.000
d.2.|88T7-1.1.0 |polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

4 (folia paroizolacyina)

713 1ST-1.0.0 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej me 3780.000
d.2.SST-1.1.0 |poziome z plyt ukiadanych na sucho - jedna warstwa

4

714 |ST-1.0.0 |1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwadne z folii m2 3780.000
d.2.|S5T-1.1.0  |polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

4 (folia wiatroizolacyjna wysokoprzepuszezalna)

715 (5T-1.0.0 Pokrycie dachow dachiéwka - zakladkowa ceramiczna m2 3977.861
d.2.|887-1.1.0

4

716 |ST-1.0.0 |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folit m2 570.000
d.2.|857-1.1.0 {polietylen.szerokie] poziome podposadzkowe

4 ~__i{folia wiatroizolacyina niskoprzepuszczalna)

717 |ST-1.0.0 Drabiny wewnetrzne pochyle z pochwytem o dlug.doc3m im 36.000
d.2.|S8T-1.1.0

4

718 |ST-1.0.0 Kladka fawy kominiarskiej ocynkowana ogniowo szt. 18.000
d.2.|SST-1.1.0

4

718 |8T-1.00 Drabiny ze stopnicami ocynkowzane ogniowo m 98.000
d.2,|S3T-1.1.0

4

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz gferiowy

lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 [ 7
2.5 Zabudowa stata (CPV 45421153-1 - Roboty w zakresie instalowania zabudowanych mebhli}
720 |ST-1.0.0 Dostawa | montaz foteli teatralnych kpl 176.000
d.2.|SST-1.1.0
5
721 |ST-1.0.0 Dostawa i montaz foleli teatralnych + ostona wolnostojgea kpl 11.000
d.2_[S8T-1.1.0
5
- 162 -
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
techn. zi zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
3 CPV-45212300-9 Ogrodzenie tymczasowe zewnetrzne na czas remontu {przestawiane wg potrzeby)
722 |5T-1.0.0 Peine ograedzenia z hlachy faldowe] ocynkowanej trapezo- |m?2 917.000
d.3 |S5T-1.1.0 {wejna slupkach stalowych - budowa
(wykarzystanie 10 krotne elementew blachy)
723 |5T-1.0.0 Peine ogradzenia z blachy faldowej ocynkowangj trapezo- |m2 917.000
d.3 |S8T-1.1.0 |wej na slupkach stalowych - rozebranie

-163 -
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Faormularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 ] 7

4 CPV-45212300-3 Roboty przy komorze wymiennikowni ciepla

4.1 Raoboty ziemne
724 |18T-1.0.0 WWykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i gfeboko&ci Jm3 456.750

d.4.|8ST-1.1.0  |do 4 m w gruncie wilgotnym kat, Ji

1
725 |87-1.0.0 Zasypanie wykopaw ziemig z ukepow w gruncie kat. [1] m3 450.000

d.4,1585T-1.1.0

1

726 15T-1.0.0 Dodatek do wykopdw [ub zasypania wykopaw za odniesie-{m3 450.000

d.4.|887-1.1.0  inie iub dowiezienie ziemi na odleglost ponad 3 do 10 mw

1 gruncie kat. |l
727 |8T-t1.0.0 Odeskowanie pelne $cian wykopdw waskoprzestrzennych |m?2 182.700

d.4.|S8T-1.1.0 |i jamistych balarni oraz stemplami wraz z rozbidrka przy

1 gqlebokosci wykopu 1.5do3 m
728 18T-1.0.0 Zabezpieczenie wykopdw przez przykrycie balami drew-  |m2 130.500

d.4.|88T-1.1.0  Inianymi z rozbiarka

Norma PRQ Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zl zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 [ 7
4.2 Wyburzenie czesci scianek oraz przekiadka piyt stropowych
729 |ST-1.00 Rozbidrka piyt stropowych prefabrykowanych do ponow-  {m2 94.560
d.4.|887-1.1.0 inego uzycia
2
730 |ST-1.0.0 Rozbidrka plyt stropowych prefabrykowanych do ponow- |m2 60,140
d.4.|S5T-1.1.0 nego uzycia
2 R=1,5
731 |ST-1.0.0 Rozebranie konstrukeji zelbetowych o grub.do 50 em m3 1.550
d.4.|SST-1.1.0  |(schody ki.sch.)
2
732 |8T-1.00 Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1| wiecej ceg.na |m3 2.524
d.4.|SST-1.1.0  |zapr. cementowej
2
733 |5T-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wy- {ms3 22992
d4.|88T-1.1.0 |znaczone wysypiske z zatadowaniem i wyladowaniem na
2 odl. do 1 km
734 [ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- [ms3 23.000
d.4.|85T-1.1.0  |tek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
2
735 |87-1.0.0 Optata za przyjgcie gruzu na wysypisku m? 23.000
d4.|857-1.1.0
2

Nerma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
techn. zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7

4.3 Konstrukcje Zzelbetowe klatki schodowej

736 |ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betono-  |m2 9.758

d.4.|88T-1.1.0  |wych i zelbetowych zlozonych, o powierzchni deskowania

3 w rozwinieciu do 2.00 m2

737 |ST-1.0.0 Wykananie i rozebranie deskowaniz konsirukcji betono-  |m2 94.560

d.4.188T-1.1.0  |wych i zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w

3 rozwinieciu ponad 10 m2

738 |ST-1.0.0 Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-  |m? 18.912

d.4.188T-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszyrm wymiarze ponad 20 cm,

3 0 objetosct elementu ponad 1.5 m3

739 [87-1.0.0 Betonowanie roznych oddzielnych elementow (stopnie, m3 1.588

d.4.|1887-1.1.0  |slupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w

3 formach rozbieralnych

{schody i fundamenty dla konstrukeji wiaty stalowej)

740 |ST-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbroje-  |m3 2.564

d.4.|SST-1.1.0  |nych, prostyeh przy najmniejszym wymiarze panad 20 cm,

3 o objetosci elementu do 0.5 m3

{spocznik klatki schodowej + belki policzkawe)

741 |8T-1.0.0 Przygotowanie | montaz zbrojenia w konstrukcjach zelbe- (kg 2016.960

d.4,|587-1.1.0  |towych wymagajgeych giecia zbrojenia o $rednicy stali do

3 10 mm
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Formularz ofertowy

l.p. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt z)
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

44 Izolacja zewnetrzna Scian {121, 122) oraz stropdw (SD1, SD2}

742 |87-1.0.0 Cdgrzybianie powierzchni Scian z cegly trudno dostep- m 196.500

d.4.|85T-1.1.0  [nych o pow. do 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych

4

743 |ST-1.0.0 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa scian w warunkach  |m? 351.200

d.4.|88T-1.1.0  |wilgoci gruntowej | bezcisnieniowej wodzie przenikajgcej

4 wqg systemu REMMERS

744 |37-1.0.0 Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowe] m2 196.500

d4,188T-1.1.0

4

745 [ST-1.0.0 lzolacja cieplna | przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych |m?2 194.000

d.4.|85T7-1.1.0  |grub. 4-7 cm pionowa na zaprawie

4
746 15T-1.0.0 lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho [m2 154,700

d.4.[85T-1.1.0 |(geowldknina)

4
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary liosc Cena \Wartosé
techn. zl zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4.5 Adaptacja wnetrza komory

747 |ST-1.0.0 Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na szt 3.000

d.4.|88T-1.1.0 |zaprawie cemeniow oraz w stropie

5
748 |ST-1.0.0 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow cegta budo- |m2 1.560

d.4.|887-1.1.0 |wlang z wykuciem strzepi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3

5 m2 i grub. 1/2 ceq.
749 |5T-1.0.0 Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.- m2 182.000

d.4.|88T-1.1.0  |wap.na Scianach ceram.o pow.do 1 m2

5
750 |5T-1.0.0 Czyszczenie strumieniowo-Seieme powierzohni betono-  |m2 120.470

d4.|85T-1.1.0  |wych nie malowanych

5 ;
751 |8T-1.0.0 fz\V1If- Grurntewanie podiczy preparatami "CERESIT CT  |m? 120470

d.4.[S8T-1.1.0  [17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

5
752 |8T-1.0.0 Posadzka cementowa o0 $r.grub.do 40 mm wraz z cokoli- [m2 120470

d.4.|8ST-1.1.0 |kiem wys. 10 cm zatarta na gladka

5
753 ST-1.00 Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10x10cm D:4, m2 120470

d.4.|58T-1.1.0 |5mm

<]
754 |ST-1.0.0 Pobielenie powierzehni otynkowanych z dodaniem koloru i |m2 319.663

4.4.|35T-1.1.0 izagruntowaniem - dwukrofnie

5
755 |ST-1.0.0 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejs- |szt. 2.000

d.4.185T-1.1.0 |clowych do lgkalu malowane dwukrotnie na budowie typu

5 FDB
756 {ST-1.0.0 Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez  |m?2 5.600

d.4.;88T-1.1.0  |naswietli o pow. ponad 1.5 m2

5

757 |87-1.0.0 scianki i przegrody azurowe z siatek na ramach z profili  [m2 38.181

d.4.|S57-1.1.0  |20/50/3 na slupkach stalowych 50/50/3 + wrota uchylno-

5 rozwieralne oraz przesuwne na prowadnicach

Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Slownie:

Norma PRO Warsja 4.23

-168 -




