PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL.PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
OGRODU POKLASZTORNEGO.
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. QOpis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. i zl
{715)
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45232460-4 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA
1 Sieci wod.-kan.
1 (8T-1.0.0 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 262
d.1 |537-1.6.2 {rurociggi i kolektery w gruntach suchych z wydobyciem
urcbku fapatg lub wyciggiem recznym, glebokosé do 3.0
m, kalegoria gruntu lll-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5 m
2 |8T-1.00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, [m3 14
d.1 |S8T-1.6.2  |rurociayi | kolektory w gruntach suchych z wydobygiem
urobku topaty lub wyciggiem recznym, glebokosé do 1.5
m, kategaria gruniu 1-IV, szerokosé wykopu 2.6-4.5 m
3 |8T-1.00 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, |[m3 42
d.1 |58T-1.6.2  |rurociggi i kolekfory w gruntach suchych z wydahyciem
urobku lopatg lub wyciagiem recznym, glebokosé do 3.0
m, kategoria gruntu [I1-1V, szerokoS¢ wykopu 2.6-4.5 m
4 |5T-1.0.0 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, |m3 241
g.1 |§8T-1.6.2  jrurpciggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, giebokosé do 1.5
m, kategoria gruntu |lI-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m
5 |[87-1.0.0 Zabezpieczenie kabla w ziemi szt 7
d.1 |S5T7-1.6.2
6 [ST-1.00 Umocnienie pionowych Scian wykopaw liniowych palami  |m2 113
d.1 |88T-1.6.2 [szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bidrka, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0 m, katego-
ria gruntu J11-V
7 |8T-1.0.0 Umacnienie pionowych Scian wykopaw liniowych palami |m2 55
d1 |58T-1.82  |szalunkowymi {wypraskami} w gruntach suchych z roz-
bidrka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci wykopu,
umocnienie azurowe, grunt kat, 111-1V, glebokosé do 3 m
8 |8T-1.4.0 PodioZe z materialéw sypkich, grubosci 10 cm m2 334
d1 158T-1.6.2
9 5T-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC iaczene na weisk, Fi 160 mm m 236
d.1 |SS8T-1.6.2
10 {ST-1.0.0 Kanaty z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 200 mm m 146
d.1 88T-1.6.2
11 |ST-1.0.0 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polgczeniu sz 30
di |SST-1.6.2  |wciskowym, Fi 160 mm
12 |ST-1.0.0 Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem izolacja z [m 37
d.1 [S8T-1.6.2  |2uzla, rura Fi 150 mm
13 |8T-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wyko-|szt 3
d.1 |SST-1.6.2  |pie. kregi Fi 1200 mm, glebokosé 3 m - D5,8,23
14 |87-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w golowym wyko-[0.5 m -78
d.1 |S8T-1.6.2 |pie, kregi Fi 1200 mm, dodatek za kazde 0,5 m gfebokosci
ponad 3 m
15 18T7-1.00 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315425 [szt 14
d.1_|S8T-1.6.2 [mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE
16 ;ST-1.0.0 Whaz 2eliwny Fi 40 cm szt 14
d.1 |887-1.6.2
17 |8T7-1.0.0 Wilaczenie rur PVC Fi: 16 mm do istnigjgcych studziensk [szt 12
d.] |SST-1.6.2  |{p.analog.)
18 |ST-1.0.0 J.w. lecz rura Fi 200 mm (p.analog.) m 2
d.1 |S38T7-1.6.2
19 [ST-1.0.0 lzolacja zewneirznych powierzehni, jednokrotnie, rura Fi [m 52
d.1 |88T-1.6.2  [1200 mm
20 {8T-1.0.0 [zolacja wewngtrznych powierzchni, dwukrotnie, rura i |m 52
d1 [S5T-1.6.2 |1200 mm
21 |8T-1.00 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pio- [m? 208
d.1 |§85T-1.6.2 |nowych, glebokosé do 1.5 m, kategoria gruntu -1V, sze-
rokose wykopu 0.8-1.6 m
22 |5T-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopdw linicwych o Scianach pig- md 154
d.1 |55T-1.8.2 |nowych, glebokoss do 3.0 m, kategoria gruntu 111V, sze-
rokosSé wykopu 0.8-1.5m
23 |ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow linfowych o scianach pio- {m3 11
d.1 |SST-1.6.2  [nowych, gigbokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu -V, sze-
rokosc wykopu 2.54.5 m
24 |8T-1.00 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pio- |m3 KE]
d.1 |88T-1.6.2 |nowych, gighokost do 3.0 m, kategoria gruntu I1I-1V, sze-
rokos¢ wykopu 2.5-4.5 m
25 [sT-1.0.0 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt |m3 446
d.1 ISST-1.6.2  |spoisty kategarii l1I-IV
26 |ST-1.0.0 Raboty ziemne z trensportem urcbku samochodami sa-  [m2 66
d.1 |58T-1.6.2 |mowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu IV - rozdz.03,
2.2
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt Fd|
(775}
1 2 3 4 5 6 7
27 18T-1.00 Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m3 66
d.1 |8ST-1.6.2 |sze rozpoczete 0,5 km odleglosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach uiwardzo-
nych, grunt kategaorii |11-1V, samochdd do 5t
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspee, QOpis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zi zt
{775)
1 2 3 4 5 6 7
2 Studzienki kanalizacji deszczowej
28 |ST-1.00 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skar- [m3 6.000
d.2 {§§7-1.6.2 |pami o szer. dna do 1.5 mw gruncie kat. IV
2% |S8T-1.0.0 Zasypywanie wykopow ze skarpami Z przerzutem na m3 2.000
d.2 |887-1.6.2 lodl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-1If
30 |[ST7-1.0.0 Reczne rozplantowanie ziemi wydobylej z wykopow roz- |1 m3 4.000
d.2 |557-1.6.2 |plantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdiuz krawedzi wykopu,
grunt kat. Il
31 |ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wyka-|m3 1.200
d.2 |S8T-16.2 |pie - podstawa studni betonowa
32 |8T-1.00 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 800 mmw  [stud. 6.000
d.2 [S§T-1.6.2 |gotowym wykopie o giebok. 3m
33 |8T-1.0.0 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o &r. 808 mmw  {[0.5 m] stud. -12.000
d.2 [S5T-1.6.2 |gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
34 |ST-1.00 1zolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i {1 m2 20.096
d2 |88T-1.6.2 |betonowych z emulsfi lub roztwory asfaltowego, gruntowa-
nie - pierwsza warstwa
(Abizol R)
35 |ST-1.0.0 lzolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i [1 m2 20.096
d.2 {58T-1.6.2 |betonowych z emulsji lub roztworu asfallowego, gruntowa-
nie - kazda nastgpna warstwa
{Abizol R}
3§ |ST-1.00 1zetacie powtokowe pionowych powierzchni murowanych i |1 m2 20.096
d.2 |S8T-1.6.2 |betonowych z lepiku asfaltowega na zimno - pierwsza
warstwa
{Abizol P}
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Lp. | Nrspsc, Opis Jedn. miary Nosé Cena Wartosé
techn. zt z!
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1 2 3 4 5 6 7
3 Wpusty drogowe Wp1-Wp12
37 I8T1.0.0 Podklady z ubitych materialow sypkich w budownictwie m3 3.600
d.3 |S8T-1.6.2  iprzemyslowym na podioZu gruntowym
38 |ST-1.0.0 Studzienka Sciekowa uliczna betonowa o srednicy 500 1 szt 5.000
d.3 |58T-1.6.2 |mm z osadnikiem i syfonem
(wpusty z rusztem Zeliwnym clezkim)
39 |S7-1.0.0 Studzienka $ciekowa uliczna beionowa ¢ srednicy 500 1 szt 7.000
d.3 |S5T-1.6.2 |mm z osadnikiem i syfonem
fwpusty z rusztem Zeliwnym lekkim)
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Lp. | WNrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zt 2l
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1 2 3 4 5 6 7
4 Prace dodatkowe przy istniejacych studzienkach
40 ST-1.0.0 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt 11.000
d.4 [35T-1.6.2 |- studzienki kanalizacji deszczowe]
41 |5T-1.00 Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanalowych szt. 2.000
d.4 |85T-1.6.2 |- studzienki kanalizacji sanitarmnej
42 (8T-1.0.0 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o &r, nom. 150 mm [m 11.000
d4 [§87T-1.6.2 |(podigczenie wpustéw drogowych do studzienek kanaliza-
cyinych)
43 |ST-1.0.0 Ksztalki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kigli- {szf. 31.000
d.4 |88T-1.6.2 |chowychz PVC o $r. nom. 150 mm
- wpigcia do istnigjacych studzienek
Qadlem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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