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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartos¢
techn. zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45233140-2 Roboty drogowe
1.1 Ziazd [ plac przedwiejsciowy (N.10)
1 |8T7-1.00 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie m2 264.500
d.1.|88T-1.3.0  |kat. -Vl na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
1
2 |8T-1.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- [m?2 264.500
d.1.|8ST-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. [I-1V pod warstwy konstrukeyjne na-
1 wierzehni
3 [8T-1.0.0 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie a gr,1Q |m2 264.500
d.1.|887-1.3.0 |cm
1
4 |8T-1.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m?2 264.500
d.1.1887-1.3.0 |cm
1 (gr.16cm)
5 |ST-1.0.0 Warstwa gorma podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 |m2 264.500
d.1.i88T-1.3.0 jcm
1 (12cm}
6 [ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cernentowo-piaskowe zageszczane |m? 264.500
d.1.|88T-1.3.0 |mechanicznie o gr.6 cm
1
7 {8T-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamienngj nieregulamej o wysokos- [m? 264.500
d.1.{8587-1.3.0  |ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe (granit}
1
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zf zt
{5x%6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Podiazd na plac przedwejsciowy i chodniki {N.9}
8 |ST-1.0.0 Karyta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m?2 1835.700
d.1.{88T-1.3.0  |kat. lI-V] na calej szerokosci jezdni | chodnikdw
2
g |8T-1.00 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mecha- [m? 1535.700
d.1.|887-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjna na-
2 wierzchni
10 |ST-1.00 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 |m2 1535.700
d.1.|857-1.3.0 |cm
2
11 |§T-1.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 200 |m2 1535.700
d.1.[SST-1.3.0 Icm
2 (ar.16cm)
12 |ST-1.0.0 Warstwa gama podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m2 1535.700
d.1.|88T-1.3.0 |em
2 {12em)
13 i{8T1.0.0 Warsiwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane (m?2 1638.700
d.1.|8ST-1.3.0 mechanicznie o gr.6 cm
2 .
14 |87-1.00 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularngj o wysokos- |m? 1535.700
d.1.|887-1.3.0  [ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe (dolomit)
2
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt z
(5 X 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Nawierzchnia przy figurze (N.1}
15 |8T-1.0.0 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie me 109.000
d.1.|88T-1.3.0  |kat 1-VI na calej szerokosci jezdni | chodnikow
3
16 |8T-1.00 Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mecha- [m2 109.000
d.1.|8ST-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne na-
3 wierzchni
17 |87-1.0.0 Warstwy odsgczajgce zageszezane mechanicznie o gr.10 |m2 109.000
d.1.|85T-1.3.0 |cm
3
18 18T-1.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 200 |m2 109.00C
d.1.188T-1.3.0 |cm
3 (gr.16cm)
19 |ST-1.0.0 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m2 109.000
d.1,|88T-1.3.0 |cm
3 (i2cm)
20 |ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m? 109.000
d.1.{88T-1.3.0 |mechanicznie o gr.6 cm
3
21 {8T-1.00 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos- |m2 105.000
d.1.|587-1.3.0 ¢i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe (bazalt)
3
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Urzgdzenia drogowe
22 |87T-1.0.0 Krawgzniki betonows wystajace o wymiarach 2030 cmz |m 186.000
d.1.|887-1.3.0  |wykonaniem law betcnowych na podsypce cementowo-
4 piaskowej
23 |8T-1.00 Balustrady ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem |[m 30.000
d.1.|88T-1.3.0 |z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie slupkow z rur 5r. 60 mm
4 co1.5m
-4
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Drenaz szezelinowy ACO
24 |8T-1.0.0 Podtoza z materialow sypkich o grub.10 cm m2 106.000
d.1.[88T-1.3.0
5
25 |ST-1.00 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawod-  |m 212.000
d.1.|S8T-1.3.0  |nionym) - rury kamicnkowe peifne fub perforowane o
5 &r.nom. 100-150 mm.
{odwodnienie szczelinowe)
26 |ST-1.0.0 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe szt 13.000
d.1.|S8T-1.3.0  |-systemowa skrzynka ACO z osadnikiem
5
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zi zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7

1.6 Gléwna aleja ogrodu (N.3)

27 i8T-1.0.0 Koryla wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 720.900

d.1,{887-1.3.0  {kat. II-V1 na calej szerokosci jezdni i chodnikow

g

28 [ST-1.00 Profilowanie i zageszczanie podicza wykonywane mecha- |m2 720.900

d.1.|887-1.3.0 nicznie w gruncie kat, |-V pod warstwy konstrukcyjne na-

6 wierzchni

29 |S7-1.00 Warstwy odsaczajgce zageszezane meshanicznie o gr.10 jm?2 720.900

d.1.|SS8T-1.3.0 |cm

G

30 |ST-1.0.0 Warstwa gema podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m?2 720.900

d.1.|8ST-1.3.0 |cm

6
31 |ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cemeniowo-piaskowe zageszezane |me 720.900

d.1.|88T-1.3.0 |mechanicznie o gr.4 cm

6
32 |5T-1.0.0 Chodniki 2 kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm |m? 720.900

d.1.18587-1.3.0  [typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskows] grubosci 50

8 mm z wypetnienierm spoin zaprawg cemerniows

Norma PRO Wersja 4.23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6}

1 2 3 4 5 6 7
1.7 Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw {N.8}

33 |8T-1.00 Koryta wykonywane mechanicznie gt 30 cm w gruncie m2 887.000

d.1.|88T-1.3.0  |kat 1I-V| na catej szerokosci jezdni i chodnikow

7

34 |8T-1.0.0 Profilowanie i zaggszczanie podioZza wykonywane mecha- [m2 887.000

d.1,|{SS8T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukeyjne na-

7 wierzchni

35 (ST-1.0.0 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 (m2 887.000

d.1.|S58T-1.3.0 cm

7

36 [ST-1.0.0 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturainych gr. 15 |m?2 887.000

d.1.|88T7-1.3.0 |cm

7 (12cm}

37 [ST-1.00 Nawierzchniz bezpieczna placu zabaw (punkiowo elas-  |m2 887.000

d.1.18ST-1.3.0 |tyczna)

7
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Chodniki z kostki betonowej (N.4, N.5, N.6)
38 |8T-1.00 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie me 3802.250
d.1.|88T-1.3.0  |kat II-VI na calej szerokosci jezdni | chodnikow
B8
39 |ST-1.0.0 Profilowanie i zageszczanie podioza wykcnywane mecha- [m2 3802.250
d.1.|85T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne na-
8 wierzchni
40 |3T-1.0.0 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 {m?2 3802.250
d.1.|887-1.3.0 |ocm
a
41 [ST-1.0.0 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 3802.250
d.1.[SST-1.3.0 cm
8
42 |ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m2 3802.250
d.1.|3S8T-1.3.0 |mechanicznie o gr.4 cm
8
43 {8T-1.0.0 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubesci 60 mm [m?2 3802.250
d.1.!S8T-1.3.0  |typu 60/6 na podsypce cementowo-plaskowej grubosci 50
8 mm z wypealnieniem spoin zaprawa cementowa

Norma FRO Wersja 4,23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 Opaska przed budnkiem
44 |1ST-1.00 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 83.500
d.1.|88T-1.3.0  |kat. 1I-V] na calej szerokosci jezdni | chodnikow
9
45 |8T-1.0.0 Profilowanie i zageszezanie podioza wykonywane mecha- |m?2 83.500
d.1.|88T7-1.3.0  [|nicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
9 wierzchni
46 |ST-1.0.0 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 {m?2 83.500
d.1.]85T-1.3.0 |cm
9
47 1ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane (m?2 83.500
d.1.[8ST-1.3.0 mechanicznie o gr.4 cm
9
48 |ST-1.0.0 Nawierzehnia z kostki kamiennej nierequiame] o wysokos- im? 83.500
d.1.;S8T-1.3.0 |ci 6 cm na padsypce cementowo-piaskowe (bazalt)
g9

Norma PRO Wersja 4.23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary flosé Cena Wartosc
techn. zf zH
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 Chodniki z piyt betonowych
48 |ST-1.0.0 Koryta wykanywane mechanicznig gt. 30 cm w gruncie m2 182.000
d.1.|88T-1.3.0 [katl. i-VI na cale] szerokosci jezdni | chodnikow
10
50 |ST-1.00 Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mecha- |m2 182.000
d.1.|88T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. [V pod warstwy konstrukcyjne na-
10 wierzchni
51 |8T-1.0.0 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 182.000
d.1.|857-1.3.0 |cm
10
52 [ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 182.000
d1.185T-1.3.0 |mechanicznie o gr.4 cm
10
53 |8T-1.0.0 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna  |m?2 182.0C0
4.1.|35T-1.3.0 |posypce cementawn-piaskowe], spoiny wypelnione zapra-
10 wa cementowa

Norma PRO Waersja 4.23
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Formularz cfertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary flosc Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x B)
1 2 3 4 S 6 7
1.11 Wydzielone migjsca postojowe (N.1)
54 |8T-1.0.0 Koryta wykonywane mechaniczniz gl 30 cm w gruncie m?2 272.883
d.1.|85T-1.3.0 |kat. -Vl na cale] szerokoscl jezdni i chadnikéw
11
55 |8T-1.0.0 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- [m?2 272.880
d.1.|88T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrikeyjne na-
ik wierzchni
56 |ST-1.0.0 Warstwy odsgczajgce zageszezane mechanicznie o gr.19 |m2 272.880
d.1.|88T-1.3.0 |cm
11
57 ([8T-1.0.0 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 200 |m2 272.880
d.1.|SS8T-1.3.0 |cm
11 (ar.16cm)
88 [ST-1.0.0 Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr, 15 |m?2 272.880
d.1.|857-1.3.0 |cm
11 (12cm)
59 (ST-1.00 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszezane |m? 272.880
d.1.1858T-1.3.0 mechanicznie o gr.6 cm
1
60 |ST-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamienngj nieregularnej o wysokos- |m2 272.880
d.1.|3ST-1.3.0 |ci 8 cm na podsypce cementowa-piaskowe (bazalf)
i1

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. 21 zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
1.12 Gospodarczy plac manewrowy (N.1iN.7}
61 |S7-1.0.0 Karyta wykenywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie m2 786.250
d.1.|887-1.3.0  |kat. II-Vi na cafgj szerokosci jezdni i chodnikow
12
62 |ST-1.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- jm2 786.250
d.i.|S8T-1.3.0  |nicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
12 wierzchni
63 |ST-t.0.0 Warstwy ods3aczajace zageszezane machanicznie o gr.10 |m?2 786.250
d.1.|S8T-1.3.0  {em
12
64 |ST-1.0.0 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 |m2 786.250
d.1.|S8T-1.3.8¢ |em
12 {ar.16cm)
65 |ST-1.0.0 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m2 786.250
d.1.|88T-1.3.¢ |cm
12 (12cm)
66 |ST-1.0.0 Warstwy podsypkowe cementowe-piaskowe zageszczane (m?2 786.250
d.1.|SST-1.3.0 |mechanicznie o gr.6 cm
12
67 |[ST-1.0.0 Nawierzchniz z kostki kamiennej nieregulame] o wysokos- m2 280.250
d.1.|S8T-1.3.0 [ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe {bazalt)
12
68 |ST-1.0.0 Nawierzchnia z kostki kamienngj nieragulamej o wysokos- |m2 508.c00
d.1.185T-1.3.0 |ci 8 cm na padsypee cementowe-piaskowe {dolomif)
12

Norma PRO Warsja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zf 2t
{5 x 6)
1 2 3 4 & 6 7
1.13 Urzadzenia drogqowe
6% |ST-1.0.C Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmz {m 361.000
d.1.|887-1.3.0 |wykonaniem {aw betenowych na podsypee cementown-
13 piaskowej
70 |ST-1.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce ce-{m 1800.000
d.1.|85T-1.3.0 |mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cemen-
13 tows
71 |8T-1.0.0 Picnowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt. 2.000
d.1.|SS8T-1.3.0
13
72 |ST-1.0.0 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-  |szt. 3.000
d.1.|S8T-1.3.0 |gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
13
73 |ST-1.0.0 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - li- |[m2 23.185
d.1.{S8T-1.3.0  |nie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane recznie
13
74 [ST-1.0.0 Drena2 rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawod- |m 46.000
d.1.|88T-1.3.0  |nionym} - rury kamionkowe peine lub perforowane o
13 &r.nom. 100-180 mm.
(odwodnienie liniowe Aco Drain K100 z rusztem zeliwnym)
75 1ST-1.0.0 Studzienki potgezeniowe drenazowe w dnie wykopu {tym- [szt. 2.000
d.1.[SS8T-1.3.0 czasowe} o §r.nom. 400-500 mm
13 -studzienka zhiorcza AGO Drain
76 |ST-1.0.0 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o §r. nom. 150 mm {m 36.000
d.1.|35T-1.3.0 |({podtgczenie wpustow drogowych do studzienek kanaliza-
13 cyinych)
77 |ST-1.0.0 Whusty uliczne prefabrykowane z rusztem zeliwnym szt 3.000
d.1.188T-1.3.0 |-typ ciezki
13 R=0.5
78 15T-1.0.0 Whusty uliczne prefabrykowane z rusztem zeliwnym szi 2.000
d.1.{S5T-1.3.0  :-typ lekki
13 R=0.5
78 |87-1.0.0 Dostawa i montaz szlabanu automatycznego zraz z oprzy- | kpl 1.000
d.1.|887-1.3.0 |rzgdowaniem kontroli dostepu
13

Noma PRO Wersja 423
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé

techn. z! zt
{5 X B)

2 CPV-45111200-0 Zagospodarowanie mas ziemnych

21 Roboty paorzadkowe

8¢ |57-1.0.0 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  {m?2 5798.000

d.2.|S8T-1.2.0  |kat. I-HI

1 {BD% mechanicznig)

81 |87-1.00 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. )- |m?2 1449.500

d.2.|SST-1.2.0 |t

1 (20% recznie)

82 |ST-1.0.0 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie |m?2 380.000

d.2.|SST-1.2.0  |wgr. kat. Il

1

83 |ST-1.040 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub, warstwy hu-  |m?2 380.000

d.2.|S8T-1.2.0 |musu5cm

1

84 |ST-1.0.0 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 380.000

d.2.|85T-1.2.0

Narma PRO Wersja 4.23
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Formularz cfertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn. zt zt
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Kolizie infrastruktury podziemnej
B85 |S7-1.0.0 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat, |m3 36.000
d.2.|SST-1.3.0 |l
2
856 |ST-1.00 Nasypanie warsiwy piasku na dnie rowu kablowego o sze-|m 24.000
d.2.|S8T-1.3.0 |rokoscido 0.6m
2
87 |ST-1.00 Ulozenie rur ocstonowych z PCW o ér.do 140 mm m 24.000
d.2.|SS8T-1.3.0  |[{typu AROT A110 PS)
2
88 |ST-1.0.0 Zabezpieczenie zabezpieczenie rurociagéw w ziemi 1 zabez.o 4.000
d.2.{85T-1.3.0 |(rura PE-HD 200mm rezcinana i taczona abejma) dt.do 1.5m
2
89 |[ST-1.0.0 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- {red 34.000
d.2.|S8T7-1.3.0 |cle kat, il
2
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa rohot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23
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