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Formularz oferiowy

Lp. | MNrspec. Opis Jedn. miary llosé Cana Wartosc
techn, 2t z
{5 x B)
1 2 3 4 5 ] 7
1 Trasy dla kablii przewoddw
1.1 |8T-1.0.0 Wykucie wnek o glebok.do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiel Im2 68.000
SST-1.8.0 na Zaprawie cementowa-wapienne|
1.2 |ST-1.0.0 Wykudie bruzd dla przewodow whynkowych w cegle m 550.000
S88T-1.8.0
1.3 187-1.0.0 Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w betonie m 150.000
SS8T-1.8.0
14 {§T-1.0.0 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie m 100.000
837-1.8.0
1.5 [87-1.0.0 Przebicie otwordw w Scianach z kamienia twardego o otw. 300.000
S57-1.8.0  |grub. ponad 85 cm
1.6 |ST-1.0.0 Przebicie otworéw w Scianach z kamienia twardego o otw. 200.000
SST-1.8.0 grub. 70 cm
1.7 |8T-1.0.9 Przebijanie otworow Sr. 25 mm ¢ divgosci do 2 172 ceg. w {otw. 250.000
S8T-1.8.0  {cianach lub stropach z cegly
1.8 [ST-1.0.0 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce-  |md 8.000
S8T-1.8.0 _ [mentowe]
1.8 |ST-1.0.0 Okladziny pojedyncza z plyt gipsowo-kartonowych (suche [m2 98.000
SST-1.8.0  |tynki gipsowe) na zaprawie na Scianach, sfupach, belkach
i oécie?ach na zaprawie na paskach
1.10|57-1.0.0 Zaprawianie bruzd o szerokasci do 200 mm m 420.000
S87-1.80  |R=133
1.11|8T-1.00 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 100.000
S57-1.8.0
1.12|ST7-1.0.0 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 700.000
887-1.8.0
1.13|87-1.0.0 Montaz uchwytow stalowych szt 980.000
857-1.8.0
1.14/ST-1.0.0 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- m 480.000
SS8T-1.8.0 _ Iwych oiwordw -
1.15{87-1.0.0 Pokrywy o szerokosci do 200 mm przykrgcane m 490.060
55T-1.8.0
1.16|87-1.0.0 Rury stalowe o ér. do 28 mm ukiadane p.t.w gotowych m 100.000
S587-1.8.0 _ [bruzdach w betonie
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Kable i przewody
2.1 |8T-1.00 Przewody kabelkowe o taczaym przekroju 2yl do 7.5 mm2 |m 150.000
S5S8T-1.8.0 |ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
YDYZo 3x1,6mm2
2.2 |8T-1.0.0 Przewndy kahelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 (m 7650.000
88T-1.8.0 |ukladane w listwach i kanatach elekiroinstalacyjnych
YDYzo 3x1,5mm2
2.3 |8T-1.00 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 115.000
85T7-1.8.0 |wciagane dorur
YDY2o 3x2,5mm2
2.4 18T-1.00 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 510004
§8T-1.8.0 [uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe
YDYzo 3x2, 5mm2
2.5 |8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 9635.000
S6T-1.8.0 |uktadane na gotowych linkach nosnych
YDYzo 3x2,5mm2
2.6 |ST-1.0.0 Ukladanie kabll o masie do 1.5 ka/m w korytach i kanatach!m 510.000
S8T-1.8.0 |elektroinstalacyjnych
YDY §x16mm2
2.7 |3T-1.00 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budo- {m 50.000
858T-1.8.0  |wlach lub na estakadach z mocowaniem
YDY#o 3x2.5mma2
2.8 18T-1.00 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach { kanafach|m 26585.000
S57-1.8.0  {elekiroinstalacyjnych
YDYzo 3x2,5mma2
2.9 |ST-1.00 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 |m 860.000
S5T-1.8.0 |ukizdane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe
HLGs 3x1.5mm2
2.10{ST-1.00 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 2255.000
S§58T-1.8.0 |ukladane w listwach i kanatach elekirpinstalacyjnych
HLGs 3x1.5mm2
2.11|8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o igcznym przekroju 2yl do 50 mm2 |m 895.000
SS8T-1.8.0 |ukiadane w listwach | kanalach elektroinstalacyjnych
HLGs Sx10mm2
2.12|5T-1.040 Uktadaniz kabli 0 masie do 3.0 ka/m w budynkach, budo- {m 300.000
SS8T-1.8.0 |wlach lub na estakadach z mocowaniem
YKY 5X35mm2
2.13|3T-1.0.0 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zyloweqgo o przekroju |szt. 20.000
SS8T-1.8.0  |#yl do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z
tworzyw sztucznych
2.14|8T7-1.0.0 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowsgo o przekroju |szt. 36.000
357-1.8.0 |zyldo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z
tworzyw szfucznych
2.15|87-1.0.0 Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do |szt.zyt 100.000
85T7-1.8.0 (16 mm2 pod zaciski lub balce
2.16|5T7-1.0.0 Podlgczenie przewodow pojedynezych o przekroju zyly do {szt.zyt 180.000
S8T-1.8.0 |50 mm2 pod zaciski ub bolce
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jadn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
3 Osprzet
3.1 [ST-1.0.0 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowa- |szt. 1703.000
S8T-1.8.0 |ny na zaprawie cementowe] lub gipsowe] - wykananie &le-
pych otwordw w podlozu ceqglanym
3.2 |ST-1.00 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 szt 1703.000
55T-1.8.0 |[mm
3.3 [8T-1.0.0 taczniki | przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce [szt. 24.000
S3T-1.8.0 instatacyjnej
34 |ST-1.0.0 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce |szt. 178.000
S5T-1.8.0  linstalacyinei
3.5 |ST-1.0.0 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt. 30.000
§5T7-1.8.0
3.6 1ST-1.0.0 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze siykiem ochronnym  |szt. 40.000
S8T-1.8.0 jbryzgoszezelne 2-biegunowe przykrecane o obeigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
2P+Z 10/1B6A 250V |P44
3.7 {8T-1.0.0 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  [szt. 288.000
S8T-1.8.0 |podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10
Ai przekroju przewaddw do 2.5 mm2
2P+Z 10/16A 250V
3.8 |ST-1.00 Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym  |szL. §58.000
S§57-1.8.0 |podtynkowe 2-biegunowe koricows o abcigzalnosci do 10
A i przekroju przewoddw do 2.5 mmz2
2P 10/16A 250V
3.9 |ST-1.0.0 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt 260.000
S8T-1.8.0 |podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcig-
*alnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
2x2P 10/16A 250V
3.10|8T-1.0.0 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  |szt. 225.000
SST-1.8.0  |podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosei da 10
A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
brytyjskie 2P+Z 10/16A 250V
3.11|8T7-1.0.0 Wykucie oftwordw slepych lub wnek, w betonie, do 50dm3 |szt. 8.000
537-1.8.0
3.12|57-1.0.0 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz |szi. 8.000
88T7-1.8.0 |z konstrukejg mocowana do podioza przez zabetonowanie
-skrzynka podlogowa z wyposaZzeniem
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn. zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Oprawy
41 |3T-1.0.0 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl. 82.000
SST-1.8.0  |wraz ze Zradlem Swiatla typ Alelier {1)
42 |8T-1.0.0 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl. 16.000
S8T-1.8.0 |wraz ze Zradiem Swiatla typ Alelier {2)
4.3 |8T-1.0.0 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl. 6.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrodiem $wialta typ Alelier (3)
4.4 15T-1.0.0 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykle) - zarowa kpt. 8.000
SS8T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem swiatla typ Atelier (4)
45 |5T-1.0.0 Oprawy oswistleniowe przykrecane (zwykle) - Zzarowa kpl. 7.000
S5587-1.8.0 iwraz ze Zrodiem Swiatla typ Atelier 2xQR111 50W
46 |871-1.0.0 Oprawy oSwielleniowe przykrgcane (zwykle) - zarowa kpl. 2.000
S57-1.8.0 |wraz ze Zrodlem swiatla typ Afelier 4xQR111 50W
47 |S¥-1.00 Oprawy oswietleniowe przykrecanea (zwykie) - zarowa kpl. 16.000
S5T-1.8.0  |wraz ze Zradlem swiatla typ Atelier AWICB (1)
48 |ST-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe przykrecana {zwykle) - zarowa kpl. 1.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem Swiatla typ Atelier AWICB (2)
4.8 |ST-1.00 Oprawy oswietleniowe przykrecane {zwykle) - zarowa kpl. 118.000
38T-1.8.0  |wraz ze Zrodiem $wiatla typ Atelier ||
4.10{ST-1.0.0 Oprawy oswielleniows przykrecang (zwykle) - zarowa kpl. 30.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem Swiatla typ Atelier [| AW/CB
4.11|ST-1.0.0 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykle) - zarowa kpl. 3.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem swiatla typ Atelier 1]
4.12|8T-1.0.0 Oprawy Swietléwkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- [kpl. 226.000
SST-1.8.0 |ce nosnej
wraz ze Zrodlem Swiaifa typ CB 501, 501 AWICB
4,13|8T-1.00 Oprawy Swietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin-kpl. 24.000
55T-1.8.0 |ce nosne]
wraz ze Zrodlem Swiatfa typ S3000 1xT5 54W
4.14|5T-1.0.0 Oprawy Swiellowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- [kpi. 14.000
SST-1.8.0 |ce nosnegj
wraz ze Zrodlem swiatfa typ S3000 1xT5 54W AW
4.15{8T-1.0.0 Oprawy Swiellowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- [kpt. 1.000
S5T-1.8.0 |ce nosnej
wraz ze Zrodlem sSwiatta typ S3000 2xQR111 100W
4.46|8T-1.0.0 Oprawy Swietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- [kpl. 38.000
S87-1.8.0 |ce nosnej
wraz ze zrodlem Swiatla typ S3000 1xT5 54W + 2xQR111
100w
4.17i5T-1.0.0 Oprawy Swieilowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- |kpl. 11.000
S8T-1.8.0 {ce nosngj
wraz ze zrodiem Swiatia typ S3000 1xT5 54W + 2xQR 111
100WW AW
4.18|8T-1.0.0 Oprawy Swietlowkowe o masie do 15 kg meocewane na lin- |kpl. 28.000
SS5T-1.8.0 [ce nosnej
wraz ze Zrodiem Swiatta typ SYSTEM 4000
4.15|5T-1.0.0 Oprawy swietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- [kpl, 4,000
SST-1.8.0 |ce nosnej .
wraz ze Zradlem $wiatfa typ SYSTEM 4000 1xT5 45W
opal
4.20{5T-1.0.0 Oprawy Swietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- |kpl. 27.000
85587-1.8.0 {ce nodngj
wraz ze rodlem $wiatlz typ SYSTEM 4000 1x75 49W lam
4.21|87-1.0.0 Oprawy Swietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- [kpl. 21.000
88T-1.8.0 |ca nosngj
wraz ze rodlem Swiatle typ SYSTEM 4000 2xT5 43W lam
4.22|157-1.0.0 Oprawy swietiowkowe 0 masie do 15 kg macowane na lin-  kpl. 7.000
SST-1.8.0 |ce nosngj
wraz ze Zrodiem Swiatla typ SYSTEM 4000 2xT5 49W lam
AW
4.23|18T-1.0.0 Oprawy Swietléwkowe o masie do 15 kg mocowane na fin-|kpl. 57.000
S8T-1.8.0 |ce nosnej
wraz ze Zrédlem Swialla typ SYSTEM 4000 2xT5 49W
opal
4.24|8T-1.0.0 Oprawy Swielldwkowe o masie do 15 kg mocowans na lin- [kpi. 29.000
S3T7-1.8.0 |ce nosnej
wraz ze Zrodiem swiatta typ SYSTEM 4000 2xT5 49W
opal AW
4.25|S7-1.0.0 Struktura swietina 54000 PLUS (duzy wizydarz) kpl. 1.000
S88T-1.8.0
4.26|8T-1.0.0 Oprawy swietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- {kpl. 110.000
§8T-1.8.0  [ce nodng]
wraz ze Zrodlem Swiatla typ VEGA (1}
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Formularz ofertowy

Lp. ;| Nrspec. Opis Jedn. miary llesé Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 X 6)
1 2 3 4 5 & 7
4.27|57-1.0.0 Cprawy Swietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lin- | kpl. 4.000
S§5T7-1.8.0  ice nosngj
wraz ze Zrodlem Swiatla typ VEGA (2)
4.2815T-1.0.0 Cprawy Swietllowkowe o masie do 25 kg mocowane na lin- |kpl. 28.000
S5T-1.8.0 {ce nosnej
wraz ze Zrodlem swiatla typ VEGA MIX
4.28/57-1.0.0 Oprawy Swietlowkowe o masie do 25 kg mocowane na lin- |kpl. 7.000
587-1.8.0 {cenosngj
wraz ze rodlem Swiatla typ SPIDER
4,30|87-1.0.0 Oprawy swietlowkowe o masie do 25 kg mocowane na lin- {kpl. 1.000
857-1.8.0 [ce nosnej
wraz ze rodiem Swiatla typ SPIDER AWICB
4.31|37-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych kpl. 12.000
S8T-1.8.0  |wraz ze #rodiem Swiatla typ KL 118.D-0
4.32{ST-1.0.0 Oprawy o3wielleniowe w sufitach podwieszanych kpl, 20.000
S8T-1.8.0  lwraz ze Zrodlem Swiatla typ KL 118.D-0 EVG
4.33|8T-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych kpl. 9.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrodiem swiatla typ KL 118.D-0 EVG AW
4.34|87-1.00 Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych kpl. 5.000
SST-1.8.0  |wraz ze Zrodlem Swiatia typ KL 136.0-0
4.35({ST-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych kp!. 14.000
SS5T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem Swiatia typ KL 136.0-0 EVG
4.36|5T-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych kpt. 13.000
S5T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem Swiatta typ KL 158.D-0
4.37|15T-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych kpt. 13.000
S8T-1.8.0  |wrez ze #rodlem Swiatta typ KL 236.0-0 EVG
4.38|57-1.0.0 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl. 1.000
8387-1.8.0  |wrez ze Zrodlem Swiatta typ KL 236.0-0 EVG AW
4.38|87-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe w suiitach podwieszanych kol 109.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem Swiafla typ D.190.2x18H
4.40|5T-1.0.0 Oprawy oiwietleniowe w suiitach podwieszanych kpl. 7.000
S8T-1.8.0  |wraz ze ?ridiem Swiatla typ D.190.2x18H AW
4.41|ST-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych kpl. 29.000
SST-1.8.0  |wraz ze Zrodiem Swiatta typ DW 218
4.42|8T-1,0.0 Oprawy odwietleniowe w sufitach podwieszanych kpl. 3.000
§8T-1.8.0  |wraz ze Zradiem Swiatla typ DW 218 AW
4.4315T-1.0.0 Oprawy oswietleniowe w sufilach podwieszanych kpl. 2.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrédiem $wiatta typ GL5-S
4.441ST-1.0.0 Oprawy Swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw  |kpl. 3.000
88T-1.8.0 isztucznych przykrecane
wraz ze Zradiem Swiatla typ COSMO 136 (PO2)
4.45/8T-1.0.0 Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl. 37.000
S58T-1.8.0 [sziucznych przykrecane
wraz ze Zradiem Swiatlta typ COSMO 258 (PO2)
4.46/5T-1.0.0 Oprawy Swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw kpl. 56.000
S5T-1.8.0  |szfucznych przykrecane
wraz ze Zrodlem $wiatla typ PO 218
4.47(57-1.0.0 Cprawy oswietieniowe przykrecane (zwykie) kpl. 39.000
S57-1.8.0  iwraz ze Zrodlem swiatla typ SD 418
4.48|57-1.0.0 Oprawy oswielleniowe przykrecane (zwykie) kpl. 2.000
557-1.8.0 {wraz ze Zrodlem Swiatle typ SD 418 AW
4.49|57-1.0.0 Oprawy oSwiztleniowe przykrecane (zwykle) kpl. B0.000
S5T7-1.8.0  |wraz ze Zrodiem swiatla typ SD 118
4.50|57-1.0.0 Oprawy oSwielleniowe przykrecane (zwykle) kpl. 11.000
S5T-1.8.0  |wraz ze zrodiem Swiatta typ SD 118 EVG AW/CR
4.51|87-1.0.0 Oprawy oswietleniows przykrecane (zwykie) kpl. 39.000
S88T-1.8.0  |wraz ze Zrodiem $wiatla typ DN.130.1x10
4.52|5T-1.0.0 Oprawy oswielleniowe przykracane {zwykle) kpl. 2.000
SS8T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem Swiatla typ DN.130.1x10 EVG AW/CR
4.53|ST-1.0.0 Oprawy oswietleniowe przykrecane {zwykle) kpi. 28.000
S5ST-1.8.0  |wraz ze Zrodiem Swialta typ FS.2H111
4.54|5T-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykie) kpt. 18.000
S8T-1.8.0 |wraz ze Zrodlem dwiatta typ STRIKE 2 z przysicng (4615+
4652)
4.55|8T-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykia) kpt. 5.000
SST-1.8.0 {wraz ze Zrédlem Swiatta typ MULTILINE
4.56[5T7-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykle} kpl. 1.000
S5T-1.8.0 |wraz ze Zrodiem Swiatla typ MULTILINE T5 54W+2QR111
S0W AW
4.5715T-1.0.0 Oprawy Swietldwkowe do pomieszczen produkeyjnych py- [kpl. 20.000
S8T-1.8.0 Hoodpome w cbudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
wraz ze Zrodlem Swiatla typ TERRALUX
4.58|5T-1.0.0 Wykucie otwordw Slepych lub wnek, w betonie, do 50dm3 |szt. 29.000
88T-1.8.0
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary [los¢ Cena Wartos¢
techn. zt zi
(5 % 6)
1 2 3 4 5 ] 7
4.59|ST-1.0.0 Montz2 opraw stylowych na murkach, fundamentach, ele- ikpl. 25.000
S8T-1.8.0 |mentach ogrodzenia
wraz ze Zzrodlem Swiatla typ URAN 10
4.60|ST-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykle) kpl. 3.000
8S51-1.8.0 |wraz ze #rodlem Swiatla typ MONOPOL-PATIO
4.61|8ST-1.00 Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykle) kpl. 2.000
S87-1.8.0 _ |wraz ze zrodiem Swiatla typ MONOPOL-PATIO AW
4.62|ST-1.0.0 Qprawy oswistleniowe przykrecane (zwykle) kpl. 88.000
SST-1.8.0  |wraz ze Zrodiem Swiatla typ MONITOR 1 AW/CB
4.63|ST-1.00 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl. 21.000
S8T-1.8.0  jwraz ze Zrodiem $wiatia typ HP 004/01
4.64|8T-1.0.0 Oprawy oswielleniowe przykracane {zwykle) - zarowa kpl. 7.000
SST-1.8.0  |wraz ze Zrodliem swiatla typ HP 002/01
4.65(8T-1.0.0 Oprawy oswielleniowe przykrgcane (zwykie) - zarowa kpl. 17.000
S8T-1.8.0  |wraz ze Zrodlem $wiatla typ HP 006/01
4.66(ST-1.0.0 Oprawy oSwietleniowe przykrecane {zwykie) kpl. 76.000
SST-1.8.0  |wraz ze Zrodiem swiatla typ STYLE 22011CG
4.67\8T-1.00 Kapanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat.  [m3 9.000
SST-1.8.04 IV
4.68|8T-1.0.0 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, ele- {kpl. 5.000
S8T-1.8.0 |mentach ogrodzenia
wraz ze Zrodlem Swiatta typ URAN 3 (D)
4.69|5T-1.0.0 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, ele- |kpi. 4.000
55T-1.8.0 |mentach ogrodzenia
wraz ze Zrodiem Swiatha typ URAN 3 {2)
4.70|5T-1.0.0 Mentaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, ele- |kpt. 36.000
85T7-1.8.0 |mentach ogrodzenia
wraz ze Zrodiem Swiafla typ URAN 10
4.71|ST-1.0.0 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentzch, ele- kpl. 35.000
S8T-1.8.0 |mentach ogrodzenia
wraz ze Zrodiem Swiatha typ URAN 20 (1)
4.72|18T7-1.0.0 MontaZ opraw stylowych na murkach, fundamentach, ele- {kpl. 12.000
SST-1.8.0  [mentach cgrodzenia
wraz ze Zrodiem Swiatha typ URAN 20 (2)
4.73|ST-1.0.0 Zasypywanie rowaw dla kabli wykonanych recznie w grun-|m? 6.000
S58T-1.8.0  Icie kat. IV
4.74i5T7-1.0.0 Maoniaz projektorow oswietleniowych na murkach, funda- [kpl. 3.000
38T-1.8.0 |meniach, elementach ogrodzenia
wraz ze Frodiem Swiatla typ LINEA
4.75/8T7-1.0.0 Monia? projektorow oswietleniowych na Scianach budyn-  |kpl. 15.000
S8T-1.8.0  |kow
wraz ze Zrodiem Swiatha typ LP 150 PG
4.76/8T-1.0.0 Montaz projektorow oswietleniowych na Scianach budyn- |kpl. 2.000
S8T-1.8.0 tkow
wraz ze Zrodlem Swiatla typ PD.70H
4.77|8T-1.0.0 Montaz projektorow oswietleniowych na scianach budyn-  |kpl. 1.000
§8T-1.8.0  |kow
wraz ze Zrodiem $wiatla typ PD.150H
4.78|5T-1.0.0 MontaZz projektorow oswietleniowych na scianach budyn-  (kpl. 8.000
S8T-1.8.0 |kdw
wraz ze Zrodlem swiatla typ PD.150H+PD.FS
4.79{5T-1.0.0 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol. 350.000
85T-1.8.0 iwysdo4m
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt z
{5 x 8)
1 2 3 4 5 6§ 7

5 Prefabrykaty i urzadzenia

5.1 |S7-1.0.0 Wykucie otworow Slepych lub wnek, w betonie, do szf. 1.000
S$5T7-1.8.0 |200dm3

5.2 |ST-1.0.0 Zigcza kablowe typu ZK-3e kpl. 1.000
S5T-1.8.0

5.3 |ST-1.0.0 Wykucie wnek o giebok do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiel |m2 18.564
88T-1.8.0 _ Ina zaprawie cementowe]

54 |ST-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1.000
SST-1.8.0 |tablica ROS 31

55 |8T-1.00 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt 1.000
SS5T-1.8.C  |tablica ROS 32

5.6 |ST-1.00 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt 1.000
S5T-1.8.0  |tablice ROS 33

57 |ST-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt 1.000
55T-1.8.0  |tablica ROS 34

58 |ST-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt 1.000
S557-1.8.0  |tablica ROS 21

59 |8T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1.000
S557-1.8.0  |tablica ROS 22

5.10|87-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt, 1.000
§57-1.8.0 [tablica ROS 23

5.11|57-1.0.0 Tablice rozdzieleze o masie do 20 kg szt 1.000
S5T-1.8.0 ltablica ROS 24

5.12!5T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1.000
$3T7-1.8.0  |tablica ROS 11

5.13;5T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1.000
S8T-1.8.0 |tablica ROS 12

5.14!5T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1.060
S58T-1.8.0 itablica ROS 13

5.15|5T-1.0.0 Tablice rozdzielcze 0 masie do 20 kg szt 1.000
S53T-1.8.0 [tablica ROS 14

5.16/8T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szi. 1.000
55T-1.8.0 _ |tablica ROS 15

5.1718T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szi. 1.000
SST-1.8.0  |tablica ROS 16

5.18/5T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szl 1.000
§5T7-1.8.0  |{ablica RG1

5.195T-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szl 1.000
557-1.8.0  !iablica ROS 01

5.20(57-1.0.0 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szl 1.000
§57-1.8.0 _ [{ablica wymiennikowni (ze sterownikiem XENTA)

5.21|87-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 100 kg szt. 1.000
$87-1.8.0 bateria ceniralna 230V 50/80 Hz - 1,7 kvA UPS

5.22(57-1.0.0 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg szt 1.000
85T-1.8.0 _ |bateria centralna 230V 50/60 Hz - 3,9 XVA UPS

5.23{8T-1.0.0 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg szl 1.000
S8T-1.8.0 _|bateria centralna 230V 50/60 Hz - 6,7 kVA UPS

5.24|5T-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt 270.000
SST-1.8.0 modul adresujgcy w oprawie
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartost
techn. zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
8 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
8.1 |8T-1.0.0 Montaz uziomow poziomych w wykapie o gighokoScido |m 505.000
88T-1.8.0 0.6 m; kat.gruntu IV
6.2 |ST-1.0.0 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane poziome m 810.000
SS8T-1.8.0 mocowane na wspomikach obsadzanych
6.3 |ST-1.0.0 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m £07.000
SS5T-1.8.0
5.4 Rury winidurowe o §r.do 20 mm ukizdane p.t. w gotowych {m 407.000
bruzdach w podiozu innym niz beton
6.5 |ST-1.0.0 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 407.000
S8T-1.8.0
6.6 [ST-1.0.0 Przewedy instalacji odgromowej nienaprezane pionawe  |m 407.000
S8T-1.8.0  |mocowane na wspomikach klgjonych
6.7 |ST-1.00 Qbudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt 37.000
SS8T-1.8.0  |zabudowa probiercza ztgcza kontrolnego w ziemi
6.8 |ST-1.0.0 Iglice odgromowe typu 10-5.0 mantowane na dachu z go- (kpl. 2.000
SS8T-1.8.0  [towymi kotwami
6.9 |ST-1.0.0 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kat, 37.000
SS8T-1.8.0 |wysdo10m
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Formularz ofertowy

Lp. [ Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartose
techn. zl zi
{5 % 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Ogrzewanie wpustdéw dachowych
7.1 |87-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt, 3.000
S8T-1.8.0 _ |regulaior do przewoddw grzejnych
7.2 IST-1.00 Skrzynki i rozdzielnice skizynkows o masie do 10 kg wraz [szt. 3.000
§8T-1.8.0 |z konstrukejg mocowang do podlioZa przez przykrecenie
skrzynka przylaczeniowa dla przewoddw grzejnych
7.3 |8T-1.00 Montaz w kanaiach fub funelach muf przelotowyeh z rur szt 3.000
S8T-1.8.0  |termokurczliwych na kablach wielozylowych z Cu o prze-
kroju do 25 mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
montaZz zestawow z zasilaniem
7.4 i8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 1100.000
S5T-1.8.0 |ukladane na kanstrukeji metzlowej
samoreguluiacy przewod grzejny Frostop Black
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosc Cena Wartos¢
techn. zt zt
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Pomijary
8.1 |8T-1.0.0 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar 17.000
S58T-1.8.0  Iniskiego napiecia
8.2 IST-1.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego [pomiar 386.000
S58T-1.8.0 [niskiego napiecia
4.3 [ST-1.00 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierw- |prob, 340.000
S8T-1.8.0  Isza priba)
8.4 |5T-1.0.0 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerawania (pier- |sat. 1246.000
S8T-1.8.0  \wszy pomiar)
8.5 {8T-1.0.0 Badania i pomiary instalacji piorunochrannej {pierwszy po- |szi. 30.000
587-1.8.0 |mian
8.6 [S7-1.0.0 Sprawdzenie tablic rozdzielczych AG/DC do 5 pal 1 ukiad 1.000
§57-1.8.0
B.7 |ST-1.0.0 Sprawdzenie tablic rozdzielczych AD/DC do 20 pdl 1 ukiad 16.000
SS5T-1.8.0
Ogélem wartosé kosztorysowa robot
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