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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wariosc
techn. zl =
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45232460-4 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN., - K.l
1 Zakres podstawowy - (UWAGAI! Przed przystapieniem do realizacji sieci naley sprawdzié i zmonitorowat Is-

tniejaca sie¢ D:200, 250, 300, 400 wokdl budynku, W przypadku ich zlego stanu technicznego przebudewad
awaryinie odcinki kanalow) - - ) T

1 8T-1.0.0 Wykopy liniowe o 4cianach pionowych pod fundamenty, |m? 24
d.1 |88T-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruniach suchych z wydcbyciem
urobku fopats [ub wyciggiem recznym, giebokosé de 1.5
., kalegoria gruntu (1[-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m

2 |5T-.0.0 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty,  [m3 85
d.1 |S57-1.62 jrurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, gleboko$é do 6.0
m, kategoria gruniu IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m

3 |ST-1.0.0 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, [m? 46
d.1 |88T-1.6.2 [rurociagi | koiektory w gruntach suchych z wydobyciem
urebko topatg lub wyciggiem rgcznym, glebokosé do 6.0
m. kategoria grunfu U1)-[V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5m

4 IS5T-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami  |m?2 52
d.1 [587-16.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, umocnienia azurowe, glebokosé do 3.0 m, kalege-
ria gruntu lll-V

5 [81-1.0.0 Umocnignie pionowych cian wykopaw liniowych palami im2 154
d.1 [SST-1.6.2  |szalunkowymi (wypraskami} w grunfach suchych z roz-
biérka, umocnienia peine, wykopy szerckoscido 1.0m
gleboko$e wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu [II-V

6 8T-1.00 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami  [m2 62
d.1 |88T-1.6.2 |szelunkowymi {(wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerckosci wykopu,
umocnienie pelne, grunt kat. -1V, glebokosé 3-6 m

7 8T-1.00 Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wyko-|szt 1
d.1 i857-1.6.2  |pie, kregi Fi 1200 mm), glebokoéé 3 m
8 |ST-1.00 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wyko-[0.5 m 4
d.1 [SST-1.6.2 |pie, kregi Fi 1200 mm, dodalek za kazde 0,5 m gigbokosci
ponad 3 m
9 [S87-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm m 24.5
d.1 |557-1.6.2 .
10 [ST-1.0.0 Wiaczenie rur PVC, Fi: 160 mm, do isiniejace] studzienki |[szt 4
d.1 {85T-1.6.2  {{p.analog.
11 [8T-1.0.0 Przejicia przez $ciany murowane, tuleja Dn 250 mn szt 3
d.1 |SST-1.6.2 {p.analog.)
12 [ST-1.0.0 izolacja zewnetrznych powierzchni jednokrotnie, studzien- [m 5
d.l |SST-1.6.2  |ka Fi 1200 mm
13 IST-1.0.0 [zolacja wewngtrznych powierzchni, dwukrotnie, studzien- {m 5
d.1 }SST-1.6.2 ka Fi 1200 mm
14 |5T-1.0.0 Obsypka 15cm powyzej rury (p.analog.} m3 8
d.1|S87-1.6.2
15 [S7-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pig- jm3 16

d.1|88T-1.62 inowych, glebokosc do 1.5 m, kategoria gruntu l11-1V, sze-
rokosE wykopu 0.8-1.5 m

16 |ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopdw linfowych o sciznach pio- [m3 50
d.1 |S5T-1.6.2 |nowych, glebokosé do 6.0 m, kategoria gruntu 1il-IV, sze-
rokosé wykopu 0.8-1.5m

17 [ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pio- |m3 44
d.1 |S8T-1.6.2  |nowych, glebokosé do 6.0 m, kategoria gruntu [lI-1V, sze-
rokoscé wykopu 2.5-4.5 m
18 18T-1.0.0 Zagegszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt  [m3 110
d.1 |SST-1.6.2 |spoisty kategeril -1V - wy poz.38-40
12 |8T-1.0.0 Raboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-  |m3 21
d.1|88T-1.6.2 |mowyladowczymido 1 km, kategoria gruntu |V - rozdz.03,
22
20 |8T-1.0.0 Dodatek za kazde daisze rozpoczete 0,5 km odleglosci [m3 21

d.1 |88T-1.6.2 [frensporiu, ponad 1 km samechadami
samowytadowezymi, po drogach utwardzonych, grunt ka-
tegorii ilI-IV, samachod do 5t
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. z zt
{5 x B)
1 2 3 4 5 B 7
2 Zakres dodatkowy
21 15T-1.0.0 Wykopy linfowe o $cianach pionowych pod fundamenty, [m?3 206
d.2 |88T-1.6.2 ‘rurociggi i kalektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopata lub wyciagiem recznym, glebokosc do 1.5
m, kategoria gruntu li-{V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
22 |8T-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow linfowych ¢ §cianach pio- [m3 16
d.2 |§5T-1.6.2 |nowych, glebokosE do 1.5 m, kategoria gruntu 111-V, sze-
rockosé wykopu 0.8-1.56 m
23 |8T-1.0.0 Zagegszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt {m3 110
d.2 |S5T-1.6.2  |spoisty kategorii Jll-IV - wg poz.38-40
24 |8T-1.0.0 Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami  |m?2 190
d.2 |858T-1.8.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
bigrkg, umocnienia azurowe, alebokosé do 3.0 m, katego-
ria gruntu [H-V
25 |ST-1.0.0 Demontaz rurociggu stalowego wodociggowego o 5r.80  [m 30.000
d.2 |1SST-1.6.2  |mm wwyKopie
26 1ST-1.0.0 Dernontaz ruraciggu PCV kanalizacyjnego o $r.100 mm w |m 43.700
d.2 |55T-1.6.2 _ wykopie
27 |ST-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o $r.200 mmw |m 53.400
4.2 [8§5T-1.6.2  |wykopie
28 |S57-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o §r.200 mmw fm 53.400
d.2 |S57-1.6.2  [wykopie
28 |8T-1.0.0 Bemontaz - Studnie rewizyjne z kregow betonowych w go-|szt 1
d.2 |85T-1.6.2 |towym wykopig, kregi Fi 1200 mm, gleboko$é 3 m
R,8=0,3; M=0
30 |ST-1.00 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o 5. zewn. 200 mm [m 53.400
d.2 |S8T-1.6.2
31 8T-1.0.0 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na szt 4.000
d.2 |8337-1.6.2  |wcisk o §r. zewn. 200 mm
32 [871.00 Kanaly z rur PVC faczonych na waisk o $r. zewn. 110 mm [m 10.000
d.2 |837-1.6.2
33 iST-1.0.0 Podigcz.instalacii do sleci kanalizacyjnej o 5r.200 mm m 1.000
d.2 [S8T-1.6.2
34 |5T-1.00 p.a.- Reczne zasypywanie rowdw, szer.dna wykopu do0.6 [1 m 63.400
d.2 i88T-1.6.2 |m, gt.rowu do 0.4 m, kat.gruntu I-1]
{podsypka piaskowa pod rurociag gr.10cm)
3B [87-1.0.0 p.a.- Reczne zasypywanie rowow, szer.dna wykopu do0.6 |1 m 63.400
d.2 |887-1.6.2 [m, ghrowu do 8.6 m, kat.gruntu |-l (dot.kol.4)
(obsypka piaskowa ruraciagu gr.15cm)
36 |8T-1.00 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 {1 m3 2.300
d.2 [S8T-1.6.2  |m gleb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu Il
37 |8T-1.0.0 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 [1 m3 2.300
d.2 |SST-1.6.2 |m dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m giebokosei,
kat.gruntu Ilf
38 |ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wngk za scianami budowli inzynie- |1 m3 1.300
d.2 |S8T-1.6.2 |[ryinych przy wys.zasypania do 4 m z dostarczeniem ziemi
zageszezanie reczne, kat.gruntu [}
38 |ST-1.0.0 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw roz- [T m3 1.000
d¢.2 |8ST-1.6.2 |plantowanie 1 m3 ziemi le2acef wzdiuz krawedzi wykopu,
grunt kat.lll
40 |8T-1.0.0 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o Srednicy |1 szt 1.000
d.2 |[887-1.6.2  {315-425 mm, zamkniecie rura teleskopowa
Cgolem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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