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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn, zi zf
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Instalacia sygnalizaciji pozaru - kosztorys inwestorski
1 Trasy pod kable i przewaody
1.1 |8T-1.0.0 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukfadane n.t. na podlozu |m 1040.000
S57-1.8.0 |innym niz beton
RB18
1.2 [S7-1.0.0 Wykucie bruzd dia rur RKL.G21, RS28 w cegle m 8500.000
S§5T-1.8.0
1.3 |ST-1.00 Rury winidurowe karbowane {gigtkie) o sr.do 23 mm ukia- {m 8500.000
S§8T-1.8.0  |dane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton
1.4 |8T-1.0.0 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce-  [m3 8.500
S8T-1.8.0  |mentoweg]
1.5 |8T-1.0.0 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 8500.000
SST-1.8.0
1.6 |ST-1.0.0 Elementy konstrukeyine (uchwyty,konsolki,haczyki) - przy- |szt. 30.000
55T-1.8.0 |krecanie do gotoweqgo podioza na Scianie (2 mocowania)
1.7 |8T-1.0.0 Korytka o szerokosct do 100 mm przykrecane do goio- m 30.000
S8T-1.8.0  |wych ofwordw
1.8 |8T-1.0.0 Kanat instalacyjny 2 PCW o szerokosci podstawy do 230 |m 8.000
857-1.8.0 |mm - podioze inne niz betonowe
DLP 65x220
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Formutarz ofertowy

cowania

YKY 3x1.0mma2

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. 24 zl
{5 x B}
1 2 3 4 5 6 7
2 Ckablowanie
2.1 |8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 (m 6800.000
55T7-1.8.0 |weciggane dorur
YnTKSYekw 1x2x0.8
22 |5T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 180.000
S5T-1.8.0 wciggane do rur
YnTKSYekw 2x2x0.8
2.3 |8T-1.0.0 FPrzewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 im 180.000
S5T-1.8.0 |wciagane do rur
YnTKSYelkw 3x2x0.8
2.4 |57-1.00 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 [m 90.000
§57-1.8.0 |wciagane dorur
YnTKSYekw 4x2x0.8
2.5 |87-1.0.0 Przewody kabetkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 |m 60.000
S5T-1.8.0 |wciggane do rur
HLGS 2x1.0mm2
2.8 |ST-1.00 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 |m 820.000
S8T-1.8.0 |wciggane do rur
HLGs 2x1.5mm2
2.7 |ST-1.040 Przewody kabelkowe o igcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 |m 360.000
83T-1.8.0 |wciggane do rur
HLGs 3x1.5mm2
2.8 |5T-1.0.0 Przewody kabelkowe o fgeznym przekroju zyi do 7.5 mm2 |m £0.000
SS5T-1.8.0 |wciggane do rur
YKY 3x1.0mm2
2.9 |8T-1.00 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |[m 260.000
S8T-1.8.0 |uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
YnTKSYekw 1x2x0.8
2.10|8T-1.0.0 Przewody kabelkawe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 200.000
S§8T-1.8.0 |ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
HLGs 3x1.5mm2
2.1118T7-1.0.0 Przewody kabelkowe o tgeznym przekroju zyt do 7.5 mm2 im 200.000
887-1.8.0 |ukfadane w gotowych korytkach [ na drabinkach bez mo-
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Urzadzenia instalacji sygnalizacji pozaru
3.1 |8T-1.00 Zainstalowanie centralek sygnalizacfi pozaru CSPdo & szt 1.000
S5T-1.8.0 |NNnacegle
Paolon Alfa 4800
3.2 [ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietéw (iniowych alarmew |szt. 1.000
§87-1.8.0 |PLAw centralkach i przystawkach SAP
MSL-2 modut liniowy dia 4 dodatkowych lini
3.3 |5T-1.00 Zainstalowanie dodatkowych urzadzert SAP na got.podlo- |szt. 1.000
8§8T-1.8.0 [|zu z podigczeniem - tablica sygnalizacji rdwnolegtej TSR-
1
TSR-400 modut wyniesiony
3.4 |ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAF na got.podio- szt 1.000
S8T-1.8.0  |zu z podigczeniern - zespdt zabezpieczajacy akumulatory
obudowa PAR-2002
3.5 15T-1.0.0 Aparaty elzkiryczne 0 masie do 5 kg szt. 2.000
S37-1.8.0  |akumulator 12V 7 Ah
3.6 |57-1.0.0 Aparaty elektryczne o masia do 20 kg szt 2.000
S57-1.8.0  iakumulator 12V 65 Ah
3.7 |81-1.0.0 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczyn- |szi 2560.000
§8T-1.8.0 |nych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowy-
mi na cegle
gniazdo G20
3.8 |ST-1.00 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szt. 254.000
SST-1.8.0  |talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
optyczna czujka DOR-4046
39 |8T-1.00 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szt. 5.000
88T-18.0 |talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
wielosensorowa czujka DOT-4046
3.10|8T7-1.0.0 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykfym do samoczyn- |szt. 3.000
S8T-1.8.0  [nych ostrzegaczy pozarowych-czujek kdtkami rozporowy-
mi na cegle
gniazdo dla ADC-4001 typ G-T2
3.1115T-1.0.0 Instalowanie injiowych czujek dymu i temperatury w szt 3.000
S58T-1.8.0 juprzednio zainstalowanych gniazdach i cbudowach wraz
ze sprawdzeniem
adapter ADC-4001
3.12|5T-1.0.0 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w szt. 3.000
S8T-1.8.0  |uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem
liniowa czujka dymu DOP40 wraz z reflektorem E39-R8
3.13|57-1.0.0 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt 7.000
557-1.8.0 |obudowa 1xEKS
3.14|S7-1.0.0 Qbudowy o powierzchni do 0.1 m2 szl 5.000
557-1.8.0  |obudowa ZxEKS
3.15|87-1.0.0 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szb 7.000
SS8T-1.8.0  |obudowa 4xEKS
3.1G|ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gof.podio- |szt. 34.000
§587-1.8.0  |2u z podigczeniem - podeeniralka
element kontrolno-sterujacy EKS-4001
3.17|8T-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  |szt. 46.000
SS8T-1.8.0 |kow w wykonaniu zwykiym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cegle
ROP-401
3.18|S7-1.0.0 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczyn- [szi. 24.000
§8T-1.8.0  [nych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowy-
mi na cegle
gniazdo G-40S diz sygnalizatora SAL-4001 (z sygnalizato-
rem)
3.19|5T-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szt. 24.000
S8T-1.8.0  [talowanych gniazdach i ohudowach wraz ze sprawdze-
niem
sygnalizator akusfyczny adresowainy SAL-4001
3.20/87-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  [szt. 3.000
S5T-1.8.0 kdw w wykonaniu zwykfym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cagle
sygnalizator akustyczny SA-K2
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary ltosé Cena Wartose
techn, zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Urzadzenia instalacji oddymiania
4.1 |ST-1.0.0 Zainstalowanie centralek sygnalizacii pozaru CSP do 5 |szt. 1.000
S53T-1.8.0 |NN na cegle
centrala oddymiania RZN 4402-K
4.2 IST-1.0.0 Zainstalowanie centralek sygnalizacfi potaru CSPdo 5  [szt. 6.000
557-1.8.0 |NN na cegle
centrala oddymiania RZN 4108-K
4.3 |ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietéw transmisji alarmaw |szt. 7.000
§5T-1.8.0 |PTA w centralkach i przystawkach SAP
modut komunikacyiny TM41
4.4 |8T-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietow transmisji alarmow |szt, 7.000
S5T-1.8.0 |PTA w centralkach i przystawkach SAP
sygnalizator wiatrowo-deszczowy WRG-82
4,5 i5T-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  |szi. 12.000
S8T-1.8.0  ikow w wykonaniu zwykiym bez uruchemienia i sprawdze-
nia na cegle
przycisk RT-42
46 |ST-1.00 Insialowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  {szf, 7.000
S8T-1.8.0  |kdw w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cegle
preyecisk RT42 ST
4.7 |ST-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  |szt. 2.000
S8T-1.8.0  |kow w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia | sprawdze-
nia na cegle
przycisk LT-42
4.8 |87-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeri SAP na got.podic- |szt. 4.000
§8T7-1.8.0  [2u z podigczeniem -
zasilacz 24V/5V - ZSF 135-D-1
4.9 1ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podle- [szt. 1.C00
§87-1.8.0 j2uz podigczeniem -
zasitacz 24V/5V - Z5F 120-D
4.10;37-1.0.0 Aparaty elekirycene o masie do 2.5 kg szt. 2.000
88T-1.8.0 _jzkumulator 12V 2.2 Ah
4.11|8T-1.0.0 Apargty elektryczne o masie de 5 kg szi. 12.000
857-1.8.0  1akumulator 12V 7.5 Ah
4.12|S7-1.0.0 Obudowy a powierzchni do 0.1 m2 szt 6.000
S8T-1.8.0  |vhudowa 1XEKS
4.13|5T-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podio- [szt. 6.000
88T-1.8.0 |2u z podiaczeniem - podceniralka
element kontrolno-sterujacy EKS-4001
4.14|8T7-1,0.0 Montaz automatéw do drzwi - czerpnie szt 3.000
S8T-1.8.0
4.15(8T-1.0.0 Montaz elektrozaczepow GT40 BUDMAX szt 6.000
SST-1.8.0
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opls Jedn, miary Nosé Cena Wartosc
techn, zt 2]
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Uruchomignia, préby i inne
5.1 |ST-1.0.0 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i wariant. 5.000
55T-1.8.0 przystawkach - wariant A {alarm dwustopniowy zwykly)
52 [8T-1.0.0 Sprawdzenie [ uruchomienie linii dozorowych o 20 punk- szl 2.000
S8T-1.8.0 itach
8.3 |87-1.0.0 Sprawdzenie | uruchomienie finii dozorowych o 40 punk-  [szi. 1.000
S8T-1.8.0  ltach
5.4 8T-1.0.0 Sprawdzenie i uruchomienie finii dezorowych o 50 punk-  {szt. 2.000
88T-1.8.0 (tach
R.M.8=1.25
5.5 |8T-1.0.0 Proba instalacji SAP z zadziataniem imataiorem dymu i |szt. 1.000
SST-1.8.0_ |temperatury
Qgdlem wartosé kosztorysowa robot

Stownle:
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