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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt z
{5 % 6)
1 2 3 4 5 8 7
Oswietlenie estradowe - kosztorys inwestorski
1 Sala teatralna
1.1 [ST-1.0.0 Montaz projekiorow oswietieniowych na wiezy projekioro- |kpl. 4.000
88T-1.80 |wgj
projektor GRIVEN INSE 575 ze statywem, zmieniaczem
koloréw, blendg irysowa i palnikiem HMI 575
1.2 |8T-1.0.0 Montaz projektordw oSwietleniowych na Scianach budyn- [kpl. 16.000
S8T-1.8.0  |kdw
projektor z soczewks pryzmatyczng 9-66st. 500/650W
Gy9.5 z ramka filtra barwnego z siatkg zabezpieczajgca -
typ ASEC
1.3 |ST-1.0.0 Montaz projektorow cswietleniowych na scianach budyn- |kpl. 27.000
SS8T-1.8.0  [kow
projektor z soczewkyg pryzmatyczng 7-61st. 1000/1200W
Gx9.5 z ramkg filtra barwnego z siatkg zabezpieczajaeq -
typ AloC
1.4 |ST-1.0.0 Montaz prajektoréw oswietleniowych na scianach budyn- |kpl. 31.000
S8T-1.8.0 |kow
projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramka filtra
barwnego z siatkg zabezpieczajacy z przystonami zasuw-
kowymi z przystong irysowq - typ ETC Source four zoom
15-30
1.5 |87-1.0.0 Montaz projekterow oswistleniowych na wiezy prajektoro- [kpl. 14.000
S57-1.8.0 |we]
PAR 64
1.6 [ST-1.0.0 Maontaz projektoréw oswietleniowych na wiezy projektorg- |kpl, 12.000
SST-1.8.0  |wej
naswietlacz asymetryczny NL 1000
1.7 |ST-1.0.0 Montaz projektordw oswistleniowych na wiezy projektoro- [kpl. 4.000
S8T-1.8.0  |wej
projektor "ruchoma glowa" ROBE 250 z palnikiem
1.8 {8T7-1.0.0 Montaz projektoréw oéwietleniowych na murkach, funda- [kpl. 2.000
58T-1.8.0 |mentach, elementach ogrodzenia
wolnostojacy projektor "ruchoma glowa" ROBE 250 z pal-
nikiem
1.9 |ST-1.0.0 Montaz uchwytow stalowych szt, 80.000
887-1.8.0
1.10{S7-1.0.0 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 1 szt 80.000
S58T-1.8.0 [mocowanie
linka zabezpieczajgca z atestem
1.11(8T7-1.0.0 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 men2 {m 200.000
58T-1.8.0  |ukladane na gotowych linkach noénych
sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm
1.121ST-1.0.0 Zarabianie i podiaczanie kabli wielozylowych bez ekranu  [konc. 5.000
S§8T-1.8.0 |do gniazd wielostykowych o 3 stykach
wiyki | gniazda montazowe XLR 3-pin Neutric
R,5=2
1.13|8T7-1.0.0 Instalowanie konsolet mikserskich fypu pulpitowego i pa- [konsol. 1.000
S5T-1.8.0  |nelowego o 12 wejsciach w zestawie sterujgcym
pulpit sterowniczy SPARK 40 z manitorem
1.14|8T-1.0.0 Instalowanie stojakéw karmutacyjnych o 100 liniach wej./  [stojak. 1.000
SST-1.8.0  |wyj. na podiozu metalowym
pole reczne 96 obwodowe
1.15{8T-1.0.0 Instalowanie panelowych stojakow wzmacniaczy mocy stojak. 4,000
88T-1.8.0 1200 W na podiozu metalowym
Sciemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW
1.16/ST-1.0.0 Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 8 wej-|konsal. 1.000
SS8T-1.8.0  iSciach na podiozu metalowym typu 'ERA’
splitter 6 wyj.
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary {losé Cena Wartosé
techn. zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Sala czarna
2.1 |ST-1.0.0 Montaz projektoréw oéwietleniowych na $cianach budyn-  [kpl. 16.000
58T-1.8.0 |kow
projektor z soczewky pryzmatyczng 9-66st. 500/650W
Gy8.5 z ramka filtra barwnego z siatky zabezpieczajacy -
typ ASEC
2.2 187100 Montaz projektordw oswietleniowych na scianach budyn- |kpl. 3.000
S8T-1.8.0  (kdw
projektor profilowy zoom 25-50 HPL 575W z ramka filtra
barwnego z siatkg zabezpieczajacy z przystonami zasuw-
kowymi z przysiong irysows - typ ETC Junior zoom 25-50
2.3 |§7-1.0.0 Montaz projekiorow o$wietleniowych na Scianach budyn- [kpl. 5.000
S8T-1.8.0  |kiw
projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramks filtra
barwnego z siatkq zabezpieczajacy z przystonami zasuw-
kowymi z przysiona irysowa - typ ETC Source faur zoom
15-30
2.4 5T-1.0.0 Montaz projektorow oéwielleniowych na wiezy projektoro- |kpl. 2.000
S8T-1.8.0  |wef
projektor "ruchoma glowa" ROBE 250 z palnikiem
2.5 |8T-1.0.0 Montaz uchwytow stalowych szl 28.000
S8T-1.8.0
2.6 |ST-1.0.0 Konstrukcje wspaorcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 szi, 26.000
S8T-1.8.0 |mocowanie
linka zabezpieczajsca z alestem
2.7 |8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 [m 50.000
§8T-1.8.0 |ukladane na gotowych linkach nonych
sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm
2.8 15T-1.0.0 Zarabianie | podiaczanie kabli wielozylowych bez ekranu  |kone. 2.000
S5T-1.8.0  |do gniazd wielostykowych o 3 stykach
wiyki | gniazda montazowe XLR 3-pin Neutric
R.5=2
2.8 |ST-1.0.0 Instalowante konsolet mikserskich typu pulpitowego i pa- |konsaol, 1.000
88T-1.8.0  |nelowego o 12 wejsciach w zestawie sterujacym
pulpit sterowniczy ALFA 24/255
2.10[8T-1.0.0 Instalowanie panelowych stojakow wzmacniaczy mocy stojak. 1.000
88T-1.8.0 (1200 W na podlozu metalowym
sciemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3k\W
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Fermularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn, 21 zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 & 7
3 Pomieszczenia biurowe king-teatr
31 |8T-1.0.0 tnstalowanie wolnaostojacych stanowisk odtwarzajgco-na- [stanowisk. 1.000

38T-1.8.0  |grywajacych o 2 elementach na podiozu metatowym typu ’
ERA'
projektor SONY VPL-DS.100

3.2 |ST-1.0.0 Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajgco-na- [stanowisk. 1.000
SST-1.8.0  |grywafacych o 2 elementach na podtazu metalowym typu’
ERA’
telewizor plazma ze stolikiem KE-P 42 XS 1 (42"
3.3 |87-1.0.0 Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajaco-na- |stanowisk. 1.000

8S5T-1.8.0  |grywajgcych o 2 elementach na podiozu metalowym typu '
ERA'
SONY DVD-LS 785 vis

34 |3T-1.00 Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajgco-na- [stanawisk. 1.000
$55T-1.8.0  |grywajacych o 2 elementach na podfozu metalowym typu ©
ERA

magnetowid SONY SLV-SE 640E

3.5 |5T-1.0.0 Instalowanie wolnostojgcych stanowisk odtwarzajaco-na- |stanowisk. 1.000
S8T-1.8.0 (grywajacych o 4 elementach na podlozu metalowym typu '
ERA'
wigza MHC-RG 444
3.6 |S7-1.0.0 Uruchomienie zespoldw emisji programow o 20 liniach Zesp. 5.000

S8T-1.8.0  |wej/wyj.
urzadzenia j.w.

Ogdlem wartosé kosztorysowa robot

Sfownle:
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