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Formularz ofertowy

Lp. [ Nrspec. Opis Jedn. miary flose Cena Wartosé
techn. zt zl
(5 x 6)
1 2 3 4 5 5 7
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45212300-9 Roboty konstrukcyjno budowliane
1.1 Roboty wyburzeniowe | wywozy {likwidacja szachtow, Sciany przedsionka i stropodach, wtdrne przybudow-

ki Lamusa, sklepienie kolebkowe nad kosciolem, wtomy strop belkowy w kosciele | nad sala 2.62, sklepie-
nia kolebkowe kl.schodowej i bieg schodéw , klatki schodowe 1,2 oraz w malym wizydarzu, belki stalowe
pom.3.27, ostatni bleg schoddw na kolebce ceglanej, scianki dzialowe | kominy, okladziny Scienne, Scianki i

syfity g.-k.)
1 {8§T-1.0.0 Rozebranie $cian gruzobetonowych o grub.do 20 cm m3 20.700
d.1.{85T-1.1.0
1
2 |ST-1.0.0 Rozebr.stropow zelbet.(phyt belek,zeber wiencow) przy m3 30.300
d.1.|88T-1.1.0  {grub.piyty stropow.do 20 cm
1
3 |87-1.00 Rozebr.belek i podciggow jako niezaleznych konstr.przy  {ms 3.450
d.1.|SS8T-1.1.0  |grubosci weszego boku do 40 cm
1
4 |8T-1.0.0 Rozebranie murdw i stupow w budynkach o wys.do9m  |m3 120.300
d.1.|SST-1.1.0  |(do 2 kendygnacji) na zaprawie cementowo-wapienng]
1
5 |ST-1.00 Rozebranie $cian kanaldw z cegiy o grub. 1 ceg. m2 51.200
d.1.{SST-1.1.0
1
6 |8T-1.00 Rozebr plyt dachowych Zelbet.o grubosci do 15 cm m3 6.480
d.1.|85T-1.1.0  |(rozebranie podestiow schoddw)
1
7 |8T-1.00 Rozebranie podioZza z betonu gruzowege o grub. do 15 |m? 2.070
d.1.|88T1.1.0 |cm
1
8 |8T-1.00 Rozebranie konstrukeji biegdw schodowych,spocznikow i {m2 95.000
d.1.[858T-1.1.0 |podestow z elementdw stalowych w poziomie It kondygna-
1 cjt
9 |ST-1.0.0 Transport reczny pocigtych elementéw konstrukcji staio-  |kg 7600.000
d.1.|8ST-1.1.0  wej- opuszczenie z poziomu il kondygnacji
1
10 |ST-1.0.0 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 7.600
4.1.|8S8T-1.1.0  |kiem i wytadunkiem recznym na adl, do 1 km
1
11 18T-1.0.0 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za it 7.600
d.1.;S587-1.1.0  |kazdy rozpoczety km ponad 1 km
i {do 20 km)
12 |S7-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbideki przy rgcznym zalado-  |m? 217.660
d.1.|88T7-1.1.0  |waniu i wyltadowaniu samochodem skrzynicwym na odl.
1 do 7 km
13 |ST-1.00 Transport gruzu z terenu rozhiorki przy recznym zatade-  jm3 217.660
d.1.[S8T-1.1.0  |waniu i wyladowaniu samochadem ciezarowym - dod.za
1 kazdy nast.rozp. 1 km (przyjeto do 20 km)
14 |ST-1.0.0 Optata za przyjecle gruzit na wysypisku m3 217.660
d.1.|88T-1.1.0
1
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary | llosé Cena Wartos¢
techn. zt zi
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7

1.2 Roboty ziemne, murowe i izolacyine - likwidacja szachtow

15 |8T-1.0.0 Wykop jamisty o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci |m3 129.375
d.1.[85T-1.1.0  |do 2 m w gruncie wilgotnym kat. [l

2

16 |87-1.00 Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw w gruncie kat. il m? 175,375
d.1.|S8T-1.1.0

2

17 15T-1.00 Dodatek do wykopow lub zasypania wykopdw za odniesie-{m? 46.000
4.1.|35T-1.1.0  inie lub dowiezienie ziemi na odieglosé ponad Ade 10 mw

2 gruncie kat. [l]

18 :8T-1.0.0 Odeskowanie pefne Scian wykopow waskoprzestrzennych [m?2 207.000
d.1.1857-1.1.0  |i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiorka przy

2 giebokosci wykopu 1.5do 3 m

1% |ST-1.0.0 Zabezpieczenie wykopdw przez przykrycie balami drew- |me 92.000
d.1.|887-1.1.0  |nianymi z rozbidrkg

2

20 |ST-1.0.0 1zolacja pionowa powlokowa z lepiku smotowego lub asfal-jm?2 86.250
d.1.|88T-1.1.0  [towego na zimno - pierwsza warstwa

2

21 |ST-1.0.0 tzolacja pionowa powlokowa z lepiku smolowego lub asfal-|m?2 86,250
d.1.|88T-1.1.0  |towego na zimno - druga warsiwa

2

22 |5T-1.0.0 Izolacja pionowa powlokowa - dodatkowe gruniowanie le- {m?2 86.250
d.1.|8ST-1.1.0  |pikiem na zimno

2

23 |87-1.0.0 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw cegla budo- |m2 3.750
d.1.(88T-1.1.0  wlang z wykuciem strzgpi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3

2 m2igrub. 1/2 ceg,

24 |ST-1.0.0 Umocowanie siatki tynkarskie] na scianach,przegrodach, jm2 4.500
d.1,|88T-1.1.0  |kolumnach,pilastrach

2

25 [8T-1.0.0 Zagruntowanie {oszprycowanie) rzadka zaprawa m2 4,500
d1.|S5T-1.1.0 |cem.pow.Scian ceglanych,betonowych,z plyt widrowo-

2 cem. z przygotowaniem zaprawy

26 |ST-1.0.0 Tynki zewn.kat.ll o pow.do 1 m2 z przygotowaniermn za-  (m?2 5.000
d.1.{88T-1.1.0  |prawy wap. lub cem.-wap.

2

27 [8T-1.0.0 Dodatek do tynkéw za dodanie do zaprawy Srodkow wo-  |m2 5.000
d.1.|88T7-1.1.0  |doszczelnych ; murosan lub hydrobet

2

28 |ST-1.0.0 Uzup.i napr.tynku wewn.kat Il z zapr.wap.lub cem.- m2 5.000
d.1.|88T-1.1.0  |wap.na $cianach ceram.o pow.do 1 m2

2
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary flos¢ Cena Wartosé
techn. z zl
(5 % 6)
1 2 3 4 E] ;] 7

1.3 Roboty ziemne przy pogiebieniach oraz podbiciach fundamentow

28 |S8T-1.0.0 Wykop jamisty o powierzchni dna dao 2.25 m2 i glebokosci [m3 70.600
d.1.|88T-1.1.0 |do 2 m w gruncie suchym kat. IV

3

a0 IST-1.0.0 Wykop przy odkrywaniu odcinkami istnigjgeych fundamen- m?3 68.040
d.1.|88T-1.1.0  jtdw w gruncie suchym kat. 1V

3

31 |8T1.00 Wykopy nigumocnione wawngtrz budynkow m3 86.544
d.1.|S87-1.1.0

3

32 |ST-1.00 Dodatek do wykopdw lub zasypania wykopow za odniesie-jm3 225184
d.1.|88T-1.1.0  |nie [ub dowiezienie ziemi na odlegfosc ponad 3do 10 mw

3 gruncie kat. IV

33 |8T-1.00 Dodatek do wykopdw za kazdy nastepny przerzut ziemi  [m3 225.184
d.1.|S8T-1.1.0 [ponad 3 m w gruncie kat. IV

3

34 |8T-1.00 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw przy poglebia-{m?3 84.240
d.1.1887-1.1.0  |niu odcinkami istniejgcych fundamentow

3

35 |8T-1.0.0 Wykepy nieumocnione wewnatrz budynkow m3 164.268
d.1.|S8T-1.1.9

3

36 |8T-1.0.0 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkdw - usuniecie z |m3 3098.424
d.1.|88T-1.1.0  |piwnic ziemi w nosilkach na odk do 50 m

3

37 |8T-1.00 Odeskowaniz petne $cian wykopdw szerokoprzestrzen-  |m2 152.280
d.1.{88T-1.1.0  |nych balami craz stemplami wraz z rozbitrkg przy giebo-

3 kosci wykopu 1.5do 3 m

38 ST-1.0.0 Whywiezienie ziemi sarmochodami na wyznaczone wysy-  |m?3 464.008
d.1.|S8T-1.1.0  |pisko z zatadowaniem i wyladowaniem na odl. do 1 km -

3 agrunt kat. IV

39 |ST-1.00 Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek |m3 464.008
d.1.;88T-1.1.0  |za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km

3 (do 20km)

40 i5T-1.0.0 Oplata za przyjecie ziemi z gruzem na wysypisku m?3 4654.008
d.1.{857-1.1.0

3
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Podbicie fundamentow
41 |ST-1.0.0 Pogtebienie (podbicie} istnigjgcych fundamentow z cegly  |m?2 148.473
d.1.{88T-1.1.0  |przez wykwykopu odcinkami do 1 m,podmurowanie na
4 zapr.cem.,WoZenie izol.z 2 warstw papy i podklinow.
42 8T-1.0.0 Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczane wysy-  |m2 148.473
d.1.|S8T-1.1.0  |[piske z zaladowaniem i wyledowaniem na odl. do 1 km -
4 grunt kat. IV
43 |ST-1.0.0 Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. 1V - dedatek |m2 148.473
d.1.|85T-1.1.0 |za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
4 {do 20km)
44 |ST-1.0.0 Oplata za przyjecie ziemi z gruzem na wysypisku m3 14B.473
d.1.iS8T-1.1.0
4
45 |87-1.0.0 Wykonanie [ub wyrniana izolacji poziome] Z 2 warstw papy |m 45.800
d.1.|S8T-1.1.0  |w murach z cegly budowlanej na zaprawie cermentowej o
4 ar. 1 1/2 ceg.
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Forrmutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt z
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.5 Wyburzenie czesci fundamentéw dla nowej kl.sch., oraz schoddw i stropu starej kl.sch.

46 |8T-1.0.0 Rozbiorka plyt stropowych m2 74.800

d.1.|88T-1.1.0

5

47 [ST-1.00 Rozebranie konstrukeji zelbetowych o grub.do 50 cm m2 3.420

d.1.|88T-1.1.0 {(schody kl.sch.}

5

48 |S5T-1.0.0 Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 1 wiecej ceg.na fm3 39.680

d.1.;88T-1.1.0  |zapr. cementowej

5
45 |57-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wy- |m3 58.300

d.1.|857-1.1.0  {znaczone wysypisko z zaladowaniem | wyladowaniem na

5 odl. do 1 km

50 [ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- {m3 58.300

d.1.|S5T-1.1.0 [tek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km

5

51 |ST-1.0.0 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 58.300

d.1.|88T-1.1.0

5
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Formutarz afertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.6 Przebicia Scian oraz bruzdy pod kanaly
52 |ST-1.0.0 Wykucie otwordw na drzwi i okna w scianach z cegly bu- {m? 43.506

d.1.|85T-1.1.0 |dowlanej grub. 1 i wiecej ceg.na zaprawie cementowej

8 (okna na naczynia brudne oraz przebicia w Scianach fun-

damentawych)

53 [sT-1.00 Wykucie strzepi w plaszczyznie Scian na glebokosé 7 cm  [m 58.240

d.1.|85T-1.1.0 |na zaprawie cement. ¢ grub. 2 ceg.

5
54 3T-1.0.0 Wykucie wnek w murach z cegly na zaprawie cementowej |m2 14.069

d.1.[SST-1.1.0  |glebokosdi do 1 ceg.

6 (bruzdy dla przewodow wentylaci)

55 |3T-1.0.0 Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na |szt. 7.000

d.1.{88T-1.1.0 |zaprawie cementow oraz w stropie

5]
56 {5T-1.0.0 Transport gruzu z ierenu rozbidrki przy recznym zatado-  |m? 50.551

d.1.|837-1.1.0  {waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl.

6 do 1km
57 |ST-1.0.0 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado-  |m3 50.551

d.1.|88T-1.1.0  |waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za

6 kazdy nast.orozp. 1 km {przyjeto do 20 km)
58 |ST-1.0.0 Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku m? 50.551

d.1.[S8T-1.1.0

]
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspsc. Opis Jedn. miary tlosc Cena Wartosc
techn, F| zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Przygotowane i montaz zbrojenia na catos€ chiektu
59 |ST-1.0.0 Przygotowarnie i montaz zbrojenia konstrukgeji 2zeibetowych |kg 93284.000
d.1.|58T-1.1.0  |prostych o srednicy stalf panad 12 mm
7
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Formularz cfertowy

Lp. { Nrspec, Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. 2! zt
{5 X 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.8 Przygotowanie i montaz stali konstrukcyjnej (calosé)

60 |S7-1.0.0 Konstrukeje podparé, zawieszer i oston o masie do 100 138.855

d.1.|SS8T-1.1.0 |kg

8 (konsiruksje stalowe jako wyrob warsztatowy ze stali kon-

strykeyjnej wg rys.warsztatewych)

81 |ST-1.00 Dostawa kanstrukcji stalowych 138.855

d.1.|SST-1.1.0

B
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary lHosé Cena Wartos¢
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 Kanaly zelbetowe dla wentylacji (zbrojenie uwzglednione oscbno)
62 {57-1.0.0 Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkéw kons-  [mp 6.680
d.1.|857-1.1.0  jtrukejl betonowych i zelbetowychowys. do 8 m
9
63 |ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betono-  {m2 388.480
d.1.[88T-1.1.0  |wych i zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w
9 rozwinieciu 0.5 do 1.0 m2
64 |8T-1.0.0 Uktadanie belonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-  |m3 12.780
d.1.{88T-1.1.0  |nych, prostych przy najmnigjszym wymiarze ponad 20 cm,
g o cbjetosci elementu ponad 1.5 m3
{dno kanalu)
65 |8T-1.0.0 Ukiadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-  [m3 18.424
d.1.|S8T-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20
9 cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3

Norma PRO Wersja 4.23




Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary {loge Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x 8)
1 2 3 4 5 -] 7
1.10 Sciana Zzelbetowa wanny {Sz3) - zbrojenie uwzglednione osobno
66 |ST-1.0.0 (Sz3) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma Scian wg sys- Im?2 56.160
d.1.;58T-1.1.0  |temu REMMERS
10
67 |ST-1.0.0 {Sz3) - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa écian w wa-  |m?2 187.200
d.1.|887-1.1.0  [runkach wilgoci gruntowsj | bezciénieniowej wodzie prze-
10 nikejiace] wg systemu REMMERS
68 |ST-1.0.0 (Sz3) - Wykonanie | rozebranie deskowania konstrukcji m2 187.200
d.1.|SST-1.1.0  |betonowych i zelbetowych prostych, o powierzehni desko-
10 wania w rozwinieciu penad 10 m2
69 |8T-1.0.0 (5z3) - Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych  |m3 46.800
d.1.188T-1.1.0  |zbrojonych, prostych przy najmniejszym wyrmiarze ponad
10 20 tm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3
(beton wodoszezelny)
70 |ST-1.0.0 (523) - Wykonczenie powierzchni - szpachla do betonu m2 187.200
d.1.158T-1.1.0
10

Noma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Sciana zelbetowa wanny {§z2)
71 |ST-1.0.0 (§22) - Wykonanie i rozebranie deskowania kanstrukgiji m2 90.600
d.1.;58T-1.1.0  |betonowych i zelbetowych prostych, o powierzchni desko-
11 wania w rozwinieciu ponad 10 m2
72 |ST-1.0.0 {Sz2) - Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych  {m? 13.590
d.1.188T-1.1.0  |zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze
11 do 20 cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3
(beton wodoszczelny)
73 {8T-1.0.0 {Sz2) - Regczne nacigcle powierzchni podioza cementowe- |m?2 60.400
d.1.|887T-1.1.0  |go
11 (naciecie Sciany fundamentowej)
74 18T-1.0.0 (8z2) - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |[m3 6.040
d.1.|58T-1.1.0  |na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowa-
1 niem na odl. do 1 km
{gruz pe nacieciu fundamendw)
75 |S7-1.00 {S22) - VWywiezienie gruzu spryzmawanego samochodami |m? 6.040
d.1.|88T-1.1.0 |- dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
11 (do 20km)
76 |ST-1.0.0 (Sz2) - lzolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na |mZ 84.560
d.1.|88T-1.1.0  |kleju
11
77 18T-1.00 (822) - Uzupelnienie cian lub zamurowanie atworow ceg- [m2 84.560
d.1.|88T-1.1.0  |ig budowlang z wykuciem strzepi na zapr.cem.-wap.o
i3 pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.
{scianka dociskowa z cegly)
78 |[S7-1.0.0 {8z2) - Zagruntowanie (0szprycowanie) rzadka zaprawa |m2 B4.560
d.1.|887-1.1.0  |cem.pow.clan ceglanych.betonowych,z plyt widrowo-
11 cem. 2z przygotowaniem zaprawy
79 |ST-1.0.0 (822) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap lub mZ 84.560
d.1.|SST-1.1.0  |cem.-wap kat.ll wyk.recznie na stropach ceram.plaskich
11 W pom.o wys.do 4 m
a8t |87-1.0.0 (522) - Przeciwwilgociowa izolacja pozioma scian wg sys- |m?2 36.240
d1.188T-1.1.0  [temu REMMERS
1
81 |ST-1.0.0 (822} - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian wwa-  [m2 84.560
d.1.1887-1.1.0  |runkach wilgoci gruntowsj | bezcisnleniowe]j wodzie prze-
11 nikajgee] wg systemu REMMERS
82 |87-1.0.0 (822) - lzolacia cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropia-{m?2 42 280
d.1.|88T-1.1.0  |nowych grub. 4-7 cm picnowa na zaprawie
11

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn. zt =
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.12 Konstrukcie zelbetowe wieficéw stropdéw i nadprozy - zbrojenie uwzalednione osobno {poz.3.1.3.2)
83 [8T-1.00 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betono-  |m?2 2320.000
d.1.|8ST-1.1.0  iwych i zelbetowych zlozonych, o powierzchni deskowania
i2 w rozwinieciu do 2.00 m2
84 |3T-1.0.0 Ukladanie betonu w elementach kenstrukeyjnych zbrojo-  [m3 BCE.916
d.1.1S5T-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszym wymiarze panad 20 ¢m,
12 0 objetosci elementu 0.5 do 1.0 m3
12 -

Norma PRG Wersja 4.23



Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.13 Konstrukcje Zzelbetowe wieficow poddasza i nadprozy - zbrojenie uwzglednione osobno (poz.PW.1)

85 {8T-1.00 Wykonanie | rozebranie deskowarnia konstrukcji betono-  [mR 838.500

d.1.|88T-1.1.0  |wych i zelbetowych zlozonych, o powierzchni deskowania

13 W rozwinieciu do 2.00 m2

856 |8T7-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojo-  {m? 219.000

d.1.(S8T-1.1.0  [nych, prostych przy najmniejszym wymisrze ponad 20 cm,

13 o objetosci elementu 0.5 do 1.0 m3

Norma PRO Warsja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zl zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.14 Konstrukcje zelbetowe szybu windowego - zbrojenie uwzglednione osobno
87 |87-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betono-  {m?2 63.500
d.1.|1887-1.1.0 |wychi zelbetowych ziozonych, o powierzchni deskowania
14 w rozwinieciu do 2.00 m2
g8 |ST-1.0.0 Betonowanie roZznych oddzieinych elementéw (siopnie, m? 5.530
¢.1.|88T-1.1.0  [slupki, poduszki itp.} wykonywanych na placu budowy w
14 formach rozbieralnych
{konstrukcja windy- ptyta fundamentowa, siupy, szyb win-
dy)

Narma PRO Wersja 4.23
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zi zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.15 Konstrukcje Zelbetowe klatek schodowych, wejs¢ do budynkdw - zbrojenie uwzglednione osobno oraz eta-
powane wykonanie klatki schodowej w Srednim wizydarzu wg zalecesn konstrukcyjnych
89 |5T-1.0.0 Wykonanie | rozebranie deskowania konstrukcji betono-  m2 238.300
d.1.1587-1.1.0  |wych i zelbetowych zlozonyceh, o powierzchni deskowania
15 W rozwinieciu do 2.00 m2
o0 |ST-1.0.0 Betonowanie réznych cddzielnych elementow (stopnie, m3 45.800
d.1.|S5T-1.1.0  [siupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w
15 formach rozbieralnych
(konstrukeja klatek schodowych, wejsg do budynkow)
91 |8T-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojo-  |m3 8.750
d.1.|SST-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm,
15 o objefosci elementu do 0.5 m3
{stopnie i spoczniki klatki w wizydarzy Srednim)

-15-
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x 6)

1 2 3 4 § 6 7

1.16 Dostawa kabiny windy z silownia oraz obudowa szybu windy

g2 8T-1.0.0 Dostawa i montaz windy dla niepetnowprawnych z oprzy- |kpl 1.000

d.1.|8S8T-1.1.0  (regdowaniem maszynowni (winda na 3 przystanki)

16

93 |S§T-1.0.0 Dostawa | montaz przeszklenia szybu windy dla niepel-  im?2 80.000

d.1.18S8T-1.1.0  |nowprawnych oraz elementdw oslon z blachy nierdzewnsg]

18 na podkonstrukcji z plyty gips.-karton.

Nomma PRO Wearsja 4.23
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
147 Dostawa i montaz akeesoriow architektonicznych
94 ST-1.0.0 Dostawa i montaz oktadziny drewnianej schodow (dab} kpl 56.000
d.1.|88T-1.1.0
i7
95 iST-1.0.0 Dostawa i montaz przeszklonych daszkow nad wejsciami jm?2 B.640
d.1.i85T-1.1.0 |z elementdw szklanych na konstrukcji
17
96 |ST-1.0.0 Dostawa i mantaz przeszklenia wiatrolapu wejsciowego z |m2 34.5800
d.1.|857-1.1.0  [elementdw szklanych na konstrukcji szkieletowej stalows]
17 malowane| proszkowe
g7 |ST-1.0.0 Balustrada ze stali kwadratowe] pokrgpowana w przecina- {m 86.000
d.1.|88T-1.1.0  |jace sie elipsy, gorg i dofem ormament w formie fancucha
17 w ksztalcie rombu, elementy iaczgce romby wykonzne ja-
ko obejmy
(stal nierdzewna balustrady wewn. i zewn.na pochyini)
98 |ST-1,0.0 Balustrada ze stali kwadratowe]j pokrepowana w przecina- {m 43.000
d.1.|88T-1.1.0  |jgce sig elipsy, gdrg | dolem ormament w formie tancucha
17 w ksztalcie rombu, elementy taczace romby wykonane ja-
ko obejmy
(stal malowana proszkowo czama)
99 |5T-1.0.0 Balustrada ze stali kwadratowe] pokrgpowana w przecina- [m 31.400
d.1.|88T-1.1.0  |jgce sie elipsy, gora i dolem ornament w formie tancucha
17 w ksztalcie rombu, elementy taczace romby wykenane ja-
ko obejmy
(stal ocynkowana}
100 (ST-1.0.0 Maontaz balustrad ozdobnych na wysokim policzku i spiral- [m 40,800
d.1.188T-1.1.0  nym ukiadzie biegdw - osadzenie w stopniach, wyrobisnie
17 zakretéw, wmontowanie uzupeiniajacych elementow z
oszlifowaniem
{pochwyty z drewna debowego Bal3,Bai4,Bal7)
101 |ST-1.0.0 Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.- m 21.500
d.1.]SST-1.1.0  |wap. 1x1 ceg.
17 {Bal4,Bal7)
162 |8T-1.0.0 Montaz balustrad ozdobnych na wysokim paliczku i spiral- |[m 23.900
d.1.|837-1.1.0  jnym ukiadzie biegow - osadzenie w stopniach, wyrobienie
17 zakrgtdw, wmontowanie uzupelniajgcych elementow z
oszlifowanism
{balusirada | pochwyly z drewna debowego Bal2)
103 |ST-1.0.0 taricuch z ogniw owzalnych o wymiarach do 120x60 mm m 10.400
d.1.|S8T-1.1.0 |(Balg)
17
104 |ST-1.0.0 System elementdow dekoracyjnych - sztankiety wykonane [kpl 8.000
d.1.|S8T-1.1.0  |wg PT
17

Noma PRO Wersfa 4.23
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Farmularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Nosé Cena Wartosc
techn, zl zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 5 7
1.18 Kominy
i05 |ST-1.0.0 Przemurowanie komindw wolnostojgoych na poddaszui  |m2 51.840
d.1.|85T-1.1.0  |ponad dachem z cegly na zapr.cem.-wap. ‘30’ obj.ponad
18 0.5m3
1065 |{8T-1.0.0 Tynki zewn.kat.lfl o pow.do 5 mZ z preygotowaniem za-  |m?2 144.000
d.1.1557-1.1.0  {prawy cementowej
18
107 |S7-1.0.0 Dodatek do tynkéw za dodanie do zaprawy Srodkow wo-  {m?2 144.000
d.1.|887-1.1.0 |doszczelnych ; muresan Iub hydrobet
18
108 |ST-1.0.0 VWykonanie przewoddw kominowych z wykuciem bruzd m 96.000
d.1.|S8T-1.1.0  |oraz strzepi, wymurow.5cianki przedniej o or. 1/2 ceg.na
18 zapr.cem.-wap.'30' 0 wym.kan.1x1 ceg.Miyk.bruzdy 1 1/
2x1 ceq.
109 |8T-1.0.0 Przemurowanie kominéw wolnosiojacych na poddaszui |m3 51.840
d.1.|88T-1.1.0  |ponad dachem z cegly na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad
18 0.5m3

Narma PRO Wersja 423
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. Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 X 6}
1 2 3 4 5 5 7
1.18 Posadzka (P-0ki)
110 (87-1.0.0 (P-0k1} Zerwanie nawierzchni z kostki kamienng] m2 620.080
d.1.|85T-1.1.0
19
141 |ST-1.0.0 (P-0k1) Wykop jamisty o powierzehni dna do 2.25 m2 i m?2 620.080
d.1.]S5T-1.1.0 |glebckosci do 1 m w gruncie suchym kat, [V
19 (wymiana gruntu)
112 |S8T-1.0.0 (P-Ok1) Dodatek do wykopaw lub zasypania wykopdw za |m3 620.080
d.1.|S8T-1.1.0 |odniesienie lub dowiezienie ziemi na odlegloéé ponad 3
19 do 10 m w gruncie kat. IV
13 |ST-1.0.0 {P-0k1) Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone |m3 620.080
d.1.{SST-1.1.0  |wysypisko z zatadowaniem | wyladowaniem na adl, do 1
19 km - grunt kat. IV
114 {ST-1.0.0 {P-0k1) Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. [V - |m3 £20.080
d.1.|857-1.1.0  {dodatek za kazde rozpoczgte 0,5 km ponad 1 km
19
115 [ST-1.0.0 {P-0k1) Wyrdwnywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV |m?2 620.080
d.1.|S8T7-1.1.0
18
116 |ST-1.0.0 (P-0k1) Zasypanie wykopow ziemig 2 ukopdw w gruncie  {m3 §20.080
d.1.|SST-1.1.0 |kat. Il
19 (dostawa #wiru do wymiany gruntu)
117 |ST-1.0.0 (P-0Ok1) Dodatek do wykopdw lub zasypania wykopow za |m3 620.080
d.1.|88T-1.1.0  |odniesienie lub dowiezienie ziemi na adlegloé¢ ponad 3
19 do 10 m w gruncie kat. IV
118 |ST-1.0.0 {P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementern  |m2 620.080
d.1.|88T-1.1.0  |wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy po zageszcze-
19 niu 12 cm
119 [ST-1.0.0 {P-0k1) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemeniem |m2 620.080
d.1.|S8T-1.1.8  |wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 emgrub.ped-
19 budowy po zageszczeniu
120 |ST-1.0.0 (P-0k1) MontaZz posadzki - pasy wydzielone o m2 620.000
d.1.|88T-1.1.0 [szer.elem.do 50 cm
18
121 187-1.0.0 Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych dwu- m 4,500
d.1.}88T-1.1.0 |stronnie o przekr.elem.do 0.06 m2
18
122 [ST-1.0.0 Maniaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednos- [m 36.000
d.1.|88T-1.1.0 itronnie o przekr.elem.do 0.06 m2
19
123 |ST-1.0.0 Mantaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednos- Im 36.00C
d.1.|88T-1.1.0  |tronnie - dod.za kazde dalsze 0.02 m2 przekr.
19

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llost Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.20 Posadzka (P-1a)
124 |ST-1.0.0 {P-1a) Uzupelnienie posadzki z cegly klinkierowej na za- |m2 25.169
d.1.|8ST-1.1.0  |prawie cementowej ¢ pow. 0.5 - 5 m2 w jednym migjscu
20 przy grub. 1/2 ceg.
{uzupetnienia miejscowe posadzki z kamienia - do 5 %
powiarzchni}

Narma PRO Wersja 4.23
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Formulasz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zi
{5 x 8)
1 2 3 4 5 & 7
1.21 Posadzka {P-1k1}- zbrojenie ujete oscbno
125 |ST-1.0.0 (P-1k1) Podkiad z ubitych materialow sypkich na podiozu |m2 5,700
d.1./88T-1.1.0  jgruntowym
21
126 |S§T-1.0.0 (P-1k1) Podkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z  |m3 5.700
d.1.|S8T-1.1.0  |wyrdwnaniem podioza podkladem
21
127 1ST-1.0.0 {P-1k1) Piyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai |m3 22.800
d.1.|S57-1.1.0  {zagruntowaniem
21 {beton wodoszczelny)
128 [ST-1.0.0 {P-1k1) Faseta uszczelniajgca styk Sciany i podtogi wg m 46.800
d.1.|857-1.1.0  [systemu REMMERS
21
129 [ST-1.0.0 (P-1k1) 1zolacia ciepina | przeciwdzwighkowa z plyt styro-  |m?2 114.000
d.1.|S8T-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho
21 (styropian FS20 gr.10cm)
130 |ST-1.0.0 {P-1k1) tzolacja przeciwwilgociowa pozioma z iolii PCW  [m2 114.000
d.1.|88T-1.1.8 |na sucho
21
131 |ST-1.0.0 {P-1k1} Ulozenie warstwy wyrewnawczej jastrychu cemen-|m2 114.000
d.1.[837-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
21
132 (§T-1.0.0 (P-1k1) Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub po- |m? 114.060
d.1.[SST-1.1.0  jtrgcenie za zmiang grub, 10 mm
21 (do gr.60mm}
133 |ST-1.0.0 (P-1k1) Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10xt0cm |m?2 114.000
d.1.|8ST-1.1.0 |D:4,5mm
21
134 |{ST-1.0.0 {P-1k1) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- |m2 114.000
d.1.i88T-1.1.0 |SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
21 me
135 |ST-1.0.0 {P-1k1) Utozenie na zaprawie klejowej posadziki z plytek  jm2 114.000
d.1.|857-1.1.0 |kamiennych
21 {marmur na kleju)
136 |ST-1.0.0 (P-1k1) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm  |m 46.800
d.1.|8S8T-1.1.0
21

Norma PRO Wersja 4,23
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Formularz ofertawy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. z} zl
{5 x 6)

1 2 3 4 5 ] 7
1.22 Posadzka (P-1k2)- zbrojenie ujete osobno

137 [87-1.0.0 (P-1k2) Podktad z ubitych materialdow sypkich na podiozu |m2 2.325
d.1.188T-1.1.0  |gruntowym

22

138 [5T-1.00 (P-1k2) Podktad betonowy na podiozu gruntowym wrazz  |[m? 2.325
d.1.188T-1.1.0  jwyréwnaniem podioza padkiadem

22

13% |ST-1.0.0 {P-1k2) Piyta zelbetowa wraz z oczyszezeniem podlozai  [m3 6.975
d.1.i85T-1.1.0  |zagruntowaniem

22 {beton wodoszezelny)

140 |8T-1.0.0 (P-1k2) Faseta uszczealniajgca styk sciany i podfogi wg m 30.800
d.1.|887-1.1.0 {systemu REMMERS

22

141 |ST-1.0.0 (P-1k2) Izolacia cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styro-  |m2 46.500
d.i.|85T-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho

22 (styropian F320 gr.5cm)

142 |ST-1.0.0 (P-1k2) fzolacja przeciwwilgociowa pozioma z iolii PCW  |m2 46.500
d.1.{88T-1.1.0 |na sucho

22

143 |ST-1.0.0 (P-1k2) UtoZenie warstwy wyréwnawczej jastrychu cemen-|m2 46.500
d.1.|88T-1.1.0 [towego grub, 3.5 cm zatariego nza gladko

22

144 IST-1.0.0 (P-1k2) Ulozenie warstwy wyrdwnawcze] - dodatek lub po-|m?2 46.500
d.1.[88T-1.1.0 itrgcenie za zmiane grub. 10 mm

22 (do gr.50mm)

145 |ST-1.0.0 (P-1k2) Zbrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm |m?2 45.500
d.1.i88T-1.1.0 |D:4,5mm

22

146 [87-1.0.0 {P-1%2) z.VIl- Gruntowanie pediozy preparatami "CERE- |m?2 27.700
d.1.|88T-1.1.0  [SIT CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-

22 me

147 |8T-1.0.0 (P-1k2) Uozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek  |m? 46.500
d.1.|83T-1.1.0  |kamiennych

22 {marmur na kleju}

148 |8T-1.0.0 {P-1k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm  |[m 46.200
d.1.|8ST-1.1.0

22

Norma PRO Warsja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zi zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 [ 7
1.23 Posadzka (P-1g1)- zbrojenie ujete osobno

149 [87-1.0.0 {P-1g1) Podkiad z ubitych materiatow sypkich na podiozu |m3 4,269
d.1.|83T7-1.1.0  |gruntowym

23

150 |87-1.0.0 {P-191) Podktad betonowy na podiozu gruntowym wraz z {m3 4.269
d.1.|887-1.1.0  |wyrdwnaniem podtoza podkladem

23

151 |8T-1.0.0 (P-1g1) Pyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podlozai |m3 17.200
d.1.|88T-1.1.0  |zagruntowaniem

23 {beton wodoszezelny)

152 |ST-1.00 (P-1g1) Faseia uszcezelniajgca styk Sciany i podiogi wg m 37.800
d.1.|88T-1.1.0  |systemu REMMERS

23

153 |8T-1.0.0 (P-1g1) lzolacja cieplna i przeciwd2wiekows z plyt styro-  |m2 86.000
d.1.|88T-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho

23 (styropian FS20 gr.10cm)

154 (87-1.0.0 {P-1g1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW  |m?2 86.000
d.1.|88T7-1.1.0  |na sucho

23

155 [ST-1.0.0 (P-1g1) Utozenie warstwy wyrdwnawcze] jastrychu cemen-im2 86.000
d.1.|88T-1.1.0 [towego grub. 3.5 ¢m zatariego na gledko

23

156 |ST-1.0.0 (P-1g1) Utozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub po-|m?2 86.000
d.1.188T-1.1.0  |trgcenie za zmiang grub, 10 mm

23 (da ar.50mm}

157 |ST-1.0.0 (P-1g1) Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10x10am |m2 86.000
d.1.[88T-1.1.0 [D:4,5mm

23

158 |ST-1.0.0 (P-1g1) z.VII- Gruntowania podiozy preparatami "CERE- m? 85.000
d.1.|S8T-1.1.0  |SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-

23 me

159 {5T-1.0.0 (P-1g1) Dodatek za izolacje folig w plynie podiog w po- m2 86.000
d.1.{55T-1.1.0  mieszczeniach mokrych

23

160 |S7-1.0.0 {P-1g1) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m?2 86.000
d.1.|S5T-1.1.0  |150x150x%11 mm

23 {gres 30x30xicm}

161 |ST-1.00 (P-1g1} Cokolik z phytek terakotowych o wym. 15x15cm  |m 68.350
d.1.|S8T-1.1.0

23

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec, Opls Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zl
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.24 Pasadzka (P1k1)- zbrojenie viete osobno

162 (ST-1.0.0 (P1k1) Podkiad z ubitych materialow sypkich na podiozu  |m? 18.580
d.1.|88T-1.1.0  |gruntowym

24

163 8T-1.0.0 (P1k1) Podkiad betenowy na podlozu gruntowym wrazz  |m?2 18.550
d.1.}88T-1.1.0  |wyrdwnaniem podloza podktadem

24

164 |8T-1.0.0 {P1k1) Plyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podiczai  |m3 55770
d.1.188T-1.1.0  |zagruntowaniem

24

165 |ST-1.0.0 {Ptk1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na rm2 371.800
d.1.[887-1.1.0 isucho

24

166 |5T-1.0.0 (P1k1) Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropia-jm2 371.800
d.1.|SS57-1.1.0 nowych grub. 10 cm pozioma na sucho

24 {styropian FS20 gr.10cm}

167 |ST-1.0.0 (P1k1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folit PCW na [m?2 371.800
d.1.|88T-1.1.0 |sucho

24

168 [ST-1.0.0 (P1k1) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- |m2 371.800
d.1.|SST-1.1.0  (towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

24

1689 |ST-1.0.0 (P1k1) Utozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek [ub po- |mé 371.800
d.1.|88T-1.1.0  |tracenie za zmiane grub. 10 mm

24 {do gr.65mm)

170 |ST-1.0.0 (P1k1) Zbrojenie siatkq posadzkows o oczkach 10x10cm  |m2 371.800
d.1.[SST-1.1.8  |D:4,5mm

24

171 |8T7-1.00 (P1k1) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 371.800
d.1.|S8T-1.1.0 [CT 17"1"ATLAS UNI GRUNT" - powlerzehnie poziome

24

172 1ST-1.0.0 (P1k1) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek  |m2 371.800
d.1.188T-1.1.0 |kamiennych

24 (marmur na kleju)

173 |8T-1.0.0 (P1k1) Cokolik z piytek marmurowych o wym. 20x20cm  |Im 158.800
d.1.|SST-1.1.0

24
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 % 6)
1 2 3 4 5 o) 7

1.25 Posadzka {P1k2)- zbrojenie ujete osobno

174 |ST-1.0.0 (P1k2) Podkiad belonowy na strapie wraz z oczyszcze- m2 31.760

d.1.|S8T-1.1.0  |niem podtoza i zagruntowaniem
25

175 |ST-1.0.0 (P1k2) Izolacja cieplna § przeciwdiwiekows z plyt styropia- |m? 635.200

d.1.|SST-1.1.0  |nowych grub, 13 em pozioma na sucho

25 {styropian FS28 gr.5cm)

176 |87-1.0.0 (P1k2) Izelacia preeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 §35.200

d.1.|88T-1.1.0  [sucho

25

177 IST-1.0.0 (P1k2) Utozenie warstwy wyrownawcze] jasirychu cemen- |m?2 635.260

d.1.}88T-1.1.0 ltowego grub. 3.5 cm zatartego na gladko

25

178 |ST-1.0.0 (P1k2) Ulozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub po- im2 635.200

d.1.|SST-1.1.0 |trgcenie za zmiang grub. 10 mm

25 {do gr.50memn)

178 |S§T-1.0.0 {Fik2) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm  |m2 635.200

d.1.{88T-1.1.0 |D:4,5mm

25

180 |57-1.0.0 {P1k2} z.VII- Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT jm2 635.200

d.1.|85T-1.1.0  |CT 17" "ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnie pozioms
25

181 [S¥-1.0.0 (P1k2) UloZzenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek  |m2 635.200

d.1.|S8T-1.1.0  |kamiennych
25 (marmur na kleju)

182 |ST-1.0.0 (P1k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm  |m 254.100

d.1.|8ST-1.1.0

25
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x 6)

1 2 3 4 5 5 7
1.26 Posadzka (P1k3}- zbrojenie ujete osobno

183 |8T-1.0.0 (P1k3) Podkiad z ubitych materialéw sypkich na podtozu  |m? 30.705
d.1.|858T-1.1.0  |gruntowym

26

184 [ST-1.0.0 (P1k3) Podkiad betonowy na podlozu gruntowym wrazz - |m3 30,705
d.1.|88T-1.1.0  jwyréwnaniem podioza podkladem

26

185 |8T-1.0.0 (P1k3} Ptyta zelbetowa wraz z oczyszezeniem podiczal  m3 92,115
d.1.]88T-1.1.0  |zagruntowaniem

26

186 {ST-1.0.0 {P1k3) [zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 £614.100
d.1.i88T-1.1.0  |sucha

26

187 |ST-1.0.0 {P1k3} |zolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropia- \m2 514.100
d.1.{887-1.1.0  {nowych grub. 10 cm pozioma na sucho

26 {styropian FS20 gr.10cm}

188 [57-1.0.0 {P1k3} |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na jm2 614.100
d.1.|857-1.1.0 [sucho

26

189 |ST-1.0.0 {P1k3) Ulozenie warstwy wyrdwnawcze] jastrychu cemen- jm2 614.100
d.1.|85T7-1.1.0  [towego grub. 3.5 cm zatartego na gtadko

26

190 (ST-1.0.0 (P1k3) Ulozenie warstwy wyrdwnawcze] - dodatek iub po- |m2 614.100
d.1.|88T-1.1.0 |tracenie za zmiane grub. 10 mm

26 (do gr.50mm)

191 |ST-1.0.0 (P1k3) Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10xi0cm |m2 614.100
d.1.|8§8T-1.1.0 |D:4.5mm

26

192 |ST-1.0.0 (P1k3) z.VHl- Gruntowanie podio?y preparatami "CERESIT [m?2 614.100
d.1.|S8T-1.1.0 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

26

193 |8T-1.0.0 {P1k3) Utozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  |m2 614.100
d.1.|S87-1.1.0  |kamiennych

26 {marmur na kleju)

194 |ST7-1.0.0 {P1k3) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 cm  |[m 238.500
d.1.|S8T-1.1.0

26
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hos¢ Cena Wartosé
techn, zi zt
{5 X 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.27 Posadzka (P1k4)- zbrojenie ujete osobno
185 {8T-1.0.0 {P1k4} Malowanie lakieremn asfaltowym powierzchni sufito-| m2 195.500
d.1.{S87T-1.1.0  wych konstrukcji betonowych
27 {szpachla do betonu)
186 |S§7-1.0.0 {P1k4) Plyta Zzelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m3 35.100
d.1.|887-1.1.0  {zagruntowaniem
27
197 |S7-1.0.0 {FP1k4) |1zolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z phyt styropia- jm2 195.500
d.1.|S87-1.1.0  jnowych grub. 10 cm pozioma na sucho
27 {styropian FS20 gr.2cm)
198 |57-1.0.0 (P1k4) |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 195.500
d.1.|88T-1.1.0 |sucho
27
199 |ST-1.0.0 (P1k4) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- [m?2 185.500
d.1.|8S8T-1.1.0  [towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
27
200 |ST-1.0.0 (P1k4) Ulo2enie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub po- |m?2 185.500
d.1.|88T-1.1.0  |trgcenie za zmiane grub. 10 mm
27 {do gr.50mm)
201 |8T-1.0.0 {P1k4) Zhrojenie siatkg posadzkowa o oczkach 10x10cm  |m2 195.500
d.1.|88T-1.1.0  |D:4,5mm
27
202 |ST-1.0.0 {P1k4) z.VII- Gruntowanie pediozy preparatami "CERESIT |m2 185,500
d.1.{S8T-1.1.0  |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnie poziome
27
203 (ST-1.0.0 {P1k4) Ulozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  |m2 195.500
d.1.|S8T-1.1.0 kamiennych
27 {marmur na kleju)
204 [ST-1.00 (P1k4) Cokolik z plytek marmurowych owym. 20x20cm |m 43.100
d.1.|887-1.1.0
27
-27 -
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt Fi]
{5 x 6)
1 2 3 4 S 6 7
1.28 Posadzka (P1k5}- zbrojenie ujete osobno
205 |8T-1.0.0 (P1k5) Malowanie [akierem asfaltowym powierzchni sufito-|m2 42.600
d.1.|85T-1.1.0  |wych konstrukeji betonowych
28 (szpachla do betonu)
206 1ST-1.0.0 (P1kb) Piyta zelbetowa wraz z oczyszezeniem podiozai  |m? 8.520
d.1.,S8T-1.1.0  |zagruniowaniem
28
207 |ST-1.0.0 (P1k5) z.ViI- Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT |m?2 42.600
d.1.188T-1.1.0 |{CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
28
208 |ST-1.0.0 (P1k5) Ulozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  Im?2 42,600
d.1.|S8T-1.1.0  |kamiennych
28 {marmur na kleju)
208 |8T-1.0.0 {P1k5} Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 em  |m 35.800
d.1.{85T-1.1.0
28
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Farmularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zi zl
{5 x B)

1 2 3 4 5 5] 7
1.28 Posadzka (P1g1)- zbrojenie ujete oscbno

210 |ST-1.0.0 (P1g1} Podkiad z ubitych materiatow sypkich na podiozu  [m?2 10.210
d.1.|SS8T-1.1.0 gruntowym

29

211 |ST-1.0.0 (P1g1) Podklad betonowy na podiozu gruntowymwrazz  |m? 10.210
d.1.|S587-1.1.0  |wyrdwnaniem podloza podkiadem

29

212 18T-1.0.0 (P1g1) Pivia zelbelowa wraz z oczyszczeniem podlozai |m? 30.630
d.1.;58T-1.1.0 |zagruniowaniem

29

213 |ST-1.0.0 (P1g1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m2 204.200
d.1.[88T-1.1.0 isucho

29

214 |5T-1.0.0 (P1g1) Izolacjza cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropia-jm2 204.200
d.1.|85T-1.1.0  |nowych grub. 10 em pozioma na sucho

28 {styropian FS20 ar.5cm)

215 |ST-1.0.0 {P1ia1) lzolacja przeciwwilgociowa pazioma z folii PCW na |\m? 204.200
d.1.{S8T-1.1.0 |sucho

29

216 |[57-1.0.0 {P1g1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m2 204.200
d.1.|887-1.1.0 lowego grub. 3.5 cm zatartege na gtadke

29

217 |ST-1.00 {P1g1) Utozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub po- {m2 204.200
d.1.|S8T-1.1.0  |tracenie za zmiang grub. 10 mm

28 {dec gr.50mm)

218 |ST-1.0.0 {P1g1) Zbrojenie siatkg posadzkowsg o oczkach 10x10cm |[m?2 204.200
d.1.|S8T-1.1.0 |D:4,5mm

29

218 |ST-1.0.0 (P1g1} 2.Vil- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT [m2 204.200
d.1.|88T-1.1.0 |CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

29

220 |ST-1.0.0 (P1g1} Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. me 204.200
d.1.|88T7-1.1.0  |150x150x11 mm

29

221 [37-1.0.0 (P1g1} Cokolik z plytek terakotowych owym. 10x10cm  |m 73.600
d.1.|S8T-1.1.0

29
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspeec. Opis Jedn. miary llasé Cena Wartos¢é
techn. zi zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.30 Posadzka (P1a2}- zbrojenie ujete osobno
222 |8T-1.0.0 (P1g2) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszecze-  |[m2 0.596
d.1.|S8T-1.1.0  niem podio2a i zagruntowaniem
30
223 |5T-1.0.0 (P1g2) UloZzenie podtogi na legarach z desek struganych z im2 25.800
d.1.|88T-1.1.0 |umocowaniem listew przysciennych
30
224 i5T-1.0.0 {P192) lzolacja ciepina i przeciwdZwigkowa z plyt styropia-'m2 28.800
d.1.{88T-1.1.80  nowych grub. 10 cm pozioma na sucha
30 {styropian FS20 gr.2cm}
225 |87-1.0.0 {P1g2) |zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na jm2 29.800
d.1.|857-1.1.0  |sucho
30
226 {ST-1.0.0 (P102) Ulazenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- |mz2 29.800
d.i.|88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
30
227 |8T-1.0.0 (P1g2) Ulozenie warstwy wyrownawcze| - dodatek lub po- jm2 29.800
d.1.|88T-1.1.0  |tracenie za zmiang grub. 10 mm
30 {do gr.50mm)
228 |8T-1.0.0 (P1g2} Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10cm |mZ2 29,800
d.1.{88T-1.1.0 |D:4,5mm
30
229 |5T-1.0.0 (P1g2} z.VII- Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT [m2 29.800
d.1.|55T-1.1.0  |CT 17"1"ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnie poziome
30
230 [ST-1.0.0 (P1g2) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym, m2 29.800
d.1.|SST-1.1.0  |150x150x11 mm
30
231 {ST-1.00 (P1g2) Cokolik z ptytek terakotewych o wym. 10x10 cm m 11.800
d.1.}88T-1.1.0
30
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary Hosc Cena Wartos¢
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.31 Posadzka (P1g3)- zbrojenie ujete osobno

232 |ST1.00 (P1g3) Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa {m2 87.300
d.1.{S8T-1.1.0  |cem.stropéw i pow.osiatkowanych z przygotowaniem za-

31 prawy

233 |ST-1.0.0 (P1g3) Tynki cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.recznie na  |m?2 87.300
d.1.|88T-1.1.0  |stropach plaskich

31

234 |5T-1.0.0 {P193} Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 87.300
d.1.188T-1.1.8  |wierzchni wewnetrznych - tynkdw gladkich bez gruntowa-

31 nia

235 [5T-1.0.0 (P1g3} Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m? 87.300
d.1.[88T-1.1.0  [netrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - dod.za

31 kazde dalsze malowanie

236 I18T-1.0.0 (P1g3) Piyta 2elbetowa wraz z oczyszczeniem podlozai  |m@ 12.222
d.1.185T-1.1.0  |zagruniowaniem

31

237 |ST-1.0.0 (P1g3) lzolacja cieplna | przeciwdzwiekawa z plyt styropia-1m? 87.300
d.1.{55T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho

31 {styropian FS20 gr.2cm)

238 |87-1.0.0 {P1g3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 87.300
d.1.|887-1.1.0  |sucho

N

239 |ST-1.0.0 (P1g3) Utozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- {m2 87.300
d.1.|85T-1.1.0  [towego grub. 3.5 ¢m zalartego na gtadko

31

240 |ST-1.0.0 (P1g3) Uozenie warstwy wyrdwnawcze] - dodatek lub po- |m2 87.300
d.1.|88T-1.1.0 |trgcenie za zmiang grub, 10 mm

31 (do gr.50mm)}

241 |8T-1.0.0 (P1g3) Zbrojenie siatkg pasadzkowa o oczkach 10x10cm |m2 87.300
d.1.|SS8T-1.1.0 |D:4,5mm

N

242 (5T-1.0.0 (P1g3) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 87.300
d.1.[88T-1.1.0 |CT 17"1"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

31

243 [ST-1.0.0 (P1g3) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m? 87.300
d.1.|88T-1.1.0  |150x150x11 mm

3t

244 [ST-1.0.0 (P1g3) Cokolik z ptytek terakotowych o wym. 10x10cm  |m 37.600
d.1.|8ST-1.1.0

3
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn, zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.32 Posadzka (P1p1)- zbrojenie ujete osobno
245 i5T-1.0.0 {P1p1) Podkiad z ubitych materialow sypkich na podiozu  'm3 4,160
d.1.|8S5T-1.1.0  |gruntowym
a2
246 |S7-1.0.0 {P1p1) Podktad betonowy na podtozu gruntowym wrazz  |m3 4,160
d.1.|887-1.1.0  |wyréwnaniem podioza podkfadem
32
247 |8T-1.0.0 (P1p1) Plyla Zelbetowa wraz z oczyszczeniem pediozai  {m3 12.480
d.1.|SS8T-1.1.0 |zagruntowaniem
32
248 |5T-1.0.0 (P1p1) Izolacja cieplna | przeciwdzwiekowa z plyt styropia-|m?2 83.200
d.1.|S8T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm peozioma na sucho
32 (styropian FS20 gr.5cm)
248 |5T-1.0.0 (P1p1) [zolacja przeciwwilgociowa pezioma z folii PCW na |m2 83.200
d.1.188T-1.1.0  |sucho
32
250 |ST-1.0.0 (P1p1} Ulozenie warstwy wyréwnawczej jastrychu cemen- [m2 83.200
d.1.|S8T-1.1.0  {towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
32
251 [ST-1.0.0 (P1p1} Ulozenie warstwy wyréwnawcze] - dodatek lub po- |m2 83.200
d.1.|88T-1.1.0  |trgcenie za zmiane grub. 10 mm
32 (do gr.5Bmm)
252 |ST-1.0.0 (P1p1) Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10cm {m2 83.200
d.1.|88T7-1.1.0 |D:4,5mm
32
253 |5T-1.0.0 (P1p1) /z.V11If Posadzki z paneli podiogowych m2 83.200
d.1.[SS8T-1.1.0
32
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary llose Cena Wartosc
techn, zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.33 Posadzka (P1p2)- konstrukcje stalowe ujeto osobno
254 {5T-1.0.0 {Fip2) Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszcze- |m? 2784
d.1.{55T-1.1.0  |niem podioza i zagruntowaniem
a3
255 |57-1.0.0 {P1p2) lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt pazdzie-jm?2 139.200
d.1.|857-1.1.0  |rzowych pozioma od spodu konstrukefi na ruszcie
33 {2x plyta OSB + wkiadka dystandowa gumowa)
266 |ST-1.0.0 (P1p2) Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych {suche tynki|m? 139.200
d.1.|88T-1.1.0 |gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie bez pas-
33 kaw
(2x plyta g.-k.}
257 |ST-1.00 (P1p2) 2.Vl Posadzki z paneli podtogowych mZ 139.200
d.1.|SST-1.1.0
33
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.34 Posadzka (P4w1)- konstrukeje stalowe ujeto osohno
258 [ST-1.0.0 (P1w1) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszcze-  |m3 1.034
d.1.|SST-1.1.0 |niem podloza i zagruntowaniem
34
259 |ST-1.0.0 (P1w1) lzolacja cieplna | przeciwdzwigkowa z plyt paz- m2 51.700
d.1.{S8T-1.1.0  |dzierzowych pozioma od spodu konstrukcji na ruszcie
34 (2x plyta OSB + wkiadka dystandowa gumowa}
260 |ST-1.0.0 (P1w1) Ckladziny z plyt gipsowo-kartonowych {suche tynki|m?2 51,7400
d.1.|SST-1.1.0 |gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez pas-
34 kow
(2x piyta 9.-k.)
261 |ST-1.0.0 (P1w1) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z war-:m?2 51.700
d.1.|58T-1.1.0  |stwa izolacyjna rulonowe
34
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zt 2t
{5 X 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.35 Posadzka (P1b1)- zbrojenie ujete osobno
262 |ST-1.0.0 (P1b1) Podkiad z ubitych materiatow sypkich na podtozu  [m3 4.380
d.1.|88T-1.1.0 |gruntowym
35
263 [ST-1.0.0 (P1b1} Podklad z ubitych materiatow sypkich na podlozu  |m3 2.190
d.1.[SST-1.1.0  |gruntowym
35
264 |8T-1.0.0 {P1b1} Plyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podtozai  |m? 3.285
d.1.|SST-1.1.0  |zagruntowaniem
35
265 |5T-1.0.0 (P1b1) 1zolacja cieplna i przeciwdzwickowa z plyt styropia-[m?2 21,800
d.1.1S8T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
35 (styropian FS20 gr.10cm)
266 |ST-1.0.0 (P1b1) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na jm2 21.800
d.1.|35T-1.1.0  {sucho
35
267 |ST-1.0.0 {P1b1) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- fm2 21,900
d.1.{55T-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartego na gtadko
35
268 |ST-1.0.0 {P1b1) Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek [ub po- |m?2 21.900
d.1.[887-1.1.0  iirgeenie za zmiane grub. 10 mm
35 {do gr.50mm)
269 |ST-1.0.0 {P1b1} Zbrojenie siatky posadzkows o oczkach 10x10cm {m2 21.900
d.1.|857-1.1.0  |B:4,5mm
35
270 |ST-1.0.0 (P1b1) Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnejo  |m?2 21.900
d.1.|S8T-1.1.0  |wys. 10 cm na podsypce cementown-piaskowej
35
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llose Cena Wartosc
techn. zk zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.36 Posadzka (P2k1)- zbrojenie ujete osobno
271 |ST-1.0.0 (P2k1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.|ll z zapr.wap.lub m2 56,200
d.1.|85T-1.1.0  |cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2
36
272 |8T-1.0.0 (P2k1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze-  |m3 11.380
d.1.|88T-1.1.0 |niem pedioza i zagruntowaniem
36
273 18T-1.0.0 {P2k1} Utozenie pedlogi na legarach z desek siruganych z im? 566.000
d.1.]358T-1.1.0  |umocowaniem listew przysciennych
36
274 |ST-1.0.0 {F2k1} [zolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropia- m?2 569.000
d.1.|857-1.1.0  {nowych grub. 10 cm pozicma na sucho
36 {styropian FS20 gr.2cm)
275 |87-1.0.0 {P2k1} Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na \m2 568.000
d.1.|887-1.1.0  {sucho
38
276 |S7-1.0.0 {P2k1) Ulozenie warstwy wyrownawezej jastrychu cemen- jm2 5659.000
d.1.|SST-1.1.0  [towego grub. 3.5 cm zaiartego na gladko
36
277 |8T-1.0.0 (P2k1) UloZenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek lub po- |m?2 569.000
d.1.|88T-1.1.0  |tracenie za zmiane grub. 10 mm
36 {do gr.65mm})
278 |8T-1.0.0 (P2k1) Zbrojenie siatkg posadzkowg o oczkach 10x10em |[mz2 569.000
d.1.|88T-1.1.0 |D:4,5mm
36
279 |ST-1.0.0 (P2k1) z.Vil- Gruniowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 569.000
d.1.|S8T-1.1.0  |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
36
280 |ST-1.0.0 {P2k1) Utozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  |m2 569.000
d.1.|SS8T-1.1.0  |kamiennych
36 {marmur na kleju}
281 |87-1.0.0 {P2k1) Cokalik z piytek marmurowych o wym. 20x20 cm  [m 227.600
d.1.|85T7-1.1.0
36

Norma PRO Wersiz 4.23

-96 -




Formularz ofertowy

Lp. { Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. 2} zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 -7
1.37 Posadzka (P2k2})- zbrojenie ujete osobno
282 |ST-1.0.0 {P2k2) Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufito-{m? 75.800
d.1.|S57-1.1.0  [wych konstrukc]i betonowych
37 {szpachla do betonu}
283 |87-1.0.0 {P2k2) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podlozai  |m? 15.160
d.1.|S57-1.1.0  |zagruntowaniem
37
284 |S7-1.0.0 (P2k2) Ulozenie warstwy wyrownawezej jastrychu cemen- {m?2 75.800
d.1.|SS8T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gtadko
37
285 |8T-1.0.0 (P2k2) z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT [m2 75.800
d.i.[88T-1.1.0 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
37
286 |3T7-1.0.0 (P2k2) Ulczenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek  |m2 75.800
d.1.|SST-1.1.0  |kamiennych
37 {marmur na kleju}
287 |ST-1.0.0 (P2k2) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20em  [m 28.000
d.1.|S8T-1.1.0
37
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.38 Posadzka {P2k3)- zbrojenie ujete asobno
288 |ST-1.0.0 (P2k3) Malowanie |lakierem asfaltowym powierzchni sufito-|m?2 6.400
d.1.[S8T-1.1.0  |wych konstrukeji betonowych
33 (szpachla do betonu)
289 [ST-1.0.0 (P2k3) Plyta zelbetowa wraz z cczyszczeniem podiczai  |m3 1.280
d.1.1S8T-1.1.0  {zagruntowaniem
38
290 |ST-1.0.0 (P2k3) 1zolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styropia- im?2 6.400
d.1.|S5T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozicma na sucho
38 {styropian FS20 gr.2em)
291 i5T-1.0.0 {P2k3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na \m2 §.400
d.1.{88T7-1.1.0  |sucho
jel:)
292 |S7-1.0.0 {P2k3} Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- |m2 6.400
d.1.|857-1.1.0  {towego grub. 3.5 em zatartego na gladko
38
283 |57-1.0.0 {P2k3) Ulozenie warstwy wyrownawczej - dodatek lub po- ;m2 6.400
d.1.|88T-1.1.0 |[fracenie za zmiane grub. 10 mm
38 {dc gr.50mm)
204 |ST-1.0.0 (P2k3) Zbrojenie siatkg posadzkowsg o oczkach 10x10cm  |m2 6.400
d.1.|S8T-1.1.0  |D:4,5mm
38
205 |8T-1.0.0 (P2k3) z.Vii- Gruniowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 6.400
d.1.|88T-1.1.0  |CT 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
38
296 |ST-1.0.0 (P2k3) Utozenie na zaprawie klejowe] posadzki z plytek  {m? 6.400
d.1.|88T-1.1.0  |kamiennych
38 {marmur na kieju)
297 [ST-1.0.0 (P2k3) Cokolik z ptytek marmurowych o wym. 20x20cm  |m 6.400
d.1.|S8T-1.1.0
38
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jadn. miary llose Cena Wartos¢
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
1.3% Posadzka (P2g1)- zbrojenie ujete osobno
298 |5T-1.0.0 {P2g1) Uzup.i napr.tynku wewn kat.lll z zapr.wap.lub m2 21.000
d.1.{837-1.1.0  |cem.-wap.ne stropach ceram.o pow.do 5 m2
39
299 |87-1.0.0 {P2g1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszcze- |m3 10.500
d.1.|887-1.1.0  |niem podloza i zagruntowaniem
33
300 |ST-1.0.0 {P2g1) lzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styrapia-|m?2 63.600
d.1.|S8T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
39 (styropian FS20 gr.2cm}
301 |8T-1.00 (P2g1) izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 210.000
d.1.|88T-1.1.0 |suche
39
302 |8T-i.0.0 (P2g1) Ulozenie warstwy wyrownawcze] jastrychu cemen- |m2 210.000
d.1.|88T-1.1.0  |towago grub. 3.5 cm zatartego na gltadko
39
303 |ST-1.0.0 (P2g1) Ulozenie warstwy wyrownawcze] - dodatek lub po- [m# 210.000
d.1.|88T-1.1.3  |tracenie za zmiane grub. 10 mm
39 (do gr.65mm)
304 [8T-1.0.0 {P2g1} Zbrojenie siatky posadzkowg o oczkach 10x10cm |m? 210.000
d.1.|88T-1.1.0  |D>:4,5mm
39
305 [ST-1.0.0 {P2g1} z.VIl- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m?2 210.000
d.1.|88T-1.1.0 |CT 17" "ATLAS UN] GRUNT" - powierzchnie poziome
39
306 [ST-1.0.0 (P2g1) Posadzka z plytek terakotowych luzem o wym. m2 210.000
d.1.|88T-1.1.0 [150x150x11 mm
39
307 IST-1.0.0 (P2g1) Cakolik z plytek terakotowych o wym. 10x10cm  |m 89.000
d.1.;S8T-1.1.0
39
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Ilosé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 X 6)
1 2 3 4 5 ] 7
1.40 Posadzka (P2pi)
308 |ST-1.0.0 (P2p1) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub m2 42.260
d.1.|88T-1.1.¢  |cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2
40
309 [ST-1.0.0 (P2p1) Podidad betonowy na stropie wraz z oczyszcze-  |m? 8.452
d.1.|88T-1.1.0  |nlem podioZa i zagruntowaniem
40
310 |ST-1.0.0 (P2p1) Ulozenie padicgi na legarach z desek struganych z|m2 422,600
d.1.{88T-1.1.0 |umoccwaniem listew przysciennych
40
311 [ST-1.0.0 (P2p1) Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropia-|m2 422,600
d.1.|88T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pazioma na sucho
40 {styropian FS20 gr.2cm)
312 |8T-1.0.0 {P2p1) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na |m2 422.600
d.1.{857-1.1.0  {sucho
40
313 |57-1.0.0 {P2p1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m? 422.800
d.1.|85T-1.1.0 |iowego grub. 3.5 cm zalartego na gladko
40
314 |S7-1.0.0 {P2p1) Utozenie warstwy wyrownawcze| - dodatek lub po- jm?2 422.600
d.1.|S8T-1.1.0  |trgcenie za zmiane grub. 10 mm
40 (do gr.50mm)
315 |ST-1.0.0 (P2p1) Zbrojenie siatka posadzkows o cczkach 10x10cm |m2 422.600
d.1.|SST-1.1.0  |D:4,5mm
40
316 |ST-1.00 (P2p1}) Iz VIIlf Posadzki z paneli podtogowych m2 422600
d.1.{88T-1.1.0
40
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Formularz. oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zi zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
1.41 Posadzka (P2p2)
317 |8T1.0.0 (P2p2)} Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni sufi- |m2 187.800
d.1.|S8T-1.1.0  |towych konstrukeji betonowych
41 (szpachla do betonu}
3i8 |87-1.0.0 (P2p2) Plyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m? 37.560
d.1.|SS8T-1.1.0  |zagruntowaniem
41
316 [8T-1.0.0 (P2p2) Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa z plyt styropia-|m? 187.800
d.1.|8ST-1.1.0  {nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
41 (styropian FS20 gr.5cm)
320 |ST-1.0.0 (P2p2) lzplacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na jm2 187.800
d.1.i88T-1.1.0  |sucho
41
321 {ST-1.0.0 {P2p2) Ulczenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- fm2 187.800
d.1.{88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartege na gladko
41
322 |87-1.0.0 {P2p2) Ulozenie warstwy wyréwnawczej - dodatek |ub po- |m2 187.800
d.1.|8587-1.1.0  {tracenie za zmiang grub. 10 mm
LY {do gr.50mm)
323 |ST-1.0.0 {P2p2) Zbrojenie siatka posadzkowa o oczkach 10x10cm {m2 187.800
d.1.|S8T-1.1.0 |D:4,5mm
41
324 |ST-1.00 (P2p2) fzVIII/ Posadzki z paneli podtogowych m2 187.800
d.1.|S8T-1.1.0
41
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartos¢
techn. z zi
{5x6)
1 2 3 4 5 ] 7
1.42 Posadzka (P2wl)
325 [ST-1.0.0 Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen-|m? 21.760
d.1,|88T7-1.1.0  [tow w gruncie suchym kat. I-1]
42 (wybranie starego gruzu}
326 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochadami na wy- [m? 21.760
d.1.:88T-1.1.0  |znaczane wysypisko z zatadowaniem i wyladowaniem na
42 odl. do 1 km
327 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami - dada- |m?3 21.760
d.1.|88T-1.1.0 itek za kaZde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
42 (do 20km)
328 |ST-1.0.0 Oplata za przyjecie gruzu na wysypisku ma 21.760
a.1.|88T-1.1.0
42
329 18T-1.0.0 {P2w1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m3 43.520
d.1.{88T-1.1.0  |zagruntowaniem
42
330 |ST-1.0.0 {P2w1) Podklad z ubitych materialéw sypkich na stropie  |m3 21,760
d.1.|8587-1.1.0  {{warstwa keramzytu gr.10cm)
42
331 |ST-1.0.0 {P2w1) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen-m?2 217.600
d.1.|S87-1.1.0 |towego grub, 3.5 cm zatartego na gladko
42
332 |ST-1.0.0 (P2w1) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm |m2 217.600
d.1.|SST-1.1.0  |D:4,5mm
42
333 |8T-1.00 (P2w1) 1z.VIIIf Posadzki z paneli podiogowych mZ 217.600
d.1.|SST-1.1.0
42
334 |ST-1.0.0 (P2w1} Wykonanie podkladek z pyt gumowych m2 21.760
d.1.|88T-1.1.0
42
335 |8T-1.0.0 (P2wi) Wykonanie posadzek z desek na jegarach gr.30  |m2 217.600
d.1.(887T-1.1.0  |om
42
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opls Jedn. miary {logs Cena Wartosc
techn. zl zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.43 Posadzka {P2w2)
336 [ST-1.0.0 (P2w2) /z.VIil/ Posadzki z paneli podiogowych m2 97.800
d.1.[SST-1.1.0
43
337 |8T-1.0.0 (P2w1) Wykonanie podkiadek z plyt gumowych m2 8.780
d.1.|S8T-1.1.0
43
338 iST-1.0.0 {F2w1) Wykonanie posadzek z desek na legarach gr.a0  |m2 §7.800
d.1.{85T-1.1.0 |cm
43

A3 .
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Formularz oferowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.44 Posadzka {P3k1)- zbrojenie ujete osobno
339 [ST-1.0.0 (P3k1) Malowanie lakierem asfallowym powierzchni sufito-|m? 156.200
d.1.|S8T-1.1.0  |wych konstrukcfi betonowych
44 {szpachia do betonu)
340 |ST-1.0.0 {F3k1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  |m@ 3.020
d.1.]88T-1.1.0  |zagruntowaniem
A4
341 [ST-1.0.0 (P3k1} z.VII- Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2 15.100
d.1.|88T-1.1.0  |CT 17"i "ATLAS UN] GRUNT" - powierzchnie poziome
44
342 [ST-1.0.0 (P3k1) UloZenie na zaprawie klgjowej posadzki z plytek  |m?2 15.100
d.1.|S5T-1.1.0 kamiennych
44 (marmur na kleju)
343 187-1.0.0 (P3k1) Cokolik z plytek marmurowych o wym. 20x20 em  |m 8.000
d.1.iS8T-1.1.0
44
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt bd
{5 x B}
1 2 3 4 5 6 7
1.45 Posadzka (P3k2)- zbrojenie uiete osobno
344 (ST-1.0.0 (P3k2) Malowanie lakierem asfaliowym powigrzchni sufifo-|m?2 6.800
d.1.|SST-1.1.0  |wych konstrukcji betonowych
45 (szpachla do betonu)
345 |87-1.0.0 (P3k2) Plyla zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai |m? 1.360
d.1.|S8T-1.1.0  |zagruntowaniem
45
346 |ST-1.0.0 (P3k2) Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z piyl styropia- |m2 6.800
d.1.158T-1.1.0  |nowych grub. 10 cm pozioma na sucho
45 (styropian FS20 gr.2cm)
347 [ST-1.0.0 (P3k2) 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na [m2 6.804
d.1.|588T-1.1.0 |[sucho
45
348 |5T-1.0.0 {P3k2) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- [m2 £.800
d.1.{88T-1.1.0 |towego gruh. 3.5 cm zatartego na giadko
45
349 :5T-1.0.0 {P3k2} Utozenie warstwy wyrewnawczej - dodatek lub po- |m? §.800
d.1.|S87-1.1.0  iirgcenie za zmiane grub. 10 mm
45 {do gr.50mm)
350 [S7-1.0.0 {P3k2} Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm  |m2 6.800
d.1.|S57-1.1.0  |D:4,5mm
45
3581 |ST-1.0.0 {P3k2) z.VIl- Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT jm2 6.800
d1.|85T-1.1.0 |CT 17"i "ATLAS UN| GRUNT" - pawierzchnie pozioms
45
352 |ST-1.0.0 (P3k2) Ulozenie na zaprawie klejowej posadzki z plytek  |m?2 6.800
d.1.|88T-1.1.0  (kamisnnych
45 {marmur na kleju)
353 |8T-1.0.0 (P3k2) Cokaolik z phytek marmurowych o wym. 20x20cm |m 4.300
d.1.|S8T-1.1.0
45
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Farmularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartoscé
techn. zi zl
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.46 Posadzka (P3wl}
354 |8T-1.0.0 {P3w1) Rozbiorka podsufitki z desek grub. 25 mm m2 185,600
d.1.|{S8T-1.1.0
46 :
355 |5T-1.0.0 {P3w1) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka |m2 185.600
d.1.|S8T-1.1.0 |prostopadiege do okapu 90 cm
456 (blacha trapezowa na legarach - szzlunek {racony)
356 [8T-1.0.0 (Fawt) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podiozai  {m? 11.136
d.1.|S8T-1.1.0  |zagruntowaniem
46
357 IST-1.00 (P3w1) lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styre-  [m?2 185.600
d.1.:58T-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho
48 (styropian FS20 gr.4cm)
358 15T-1.0.0 (P3w1) Utozente warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- [m?2 185.500
d.1.}58T-1.1.0 towego grub. 3.5 om zatariego na gladko
46
35% |ST-1.0.0 (P3w1) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z war- im2 188.600
4.1.|88T-1.1.0 |stwg izolacyjna rulonowe
46
360 {ST-1.0.0 {P3w1) Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2 185.600
d.1.158T-1.1.0 |zgrzewanie wykladzin rulenowych
46
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary flosé Cena Wartosc
techn. zi 2l
(3 X 8)
1 2 3 4 5 6 7
1.47 Posadzka {P3w2)- zbrojenie ujete osobno
361 8T-1.0.0 (P3w2) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub m2 20.850
d.1.{S8T-1.1.0 jcem.-wap.na stropach ceram.o paw.do 5 m2
47
362 |ST-1.0.0 (P3w2) Podklad betonowy na stropie wraz z gczyszeze-  |m3 4170
d.1.|SST-1.1.0 niem podioza i zagruntowaniem
47
363 15T-1.0.0 {P3w2) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka [m2 208.500
d.1.{58T-1.1.0  |prostopadtego do okapu 90 cm
47 {blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)
364 [ST-1.0.0 (P3w2) lzolacja cieplna i przeciwdzwickowa z plyt styro-  |m? 208.500
d.1.|857-1.1.0 pianawych grub. 10 cm pozioma na sucho
47 (styropian FS20 gr.4cm)
365 |ST-1.00 (P3w2) Ulozenie warstwy wyrdwnawcze] jastrychu cemen-|mz2 208.500
d.1.|88T-1.1.0 [towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
47
366 |ST-1.0.0 (P3w2} Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z war- |m2 208.500
d.1.|S8T-1.1.0  |stwg izolacyjnag rulonowe
47
367 |ST-1.0.0 {P3w1} Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - m2 208.500
d.1.|88T-1.1.0  |zgrzewanie wykladzin rulonowych
47
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Formularz ofertowy

L.p. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.48 Posadzka (P3w3)- zbrejenie ujete osobno

368 [ST-1.0.0 (P3w3) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszeze-  |m3 16.486

d.1.|8SS8T-1.1.0  |niem podioza i zagruntowaniem
48

369 |ST-1.0.0 (P3w3) Blacha gcynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rgbka  |m? 824.300

d.1.|88T-1.1.0  |prostopadiego do ckapu 80 cm
48 {blacha trapezowa na legarach - szalunek iracony)
370 |ST-1.0.0 (P3w3) |zolacja cieplna i przeciwd2wiekowa z plyt styro-  |m? 824.300

d.1.|8ST-1.1.0  |pianowych grub. 10 ¢cm pozioma na sucho
48 {styropian FS20 gr.4cm)

371 [ST-1.0.0 (P3w3) Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen- |m?2 824.300

d.1.|88T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
48

372 \8T-1.0.0 (P3w3) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z war- |m?2 824.300

d.1.158T-1.1.0  Istwg izolacyjng rulonowe
48

373 |ST-1.0.0 (P3w3) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztueznych - m 824.300

d.1.|SST-1.1.0  |zgrzewanie wykladzin rulonowych

48
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 8)
1 2 3 4 5 § 7

1.49 Posadzka (P3w4)- zbrojenie ujete osobno

374 |8T-1.0.0 {P3w4) Podklad betonowy na stropie wraz z cczyszcze- |m? 2.286

d.1.|887-1.1.0  |niem padioza | zagruntowaniem
49

375 |ST-1.0.0 (P3w4) Blacha ocynkowana gr. 0.60 mm; rozstaw rabka  |{m2 114.300

d.1.{SST-1.1.0  |prostopadiego do okapu 80 cm

49 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony}

376 |5T-1.0.0 (P3w4} [zolacja ciepina i przeciwdzwigkowa z plyt styro-  |m?2 114.300

d.1.|SST-1.1.0  |pianowych grub. 10 cm pozioma na sucho

49 {styropian FS20 gr.4cm)

377 |5T-1.0.0 {P3w4} Ulozenie warstwy wyrdwnawczej jastrychu cemen-|m2 114.300

d.1.|8S8T-1.1.0  |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
49

378 [ST-1.0.0 (P3w4) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez  |m2 114.300

d.1.|S8T-1.1.0  |warsiwy izolacyjnej rulonowe

49
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Formularz ofertowy

Lp. { Nrspec. Opis Jedn. miary Hlosc Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.50 Posadzka {P3w5)- zbrojenie ujete oscbno

379 |ST-1.00 (P3w5} Malowanie lakiererm asfaltowym powierzchni sufi- |m?2 80.700

d.1.|S8T-1.1.0  |towych konstrukeji betenowych
50 {szpachla do betony)
380 |ST-1.0.0 {P3w5) Plyta zelbelowa wraz z oczyszczeniem podlozai [m3 16.140

d.1.|88T-1.1.0  |zagruntowaniem

50

381 |ST-1.0.0 (P3wb) |zolacja cieplna i przeciwd2wiekowa z plyt styro-  |m2 80.700

d.1.|85T7-1.1.0  |pianowych grub. 10 em pozioma na sucho

50 (styropian FS20 gr.2cm)

382 |ST-1.0.0 (P3wb) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW  |m2 80.7c0

d.1.1§8T-1.1.0  |na sucho

50

383 |ST-1.0.0 (P3w5s) Utozenie warstwy wyréwnawczej jastrychu cemen- |m?2 80.700

d.1.|S8T-1.1.0 towego grub. 3.5 cm zatariego na gladko

50

384 |ST-1.0.0 {P3w5) Zbrojenie siatka posadzkows o oczkach 10x10cm [m2 80.700

d.1.185T-1.1.0  |D:4,5mm

50

385 |5T-1.0.0 {P3ws) Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez  |m2 B0.700

d.1.i85T-1.1.0  |warstwy izolacyjnej rulonowe

50
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn, zl zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
1.51 Posadzka (P3w6)- zbrojenie ujete osobno
386 |ST-1.0.0 {P3wB) Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub m2 1.620
d.1.|8587-1.1.0 cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5§ m2
51
387 |ST-1.00 (P3wG) Podklad betonowy na stropie wraz z oczyszeze-  |m3 0.810
d.1.|SST-1.1.0  |niem podtoza | zagruntowaniem
51
388 |ST-1.00 (P3w6} |zolacja ciepina i przeciwdzwiskowa z plyt styro-  {m?2 16.200
d.1.|88T-1.1.0  |pianowych grub. 10 em poziama na sucho
51 {styropian FS20 gr.2cm)
389 |ST-1.0.0 (P3wb) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW  [m2 16.200
d.1.{88T-1.1.0  |na sucho
51
380 |ST-1.0.0 (P3wt) Ulozenie warstwy wyrdwnawezej jastrychu cemen- |m2 16.200
d.1,|887-1.1.0 [|towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
51
391 |8T-1.0.0 (P3wB) Zbrojenie siatkg posadzkowg o oczkach 10x10cm jm2 16.200
d.1.|887-1.1.0 |D:4,5mm :
51
302 (8T-1.0.0 (P3wB) Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych ez |m2 16.200
d.1.[38T-1.1.0  jwarstwy izolacyjnej rulonowe
51
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartos¢
techn. 2zt zt
(5% 6)
1 2 3 4 5 & 7
1.52 Posadzka (P3b1)- zbrojenie ujete osobno
393 |ST-1.0.0 {P3b1) Podkiad betonowy na stropie wraz z cczyszcze-  |m3 1.634
d.1.|88T-1.1.0  |niem podtfoza i zagruntowaniem
52
394 |ST-1.0.0 (P3b1) Blacha ocynkowana gr. .60 mm; rozstaw rabka  |m< 81.700
d.1.|8S8T-1.1.0 |prostocpadiego do ckapu 80 cm
52 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)
395 |8T-1.0.0 {P3b1) Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu cemen- [m2 81.200
d.1,|88T-1.1.0 |towego grub. 3.5 cm zatartego na gladko
52
396 |ST-1.0.0 (P3b1} Ulozenie warstwy wyréwnawczej - dodatek lub po- |m2 81.200
d.1.|S8T-1.1.0  |trgcenie za zmizne grub. 10 mm
52
397 |8T-1.0.0 (P3b1) Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm |m2 81.260
d.1.|88T-1.1.0  |D:4,5mm
52
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Formularz ofartowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
techn. zi zt
{5 % 6}

1 2 3 4 5 6 7
1.53 Posadzka (P3g1)- zbrojenie uiete osobno

398 [ST-1.0.0 (P3g1) Podkiad betonowy na stropie wraz z oczyszeze- |m3 2.386
d.1.|S57-1.1.0 niem podloZa | zagruntowaniem

53

399 |ST-1.0.0 {P3g1) lzclacia cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt supre-  {m2 119.300
d.1.|S87-1.1.0 |ma pozioma na sucho

53 {welna mineratna gr.10cm)

400 |ST-1.0.0 {P3b1) Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm; rozstaw rabka  |en2 119.300
d.1.|88T-1.1.0 |prostopadiego do okapu 90 em

53 (blacha trapezowa na legarach - szalunek tracony)

401 |ST-1.0.0 (P3g1) Plyta zelbetowa wraz z oczyszczeniem podtozai  [m® 7.158
d.1.|8ST-1.1.0  |zagruntowaniem

53

402 |ST-1.0.0 {P3a1} [zalacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropia-|m2 119.300
d.1.188T-1.1.0  |nowych grub. 10 ¢m pozioma na sucho

53 ({styropian FS20 gr.6cm)

403 |18T-1.0.0 (P3g1} [zolacja przeciwwilgociowsa pozioma z folii PCW na |m2 119.300
d.1.|88T7-1.1.0  |sucho

53

404 |ST-1.0.0 (P3b1) Ulozenie warstwy wyrawnawczej jastrychu cemen- {m2 119.300
d.1,|88T-1.1.0 [towego grub. 3.5 cm zetarlego na gladko

53

405 (ST-1.0.0 (P3b1) Wozenie warstwy wyrdownawcze] - dodaiek lub po- [m? 118.300
d.1,{88T-1.1.0  ltrgcenie za zmiang grub. 10 mm

53 (gr.6cm)

406 |ST-1.0.0 (P3b1) Zbrojenie siatkq posadzkowa o aczkach 10x10cm jm2 119.300
d.1,|88T-1.1.0 |[D:4,5mm

53

407 |8T-1.0.0 (P3gt) z.VH- Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT im2 114.300
d.1.|88T-1.1.0 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

53

408 iST-1.0.0 (P3g1) Posadzka z ptytek terakotowych luzem o wym. m2 119.300
d.1.{8587T-1.1.0  {150x150%11 mm

53

409 |S87-1.0.0 {P3g1) Cokolik z plytek terakotowych o wym. 10x10em  |m 50.200
d.1.|85T-1.1.0

53
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Formularz cfertowy

Lp. { Nrspec, Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zl zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.54 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

410 [ST-1.0.0 Montaz drzwi stalowych {DZ-01 - DZ-13} t 5210
d.1.|587-1.1.0

54

411 |87-1.0.0 {DZ-01) Dostawa drzwi stalowych z akladzing drweniang  jm2 5.415
d.1.|SST-1.1.0  |{wyrdb Indywiduainy)

54 wraz z systemem autematycznego przewigiezania

412 |87-1.0.0 (DZ-02) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang  |m? 5.460
d.1.|88T-1.1.0  |(wyrdb indywidualny)

54

413 |ST-1.0.0 (DZ-03) Dostawa drzwi stalowyeh z okladzing drweniang  |m?2 5415
d.1.|S8T-1.1.0  |(wyrdb indywidualny)

54 wraz z systemem automatycznege przewietrzania

414 |8T-1.0.0 (DZ-04) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniana |m?2 3.520
d.1.{85T-1.1.0  |(wyrob indywidualny)

54 wraz z systemem automatycznego przewietrzania

415 [8T-1.0.0 (DZ-05) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniana  |m2 4,352
d.1.|S8T-1.1.0  |{wyréb indywidualny)

&4 wraz z naswietlem

416 |5T7-1.0.0 (BZ-06) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniana  |m?2 2.200
d.1.|SST-1.1.0  |(wyrdb indywidualny)

54 wraz z zaluzia wentylacying

417 15T-1.0.0 (DZ-07) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang |m?2 3.720
d.1.:88T-1.1.0  {(wyrdb indywidualny)

54 wraz z Zaluzjg wentylacyjna

418 |3T-1.0.0 (DZ-08) Dostawa drzwi stalowych z okladzina drweniang  |m?2 2,750
d.1.|S8T-1.1.0  |(wyrdb indywidualny)

54 wraz z Zaluzjg wentylacyina

419 |ST-1.0.0 {DZ-08) Dostawa drzwi stalowych z ckladzing drweniang m2 3.575
d.1.185T-1.1.0  |{wyrdb indywidualny)

54 wraz z naswistlem oraz systemem automatycznego prze-

wielrzania

420 |58T7-1.0.0 {DZ-10) Dostawa drzwi stalowych z okladzing drweniang |m2 2.860
d.1.|887-1.1.0  {{wyrob indywidualny)

54 wraz systemem automatyczneoo przewieirzania

421 |87-1.0.0 {DZ-11) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo im2 5.168
d.1.|88T-1.1.0  |{wyrob warsztatowy)

54

422 1ST-1.0.0 ({DZ-12) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo [m?2 3.i28
d.1.|SST-1.1.0  |(wyrdb warsztatowy)

54

423 |ST-1.0.0 (DZ-13) Dostawa drzwi stalowych malowanych proszkowo jm2 3.536
d.1.|S8T-1.1.0 |ze szklem bezpiecznym (wyrdb warsztatowy)

54
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zi zt
{5 x 6}

1 2 3 4 & 6 7
1.55 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

424 |57-1.0.0 MontaZ oscieznic stalowych szt 27.000
d.1.[887-1.1.0

55

425 |57-1.0.0 Montaz oscieznic drewntanych m2 316.587
d.1.|SS8T-1.1.0

55

426 |ST-1.0.0 (Da-01) MontaZ skrzydef drzwiowych wewnetrznyeh pel-  |m?2 3.045
d.i.|S8T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=32 dB

427 |5T-1.0.0 (Da-02) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 12.600
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykornczonych

55 Rw=27 dB

428 |S8T-1.0.0 (Da-03) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 4.200
d.1.|88T7-1.1.0  {nych rozsuwanych na prowadnicach

55

429 |8T7-1.0.0 (Da-04) Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pel-  |m2 10.500
d.1.|S5T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55 Z farluchem dolem bl.nierdz,

430 {ST-1.0.0 (Da-05)y Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wy-  |m2 3.045
d.1..8ST-1.1.0  jkonczonych pelnych

55 stalowe antywlamaniowe Rw=27 dB

431 |ST-1.0.0 (DB-01) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  jm2 £.960
d.1.|85T-1.1.0  nych fabrycznie wykofczonych

55 Rw=32dB

432 15T-1.0.0 {Db-02) Montaz skrzydel drewiowych wewngtrznych pel-  |m2 4,500
d.1.;85T7-1.1.0  inych fabrycznie wykoriczonych

55 RFw=27dB

433 [87-1.0.0 {Db-03) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 14.350
d.1.|857-1.1.0  |nych fabrycznie wykorczonych

55 Rw=27dB

434 |ST-1.0.0 (Db-04) Monta skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel- |{m2 5.850
d.1.|88T-1.1.0  |nysh fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27 dB

435 [ST-1.0.0 (Db-05) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 2475
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27dR

436 |5T-1.0.0 {Db-06) Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pel-  [m2 2,925
d.1.{88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykericzonych

55 Rw=32dB

437 |8T-1.0.0 {Db-07) Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych pet-  |m2 4.300
d.1.|88T7-1.1.0  |nych fabrycznie wykeiczonych

55 Rw=32d8

438 |37-1.0.0 (Bb-07) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 4,300
d.1.|88T-1.1.0 |nych fabrycznie wykoniczonych

55 Rw=27dB

438 |5T-1.0.0 (Db-08) Wrota otwierane Rw=32dB m2 6.846
d.1.|85T-1.1.0 |[(stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

440 {ST-1.0.0 {Db-08) Wrota otwierane Rw=32dB m? 2.940
d.1.;357-1.1.0  {(stalowa przegrada stalz malowana proszkowa)

55

441 |57-1.0.0 {Db-10) Wrota otwierane Rw=32dB m? 2.100
d.1.|887-1.1.0 |(stalowa przegroda stala malowana proszkowo)

58

442 |ST-1.0.0 (Db-11) Wrota otwierane Rw=32dB m2 2.100
d.i.|S8T-1.1.0  |{stalowe drzwi malowane proszkowa)

55

443 |8T-1.0.0 (Db-12) Montaz skrzydet drzwiowych wewngirznych pel-  jm?2 8.400
d.1.|8ST-1.1.8  |nych fabrycznie wykenczonych

55 Rw=27dB

444 |5T-1.0.0 (Db-13) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet-  |m2 6.300
d.1.|85T-1.1.0  |nych fabrycznie wykanczonych

55 Rw=27dB

445 18T-1.0.0 (Db-14) Wrota otwierane m2 6.460
d.1,1S8T-1.1.0  |(stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

446 |ST-1.0.0 {Db-15) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  im2 4920
d.1.i88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=27dB

447 [S87-1.0.0 {Db-16) Mantaz skrzyde! drzwicwych wewnetrznych pel-  |m2 2153
d.1.|SST-1.1.0  [nych fabrycznie wykonczanych

55 Rw=27dB
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosc Cena Wartosé
techn. 2l zf
{5x 6)

1 2 3 4 5 6 7
448 |ST-1.0.0 (Db-17) Wrota otwierane Rw=27 dB m2 3.042
d.1.|85T-1.1.0  |{stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

4498 15T-1.0.0 {Db-18) Wrala otwierane Rw=27 dB m2 3.770
d.1.|887-1.1.0  {{stalowe drzwi malowane proszkowo)

55

450 |ST-1.0.0 {Db-19) Wrota otwierane Rw=27 dB m2 6.050
d.1.|S5T-1.1.0 |(stalowe drzwi malowane proszkowa)

55

451 |5T-1.0.0 (Db-20) Montaz skrzydet drzwiowych wewngtiznych pei-  |m2 3150
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

58 Rw=27dB

452 (ST-1.0.0 {Db-21) Wrota otwierane Rw=32dB me 20.347
d.1,|887-1.1.0 |(stalowa Slusarka i drzwi malowana proszkowo)

55

453 |87-1.0.0 {De-01) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 52.500
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykanczonych

55 Rw=27 dB

454 1ST-1.0.0 (Dc-02) Moniaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 22,770
d.1.[85T-1.1.0  nych fabrycznie wykonczonych

55

456 |§T-1.0.0 {Dc-03) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet-  |m? 4.600
d.1.{S5T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55 Rw=42dB

456 15T-1.0.0 {Oc-04) Montaz skrzydet drzwiowych wewnegtrznych pek  |m? §.670
d.1.|837-1.1.0  jnych fabrycznie wykofczonych

55 Rw=32dB

457 |87-1.0.0 (Dc-04) Montaz skrzydet drzwiowych wewnegtrznych pel-  jm2 10,005
d.1.|S8T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55 Rw=27 dB

458 |ST-1.0.0 (Dc-05) Montaz skrzydel drzwiowych wewngtrznych pet-  |m2 9.200
d.1.|SST-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczanych

55 Rw=27 dB

489 |ST-1.0.0 (Dc-06) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 9.200
d.1.|85T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55 Rw=27 dB

460 |8T-1.0.0 (De-07) MontaZ skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 2.940
d.1.|88T7-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55

461 |8T-1.0.0 (Dc-0B) Wrota otwierane m2 4212
d.1.188T-1.1.0 (stalowe drzwi 1,62x/2,1+0,5/m)

55

462 |8T-1.0.0 (Dc-09) Whrota atwierane m2 2.415
d.1.|88T-1.1.0 |(slalowe drzwi 1,15x2,1m)

55

483 157-1.0.0 {Dc-10) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  |m2 2,940
d.1.|887-1.1.0  |nych fabrycznie wykoficzonych

55 Rw=32dB

484 |ST-1.0.0 (De-11) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pet-  {m?2 2730
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykoriczonych

55 Rw=32dB

465 |8T-1.0.0 {Dc-12) Montaz skrzydet drawiowych wewnetrznych pel-  |m2 2.205
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55 Rw=32dB

466 |ST-1.0.0 {Dc-13) Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pel-  [m2 2.100
d.1.|85T-1.1.0  |nych rozsuwanych na prowadnicach

55

467 I1ST-1.0.0 (Dc-14) Wrota otwierane m2 3.165
d.1.[SST-1.1.0 (stalowe drzwi 1,35x2,3m}

55

468 {5T-1.0.0 (Dc-15) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pal-  Im2 5670
d.1.[88T7-1.1.0  inych fabrycznie wykoriczonych

55

469 |8T-1.0.0 (Dc-16) Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel-  {mZ 3.024
d.1.|88T-1.1.0  |nych fabrycznie wykonczonych

55

470 |ST-1.0.0 (D&-17) Wrota otwierane m2 10.214
d.1.|SST-1.1.0  [(stzlowe drzwi 3,04x/2,1+1,26/m)

55

471 |ST-1.0.0 (Dd-01) Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne petne jed-|m2 13.860
d.1.|8ST-1.1.0  |noskrzydiowe fabrycznie wykoniczone

55 {drzwi do pom.technicznych - fornir}

472 |ST-1.0.0 (Dd-01) Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne peine jed-|m?2 73.500
d.1.;88T-1.1.0 |noskrzydiowe fabrycznie wykoriczone

55 (drzwi do pom.biurcwych - fornir)

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt z
(5 % 6)
1 2 3 4 5 § 7
473 |ST-1.0.0 (DT-02) EI60 sciany dzialowe z blach stalowych powleka- |m?2 2.990
d.1.|SST-1.1.0 |nych
55
474 |8T-1.0.0 {DT-03) Sciany dzialowe z blach stalowych powlekanych |m2 4.209
d.1.|85T-1.1.0
55
-57 -

Norma PRO Warsja 4.23



Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zl zf
{5 x 6}
1 2 3 4 5 [ 7
1.56 Przegrody przeciwpozarowe
475 {ST-1.0.0 Montaz przegrad stalowych p.poz, t 34.413
d.1.|88T-1.1.0
56
476 [ST-1.0.0 {Pa-01) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowa- |m? 3.220
d.1.|8S87-1.1.0  |nych proszkowo
55 Rw=27 dB
477 |8T-1.0.0 {Pa-02) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m2 3.045
d.1.|88T-1.1.0 |cinowe i plytowe petne
56 (stolarka drewniana p.poz.)
Rw=32dB
478 |8T-1.0.0 (Pa-03) EI30 Dostawa stolarki slalowej p.poz. malowa- |m? 2415
d.1.|88T-1.1.0 |nych proszkowo
56 Rw=27 dB
478 187-1.0.0 (Pa-04) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowa-  |[m2 2730
d.1.|88T-1.1.0  |nych proszkowo
56
480 [ST-1.0.0 (Pa-08) EI30 - analogia montazu- Scianki | przegrody plty- |{m2 2.100
d.1.|S8T-1.1.0 |cinowe i plytowe peine
56 (stolarka drewniana p.poz.)
481 I1ST-1.0.0 (Pa-06) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowa-  |[m2 3.045
d.1.1S8T-1.1.0  jnych proszkowo
56 Rw=27dB
482 |5T-1.0.0 (Pb-01) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- Im?2 3.550
d.1.188T-1.1.0 |cinowe i plytowe pelne
56 {siolarka drewniana p.poz.) Rw=42dB
483 [5T-1.0.0 {Pb-02) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m?2 2.990
d.1.|S87-1.1.0  {cinowe i plytowe pefne
56 {stolarka drewniana p.poz.} Rw=42dB
48B4 |5T-1.0.0 {Pb-03) EI30 - analcgia montazu- Scianki i przegrody ply- {m?2 4.370
d.1.|88T-1.1.0  |cinowe i plytowe pelne
56 (stolarka drewniana p.poz.)
485 |ST-1.0.0 (Pb-04} EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m? 5.500
d.1.|88T-1.1.0 |wanych proszkowo
58
486 |ST-1.0.0 (Pb-05) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. mzlowa-  |m2 9.660
d.1.|8ST-1.1.0  |nych proszkowo
56
487 |8T-1.0.0 (Pb-06) EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malowa-  |m2 2.100
d.1.|887-1.1.0  |nych proszkowp
56 Rw=27dB szkio mleczne
488 |8T-1.0.0 (Pb-07) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |[m2 20.340
d.1.|88T7-1.1.0 |wanych proszkowo
56
489 |ST-1.0.0 (Pb-08) EIG0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 4,940
d.1.i88T-1.1.0 jwanych proszkowo
56
490 |ST-1.0.0 {Pb-09) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- jm?2 22,258
d.1.{88T-1.1.0 |wanych proszkowao
56
451 [8T-1.0.0 {Pb-10) EIG0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 11.313
d.1.|887-1.1.0  |wanych proszkowo
56
492 |8T-1.0.0 (Pb-11) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- jm2 5,037
d.1.185T-1.1.0 |wanych proszkowo
56
493 |ST-1.0.0 (Pb-12) EIB0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m?2 9.827
d.1.|SST-1.1.0  |wanych proszkowo
56 Rw=27 dB
484 |8T-1.0.0 (Pb-13) EIG0/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 3.675
d.1.|858T-1.1.0  |wanych proszkowo
56 Rw=27 dB
485 |ST-1.0.0 (Pb-14) EI30 - analogia montazu- scianki i przegrody ply- |m?2 5.220
d.1.}S8T-1.1.0  lcinowe | plytowe pelne
56 (stolarka drewniana p.pez.) z blenda
496 |5T-1.0.0 (Pb-15) EI30 - analagia montazu- Scianki i przegrody ply- |m2 16.800
d.1.;88T-1.1.0  |cinowe | ptytowe pelne
36 {stolarka drewniana p.poz.)
Rw=27 dB
497 [57-1.0.0 {Pb-16) EI30 - analogia montazu- $cianki i przegrody ply- |m? 2.520
d.1.|857-1.1.0  |cinowe i plytowe petne
55 (stolarka drewniana p.poz.)
Rw=27 dB

Naorma PRO Wersja 4,23
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Formularz ofertawy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosc Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

488 |ST-1.0.0 {Pb-17) EI30 - analogia montazu- $cianki i przegrody ply- Im2 3.290
d.1.{35T-1.1.0 |cinowe i plytowe pelne

56 {stolarka drewniana p.poz.)

459 157-1.0.0 (Pb-18) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 3.290
d.1.|85T7-1.1.0  |wanych praszkowo

56

500 |87-1.0.0 {Pb-19} EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m?2 2.780
d.1.|88T-1.1.0  [cinowe i plytowe pelne

56 (stolarka drewniana) Rw=27dB

801 |ST-1.0.0 (Pb-20) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malo- |m2 7.833
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowo

a6

502 |8T-1.0.0 {Pb-21) EI30 Wrota ofwierane antywlamaniowe me 3.990
d.1.|88T-1.1.0 |(stalowe drzwi malowane proszkowo)

56

503 |8T-1.0.0 (Pc-01) EI30 - analogia montazu- $cianki | przegrody plyci-|m2 2475
d.1.|88T-1,1.0  |nowe i plylowe pelne

56 (stolarka drewniana RW=32dB)

504 [ST-1.0.0 (Pc-02) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m?2 5.700
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowo

56

505 [ST-1.00 (Pc-03) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody plyci-|m?2 2,730
d.1.}8ST-1.1.0 nowe i plyiowe peine

56 (stolarka drewniana RW=42dB)

506 |ST-1.0.0 (Pc-04) EIBO/EI30 Dostawa siolarki stalows] p.poz. nieot- jm? 10.214
d.1.|88T-1.1.0  |wieranej {malowanych proszkown)

56

507 |ST-1.0.0 {Pc-08) EIGD/EI30 Doslawa siolarki stalowe]j p.poz. malo- m2 11.655
d.1.{88T-1.1.0 |wanych proszkowo

56

508 [ST-1.0.0 {Pc-06) EIGO/EI3G Dostawa stolarki stalowej p.pot. malo- |m2 11.296
d.1.|857-1.1.0  |wanych proszkowo

56

509 |S7-1.0.0 (Pc-07) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz, malo- |m? 9.284
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkowo

58

510 |ST-1.0.0 (Pc-08) EI60/EI130 Bostawa stolarki stalowe] p.poz, malo- |m?2 10.584
d.1.|SST-1.1.0  |wanych proszkowo

56

511 |8T-1.0.0 {Pc-09) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowe] p.poz, malo- [me 3.150
d.1.|8ST-1.1.0  |wanych proszkowo

56

512 [8T-1.0.0 (Pc-10) EIGO/EI30 Drostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 3.588
d.1.|88T7-1.1.0  |wanych proszkowo

56

513 [ST-1.0.0 (Pc-11) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. nigot- [m?2 4.082
d.1.]58T-1.1.0  |wierangj {malowanych proszkowo)

56

514 1ST-1.0.0 (Pc-12) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- jm? 3.926
d.1,|88T-1.1.0 (wanych proszkowo

56

515 |8T-1.0.0 {Pc-13) EISG/EI30 Dostawsa stolarki stalowej p.poz. malo- |m?2 2.574
d.1.{88T-1.1.0  |wanych proszkowo

56

516 [87-1.0.0 {Pc-14) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- |m2 2,970
d.1.|857-1.1.0  |wanych proszkowo

56

517 |ST-1.0.0 (Pd-01) EI30 Dostawa stolarki drewniane] p.poz, malowa- |m? 2.100
d.1.|S8T-1.1.0  |nych proszkowo akustyczna

56 Rw=42dB

518 |8T-1.0.0 (Pd-02) EI30 - analogia montazu- Scianki i przegrody ply- |m2 23.100
d.1.188T-1.1.0  |cinowe i plytowe peine

56 (stolarka drewniana p.poz.}

519 [8T-1.0.0 (Pd-03) EI60/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- [m2 10.650
d.1.|88T7-1.1.0  |wanych proszkowo

56

520 15T-1.0.0 (Pd-04) EI30 - analogia monta£u- Scianki i przegrody ply- |[m?2 13.650
d.1.;8ST-1.1.0 |cinowe i plytowe peine

56 (stolarka drewniana p.poz.)

Rw=42dB

521 {8T-1.0.0 {Pd-05) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowe]j p.poz. malo- [m?2 12.690
d.1.|857-1.1.0  jwanych proszkowo (szkfo laminowane zabezpieczone

56 przed rozhiciem)

Nerma PRC Wersja 4,23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Nosé Cena Wartosé
techn, zt 2}
{5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
5§22 |8T-1.0.0 (Pd-06) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- [m2 18.000
d.1.|88T-1.1.3  |wanych proszkowo
56
523 [ST-1.0.0 (Pd-07) EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowsj p.poz. malo- |m2 30.420
d.1.|88T-1.1.0 |wanych proszkawo
56
524 |ST-1.00 (Pd-0B) EIBO/EI30 Dostawa stolarki stalowsj p.poz. mala- |m?2 7.320
d.1.|38T-1.1.0 wanych proszkowo
56
525 |ST-1.0.0 {Pd-08a) EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malowa- [m? 6.000
d.1.{85T-1.1.0  |nych proszkowo
56
526 [S7-1.0.0 {Pd-09) Ei60 Dostawa stolarki stalowe] p.poz. malowa- |m2 3.300
d.1.|857-1.1.0 nych proszkowo
56
527 |ST-1.0.0 (Pd-10} EIGO/EI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- [m2 4.500
d.1.|SST-1.1.0  |wanych proszkowo
56
528 |ST-1.0.0 (Pd-11} EI30 - analagia maontau- cianki i przegrody ply- |m2 16.800
d.1.|8ST-1.1.0  [cinowe | plytowe peine
26 (stolarka drewniana p.poz.)
Rw=27dB
529 |8T-1.0.0 (Pd-12) EIB0/IEI30 Dostawa stolarki stalowej p.poz. malo- [m2 9.300
d.1.|88T-1.1.0  |wanych proszkawo {szyba mleczna)
56

Noma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt Fii
(5 x86)

1 2 3 4 5 & 7

1.57 Drzwi przesuwne Al.

530 |ST-1.0.0 Kabiny i gabloty aluminiowe m2 8.400

d.1.|88T-1.1.0  |(drewi przesuwne Al)

57

531 |ST-1.0.0 Dostawa drzwi przesuwnych Al. szklonych szklem mato-  |m? §.400

d.1.|SST-1.1.0 |wym

57

Norma PRC Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zl
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.58 Zaluzje wentylacii mechanicznej

532 |ST-1.0.0 (Z01) Zaluzje wentylacii mechaniczne] - wykonaie indywi- |m2 5.087

d.1.|88T-1.1.0  |dualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT

58

533 18T-1.0.0 (202) Zaluzje wentylacii mechaniczne] - wykonaie indywi- |m?2 1.539

d.1.|88T-1.1.0 {dualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT

58

534 I5T-1.0.0 (Z03) Zaluzje wentylacji mechaniczne] - wykonaie indywi- im2 2124

d.1.{88T-1.1.0  |dualne z aluminium malowane proszkowo - wg opisu PT

58

Norma PRO Wersja 4.23

-B2-




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.59 Kiapy oddymiajace I swietliki dachowg wizydarzy
535 |ST-1.0.0 Kenstrukcje podparc, zawieszen i osfon o masie do 100 |t 11.258
d.1.{58T-1.1.0 |kg
58 (kanstrukcja nosna ze stali konstrukcyjng] dla oparcia sys-
temu Swietlikéw dachowych stalowych - wg opisu PT)

536 |ST-1.0.0 Dostawa kanstrukeji nosnej ze stali konstrukeyjnej dia t 11.258

d.1.i88T-1.1.0  |oparcia systemu Swietlikéw dachowych stalowych - wg

58 opisu PT

537 |87-1.0.0 {8W1)+(Dd5) Dostawa Swietlikdw dachowych o konstruk- |m2 124.060

d.1.|85T7-1.1.0 |cji stalowe] wsparte] na konstrukcji nosnej ze stali kons-

59 trukeyinef - wa opisu PT

538 |ST-1.0.0 (8W2)+(DdB) Dostawa Swietlikow dachowych o konsiruk- [m?2 66.758

d.1.|SS8T-1.1.0  |cji stalowe] wspariej na kenstrukcji nosngj ze stali kons-
59 trukcyjnej - wg opisu PT
539 |ST-1.0.0 Szklenie ram Swiellikaw i klap dymowych szybami ze me 190.817

d.1.|88T-1.1.¢  |szkla o wysockiej przepuszczalnodci Swiatta i niskigj emi-
58 syinosci energi slonecznej - system wq opisu PT

540 |8T-1.0.0 Mechaniczne pomosty robocze trzymasztowe MPR-161 o |kpl. 9.000

d.1.|88T-1.1.0  |wys. masztudo 15 m

59

Nerma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.60 Stolarka okienna
541 |ST-1.0.0 {Opb-01) EIE0 Okna zespolone uzytecznosci publicznej  |mZ 3.370
d.1.188T-1.1.¢  |jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. po-
a0 nad 2.0 m2
842 [8T-1.0.0 (Opb-02) EI60 Okna zespolone uzytecznosci publicznej  |m2 1,538
d.1.|88T7-1.1.0  |jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. po-
&0 nad 2.0 m2
543 |ST-1.0.0 (Opb-03) El6¢ Okna zespolone uzytecznosci publiczngj  |m2 3.375
d.1.188T-1.1.0  |jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. po-
&0 nad 2.0 m2
544 |ST-1.0.0 (Ob-01) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m2 2.690
d.1.i88T-1.1.0  |kroinie malowane i cszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
G0 m2
545 18T-1.0.0 {Ob-02) Ckna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m2 2160
d.1.|857-1.1.0  ikrotnie matowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
546 |ST-1.0.0 (Ob-03) Okna zespolene uytecznosci publicznej jedno-  jm2 5.640
d.1.|S8T-1.1.0  |krotnie malowane i oszklane fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
547 [ST-1.0.0 (Ob-04) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m2 28.985
d.1.|88T-1.1.0  |krotnie malowane | oszklone fabrycznie ¢ pow. ponad 2.0
aa m2
548 |5T-1.0.0 (Ob-05) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |[m2 5.084
d.1.|88T-1.1.0  [kretnie malowane | oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
549 |87-1.0.0 (Ob-06) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m?2 8.588
d.1.|88T-1.1.0  |krotnie malowane | oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
550 [ST-1.0.0 (Ob-07) Okna zespelone u2yiecznoscl publicznej jedno-  |m?2 2.584
d.1.188T-1.1.0  jkrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
5§51 |ST-1.0.0 {Ob-08) Ckna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m2 5.000
d.1.{88T-1.1.0  jkrotnie malowane | eszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
GO m2
Rw=32dB
552 |ST-1.0.0 {Ob-09) Okna zespolone uzytecznosci publiczne]j jedno-  |m2 2.260
d.1.|858T-1.1.0  |krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
&0 m2
Rw=32dB
553 |ST-1.0.0 (Ob-10} Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m2 2.185
d.1.|S8T-1.1.0  |krotnie malowane | oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 mz2
554 |ST-1.0.0 (Opc-01) EISD Okna zespolone uzytecznosci publicznej  |m2 2.884
d.1.|S3T-1.1.0  [jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. po-
60 nad 2.0 m2
555 [ST-1.0.0 (Opc-02) EI60 Okna zespolone uzytecznosci publiczne]  [m2 1.330
d1.{88T-1.1.0  |jednokrotnie malowane i oszklone fabryeznie o pow. po-
60 nad 2.0 m2
556 |ST-1.0.0 (Oc-D1) Okna zespolone uzytecznosci publiczngj jedno-  |m? 2.700
d.1.|88T-1.1.0  |kroinie malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
557 15T-1.0.0 {Oc-02) Okna zespolone uzytecznosci publicznej jedno-  |m?2 5.661
d.1.|887-1.1.0  jkrotnie matowane i oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60 {szyba mleczna)
558 |S7-1.0.0 (Oc-02b) Okna zespeolone uzyiecznosei publicznef jedno- |m?2 3.774
d.1.|88T-1.1.0  |krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60
559 |ST-1.00 (Oc-03) Oknz zespolone uzytecznasci publicznej jedno-  |me 3410
d.1.|88T-1.1.0  |krotnie malowane i oszklone fabrycznie o pow. do 2.0 m2
60
560 |8T-1.0.0 {Oc-04) Okna zespolons uzytecznosci publicznej jedno-  |m? 4400
d.1.|S8T-1.1.0  [krotnie malowane | oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
B0 m2
561 18T-1.0.0 (Oc-05) Okna zespolone ufytecznosci publiczngj jedno-  |[m?2 6.355
d.1./S8T-1.1.0  (kroiniz malowane i oszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
60 m2
Rw=32dB
562 {8T-1.0.0 {Oc-06) Okna zespolone uzytecznosci publiczngj jedne-  |m2 3.383
d.1.|88T-1.1.0  ikrotnie malowane i oszklons fabrycznie o pow, ponad 2.0
60 m2
563 |8T-1.0.0 (Oc-07) Okna zespolone uzylecznosci publicznej jedno-  |m?2 7.800
d.1.18ST-1.1.0  |krotnie malowane i aszklone fabrycznie o pow. ponad 2.0
§0 m2
Rw=32 dB

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7

564 |ST-1.0.0 (0d-03) /z.1If okna podawcze otwierane pionowo fabrycz- |m2 213314
d.1.|S8T-1.1.0  |nie wykoriczone o pow. 0.8-1.25 m2

60 (zastaw okien polaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT

565 |ST-1.0.0 (Od-03a} /z.1lf okna podawcze ofwierane pionowo fabrycz-|m? 18.112
d.1.|88T-1.1.0  |nie wykoriczone o pow. 0.8-1.25 m2

60 (zastaw okien potaciowych z nawiewnikami + okno game

z podnosnikiem p.poZ.) - wg opisu PT

566 |ST-1.0.0 {Cd-04} /z.llf okna podawcze otwierane pionowe fabrycz- |m2 100.620
d.1.|88T-1.1.0  |nie wykanczone o pow. 0.8-1.25 m2

60 (zastaw okien potaciowych z nawiewnikami) - wg opisu PT

567 18T-1.0.0 (Od-04a) iz II! okna podawcze otwierane pionowo fabrycz- |m?2 3.870
d.1.[88T-1.1.0  inie wykoficzone o pow. 0.8-1.25 m2

60 {zastaw okien polaciowych z nawiewnikami + okno gérne

z pednosnikiemn p.poz.) - wg opisu PT

568 {ST-1.0.0 {Od-01}) /z.1i/ okna podaweze otwierane pionowo fabrycz- |m2 21.945
d.1.185T-1.1.0  |nie wykorczone o pow. 0.8-1,25 m2

6G {uchyine w lukamnach -13szt.+1 szt z podnos$nikami p.poz)

569 |ST7-1.0.0 (W1) Wylazy dachowe fabrycznie wykeoriczene szt 1.000
d.1.|857-1.1.0

60

570 |ST-1.0.0 (W2) Wytazy dachowe fabrycznie wykaticzone - klapa dy- szt 1.000
d.1.|SST-1.1.0 |mowa

g0

571 |ST-1.0.0 {W3) Wylazy dachowe fabrycznie wykoniczone - klapa dy- szt 1.000
d.1.{8S8T-1.1.0 |mowa

60

572 |ST-1.0.0 (8W2) Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2 0.621
d.1.|S8T-1.1.0

60

573 [ST-1.0.0 (Op-4) Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2 2472
d.1.1S8T-1.1.0

60

574 |ST-1.00 (SW1) Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2 1.200
d.1.|85T-1.1.0  |{klapa dymowa)}

60

575 |57-1.0.0 (Op-3) Swietiiki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2 10.532
d.1.|88T-1.1.0

60

576 |ST-1.0.0 (Op-1) Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykoriczo- |m2 267.649
d.1.|85T-1.1.0 |ne o pow. 1.25-1.5 m2 fokna uchylne osiowo/

64

577 |8T-1.00 (Op-2} Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykonczo- {m2 104.490
d.1.|85T-1.1.0  |ne o pow. 1.25-1.5 m2 /okna uchylne osiown/

60

Narma PRO Warsja 4.23
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Formularz ofertawy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary Nosc Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.61 Sciany dziatowe murowane {Sm2)

578 |ST-1.0.0 {Sm2} - Scianki dzialowe peine grub. 1/2 ceg.z cegiet hu- {m?2 189.750

d.1,{8ST-1.1.0  |dowlanych kratowka

61

5§79 |8T-1.0.0 (Sm2) - Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 64.515

d.1.|858T7-1.1.0 |cem.-wap.kat.|l wyk.recznie na stropach ceram.pfaskich w
61 pom.o wys.do 4 m

580 (ST-1.0.0 (8m2) - Szpachlowanie i szlifowanie §cian na gotowym m2 64.515

d.1,|88T-1.1.0 izagruntowaniu pokostem - jeden raz

61

581 |ST-1.0.0 {Sm2) - Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowa- |m2 64.515

d.1.188T-1.1.0  |nfem Scian gladkich - dwa razy

61

582 [ST-1.0.0 (8m2) - Dodatek za izolacje folig w plynie scian pomiesz- |m2 125.235

d.1.|887-1.1.0  jczer mokrych

61

583 [ST-1.0.0 {Sm2) - Licowanie scian plytkami z kamieni sziueznych o |m2 125.235

d.1.|S8T-1.1.0  (wym. 20x20 cm na zaprawie kiejowe
61

Noma PRO Wersja 4.23
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary Nosé Cena Wartosc
techn. zt zt
{5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.62 Sciana fundamentowa, przedsionek (Sf1)
584 (ST-1.0.0 (Sf1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji be- [m2 19.800
d.1.|88T-1.1.0  [tonowych | zelbetowych prostych, o powierzechni deskowa-
52 nia w rozwinieciu penad 10 m2
585 |ST-1.0.0 (8f1) Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych m?3 2,970
d.1.188T-1.1.0  |zbrajenych, prostych przy najmnigjszym wymiarze ponad
62 20 em, o ohietosci elementu ponad 1.5 m3
586 |5T-1.0.0 (Sf1) Izolacja pionowa powlokowa z lepiku smotowego lub |m?2 19.800
d.1./88T-1.1.0 [|asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
62
587 [5T-1.0.0 {Sf1) [zolacjs pionowa powtokowa z lepiku smotowego lub |m2 19.800
d.1.|88T-1.1.0 {asfaltowego na zimno - druga warstwa
82
588 |ST-1.0.0 {3f1) Izolacja ciepina i przeciwdzwiekowa z plyt szkla m2 19.800
d.1.|SST-1.1.0  |piankowego grub. 4-7 em pionowa na zaprawie
82

Nerma PRO Wersja 4.23
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Farmularz ofertowy

1p. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosé
techn. zt zl
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.83 Sciana Zelbetowa (521)- zbrojenie ujeto osobno

589 [ST-1.0.0 (Sz1) Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji be- |m2 48.600

d.1.|88T7-1.1.0  |tonowych i zelbetowych prostych, o powierzchni deskowa-

63 nia w rozwinieciu ponad 10 m2

500 (ST-1.0.0 (Sz1) Uktadanie betonu w elementach konstrukeyjnych m3 12,150

d.1.1S3T-1.1.0  [zbrojonych, prostych przy najmnigjszym wymiarze ponad

63 20 cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3

581 |8T-1.0.0 (Sz1) Czyszozenie reczne przez szezotkowanie powierz-  |m2 48.600

d.1.158T-1.1.0  |chni pionowych, skosnych i cylindrycznych

63

592 |57-1.0.0 (Sz1) Malowanie farbg epoksydowg powierzchni picno-  [m2 48.600

d.1.|887-1.1.0  |wych, skosnych i cylindrycznych konstrukeji betonowych

63

Norma FRQO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llost Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.64 Sciany dzialowe murowane (Sm1)
593 |ST-1.0.0 {Sm1) Scianki dziatowe pelne grub. 2x1/4 ceg.z cegiet bu- |m2 163.620
d.1.|88T-1.1.0  |dowianych
64
594 |8T-1.0.0 (Sm1} Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 55.631
d.1.|88T-1.1.0  {cem.-wap.kat.|| wyk.recznie na stropach ceram.ptaskich w
64 pom.owys.do4 m
595 |ST-1.0.0 (5m1) Szpachlowanie i szlifowanie Scian na golowym za- {m2 55.631
d.1.|8S8T-1.1.0  |grunfowaniu pokostem - jeden raz
64
596 {ST-1.0.0 (Sm1) Malowanie scian kolorami jasnymi z zagruntowa-  |m? 55.631
d.1.;88T-1.1.0  |niem &cian gladkich - dwa razy
64
567 |ST-1.0.0 {Sm1) Dodaiek za izalacje folia w plynie cian pomiesz-  [m? 107.989
d.1.,88T-1.1.0  |czer mokrych
84
598 [S8T-1.0.0 {Sm1} Licowanie Scian plytkami z kamieni sziucznycho |m2 107.989
d.1.|88T7-1.1.0  |wym. 20x20 cm na zaprawie kigjowa
64

Norma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.68 Sciany do zamurowania otworow (Sm3)

599 (ST-1.0.0 {Sm3} Scianki dziatowe peine grub. 2x1/4 ceg.z cegiel bu- {m2 186.900

d.1.|88T-1.1.0  |dowlanych

65

600 |8T-1.0.0 (8m3) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 373.800

d.1.}188T-1.1.0 |cem.-wap.kat.|l wyk.recznie na stropach ceram.plaskich w
65 pom.o wys.do 4 m

601 [ST-1.0.0 (Sm3) - Szpachlowanie i szlifowanie $cian na gotowym m2 127.092

d.1.|58T-1.1.0  [zagruntowaniu pokostem - jeden raz

65

602 ST-1.0.0 (Sm3) - Malowanie scian kolorami jasnymi z zagruntowa- |m2 127.092

d.1.{887-1.1.0  |niem $cian gladkich - dwa razy

65

603 |ST-1.0.0 {Sm3) - Dodatek za izolacje folig w plynie scian pomiesz- |m? 246.708

d.1.|887-1.1.0  |czenr mokrych

B5
604 |ST-1.0.0 (Sm3) - Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych o |m? 246.708

d.1.|S8T-1.1.0  |jwym. 20x20 cm na zaprawie kigjowe
85

Norma PRO Wersja 4.23

-70-




Formularz oferowy

Lp. | Nrspee. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn. zi zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.66 Sciany do zamurowania oraz nadbudowa kosciota {Sm4}
6805 |ST-1.0.0 (Sm4) /z. X! Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o m2 81.800
d.1.188T-1.1.0 |wys. do 4,5 migr. 44 cm z pustakow ceramicznych "PO-
66 ROTHERM"
606 15T-1,0.0 (Sm4) Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub m2 81.50C
d.1.|88T-1.1.0  cem.-wap.kat.ll wyk.recznie na stropach ceram.plaskich w
66 pom.o wys.dod m
607 |ST-1.0.0 (Sm1) Szpachlowanie | szlifowanie Scian na gotowym za- |m2 47.165
d.1.|85T-1,1.0  |gruntowaniu pokostem - jeden raz
66
608 {ST-1.0.0 {Sm4) Tynki zewn.kat.lll o pow.do § m2 z przygotowaniem |m?2 81.900
d.1.]55T-1.1.0  |zaprawy cementowe]
66

Norma PRO Wersja 4,23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zl zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.67 Sciany do wzmocnienia scian fundamentowych (SmS)

609 [ST-1.0.0 {Sm5) Scianki dzialowe peine grub. 2x1/4 ceg z ceglef bu- |m? 77.600

d.1.|887-1.1.0  {dowlanych

67

610 |87-1.0.0 {SmS5) Tynk wewn.o pow.ponad 5§ m2 z zapr.wap.lub m2 77.600

d.1.|S8T-1.1.0  |cem.-wap.kat.|l wyk recznie na stropach ceram.ptaskich w

67 pom.o wys.do 4 m

Noma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp.

N7 spec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosé
techn. zt zi
(5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
1.68 Scianki czesciowo przeszklong na konstr.Al {Sa,5b,Sc,Sd)
611 |ST-1.0.0 (Sa,8b,Sc,8d) Dastawa | montaz scianek przeszklonych  |m2 390.000
d.1.|38T-1.1.0  |na konstrukgji aluminiowej (do pomieszezen biurowych)
68 -Scianki DEKO 1090 wys.3,00m /wg rys.01-05 arch./
812 [ST-1.0.0 (Sa,3b,Sc¢,5d) Dostawa i montaz scianek przeszklonych  [m?2 35.000
d.1.|S8T-1.1.0  |na konstruke]l aluminiowe] (da pomieszczes biurowych)
68 -5cianki DEKO 1290 E] 80 wys.3,00m Avg rys.01-05 arch./

Nerma PRO Wersja 4.23
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Nosé Cena Wartosc
techn. zi zf
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.69 Scianki przeciwogniowe kl.sch. oraz pom.biurowych (Sg1)
613 {5T-1.0.0 {Sg1) scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na |m2 1354.500
d.1.|88T-1.1.0  lrusztach metalowych pojedynezych 2 pokryciem obustran-
69 nym dwuwarstwo 50-02
814 |ST-1.0.0 (Sg1) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 2709.000
d.1.1S8T-1.1.0  |wierzchni wewnelrznych - plyt gipsowych spoinowanych
69 szpachlowanych z grunfowaniem
615 {ST-1.0.0 (Sg1) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |me 2709.000
d.1.|8ST-1.1.0  |netrznych - plyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
69 dod.za kazde dalsze malowanie

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.70 Scianki pomiedzy pomieszczeniami hotelowymi (Sg2)
616 |ST-1.0.0 (5g2) scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-karionowych na [m2 318.800
d1.|S8T-1.1.0  |rusztach metfalowych pojedynczych z pokryciem ohustron-
70 nym gwuwarstwo 75-02
817 |ST-1.0.0 (5g2) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 539.600
d.1.188T-1.1.0  |wierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych spoinowanych
70 szpachlowanych z gruntowaniem
618 |ST-1.0.0 (S92) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- [m2 630.600
d.1.{88T-1.1.0  |netrznych - piyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
70 dod.za kazde dalsze malowanie

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llesé Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.71 Scianki pomiedzy sanitariatami i pomieszczeniami hotelowymi (Sg3)
619 |ST-1.0.0 (Sg3) scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na |m? 191.4100
d.1.|88T-1.1.0  |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron-
71 nym jednowarstwe 75-01
620 |8T-1.0.0 (Sg3) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 129.948
d.1.|88T-1.1.0  |wierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
71 szpachlowanych z gruntowaniem
621 |ST-1.0.0 (593} Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2 129.548
d.1.|S8T-1.1.0  [ngtrznych - piyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
71 dod.za kazde dalsze malowanie
622 |5T-1.0.0 (Sg3) - Dodatek za izolacje folig w plynie écian pomiesz- |m2 252.252
d.1.|S8T-1.1.0  |czen mokrych
71
623 |ST-1.0.0 {Sg3) Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o m# 252.252
d.1.{88T-1.1.0  |wym. 20x20 cm na zaprawie klejowe
71
76 -
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Formularz ofertowy

Lp. i Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartos<
techn. zi 2t
{5 x 6)
1 2 3 4 5 8 7
1.72 Scianki pomiedzy pomieszczeniami | dachem skosnym {Sa4)
624 |ST-1.0.0 (Sy4) cianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na |m?2 176.040
d.1.|88T-1.1.0  |rusziach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
72 tronnym dwuwarstwo 50-02
6§25 |ST-1.0.0 {Sg4) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- me 176.040
d.1.|88T-1.1.0  |wierzchni wewnetrznych - plyt gipscwych spoinowanych
72 szpachlowanych z gruntowaniem
626 |8T-1.0.0 (Sg4) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2 176.040
d.1.|83T-1.1.0  |netrznych - piyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruniow.-
72 duod.zg kazde daisze malowanie

Noma PRO Wersja 4.23

-7 -




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. 2t zt
{5x6)
1 2 3 4 § 6 7
1.73 El120 Scianki pomigdzy pomieszczeniami i dachem skosnym, pionowe i poziome szachty wentylacji mecha-
nicznej (Sg5)
627 (ST-1.0.0 (Sg5) sctanki dzialowe GR z plyi gipsowo-karionowych na [m?2 258.024
d.1.|88T-1.1.0  {rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
73 tronnym dwuwarstwa 50-02
(piyta Ridurit gr.20mm)
628 |ST-1.0.0 (Sg5) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 258.024
d.1.[88T-1.1.0  wierzchni wewngtrznych - piyt gipsowych spainowanych
73 szpachlowanych z gruntowaniem
628 |5T-1.0.0 (Sg5) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- [m2 258.024
d.1.{88T-1.1.0  |neirznych - plyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow -
73 dod.za kazde dalsze malowanie
-78-
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Warto§é
techn. zi zt
(5% 6)
1 2 3 4 5 [ 7

1.74 Tynki renowacyjne (pom.1,58,1.59,1.64,1.69,1.71}

630 |87T-1.0.0 Odbicie tynkow wewngtrznych z usunigeiem gruzu na plac |m2 1.000

d.1.|557-1.1.0  |budowy z zaprawy cementowej o pow.ponad 5 m2
74
631 |ST-1.0.0 Odgrzybianie powierzchni Scian z cegly trudno dostep- m2 1.000

d.1.|88T-1.1.0 nych o pow. do 5 m2 przy uiyciu szczotek stalowych
74
632 |8T-1.0.0 Dwukrotne odgrzybianie §cian ceglanych o pow. do 5m2 |m2 1.000

d.1.|S8T-1.1.0  |metoda opryskiwania
74 {AIDA M Flussig)
633 |ST-1.6.0 Przygotowanie podloza pod tynki - warstwa szczepna m2 1.000

d.1.|887-1.1.0

74

634 |ST-1.0.0 Tynk renowacyjny wykonywany recznie - gr.1cm m2 1.000

d.1.|SST-1.1.0
74

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz afartowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt z
{5 X 6)
1 2 3 4 5 6 7
1,78 Sufity podwieszane
1.75 Sufit SP-1/A (REI 60)
A
635 |ST-1.0.0 Okladziny stropow plylami gipsowo-kartonawymi na rusz- |[m? 333.000
d.1.|88T-1.1.0 |cie metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattowni-
75.1 kow CDild
636 |ST-1.0.0 Okladziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |mZ 333.000
d.1.{88T-1.1.0  |cie metalowym z ksztaownikéw CD i Ud - dodatek za
75.1 druga warstwe

Nerma PRO Wersja 4.23

-80-




Formularz oferiowy

Lp. | Nrspsc. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zl zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit OW-1/A
2
637 |ST-1.0.0 Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 24.400
d.1.188T-1.1.0 |cie metalowym pojedynczym mocowanym do podioza z
75.2 ksztattownikéw CD i Ud
(obudowa nargznikows kanalu wentylacyjnego)

-81-
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt 2}
(5 % 6)
1 2 3 4 ] 6 7
1.76 Sufit SP-1/B
3
538 |ST-1.0.0 Konstrukcje rusztow pod okizadziny z plyt gipsow.podwojne |m?2 29.100
@.1.138T-1.1.0 |z ksztatow.metal.na stropach
75.3
639 |ST-1.0.0 Oktadziny z plyt gipsowych d2wiekochlonnych na stropach {m? 29.100
d.1.{8ST-1.1.0  |na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyptone
75.3 BIG)
640 [ST-1.0.0 Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z welny mineralne]  |m2 29.100
d.1.|857-1.1.0 {poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
753

Norma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-1/C
4

641 |ST-1.0.0 Kanstrukcje rusziow pod oktadziny z plyt gipsow.pedwaojne |m?2 98.500

d.1.|S8T-1.1.0 |z ksztaitow.metal.na stropach
75.4
§42 |ST-1.0.0 Qktadziny z plyt gipsowych dzwiekochionnych na stropach {m2 98.500

d.1.|S8T-1.1.0  |na rusztach drewnianych lub metalowych (GK Gyptona

75.4 BIG}

643 [ST-1.0.0 Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m2 98.500

d.1.|85T-1.1.0  |we) pojedyncze na stropach na rusztach
75.4
644 18T-1.0.0 lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineraing]  [me 98.500

d.1.i88T-1.1.0  |poziome z piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa

75.4

645 |5T-1.0.0 lzolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m? 88.500

d.1.{S58T-1.1.0

754

646 |ST-1.0.0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  jm2 98.500

d.1.|857-1.1.0 wewngtrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
75.4 wanych 2 gruntowaniem

647 |57-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi pawierzchni wewnetrz-  |m?2 98.500

d.i.|S5T-1.1.0  [nych - plyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
75.4 dod.za kazde dalsze malowanie

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 [ 7
1.75 Sufit SP-1/D
.5
648 |ST-1.0.0 Konstrukeje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.pojedyn- im?2 114.100
d.1.|88T-1.1.0 |cze z ksztattow.metzl.na stropach
75.5
8§49 |ST-1.0.0 Okladziny z plyt gipsowo-karienowych (suche {ynki gipso- [m2 114.100
d.1.|SST-1.1.0  |we) pojedyncze na stropach na rusztach
75.5
650 |ST-1.0.0 {z.Xl) okladziny z piyl gipsowo-kartonowych Rigips na m2 114.100
d.1.{SS8T-1.1.0  |5cizanach na ruszcie metalowym na uchwytach elastycz-
75.5 nych
651 [ST-1.0.0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2 114,100
d.1.|88T7-1.1.0  wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
75.5 wanych z gruntowaniem
652 [ST-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m2 114.100
d.1.|S8T-1.1.0  |nych - plyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.-
75.5 dod.za kazde dalsze malowanie

Noma PRO Wersja 4.23

-B4.-




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary ILET Cena Wartosc
techn. zt zt
(& x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-1/E
6
6583 |57-1.0.0 Konstrukeje rusztow pod okltadziny z plyt gipsow.pojedyn- m2 311.700
d.1.|857-1.1.0  |cze z ksziattow.metal.na strapach
75.6
6§54 |ST-1.0.0 Okladziny z ply! gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsc- |m2 311.700
d.1.|S8T-1.1.0 |we)} pojedyncze na stropach na rusztach
75.6
6§55 |ST-1.0.0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m?2 311.700
d.1.188T-1.1.0  |wewngtrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
75.6 wanych z gruntowaniem
656 (ST-1.0.0 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m2 311.700
d.1.|88T-1.1.0  |nych - piyt gips.spoinowanych szpachiow.z gruntow .-
75.6 dod.za kazde dailsze malowanie

MNorma PRO Wersja 4.23

-B5-




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosc
techn. zt zi
{5 x §)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-2/A
7
657 |ST-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypeinie-  [m? 195.500
d.1.{55T-1.1.0  |niem plytami gipsowymi
75.7 {akustyczne Focus DG)

Norma PRO Warsfa 4.23
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Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hlosé Cena Wartos¢é
techn. zt Fa |
(5 x 6)
1 2 3 4 5 g 7
1.75 Sufit SP-3/A
.8
658 {ST-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukefi metalowej z wypelnie-  |m2 121.125
d.1.|587-1.1.0  iniem plytami z witkien mineralnych z gipsam fornirowa-
75.8 nych 120.0x60.0 (Gustafs Panel System)
659 |ST-1.0.0 Sufity podwieszone o kenstrukcji metalowej z wypalnie-  |m? 40.375
d.1.188T-1.1.0  |niem plytami z wickien mineralnych z gipsem perforowa-
75.8 nych i fornirowanych 60.0x50.0 (Gustafs Panel System)
660 |8T-1.0.0 tzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej  [m?2 161.500
d.1.188T-1.1.0  |poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
75.8
661 [ST-1.0.0 |zolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa mZ 161.500
d.1.|88T-1.1.0
75.8

MNoma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.75 Sufit OW-3/a
9

662 |ST-1.0.0 Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 27.200

d.1.|887-1.1.0  |cie metalowym pojedynczym mocowanym do padfoza z

75.9 ksztaltownikow CD i Ud

(ohudowa naroznikowa kanafu wentylacyjnego)

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP-3/B
10

663 1ST-1.0.0 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypelnie-  |m?2 §6.925

d,1.188T-1.1.0  |niem plytami z wickien mineralnych z gipsem fornirowa-

75.1 nych 120.0x50.0 {Gustafs Panel Sysiem)

0

664 |ST-1.0.0 Sufity podwieszone o konsirukcii metalowej z wypelnie-  |m2 28.975

d.1.1S8T-1.1.0  |niem plytami z wiékien mineralnych z gipsem perforowa-

751 nych i fornirowanych 60.0x60.0 (Gustafs Panal System)

1}

855 |57-1.0.0 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineraingj me 115.900

d.1.|887-1.1.0 |poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa

75.1

0
666 |ST-1.0.0 Izolacje z flizeliny na sucho poziome - jedna warstwa m2 115.900

d.1.|SST-1.1.0
75.1

o]

667 |ST-1.0.0 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych po-|m2 115.900

d.1.|SS8T-1.1.0  |wlekanych

75.1 {Al. Luxalon)

0

668 |8T-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster m2 115.900

d.1.|88T-1.1.0  |B00x600 mm, z profili Al. 50x10mm azur 75mmx75mm, Z
75.1 listwami ramujacymi (system barwiony na kolor)

)

Narma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofedowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. z zt
{5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1.78 Sufit SP4/B
A1

669 |5T-1.0.0 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych po-{m2 60.800

d.1.|SST-1.1.0 jwlekanych

751 (Al Luxalom)

1

670 iST-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszonego, raster m2 60.800

d.1.|887-1.1.0  {600x600 mm, z profili Al. 50x10mm azur S0mmx50mm, z

751 listwami ramujacymi {(kolor Al anadowane)

1

-90-
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Formularz oferfowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary lasé Cena Wartosc
techn. zf 2t
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Sufit SP4/C
12
671 |8T-1.0.0 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych po-jmZ 108.800
d.1.|88T-1.1.0  |wlekanych
75.1 (Al Luxalom)
2
672 [ST-1.0.0 Dostawa sufitu systemowego podwieszanego, raster m2 108.800
d.1.188T-1.1.0  |600x600 mm, z profili Al. 50x10mm azur 50mmx50mm, z
751 listwami ramujacymi (system barwiony kalor)
2

Norma PRO VWersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Nosc Cena Wartosé
techn. zt zi
(5 X 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.75 Rusztowania wewnsetrzne
A3
673 |8T-1.0.0 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednocpomostowe o wy- [m2 1584.500
d.1.|887-1.1.0 |sokosci do § m do robot wykonywanych na sufitach
751
3

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz oferiowy

Lp. ¢ Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosé
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 -] 7
1.76 Scena ruchoma teatru
674 {ST-1.0.0 Systern elementow sceny ruchomej wraz z kompletem kpl 1.000
d.1.|887-1.1.0  |oprzyrzadowania sterujacego i napedowego
76

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 % 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 CPV-45212300-9 Roboty na zewnatrz
2.1 [zolacja zewnetrzna fundamentéw
675 [ST-1.0.0 Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych na podsypce  |m2 534.500
d.2.|88T-1.1.0 |cementowo-piaskowe
1 {otok chodnikowy woko6! budynku)
676 |ST-1.0.0 Wykop waskoprzestrzenny o szerokodci dna do 1.5 m i m2 1269.000
d.2.|S8T-1.1.0 |glgbokosci do 4 m w gruncie suchym kat, [V
1
677 |ST-1.0.0 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow w gruncie kat. IV m? 1200.000
d.2,155T-1.1.0
1
678 |ST-1.0.0 Odeskowanie pelne $cian wykopdw waskoprzestrzennych [m2 1287.000
d.2.|58T-1.1.0 i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbitdrkg przy
1 glebokosci wykopu 1.5do3 m
679 {ST-1.0.0 Odgrzybianie powierzchni 8c¢ian z cegly trudno dostep- m2 806.000
d.2.i85T-1.1.0  |nych o pow. do 5 m2 przy uyciu szczotek stalowych
1
6680 [ST7-1.0.0 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w warunkach  im2 B06.000
d.2.|887-1.1.0  jwilgoci gruntowe] i bezcisnieniows] wodzie przenikajacej
1 wg systemu REMMERS

Nerma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
techn. zt 2l
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22 Cokot zewn. oraz parapety kamienne
681 |8T-1.0.0 Wykonanie otworéw montazowych w piaskowcu ‘Rako-  |szt. 1449.000
d.2.|S8T-1.1.0 |wiczkl' o glgb.do 5 cm - dlug.panewki 4 crm
2
682 |ST-1.0.0 MontaZ oktadziny, cokolaw, Scian ] pilastréw o m2 482616
d.2.|88T-1.1.0 |obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 4 em
2
683 [ST-1.0.0 Szlifowana obrobka powferzchni plaskie] w piaskowcu Ra- [cm/m 402.180
d.2.|887-1.1.0  jkowiczki
2
684 |ST-1.0.0 Montaz gzymsow, pasdw, nakryw, obramien otworéw | m 115.200
d.2.|S8T-1.1.0  |podokiennikow blokowych o przekroju elementéw 0.02 m2
2 (parapety z dolomitu dziedziniec przeszkiony)
685 |ST-1.0.0 Montaz gzymsow, pasow, nakryw, abramien otworéw i m 50.400
d.2.|38T-1.1.0  |podokiennikaéw blokowych o przekroju elementow 0.02 m2
2 {parapety wawn. marmmurowe)

Norma PRO Wersja 4.23

.95 -




Formularz oferiowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. zt z
{5 x 6}
1 2 3 4 5 ] 7
2.3 Rozbidrka pokrycia i konstrukeji dachu
686 1ST-1.0.0 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m? 4100.000
d.2.|88T-1.1.0  |sie do uzytku
3
687 |ST-1.0.0 Rezebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m 410.000
d.2.{85T-1.1.0
3
688 |ST-1.0.0 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej siedo |m 320.000
d.2.|85T-1.1.0  juzytku
3
689 |ST-1.0.0 Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, m?2 184.500
d.2.|88T-1.1.0  |koinierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzyt-
3 ku
690 |ST-1.0.0° Rozebranie elementdw wigzb dachowych - wigzby dacho- {m?2 4100.000
d.2.|S8T-1.1.0  |we ze stolcami
3
691 |5T-1.0.0 Rozebranie elementow wigzb dachowygh - lawy kominiar- |m 170.000
d.2.|S5T-1.1.0  |skie
3
692 [S7-1.0.0 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski m 305.000
d.2.|S5T-1.1.0  |ckapowe, gzymsowe, wiatrowe
3
6§93 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami na wy- [m?2 148.000
d.2. 88T-1.1.0 [znaczone wysypisko z zatadowaniem i wyladowaniem na
3 odl. do 1 km
694 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- |m3 148,000
d.2.|558T-1.1.0 |tek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
3
695 1ST-1.0.0 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 28.700
d.2.|857-1.1.0 |kiem I wyladunkiem recznym na odl. do 1 km
3
696 |S7-1.0.0 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t 28.700
d.2.|S5T-1.1.0  |kazdy rozpoczety km ponad 1 km
3 (do 20km)

Nomna PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt z
(5 x B)

1 2 3 4 5 6 7
2.4 Nowa konstrukeja dachu i pokrycie

697 |8T-1.0.0 Krokwie zwykie,dl.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad|m?® 90.700
d.2.|1S5T-1.1.0  |180ecm2 z tarcicy nasyc.

4

698 |ST-1.0.0 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m?3 drew. 13.000
d.2.|S5T-1.1.0 sy,

4

699 15T-1.0.0 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z im? 2.900
d.2.|837-1.1.0  itarcicy nasyc.

4

700 |S7-1.0.0 Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna |m?3 drew. 18.600
d.2.|S8T-1.1.0 |ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

4

701 |ST-1.0.0 Krokwie narczne | koszowe,przekr.poprz.drewna ponad  {m?3 7.700
d.2.|88T-1.1.0  |180cm2 z tarcicy nasyc.

4

702 |ST-1.0.0 Stupy o dl.ponad 2m - przekr poprz.drewna ponad m3 drew. 10.200
d.2.|88T-1.1.0 |180cm2 z tarcicy nasyc.

4

703 [5T-1.00 Miecze | zasirzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarci- [m3 0.130
d.2.|85T7-1.1.0  |cy nasye.

4

704 |ST-1.0.0 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m?2 4.200
d.2.1SST-1.1.0

4

705 [ST-1.0.0 Krokiewki,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m?2 1.230
d.2.|SST-1.1.0  inasyc.

4

706 |ST-1.0.0 Nadbitki przekr.poprz.drewna da 180em2 z tarcicy nasyc. |m3 0.520
d.2.1558T-1.1.0 |{deska czolowa)

4

707 |87-1.0.0 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po-  |m2 4350.000
d.2.|S5T-1.1.0  [nad 24cm z tarcicy nasyc.

4

708 |ST-1.0.0 Rynny dachowe polokragle ¢ 8r.18cm-z blachy z cynku  |m 411.000
d.2.|SS8T-1.1.0

4

708 |ST-1.0.0 Zbiomiczki przy rynnach - z blachy z cynku szt. 14.000
d.2.|S8T-1.1.0

4

710 [ST-1.0.0 Rury spustowe ckragle o 5r.15cm- z blachy z cynku m 360.000
d.2.|858T7-1.1.0

4

711 |ST-1.0.0 Kszaitki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kieli- |szt. 30.000
d.2.188T-1.1.0 |chowych z PVC o &r. nom. 150 mm

4 (podigczenie rur spustowych do kanalizacii ogdlnosplaw-

nej

712 |ST-1.0.0 lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 3780.000
d.2.185T-1.1.0 |polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

4 {folia paroizolacyina)

713 |ST-1.0.0 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineraingj m2 3780.000
d.2.|887-1.1.0  {poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

4

714 |ST-1.0.0 lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 3784.000
d.2.|88T-1.1.0  [polistylen.szerokiej poziome podposadzkowe

4 {folia wiatroizglacyjna wysokoprzepuszezaina)

715 |8T-1.0.0 Pokrycie dachéw dachowka - zakladkowa ceramiczna m2 3977.861
d.2.|SST-1.1.0

4

716 |8T-1.0.0 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 570.000
d.2.|887-1.1.0 |polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

4 (foliz wiatrgizolacyjna niskoprzepuszczaina)

717 |8T-1.0.0 Drabiny wewnetrzne pochyle z pochwytem o dlug.do3m |m 36.000
d.2.|85T-1.1.0

4

718 |ST-1.0.0 Kiadka tawy kominiarskiej ocynkowana ogniowo szt. 18.000
d.2.|35T7-1.1.0

4

719 |S7-1.0.0 Drabiny ze stopnicami ocynkowane ogniowo m 98.000
d.2.|S5T-1.1.0

4
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Formularz ofertowy

ip. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Zabudowa stata (CPV 45421153-1 - Roboty w zakresie instalowania zabudowanych mebli)
720 |87-1.0.0 Dostawa i montaz foteli teatralnych kpl 176.000
d.2.i887-1.1.0
5
721 |8T-1.0.0 Dostawa | moniaz foteli teatralnych + osiona wolnostojaca |kpl 11.000
d.2.|53T-1.1.0
5
-08-
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 CPV-45212300-9 Ogrodzenie tymczasgwe zewnetrzne na czas remontu {przestawiane wg potrzeby)
722 |8T-1.0.0 Peine ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezo- [m? 917.000
d.3 [§8T-1.1.0 wejna slupkach stalowych - budowa
(wykorzystanie 10 krotne elementdw blachy)
723 {8T-1.00 Pelne ogrodzenia z blachy faldows| ocynkowaneg] trapezo- |m?2 917,000
d.3 S8T-1.1.0 __ |we] na slupkach stalowych - rozebranie

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x8)
1 2 3 4 5 6 7

4 CPV-45212300-9 Roboty przy komorze wymiennikowni ciepta

4.1 Roboty ziemne

724 (8T-1.0.0 Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 | glebokoscl [m3 456,750

d.4.|557-1.1.0 |do 4 m w gruncie wilgotnym kat. Il

1
726 18T-1.0.0 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw w gruncie kat. || m? 450.000

d.4./88T-1.1.0

1

726 |ST-1.0.0 Dodatek do wykepaw [ub zasypania wykopaw za odniesie-|m?2 450.000

0.4.188T-1.1.0 |nie lub dowiezienie ziemi na odteglosé ponad 3 do 10 mw

1 gruncie kat. [l

727 |87-1.0.0 Odeskowanie petne scian wykopdw waskaprzestrzennych |m2 182.700

d.4.|S5T-1.1.0 i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozhiorkg przy

1 qtebokosci wykopu 1.5do 3 m
728 |ST-1.0.0 Zabezpieczenie wykopdw przez przykeycie hatami drew- {m?2 130.500

d.4.|S8T-1.1.0  |nianymi z rozhidrka

1

Norma PRG Wersja 4.23
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Formularz oferowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosc
techn. Fd| zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4.2 Wyburzenie czesci scianek oraz przekladka piyt stropowych

729 |87-1.0.0 Rozbidrka plyt stropowych prefabrykowanych do ponow- |m2 94,560

d.4.|887-1.1.0 |nego uzycia

2

730 |ST-1.0.0 Rozbiorka plyt stropowych prefabrykowanych do ponow-  |m2 60.140

d.4.|88T-1.1.0 {nego uzycia

2 R=1.5

731 |8T-1.0.0 Rezebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3 1.550

d.4.[88T-1.1.0 |(schody kl.sch.)

2

732 |ST-1.0.0 Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 i wiecej ceg.na [m? 2.524

d.4.188T-1.1.0 |zapr. cementows]

2

733 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wy- [m?3 22,092

d.4.;58T-1.1.0  |znaczone wysypisko z zatadowaniem i wyladowaniem na

2 adt. do 1 km

734 |ST-1.0.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - doda- [m?3 23.000

d.4.|S8T-1.1.0  liek za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km

2
735 |ST-1.0.0 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku m3 23.000

d.4.|S8T-1.1.0

2

Noma PRO Wersjz 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llode Cena Wartosc
techn. zk zt
{5 X 6)
1 2 3 4 5 B 7

4.3 Konstrukeie zelbetowe klatki schodowej

736 [ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betong-  im? 9.758

d.4.|SST-1.1.0  jwych i zelbetowych ztozonych, o powierzchni deskowania

3 w rozwinieciv do 2.00 m2

737 |ST-1.0.0 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betono-  |m2 94.560

d4.{88T-1.1.0  |wych i zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w

3 rozwinieciu ponad 10 m2

738 |ST-1.0.0 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo-  |m2 18.912

d.4.[85T-1.1.0  [nych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm,

3 o objetosci elementy ponad 1.5 m3

738 1ST-1.0.0 Betcnowaniz rdznych oddzielnych elementow (stopnie, m3 1.586

d.4.|SST-1.1.0  Islupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w

3 formach rozbieralnych

(schody i fundamenty dia konstrukeji wiaty stalowej)

740 {5T-1.0.0 Ukladanie betonu w elementach kenstrukeyjnych zbrojo-  [m3 2.564

d.4.|S8T-1.1.0  |nych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm,

3 o objgtasci elementu do 0.5 m3

(spocznik klatki schodowej + belki policzkowe)

741 |ST-1.0.0 Przygotowanie i montaz zbrojenia w konstrukejach zetbe- kg 2016.960 !
d.4.|88T-1.1.0  |towych wymagajacych gigcia zbrojenia o $rednicy stali do

3 10 mm

-102 -
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec, Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x B)
1 2 3 4 5 & 7
4.4 lzolacja zewnetrzna Sclan (121, 122) oraz stropdw (SD1, SD2)
742 |18T-1.0.0 Qdgrzybianie powierzchni 5cian z cegly trudno dostep- m2 196.500
d.4.|S8T-1.1.0  |nych o pow. do 5 m2 przy uzyciu szczalek stalowych
4
743 |ST-1.0.0 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa Scian w warunkach  |m?2 351.200
d.4.188T-1.1.0  |wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przenikajacej
4 wq systemu REMMERS
744 |ST-1.0.0 Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowej m2 196.500
d.4.|8ST-1.1.0
4
745 |ST-1.0.0 Izolacja cieplna | przeciwdZwigkowa z plyt styropianowych [m2 194.000
d.4.185T-1.1.0 |grub. 4-7 em picnowa na zaprawie
4
746 |ST-1.0.0 Izolacja przeciwwilgaciowa pozioma z folii PCW na sucho |mZ 154,700
d4./85T-1.1.0 [(geowldknina)
4

Norma PRO Wersja 4.23
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosc
techn. zf zt
{(5x6)
1 2 3 4 8 6 7

4.5 Adaptacja wnetrza komory

747 |ST-1.0.0 Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w murach z cegly na [szt. 3.000

d.4./SST-1.1.0  |zaprawie cementow oraz w slropie

5

748 |8T-1.0.0 Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworaw cegla budo- Jm2 1.560

d.4.[858T-1.1.0 |wlang z wykuciem strzepi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3

3 m2igrub. 1/2 ceqg.
749 |ST-1.0.0 Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.- m2 182.000

d.4.!SST-1.1.0  |wap.na scianach ceram.o pow.do 1 m2

5

750 |ST-1.0.0 Czyszczenie strumieniows-5cierne powierzchni betone-  |m2 120,470

d.4.|S8T-1.1.0  twych nie malowanych

5

751 {8T-1.0.0 fz Vi~ Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT  Im2 120.470

d.4.{88T-1.1.0  17"1"ATLAS UNI GRUNT" - pawierzchnie poziome

5
752 |8T7-1.0.0 Posadzka cementowa o sr.grub.do 40 mm wraz z cokoli- |m?2 120.470

d.4.|857-1.1.0 |kiem wys. 10 cm zatarta ne gladka

5
783 |5T-1.0.0 Zbrojenie siatkg posadzkows o oczkach 10x10cm D4, m2 120.470

d4.|88T-1.1.0 |5mm

5
754 |15T-1.0.0 Pubielenie powierzchni ofynkowanych z dodaniem koloru i [m2 319.663

d.4.|88T-1.1.0  |zagruntowaniem - dwukrotnie

]
755 |5T-1.0.0 Oscleznice stalowe dlia drzwi wewnatrzlokalowych | wejs- szt 2.000

d.4.|88T-1.1.0 [ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu

5 FD8
756 1ST-1.0.0 Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydiows bez  |m?2 5.600

d.4.|88T-1.1.0 |naswietli o pow. ponad 1.5 m2

5

757 |8T-1.0.0 Scianki i przegrody azurowe z siatek na ramach z profili  |m2 38.181

d.4.|88T-1.1.0  ;20/50/3 na slupkach stalowych 50/50/3 + wrata uchyino-

5 rozwieralne oraz przesuwne na prowadnicach

Ogotem wartosé kosztorysowa rohot

Slownie:

Noma PRO Wersja 4.23

-104 -




