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PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
PRZY UL.PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE
NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

KOD CPV:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA i ADRES
ZAMAWIAJACEGO:

WYKONAL.:

RODZAJ
OPRACOWANIA:

BRANZA:

WARTOSC
KOSZTORYSOWA
NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOSC OGOLEM:

OGRODU POKLASZTORNEGO.

45312200-2 — Instalacja kontroli dostepu i alarmowa

Centrum Kuitury

ul. Peowiakow 12; Lublin

dz. nr 43/7 idz. nr 33/8, 33/11, 33/16, 36/4, 36/21, 42/2,
4213, 42/4, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12,
43/13, 43/14, 73 obreb 36-Srédmiescie ark. 5

oraz dz. nr 69/2 obreb 36-Srodmiescie ark.6.

Gmina Lublin
Pl. Wt. tokietka 1
20-950 Lublin
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. 2t zt
{5 X 6}
1 2 3 4 5 6 7

Instalacja sygnalizacji napadu i wlamania - kosztorys inwestorski
1 Trasy pod kable i przewody
1.1 [S7-1.0.0 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle 4360.000

887-1.8.0
1.2 |S7-1.0.0 Rury winidurowe karbowane {gietkie} o sr.do 23 mm ukta- (m 4300.000

S$5T-1.8.0  |dane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton
1.3 |ST-1.0.0 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane p.t. w gotowych im 6§0.000

SS8T-1.8.0  |bruzdach w podiozu innym niz beton

RG 20/16

1.4 [8T-1.0.0 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce-  {m3 4,360

838T-1.8.0  |mentowe]
1.5 |ST-1.0.0 Zaprawianie bruzd o szerokasci do 25 mm m 4360.000

S8T-1.8.0
1.6 [ST-1.0.0 Kanal instalacyjny z PCW o szerckosci podstawy do 230 |m 8.000

55T-1.8.0 |mm - podicZe inne niz betonawe

DLP 65x220

Norma PRO Wersja 4.23




Formularz oferiowy

YDY 2x1.5mm2

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartosé
techn. zi bd|
{E x B}
1 2 3 4 5 6 7
2 Okablowanie
21 18T-1.00 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 {m 700.000
§8T-1.8.0 |weciagane do rur
YTKSY 1x4x0.8
22 |§T-1.00 Przewody kabelkowe o lgeznym przekraju 2yt do 7.5 mm2 |m 4700.0C0
§8T-1.8.0 wcignane do rur
YTKSY 3x2x0.8
2.3 |ST-1.0.0 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 700.000
§8T-1.8.0 |wciagane do rur

Norma PRO Wersja 4,23




Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Urzadzenia instalacji
3.1 {8T-1.0.0 Zzinstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 szl 1.000
S5T-1.8.0 {NN na cegle
centralka alarmowa PC 4020 A
3.2 |ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkewych urzadzefi SAP na got.podio- |szi. 2,000
88T-1.8.0 |2uz pedlgezeniem - manipulater zewnetrzny
klawiatura LCD-4501
3.3 |8T-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietow liniowych alarmow {szt. 2.000
S8T-1.8.0 |PLA wcentralkach i przystawkach SAP
modut rozszerzen PC 4116
34 |5T-1.00 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podio- szt 3.000
S8T-1.8.6  |2u z podiaczeniem - zespd! przekaznikow posrednicza-
cych
modut zasilania + 4 wyj.przekaznikowes PC 4204
3.5 |ST-1.00 Zainstalowanie dodatkowych pakietow transmisji alarméw |szt. 1.000
S5ST-1.8.0 |PTA w centralkach i przystawkach SAP
dialer telefoniczny DIAL-7
3.6 |8T-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 10 kg szt. 3.000
337-1.8.0  |akumulator 12V 7Ah
3.7 |187-1.0.0 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt 3.000
357-1.8.0  |cbudowa do centrali PC 4020 A
3.8 |8T-1.0.0 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt, 2.000
SS8T-1.8.0 obudowa klawiatury LCD/B
3.9 |ST-1.0.0 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczyn- |szi, 135.000
SST-1.8.0 nych ostrzegaczy pozarowych-czujek kdtkami rozporowy-
mi na cegle
uchwyty
3.10;8T-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymiu w uprzednio zains- |szt, 125.000
58T-1.8.0 talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
czuka PIR
3.11|ST-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednic zains- |[szt. 2.000
S55T-1.8.0 |talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
czujka PIR/MF
3.12;8T-1.0.0 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w szt 4.000
S5T-1.8.0 |uprzednio zainstalowanych gnizzdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem
czujka PIR antymasking
3.13|87-1.0.0 Instatlowanie liniowych czujek dymu i temperatury w szt 4.000
S5T-1.8.0 |uprzednio zainstalowanych gniazdzch | sbudowach wraz
ze sprawdzeniem
czujka PIR kurtyna
3.14[ST7-1.0.0 Instalowanie optyeznych ezujek dymu w uprzednio zains- szt 6.000
S58T-1.8.0 |talowanych gniazdach i sbudowach wraz ze sprawdze-
niem
sygnalizator wewngtrzny LD-95
3.15|57-1.00 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  [sat. 1.000
S8T-1.8.0  |kdw wwykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cegle
sygnalizator zewnelrzny AS 506
3.16|5T-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  |szt. 6.000
55T-1.8.08  |kéw w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdze-
nia na cegle
przycisk napadowy FASP-1
3.147|5T-1.0.0 Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziztania szt 7.000
S57-1.8.0 czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na konstrukcjt
stalowej
kantrakton DC 106
3.18/8T-1.0.0 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowa- [szt. 25.000
§8T-1.8.0 |ny przez przykrecenie do kolkdw plastykowych osadzo-
nych w podioZu ceglanym
3.12|5T-1.0.0 Odgatezniki w abudowie metalowsej o 3 wylotach dla prze- |szt. 25.000
§58T-1.8.0 |woddw o przekroju do 4 mm2 przykrgcane
puszki ze stykiem aniysabotazowym PP-5

Norma PRC Wersja 4.23




Formularz ofertawy

Nr spec.

Lp. Opis Jedn, miary llo3€ Cena Wartos¢
techn. zt zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 [ 7
4 Uruchomienia, préby i inne
4.1 IST-1.0.0 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i wariant. 41.000

S5T-1.8.0 przystawkach - wariant B (alarm jednostopniowy zwykty)

Qgolem wartosé kosztorysowa rohot

Slownie:

Nonma PRO Wersja 4,23




