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[ 3. Opis techniczny.

3.1. Czeé¢ architektoniczno budowlana.

3.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg materialy do zgloszenia wykonania remontu nawierzchni alejek Placu
Litewskiego w Lublinie.

3.2. Opis architektoniczno budowlany.

W ramach remontu zasadniczo nie ulega zmianie uktad geometryczny alejek. Dwie drobne zmiany
polegajg na likwidacji kwietnikéw przylegajacych do fontanny i utwardzeniu nowej alejki na
uzytkowanym przedepcie po stronie pdinocnej stacji meteorologicznej.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.

Ma istniejgcej nawierzchni bitumicznej bedzie utozona kostka granitowa .cieta mozaika' grubosci 4 cm
na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm. Wypelnienie szczelin sucha mieszankg
cementowo piaskowa.

W miejscu rozbiérki — czesci nawierzchni bitumicznej i chodnikéw z plytek betonowych nawierzchnia
jak wyzej lecz na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 15 cm.

Na placu przed pomnikiem Marszatka J6zefa Pitsudskiego zostanie wymieniona nawierzchnia,
zostanie wykonana szachownica z kostki bazaltowej (prostokat 2x4 m) w uktadzie odwrotnym klinkier
(prostokat 2x4 m) | wypelnienie kostkg granitowg (kwadrat 1x1 m).

Krawedzie nawierzchni alejek obudowane opornikiem z kostki granitowej 10x15 cm ustawianej na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 10 cm.
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