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CPV 36140000-4 — RoOzne meble i wyposazenie

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
SANITARIATOW
Nr llosé
spec. Opis mebla
sztuk
techn.
0 |ST-1.0.0 | dozownik mydfa w ptynie pionowy ze stali nierdzewnej matowej,
S$8T-1.9.0 |pojemnosci 0,5 70
ST7-1.0.0 14
SS8T-1.9.0 |- suszarka do rak ze stali nierdzewnej matowej
ST7-1.0.0 43
SST-1.9.0 |- pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej
ST-1.0.0 |_kosz na reczniki papierowe z uchylng pokrywa ze stali
SS87-1.9.0 nierdzewnej matowej, poj. 27L 43
S$T-1.0.0 | koszz uchylng pokrywa otwierany przyciskiem pedatowym ze stali 37
$87-1.9.0 nierdzewnej matowej, poj. 5L
ST7-1.0.0 37
SS8T-1.9.0 |- pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej
ST7-1.0.0 17
S8ST-1.9.0 |- lustro z frezowanymi krawedziami, o wym. 80x80 gr.6mm
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 |- lustra gr.6mm, z frezem na dolnej i gornej krawedzi 1,5 cm
- lustra wysokos$ci 60 cm 13a(1) - 100 x 60 - 10szt.
13a(2) - 90 x 60 - 23szt. 38
13a(3) - 160 x 60 - 1 szt.
13a(4) - 105 x 60 - 2 szt.
13a(5)- 43 x60 - 2 szt.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0
- lustra gr.6mm, z frezem na dolnej i goérnej krawedzi 1,5 cm
- lustra wysokos$ci 120 cm - lustra gr.6mm, z frezem na dolnej i gérnej
krawedzi 1,5 cm 19
- lustra wysokosci 120 cm 100x120
—15 szt. 68x120 — 2 szt.
66x120 — 1 szt.
41X120 — 1 szt
-1 |ST-1.0.0 14
SST-1.9.0 |-lustra gr.6mm 120x180 cm
g;’_’:’?g ol zestaw mocujacy dla lustra z regulacjg kata nachylenia za pomoca preta
“1-9-¥ \dostepnego z poziomu umywalki. 4
- lustro ze szkta bezpiecznego o wym. 60x60 gr.6mm
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 | porecz umywalkowa di=50cm, stata mocowana w trzech punktach prawa, 4
ze stali nierdzewnej falistej
ST7-1.0.0
SS8T-1.9.0 |- porecz umywalkowa dt=50cm, stata mocowana w trzech punktach lewa, 4
ze stali nierdzewnej falistej
ST7-1.0.0 4
SST-1.9.0 |- porecz WC dt=60cm, stata, fukowa, ze stali nierdzewnej falistej
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 |_ _ . . 4
porecz WC dt=60cm, uchylna, tukowa, ze stali nierdzewne;j falistej
gg’;;’g ol suszarka do wlosow z elastycznym przewodem z koricéwka do suszenia,
~1-9-¥ 1z automatycznym zataczaniem i wytgczaniem przez podniesienie i 9
odtozenie koncowki suszacej, w kolorze biatym
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

Wieszak pojedynczy stalowy matowy

37

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

-zlew jednokomorowy

Nr
spec.
techn.

ZESTAWIENIE MEBLI

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

BIURKO KOMPUTEROWE
o wym. 140 x 80 wys=72 cm

wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym krawedzie wzmocnione 2,0 cm

doklejkg z masywu bukowego, nogi stalowe lakierowane

na kolor czarny, wyposazone w: rynne kablowg dla doprowadzenia
instalacji elektrycznej o$wietlenia stotu

oraz instalacji komputerowej, przeloty kablowe, wysuwany pulpit pod
klawiature z mozliwoscia regulacji wysokosci i kata nachylenia.

92

ST-1.0.0
SS8T7-1.9.0

BIURKO KOMPUTEROWE
owym. 120 x 80 wys=72 cm

wykonane z ptyty widrowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym krawedzie wzmocnione 2,0 cm

doklejkg z masywu bukowego, nogi stalowe lakierowane

na kolor czarny, wyposazone w: rynne kablowg dla doprowadzenia
instalacji elektrycznej oswietlenia stotu

oraz instalacji komputerowej, przeloty kablowe, wysuwany pulpit pod
klawiature z mozliwoscia regulacji wysokosci i kata nachylenia.

35

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

BIURKO KOMPUTEROWE
o wym. 220 x 140 wys=72 cm

wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkga z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na kolor czarny, wyposazone w: rynne kablowa dla
doprowadzenia instalacji elektrycznej oswietlenia stotu oraz instalacji
komputerowej, przeloty kablowe, wysuwany pulpit pod klawiature z
mozliwoscia regulacji wysokosci i kata nachylenia.

ST-1.0.0
S§S8T7-1.9.0

BIURKO KOMPUTEROWE
o wym. 220 x 80 wys=72 cm

wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na kolor czarny, wyposazone w: rynne kablowag dla
doprowadzenia instalacji elektrycznej o$wietlenia stotu oraz instalacji
komputerowej, przeloty kablowe, wysuwany pulpit pod klawiature z
mozliwoscia regulacji wysokosci i kata nachylenia.

ST7-1.0.0
SS8T-1.9.0

BIURKO KOMPUTEROWE
owym. 140 x 80 wys=72 cm

wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejka z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na kolor czarny, wyposazone w: rynne kablowag dla
doprowadzenia instalacji elektrycznej o$wietlenia stotu oraz instalacji
komputerowej, przeloty kablowe, wysuwany pulpit pod klawiature z
mozliwo$cia regulacji wysokosci i kata nachylenia. Uwaga! biurka
wyposazy¢ w parawanany wydzielajace

stanowisko pracy, w kolorze ciemno szarym

19
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ST7-1.0.0

SST-1.9.0
BIURKO CZYTELNICZE
owym. 80 x 80 wys=72cm 24
wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejka z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na kolor czarny, wyposazone w: rynne kablowa dla
doprowadzenia instalacji elektrycznej oswietlenia stotu, przeloty kablowe
ST-1.0.0
SST-1.9.0
BIURKO CZYTELNICZE
owym. 100 x 80 wys=72 cm
10
wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejka z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na kolor czarny, wyposazone w: rynne kablowag dla
doprowadzenia instalacji elektrycznej oswietlenia stotu, przeloty kablowe
Uwaga! biurka wyposazy¢ w parawanany wydzielajace
stanowisko pracy, w kolorze ciemno szarym
ST-1.0.0
SST-1.9.0
DOSTAWKA
1/4 O 160 wys=72 cm 23
wykonana z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na kolor czarny.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 IDOSTAWKA
1/2 O 160 wys=72 cm
. . . . 14
wykonana z ptyty widrowej okleinowanej naturalnym
fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, nogi stalowe
lakierowane na kolor czarny.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 |KONTENER
owym. 42 x 80 wys=72 cm
99
wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, trzy
szufladowy
ST-1.0.0 |
S§ST-1.9.0 |KONTENER NA KOtKACH
owym. 42 x 57 wys=52 cm
53
wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, trzy
szufladowy
ST7-1.0.0
SST-1.9.0
STOLIK OKOLICZNOSCIOWY
o wym. 80 x 80 wys=72 cm 18
wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym
fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, nogi stalowe, lakierowane na kolor czarny
ST-1.0.0
S§87-1.9.0 |STOLIK OKOLICZNOSCIOWY
090 wys=72cm
I, . 10
wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym
fornirem bukowym krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, nogi z drewna gietego
w kolorze bukowym.
ST7-1.0.0
S§ST-1.9.0
STOLIK KAWIARNIANY 11

$r. 60 wys=70 cm BISTRO TABLE na podstawie ztozonej z zeliwnej
stopy i nogi z trzech metalowych chromowanych
satynowanych rur, blaty Werzalit kolor czarny
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL KONFERENCYJNY MODULOWY
1/4 O 160 wys=72 cm x 4

160 x 80 wys=72 cm x 8

80 x 80 wys=72 cm x 2

wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, nogi z drewna gietego

w kolorze bukowym.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL KONFERENCYJNY MODULOWY
1/2 0 120 wys=72 cm x 2
120 x 80 wys=72 cm x 1

wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, nogi z drewna gietego

w kolorze bukowym.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL KONFERENCYJNY MODULOWY
1/2 O 120 wys=72 cm x 2

wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, nogi z drewna gietego

w kolorze bukowym.

ST7-1.0.0
SS8T-1.9.0

STOL KONFERENCYJNY MODULOWY
1/2 0 120 wys=72 cm x 2
120 x 80 wys=72 cm x 2

wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, nogi z drewna gietego

w kolorze bukowym.

ST-1.0.0
SST-1.9.0

STOL KONFERENCYJNY
o wym. 100 x 220 wys=72 cm

wykonany z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, nogi
stalowe lakierowane na kolor czarny

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL KRESLARSKI
o wym. 150 x 100 wys=72 cm

deska kres$larska na stelazu stalowym lakierowanym, w kolorze czarnym, z,
regolowg wysokosci i kata
ptaszczyzny roboczej

ST-1.0.0
SS8T-1.9.0

SZAFKA NA RYSUNKI A0
o wym. 135 x 95 wys=35 cm szt.2

z ptyty meblarskiej w kolorze buk naturalny,
z cokotem podtogowym wys 8 cm i ptytg gorng
w kolorze bukowym

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL SOCJALNY
owym. 180 x 80 wys=72 cm

wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej w kolorze bukowym, krawedzie
wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na

kolor czarny.

ST7-1.0.0
SS8T-1.9.0

STOL SOCJALNY
o wym. 80 x 80 wys=72 cm

wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej w kolorze bukowym, krawedzie
wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, nogi stalowe
lakierowane na

kolor czarny.

15
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL WARSZTATOWY
o wym. 150 x 80 wys=75/99,5 cm

stét warsztatowy o regélowanej wysokosci nég (750-995),

nogi stalowe w ksztaicie litery "U" lakierowane

proszkowo na kolor szary, blat dgbowy z ostong tylng stalowa, wyposazony
w podwieszong szafke stalowg z 3 szufladami.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFKA PODEOGOWA / kontener/
o wym. 52 x 66,5 wys=80

stalowa lakierowana proszkowo na kolor szary, wyposazona w 5 szuflad.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFKA NA TV | WIDEO
50 x 88,5 wys=122 (skrzynia 49 x 80 wys=31,5 cm)

z ptyty meblarskiej w kolorze buk naturalny, konstrukcja stalowa
lakierowana proszkowo na kolor szary, wyposazona w 4 kotka (2 z
hamulcem).

ST7-1.0.0
SS8T-1.9.0

SZAFKA DWUDRZWIOWA
owym. 80 x 46 wys=72,2 cm
REGAL

o wym 80 x 32 wys=108,3cm

wykonane z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
bukowym

wys 7 cm i nézkach poziomujacych.

97

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFA DWUDRZWIOWA NA AKTA
owym. 80 x 46 wys=180,5 cm

wykonana z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem
bukowym,krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na
cokole bukowym

wys 7 cm i n6zkach poziomujgcych.

28

ST-1.0.0
S§S8T7-1.9.0

SZAFKA DWUDRZWIOWA
o wym. 80 x 46 wys=72,2 cm

wykonana z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
bukowym

wys 7 cm i nézkach poziomujacych.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFKA DWUDRZWIOWA
o wym. 80 x 46 wys=72,2cm
REGAL

o wym 80 x 32 wys=46cm

wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
bukowym

wys 7 cm i nézkach poziomujacych.

10

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

REGAL
o wym. 80 x 32 wys=180,5cm

wykonane z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
bukowym

wys 7 cm i nézkach poziomujacych.

41
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

REGAL
o wym. 80 x 32 wys=72,2cm
REGAL
o wym. 80 x 32 wys=46,0cm 24
wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
bukowym
wys 7 cm i nézkach poziomujacych.
ST-1.0.0
owym. 114 x 32 wys=72,2cm
REGAL
o wym. 114 x 32 wys=46,0cm 7
wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
bukowym
wys 7 cm i nézkach poziomujacych.
ST-1.0.0
SST-1.9.0
SZAFKA
owym. 114 x 46 wys=72,2cm
SZAFKA
o wym. 114 x 46 wys=46,0cm 4
wykonane z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, drzwi
zaluzjowe w kolorze bukowym, na cokole bukowym wys 7 cm i nézkach
poziomujacych.
ST-1.0.0
SST-1.9.0
SZAFKA
o wym. 114 x 46 wys=72,2cm
REGAL 18
o wym. 114 x 46 wys=46,0cm
wykonane z ptyty widrowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, drzwi
przesuwne w kolorze bukowym, na cokole bukowym wys 7 cm i n6zkach
poziomujacych.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0
REGAL BIBLIOTECZNY
o wym. 100 x 25 wys=203cm 90
wykonany z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejka z masywu bukowego, wysokosé
potek regulowana, na cokole bukowym wys. 7 cm i nézkach
poziomujacych
ST7-1.0.0
SST-1.9.0
SZAFKA KATALOGOWA o wym 100 x 25 wys=105cm )
wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, wysoko$¢
potek regdlowana na cokole bukowym wys. 7 cm i nézkach poziomujacych
ST-1.0.0
SST-1.9.0
REGAL NA CZASOPISMA o wym 75 x 35 wys=170cm 10
potki wykonane z blachy lakierowanej w kolorze aluminium naturalnego,
stelaz z profili lakierowanych na czarno, z zestawem 4. kétek
ST7-1.0.0
S§8T-1.9.0 |SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA
owym. 80 x 46 wys=180,5 cm
63

wykonana z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
bukowym

wys 7 cm i nézkach poziomujacych.
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFA UBRANIOWO / BIUROWA TRZYDRZWIOWA
owym. 125 x 60 wys=187,5
(szczegétowe obmiary na budowie)

wykonana z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, na cokole bukowym

wys 7 cm z wewnetrznym pionowym podziatem na czesci; ubraniowg
szerokosci 40cm i cze$c na akta

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFA UBRANIOWO / BIUROWA TRZYDRZWIOWA
owym. 135 x 60 wys=187,5
(szczegdtowe obmiary na budowie)

wykonana z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym

fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, na cokole bukowym

wys 7 cm z wewnetrznym pionowym podziatem na czesci; ubraniowg
szerokosci 40cm i cze$c na akta

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFKA UBRANIOWA;

- PODWOJNA Z DRZWIAMI TYPU "L"
o wym. 80 x 49 wys=180cm

- PODSTAWA Z t AWECZKA wys=34cm

wykonana z blachy lakierowanej w kolorze RAL 9001

z zamkiem "na monete"podstawa z profili zamknigtych stalowych,
lakierowana w kolorze RAL 9001, siedziska

z listewek drewnianych zabezpieczonych, w kolorze naturalnym.

21

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SZAFKA UBRANIOWA;

- PODWOJNA Z DRZWIAMI TYPU "L"
o wym. 80 x 49 wys=180cm

- NOZKI wys=10cm

wykonana z blachy lakierowanej w kolorze RAL 9001
z zamkiem "na monete", nézki z profili zamknietych stalowych, lakierowane
w kolorze RAL 9001,

12

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

KRZEStO OBROTOWE; kétka,pneumatyczna regélacja wysokosci,
podtokietniki, siedzisko i oparcie z pianki wtryskowej, tapicerowany tkaning
poliestrowa 100%, w kolorze ciemno popielatym, tapicerowany tyt oparcia,
elementy metalowe i plastikowe w kolorze czarnym.

134

ST-1.0.0
SS8T7-1.9.0

FOTEL OBROTOWY; samohamowne kétka, pneumatyczna regdlacja
wysokosci, regolowane podtokietniki drewniane w kol. buk nat.,
ergonomiczny profil oparcia z regulacja sity odchylenia, tapicerowany
tkang wetniang 100%, w kolorze czarnym,

podstawa jezdna chrom.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

KRZEStO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ; siedzisko
i oparcie w kolorze buk naturalny, nogi chrom.

52

ST-1.0.0
SST7-1.9.0

KRZEStO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ; siedzisko
i oparcie y, tapicerowane tkaning poliestrowg 100%, w kolorze ciemno
popielatym, nogi chrom.

111

ST-1.0.0
SST-1.9.0

KRZEStLO NA PLOZACH; podiokietniki drewniane w kolorze buk nat.,
tapicerowane tkang wetniang 100%, w kolorze czarnymi, nogi chrom.

18

ST7-1.0.0
SST7-1.9.0

KRZESL.O; podtokietniki i nogi przednie z drewna gietego w kolorze buk
nat., nogi tylne i wzmocnienia chrom., tapicerowane tkang poliestrowg
100%, w kolorze czarnym.

69
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ST7-1.0.0

S8T-1.9.0 KRZEStO Z PULPITEM,; podtokietniki i nogi przednie z drewna gietego w
kolorze buk nat., nogi tylne i wzmocnienia chrom., tapicerowane tkang 58
poliestrowg 100%, w kolorze czarnym, pulpit sktadany mieszczacy sie w
gabarycie krzesta.
ST-1.0.0
S§ST-1.9.0 C
KRZEStO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ; podtokietniki siedzisko i 74
oparcie w kolorze czarnym, tapicerowane tkaning poliestrowg 100%, w
kolorze czerwonym, nogi chrom., z systemem taczenia w szereg.
ST-1.0.0
S§ST-1.9.0
KRZEStO OBROTOWE ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ; kotka,
pneumatyczna regdlacja wysokosci, siedzisko i oparcie ze sklejki w kolorze 39
buk nat. tapicerowane tkaning poliestrowg 100%, w kolorze ciemno
popielatym, elementy metalowe chrom.
ST7-1.0.0
SS§T-1.9.0 |KRZESLO ZE SKLEJKI PROFILOWANEJ;
Nowy Styl 38
BISTRO PLUS siedzisko tapicerowane tkaning poliestrowag 100%, w
kolorze czarnym, nogi chrom.
ST7-1.0.0
S§ST-1.9.0
ZESTAW WYPOCZYNKOWY skfadajacy sie z;
- foteli sztuk 6, (siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej) 7
tapicerowanych tkaning poliestrowg 100%, w kolorze czarnym, nogi chrom
- tacznikoéw (stotéw odktadczych) sztuk 5 - o kacie zatamania 60 stopni, w
uktadzie naprzemiennym (wklesty, wypukly), z ptyty wiérowej
melaminowanej
w kolorze ciemno szarym.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0
ZESTAW WYPOCZYNKOWY skfadajacy sie z;
- foteli sztuk 4, (siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej) 3
tapicerowanych tkaning poliestrowg 100%, w kolorze czarnym, nogi chrom
- stotu sztuk 1, o wym 90 x 6 wys 40cm z ptyty widrowej melaminowanej w
kolorze jasn o szarym, nogi chrom
ST-1.0.0
SST-1.9.0 |REGAL. MAGAZYNOWY o wym 100 x 60 wys=250cm
- modut podstawowy
16
ramy, potki wzmocnione - szt. 5 (mozliwos$¢ regdlacji wysokosci),
sprzezenie tylne, sprzezenia boczne - szt. 2 wykonane z blachy
lakierowanej w kolorze szarym
ST7-1.0.0 16
SS8T-1.9.0 |- modut dodatkowy
ST7-1.0.0
S$ST-1.9.0 |REGAL MAGAZYNOWY o wym 100 x 60 wys=197cm
ramy, pétki wzmocnione - szt. 5 (mozliwo$¢ regoélaciji wysokosci), 24
sprzezenie tylne, sprzezenia boczne - szt. 2 wykonane z blachy
lakierowanej w kolorze szarym
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 |REGAL MAGAZYNOWY o wym 100 x 30 wys=250cm
- modut podstawowy
- modut dodatkowy 32
ramy, potki wzmocnione - szt. 7 (mozliwos$¢ regolaciji wysokosci),
sprzezenie tylne, sprzgezenia boczne - szt. 2 wykonane z blachy
lakierowanej w kolorze biatym
ST-1.0.0
SST-1.9.0 |REGAL MAGAZYNOWY o wym 100 x 30 wys=197cm
- modut podstawowy
- modut dodatkowy 49
ramy, potki wzmocnione - szt. 7 (mozliwos$¢ regdlacji wysokosci),
sprzezenie tylne, sprzezenia boczne - szt. 2 wykonane z blachy
lakierowanej w kolorze biatym
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 | REGAL MAGAZYNOWY o wym 130 x 60 wys=250cm
- modut podstawowy
- modut dodatkowy 25

ramy, potki wzmocnione - szt. 7 (mozliwos$¢ regolacji wysokosci),
sprzezenie tylne, sprzezenia boczne - szt. 2 wykonane z blachy

lakierowanej w kolorze biatym
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ST7-1.0.0

WIESZAK JEZDNY GARDEROBIANY

S8T-1.9.0 o wym 116,5 x 55 wys=178cm 29
- stalowy z czterema koétkami, 2. z blokadg
ST-1.0.0 |REGAL DO ZWARTEGO MAGAZYNOWANIA OBRAZOW
SST-1.9.0 regaly przesuwne o wym 445 x 297 wys=275 1
konstrukcja stalowa lakierowana na biato
10 |ST-1.0.0
SST-1.9.0 |SZAFKA WIELOSKRYTKOWA - 10 PRZEGRODOWA
0 wym. 60 x 49 wys=180cm
- NOZKI wys=10cm 10
wykonana z blachy lakierowanej w kolorze RAL 9001
z zamkiem "na monete", nézki z profili zamknietych stalowych, lakierowane
w kolorze RAL 9001,
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 ZABUDOWA SCIENNA, wykonana z ptyty wiérowej,okleinowanej 3
naturalnym fornirem bukowym,krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejka z
masywu bukowego,na cokole wts. 7Cm, okucia, prowadnice systemowe
ST-1.0.0
SST-1.9.0
ZABUDOWA SCIENNA, wykonana z ptyty okleinowanej naturalnym
fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
bukowego, na cokole
wys. 7 cm, okucia, prowadnice systemowe
1 - szafka pod telewizor 60 x 80 wys.=53cm 4
2 - biurko z 2. szufladami i wzmocnieniem tylnym z ptyty
60 x 100 wys.=79cm
3 - szafka dwudrzwiowa 60 x 80 wys.=79cm
4 - komoda z 2. szufladami 60 x 80 wys.=53cm
5 - zabudowa lodowki (wraz z lodéwkg do zabudowy)
60 x 60 wys.=79cm
6 - blenda nascienna mocowana do sciany h=120cm
7 - blenda boczna i gérna mocowana systemowo
ST7-1.0.0
SST-1.9.0
SZAFA DWUDRZWIOWA GARDEROBIANA
o wym. 80 x 60 wys=197cm 6
wykonana z ptyty wiérowej okleinowanej melaming w kolorze bukowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
wys 7 cm, z drzwiami lustarzanymi
ST7-1.0.0
S§ST-1.9.0
ZABUDOWA WNEKI SZAFA GARDEROBIANA
o wym. 80 x 60 wys=197, z nadstawkg wys=100cm 4
(wymiary wg. obmiaru na budowie) wykonana z ptyty okleinowane;j
naturalnym fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z
masywu bukowego, na cokole wys 7 cm, drzwi szafy lustarzane.
ST-1.0.0 .
$S8T-1.9.0 LOZKO POJEDYNCZE (rama + materac + mata higieniczna) o wym. 200
x 90 wys=40
z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym,z blendg 10
$cienng (wezgtowiem) z plyty wiérowej okleinowanej melaming w kolorze
bukowym
o wym 150 x h=120cm
ST7-1.0.0
S$ST-1.9.0 |SZAFKA NOCNA Z 2. SZUFLADAMI
o wym. 30 x 45 wys=46cm
wykonana z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem bukowym, 10
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu bukowego, na cokole
wys 7 cm,
ST-1.0.0 |S7ZAFKA KUCHENNA STOJACA (1 szuflada, 1 drzwi) 18
S$8T7-1.9.0 | wym. 60 x 60 wys=86cm
11 |ST-1.0.0
SST-1.9.0
SZAFKA KUCHENNA STOJACA (1 drzwi)
o wym. 60 x 30 wys=86cm 1

- drzwi w okleinie z biatej melaminy, obudowa w kolorze biatym
- nogi stalowe wysokosci 16cm
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ST7-1.0.0

SST-1.9.0
SZAFKA KUCHENNA STOJACA (1 drzwi wbudowana umywalka) o wym.
60 x 60 wys=86cm
- drzwi w okleinie z biatej melaminy, obudowa w kolorze biatym 9
- nogi stalowe wysokosci 16cm
- umywalka ceramiczna wpuszczana w blat z jednym otworem biata,
o wym. 56x48cm
- bateria umywalkowa stojgca, chrom.
ST7-1.0.0
S§ST-1.9.0
SZAFKA KUCHENNA STOJACA (2 drzwi, wbudowany zlewozmywak) o
wym. 60 x 80 wys=86cm 11
- drzwi w okleinie z biatej melaminy, obudowa w kolorze biatym
- nogi stalowe wysokosci 16cm
- zZlewozmywak stalowy 1 komorowy z ociekaczem o wym. 70x48cm
- bateria zlewozmy. stojgca, jednouchwytowa, chrom.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0
SZAFKA KUCHENNA STOJACA (1 drzwi, wbudowany zlewozmywak) o
wym. 60 x 60 wys=86cm 1
- drzwi w okleinie z biatej melaminy, obudowa w kolorze biatym
- nogi stalowe wysokosci 16cm
- zZlewozmywak stalowy 1 komorowy
- bateria zlewozmywak. stojgca, jednouchwytowa, chrom.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 SZAFKA KUCHENNA WISZACA (1 drzwi) 28
o wym. 40 x 60 wys=70cm
- drzwi w okleinie z biatej melaminy, obudowa w kolorze biatym
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 SZAFKA KUCHENNA WISZACA (2 drzwi) 8
o wym. 40 x 80 wys=70cm
- drzwi w okleinie z biatej melaminy, obudowa w kolorze biatym
gg'-,:’_?go BLAT KUCHENNY LAMINOWANY gr 3,8 mm
"7 |do pom. socjalnych kolor ciemnoszary 8
wg obmiaréw na budowie wraz z wyposazeniem
pom. Socjalnych
ST-1.0.0
SST-1.9.0 |CHLODZIARKA
o wym. 60x60 h=120cm 9
- jednodrzwiowa, z zamrazalnikiem wewnetrznym,
z plynna regolacjg temperatury, z funkcjg
automatycznego rozmrazania, w kolorze biatym
ST-1.0.0
SST-1.9.0 |CHLODZIARKA PODBLATOWA
o wym. 60x60 h=82cm 3
- jednodrzwiowa, z zamrazalnikiem wewnetrznym,
z ptynna regdlacjg temperatury, z funkcjg
automatycznego rozmrazania, w kolorze biatym
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 |py yTA GRZEJNA CERAMICZNA (2 pola grzejne) 2
- z regulacjg temperatury sensoryczna, w kolorze czarnym
ST7-1.0.0 -
SST-1.9.0 POCHEANIACZ OPAROW 5

- z trybem recyrkulacji, nawiew trzystopniowy,z filtrem weglowym,
oswietleniem, w kolorze biatym
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

ZABUDOWA SCIENNA - wykonana z ptyty wiérowej okleinowane;j
naturalnym fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z
masywu bukowego, na cokole, okucia, prowadnice systemowe

1 - szafka 46 x 80 wys=72cm

2 - szafka na lodéwke zabudowang 60 x 60 wys.=72cm

3 - szafka 60 x 60 wys.= 72cm pod zlewozmywak

54 x 54cm ze stali nierdzewnej, bateria

zlewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa,

4 - szafka 46 x 80 wys.=46cm z drzwiami zaluzjowymi,
podnoszonymi, w kolorze bukowym

5 - szafka wiszaca 46 x 114 wys.=46cm z drzwiami zaluzjowymi
przesuwnymi, w kolorze bukowym

podnoszonymi, w kolorze bukowym

6 - blenda nascienna z ptyty MDF gr 1,8cm z

warstwg 13mm natrysku ze sztucznego kamienia w kolorze czarny
h=55cm

7 - blat z ptyty MDF gr 1,8cm z warstwg 13mm

natrysku ze sztucznego kamienia w kolorze czarnym

(ciagty na szafkach; 2, 3), taczenie blat/blenda

wykonac¢ jako szczelne.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL DO PRACY

owym. 85 x60 wys=85cm

blat, $ciany boczne, wykonane z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym
fornirem jesionowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejka z masywu
drewnianego w kolorze jesionu, wyposazone w; 2 szuflady rynne kablowg
dla doprowadzenia instalacji elektrycznej oswietlenia stotu oraz instalacji
komputerowej, przeloty kablowe, wzmocnienie tylne, okucia, prowadnice
systemowe

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL DO PRACY

owym. 100 x 60 wys=85 cm

blat, Sciany boczne, wykonane z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym
fornirem jesionowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu
drewnianego w kolorze jesionu, wyposazone w; 2 szuflady rynne kablowg
dla doprowadzenia instalacji elektrycznej oswietlenia stotu oraz instalacji
komputerowej, przeloty kablowe, wzmocnienie tylne, okucia, prowadnice
systemowe

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

KONTENER
owym. 42 x 80 wys=72 cm

wykonany z plyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem jesionowym,
krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z masywu drewnianego w kolorze
jesionu

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

REGAL

w wykonaniu z ptyty wiérowej okleinowanej naturalnym fornirem
jesionowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejka z masywu
drewnnianego w kolorze jesionu

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

WIESZAK NA UBRANIA o $ér. O 37cm wys=160cm
- stopa z blachy lakierowanej w kolorze czarnym
-noga i zawiesia z rurek stalowych lakierowanych
w kolorze czarnym

36

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

KOSZ NA SMIECI (biurowy) o $r. O 30 cm wys=35cm
- z siatki metalowej z petnym dnem i wywinietym rantem
w kolorze czarnym

85
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

LADA SZATNIOWA- wykonana z ptyty wiérowej 1.8cm, czoto lady i blat
wykanczane warstwg Corianu, cokét wykonany z ptyty MDFdo wys. 10cm
od strony klienta obfozy¢ blachg malowang proszkowo na kolor czarny,
wzdtuz cokotu linia $wietlna ze swietlowek Lumilux Combi F, segmenty z
plyty widrowej 18cm, okleinowanej

1 - segment szafka zamykana 100x 60 wys.=72cm, dwudrzwiowa

2 - segment szafka na parasole 100x 60 wys.=72cm,

kosze na parasole stal mikroperforowana, kolor aluminium o 25 cm
h=50cm art. nr 506FAL ( GDB )

3 - segment szafka z potkami 100x 60 wys.=72cm,

4 - segment biurko 82x 60 wys.=72cm,

wykonaé wg rys. Nr 52

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

ZABUDOWA WNEKOWA - wykonana z ptyty wiérowej okleinowanej
naturalnym fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z
masywu bukowego, na cokole, okucia, prowadnice systemowe

1 - szafka 40 x 60 wys.= 72cm pod umywalke blatowg okragtg O 32 ze
stali nierdzewnej,bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa,

2 - szafka 60 x 60 wys.= 72cm pod zlewozmywak

54 x 54cm ze stali nierdzewnej, bateria

zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowa,

3 - szatka na lodéwke zabudowang 60 x 60 wys.=72cm

4 - szafka wiszaca z drzwiami zaluzjowymi,

podnoszonymi, w kolorze bukowym

5 - blenda nascienna z ptyty MDF gr 1,8cm z

warstwa 13mm natrysku ze sztucznego kamienia w kolorze czarny
h=55cm

6 - blat z ptyty MDF gr 1,8cm z warstwg 13mm

natrysku ze sztucznego kamienia w kolorze czarnym

(ciagty na szafkach; 1, 2, 3), taczenie blat/blenda

wykonac jako szczelne.

ST-1.0.0
SST7-1.9.0

STOL REZYSERSKI 0 wym. 210 x 70 wys=72 cm

blat staty o wym 210 x 60 wykonany z ptyty MDF 18mm, okleinowanej
melaming w kolorze czarnym, konstrukcja nosna stalowa, lakierowana
proszkowo na kolor czarny, stét wyposazony w $ciane tylng, 4-ro
segmentowg przesuwng w prowadnicach systemowych, gérg i dotem (dla
zapewnienia dostepu do przestrzeni instalacyjnej)

z MDF 6mm, gérne zamkniecie przestrzeni instal.

z czterech blend MDF 18mm szerokosci 10cm uchylnych, (z poprzecznymi
wycieciami na okablowanie) mocowanych do tytu blatu na zawiasach
systemowych listwowych, z ptyty

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

STOL REZYSERSKI 0 wym. 290 x 70 wys=72 cm

blat staty o wym 210 x 60 wykonany z ptyty MDF 18mm, okleinowanej
melaming w kolorze czarnym, konstrukcja nosna stalowa, lakierowana
proszkowo na kolor czarny, stét wyposazony w Sciane tylng, 4-ro
segmentowg przesuwng w prowadnicach systemowych, gorg i dotem (dla
zapewnienia dostepu do przestrzeni instalacyjnej)

z MDF 6mm, gérne zamkniecie przestrzeni instal.

z czterech blend MDF18mm szerokosci 10cm uchylnych, (z poprzecznymi
wycieciami na okablowanie) mocowanych do tytu blatu na zawiasach

systemowych listwowych, z ptyty
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

KATEDRA o wym. 240 x 60 wys=72 cm

(sktadana z trzech niezaleznych elementéw o wym

80 x 60 wys=72cm)

blat, sciany boczne, i frontowa wykonane z ptyty wiérowej okleinowane;j
naturalnym fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z
masywu bukowego, wyposazone w rynne kablowg do prowadzenia
instalacji komputerowej, przeloty kablowe blatowe i w Sciankach bocznych
stykajacych sie elementéw, okucia, prowadnice zaczepy montazowe
pozwalajace na taczenie w caté$¢ i demontowanie poszczegdinych
elementéw, systemowe

ST7-1.0.0
SS8T-1.9.0

ZABUDOWA WNEKOWA - wykonana z ptyty wiérowej, okleinowanej
naturalnym fornirem bukowym, krawedzie wzmocnione 2,0 cm doklejkg z
masywu bukowego, w kolorze bukowym, na cokole, okucia, prowadnice
systemowe

1 - szafka 85 x 50 wys.= 47cm dwudrzwiowa

2 - szafka 72,2 x 50 wys.=47cm z drzwiami zaluzjowymi

podnoszonymi, w kolorze buk

3 - szafa garderobiana 85 x 50 wys.=

dwudrzwiowa z podziatem wewnetrznym, pétka i drazkiem na wieszaki
4 - szafka 72,2 x 50 wys.=114 z drzwiami zaluzjowymi podnoszonymi w
kolorze buk

5 - szafka 72,2 x 50 wys.=114 z drzwiami zaluzjowymi podnoszonymi w
kolorze wenge, z ruchomg wewnetrzng tablicg obustronng na klucze o
wym. 60 x 100, z piyty

MDF na zawiasach za stabilizacjg pozycji (zamkniete/otwarte), z
jednostronng tablicg na klucze

o wym. 60 x 100, z ptyty MDF mocowang do tylnej Sciany szafki, (zawiesia
na klucze ze stali nierdzewnej

szt. 180 uzgodni¢ z B.P.)

6 - szafka 72,2 x 50 wys.=80cm pod umywalke blatowg

okragtg O 32 ze stali nierdzewnej z baterig umywalkowg stojaca,
jednouchwytowa, drzwi zaluzjowe podnoszone

w kolorze buk.

15

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

BLATY (mocowane wspornikowo)

- z plyty wiérowej z natryskiem (goérna ptaszczyzna blatu, widoczne
krawedzie) warstwy sztucznego kamienia o gr.12,5mm, faczenia ptyt
zalewane (niewidoczne),

- blaty w sanitariatach wykona¢ z 8 cm wywinigciem (po dtuzszym boku
blatu) do géry na $ciane i w dét od strony uzytkownika - narozniki
wyoblone,

- promienie wyoblen lub frezéw uzgodni¢ z B.H.P.

- w blatach w ktérych maja by¢ osadzone umywalki, nalezy wykonaé
otwory wg. szablonéw dostarczonych przez producenata umywalek a
368 x 60 (kolor zielono-biaty)

b 505 x 60 (kolor zielono-biaty)

c 381 x 60 (kolor.zielono-biaty)

d 102 x 60 + 90x10 (kolor.bezowo-biaty)
e 102 x 60 (kolor.bezowo-biaty)
f 316 x 50 (kolor.czarno-biaty)
g 242 x 50 (kolor.czarno-biaty)
h 312 x 70 (kolor.bezowo-biaty)
i 192 x 70 (kolor.bezowo-biaty)
i 299 x 60 (kolor.bezowo- biaty)
k 270 x 70 (kolor.bezowo-biaty)
I 195 x 70 (kolor.bezowo-biaty)

m 130 x 60 (kolor.bezowo-biaty)

=S W NN DN NN A A A A A aDN
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

LAWKA SZATNIOWA

o wym. 200 x 36 wys=42cm

-siedzisko a listewek drewnianych, lakierowanych
- nogi stalowe w kolorze czarnym

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

LADA BAROWA- wykonana z ptyty MDF 1.8cm, wykanczana warstwa
Corianu, na konstrukcji stalowej, wykonanej z ksztattownikéw zamknietych
40x40x4mm.

Na wys 30cm od strony klienta ptyte obtozy¢ blachg malowang proszkowo
na kolor czarny (wg rys. Nr 54)

1 - stot zlewozmywakowy 2-zbiornikowy 1200 x 700 x 850

np Lozamed LO 231/ H/ 1200 x 700 x 850, blat standardowy typu H stal
kwasoodporna, bateria zlewozmywakowa 2 szt.

2 - stét roboczy 1000 x 700 x 850, dwie szuflady

npLozamed LO 122 /B /1000 x 700 x 850

stal kwasoodporna

3 - stét chtodniczy barmanski 900 x 700 x 850

np Cold G 025 1drzwi + 1 szuflada, stal nierdzewna

4 - stot zlewozmywakowy 2-zbiornikowy lewy ze zmywarkg 1800 x 750 x
850 np Lozamed LO 336 zmywarka ZK-05, stal kwasoodporna, bateria
zlewozmywakowa 2 szt.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

SKRZYNKA NA ZIELEN
o wym. 200 x 25 cm wys - okfadzina zewnetrzna blacha stalowa
nierdzewna

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

|éciana ekspozycyjna

Okfadzina systemowa z ptyt gipsowo-kartonowych 2x15 mm, na
konstrukcji systemowej (przewidzie¢ wzmocnienie profilami na wysokosci
montazu listw nosnych systemu ekspozycji SE) wykonczenie boczne i
gorne Sciany z ptyt g-k, malowana farba do wnetrz+ listwy nosne Al
malowane na czarno mat + prety zwieszakowe kw. # 4mm ze stali
nierdzewnej o dt. Sciany + uchwyty samozaciskowe systemowe malowane
na czarno mat

1 660 x h=420
2 300 x h=420
3 1000 x h=360
3a 1000 x h=660
1000 x h=360
5 1000 x h=360
1000 x h=360
6a 1000 x h=660
7 1100 x h=330
8 1110 x h=330
9 1100 x h=330
10 1110 x h=330
11 442 x h=300
12 620 x h=300
13 395 x h=300
14 445 x h=300
15 395 x h=350
16 162+ 323 x h=345
17 200 x h=350
18  275xh=350
19 280 x h=285
20 200 x h=285
21 545 x h=285
22 545 x h=285
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23 205 x h=285
24 175 x h=285
25 175 xh=285
26 205 x h=285
27 545 x h=285
28 510 x h=285
29 305 x h=285
30 170 x h=285
31 170 x h=285
32 190 x h=285
33 190 x h=285
34 300 x h=285
35 190 x h=285
36 190 x h=285
37 190 x h=285
38 170 x h=285
39 170 x h=285

JENE G UL UL U U U K U UL U UK K UK UL (I U

ST-1.0.0
SST-1.9.0
system ekspozycyji SEA
rama ze stali nierdzewnej 240 x 140 cm z siatkg o oczkach "X" 60 mm, np. 18
X-Tend, I-Sys f-my Carl Stahl, mocowan za pomocg systemu nosnego ze
stali nierdzewnej, na ktéry sktada sie uktad linek zelementami mocujacymi,
np. Posillock, f-my Carl Stahl
ST-1.0.0 |sEP system ekspozycji 14
S8T-1.9.0 typu parawanowej, przenosnej, modutowej
ST7-1.0.0
SS8T-1.9.0 |Wwieszak szatniowy 309
Nr ;
spec. ZESTAWIENIE ELEMENTOW
techn. WYSTAWIENNICZYCH
ST-1.0.0
SST-1.9.0
tablica ekspozycyjna
System ekspozycji plakatu ze szkia, 24
mocowany za pomocg ukfadu nosnego ze stali nierdzewnej, na ktory
sktada sie: uktad linek z elementami mocujgco- dystansujgcymi, plansze
szklane ze szkta bezpiecznego gr. 2x4 mm (plakaty obejmowane
obustronnie) o wymiarach 82x112
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 element ekspozycyjny 150x 210 cm 1
okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji systemowe;j,
wykonczenie gorne sciany z ptyt g-k, malowana farba do wnetrz.
ST7-1.0.0
SST-1.9.0 element ekspozycyjny 150x 235x 210 cm
""" |oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych do powierzchni tukowatych, na 1
konstrukcji systemowej, wykonczenie gérne $ciany z ptyt g-k, malowana
farba do wnetrz.
ST-1.0.0
SST-1.9.0 panele $cienne systemowa, gipsowo-widrowa z listwami brzegowymi
drewnianymi, fornirowana
akustyczna o wym; 600x600, perforowana, taczona za pomocg
systemowych fgcznikow na obce pidro, 45

w kolorze jesion z warstwg welny mineralnej gr.4,0 cm i gestosci 35kg/m3
oraz warstwa flizeliny,

np.Gustafs Panel System - krawedz "G" (system Niveau - akustyczny
perforacja PH 8 mm, w kolorze

Jesion Gemini, ksztattowniki mocujace Capamix 3201
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ST7-1.0.0
SST-1.9.0

panele $cienne systemowa, gipsowo-widrowa z listwami brzegowymi
drewnianymi, fornirowana

akustyczna o wym; 600x600, perforowana, taczona za pomocg
systemowych fgcznikow na obce pidro,

w kolorze Ral 3003 z warstwg welny mineralnej gr.4,0 cm i gestosci
35kg/m3 oraz warstwa flizeliny,

np.Gustafs Panel System - krawedz "G" (system Niveau - akustyczny
perforacja PH 8 mm, w kolorze

Jesion Gemini, ksztattowniki mocujace Capamix 3201

12

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

tablica ekspozycyjna -System ekspozyc;ji plakatu 70 x 75 cm ramy
aluminium anodowane szkito bezpieczne foliowane

22

ST-1.0.0
SS8T7-1.9.0

Kurtyna teatralna (81,6 m2) rozsuwana, dwustronna, np. wg systemu firmy
TUCHLER-Polska z pluszu scenicznego ,CHOPIN” (100% bawetna,
gramatura 350g/m2; zabezpieczona przeciwpozarowo zgodnie z normami:
EN 13773 - C1, ONORM B1, Q1, TR1, DIN 4102 B1, tkanina w kolorze
czarnym) z podszewkg MOLTON, ,marszczenie” tkaniny 100%, kurtyna w
wykonaniu z tasmg Medison oraz z obcigzeniem tancuchem; kurtyna na
podwajnych szynach TT1 (podkonstrukcja systemowa), maskowanych
blenda, naped kurtyny elektryczny, z regulowang predkoscia, sterowanie z
mozliwoscig zatrzymania kurtyny w dowolnym potozeniu.

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

Sztankiety dla o$wietlenia (komplety wg opisu PT)

ST7-1.0.0
SST-1.9.0

Sztankiety dla dekoracji (komplety wg opisu PT)
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