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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Centrum Kultury Lublin - wentylacja mechaniczna
1 UKEAD N1/W1
1.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
1.1.|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N1/W1 szt
1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Automatyka dla centrali N1/W1 ukl.
2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
1.2.|ST-1.0.0 |Czerpnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 3260 mm - 800x800 szt.
1/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 3260 mm,w uktadach |szt.
2|SST-1.7.0 |kanatowych 800x800
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 4000 mm - 1200x600 szt.
3|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 4460 mm,w uktadach |szt.
4|/SST-1.7.0 |kanatowych 1200x600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2600 mm - 600x600x1250 szt.
5|SST-1.7.0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
6|SST-1.7.0 |obw.do 1200 mm - 300x125
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o  |szt.
7|SST-1.7.0 |obw.do 1200 mm - 300x250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
8|SST-1.7.0 |obw.do 1200 mm - 315x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o  |szt.
9|SST-1.7.0 |obw.do 1200 mm - 300x300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Nawiewniki zrodtowe NZPW-500x1000x300 szt.
10|SST-1.7.0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|ST-1.0.0 |Nawiewniki zrodtowe NZPW-500x1500x300 szt.
11|SST-1.7.0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio- szt.
12|SST-1.7.0 |wych - 150x100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewoddéw stalowych i aluminio- szt.
13|SST-1.7.0 |wych - 200x100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewoddéw stalowych i aluminio- szt.
14|SST-1.7.0 |wych - 200x150
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminio-  |szt.
15|SST-1.7.0 |wych - 300x200
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
13 KANALY WENTYLACYJNE
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1.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m2
1/SST-1.7.0
154.2 m?2 154.200
RAZEM 154.200
1.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne - udziat ksztattek do |m2
2|SST-1.7.0 |55 %
272.6 m?2 272.600
RAZEM 272.600
1.3.|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
3|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
417.6 m?2 417.600
RAZEM 417.600
1.3.|ST-1.0.0 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu na |m2
4|SST-1.7.0 |wielkos¢
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2 UKEAD N2/W2
2.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
2.1.|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N2/W2 szt
1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|ST-1.0.0 |Automatyka dla centrali N2/W2 ukl.
2|SST-1.7.0
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
22 OSPRZET WENTYLACYJNY
2.2.|ST-1.0.0 |Czerpnie $cienne - nietypowa Fn 1m2 szt.
1/SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 4000 mm - 1200x600 szt.
2|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 4460 mm,w uktadach |szt.
3|SST-1.7.0 | kanatowych 1200x600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 600x300x1000 szt.
4/|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 600x300x500 szt.
5|SST-1.7.0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 450x600x500 szt.
6|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 900x900x750 szt.
7|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 600x1200x1250 szt.
8/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 800x600x1250 szt.
9|SST-1.7.0
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 800x600x1500 szt.
10|SST-1.7.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 1050x600x1000 szt.
11|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
12|SST-1.7.0 |obw.do 800 mm - 200x160
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
13|SST-1.7.0 |obw.do 800 mm - 160x160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
14|SST-1.7.0 |obw.do 800 mm - 200x100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 1600 mm - 400x400 szt.
15|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 2400 mm - 400x630 szt.
16|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 2600 mm - 500x800 szt.
17|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|ST-1.0.0 |Nawiewniki zrodtowe NZPW-1400x500x200 szt.
18|SST-1.7.0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
19|SST-1.7.0 |wych - 300x100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-  |szt.
20|SST-1.7.0 |wych - 300x150
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- |szt.
21|SST-1.7.0 |wych - 300x200
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodow stalowych i aluminio-  |szt.
22|SST-1.7.0 |wych - 400x200
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- |szt.
23|SST-1.7.0 |wych - 600x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KANALY WENTYLACYJINE
2.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m?2
1/SST-1.7.0
517.45 m?2 517.450
RAZEM 517.450
2.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne - udziat ksztattek do |m?2
2|SST-1.7.0 |55 %
261.9 m?2 261.900
RAZEM 261.900
2.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, typ S(Spiro) - udzial ksztattek |m?2
3|SST-1.7.0 |do 55 %
10.7 m?2 10.700
RAZEM 10.700
2.3./|ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 160 mm m
4/|SST-1.7.0
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
2.3.|ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o s$r. 180 mm m
5|SST-1.7.0
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
2.3.|ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 200 mm m
6|SST-1.7.0
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
2.3.|ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o sr. 250 mm m
7|SST-1.7.0




Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
2.3.|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
8|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
820.2 m?2 820.200
RAZEM 820.200
3 UKEAD N23W3
3.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
3.1.|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N3/W3 szt
1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.1.|ST-1.0.0 |Automatyka dla centrali N3/W3 ukl.
2|SST-1.7.0
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
3.2.|ST-1.0.0 |Czerpnie scienne - nietypowa Fn 1,4 m2 szt.
1/SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 3260 mm - 1000x600 szt.
2|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obw.do 3260 mm,w uktadach |szt.
3|SST-1.7.0 |kanatowych - 1000x600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 900x450x1000 szt.
4/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 960x600x1500 szt.
5|SST-1.7.0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 1200x900x1250 szt.
6|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
7|SST-1.7.0 jobw.do 1200 mm - 250x200
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
8|SST-1.7.0 |obw.do 1200 mm - 315x300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
9|SST-1.7.0 |obw.do 1600 mm - 450x200
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
10|SST-1.7.0 |obw.do 1600 mm - 500x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 2600 mm - 800x450 szt.
11|SST-1.7.0
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2.|ST-1.0.0 |Nawiewniki zrédtowe NZPW-600x500x250 szt.
12|SST-1.7.0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2.|ST-1.0.0 |[Nawiewniki zrédtowe NZPW-1500x500x200 szt.
13|SST-1.7.0
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
14|SST-1.7.0 |wych - 200x150
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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3.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
15|SST-1.7.0 |wych - 300x100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2.|ST-1.0.0 |[Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- |szt.
16|SST-1.7.0 |wych - 300x150
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2.|ST-1.0.0 |[Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- |szt.
17|SST-1.7.0 |wych - 300x200
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.2.|ST-1.0.0 |[Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- |szt.
18|SST-1.7.0 |wych - 300x300
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3.2.|ST-1.0.0 |[Kratki wentylacyjne o obw.do 2000 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- |szt.
19|SST-1.7.0 |wych - 500x200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 KANALY WENTYLACYJINE
3.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m?2
1/SST-1.7.0
212.15 m?2 212.150
RAZEM 212.150
3.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne - udziat ksztaltek do |m2
2|SST-1.7.0 |55 %
67.9 m?2 67.900
RAZEM 67.900
3.3.|ST-1.0.0 [Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
3|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
293.2 m?2 293.200
RAZEM 293.200
4 UKEAD N4/W4
4.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
4.1.|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N4/W4 szt
1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.1.|ST-1.0.0 |Automatyka dla centrali N4/W4 ukl.
2|SST-1.7.0
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
4.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 3260 mm - 1000x600 szt.
1/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 3260 mm,w uktadach |szt.
2|SST-1.7.0 |kanatowych - 1000x600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 480x450x1500 szt.
3|SST-1.7.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 600x450x2000 szt.
4/SST-1.7.0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 960x600x1000 szt.
5|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 1600 mm - 350x300 szt.
6|SST-1.7.0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 2000 mm - 630x315 szt.
7|SST-1.7.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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4.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 2000 mm - 630x350 szt.
8/SST-1.7.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2.|ST-1.0.0 |[Nawiewniki zrédtowe NZPW-1200x500x250 szt.
9|SST-1.7.0
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.2.|ST-1.0.0 |[Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- |szt.
10|SST-1.7.0 |wych - 300x150
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4.2.|ST-1.0.0 |[Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- |szt.
11|SST-1.7.0 |wych - 300x200
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4.3 KANALY WENTYLACYJINE
4.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m2
1/SST-1.7.0
251.1 m?2 251.100
RAZEM 251.100
4.3./ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne - udziat ksztaltek do |m?2
2|SST-1.7.0 |55 %
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
4.3.|ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 250 mm m
3|SST-1.7.0
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
4.3.|ST-1.0.0 [Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
4/SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
253.6 m?2 253.600
RAZEM 253.600
5 UKEAD N5/W5
5.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
5.1.|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N5/W5 szt
1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.1.|ST-1.0.0 |Automatyka dla centrali N5/W5 ukl.
2|SST-1.7.0
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
5.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 3260 mm - 1000x600 szt.
1/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 3260 mm,w uktadach |szt.
2|SST-1.7.0 |kanatowych - 1000x600
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 600x300x1000 szt.
3|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 600x450x750 szt.
4/SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 540x900x1250 szt.
5|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 1000x450x1250 szt.
6|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 1080x600x1250 szt.
7|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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5.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 2000 mm - 500x400 szt.
8/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 2600 mm - 800x500 szt.
9|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Klapy p.poz. z napedem o obw.do 3200 mm - 800x600 szt.
10|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Nawiewniki NWO-60 szt.
11|SST-1.7.0
297 szt. 297.000
RAZEM 297.000
5.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewoddw stalowych i aluminio- szt.
12|SST-1.7.0 |wych - 200x200
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
5.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- |szt.
13|SST-1.7.0 |wych - 300x300
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 2000 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-  |szt.
14|SST-1.7.0 |wych - 600x300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 2000 mm - do przewoddéw stalowych i aluminio- |szt.
15|SST-1.7.0 |wych - 800x200
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 2400 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-  |szt.
16|SST-1.7.0 |wych - 1000x150
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.pow. 2400 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- |szt.
17|SST-1.7.0 |wych - 800x500
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.3 KANALY WENTYLACYJINE
5.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m?2
1/SST-1.7.0
304.6 m?2 304.600
RAZEM 304.600
5.3./|ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 200 mm m
2|SST-1.7.0
24 m 24.000
RAZEM 24.000
5.3.|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
3|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
6 UKEAD N6/W6
6.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
6.1./|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N6/W6 szt
1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.1./|ST-1.0.0 |Automatyka dla centrali N6/W6 ukl.
2|SST-1.7.0
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
6.2.|ST-1.0.0 |Czerpnie $cienne - nietypowa Fn 1m2 szt.
1/SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 3260 mm - 800x600 szt.
2|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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6.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 3260 mm,w uktadach |szt.
3|SST-1.7.0 |kanatowych - 800x600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 480x300x1250 szt.
4|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 600x300x1500 szt.
5|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 900x300x1000 szt.
6|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 540x600x1000 szt.
7|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminio-  |szt.
8|SST-1.7.0 |wych - 300x200
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
6.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio- |szt.
9|SST-1.7.0 |wych - 300x300
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminio-  |szt.
10|SST-1.7.0 |wych - 400x100
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.3 KANALY WENTYLACYJINE
6.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m?2
1/SST-1.7.0
234.5 m?2 234.500
RAZEM 234.500
6.3./ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 160 mm m
2|SST-1.7.0
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
6.3./ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 250 mm m
3|SST-1.7.0
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6.3./ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 315 mm m
4/SST-1.7.0
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6.3./ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 355 mm szt.
5|SST-1.7.0
1.8 szt. 1.800
RAZEM 1.800
6.3./|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
6|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
229.9 m?2 229.900
RAZEM 229.900
7 UKEAD N7/W7
7.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
7.1.|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N7/W7 szt
1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.1.|ST-1.0.0 |Automatyka dla centrali N7/W7 ukl.
2|SST-1.7.0
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
7.2.|ST-1.0.0 |Czerpnie $cienne - nietypowa Fn 1m2 szt.
1/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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7.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 2520 mm - 800x300 szt.
2|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 2520 mm,w uktadach |szt.
3|SST-1.7.0 |kanatowych - 800x300
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 480x300x1000 szt.
4/SST-1.7.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 600x450x1250 szt.
5|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 480x600x1000 szt.
6|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2600 mm 800x300x1250 szt.
7|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2.|ST-1.0.0 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 4000 mm 960x450x750 szt.
8|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i aluminio-  |szt.
9|SST-1.7.0 |wych - 300x200
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-  |szt.
10|SST-1.7.0 |wych - 300x300
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewoddéw stalowych i aluminio-  |szt.
11|SST-1.7.0 |wych - 400x200
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1400 mm - do przewodow stalowych i aluminio-  |szt.
12|SST-1.7.0 |wych - 400x300
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7.3 KANALY WENTYLACYJINE
7.3./|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m?2
1/SST-1.7.0
186.5 m?2 186.500
RAZEM 186.500
7.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, typ S(Spiro) - udzial ksztattek |m2
2|SST-1.7.0 |do 55 %
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
7.3./ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 200 mm m
3|SST-1.7.0
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
7.3./ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o sr. 250 mm m
4/SST-1.7.0
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
7.3./ST-1.0.0 |Przewody elastyczne o $r. 355 mm szt.
5|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.3.|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
6|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
189.2 m?2 189.200
RAZEM 189.200
8 UKEAD N8/W8
8.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
8.1.|ST-1.0.0 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym N8/W8 szt
1/SST-1.7.0
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.1.|ST-1.0.0 |Automatyka dla centrali N8/W8 ukl.
2|SST-1.7.0
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
8.2.|ST-1.0.0 |Czerpnie scienne - nietypowa Fn 1m2 szt.
1/SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.2.|ST-1.0.0 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obw.do 2520 mm - 600x300 szt.
2|SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.2.|ST-1.0.0 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 2520 mm,w uktadach |szt.
3|SST-1.7.0 |kanatowych - 600x300
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 600x300x1250 szt.
4/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.2.|ST-1.0.0 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm 600x300x1000 szt.
5|SST-1.7.0
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
8.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
6|SST-1.7.0 |wych - 200x150
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.pow. 2400 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- |szt.
7|SST-1.7.0 jwych - 1000x400
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.3 KANALY WENTYLACYJINE
8.3.|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m2
1/SST-1.7.0
133.55 m?2 133.550
RAZEM 133.550
8.3.|ST-1.0.0 [Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
2|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
127.1 m?2 127.100
RAZEM 127.100
9 UKEAD N9/W9
9.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
9.1.|ST-1.0.0 |Wentylatory $cienne HV 250/4 R szt.
1/SST-1.7.0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1.|ST-1.0.0 |Klimakonwektory dwururowe $cienne BRIW.103 szt.
2|SST-1.7.0
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9.1.|ST-1.0.0 |Klimakonwektory dwururowe $cienne BRIW.102 szt.
3|SST-1.7.0
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
9.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
9.2.|ST-1.0.0 |Czerpnie $cienne prostokgtne o obw.do 3260 mm - 1000x100 szt.
1/SST-1.7.0
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9.2.|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 2000 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-  |szt.
2|SST-1.7.0 |wych - 500x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.3 KANALY WENTYLACYJINE
9.3.|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
1|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
36.1 m?2 36.100
RAZEM 36.100
10 UKEAD N10/W10
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10.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
10.1|ST-1.0.0 |Wentylatory $cienne HV 250/4 R szt.
.1|SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.1|ST-1.0.0 |Wentylatory $cienne HV 200/4 R szt.
.2|SST-1.7.0
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10.1|ST-1.0.0 |Wentylatory kanatowe VARW 250/4 TK szt
.3|SST-1.7.0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10.1|ST-1.0.0 |Klimakonwektory dwururowe $cienne BRIW.102 szt.
4|SST-1.7.0
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
10.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
10.2|ST-1.0.0 |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm - 460x70 szt.
.1/SST-1.7.0
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
10.3 KANALY WENTYLACYJINE
10.3|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
.1{SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
48.9 m?2 48.900
RAZEM 48.900
11 UKEAD WC1
111 URZADZENIA WENTYLACYJNE
11.1|ST-1.0.0 |Wentylatory kanatowe REW 150/2 szt
.1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
11.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
.1/SST-1.7.0 |wych - 150x100
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
11.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewoddéw stalowych i aluminio- szt.
.2|SST-1.7.0 |wych - 200x150
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11.3 KANALY WENTYLACYJINE
11.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, prostokatne - udziat m2
.1{SST-1.7.0 |ksztattek do 55 %
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
11.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kolowe, typ S(Spiro) - m2
.2|SST-1.7.0 |udzial ksztattek do 55 %
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
12 UKEAD WC2
12.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
12.1|ST-1.0.0 |Wentylatory kanatowe REW 150/2 szt
.1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
12.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio- szt.
.1/SST-1.7.0 |wych - 150x100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
.2|SST-1.7.0 |wych - 200x100
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
12.3 KANALY WENTYLACYJINE
12.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, prostokatne - udziat m2
.1/SST-1.7.0 |ksztattek do 55 %
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
12.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kolowe, typ S(Spiro) - m2
.2|SST-1.7.0 |udzial ksztattek do 55 %
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0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
13 UKEAD WC3
131 URZADZENIA WENTYLACYJNE
13.1|ST-1.0.0 |Wentylatory kanatowe HFRW 200/4 szt
.1|SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
13.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
.1/SST-1.7.0 |wych - 150x100
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
13.3 KANALY WENTYLACYJINE
13.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m2
.1|SST-1.7.0
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
13.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, typ S(Spiro) - udzial ksztaltek |m2
.2|SST-1.7.0 |do 55 %
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
14 UKEAD WC4
141 URZADZENIA WENTYLACYJNE
14.1|ST-1.0.0 |Wentylatory kanatowe REW 200/2 szt
.1|/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
14.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
.1/SST-1.7.0 |wych - 150x100
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio- szt.
.2|SST-1.7.0 |wych - 200x100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14.3 KANALY WENTYLACYJINE
14.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztaltek do 55 %|m?2
.1/SST-1.7.0
54 m?2 5.400
RAZEM 5.400
14.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, prostokatne - udziat m2
.2|SST-1.7.0 |ksztattek do 55 %
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
14.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kolowe, typ S(Spiro) - m2
.3|SST-1.7.0 |udzial ksztattek do 55 %
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
15 UKEAD WC5
15.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
15.1|ST-1.0.0 |Wentylatory scienne HR 90 K szt.
.1/SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15.2 KANALY WENTYLACYJINE
15.2|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, typ S(Spiro) - udzial ksztattek |m2
.1/SST-1.7.0 |do 55 %
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
16 UKEAD WC6
16.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
16.1/ST-1.0.0 |Wentylatory kanatowe REW 150/2 szt
.1/SST-1.7.0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16.1|ST-1.0.0 |[Wentylatory kanatowe VARW 250/4 TK szt
.2|SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16.1|ST-1.0.0 |Wentylatory promieniowe DX 200 szt.
.3|SST-1.7.0




Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
16.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio- szt.
.1/SST-1.7.0 |wych - 150x100
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio- szt.
.2|SST-1.7.0 |wych - 200x150
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
16.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 800 mm - do przewoddéw stalowych i aluminio- szt.
.3|SST-1.7.0 |wych - 200x200
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16.2|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne o obw.do 1200 mm - do przewoddw stalowych i aluminio-  |szt.
.4|SST-1.7.0 |wych - 300x200
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16.3 KANALY WENTYLACYJINE
16.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m2
.1/SST-1.7.0
18.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
16.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, typ S(Spiro) - udzial ksztaltek |m2
.2|SST-1.7.0 |do 55 %
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
17 UKEAD WB
17.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
17.1|ST-1.0.0 |Wentylatory natynkowe w wykonaniu p.poz. K90 typ ELS-VEZ 100 z obudowg |szt.
.1|SST-1.7.0 |ELS-GAK
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17.1|ST-1.0.0 |Wentylatory HVR 150/2 szt
.2|SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18 UKEAD WM
18.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
18.1|ST-1.0.0 |Wentylatory natynkowe w wykonaniu p.poz. K90 typ ELS-VEZ 100 z obudowg |szt.
.1/SST-1.7.0 |[ELS-GAK
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 UKEAD WR
19.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
19.1/ST-1.0.0 |Wentylatory natynkowe w wykonaniu p.poz. K90 typ ELS-VEZ 100 z obudowg |szt.
.1/SST-1.7.0 |[ELS-GAK
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 UKEAD WK
20.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
20.1|ST-1.0.0 |Wentylatory promieniowe DX 400 szt.
.1/SST-1.7.0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 UKEAD WA
21.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
21.1|ST-1.0.0 |Wentylatory promieniowe DX 400 szt.
.1/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 UKEAD WZ1
22.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
22.1|ST-1.0.0 |Wentylatory natynkowe w wykonaniu p.poz. K90 typ ELS-VEZ 100 z obudowg |szt.
.1/SST-1.7.0 |ELS-GAK
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
22.1|ST-1.0.0 |Wentylatory promieniowe DX 400 szt.
.2|SST-1.7.0
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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23 UKEAD WZ2
23.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
23.1|ST-1.0.0 |Wentylatory natynkowe w wykonaniu p.poz. K90 typ ELS-VEZ 100 z obudowg |szt.
.1/SST-1.7.0 |ELS-GAK
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
23.1|ST-1.0.0 |Wentylatory promieniowe DX 400 szt.
.2|SST-1.7.0
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
23.2 KANALY WENTYLACYJINE
23.2|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, typ S(Spiro) - udzial ksztaltek |m2
.1/SST-1.7.0 |do 55 %
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
24 UKEAD W11
24.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
24.1|ST-1.0.0 |Wentylatory $cienne HV 250/4 R szt.
.1/SST-1.7.0
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
24.2|ST-1.0.0 |Wyrzutnie $cienne prostokatne o obw.do 4000 mm - 1000X800 szt.
.1/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24.3 KANALY WENTYLACYJINE
24.3|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne - udziat ksztattek do 55 %|m2
.1/SST-1.7.0
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
24.3|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
.2|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
255 m?2 25.500
RAZEM 25.500
25 UKEAD WT
25.1 URZADZENIA WENTYLACYJNE
25.1|ST-1.0.0 |Wentylatory natynkowe w wykonaniu p.poz. K90 typ ELS-VEZ 100 z obudowg |szt.
.1/SST-1.7.0 |ELS-GAK
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25.2 OSPRZET WENTYLACYJNY
25.2|ST-1.0.0 |Wyrzutnia LGM 80 szt.
.1/SST-1.7.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 UKLAD OD - System nawiewu kompensacyjnego dla oddym iania wizydarzy
26.1 KANALY WENTYLACYJINE
26.1|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 630 mm - m2
.1/SST-1.7.0 |udziat ksztattek do 55 %
D:630mm
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
26.1|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
.2|SST-1.7.0 |4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
630x700mm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
26.1|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
.3|SST-1.7.0 |4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
700x800mm
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
26.1|ST-1.0.0 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
4|SST-1.7.0 |4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
630x1000mm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
26.1|ST-1.0.0 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig Alu o gr. 30 po- m2
.5|SST-1.7.0 |wierzchni ptaskich
7+16+120+15 m?2 158.000
RAZEM 158.000
26.2 URZADZENIA WENTYLACYJNE
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26.2|ST-1.0.0 |Wentylatory kanatowe VARD 630/4 Helios szt
.1/SST-1.7.0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26.2|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o ér.do |szt.
.2|SST-1.7.0 630 mm
przepustnica RVM 630, kréciec STS 630
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26.2|ST-1.0.0 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o  |szt.
.3|SST-1.7.0 |obw.do 3200 mm
Al JHZ 800x700mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26.3 OSPRZET WENTYLACYJNY
26.3|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
.1{SST-1.7.0 |aluminiowych
AVS-1200x1000mm (klapa)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26.3|ST-1.0.0 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
.2|SST-1.7.0 |aluminiowych
AVS-600x1000mm (klapa)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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