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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA (CPV 45330000-9 Ro boty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitar nych,
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewn etrzne)
1 Zewnetrzne sieci wod.-kan.
1|ST-1.0.0 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1|SST-1.6.2 |mi 0 $r.508x11mm w gruntach kat.!lI-IV
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|ST-1.0.0 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 400mm w rurach m
d.1|SST-1.6.2 |ochronnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3|ST-1.0.0 |Wykonanie przepychu D:400mm w gruntach kat.lll-IV wraz z wykonaniem ko- |m
d.1|SST-1.6.2 |m6r przepychowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4|ST-1.0.0 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1|SST-1.6.2 |mi 0 $r.323,9x10mm w gruntach kat.lll-1V
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5/ST-1.0.0 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1|SST-1.6.2 |ochronnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6/ST-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1|SST-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
-20% recznie
180.68 m3 180.680
RAZEM 180.680
7|ST-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1|SST-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos$¢ wykopu 2.6-4.5 m
180.68 m3 180.680
RAZEM 180.680
8|ST-1.0.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1|SST-1.6.2 |odktad w gruncie kat.Ill
-80% mechanicznie
722.72 m3 722.720
RAZEM 722.720
9|ST-1.0.0 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
d.1|SST-1.6.2 |praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokosé do
3.0 m, kategoria gruntu IlI-V - wg poz.44-47
1806.8 m?2 1806.800
RAZEM 1806.800
10|ST-1.0.0 |Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1/SST-1.6.2
451.7 m?2 451.700
RAZEM 451.700
11|ST-1.0.0 |Obsypka z materiatéw sypkich o grub.25 cm m2
d.1|SST-1.6.2
451.7 m?2 451.700
RAZEM 451.700
12|ST-1.0.0 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm m
d.1/SST-1.6.2
191.3 m 191.300
RAZEM 191.300
13|ST-1.0.0 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi 200 mm m
d.1|SST-1.6.2
93.4 m 93.400
RAZEM 93.400
14|ST-1.0.0 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1/SST-1.6.2
7.7+15+6.2+8+7+4.5+10+13+11.5+6 m 88.900
RAZEM 88.900
15|ST-1.0.0 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1|SST-1.6.2
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
16|ST-1.0.0 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1/SST-1.6.2
12.8+45+11.5+16.5+11.8 m 57.600
RAZEM 57.600
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17|ST-1.0.0 |Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawag cementowg o $r. 160 mm - |szt
d.1|SST-1.6.2 |interpolacja
11+4 szt 15.000
RAZEM 15.000
18|ST-1.0.0 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1|SST-1.6.2 |zewn. 160 mm
-montaz ksztattek PVC 160 (Kolan) dla rur deszczowych
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
19|ST-1.0.0 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.1|SST-1.6.2 |1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
-nowe studzienki
2*3.14*(1*1)*2.5*(11) m3 172.700
RAZEM 172.700
20|ST-1.0.0 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- m3
d.1|SST-1.6.2 niem urobku na odktad (kat.gr.ll)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
-nowe studzienki
Krotnos¢ = 2
172.7 m3 172.700
RAZEM 172.700
21|ST-1.0.0 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1|SST-1.6.2 |1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
-wymiana studzienek
2*3.14*(1*1)*2.5%(5) m3 78.500
RAZEM 78.500
22|ST-1.0.0 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- m3
d.1|SST-1.6.2 \niem urobku na odkiad (kat.gr.1l)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
-wymiana studzienek
Krotnos¢ = 2
78.5 m3 78.500
RAZEM 78.500
23|ST-1.0.0 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1/SST-1.6.2 |wykopie o gteb. 3 m
'1.5*2+1.2*2=5.4' <W 202 1202 6>< ><>
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
24|ST-1.0.0 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1|SST-1.6.2 /mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
5*1.2 m3 6.000
RAZEM 6.000
25|ST-1.0.0 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1|SST-1.6.2 |mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
S=19
Krotnos¢ = 19
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
26|ST-1.0.0 |Optata za przyjecie gruzu m3
d.1/SST-1.6.2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
27|ST-1.0.0 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1|SST-1.6.2 |gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28|ST-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1|SST-1.6.2 |[kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
29|ST-1.0.0 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 szt
d.1|SST-1.6.2 |mm, gteboko$¢ 3 m
5+3+7 szt 15
RAZEM 15
30|ST-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 05m
d.1|SST-1.6.2 |mm, dodatek za kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m
-15 0.5m -15.0
RAZEM -15.0
31|ST-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.1|SST-1.6.2 |betonowa
15*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
32|ST-1.0.0 |Wiaczenie rur PVC ,Fi: 160 mm do studzienek (p.analog.) szt
d.1|SST-1.6.2
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6+4+5 szt 15
RAZEM 15
33|ST-1.0.0 [J.w. lecz rura Fi 200 mm (p.analog.) szt
d.1|SST-1.6.2
8+8+2 szt 18
RAZEM 18
34|ST-1.0.0 |J.w. lecz rura Fi 250 mm (p.analog.) szt
d.1|SST-1.6.2
2+13 szt 15
RAZEM 15
35|ST-1.0.0 [J.w. lecz rura Fi 315 mm (p.analog.) szt
d.1/SST-1.6.2
3 szt 3
RAZEM 3
36|ST-1.0.0 |J.w. lecz rura Fi 400 mm (p.analog.) szt
d.1|SST-1.6.2
8 szt 8
RAZEM 8
37|ST-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
d.1/SST-1.6.2 |1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m - wg poz.44
701.4-(42.8+107) m3 551.600
RAZEM 551.600
38|ST-1.0.0 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V |m3
d.1|SST-1.6.2 |- wg poz.65-68
551.6 m3 551.600
RAZEM 551.600
39|ST-1.0.0 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1 |m3
d.1|SST-1.6.2 |[km, kategoria gruntu IV
42.8+107 m3 149.800
RAZEM 149.800
40|ST-1.0.0 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3
d.1|SST-1.6.2 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochoéd do 5 t
S=38
149.8 m3 149.800
RAZEM 149.800
41|ST-1.0.0 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1/SST-1.6.2 préb.
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
42|ST-1.0.0 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm 1 odci-
d.1/SST-1.6.2 nek
1.0 1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
43|ST-1.0.0 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 250 mm 1 odci-
d.1/SST-1.6.2 nek
1.0 1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
44|ST-1.0.0 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/SST-1.6.2 préb.
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
45|ST-1.0.0 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1/SST-1.6.2 préb.
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
46|ST-1.0.0 |Zabezpieczenie kabli w ziemi pustakami dzielonymi zabezp
d.1/SST-1.6.2 .
19 zabezp 19.000
RAZEM 19.000
47|ST-1.0.0 |Ulozenie rur oslonowych 1m
d.1|SST-1.6.2 |(zabezpieczenie kanalizacji, wodociagu, gazociagu i cieptociggu rurg PE-HD
rozcinana i faczona obejma)
3*(2+3+7) im 36.000
RAZEM 36.000
48|ST-1.0.0 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.1|SST-1.6.2 [tozu gruntowym
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1*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
49|ST-1.0.0 |[Studzienka sciekowa uliczna betonowa o srednicy 500 mm z osadnikiem i syfo- |1 szt
d.1/SST-1.6.2 |nem
(wpusty z rusztem zeliwnym ciezkim)
-przesuniecie wpustu Wp4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50{ST-1.0.0 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1|SST-1.6.2 |1,5 m w gruncie kat. IV
m3 6.000
RAZEM 6.000
51|ST-1.0.0 |Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1|SST-1.6.2 |niem ; kat.gr. I-11I
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
52|ST-1.0.0 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w rozplantowanie 1 m3 ziemi |1 m3
d.1|SST-1.6.2 |lezacej wzdtuz krawedzi wykopu, grunt kat.lll
4 1m3 4.000
RAZEM 4.000
53|ST-1.0.0 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.1/SST-1.6.2 |(zmiana podiaczenia wpustéw drogowych do studzienek kanalizacyjnych)
14 m 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.26




