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Lp. Nr 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Oświetlenie estradowe
1 Sala teatralna

1.1 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na wieŜy projektorowej
projektor GRIVEN INSE 575 ze statywem, zmieniaczem kolorów, blendą iryso-
wą i palnikiem HMI 575

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na ścianach budynków
projektor z soczewką pryzmatyczną 9-66st. 500/650W Gy9.5 z ramką filtra bar-
wnego z siatką zabezpieczającą - typ A56C

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

1.3 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na ścianach budynków
projektor z soczewką pryzmatyczną 7-61st. 1000/1200W Gx9.5 z ramką filtra
barwnego z siatką zabezpieczającą - typ A10C

kpl.

27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

1.4 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na ścianach budynków
projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramką filtra  barwnego z siatką za-
bezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Sour-
ce four zoom 15-30

kpl.

31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000

1.5 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na wieŜy projektorowej
PAR 64

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

1.6 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na wieŜy projektorowej
naświetlacz asymetryczny NL 1000

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

1.7 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na wieŜy projektorowej
projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.8 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach
ogrodzenia
wolnostojący projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.9 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ uchwytów stalowych szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

1.10 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie
linka zabezpieczająca z atestem

szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

1.11 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych linkach nośnych
sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

1.12 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zarabianie i podłączanie kabli wieloŜyłowych bez ekranu do gniazd wielostyko-
wych o 3 stykach
wtyki i gniazda montaŜowe XLR 3-pin Neutric
R,S=2

końc.

6 końc. 6.000
RAZEM 6.000

1.13 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 12 wejś-
ciach w zestawie sterującym
pulpit sterowniczy SPARK 4D z monitorem

konsol.

1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000

1.14 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie stojaków komutacyjnych o 100 liniach wej./wyj. na podłoŜu metalo-
wym
pole ręczne 96 obwodowe

stojak.

1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000

1.15 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 1200 W na podłoŜu me-
talowym
ściemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW

stojak.

4 stojak. 4.000
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RAZEM 4.000
1.16 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Instalowanie wolnostojących konsolet mikserskich o 6 wejściach na podłoŜu
metalowym typu 'ERA'
splitter 6 wyj.

konsol.

1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000

2 Sala czarna
2.1 ST-1.0.0

SST-1.8.0
MontaŜ projektorów oświetleniowych na ścianach budynków
projektor z soczewką pryzmatyczną 9-66st. 500/650W Gy9.5 z ramką filtra bar-
wnego z siatką zabezpieczającą - typ A56C

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

2.2 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na ścianach budynków
projektor profilowy zoom 25-50 HPL 575W z ramką filtra  barwnego z siatką za-
bezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Ju-
nior zoom 25-50

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2.3 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na ścianach budynków
projektor profilowy zoom 15-30 HPL 750W z ramką filtra  barwnego z siatką za-
bezpieczającą z przysłonami zasuwkowymi z przysłoną irysową - typ ETC Sour-
ce four zoom 15-30

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2.4 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ projektorów oświetleniowych na wieŜy projektorowej
projektor "ruchoma głowa" ROBE 250 z palnikiem

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.5 ST-1.0.0
SST-1.8.0

MontaŜ uchwytów stalowych szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

2.6 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie
linka zabezpieczająca z atestem

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

2.7 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych linkach nośnych
sterowniczy DMX LiYCY 2x2x0.5mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

2.8 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zarabianie i podłączanie kabli wieloŜyłowych bez ekranu do gniazd wielostyko-
wych o 3 stykach
wtyki i gniazda montaŜowe XLR 3-pin Neutric
R,S=2

końc.

2 końc. 2.000
RAZEM 2.000

2.9 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 12 wejś-
ciach w zestawie sterującym
pulpit sterowniczy ALFA 24/255

konsol.

1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000

2.10 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 1200 W na podłoŜu me-
talowym
ściemniacz AC Dimmer 24 obwodowy X 3kW

stojak.

1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000

3 Pomieszczenia biurowe kino-teatr
3.1 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 ele-
mentach na podłoŜu metalowym typu 'ERA'
projektor SONY VPL-DS.100

stano-
wisk.

1 stano-
wisk.

1.000

RAZEM 1.000
3.2 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 ele-
mentach na podłoŜu metalowym typu 'ERA'
telewizor plazma ze stolikiem KE-P 42 XS 1 (42")

stano-
wisk.

1 stano-
wisk.

1.000

RAZEM 1.000
3.3 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 ele-
mentach na podłoŜu metalowym typu 'ERA'
SONY DVD-LS 785 v/s

stano-
wisk.
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1 stano-
wisk.

1.000

RAZEM 1.000
3.4 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 2 ele-
mentach na podłoŜu metalowym typu 'ERA'
magnetowid SONY SLV-SE 640E

stano-
wisk.

1 stano-
wisk.

1.000

RAZEM 1.000
3.5 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 4 ele-
mentach na podłoŜu metalowym typu 'ERA'
wieŜa MHC-RG 444

stano-
wisk.

1 stano-
wisk.

1.000

RAZEM 1.000
3.6 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Uruchomienie zespołów emisji programów o 20 liniach wej./wyj.
urządzenia j.w.

zesp.

5 zesp. 5.000
RAZEM 5.000

4 UZUPEŁNIENIA
4.1 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Kalkulacja własna – wycena indywidualna – Dostawa i montaŜ oprzewodowania
do lamp (przewód OWYŜo 3x2,5mm2)

m

2400 m 2400.000
RAZEM 2400.000
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