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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN (CPV 45232460-4)
1|ST-1.0.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
SST-1.6.1 |parka 0,60 m3, grunt kategorii IV
26 m3 26
RAZEM 26
2|ST-1.0.0 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
SST-1.6.1 |praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do
3.0 m, kategoria gruntu Ill-V
57 m?2 57
RAZEM 57
3|ST-1.0.0 |Zabezpieczenie kabla w ziemi szt
SST-1.6.1
1 szt 1
RAZEM 1
4|ST-1.0.0 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm m2
SST-1.6.1
15 m?2 15
RAZEM 15
5/ST-1.0.0 |Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw szt
SST-1.6.1
2 szt 2
RAZEM 2
6/ST-1.0.0 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm m
SST-1.6.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7|ST-1.0.0 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem |kpl
SST-1.6.1 |[recznym, Fi 80 mm
1 kpl 1
RAZEM 1
8/ST-1.0.0 |Hydranty pozarowe nadziemne o Fi 80 mm kpl
SST-1.6.1
1 kpl 1
RAZEM 1
9|ST-1.0.0 |Przejscia przez sciany murowane, tuleja Dn 150 mm (p.analog.) szt
SST-1.6.1
1 szt 1
RAZEM 1
10|ST-1.0.0 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 100 mm, rury PE (od- |préba
SST-1.6.1 |cinek 200 m) - T/9913
1 proéba 1
RAZEM 1
11|ST-1.0.0 |Plukanie rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm, odcinek odci-
SST-1.6.1 200 m - T/9914 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
12|ST-1.0.0 |Obsypka grubosci 15cm m3
SST-1.6.1
35 m3 35
RAZEM 35
13|ST-1.0.0 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
SST-1.6.1
15 m 15
RAZEM 15
14|ST-1.0.0 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
SST-1.6.1 |grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
21 m3 21
RAZEM 21
15/ST-1.0.0 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV |m3
SST-1.6.1
21 m3 21
RAZEM 21
16|ST-1.0.0 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6/ m2
SST-1.6.1 |cm - naprawa nawierzchni
7 m2 7
RAZEM 7
17|ST-1.0.0 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
SST-1.6.1 |niu 15 cm
7 m?2 7
RAZEM 7
18|ST-1.0.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warst- |m2
SST-1.6.1 |wa asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm




Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
7 m?2 7
RAZEM 7
19|ST-1.0.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warst- |m2
SST-1.6.1 |wa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
7 m2 7
RAZEM 7
20|ST-1.0.0 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce piaskowej m
SST-1.6.1
2 m 2
RAZEM 2
21|ST-1.0.0 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
SST-1.6.1 |niem spoin piaskiem
m2 3
RAZEM 3
22|ST-1.0.0 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami |m3
SST-1.6.1 |samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t
5 m3 5
RAZEM 5
23|ST-1.0.0 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3
SST-1.6.1 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochoéd do 5 t
5 m3 5
RAZEM 5
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