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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Centrum Kultury w Lublinie
1 CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu -  zielen
1.1 Karczowanie zieleni i wyw6z
1|ST-1.0.0 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie zadrzewionym |m2
d.1.|SST-1.2.0
1
10377 m2 10377.000
RAZEM 10377.000
2|ST-1.0.0 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i zebranie w |m?2
d.1.|SST-1.2.0 |stosy
1
10377 m2 10377.000
RAZEM 10377.000
3|ST-1.0.0 |Karczowanie drzew twardych o $r.pnia 21-30 cm szt.
d.1.|SST-1.2.0
1
1+1+1+1+1+1+1+1 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|ST-1.0.0 |Karczowanie drzew twardych o $r.pnia 31-40 cm szt.
d.1.|SST-1.2.0
1
1+1+1+1+1 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/ST-1.0.0 |Karczowanie drzew twardych o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.1.|SST-1.2.0
1
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
6/ST-1.0.0 |Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
d.1.|SST-1.2.0 |(karczowanie krzewdw i mtodych samosiejek)
1
1+1+1+1+1+1+1+1+1 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
7|ST-1.0.0 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.|SST-1.2.0
1
1+3+2+1+4+0.4+4+4+1+1+4+4+3+10+4+4+6+3+3+4+5+5+4+5+2+3+2+2 mp 94.400
RAZEM 94.400
8/|ST-1.0.0 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.|SST-1.2.0
1
3+1+0.9+0.6+1.5+0.3+1.8+2+0.8+0.3+1.2+1.2+1+3+1.2+1.2+1.4+1+0.8+1.2+ mp 34.900
1.9+1.9+1.4+1.9+0.8+0.6+0.4+0.6
RAZEM 34.900
9|ST-1.0.0 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.|SST-1.2.0
1
2.2+0.7+0.4+0.3+1.1+0.1+1.3+1.4+0.4+0.1+1+1+0.6+1.8+1+1+1.1+0.6+0.4+1+ \mp 24.400
1.5+1.5+1.2+1.5+0.4+0.3+0.2+0.3
RAZEM 24.400
10|ST-1.0.0 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.|SST-1.2.0 |(do 20 km)
1
94.4 mp 94.400
RAZEM 94.400
11|ST-1.0.0 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.|SST-1.2.0 |(do 20 km)
1
34.9+24.4 mp 59.300
RAZEM 59.300
1.2 Pielegnacja zieleni
12|ST-1.0.0 |Opryskiwanie drzew i krzewéw o $r.pni 31-40 cm spryskiwaczem recznym szt.
d.1.|SST-1.2.0
2
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|ST-1.0.0 |Opryskiwanie drzew i krzewdw o $r.pni ponad 40 cm spryskiwaczem recznym  |szt.
d.1.|SST-1.2.0
2
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|ST-1.0.0 |Odmtadzanie starszych drzew o $r.pni 31-40 cm szt.
d.1.|SST-1.2.0
2
1+1+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/ST-1.0.0 |Odmtadzanie starszych drzew o $r.pni ponad 41 cm szt.
d.1.|SST-1.2.0
2
1+1+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/ST-1.0.0 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1.|SST-1.2.0
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|ST-1.0.0 |Wigzania elastyczne korony i pnia m3
d.1.|SST-1.2.0
2
1*6 m3 6.000
RAZEM 6.000
18|ST-1.0.0 |Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych szt.
d.1.|SST-1.2.0
2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
19|ST-1.0.0 |Zabezpieczenie drzew o $r. ponad 30 cm na okres wykonywania robot ziem- szt.
d.1.|SST-1.2.0 \nych
2
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.3 Sadzenie drzew
20|ST-1.0.0 |[Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brytg korzeniowg o ér. 1.6 m w gruncie |szt.
d.1.|SST-1.2.0 |kat.lll z zaprawg dotow
3 (typy drzew wg specyjikaciji)
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
21|ST-1.0.0 |Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korzeniowg, szt.
d.1.|SST-1.2.0
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22|ST-1.0.0 |Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt.
d.1.|SST-1.2.0 |(jedna zima w ramach gwarancji dla nowoposadzonych drzew)
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.4 Ziele i trawiasta
23|ST-1.0.0 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.I-1l nie zadarnio- m2
d.1.|SST-1.2.0 \nym
4
10377 m2 10377.000
RAZEM 10377.000
24|ST-1.0.0 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|SST-1.2.0 |kim
4
10377*0.05 m3 518.850
RAZEM 518.850
25|ST-1.0.0 |Reczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych (kat.gruntu I-Il' ) |m2
d.1.|SST-1.2.0
4
10377 m2 10377.000
RAZEM 10377.000
26|/ST-1.0.0 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat.l-ll bez nawozenia ha
d.1.|SST-1.2.0
4
1.0377 <1,0377> ha 1.038
RAZEM 1.0377
27|ST-1.0.0 |Reczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.1.|SST-1.2.0
4
10377 m2 10377.000
RAZEM 10377.000
2 CPV-45111291-4 Zagospodarowanie terenu ogrodu - ma  fa architektura
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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2.1 Rozbidrki schodéw i muru oporowego
28|ST-1.0.0 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3
d.2.|SST-1.2.0
1
(37+23+7+11)*0.2*3+14 m3 60.800
RAZEM 60.800
29|ST-1.0.0 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.|SST-1.2.0 /mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1
60.8 m3 60.800
RAZEM 60.800
30|ST-1.0.0 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.|SST-1.2.0 [mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (przyjeto do 20 km)
1
60.8 m3 60.800
RAZEM 60.800
31|ST-1.0.0 |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.2.|SST-1.2.0
1
60.8 m3 60.800
RAZEM 60.800
2.2 Schody terenowe i mur oporowy
32|ST-1.0.0 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.2.|SST-1.2.0 {fozu gruntowym
2
(85+40+12)*3.4*0.15 m3 69.870
RAZEM 69.870
33|ST-1.0.0 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. |m3
d.2.|SST-1.2.0 |pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
36.1 m3 36.100
RAZEM 36.100
34|ST-1.0.0 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.|SST-1.2.0 |ziome podposadzkowe
2 -geowtdknina separujaca min.300 gr.
157.33 m?2 157.330
RAZEM 157.330
35|ST-1.0.0 |[Schody z betonu zwirowego B-20 m3
d.2.|SST-1.2.0
2
36.1 m3 36.100
RAZEM 36.100
36|ST-1.0.0 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej B-20 |m3
d.2.|SST-1.2.0
2
11.32 m3 11.320
RAZEM 11.320
37|ST-1.0.0 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokat- |m3
d.2.|SST-1.2.0 \nym gr. do 15 cm B-20
2
(15+23+21+1.3*3+6*3)*2*0.2 m3 32.360
RAZEM 32.360
38|ST-1.0.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz ~ |m2
d.2.|SST-1.2.0 |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
349.9 m?2 349.900
RAZEM 349.900
39|ST-1.0.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz ~ |m2
d.2.|SST-1.2.0 |roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
2
349.9 m?2 349.900
RAZEM 349.900
40|ST-1.0.0 |Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali ptaskiej, stupki kwa- |m
d.2.|SST-1.2.0 |dratowe, brzeg z pokrepowanej w zawite wzory kratéwki, pochwyt ze stali ptas-
2 kiej przekuwanej w profil, stupki dolem zakonczone rozetami
39.19 m 39.190
RAZEM 39.190
41|ST-1.0.0 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.|SST-1.2.0 \wane
2
3.561 t 3.561
RAZEM 3.561
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42|ST-1.0.0 |Szlifowana obrébka powierzchni tukowej w piaskowcu Rakowiczki cm/m
d.2.|SST-1.2.0 |[Krotnos¢ = 64
2
60 cm/m 60.000
RAZEM 60.000
43|ST-1.0.0 |Balustrady oktadzinowe - montaz nakrywy balustrady elementu o przekr.do m
d.2.|SST-1.2.0 |0.10 m2
2
(3+3+16)+(3+3+23.2)+(3+3+3+3+3+21) m 87.200
RAZEM 87.200
44|ST-1.0.0 |Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o m
d.2.|SST-1.2.0 |przekr.elem.do 0.06 m2
2
(12.5*5+17.4*5+16*5+20.6*5+12.4*3) m 369.700
RAZEM 369.700
45|ST-1.0.0 |Montaz oktadziny, cokotéw, Scian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2.|SST-1.2.0 |elem.do 6 cm
2 -okfadzina gr.3cm
59.09 m?2 59.090
RAZEM 59.090
46|ST-1.0.0 |Montaz oktadziny, cokotéw, Scian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2.|SST-1.2.0 |elem.do 6 cm
2 -okfadzina gr.1cm
(20+2.5+2.5+21+2.5+2.5+13+2.5+2.5)*1.5 m?2 103.500
RAZEM 103.500
23 Donica dla drzewa
47|ST-1.0.0 [Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego m3
d.2.|SST-1.2.0 |(donice zelbetowe na kwiaty)
3
(8.2*2*0.25+3.2*2*0.2) m3 5.380
RAZEM 5.380
48|ST-1.0.0 |Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2.|SST-1.2.0 |elem.do 6 cm
3
8.88 m?2 8.880
RAZEM 8.880
49|ST-1.0.0 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.I-1l z uzupetnie- |m2
d.2.|SST-1.2.0 |niem gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 5 cm
3
47.81 m?2 47.810
RAZEM 47.810
50|ST-1.0.0 |Napetnienie skrzynek lub waz ziemig, m3
d.2.|SST-1.2.0
3
63.98 m3 63.980
RAZEM 63.980
51|ST-1.0.0 |Obsadzenie waz roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy iloci 25 szt./m2 |m2
d.2.|SST-1.2.0 \wazy
3
47.81 m?2 47.810
RAZEM 47.810
52|ST-1.0.0 |Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami kwietnikowymi jeno- lub dwulet- |m2
d.2.|SST-1.2.0 [nimi przy ilosci roslin 25 szt./m2
3
47.81 m?2 47.810
RAZEM 47.810
2.4 Wyposa zenie parku
53|ST-1.0.0 [tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |kpl
d.2.|SST-1.2.0 |(L1 - tawka jednostronna z oparciem)
4
58 kpl 58.000
RAZEM 58.000
54/ST-1.0.0 [tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |kpl
d.2.|SST-1.2.0 |(L2 - tawka dwustronna bez oparcia)
4
37 kpl 37.000
RAZEM 37.000
55/ST-1.0.0 |Kosz na $mieci poj.35dm3 kpl
d.2.|SST-1.2.0 |(konstr.stal. malowana proszk. + pokrywa stal nierdz.) - K1
4
40 kpl 40.000
RAZEM 40.000
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56/ST-1.0.0 |Ostona pozioma dla drzew (kraty odlewane zeliwne) kpl
d.2.|SST-1.2.0 |- okragte
4
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
57|ST-1.0.0 |Ostona pozioma dla drzew (kraty odlewane zeliwne) kpl
d.2.|SST-1.2.0 |- kradratowe
4
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
58|/ST-1.0.0 |Ostona pozioma dla drzew (kraty odlewane zeliwne) kpl
d.2.|SST-1.2.0 |- kradratowe/prostokat
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|ST-1.0.0 |Ostona pionowa dla drzew (stal cynkowana ogniowo) kpl
d.2.|SST-1.2.0
4
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
60(ST-1.0.0 |Fundamenty - postument na rzezbe m3
d.2.|SST-1.2.0
4
12*0.9*0.9*0.9 m3 8.748
RAZEM 8.748
61/ST-1.0.0 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych m2
d.2.|SST-1.2.0
4
12*(0.9*0.9+4*0.9) m2 52.920
RAZEM 52.920
62|ST-1.0.0 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnychi  |m?2
d.2.|SST-1.2.0 |cylindrycznych
4
52.92 m2 52.920
RAZEM 52.920
63|ST-1.0.0 |Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji m2
d.2.|SST-1.2.0 |betonowych
4
12*0.9*0.9 m2 9.720
RAZEM 9.720
64|/ST-1.0.0 |Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni pionowych, skosnych i m2
d.2.|SST-1.2.0 |cylindrycznych konstrukcji betonowych
4
12*4*0.9 m2 43.200
RAZEM 43.200
65/ST-1.0.0 |[Stojk na rowery konstrukcja z rury stalowej D:60mm sprezona rurkami D:26mm |kpl
d.2.|SST-1.2.0 |- stal nierdzewna
4 (S1)
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.5 Wyposa Zenie placu zabaw
66|/ST-1.0.0 |Hustawka drewniana na tancuchach podwéjna kpl
d.2.|SST-1.2.0
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|ST-1.0.0 |Hustawka podwodjna z przeplotnig tarncuchowg kpl
d.2.|SST-1.2.0
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|ST-1.0.0 |Hustawka podwdjna z drabinka krzyzakowg kpl
d.2.|SST-1.2.0
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|ST-1.0.0 |Hustawka tradycyjna wagowa kpl
d.2.|SST-1.2.0
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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70|ST-1.0.0 |Zjezdzalnia wodoodporna laminowana dla dzieci kpl
d.2.|SST-1.2.0
5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
71|ST-1.0.0 |Zestaw zabawowy wieza z trapem kpl
d.2.|SST-1.2.0 |(istniejacy wymaga konserwacji)
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|ST-1.0.0 |Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, trapami, pomostami i wierzami kpl
d.2.|SST-1.2.0 |(istniejacy wymaga konserwacji)
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|ST-1.0.0 |kalk.wtasna - Dostawa i montaz - Piaskownica z bali drewnianych 3x3 m kpl
d.2.|SST-1.2.0
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74|ST-1.0.0 |Piaskownice - warstwa odsaczajaca zwirowa m3
d.2.|SST-1.2.0
5
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
75/ST-1.0.0 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.2.|SST-1.2.0
5
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
76|ST-1.0.0 |Piaskownice - oktadzing drewniang m2
d.2.|SST-1.2.0
5
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
77|ST-1.0.0 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|SST-1.2.0 |ziome podposadzkowe
5
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
2.6 Wyposa zenie $mietnika
78|ST-1.0.0 |Kontener wielofunkcyjny plastykowy przemystowy na $mieci poj.660dm3 kpl
d.2.|SST-1.2.0 |(K-1)
6
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
79|ST-1.0.0 |Pojemnik wielofunkcyjny plastykowy przemystowy na $mieci poj.190dm3 kpl
d.2.|SST-1.2.0 |(P-1)
6
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
2.7 Wiata $mietnikowa w wrotami dwustronnymi
80|ST-1.0.0 |Wiaty NBTR - szkielet konstrukcji stalowej t
d.2.|SST-1.2.0
7
1.98 t 1.980
RAZEM 1.980
81|ST-1.0.0 |Sciany panelowe, ostonowe z blach stalowych powlekanych wraz z wrotami m2
d.2.|SST-1.2.0
7
2*4.742*5.1 m2 19.600
RAZEM 19.600
82|ST-1.0.0 |Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych m2
d.2.|SST-1.2.0
7
5.1*4.7 m2 23.970
RAZEM 23.970
83|ST-1.0.0 |Sciany dziatowe z blach stalowych powlekanych m2
d.2.|SST-1.2.0 |(Scianki azurowe wraz z wrotami stalowymi wejsciowymi do klatki wymiennikow-
7 ni)
(5*2+5*1)*2+(5*1+1.6*2+5*1+3*1.6) m2 48.000
RAZEM 48.000
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84|ST-1.0.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.|SST-1.2.0 |petnione piaskiem
7 (kwietniki dla roslin pnacych)
(9.7+9.7+0.5+0.5)*2 m 40.800
RAZEM 40.800
85|ST-1.0.0 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.IV z wymiang m2
d.2.|SST-1.2.0 |gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm
7 (kwietniki)
(9.7+9.7)*0.5 m2 9.700
RAZEM 9.700
86|ST-1.0.0 |Konstrukcje wieficzace pergoli i trejazy - olacenia $cianek azurowych m
d.2.|SST-1.2.0
7
(9.7+9.7) m 19.400
RAZEM 19.400
87|ST-1.0.0 |Obsadzenie waz roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci 25 szt./m2 |m2
d.2.|SST-1.2.0 \wazy
7
(9.7+9.7)*0.5 m2 9.700
RAZEM 9.700
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