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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
CPV 45232460-4 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA
1 Sieci wod.-kan.
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory |m3
d.1/0317-05 w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gte-
bokos$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu Il1-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
262 m3 262
RAZEM 262
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory |ms3
d.1/0317-02 w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu ll-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m
14 m3 14
RAZEM 14
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory |m3
d.1/0317-05 w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gte-
bokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu 1l1-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m
42 m3 42
RAZEM 42
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory |m3
d.1/0317-02 w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gte-
bokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
241 m3 241
RAZEM 241
5/KNRW 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi szt
d.1/0218-01
7 szt 7
RAZEM 7
6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- |m?2
d.1/0322-07 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-V
1131 m?2 1131
RAZEM 1131
7|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- |m?2
d.1/0322-11 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m
szerokosci wykopu, umocnienie azurowe, grunt kat. Ill-IV, gteboko$¢ do 3 m
55 m?2 55
RAZEM 55
8/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
334 m?2 334
RAZEM 334
9/KNRW 2-18 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm m
d.1/0408-02
236 m 236
RAZEM 236
10|KNRW 2-18 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi 200 mm m
d.1/0408-03
206.8 m 206.80
RAZEM 206.80
11|KNRW 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 160 mm szt
d.1/0222-03
30 szt 30
RAZEM 30
12|KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem izolacjg z zuzla, rura Fi 150 |m
d.1/0722-05 mm
37 m 37
RAZEM 37
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 szt
d.1/0613-03 mm, gtgbokos¢ 3 m - D5,8,23
3 szt 3
RAZEM 3
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 05m
d.1/0613-04 mm, dodatek za kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m
-7.6 0.5m -7.6
RAZEM -7.6
15|KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamkniecie |szt
d.1/0517-01 stozkiem betonowym, kineta PE
14 szt 14
RAZEM 14
16|KNR 2-18 Wiaz zeliwny Fi 40 cm szt
d.1/0913-03
14 szt 14
RAZEM 14
17|KNR 2-18 Wigczenie rur PVC ,Fi: 16 mm do istniejacych studzienek (p.analog.) szt
d.1/0911-01
12 szt 12
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RAZEM 12
18|KNR 2-18 J.w. lecz rura Fi 200 mm (p.analog.) m
d.1/0911-02
2 m 2
RAZEM 2
19|KNR 2-18 Izolacja zewnetrznych powierzchni, jednokrotnie, rura Fi 1200 mm m
d.1/0711-10
5.2 m 5.2
RAZEM 5.2
20/ KNR 2-18 Izolacja wewnetrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi 1200 mm m
d.1/0714-10
5.2 m 5.2
RAZEM 5.2
21/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do|m3
d.1/0320-02 1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
209 m3 209
RAZEM 209
22|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do|ms3
d.1/0320-05 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
194 m3 194
RAZEM 194
23/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do|m3
d.1/0320-02 1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5 m
11 m3 11
RAZEM 11
24|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do|ms3
d.1/0320-05 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 2.5-4.5 m
33 m3 33
RAZEM 33
25/KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll- |m3
d.1/0236-02 \Y
446 m3 446
RAZEM 446
26 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 |m3
d.1/0301-03 km, kategoria gruntu IV - r0zdz.03,2,2
66 m3 66
RAZEM 66
27/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 |m3
d.1/0214-04 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii 111-1V, samochéd do 5 t
66 m3 66
RAZEM 66
2 Studzienki kanalizacji deszczowej
28|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.2|0305-03 1,5 m w gruncie kat. IV
korekta ob- m3 6.000
miaru
RAZEM 6.000
29/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2|0317-01 niem ; kat.gr. Il
korekta ob- |2 m3 2.000
miaru
RAZEM 2.000
30/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w rozplantowanie 1 m3 zie- |1 m3
d.2|0504-02 mi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu, grunt kat.ll
korekta ob- |4 1m3 4.000
miaru
RAZEM 4.000
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.2|1413-08 ni betonowa
korekta ob- |4*0.3 m3 1.200
miaru
RAZEM 1.200
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m
analogia
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
33|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
-(2*6) [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
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34|/KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z 1m2
d.2|1513-01 emulsji lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa
(Abizol R)
korekta ob- |(2*3.14*0.4*2)*4 1m?2 20.096
miaru
RAZEM 20.096
35/KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z 1m2
d.2|1513-02 emulsji lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa
(Abizol R)
20.096 1 m2 20.096
RAZEM 20.096
36|/KNNR 4 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepi- |1 m2
d.2|1513-03 ku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(Abizol P)
20.096 1 m2 20.096
RAZEM 20.096
3 Wpusty drogowe Wp1-Wpl2
37|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na m3
d.3/1103-03 poditozu gruntowym
korekta ob- [12*0.3 m3 3.600
miaru
RAZEM 3.600
38/KNNR 4 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500 mm z osadnikiem i sy- |1 szt
d.3/1424-01 fonem
(wpusty z rusztem zeliwnym ciezkim)
5 1 szt 5.000
RAZEM 5.000
39|KNNR 4 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o srednicy 500 mm z osadnikiem i sy- |1 szt
d.3/1424-01 fonem
(wpusty z rusztem zeliwnym lekkim)
7 1 szt 7.000
RAZEM 7.000
4 Prace dodatkowe przy istniej acych studzienkach
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03 - studzienki kanalizacji deszczowej
analogia
korekta ob- |11 szt. 11.000
miaru
RAZEM 11.000
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03 - studzienki kanalizacji sanitarnej
analogia
korekta ob- |2 szt. 2.000
miaru
RAZEM 2.000
42|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.4|0506-02 (podtaczenie wpustoéw drogowych do studzienek kanalizacyjnych)
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
43|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o s$r. |szt.
d.4/0510-02 nom. 150 mm
analogia - wpiecia do istniejgcych studzienek
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
5 UZUPELNIENIA
44|kalk.wtasna |Kalkulacja wlasna — Wycena indywidualna — Dostawa i montaz kaskad z rur  |kpl
d.5|wycena indy- | PCV
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5/0408-04
10.7 m 10.700
RAZEM 10.700
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