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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacja sygnalizacji po zaru
1 Trasy pod kable i przewody
1.1/ST-1.0.0 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
SST-1.8.0 |[RB18
1040 m 1040.000
RAZEM 1040.000
1.2|ST-1.0.0 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
SST-1.8.0
8500 m 8500.000
RAZEM 8500.000
1.3|ST-1.0.0 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukitadane p.t. w gotowych |m
SST-1.8.0 |bruzdach w podtozu innym niz beton
8500 m 8500.000
RAZEM 8500.000
1.4|/ST-1.0.0 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
SST-1.8.0
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
1.5|ST-1.0.0 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
SST-1.8.0
8500 m 8500.000
RAZEM 8500.000
1.6/ST-1.0.0 |Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego |szt.
SST-1.8.0 |podtoza na Scianie (2 mocowania)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
1.7|ST-1.0.0 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
SST-1.8.0
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.8/ST-1.0.0 |Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podtoze inne niz|m
SST-1.8.0 |betonowe
DLP 65x220
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2 Okablowanie
2.1|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |YnTKSYekw 1x2x0.8
6800 m 6800.000
RAZEM 6800.000
2.2|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |YnTKSYekw 2x2x0.8
180 m 180.000
RAZEM 180.000
2.3|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |YnTKSYekw 3x2x0.8
180 m 180.000
RAZEM 180.000
2.4|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |YnTKSYekw 4x2x0.8
90 m 90.000
RAZEM 90.000
2.5|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |HLGs 2x1.0mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
2.6/ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |HLGs 2x1.5mm2
820 m 820.000
RAZEM 820.000
2.7|/ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |HLGs 3x1.5mm2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
2.8|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 | YKY 3x1.0mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.9|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
SST-1.8.0 |wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YnTKSYekw 1x2x0.8
260 m 260.000
RAZEM 260.000
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2.10|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
SST-1.8.0 |wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
HLGs 3x1.5mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2.11|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
SST-1.8.0 |wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YKY 3x1.0mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3 Urzadzenia instalacji sygnalizacji po  zaru
3.1|ST-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt.
SST-1.8.0 |Polon Alfa 4800
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw liniowych alarméw PLA w centralkach i |szt.
SST-1.8.0 |przystawkach SAP
MSL-2 modut liniowy dla 4 dodatkowych lini
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podtgczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |tablica sygnalizacji réwnolegtej TSR-1
TSR-400 modut wyniesiony
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podtgczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |zesp6t zabezpieczajgcy akumulatory
obudowa PAR-2002
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5|ST-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
SST-1.8.0 |akumulator 12V 7 Ah
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.6|ST-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
SST-1.8.0 |akumulator 12V 65 Ah
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.7|ST-1.0.0 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
SST-1.8.0 |zarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle
gniazdo G20
260 Szt. 260.000
RAZEM 260.000
3.8/ST-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i|szt.
SST-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
optyczna czujka DOR-4046
254 Szt. 254.000
RAZEM 254.000
3.9|ST-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i|szt.
SST-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
wielosensorowa czujka DOT-4046
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.10|ST-1.0.0 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
SST-1.8.0 |zarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle
gniazdo dla ADC-4001 typ G-T2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.11|ST-1.0.0 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych |szt.
SST-1.8.0 |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
adapter ADC-4001
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.12|ST-1.0.0 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych |szt.
SST-1.8.0 |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
liniowa czujka dymu DOP40 wraz z reflektorem E39-R8
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.13|ST-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
SST-1.8.0 |obudowa 1xEKS
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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3.14|ST-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
SST-1.8.0 |obudowa 2xEKS
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.15|ST-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
SST-1.8.0 |obudowa 4xEKS
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.16/ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podtgczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |podcentralka
element kontrolno-sterujacy EKS-4001
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
3.17|ST-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy- |szt.
SST-1.8.0 |ktlym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
ROP-4001
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
3.18/ST-1.0.0 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
SST-1.8.0 |zarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle
gniazdo G-40S dla sygnalizatora SAL-4001 (z sygnalizatorem)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3.19|ST-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i|szt.
SST-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3.20|ST-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy- |szt.
SST-1.8.0 |ktlym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
sygnalizator akustyczny SA-K2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Urzadzenia instalacji oddymiania
4.1|/ST-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt.
SST-1.8.0 |centrala oddymiania RZN 4402-K
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|ST-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt.
SST-1.8.0 |centrala oddymiania RZN 4108-K
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.3|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw transmisji alarméw PTA w centralkach i |szt.
SST-1.8.0 |przystawkach SAP
modut komunikacyjny TM41
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.4|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw transmisji alarméw PTA w centralkach i |szt.
SST-1.8.0 |przystawkach SAP
sygnalizator wiatrowo-deszczowy WRG-82
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.5|ST-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
SST-1.8.0 |klym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk RT-42
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4.6|ST-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
SST-1.8.0 |klym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk RT-42 ST
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.7|ST-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
SST-1.8.0 |klym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk LT-42
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.8/ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podigczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |zasilacz 24V/5V - ZSF 135-D-1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.9|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z podigczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |zasilacz 24V/5V - ZSF 120-D
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.10|ST-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
SST-1.8.0 |akumulator 12V 2.2 Ah
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.11|ST-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
SST-1.8.0 |akumulator 12V 7.5 Ah
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4.12|ST-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
SST-1.8.0 |obudowa 1xEKS
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.13|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podtgczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |podcentralka
element kontrolno-sterujacy EKS-4001
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.14|ST-1.0.0 |Montaz automatéw do drzwi - czerpnie szt.
SST-1.8.0
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.15|ST-1.0.0 |Montaz elektrozaczepéw GT40 BUDMAX szt.
SST-1.8.0
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 Uruchomienia, préby i inne
5.1|ST-1.0.0 |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A |wariant
SST-1.8.0 |(alarm dwustopniowy zwykly) .
5 wariant 5.000
RAZEM 5.000
5.2|ST-1.0.0 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach szt.
SST-1.8.0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.3|ST-1.0.0 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
SST-1.8.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.4|ST-1.0.0 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 50 punktach szt.
SST-1.8.0 |[R,M,S=1,25
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.5|ST-1.0.0 |Proba instalacji SAP z zadziataniem imatatorem dymu i temperatury szt.
SST-1.8.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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