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PODŁĄCZENIA SIECI WOD.-KAN (CPV 45232460-4)
1 ST-1.0.0

SST-1.6.1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, ko-
parka 0,60 m3, grunt kategorii IV

m3

26 m3 26
RAZEM 26

2 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia aŜurowe, głębokość do
3.0 m, kategoria gruntu III-V

m2

57 m2 57
RAZEM 57

3 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Zabezpieczenie kabla w ziemi szt

1 szt 1
RAZEM 1

4 ST-1.0.0
SST-1.6.1

PodłoŜe z materiałów sypkich, grubości 10 cm m2

15 m2 15
RAZEM 15

5 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów szt

2 szt 2
RAZEM 2

6 ST-1.0.0
SST-1.6.1

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

7 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem
ręcznym, Fi 80 mm

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

8 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Hydranty poŜarowe nadziemne o Fi 80 mm kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

9 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Przejścia przez ściany murowane, tuleja Dn 150 mm (p.analog.) szt

1 szt 1
RAZEM 1

10 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 100 mm, rury PE (od-
cinek 200 m) - T/9913

próba

1 próba 1
RAZEM 1

11 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Płukanie rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, odcinek
200 m - T/9914

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
12 ST-1.0.0

SST-1.6.1
Obsypka grubości 15cm m3

3.5 m3 3.5
RAZEM 3.5

13 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi m

15 m 15
RAZEM 15

14 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m,
grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)

m3

21 m3 21
RAZEM 21

15 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3

21 m3 21
RAZEM 21

16 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6
cm - naprawa nawierzchni

m2

7 m2 7
RAZEM 7

17 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

7 m2 7
RAZEM 7

18 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-piaskowych, warst-
wa asfaltowa wiąŜąca, grubości 4 cm

m2
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7 m2 7
RAZEM 7

19 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-piaskowych, warst-
wa asfaltowa wiąŜąca, dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm

m2

7 m2 7
RAZEM 7

20 ST-1.0.0
SST-1.6.1

KrawęŜniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej m

2 m 2
RAZEM 2

21 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

3 m2 3
RAZEM 3

22 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochód do 5 t

m3

5 m3 5
RAZEM 5

23 ST-1.0.0
SST-1.6.1

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km
odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t

m3

5 m3 5
RAZEM 5
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