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Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ST-1.0. SST-1.5.0. - Sieci C.O. - NR CPV 45231112-3
1 ST-1.0. SST-1.5.0. - SIEC WYSOKICH PARAMETROW
1|ST-1.0.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
d.1/SST-1.5.0 |parka 0,25 m3, grunt kategorii Ill
47.5 m3 47.50
RAZEM 47.50
2|ST-1.0.0 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze zloze- m3
d.1|SST-1.5.0 |niem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu Il|
59.4-47.5 m3 11.90
RAZEM 11.90
3|ST-1.0.0 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami |m3
d.1|SST-1.5.0 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 11l
17.6 m3 17.6
RAZEM 17.6
4/ST-1.0.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3
d.1|SST-1.5.0 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochdéd do 5 t
Krotnos¢ = 38
17.6 m3 17.6
RAZEM 17.6
5/ST-1.0.0 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm m2
d.1|SST-1.5.0
49*0.77 m?2 37.73
RAZEM 37.73
6/ST-1.0.0 |Obsypka piaskowa do wysokosci 10 cm ponad poziom rur m3
d.1|SST-1.5.0
17.6-2-3.8 m3 11.80
RAZEM 11.80
7|ST-1.0.0 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, |m3
d.1|SST-1.5.0 |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
59.4 m3 59.4
RAZEM 59.4
8|ST-1.0.0 |Dowiezienie piasku z odlegosci 1 km m3
d.1|SST-1.5.0
3.8+11.8 m3 15.60
RAZEM 15.60
9|ST-1.0.0 |Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3
d.1|SST-1.5.0 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po tere-
nie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochod do 5 t
Krotnos¢ = 38
15.6 m3 15.6
RAZEM 15.6
10|ST-1.0.0 |Oznakowanie trasy folig m
d.1|SST-1.5.0
49*2 m 98.00
RAZEM 98.00
11|ST-1.0.0 |Montaz rur preizolowanych z alarmem PRIM Lublin fi 88,9/160 m
d.1|SST-1.5.0
6*15 m 90.00
RAZEM 90.00
12|ST-1.0.0 |KALKULACJA WYKONAWCY. Instalowanie elementéw sieci c.o.: szt
d.1/SST-1.5.0
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
13|ST-1.0.0 |Mufa prosta Dz=160 2*12 PRIM Lublin szt
d.1|SST-1.5.0
24 szt 24
RAZEM 24
14|ST-1.0.0 |Pozycja przez analog. Wprowadzenie rurociggdéw do komory oraz S.W.C. z za- |szt
d.1|SST-1.5.0 |stosoawniem:
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
15|ST-1.0.0 |Rurociagi z rur stal. czarnych w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepom- |m
d.1|SST-1.5.0 |powniach, Dn 80 mm, grubos¢ $cianek 4.05 mm
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1.4 m 14
RAZEM 1.4
16|ST-1.0.0 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopo- |zlgcze
d.1|SST-1.5.0 |wych. spoiny badane radiolog Fi rury 88,9/160 grub. $cianki 3,2 mm
24 ztacze 24
RAZEM 24
17|ST-1.0.0 |Instalowanie zaworéw NAVAL fi 80 spawanych szt
d.1|SST-1.5.0
2 szt 2
RAZEM 2
18|ST-1.0.0 |Zawor kulowy NAVAL fi 80 spawanych zlgcze
d.1|SST-1.5.0
4 ztacze 4
RAZEM 4
19|ST-1.0.0 |KALKULACJA WYKONAWCY. Wigczenie projektowanych odcinkéw do istnie- |kpl
d.1|SST-1.5.0 |jacej sieci w komorze.
2 kpl 2
RAZEM 2
20|ST-1.0.0 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjscio- |m2
d.1|SST-1.5.0 |wy powierzchni B, rurociagi fi 80
0.39 m?2 0.39
RAZEM 0.39
21|ST-1.0.0 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, fi 80 mm |m?2
d.1|SST-1.5.0
2*0.39 m?2 0.78
RAZEM 0.78
22|ST-1.0.0 |lzolacja otulinami poliuretanowymi w ptaszczu z PVC Steinonorm 310 na m2
d.1|SST-1.5.0 |rurach:
1.4*0.66 m?2 0.92
RAZEM 0.92
23|ST-1.0.0 |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicach nominalnych do 150 |m
d.1|SST-1.5.0 /mm
90 m 90
RAZEM 90
24|ST-1.0.0 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych naktady na uruchomienie odcinka odci-
d.1|SST-1.5.0 |dtug. do 100 m nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
2 ST-1.0. SST-1.5.0. - SIECI NISKICH PARAMETROW
25|ST-1.0.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.2|SST-1.5.0 |parka 0,25 m3, grunt kategorii Il
71.8 m3 71.80
RAZEM 71.80
26|ST-1.0.0 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztoze- m3
d.2|SST-1.5.0 |niem urobku na odkiad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu Ill
89.8-71.8 m3 18.00
RAZEM 18.00
27|ST-1.0.0 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami |m3
d.2|SST-1.5.0 |[samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 1l
42.6 m3 42.6
RAZEM 42.6
28|ST-1.0.0 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3
d.2|SST-1.5.0 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochod do 5 t
Krotnos¢ = 38
42.6 m3 42.6
RAZEM 42.6
29|ST-1.0.0 |Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10 m, |m3
d.2|SST-1.5.0 |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
89.8 m3 89.8
RAZEM 89.8
30|ST-1.0.0 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 10 cm m2
d.2|SST-1.5.0
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38*1.9 m?2 72.20
RAZEM 72.20
31|ST-1.0.0 |Obsypka piaskowa do wysokosci 10 cm ponad poziom rur m3
d.2|SST-1.5.0
42.6-7.2-(72.2*0.1) m3 28.18
RAZEM 28.18
32|ST-1.0.0 |Dowiezienie piasku z odlegtosci 1 km m3
d.2|SST-1.5.0
7.22+28.2 m3 35.42
RAZEM 35.42
33|ST-1.0.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3
d.2|SST-1.5.0 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 38
354 m3 354
RAZEM 35.4
34|ST-1.0.0 |Oznakowanie trasy folig m
d.2|SST-1.5.0
4*38 m 152.00
RAZEM 152.00
35|ST-1.0.0 [Montaz rur preizolowanych z alarmem 2*76,1/225 PRIM Lublin. Pozycja przez |m
d.2|SST-1.5.0 |analog. DoOR i S *2
6*6.5 m 39.00
RAZEM 39.00
36(/ST-1.0.0 |j.w. lecz fi 2*88,9/250 m
d.2|SST-1.5.0
6*6.5 m 39.00
RAZEM 39.00
37|ST-1.0.0 |j.w. lecz fi 2*114,3/315 m
d.2|SST-1.5.0
6*6.5 m 39.00
RAZEM 39.00
38|ST-1.0.0 |j.w. lecz fi 32 + fi 50/ fi 200 ocynkowana z instalacjg alarmowa. Pozycja przez |m
d.2|SST-1.5.0 |analog. DOR i S *2
6*6.25 m 37.50
RAZEM 37.50
39|ST-1.0.0 |KALKULACJA WYKONAWCY. Instalowanie preizolowanych elementéw sieci. |szt
d.2|SST-1.5.0
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
40|ST-1.0.0 |Mufa prosta preizolowana Dz=225 PRIM Lublin nr h9.06.11 szt
d.2|SST-1.5.0
8 szt 8
RAZEM 8
41|ST-1.0.0 |j.w. lecz Dz=250 nr h9.07.11 szt
d.2|SST-1.5.0
7 szt 7
RAZEM 7
42|ST-1.0.0 |j.w. lecz Dz=315 nr h9.08.11 szt
d.2|SST-1.5.0
7 szt 7
RAZEM 7
43|ST-1.0.0 |j.w. lecz Dz=200 szt
d.2|SST-1.5.0
7 szt 7
RAZEM 7
44|ST-1.0.0 |KALKULACJA WYKONAWCY. Wprowadzenie rur do budynku i do S.\W.C. z szt
d.2|SST-1.5.0 |przebiciem otworéw i osadzeniem rur ochronnych z zastosowaniem:
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
45|ST-1.0.0 |Spawanie reczne rur preizolowanych spoiny badane radiolog fi 76,1/225 zlgcze
d.2|SST-1.5.0
16 ztacze 16
RAZEM 16
46|ST-1.0.0 |j.w. lecz fi 88,9/250 zlacze
d.2|SST-1.5.0
14 zlacze 14
RAZEM 14
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47|ST-1.0.0 |j.w. lecz fi 114,3/315 zlgcze
d.2|SST-1.5.0
14 zlacze 14
RAZEM 14
48|ST-1.0.0 |KALKUKACJA WYKONAWCY. taczenie rur fi 32 i fi 50/ fi 200 zlgcze
d.2|SST-1.5.0
7+7 ztacze 14.00
RAZEM 14.00
49|ST-1.0.0 |Proby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicach nominalnych do 150 |m
d.2|SST-1.5.0 /mm
38*8 m 304.00
RAZEM 304.00
50|{ST-1.0.0 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych naktady na uruchomienie odcinka odci-
d.2|SST-1.5.0 |dtug. do 100 m nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
3 ST-1.0. SST-1.5.0. - INSTALACJA W BUDYNKU CENTRUM K ULTURY
51|ST-1.0.0 |Rurociagi z rur stal. czarnych w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepom- |m
d.3|SST-1.5.0 |powniach, Dn 65 mm, grubos¢ $cianek 3.65 mm
10.2 m 10.2
RAZEM 10.2
52|ST-1.0.0 |Rurociagi z rur stal. czarnych w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepom- |m
d.3|SST-1.5.0 |powniach, Dn 80 mm, grubos$¢ scianek 4.05 mm
5.9 m 5.9
RAZEM 5.9
53|ST-1.0.0 |Rurociagi z rur stal. czarnych w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepom- |m
d.3|SST-1.5.0 |powniach, Dn 100 mm, grubos$¢ scianek 4.5 mm
8.8 m 8.8
RAZEM 8.8
54|ST-1.0.0 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych na $cianach w budynkach Dn 32 mm |m
d.3|SST-1.5.0 [faczone metodq lutospawania. POZYCJA PRZEZ ANALOG.
1.7 m 1.7
RAZEM 1.7
55/ST-1.0.0 |j.w. lecz fi 50 tgczone metobg lutospawania. POZYCJA PRZEZ ANALOG. m
d.3|SST-1.5.0
1.8 m 1.8
RAZEM 1.8
56|ST-1.0.0 |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $srednicach nominalnych do 150 |m
d.3|SST-1.5.0 /mm
28.5 m 28.5
RAZEM 28.5
57|ST-1.0.0 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjscio- |m?2
d.3|SST-1.5.0 |\wy powierzchni B, rurociagi:
14.14 m?2 14.14
RAZEM 14.14
58|ST-1.0.0 |Malowanie 2-krotnie farbg CEKOR R rur j.w. m2
d.3|SST-1.5.0
7.07*2 m?2 14.14
RAZEM 14.14
59|ST-1.0.0 |lzolacja j.w. lecz grubosci 25 mm na rurach: 65mm m2
d.3|SST-1.5.0
2*3.14*0.0325*10.8 m?2 2.20
RAZEM 2.20
60(ST-1.0.0 |lzolacja j.w. lecz na rurach:80mm m2
d.3|SST-1.5.0
2*3.14*0.04*5.9 m?2 1.48
RAZEM 1.48
61|ST-1.0.0 |Izolacja j.w. lecz na rurach: 200mm m2
d.3|SST-1.5.0
2*3.14*0.05*8.8 m?2 2.76
RAZEM 2.76
4 ST-1.0. SST-1.5.0. - ROZBIORKA | RENOWACJA NAWIERZC HNI
62|ST-1.0.0 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos$¢ nawierzchni 12 cm  |m2
d.4|SST-1.5.0
22 m?2 22
RAZEM 22
63|ST-1.0.0 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.4|SST-1.5.0 |cm grubosci nawierzchni
Krotnos¢ = 8
22 m?2 22
RAZEM 22
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64|ST-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.4|SST-1.5.0 |mechanicznie, grunt kategorii I-1V
22 m?2 22
RAZEM 22
65|ST-1.0.0 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm m2
d.4|SST-1.5.0
22 m?2 22
RAZEM 22
66(ST-1.0.0 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4|SST-1.5.0 |Krotnos¢ = 8
22 m?2 22
RAZEM 22
67|ST-1.0.0 |Rozebranie chodnika z kostki m2
d.4|SST-1.5.0
29*2 m?2 58.00
RAZEM 58.00
68|ST-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.4|SST-1.5.0 |mechanicznie, grunt kategorii I-1V
58 m?2 58
RAZEM 58
69|ST-1.0.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uprzednio zdemontowanej m2
d.4|SST-1.5.0
58 m?2 58
RAZEM 58
70{ST-1.0.0 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitu- t
d.4|SST-1.5.0 |micznymi
2.94 t 2.94
RAZEM 2.94
71|ST-1.0.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.4|SST-1.5.0 |mechanicznie, grunt kategorii I-1V
15*2 m?2 30.00
RAZEM 30.00
72|ST-1.0.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4|SST-1.5.0 |dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.2+(22*0.2) m3 5.60
RAZEM 5.60
73|ST-1.0.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4|SST-1.5.0 |[dowaniu, nakiady uzupetiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu
Krotnos¢ = 19
5.6 m3 5.6
RAZEM 5.6
5 UZUPELNIENIA
74|/ST-1.0.0 |Kalkulacja wtasna — wycena indywidualna — Potaczenia przewodéw alarmowych|kpl
d.5|SST-1.5.0 |na mufie
53 kpl 53.00
RAZEM 53.00
75|ST-1.0.0 |Kalkulacja wtasna — wycena indywidualna — Potaczenia przewoddéw alarmowych|kpl
d.5|SST-1.5.0 |na kolanie
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
76|/ST-1.0.0 |Kalkulacja wtasna — wycena indywidualna — Montaz elementéw systemu alar- | kpl
d.5|SST-1.5.0 [mowego - kabel przytgczeniowy
63 kpl 63.00
RAZEM 63.00
77|ST-1.0.0 |Kalkulacja wtasna — wycena indywidualna — Montaz elementéw systemu alar- | kpl
d.5|SST-1.5.0 /mowego - puszka tgczaca
63 kpl 63.00
RAZEM 63.00
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