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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
CPV 45232460-4 - PODEACZENIA SIECI WOD.-KAN. - K.I.
1 Zakres podstawowy - (UWAGA! Przed przyst apieniem do realizacji sieci nale zy sprawdzi € i zmonitorowa ¢ ist-

niejaca sie ¢ D:200, 250, 300, 400 wokdt budynku. W przypadku ic  h ztego stanu technicznego przebudowa ¢

awaryjnie odcinki kanatow)

1|ST-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.1|SST-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m
24 m3 24
RAZEM 24
2|ST-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1/SST-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m
55 m3 55
RAZEM 55
3|ST-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1|SST-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos$¢ wykopu 2.6-4.5 m
46 m3 46
RAZEM 46
4|ST-1.0.0 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
d.1|SST-1.6.2 |praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokosé do
3.0 m, kategoria gruntu Ill-V
52 m?2 52
RAZEM 52
5/ST-1.0.0 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
d.1/SST-1.6.2 |praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu [l1-V
154 m?2 154
RAZEM 154
6/ST-1.0.0 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
d.1|SST-1.6.2 |praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m sze-
rokosci wykopu, umochienie petne, grunt kat. I-1V, gteboko$¢ 3-6 m
m?2 62
RAZEM 62
7|ST-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 szt
d.1|SST-1.6.2 |mm, gteboko$¢ 3 m
szt 1
RAZEM 1
8|ST-1.0.0 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 05m
d.1|SST-1.6.2 |mm, dodatek za kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m
4 0.5m 4
RAZEM 4
9|ST-1.0.0 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm m
d.1/SST-1.6.2
245 m 245
RAZEM 24.5
10|ST-1.0.0 |Wigaczenie rur PVC, Fi: 160 mm, do istniejgcej studzienki (p.analog. szt
d.1|SST-1.6.2
4 szt 4
RAZEM 4
11|ST-1.0.0 |Przejscia przez $ciany murowane, tuleja Dn 250 mm (p.analog.) szt
d.1/SST-1.6.2
3 szt 3
RAZEM 3
12|ST-1.0.0 |lzolacja zewnetrznych powierzchni jednokrotnie, studzienka Fi 1200 mm m
d.1|SST-1.6.2
5 m 5
RAZEM 5
13|ST-1.0.0 |lzolacja wewnetrznych powierzchni, dwukrotnie, studzienka Fi 1200 mm m
d.1/SST-1.6.2
5 m 5
RAZEM 5
14|ST-1.0.0 |Obsypka 15cm powyzej rury (p.analog.) m3
d.1|SST-1.6.2
8 m3 8
RAZEM 8
15/ST-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.1/SST-1.6.2 |1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m
16 m3 16
RAZEM 16
16/ST-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.1|SST-1.6.2 |6.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
50 m3 50
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RAZEM 50
17|ST-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.1|SST-1.6.2 |6.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 2.5-4.5 m
44 m3 44
RAZEM 44
18|ST-1.0.0 |Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V |m3
d.1|SST-1.6.2 |- wg poz.38-40
110 m3 110
RAZEM 110
19|ST-1.0.0 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymido1l |m3
d.1|SST-1.6.2 |km, kategoria gruntu IV - r0zdz.03,2,2
21 m3 21
RAZEM 21
20|ST-1.0.0 |Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km |m3
d.1|SST-1.6.2 |[samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii
II-1V, samochdéd do 5 t
21 m3 21
RAZEM 21
2 Zakres dodatkowy
21|ST-1.0.0 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2|SST-1.6.2 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.5*1*(30+35.6+8.1+10+1.8+51.6) m3 206
RAZEM 206
22|ST-1.0.0 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
d.2|SST-1.6.2 |1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m
16 m3 16
RAZEM 16
23|ST-1.0.0 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV |m3
d.2|SST-1.6.2 |- wg poz.38-40
110 m3 110
RAZEM 110
24|/ST-1.0.0 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
d.2|SST-1.6.2 |praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gteboko$é do
3.0 m, kategoria gruntu Ill-V
1.5%(1.8+51.6+10)*2 m?2 190
RAZEM 190
25|ST-1.0.0 |Demontaz rurociggu stalowego wodociggowego o $r.80 mm w wykopie m
d.2|SST-1.6.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26|ST-1.0.0 |Demontaz rurociagu PCV kanalizacyjnego o $r.100 mm w wykopie m
d.2|SST-1.6.2
35.6+8.1 m 43.700
RAZEM 43.700
27|ST-1.0.0 |Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o $r.200 mm w wykopie m
d.2|SST-1.6.2
1.8+51.6 m 53.400
RAZEM 53.400
28|ST-1.0.0 |Demontaz rurociagu PCV kanalizacyjnego o $r.200 mm w wykopie m
d.2|SST-1.6.2
1.8+51.6 m 53.400
RAZEM 53.400
29|ST-1.0.0 |Demontaz - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi |szt
d.2|SST-1.6.2 |Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m
R,S=0,3; M=0
1 szt 1
RAZEM 1
30|ST-1.0.0 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|SST-1.6.2
1.8+51.6 m 53.400
RAZEM 53.400
31|ST-1.0.0 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2|SST-1.6.2|mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|ST-1.0.0 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|SST-1.6.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
33|ST-1.0.0 |[Podigcz.instalacji do sieci kanalizacyjnej o $r.200 mm m
d.2|SST-1.6.2
1 m 1.000
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RAZEM 1.000
34|ST-1.0.0 |p.a.- Reczne zasypywanie rowdw, szer.dna wykopu do0.6 m, gt.rowu do 0.4 m, (1 m
d.2|SST-1.6.2 |kat.gruntu I-1I
(podsypka piaskowa pod rurocigg gr.10cm)
53.4+10 1m 63.400
RAZEM 63.400
35|ST-1.0.0 |p.a.- Reczne zasypywanie rowdw, szer.dna wykopu do0.6 m, gt.rowu do 0.6 m, (1 m
d.2|SST-1.6.2 |kat.gruntu I-1I (dot.kol.4)
(obsypka piaskowa rurociggu gr.15cm)
63.4 1m 63.400
RAZEM 63.400
36|ST-1.0.0 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m gleb.wykopudo |1 m3
d.2|SST-1.6.2 |1.5 m, kat.gruntu Ill
2.3 1ms3 2.300
RAZEM 2.300
37|ST-1.0.0 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m dodatek za kazde |1 m3
d.2|SST-1.6.2 |dalsze rozpoczete 0.5 m gtebokosci, kat.gruntu IlI
2.3 1ms3 2.300
RAZEM 2.300
38|ST-1.0.0 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys.zasy- |1 m3
d.2|SST-1.6.2 |pania do 4 m z dostarczeniem ziemi zageszczanie reczne, kat.gruntu Il
1.3 1ms3 1.300
RAZEM 1.300
39|ST-1.0.0 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow rozplantowanie 1 m3 ziemi |1 m3
d.2|SST-1.6.2 |lezacej wzdtuz krawedzi wykopu, grunt kat.|l|
1 1ms3 1.000
RAZEM 1.000
40|ST-1.0.0 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425 mm, zamknie- |1 szt
d.2|SST-1.6.2 |cie rurg teleskopowag,
1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 UZUPELNIENIA
41|ST-1.0.0 |Kalkulacja wtasna — wycena indywidualna — Dostawa i montaz wtazéw D: kpl
d.3|SST-1.3.0 |600mm typu ciezkiego klasy D40 t, z zamknigciem ryglowym dla istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
42|ST-1.0.0 |Kalkulacja wtasna — Wycena indywidualna — Dostawa i montaz rurociggow z rur |m
d.3|SST-1.3.0 [kamionkowych kielichowych na uszczelke D:150mm
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
43|ST-1.0.0 |Kalkulacja wiasna — wycena indywidualna — Dostawa i montaz separatora koa- |kpl
d.3|SST-1.3.0 |lescencyjnego z osadnikiem typ AQUAFIX SFSaPE 2 wyd. 2 I/s, poj. osadnika
8000 | (lub réwnowazny)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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