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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45232460-4 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. DESZCZOWA
1 Sieci wod.-kan.
1/ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 262
d.1/SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.0
m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
2|ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 14
d.1/SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, giebokos¢ do 1.5
m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m
3|ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 42
d.1/SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.0
m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m
4/ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 241
d.1/SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, giebokos¢ do 1.5
m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
5/|ST-1.0.0 Zabezpieczenie kabla w ziemi szt 7
d.1|SST-1.6.2
6/ST-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami |m?2 1131
d.1|SST-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kate-
goria gruntu IlI-V
7|ST-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m?2 55
d.1/SST-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci wyko-
pu, umochienie azurowe, grunt kat. lll-1V, glebokos¢ do 3
m
8/ST-1.0.0 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm m2 334
d.1|SST-1.6.2
9|ST-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160 mm m 236
d.1/SST-1.6.2
10(ST-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm m 206.8
d.1|SST-1.6.2
11{ST-1.0.0 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weisko-  |szt 30
d.1|SST-1.6.2 |wym, Fi 160 mm
12|ST-1.0.0 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem izolacjg |m 37
d.1|SST-1.6.2 |z zuzla, rura Fi 150 mm
13|ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |szt 3
d.1|SST-1.6.2 |kopie, kregi Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m - D5,8,23
14(ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wy- |0.5 m -7.6
d.1/SST-1.6.2 |kopie, kregi Fi 1200 mm, dodatek za kazde 0,5 m gtebo-
kosci ponad 3 m
15(ST-1.0.0 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315- |szt 14
d.1|SST-1.6.2  |425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE
16({ST-1.0.0 Wiaz zeliwny Fi 40 cm szt 14
d.1/SST-1.6.2
17|ST-1.0.0 Wiaczenie rur PVC ,Fi: 16 mm do istniejacych studzienek|szt 12
d.1|SST-1.6.2 (p.analog.)
18(ST-1.0.0 J.w. lecz rura Fi 200 mm (p.analog.) m 2
d.1|SST-1.6.2
19(ST-1.0.0 Izolacja zewnetrznych powierzchni, jednokrotnie, rura Fi |m 5.2
d.1|SST-1.6.2 1200 mm
20|ST-1.0.0 Izolacja wewnetrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi - |m 5.2
d.1|SST-1.6.2 1200 mm
21|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- |m3 209
d.1/SST-1.6.2 |nowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
roko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
22|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- |m3 194
d.1|SST-1.6.2 |nowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
roko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
23|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- |m3 11
d.1|SST-1.6.2 |nowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
roko$¢ wykopu 2.5-4.5 m
24|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- |m3 33
d.1|SST-1.6.2 |nowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
roko$¢ wykopu 2.5-4.5 m
25|ST-1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt |[m3 446
d.1|SST-1.6.2  |spoisty kategorii llI-IV
26|ST-1.0.0 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3 66
d.1/SST-1.6.2 |mowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu IV -
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1 2 3 4 5 6 7
27|ST-1.0.0 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m3 66
d.1|{SST-1.6.2 |sze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwar-
dzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5 t
Razem dziat: Sieci wod.-kan.
2 Studzienki kanalizacji deszczowej
28|ST-1.0.0 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 6
d.2|SST-1.6.2 |skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
29|ST-1.0.0 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na m3 2
d.2|SST-1.6.2 |odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-l1
30|ST-1.0.0 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow roz- |1 m3 4
d.2|SST-1.6.2 |plantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu,
grunt kat.lll
31|ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wy- |ms3 4*0.3 =
d.2|SST-1.6.2 kopie - podstawa studni betonowa 1.200
32|ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w |stud. 6
d.2|SST-1.6.2 |gotowym wykopie o gtebok. 3m
33|ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w |[0.5 m] stud. |-(2*6) = -
d.2|SST-1.6.2 |gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 12.000
34|ST-1.0.0 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych |1 m2 (2*3.14*0.4*
d.2|SST-1.6.2 |i betonowych z emuls;ji lub roztworu asfaltowego, grunto- 2)*4 =
wanie - pierwsza warstwa 20.096
(Abizol R)
35|ST-1.0.0 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych |1 m2 20.096
d.2|SST-1.6.2 |i betonowych z emuls;ji lub roztworu asfaltowego, grunto-
wanie - kazda nastepna warstwa
(Abizol R)
36|ST-1.0.0 Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych |1 m2 20.096
d.2|SST-1.6.2 |i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
warstwa
(Abizol P)
Razem dziat: Studzienki kanalizacji deszczowej
3 Wpusty drogowe Wpl-Wpl2
37|ST-1.0.0 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 12*0.3 =
d.3|SST-1.6.2 przemystowym na podtozu gruntowym 3.600
38|ST-1.0.0 Studzienka sciekowa uliczna betonowa o srednicy 500 |1 szt 5
d.3|SST-1.6.2 |mm z osadnikiem i syfonem
(wpusty z rusztem zeliwnym ciezkim)
39|ST-1.0.0 Studzienka sciekowa uliczna betonowa o srednicy 500 |1 szt 7
d.3|SST-1.6.2 |mm z osadnikiem i syfonem
(wpusty z rusztem zeliwnym lekkim)
Razem dziat: Wpusty drogowe Wp1l-Wpl2
4 Prace dodatkowe przy istniej acych studzienkach
40(ST-1.0.0 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 11
d.4|SST-1.6.2 |- studzienki kanalizacji deszczowej
41|ST-1.0.0 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych  |szt. 2
d.4|SST-1.6.2 |- studzienki kanalizacji sanitarnej
42|ST-1.0.0 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm |m 11
d.4|SST-1.6.2 |(podtgczenie wpustow drogowych do studzienek kanali-
zacyjnych)
43|ST-1.0.0 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kieli- |szt. 31
d.4|SST-1.6.2 |chowych z PVC o $r. nom. 150 mm
- wpiecia do istniejgcych studzienek
Razem dziat: Prace dodatkowe przy istniej acych studzienkach
5 UZUPELNIENIA
44|ST-1.0.0 Kalkulacja wiasna — Wycena indywidualna — Dostawa i~ |kpl 3
d.5|SST-1.6.2 |montaz kaskad z rur PCV
45|ST-1.0.0 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 10.7
d.5|SST-1.6.2 |mm

Razem dziat: UZUPEENIENIA
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