KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO

ADRES INWESTYCJI :  ul. Peowiakéw 12 w Lublinie

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA Pl.Wt.Lokietka 1; 20-950 Lublin

BRANZA ;. instalacje kanalizacji sanitarnej

DATA OPRACOWANIA

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
CPV 45232460-4 - PODLACZENIA SIECI WOD.-KAN. - K.I.

1 Zakres podstawowy - (UWAGA! Przed przyst apieniem do realizacji sieci nale zy sprawdzi ¢ i zmonitorowa ¢
istniej acq sie ¢ D:200, 250, 300, 400 wokét budynku. W przypadku ic  h ztego stanu technicznego przebudo-
waé awaryjnie odcinki kanatéw)

1/ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 24

d.1/SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 1.5
m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
2|ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 55
d.1/SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, giebokos¢ do 6.0
m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
3|ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 46
d.1/SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 6.0
m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5 m
4/ST-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami |m?2 52
d.1|SST-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kate-
goria gruntu I1I-V
5/|ST-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m?2 154
d.1|SST-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m
gtebokosé wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu I11-V

6/ST-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami |m?2 62

d.1|SST-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szeroko$ci wyko-
pu, umochnienie petne, grunt kat. I-1V, gteboko$¢ 3-6 m
7|/ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wy- |szt 1
d.1|SST-1.6.2 kopie, kregi Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m
8/ST-1.0.0 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |0.5 m 4
d.1{SST-1.6.2 |kopie, kregi Fi 1200 mm, dodatek za kazde 0,5 m gtebo-
kosci ponad 3 m
9|ST-1.0.0 Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160 mm m 24.5
d.1/SST-1.6.2
10(ST-1.0.0 Wiaczenie rur PVC, Fi: 160 mm, do istniejacej studzienki |szt 4
d.1|SST-1.6.2 (p.analog.
11({ST-1.0.0 Przejscia przez sciany murowane, tuleja Dn 250 mm szt 3
d.1/SST-1.6.2 |(p.analog.)
12|ST-1.0.0 Izolacja zewnetrznych powierzchni jednokrotnie, stu- m 5
d.1|SST-1.6.2 |dzienka Fi 1200 mm
13|ST-1.0.0 Izolacja wewnetrznych powierzchni, dwukrotnie, studzien-|m 5
d.1|SST-1.6.2 |ka Fi 1200 mm
14(ST-1.0.0 Obsypka 15cm powyzej rury (p.analog.) m3 8
d.1|SST-1.6.2
15|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pio- |m3 16
d.1/SST-1.6.2 |nowych, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
rokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m
16({ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pio- |m3 50
d.1/SST-1.6.2 |nowych, gtebokos$¢ do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
rokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m
17|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pio- |m3 44
d.1/SST-1.6.2 |nowych, gtebokos$¢ do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
rokos$¢ wykopu 2.5-4.5 m
18|ST-1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt |m3 110
d.1/SST-1.6.2 |spoisty kategorii Ill-IV - wg poz.38-40
19|ST-1.0.0 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3 21
d.1/SST-1.6.2 |mowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu IV -
rozdz.03,2,2
20|ST-1.0.0 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci | m3 21
d.1|SST-1.6.2 |transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczy-
mi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, sa-
mochéd do 5t

Razem dziat: Zakres podstawowy - (UWAGA! Przed przy
torowa € istniej acq sie ¢ D:200, 250, 300, 400 wokét budynku. W przypadku ic
dowa € awaryjnie o

dcinki kanatéw)

stapieniem do realizacji sieci nale zy sprawdzi € i zmoni-
h ztego stanu technicznego przebu-

2 Zakres dodatkowy
21|ST-1.0.0 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 1.5*1*(30+
d.2|SST-1.6.2 |rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 35.6+8.1+
urobku topatg lub wyciagiem recznym, giebokos¢ do 1.5 10+1.8+
m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m 51.6) = 206
22|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- |m3 16
d.2|SST-1.6.2 |nowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, sze-
roko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
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d.3|SST-1.3.0 |montaz separatora koalescencyjnego z osadnikiem typ
AQUAFIX SFSaPE 2 wyd. 2 I/s, poj. osadnika 8000 | (lub
réwnowazny)

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|ST-1.0.0 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt |[m3 110
d.2|SST-1.6.2  |spoisty kategorii Ill-IV - wg poz.38-40
24|ST-1.0.0 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m?2 1.5%(1.8+
d.2|SST-1.6.2 |szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz- 51.6+10)*2 =
biorka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kate- 190
goria gruntu IlI-V
25|ST-1.0.0 Demontaz rurociggu stalowego wodociggowego 0 $r.80 |m 30
d.2|SST-1.6.2 |mm w wykopie
26|ST-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego 0 $r.100 mm |m 35.6+8.1 =
d.2|SST-1.6.2  |w wykopie 43.700
27|ST-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego o $r.200 mm |m 1.8+451.6 =
d.2|SST-1.6.2  |w wykopie 53.400
28|ST-1.0.0 Demontaz rurociggu PCV kanalizacyjnego 0 $r.200 mm |m 1.8+51.6 =
d.2|SST-1.6.2  |w wykopie 53.400
29|ST-1.0.0 Demontaz - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w  |szt 1
d.2|SST-1.6.2 |gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m
R,S$=0,3; M=0
30|ST-1.0.0 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 1.8+451.6 =
d.2|SST-1.6.2 |mm 53.400
31|ST-1.0.0 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 4
d.2|SST-1.6.2 |wcisk o0 $r. zewn. 200 mm
32|ST-1.0.0 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 10
d.2|SST-1.6.2 |mm
33|ST-1.0.0 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej o $r.200 mm m 1
d.2|SST-1.6.2
34|ST-1.0.0 p.a.- Reczne zasypywanie rowdw, szer.dna wykopu 1m 53.4+10 =
d.2|SST-1.6.2 |do0.6 m, gt.rowu do 0.4 m, kat.gruntu I-1I 63.400
(podsypka piaskowa pod rurocigg gr.10cm)
35|ST-1.0.0 p.a.- Reczne zasypywanie rowdw, szer.dna wykopu 1m 63.4
d.2|SST-1.6.2 |do0.6 m, gt.rowu do 0.6 m, kat.gruntu I-1I (dot.kol.4)
(obsypka piaskowa rurociggu gr.15cm)
36|ST-1.0.0 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1m3 2.3
d.2|SST-1.6.2 |1.5 m gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu Ill
37|ST-1.0.0 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1ms3 2.3
d.2|SST-1.6.2 |1.5 m dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m gtebo-
kosci, kat.gruntu Ill
38|ST-1.0.0 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynie- |1 m3 1.3
d.2|SST-1.6.2 |ryjnych przy wys.zasypania do 4 m z dostarczeniem zie-
mi zageszczanie reczne, kat.gruntu Ill
39|ST-1.0.0 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w roz- |1 m3 1
d.2|SST-1.6.2 |plantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu,
grunt kat.lll
40(ST-1.0.0 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy |1 szt 1
d.2|SST-1.6.2  |315-425 mm, zamkniecie rurg teleskopowa
Razem dziat: Zakres dodatkowy
3 UZUPELNIENIA
41|ST-1.0.0 Kalkulacja wtasna — wycena indywidualna — Dostawa i kpl 12
d.3|SST-1.3.0 |montaz wiazéw D:600mm typu ciezkiego klasy D40 t, z
zamknigciem ryglowym dla istniejacych studzienek kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej
42|ST-1.0.0 Kalkulacja wtasna — Wycena indywidualna — Dostawa i |m 28.5
d.3|SST-1.3.0 |montaz rurociggéw z rur kamionkowych kielichowych na
uszczelke D:150mm
43|ST-1.0.0 Kalkulacja wtasna — wycena indywidualna — Dostawa i kpl 1

Razem dziat: UZUPEENIENIA

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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