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1. Wstep

Niniejsze sprawozdanie wykonano w Przedsigbiorstwie Geologicznym POLGEOL
S.A. na zlecenie Gminy Miasta Lublin. Zawiera ono opis prac wykonanych na terenie ujecia
Turka. Ujecie to, nieczynne od kilku lat, w przeszlodci bylo Zrédlem wody dla nieistnigjacej
odlewni Zakladdéw Metalurgicznych Ursus.

Miasto Lublin planuje uruchomienie ujgeia Turka na potrzeby komunalne. Rozwoj
Lublina, szczeg6lnie w kierunku wschodnim i pdlmocnych, powoduje coraz wigksze
zapotrzebowanie na wode w tym rejomie. Propozycja zaopairywania w wodg tej czgscl
Lublina z ujecia w Turce zostala przedstawiona w Koncepcji rozwoju systemu
wodociqgowego... (1). WigkszoS¢ uje¢ zaopatrujacych Lublin w wode polozona jest w
poludniowej czesci miasta: ujecie Prawiedniki, Wilczopole, Wrotkéw, Dziesiata. Ujecie
Turka bedzie zatem jedynym zlokalizowanym w dolnym biegu Bystrzycy.
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Prace zwiazane z uruchomieniem ujecia Turka podzielono na dwa etapy.

Etap I to przygotowanie do eksploatacji szesciu studni polozonych na prawym brzegu
Bystrzycy, czyli SI - SVI oraz wszystkich piezometrow.

Etap II to przygotowanie studni potozonych na lewym brzegu Bystrzycy SVII — SX1II.

Zakres wykonanych prac okreslony zostal w umowie zawartej dnia 04-08-2008 1. znak
2297/IN/2008 pomiedzy Gmina Miasta Lublin, a Przedsigbiorstwem Geologicznym
POLGEOL S.A. Umowa przewidywala wykonanie nastgpujacych prac:

e inwentaryzacja geodezyjna i wilasnosciowa istniejacych otworéw studziennych
i piezometréw ujgcia Turka,

» analiza stanu istniejacego, dla etapu 1 obejmujacego studnie SI— SVI oraz
piezometry P1—P24, wskazanie studni i piezometréw wymagajgcych
rekonstrukcji i okredlenie zakresu robot zwiazanych z przygotowaniem ich do
eksploatacii,

o okreélenie granic dziatek pod lokalizacje studni objgtych II etapem SVII —
SXIII oraz drég dojazdowych do nich.

Zamowione prace wykonane byly w okresie wrzesien — pazdziemik 2008 r.

2. Dotychczasowe prace geologiczne i dokumentacyjne w rejonie ujecia

Turka

Ujecie Turka zostato wykonane dla potrzeb odlewni Zakdadéw Metalurgicznych Ursus
w Lublinie. Nadwyzki wody z ujecia miaty byé wykorzystane dla celé6w komunalnych. W
pierwszym etapie (1976 r.) odwiercono po prawej stronie Bystrzycy 6 studni o glgbokosci
100m (SI - S VI) i 7 piezometréw (P 1 — P 7). Po wykonaniu pompowania pomiarowego
sporzadzono dokumentacj¢ hydrogeologiczna z ustaleniem zasobow wody w kat. C (6).
Ustalone na tym etapie zasobjr Q. = 313 m*h przy depresjii S=16,0 m; nie pokrywaty
Gwczesnego zapotrzebowania odlewni, wobec czego powstal projekt rozbudowy ujecia po
NW stronie doliny Bystrzycy. Realizacja tego etapu nastapita wlatach 1977 — 79, kiedy
odwiercono 7 otwordw studziennych (S VII — S XIII) o glgbokosci 80 — 100m 1 11
piezometréw (P 14 — P 24) po lewej stronie Bystrzycy oraz 6 piezometréw (P 8 — P 13) po
prawej stronie. Otwory zostaly glgboko zarurowane i pozostawione bez filtowania. Lacznie
wykonano na terenie ujecia 13 studni S — SXIII i 24 piezometry P1 — P24, We wszystkich

studniach przeprowadzono pompowania pomiarowe, ktére trwaly 3-4 doby.
Udokumentowano w kat. B zasoby wody w ilosci 2 378 m’/h, przy depresjach S=5,0 —



33,0 m w tym z czgsci prawobrzeznej 1015 m’/h oraz 1363 m’/h z lewobrzeznej (7). Zasoby
te zostaly zatwierdzone decyzja Prezesa CUG w 1980 roku na okres 5 lat od daty rozpoczgcia
eksploatacji (decyza z dnia 18-12-1980 r. znak KDH/013/4630/B/80 zatacznik 1). Obecnie
ujecie Turka nie posiada aktu prawnego okreélajgcégo zasoby eksploatacyine.

W latach 1980 — 81 wykonano obudowy studni SI — S VI, w roku 1982 ukonczono
budowe sieci przesylowe] w obrebie prawobrzezne] czesci ujecia wraz z rurociagiem
doprowadzajacym wode do Lublina. W dniu 14 kwietmia 1983 r. wiaczono do eksploatacji
wszystkie studnie czesci prawobrzezne) z wydajnoscia 852 m°/h. Pompowania zespolowego
tej czescl ujecia nigdy nie prieprowadzono z powodu zaniku wody w okolicznych studniach
kopanych, ktore byly wtedy jedynym Zrédtem wody pitnej dia mieszkadcoéw. Probe
zespotowej pracy studni SI, SIII, SV i SVI (1985 r.) przerwano po uplywie 3 dni z tego
samego powodu. Do roku 1989 wykorzystanie ujecia ograniczono do pracy studmi S11S VI~
(z awaryjng STII) z wydajnodcia 256 m/h (8). Jeszcze w 1989 1. planowano dalsza
rozbudowe 13 otworowego ujecia o kolejne 8 studni o glebokosci 80 m zlokalizowanych na
lewym brzegu Bystzycy (8). Otwory te nigdy nie zostaly wykonane.

Ujecie Turka zlokalizowane jest w zlewni Bystrzycy, dla kiorej okreslono zasoby
dyspozycyjne w dokumentacji zlewni Wieprza (3). Bystrzyca to rejon zasobowy nr B8 dla
ktorej zasoby dyspozycyjne to 213,1 tys.m/d (rezerwa 103,4 tys.m*/d) i modut zasobow
dyspozycyjnych 166 m’/km’/d. Zasoby te zostaly zatwierdzone ﬁrzez Ministra Srodowiska
decyzja nr DG/kdh/ED/489-6277/2000 z dnia 04.12.2000 1.

Ostatnie pozwolenie wodnoprawne wydane dla odlewni Zakladéw Metalurgicznych
Ursus dnia 22-02-1996 1. wazne bylo do 31-12-2000r. Zezwalalo ono mna pobor wod
podziemnych z ujgcia w Turce w ilosci:

" Quaxdon. = 5 072 m’/dobe

Qéraob, = 3 814 m’/dobe

Qmax-godz = 211 m*/godz.

W roku 1998 pobér wody przez odlewnig Ursus wynosit zaledwie 3 024 m°/dobe (3). W
latach 2001 - 2003 czyli w okresie likwidacji odlewni, pobdr odbywat sig jedynie ze studni SI
i SII. Od roku 2004 ujecie nie bylo eksploatowane (5).

Dla ujecia nigdy nie byt opracowany raport o oddziatywaniu na srodowisko.

Po likwidacji odlewni zdemontowano armaturg hydrauliczna w studniach i ujgcie
pozostawiono bez nadzoru. Przez ostatnie lata ogrodzenie studni (SI — SVI), budynki oraz
szachty byly systematycznie dewastowane, a niezabezpieczone otwory studzienne

zasypywane kamieniami, gruzem i galeziami. W 2005 r. POLGEOL S.A. wykonal na zlecenia



Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. inwentaryzacje
studni i piezometréw ujecia oraz opracowal Projelt prac geologiczmych ... (2). Projekt
zatwierdzony zostal przez Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego dnia 31-10-2007 r. na czas
oznaczony do 31-12-2010 r. (decyzja nr RS.ILEHK.7520/55/07) zatacznik 2. Wszystkie
otwory studzienne i piezometry zostaly w 2006 r. zabezpieczone przed dalsza dewastacja.
Rury cembrowe przykryto przyspawanym denkiem, a wejscia do szachtéw zabezpieczono
betonowymi plytami. Zabezpieczenie otworéw studziennych zostato potwierdzone w czasie
kontroli przeprowadzonej na wjeciu w 2007 r. przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
W Warszawﬁ, Inspektorat w Lublinie (5).

Zatwierdzony Projekt prac geologiczmych .. (2) przewidywal wykonanie prac
niezbednych do udokumentowania zasobéw eksploatacyjnych dla ujecia w ilosci 1 200 m°/h.
Projekt zaktadat, ze docelowy pobor wody zostanie roztozony po polowie na obie czgscl
ujecia polozone na lewym i prawym brzegu Bystrzycy. Jako podstawowe, wykorzystane beda
studnie o majlepszych parametrach, studnie rezerwowe to otwory o zmacznie stabszych
Wdajnos’:ciach.

Takela 1Planowany podziat na studnie podstawaowe i rezerwowe ujecia Turka

- 'Prawy brzeg Bystrzycy. .
S tud.me e Pﬂemdywana " St
" -podstawowe |
SI 150
SV 100
SV 200
S5VI 150
suma 600 suma 600
TEZEIWOWE Lo b rezerwowes [
SII 100 SVl 120
SIII 70 SIX 123
SX 175

Projekt przewidywal, ze do obserwacji zwierciadla kredowego w rcjonie uj gcia
wykorzystane beda piezometry (P1 — P24), studnia SXI oraz projektowany 3 — pOZIomowy

piezometr P25.



3. Opis prac wykonanych w 2608 r.

3.1 Prace wiertnicze

Umowa z Gmina Miasta Lublin przewidywala wykonanie inwentaryzacjp tylko w
studniach SI — SVI (I etap prac), ktére w poprzednich latach pracowaly jako ujecie zakladowe
dla odlewni Ursusa. |

Prace wiertnicze wykonat Zaklad Robdt Geologiczno Wiertniczo Gorniczych
GEOWIERT s.c. Stanistaw Pawlik, Michat Tabor z Lublina.

Studnia SVI

Prace rozpoczeto 03-09-2008 1. od studni nr SVI. Studnia byla calkowicie zasypana, do
gémej krawedzi rury oktadzinowej. Zastosowano wiertnice udarowa PBU-50, a nastepnie
obrotowa URB — 2,5 A. Poczatkowo z rury cembroWej usuwano fragmenty betonu, plyty i
elementy metalowe recznie, a nastepnie zastosowano szapg wiertnicza. Po zmianie urzadzenia
udarowego na obrotowe udalo sie zwiercié przeszkody tkwigce w studni i uzyskaé gigbokosé
otworu — 97,0 m. Tzw. ,,szablonowanie” bosego otworu prowadzono $widrem gryzowym o
Srednicy 350 mm.

Statyczne zwierciadto wody znajdowalo si¢ na glgbokosci 7,40 m ppt.

Studnia SV

Prace rozpoczeto 08-09-2008 r. Glebokos¢ studni przed rozpoczeciem prac wynosita
440 m. Za pomocélC urzadzenia obrotowego URB — 2,5 A udalo si¢ zwierci¢ przeszkody
blokujace otwor i uzyskaé gigbokosc studni — 95,0 m. Tzw. ,Szablonowanie” bosego otworu
prowadzono $widrem gryzowym o Srednicy 400 mm.

Statjfcme zwierciadio wody znajdowatlo si¢ na glebokosei 7,10 m ppt.

Studnia SIV

Prace rozpoczeto 10-09-2008 1. Studnia przed rozpoczgciem prac posiadata gigbokosé
42,0 m. W przedziale gtghokodci 42,0-49,0 m i 73,0-81,0 m zastosowano frez stozkowy dla
zwiercenia przeszkdd zabloko{vvanych w studni. Nastepnie $widrem gryzowym o Srednicy
400 mm osiggnigto gigbokosé 97,0 m.

Statyczne zwierciadlo wody znajdowato sig na glebokosei 6,35 m ppt.

Studnia STIT

Prace rozpoczeto 13-09-2008 r. Stosujac $wider gryzowy o Srednicy 400 mm udalo sig
zej$¢ do glebokosei 100 m. Otwor nie byl zasypany.

Statyczne zwierciadto wody znajdowato si¢ na gigbokosci 9,60 m ppt.



Studnia STI

Prace wykonano 15-09-2008 r. Otwdr nie byt zasypany. Swidrem gryzowym o srednicy
400 mm osiggnieto glebokos¢ 99,0 m.

Statyczne zwierciadio wody znajdowato si¢ na glebokosci 10,20 m ppt.

Studnia S

Prace wykonano 16-09-2008 r. Stosujac swider gryzowy o srednicy 400 mm udalo sig
zejsé do glebokosci 100 m. Otwor nie byt zasypany.

Statyczne zwierciadio wody znajdowalo si¢ na gigbokodei 6,50 m ppt

Po zakonczeniu wszystkich prac wiertniczych otwory zostaly zabezpieczone przed
dewastacja. Rury cembrowe przykryto przyspawanym denkiem, a wejscia do szachtow
zabezpieczono betonowymi plytami.

W tabeli 2 podaje sig zestawieiic wynikéw z wykonanych prac wiertniczych.

Takela 2 Wyniki prac wiertniczych

- | - Glebokos¢ studni - .qubokos’.é do
_ _ Wg dokumentac_]l qubokosc studm : qubokosc po ‘ zwierciadha-
. Numer - ]1 drogeolo cznej pomlelzonaw zakonczemuprac wod e
studni | TY&0geologiczne] | aggs | wa008r., | y wzesiefi,
LR 1980r. T ] + 20081, -
. [m* BT LB A [m*]. -
S1 100,0 100,0 100,0 6,5
SI 100,0 100,0 99.0 10,2 .
S 100,0 1000 100,0 9,6
SIvV 100,0 42,0 97,0 6,35
sV 100,0 44,0 95,0 7.1
sVl 100,0 0,0 97,0 7.4

* - pomiary od powierzchni terenu

Jedynie w dwoéch otworach uzyskano glebokosé 100,0 m. Splycenie otworow o kilka
metréw (1,0 do 5.0 m) w stosunku do ich pierwotnej glebokosci, nie wplynie na pogorszenie
wydajnosci studni. Szerokie szczeliny o dalekim zasiggu przewodzace wodg w masywie
kredowym, wystepuja giéwnie w stropowych partiach gérotworu. Na gigbokosci ok. 100 m
szezeliny, na skutek wysokiego cidnienia geostatycznego, sa juz mocno zacisnigte 1 prowadza

bardzo matle ilo$ci wody.

3.2 Inspekcja kamera telewizyjna studni i piezometrow

Umowa przewidywata wykonanie inwentaryzacji otworéw studziennych i piezometrow
za pomoca kamery telewizyjnej. Zadaniem tej inspekcji byto:
e okreslenie stopnia skorodowania rur ostonowych,

s okreslenie glebokosci posadowienia ,,buta” rur ostonowych,



e okreslenie stanu ,,bosego” otworu pomizej rur cembrowych — jego Srednica,
obecnos$é szczelin, spekan i kawern, obecnos¢ przedmiotéw blokujacych lub
utrudniajacych doptyw wody do otworu.

Inspekcja kamera telewizyjna zostala wykonana przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdw 1 Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

Inspekcje kamera telewizyjna przeprowadzono za pomocg przenosnego zestawu firmy
Hytec. Jest to metoda optyczna. W skiad zestawu wehodzi: kompaktowa kamera z glowica
rotacyjna DTR65 HRC, komsola sterujaca VSR65 V, kolowrét rgezny TMO 250 MX,
ochronna rura prowadzaca HFI 65C, dodatkowe o$wietlenie BVSE65-12, urzaLdzenie
rejestrujace (laptop) i oprogramowanie FORASOFT. W wyniku wykonanej inspekcj1 powstat
materiat filmowy, na podstawie ktérego sporzadzono raporty.

Piezomeiry P1 — P24 ujecia Turka

W pierwszej kolejnosci przeprowadzono inspekcje otworow piezometrycznych, a
nastepnie, po wykonaniu prac wiertniczych i udroznieniu studni SI — SVI réwniez w tych
studniach. '

W tabeli 3 podaje sie zestawienie wynikéw inspekcji telewizyjnej w piezometrach P1 —
P24. |

Inspekcji kamera telewizyjna nie przeprowadzono w siedmin piezometrach, ktore
wykorzystywane byly lub sa uzytkowane jako studnie. Zamontowana w nich armatura
hydrauliczna uniemozliwia opuszczenie kamery oraz wykonanie pomiaru do dna otworu.
Cztery z tych piezometrow (P6, P10, P17, P24) znajduja si¢ na prywatnych dzialkach.
Whasciciele wykonali obudowy piezometréw i po zamontowaniu pomp wykorzystujg je jako
studnie. Piezomeﬁ P9 jest wykorzystywany jako studnia awaryjna dla wodociagu wigjskiego
w Euszezowie. Piezometr P23 to obecnie nieuzytkowana studnia przy kosciele parafialnym w
Bystrzycy, a P22 to rtéwniez nieczynna studnia przy sklepie GS SCHw L. ysakowie.

Inspekcji nie wykonano réwniez w piezometrze P1, gdyz mata srednica rury
okladzinowej (ok. 9 cm) uniemozliwiala opuszczenie kamery do otworu. Otwor P3 jest
zasypany niemal do powierzchni terenu, co tez uniemozliwiato wykonanie badar.

F.gcznie inspekcji kamers telewizyjna nie wykonano w dziewigciu plezometrach.

Inspekcja kamera telewizyjna przeprowadzona w 15 piezometrach wykazata dosy¢
znaczny stopien korozji rur okiadzinowych. Wida¢ na nich warstwy rdzy 1 wzery korozyjne
czasami glebokie i rozlegle. Niektdre z uszkodzen wygladaja jak perforacje i pgknigcia ~ sg
jednak mnieliczne i niewielkich rozmiaréw. Dolna krawedZ rury okladzinowej jest z reguly
nieréwna i czesto odstaje od $ciany otworu. W pieciu piezometrach (P8, P12, P13, P14, P20)



gleboko$é posadowienia dolnej krawedzi rury cembrowej jest duzo mmiejsza niz podawana w
karcie otworu z okresu budowy.

W siedmiu piezometrach (P3, P5, P13, P15, P18, P20, P21) stwierdzono zasyp,
zagruzowanie Iub inne przeszkody, ktére moga w znacznym stopniu hamowaé doplyw wody.
Piezometry takie musza by¢ udroznione (odszlamowane), gdyz inaczej nie beda spelialy
swojej roli - otworéw do obserwacji polozenia zwierciadla wody.

Dla kazdego piezometru przedstawiono oddzielny raport, w ktérym pokazano wyniki
badania oraz umieszczono po kilka lub kitkanascie zdjg¢. Do kazdego raportu dotaczony jest
film z inspekcji. Raporty stanowia zatacznik 11.
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Tabela 3 Wyniki bada kamerq telewizyjng piezometréw wjecia Turka

Zbyt mala érednica otworu uniemozliwia opuszczenie kamery, giebokosé otwora pomlerzona émstawkq

1 Pl 60 22 1,6 - - - - 443 m
. nier6wna, skorodowana, odstaje .
2 P2 60 11,2 korozja 34,7 od $ciany otwora 58,1 narosle na rurze oslonowe;j
3 P3 60 0,7 - - 0,95 miedroznosé otworu uniemozliwia opuszezeniém kamery, otwor przeznaczony do renowacji
4 P4 60 8,5 korozja 37,7 réwna, odstaje od Sciany otworu 58,5 naroéle, wzery na rurze ostonowej
w otworze utopione rury plastikowe, wzery, kamerqme osmg;mqto dolnej krawedzi rury cembrowej, otwor
5 P5 60 238 - = 2897
_ przemdmany ‘do renowacji
G Pe L6 D235 R _ " “inspekcji nie przeprowadzono, _piezometr w garazijuzytkowany jako studnia przez wiadeicieli dziatki’
. nier6wna, skorodowana, odstaje .
7 13 60 33,6 0.8 korozja 32,8 od éciany otworn 37,5 narole, wzery, warstwy rdzy na rurach ostonowych, galezie w dnie otworu
R nierdwna, skorodowana, troche . . . . .
8 P8 60 35 13,4 korozja 29,2 odstaje od éciany otworu 51,8 duzo narodli, gatezie, w dnie otworu kozuch z zawiesmy
: 60 S 132 i e AT T i mspekcpme przeprowadzon ‘piezometr-obudowahy, wykorzystany _]ako studnia awary]na d]augqcla
TR el s : wiejskiego wikuszezowie : Y
110 41900 B A T L R v _'mspekcjl nig’ przeprowadzono piezometf obudowany, wykorzystany przez w1a§c1c1eh dzmlk:l Jako studma :
60 39 2,0 korozja 41,2 réwna, me;’::g; od Sciany 54,4 wzery, narodle, pekmiecia rury ostonowej? liczne mate kawerny w bosym otworze
~ . bardzo nieréwna, skorodowana, . . .
12 P12 60 40 5,5 korozja 35,0 odstaje od $ciany otwora 49,9 wzery na rurze oslonowej, galgzie w dnie otworu
13 Pi3 56 43 5,5 korozja 24,6 ) odstaje od éciany otworn 29.1 patezie, rurka stalowa i odtamki skalne w otw?mrzgw\:i;ry na rurze ostonowej, otwér przewidziany do
. nieréwna, skorodowana, odstaje .
i4 Pi4 80 68 18,1 korozja 57,7 od Sciany otwora 7_4,1 galezie w otworze, rdza na rurach oslpnowych, kawermy w bosym otworze
Zaawansowa nieréwna, nie odstaje od Scimy . N ‘1 "
15 Pi5 72 55 13,3 1a korozja 53,4 otwory 35,4 wzery, rdza, pgknigcia rary?, otéwér przewidziany do renowacji
16 Pi6 60 39 33,1 korozja 38,5 nierdwna, gf;t:gs od Sciany 33,3 naroéle, glebokie i rozlegle wzery na rurze 0s10nuwej, liczne kawerny w bosym otworze
T _-0 ' ss4 " 08.50° : inspekeji nie przeprowadzono,: plezomeir obudmfvany, wykorzystany.obecnie sporadyczme przez
17 0 'PH 8 e CETT T B i S -wyladcicieli dzialki jako'studnia; po ‘wybudowaniu domu nia‘dziatce. bedzié uzytkowany na stale .
. pieréwna, skorodowana, nie
18 P18 60 44 28,7 korozja 434 odstaje od sciany otworu 48,5 liczme wzery, otwor przewidziany dg renowacji, gérotwor stabo spekany
19 P19 60 49,7 2,0 korozja 48,1 rowna, odstaje od Sciany otworn 54,2 liczne wzery na rurze ostonowej, kawerny ponizej rur ostonowych inagleb. 52,0 m
nieréwna, skorodowana, ?
20 P20 60 35 23 korozja 28,4 miejscami odstaje od Scian 284 narosle, wzery, perforacje?, otwor przewidziany do renowacji
otworn ‘
21 P21 60 38,5 0.3 korozja ) ) 36,6 wery, narogle, gatezie, kamera nie osiagnigto ic;]g:‘_’]alglawqdn rury ostonowej, otwdr przewidziany do
o P29 60 36 - 07 mspekc_]l nie przeprowadzono piezometr obudowany; w przeszio$ei wykorzystany byl Jako studma
: ov 7 Lot - . zaopatrujaca skiep ‘GS SCH w wodg; obecnie nieuzytkowany. .
2 ' 03 0 ' ' '-3'9 © 1350 mspekc_]l nie przeprowadzono, piezometr obudowany w przesziosci wykorzystany: by% Jako ﬁdd&o wudy
' L ) oo - dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bystrzycy, obecnie nieuzytkowany - i
24 P24 60 - 45 .-mspekc]1 nie przeprowadzono, piezometr obudowany; wykorzystany przez wiascicieli- dzmllq Jako studma

* - glehokosci podano od powierzchni terenu

- piezometry wykorzystywane obecnie lub w przeszodci jako studnie
- piezometry przewidziane do renowacji (udroznienia)
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Studnie SI — SVI ujecia Turka

Po zakoficzeniu prac wiermiczych i odczekaniu kilku dni az paprochy i zawiesina osiada
na dno studni rozpoczeto badanie otworéw kamera.

W tabeli 4 podaje si¢ zestawienie wynikow inspekcji telewizyjnej w studniach ST—SVI.
Rury we wszystkich studniach sg skorodowane, pokryte rdza, miejscami z wzerami, niektore
uszkodzenia wygladaja jak drobne perforacje i peknigcia. Dolne krawedzie rur oktadzinowych
sa réwne i nie odstaja od Sciany otworw. Mozna zatem przyjaé, ze s one szezelnie obsadzone
w korkach ifowych lub cementowych. W studni SIV stwierdzono dosy¢ znaczne odchylenie
osi otworu od pionu (otwér krzywy), co moze utrudni¢ lub nawet uniemozliwi¢ jego
zafilirowanie.

Kamera udato sie stwierdzi¢ wystepowanie szczelin, spekan i czasami bardzo giebokich
kawern. Koncentruja sie one gtéwaie w stropowych partiach ujetego wodonosca. Z tej strefy
nalezy sie spodziewa¢ najwigkszych dopltywow wody do studni. Na duzej glebokosci
szezeliny sa juz nieliczne i zacisnigte, wige nie przewodza duzych ilosei wody.

Glebokos¢ na jakiej zakoriczono inspekcje kamera nie jest jednoznaczna z glebokoscia
studni. Badanie kamera ]s:oﬁczoﬁo, gdy w dnje otworu znajdowala si¢ nawet niewiclka
przeszkoda, ktéra moglaby uszkodzi¢ kamere badz zaczepi¢ przewod, lub gdy woda byla tak
metna, ze calkowicie uniemozliwiata odezytywanie obrazu.

Dia kazdej studni przedstawiono oddzielny raport, w ktorym pokazano wyniki badania
oraz zamieszezono zdjecia. Do kazdego raportu dolaczony jest film z inspekcji.. Raporty
stanowig zatacznik 10.

Po zakoficzenin badan kamera telewizyjng otwory studzienne ponownie zostaly
zabezpieczone przed dewastacjg. Rury cembrowe przykryto przyspawanym denkiem, a
wejsicia do szachtéw zabezpieczono betonowymi phytami.
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Tabela 4 Wyniki badar kamerq telewizyjng studni SI - SVI yjecia T urka

korozja, warstwy - . - . -
. ponizej rury cembrowej do gleb, 36,0 m.liczne szezeliny i kawerny, nizej do gleb.
1 SI 100 32,0 rdz‘y,‘ wzery 32,0 krawedz rury rician’ dgti‘awriiuprzylegaj aca do 98.3 54,0 m wystepuja co ok. 2 m dos¢ dobrze rozwinigte kawemy, glebiej kawerny i
(miej Scaml Y szczeliny nieliczne, na gleb. 42,7 m zaklinowany w kawernie kawalek drewna
perforacja?)
ponizej rury cembrowej do gleb. 46,0 m wystepuia liczme dobrze rozwiniete szczeliny
3.0 korozja, warstwy 391 krawedz rury réwna, dobrze przylegajaca do 96.6 i kawerny, w przedziale 46 — 53 m gorotwér jest skabo spekany i pozbawiony
2 SII 100 : rdzy, wzery 2 ciany otworn ’ wigkszych kawern, w przedziale 53 — 64 m wystgpuja szerokie szczeliny pionowe,
pomnizej szezeliny i kawerny nieliczne
korozja, wiery,
narosla, rdza
obgjmuje znaczne krawedz . . -, . : . . .
. . edz rury réwna, dobrze przylegajaca do ponizej rury cembrowej do gleb. 47,0 m wystepuja dobrze rozwiniete szczeliny i
3 SIO 100 42,0 %?:zlaﬁichc?;:,zja 40,2 §ciany otworu 9.8 kawerny, ponizej gérotwor jest slabo spekany i pozbawiony wiekszych kawern
i
bardzo
Zaawansowana
korozja, warstwy szczelin o . . Co . ..
: . . . y poniZej domej krawedzi rury cembrowej sa nieliczne i stabo rozwiniete,
rdzy 1 w2ety, krawed? réwna, dobrze przylegajaca do : .7 . . LS i
4 SIV 100 37,5 mo Z‘flz‘z ape rfgacja 35,4 iy sciany otworn 95,0 jedynie w interwale 53 — 56 m sa nieco leple_] rozwinigte, otwor krzywy (od studni
odstaje od pionu)
pa gleb. 33,5 m
ponizsj rry cembrowej do gleb. 45,0 m wystepuja liczne glebokie kawerny, w
, - . przedziale gleb. 45 — 53 m i 65 — 73 m wystepujg szerokie szczeliny pionowe, ponizej
5 SV 100 374 korozja 35,7 krawedZ rury ém-erown;g)rll;zylega_] aca do 92,3 73 m szczeliny sq niewielkie i nieliczne, w scianie otworn zaklinowane sa rézne
clany © przedmioty: pret zbrojeniowy, ksztaltka szamotowa, kolld drewniane, butelka, worek
. foliowy
korozja, liczne . ie e . ponizej mury cembrowej do gieb, 63,0 m wystepuja liczne glebokie kawermy, w
] SVI 100 37,0 wzery miejscami 34,7 krawed? rury c}o_sé rowtq;va,r;:lrzylegaj aca do 943 przedziale 63 — 68 m wystepuja szerokie szczeliny pionowe, ponizej 68 m pekniecia
glebokie Sclany otwo sa waskie, krotkie I nieliczne :

* - glebokosci z okresu budowy studni podano od powierzchni terenu (jak w dokumentacji hydrogeologicznej)
#* _ glebokosci z okresu badan w 2008 r. podano od gémej krawedzi rury okiadzinowej
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3.3 Prace geodezyjne i aktualny stan prawny

Prace geodezyjné wykonato Okregowe Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w
Lublinic Sp. z o0.0. W pierwszej kolejnosci wykonano inwentaryzacje geodezyjna i
wlasnosciowa otworéw studziennych, ktére poprzednio byly eksploatowane i1 uzytkowane
przez odlewnie tj. SI — SVIL. Nastepnie studni, ktore nie byty wiaczone do ujecia zakladowego
odlewni tj. SVII — SXIII, istniejacych piezometréw P1 — P24 oraz projektowanego piezometru
P25.

W ramach prac geodezyjnych okreslono rowniez rzednme terenu przy studniach i
piezometrach oraz okreslono ich wspolrzedne geograficzne i metryczne w kilku najczescie)
stosowanych uktadach wspéirzednych. - .

Studnie ujecia Turka .

Etap I, studnie na prawym brzegu Bystrzycy

~ Studnie SI—5SVI zlokalizowane sa na dziatkach potozonych w gminie Wélka, obrgb 19-
Turka (studnie SI — SV) oraz obreb 16-Fuszezow (studnia SVI). Wiascicielem tych dziatek
jest Skarb Pafistwa, a pozostaja one w wieczystym uzytkowaniu przez Gming Miasta Lublin.
Przeniesienie wieczystego uzytkowania gruntéw i wlasnosci budynkéw i budowli z Zaktadow
Przemystu Ciagnikowego ,,Ursus” Spoétka Akcyjna z siedziba w Warszawie, Odlewnia
,Ursus” Spoika z 0.0. z siedzibg w Lublinie na rzecz Gminy Lublin potwierdzone jest aktern
notarialnym Nr 2805/99 sporzadzonym w dniu 29.04.1999 1.

Studnie SI-SVI uwzglednione sa w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Woélka. Wokét szesciu studni wrysowane sg okregi o §rednicy 1 cm
(100 m w skali 1:10 000) okreslone jako strefa biologiczna. Plan zostal przyjety uchwala
Rady Gminy XXXII1/269/2001 z dnia 28.12.2001 r.

Etap II, studnie na lewym brzegu Bysirzycy

Studnie nr SVIL SIX, SXI i SXIII znajduja sie na prywatnych dziatkach potozonych
we wsiach: Bystrzyca, Sobianowice, Lysakéw gm. Woélka.

Studnia SVII zlokalizowana na dziatce Jerzego Malczaka eksploatowana jest dla potrzeb
znajdujacego sie tu Zakladu Kamieniarskiego. Wlasciciel nie posiada wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego (3).

Studnia nr SVIH uzytkowana jest obecnie przez Gmine Woélka, jako ujecie wiejskie dla
Sobianowic i okolicznych wsi. Znajduje sie ona na gruntach Gminy Wolka, przy szkole
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podstawowej w Sobianowicach. Ujecie eksploatowane jest na podstawie decyzji
wodnoprawnej znak: OSR.IL.6223-69/05 z dnia 09-01-2006 r. wydanej przez Staroste
Lubelskiego (5). W 2005 r. z ujgcia pobrano 29 177 m> wody, czyli srednio na dobe 80 m°.

Studnie nr SX i SXII znajduja sie na dziatkach Skarbu Panstwa, przy czym studnia SX
pozostaje w zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie. Zlokalizowana jest ona w
pasie drogowym lokalnej drogi z Sobianowic do Zawadowa.

Spoérod siedmiu studni SVII-SXIII tylko studnia SVII, eksploatowana jako ujecie
wody dla Sobianowic, uwzgledniona jest w Migjscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Wélka. Pozostate studnie nie sa zaznaczone w Planie.

Zgodnie z podpisang umows okreslono réwniez granice dziatek i drég doj azdowych dla
siedmiu studni przewidzianych do uruchomienia w II etapie prac, czyli SVII - SXIIL. Wstepny
projekt podziatu pokazano na mapach ewidencyjmych 1:1 000 — zalacznik 8. Podziat dotyczy
szesciu dﬁalek, ki6rych wiascicielami sg w czterech przypadkach osoby fizyczne (studnie
SVIL, SIX, SXI, SXMI), a w dwdch przypadkach Skarb Paristwa (studnie SX i SXTI). Studnia
SVIII polozona jest na dzialce, ki6ra jest whasnoscia Gminy Wolka i nie wymaga ona
podziah. Zgodnie z obowiazujacym prawem podzialy moga by¢ przeprowadzone na wniosek
‘Wlas’cicieli dzialek i winny byé zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
Niezbedne zatem beda pertrakiacje z wlascicielami dzialek.

Zgodnie z Projektem prac geologicznych... (2) najwazniejsze dla I etapu_sa studoie

SVIIL, SXII i SXTII. gdyz jako otwory najbardziej wydajne beda ujeciami podstawowymi.
W tabeli 5 podano wykaz whascicieli dziatek, na ktérych zlokalizowane sa studnie SI—
SXIIL. W tabeli 6 zestawiono wspotrzedne i wysokoscei dla studni w ukladzie 1965 strefa 1.
Zestawienie materialéw z prac geodezyjnych zawiera operat techniczny stanowiacy

zatacznik 9, oraz zalaczniki 71 8.
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Piezometry ujecia Turka

Sposréd 24 wykonanych piezometréw 7 wykorzystywanych jest lub bylo w
poprzednich latach, jako studnie zaopatrujace poszczeg6lne obiekty w wode. Wiszystkie te |
piezometry zlokalizowane s w gminie Wolka.

Piezometry wykorzystywane obecnie lub w przeszlosci jako studnie

Piezometr P9 znajduje si¢ na dzialce obreb 16-Luszczéw I (gm. Wolka) nalezacej do
Skarbu Panistwa. Jest on obudowany i przygotowany do wykorzystania jako studnia awaryjna
vjecia komunalnego w Iuszczowie. Ujgcie uzytkowane jest na mocy pozwolenia
wodnoprawnego wydanego przez Starostg Lubelskiego dnia 24-07-2003 1. znak OSILI16223-
31/03. W 2005 r. z ujecia pobrano 75 190 m° wody, czyli $rednio na dobg 206 .

Piezometr P22 znajduje si¢ w miejscowosci Lysakéw (gm. Wolka) na dzialce
nalezgcej do Gminnej Spéidzielni ,,Samopomoc Chiopska”™ w Wolce.” Piezometr jest
obudowany i w przesziosci byt wykorzystywany jako studnia dla isiniejacego tam sklepu. Od
kilku lat nie jest juz uzytkowany, a sklep podiaczony jest do komunalnej sieci wodociggowe]
z Wolki.

Piezometr P23 znajduje sie na dziatce Parafii Rzymskokatolickie] w Bystrzycy (gm.
Wolka). Piezometr jest obudowany i wykorzystywany byt jako studnia na potrzeby parafii.
Obecnie parafia podiaczona jest do wodociagu wiejskiego z Sobianowic.

| Piczometry P6, P10 (migjscowos¢ Luszczéw I, II), P17 (Sobianowice) i P24
(Pliszczyn) zlokalizowane sa na prywatnych dziatkach i s przez wiascicieli wykorzystywane
jako studnie.

Pozostale piezometry

Pozostale 17 piezometréw nigdy nie bylo obudowanych 1 wykorzystywanych jako
studnie. Zlokalizoﬁfane sa one najczesciej na gruntach omych, igkach, pastwiskach' lub
rzadziej na gruntach zadrzewionych i zakrzewiomych badz nieuzytkach. Ponad teren
wyprowadzone sa stalowe rury okladzinowe zabezpieczone huczkiem z zamontowanym
korkiem. Tylko dwa z tych piezometréw polozone sa na prywatnych dziatkach w gminie
Niemee (P19 i P18), a pozostale znajduja si¢ w gminiec Wolka.

Projektowany trzyotworowy piezometr P25 zlokalizowany zostanie na prywatnej
dziatce polozonej w miejscowosci Sobianowice (gm. Wolka).

W tabeli 7 podano wykaz wiascicieli dziatek, na ktérych zlokalizowane sa istniejace
piezometry P1 — P24 oraz projektowany P25. W tabeli 8 zestawiono wspGirzedue 1 wysokosel
dla piezometréw w ukladzie 1965 strefa 1.

18



61

0050°0

: NAZDIdS

LLO-1T ‘€ MOSIIMANT 'VRIVIAL STAMNTH :901Zp0Y JVZISVIS VILVId

Zulo VIAIGZ T3 ‘MY ISINYLS 921Zpoy MVZISV.LS MIDVE

“WVaV'Z (7/12pn- omisuaziear)  NITENT 8S¢-0Z ‘84T VIINL 'VLVZIODTVIA
‘ZUATINIZ V3L 991Zp0Y JIVZOJAZIIS VAT *VNNVH 2810 VIIOZ

THZOL 901ZPoY] MVZOAZUNS AZWAC ‘NVADOH' | (7/1Zpn- omisyaziaur)

618 JU BBIZP ‘BIN]-6]1°10 ‘BYIOM ‘W3

£l

0080°0

NITET
85207 ‘0£€ VIRNL ‘VTHINY ‘INOLNYV 001Zpy]  VIIALOW [IZUANY

S/RETT Ju WfRIZp DHNL-61100 ‘BY9M W3

l-d

<l

0009°0

SINAMA 0£€-ZT -9€ JINAMNT
'YOIMAVE ‘MY ISAQVEM 22PN DISMOTDED MYISOUIIN ‘MIINDIEZ

S/EET MU UfRIZPe  [] MOZOZSIT-L IGO0 ‘BYIOM w3

11d

Il

008T°E

INITENT 852-0T *08 I MOZDZSN'T:
VNITVH ‘MAINDIEZ 0012poY VISNVAAZIZS VNNV ‘VILATOIM

1/089 U BNfEIZp © II MOZOZSTI-1'1q0 ‘O[O ‘Wid

01-d

01

00€0°0

VMISNVd GuVIS

0¥/16T U BYIRIZP T MQZOZST-0171q0 ‘e|o/ "W

6-d

006T°T

NITENT 852-02 *SS1 I MOZIZSN'E
‘YHANDOT ‘NVINOY (20Zpoyl MVTAIE MAUNIH ‘UVINATTYM

F/0L9 I BRIZD * [ MOZOZSIE-L11G0 ‘eI0M "W

3-d

000T°1

‘ NITHNT 85T
-07 ‘€L VOAZMISAE VNNV “SITHA 12012p0y ZDOOW ZSONVL ‘MAVZSAH

/8P L U ByjRIZp _moﬁbmmm -¢1°1q0 ‘eyjopm ‘wd

00859

NIT1€0T
86Z-07 '1 MOZIZSNT ‘VITING ‘NVINOY :0912poy IVINZOA HOHIOOM

/11§ U BYfBIZP ‘] MOZOZSNI-91'1G0 ‘BYIOM W

009€°7

VNZOHT 01012 VS ODHDISANSH T 'VAVISHIM "MVIOVAM

1901ZpoY VIOAIOES VOIMAVL ‘VNITV 280 VRIOLMIM ‘MVISAZOIIN
:0012p0Y VOIS ZUADATZAOTA T (7/12Pn- omisyaziem) 'YNZOHT
010-1Z €2 W § VOIZSY.LS "IN ‘VIIOLIM ‘MY ISAZOHIN 221ZP0U NVIVD
VATV *VTATE VD 2610 NITENT 852-0Z V9L I MQZOZSN'T ! VANVM
*MVISAZOIIA 001Zp0Y] NVIVD AAVISIZAZ ‘NVI'T (Z/12pn- omisyszium)

7/L W0 UFRIZD ] MOZIZSNF91"3q0 ‘BAJOA "Wid

5-d

049570

NITENT 8ST-0T -L8T VIANL
¢ YNNVH ‘INMADAZ :20Zp0y MAZOMIZS NVIAZIZS "ZU0DAZID

STTT JU BfRIZP BYNL-G110 ‘BIOM 01T

t-d

000T0

NITENT 8$2-0T ‘8%T VINRINL
“VIVZHODTYIN ‘ZUHINIZ VL 120120 MVZOdAZIDIS VAT ‘VNNVH
ZB10 VIAOZ ‘AHZOI 901Zpoi] JIVZIJAZIDIS AZWAL ‘NVGDO0H (omisyazieu)

£€0 U BYRIZP ‘0LMOUBLOS-8]°1q0 ‘BY]9M s

t-d

001y°0

NITHT 85202
06 VRINL ¢ VNIGVS ‘LNNNDAZ 201Zpod] NVZIMTZS VHVEIVE VNNV

096 U BFEIZP ‘BYMI-61IG0 ‘BI9Mm ‘Wi

cd

00€0°0

NITHNT 852-0T '¥€ VIRINL

1-d

&

. .<ZZ<E<§ NV ‘01ZpoY. VINDHAING VZ8¥1) ,<,H<__N.~.HOG§ .

b

T/L09 U BffEZp ‘BYNL-6110 B9M WS

T

1

T |
soMod |

i i e . : .m.vmc.:w&wﬁ_ o .

AUIZO[O]

‘wozaid
IN

.Q‘H

Ligariozard bs sunmozijpyoiz yoligry vy Yauizp 11a101050IM 2044 /[ DI2qD ]




0T

00Fr°0

NITA1 852-0T 98 HOLMONVIFOS
‘YAVYISHIM ‘MVISHZD :001Zpoy SITIAY NVF ‘AOLZSAZIDI

0F9 U BM[RIZD ‘S0IMOUBIGOS-81°1q0 ‘BY[oM 'WB

(Auemo
plelard)
se-d

Y4

006£'¢

VMVZSUVM §L8-10 'L61/ST WVIINZy HINVMOITIDZ "1
CVIMVIAU M VISINYLS 9001ZpoY VIDIMVS VINVIA 'YNAZHVLVII

1/Zh9 T euIZp ‘UAZOZS[d-91q0 ‘B9 ‘W

¥C-d

ve

00ze'y

NITE0T
857-07 'VOAZMLSAY ‘ADAZULSAE M VIDITOLYIONSWAZY VIIVHVd

097 JumypuIZp ‘eakzusAg ~61'1q0 ‘WM "Wl

£d-d

|34

00L0°0

NITHT 8ST-0T 'CE1 VNZDALSAMUNY, "IN
MOTOM M WVISJOTHD DONOJIONYVS, VINTIIZATOdS VNNIAD

£HS IU BBIZP “MONESAF-CTIQ0 “BIOA W

eed

44

00110

NITd{T
857-0T ‘STE VIRINL "YNAZUYLY ‘ZSLNEAV.L 991Zpoy FEIAYM HOTIDIOM

9Lp 1U LIRIZP ‘0IIMOUBIGOS-§17IQ0 ‘BYIQA "W

Ie-d

12

00170

, NITET 852-07 “SL MOMVSAT
WAADNIZVY ‘M V' ISINVIS (991Zpoy] D 0d MVISOMIN ‘ZHODIZHD

0ST U BjRIZp ‘MONESAF-GIq0 “BIpA ‘W

0¢-d

0z

00Z1'0

‘NAZYHIOHID
£00-17 ‘12 NAZAHIDHID "VIHAZOI "AFZQI 991ZP0Y VISMOMNSVL VNNV Z810
YNALSAWS “MAANVYSIIATY 201ZpoY ISMOJSYIE FTZHANY (om)syazieur)

§7L ML EYJRIZD “UAZIAOID-{Iq0 fO0wWRIN Wi

61-d

6l

00vE"0

NITENT 85Z-02 *11
VIRINL SYNVIAOY "LNNNDAZ :291Zp0Y VUALSOMN VHVIIVH ‘'VIAIIZ T

/7S U BJRIZD ‘MOUONIZ-9'1Q0 ‘90WAIN wd

ai-d

81

009Z'¢

NITEOT 852-0T 'V9E MOIIVSAE
'VMVISHLM MHZSHT :201ZPoy VISHOMVI VILAIEZ T 'VNAZVID Z0i0
VIHIAIZY 3L ‘NYTIVIAL 2012p0Yl DISHOM VI MTINDIAZ (0Msyoziem)

LT JUBNfEIZD ‘a01MOURIGOS-§'1G0 ‘BY[OM "W

Li~d

L1

(G0806°0

DISVTIAOd NAZAVH
00E-1Z ‘8/V 1 VDO VITWIZVI ‘M VISAZOHAIA 991Zp0y] VLNTd JMTAVIA
(g/17Zpn) *€ NITENT 8ST-02 ‘28 TOIMONVIHOS * VIATNIZ V3 ‘MY ISAZDHIN
:001Zpoy] VLN Td VNALSAL (€/1Zpn) 'z NITHT 8ST-0T ‘28 ADIMONVIEOS
CVMEAIZ VYL ‘M VIS AZOATA :2012poy] V,LNTd WLy (£/17pn)'1

S6L U S:Env ‘301MOUBIQOG-81 10 “BNIOM “WF

91-d

91

006470

NITENT 09
07 L11 W 07 VNNAZAM "IN ‘VII0Z ‘ZSNINHDNH *39ZPpod (VAVS VINZSUN

LET U nyuizp ‘okzusig -g17Iqo ‘eom wi

Si-d

C1

000001

VIIOM NITENT 85¢-0C V861 1 MQZOZSN'E

VA VISTZO STAMNAH :991Zpoy AVLIOM VIVENYY ‘VIITaZTa
(/1°ZP0)'E NIIENT 8ST-0T ‘6 VOAZULSAH ‘VIVHUVE ‘ZUHINIZV
:001Zp0Y VINIA NVREVIAL (€/12Pn) 7 *NI'TET 8S2-0T ‘01 VOAZULSAH

1/Z61 WU expmizp ‘BoAznsAg -61'1q0 ‘@joM ‘W

Pl-d

4!

‘VUVEIVE ZUIINIZY 9010y V.LALL JOLZSAZDI (€/1°7P1)' |

y




12

QY9 I BY[RIZP @0LMOUBIOS-§]171q0 ‘BY[OM "WT 82091 - 66'LS6BYLY | PITSPEPSS | (Auemo 5T
pefoad)
szd
BMOUO}3q BMOPNQO [/Zy9 W Bfeizp UAZOZSY[J-0G0 “BIOM W3 61691 08°0L1 99°c8SSkLY | OI'8LVEVSS | ¥Td e
BMOUD]aq BMOPNA0 09 W BFRZP BOAZISAE -C11q0 "BYIOM "3 16°TLT TIEL] 90v110SLy | EQ'SEVPPSS £2d £C
BMOU0JaQ BAMOPIGO £VS U BfRIZp ‘MOYESAE-CIq0 “E[OAN W3 SLY91 06791 09ZFOLPLY | E6ZEGLYSS | TEd [
GLp U EXfEIZp ‘G0]MOUBIQOS-§11G0 ‘BYIPA) WT 9091 82191 Z6ET98PLY | EL'GETERSS 12d 1T
0ST U BRZD “MOABSAHCIG0 ENIOM "W 91591 £2'991 SEPEELPLY | £8'CEOEPSS | 0T 0T
QTL U BY{BZp ‘UAZISI00T) 110 ‘0old(N W 0rvLl 08pLI 75°5ZGEpPLY | 8T606FPSS | 61d 61
1/2S WU BJRIZD ‘MQUDTIZ(I-9'Iq0 “BOUIAIN 'Wid 88°561 2T'961 O1'ECELYLY | LT'DGISHSS 81d 81
UMOUOIAq BMOPNQO OL1 U B}BIZD “001MOURIQOS-R17I0 “BNIPM 'UD 06681 £L°061 0E 1108PLY | LOPLOPHSS L1d Ll
C6L U EN{BIZD "00IMOURIGOS-§11q0 BYIDA WIS 07°561 0'961 17°0LE8PLY | 98°98FSS | 91d 91
LET W BRIZp ‘BOAZSAE -C11q0 UjoM "Wid EEBLI LL6LT ETE8T6VLY | SL'OTOYYSS gid Si
£/761 W BjfelZp ‘BOKZHSAE -§14G0 BYOM WIS 6£6LI £7 081 VW L096¥LY | ESO0bPISS | vld vl
68 U BIBIZD “WNL-6171G0 “BYOM "W 80°L91 66191 68°12S6vLY | 9E'SLYTYSE £1d £l
¢/BETT AU BfBIZp WINI-611G0 ‘EYOM WE L8'99] L1891 LTIPSLPLY | TULTIIPSS | Z1d @
C/EET M BIRIZP © ] MOZOZENF-L[190 ‘BY[OAL "W 18°681 01161 OLEISESLY | 66°9990KSS [1d 1l
EMOUOIAG BAOPNGO 1/089 U B[RIZp * J] MOZoZSRF-L171q0 ‘BY[9M "wid 95781 8781 90°€8LTSLY | GL'EL6IPSS | Old 0l
BAOU0J3q BMOPNG 01/16C TU BYRIZP ] MOZOZSUF-91'1q0 ‘B[ "wd <9°081 L1081 5O 199ZsLy | 80°PTSERSS 6d 6
1/0L9 T BY{RIZp * [] MOZOZSI]-L]1q0 "B[M ‘W3 S8'E81 L3781 8€59vTsLy | 06'122THSS 8d ]
[/8yL T EjRIzp ‘BoAZnsAg -C11G0 ‘BYJOM W 17651 05'091 50'C6905Ly | PT'SESEPSS Ld L
NZRINg M I0MI0 1/11% T BY[BIZD ‘] MQZOZSWT-911G0 "B|0M W3 - 19°LL1 LTS6605LY | 6L°0SPTHSS 9d 9
T/L U GIBIZp T MQZIZENF-911Q0 ‘BYIOM "WT 0Z°0LI 8L0LI 9I°E811SLY | OI'961EPSS cd 3
§711 U BEIZp ‘BUNI-C] 190 OIOM WS SL'SLI LL9LI 95 1L90SLy | 08'POOEPSS td b
££9 JU BBIZD ‘90IMOUBIqOS-§[ K0 "EN[OM "W 8L'GST 87091 LULY06YLY | YEQIOERSS £d £
096 JU BXjRIZp ‘ERI0L-617q0 BYOM Uil TrTll 0SELT £6'P0LOPLY | 19°9LLTYSS ed C
1/L09 IU BY[RIZD BHIMI-6('190 ‘BYIQM 'WiT LS'E91 991 78°6906FLF | OE'PRETISS Id [
- . RN g | (eroumag Azad | m_,EuBonue 4
g ST | nnetuozerd | o : ‘wozad .
1Bean. - AUAZOI0 N waoB) A X dy
SRR I IN

oy [ iodfi yovaaozard dzid 105030sdM § yodupdzijodsa 2oydy § v1Pqu]




Po odwierceniu trzech piezometréw w kasdym z nich nalezy przeprowadzié
pompowanie oczyszczajace ze stala wydajnoscia przynajmnigj do czasu uzyskania wody
czystej i klarownej. Zaktada sie, Zze kazdy otwdr bedzie pompowany po ok. 8 godz. W trakcie
pompowania prowadzone beda obserwacje opadania zwierciadta wody, a po jego zakonczeniu
wrzniosu. Pompujac kazdy z piezometréw nalezy prowadzi¢ obserwacje polozenia zwierciadia
wody w dwdch pozostatych otworach. Pod koniec pompowania nalezy pobrac po jednej
probie wody do badafd fizyko-chemicznych. Po zakonczeniu pompowan otwory zostang
zachlorowane.

Udroznianie istniejacyvch piezomelréw

Istniejace piezometry, o pierwotnych glebokosciach 60 — 110 m beda pelnity funkcje
otworéw do obserwacji polozenia kredowego zwierciadta wody, w pierwszej kolejnodci w
trakcie pompowaﬁ studni przewidzianych do eksploatacji, a péZniej w czasie ich ﬂaiego
uzytkowania. Aby piezometr speliat swoja rolg nie moze by¢ uzytkowany jako studnia i nie
moze byé w nim zainstalowana armatura hydrauliczna, ktéra uniemozliwia wykonywanie
pomiaréw. Piezometr powinien by¢ réwniez drozny i bez znacznego zasypu.

Sposrod 24 istniejacych piezometrow konieczne jest udroznienie siedmiu z nich (P3, P5,
P13, P15, P18, P20, P21). W trakcie pomiaréw terenowych stwierdzono w tych piezometrach
znaczny zasyp, ktéry moze uirudniaé lub uniemozliwia¢ doplyw wody. Piezomeiry winny
uzyskaé glebokosé zblizona do tej z okresu ich wiercenia (tabela 3). Pozostale piezometry
mozna pozostawi¢ w obeenym stanie, umozliwia one prowadzenie obserwacji zwierciadla

wody bez koniecznosci ich renowacii.

Wykonanie nowych piezometrow

Nie przewiduje si¢ odwiercenia nowych piezometrow w zamian za te, ktore zostaly
obudowane i sa wykorzystywane jako studnie przez wiascicieli dziatek. Obserwacji
zwierciadta wody nie bedzie moima prowadzi¢ w piezometrach P6, P9, P10, P7, P24. W
obudowanych piezometrach P22 i P23, ktore juz nie sg wykorzystywane jako studnie bedzie
mozna wykonywaé pomiary. Zgodnie z Projektem prac geologicznych .. (2) jako piezometr
bedzie wykorzystana rowniez studnia SXI.

Istniejaca sieé¢ piezometrow bedzie wystarczajaca do prowadzenia stacjonarmych

obserwacji w trakcie eksploataci ujgcia.

[N
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Filtrowanie i pompowanie studni S1 - SVI

Zatwierdzony Projekt prac geologicznych ... (2) przewidywal zafiltrowanie wszystkich
studni, jakie beda pracowaty na ujeciu Turka. Przed przystapieniem do filtrowania konieczne
jest skalibrowanie otwordw pomiZe] rur oktadzinowych szablonem rurowym o Srednicy
maksymalnej, jaka mozna bedzie zastosowac. Sciany studni winny by¢ gladkie aby mozna
bylo bez probleméw opusci¢ kolumne rur filirowych. Z badania kamerg telewizyjng wynika,
7e studnia SIV nie jest otworem pionowym. Znaczne skrzywienie otworu moze utrudni¢ lub
nawet uniemozliwié opuszczenie filtra. _

Projektowana konstrukcje filtréw przedstawiono na zestawieniach zbiorczych wynikow
wiercenia — zatgcznik 4. Proponuje si¢ zastosowanie filirtéw z rur PCV. Ze wzgledu na
postepujaca korozje rur cembrowych, rura nadfiltrowa zostanie wyprowadzona do gornej
krawedzi rury okladzinowej. Proponuje sig, aby filtrem szcze]jnowym-zabudo‘waé cély otwor
ponizej buta rur cembrowych. W ten sposéb ujeta bedzie stropowa czesé wodonosca, gdzie
jak wykazaly badania kamera znajduje si¢ najwigce; szczelin, peknie¢ i kawern, ktére
najczesciej przewodza znaczne ilosci wody.

, Zgodnie. z Projektem prac geologicznych ... (2) po zafiltrowaniu otworéw nalezy
wykona¢ ich pompowanie.

Pompowanie studni SI — SVL kartowanie hydrogeologiczne 1 sozologczne

W otworach studzienmych projektuje sie probne pompowania indywidualne. W kazdym
z otworéw przewiduje si¢ pompowanie oczyszczajace oraz POmMpowanie pomiarowe
Pompowanie oczyszczajace nalezy prowadzi¢ do czasu uzyskania w pelni ]ﬂarownej wody.
Bedzie ono trwato ok. 30 godz. Po jego zakoficzeniu otwér winien byé zachlorowany i
pozostawiony pod dziataniem srodka dezynfekujacego na okres 24 h.

Pompowanie pomiarowe skladac sie bgdzie z dwoch etapow:

e pompowanie testowe w ruchu nieustalonym, prowadzone na czterech stopniach
dynamicznych ze wzrastajaca wydajnoscia w czasie po 1,5 godz. na kazdym
stopniu (4x1,5),

s ciagle pompowanie w ruchu ustalonym w czasie 24 h z maksymalna
wydajnosécia otworu. Po zakoficzeniu pompowania wykonywane beda pomiary
szybkosci powrotu zwierciadta wody z czgstoscig wymagang dla metody Theis a
— Hantush’a.

Przed rozpoczeciem pompowan studni nalezy wykonac kartowanie hydrogeologiczne i

sozologiczne najblizszego otoczemia ujecia. Trzeba pomierzyé zwierciadlo wody w



najblizszych piezometrach, studniach SI-SVI oraz studniach wierconych innych
wzytkownikow. Nalezy pomierzy¢ i zarejestrowac GPS wszystkie studnie kopane znajdujace
sie w promieniu ok. 1,2 km od kazdej studni pompowanej {obszar ok. 3 km? ). Wiekszos¢ z
tych studni nie jest obecnie uzytkowana przez wlascicieli jako zrodio wody pitnej, gdyz teren
gminy Wolka jest zwodociagowany. Studnie takie beda zatem pehnity role piezometrdw.
Pompowania indywidualne prowadzone w 1976 1. wykazywaly znaczne i dalekie
oddziatywanie pompowanych studni na okoliczne studnie kopane. Nalezy sie¢ zatem liczy¢ z
zanikiem wody w okolicznych studniach kopanych w trakcie pompowania otworéw SI - SVL

Kartowaniem sozologiczﬁym nalezy objaé obszar ok. 30 km?. Konieczna jest rejestracja
wszystkich istniejacych i potencjalnych ognisk zanieczyszezeA wod podziemnych —
punktowych, obszarowych i liniowych. Obiekty punktowe to min. sktadowiska odpadow,
fermy hodowlane, zrzuty $ciekéw, punkty emisji pytow i gazow, nieszezelne szamba, stacje
paliw, zaklady przemystowe. Ogniska obszarowe to np. duze plantacje owocOw 1 warzyw,
gospodarstwa tolne nastawione na produkcje przemystowa, czyli obiekty, w ktorych do
produkcji rolne;j uzywa si¢ znacznych iloéci $rodkéw ochrony roslin i nawozéw. Obiekty
liniowe to min. drogi szybkiego ruchu, rurociagi przesylajace substancie niebezpicczne.
Nalezy rowniez zabraé dane o aktualnym i planowanym zagospodarowaniu i uzytkowaniu
terenu wokol ujecia.

Jak wynika z Mapy hydrogeologicznej Polski 1:30 000 ark Lublin. Pierwszy poziom
wodonosny - wrazliwosé na zanieczyszczenie 1 jakos¢ wod (4), rejon ujecia Turka to obszar o
bardzo wysokim stopniu podatnodci na zanieczyszczenie pierwszego poziomu wodonosnego.
Ujmowany tu do eksploatacji kredowy lub czwartorzedowo-kredowy poziom wodonosny
praktycznie pozbawiony jest izolacji z osadow staboprzepuszczalnych. Zatem kazde
zameczyszczeme bardzo szybko z powierzchni terenu moze dotrze¢ do ujmowanej warstwy

wodonosnej.

Badania laboratorvine

Na poczatku i pod konjec pompowania pomiarowego 24 godz. z kazdej studni pobrane
beda probki wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych. Przewiduje si¢ badanie
nastepujacych parametréw: barwa, memosé, zapach, odezyn, ogolny wegiel organiczny,
utlenialno$é, przewodnosé, twardo$é, chlorki, siarczany, azotany, azofyny, amoniak, mangan,
zelazo, fluorki, wapn, magnez, sod, potas, olow, chrom, nikiel, kadm, miedz, rte¢, pestycydy.

Szeroki zakres badan, wykonanych dwukrotnie dla kazdej studni jest konieczny, gdyz

nie zachowaly si¢ analizy z okresu eksploatacji wjgcia przez odlewnie Ursus. Dostepne sg



jedynie analizy wykonane dla studni w okresie ich budowy w 1976 1. Z analiz wykonanych w
1976 r. wynika, ze woda byla bardzo dobrej jakosci (I klasa jakosci), jej chemizm byt
ksztattowany jedynie przez procesy naturalne, bez udziahi antropopresji.- Weda nie wymagata
uzdatniania.

Obecnie znaczny wplyw na jakod$é wod podziemnych w ujgciu bgdzie mial sposob
wzytkowania i zagospodarowania terenu wokol ujecia. Negatywny wplyw na jakos¢ wod
kredowych moze mieé réwniez zia jakosé wody w Bystrzycy.

4.2 Prace dokumentacyjne

Po zakoriczeniu prac terenowych I etapu sporzadzony zostanie dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej z 1980 r., w ktérym przedstawione beda nowe zasoby eksploatacyjne dla
czesci ujecia polozone] na prawym bfzergwﬁ Bystrzycy. Obecnie ujecie Turka nie ma aktu
prawnego okreslajacego wielko$¢ zasobow eksploatacyjnych. Po wykonaniu II etapu prac,
czyli przygotowaniu do eksploatacji studni polozonych na lewym brzegu Bystrzycy
wykonany zostanie kolejny dodatek do dokumentacji i okreslone nowe zasoby, tym razem juz
dla calego ujecia. Przewiduje sig, ze ujecie bedzie moglo pracowaé z wydajnoscia
1200 m*/godz.

Aby okresli¢é nowe zascby eksploaiacyjne dla studni SI — SVI konieczne jest wykonanie
badari modelowych, ktére zastapia pompowania zespolowe. Ujecie do tej pory nie bylo
pompowane zespolowo. ' _

Badania modelowe w procesie dokumentowania ujeé wod podziemnych pelig role
stosowanych dawniej pompowari zespolowych. Pozwala to unikna¢ kosztownych i dhugo-
trwalych pompowad calego ujgeia z maksymalng wydajnoscia, z czym wigza sig zazwyczaj
duze straty wody 1 znaczne‘zuzycie energii.

Zastosowanie modelu hydrodynamicznego pozwala przesledzi¢ prace ujgeia w roznych
| konfiguracjach i wybraé wariant optymainy dla stwierdzonych M warunkéw
hydrogeologicznych. Symulacja pracy ujecia na modelu daje rowniez mozliwosé
wszechstronnej analizy skutkéw eksploatacii ujecia. Warunkiem powodzenia tej metody jest
skonstruowanie  odpowiedniego modelu numerycznego i  dostatecznie dokiadne

odwzorowanie na nim giéwnych elementéw badanego systemu krazenia wod podziemnych.
W przypadku ujgcia Turka gléwnymi celami badan modelowych beda:
o okrelenic zasiegu oddzialywania ujecia na uzytkowy poziom wodonosmy przy
zaktadanej wydajnosci eksploatacyjnej,



okreslenie ksztaitu i glebokosci leja depresji w obszarze oddziatywania,

okreglenie obnizemia statyczmego zwierciadta wody w pobliskich studniach
wierconych i kopanych na skutek pracy ujgcia Turka.

Model pozwoli réwniez na :

wyznaczenie obszaru zagrozonego infiltracja wod powierzchniowych lub plyikich
wod z poziomu czwartorzedowego do poziomu eksploatowanego,

uszczegdlowienie rozpoznania zmiennosci parametrow hydrogeologicznych poziomu
uzytkowego w otoczeniu ujecia,

wyznaczenie opornosci hydraulicznej dla  przeplywu pionowego pomigdzy
uzytkowym poziomem wodonosnym a wyzszymi warstwami wodonosnymi.

Wszystkie wyniki badaf hydrogeologicznych przeprowadzonych w studniach SI- SVL a
nasteppie w studniach SVII- SXIII zostans wykorzystane przy konstrukcji modelu

matematycznego.
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