forfee ™ Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.cu
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Tytul projektu
DOKUMENTACJA
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY
NEKTAROWEJ
w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lubtin ul. Plac tokistka 1
ZLECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN

20-850 Lublin ul. Plac Lokietka 1

PROJEKTANT: inz. Woejciech Sadowski
Nr upr.1619/Lb/92

WERYFIKOWAL.: inz. Piotr Zajac . b 10 a1} e robot _
Nr upr. 114/Lb/97 " spe. inst. i Sieci elektfyezne

| elektroenergety
. . . Nrewid. 113/Lb/97;
KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajgc ¥
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Lublin, sierpien 2009 r.

Elektroprojekt S.A. 00-052 Warszawa, ul. Swictokrzyska 18, Oddzial w Lublinie 20447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Dokumentacja Spolid jest przechowywang w Sadiie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XTI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 06000163186, kapitat zakladowy i wplacony: 780 000 zi
NIP 525-21-95-773 REGON 013052165
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Aok Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublin@elekroprojekt.pl, www.elekroprojekt.pl, www.elektroprojeka.eu

Nr projekiu: EP9-2065/09 J tom1 |

Tytul projektu
DOKUMENTACJA
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY
NEKTAROWEJ
w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: : GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1
ZLECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski
Nr upr.1619/Lb/92

WERYFIKOWAL: inz. Piotr Zajge upr. o, mmm-r b T: Encuznnuuez oGl
Nr upr. 114/Lb/97 spec mx;;f,f?ﬂé{, o

Nr e:w.d 1 13/” t:ﬁQf 14408/97
KIEROWNIK PRACOWNL: inz. Piotr Zajac

FOE Dystrybucja LUBZEL Sn. 7 0.0.
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pod numerem KRS 00000165106, kapital zakladowy i wplacony: 780 000 24
NIP 515-21-95-773 REGON 013052165



Lublin, dn. 24.08.2009r.
8554 /TU /KS /2009

Elekiroprojekt S.A.
20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4

Dotyczy: Projekidow Budowlano - Wykonawezych - budowa os$wietlenia

drogowego na ul. Nektarowej oraz ul. Galczynskiego w Lublinie.

Zakfad Energetyczny Lublin-Miasto, w zalgczeniu przesyfa uzgodnione projekty
Budowlano - Wykonawcze — budowa oswietlenia drogowego na ul. Nektarowej oraz ul.
Gatczynskiego w Lublinie Z uwags:

1. Stosowac przewody YKY 2x2.5 ~ opraWy w [[-gigf klasie izolacji.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami techniczqymi
f rozwigzaniami fypowymi.

Do odbioru nalezy przekazac dokumentacie projekiows z kompletem
dokumentow prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopie pisma  sprawdzajgcego zataczyé do poszczegodlnych agzemplarzy
projektu.

‘Realizacjg roboét budowlanych wykonac zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dysirybucja Lubzel Sp. z 0.0.

Sprawdzenie projektow wazne do dn. 28.01.2011r. /

Z powazanie

Rozdzielnik: / R WK gs

y
1 x adresat/

1xTU a/a/

7. Hrmweas il
= Rrzvsmaifilleninta
;i

Sprawe prowadzi Wydzial TU ~ Krzysztof Skwarek = 081-44511 48




Urzgd Miasta Lublin

&
— Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wisniawska 14, 20-071 Lublin, tal.: +48 81 466 2550, fax: +4B8 81 446 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.OS.1.7044/ 5/35 /09 ' Lublin, dn. 2008-08-06

Elektroprojekt SA. O/Lublin
20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4

Dot. budowy oswieilenia drogowego

Wydziat Drég | Mostow UM przekazuje w zatgczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projekiowe budowy oswietlenia drogowego iragm. ul. Nektarowej

i ciagu ul. Gatczyriskiego — Sierpinskiego w Lublinie.

Za’récznik:
4 ¥ PBW

AQ




ELEKTROPROJEKT
Cddziat w Lublinie

UWAG! ORAZ DECYZIE
CZYNNIKOWKONTROLI | ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACJI

Str. 211
EP9-2065/0S

................................. s

(Przewodniczacy RT_)"!

]
Ostateczna: -

v’j

,Elektroprojekt”

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: B 5lat (termin przechowywania)

Dotyczy opracowan, kiérych gen. projektantem jest

UZGODNIENIA:




Str. 3 tom 1

3. Spis tomow EP9-2065/09

ElLEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

EP9-2065/0% DOKUMENTACIA
BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGQO ULICY NEKTAROWEJ
w Lublinie

Tom1i. Projekt budowlano — wvkonawczv

Tom 2. Zgody wtascicieli dziaiek
om 3. Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot.
Tom 4. Przedmiar robdt

Tom 5. Kosztorys inwestorski



ELEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

4. Zawartosc¢ dokumentact

Str. 4 tom 1
EPS-2065/09

8.

9.

. Strona tytutowa

. Spis toméw

. Zawarto$¢ dokumeniacji

. Dane wejsciowe do proiektowania
. Opis techniczny

. Tabele montazowe | demoniazowe

Obliczenia

Zestawienie materiatow i demontaz

10. Informacja o BIOZ

11. Spis rysunkow

. Uwagi oraz decyzje czynnikow kontroli i uzgadniania dokumentacj str. 2

str. 3

str. 4

str. 5

str. 6/1 — 6/2
str. 711 -7/3
str. 8/1-8/4
str. 9/1- 9/3

str.10/1 - 10/2

str. 11




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ut. M. C. Sklodowskigj 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-73-12

Pieczse [zby Olrggawe
Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2008-12-15

20-029 Lublin, ul. M.C.5klodowskiej 3
tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE
Pan Sadowski Wojciech nrewidencyjny LUB/IE/1190/01
adres zamieszkania 20-860 Lublin Paderewskiego 4/157
jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odbowiedzialnoéci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2003-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
lzby Inzynierdw Bidownictva




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

kv

Picczge Izby Okospows)
Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynierdw Budowniciwa Lublin, dnia 2008-12-15
20-029 Lublin, ul. M,C.Sklodowskie] 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

nr ewidencyjny LUB/E/3874/02
Natkowskich 219

Pan Zajac Piotr
adres zamieszkania 20-470 Lublin
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymeagane ubezp]eézenie od odpomfiedzia{noéci cywilng].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. :
pig g Y Przewodniczacy
Lubelskiej Qkregowej

lzby Inzynierdw Bitlpwnictwa
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Lublin, dnia 16 grudnia 1997 r. -

Znak: GPNB.UBR.7342/40/97

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 374, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 4, art. 14 ust. 1 pkt 5, ust. 3 pkt 1j.ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlans /Dz.U nr 89, poz. 414/ craz §3 ust. 1i§ 4 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 1995 1. nr 8, poz. 38/, w zwiazku z art.
104§ 112 KPA Jtekst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1980 r., poz. 28, = pozn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pana Piotra Zajgca z dnia 15 kwietnia 1956 r., wobec ziozeniz egzaminu z wynikiem pozy-

tywnym -
nadaje

Panu Piofrowi ZAJACOWI

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lutego 1958 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOW!.ANE
Nr 114/Lb/97

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Zajac:

1. Speinit warunki w zakresie przygotowanis zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu
dowlanych;

2. Ziozyi egzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powyzszego, decyzjg ninigjsza postanowiono jak na wstepie.

Cd decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwolania do Glownege Inspekiora MNadzoru Budawlanego
w Warszawie, za posrednictwem \Wojewody Lubelskizgo w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Otrzymujg;
1. Pan Piotr Zajac
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3, al/a.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. or 207 poz. 2016 z poZniejszymi zmianami)

Oswiadczamy,
ze projekt Budowlano-Wykonawczy:
»Budowa fragmentu o$wietlenia drogowego wzdluz ujicy Nektarowej w Lublinie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
ing. Wojviech|Sadowsil G ek e
2. —
upr, dud. do oraj. 1 kisr 7 L bet ogr. Uprr J;ﬁ do‘;ﬁﬁ-}{f fb T Rajac
- inst. i ATYCEnG - 4. G0 proj. Tkier. hbotaf dus .2;
Spe‘raizfig ﬂy:hm Spefé;ﬂg.isi iple i e
qr awid 1517 19/ h/02 Nr ewig T R
ewig. Ly " - VI3ILR/97: A 14n vrg7

03.08.2009



Str. 5 tom1

5. Dane wejsciowe do projektowania EPO.2085/09

ELEKTROPRQOJEKT
Oddziat w Lublinie

5.1. Podstawa prawna projektu,
Umowa Nr 403/DM/2009 z dnia 05.03.2009 r. zawarta pomiedzy Gming Miasto Lublin,
a "Elektroprojekt” S.A. Oddziat w Lublinie.

£.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja na budowe fragmentu oswie-
tlenia ulicy Laury w Lublinie.

5.3. Podstawa techniczna opracowaria.
Podstawe techniczna opracowania stanowia;
o Warunki przytgczenia urzadzen elektroenergatycznych do sieci nn
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. — 61/ZE-1/2009 z dnia 28.01.2009 1.
inwentaryzacja wiasna stanu isinigjgcego.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Katalogi producentéw osprzetu
Obowigzujgce przepisy oraz normy

5 o © @

5.4. Zalgczniki.

s Decyzja Nr 413/115 o usialeniu lokalizacji inwestycii celu publicznego o znacze-
niu gminnym z dnia 26.05.2009r. _

e Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. — 61/ZE-1/2009 z dnia 28.01.2009 1.

o  Warunki UM Wydziaiu Drog i Mosiow na przebieg trasy kabla | lokaiizacje siu-
pdw — pismo z dnia 09.07.2009 r. znak: DM.UD.I[.5548-1-478/08

¢ Sprawdzenie projektu przez Wydziat Drog i Mostow

e Opinia ZUDP nr 794/2008 z dnia 27.07.2009 .



e © Minigjsza decyzia jest ostateczngs, = -
St S T ’-_55/ mgrink, ik faskowsia
ot E s .J_‘E%" i W,
P P Lublin, 2005 - 05 - Z\é
ABU.ID.1.2.7331- 1126/09 & P
DECYZJA Nrata 4 GLE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 zZnaczeniu gminnym

i Na podstawie:
T -art 4, ust 2, pki 1, art. 50 ust. 1,art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3, 4§ 5 oraz art. 54 ustawy z dnia 27
% marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym {Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
ROZN. zm.)
- art. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz, U. z 2004r. Nr
281, poz. 2603 z pozn. zm.)
- art. 104 i art.107 ustawy z dn. 14 czerwca 1950r. Kodeks postepowania dm%ﬂis{f-as-yjﬂegof(]_.ekstH———v-

jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Drog i Mostow

Fo rozpatrzeniu wniosku: z dnia 20.04.2005r.

L

Dm’ar 2009 -06- 24
whioskadawca: Wydzial Drog i Mostéw UM Lablin — w imieniu Gminy Lublin | | R
' - ~ 20 - 071 Lublin, ul. Wieniawska 14 A |2
Lo bb 61T

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji calu publicznego dia reafizacji kablowa] i OSWIEtieniowe]
' wraz ze stupami w ulicy Nektarowej w Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajgcej na: realizacji kablowej linfi oswietleniowe] wraz ze stupami

na odcinku od pkt. "A" (dziatka nr ewid. 454) do pkt. ,B" (dziatka nr ewid. 109) - zgodnie z

ideogramem trasy przedstawicnym na zalgczniku graficznym, _ :

w Lublinie w pasie drogowym:

- ulicy Nektarowej (droga gminna) — dz. nr ewid. 109 {obr. 67 — Glusk, ark, 2)

- ulicy Zdrowej (droga wewnetrzna) — dz. nr ewid. 453/2 (obr. 67 — Glusk, ark. 2)

- ulicy Gluska {droga powiatowa) — dz. nr 454 (cbr. 87 — Glusk, ark. 5)

t. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: _ :
Liniami rozgraniczajacymi sa granice pasa drogowego ulicy Gluskigj, Zdrowej i Nektarowej
w Lublinie oznaczone kolorem zielonym. Zakres wnioskowanej inwestycji (ideogram trasy kablowej
linii oswietieniowe]) oznaczono finig koloru czarnego i literami A-B na mapie sytuacyjno -
wysokosciowe] w skali 1:500 stanowigce] graficzny zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji obiektu: .
Obiekty infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych — kablowa linia o$wietleniowa

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajohrazu

3.1, Przedmictowe] inwestycii nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w Zagospodarowanid terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska.

3.2, W trakcie prac budowianysh inwestor realizujgey przedsigwziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone glaby,
zieleni, naturalnego uksztaltowanis terenu i stosunkow wodnych;

3.3, W przypadku ewentualngj kolizji projekiowanego zagospadarownia terenu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrebie nisruchomosci objete] inwestycjg, nalezy uzyska¢ uzgodnienie
Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miastza Lublin. :

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspdlczesnej:

4.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwaiorska.

4.2. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronis zabylkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162
PCZ. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do kKtorago isinigje PrZypuszZczen
ze Jest zabytkiem, jest podstawa do obowiazkowaga wstrzymania prac moggcych, gszkod.
ockryly przedmiot, zabezpieczenia go i niezwioccznego povwiadomieniaAWﬁi' ' '
Konserwatora Zabytkéw w Lubliniz. ﬂ_ggﬁ't-{
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Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych
. .Teren objgly inwestycjg nie jest poiczony na tierepach gomiczych, & takZe narazonych
na nisbezpieczenstwo powodzi oraz Zagrozonych osuwaniem sig mas Ziemnych.
. Teren Inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielegna.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji | infrastruktury techinicznej:

. Sposcb usytuowania, realizacji planowangj inwestycji pod wzgledem techniczno-budowlanym,

bedg przedmiotem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwoienie na budowe.
Planowana inwestycja liniowa musi uwzgiedniaC zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transpariu
i Gospodarki Morskigj z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
cdpowiadac drogi pubficzne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43, poz. 430 z poZn. zm.).

Docelowg trase projektowanych sieci (infrastruktury) nalezy uzgodnic z ZUDP Miasta Lublin.
Na lokalizacje sieci w pasie drogowym nalezy uzyskad zezwolenie z Wydziatu Drog i Mostew UM
Lublir.

Zabezpieczenie kolid ujgcego z projektowang inwestycig uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszezegolnych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgednienia sposobu usunigcia ewentualngj kolizji z Zespolem
Uzgadniania Dokumentacji Projekiowe] Miasta Lublina i jej zgioszenia w trybie art. 30 ust, 1
Pkt 2, w zwigzku z art, 29 ust, 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 1 wrzesnia 2006r. z pdzn. zm.).

7. Wymagania dotyczqce-ochrony interesow osob trzecich: -

8.2.

8.3.

8.4.

8.5,

8.6.

Obiekt budowlany wraz ze zZwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nzlezy, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposob okresicny
w przepisach, w_tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy. technicznej,
Zapewniajgc poszanowanie uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym:

- zabezpieczanie mozliwosc korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepingj
oraz ze srodkow fgcznosci "

- -okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elekiryczne | promieniowanie.

. Informacje dodatkowe:

- Decyzja ninigjsza zgodnie z art. 85 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wygasa jezeli inny wnioskadawea uzyskat pozwolenie na budowe ifub lesli
diz tego terenu uchwalono pian miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Warunki zagospodarowania terenu ustalone w ‘decyzji -wigzgcg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Dla terenu objetego ninigjsza decyzjg moze . by¢ wydana decyzja innym wnicskodawcom.
W przedmiotowe] sprawie taka decyzja nie zostata wydana. A :
‘Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osohb
trzecich.
Whicskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniy lokalizagji inwestycji celu publicznega.
Decyzja ninigjsza nie upowazniz do rozpoczgcia robot budowlanych. Roboty te mogg byé
browadzone po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

- O pozwalerie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydzialu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki,

Urzedu Miasta Lublin gdy niniejsza decyzja stanie sig ostateczna.

9. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przeprowadzonych uzgodnies:

W toku postepowania administracyjnego dokonzano uzgednien z nastepujgcymi instytuciami:
- Wydziatem Drog i Mostow UM Lublin ~ pismem z dnia 18.05.2006r.,
znak:DM.UD.I1.5544 - 261/0%8 — bez uwag

Integralng czescig niniejsze] decyzji sz nize] wymienione zaigczniki i pozostaja do wgladu
w aktach sprawy w Wydzizle Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:

Projeki decyzfi sporzadzita: mgr inz, arch. Dagmazra Plawik
Lubeiska Okregewa lzba Architektéw nr LE 0180

. zalgeznik graficzay z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestygji
- analiza uwarunkowan zagospodarcwania terenu




3
UZASADNIENIE
Inwestor wnidst o ustalenis lokalizacji inwestycji celu publicznego dia zamierzenia inwestycyjnego
polegajacege na realizacji kablowej linii oswietleniows] wraz ze stupami oswietleniowymi w ulicy
Nektarowe] w Lublinie.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pianowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowzana
inwestycja wymaga ustzlznia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.
Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
craz jego zabudowy, wynikajacych z przepisdw odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego terenu,
na ktorych przewiduje sie realizacje inwestycil, wykazsfa mozliwose realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreglonymi w ninigjszej decyzji oraz po speinieniu wymogow
s wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, na etapie postepowania o uzyskanie pozwolenia
Lna budowe.
Yy Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
‘zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow odrebryeh i wartnkow
wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien araz spetnia wymagania inwestora zawarte we wniosku.
W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim
udziat,
Wobec powyzszego orzeczona iak w sentenc]i decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stroncm prawg wniesienia odwolania do Samarzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38¢ za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14
dni od otrzymania niniejsze;] decyzji. _

Odwolanie zgodnie z art. 53 ust-6 winno zawiera¢ zarzuty cdnoszgce sie do decyzji, okreslajac istote
i zakres zadania bedacego podmiotem odwoﬁnj&ana_g_ wskazywac dowody uzasadniajace to zgdanis.

- el .
ATnTNT e
P T Ty Y.,

wlivar Majeiuski
ZCA DVHERT
Wydzialu Architefiury, Sudiwriiciwn | Urbenistyki

Otrzymuja: LN

1. Wydziat Drog i Mostaw UM Lubiin — W"IZQIE\FIM@TEL%{LU‘EHH
20 - 071 Lublin, ul. Wieniawska 14 R

2. Whasciciele | uzytkownicy wieczysci nieruchomosci
{zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntow),
na ktarych bgdg lokalizowane inwestycje.

3. ala - ‘ : '

Do wiadomoscij;
1. Wydziat Geodezji wim _ ‘
2. Pracownia Urbanistyczna ABU w/m NIE POBRANE OPLATY SKARBOWE, ZGODNIE

LM
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Nr warunksw 41646 URZAD MIASTA LUBLIN
Grupa prryfaczeniows ¥ WYDZIAL DROG I MOSTOW
61/ZE-1/2009 | ul WIENTAWSKA 14

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. . Lublin, dnja 28.01.2009
20-340 Lublin, ul. Garbarsia 21A
Zokind Enmrgetycrny Lublin-Mizsto
ul Walskn 12 20411 Lubkin .
Tel. ceamala 0B1 445 11 03 Fsx 081 744 23 39 Zalacrnik ar 1 do umowy.
Tel BOK 08! 445 11 20

20-071 LUBLIN

WARUNKI PRZYEACZENIA
urzgdzef elektroenergetycznych do sieci niskiego napigcia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Cdpowiadajac na wniosek z doiz 28.01.2008 nr 61/7E-1/2009 ockresla sig nastepujace warnoki przyiaczenia
oswietlenia drogowepo w miejscowosci Lublin - ul. Nektarowa. :

1.

2.

-
a2,

LN

Migjsce praylaczenia do sieci elektroenergetycznej: istnjejace slupy csvrietlenia drogowegs: ar 2 oL Miodowa (ZK na

stupie), nr 7 ul Zdrowa (linia napowietrzna nMN). . ,

Miejsce dostarczania energii elelirycrmej: zaciski pradowe na wyjiciu przevwodbw od zabezpieczeri w stupach

ofwietlenia drogowego or 2 ul Miedowa (ZK na slupie) orazsh nr 7 ol. Zdrowa linia napewistrzna niN}.

W calu przylgezenia wskazanych we waiosku urzadzes o poborze macy przylaczeniowej 3 kKW nalezy:

3.1 zaprojektowad oéwietlenie wydzielone napowietrzne, przewodem aluminiowym izolowsnym (AsXSn) 4 x przekréj
Jak wyjdzie z obliczeri lecz nie mnigjszy niz 16 mm®.

3.2 zaprojektowaé oprawy z ukladerm zaplonowym do lamp sodowych w II klasie izolacji, o mocy dajace] natezénie
oswietlenia jak dla danej ketegorii dropt. ) :

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowad bezpodredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznei na napiecin 0,4 KV spelniajacy
ponizsze wymogi: . : ) : :

4.2, Urzadzenia wechodzace w skiad ukdadu pomiarowa-rozliczeniowego muszs speiniaé wymagania prawa.

4.3. Ukled pomizrowec-rozliczeniowy musi zapewniaé pomiar energli 1 mocy elelivycznej w kasde] z Gz {ukiad
gwiazdowy na napieciu 0,4 KV), ’

4.4, Licznik energii elekirycznej powinien umozliwiac jednokﬁenmkowy pomiar energii czynnej. :

4.5. Licznik energii elekirycrnej w ukindzis pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadac kiase doldadnoici, co
ngjrmiej 2 dla encrghi czynnej. ‘ ’ o : .

4.6. Liczniki energii elektrycznej nmiszg posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pdl magnetycznych
(z wyjatliem pola magnetycznego Ziemi) lub powiony posiadaé elekironiczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywe na licaniki {paprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy va liconik oddzislywano polem mageelycznym, o kidrym mowa powyZej. Zadzialamie systemu musi byé
widoczne ,,golym okiem™ bez potrzeby demontazu icznika, ) _ .

4.7, Wszystkie elementy czlonu zasilajacega oraz oshomy i urzadzenia wchodmee w skizd ukladu pomisrowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania. .

Ukdad sieci TT. )

Ceas trwania jednorazowej przerwy nieplanowane] w dostarczaniu energii eleldryczne] wynosi 24 godz..

Laczny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w cigpn roku 48 gedz,

Wymagania dodatkowes: : ’

&) szezegdly techniczne polaczes sieci oswietleniowych, schematy urzadzeri i numeracje shipdw uzgodnié. na etapie
projektowani (przed uzgednieniem w ZUDP i UM LUBLIN)} w zakbadzie Energetyeznym Lublin — Miasto

b) nz powyzsze opracowad dolammentacie projekiowa i preedstawic dg sprawdzenia w Wydziale Drdg t Mostow Urzedn
Miasta Lublin preed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto ’

c) urzadzenia powinmy posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty

d) instalacje wykonaé zgodnie z obowiamjacymi przepisami




9. Wamose wirankéw okredls sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.

10. Od niniejszych warmkdéw preylaczenia shuzy prawo wniesieniz odwolania do Zarzadu LUBZEL Diystrybucia 5p. z 0.0,
z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

11. Uzyskad uprawomocniong decyzj¢ udzielgjace pozwolenia na budowe

Niniejsze Warunki Przyigezenm bez rawariej nmowy o prrylaczenie mic stancwla podstawy do rozpeczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-mentaiowych uraz ich finansowania prz<z strony.




- Urzad Miasta Lublin L

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drag | Mostow

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +4B B1 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: dregi@ifublin.eu

DM.UD.I1.5548-1-478/09 Lublin, dn. 09.07.2009

Elekiroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dat. linii odwiefleniowe] na ul, Nektarows]

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 09.07.2008 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji kablowe;j linii oswietleniowej wraz ze stupami w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Nektarowej (dziatka nr ewid. 109 — obr. 67, ark. 2), drogi powiaiowe] ul. Gluskiej
(dziatka nr ewid. 454 — obr. 67, ark. 5) oraz drogi wewnetrznej ul. Zdrowej (dziatka nr
453/2 — obr. 67, ark. 2) w Lublinie, Wydziat Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin opiniuje
pozytywnie lokalizacje wiw linii oswietleniowe] zgodnie z zafacznikiem graficznym.
Odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego na warunkach wydanych w tut.
Wydziale. '

Ninigjsze pismo stanowi jednoczeénie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Nektarowej, ul. Gluskiej oraz ul. Zdrowej (dziatki nr ewid. 109, 453/2 i 454 —
obr. 67, ark. 2 i 5) na cele budowlane zwigzane z realizacjg w/w linii oswietleniowej.

Zalacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong frasg linii oswietleniowegj

Zastepca Divrektora

ul. Nektarowa - N033

Referat dfs uzgadnia.ma dckumentacji tel. : +48 81 466 25 &1, 466 25 63
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mgr Cezury Bunuszak o ;

0-152 Lublin, ul. B. Sekutowicza 310

-al. T40-04-63, kom. 601-532-752 ’

{EG. 430773203, NiP e16-104-1AF 4 PA DO CELOW PROJEK TOWYCH
A

m. Lublin ul. Nektarowa

' g /7 : ' :
Skala 1:500 ‘ - : . o
dotycry czgsci dzialki nr: 109 ,0br. 67, Ark. 2 : 7 U~
Ninicjszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej, ./'fe‘ P —&*"14:‘—5:3( _‘?—34?—“9—5”7
w obszarze ohjetym zamowienient mapy zasadniczej ’ B - m
w skali 1:500 sckeje:136.313.2034 1 136.3 13.2512
wg Stanu na dziert 01.04.2009 r.

Wizelkie trwale obiekty budowlane podiegajq
wytyczertiu oraz geodezyjnef inwentaryzacji
przez jednostke wykonawshva geodezyjnego.

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt! 60

Nrrob.: 282/003/2009 Lublin dnia 01.04.2009 r.
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T ZAD MIASTA LUBLIN
!Ze.spc’ﬁ Uzgacnianiz
Drokumentas] Projektowe]
Diiasta Lublin
20-077 Lubtin, ui. Wieniawska 14
1zl 081 486 2150, 081 466 2151 1

Lublin, dnia 27.07.2009 .
ZUDP Nr 794/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Nektarowa
Zleceniodawca : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie 20-447 Lublin,

pl. Diamentowa 4 _

Data wplywu zlecenia : 9.07.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projelctant) : ELEK TROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455} w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 10.07.2009 1 17.07.2009 r. uzgodnit lokalizacje energetycznej linii kablowej

oswietlenia terenu wraz ze shipami przy ul. Nektarowej w Lubliie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyinej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejenie ismiejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recziie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

zz ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac

stosownego zgloszenia fub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidziec wykonanie zblizen i skrzyzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. .y 7

[

L)

w




11.

‘ 2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyska¢ zgodg Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zeodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich wzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Uzzodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos$¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe]
{Dz. U, Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Zup. PREZYDENTA MIASTA

Ll
mer Joghnh Werykowska




USLUG! GECGDEZYINE
mgr Cezury Boncszak
20152 Lublin, ul. B. Sekulowicza 315
rel, 7AD-04-63, kom, 601-632-752
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EG. 430773203, NiP 9261041844 PA DO CELOW PROJEKTOWYCH

m. Lublin ul. Nektarowa

Skala 1:500

dotyczy czesci dzialki nr: 109 ,0br. 67, Ark. 2

Niniejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej,
w obszarze objetym zamdwieniem mapy zasadniczej

w skali 1:500 sekcje:136.313.2034 1 136.313.2512

we stanu na dzien 01.04.2009 r.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60

Nr rob.: 282/03/2009 Lublin dnia 01.04.2009 r.
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6. Opis techniczny EP9-2065/09

ELEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

6.1 Ogoina charakterystyka projekiowanego oswietlenia.

Niniejszy projekt obejmuje budowe fragmentu o$wietlenia drogowego wzdiuz
ulicy Nektarowej w Lublinie. Zgodnie z warunkami przytgczenia oswietlenie wydzie-
lone napowietrzne przewodem AsXSn4x25mm’ zawieszonym na projektowanych
stupach wirowanych E-10,5/4,3. Oprawy SGS305 ze Zrédiem swiatta SON-
TPP100W. Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-CEN/TR
13201 ¢z1,2,3,4. Wg powyzszej normy oswietlenie ulicy zakwalifikowano do klasy
MES5 (ulica lokalna dojazdowa z zabudowag niska, OSwietlenie ulicy tej klasy winno
spetniac nastepujgce warunki :
$rednia luminangja L min > 0,5 cdfm®

- rownomiernosc luminancji wzdtuzna  Ug = 0,35

6.2. Napowietrzna linia oswistleniowa.

Miejscem przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej bedzie stup nN nr 2 ul. Miodowa
/ ZK na slupie/ oraz wymieniony st. Nr 7 ul. Zdrowej linii napowietrznej nN z kidrege
bedzie zasilane projektowane oswietlenie napowietrzne przewodem AsXSn4x25mm2
zgodnie z planem rozmieszezenia urzadzen rys nr 1. Na siupie nr.2/1 przewdd | kabsl
zasilajgcy nalezy chronié odgromnikami GXo-LOVOS 0,5/5. Warto$¢ rezystancji uzie-

mienia R,=10Q. Przy stupie Nr 2/1 oraz Nr 7 nalezy wykenaé uziemienie ochronne
TP2x10 z pretami fi18mm dt.9m ,GALMAR” i wprowadzic na stupy. W przypadku nie-
uzyskania odpowiednigj rezystancji uziemienia nalezy dodatkowo zastosowac uziomu
szpilkowe typu GALMAR.

5.3, Siupy osSwiefleniowe.

Istnigjacy stup przelotowy nr 7 Pba —10/ZN przy ulicy Zdrowej zdemontowac a w jego
miejsce posadowic projektowany RPK-12/6 wirowany z ustojem U2 i uzbroi€ do istnie-
jacego ukladu sieci napOWIet;zneJ z przewodami golymi AL50mm’. Zdemontowana
oprawg OUS-250W z wysiegnikiem ze stupa Nr7 zamontowac na wymienionym sfupis
wirowanym RPK-12/6 i podfaczyc.

Stupy odwistleniowe projektuje sie z zerdziami wirowanymi E-10,5/4,3 z ustojami UB2
oraz wysiegnikami W-0O/1.
Linie oswietleniowg ze stupami dobrano na podstawie katalogu:
- Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zer-
dziach wirowanych | ZN°. Energolinia w Poznaniu rok 1998

- Wytyczne podwieszania dodatkowych obwoddw niskiego napigcia w istniejgcych
liniach napowietrznych Lnn+Lnni” Energolinia w Poznaniu rok 2000
Album Lnn tom | PTPIREE z 1998r z przewodami golymi AL25-95mm’ na zerdziach
wirowanycn:
Numeracje projektowanych stupdw uzgodni¢ na bierzgco w czasie wykonawstwa
z przedstawicielami PGE DYSTRYBUCJA Lubzel.
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6.4. Oprawy o$wietleniowe

Na projektowanych stupach nad linia nalezy zamontowagé wysiggniki typu WO-L
Na wysiegnikach nalezy zamontowaé oprawy w Il kiasie ochronnosci typu SGS305 TP
FG P7 (prod. Philips Light) z sodowym srodiem Swiatta typu SON-TPP- 100W.
Przy kazdej oprawie oswietleniowsj zaprojektowano zabezpieczenie w postaci skrzynki
bezpiecznikowej, zamocowang do zaciskow przebijajgeych izolacje, z wkiadke topikowsa
gFBA . '
Qd skrzynki bezpiecznikowej ao oprawy wyprowadzono kabsl YKY 2x2,5/1kY welggany

do wysiegnika. Wejscie kabli do wysiegnikdw nalezy uszczelnic dtawicami gumowymi.

6.5. Szafka oswietieniowa.

Do zasilania obwodéw oéwietleniowych, pomiaru pobrane] energii elektrycznegj
i sisrowania o$wietieniem stuzy istniejgca szaika oéwictleniowa SZ.0-881. Zabezpie-
czeniem obwodu w kierunku ulicy Miodowej bedzie istniejaca wkiadka bezpiecznikowa
gG50A w szafce oéwistleniowe;.
Zabezpieczeniem projekiowanego obwodu wydzielonego w kierunku ulicy Nektarowej
bedzie dobodowane zabezpieczenie nadpradowe S303 BZ20A w istniejacym ztgczu
kablowym ZK zamontowanym na stupie Nr2 . '
W tym celu nalezy przystosowac istniejace ztgcze ZK zgodnie z rys nr 3.

5.6, Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ oswietleniowa nn zasilana z szafki SZ.0-881 i pracuje w uktadzie sieciowym —TT.
Jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim dla projektowane] linii
oéwietleniowej zastosowano Il klase ochronnosci dla opraw oraz stupow oswietle-
niowych przez zastosowanie izolacii kabli i przewoddw 1KV.

58.7. Zabezpieczenia przed przedostawaniem sie zakidcen elekirycznych do

sieci LUBZEL S.A.

Nie przewiduje sie powstawania zakiocen elektrycznych w sieci przedmiotowego
oSwietlenia drogowego, ktore mogtyby przedosta¢ sig do sieci LUBZEL S.A. W zwigzku
z tym na etapie projsktowania nie przewidziano Zadnych zabezpieczen w tym zakresie.
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8 . Obliczenia techniczne.
8.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Istniejaca SZ.0-8817
Obwaéd kierunek ul. Miodowa — 14x114W=1596W- oprawy istniejace

Obwdd kierunek ul. Neldarowa — 3x114W=342- oprawy projektowans
Razem P=1938W
Calkowita moc opraw obwodu kierunek iicdowa zasilanych z istniejacsj szafki oSwie-
tleniowej wynasi 1,938kW
w uktadzie 3-fazowym.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang,
Poni= Ki+ K +Pz
gdzie:
- ki— wspodiczynnik jednoczesnosc {przyjeto=1),
- ki— wspdlczynnik rozruchu (przyjeto=1,6),
czyli moc obliczeniowa wynost:
Powi = 1x1,6x1,938kW=3, 1kW

8.2. Sprawdzenie dobranych kabli zasilajgcych i zabezpieczeri:

Sprawdzenie zabezpieczen

- Moc obliczeniowa Pont = 3, 1kW
Prad l.y = 3100/1,73x400x0,85 = 5,3A

Dobrana:

- istniejace zabezpieczenie obwodu w szafce SZ.0-887 — gGSCA

. projektowane zabezpieczenie obwodu kierunek ul. Nektarowa w ztgczu ZK na
isinisjgcym stupie nr 2 — S303B20A

- projekiowany kabel zasilajgcy od zlacza ZK do stupa 2/1 YKY5x1 Bmm’
o obcigzalnosci diugotrwate]
|, = 67A (wg PNIC 603 64-5-523 ). Tabela 52-C3

- przewdd zasilajgey projekiowany AsXSn4x25mm” o obcigzalnosci diugotrwate]
f.=112A

Dia projektowanego obwodu kierunek ul. Nektarowa
Prad I = 342x1,6/1,73x400x0,85 = 0,83A
s < <1z

0.93A < 20A < 67A — whw warunek jest speiniony.
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Sprawdzenie occhrony przed pradem przeteZeniowvin dla kabla
zasilajaceqo ( wg PNIEC 60364-4-43 )

- Kabel YKY 5x16mm’ , AsXSndx25mm’

ls < h<l:

0,93A < 20A < B7A — whv warunek jest spsiniony

b<1,451,

[, ( dia wkiadki bezpiecznikowe] WT-gG-20A dlat < 1h ) = 32A

32A < 1,45x67A= 97,15A - wiw warunek jest spetniony
8.3 Sprawdzenie projektowanego przewodu YKY 2x2,5mm:zw siupach.
Maksymalny prad, ktory popiynie w latami ulicznej wyniesie:
Prad I, = 114/1,230x0,2 = 0,6A

Projekiowany kabel musi speiniac nastepujgce warunki :

e < hh<l.

<1451,

gdzie :

{» - prad znamionowy zabezpieczenia

| , - obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow

|z - prad zadziatania zabezpieczen

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy wozeniu w rurze
ochronnej (w tym przypadku najgorsze warunki chiodzenia). Dopuszczalna obciazal-
nosc

diugotrwala dla kabla YKY 2x2,5mmzwynosi =31, a oprawa zabszpieczona zostanis
na tabliczce bezpiecznikowej na stupie wkiadka bezpiecznikowg BiWts 6A.

Czyli:

= 1,9x |, =1,9x6A=11,4A< 1,45x | ;~44,95A

s, =0,6A< 6A< 1,=31A
YWarunki sg spetnions.

8.4. Sprawdzenie moziiwosci podwieszenia przewodu ze wzgledu na odleglosc
ad ziemi wg wyfvcznyvch Lon + Lnni (opr. PTPIREE-04/01-2000).

Przyimujac zalecana przez norme odlegto$c od drogi he = 6 m i max zwis 1,5 m oraz
rezerwe na niewielkie nierownos&ci terenur = 0,5 m.
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hm]ﬂzhd+fmax+r:6+ 1,5+D'5:8,0m
dia stupa RPK-12/6 nr 7 hy = 8,64 m
dia stupa N2-10,5/4,3 nr 2/3 h,;=82m

warunek hpt > hamin ;. 8.2m > 8,0 m jest zachowany.

DWW OZSNIS WYEIEVINSIOS Tl siunaw,

o]
(i
£

Sprawdzenie przeprowadzono dla stupa nr 7 projektowanego/wymiana/ typu RPK-
12/6 korzystajgc ze wzorow:

Stup rozgatezny : przelotowy linii gtdwnej LG i krancowy linii odgateznej L.O o naciggu
wg ponizszych zasad.

Dopuszczalne obcigzenie stupa Py, wg tablicy 16 = 530 daN
Puy =/ PE+ P21 % =443 + 227 % = 443 5 daN

gdy : Py =Npo+ Py + Py + Ny =324 + 97 + 22 = 443 daN

P. =P, + N, =22 daN
gdzie:

Ny - Sita naciggu przewodow linii odgatezne;

Prg - sita parcia wiatru przewodow linii giownej

P. - sita parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

N, - 20% wartosci naciggdw przewoddw przytgczeniowych

P.. wg iablicy 16 = 550 daN > P, = 443,5 daN
Album Lnn tom [ PTPIREE z 1998r z przewodami gotymi AL25-95mm” na zerdziach
wirowanych:
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Stupy nr 271, 2/2 1 2/3 dobrano wg katalogu do projekitowania linii nn z przewodami izo-
lowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN°. Energolinia w Poznaniu rok
1999"

Stup nr 2/2 N2-10,5/4,3

2 2K ~2Z 2% —_r 1
Pw=/Po+PS " =173 +2271 " =175 daN
gdzie: '
LR cosE/2 + P + N = 2x324x0,233 + 22 = 172 dal

Pu dop.wg tablicy 12 = 390 daN > P, = 175 daN
Slup nr 2/1 K1-10,5/4,3

1

Pw=/P2+P2I" =/346% +64% | ¥ = 352 daN
Py =N, + P, + N, =324 + 22 =346 daN
Pz:Ps+Po+Nr=42+22:64daN

P dop.wg tablicy 14 = 430 daN > P,,, = 352 daN

8.6 Obliczenia fotometryczne.

Wyniki obliczen podano na zatgczonym oddzieinym arkuszu



ul. Nektarowa

1. Przeglad rozwigzan
Ggolny wspoiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.77,

Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodto Swiatta Moc (W)

B SGS305 TP FG P7 1™ SON-TPP10CW 114.0
jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nigrozdzielona

Szerckosc drogi m 8.00

llosc pasow 2

Tablica wsp!. cdbicia CIE R3

Tablica Q0 - 0.070

Kod oprawy B -

Instalacja Strona lewa

Wysokosct m 10.00

Odsteny m 47.50

Montaz . m 0.30

Rot30 stopni 0.0

L sr cd/m2 0.61

L min/sr 0.42

ul - 0.41

Tl % B.5

SR 0.53

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.0.0  ul_nektarcwa.CRO

Data: 06-04-2009

Strumien
(im)

1710700

Strona:

1413



ul. Nektarowa
Data: 06-04-2002

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtowna

Oprawa : SGS305 TP FGPY
Zrodio swiatla o1+ SON-TPP100W
Strumien » 10760 lumen
Rot80 (ry = 00 stopni
Metoda siatki © CEN Luminancja
Ogdlny wspl. utrzymania 077

i 8

!‘-70_-—. ; f

LI LW . . -
Jezdnia . Droga nierozdzielena
Szerokosc drogi (W) . 86.00m
llosg pasow 2
Tablica wspt. cdbic : CIER3
Teablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokosd . (H)y = 1000m
Cdstepy i {8) : 47.50m
Moniaz ©) : 030m
Ogdlne wartcsci jakosciows dia ukladu drogi.
Luminancja . Olsnienie
Srednia =  0.681 cdim2 T = 85 %
Minimum/érednia = 0.42
Ul = 0.4 Wspl otoczenia

SR = 053

Philips Lighting B.V. - CalcutuX Droga 7.0.0  ul_nektarowa CRO Strona: 213



ul. Nektarowa

2.2 Dodane obliczenia

Data: 06-04-2009

Obticzenia natezenia/luminancii:

Obliczenia Typ

Obliczenia Natezenie poziome
Obliczenial

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.0.0

Natezenie poziome

Jednostka Sradnia

fux 10.0
lux 10.0

ul_nektarowa CRO

Min/sr Min/Max

0.26
0.26

0.11
0.11

Strona: 313



ELEKTROPROJEKT

Qddziat w Lublinie

9. Zestawienie materiatow

Sir. /1 tom 1
EP9-2065/09

Lp. | Producent Wyszczegolnienie (montazowe) Jedn. llesc | Uwagi
1 2 3 4 5 6
Linia napowietrzna os$wietleniowa
1 Zerd? E-10,5/4,3 57t 3
) Zerdz E-12/6 szt 1
3. Ustéj UB2 kpl. 3
W tym:
- plyta U-85 szt i
- obejmka QU-1/V szt 1
- piyta 0,3x0,3 szt 1
4, Ustoj U2 kpl. 1
W tym:
- piyta U-85 szt 2
- obejmka OU-1/V szt 2
ptyta 0,3x0,3 szt 1
5 Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 4
6 Uchwyt odciggowy SO 157 szt S
7. Uchwyt dystansowy $0O79.6 szt 2
8. Uchwyt narozny SC 136 szt 2
=} Przewad izolowany typu AsXSn4x25 m 154
10. Sruba hakowa kompletna M20x280 szt 2
i1 Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicz- szt 3
nego W-0/1
12. Konstrukcja mocujaca wysiegnik szt. 8
oprawy K-O/1
13. Objemka 0OB-34 szt 8
i4, Z acisk odgatezny z oslang bezpiecz- szt 3
nikowa i bezpiecznikiem SV-19.25
15. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacie | szt 5
16. Zacisk ZUP-5 szt
17. Kabel YKY2x2 5mm” m 12
18. Opaska PER 15 szt 3]
19. Oprawa SGS305 szt 3
20 Lampa SON-TPP100W szt 3
21. Zacisk odgatezny 16-85 g7t g
22 Odgromnik Gxo-LOVOS 0,5/5 szt 3




ELEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

9. Zestawienie materialow

Sfr. 9/2 tom 1
EP9-2065/09

Lp.| Producent Wyszczegdinienie (montazowe) Jedn. lios¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 6
23, Bednarka FeZn 20x4 m 64
24, Pret FeZn © 18 mm |=6m szt 4
25, Sruba ocynkowana M10x25 gt 8
26. Uchwyt Galmar 10396 m 2
27. Zacisk 2442 szt 2
o8, Konstrukcja Kp-4/N-95 szt 5 o
29 Jzolator N-85/2 szt. 5
30. Tasma AL.d1.500 szt. 12
31 Drut AL. Di. 1750 szt 7
20 Sruba M12x40 a7t 8
33 Sruba M12x60 - 2
34. Ostonka PK29.050 szt 8
35, Konstrukcja Km 2/115 szt 4
36, Izolator S115 57t A
37 Uchwyt petlicowy 50-70 szt 4
38. Linka AL50 m 20
39. Tasma .COT36 +COT37 kpl 56
40. PrzewodAsXSn1x25 m 1
a1 Kabal YKY5x16mm2 1kV m 60
42, Folia niebieska szer.0,4m m 43
43, Rura DVR75 m 45
44. Rura BESO m 8
45, Uchwyt UR sz 5
46, Uchwyt dyst. SO 79.6 szt 7
A7 Whytacznik S303 B20A szt 1
48. Skrzynka S4 szt 2
AQ. Listwa zaciskowa LZ5x35 szt 1
50. Przewdd LgY16mmZ2 m 10
51. Koncowka 2K 16mm2 szt 10




ELEKTROPRQJERT
Oddziat w Lublinie

9. Zestawienie materiatow
demontazowych

Sir 9/3tom 1
EP9-2065/09

Lp. | Producent Wyszczegodlnienie (demontazu) Jedn. llos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 6
Linia napowietrzna
1 Zerdz - 10 57t )
2 lzolatory NS5 S71. 5
3 izolatory S-115/2 szt 4
4 Trzony THS/NG5 szt 5
5 Konstrukcje Km-8 szt 4
6 Oprawa DUS-250W szt 1
7 Wysiegnik oprawy szi. 1
8 Uziemienie kpl 1




3ir. 10/1 tom 1

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i EP9-2065/09

ELEKTROPROJEKT ochrony zdrowia

QOddziat w Lublinie

10.1. Zakres rob6t dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych robot

Zakres robot obejmuje:

— mentaz 3 stupdw linii energetycznej nn napowietrzneg] £-10,5/4,3

— wymiane stupa istniejgcego nr 7 Pba-10/ZN na wirowany RPK-12/6

- zawieszenie izolowanego przewodu oswietleniowego | opraw na projekiowanych
stupach linii nn

~ zabudowa ochrony cdgromowej na linfi oswistleniows;

Kolejnosé realizacii sieci energetycznych

Wykopy pod stupy

Ustawienie stupdw oswietleniowych

Zawieszenie przewodu oswietleniowego

Zawieszenie opraw osSwietleniowych

Zabudowa ochrony odgromowej na linni oswietleniowej
Pomiary rezystancji uziemienia, izolacji itp

POA LN

10.

)

Wykaz istnieiacych obiekidow budowlanych

Do wykonania inwestycji konieczny jest dostep do czynnych urzadzen energe-

tycznych:

- Jeden czynny tréjfazowy obwod linii napowietrznej nn zasilany z istniejacej stacji
transformatorowsj-/stup nr 7 /.

— Jeden czynny jednofazowy obwod oswietleniowy napowietrzny zasilany z szatki
oswietleniowej SZ.0-883/ stup nr 7/

— Jeden czynny iréjfazowy obwod oswietleniowy napowietrzny zasilany z szafki
os$wietleniowej SZ.0-881/ stup nr 2/

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub tereny, kfore mogs
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagrozenia sg urzadzenia energetyczne niskiego napigcia wyszcze-
gbinione powyzej oraz praca na wysokosci powyzej 5m. Ponadto zagrozenie moze
stwarzaé ruch samochodowy na ulicy: Zdrowej, Nektarowej i Miocdowej.



Str. 16/2 iom 1

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i EP9-2065/09

ELEKTROPROJEKT - .
ochrony zdrowia

QOddziat w Lublinie

10.4. Wskaranie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepuiacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

W przypadku prowadzenia prac przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych prace
te nalezy wykonywac przy urzadzeniach wylgczonych spod napigcia | zgodnie z zasa-
dami zawartymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

10.5. Wskazanie sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przysta-
pieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzglgdem BHP przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedury okredlajgce zasa-
dy bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz
bioracych udziat w inwestycji, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Wie-
dza, o kidraj mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifika-
cyjnymi. Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru i bezposrednio wykonujacy prace
powinni posiadaé wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne DI E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stoso-
waé instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

10.6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyinych, zapobiegaigcych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozary, awarii 1 innych zagrozen.
» Prace w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych prowadzi¢ na polecenie po
wytgczeniu napiecia
e Prace prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenia kwalifi kacyjne
D i E uzywajgcych wiasciwych narzedzi pracy i odziezy ochronnej i roboczej,
sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.poz.
» Stosowac odpowiedni sprzet BHP.
o Kierownik Budowy opracuje Plan BiOZ w zakresie prowadzonych prac.
e Pozostale roboty objete niniejszym opracowaniem nie siwarzajg szczegdlnego
zagrozenia zdrowia, nie stanowig ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej ko-
munikacji, czy tez ewentualnej ewakuadji. )

Projektant:




ELEKTROPROJEKT 11. Spis rysunkdw
Oddziat w Lublinie

Str. 11 tom i
EP9-2065/09

| Lp. | Tytut rysunku

1. Plan rozmieszczenia urzadzen - ark. 1
2.  Schemat zasilania oswigtlenia

3 Ztacze ZK na slupie oswietleniowym nr 2

4- 03176
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Istniejgce ztgcze ZK na

stupie nr 2
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