ok e Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublin@elektroprojekt.pl, www.elekiroprojekt.pl, www.ele

ltroprojekt.eu
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[Nr projektu: EP9-2068/09 { tom 1

Tytu projekiu

DOKUMENTACJA

BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. ZWIAZKOWEJ

N

w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1
Z1L ECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1

- N _ inzZ. Vlojciech Sadowsk:
PROJEKTANT: inz. Wi OjCIeCh Sadowski upr. bud, doffeal. i Fier, rabmam;)ud.‘bfigr
Nr upr_1619/]_b/92 Spe ai':sx. i siaci slekiryezng
| -ckzroenergstyczna

nr eéwid 1514/Lb/82; i618/Lhae

mgr inz. Piok Zajge
WERYFIKOWAL.: inz. Piotr Zajqc upr. bud. do praj. i kierfrabol i bud. bez oar.
N spec. inst. i sfaci i idryczng
r upr. 114/L.b/97 i elekirnefergeifane
Nr ewid. 113/Ub/97 J 114/Lb/S7

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajgc

DYREKTOR ODDZIALU

inz. Marian Baca

Lubiin, czerwiec 2009 .

Elekiroprojekt §.A. 00-052 Warszawa, ul. Swietokszyska 18, Oddzial w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Dokumentacja Spatki jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000016516, kapitat zakladowy i wplacony: 780 000 zt
NIP 525-21-95-773 REGON 013052165



Rok zaloZenia
1951

Oddzial w Lublinie

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Centr. (181) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 43
lublin@elektroprojelt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elekiroprojekt.eu

‘ Nr projektu: EP9-2068/09

|

tom 1

Tytut projektu

DOKUMENTACJA

BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGQ UL. ZWIAZKOWES

w Lublinie

Tom1i. Projekt budowiano — wykonawczy

GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac Lokietka 1

GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ul. Plac Lokietka 1

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski
Nr upr.1619/Lb/g2

WERYFIKOWAL: inz. Piotr Zajac

Nr upr. 114/Lb/97

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajac

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z ¢. .
Zakiad Energetyczny Lublin-Mias:.

Ninigjsza dokumentacie techniczna sprawdzor.
w zakresie zgodnodci z warunkami przytaczeniz
Pismo z dnia .QL-C6._2CCH
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Elekiroprajekt S.A. 00-052 Warszawa, ul. Swigtolozyska 18, Oddzial w Lublinie 20447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Dokumentacja Spoiki jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST, Warszawy, XII Wydzial } Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 00000165186, kapitat zakladowy i wplacony: 780 000 zl

NIP-525-21-95-773—— REGON—(H3052165 - ~ — e



Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zasiepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostoéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 446 2551, e-mail; drogi@|ublin.eu

DM.0S.1.7044/ 5/ 30 109 Lublin, dn. 01.06..4609

Elektroprojekt SA. O/Lublin
20-447 Lublin

ul. Diamentowa 4

Dot. budowy oswietlenia drogowego

Wydziat Drog | Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projektowe budowy oswietlenia drogowego ul. Laury, ul. Boryny,

ul. Zwiazkowej oraz skweru w rej ul. Orfanda.

Zatgcznik: ' Wygdzizl g i Mostow
4 x PBW

L - . - T *, |
inz. Aenlusz fanick

AO



ol e Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublin@elektroprojekt.pl, www.clektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu

[ Nr projektu: EP9-2068/09 ] tom 1 |
Tytut projekiu
DOKUMENTACJA |
. BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. ZWIAZKOWEJ
w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1
ZIL ECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ul. Piac Lokietka 1

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski
Nr upr.1619/Lb/92
WERYFIKOWAL: inz. Pioir Zajgc

Nr upr. 114/Lb/97

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajac

PGE Dystrybueja LUBZEL 8p. z 0.

Zzkiad Energetyczny Lublin-Mias:.

Ninigjsza dokumentacje techniczng spraveizonc

w rakresie zgodnosci z warunkami przylaczenis

Pismo z dnia OL.Cf. 2?“'0% - : .

LazrBabl J7w &S] emes DYREKTOR ODDZIALU

Sptawidzenie watne do .25 2C SIS

tubﬁﬁ dniz L3 OG0
7

inz. Marian Daca

L Taokumentachi nie sprawdzono sprat

/ 53 regueiowane obowigZujacymi nor
lechiuczrymi.

|

Lublin,i czerwiec 2009 r.

Elekiraprojekt S.A. 00-052 Warszawa, vl. Swigtakrzyske 18, Oddzial w Lublinie 20-447 Lublin, ul, Diamentowa 4
Dokumentacia Spatki jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Rrajowego Rejestru Sadowego,
pad numerem KRS 0000016316, kapitat zakladowy 1 wplacony: 780 000 zt
NIP 525-21-95-773 REGON 013052163



Lublin, dn. 15.06.2009r.
L.dz. 7162/ TU /7 KS /2009

Elekiroprojekt S.A.
20-447 Lubiin
ul. Diamentowa 4

Dotyozy: Uzgodnienia projektdéw budowlano-wykonawczych - ,budowa
oswietlenia drogowege ul Laury, ul. Beryny, ul. Orlanda,

ul. Zwigzkowa w Lublinie.

Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto, w zataczeniu przesyla projekty budowlanc-
wykonaweze budowa oSwietlenia drogowega ui. Laury, ul. Boryay, ul. Oranda, ul. Zwigzkowa
w Lublinie z ywagami:

1. Stosowal tabliczki sfupowe ze $rubami m8 do podigczenia kabli zakonczonych

koncowkami oczkowymi.

2. doi. ul. Laury — oSwietlenie w ul. Laury zasili¢ z ist. 52.0. 1037 (ul. Julii), podziat sieci
wykona€ na ul. Laury st. nr 14 w kierunku st nr 1 ul, Nataszy, wykonad podziat na st nr 4 ul.
Heloizy w kierunku st. nr 16 ul. Laury, st. projekiowane wpigé w obwod ul. Heloizy (Sz.C.
761) — Zatacznik graficzny

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objglych przepisami technicznymi
i FozZwigzaniami typowyimi.

Do odbioru nalezy przekazac dokumentacje projekiows z kompletemn dokumentdw
prawnych zgodnie z obowigzujaCymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma sprawdzajacego zalaczyc do poszezegoinych egzemplarzy projeldu.

Realizacijg robot budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami techniczaymi
w budowniciwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja Lubzal Sp. z c.0.

Sprawdzenie projekidow wazne do dn. 25.06.2010r.

£ powazaniefn

P

Rozdzielnik: /z

1xadresat/ ¢
1xTUala,” "

Sprangﬁmwadzi Wydgzial TU - Krzysztof Skwarek




ELEKTRCPROJEKT
Qddziat w Lublinie

UWAGI ORAZ DECYZJE
CZYNNIKOWKONTROLI | ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACJI

Str. 211
EP9-2068/09

(Przew. Komisji Archiw.)

Elektroprojekt” -

. KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: B 5 lat (termin przechowywania)

Dotyczy opracowan, kiorych gen. projektantem jest

UZGODNIENIA:




ELEKTROPROJEKT - - Str. 3 tomn 1
Oddzial w Lublinie 3. Spis tomow EP9-2088/09

EP9-2068/08 DOKUMENTACJA
BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY ZWIAZKOWEJ
' w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

Tom 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
" Tom 3. Zgody wiascicieli dziatek.
Tom 4. Przedmiar robét

Tom 5. Kosztorys inwestorski



W

ELEKTROPROJEKT & A i Str.4  tom 1
Oddziat w Lublinie 4. Zawartos¢ dokumentacjl EP9-2068/08

. Strona tytutowa str. 1

—

2. Uwagi oraz decyzje czynnikdw kontroli i uzgadniania dokumentacj str. 2

. Spis tomdw str. 3
4. Zawarto$¢ dokumentagji : str. 4
5. Dane wejsciowe do projektowania str. 5
6. Opis techniczny str. 6/1 —6/2
7. Tabele montazowe [ demoniazowe str. 7
8. Obliczenia str. 8/1-8/3
| 9. Zestawienie materiatow ‘ str. 9/1
10. Informacja o BIOZ - str.10/1 — 10/2

11. Spis rysunkow _ str. 11




. LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

AN
Y %
S
X 1,

:3‘;; W LUBLINIE
= ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin

=l tel./fax (081) 534-78-12

Pieczgt izhy Olrgpowej

Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2008-12-15

20-029 Lublin, ul. M.C_Skiodowskigj 3
tel/fax 534-78-12
ZASWIADCZENIE

Pan Sadowski Wojciech nr ewidencyjny LUB/IE/1190/01
adres zamieszkania 20-860 Lublin Paderewskiego 4/157
jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] |zby [nzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od od'powiedzialnoéci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31
Kopie dotaczono do akt osohowych. Praewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
Izby Iniynierc’awf& ) wniclwa
Py /éb?
w{w Mitura
/
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Lublin, dnia 15 grudnia 1897 r.

Znak: GPNB UBR.7342/40/97

DECYZJA

MNa podstawie art. 12 ust, 314, art 13 ust. 1 pki 1, ust. 214, art. 14 ust. 1 pkt 5, ust. 3 pkt 1 { ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. - Prawo budowlanz /Dz.U nr 85, poz. 414/ orsz § 3 ust. 118§ 4 ust. 2
rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przastrzenne] | Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1884 r. w sprawiz
samodziglnych funkcii technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1885 r. nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 112 KPA ftekst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1880 r., poz. 26, z pdZn. zmianami/ - po rozpatrzaniu
wniosku Pana Plotra Zajaca z dnia 15 kwietnia 1996 r., wobec zioZenia egzaminu z wynikiem pozy-
tywnym -

nadaje
Panu Piotrowi ZAJACOWI

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lutego 1958 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 114/Lb/S7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakiresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone posiepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Zajac:

1. Spednil warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskaniza uprawnien bu
dowlanych;

2. Zlozyl egzamin z wynikiem pozylywnym.
Wobec powyZzszego, decyzjg ninigjszg postanowicno jak na wslepie.

Cd decyzjl niniejsze) stuzy wniesianie odwolania do Glownago Inspekiora Nadzoru Budowianego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w tarminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Dirzymuia;

1. Pan Piotr Zajac

3

. Giowny Inspektor Madzoru Budowlansgo

ala.

(5]




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picrzgé lzby Okrgpowei

Lubelska Qkregowa Izba .
Inzynierdw Budownictwa L_ublin, dnia 2008-12-15
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskisj 2
telffax 534-75-12
ZASWIADCZENIE
Pan Zajac Piotr nrewidencyjny L UB/IE/3974/02
adres zamieszkania 20-470 Lublin Natkowskich 219
jest czionkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpov\fiedzialnoéci cywilnej.

Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne o 2009-01-01 do 2008-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.
PIE 2 Y Przewodniczacy
Lubelskicj Okrgzowej
lzby InZynierdw B EJ;\rmi::t\a.';_l

hlc}&f Mitura




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. or 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczamy,
ze projekt Budowlano-Wykonawcezy:
»Budowa fragmentu o§wietlenia drogowego ulicy Zwiazkowej w Lublinie”
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

2.06.2009



Str.5 tom 1

ELEKTROPROJEKT . ; i
5. Dane wejsciowe do projekiowania £ P0.2088/09

Qddziat w Lublinie

5.1. Podstawa prawna projektu.
Umowa Nr 396/DM/2009 z dnia 5.03.2009 r. zawarta pomiedzy Gming Miasto Lublin, a

"Elekiroprojekt” S.A. Oddziat w Lublinie.

5.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja na budowe fragmentu
oswietlenia ulicy Zwigzkowej w Lublinie.

5.3. Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe techniczna opracowania stanowig;

o Warunki przytaczenia urzadzen elekiroenergetycznych do sieci nn Lubzel
Dystrybucja Sp. z 0.0. — 32/ZE-1/2009 z dnia 20.01.2009 .
Inwentaryzacja wiasna stanu istniejacego.

Uzgodnienia z Inwestorem.
Katalogi producentéw osprzetu
Obowigzujgce przepisy oraz normy

5.4, Zataczniki.

o Wyrys i wypis migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia
2009-05-27 znak; ABU.ID.1.1.7323w-1404/08

e Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn Lubzel
Dystrybucja Sp. z 0.0. — 32/ZE-1/2009 z'dnia 20.01.2009 r.

s Warunki UM Wydziatu Drog | Mostow na przebieg trasy kabla i lokalizacje
stupow — pismo z dnia 28.05.2009 r. znak: DM.UD.[1.5548-1-361/09

o Sprawdzenie projekiu przez Wydziat Drég i Mostow

e Opinia ZUDP nr 557/2009 z dnia 15.06.2009 r.



Urzad Miasta Lublin Mﬂw

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Architekiury, Budownictwa i Urbanistyki

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, fel.: +48 81 456 22 00, fax: +48 81 466 22 01, e-mait; architektura@fublin.eu

ABU.ID.L.1.7323W- 1404 /09 Lublin, 2009 - 05 - 2%-

WYRYS [ WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziafajgec w oparciu o:
- af. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu | zagospodarowaniu
przasirzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwale nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - czesé il
obejmujgcego potnocny obszar miasta, zawarty miedzy ulicami: Wyrwasa, Poligonowa, Aleksandra
Zelwerowicza do ulicy Koncertowsj, ulica Koncertowg do granicy administracyjnej miasta, granicg
administracyjng miasta do al. Spotdzielczosci Pracy, zachodnig granica pasa drogowego al.
Spoldzielczosci Pracy i potnocng granicg pasa drogowego ulic: Obywatelskie], Jaczewskiego i
* Potnocnej do al. Kompozytordw Polskich, pofudniowa granicg pasa drogowego al. Solidarnosci do
ul. Wyrwasa (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Lubelskiego z @ stycznia 2006r., Nr 2, poz.17).

informuje, ze dziatki nr ewid. 51 (obr. 18, ark. 5), 15 (obr. 18, ark. 8) polozone przy ul. Zwigzkowej
w Lublinie s przeznaczene pod:

- Jtereny ulic KDZ" — ulice zbiorcze o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 20 — 40 m - ,(§49)"

- ereny ulic KDL" — ulice lokalne o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 12 — 30 m - ,(§49)"

Ponadto dziatki znajdujg sie w nastepujgcych strefach polityki przestrzennej:

- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji ,SRiK1" - ,(§62)"

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwariego z Dalekg Ekspozycjg Zewnetrzng ,EZ” - ,(§66)"
- Strefa Migjska ,Y2" — ,(8§67)"

- Strefa Koncentragji Ustug o Charakterze Dziglnicowym ,Y2C" - (§70)"

Sposob zagospodarowania w/w dzialek okreslajg dolgczone wyrysy | wypisy z planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 76 planu usiala sie jednorazowa opfate od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktorgj
mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci
30%.

Zataczniki:
1.0dbitki ksero z tekstu planu —szt. L
2.o0dbitki kserao z rysunku planu — szt. A

trzymuija:
Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lubilinie et o N0
20 — 447 Lublin. ul. Diamentowa 4 FOBRANG OH{ATE_ S[(ARBDWA WWYS. I (s S
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Rozdzial I
Przepisy ogdlne

§2
1. Ozpaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu;

1) granice administracyjne

granica administracyjna miasta

granice gmin

2} eranice planistvezne

% @ @ gramnice obszaru objetego IH czeSeia planu

granice terenéw o réznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenn o tym samym przezmaczeniu —

ocbowigzujace

granice podzialu iferenn o tym samym przezmaczeniu —
__________ postulowane

nieprzelraczalpa linia zabndowy mieszkaniowej

A\
Mo YA || strefa zabudowy kubaturowej

dominaniy wrbanmistyczme (wymoég podporzadkowania

otoczenia ich dominujgcej roli w krajobrazie miejskim),

4} sranice stref ochronnvch

granice strefy ochrony bezposredniej
ujecia wod podziemnych

/\ granice strefy ochrony posredniej ujecia wéd - wewnetrzna
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granice strefy oddzialywania elektromagnetycznego linii
napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

3) oznaczenia ebiekiéw i terendw objetveh ochrona prawna i planisivezna

/11T

obiekty wpisane do rejestru zabytkéw wojewodztwa

Inbelskiego

obiekty o charakterze zabytkowym posiadajace znaczenie
ze wigledu na lokalmy charakter zabudowy
(ewidencjonowane)

6) pranice obszardw przyvrodniczveh

granice Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych
ESOCH i kierunki powigzan

stanowiska cieplolubnych zbierowisk zicloreilowyeh

7)_eranice obszardw kulturowych

strefa  ochrony i ksztalowania krajobrazu kulturowego

SOK 2 — bistorycznych obszaréw osadniezych wzdluz doliny rzeki
Czechowki ‘
— SRiK 1 - strefa rekultywacii i kontynuacji tradyeji
strefa o charalterze parkn kuliurowego, ochrony
—— B 32— | iksztaltowania krajobrazu kulturowego Starokatolickiego
kodciola Mariawitéw wraz z otoczeniem
strefa Kontynuacji tradycji (zespél zabudowy domkow
T3- oficerskich przy ul.ul. Kosmowskiej i Arnsztajnowej)
strefa ochrony i lksztalfowania krajobrazun kuliurowego
—SOK 49 — historycznych obszaréw osadniczych wzdluz pélnocnego
odcinka rzeki Bystrzycy
EZ, strefa ochrony krajebrazu oiwartego z daleks ekspozycjg
ZEWRHEeirzng



—ET1—

—ET2—

DW 1,7a,7b,9
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strefa ochrony bliskiego tla panoramy Srédmiescia
strefa ochrony dalekiego tla panoramy Srédmiescia

strefa ochrony dalekich widokéw sylwety miasta

historycznego

8) strefy politvld przestrzennej

e

=y2C, Y2D=

strefa miejska
strefa podmiejska

strefa koncentracji ushug o charakterze dzielnicowym

strefa koncentracji uslug i funkeji ‘ugélnnmiejskich

strefa ochrony zrealizowanych esiedli mieszkaniowych

przed ich dogeszezaniem programem mieszkaniowym

strefa ochromy waloréw przyrodniezych i krajobrazowych

strefa aktywnosci gospodarczej

strefa lokalizacji wielkokubaturowych obiektdw hangilowo-
uslugowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m”

2. Oznaczenia graficzne wniesione linia przerywana sa postulowanymi ustaleniami planu.

3. Oznaczenia graficzne wniesione szrafem obwiedzionym linig przerywana okreslaja tereny,
Itérych granice moga ulegaé korektom przestrzennym z wykluczeniem zmmniejszenia
obszaréw przeznaczonych pod zielen ,,Z” i komunnikacje ,.K*.
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4. Podstawowe przeznaczenie terenéw wydzielonych I:n@hii’o?t&’zgrémZaja@msy 9

oznaczone zostalo w rysunku planu symbolami. OzB8d¥Ehic:béramni \ro.gmmrcka 14
symbolami rozdzielonymi uko$nikiem, oznacza mozliwosé realizacii na tym
terenie inwestycji o funkcji odpowiadajacej jednemu z symboli, z wyjgtkiem
terenow oznaczonych symbolem AG/M4 i SR1/U, dla kiorych plan nie przewiduje
wymiany funkcii.
1) tereny mieszkaniowe i mieszkanjowo - ustugowe:

M2 - isreny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne], :

M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (wielo- i i jednorodzinnej),

M4 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej o maksymalnej
wysoko$ci budynku 2 kondygnacje z mozliwoécig realizacji poddasza
uzytkowego :

M35 - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalngj,

2) tereny ushugowe: '

UC - tereny koncentracjl funkcji ustugowych z wykluczeniem ob[ektow
supermarketow, i

UP . - tereny ustug publicznych, :

UPo - tereny ustug publicznych przewidzianych pod realizacje obiektow
oswiaty, '

U - tereny ustug komercyjnych,

Ua -tereny usiug komercyjnych z dopuszczeniem funkgejl mleszkamowej

Ub - tereny ustug komercyjnych, bez mozliwosci realizacji duzych obiskidw
handlowych (typu: domy towarowe, pasaze handlowe, konceniracie
funkciji handiowo-usfugowych), !

UN - tereny uczelni wyzszych i ustug nauki ¢
SR1 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscig realizacji oblektow
kubaturowych,

SR 2 - fereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscig realizacji terenowych

urzadzen sportowo-rekreacyjnych, i
3} tereny aktywnosci gospodarczej ;

-AG - tereny aktywnosci gospodarczej obejmujgce obszary zgrupowan
przemysfowo-skitadowych,

AGc - tereny aktywnosci gospodarczej z  wykluczeniem oblektow
predukeyjnych, zapleczy fechnicznych oraz baz | sk{adéw
materiatowych,

AG/M4 -tereny aktywnosci gospodarczej na dziatkach wydmeionych
z dopuszczeniem funkeji mieszkaniowe;.

4) tereny zieleni i tereny ofwarte:

ZP - tereny zieleni publicznej {parki, skwery, zielence),

ZR - tereny rezerwatdw przyrody,
ZPL - tereny parkdw lesnych,
Z - sirefa zieleni  wydzielona w granicach terenow o rc’:iinych

przeznaczeniach,
R 2 - tereny upraw polowych z zakazem Iokallzacﬂ noweJ zabudowy

.....

siedliskowych,

R4 tereny pracowniczych ogroddw dziatkowych,
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5) komunikacja i transport: Budownictwa i Urbanistyki
KL - tereny urzadzen transportu lotniczego,  29-971 Lublin, ul. Wigniawska 1<
K8 - tereny urzgdzen komunikacji samochodowe] obejmujgce parkingi

strategiczne, siacie benzynowe, gazowe i obstugi, zajezdnle bazy
samochodowe, :

KS 1 - parkingi, parkingo-garaze, garaze,
KS 2 - tereny urzadzen komunikacji miejskiej, 5
KX - tereny komunikacji pieszej,
KX1 - tereny komunikacji pieszo — jezdngj,
KXR - tereny komunikacji pieszej i rowerowe],
KR - Sciezki rowerowe iocwarzyszace innym funkcjom, _
K - strefa parkowania wydzielona w granicach terenow o réznych
przeznaczeniach, bez prawa przekszialcen zmlerza}apych do
zmniejszania liczby miejsc postojowych,
KD - tereny drog (ulic) oznaczone wg klas:
- KDGP —drogi (ulice) gtéwne ruchu przyspieszonego
KDG - drogi (ulice) gidwne, ]
KDZ - drogi(ulice) zbiorcze, | '
KDL —drogi(ulice) lokalne,
KDD - drogi (ulice) dojazdowe,
oraz wg kategorii:
- ..—K -~ drogi(ulice) krajowe,
- ...—W - drogi (ulice) wojewodzkie,
- ..—P - drogi (ulice) powiatowe,
- ..—G - drogi (ulice) gminne, :
oznaczenia na rysunku planu podane w nawiasach, odnoszq
sie do docelowej kiasy i kategorii drog (ulic), |
8) tereny infrastrukiury technicznej:
IT1 - stacje transformatorowe,
IT2 - rozdzielnie sieciowe,
IT3 - gidwne punkly zasilajace,
IT5 - tereny urzadzen zaopatfrzenia w wodg,
IT8 - tereny urzadzen energetyki cieplnej,
ITS - terenyurzgdzen gazownictwa,
IT 10 - tereny urzadzen ielekomunikacji,
() s - studnie awaryjne lub specjalne,
ITIAG- tereny innych urzadzen technicznych obsiugi miasta (bazy zieleni
migjskiej, transporfu  miejskiego, - zaplecza  technicznego
dysponentow sieci miejskich), :
KXL - pasy iechniczne uzbrojenia.

§3

{

1. llekro¢ w dalszych czesciach ninigjszej uchwaly mowa o:
1) planie - naiezy przez to rozumie¢ plan, o kidrym mowa w § 1 ﬂlﬂlEjSZBj
uchwaty,
2) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejszg uchwalg Rady Miasta Lublin,
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3) przepisach szczeg6lnych - nalezy przez to rozumigt ”@E{@X?J@E@WLV}‘I?%%SJM.
aktami wykonawczymi, 20-071 Lubiin, ul, W.ieniawstk !1 ;
aiq

4) rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunek planu na mapach w skall
1- 2000 i 1: 10000 stanowigcych zataczniki Nr 1, Nr 2, Nr 3
i Nr 4 do ninigjszej uchwaly,

5) terenie - nalezy przez fo rozumieC obszar 0 przeznaczeniu podstawowym
okreslonego  rodzaju, wyznaczony  na - rysunku planu  liniami
rozgraniczajgcym,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ *takie
przeznaczenie, kidre powinno przewazac na obszarze wyznaczonym liniami
rozgraniczajgeymi (min. 60%),

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje
przeznaczenia inne niz podstawowe, kiore uzupeiniajg lub wzbogacajg
przeznaczenie podstawowe,

8) nakazanej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujgcy linig
posadowienia fasady obiektu od wskazane] strony,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieC' linig
okreslajacg granice terenéw zabudowanych {. najimniejszg dopuszczaing
odiegtosé budynku od linii rozgraniczajgce] fereny
o roznym przeznaczeniu, ‘

10) intensywnosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumiec imiare
zabudowy terenu, wyrazong stosunkism powierzchni catkowitej wszystkich.
kondygnacji nadziemnych budynkow projektowanych 1 isiniejacych liczonej po
zewnetrznym  obrysie budynkéw do ‘powierzchni  terenu objatego
zagospodarowanierm,

11) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé teren wydzielony graricami
wiasnosai, kidry zgodnie z ustaieniami planu moze by¢ wykorzystany na cele
budowlane,

12) zabudowie mieszanej - nalezy przez o rozumie¢ mozliwosé realizacji na
danym obszarze zarbwno zabudowy jednorodzinne] jak i wielorodzinnej oraz
ustug | programaw uzupetniajacych, "

13)zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumied okreslenie zgodne
z obowigzujacymi przepisami prawa, ' "

14) zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumieé okreslenie zgodne
z obowiazujacymi przepisami prawa, f

15) wtérnej parcelacji - nalezy przez 1o rozumiet podziat istniejgeych dziatek na
mniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowowydziefonych
dzialek, |

16) budynku niskim: - nalezy przez 1o rozurmieé budynek o wysokosci do 12m
wiacznie, nad poziomem tereny,

17) budynku $redniowysokim - nalezy przez to rozumiet budynek o wysokosci
ponad 12m do 25m wigcznie, nad poziomem terenu,

18) ustugach - nalezy przez 0 rozumieé, urzadzenia (obiekty budowlane ub
pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe)
sluzgce do dziatainoscl, kiorej celem jest zaspokajanie statych potrzeb

ludnosci,
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20) usfugach publicznych - nalezy przez io rozunies SRR Wt sty ki
i obiekty, do kitérych dostep jest nieograniczony%gbo‘f"eyéﬁ?gﬁtﬂ-t\ﬁféﬁy’r@wska 14
do ktdrych dostep bezposredni moze by¢ ograniczony, lecz kiorych
celem dziatania jest bieZzgce zaspokajanie potrzeb ludnosc, _

21) ustugach i i lll stopnia ~ nalezy przez to rozumiec zespdt urzadzen
i obiekiow  koncentrowanych w  okreslonych rejonach miasta
o roznorodnym programie uzytkowym, nadajgcy migejscu charakter
centrum handlowo — ustugowego o wysokim stopniu atrakcyjnosci
programowej | architekionicznej, ukierunkowanego na zaspakajanie
statych ale nie codziennych potrzeb indywidualnych klientdw,
z podziatem na obsiuge dzielnic (Il stopien) i catego miasta (1] stopien).
W programie uzytkowym ceniréw wyklucza sie lokowanie obiekiow
handlu hurtowego, .

22)duzych obiektach handlowych — co oznacza- domy towarowe,
pasaze handlowe, koncentracje funkcji handlowo- ustugowej
o powierzchni sprzedaznej powyzej 2000 m? realizowane w formiie
wielokondygnacyjnych domoéw towarowych lub wielofunkcyinych
centrow handlowo-ustugowych z parkowaniem podziemnym lub
w formie parkingbw wielopoziomowych w granicach wiasnosci,
w standardzie dostosowanym do wymogéw lokalizacji w srodmiesciu
lub na terenie osrodka ustug H i 1!l stopnia, :

23) wielkokubaturowych obiektach handlowo-usfugowych - <co
oznacza obiekty super i hipermarketdéw o powierzchni sprzedazriej
powyzej 2000 m? , o charakterze hal handiowych — jedno Iub
dwukondygnacyjnych z dopuszczonym parkowaniem w poziomie
terenu, -

24) strefie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku
planu, w kiorym obowigzujg okresione zasady uzytkowaria
| gospodarki przestrzenia, ’

25) krajobrazie kulfurowym - nalezy przez to rozumie¢ przestrzén
historycznie uksztaftowang w wyniku dziatalnoéci czlowieka, oraz
elementy przyrodnicze wraz z niematerialnymi dobrami kultury,

26) parku kulturowym - nalezy przez fo rozumie¢ wydzielony obszar,
bedacy pod ochrong konserwatorskg o czytelnym historycznym
krajobrazie kufturowym, na ktérym obowigzuje ochrona tresci, formiy,
funkcji obszaru oraz wybranych najbardziej wariosciowych elementow
suhstancji  historycznej, a dzialalnesé inwestycyjna podlega
uzgodnieniu ze Stuzba Ochrony Zabytkow, _ ‘ :

27)strefach ochrony konserwatorskiej — nalezy przez to rozumie¢
obszar stanowigcy otuline iub krajobrazowy kontekst cennych obisktow
kulturowych, w ktorych obowigzujg okreslone wymogi, a dziatalnosc
inwestycyjna podlega uzgodnieniu ze Stuzbg Ochrony Zabytkéw.

28) ekspozycji czynnej — nalezy przez o rozumie¢ widok z wnetirza
architektonicznego (np. placu ulicy itp.) lub obiektu na otoczenie,

29) ekspozycji hiernej — nalezy przez io rozumieé¢ widok na chiekt,
wnetrze architekioniczne lub jego czgs¢ spoza jego obrgbu.
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1} dostosowania do charakteru | wymagar: przeznaczgnigqedstaveowsghanistyxi
2) nienaruszania ustalen obowigzujacych dla stref pajityki prziestrzenidpniawska 14

§ 45

Wyznacza sig ,tereny urzadzeri komunikacji miejskiej — KS 27
z podstawowym  przeznaczeniem gruniow pod petle nawrotowe oraz
zajezdnie autobusowe.
§ 47

1. Wyznacza sig ,tereny komunikacji pieszej — KX” z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod fereny wydzielonych ciagéw pieszych.
2. Na terenach, o kiorych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje Sciezsk
rowerowych oraz lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
3. Szerokos¢ ciggow pieszych przyjmuje sie zgodnie z rysunkiem planu
w skali 1:2000. :
§ 48

1. Wyznacza sig ,tereny komunikacji pieszojezdnej - KX 1*
z podstawowym  przeznaczeniem gruntdw pod wydzielone ciggi
komunikacyjne pieszo-jezdne jako drogi wewnetrzne, zapewniajgce
dojscia i dojazdy do dziatek budowlanych.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sie realizacje scnez*—*k

" rowerowych oraz lokalizacje sieci | urzadzen infrastruktury techniczngj.

3. Szerokos¢ ciggow przyjmuje sie zgodnie z rysunkiem planu w skall
1:2000. ' :

§ 49

1. Wyznacza sig ,tereny tras komunikacyjnych - KD..” z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod tereny drég (utic) publicznych i urzadzen
z nimi zwigzanych, wynikajgcych z docelowych transportowych | innych
funkcji drogi.
2. Na terenach, o kitérych mowa w ust. 1 ustala sig przebieg drog (ulsc)
oznaczonych wg klas:
1) .. GP - drogi (ulice) gidwne ruchu przyspieszonego,
2) .G -drogi (ulice) gidwne,
) - drogi (ulice) zbiorcze,
4) ..L - drogi (ulice) lokalne,
) - drogi (ulice) dojazdowe,
z uwzglednieniem terenow zieleni, speiniajacej role estetyczng oraz
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami
pawietrza, wody i gleb.
Szerokose pasa technicznago ulicy w liniach regulacyinych, przyjmuje SIQ
zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.
3. Ustalone przebiegi i klasy drég (ulic), o kidrych mowa w ust, 1 i 2 oznacza
sig stosownie do zaliczongj kategorii:
1) ... -K - drogi (ulice) krajowe,
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2) ... -W - dragi (ulice) wojewodzkie, Budownictwa | Urbanisiyki
3) ... =P - drogi (ulice) powiatowe, 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
4) ...—G - drogi (ulice) gminne.

4. Dla poszczegoinych drog (ulic) okreslonych w ust.2 ustala sie szerokosci
w liniach rozgraniczajgcych
1) gtownych ruchu przyspisszonego (KDGP) - 40 - 60 m,

2) gtownych (KDG) - 35—50m,

3) zbiorczych (KDZ) - 20 - 40m,

4) lokainych (KDL} -12—30m,

5) dojazdowych {KDD) - 10-—20 m.

5. Dla ulic klasy zbiorcze] oznaczonej symbolem KDZ i wyzszych
oznaczonych symbolami KDGP i KDG wyklucza sie zjazdy indywidualne.
Dopuszcza sig zjazdy z ulic kasy Z | G w wyjatkowych przypadkach
uzasadnionych {rudnymi warunkami terenowymi Iub istniejgcym
zagospodarowaniem, po uzyskaniu zgody wiasciwego zarzgdey drogi.

6. Dia drog gminnych klasy D dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach
wynikajacych z istniejacego zainwestowania i uwarunkowan terenowych,
zmniejszenie ich szerokosci w liniach regulacyjnych do 8.0m.

7. Na terenach, o kiorych mowa w ust.1 dopuszcza sig:

1) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z eksploatacjg drog,

2) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

3) Iokalizacje Sciezek rowsrowych,

4) lokalizacje obiektow niezwigzanych stale z gruntem (np. kioski uliczne,
stupy ogloszeniowe, reklamy) pod warunkiem, 2e sytuowanie ich nie
wywota kolizji z infrastrukiurg techniczna i nie spowoduje zagrozeriia
bezpieczenstwa ruchu drogowsgo, po uzyskaniu zgody w{asmwego
zarzadcy drogi,

5} korekig wyznaczonych linii rozgraniczajgcych ulic, jeZeli to wynika
zrozwigzah szczegOlowych na efaple opracowania projektu
budowlanego.

8. Obiekty lub urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 7 mozna lokalizowaé pod
warunkiem:

1) dostosowania do charakteru | wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszenia ustalen obowigzujgcych dla stref polityki przestrzennej:

§ 50

1. Wyznacza sie ,tereny urzadzenl elektroenergetyki - IT 1"
z przeznaczeniem gruntdw pod:
1) realizacje  nowych  stacji  transformatorowych  wnetrzowych
wolnostojgeych,
2) wydzielenie dziatki pod istniejgce stacje transformaiorowe. ‘
2. Dopuszcza sig mozliwosé wyznaczenia nowych terendw pod realizacje
~ stacji fransformatorowych, ktore nie uwzgledniono w rysunku planu o tle
uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania mocy.

3. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, usfugowej i przemystowej
przewiduje sig realizacje stacji transformatorowych w miejscach



l

Urz‘%@ i a‘%e‘.@ “3@?::

Wydziaf ércf‘/z‘elﬂurv
1) zachowanie zasadniczego uksg@a Hoa OWg;waai Yehanistyki
Dopuszczalne zmiany obejmowaé moga przypa T l’ékmyﬁféifjpkﬁ'iﬁ

gruntéw zdegradowanych oraz niezbedne deniwelacie wynikajace z
potrzeb uzytkowania zgodnie z ustaleniami planu, w tym takze
prowadzenia nowych drég, o ile nie sg sprzeczne z celami
ustanowienia strefy, ‘

2) ochrona przez zabudowsg dna [ wyznaczonych w planie stokow dolif i
wawozow, ;

3) zachowanie terendw otwartych o tradycyjnym dla sirefy uzy’tkowamu
w obszarach nie przewidzianych w planie pod zabudowe,

4) ksztaftowanie uktadow przestrzennych ulic i drég w oparciu o studia
widokowe stanowigce integralng czesé¢ opracowania projektowego i z
zastosowaniem elementow ksztattujgcych ich walory estetyczne Qak
np. szpalery drzew, oswietlenie, ,detal uliczny”).

4. W obrebie sirefy ustala sig ograniczenia wysokosci | wprowadza sig ogc’al‘ne
okreslenie charakteru dachéw budynkéw, podyktowane wymogiem
harmonizowania krajobrazu migjskiego w obrebie przew;dzranych planem
przeksztatcen zainwestowania terendw :

1)dla obszaréw M2 i M3 wprowadza sie ograniczenie WYysOKOSC
zabudowy do 4 kondygnacji naziemnych i zalecenie stosowaria
dachdéw o spadkach od 30 do 40 stopni. Pozgdane jest stosowante
czwariej kondygnacji uzytkowej w poddaszach budynku,

2)dla obszaréw M4 | M5 wprowadza sie ograniczenie wysokoscl

zabudowy do 2 kondygnacji naziemnych [ zalecenie stosowania
dachow o spadkach od 30 do 40 stopni, |
3) dla ohszarow AG wprowadza sig ograniczenie wysoko$ci zabudowy do

10 metrow.
§ 62

1. W celu poprawy krajobrazu kuliurowego miasta | harmonijnego
wspolistnienia  historycznych, firadycyjnych i wspolczesnych form.
zainwestowania ustanawia sig Strefe Rekultywacji i Kontynuacp
Tradycji SRiK 1 w granicach oznaczonych na rysunku planu.

1) Zasadnicze wartosci podlegajgce ochronie w granicach strefy s’canowz
historycznie wyksziatcony zasadniczy ukiad drog i ulic. ‘

2. W obrgbie streiy 8RiK 1 ustanawia sig Strefe Kontynuacji Tradycji KNTS
w granicach wyznaczonych w rysunku planu, obejmujacg zespof
zabudowy domkow oficerskich przy ul. ul. Kosmowskiej i Arsztajnowej. |

3. W strefie KNT3 dziataniami podstawowymi sg ochrona i konserwagja
zachowanego uktadu urbanistycznego wraz ze skalg i charakterem
tradycyjnego zainwestowania, z dopuszczeniem wymiany | uzupeinief
zabudowy. .

4. Rownolegle z regulacjami dla strefy SRIK 1 obowigzujg w je] czesci
ustalenia zawarte w §§ 63, 64, 66, 85 - dotyczace ochrony widokowej
sylwety miasta realizowanej w ramach ponizej wymienionych struktur
sktadajgcych sig na sysiem ochrony: -
1) ET 1 — Strefe Ochrony Bliskiego Tfa Panoramy Srédmiescia,



Urzad Mias *193!'7,, olin
Wydziat Archit 2l

Budownict anisfvl
2} ET2 — Strefe Ochrony Dalekiego Tta Panora @ﬂ@ﬂ}l&ﬁpﬁ ’vﬁ;ﬁf;i,;gf 14
3) EZ — Strefe Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozyc jq =

Zewnetrzna,

4)DW - Sirefe Ochrony Dalekich Widokow Sylwety WMiasta
Historycznego DW (z punktami widokowymi DW1, DW7a i DWTb
DW9).

5. Na obszarach pofozonych w strefie SRIiK 1 dziataniami podstawowymi Sq
integracja i kreacja uktadéw przestrzennych z podkreslaniem tozsamosci
krajobrazowsj wy2e] wymienionych zespoléw  sasiedzkich oraz
rekultywacja 1 rewaloryzacia wartosci naturainych i kulturowych
zniszczonych lub zagrozonych w procesie chaotycznej urbanizacj.

6. Na obszarach pofoZzonych w strefle SRiK 1 wymagane jest utrzymanie
skall | charakteru zabudowy w formie nie kolidujgice] z lokalng tradycja i z

walorami  krajobrazu  — w tym  ograniczenie powstawania
nieuzasadnionych dominant przestrzennych (wysokosciowych lubfi
kubaturowych). y

7. Zabytki podlegajgce indywidualne] ochronie w granicach SRiK 1:

Pozostalosci zespolu dworskiego Lubomelszezyzna, ul. Po{nocna

u zbiegu z al. Kompozytoréw Polskich — relikty piwnic na skarpie dolmy

rzeki Czechdwki.

1) Wszelkie prace lub zmiany w obrebie zachowanych relikiow piwnic i ICh
bezposredniego  sasiedziwa wymagaja  zgloszenia organcwi
admln:straql budowlanej, poprzedzonego uzyskaniem pozytywrie]
opinii organu administracyjnego wiasciwego w zakresie ochrony
zabytkdw,

2)Kapliczka murowana ul. dr W. ChodZki, obiekt ujety w spisﬁe
ewidencyjnym zabytkdw jako dobro kultury.

a) Wszelkie prace powodujace zmiany formy architekioniczno-
plastycznej Iub zmiany lokalizacji kapliczki wymagaijg zg%oszema
organowi administracji budowlanej, poprzedzonego uzyskaniem
pozytywnej opinii organu administracyjnego wtasciwego w zakresre
ochrony dobr Kultury. .

§ 63 _ !

1. W celu zachowania harmonijnodci widokowej terenow znajdujacych sie
w polu obserwagcji (z kierunkow poludniowego | wschodniego) bliskiego
planu widoku sylwety miasta z jej glownym przedmiotem ochrony
(zespotami urbanistycznymi Starego Miasta | Srodmiescia, wpisanymi do
refestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego —Nr A/153), a takze z uwagi
na konieczno$¢ niezaktocania i nieprzestoniecia panoramy miasta Iub JEJ
czesci ustanawia sig strefe ochrony bliskiegoe ta panoramy
srodmiescia ET 1 w granicach wyznaczonych na rysunku planu.

1) Na obszarach polozonych w strefie dziataniem podstawowym gest
ochrona gabaryiu i formy.

2) W obrgbie strefy dopuszcza sig dzlatania zmierzajace do przywracania
harmonijnosci  widokéw  panoramy miasta przez os{rablame
negatywnego oddziatywania zbyt wysokich obiektow | zespotow
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)W oerble strefy DW wprowadza sie ograniczefia Habanyigw zabudowy. ka 14
zgednle z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastquJa_cy
warunek;

a) Dla nowych obiektdw kubaturowych powstajgcych w granicach strefy

wymagane jest - poprzez analize widokowa stanowigca integralna
czes¢ projektu budowlanego - wykazanie ich neutralnosci widokowej
Z wyznaczonego punkiu obserwagji dalekiego widoku, fj. punkiu DW
1(okolice ul. Zwigzkowej i Bursaki), DW7a (okolice skrzyzowania al.
M. Smorawiniskiago | al. Kempozytorow Polskich), DW 7b (okolice
skrzyzowania ul. Choiny i al. M. Smorawiriskiego) oraz DW9 (wiadukt
faczaey ul. J. Poniatowskiego z al. M. Smorawinskiego)
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 66

1. Ustanawia sig Strefe Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka
Ekspozycja Zewnetrzng EZ w granicach oznaczonych na rysunku planu.
Celem ustanowienia strefy jest takie ksztatiowanie wyznaczonego
granicami strefy obszaru, aby nie zakidcac ekspozycji zewnetrznej
(czynnej) dla historycznie uzasadnionego punkiu widokowego wiezy —
donzonu Zamku Lubelskisgo, a takze z wiezy Tryniiarskiej — obiekiow
chronionych wpisem do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod Nr
Nr: A/161 — donzon wraz z zespofem zamkowym Af245 — wieza wraz
z zespotem zabudowan pojezuickich.

1) W granicach strefy ogranicza sig wysoko$¢ zabudowy kubaturowe;j iak,
aby w widoku z tarasu widokowego Wiezy Trynitarskiej lub wiezy-
donzona na Wzgorzu Zamkowym nie przysianiata ona widoku
horyzontu lecz wpisywaia sie ponizej iej linii oraz podkreslata linie
uksztattowania terenu bez niwelacji | zroznicowars.

'
!

§ 67

Wyznacza sig .strefe miejska — Y 27 - obejmujgcg obszary
0 intensywnym stopniu zurbanizowania, realizowanym jako réznorodne formy
zainwestowania, o dominujgcych funkcjach miastotwérczych — a wiec
zespoly mieszkaniowe 1 zgrupowania aktywnosci gospodarcze], wraz
z infrastrukiurg komunikacyjng i zespotami zieleni.
1. Dia strefy miejskiej ustala sig nastepujgce wymogi:
1) zabudowa powinna posiada¢ charakier migjski | wielkomigjski,
z preferencija dla ksztaltowania zespotow zabudowy wielorodzinne
w formie kwartatéw zabudowy, z ustugami w parterach od strony uligy.
Zagospodarowanie  fragmenfu  terenu  wyznaczonego  liniami
rozgraniczajacymi pod funkcje mieszkaniows, warunkowane jest
cpracowaniem calosciowym, stanowigcym integraing czesé projekiu
architektoniczno — budowlanego, uwzgledniajacego powigzania obszaru
inwestycjl z teremami przylegtymi . komunikacyjne, funkcjonalne,
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krajobrazowe i infrastrukturalne z uwzglednienien (55" %H’H%%tyéjlﬁl@mwﬁa
etapy realizacji. TLublin, ul. Wieniawska 14
Opracowanie to powinno by¢ poprzedzone scaleniem gruntow w
granicach catego terenu wyznaczonego Iiniami rozgraniczajgeymi lub co
najmniej w czesct oznaczone] w rysunku planu postulowans linig
podziatu terenu 0 tym samym przeznaczeniu,

co pozwoli na racjonalne kszialtowanie struktury funkcjonalno-
przesirzenne] zespotdw mieszkaniowych 1. okreSlenie zasad
ksztattowania zabudowy, wydzielenie ciagéw  komunikacyjnych
iinfrastrukiurainych, zieleni w tym placykéw zabaw dla dzieci
najmiodszych 1 miejsc rekreacyjnych dla osob starszych

i niepetnosprawnych,

2) na terenach zabudowy' jednorodzinnej obowigzuje ochrona funkgji _
mieszkaniowe|. Mozliwos¢ wprowadzenia programéw ustugowych musi
by¢ kazdorazowo uzasadnione analiza wplywu przewidzianego do
realizacjl programu na prawidlowe funkcjonowanie dzialek sasiednich i
wykazania braku kolizyjnodci, chyba Ze ustalenia planu w czesc
graficznej zawierajg dyspozycje w tym zakresie,

3) na terenach rezerwowanych pod koncenfracie usiug wszystkich
poziombw oraz pod realizacje programu aktywizacji gospodarczej,
zagospodarowanie  fragmeniu  terenu  wyznaczonego  liniami
rozgraniczajgcymi pod te funkcje, warunkowane jest opracowaniem dla
catego obszaru koncepdii realizacyjnej, kidra okresli zasady kompozyci
przestrzenne]  oraz  obstugi  komunikacyjnej i techniczng
z uwzglednieniem podziatu na etapy realizacji,. ‘

4) wysaokosé realizowanych obiektow dostosowaé nalezy do wymogdw
zawartych w ustaleniach dla stref ochrony widokowej, '

5) mate obiekty kubaturowe, uzupelniajace zabudowe osiedla (pawilony
ustugowe, Kkioski, garaze) powinny byé projektowane jako
skomponowane <z isiniejgcg zabudows z zapewnieniem obstugi
komunikacyjne] wylacznie od istniejacego uktadu ulicznego,

B} dia zabudowy mieszkaniowe] — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na
1 mieszkanie w granicach dziafki lub w zespole zabudowy stanomapym
jedno zadanie inwestycyjne,

7} dia obiekidw ustugowych — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na
kazde 20 m? powierzchni uzytkowej ustug w granicach dziatki Jub-w
zespole zabudowy stanowigcym jedno zadanie inwestycyjne,

8). dla terendw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenia co
najmniej 50% powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen
1 tereny biologicznie czynne,

9) dla zbiorczych parkingéw naziemnych powyzej 10 rmigjsc —
wprowadzenie zieleni towarzyszgee] w ilosci co najmnisj 20%
powierzchni terenu przeznaczonego na parking, oraz wprowadzenie
zadrzewienia w iloéci min. 1 drzewo na 2 miejsca parkingowe,

10) dla obiektow o szczegolnie eksponowane] lokalizacji (jak np.
zamknigcia widokowe gfownych ciggow komunikacyjnych) wiasciwy
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organ administracji samorzadowe] moZe zaFRARE | Qfin IMWESIBRawska 14

spelnienia nastepujacych warunkow: : '

a) sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kuliurowy,
wtym ekspertyzy widokowej, oraz jej pozytywnego zaopiniowania
przez organ administracji wiaéciwy do ochrony dobr kultury,

b) przediozenia wiasciwym organom opiniodawczym wariantowych
koncepcjl urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru
najlepszego wariantu,

c) przeprowadzenia konkursu architektonicznego dia wytonienia przez
sgd konkursowy  koncepgji architekioniczno-urbanistycznej
przezraczone| do realizadj,

2. W sirefie miejskiej zakazuje sig:

1)wprowadzania zabudowy na dziatkach 1 terenach pozbawionych
mozliwosci zapewnienia dostgpu do podstawowych sysiemow sieci
miejskich, zaopairzenia w elekirycznosé, wode oraz odbioru sciekow
komunalnych,

2) wprowadzania dogeszczen zabudowy zespotéw mieszkaniowych o ile
nie moze byé spehniony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,

3)degradacji funkcjonalnej i przesirzennej istniejacych zespolow
zabudowy, w tym obnizania warunkéw srodowiskowych Zespotow
mieszkaniowysh przez wprowadzanie funkcji kolizyjnych, znaczacg
redukcje dostgpu Swiatta stonecznego i eliminacig zieleni przydomowej,

3. W strefie miejskiej zaleca sig: _

1)renowacje i harmonine uzupetnienia Istniejace] tkanki miejskiej,
z dazeniem do porzadkowania wyrazu przesirzennego istniejgcych
zespotow zabudowy; '

2)modernizacje i uzupeinienia miejskiego ukiadu komunikacyjnego
z dbatoscig o estetyke ciagow komunikacyjnych i o ochrone zieleni
przyulicznej, :

3)ochrone | pielegnacjg terendw zielonych  rekultywacjg terenow
zdegradowanych poprawg walorow kompozycyjnych  przestrzeni

publicznych dla poprawy warunkéw  ekologicznych  Srodowiska
~amieszkania | dla humanizacji zagospodarowania terendw aktywnosci
gospodarczej, ‘

4)zapewnienie  prawidiowe]  obsiugi infrastrukiuralnej  terenow
inwestowanych z dazeniem do prowadzenia sieci Inzynieryjnych
w kanatach zbiorczych,

5)rekompozycje  zdegradowanych przesirzennie i funkcjonalnie

fragmentow strefy;

6) przeksztatcanie istnigjacych duzych zespotow garazowych — o ile ich
funkcja nie jest sprzeczna z planem - W zespoly garazy
wielokondygnacyjnych, ~

7)dazenie do  wprowadzania migjsc pracy w kompleksach
mieszkaniowych, pod warunkiem zapewnienia harmonijnego, nie
kolizyjnego wspdhistnienia réznych  funkcii.
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2. Sposéh zagospodarowania obszaru strefy “PiliinieRNspebitadiawsia 14
nastepujgce wymogi: |

1) realizacja zespotu kompleksowa, koordynowana pomigdzy
inwestorami, uwzgledniajgca zasady ksztatiowania catoscl zespolu,

2) intensywno$¢ wykorzystania terenu, nie mnigjsza niz 2.0,

3) szczegdlnie wysoka atrakcyjnos¢ funkcjonalna i przestrzenno-
architekioniczna zaréwno obiektow jak tez i przestrzeni publicznych
(ciagi | place piesze, zielence),

4y wydzielone przestrzenie publiczne fi. clagi piesze i place, powinny byc
traktowane jako tereny wspolnego uzytkowania i realizowane przy
udziale wszystkich inwestoréw sasiadujgcych z nimi,

5) wyposazenie obiektow w odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych,
sytuowanych w kondygnacjach podziemnych, kiére mogg byc
realizowane jako inwestycje wspdine lub odrgbne,

8) obsluge komunikacying zewnetrzng zapewniajg ulice: Poinocna oraz
Szeligowskiego, obstuge komunikacyjng wewnairz sirefy zapewnia
uktad ulic lokalnych i dojazdowych, '

7) zielen w obszarze przeznaczonym pod inwestycje powinna byé
ksztaltowana bardzo starannie jako dekoracia wngtrz oraz tereny
odpoczynku - realizowana w formie skwerow w obszarze ciagow
pieszych | placow z elementami matej architekiury o funkeji
estetycznej badz rekreacyjnej (tawki, rzezby, oczka wodne, fontanny)

z wymogiem realizacii powigzan z przyleglymi terenami zielen
ogoinodostepnej, o charakterze parkowym.

§ 70

Ustanawia sie ,strefe koncentracji usiug o charakterze
dzielnicowym — Y2 C” w celu zintensyfikowania 1 skoordynowania dziatan
inwestycyjnych, zmierzajacych do podniesienia rangi obszaru polozonego
w centrum dzielnicy mieszkaniowej Czechow,

1. Dla obszaru objetego strefg ustala sig wiodacg funkcjge osrodka
ustugowego o charakterze dzielnicowym.

2. Granicg wyznaczonej strefy obejmuje sig istniejgcy zespot mieszkalno-
usiugowy oraz istniejgce obiekty ustugowe, ustalajac mozliwosc
ewentualnego ich i sukcesywnsgo dopeiniania programem usfugowym,
7z wykluczeniem przekszialcania programu usiugowego w funkcje
mieszkalne.

3. Na terenach zabudowywanych ustala sig:

1) realizacje programu wylgcznie usiugowego z zapewnieniem
odpowiedniej liosci miejsc postojowych realizowanych w formie
podziemnych garazy,

2) intensywnos¢ wykorzystania terenu minimum 1.5 z realizacjg cbiekiow
o wysokich walorach architektonicznych,
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3) zakaz realizacji obiekiow o melkogabarytoweﬂga'@yenaf@h@e,k; Oezi
odpowiedniej dla zabudowy przemystowej, @mam@mﬁnmmsﬁ;m_ gx
dzielnicy, _
4) zakaz realizacji obiekiow o funkcji skiadowej ij. wszelkiego rodzaju
huriowni.

4. W granicach wyznaczonej sirefy obowigzuje wysoka jakosé
zagospodarowania poszczegolnych dziatek, ze szczegdlnie starannym
ksztattowaniem zieleni, kidra powinna by¢ aranzowana w formy dekoracji
wneirz oraz malych skwerdw z elementami matej architekiury o funkgji
estetycznej i rekreacyjnegj (fawki, rzezby, oczka wodne, fontanny).

5. Ciagl komunikacyjne przechodzace przez obszar objsty strefg, nalezy
kszialtowa¢ =z preferenciz dla ruchu pieszego, ze starannym
aranzowaniem matej architekiury i zieleni.

6. Elementy urzadzania przesirzeni publicznych powinny by¢ realizowane
w ramach zagospodarowywania sgsiadujgcych z nimi posesii.

§71

Ustanawia sie ,sfrefe koncentracji ustug o charakierze
dzielnicowym — Y2 D” w celu podniesienia rangi obszaru potozonego ha
obrzezu dzielnicy mieszkaniowe] Czechow, w sagsiedziwie zgrupowania
terendw aktywnosci gospodarczej u  zbiegu al  Smorawinskiego
[ al. Spétdzielczosci Pracy. :
1. Granicg wyznaczong] sirefy obejmuje sig isiniejacy oraz realizowany

zespot ustugowy, stacje paliw oraz tereny projektowanej zieleni publicznej

o charakterze ogdlnodostepnym, ustalajgc mozliwosé dopetniania

programem ustugowym oraz sportowo rekreacyjnym, kiory moze byé

realizowany zaréwno w formie urzgdzer terenowych jak tez | w formie
obiekiow kubaturowych.
2. Na terenach zabudowywanych ustala sie:

1) realizacje programu wytgcznie ustugowego, ze znacznhym udziatem
programu sportowo — rekreacyjnego, Z zapewnieniem odpowmdn[ej
ilosci miejsc postojowych,

2) realizacje obiektdw o wysokich walorach architektonicznych, ,

3) zakaz realizacji obiekidw o wielkogabarytowej formie architektoniczne]
odpowiedniej dla zabudowy przemystowej, a nie centrum usfugowego
dzielnicy,

4) zakaz realizacji obiektow o funkcji przemysiowo- sktadowej, w tym

- wszelkiego rodzaju hurtowni. '

3. Dla terenow zieleni publicznej o charakierze parkowym ustala sig:

1) realizacje roznorodnego programu sporiowo — rekreacyjnego zaréwno
w formie urzadzen terenowych jak tez w formie obiekidow
kubaturowych, zawierajgcego np. korty tenisowe, boiska do réznych
gier, $ciezki zdrowia, tor saneczkowy, miejsca do jazdy na wroikach,
rolkach, deskorolkach, rowerach, halg sporiowsg, krytg ptywalnig i inne.
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20-344 L yhlin, of. Garbarmla 214 \
Zakdad Frergenresmy Lublin-Minsto . ’ dﬂ
ul. Wolska 12 20411 Loblin
“Tei. cenrata 081 445 11 02 Fax D81 744 23 55 Zatgeznik or 1 do umewy G\ﬁa
Tel. BOK 081 4451] 2% ’?“ . /
-V 7
. s
Nr warnnkdw 41443 URZAD MIASTA LUBLIN f”‘
Grupa przylaczeniowza  V WYDZIAL DROG IMOSTOW &~
32/ZE-1/2009 ul. WIENIAWSKA 14
20-971 LUBLIN
WARUNKI PRZYY ACZENIA

urzadzen elekiroenergetycznych do sieci niskiego napigcia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z ¢.o.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.01.2008 nr 32/7ZE-1/2009 okrefla sic nastepujace warunki przydaczenia
oswietlenia drogowego w miejscowoici Lublis - ul. Zwiazkowej.

1.
2.

-
e

PUI—-IU\LN

Miejsce przylaczemia do &ieci eleldroenergetycznei: isiniejgee slapy ofwictlemia drogowego nr 16-20 str. P,

nr 1519 str. L

Migjsce dostarczaniz energii elekirycane): zaciski pradowe pa wyiiciu przewodéw od zabezpieczen w stmpach

oiwietlenia drogowego nr 16,20,15,19,

W celn przylaczenia wiknzznych we wnicsku urzadzer o poborze mocy przylaczeniowe] 3 KW nalezy-

3.1 =zaprojektowad oswictlenie wydziclone kablowe, o przelooju jek wyidzie =z oblicesn Jecz  nie
mniejszy niz 16 mm” w rurach eslonowych na calej dingosci trasy.

-2 zaprojekiowaé shupy w nawigzanin do istniejacych. :

-3 zaprojektowac oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sedowych w II Klasie izolacji, 0 mocy dajacej natezenie
oswietlenia jak dia danej kategorii drogi.

© 3.4 zaprojektowac tabliczld bezpiecanikowe typu TB-35 tloczone z tworzywa termoutwardzalnepo w IT klasie izolacji ze

Srmbamim3i do podiaczenia kabli

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 sysiemu pomisrowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowsd bezpodredni ukdad pomisrowo-rozliczeniowy energii elekiryczne] na napiecin 0,4 kV spelninjacy
poniZsze Wymogi: .

4.2. Urzadzenia wehodzace w akiad ukdade pomisrows-—rozticzeniowego musza spelniad wymagania prawa. .

4.3. Ukdad pomiarowo-rozliczeniowy musi zzapewniad pomiar energil i mocy elekirycrme] w lkazde] z faz {uklad
gwiazdowy pa napiecii 0,4 kV]. ‘

4.4. Licznik energii elekirycansj powinien umozliwiad jednokicrnnkowy pomiar energii czynnej. Lo

4.5. Licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé klase doldadngici, co
najmniej 2 dla energii czynnej, o )

4.6. Liczniki energii elekirycene] mouszg posiadeé zabezpieczenie przed wplywem zewngtrzaych pol magnetveznych
(zwyjatkiem pols magnetycznego Ziemi) Iub powinny posiadaé elekironiczny systemem mformujacy o wystapieniu -
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanle, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykezywad wyhacznie
czy wa licrnik oddealywano polem magnetycznym, o kiym mowa powyie]. Zadzielamie systemu musi byé
widoczne ,golym oldem™ bez potrzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslomy i wzadzenia wohodzace w skiad uklndo pomiarowo-

- rozliczeniowego energii elekiryeene] musza byé przystosowane do plombowania )

Ukiad sieci TT. -

Czas trwania jednorazowsj przerwy nieplanowsnej w dostarczanin energii elelctryczns] wynosi 24 godz..

Laczny czas trwania pezerw jednorazowych nieplmowanych w ciggn roku 48 godz.

Wymagania dodatkowe:

a) szczeglly teshniczne polaczen sieci odwictleniowych, schematy wrzadzen i numeracie shipdw uzgodnic pa etapie-
projektowani (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycanym Lublin — Miasto

b) napowyzsze opracowaé dokumentacje projekiows i przedstawic do sprawdzenia w Wydziale Drog i Mostéw Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lubliz — Miasto

) wurzadzenia powinmy posiadad odpowiednic atesty i certyfikaty:

d) Instalacje wykanaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

//?5/.&{{}.) z : 4(0 L



~- U eeaauou wds BLauU Y Unl TS 1€ O £ TS 1ICZAC 04 daty Ich okresienia.

"10. Od miniejszych warunkéw prryiaczenia shuiZy prawo waiesienia odwolania do Zarzadu LUBZEL Dystrvbugja Sp. z o.0.
z pledziba w Lublinie ul. Garbemsks 21 A wterminje 14 doi od daty otrzymnania.

11. Uzyskad uprawomoeniong decyzig udzielajaca pozwolenia pa budowe

Nimjejsze Waruski Przylgezeniz bez zawartej Bmowy o przylaczenie mie stanowin Dodstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich fpansowania przez stroay.

Cnracowai: Zatwierd=it




Urzad Miasta Lublin

Depar’tament P[erwszego Zast@pcy F’rezydenta
Wydziat Drég | Mostéw

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 456 2551, e-mail: drogi@Iublin.eu

DM.UD.[1.5548-1-361/09 Lublin, dn. 28.05.2009

Elektroprojekt S.A.
Oddzial w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dot, linii cswietleniowei na ul. Zwiazkowe|

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.05.2009 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji kablowej linii oswietleniowe] wraz ze stupami w pasie drogowym drogi
powiatowej ul. Zwigzkowej (dziatki nr ewid. 15 i 51) w Lublinie, Wydziat Drag i Mostow
Urzedu Miasta Lublin opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw linii oswietleniowej.

W zataczeniu:

- 1 egz. mapy sytuacyjnegj

ul. Zwigzkowa - 2028

Referat d/s uzgadniania dokumentacji tel, : +48 81 466 25 61, 466 25 63
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LTalAD MIASTA LUBLIN
Zesp(! Uzgadniapia
Tokumentacj: Projektowe;

Miasia Lublin '
20072 Lubiin, ul. Wieniawska 14 1

.2t 081 468 2150, 081 466 2151 Lublin, dnia 15.06.2009 T.

ZUDP Nr 557/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Zwiazkowa
Zleceniodawca : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin,

ul. Diamentowa 4

Data wplywu zlecenia : 20.05.2009 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi z;mianaﬁcﬁ), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U.Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posie&eMu W
dniu 22.05.2009 i 5.06.2009 r. uzgodnit lokalizacje energetycznej linii kablowej NN

oswietlenia drogowego w ul. Zwiazkowej w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjne; wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia fub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zieci ich odbworzenie

Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku mformacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnic z ZE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonad

stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin. .

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,

I3

(V)

Ln



14,

2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziaha Drog i
Mostéw UM, Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywacé recznie.

. Wystapi¢ do Wydziaht Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdtowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni { w poblizu drzew.

- W przypadku uszkodzenia kanalizaciji telefoniczne] wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1 kabla

wiasnym staraniem i na wlasny koszt,

- W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowe] prace ziemne prowadzi¢ ze

szezegolng ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktdry dokona protokélarnego odbioru robét
przy czynnej sieci gazowej.

Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjrymi wykona¢
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej

{Dz. U. Nr 38 poz. 433).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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ELEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

Str. 6/1 tom 1

6. Opis techniczny EP9-2068/09

6.1 Ogoélna charakterystyka projektowanego oswietlenia.

Niniejszy projekt obejmuje uzupetnienie brakujacego fragmentu o$wietlenia
drogowego ulicy Zwigzkowej w Lublinie w jej srodkowe] czesci.. Zgodnie z warun-
kami przy%qzczenia projekiuje sie oswietlenie wydzielone kablowe/ kable YKY-
zo5x25mm” w rurach ostonowych na catej diugosci trasy/ na stupach aluminiowych
anodowanych w kolorze czarnym, posadowionych na fundamentach. Oprawy
SGS306 ze Zrodiem swiatta SON-TPP400W. Oswietlenie zaprojektowano w dosto-
sowaniu do istniejacego obecnie oswietlenia drogowego dobierajac stupy i oprawy
oparametrach podobnych do istniejacych. Rozstaw stupow proporcjonalny do stanu
istniejgcego z dostosowaniem do terenu i miejsca posadowienia. Oswietle-
nie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-CEN/TR 13201 ¢z1,2,3,4.
Wg powyzszej normy o$wietlenie w/w ulicy zakwalifikowano do klasy ME1 Oswietle-
nie ulicy tej klasy winno speiniac nastepujgce warunki :

- §rednia luminancja L min > 2 cd/fm?
- rébwnomiernos¢ luminancji wzdiuzna Upgz204

6.2. Kablowa linia oswietleniowa.

Miejscem przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej bedg istniejace stupy oswietlenia
drogowego nr 18-20 strprawa i nr 15-17 str. lewa. O$wietlenie kablowe wydzielone
wykonaé kablem YKYZo5x25mm® w rurach ostonowych DVR 75 na calej diugosci tra-
sy.

Kable nalezy ukiada¢ na giebokosci 70 cm po trasie pokazanej na planie rozmieszcze-
nia urzadzen — rys.1. Kable uklada¢ w rowie linig falistg z zapasem ok. 3%. Po ufozeniu
i zafozeniu oznacznikéw kable zasypat kolejno: 15. cm warsiwa ziemi rodzimej, a na-
stepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm i szer. 40 cm. Pozostaty
wykop wypetni¢ ziemig rodzimg. Poszczegdlne warstwy gruntu nalezy sukcesywnie za-
geszczacé. Przy slupach nalezy zostawi¢ zapas eksploatacyiny diugosci 1 m. Skrzyzo-
wania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac prowadzac
kabel w przepustach DVR 75. Calosé robét nalezy wykonaé zgodnie z uwagami zawar-
tymi w protokéle ZUDP Lublin.

6.3. Stupy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe projektuje sie aluminiowe anodowane w kolorze czarnym produkgji
firmy np. ROSA typu SAL-11,5 wys. do oprawy 11,5m dwuelementowe o Srednicy przy
podstawie 176mm z wysiegnikami tukowymi typu Wi-1/1,5/4,7/5. Na stupach zamon-
towac oprawy typu SGS 306 (prod. Fhilips Light) z sodowym zréditem swiatta typu SON-
TPP-400W. Stup ustawiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym typ B-70.
Whneki bezpiecznikowe stupdw wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-35 pro-
dukgiji firmy np. Bychowo #toczone z tworzywa termoutwardzalnego w 1} klasie izolacji



ELEKTROPROJEKT : : Str. 6/2 tom 1
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2068/09

ze Srubami m8 do podigczenia kabli zakonczonych koficéwkami oczkowymi.  Tabliczki
stupowe wyposazy¢é w zabezpieczenia 8301 B6A. Od tabliczki do oprawy zaciagng¢
kabel YKY 3x2,5 mm*/1kV.

Numeracje projektowanych stupdéw uzgodni¢ na bierzaco w czasie wykonawsiwa z
przedstawicielami PGE DYSTRYBUCJA Lubzel.

6.4. Oprawy oswietleniowe

Na wysiegnikach o diugosci 1,5m i kacie nachylenia 5 stopni nalezy zamontowaé
oprawy w |l klasie ochronnoéci typu SGS306 TP FG P13 (prod. Philips Light) z sodo-
wym zrodtem swiatta typu SON-TPP- 400W.
Przy kazdej oprawie o$wietleniowej zaprojektowano zabezpieczenie w postaci tabliczki
bezpiecznikong z zabezpieczeniem $301 B6A. Od tabliczki do oprawy zaciagnac kabel
YKY 3x2,5 mm“/1kV.

6.5. Szafka oswietleniowa.

Do zasilania obwodow o$wietleniowych, pomiaru pobranej energii elekirycznej i
sterowania oswietleniem siuzy istniejgca szafka oSwietleniowa SZ.0-647/2. Zabezpie-
czeniem projektowanych obwodéw wydzielonych beda istniejace wkiadki bezpieczniko-
we gGB63A w szafce aswietleniowe).

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ oéwietleniowa nn zasilana z szafki SZ.0-647/2 i pracuje w ukiadzie sieciowym —
TT. Jako érodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim dla projektowanej linii
oswietleniowej zastosowano 11 klase ochronnos$ci dla opraw oraz stupow oswietle-
niowych przez zastosowanie izolacji kabli i przewodow 1kV.

6.7. Zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ zakiocen elektrycznych do

sieci LUBZEL S.A.

Nie przewiduje sie powstawania zakiocen elektrycznych w sieci przedmiotowego
o$wietlenia drogowego, ktore moglyby przedostac si¢ do sieci LUBZEL S.A. W Zwigzku
z tym na etapie projektowania nie przewidziano zadnych zabezpieczen w tym zakresie.
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Kablowych linii osw. nn

Cbiekt:

Oswietlenie ul. Zwiazkowej w Lublinie
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8 . Obliczenia techniczne.
8.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Istniejaca SZ.0-647/2
Obwad kierunek stup nr 28 — 18x430W=7740W- oprawy istniefgce

Obwod kierunek stup nr 28 — 3x430W=1290W- oprawy projektowane
Razem P,=8030 W

Cafkowita moc opraw obwodu kierunek stup nr 28 zasilanych z istniejacej szafki
oswietleniowej wynosi 9,03kW

w uktadzie 3-fazowym.

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pobi= Ki- kj + P

gdzie: _

- ki— wspbtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),

- ki— wsp6tczynnik rozruchu (przyjeto=1.6),

czyli moc obliczeniowa wynosi:

Pon= 1x1,6x9,03kW=14,5kW

8.2. Sprawdzenie dobranych kabli zasilajacych i zabezpieczen:

Sprawdzenie zabezpieczen

- Moc obliczeniowa Pow = 14,5kW

Prad lop = 14500/1,73x400x0,85 = 24,60A

Dobrano:

- istnigjace zabezpieczenie obwodu w szafce SZ.0-647/2 - gGB3A

- kabel zasilajgcy projektowany YKY5x25mm?” o obcigzalnosci dtugotrwate]
| , = 86A (wg PNIC 603 64-5-523 ).Tabela 52-C3

ls < ln<lz

24 B5A < B3A < 86A — w/w warunek jest speiniony.
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Sprawdzenie ochrony przed pradem przetezeniowym dla kabla
zasilajacego ( wg PNIEC 60364-4-43 )

- Kabel YKY 5x25mm?*

Ig < |n<[z

24;65A < B3A < 86A — w/w warunek jest spetniony
<1451 ;
l»  dla wktadki bezpiecznikowej WT-gG-83A dia t < 1h ) = 100,8A
100,8A < 1,45x86A= 124,7A — wiw warunek jest spetniony
8.3 Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mmzw stupach.
Maksymalny prad, ktory poptynie w Iatarni ulicznej wyniesie:
Prad Iy = 430/230x0,8 = 2,1A

Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki :

|s < In <| z ’

la<1,451;

gdzie :

I, - prad znamionowy zabezpieczenia

| , - obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

|2 - prad zadziatania zabezpieczen _

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalnos¢ przy ozeniu w rurze
ochronnej (w tym przypadku najgorsze warunki chtodzenia). Dopuszczalna
obcigzalnosc

diugotrwata dla kabla YDY 3x2,5mmzwynosi k=31, a oprawa zabezpieczona zostanie
na tabliczce bezpiecznikowej w stupie wktadka bezpiecznikowa BiWts BA.
Czyli:

l, = 1,9x |, =1,9x6A=11,4A< 1,45x | ;=44 85A

L=21A< 6A<1,=31A

Warunki sg spetnione.
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8.4 Sprawdzenie spadkow napiecia.

Obliczenia spadkéw napiecia podano na zataczonych oddzietnych arkuszach: obw. 1 i
obw. 2

8.5 Obliczenia fotometryczne.

Wyniki obliczen podano na zatgczonym oddzielnym arkuszu




OCbw 1

OBLICZENIA JEDNOFAZOWEGO SPADKU NAPIECIA
OBWODU OSWIETLENIA TERENU

1) u. 230 V

2) cosp = (.85 -

3) tof = 062 -

4} gcu = 56 m/om*mm?
5) Xj =  (,0001 om/m

6) gAl = 35  miom*mm’

Szafka oswietleniowa Sz.0. Nr 647/2 - obwod 1 kierunek lampa nr 28

Faza L1 FFazal2 Faza L3
i
! > el &8
P8 8 ls| %z A ERE | ¥ |3 =
= 5 s IhZ) s]¢g =] a3 | =] & ]9 =
o (g - & | E =2 g} 5 |E % o] g {E =8 a
E !og o ! = © w328l o lwz|88E| O w3 TBE
if‘g’z; © 8| c|EBlEas| g |EE|8cs| g |EE| Eas
s 52 8 'al=|5831efB|ls|asloctdB|lSloslnvis
-l m Il m imm W | W m w!iw ! m W m
1 2 3 4 5 B 7 1 8 9 0+ 11 | 12 13
80 | g
28 58 58 . 25 3010 0,47 3010 0,471 430]3010 0,47
27 50 50 : 25| 430(3010 0,41 3010! 0,41 2580 0,35
26 51 51 ; 25 2580 0,38] 430! 3o1o! .41 2580 0.36
5] 56 56 ¢ 25 2580 0,38 2580 G,391 430!2580 (2,39
8 48 | 48 25| 43042580 0,33] 430. 2580 0,33] 43072150 0,28
10 45 | 48 25] 430} 2150 0,28] 430|2150 0,28] 430[1720 0,23
12 1 51 | 51 25] 43011720 0,24 1720 0,24] 430, 1280 0,18
14 | 48 | 48 25} 430(1250 0,171 430]1720: 0,22 860 0.1
16 52 | B2 25 860 0,12] 430]1280 0,18f 430| 860 0,12
18 42 42 25] 430{ 860 0,10 ¢ 860 0,10 430 0,05
18/1 s 3B 25 430 0,04] 4300 860 0,08 i 4308 0,04
18/2 1 34 | 34 25 430 0,04 430 0,04y 430] 430 0,04
20 ¢ 32 | 32 ! 25| 430| 430 0,06f 430 430: 0,04 0 0,00
: i 5
] |
i ! !
: i |
Suma; 606: 606! 3010 3,0] 30101 : 3.2] 30104 ; 2.6
Inioc trdjfazewa obwodu nr 3 {suma mocy opraw oéwietl.) 9030 W
|Prad najbardziej obcigzongj fazy 131 A
[Moc irdjfazowa obwodu nr 3 (abc. symetryczne maksymalne) 8614 W
208 A

|Prad rozruchu obwodu

|Maksymalny spadek napigcia 3,2 %
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OBLICZEN!A JEDNOFAZOWEGO SPADKU NAPIECIA
OBWODU OSWIETLENIA TERENU

1) U 230V

2) cosp = 0,85 -

3) tgg = 062 -

4) gcu = 56 miom*mm?
5) Xj = 0,0001 om/m

8) gAl = 35  miom*mm’

Szafka oswietleniowa Sz.O. Nr 6847/2 - obwod 2 kierunek lampa nr 4/1

[Prad rozruchu obwodu

Faza L1 Faza L2 Faza L3
P Loy =
5 | 8 8| %3 HER 2| ¥l =
Z o o | 8|8 |s=5| Rl |«=s| 8l|B |x2
E 8ol B8 1k 8 |lgz|28%| 8 |czlngs S lez| BRE
s 28 o el g|c2 BES| g|EE8c8| 31EE Res
s 58 g ic|l=l08dl8|l=zla8laes|=las8lall
- T m | om jmm wlw m W W m W m
1 P2 | 3 4 5 5] 7 8 g 10 | 1 12 13
50 | i ;
41 1 126 | 126 | 25] 430 3010). 1,02] 430{2580 0,88 2580 G,88
5 94 94 25| 43012580 0,65] 4302150 0,55] 4230|2580 0,65
7 51 51 25| 430} 2150 0,30] 430|1720 0.24] 430|2150 0,30
g 47 47 25] 430|1720 0,22 1290 0,16] 43011720 022
11 48 | 48 25 1290 0,17] 430] 1290! 0,17] 430;1290 - 0,17
13 49 49 : 25f 430(1280 0,17] 430| 850! 0,11 860 0,11
15 48 48 25 860 0,11| 430 430} 0,08] 430/ 860 0,11
15/1 | 40 40 25) 430| B6O 0,09 0 0,00 430 0,05
17 58 58 25| 430| 430 0,07 v 0 0,00 430| 430 0,07
; : ‘
: | |
: |
i ' i
i i |
: | ]
Sumai 5811 561| 3010 2,8 25801 v 2,2125801 | 2.6
IMoc trajfazowa obwodu nr 3 (suma mocy opraw oswietl.) 8170 W
[Prad najbardzigj obcizzongj fazy 13,1 A
[Moc tréjfazowa obwodu nr 3 (obc. symetryczne maksymaline) 8614 W
20,8 A

[Maksymalny spadek napiecia 2.8

%




DIALuUX

29.06.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Zwigzkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

— s ——— — ~— :11.00 m
90 80 QR

/ v_

a5 /Q
[ — ’X%/—\—— o
|~ 100 100" |

I a5 !
100 05 \/ NG
|~ \% a5 N
T o 90— o
T ‘ - Tooo
' 0.00 3200m

Wartosci Lux, Skala 1: 272

Siatka: 11 x 12 Punkiy

Em [Ix] Emin fix] Emax Lix] Emin / Em ElTlirl / Emax
93 78 102 0.834 0.765

Strana 1
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.08.2008

ul. Zwigzkowa / Wyniki szczegoiowe

@

‘Wspdlczynnik konserwacii: 0.77

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Difugosé: 32.000 m, Szerokosc: 11.000 m
Siatka: 11 x 12 Punkty

Przynalezne elementy uficzne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosct zadane wedlug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

T11.00m

To.00

Skala 1;272

(Wszystkie wymagania folometryczne zostaly speinione.)

L, [cd/m?] uo Ul
6.7 0.7 0.7

=20 =04 =07

¥ v <

SR

0.7
=05

v,

.

Sirona B



%f&?gi‘:ﬁ%?em 9. Zestawienie materiatéw | ggg?éf)st%%;
Lp. | Producent Wyszczegodinienie (montazowe) Jedn. llos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 8
1. Rosa Stup oswietleniowy dwuelementowy o kpl 4 Kod.42454
Srednicy fi 176mm przy podstawie z S
wysiegnikiem fukowym WL 1/1,5/4,7/5
anodowany malowany na kolor czamy
typ SAL-11,5
2. Rosa Fundament prefabrykowany B-70 szt. 4 Kod311170
3. Bychowo | Tabliczka TB-35 tloczona z tworzywa szt. 4
termoutwardzalnego w I klasie izolagji
ze srubami M8 do podigczenia kabli
zakonczonych koricéwkami oczkowy-
mi.
4. Philips | Oprawa SGS306 TP FG P13 szt 4
5. Philips |Lampa SON-TPP400W szt. 4
6. |Tele-Fonika |Kabel YKY5x25mm* m 299
7. |Tele-Fonika | Kabel YKY 3x2.5 m 56
8. AROT |Rura AROT typ DVR 75 m 253
0. AROT |Rura AROT typ SRS 110 m 28
10. Koncéwka 2KCu- 25 szt. 60
11.
12. AROT |Folia niebieska szer. 0,4 m m 241
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Str. 10/1 tom 1
EP9-2068/09

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegotnych robét

Zakres robdt obejmuie:

_ utozenie finii kablowych nn kablem YKY5x25mm? —298 mb
~ montaz 4 slupéw oswietieniowych aluminiowych H-11,5m na prefabrykowanym

fundamencie

— montaz opraw na projektowanych stupach oswietleniowych

Kolejnoéé realizacii sieci energetycznych

CONOD O AWM=

Whytyczenie tras kablowych przez geodete.
Wykopy pod fundamenty stupow
Ustawienie fundamentéw prefabrykowanych
Ustawienie stupow o$wietleniowych
Wykopanie rowow kablowych.

Utozenie przepustdw kablowych.

Utozenie kabli i wykonanie pomiarow.
Czes$ciowe zasypanie i utozenie folii.
Zasypanie rowdw ziemig rodzima,

10 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
11.Zawieszenie opraw osSwietleniowych

12.Zabudowa ochrony odgromowej na linni o$wietleniowej
13.Pomiary rezystancji uziemienia, izolacji itp

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Do wykonania inwestycji komeczny jest dostep do czynnych urzadzen

energetycznych:

—~ Dwa czynne trojfazowy obwddy o$wietleniowe istniejace linii kablowej
os$wietleniowej zasilane z szafki oswietleniowej SZ.0.-647/2

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagrozenia sa urzadzenia energetyczne niskiego napiecia

wyszczegélnione powyzej oraz praca na wysokosci powyzej Sm. Ponadto zagrozenie

moze stwarzaé ruch samochodowy na ulicy: Zwigzkowe;.
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10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych prace
te nalezy wykonywacé przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia i zgodnie z
zasadami zawartymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzglgdem BHP przed
przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace
zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy
branz bioracych udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac.
Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru i bezposrednio wykonujacy
prace powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne D i E.

Ponadio kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i
stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

10.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,
o Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych prowadzié na polecenie po
wytgczeniu napiecia
» Prace prowadzi¢ przez personel posiadajacy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne
D i E uzywajacych wiasciwych narzedzi pracy i odziezy ochronnej i roboczej,
sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.poz.
» Stosowac odpowiedni sprzet BHP.
e Kierownik Budowy opracuje Plan BiOZ w zakresie prowadzonych prac.
e Pozostate roboty objete niniejszym opracowaniem nie stwarzajg szczegoinego
zagrozenia zdrowia, nie stanowig ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji, czy tez ewentualnej ewakuacji.

Projektant: 2 i
) . Yaojciech Sadowski
prof i kier. robatami hud, bez ogr.
5L siac] eleliryczne
| Flextroenergetyczns
- 1814/Lb/B2; 1618/Lb/a2
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11. Spis rys-unkéw

Str. 11 tom 1
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| Lp. | Tyttﬂ rysunku Nr rysunku
1. Plan rozmieszczenia urzadzen - ark. 1 3-03748
4-03161

2. Schemat zasilania oswietlenia




m. Lublin, ul Zwigthown
Skala 1:500
dotycgy czesci doiatli nr: ] 5,51 ,Gbr. 18, Ark.7
Niniejszq mape wvkonano na podsiawie zaktualizowan e/,
W obszarze objetvm zamowieniem mapy asadniczej
w skali 1:500 sekcja:36-19-3 Wg stanu ha dziern 27.04. 2009 r.

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq
WYIVCzeniu oraz geodezyjnej Inweniaryzacji
przez jednostke wykonawstwea geodezyjnego.
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