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Lublin, dn. 24.08.2009r.
B554/TU/KS /2009

Elektroprojekt S.A.
20-447 Lubiin

ul. Diamentowa 4

Dotyczy: Projekidow Budowlano - Wykonawczych - budowa oswietienia

drogowego na ul. Nektarowej oraz ul. Galczysiskiego w Lublinie.

Zakiad Energetyczny Lublfin-Miasto, w zalaczeniu przesyla uzgodnione projekiy
Budowlano - Wykonawcze — budowa oswietlenia drogowego na ul. Nektarowsj oraz ul.
Galczynskiego w Lublinie z uwaga:

1. Stosowac przewody YKY 2x2,5 — oprawy w Il—giéj klasie izolagji.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymf‘.

Do odbioru nalezy przekazac dokumentacie projektowa z kompletem
dokumentow prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowianego.

Kopig pisma  sprawdzajgcego. zatgczyé do poszczegélnych egzemplarzy
projektu.

Realizacje robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0.

Sprawdzenie projekiow wazne do dn. 28.01.2011r. /

-

Z powa?_aniey
Rozdzielnik: /

mIEROWNIK de 7
1 x adresat/
1 xTU a/a

Sprawe prowadzi Wydzial TU — Krzysziof Skwarek @ 08144511 48

25




Urzao Miesta Lublin

Departameni Pierwszego Zasigpcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 44€ 2551, e-mail: drogi@lublin.su

DM.OS.1.7044/ 5/35 109 Lublin, dn. 2009-08-06

Elektroprojekt SA. O/Lublin
20-447 [.ublin
ul. Diamentowa 4

Dot. budowy oswistlenia drogowego

Wydziat Drog | Mostow UM przekazuje w zatgczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projekiowe budowy oswietlenia drogowego fragm. ul. Nekiarowej

i ciggu ul. Galczynskiego — Sierpinskiego w Lublinie.

Zatacznik:
4 x PBW

AQ
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Oddziat w Lublinie | DOKUMENTACJL- EP9-2057/09

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ
Wstepna: B 5 lat '(termin przech'GWyWania)-'

(Plzewodmczapy R]

Ostateczna: [

....................-...-..........-.._:

R (Przew Komisji Arcfiiw.) |

Dotyczy opracowan, kidrych gen. projektantem jest
,Elekiroprojekt” '

UZGODNIENIA:




ELEKTROPROJEKT 3. Spis tomow
Oddziat w Lublinie

Str. 3 tom 1
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Tom1. Prcjekt budow!ano - kaonawczy _

Tom 2. Specyﬁkac;a techmczna wykonama i odbioru robm

Tom 2. Zgody wiagcicieli dzigtek.
Tom 4. Przedmiar robot

Tom 5. Kosztorys inwestorski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane {jednolity tekst

Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi Zmianami)

ze projekt Budowlano-Wykonawezy:
»Budowa fragmentu o$wietlenia dro

Sierpifiskiego w Lublinie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiaznjaeymi przepi

PROJEKTANT:
ing. Wojoizch Eodowsi
upr. Ged. de prog § kier. rofptan
spec. iast, | sietiff
i slekiroprsd
Ar ewid. 1214

YL LNE

3.07.2009 Lublin

Oswiadczamy,

gowego fragmentu ulicy Galezynskiego-

sami oraz zasadami wiedzy techai CZAG.

SPRAWDZAJACY:

mgrinz, ;
ugr. bud, de Proj. Fkigt rohdbini 2ufl. be2 ayr.
Spec. inst. ifizgi ey
lelektminerge cne

i .
Zaj

Nr ewid. 113 5971 11an 5197



Sir.5 tom1

-2 .- - ;
5. Dane wejsciowe do projekiowania EFD-2067/09

ELEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

5.1. Podstawa prawna projekiu.
Umowa Nr 402/DM/2009 z dnia 5.03.2009 r. zawarta pomiedzy Gming Miasio Lublin,
a "Elektroprojekt" S.A. Oddziat w Lubiinie.

5.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja na budowe fragmentu oswie-
tlenia drogowego ulicy Gatczynskiego-Sierpinskiego w Lublinie,

5.3. Podstawa techniczna opracowania.
Podsiaweg techniczna opracowania stanowig;
o Warunki przytaczenia urzgdzen elekiroenergetycznych do sieci nn
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. — 60/ZE-1/2009 z dnia 28.01.2009 .
Inwentaryzacja wiasna stanu istniejgcego.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Katalogi producentow osprzetu
Obowigzujgce przepisy oraz normy

e o @ 9

5.4. Zalaczniki.

 Decyzja Nr 413/114 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znacze-
niu gminnym z dnia 26.05.2009r. |

e Warunki przytaczenia urzadzen elekircenergetycznych do sieci nn
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. —60/ZE-1/2009 z dnia 28.01.2009 .

e  Warunki UM Wydziatu Drog | Mostdw na przebieg rasy kabla i lokalizacje siu-
pow — pismo z dnia 09.07.2009 r. znak: DM.UD.11.5548-1-477/09

« Sprawdzenie projektu przez Wydziai Drog i Mostéw

e Opinia ZUDP nr 793/2009 z dnia 27.07.2009 r.



e Ninigjsza decyzia jest ostateczna

ia 08,06, 7003 e o tEsEbrrog
i od dnia 7 9 o i
7 TR M askowska
// ‘éf owske
"%« Lublin, 2009 - 05 - ZQ

ABU.ID.1.2.7331- 1127/09 VA o
DECYZJA Nr4ia! (A} Y
o ustaleniu lokalizacji inwestycji “éelu publicznego (R

o0 znaczeniu gminnym //_///
w
{  Napodstawie: 0A

o-art 4, ust 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3,45 oraz art. 54 ustawy z dnia 27

1 marca 2003r. ¢ planowaniu | zagospodarawaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
pozZn. zm.)

- art 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami {tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr

261, poz. 26803 z pazn. zm.)

- art 104 i art.107 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania adl?ui@iS,tEEgﬁiﬁer%QE%ﬁatm

jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) Wydzial Drog i Mostaw
Po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 20.04.2009r. | : ]
patrzeniu wnio z dnia Diiz 204 -08- 7 & |
wnioskodawca: VWydziat Drog f Mostéw UM Lublin — w imieniu Gminy Lublin - {

20- 071 Lublin, ul. Wieniawska 14 i L8 T 09

w sprawie: ustalenia iokalizaoji inwestycii celu publicznego dla realizacji kaibiowej finii oéwietléhiowej
wraz ze stupami oSwistleniowymi w ciggu pieszym w ciggu ulicy K. I. Galczynskiego w
Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJl CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej na: realizacii kablowej [inii oswietleniowe] wraz ze siupami
oSwietleniowymi na odcinku od pkt" A" (dziatka nr ewid. 259, istnigjacy stup nr 2} do pkt. ,B” (dziatka
nr ewid. 256, istniejgcy Stup nr 13) - zgodnie z ideogrameém trasy przedstawionym na zatgczniku
graficznym, ' . :
w Lublinie w pasie drogowym: : ‘
- ulicy S. Sierpinskiego (droga gminna) — dz. nr 259 (obr. 9 — Dziesiata Il, ark. 12) ‘
oraz na dzialce nr ewid. 256 (obr. 9 — Dziesiata I, ark. 12), ktora stanowi ciag pieszy w ciggu ulicy
K. |. Galczynskiego (droga gminna) )

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Liniami rozgraniczajacymi sg granice pasa drogowego uticy K. L. Galczynskiego i 5. Sierpinskiego
w Lublinie oraz ciggu pieszego oznaczone kolorem zielonym. Zakres wnioskowane] inwestycji
(ideogram trasy kablowej linii o$wietleniowe]) oznaczono linig Koloru czarnego i literami A-B na
mapie sytuacyjno - wysokosciowe] w skali 1:500 stanowigcej graficzny zatacznik nr 1 do ninigjszej
decyzji. '

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji obiektu: .
Obiekty infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych — kablowa linia o$wietleniowa

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu ,

3.1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranjczenia
w zagospodzarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska. '

3.2. W frakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest ohowigzany uwzglednic
wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych; '

3.3. W przypadku ewentuaine] kolizji projektowanego zagospodarownia terenu z niska zielenia

| drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyskad uzgodnienie
Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

4.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.2. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do kiérego istnieje przypusze, enie, ,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania prac moggeych uszkodzi
oderyty przedmiot, zabezpieczenia go | niezwlocznego powiadomienia "‘*;Wojewéd“ (i
Konserwatcra Zabytkéw w Lublinie. T :




5.

5.1

0.2.

8.

8.1.

5.2,

1

8.3.

6.4.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych
Teren objely inwestycja nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi craz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmizne przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i niglegne.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
Sposob usytuowania, realizacji planowane] inwestycji pod wzgledem techniczno-budowlanym,
beda przedmiotem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe,
Planowana inwestycja linjowa musi uwzglednia¢ zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskigj z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43, poz. 430 z pozn. zm.).
Docelows trase projektowanych sieci (infrastruktury) nalezy uzgodnic z ZUDP Miasta Lubiin.
Na Iokalizacjg sieci w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie z Wydzialu Drag i Mostow UM
Lublin, '
Zabezpieczenie kolidujgcego z projekiowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach | w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegdlinych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia sposobu usunigcia ewentualnej kolizji z Zespolem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Miasta Lublina i jej zgloszenia w trybie art. 30 ust. 1
pkt 2, w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {tekst
jedn. Dz, U. Nr 158, poz. 1118 z dnia 1 wrzesnia 2006r. z pdzn. zm.).

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich:

8.2.
83,
8.4.

8.5,

8.6.

8.7.

8.

Obiekt budowlany wraz. ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowad w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj,
zapewniajgc poszanowanie Uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym:

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej
oraz ze Srodkow facznosci ' )

- okreslenie warunkdw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hafas, wibracje,

Zakidcenia elektryczne i promieniowanie. ‘
Informacje dodatkowe: .

Decyzja niniejsza zgodnie z art 65 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym wygasa jezeli inny wnioskodaweca uzyskal pozwclenie na budowe lub jesli
dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktorego ustzlenia sa inne niz w wydanej decyzji.
Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzaca organ wydajacy decyzje
0 pozwaleniu na budowe. : ‘ )

Dla terenu objetego niniejszg decyzja moze by¢ wydana decyzja innym wnioskodawcom.
W przedmiotowej sprawie taka decyzja nie zostala wydana.

Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnienl osob

trzecich. S o '

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskai prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celupubliczhags.
Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. - Roboty te mogs byc
prowadzone po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoieniu na budowe.

O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki,
Urzedu Miasta Lublin gdy niniejsza decyzja stanie sig ostateczna. '

Warunki zabudowy i zagaspodarowania terenu wynikajace z przeprowadzonych uzgodnieti:
W toku postgpowania administracyinego dokonanc uzgadnien z nastepujacymi instytucjami:
- Wydziatem Drog i Mostdw. UM Lublin — pismem z dnia 19.05.2009r.,

znak:DM.UD.11.5544 - 262 /09 — bez uwag : :

Integraing czescig niniejsze] decyzji sz nize] wymienione zafgczniki | pozostajz do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:

1. zatgcznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

2. analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt élecyzji sporzgdzita: mgr inz. arch, Dagmara Plewik
Lubelska Okregowa izba Architekiow nr LB 0180




UZASADNIENIE

Inwestor wniost o ustalenie lokatizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na realizacji kablowej linii o$wietleniowej wraz ze slupami oswistleniowymi w ciggu
pieszym w ciagu ulicy K. I. Galczyriskiego w Lublinie. '

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana
inwestycja wymaga ustalenia fokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkow | zasad Zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,

{ na kiorych przewiduje sie realizacie inwestycfi, wykazala mozliwosé reatizacji . planowanego
-Zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzii oraz po speinieniu wymogdw

" wynikajacych z przepisow prawa budowianego, na etapie postgpowania o uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Nz podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow adrebnych i warunkow
wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz speinia wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonsgo posigpowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim
udziat, ,
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolznia do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38c za posredniciwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14
dni od ofrzymania niniejszej decyzji. , .
Odwotanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslajgc istote
i zakres zgdania hedgcego podmiotem.odWotania-graz wskazywac dowody uzasadniajgce to'zadanie.

- £ g :

Otrzymuja: ' N, el A
1. Wydzial Drog i Mostow UM Lubiin > imighig Gminy Luls
' 20- 071 Lubtin, ul. Wieniawska 14 =

2. Wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci
(zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntéw),
na ktorych bgda lokalizowane inwestycje.
© 3. ala ' : :

Do wiadomosci:

1. Wydziat Geodezji wim ' NIE POBRANG OPEATY SKARBOWEJ ZGODNIE
2. Pracownia Urbanistyczna ABU w/m : :

LM



ﬁcéisz Lubtin, ul. B. S_ekutdwiazé_ri:‘lg
tel. 740-04-63, kom. 601 BAR-THL

REG. 430773203, NIP 046-104-14-73 -
co. 407 N5 2P0 CELOW PROJEKTOWYCH

m. Lublin, ul. Konstantego I. Galczynskiego
- Skala 1:500. _
dotyczy czgbei dzialkinr: 256 ,Obr. 9, Ark.12
Niniefszq map@ wykonano na poa’s;‘eirwie-za}'\’;fualz'zowanej,
w obszarze objetym zambwieniem mapy za_s'qdnfczej .
- w skali 1:300 sekcja:136,313.1422
wg stanu na dzien 01.04.2009 r. -

', Wszelkze b;y:mfe'obzfek'ij-l budoiwlane podlegaiq
o ij_{iyézeniuloraz gsgdemnej'fnwgii_tazjizacji‘-_g_, L

C s adostg wykonavstva geodeyego. |-
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P3E Dystryvbugja LUBZEL Sp. zo.0. Lublin. dnia 28.01.2009
20240 Zublis, ub Garbeesiz 214
Zalind Energetycemy Lublin-bfasts
wl, Woiska 12 20411 Ludlin . .
Tel comtrala 02) 445 1] 02 Fax Q81 744 23 39 Zalgeznik ar I do umowy
Tsl BOK 081445 11 29
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WARUNKI PRZYLACZENIA _
urzadzen elektroenergetycznych dosieci niskiego papiecia
PGE Bystrybucja LYBZEL Sp. Z 0.0.

Qdpawiadajac na woiosek z doja 28.01.2008 ar 60/ZE-1/2009. okresla sie nastepujace warunki przviscrenia
oswietienia drogowege W miejscowoici Lublin - ul, Sierpiiskiego - Galczyrisldeso. ‘
1. Migjsce pravigezenia do siec elekiroenergetvernsj: itniejace slepy owietlenis drogowess nr 2 ul. Sierphiskiona,
ar 135 el Suloyisidess, : " - ‘
Micjscs dostardzania energii elektryeznej: zaciski pradowe pa wyjscin przewoddw od zabeapisezes w shapach
oswietlenia drogowego nr 2 i, Sierpinskiego oraz sL nr13 ol Gateyyitsklepo (linia papowietrzna BN}
3. Weeln previzczenia wsknzanyeh we woioskn wrzadzed o poborze mocy przyleczeniowej 3 KW nalezy:
3.1  mprojeliowad cswistlenie wydziclone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdi jak wyjdzis z ohliczed lecz nis
mnisfszy iz 16 mm” w rirach eslonewych na calej dugosci irasy. :

w0

3.2 zaprojektowad shipy aluminipwe. - .
33  mprojektowad oprawy z uldadem zapionowym do lamp sodowveh w IT lzsie izalacji, o mocy dajace} natezenie

oswictlenia jak dln dane] kategorii drogi. :
34 mprojektowad tabliczki bezpiecznikowe typu TB-35 ticczone z tworzywa termoutwardminege w I klasie izolacji z=
Srubamim® do podiaczeniakabli; znkonczonych kofdcdwhami eczkowymi '
Wymaganis dotyezace: u}é}adupomimwo—mz]iczzuiowcgq_i Systemu pomiarowo-rozliczeniowegs:
4.1. Zestosowse bezpodredni uldad pomiErowo-rozliczsniowy energii slektverne] pa napigciu 0,4 ¥V spehisjacy
ponifsze wymogic _ oo : S :
Ur'z'ahdzexﬁa-m_:hodzqcc w sk&ad‘uk}a{m.pomiamwc-mdiczeniawcgo muszg speiniad wymeapgania prawa.
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy musi zApewniad pomiar emergi i mocy slektrycenej w kazdef z faz (uklad
gwinzdowy na napiecin 0,4 kV), o ' ' :
< Licznik energii elektryezna] powinien umozliwiad je:d.uokiemnlcamf pomiar ¢nergii czynnej.
- Licrnik energii elektryconel w uldadzie pomiarowa-rozliczeniowym powinien posiadat klase doldadneodci, co
vajmmniej 2 dla energii czynne].
4.6, Liczniki epergii elskirycme} musza posiadad zabezpisczenie przed wphyrwem zewngtranych pdl magsnetycmaych
(= wyjatidem pola meagnetyezacgo Ziemy) lub powinny posiadsd elekironiczny systemem informujacy o wystapieniu
taldego wrlywu na liczniid (poprzez np. rejestrowartie, wskazanie, Swiecenie). Sysiem ten ma wykazywas wylacznie
czy pa licznik oddwatywahe polem megastycznym, ¢ kidrym mowa powysg] Zadzistmie svstem musgi byé
widecrne | aolym okierm™ bez potrzeby demonmen licznika. ) o
- Wazystitie clementy czionu sasilajaceso. omaz oslony 1 wzadzenia wohedzace w sidad ukiadu potmiarowo-
Tozliczeniowego ensrgii elelarvezne; musrs bye preysiosowane do plornbowania.
Ulded sieci TT. ‘ ‘ _
Czzs rwaniz fednorazowe] przerwy nieplanowanef w dostarczeniu energii elekwycrne] wynosi 24 godz.
igemmy czas trwania preerw jednorazowyceh nieplanowanych w ciagu rokit 48 gadz.
Wymagenia dodatkowe: ’
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a) szczegdly tachnicrns -pofaczen siecl piwietleriowych, schematy urzadred i numerazip siipdw urgodnic na etapia
rrojeliowani (przed vzgodnieniem w ZUDP I U LUBLIN) w zakdadzie Ensreetycznym Lublin — izsio

b} nz powyzsze opracownd delammentacje projeltows | przedstawic do sprawdzenia w Wyidzizle Drog i Mostow Urzedu
Nliaata Lublin prred sprawdzeniem w ZE Lublin — Mizsto

<} urzadzeniz powinny posiadad cdpowisdnie atesty { certyfikary

d) imstzlaciz wykonzé zgodnis » cbowizzufacymi preepisami
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o Warnodt warmnkdw okreélz sie za 2 Iats Hezeo od daty ich okredlenia.
15, O niniejszych warunkdw przylaczenie singy prewo whniesienis odwolania do Zarzadu LUBZEL Dystytusia So.

z siedziba v Lublinie ul. Garbarskz 214 w tsrminie 14 dri od dzfy ozzymania.
Uzyskst uprawomesnions decyzie udzislajasy pozwolsaiz na bodows
do rozpoczecia

-
11,
Niniejsze Wearunkl Prezylacrenia bez zawarie] emowy o przylscezenie nie stemovis podsiawy
realizac]i prac projekiowyck i hudawlaoo-moniziowyeh oraz ich fimansowsnia preez strony,
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Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostéw

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 468 2550, fax: +48 81 468 2551, e-mail: drogi@iublin.au

DM.UD.11.5548-1-477/08 Lublin, dn. 08.07.2009

Elektroprojekt S.A.
Qddziaft w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dot. linii oswielleniowe| na ul. Galczynskisao

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 09.07.2009 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokaiizacji kablowej linii oswietleniowe] wraz ze stupami w pasie drogowym drég
gminnych ul. Gatczynskiego (dziatka nr ewid. 256) oraz ul. Sierpifiskiego (dziatka nr 259)
w Lublinie, Wydziat Drég | Mostéw Urzedu Miasta Lublin opiniuje pozytywnie lokalizacje
w/w linii oswietleniowej zgodnie z zatgacznikiem graficznym. Odiworzenie naruszonych
' nlerrnntow pasa drogowego na warunkach wydanych w tut. Wydziale,

Ninigjsze pismo stanowi jednoczeénie zgode na dysponowénie gruntem pasa
drogowego ul. Gatczynskiego oraz ul. Sierpinskiego (dziatki nr ewid. 256 | 259 — obr. 9,
ark. 12} na cele budowlane zwigzane z realizacjg w/w linii oswietleniowej.

Zatacznik nr 1 — rmapa syiuacyjno-wysokesciowa z naniesiona trasa linii odwigtieniowaj

Wektora
qfxﬁosréw

Zastep
Wydziz

Inz. Andrzej Beiaban

ul. Galczynskiego - G002

" Referat dfs uzgadniania dokumentacii tel. : +43 B1 488 25 61, 468 25 53
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
m. Lublin, ul. Konstantego I. Gaicgyriskiego
Skala 1:500
dotvezy czesci dziadki nr: 256 ,0br. 9, Ari.12
Niniejsza mape wykonano na podstawie zakiualizowane;,
w obszarze ohjervm zamdwieniem mapy zasadniczef
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Lublin, dnia 27.07:2009 1.

ZUDP Nr 793/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin - ul. Gatczynskiego
Zleceniodawca : ELEKTROPROJ EKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin,

ul. Diamentowa 4 |

Data wplywu zlecenia :9.07 .2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

- Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péznigjszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 453) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 10.07.20091 17.07.2009 r. uzgodnil lokalizacje energetyczne] linii kablowej

oswietlenia terenu wraz ze stupami w ul. Gatczynskiego w Lublinie

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powvkonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

W rejonie ismiejacych punktaw osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszeniz, uszkodzenia iub zniszczenia punkiéw inwestor na whasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzawych o ich przebiegu
7a ewenmualne uszkodzeniza sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnesé ponesi zarzadzajacy

| O}

(WP

dana siecia.
Projekt budowtany pod wzgledem branzowvm nalezy uzgodnic z ZE Lublin Miasto.

Przed przysizpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekidw budowlanych nalezy dokonac
stosownege zefoszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budows z Urzedu Miasra
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykenanie zblizen i skrzyzowan z innvmi -
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

LI TR

[
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2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezani, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z prrepisami zawartymi w Dz, 17, Np 6z ! marca 1986 r. ‘
Na 7 dni przed rozpoczeciem robor wykonawes zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia | sposobie wykonvwania robot wszystlich wnvikownikow urzedzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie ismisjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,

- Przejécie projektowanym siecia-przytaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wyionac

bez naruszania konstruke;i nawisrzchni,
Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamosé przez okras 3
Izt od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamasc w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicowa z dnia 2 kwiemia 2001 r. w Sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespofdw nzegadniania dokumentacji projektowej
(Dz U, Nr3g poz. 453).

W razie niezgodnasci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do nj ezwlocznezo przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlznego. ‘




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
m. Lublin, ul. Konstantego I. Gaiczynskiego
Skala 1:500

dotyczy czesci dziatki nr: 256 ,0br. 9, Ark. 12
Ninigszq mape wykonano na podstawie zakrual izowane/,
W obszarze objerym zamdwieniem mapy zasadniczef
w skali 1:500 sekcja:136.313.1422
wg stanu na dzien 01.04.2000 r,

Wszelkie trvale obiekry budowlane podlegaja
wyiyczeniu oraz geodezyinef imwentaryzacyi
prrez jednostke wykonawsrwa geodezvinego.

Poziom odniesienia wysokosci: Krons=ziads 60

Nrreb.: 283/03/2009 Lublin dnia 01.04.2009 r

Wvkonat: |
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6.1 Ogolna charaxterystyka projektowanego oswietienia.

Ninigjszy projekt obejmuje budowe fragmentu oswietlenia drogowego ulicy Gai-
czyniskiego-Sierpifiskiego w Lublinie. Zgodnie z warunkami przylgczenia oswietlenie
wydzielone kablowe/ kable YKYz05x18mm® w rurach ostonowych DVR75 na cate|
dtugosci trasy/ na stupach aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym, posa-
dowionych na fundamentach. Oprawy SGS101 ze zrédlem swiatta SON-TPP70W.

8.2. Kablowa linia cSwistleniowa.

Miejscem przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej bedg istnigjgce stupy osw;euema
drogowego nr 2 przy ul. Sierpifiskiego oraz nr 13 przy ul. Galczyniskiego. Docelowo
wydzielone oswietlenie bedzie zasilane ze stupa nr 2 przy ulicy Sierpirfiskiego. Na stup
nr 12 przy ulicy Gatczyniskiego nalezy wprowadzic projektowany kabe! o$wietleniowy
zabezpreczajac go przed wilgocig i konce zaizolowac bez podigczania.. Kable YKY-
zo5x16mm° ukladaé w rurach ostonowych DVR75 na catej diugosci trasy. . Na stupie
nr.13 kabel nalezy chronic odgromnikiem GXo-LOVOS 0,5/5. Warto$é rezysiancii
uziemienia R,=10Q0. Nalezy wykorzysiac istniejgce uziemienie ochronne na sfupie. W
przypadku nieuzyskania odpowiedniej rezystancji uziemienia nalezy dodatkowo zasto-
sowac uziomu szpilkowe typu GALMAR.

Kable nalezy ukfadac na gtebokosci 70 cm po trasie pokazanej na Planie rozmieszcze-
nia urzadzen —rys.1. Kable ukiada¢ w rowie linig falista z zapasem ok, 3%. Po ulozeniu
I zatozeniu oznacznikow kable zasypac kolejno: 15. cm warstwg ziemi rodzimej, a na-
stepnie przykryc folig koloru niebieskiege grubosci min. 0,5 mm i szer. 40 cm. Pozosta-
ty wykop wypetni¢ ziemig rodzima. Poszczegdlne warstwy gruntu nalezy sukcesywnie
zageszezad. Przy slupach naleZy zostawic zapas eksploatacyjny diugosci 1 m. Skrzy-
zowania | zblizenia kabli z innymi urzqd7eniami podziemnymi nalezy wykonac¢ prowa-
dzgc kabel w przepustach DVR 75. Catos¢ robdt nalezy wykonad zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole ZUDP Lublin.

6.3. Siupy oswietieniowe.
Stupy oswietleniowe projektuje sie aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym pro-
dukgeji firmy np. ROSA typu SAL-6 wys. & m bez wysiegnikdw. Na stupach zamontowad
oprawy typu SGS 101 (prod. Philips Light) z sodowym Zrédtem swiatta typu SON-TPP-
7OW. Stup ustawiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym typ B-50.

Wneki bezpiecznikowe stupdw wyposazyC w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-
35 produkcii firmy np. Bychowo toczone z tworzywa termoutwardzainego w il Kiasie
izolacji ze $rubami m8 do podigczenia kabli zakoriczonych koncdwkami oczkowymi.
Tabliczki stupowe wyposazyC w zabezpieczenia S301 B6A. Od tabliczki do oprawy
zaciagnaé kabel YKY 2x2,5 mm/1kV.
Numeracje projektowanych stupow uzgodni¢ na biezgco w czasie wykonawstwa
Z przedstawicielami PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
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6.4, Oprawy oswietieniowe

Bezposrednio na projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ oprawy w 11 kiasie
ochronnosci typu SGS 101 (prod. Philips Lighf) z sodowym Zrodiem swiatla typu SON-
TPP-70W.
Przy kazde] aprawie oswietieniowej zaprojekiowano zabezpieczenie w postaci tabliczki
bezpiecznikowej z zabezpleczemem S301 B6A. Od tabliczki do oprawy zaciggnac ka-
bel YKY 2x2.5 mm*/1kV.

8.5, Szafla oswistleniowa.

_ Do zasilania chwodow oswietleniowych, pomiaru pobrane] energii efektrycznej
| sterowania odwietleniem stuzy istnigjgca szafka oswistleniowa 8Z.0-384/1. Zabezpie-
czeniem projektowanego obwodu wydzielonego bedzie istniejgca wkiadka bezpieczni-
kowa gG35A w szafce oswistleniows],

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ oswietleniowa nn zasilana z szatki SZ.0-384/1 | pracuje w ukladzie sieciowym —
TT. Jako srodek dodatkowej ochrony pized dotykiem posrednim dla projekiowang linii
oé$wietleniowej zastosowano H klase ochronnosci dia opraw oraz stupdw oswietle-
niowych przez zastosowanie izolacji kabli i przewodow 1kV.

6.7. Zabezpieczenia przed przedostawaniem sie zakiécen elekirycznych do

sieci LUBZEL S.A.

Nie przewiduje sie powstawania zakldcen elekirycznych w sieci przedmiotowego
oswietlenia drogowego, kidre moglyby przedosta¢ sie do sieci PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0. W zwigzku z tym na etapie projektowania nie przewidziano zadnych
zabezpieczen w tym zakresie.
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& . Obiliczenia techniczne.

8.1. Obliczanie caflkowitej mocy zainsiéalowansj:

fstniejaca SZ.0-384/%

Obwod kierunek Sierpinskiego i tukasiriskiego— 24x81W=1344WA- oprawy istnigjace
Obwod kisrunek Gafczynskiego — 3x81W=243WA- oprawy projekiowane

Razem P=2187W

Catkowita moc opraw obwodu kierunek Orianda zasilanych z istnigjace] szafki oswie-
tleniows] wynost 2,187kW

w Ukdadzie 1-fazowym,

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pobi= Ki» K; Pz

gdzie:

- ki— wspoltczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),

- Ki— wspotczynnik rozruchu (przyjeto=1,8),

czyli moc obliczeniowa wynosi:

Pooi= 1x1,6x2,187kW=3 5kW

8.2. Sprawdzenie dobranych kabli zasifajacych i zabezpieczen:

Sprawdzenie zabezpiecren
- Moc ob[l::.zenigwé Pow = 3,5kW
Prad I = 3500/1,230x0,9 = 16 8A
Debrano:
- istniejgce zabezpieczenie obwodu w szafce SZ.0-384/7 — gG35A

- kabel zasilajgey projektowany YKY5x16mm” o obciazalnosci dfugotrwate]
[ . =62A (wg PNIC 603 64-5-523 ). Tabela 52-C3

16,8A < 35A < BZA — wiw warunsk jest spefniony.
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Snrawdzenic ochrony przed pradem pizefeZzeniowvm dia kabia
zasilaiscego { wg PNIEC 80364-4-43 )

- Kabel YKY 5x18mm’

Is < in‘“"lz

16,9A < 35A < B2A — wiw warunek jest spainiony

<1451,

l> ( dla wkiadki bezpiecznikowe] WT-gG-35A diat < 1h ) = 56A

56A < 1,45x624= 89,8A — wiw warunek jest speiniony
§.3 Spt’é‘ﬂdZEﬂiE projektowanego przewodu YKY 3x2,5mmzw siupach,
Maksymalny prad, ktory poptynie w latarni ulicznej wyniesie:
Frad lon = 81/1,230x0,9 = 0,3%A

Projektowany kabel musi speiniaé nastepujace warunki :

s < Ia<l; '

<1451,

gdzie :

In -~ prad znamionowy zabezpisczenia

| - - obcigzalnosc pradowa diugotrwata przewodow

[z - prad zadziafania zabezpieczen

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalnosé przy utozeniu w rurze

el dasrde] TeLe]

ochronngj (w tym przypadku najgorsze warunki chiodzenia). Dopuszczalna obciazal-
nosc

diugotrwata dla kabla YDY 3x2,5mmz wynosi 1:=31 |, a oprawa zabszpisczona zosiania
na tabliczce bezpiecznikows] w slupie wkiadks bezpiecznikows BiWis BA.

Czyli:

b =19x1, =1,9x6A=11,4A< 1,45x | ;=44 95A

s =038BA< 6A< [.=31A
Warunki sg speinione.
8.4 Obliczenis fotometryczne.

Wyniki obliczen podano na zalgczonym oddzieinym arkuszu



ul. Galczynskiego
Data: 06-04-2009

1. Przeglad rozwiazan
Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.77.

Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio swiatla Moc (W) Str””?;%
A SGS101 1 * SON-TPP7OW 81.0 1* 6600

jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosc drogi m 4.00
llos¢ pasow 2
Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 0.070
Kod oprawy A

Instalacja Strona lewa
Wysokoseét m 6.00
Odstepy m 21.00
Montaz m -0.50
Roto0 stopni 0.0

L sr cd/m?2 0.90

L min/sr 0.42

Ut 0.53

T % 8.0

Eh sr lux 18.6

SR 0.79

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.0.0  UL_GALCZYNSKIEGO.CRO Strona: 172



ul. Gatezyniskiego
Data: 06-04-2008

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtéwna

Oprawa 1 8GS1M

Zrodio Swiatla o 1% SON-TPP70W
Strumien . 6600 lumen
Rotg0 {(T) . 00 stopni
Metada siatki : CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania o077

" 5

: ' . !

o ‘ | T

- e . WL _
Jezdnia . Drega nierozdzielonz
Szerokesc drogi (W) - 400m
lfosc pasdw 2
Tablica wspt, odhbic - CIER3
Tablica Q0 ;0070
Instalacja . Strona lewa
Wysokosé (HY : 8.00m
Odstepy (8 : 21.860m
Moniaz {0y : -050m
Cgélne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Qisnienie
Srednia = 0.90 cd/m2 TI = 840 %
Minimum/sredniza = 0.42
Ul = 0.53 Wspl otoczenia

SR = 079

Natezenie poziome
Srednie = 188 lux

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.0.0 UL_GALCZYNSKIEGO.CRO Strona: 212
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Lp. | Producent Wyszczsgtlnienis (moniazowe) Jedn os¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 B
1. Rosz Stup oswistleniowy anodowany SAL-8 | gzt 3 Kod 42207
2 Rosa Fundament prefabrykowany B-50 szt 3 Kod311150
3. | Bychowo | iebliczka TB-35 ttoczona z tworzywa | gzt 3
termoutwardzalnego w Il klasie izolacji
za srubami M8 do podigezenia kebli
zakonczonych koncowkami oczkowy-
mi.
4. Philips | Oprawa SGS101 szt. 3
5 Philips  |Lampa SON-TPP70W szt 3
3 Tele- | Kabsl YKY5x16mm® m 122
Fonika
7. Tele- Kabel YKYZ2x2,5 m 29
Fonika ' ‘ :
8.
9. Odgromnik GXo 0,5/5 szt 1
10. Koncowka 2KCu- 16 57t 35
11.
12 Folia niebieska szer. 0,4 m m 81
13.
14. AROT |Rura AROT typ DVR 75 m RG
15. AROT Rura ochronna BE 50 m 2
186. Uchwyt do rury UR szt. 4
17. Uchwyt dystansowy SO73.5 st 3
18. | RAYCHEM | Gtowiczka termokurczliwa 57t 9
502K0 33/8
19.| ENSTO |Tasma COT 37+ COT 36 57t )
20 Zacisk odgatezny 18-85 AL./Cu szt 2
21. Zacisk 2442 57t 1
22.




Sir. 10/1 tom 1

. Inif ja dotycz ' ) '
10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa | EP5-2057/09

ELEKTROPROJEKT .
ocirony zdrowia

Qddziat w Lublinie

10.1. Zakres robdt diz calego zamierzenia budowlanego oraz koleinosce realizact

poszcezegoinvch robot

N

Zakres robot cbeimuje:

— utozenie linii kablowych nn

—  montaz 3 stupdw oswistleniowych aluminiowych H-6m na prefabrykowanym funda-
mencie

— meontaz opraw na projekiowanych stupach oswistleniowych

— zabudowa ochrony odgromowej na linii oswietleniowej

Koleinosé realizacii sieci energetycznych

Wytyczenia tras kablowych przez geodete.

Wykopy pod fundamenty stupdow

Ustawienie fundamentow prefabrykowanych

Ustawienie stupow oswietleniowych

Wykopanie rowow kablowych.

Utozenie przepustow kablowych.

Utozenie kabli i wykonanie pomiarow.

Czesciowe zasypanie | utozenie folii.

Zasypanie rowow ziemig rodzima.

10 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
11. Zawigszenis opraw oswietleniowych

12. Zabudowa ochrony odgromowsj na linni cswietleniowej
3. Pomiary rezystancji uziemienia, izolacji itp

®WN@@%WN%

10.2. Wykaz istnigjacych obiekidw budowlanych
Do wykonania inwestycji konieczny jest dostep do czynnych urzgdzen
energetyvcznych:

— Jeden czynny trojfazowy obwod [inii napowietrzne] nn zasilany z istnigjgcsej stacji
transformatorowej-/stup nr 13 ul. Gatczyniskiego /.

— Jeden czynny jednofazowy obwod oswietleniowy linii napowietrznej zasilany
z szafki oswietleniowe] $Z.0-227/ stup nr 13 ul. Gatczyniskiego /

— Jeden czynny trzyfazowy obwod oswietleniowy linii kablowej zasilany z szatki
oswistleniowsa] SZ.0-384/1/ stup nr 2 ul. Sierpinskiego /

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaftki iub terenu, kidre mogs
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Clementem zagrozenia sg urzgdzenia energetyczne niskiege napigcia wyszere-
g6linione powyze] oraz praca na wysckosci powyzej 5m. Ponadioc zagrozenie moze
stwarzad ruch samochodowy na ulicy: Sierpinskiege i Gaiczynskiego.
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10.4. Wskazanie dotvczace przewidywanvyeh zagrofest wysigpujacych podozas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale | rodzaje zagrozZeii oraz miejsce
i czas ich wystepowania,

W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach elekiroenergetycznych praces
te nalezy wykonywac przy urzgdzeniach wylgczonych spod napigcia | zgodnis z zass-
dami zawartymi w Instruke]i Organizaciji Bezpieczne] Pracy w Energstyce.

10.8. Wskazanie sposcbu prowadzenia instrukiazu pracownikdw przed pizysia-
pteniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przad
przystapieniem do realizacji robdt na stanowiskach pracy. Procedury okreslajgce zasa-
Uy DEZpIsCzing] pracy zawarie sg w prZzepisaci eksploatac | bezpiecznegj pracy branz
biorgeych udziat w inwestycji, kidre pracownicy majg obowigzek znad i stosowad. Wie-
dza, o ktdrej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifika-
cyjnymi. Zatrudnieni pracownicy zardwno z dozoru | bezposrednio wykonujgcy prace
powinni posiadac wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stoso-
wac¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

10.8. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpteczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoinego zagrozenia zarowia iub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajgcvch
bezpieczna I sprawng komunikacje, umozliwiajgeg szybka ewakuacje na wypadek
oozary, awarii | innych zagrozei.
e Prace w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych prowadzi¢ na polecenie po
wytgczeniu napigcia
o Prace prowadziC przez persone! posiadajgcy wazne zasSwiadczenia kwalifikacyjne
D 1 E uzywajgcych wiadciwych narzedzi pracy i odziezy ochronngj i roboczsj,
sprzet pierwszej pomocy, BHP | P.poz.
¢ Stosowac odpowiedni sprzet BHP.
e Kierownik Budowy opracuje Plan BiOZ w zakresie prowadzonych prac.
Pozostate roboty objgte niniejszym opracowaniem nie siwarzajg szczegdinego
zagrozenia zdrowia, nie stanowig ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnegj ko-
munikacji, czy tez ewenitualnej ewakuacji.

ing, Wojicie: f*
e el s iienaw e e
e, bud. do prej. i e i by
Spes. inst s

Projekiant: Felekingefh e
nr ewid, 153 155'9/1.10/99
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11. Spis rysunkow

tr. 11 tom 1
EP9-2087/00

| Lp. |

Tyiut rysunku

1. Pian rozmieszczenia urzgdzen - ark. 1

2. Schemat zasilania oswieilenia

Nr rysunku

3-038639
4-03177
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