ok Oddziat w Lublinie
2(-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublin@elektroprojekt.pl, www.clektroprojekt.pl, www.elekiroprojekt.en

=y

01-06.2085
DH.05.1. Foht [ /50/08
Nr projekn: | tom 1
Tytal projektn
DOKUMENTACJA

BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY LAURY

w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano -- wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1
ZL ECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ui. Plac Lokietka 1

inZ. WojciechfSadowski

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski LpL. Z“S;f° ngime-r'r 'ﬂtan;i bud. 227 ogr.
C. INSt. | sis 2HITYCINS
Nr upr.1619/L.b/92 ik et

nr ewid. 15164 b/%2; 1519/ b/az

mgr inz. Pt ajgc
WERYF'KOWALZ inz. Piotr Zajap tpr. bud, do p_ruj.iIgie;.r‘ olapy bud. bez oor
Nr upr. 114/Lb/97 e etond oot e
Nrewid. 113/4 ‘l9 J114/Lb/a7
KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajac (ﬂ
DYREKTOR ODDZIALU

inz. Marian Daca

Lublin, czerwiec 2009 1.

Elektroprojekt 5.A. 00-052 Warszawa, ul. Swigtokrzyska 18, Oddzial w Lublinie 20-447 Lubtin, 2. Diamentowa 4
Dolumentacja Spotii jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, X1I Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000016516, kapitat zaktadowy i wplacony: 780 000 =t
NIP 525-21-93-773 REGON 013052165



ok e Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 15 45
lublin@elektroprojekt.pl, www.elekwoprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu

[ Nz projektu: EP9-2071/08 | tom 1

Tytul projektu
DOKUMENTACJA
BUDOWY OSWIET_LENIA DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY LAURY
| w Lublinie

Tom1. Projeki budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
20-850 Lublin ul. Plac Lokietka 1

ZLECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski
Nr upr.1619/Lb/92

WERYFIKOWAL: inz. Piotr Zajac
Nr upr. 114/Lb/97

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajac

PGE Dystrybucjs LUBZEL Sp.z 0. .
Zzkiad Energetyczny Lublin-Mias:.
Niniejszs dokumentacie techniczna sorawdzoe
w zakresie zgadnosci z warunkami preytaceems
Pismo z dnia L OG220 71
Ldp P62 [T (88 [fees 1 DYREKTOR ODDZIALU
Sptawalzeniewainedg 2S5 9@ OIAC e 1]
b dnia 7.3 Ofh. 28 1
% 4
¢ (dokumentaci nie sprawdzano 5%2@*—
]

/ 53 «oreguiswane chowiazujacymi narmé
{echinczoymi

£

\\
J———

Lublin, czerwiec 2009 r.

Elektroprojekt S.A. 00-052 Warszawa, ul, Swiatokrzyska 18, (ddziat w Lublinie 20447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Dokumentacja Spotki jesi przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krejowego Rejesiru Sadowego,
pod numerem KRS 0000016316, kapitat zakladowy i wplacany: 780 000 zt
NIP-525-21-95-7713— REGOMN-D13052165— o R




Lublin, dn. 15.06.2009r.
Ldz 7162 /TU/KS /2009

Elekiroprojekt S.A.
20-447 Lubiin
ul. Diamentowa 4

Dotyczy: Uzgodnienia projektéw budowlano-wykonawczych — ,budowa
oswietienia drogowego wul. Laury, ul. Boryny, ul. Orlanda,

ul. Zwigzkowa w Lublinie.

Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto, w zalgczeniu przesyta projekty budowlano-
wykonawcze budowa oswietlenia drogowego ul. Laury, ul. Boryny, ul. Orlanda, ul. Zwigzkowa
w Lublinie z uwagami:

1. Stosowac tabliczki sfupowe ze $Srubami m8 do podigczenia kabli zakonczonych

koncowkami oczkewymi.

2. dot. ul. Laury ~ oswietlenie w ul. Laury zasili¢ z ist. S2.0. 1037 (ui. Julii), podziat sieci
wykonac na ul. Laury st. nr 14 w kierunku st. nr 1 ul. Nataszy, wykonac podziat na st. nr 4 ul.
Heloizy w kierunku st. nr 16 ul. Laury, st. projektowane wpiac w obwod ul. Heloizy (Sz.0.
761) — Zatgcznik graficzny

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objgiych 'przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowa z komipletem dokumentow
prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowianego.

Kapig pisma sprawdzajgcego zaigezyc do poszczegoinych egzemplarzy projekiu.

Realizacie robdt budowlanych wykonaé zgodmie ze standardami technicznymi
w budownictwie siaciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.c.

Sprawdzenie projekiow waine do dn. 25.06.2010r.
' z powazaniefh
Rozdziglnik; ~

1 x adresat
txTUa/a 7

it

[ 081-44511 48

Sprawe;prowadzi Wydziat TU — Krzysztof Skwarek
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Rok zaloZeni . s
T Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Centr, (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
tublin@elekiroprojekt.pl, www.elektroprojeki.pl, www.slektroprojekt.en

I
an npising,

7 GQola..Lel LT T

Nr projektu: EP9-2071/09 [ tom 1
Tytul projekin
DOKUMENTACJA

BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY LAURY

w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
. 20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1
ZLECENIODAWCA: ' GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1

inz. WojciechlSadowski

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski epr. bud. o prof. { isf. ragsiami bl vez age

Nr upr.1619/Lb/92 et oy ne

nr ewid. 151 /%23 5':;uf_;,tug

) mgrinz. Piggnfajgc
WERYFIKOWAL: inz. Piotr Zajgc upr. bud. €0 proj, 1. sabolapfouc. bez oge

Nr upr. 114/Lb/97 e ekomrge e

Nr ewid. 113/L1/574/1 14/Lb/o7
KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajac W
DYREKTOR ODDZIALU

inz. Marian Daca

Lublin, czerwiec 2009 1.

Elekroprojekt 5.4, 00-052 Warszawa, ul. Swigtokrzyska 18, Oddzia w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Dokumentacja Spatkd jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XTI Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestri Sadowego,
pod numerem KRS D000O165186, kapitat zakizdowy i wplacony: 780 000 z} B ) '
NIP 525-21-95-773 REGON 013052165



Urzad Miasta Lublin R

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenia
Wydziat Drég i Mostow

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 446 2551, e-mail: drogi@Iublin.eu

DM.OS.1.7044/ 5/ 30 /09 Lublin, dn. 04.06. 2809

Elektroprojekt SA. O/Lublin
20-447 Lublin

ul. Diamentowa 4

Dot. budowy oswietlenia drogowego

Wydziat Drog | Mostow UM przekazuje w zatgczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projektowe budowy oswietlenia drogowego ul. Laury, ul. Baryny,

ul. Zwigzkowej oraz skweru w rej ul. Orlanda.

Zatgcznik: ' Wydzis gilMostow
4 x PBW
ins. Bffeniusz Jhnicki

AQ



El EKTROPROJEKT
Oddzizt w Lublinie

UWAGI ORAZ DECYZIE
CZYNNIKOWKONTROLI | ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACUI

Str.2t 1
EPG-2071/09

.| (Przew. Komisji Ar

.Elekiroprojeki”

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wsiepna: B 5 lai (termin przechowywania)

Dotyczy opracowan, ktdrych gen. projekiantem jest

UZGODNIENIA:




£l EKTROPROJEKT : : Str. 3 tom 1
Oddziat w Lublinie 3. Spis tomow EPg.2071/09

EP9-2071/09 DOKUMENTACJA
BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY LAURY
w Lublinie

Tom1. Projekt budowlang — wykonawczy

Tom 2. Zgody wiascicieli dziatek
Tom 3. Spécyﬁkacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Tom 4. Przedmiar robot

Tom 5. Kosztorys inwestorski



ELEKTROPROJEKT 4 Zawartosé do " St 4 tom 1
Oddziat w Lublinie . Zawartos¢ dokumentac EPg-2071/09
str. 1

1. Strona tytutowa

2. Uwagi oraz decyzje czynnikéw kontroli i uzgadniania dokumentag] str. 2

3. Spis tomow

4. Zawartos¢ dokumentacji

5. Dane wejsciowe do projektowania
8. Opié techniczny

. Tabele montazowe i demontazowe

=~

8. Obliczenia
9. Zestawienie materiatow
10. Informacja o BIOZ

11. Spis rysunkow

str. 3

sir. 4

str._5

str. 6/1 —6/2
str. 7/1 - 7/3
sir. 8/1

str. 8/1—9/2
str.10/1 — 10/2°

str. 11




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWa.
W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet lzby Okguowe]

Lobelska Okregewa Izba . .
Inzynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2008-12-15
20-029 Lublin, ul. M.C.Skledowskicj 3

tel/fax 534-78-12 ,
ZASWIADCZENIE
oan Sadowski Wojciech  nf ewidencyiny LUB/IE/M190/01
adres zamieszkania 20-860 | ublin Paderewskiego 4/157
_jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej |zby fnzynierow Budownictwa i pcsiada
wymagane ubezpieczenie od od'powiedziainoéci cywilngj.

Ninigjsze saswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dotaczonc do akt osobowych. Praewodniczacy

Lubelskiej Okregowej
lzby lniynieré\iiﬁftjirwniclwu
T (ﬁb? .
wﬂ’ Mitura
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowslkiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczgt lzby Okrguowe]

Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2008-12-15
20-029 Lublin, uvi, M.C.Sklodowskie] 3
el/fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE
Pan Zajac Piotr nr ewidencyjny LUB/EI3974/02
adres zamieszkania 20-470 Lublin Natkowskich 219
jest czionkiem Lubelskie] Okregowsej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpow'iedzialnoéci cywilngj.
Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne ot 2009—01-01 do 2009-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

pig g y Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggowe;j
Izby [nzynierdow _ﬁgwuictwa

Mitura




Lublin, dnia 16 grudnia 1997 r.

Znak: GPNB.UBR.7342/40/97

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pki 1, ust. 214, art. 14 ust 1 pkt 5, ust. 3 pkt 1 i ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U nr 85, poz. 414/ craz § 3 ust 11§ 4 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennegj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 1. nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 112 KPA ftekst jednolity w Dz U. nr 9 z 1980 r., poz. 26, z pozn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pana Piotra Zajgca z dnia 15 kwistnia 1996 r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem pozy-

tywnym -
nadaje

Panu Piotrowi ZAJACOWI

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 jutego 1958 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 114/Lb/97

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Zajac:

. Speinit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednago do uzyskania uprawnies bu
dowianych; .

—

. Zlozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

38 ]

Wobec powyzszego, decyzja ninigjszg postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwemn Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ofrzymuijg;
1. Pan Piotr Zajgc
2. Gidwny Inspekior Nadzeru Budowlanego

3. ala.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczamy,
ze projekt Budowlano-Wykonawczy:
,Budowa fragmentu oswietlenia drogowego ulicy Laury w Lublinie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

iciech Sadlpwski

3 !;{ud. bez egr.
HETyCczng
roengasalygane

o swic. 151 4/£5182; W6 19/Lb/92

| kigr, robota
i, isiaci

2.06.2009



™

ELEKTROPROJEKT P . .
: W o) a
Oddzial w Lubjinie 5. Dane wejsciowe do projekiowania

Str.5 tom1
EP9-2071/09

5.1. Podstawa prawna projektu.

Umowa Nr 700/DM/2009 z dnia 20.03.2008 r. zawa

a "Elektroprojekt" S.A. Oddziat w Lublinie.

5.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja na budowe fragmeniu

o$wietlenia ulicy Laury w Lublinie.

5.3. Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe techniczna opracowania stanowig:

=]

Warunki przyigczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn Lubzel
Dystrybucja Sp. z 0.0. — 757/ZE-1/2008 z dnia 25.07.2008 r.
Inwentaryzacja wiasna stanu istniejacego.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Katalogi producentéw osprzetu

Obowigzujace przepisy oraz normy

5.4, Zalaczniki.

Wyrys i wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia
2009-05-27 znak; ABU.ID.1.1.7323w-1403/09

Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn Lubzel
Dystrybucja Sp. z 0.0. — 757/ZE-1/2008 z dnia 25.07.2008 r. :
Warunki UM Wydziatu Drog i Mostéw na przebieg trasy kabla i lokalizacje
stupéw — pismo z dnia 28.05.2009 r. znak: DM.UD.I1.5548-1-360/09
Sprawdzenie projektu przez Wydziat Drog i Mostow

Opinia ZUDP nr 563/2008 z dnia 15.06.2009 r.

rta pomiedzy Gmina Miasto Lublin,



Urzad Miasta Lublin s /i

Departament Pierwszego Zasigpcy Prezydenta
Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; +48 81 466 22 00, fax: +4B B1 468 22 01, e-mail: architsktura@lublin.eu

~
ABU.ID.[.1.7323W- 1403 /09 Lublin, 2009 - 05 - 2—\:'

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialajac w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. = o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 z& zm.)

- Uchwate nr 1841/LII/2002 Rady Miejskiej w Lubiinie z dnia 29 sierpnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania  przesirzennego miasta  Lublina
- czesé 1, obgjmujgcego dwa rejony miasta: obszar zachodni - zawarty migdzy
Al. Kragnicka, Al. Warszawskg oraz granicg administracyjng miasta oraz obszar péinocno-
wschodni - zawarty migdzy Al. Spoidzielczosci Pracy, Al. Wiadystawa Andersa, rzekg Bystrzyca na
odcinku od ul. Melgiewskiej do mostu kolsjowego linii Lubiin - tukdw, linig kolejows Lublin - tukow
do granicy administracyjnej miasta oraz granicg administracyjng miasta od linii kolgjowej do Al
Spotdzielczosci Pracy (Dziennik Urzedowy Wojewodziwa Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr
124, poz.2870).

informuje, ze dziatki nr ewid. 156/1 {obr. 39, ark. 1}, 95/5 (obr. 39, ark. 2) polozone przy ul. Laury

w Lublinie sg przeznaczone pod: :
- tereny ulic KDD" — ulice dojazdowe o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8 —20 m— .(§58)"

- fereny ogrodéw dzialkowych R4" — ,(§48)"

Ponadto dziatki znajduja sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennej:

- Strefa Migjska ,Y¥2" — ,(§82)"

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycjg Zewngtrzng ,EZ" — . (§78)"
- Strefa Rekultywacji i Kontynuacji Tradycfi ,SRiK4™ — (§75)"

- Strefa Ekolegicznege Systemu Obszarow Chronionych ,ESOCH” - (§70)

Sposob  zagospodarowania w/w dziatek okresiajg dotaczone  wyrysy i wypisy z planu
zagospodarowania przesirzennego.

Zgodnie z § 90 planu ustala sie jednorazows opfate od wzrostu wartoéci nieruchomosci, o ktore]

mowa w art. 36 ust 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci
30%. '

T A

Zataczniki: ,
T.0clbitki ksero z tekstu planu— szt A8
2.odbitki ksero z rysunku pianu — szt f

Atrzymuja:
| 1) Elektroprojekt S.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lubiin, ul. Diamentowa 4 POBRANG OPEATE SKARBOWA W \WYS %"?D[ a7
2' a/a - = P v e,

.................

NUMER RACHUNKU BANHDWERG
oA BANK PEKAG 5.4,
Nr 251 24020929829926@JEEDDDD:’“
P@BZNSPEE}'TOR
sk
mgr ing, Cezary Adamshi
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granica administracyjna miasta

granice gmin sasiedzlich

L I

2) cranice planistvezne

2 @ granice obszaru objetego I czeScia zmiany planow

= T . . .
@ & granice obszarow wylaczonych z uchwalenia

granice terenéw o réznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
obowiazujace :

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
—————————— postulowane

3) linie zabudowy

nieprzekraczaina linia zabudowy mieszkaniowej

nieprzekraczalna linia zabudowy ustugowej

nakazana linia zabudowy

[ | strefa zabudowy kubaturowe;j

elewacje 1  pierzeje  ekspozyeyjne  (defimiujgce

el Sl | jednioczesdnie zwartodé zabudowy),

postulowany sposéb ksztaltowania zabudowy

dominanty urbanistyczne (wymdg podporzadkowania
otoczenia ich dominujacej roli w krajobrazie miejskim),

4) granice stref ochronnvch
granice strefy ochrony bezposredniej

D ujecia wod podziemnych

granice strefy ochrony poSredniej ujecia wdad -

/_\ wewnetrzna

granice strefy ochrony posredniej ujecia wéd —
Zzewnetrzna projektowana
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granice strefy bezpieczenistwa gazociggéw wysokiego
ci§nienia istniejacych i projektowanych

granice strefy oddzialywania elektromanegtyczrego linii
napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

3) ozpaczenia obiektéw i terendw objetveh ochrona prawna i planistvezna

L AAA
S S S

Eﬁ‘*

SR TS SR
atetetetetaietetets
PSRRI

obiekty wpisane do rejestru zabytkow woj. lubelskiego

nieruchomosci wpisane do rejestru zabytkéw
woj. lubelskiego

obiekty o charakterze zabytkowym posiadajgce
rnaczenie ze wzgledu na lokalny charakter zabudowy
(ewidencjonowane)

pomniki przyrody istniejace/ projektowane; chronione
przydroine szpalery drzew

6) cranice abszaréw przvrodniczvch

AAAARASARGRARA

7
_L_@;f/_ 6_ &

granice uzytkow ekologicznych

oranice Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych
ESOCH i kierunki powiazan

dna dolin rzecznych i suchych dolin
strefa nadzwyczajnych zagrozen zalewowych

zbocza dolin rzeecznych i suchych dolin objete ochrona
krajobrazowg

skarpy chronione

oranice obszaru gdrniczego ,,.Swidnik” /postulowana
korekta granicy/

odwiert ropy naftowej ze strefa bezpieczenstwa - 60 m.

7y cranice obszardw kulturowych




—SOK 2 —

— SOK 4a -

— SOK 4b —

i1 ksztaltowania

B4

—B 12—

—B 13—

— _B28—

—— SRiIK 1 -

—SRiK 4 -
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strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego

historveznych obszaréw osadmiczyck wzdhuz doliny
rzeki Czechowki

strefa ochrony i ksztaliowania krajobrazu kulturowego
ohszarow osadniczych wzdluz polnocnego odcinka
doliny rzeki Bystrzycy

strefa ochrony i ksztaltowania krajebrazn kulturowego
obszaréw osadniczych wzdhiz polnocpnego odcinka
doliny rzeki Bystrzycy

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
krajobrazu kulturowego zaloZenia

dworsko-parkowego w Woli Slawinskie]

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego zalozenia
dworskiego na Stawinie, lacznie z terenem Muzeum Wsi
Lubelskiej

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego, zaloZenia
dworsko-parkowego w Rudnikn

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego siedliska wsi
Jakubowice Murowane wraz z reliktami zaloZenia
dworskiego i ruinami palacu

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
krajobrazu kulturowego zespolu cmentarzy rzymsko-
katolickiego wraz z kaplica i zydowskiego.

strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji

strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji

strefa  komtynuacji tradycji (osiedle mieszkaniowe
Ponikwoda)

strefa obserwacji archeclogicznych

strefa ochrony krajobrazu otwartego z daleks
ekspozycja zewnetrzng

strefa ochrony dalekiego tia panoramy Srédmiescia

: Urbanistyki
i, ul. Wisniawska 14
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strefa ochrony dalekich widokéw sylwety miasta
— DW historycznego :

e

8) strefy politvki przestrzennei

strefa miejska

strefa podmiejska

strefa zabudowy mieszkaniowej osiedla ,,Lipniak” - N1

strefa zabudowy mieszkaniowej osiedla ,,Szerokie” - N2

strefa ochrony sanitarnej zespolu cmentarzy przy
ul. Walecznych - C1

strefa ochrony sanitarnej cmentarza mariawickiego -

- = C2==| 2

strefa  lokalizacji  wielkokubaturowych  obiektow
handlowo-ushigowych X1.

Oznaczenia graficzne wniesione linia przerywang sa postulowanymi ustaleniami
planu.

Oznaczenia graficzne wniesione szrafem obwmdzmnym linig przerywang okreslaja
tereny, ktorych granice moga ulegac korektom przestrzennym z wykluczeniem
zmniejszenia obszardw przeznaczonych pod zielen 1 komunikacje.

4. Podstawowe przeznaczenie terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi
oznaczone zostaio w rysunku planu symbolami:

=

(VB

1). terenvy mieszkaniowe i mieszkaniowo-ushigowe:

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej,

M3 - tereny zabudowy mieszkaniowe] mieszanej (wielo- i jednorodzinne;j),

M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej
wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza
uzytkowego,

M4/1 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej o maksymalne;

wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza
uzytkowego, przy catkowitej wysoko$ci budynku 9.0m mierzonej od
poziomu terenu do poziomu kalenicy,

M4/1n/n-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalne;
wysokodci budynku 2 kondyvgnacje z mozliwoscia realizacji poddasza
uzytkowego, z zakazem zwigkszania intensywnosci zabudowy,

M 4a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalne]
wysokogei budynku 1 kondyegnacja z mozliwoscia realizacji poddasza

uzytkowego,
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M 4b - tereny zezbudowy mieszkaniowe] Jednor%&?mnejlmm,zbbdzaglm@g@n@ ‘4
o maksymalnej wysokosci budynkdéw ! kondygnacja z mozliwos’ciq“ o
realizacji poddasza uzytkowego,
M 4d - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z preferencja zabudowy
atrialnej,
M 4/AG - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mozliwosciag
reatizacji ustug produkeyjnych,
M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej,
M6 - tereny zabudowy podmiejskie],

tereny uslugowe:

UC - tereny koncentracji funkci ustugowych z wylkluczeniem obiektow
supermarketow,

UP - tereny ustug publicznych,

UPo - tereny ushig publicznych przewidziane pod realizacje obiektow

oswiaty,
U - tereny ustug komercyjnych,
Ua - tereny ushug komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
Ub - tereny ustug komercyjnych bez mozliwosei realizacji duzych obiektow

handlowych /domy towarowe, pasaze handiowe, koncentracje funkcji
handlowo-ushugowej/,

UN - tereny uczelni wyzszych i ustug nauki,

i} - strefa usiug w terenach mieszkaniowych,

SR2 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji terenowych
urzadzen sportowo-rekreacyjnyeh, -

terenv aktvwnosci cospodarczej

AG - tereny aktywnosci gospodarczej obejmujace obszary zgrupowan
przemystowo-skdtadowych,

AGe - tereny aktywnosci gospodarczej z  wykluczeniem  obiektow
produkcyjnych, zapleczy technicznych oraz baz 1 skladow
materiafowych, : o

AG/M4 -tereny  aktywnosdci  gospodarcze] na dziatkach  wydzielonych
z dopuszezeniem funkcji mieszkaniowe;j.

terenv zieleni i fereny ofwarte:

ZP - tereny miejskiej zieleni publicznej (parki, skwery, zielence},

ZC - tereny cmentarzy,

ZI - tereny zieleni stref ochronnych 1 paséw izolacyjmych od obiektow
ucigzliwych dia otoczenia,

Z¥. - tereny zieleni legowej obejmujgce dna dolin rzecznych 1 obnizen
dolinnych,

zZ - strefa zieleni wydzielona w granicach terendw o roznych
przeznaczeniach,

R1 - tereny upraw polowych bez prawa zabudowy,

R 2 - terenvupraw polowvch z zachowaniem istniejacej zabudowy,
p 3 ]&CE] :
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R3 - tereny upraw polowych z mozliwoscia reafhzacﬁ‘“‘?‘lbwq
W wyznaczongj strefie,

R4 - teremy pracowniczych ogrodow dziatkowych,

W - tereny wdd otwartych.

tereny o specjalnvm znaczeniu dia kultury i srodowiska kulturoweso

miasta:

UK2 - tereny muzeum na wolnym powietrzu

komunikacja i transport:

KX - tereny kolejowe,

KS - tereny urzadzen komunikacji samochodowe] obejmujgce parkingi,
stacje benzynowe, gazowe i obstugi, Z&jEZdHIB bazy samochodowe,

KS1 parkingi, parkingo-garaze, garaze,

KS2 tereny urzadzen komunikacji miejskie],

KX - tereny komunikacji pieszej.

KX 1 - tereny komunikacji pieszo- jezdne;,

KR - wydzelone Sciezki rowerowe,

K.../R - Sciezki rowerowe towarzyszace innym terenom komunikacii,

k - strefa parkowania wydzielona w granicach terenow o roznych
przeznaczeniach, bez prawa przeksztalcen zmierzajacych do
zmniejszania liczby miejsc postojowych, :

k1 - strefa garazowania w terenach mieszkaniowych z mozliwoscia
realizacji. obiektéw kubaturowych wielopoziomowych (garazy lub .
parkingo-garazy},

KD - tereny drog publicznych oznaczone wg klas:

- KDGP — ulice gléwne ruchu przyspieszonego,
- KDG - ulice gldwne,

- KDZ - ulice zbiorcze,

- KDL -ulice lokzalne,

- KDD -ulice dojazdowe,

tereny infrastruktury technicznej:

IT1 - stacje transformatorowe,

IT2 - rozdzielnie sieciowe,

IT3 - glowne punkty zasilajace,

IT5 - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode,

IT 6 - tereny urzadzed odprowadzania i oczyszezania sciekow deszczowyceh,

IT7 - tereny urzadzen odprowadzania i oczZyszczania Sciekow sanitarnych,

IT 8 - tereny urzadzen energetyki cieplnej,

IT9 - tereny urzadzen gazownictwa,

IT 10 - tereny urzadzen telekomunikacji,

Os - studnie awaryjne lub specjalne,

IT/AG - tereny innych urzadzen technicznych obsfugl miasta (bazy zielen:

miejskiej, transportu miejskiego, zaplecza technicznego dysponentow
steci migjskich),
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§3

1. Tlekro¢ w dalszych czesciach niniejszej uchwaly mowa o:

1} planie - nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktérym mowa w § 1 ninigjszej
uchwaty,

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwafe Rady Miejskiej
w Lublinte,

3) przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumieC przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi,

4} rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapach w skali
1:2000 1 1: 10000 stanowiacych zataczniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaly,

5) teremie - naleZy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowyni
okreslonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

(,, 6) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie,
ktére powinno przewazac na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi
{min. 60%),

7) przeznaczeniu dopuszczalpym - nalezy przez to rtozumie¢ rodzaje
przeznaczenia inne niz podstawowe, kidre uzupelniajg lub wzbogacaja
przeznaczenie podstawowe,

8) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ obowiazujaca linig
posadowienia fasady obiektu od wskazanej strony,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linig okreslajgca
granice terendw zabudowy 1j. najmniejsza dopuszczalng odleglesc budynku od
linii rozgraniczajacej tereny o réZnym prZeznaczeniu,

10) intensywno$ci zabudowy nette - nalezy przez to rozumie¢ miarg zabudowy
terenu, wyrazona stosunkiem powierzchni calkowitej wszystkich kondygnaciji
nadziemnych budynkdéw projektowanych i istniejacych liczone] po zewnetrznym
obrysie budynkéw do powierzchni terenu objetego zagospodarowanier,

11) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ feren wydzielony granicami
wlasnosci, ktory zgodnie z ustaleniami planu moze byé wykorzystany na cele
budowlane,

12) zabudowie mieszanej - nalezy przez io rozumie¢ moziiwosci realizacji na
danym obszarze zaréwno zebudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinne] oraz
ustug 1 programéw uzupetniajacych,

13) zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny
zawierajacy 4 i mniej samodzielnych lokali mieszKalnych, lub zespdi takich
budynk6w wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zwiazanymi z ich obstuga,

14) zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny
zawierajacy wiecej niz 4 mieszkania, fub zespdét takich budynkow wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi zwiazanymi z ich obstuga,

15) wtérnej parcelacji - nalezy przez to rozumie¢ podziat istniejacych dziatek na
mmniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowowydzielonych dzialek,

16) budynku niskim - nalezy przez to rozumie¢ budynek o wysokosci do 12 m
wiacznie, nad poziomem tereni,

17) budynku $redniowysokim - nalezy przez to rozumiec budynek 0 wysokosci

_ponad 12m do 25m wiacznie, nad poziomem terenu,
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18) usiugach - nalezy przez to rozumied, urzadzenia @E&@E@%ﬂ&@g]ﬁ@q&ug‘

. . ; DT L ap e DSy
pomieszezenia w budynkach o innym przemaczemu‘rgzomzeézﬁamm@@)ﬁ%% “ )
do dziatalnosci, ktdrej celem jest zaspokajanie statych potrzeb ludnosci, ) Ska 14

19) ushigach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumiec ushugi speiniajace wymogi
sanitarne wiasciwe dia podstawowego przeznaczenia obiekiu budowlanego i nie
zaliczane do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

20) ustegach publicznych - nalezy przez to rozumied takie urzadzeniz i obiekty, do
ktérych dastep jest nieograniczony lub tez obiekty 1 tereny, do ktérych dostep
bezposredni moze by¢ ograniczony, lecz kidrych celem dziatania jest biezace
zaspokajanie potrzeb ludnosci,

21) ustugach I i K stopnia — nalezy przez to rozumie¢ zespOi urzadzen
i obiektow koncentrowanych w okreslonych rejonach miasta o rdznorodnym
programie uzytkowym, nadajacy miejscu charakier centrum handlowo —
ushigowego o wysokim stopniu atrakeyjnosei programowej i architektoniczne;,
ukierinkowanego na zaspakajanie stalych ale nie codziennych potrzeb
indywidualnych klientéw, z podziatem na dzielnice (I stopien) i cate miasto (I
stopienl). W programie uzytkowym centrow wyklucza sie lokowanie obiektow
handlu hurtowego.

22) duze obiekty handlowe — co oznacza — domy towarcwe, pasaze handlowe,

koncentracje funkcji handlowo-ustugowej o powierzchni sprzedaznej powyzej

2000 m°, w formie obiektow wielokondygnacyjnych domdéw towarowych lub

centrow handlowo-usfugowych z parkowaniem podziemnym lub w formie

parkingdw wielopoziomowych w granicach wiasnosci, w standardzie
dostosowanym do wymogdw lokalizacji w $rédmiesciu [ub na terenie osrodka

ustug II i IT stopnia. ;

wielkokubaturowe obiekty handlowo-ustugowe — co oznacza obiekiy super

i hipermarketéw o powierzchni sprzedaznej powyzej 2000 m’°, o charakterze hal

handlowych — jedno lub dwukondygnacyjnych z dopuszczonym parkowaniem

W poziomie terentl.

24) strefie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu,

w ktorym obowiazuja okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia,

25) krajobrazie kulturowym - nalezy przez to rozumieC przestrzen historycznie
uksztattowana w wyniku dzialalnodci czlowieka, oraz elementy przyrodnicze
wraz z niematerialnymi dobrami kultury,

26) rezerwacie kulturowym - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony obszar, bedacy
pod $cista ochrona konserwatorska o unikatowych  wartosciach
architektonicznych, i krajobrazowych, na ktérym obowiazuje scista ochrona
i mozliwe pelne zachowanie historycznej tresci, formy i substancji oraz funkeji
obszaru, a dziatalno$é inwestycyjna podlega uzgodnieniu ze Stuzba Ochreony
Zabyikow,

27) parku kulturowym - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony obszar, bedacy pod
ochrona konserwatorskg o czytelnym historycznym krajobrazie kulturowym, na
ktdrym obowiazuje ochrona tresci, formy, funkcji obszaru oraz wybranych
najbardziej warto$ciowych elementdw substancji historycznej, a dzialalnosé
inwestycyjna podiega uzgodnieniu ze Shuzbg Ochrony Zabytkow,

28) strefach ochrony konserwatorskiej — nalezy przez to rozumie¢ obszar
stanowiacy otuline lub krajobrazowy kontekst cennych obiektéw kulturowych,

12
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uzgodnieniu ze Sfuzba Ochrony Zabytkéw. Wieniawska 14
29) ekspozycji czynnej — nalezy przez to rozumie¢ widok z wnetrza
architektonicznego / np. placu, ulicy itp./ lub obiektu na otoczenie,
30) ekspozycji biernej — nalezy przez to rozumieé widok na obiekt, wnetrze
architektoniczne lub jego czesé spoza jego obrebu,

§4

Na okreslenie przeznaczenia i warunkow zagospodarowania terendw skiadaja sie:

1) przepisy og6lne zawarte w rozdziale I niniejszej uchwaty,

1) ustalenia dotyczace przeznaczenia i warunkéw zagospodarowania terendw
zawarte w rozdziale II niniejszej uchwaty,

3) ustalenia dotyczace warunkéw zagospodarowania terendw wynikajace ze siref
polityki przestrzennej zawarte w rozdziale I niniejszej uchwaty,

4) przepisy szczegdlne zawierajgce inne ograniczenia lub zasady dysponowania
terenami, dotyczgce prowadzenia okreslonych rodzajow dziatalnosci.

§5

Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu
wskali 1: 2000 w §§ 25 — 69 okreslone zostaja podstawowe rodzaje przeznaczenia

. tych terenmdw, jak rowniez inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia z podaniem

warunkow ich dopuszczenia.

§6

I. Dla wyznaczonych terenow oprocz ustalen dotyczacych warunkow realizacii

inwestycji zgodnych z jego przeznaczeniem, obowiazuja lacznie warunki

wynikajace z zasad zagospodarowania terenow zawartych w §§ 70-87 — odnoszace

sie do stref polityki przestrzenne;.

W przypadku objecia terendw wszystkimi rodzajami stref jednoczesnie, dla

terenow tych obowigzujg wszystkie warunki zagospodarowania okreslone dla tych

siref. ‘

Ustalenia zawierajace warunkil zagospodarowania terendw obowiazujace w strefach

ustanowionych w celu ochrony (ksztaltowania) $rodowiska i przyrody oraz

krajobrazu i débr kultury majg pierwszenstwo przed przepisami zawierajacymi

- warunki dla pozostatych stref.

4. Warunki zagospodarowania zawierajgce zakazy lub ograniczenia dla danej strefy
maja pierwszenstwo przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy
obejmujace] ten sam obszar.

E\.J

8]

§7

1. W zagospodarowaniu poszczegdluych terenow ustala sie lokowanie roznych
funkcji w celu wytworzenia struktur wielofunkcyjnych o wyzszym standardzie
wyposazenia.

Z funkejl programu zagospodarowania, o ktérej mowa w ust. 1 wyklucza sie
lokowanie na wyznaczonych terenach mieszkaniowych uciazliwego przemystu oraz
aktywnosci gospodarcze], powodujacych uciazliwosci dla mieszkancow ‘

1-J
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§ 48

1. Wyznacza sie¢ ,tereny upraw polowych — R3” z podstawowym przeznaczeniem

gruntéw pod uprawy rolne, sadownicze 1 ogrodnicze (gruntowe) z mozliwoscig

realizacji nowej zabudowy w wyznaczone] w rysunku planu strefie zabudowy
kubaturowe;.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. | ustala sie:

1) mozliwos¢ dokonywania remontdw 1 wymiany istniejacych obiekiow
budowlanych, ich uzupeliania i przebudowy, a takze zmiany sposobu
uzytkowania,

2) mozliwod¢ realizacii nowej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczei oraz
ushigowej nieuciazliwej na dziatkach niezabudowanych, w wyznaczonej rna
rysunku planu strefie zabudowy, '

3) zakaz wtornego podziatu nieruchomosci na dziatki budowlane.

Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje ogrodow

dziatkowych.

4. Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach R3 nie mogg naruszac
zasad obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sa one

pclozone.

12
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§ 49

1. Wyznacza sie ,teremy ogrodow dzialkowych — R4” 2z podstawowym

przeznaczeniem gruntow pod prowadzenie ogrodow dziatkowych wraz

7 urzadzeniami komplementarnymi takimi jak: drogi, parkingi, ogrodzenia, altany,

urzadzenia nawadniajace, sanitariafy, pomieszczenia administracyjne, socjalne

i gospodarcze przeznaczone do zaspokajania wspolnych potrzeb uzytkownikdw

dziatek.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. | obowiazuje zakaz:

1) realizacji obiektdw przeznaczonych na staly pobyt fudzi,

2) wydzielania dzialek ogrodniczych na terenmach wyznaczonych planem
zagospodarowania ogrodu pod urzadzenie ogélnodostepnych terendw
rekreacyjnych do korzystania przez wszystlkich uzytkownikow ogrodu.

Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach R4 nie mogg naruszac

zasad obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sa one

polozone.

-3

|8

§ 30

1. Wyznacza sie ,tereny wéd otwartych — W” z podstawowym przeznaczeniem

gruntdw pod zbiorniki wod otwartych, cieki wodne i ich otoczenie.

Dla terenow, o ktdrvch mowa w ust. 1 ustala sie;

1) koniecznos¢ poprawy czystosci wod poprzez likwidacje zrodel zanieczyszczen
do osiagniecia dla rzeki Bystrzycy 1 dla pozostalych wod I klasy czystosel,

2) zasade maksymalnego wykorzystania umocnienn naturalnvch przy regulacji
brzegow rzek. '

-2
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§57

Wyznacza sie ,tereny komunikacji pieszo - jezdnej - KX 17 z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod wydzielone ciagi komunikacyjne pieszo-jezdne jako
drogi wewnetrzne, zapewniajgce dojscia | dojazdy do dziatek budowlanych
w zespole zebudowy jednorodzinne;.

Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 dopuszeza sie realizacje sciezek rowerowych
oraz lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Szeroko$é ciagéw przyjmuje sie zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.

§ 58

Wyznacza sie ,teremy tras kommumikacyjnych - KD” z podstawowym

przeznaczeniem gruntéw pod tereny drég (ulic) publicznych i urzadzen z nimi

zwiazanych, wynikajacych z docelowych fransportowych i innych funkcji drogi.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. [ ustala sie przebieg drog /ulic/ oznaczenych

wig klas, o szerokosciach w liniach regulacyjnych:

1) KDGP - ulice gldwne ruchu przy$pieszonego - 45— 60 m,

2) KDG - ulice gléwne - 35-50m,

3) KDZ - ulice zbiorcze - 20 —40 m,

4y KDL - ulice lokalne - 15-30m,

3) KDD - ulice dojazdowe - 8§ — 20 m,

z uwzglednieniem terendw zieleni, speiajacej role estetyczna oraz ochrony przed

nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

Szerokoéé pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje sie zgodnie

z rysunkiem planu w skali 1:2000.

Dla ulic klasy zbiorczej KDZ i wyzszych - klasy giéwnej KDG i giéwnej ruchu

przyspieszonego KDGP - wyklucza sig¢ zjazdy indywidualne. Dopuszcza sig Je

jedynie 'w wyjatkowych wypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami

terenowymi lub istniejacym zagospodarowaniem, po uzyskaniu zgody wlasciwego

zarzadu drogi.

Na terenach, o ktdrych mowa w ust, 1 dopuszcza sig:

1) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwiazanych z eksploatacja drog,

2) lokalizacje urzadzen infrastruktury techniczne;, '

3) iokalizacje sciezek rowerowych,

4) lokalizacje obiektéw nie zwigzanych stale z gruntem (np. kioski uliczne, stupy
ogloszeniowe, reklamy) pod warunkiem, Ze usytuowanie ich nie wywofa kolizji
z infrastruktura techniczng i nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego, po uzyskaniu zgody wiasciwego zarzadu drogi.

Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowa¢ pod

warunkiem :

1) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszenia ustalen obowiazujacych dla stref polifyki przestrzenne;j.
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1. W celu ochrony dalekich widokow zabytkowej sylwetly historycznego zespoiu
mieiskiego z gldwnych traktdow komunikacyjnych (chronionego na podstawie
wpist do rejestru zabytkdw woj. lub. Nr A/153 1 A/9135) ustanawia sie Strefe
Ochrony Dalekich Widekéw Sylwety Miasta Historycznego DW w granicach
wyznaczonych w rysunku planu. Podstawa prawna : Art. Art. 8a 1 11.1 Ustawy

o ochronie débr kultury — tekst jednolity, Dz. U. or 38/1999 poz. 1150.

1) W obrebie strefy DW wprowadza sig ograniczenia gabaryidw zabudowy
zgodnie z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastepujacy warunek:

2) dla nowych obiektéw kubaturowych powstajacych w granicach strefy
wymagane jest - poprzez analize widokowa stanowiaca integralna czesc
projektu  budowlanezo -  wykazanie ich neutralnosci  widokowej
z wyznaczonego punktu obserwacji dalekiego widoku, t]. punktu DW2 (okolice
posesji ul. Turystyczna 116 i 53} zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem planu.

§ 82

Wyznacza sie ,,Strefe miejska - Y2” — obejmujaca obszary o intensywnym
stopnit: zurbanizowania, realizowanym jako réznorodne formy zainwestowania,
o dominujacych funkcjach miastotwérczych — a wiec zespoly mieszkaniowe
i zgrupowania aktywnosci gospodarczej, wraz z infrastrukturg komunikacyjna
1 zespotami zieleni. -
1. Dla strefy miejskiej ustala sie nastepujace wymogi:

1) zabudowa powinna posiadaé charakter miejski i wielkomiejski, z preferencja dla
ksztaltowania zespotéw zabudowy wielorodzinnej w formie kwartalow
zabudowy, z ustugami w parterach od strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod funkcje mieszkaniowa,
warunkowane jest opracowaniem koncepcji realizacyjnej, stanowigce] integraing
czesé projektu architektoniczno - budowlanego, uwzgledniajacej powigzania
obszaru inwestycji z terenami przylegtymi tj. komunikacyjne, funkcjonalne,
krajobrazowe i infrastrukturalne z uwzglednieniem podziatu inwestycji na etapy
realizacji, o :

2) na terenach zabudowy jednorodzinmej obowiazuje ochrona funkeji
mieszkaniowej. Mozliwos¢ wprowadzenia programow usfugowych musi by¢
kazdorazowo uzasadnione analiza wplywu przewidzianego do realizach
programu na prawidtowe funkcjonowanie dziaiek sasiednich i wykazania braku
kolizyjnosci, chyba ze ustalenia planu w czesci graficznej zawieraja dyspozycje w
tym zakresie, o

na terenach rezerwowanych pod koncentracie ustug wszystkich poziomdw oraz
pod realizacje programu aktywizacji gospodarczej, zagospodarowanie fragmentu
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod te furkcje, warunkowane
jest opracowaniem dla calego obszaru koncepcji realizacyjnej, ktdra okreshi
zasady kompozycji przestrzennej oraz obstugi komunikacyijnej 1 technicznej
z uwzglednieniem podzialu na etapy realizacji,

4} wysokos¢ realizowanych obiektéw dostosowal nalezy do wymogow zawartych

w ustaleniach dla stref ochrony widokowej,

L
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zabudowa z zapewnieniem obstugi komunikacyjne] wylacznie od istniejacego '
uktadu ulicznego,

0) dla zabudowy mieszkaniowej - zapewnienie 1 migjsca parkingowego na
1 mieszkanie w granicach dziatki lub w zespole zabudowy stanowiacym jedno
zadanie inwestycyjne,

7) dla obiekiéw ustugowych — zapewnienie ! miejsca parkingowego na kazde 20 m*
powierzchni uzytkowej ushug w granicach dziatki lub w zespole zabudowy
stanowigcym jedno zadanie inwestycyjne,

8) dlaterendw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej
50% powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen i tereny biologicznie
CZynne,

9) dla zbiorczych parkingdw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie zieleni
towarzyszace] w ilosci co najmniej 20% powierzchni terenu przeznaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilodci min. [ drzewo na 2 miejsca
parkingowe,

10)dla obiektéw o szczegdlnie eksponowanej lokalizacji (jak np. zamkniecia
widokowe glownych ciagow komuniKacyjnych) wiasciwy organ administracji
samorzadowe] moze zazadac od inwestora spetnienia nastepujacych warunkdw:
—sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym

ekspertyzy widokowej, oraz jej pozytywnego zaopiniowania przez Organ
administracji whasciwy do ochrony débr kultury,
~przediozenia wiasciwym organom opiniodawczym wariantowych koncepcii
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego wariantu,
—przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad
konkursowy koncepeji! architektoniczno-urbanistycznej przeznaczonej do
realizacii.

2. W sirefie miejskiej zakazuje sie:

1) wprowadzania zabudowy na dziatkach i terenach pozbawionych dostepu do
podstawowych systemdw sieci miejskich zaopatrzenia w elektrycznosdé, wode
oraz odbioru $ciekdw komunalnych,

2) wprowadzania dogeszczen zabudowy zespoléw mieszkaniowych o ile nie moze
by¢ spemiony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,

3) degradacji funkcjonainej 1 przestrzenne] istniejacych zespotdw zabudowy, w tym
obrizania warunkow Srodowiskowwvch zespolow mieszkaniowych przez
wprowadzanie funkcji kolizyjnych, znaczaca redukcje -dostepu Swiatla
stonecznego 1 eliminacje zieleni przydomowej.

3. W strefie miejskiej zaleca sie:

1) renowacje 1 harmonijne uzupeinienia istniejacej tkanki miejskie], z dazeniem do

porzackowania wyrazu przesirzennego istniejacych zespotow zabudowy:

2) modemizacije i uzupeinienia miejskiego ukiadu komunikacyjnego z dbatoscia
o estetyle ciagow komunikacyjnych 1 o ochrone zieleni przyulicznej.

3) ochrone i pielegnacje terenéw zielonych, relultywacje terendw zdegradowanyveh,
poprawe walorow kompozycyjnych przestrzeni publicznych, dla poprawy
warunkow  ekologicznych srodowiska zamieszkania 1 dia humanizacji
zagospodarowarnia terenow aktywnosci gospodarczei, -
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4) zapewnienie prawidlowe] obstugi infrastrukturalnej terenow bl afm!fal:mf
z dazeniem do prowadzenia sieci inzynieryjnych w kanatach zbiorczych,

5) rekompozycje zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie fragmentdw strefy,

6) przeksztatcanie istniejacych duzych zespoldéw garazowych — o ile ich funkcja nie
jest sprzeczna z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnyci,

7) dazenie do wprowadzania miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod
wartnkiem zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnego wspdlistnienia roznych
funkcji.

§ 83

Wyznacza sie¢ ,Strefa podmiejska Y37 - obgmujacg tereny
niezurbanizowane lub o stosunkowo niskie] intensywnosci zurbanizowania, stanowigeg -
wraz z terenami rolnymi i lesnymi przyleglych gmin, strefg ocbrony krajobrazowej i
klimatycznej miasta.

1. Dla strefy podmiejskiej ustala sie nastepujace wymogi:

1) opraniczenie intensywnosci zabudowy z wymogiem harmonizowania jej
z krajobrazem,

2) w obszarach o dopuszczonej zabudowie - udziat zieleni i terendw biologicznie
czynnych powinien wynosic¢ co najmniej 70 % powierzchni dzialki;

3) dla zebudowy realizowanej poza zasiggiem miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej, do czasu jego realizacji dopuszcza sie odprowadzenie sciekow do
szczelnych szamb lub przydomowych oczyszczalm _]E:Sh po%ozone sa poza
granicami stref ochrony ujeé wody,

4) dla zbiorczych parkingdw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie
zieleni towarzyszacej w ilosci co najmniej 40% powierzchni terenu
przeznaczonego na parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w iloscl min.
1 drzewo na 1 miejsce parkingowe, przy zastosowaniu nawierzchni biologicznie
czynnych (azurowych) dla co najmniej 50% powierzchni utwardzonej,

5) dla obszaréw dolin i wawozdéw — zakaz zmian naturalnego uksztaltowania
terenow,

6) zakaz lokalizacji ferm hedowlanych,

7) rekultywacije obszaréw zdegradowanych ekologicznie.

Dla strefy podmiejskiej zaleca sig:

1) ochrone terendw otwariych zgodnie z ich naturaloym uksziaftowaniem
i tradveyinym uzytkowaniem oraz rekultywacje terendw zdegradowanych,

2) likwidacje istniejacych uciazliwosei ekologicznych i zakaz wprowadzania
obiektéw mogacych byc Zrodiem takich uciazliwosct,

3) szczegblna ochrone i pielegnacje kompleksow zieleni wysokiej,

4} tworzenie programéw wzmacniajacych ekologiczne oddzialywanie obszaru
strefy na warunki ekologiczne miasta — w tym programoéw rekuitywacji dolin
i wawozow oraz iokainych zalesien.

§ 84

}\.J

Ustanawia sie nstrefe zabudowy mieszkaniowej - N1” - obejmujaca osiedle
mieszkaniowe ,,Lipniak,” stanowigce przesirzenng kontynuacje sasiednich obszarow
zabudowyv jednorodzinnej.

W obszarze objetym strefa ustala sie:

{5 f’x.
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iziemne, zobowigzana jest zawiadomi¢ o tym zarzad gminy lub
Waojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw. Jednoczesnie nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace zniszezy¢ lub uszkodzié zabytek, do czasu wydania

przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw odpowiednich zarzadzen.
§75

1. W celu poprawy krajobrazu kuiturowego miasta i harmonijnego wspoiistnienia
historyeznych, tradycyjnych 1 wspolezesnych form zainwestowania ustanawia sie
Strefe Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK 4 (Podstawa prawna:
Art. Art. 8a 1 11.1 Ustawy o ochronie ddbr kultury — tekst jednolity, Dz. U.
Nr 98/1999, poz. 1150) w granicach oznaczonych na rysunku planu.

1) Zasadnicze wartosci podlegajace ochronie w granicach strefy stanowia:

a) historycznie wyksztalcony ukiad droimy zawierajacy aleje: Krasnicka
1 Warszawska oraz ulice: Nalgczowska i Wojciechowska, z zachowanymi
szpalerami drzew przydroznych,

b) uksztattowanie terenu, a zwlaszcza doliny 1 wawozy stanowigce tradycyjne, -
naturalne granice zainwestowania terendw 1 Wwyznaczajace zespoly
sasiedzkie o odrebnych metrykach i charakterach zainwestowania,

c) oraz inne obiekty o wartosciach dobr kultury (migdzy innymi: kapliczki
1 krzyze przydrozne, pomniki, itp.). o

2) Na obszarach polozonychk w strefie dzialaniami podstawowymi sa: integracja

i kreacja ukiaddw przestrzennych z podkreslaniem tozsamosci krajobrazowej

wyzej wymienionych zespolow sasiedzkich oraz rekultywacja 1 rewaloryzacia

wartosci naturalnych i kulturowych zniszczonych lub zagrozonych w procesie
chaotycznej urbanizacji.

3} Na obszarach polozonych w strefie wymagane jest utrzymanie skali 1 charakteru
zabudowy w formie nie kolidujacej z lokalng tradycja 1 z walorami krajobrazu

— w tym ograniczenie powstawania nieuzasadnionych dominant przestrzennych

(wysokosciowych lub/i kubaturowych).

Réwnolegle z regulacjami dla strefy SRIK 4 obowiazuja w jej czesci ustalenia
dla Strefy Ochrony Krajobrazu Otwartego EZ — opisane] w § 76.
§ 76

1~

1. Ustanawia si¢ Strefge Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycja
Zewnetrzna EZ w granicach oznaczonych na rysunku planu. Celem ustanowienia
strefy jest takie ksztaltowanie wyznaczonego granicami strefy obszaru, aby nie
zakidcaé ekspozycji zewnetrznej (czynnej) dia historveznie uzasadnionego punktu
widokowego wiezy — donzonu Zamku Lubelskiego, a takze z wiezy Trynitarskiej —
obiektow chronionych wpisem do rejestru zabytkdw woj. lubelskiego pod
Nr Nr: A/161 — donzon wraz z zespolem zamkowym; A/245 — wieza wraz
z zespoltem zabudowan pojezuickich. (Podstawa prawna: Art. Art. 8a i1 11.1
Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999, poz. 1130).
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1) W granicach strefy ogranicza sig wysokosc 'ﬁﬁbﬁb\ﬁ@bﬁﬁ&b@m,ceye f’?a_ﬁ@ﬁ:
aby nie przystaniata ome widoku horyzontu oraz umozliwiata peercecp’wﬁ 2 14
uksztattowania terendw miasta. Dla terendw zabudowy wielorodzinnej oznacza
to ograniczenie wysokodei zabudowy do 4 kondygnacji, natomiast dla
pozostatych terendw — zwlaszcza mieszczacych sig w obszarze SOKZ — zgodnie
z ustaleniami miejscowymi planu, ale nie wigecej niz 10 metrow.
W uzesadnionych przvpadkach, dotyczacych obiektéw wielkokubaturowych,
organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
moze wymagaé wykazania spefnienia warunkéw ustanowienia sirefy na
podstawie analizy widokowej stanowiacej integralng czesé projektu
budowlanego.
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§77

1. W celu ochrony i harmonijnego kszialtowania krajobrazu kulturowego obszaréw
osadniczych zwiazanych z dorzeczem péhmocnego odcinka rzeki Bystrzycy — na
ktory sktadaja cie uksziattowanie terenu, wraz z historycznie uformowanym jego
pokryciem, zachowanym w uktadzie i/lub substancji, posiadajacym znamiona dobr
kultury — ustanawia sie Strefe ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego
historycznych obszaréw osadniczych péinocnego odcinka doliny Bystrzycy
SOK 4a (Podstawa prawna : Art. Art. 5, 8a1 11.1. Ustawy o ochronie dobr kultury
— tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999, poz. 1150) w granicach wyznaczonych
w rysunku planu.

1) Zasadniczymi wartosciami podlegajacymi ochrome w granicach strefy sa :

a) relikty archeologiczne wraz z warstwami kulturowym,

b) historycznie wyksztatcony zasadniczy ukiad drozny na ktéry sktadaja sie:
Aleja Spotdzielezosel Pracy - dawny trakt lubartowski, ulica Dozynkowa,
ulica Gozdzikowa, ulica Nasturciowa, ulica Narcyzowa z Malwowa, ulica
Orzechowa i ulica Trzes$niowska; przydrozne szpalery drzew, zwlaszcza
przy ulicy Dozynkowej i ulicy Trzesniowskie],

~¢) pozostatodci dawnego zatozenia dworsko-parkowego Rudnik  wraz
z czytelnymi granicami zalozenia folwarcznego oraz istniejace groby
wojenne zonierzy niemieckich z okresu If wojny swiatowej.

d) oraz inne obiekty o wartosciach débr kultury (miedzy innymi: kapliczki

rze przydrozne, pomniki, itp.).

e) pomniki przyrody wystepujace w obrebie strefy.

W granicach strefy wyodrebnia si¢ nastepujace obszary:
1) Strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego B12, o charakterze
parku lulturowego — obejmujaca pozostatosci zespotu dworsko-parkowego

w Rudnika, przy ul. Malwowej 4

1) Strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego B13, o charakterze
parku kulturowego — obejmujaca obszar pol, dawnej wsi Jakubowice

Murowane, ¢ zachowanym historycznym ukiadzie tanowym.

3) Strefa Obserwacji Archeologicznych AROL3 —w granicach oznaczonych na
rysunku planu - obejmujaca obszary( czesc) dawnej wsi Trzesnidw.

W cranicach strefy SOK 4a dopuszcza sie kreacje nowych waloréw

krajobrazowych pod warunkiem zachowaniz lub adaptacji wartosci objetych

ochrona i wymienionych w § 76 ust. [ pkt1§ 76 ust. 2

W aranicach strefy SOK4a wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow:

12
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§ 70

1. W celu zapewnienia wiasciwych warunkow dla funkcjonowania przyrody oraz
ochrony terenéw o wysokich walorach przyrodniczych — ustanawia si¢ Strefe
Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych ESOCH - jako fragment
systemu przyrodniczego miasta.

Ochrong objete zostajg dna dolin rzecznych Bystrzycy, Czechowki i Cieku spod
Konopnicy oraz suche obnizenia dolinne.

W granicach ESOCH obowigzuje zakaz:

1) odprowadzania $ciekow do wad 1 gruntu,

2) lokalizacji wszelkich nowych form zabudowy kubaturowej, w tym zabudowy

Q]

L

mieszkaniowe;, :
3) zmiany uksztaltowania rzezby terenu, tworzenia nasypow ziemnych
sytuowanych poprzecznie do dolin rzecznych i suchych dolin,
4y lokalizacji stacji benzynowych 1 kopalni suwrowcow mineralnych oraz
parkingdw, - '
5) prowadzenia prac melioracyjnych zmierzajacych do odwadnienia terenu,
6) lokalizowania wszelkiego rodzaju skiadowisk odpaddw, Wylewmk meczystosm
. 1grzebowisk zwierzaf,
7} lokalizacji zbiomikdw malej retencji w dolinie Cieku spod Konopnicy, poza
wyznaczonymi w planie.
4. Zasadv gospodarowania w obszarze objetym ESOCH podporzadkowuje sie
funkcjom dla ktérych zostal on ustanowiony tzn. funkcjom ekologicznym 1 ochrony
srodowiska. Dopuszcza sie funkcie vzupehiajaca — rekreacyjna, realizowang
jedynie w formie terenowych urzadzen rekreacyjnych oraz realizacje podziemmne;
infrastruktury techniczne;.
W obszarze ESOCH preferje sie wszelkie formy wzbogacania ekologicznego
poprzez nasadzenia zieleni ozdobnej oraz zadrzewienia, ktore nalezy realizowac w
systemie  gniazdowym w taki sposob, aby nie utrudnialy one
przewietrzania gtéwnych korytarzy nawiewu, jakimi sg dna dolin rzecznych.
6. Dla wod rzek Bystrzycy, Czechdwki i Cieku spod Konopnicy ustala si¢ docelowo II
klase czystosci wod.

L

§ 71

1. Ustanawia sie ,,Strefe nadzwyczajnych zagrozen zalewowych” w granicach
wyznaczonych na rysunku planu, obejmujaca tereny maksymalnego zasiegu fali
awaryjnej, w przypadku awarli zbiornika wodnego w Zemborzycach (zalew),
napemionego do rzednej 179 m n.p.m.

Dia obszaru strefy ustanawia sie jako funkcie podstawowa — rozne formy zieleni
niskiej (np. zielen publiczna, zieleA legowa itp.) Funkeja uzupeiniajaca jest funkeja
rekreacyjna z dopuszczeniem realizacji terenowych urzadzen sportowo-
rekreacyjnych — boisk do gier malych, sciezek spacerowych 1 rowerowych,
zadaszen turystycznych, itp.

!\J




Y e & e RV A

A T H Cy
R : <

L % d
k! T oL
VWYRORnano

Sakfuatizowgno

.“}

=
“mape

iniejszq

. .‘.. J.}”_ M.
JJJJL..%I f
NN N




LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0. - Lnbiin, dnia 25.07.2008
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zaklad Enerestyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 1220411 Lublin
Tel. centraia 081 445 11 02 Zalacznik nr 1 do umowy

. Tel. BOK 081 445 11 29

N1 warunkow 37944 Urzad Miasta Lublin
Grupa przylaczeniowa v Wydzial Drég i Mostéw
757/ZE-1/2008, 20-071 Lublin

Ul Wieniawska 14

WARUNKI PRZYEACZENIA
urzgdzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wiiosek z dnia 11.07.2008 nr 757/ZE-1/2008 okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

o$wietlenia drogowego - ul. Laury w Lublirie.
I.

~

e
£
{0 -

4,

% @

9.

Miejsce przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej: istnigjacy shup nN nr 5 ul. Laury
Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen na sh. nr 3
ul. Laury w kierunku instalacji odbiorey.

3.1
3.2.
3.3.

"<"'3, W celu przylaczenia wskazanych we waiosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 1,00 kW naie'zy:

zaprojektowac stupy betonowe nN (ZN-103,

zaprojektowaé ,,warkocz” AsXSn 2x25mm?* ‘

zaprojektowaé oprawy z ukiadem zaplonowym do lamp sodowych w II klasie izelacji, o mocy dajacsj natezenie
oswistlenia jak dla danej kategorii drogi. .

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1.

- T

a)
b)

c)
d)

Zastosowat bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy enersii elekirycznej. na napigciu 0,4 kV speiniajacy
ponizsze wymogi: ‘ ‘ '

. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza sﬁehn'aé wymagania prawa.
3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar emergii i mocy elekirycznej w kazde] z faz (ukdad

gwiazdowy na napieciu 0.4 kV).

4. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.- ‘
5. Licznik energii elektryczngj w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé klasg dokladnosci, co

najmniej 2 dla energii czynne;.

- Liczniki energii elektrycznej muszy posiadaé zabezpieczenie przed wﬁiywam zewngtrznych pél magnetycznych

(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny pesiadaé elektroniczny systemem informujgcy o wystapieniu.
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, §wiecenie). System ten ma wykazywac wylacznie
czy na licznik oddzialywano polem magnetyczoym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,,golym okiem™ bez potrzeby demontazu licnika.

‘Wszystkie—elementy czlonu——zasilajacego—oraz —osiony—i—urzadzenia - wchodzace w sklad ukladii pomiarowo-

rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

Ulkdad sieci TT.

Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energji clektrycznej wynosi 24 sodz..
Laczny czas irwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciagu roku 48 godz

Wymagania dodztkowe:

szezegoly techmiczne polaczent sieci o$wietleniowych, schematy urzadzer i numeracje shipéw uzeodnic na etapie
projektowani (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto

na powyzsze opracowac dokumentacjg projektows, i przedstawic do sprawdzenia w Wydziale Drog i Mostéw Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto

urzgdzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty

instalacj¢ wykonac zgodnie z obowiazujacym] przepisaini

Wainos¢ warunkéw olkresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreélenia.

10. Od niniejszych warunkéw przytaczenia stuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu LUBZEL Dysuybucja Sp. z o.0.
z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty oirzymania.

11. Uzyskac uprawomocniona decyzj¢ udzielajaca pozwolenia na budowe

4



Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczscia
realizacji prac projektowych i budowlano-montsZowych oraz ich finansowania przez strony. o
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Urzad Miasta Lublin b A

Departamen’z P|erwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow

ul. Wisniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; +48 B1 486 2350, fax: +48 81 468 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.11.5548-1-360/09 Lublin, dn. 28.05.2009

Elekiroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ui. Diamentowa 4
20-447 Lublin .

Dot. finii oswietieniowe na ul. Laury

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2008 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji kablowej linii oswietleniowej wraz ze stupami w pasie drogowym drog
gminnych ul. Laury (dziatka nr ewid. 156/1) oraz ul. Beatrycze (dziatka nr 895/5)
w Lublinie, Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin opiniuje pozytywnie lokalizacjg

wiw linii oswigtleniowse].

W zataczeniu:

- 1 egz. mapy sytuacyjnej

ul. Laury - LO03

Referat d/s uzgadniania dokumentacji tel. : +48 81 466 25 61, 466 2563



MAPA DO CELOYW PROJEKTOWYCH
m. Lublin, ul Laury
Skaia 1:500
dotyczy cgesel dgiatki nr: 156/1 ,0br. 39, Ark. ]
Ninlejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowane 2/,
w obscarze objetym zamdwieniem mapy zasadniczej
w skali [:300 sekcje:29-12-2,29-]2-4 Wg Starm na dziert 04.03.2000 r

Wszellie irwale obielzy budowlane podlegaja
wyhiezeniu oraz geodezyjnej imventaryzacji
przec jednostke wykonawshwa geodezyjnego.
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsziads 60

Nrrob.: 388/03/2G09 Lublin dinia 04.05.2009 r.

Wykonat:
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Zespo! Uzgadniania
Dokumentacii Proisktows:
i Miasta Lublin )
0-07Z Lublin, ul. Wieniawsks 14
150, 081 468 2151 1

Lublin, dnia 13.06.2009 1.

ZUDP Nr 363/2009

OPINILIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projekiowej obiektu Lublin —ul. Laury
Zleceniodaweca : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin,

ul. Diamentowa 4 A
Data wplywu zlecenia : 20.05.2009 1.

Stadium opracowania : projekt rasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie

Inwestor -Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1.
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pbznigjszymi zmianarmi), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 433) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 22.05.2009 1 3.06.2009 r. uzgodnil lokalizacje stupdw energetycznej linii

napowietrznej o$wietlenia drogowego przy ul. Laury w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzac)i

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywaria prac geodezyjnych.

W rejonie isiniejacych punktow asnowy geodezyjnej wykopy nzlezy prowadzic regcznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia jub zniszczenia punktow inwestor na wlasny keszt zleci ich odrworzenie

jednostee wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadki braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

73 eweniuaine uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé panosi zarzadzajacy

dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac

stosownego zefoszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwelenie na budowe z Urzecdu Miasta

Lublin.

6. W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzvzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznvmi.

132
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UNSLULEL ULOUIRL Y SNV
mgr Cezary Banasz
20152 Lublin, ul. B. Sekutowiczs 3/6

tel. 740-04-63, kom. 601-832-752
REG. 430773203, NiP 946-104-14-73

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

m. Lublin, ul Laury
Skala 1:500
dotyczy czeici dzialki nr: 156/1,0br. 39, Ark.1
Niniejszq mapg wykonano na podstawie zaktualizowanej,
w obszarze objetym zaméwieniem mapy zasadniczej

w skali 1:500 sekcje:29-12-2,29-12-4 wg staru na dziers 04.05.2009 .

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostkg wykonawstwa geodezynego.

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60

Nr rob.: 288/03/2009 Lublin dnia 04.05.2009 r.
Wykonat: GEO
=gr GEZAR K
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ELEKTROPROJEKT : : Str. 6/1 tom 1
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-2071/09

6.1 Ogéina charakterystyka projektowanego oswietlenia.

Niniejszy projekt obejmuje budowe fragmentu o&wietlenia drogowego wzdiuz
ulicy Laury w Lublinie. Zgodnie z warunkami przytaczenia oSwietlenie wydzielone
napowietrzne przewodem AsXSn2x25mm? zawieszonym na projektowanych stupach
wirowanych E-10,5/4,3. Oprawy S(GS305 ze zrodiem swiatta SON-TPP70W.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-CEN/TR 13201
cz1,2,3,4. Wg powyzszej normy oswietlenie ulicy zakwalifikowano do klasy MES
(ulica lokalna dojazdowa z zabudowg niska. Oéwietlenie ulicy tej klasy winno
spetnia¢ nastepujace warunki ;

srednia luminancja Lmmin > 0,5 cd/m?

- réwnomierno$é luminanciji wzdtuzna Up 20,35

6.2. Napowietrzna linia o$wietleniowa.

Migjscem przytgczenia do sieci elektroenergetycznej bedzie stup nN nr 5 ullaury Z
ktérego bedzie zasilane projektowane oSwietlenie napowietrzne przewodem
AsXSn2x25mm2 zgodnie z planem rozmieszczenia urzadzen rys nr 1. Na stupie nr.5
przewod nalezy chroni¢ odgromnikami GXo-LOVOS 0,5/5. Wartosce rezystancji
uziemienia R,=10Q. Nalezy wykorzystac istnisjace uziemienie ochronne na stupie. W
przypadku nieuzyskania odpowiednie] rezystancji uziemienia nalezy dodatkowo
-astosowad uziomu szpilkowe typu GALMAR. ' '

6.3. Stupy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe projektuje sie z serdziami wirowanymi E-10,5/4,3 z ustojami
UP?2 oraz wysiegnikami WO-1.
Linie oswietleniowa ze stupami dobrano na podstawie katalogu:
_ Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na
serdziach wirowanych i ZN". Energolinia w Poznaniu rok 1999
- Wytyczne podwieszania dodatkowych obwodéw niskiego napiecia w istnigjacych
liniach napowietrznych Lnn+Lnni” Energolinia w Poznaniu rok 2000
Numeracje projektowanych stupéw uzgodni¢ na bierzaco w czasie wykonawstwa z
przedstawicielami PGE DYSTRYBUCJA Lubzel.

6.4. Oprawy os$wietleniowe

Na projektowanych stupach nad linig nalezy zamontowaé wysiegniki typu WO-I.
Na wysiegnikach nalezy zamontowaé oprawy w Il klasie ochronnosci typu SGS305
(prod. Philips Light) Z sodowym zrodfem swiatta typu SON-T- 70W.
Przy kazde] oprawie oSwietleniowej zaprojektowano zabezpieczenie w postaci skrzynki
bezpiecznikowe], zamocowang, do zaciskow przebijajacych izolacje, z wkiadka topikowg
gFBA .
Od skrzynki bezpiecznikowej do oprawy wyprowadzono kabel YKY 2x2,5/1kV wciagany
do wysiegnika. Wejscie kabli do wysiegnikow nalezy uszczelnié dfawicami gumowymi.
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8.5. 8zafka oswietleniowa.

Do zasilania obwodow oswietleniowych, pomiaru pobranej energii elekirycznej i
sterowania odwietleniem sfuzy istniejaca szatka oSwietleniowa SZ.0-761. Zabezpie-
czeniem projektowanego obwodu wydzielonego bedzie istniejgca wkiadka bezpieczni-
kowa gG50A w szafce oswietleniowei.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ oswietleniowa nn zasilana z szafki SZ.0-761 i pracuje w ukiadzie sieciowym —TT.
Jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim dla projekiowanej linii
oéwietleniowej zastosowano Il klase ochronnosci dia opraw oraz stupow oswietle-
niowych przez zasiosowanie izolacii kabli | przewaddw kY.

6.7. Zabezpieczenia przed przedostawaniem sig zakidcen elekirycznych do

sieci LUBZEL S.A. ,

Nie przewiduje sig powstawania zakioécen elekirycznych w sieci przedmiotowego
o$wietlenia drogowego, ktdre moglyby przedostac sie do sieci LUBZEL S.A. W zwigzku
z tym na etapie projektowania nie przewidziano zadnych zabezpieczen w tym zakresie.
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8 . Obliczenia techniczne.

8.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Istniejaca SZ.0-395

Obwod kierunek Laury — 11x81 W=891W- oprawy istnieface
Obwdd kierunek Laury — 8x1 10W=880W- oprawy istniejace
Opwad kierunek Laury — 2x81 W=162W- oprawy projektowane
Razem P=1933W '
Catkowita moc opraw obwodu kierunek Orlanda zasilanych z istniejacej szafki
oéwietleniowej wynosi 1,933kW

w ukfadzie 1-fazowym.

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana

Paoi= ki+ ki =

gdzie:

- ki— wspotczynnik jednoczesnosc (przyjeto=1),

- kj— wspotezynnik rozruchu (przyjeto=1.6),

czyli moc obliczeniowa WYNosi:

Pos = 1x1,6x1,933kwW=3,1kW

8.2. Sprawdzenie dobranych kabli zasilajacych i zabezpieczen:

Sprawdzenie zabezpieczen

- Moc obliczeniowa Poo = 3, TkW
Prad lon = 3100/230%0,85 = 15,9A
Dobrano:
- istniejace zabezpieczenie obwadu w szafee $Z.0-395 — gG50A
- przewod zasilajacy projektowany ASXSn2x25mm2 o obcigzalnosci dtugotrwate
|, = 112A (wg PNIC 603 64-5-523 ).Tabela 52-C3
s < ln<lz

15 9A < 50A < 112A - wiw warunek jest spetniony.
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Sprawdzenie ochrony przed nradem przetezeniowym dla kabla
zasilajaceao { wg PNIEC 60364-4-43 )

- Kabel YKY 5x16mm?

ls < la<lz

15,9A < 50A < 112A — wiw warunek jest speiniony

<1451,

I, ( dta wkiadki bezpiecznikowe] WT-gG-50A dlat< th)=80A

80A < 1.45x112A= 162 4A — wiw warunek jest spetniony
8.3 Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 2x2.5mm:w stupach.
Maksymalny prad, ktory poptynie w latarni uliczne; wyhiesie:
Prad lon = 81/1,230x0,9 = 0,39A |

Projektowany kabel musi spefniac nastepujace warunki

s < In<lz

lb<1,451;

gdzie :

l, - prad znamionowy zabezpieczenia

| , - obciazalno$é pradowa diugotrwata przewodow

[2 - prad zadziatania zabezpieczen

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnosé przy utozeniu w rurze
ochronnej (w tym przypadku najgorsze warunki chlodzenia). Dopuszczaina
obcigzalnosé . -
dtugotrwata dla kabla YDY 3x2,5mmz wynosi :=31 , a oprawa zabezpieczona zostanie
na tabliczce bezpiecznikowej w stupie wkiadka bezpiecznikowg Biwits BA.
Cazyli:

I, = 1,9% I, =1,0x6A=11,4A< 1,45x | ;=44,95A

s=0,38A < 8 A< [;=31A
Warunki sg spetnione.

8.4. Sprawdzenie mozliwosci podwieszenia przewodu ze wzgledu na odlegios¢
od ziemi wag wytycznych Lnn + Lnni (opr. PTPIREE-04/01-2000).

Przyjmujac zalecang przez norme odlegtosé od drogi hg = 6 m i max zwis 0,5 m oraz
rezerwe na niewielkie nierownosci terenu r = D,5m.
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hmin= hd+fmax+ I':6 + O,5+O,5:?,O m
dla stupa K-10 hgy =7,2m

warunek fgi > hmin 3 7,2m > 7,0 m jest zachowany.

8.5 Sprawdzenie wytrzymaiosci stupow.

Sprawdzenie przeprowadzono dla stupa korcowego nr 5 typu RK-10 korzystajgc ze
WZOrow: '

Fx>Fwsx+Fni+FL+pr=79+151 + 25 + 150 = 405 daN
Fy > Fusy ¥ Fupi T FL+ Foy = 76 + 89 + 25 + 103 = 283 daN

Fusx . Fusy- Sita parcia wiatru na stup i uzbrojenie w 0si X iy

F.; .sita naciagu przewodow dowieszonych w osi X

F, - sita parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

Fox, Fpy - Wartos¢ sktadowej sity od naciagu przytgczy w 0si X iy
Fupi - Sita naciagu przewodow dowieszonych w osi y

Wytrzymatosé  stupa RK ZN-10/200 wynosi:

F, = 1500 daN > 405 daN
F, =450 daN > 293 daN

Stupy nr 5/1 i 5/2 dobrano z katalogu do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN”. Energolinia w Poznaniu rok

1999”

8.6 Obliczenia fotometryczne.

Wyniki obliczen podano na zafgczonym oddzielnym arkuszu



ul. Laury

Data: 05-04-2003

2. Podsumowanie

2.1 Droga giowna

SGS305 TP FG PY

Oprawa
Zradio swistts 1* SON-TPP7OW
Strumien 6600 fumen
Rotob {M 0.0 stopni
Meioda siatki CEN Luminancja
Ogolny wspl. utrzymania 077
. ]
_ ¥ o
. )
| T; L4
T
o] "
Jezdnia : Droga nierozdziefona
Szerokos5¢ drogi (W) : 600m
lfost pasow T2
Tablica wspi. odbic : CIEER3
Tablica Q0 ;0070
Instalacja : Strona lewa
Wysokosé {(HY : 10.00m
Odsiepy (8) : 33.00m
MontaZ (s) 0.30m
Ogolne wartosci jakosciowe dia ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia = 059 cd/m2 TI = 69 %
Minimum/srednia = 0.68
Ui = 0.79 Wspl ofoczenia
SR = 0.52
Natezenie poziome
Srednia =  8.80 lux

Philips Lighting B.V. - CalcutuX Droga 7.0.1.8  uklaury-zmianz Sirona: 2/2




M Ul
5y

ul. Laury
Data: 08-04-2008

1. Przeglad rozwigzan
Ogdiny wspdtezynnik pogorszenia stesowany w projekeie 0.77.

Siatka gldwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio Swiatta Moc (W) Stmr?;[i:;
SGS305 TP FG PT7 1 * SON-TPP70W 81.0 1* 6600

fednostke Ukiad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi m 6.00
llose pasow 2
Tabiica wspi. odbicia CIER3
Tablica QO ) 0.070
Kod oprawy E
Instatacja Strona lewa
Wysockosct m 10.00 -

.. Odstepy m 33.00

( Aontaz m 0.30

= Rot80 stopni 0.0
L &r cd/m2 0.59
L min/sr 0.68
ul 0.75
T % 5.9
Ehsr fux 8.80
SR 0.52

Philips Lighting B.V. - CalculuX Broga 7.0.1.0  ulaury-zmiana Strona: 172



ELEKTROPRCOJEKT
Oddziat w Luklinie

9, Zestawienie materiatow

Sir. 9/1 tom 1
EPS-2071/09

rLp. Producent Wyszczegélnienie (montazowe) Jedn. llos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 6
Linia napowietrzna o$wietleniowa
1. Zerdz E-10,5/4,3 szt. 2
2. Usto] UP2 g7t 2
3. "7 |Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 2
4. T [Uchwyt odciggowy SO 157 szt 2
5. Uchwyt dystansowy SO79.8 szt 1
6. Uchwyt narozny SO 136 szt 1
7. Przewod izolowany typu AsXSn2x25 m 50
8. " | Sruba hakowa kompletna M20x180 a7t 1
9. | Wysiegnik oprawy o$wietlenia st 2
ulicznego W-0/1
10. Konstrukcja mocujgca wysiggnik s7t. 4
) oprawy K-O/1
11. Objemka OB-34 g7t 4
12. | Zacisk odgatezny z ostong szt 2
: | bezpiecznikowg i bezpiecznikiem ‘
13. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacjg | szt 2
G2 | | Zacisk tulejkowy s7t.
15. Kabel YKY2x2,5mm® m B
16. Opaska PER 13 szt
17. . Oprawa SG&305 szt 2
18| " |Lampa SON-TPP70W szt 2
19. "7 7| Zacisk odgatezny 16-85 szt 9
20. Odgromnik Gxo-LOVOS 0,5/5 szt 1
21 Bednarka FeZn 25x4 szt 9
22 Pret FeZn ® 18 mm [=9m s7t. 1
23 Sruba ocynkowana M10x23 szt 2
24. Uchwyt Galmar 10396 m 2
25. Zacisk 2442 szt
26. | Zacisk ZUP5 s7t.
27.
28.
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ochrony zdrowia

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych robot '

Zakres robét obejmuje:

montaz 2 stupow linii energetycznej nn napowietrznej
zawieszenie izolowanego przewodu oswietleniowego i opraw na projektowanych

stupach linii nn _
sabudowa ochrony odgromowej na finii oswietleniowej

Koleinosc realizacii sieci energetycznych

Wykopy pod fundamenty stupow

Ustawienie fundamentéw prefabrykowanych
Ustawienie stupow oswietieniowych

Zawieszenie przewodu o$wietieniowego

Zawieszenie opraw oswietieniowych

7abudowa ochrony odgromowej na linni oswietleniowej
Pomiary rezystancji uziemienia, izolacji itp

NOoOOR LN~

10.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Do wykonania inwestycji konieczny jest dostep do czynnych urzadzen

energetycznych:

Jeden czynny trojfazowy obwod linil napowietrznej nn zasilany z istniejgcej stacji
transformatorowej-/stup nr5 /.
Jeden czynny jednofazowy obwéd oswietleniowy linii napowietrznej zasilany z szafki

oswietleniowej SZ.0-395/ stup nr 5/

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagrozenia sa urzgdzenia energetyczne niskiego napigcia

wyszczegolnione powyzej oraz praca na wysokosci powyzej dm. Ponadto zagrozenie
moze stwarzaé ruch samochodowy na ulicy: Laury.
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10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych prace
te nalezy wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia | zgodnie Z
zasadami zawartymi w [nstrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy. Procedury okreslajgce
zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploataciji i bezpiecznej pracy
branz biorgcych udziat w inwestyc]i, ktore pracownicy majg cbowiazek znad i stosowac.
Wiedza, o ktorej mowa powinna byc potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami

kwalifikacyjnymi. Zatrudnieni pracownicy zarowno z dozoru | bezposrednio wykonujacy

-

prace powinni posiadac wazne saswiadczenia kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i
stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

10.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
hezpieczna | sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
o Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych prowadzi¢ na polecenie po
wylaczeniu napiecia
e Prace prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne
D i E uzywajacych wtasciwych narzedzi pracy | odziezy ochronnegj i roboczej,
sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.poz. :
« Stosowaé odpowiedni sprzet BHP.
o Kierownik Budowy opracuje Plan BiOZ w zakresie prowadzonych prac.
» Pozostale roboty objete ninigjszym opracowaniem nie stwarzaja szczegolnego
zagrozenia zdrowia, nie stanowig ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji, czy tez ewentualnej ewakuacji.

Projektant:
inz.
upr. bugd:”
n

jciech Sadowsks
proj. ; Kier. robotam? bud. bey ogr,
% inst. i sieci elekiryczne

i lektroenergetyczne
nr ewid, 1514/Lh/82; 1619/Lb/a2
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[ Lp. | Tytut rysunku Nrrysunku |
1 Plan rozmieszczenia urzadzen - ark. 1 3-03747
4-03160

2 Schemat zasilania oswietlenia
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

m. Lublin, ul. Laury
Skala 1:500
dotyczy czesci dgalki nr: 156/1 ,0br. 39, Ark.1
Niniejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej,
w obszarze objetym zamdwieniem mapy zasadniczej
w shali 1:300 sekcje:29-12-2,29-12-4 wg stanu na dzien 04.05.2009 r.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq
wytyczeniu oraz geodezyfnej imventaryzacji
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60

Nrrob.: 285/03/2009 Lublin dnia 04.05.20009 r.

Wykonat:
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