i zataZeni . P
R Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu

Nr projektu: EP9-2072/09 | tom 1

Tytul projektn
DOKUMENTACJA
BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY BORYNY

w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1
ZILECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1

inz. Wojciech Sadows}fi
PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski  ter. bud. doprof. 1 kier. poyatemi bud. bez ar.
Nf Upl’.161 QILb192 Spec. msr_. i r Sigktryczne

etyczne

WERYFIKOWAL.: inz. Piotr Zajac
Nr upr. 114/Lb/97

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajac

DYREKTOR ODDZIALU

inz. Marian Daca

Lublin, czerwiec 2009 .

Elektroprojekt 5.4 00-052 Warszawa, ul. Swiqtokxzyska 18, Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Dokumentacja Spélki jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegpo,
pod numerem KRS 0000016516, kapitat zakladowy i wplacony: 780 000 z1
NIP 525-21-95-773 REGON 013052165
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Rolkzalo eni Qddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublini@elekiroprojekr.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu

| Nr projeiu: EP9-2072/09 ] tom 1

Tytut projektu
DOKUMENTACJA
BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY BORYNY
w Lublinie

Tomi. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
20-950 Lublin ul. Plac tokistka 1
ZLECENIODAWCA: GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lubiin ul. Plac tokietka 1

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski
’ Nr upr.1619/Lb/92
WERYFIKOWAL: tinz. Piolr Zajac

Nr upr. 114/Lb/97

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Pioir Zajac

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z o
Zzkiad Energetyczny Lublin-kizas:.

Niniejszz dokumentage lechniczna soraveizon

w rakrasie zgodnosci Z warunkami proytaczems
Pismo z dnia of.of. 2604 71 . //-\
L;}/ 250 [T /28 Jeood ] DYREKTOR 'ODDZIALU
S rawdznme—aam 28 Cpb. coire : Y L
/ : zoed f .. L
fubgy, aniad 20 _ inz. Maria}g Daca

}’/

LN 'dokumentaci nie sprawdzono sp %’Mw
/ sq weguiawane chowigzujgcymi ng
techivcenymi.

//A‘
7 [

Lublin, czerwiec 2009 .

Elektroprojekt S.A. 00-052 Warszawa, ul. Swiztokrzyska 18, Oddzial w Lublinie 20-447 Lublin. ul. Diamentowa 2
Dokumentacja Spotki jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST, Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy [rajowego Rejestru Sadoweso,
pod numerem KRS 0000016316, kapital zaldadowy i wpiacony: 780 000 zt

-— NP 525-21-05-773 REGON013032165




Lubiin, dn. 15.06.2009r.
L.dz 7162/ TU/KS /2009
Elektroprojekt S.A.

20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4

Dotyczy: Uzgodnienia projekidéw budowlanc-wykonawczych - ,budowa
os$wietlenia drogowego ul Laury, ul. Boryny, ul. Orlanda,

ul. Zwigzkowa w Lublinie.

Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto, w zalgczeniu przesyis projekty budowlano-
wykonawcze ,budowa oswietlenia drogowego ul. Laury, ul. Boryny, ul. Oranda, ul. Zwigzkowa
w Lublinie z uwagami;

i. Stosowaé tabliczki sfupowe ze Srubami m8 de podigczenia kabli zakonczonych

koncowkami oczkowymi.

2. dot. ul. Laury — oSwietlenie w ul. Laury zasili¢ z ist. 5z.0. 1037 {ul. Julii), podziat sieci
wykonac na ul. Laury st. nr 14 w kierunku st. nr 1 ul. Nataszy, wykonac podziat na st. nr 4 ul.
Heloizy w kierunku st. nr 16 ul. Laury, st. projektowane wpiaé w obwod ul. Heloizy (52.0.
761) — Zatacznik graficzny

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekazac dokumentacje projekiowa z kompletem dokumentow
prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlansgo,

Kopig pisma sprawdzajgcego zatgczye do poszozegoéinych egzemplarzy projekiu.

Realizacje robot budowlsnych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0.

Sprawdzenie projekiow wazne do dn. 25.06.2010r.

Z powazaniefn

Rozdzielnik: /"' .

/
i x agresat/ ¢

1xTUala 7~
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BT Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45
lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.cu

£ Ny i a0

Nr projektu: EP9-2072/09

Tytul projektu
DOKUMENTACJA
BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY BORYNY
w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

INWESTOR: GMINA MIASTA LUBLIN
. 20-950 Lublin ul. Plac tokietka 1
ZI_LECENIODAWCA: : GMINA MIASTA LUBLIN

20-950 Lublin ul. Plac t.okietka 1

inZ. Wojciech{Sadowski

PROJEKTANT: inz. Wojciech Sadowski . do pref. 41 otemi bud. 432 ogt.
Nr upr.1619/Lb/92 ekl b

nr ewid, 1274/L0¥¢
ngrinz, Zih: .
I T s (2% [»:
. S D : BPL U2 10 proj 4 ier o i'ﬁud‘{]"a‘l'c
WERYFIKOWAL: inz. Piotr Zajae Spec. inst. | sei efycrne -

i elglt
Nr upr. 114/Lb/97 Nr ewid. 12 mEL E/rgE? Ifiuw/g“
v !

KIEROWNIK PRACOWNI: inz. Piotr Zajac

DYREKTOR ODDZIALU

inz. Marian Daca

Lublin, czerwiec 2009 1.

Elekwoprojekt S.A. 00-032 Warszawa, ul. Swie_tolﬂzyska 18, Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Dokumentacja Spoltki jest przechowywana w Sadzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, X1 Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 0000016516, kapitat zaktadowy 1 wplacony: 780 600 21
NIP 525-21-95-773 REGON 013052165



Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drég | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 486 2550, fax: +48 81 446 2551, e-mail: dregi@lubiin.eu

DM.OS.1.7044/ 5/ 30 109 Lublin, dn. 01.06. 2809

Elektroprojekt SA. O/Lublin
20-447 Lublin

ul. Diamentowa 4

Dot. budowy oswietlenia drogowego

Wydziat Drog i Mostéw UM przekazuje w zataczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projektowe budowy oswietlenia drogowego ui. Laury, ul. Boryny,

ul. Zwigzkowej oraz skweru w rej ul. Orlanda.

Zatacznik;
4 x PBW

AQ



ELEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

UWAGI ORAZ DECYZJE
CZYNNIKOWKONTROLI | ZATWIERDZENIA Str. 2t 1
DOKUMENTACJH EP9-2072/09

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ
Wstepna: B 5 lat (termin przechowywania)
(Przewodniczacy RT)

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, kiorych gen. projektantem jest
,Elektroprojekt”

UZGODNIENIA:




ELEKTROPROJEKT
Oddziat w Lublinie

3. Spis tomow

Str. 3 tom 1
EP9-2072/09

EP9-2072/09 DOKUMENTACJA

BUDOWY FRAGMENTU OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY BORYNY -

w Lublinie

Tom1. Projekt budowlano — wykonawczy

Tom 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Tom 3. Zgody wiascicieli dziatek.
Tom 4. Przedmiar robot

Tom 5. Kosztorys inwestorski




ELEKTROPROJEKT - . Str.4 tom 1
Oddziat w Lubfinie 4. Zawartosc dokumentacy EP9-2072/09

1. Strona tytutowa str. 1

2. Uwagi oraz decyzje czynnikéw kontroli i uzgadniania dokumentacj str. 2

3. Spis tomow str. 3

4. Zawarios¢ dokumentacji str. 4

5. Dane wejsciowe do projekiowania sir. 5

6. Opis techniczny str. 6/1 - 6/2
7. Tabele montazowe str. 7

8. Obliczenia str. 8/1-8/2

9. Zestawienie materiatow str. 9

10. Informacja o BIOZ str.10/1 — 10/2

11. Spis rysunkow : str. 11
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

=

Picezgt 12y Okrgrowej

Lubelska Okregowa Izba S .
InZynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2008-12-15

20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskicj 3
tel/fax 534-78-12
ZASWIADCZENIE

Pan Sadowski Wojciech  nr ewidencyjny LUB/E/M180/01
adres zamieszkania 20-860 Lublin Paderewskiego 4157
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2009-12-31

Kopie dolaczone do akt oscbowych.

opig dotg n wy n . Przewodniczacy

Lubelskiej Okregowej

Izbylniynieréwf fwniclwn
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Lublin, dnia 16 grudnia 1987 r,

Znak: GPNB.UBR.7342/40/97

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, usi. 204, art. 14 ust. 1 pkt 5, ust. 3 pkt 1 1ust
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praws budowlane /Dz.U nr 88, poz. 414/ oraz § 3 ust. 11§ 4 ust. 2
rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnig 30 grudnia 1984 . w sprawie
samodziglnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1885 r. nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 112 KPA /ftgkst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1880 r,, poz. 26, z pézn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pana Piotra Zajaca z ¢nia 15 kwietnia 1996 r., wobec zloZzenia egzaminu z wynikiem pozy-
tywnym -

nadaje
Panu Piotrowi ZAJACOWI

magistrowi inzynierowi elektrykowri
ur. dnia 11 futego 1858 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 114/Lb/87

do projektowania hez ograniczen
~ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Zajac:

1. Spelnit warunki w zakrasie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu
dowlanych;,

2. Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powyzszego, decyzjg ninigjsza postanowiano jak na wsiepie,

Od decyzji ninigjsza] stuzy wniesienie odwolania do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanggo
w Warszawie, za posredniciwem Wojewody Lubelskiego w tarminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Olrzymuja;

1. Pan Piotr Zajac

hy

. Glowny Inspektor Nadzaoru Budowlanego

(2]

. ala.




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax {081) 334-78-12

Pieczge Lzby Okrnuows]
Lubelska Okregows [zba ; .
Inzymierdw Budownictwa Lublin, dnia 2008-12-15
30-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 2
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Zajac Piotr nr ewidencyjny LUB/E/3874/02

adres zamieszkania 20-470 Lublin Natkowskich 218

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada

pieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

azne od 2009-01-01 do 2009-12-31

wymagane ubez

Niniejsze zaswiadczenie jest w
' o do akt oscbowych.

Kopie dotaczono do t osobowych P reewodniozacy

Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Biflownictwa

‘
e 1y




QOSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z daia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst

Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

ze projekt Budowlano-Wykonawczy:

Oswiadczamy,

,Budowa fragmentu o$wietlenia drogowego ulicy Boryny w Lublinie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Wojcie

yps. bud. do proj. i ﬁe;. rabel
spec, inst. 1 SI8C! 2
i glekirosnat

nr ewid. 1514

2.06..2009

ch Sidowski
holzrs bud. bez ot

SPRAWDZAJACY:

mgr int. £1
upr. bud. do proj. i Kies. ro l' ]
spec. inslf i siecijgigearyne
i elekt uenert c2ne
Nr ewid. 11B/Lb/ ', 114/Lb197



Str.5 tom 1

ELEKTROPROJEKT - . )
) W e kiow
5. Dane wejsciowe do projekiowania =P9.2072/09

Oddziat w Lublinie

5.1. Podstawa prawna projekfu.
Umowa Nr 701/DM/2009 z dnia 20.03.2009 r. zawarta pomigdzy Gming Miasto Lublin,
a "Elektroprojeki” S.A. Oddziat w Lublinie.

5.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest dokumentacja na budowe fragmeniu
oswietlenia drogi dojazdowej do garazy przy ulicy Boryny w Lublinie.

5.3. Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe techniczna opracowania stanowia:

« Warunki przytaczenia urzadzer elektroenergetycznych do sieci nn Lubzel
Dystrybucja Sp. z 0.0. — 676/ZE-1/2008 z dnia 07.07.2008 r.
Inwentaryzacja wiasna stanu istniejgcego.

Uzgodnienia z [nwestorem.
Katalogi producentéw osprzetu
Obowigzujgce przepisy oraz normy

5.4. Zatgczniki.

s Wyrys i wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia
2008-05-27 znak: ABU.ID.I.1.7323w-1406/09 o

» Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn Lubzel
Dystrybucja Sp. z 0.0. — 676/ZE-1/2008 z dnia 07.07.2008 r.

o Warunki UM Wydziatu Drég i Mostéw na przebieg trasy kabla i lokalizacje
stupow — pismo z dnia 28.05.2009 r. znak: DM.UD.I[.5548-1-358/09

o Sprawdzenie projektu przez Wydziat Drég i Mostow

o Opinia ZUDP nr 562/2009 z dnia 2.06.2009 r.



Urzad Miasta Lublin vy f}

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 486 22 00, fax: +48 81 466 22 (1, e-mail: architektura@tublin.eu

ABU.ID.1.1.7323W- 1406 /09 Lublin, 2009 - 05 - Z:{’

WYRYS | WYPIS '
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG

Dzialajac w oparciu o:

- art. 30 Ustawy =z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwate nr 1641/LII/2002 Rady Migjskie] w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 roku
w sprawie migjscowego planu  zagospodarowania przesirzennego miasta  Lublina
- czes¢ |, obejmujgcego dwa rejony miasta: obszar zachodni - zawarty miedzy
Al Krasnickg, Al. Warszawska oraz granicg administracyjng miasta oraz obszar péinocno-
wschodni - zawarty miedzy Al. Spéldzielczosci Pracy, Al. Wiadystawa Andersa, rzekg Bystrzyca na
odcinku od ul. Mefgiewskiej do mostu kolejowego linii Lublin - Lukéw, linia kolejowa Lublin - Lukow
do granicy adminisiracyjnej miasta oraz granicg, administracyjng miasta od linii kolejowe] do Al
Spotdzielczosci Pracy (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiega z 24 pazdziernika 2002r., Nr
124, poz.2670).

informuje, ze dziatki nr ewid. 98/3; 160 (obr. 39, ark. 2) poloZzone przy ul. Boryny w Lublinie
sg przeznaczone pod:

Jereny komunikacji pieszej KX" - ,(§56)",
- tereny ulic KDD" — ulice dojazdowe o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 8 — 20 m — ,(§58)" ,

Ponadto dziatki znajdujg sie w nastepujgcych strefach polityki przestrzennej:

- Strefa Migjska ,Y2" - (§82)",

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Dalekg Ekspozycjg Zewnetrzng ,EZ" — ,(§76)"
- Sirefa Rekultywacji | Kontynuagcji Tradycji ,SRiK4" — (§75)°

Sposob  zagospodarowania w/w dziatek okredlajg dotgczone wyrysy i wypisy z planu
zagospodarcwania przestrzennego.

Zgodnie z § 80 planu ustala sig jednorazowg opfate od wzrosiu wartosci nieruchomosci, o kiorgj
mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoscl
30%. :

Zataczniki:
1.odbitki ksero z iekstu planu — szt. A¥
2.o0dbitki ksero z rysunku planu — szi. /]

Otrzymuja:
Q) Elekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie

20 =447 Lublin, ul. Diamentowa 4

2. ala
NUMER RACHUNKU BANKOWEGD
.., BANKPEKAO S 4,
CA Nr 95124020929329820005200000
PODINSPEETOL

mgr inz. Cezary Adamal:
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granica administracyjna miasta

(S8 ]

granice gmin sgsiedzkich

granice obszaru objetego I czescia zmiany plandéw
granice obszarow wylaczonych z uchwalenia
granice terenéw o roznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
obowiazujace

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
postulowane

nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej
nieprzekraczalna linia zabudowy ushugowej

nakazana linia zabudowy

strefa zabudowy kubaturowej

elewacje 1  pierzeje ekspozycyjne  (definiujace
jednoczesnie zwarto$é zabudowy),

postulowany spos6b ksztaltowania zabudowy

dominanty urbanistyczne (wymodg podporzadkowania
otoczenia ich dominujgcej roli w krajobrazie miejskim),

4) sranice stref cchronnveh

L]

T T T 7T ™%

granice strefy ochrony bezposredniej
ujecia wod podziemnych

granice strefy ochrony posredniej ujecia wéd -
wewnetrzna

granice strefy ochrony poSredniej ujecia wod -
zewnetrzna projektowana
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granice strefy bezpieczenstwa gazociagéw wysokiego
cisnienia istniejgcych i projektowanych

granice strefy oddzialywania elektromanegtycznego linii
napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

5) oznaczenia obiektow i terendw objetyvch ochrona prawna i planistvezna

REREE

L OAAK

/S S

3 coo

cbiekty wpisane do rejestru zabytkow woj. lubelskiego

nieruchomosci wpisane do rejestru zabytkow
woj. lubelskiego

obiekty o charakterze zabytkowym posiadajace
znaczenie ze wzgledu na lokalny charakter zabudowy
(ewidencjonowarne)

pomniki przyrody istniejgce/ projektowane; chronione
przydrozne szpalery drzew

6) cranice obszaréw przyrodniczych

AARAARARAAAMA

_LL/__Q_._Q_.

granice uzytkéw ekologicznych

granice Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych
ESOCH i kierunki powiazan

dna dolin rzecznych i suchych dolin
strefa nadzwyczajnych zagrozen zalewowych

zbhocza dolin rzecznych i suchych dolin objete ochrona
krajobrazowa

skarpy chronione

granice obszaru gdrniczego »Swidnik” /postulowana
korekta granicy/

odwiert ropy naftowej ze strefa bezpieczenstwa - 60 m.

7) oranice obszarow kulturowvch
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—— SOK 2 — | historycznych obszaréw osadniczych wzdhiz doliny

rzeki Czechowki

strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego

—SOK 4a — obszaréw osadniczych wzdluz pélnocnego odcinka
doliny rzeki Bystrzycy

strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego
—SOK 4b - obszar6w osadniczych wzdluz pélnocnego odcinka
doliny rzeki Bystrzycy

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony

1 ksztaltowania krajobrazu kulturowego zalozenia

B3 dworsko-parkowego w Woli Slawinskiej
strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
B 4 1 ksztaltowania krajobrazn kulturowego zalozenia
dworskiego na Slawinie, igcznie z terenem Muzeum Wi

Lubelskiej

strefa o charakterze parka kulturowego, ochrony

B12 i ksztaltowania krajobrazn kulturowego zaloZenia
dworsko-parkowego w Rudniku

strefa o charakterze parku ku]turowego, ochrony

i ksztaltowania krajobrazu kulturowego siedliska wsi
—B 13— Jakubowice Murowane wraz 2z reliktami zalozenia
dworskiego i ruinami palacu

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
—— B 28 — | krajobrazu kulturowego zespolu cmentarzy rzymsko-
katolickiego wraz z kaplicg i Zydowskiego.

SRIK 1 — strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji

———SRiK 4 — | strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji

strefa kontynuacji tradycji (osiedle mieszkaniowe

KNT 5 - Ponikwoda)

—ARQOG6 i 13— | strefa obserwacji archeologicznych

g strefa ochrony krajobrazu otwartego 2z daleks
EZ ekspozycja zewnetrzng

—ET2 — strefa ochrony dalekiego tla panoramy Srédmiescia
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strefa ochrony dalekich widokéw sylwety miasta
DW historycznego »

8) strefy politvki przestrzennej

strefa miejska

strefa podmiejska

strefa zabudowy mieszkaniowej osiedla ,,Lipniak” - N1

strefa zabudowy mieszkaniowej osiedla ,,Szerokie” - N2

strefa ochrony sanitarnej zespolu cmentarzy przy
ul. Walecznych - C1

strefa ochrony sanitarnej cmentarza mariawickiego -
C2

strefa  lokalizacji wielkokubaturowych  obiektéow
handlowo-ustugowych X1.

Oznaczenia graficzne wniesione linia przerywang sa postulowanymi ustaleniami
planu. 7

Qznaczenia graficzne wniesione szrafem obwiedzionym linia przerywang okreslaja
tereny, ktorych granice moga ulega¢ korektom przestrzennym z wykluczeniem
zmniejszenia obszardw przeznaczonych pod zielen i komunikacje.

4. Podstawowe przeznaczenie terendw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi
oznaczone zostato w rysunku planu symbolami:

!\J

('S

1) terenv mieszkaniowe i mieszkaniowo-uslugowe:

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne;j,

M3 - tereny zabudowy mieszkaniowe] mieszanej (wielo- 1 jednorodzinnej),

M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] o maksymalne
wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscig realizacji poddasza
uzytkowego, : _

M4/1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne]j o maksymalne;

wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscig realizacji poddasza
uzytkowego, przy calkowite] wysokosci budynku 9.0m mierzonej od
poziomu terenu do poziomu kalenicy,

M4/In/n-tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej] o maksymalnej
wysokosci budynku 2 kondygnacje z mozliwoscia realizac)i poddasza
uzytkowego, z zakazem zwiekszania intensywnosci zabudowy,

M 4a - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej o maksymalnej
wysokosci budynku 1 kondygnacja z mozliwoscig realizacji poddasza

uzytkowego,
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M 4b - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zboczach dolin 1

o maksymalnej wysokosct budynkow 1 kondygnacja z mozliwoscia
realizacji poddasza uzytkowego,

M 4d - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z preferencja zabudowy
atrialne],

M 4/AG - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mozliwoscia
realizacji ustug produkcyjnych,

M5 - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalne;j,

M6 - tereny zabudowy podmiejskiej,

terenv uslugowe:

UC - tereny koncentracji funkeji ustugowych z wykluczeniem obiektéw
supermarketow,

UP - tereny uslug publicznych,

UPo - tereny ustug publicznych przewidziane pod realizacje obiektéw

oswiaty,
U - tereny ustug komercyjnych,
Ua - tereny ushug komercyjnych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;,

=

tereny ustug komercyjnych bez mozliwosci realizacji duZych obiektow
handlowych /domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkcji
handlowo-ustugowej/,

UN - tereny uczelni wyzszych 1 ustug nauki,

u - strefa ushug w terenach mieszkaniowych,

SR 2 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji terenowych
urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

terenv aktvwnosci gcospodarczei

AG - tereny akiywnosci gospodarczej obejmujace obszary zgrupowan
przemystowo-skiadowych,

AGc - tereny aktywnodci gospodarczej 2z  wykluczeniem obiektow
produkcyjnych, zapleczy technicznych oraz baz 1 skladéw

- materiatowych, ‘

AG/M4 -tereny aktywnosci gospodarcze] na dziatkach wydzielonych

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;.

terenv zieleni i tereny otwarte:

ZP - tereny miejskiej zieleni publicznej (parki, skwery, zielenice),

ZC - tereny cmentarzy,

ZI - tereny zieleni stref ochronnych i pasdw izolacyjnych od obiektow
uciazliwych dla otoczenia,

Z¥. - tereny zieleni legowe] obejmujace dna dolin rzecznych i obnizen
dolinnych,

Z - strefa zieleni wydzielona w granicach terenéw o roznych
przeznaczeniach,

R1 - tereny upraw polowych bez prawa zabudowy,

R2 tereny upraw polowych z zachowaniem istniejacej zabudowy,
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R3 - teremy upraw polowych z mozliwoscig realizacji nowej zabudowy i

W wyznaczonej sirefie,
R4 - tereny pracowniczych ogrodow dziatkowych,
W - tereny wod otwartych.

tereny o specjalnvme znaczeniu dla kulturv i $rodowiska kulturowego
miasta:
UK2 - tereny muzeum na wolnym powietrzu

komunikacja i transport:

KK - tereny kolejowe,

KS - tereny urzadzen komunikacji samochodowej obejmujace parkingi,
stacje benzynowe, gazowe 1 obstugi, zajezdnie, bazy samochodowe,

KS1 - parkingi, parkingo-garaze, garaze,

KS2 - tereny urzadzen komunikacji miejskie],

KX - tereny komunikacji pieszej,

KX 1 - tereny komunikacji pieszo- jezdnej,

KR - wydzielone Sciezki rowerowe,

K.../R - Ssciezki rowerowe towarzyszace innym terenom komunikacji,

k - strefa parkowania wydzielona w granicach terenow o rdznych
przeznaczeniach, bez prawa przeksztalcen zmierzajacych do
zmnigjszania liczby miejsc postojowych,

k1 - strefa garazowania w terenach mieszkaniowych z mozliwoscig
realizacji obiektéw kubaturowych wielopoziomowych (garazy lub .
parkingo-garazy),

KD - tereny drog publicznych oznaczone wg klas:

- KDGP — ulice gldwne ruchu przyspieszonego,
- KDG -—ulice gléwne,

- KDZ - ulice zbiorcze,

- KDL - ulice lokalne,

- KDD -ulice dojazdowe,

terenv infrastruktury technicznej:

IT1 - stacje transformatorowe,

IT2 - rozdzielnie sieciowe,

IT3 - glowne punkty zasilajace,

IT5 - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode,

IT6¢ - tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania sciekdw deszczowych,
IT7 - terenyurzadzen odprowadzania i oczyszczania sciekdw sanitarmych,
IT8 - tereny urzadzen energetyki cieplnej,

IT9 - tereny urzgdzen gazownictwa,

IT 10 - tereny urzadzen telekomunikacji,

Os - studnie awaryjne lub specjalne,

IT/AG - tereny innych urzadzen techniczniych obstugi miasta (bazy zieleni
miejskiej, transportu miejskiego, zaplecza technicznego dysponentow
siect miejskich),
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§3

1. Dlekro¢ w dalszych czgsciach niniejszej uchwaly mowa o:
[) planie - nalezy przez to rozumieé plan o ktorym mowa w § | niniejszej

uchwaty,

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ mniniejszg uchwate Rady Miejskie;]
w Lublinie,

3} przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumiec¢ przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapach w skali
1:2000 1 1: 10000 stanowiacych zataczniki nr [ 1 nr 2 do ninigjszej uchwaty,

5) teremie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym
okreslonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

6) przeznaczeniu pedstawowym - nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie,
ktére powinno przewazac na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi
(min. 60%),

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumiel rodzaje
przeznaczenia inne niz podstawowe, ktore uzupeilniaja lub wzbogacaja
przeznaczenie podstawowe,

8) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujaca 11111@
posadowienia fasady obiektu od wskazanej strony, ,

9} nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie okreslajaca
granice terendw zabudowy tj. najmniejsza dopuszczalng odlegtosé budynku od-
linii rozgraniczajace] tereny o roznym przeznaczeniy,

10) intensywnosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumie¢ miare zabudowy
terenu, wyrazong stosunkiem powierzchni catkowite] wszystkich kondygnacji
nadziemnych budynkow projekiowanych i istniejacych liczonej po zewnetrznym
obrysie budynkdw do powierzehni terenu objetego zagospodarowaniem,

11) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ teren wydzielony granicami
wiasnosci, ktéry zgodnie z ustaleniami planu moze by¢ wykorzystany na cele
budowlane, _

12) zabudowie mieszanej - nalezy przez to rozumie¢ mozliwoscel realizacji na
danym obszarze zarowno zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej oraz
ustug 1 programow uzupelniajacych,

13) zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny
zawierajacy 4 1 mniej samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespdt takich
budynkow wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi zwiazanymi z ich obshuga,

14) zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny
zawierajacy wiecej niz 4 mieszkania, lub zesp® takich budynkéw wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich obstuga,

15) wtornej parcelacji - nalezy przez to rozumie¢ podziat istiejacych dziatek na
mmniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowowydzielonych dziatek,

16) budynku niskim - nalezy przez to rozumie¢ budynek o wysckosci do 12 m
wigcznie, nad poziomem terenu,

17) budynku Sredniowysokim - nalezy przez to rozumie¢ budynek o wysokosci
ponad 12m do 25m wiacznie, nad poziomem terenu,
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18) ustugach - nalezy przez to rozumie¢, urzadzenia (obiekty budowlane lub
pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) shuzace
do dziatalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie statych potrzeb ludnosci,

19) ustlugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumieé ustugi spelniajace wymogi
sanitarne wilasciwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie
zaliczane do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

20) ushigach publicznych - nalezy przez to rozumiec takie urzadzenia i obiekty, do
ktérych dostep jest nieograniczony lub tez obiekty i tereny, do ktdrych dostep
bezposredni moze byc¢ ograniczony, lecz ktdrych celem dziatania jest biezace
zaspokajanie potrzeb Judnosci,

21) uslugach II i I stopnia — nalezy przez to rozumie¢ zespdl urzadzen
1 obiektéw koncentrowanych w okreslonych rejonach miasta o réznorodnym
programie uzytkowym, nadajgcy miejscu charakter centrum handlowo —
ustugowego o wysokim stopniu atrakcyjnosci programowej i architektoniczne;j,
ukierunkowanego na zaspakajanie statych ale nie codziennych potrzeb
indywidualnych klientow, z podziatem na dzielnice (II stopien) i cate miasto (III
stopienn). W programie uzytkowym centréw wyklucza sie lokowanie obiektow
handlu hurtowego.

22) duze obiekty handlowe — co oznacza — domy towarowe, pasaze handlowe,
koncentracje funkcji handlowo-ustugowej o powierzchni sprzedaznej powyze;
2000 m?, w formie obiektow wielokondygnacyjnych domow towarowych lub
centrow handlowo-ustugowych z parkowaniem podziemnym lub w formie
parkingéw wielopoziomowych w granicach wiasnodci, w standardzie
dostosowanym do wymogéw lokalizacji w $rédmiesciu lub na terenie osrodka
ustug I 1 I stopnia. .

23) wielkokubaturowe obiekty handlowo-uslugowe — co oznacza obiekty super
i hipermarketéw o powierzchni sprzedaznej powyzej 2000 m®, o charakterze hal
handlowych - jedno huib dwukondygnacyjnych z dopuszczonym parkowaniem
W poziomie tereml

24) strefie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu,
w ktorym obowiazuja okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia,

25) krajobrazie ‘kulturowym - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen historycznie
uksztaltowana w wyniku dzialalnosdci czlowieka, oraz elementy przyrodnicze
wraz z niematerialnymi dobrami kultury,

26) rezerwacie kulturowym - nalezy przez to rozumiec wydzielony obszar, bedacy
pod Scista ochrona konserwatorskg o  unikatowych  wartosciach
architektonicznych, 1 krajobrazowych, na ktérym obowiazuje Scista ochrona
1 mozliwe peine zachowanie historyczne] tresci, formy i substancji oraz funkcji
obszaru, a dzialalnosé inwestycyjna podlega uzgodnieniu ze Stuzba Ochrony
Zabytkow,

27} parku kulturowym - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony obszar, bedacy pod
ochrong konserwatorskg o czytelnym historycznym krajobrazie kulturowym, na
ktéorym obowiazuje ochrona tresci, formy, funkcji obszaru oraz wybranych
najbardziej wartosciowych elementéw substancji historycznej, a dziatalnosé
inwestycyjna podlega uzgodnieniu ze Stuzbg Ochrony Zabytkow,

28) strefach ochrooy konserwatorskiej — nalezy przez to rozumie¢ obszar
stanowigcy otuling fub krajobrazowy kontekst cennych obiektow kulturowych,
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uzgodnieniu ze Stuzbg Ochrony Zabytkdw. :
29) ekspozycji czynnej — nalezy przez to rozumieé¢ widok =z wnetrza
architektonicznego / np. placu, ulicy itp./ lub obiekiu na otoczenie,
30) ekspozycji biernej — nalezy przez to rozumiec¢ widok na obiekt, wnetrze
architektoniczne lub jego czesé spoza jego obrebu,

§ 4

Na okreslenie przeznaczenia i warunkow zagospodarowania terendw skladajg sie:

1) przepisy ogolne zawarte w rozdziale I niniejszej uchwaty,

2} ustalenia dotyczace przeznaczenia i warunkéw zagospodarowania terendw
zawarte w rozdziale II niniejszej uchwaly,

3) ustalenia dotyczace warunkéw zagospodarowania terendw wynikajace ze stref
polityki przestrzennej zawarte w rozdziale ITI niniejszej uchwaty,

4) przepisy szczegdlne zawierajgce inne ograniczenia lub zasady dysponowania
terenami, dotyczqce prowadzenia okre$lonych rodzajow dziatalnosei.

§5

Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu
wskali 1: 2000 w §§ 25 — 69 okreslone zostaja podstawowe rodzaje przeznaczenia
tych terendw, jak réwniez inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia z podaniem
warunkow ich dopuszczenia.

§6

1. Dla wyznaczonych terenéw oprocz ustalen dotyczacych warunkdw realizacji

inwestycji- zgodnych z jego przeznaczeniem, obowiazuja facznie warunki

wynikajace z zasad zagospodarowania terenow zawartych w §§ 70-87 — odnoszace

si¢ do stref polityki przestrzenne;j.

W przypadku objecia terendw wszystkimi rodzajami stref jednoczesnie, dla

terenow tych obowiazuja wszystkie warunki zagospodarowania okreslone dla tych

stref.

Ustalenia zawierajace warunki zagospodarowania terenéw obowiazujace w strefach

ustanowionych w celu ochrony (ksztattowania) s$rodowiska i przyrody oraz

krajobrazu 1 dobr kultury maja pierwszenstwo przed przepisami zawierajacymi

warunki dla pozostatych stref.

4. Warunki zagospodarowania zawierajace zakazy lub ograniczenia dla danej strefy
maja pierwszenstwo przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy
obejmujace] ten sam obszar.

§

0l

§7

1. W zagospodarowaniu poszczegOlnych terenow ustala sie lokowanie roznych
funkcji w celu wytworzenia struktur wielofunkcyjnych o wyzszym standardzie
wyposazenia. '

Z funkcji programu zagospodarowania, o ktdrej mowa w ust. 1 wyklucza sie
lokowanie na wyznaczonych terenach mieszkaniowych ucigzliwego przemystu oraz
aktywnosci gospodarczej, powodujgcych ucigzliwosci dla mieszkancow

2
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Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 2 mozna lokalizowaé pod

warunkiem :

1) dostosowania do charakteru 1 wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady aby nie zajmowaly wiecej niz 15% powierzchni terenu
w granicach lokalizacji,

3) nienaruszenia ustaler obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej.

(8]

§ 54

1. Wyznacza si¢ ,tereny urzadzen komunikacyjnych — KS 1” z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod parkingi, parkingo-garaze i garaZe z zapewnieniem
udziatu zieleni w zagospodarowaniu dzialki, w tym zwlaszcza réznych form zieleni
wysokie].
Na terenach intensywnego zainwestowania miejskiego, w tym gldéwnie w terenach
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, preferuje sie realizacje parkingdw
wielopoziomowych.
Na terenach, o ktoérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej w ilosci niezbednej dla potrzeb uzytkownikdw oraz
innych urzadzen i obiektow zwigzanych z funkcjg podstawowa.
4. Obiekty lub urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod

warunkiem:

1) dostosowania do charakteru 1 wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady, aby nie zajmowaly wiecej niz 15% powierzchni terenu

w granicach lokalizacji,
3) nienaruszania ustalen obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej.

D

[ R

§ 55

Wyznacza si¢ ytereny urzadzen komunikacji miejskiej — KS 2¥
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod petle nawrotowe oraz zajezdnie

autobusowe.
§ 56

1. Wyznacza sie ,tereny  komunikacji pieszej — KX” 2z podstawowym
przeznaczenlem gruntow pod tereny wydzielonych ciggdw pieszych.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacje Sciezek

rowerowych oraz lokalizacje sieci i urzadzen infrastrultury technicznej.

- Szerokos¢ ciagdw pieszych przyjmuje sie zgodnie z rysunkiem planu w skali .

1:2000. :

LI
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U

§ 57

b2

(W3]

-2

(W)

Uh

. Wyznacza sie ,tereny komunikacji pieszo - jezdnej - KX 1” z podstawowym

przeznaczeniem gruntdéw pod wydzielone ciggi komunikacyjne pieszo-jezdne jako
drogi wewnetrzne, zapewniajace dojscia i1 dojazdy do dziatek budowlanych
w zespole zabudowy jednorodzinne;j.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszeza sig realizacje sciezek rowerowych
oraz lokalizacje sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Szeroko$¢ ciggdw przyjmuje sie zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.

§58

Wyznacza si¢ ,tereny tras komunikacyjnych - KD” =z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod tereny drag (ulic) publicznych i urzadzen z nimi
zwigzanych, wynikajgcych z docelowych transportowych i1 innych funkeji drogi.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie przebieg drdg /ulic/ oznaczonych
wg klas, o szerokosciach w liniach regulacyinych:

[) KDGP - ulice gtéwne ruchu przySpieszonego - 45— 60 m,

2) KDG - ulice gléwne - 35 —50m,

3) KDZ - ulice zbiorcze - 20 —40 m,

4y KDL - ulice lokalne - 15—~ 30m,

5) KDD - ulice dojazdowe - 8 —20 m,

'z uwzglednieniem terendw zieleni, speiniajacej role estetyczng oraz ochrony przed

nadmiernym halasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleb.
Szerokos¢ pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje sie zgodnie
z rysunkiem planu w skali 1:2000.

Dla ulic klasy zbiorczej KDZ i wyzszych - klasy gidéwne) KDG 1 glownej ruchu
przyspieszonego KDGP - wyklucza si¢ zjazdy indywidualne. Dopuszcza sig je

jedynie w wyjagtkowych wypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami
terenowymi lub istniejgcym zagospodarowaniem, po uzyskaniu zgody wiasciwego
zarzadu drogi.

Na terenach, o ktorych mowa w.ust. 1 dopuszcza sie:

1) realizacje urzadzes komunikacyjnych zwiazanych z eksploatacjg drog,

2} lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

3) lokalizacje $ciezek rowerowych,

4) lokalizacje obiektow nie zwiazanych stale z gruntem (np. kioski uliczne, shipy

ogloszeniowe, reklamy) pod warunkiem, Zze usytuowanie ich nie wywota kolizji
z infrastruktura techniczna i nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, po uzyskaniu zgody wlasciwego zarzadu drogi.

Obiekty lub urzadzenia , o ktdrych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod
warunkiem :

1} dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszenia ustalen obowiazujacych dia stref polityki przestrzenne;j.
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1. W celu ochrony dalekich widokdw zabytkowej sylwety historycznego zespohlu
miejskiego z gléwnych trakiéw komunikacyjnych (chronionege na podstawie
wpisu do rejestru zabytkdéw woj. lub. Nr A/153 1 A/915) ustanawia sig Strefe

Ochrony Dalekich Widokow Sylwety Miasta Historycznego DW w granicach

wyznaczonych w rysunku planu. Podstawa prawna : Art. Art. 8a 1 11.1 Ustawy

o ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U. nr 98/1999 poz. 1150.

1) W obrebie strefy DW wprowadza sie ograniczenia gabarytéw zabudowy
zgodnie z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastepujacy warunek:

2) dla nowych obiektéw kubaturowych powstajacych w granicach strefy
wymagane jest - poprzez analize widokowg stanowigca -integralna czesé
projektu  budowlanego - wykazanie ich neutralnosci  widokowej
z wyznaczonego punktu obserwacji dalekiego widoku, tj. punktu DW?2 (okolice
posesji ul. Turystyczna 116 i 53) zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem planu.

§ 82

Wyznacza si¢ ,,Strefe miejska - Y2 — obejmujacg obszary o intensywnym
stopnit  zurbanizowania, realizowanym jako roznorodne formy zainwestowania,
o dominujgcych funkcjach miastotworczych — a wige zespoly mieszkaniowe
i zgrupowania aktywnoéci gospodarczej, wraz z infrastruktura komunikacyjng
1 zespotami zieleni. : :

1. Dla strefy miejskiej ustala si¢ nastepujgce wymogi:

1} zabudowa powinna posiadac charakter miejski i wielkomiejski, z preferencja dla
ksztaltowania zespolow zabudowy wielorodzinne] w formie kwartalow
zabudowy, z ustugami w parterach od strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod funkcje mieszkaniowa,
warunkowane jest opracowaniem koncepcji realizacyjnej, stanowigcej integralng
czesé projektu architektoniczno - budowlanego, uwzgledniajacej powiazania
obszaru inwestycji z terenami przylegtymi tj. komunikacyjne, funkcjonalne,
krajobrazowe i infrastrukturalne z uwzglednieniem podziaiu inwestycji na etapy
realizacji,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej obowigzuje ochrona funkcji
mieszkaniowej. Mozliwos¢ wprowadzenia programdéw ushigowych musi byc
kazdorazowo uzasadnione analiza wplywu przewidzianego do realizacji
programu na prawidiowe funkcjonowanie dzialek sasiednich i wykazania braku
kolizyjnosci, chyba ze ustalenia planu w czesci graficznej zawierajg dyspozycje w
tym zakresie,

3) na terenach rezerwowanych pod koncentracje ustug wszystkich poziomdw oraz
pod realizacje programu aktywizacji gospodarcze], zagospodarowanie fragmentu
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod te funkcje, warunkowane
jest opracowaniem dla calego obszaru koncepcji realizacyme)], kitdra okresli
zasady kompozycji przestrzennej oraz obstugi komunikacyjnej 1 technicznej
z uwzglednieniem podzialu na etapy realizacji,

4} wysokos$¢ realizowanych obiektow dostosowac nalezy do wymogdw zawartych
w ustaleniach dla stref ochrony widokowej,



Urzad Miasts Lublin

49 Wydziar 4 Archirel

Budo Wniciwa ; Urbamsryk/

20-0 U

5} male obiekty kubaturowe, uzupeiniajace zabudowe os1edla (pax?ﬁ@ny”ué%@mamska 14
kioski, garaze) powinny by¢ projektowane jako skomponowane z istniejaca
zabudowa z zapewnieniem obstugi - komunikacyjnej wylacznie od istniejacego

. ukfadu ulicznego,

6} dla zabudowy mieszkaniowe] - zapewnienie 1 miejsca parkingowego na
| mieszkanie w granicach dziatki [ub w zespole zabudowy stanowigcym jedno
zadanie inwestycyjne,

7) dla obiekiéw ustugowych — zapewnienie 1 miejsea parkingowego na kazde 20 m”
powierzchni uzytkowej ustug w granicach dziatki lub w zespole zabudowy
stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,

8) dla terendw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej

- 50% powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen i tereny biologicznie
czynne,
9) dla zbiorczych parkingdw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie zieleni
towarzyszacej w ilosci co najmniej 20% powierzchni terenu przeznaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w iloSci min. 1 drzewo na 2 miejsca
parkingowe, '
10)dla obiektéw o szczegdlnie eksponowanej lokalizacji (jak np. zamkniecia
widokowe glownych ciagdw komunikacyjnych) wilasciwy organ administracji
samorzadowej moze zazada¢ od inwestora spetnienia nastepujacych warunkow:
—sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym
ekspertyzy widokowej, oraz je] pozytywnego zaopiniowania przez organ
administracji wlasciwy do ochrony dobr kultury,

—przedlozenia wiasciwym organom opiniodawczym wariantowych koncepcji
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego warianti,

—przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad
konkursowy koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przeznaczonej do
realizacji.

2. W strefie miejskiej zakazuje sie:

1) wprowadzania zabudowy na dzialkach i terenach pozbawionych dostepu do
podstawowych systemow sieci miejskich zaopatrzenia w elektrycznosé, wode
oraz odbioru sciek6w komunalnych,

2) wprowadzania dogeszczen zabudowy zespotow mieszkaniowych o ile nie moze
by¢ spelniony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,

3) degradacji funkcjonalnej i1 przestrzennej istniejacych zespotéw zabudowy, w tym
obnizania warunkéw srodowiskowych zespolow mieszkaniowych przez
wprowadzanie funkcji kolizyjnych, znaczacg redukcje dostepu $wiatla
stonecznego i eliminacje zieleni przydomoweJ

3. W strefie miejskiej zaleca sie:

1) renowacje 1 harmonijne uzupetnienia istmejacej tkanki miejskiej, z dazeniem do
porzadkowania wyrazu przestrzennego istniejacych zespotdw zabudowy;

2) modernizacj¢ 1 uzupelnienia miejskiego ukiadu komunikacyjnego z dbaloscia
o estetyke ciagdw komunikacyjnych i o ochrong zieleni przyulicznej,

3) ochrong i pielegnacje terenéw zielonych, rekultywacje terenow zdegradowanych,
poprawe walorow kompozycyjnych przestrzeni publicznych, dla poprawy
warunkow  ekologicznych  srodowiska zamieszkania 1 dla humanizacji
zagospodarowania terenow aktywnosci gospodarczej,

Riury
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4) zapewnienie prawidlowe] obshigi infrastrukturaln%oﬁrénbls}b g-mwﬁstgwgn?/r{jsfyk’
z dazeniem do prowadzenia sieci inZynieryjnych w kanatach zbiorczych, Mawska 14
5) rekompozycje zdegradowanych przestrzennie 1 funkcjonalnie fragmentdw strefy,
6) przeksztaicanie istniejacych duzych zespotéw garazowych — o ile ich funkcja nie
jest sprzeczna z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,
7) dazenie do wprowadzania miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod
warunkiem zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnego wspdtistnienia réznych
funkcji.

50

§ 83

Wyznacza sie ,Strefa podmiejska Y3” — obejmujacg tereny
niezurbanizowane iub o stosunkowo niskiej intensywnosci zurbanizowania, stanowiaca
wraz z terenami rolnymi i lesnymi przyleglych gmin, strefe ochrony krajobrazowej i
klimatycznej miasta.

1. Dla strefy podmiejskiej ustala sie¢ nastepujace wymogi:

1) ograniczenie intensywnosci zabudowy z wymogiem harmonizowania jej
z krajobrazem,

2) w obszarach o dopuszczonej zabudowie - udziat zieleni i terendw biologicznie
czynmych powinien wynosi¢ co najmniej 70 % powierzchni dziatki;

3) dla zabudowy realizowanej poza zasiegiem miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej, do czasu jego realizacji dopuszcza sie odprowadzenie sSciekéw do
szezelnych szamb lub przydomowych oczyszczalni, jesli polozone sa poza
granicami stref ochrony uje¢ wody, .

4) dla zbiorczych parkingéw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie
zieleni towarzyszacej w iloSci co mnajmniej 40% powierzchni terenu
przeznaczonego na parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilosci min.
1 drzewo na 1 miejsce parkingowe, przy zastosowaniu nawierzchni biologicznie
czynnych (azurowych) dla co najmniej 50% powierzchni utwardzone;j,

5) dla obszarow dolin 1 wawozow — zakaz zmian naturalnego uksztattowania
terendw,

6) zakaz lokalizacji ferm hodowlanych,

7) rekultywacje obszarow zdegradowanych ekologicznie.

Dla strefy podmiejskiej zaleca sie:

1) ochrone terendéw otwartych zgodnie z ich naturalnym uksztattowaniem
1 tradycyjnym uzytkowaniem oraz rekultywacje terendow zdegradowanych,

2) Hkwidacje istniejacych uciazliwosci ekologicznych 1 zakaz wprowadzania
obiektow mogacych by¢ zrodiem takich ucigzliwosci,

3) szczegolng ochrong i pielegnacie kompleksow zieleni W}’SDkleJ,

4) tworzenie programéw wzmacniajacych ekologiczne oddziatywanie obszaru
strefy na warunki ekologiczne miasta — w tym programéw rekultywacji dolin
1 wawozow oraz lokalnych zalesiern.

§ 84

3

Ustanawia si¢ ,,strefe zabudowy mieszkaniowej - N1” - obejmujaca osiedle
mieszkaniowe ,,Lipniak,” stanowiace przestrzenna kontvnuacje sasiednich obszarow
zabudowy jednorodzinne;.

W obszarze objetym strefa ustala sie:
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w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot. W trakcié !ﬁrlowaﬁgéﬂw ska 14

prac ziemnych w obrebie strefy, istnieje mozliwosé odsloniecia elementow
historycznej zabudowy oraz zabytkow kultury materialnej. W' przypadku
odkrycia przedmiotu zabytkowego, osoba prowadzgca roboty budowlane
iziemne, zobowiazana jest zawiadomi¢ o tym =zarzad gminy Iub
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Jednoczesnie nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace zniszezy¢ lub uszkodzi¢ zabytek, do czasu wydania
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

§75

1. W celu poprawy krajobrazu kulturowego miasta 1 harmonijnego wspélistnienia
historyeznyeh, tradycyjnych i wspolczesnych form zainwestowania ustanawia sie -
Strefe Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRIK 4 (Podstawa prawna:
Art. Art. 8a 1 11.1 Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U.
Nr 98/1999, poz. 1150) w granicach oznaczonych na rysunku planu.

1) Zasadnicze wartosci podiegajace ochronie w granicach strefy stanowia:

a) historycznie wyksztalcony ukiad drozny zawierajacy aleje: Krasnickg
i Warszawska oraz ulice: Naleczowska i Wojciechowska, z zachowanymi
szpalerami drzew przydroznych,

b) uksztaltowanie terenu, a zwlaszcza doliny 1 wgwozy stanowigce tradycyine,
naturalne granice zainwestowania terendw i Wwyznaczajgce zespoly
sasiedzkie o odrebnych metrykach i charakterach zainwestowania,

¢) oraz inne obiekty o wartosciach débr kultury (miedzy innymi: kapliczki
i krzyze przydrozne, pomniki, itp.).

2) Na obszarach poloZzonych w strefie dzialaniami podstawowymi sa: integracja
i kreacja ukladdéw przestrzennych z podkreslaniem tozsamosci krajobrazowej
wyzej wymienionych zespoldéw sasiedzkich oraz rekultywacja i rewaloryzacja
wartosci naturalnych i kulturowych zniszczonych lub zagrozonych w procesie
chaotyczne] urbanizacji.

3) Na obszarach polozonych w strefie wymagane jest utrzymanie skali i1 charakteru
zabudowy w formie nie kolidujacej z lokalng tradycja i z walorami krajobrazu
— w tym ograniczenie powstawania nieuzasadnionych dominant przestrzennych
(wysokosciowych lub/i kubaturowych).

Rownolegle z regulacjami dla strefy SRiK 4 obowiazwjg w jej czesci ustalenia

dla Strefy Ochrony Krajobrazu Otwartego EZ — opisanej w § 76.

§76

!\J

1. Ustanawia si¢ Stref¢ Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycja
Zewnetrzna EZ w granicach oznaczonych na rysunku planu. Celem ustanowienia
strefy jest takie ksztaltowanie wyznaczonego granicami strefy obszaru, aby nie
zaktocaé ekspozycji zewnetrznej (czynnej) dla historycznie nzasadnionego punktu
widokowego wiezy — donzonu Zamku Lubelskiego, a takze z wiezy Trynitarskiej —
obiektéw chronionych wpisem do rejestru zabytkdw woj. lubelskiego pod
Nr Nr: A/161 — donzon wraz z zespolem zamkowym; A/245 — wieza wraz
z zespotem zabudowan pojezuickich. (Podstawa prawna: Art. Art. Sa i 111
Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999, poz. 1150).



Urzad Miasts Lublin
. Wydzia:‘Archifskrury
Budownictwa j Urbanistyki

20-071 Lyblin L. \ﬁ./j‘eq;gﬁwska 14

1.

!\J

Ul

1) W granicach strefy ogranicza si¢ wysokos¢ zabudowy kubatufowe
aby nie przyslaniata ona widoku horyzontu oraz umozliwiata percepcje
uksztaltowania terenéw miasta. Dla terenéw zabudowy wielorodzinnej oznacza
to ograniczenie wysokosci zabudowy do 4 kondygnacii, natomiast dla
pozostalych terenéw — zwlaszcza mieszczacych sie w obszarze SOK2 — zgodnie
z ustaleniami miejscowymi planu, ale nie wiece] niz 10 metrow.
W uzasadnionych przypadkach, dotyczacych obiektdw wielkokubaturowych,
organ wydajacy decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
moze wymaga¢ wykazania spetnienia warunkéw ustanowienia strefy na
podstawie analizy widokowej stanowiacej integralng cze$é projektu
budowlanego.

‘ § 77

W celu ochrony 1 harmonijnego ksztaltowania krajobrazu kulturowego obszarow
osadniczych zwigzanych z dorzeczem poéinocnego odcinka rzeki Bystrzycy — na
ktdry skiadajg cig uksztaltowanie terenu, wraz z historycznie uformowanym jego
pokryciem, zachowanym w uktadzie i/lub substancji, posiadajacym znamiona ddbr
kultury — ustanawia si¢ Strefe ochreny i ksztaltowania krajobrazu kulturowego
historyeznych obszaréw osadniczych pélmocnego odcinka doliny Bystrzycy

SOK 4a (Podstawa prawna : Art. Art. 5, 8ai 11.1. Ustawy o ochronie débr kultury

— tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999, poz. 1150) w granicach wyznaczonych

w rysunku planu.

1) Zasadniczymi wartosciami podlegajgcymi ochronie w granicach strefy sg :

a) relikty archeologiczne wraz z warstwami kulturowym,

b) historycznie wyksztalcony zasadniczy ukiad drozny na ktéry skladaja sie:
Aleja Spoldzielczosct Pracy - dawny trakt lubartowski, ulica DoZzynkowa,
ulica Gozdzikowa, ulica Nasturcjowa, ulica Narcyzowa z Malwowa, ulica
Orzechowa 1 ulica Trzesniowska; przydrozne szpalery drzew, zwilaszcza
przy ulicy Dozynkowej i ulicy Trzesniowskiej,

c) pozostatosci dawnego zalozenia dworsko-parkowego Rudnik =~ wraz
z czytelnymi granicami zalozenia folwarcznego oraz istniejace groby
wojenne zoierzy niemieckich z okresu II wojny swiatowej,

d) oraz inne obiekty o wartosciach dobr kultury (miedzy innymi: kapliczki
1 krzyze przydrozne, pomniki, itp.).

e} pomniki przyrody wystepujace w obrebie strefy.

W granicach strefy wyodrebnia sie nastepujgce obszary:

1) Strefa ochrony i ksztaltowania krajebrazu kulturowego B12, o charakterze
parku kulturowego — obejmujaca pozostatosci zespolu dworske-parkowego
w Rudniku, przy ul. Malwowej 4 ‘

2) Strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego B13, o charakterze
parku kulturowego — obejmujaca obszar pdl, dawnej wsi Jakubowice
Murowane, 0 zachowanym historycznym uktadzie fanowym.

3) Strefa Obserwacji Archeologicznych ARO13 — w granicach oznaczonych na
rysunku planu - obejmujaca obszary( czes¢) dawnej wsi Trzeéniow.

W granicach strefy SOK 4a dopuszcza sie kreacje nowych walordéw

krajobrazowych pod warunkiem zachowania lub adaptacji wartodci objetych

ochrong i wymienionych w § 76 ust. I pkti § 76 ust. 2.

W granicach strefy SOK4a wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw:
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MAPA DO CELOW PROJERTOWYCH
m. Lubiin, ul Boryny
Skaly 1:500
bofyezy coesci dgalki nr: 0873 LObr 30, Arf 2
Niniefszq mape wykonano na podsicvie akyali-o Wangj,
w obszarze ohjetvm zamdwieniem mapy =

Tasadniczej
woskall 1:500 sekcjo:28-12-2 Wg Stanu ia dzien 04,03, 2009

Vszelkie owale obiekty budowiune podlegaja
wyivezeniu oraz geodezyine; Imwentaryzacyi
przez jednostke wykonoawsneg geodezyinego.

soziom odriesienia wysokosci: Erons-iods 60

Nrrob : 287:03.2009 Lublin dnia 04, 032000 -
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LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0. : Lublin, dnia 07.072008
20-340 Lublin, ul. Garbarska Z1A
Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto
ut. Waolska 12 20411 Lublin
Tel. centrala 081 445 11 02 Zatacznik or 1 do umowy

Tel. BOK 081 44511 29

Nr warunkdw 37585 URZAD MIASTA LT.EL_IN WYDZ]'AL DROG I
Grupa przylaczeniowa v MOSTOW T
676/ZE-1/2--8 ul. WIENIAWSKA 14 Wyclzio!

20-071 LUBLIN

WARUNKI PRZYEACZENIA | r
urzgdzen elekiroenergetycznych do sieci mskleﬂg-ﬂa[u
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.06.2008 nr 676/ZE-1/2008 okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

oSwietlenia drogowego - ul. Boryny -fragment w Lublinie.

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: isiniejacy st. aN or 4 ul. Boryny.

Migjsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjSciu przewodéw od zabezpieczen na istmiejacym
sk. nN nr 4 ul. Boryny.

W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowg) 1,00 kW nalezy:

1.
g

-
J.

2 o

3.1.

W LI
L b

3.4.

zaprojektowad oswmﬂeme wydzielone kablowe, kable micdziane 5 x przekrgj jak wyjd:ne z obliczen lecz nie
mniejszy niz 16 mm” w rurach ostonowych na catej diugosci trasy.

zaprojektowa¢ stupy aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, posadowione na fundamentach.

zaprojektowaé oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w I klasie izolacji, o mocy dajace] natezenie
oswietlenia jak dla danej kategorii drogi.

zaprojektowa¢ tabliczki bezpiecznikowe typu TB-33 foczone z tworzywa termoutwardza]nego w II Klasie IZO]aC_]l ze
srubami m8 do podiaczenia kabli.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomlarowo—rozhczemoweﬂo

4.1.

Zastosowac bezposredm ukiad pomlarowo—rozhczemowy energil elektrycznej na HﬂplQCIU 04 kV spe%ma_]acy
poZjZE W’meUl

. Urzadzenia wchodzace w skiad u.kladu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelnia¢ wymagania prawa.
. Uklad pomiarowo-tozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar energil ! mocy elekirycznej w kazdej z faz (uklad

gwiazdowy na napieciu 0,4 kV).

4, Licznik energii elektrycznej powinien nmozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
. Licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé klase dokladnosci, co

“najmniej 2 dla energii czynnej.

4.7.

: Licznili energii alektrycz:ne_] muszg posiadaé zabezpleczeme przed wpiywem zewngtrznych pdl magnetycznych

(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy pa licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktdrym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika. )

Weszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzemia wchodzace w sklad ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

Uktad sieci TT.

Czas rwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi 24 godz..
Laczny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciagu roku 48 godz.

Wymagania dodatkowe:

a)
b)

c)
d)

szezegoly techniczme polaczen sieci ogwietleniowyeh, schematy urzadzen | numeracje shupéw uzgodnié na etapie
projektowani (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto

na powyzsze opracowal dokumentacje projektows i przedstawic do sprawdzenia w Wydziale Drog i Mostéw Urzedu
Miasta Eoblin przed sprawdzeniern w ZE Lublin — Miasto

urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty

instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Waznosé warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.
Od niniejszych warunkdw przylaczenia shizy prawo woiesienia odwolania do Zarzadu LUBZEL Dysu'ybuqa Sp. z 0.0.
z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dai od daty otrzymania.




11. Uzyskac uprawomocniong decyzje udzielajqczg pozwolenia na budowe

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony. '
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Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail; drogi@lublin.eu

DM.UD.11.5548-1-358/09 Lublin, dn. 28.05.2008

Elektroprojekt S.A.
Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4
28-447 Lublin

Dot. linii pswistleniowe] na ul. Boryny

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2009 roku, dotyczgcy uzgodnienia
lokalizacji kablowej linii oswietleniowej wraz ze stupami w pasie drogowym drog
gminnych ul. Boryny (dziatka nr ewid. 160) oraz ul. Aksini (dziatka nr 498/3) w Lublinie,
Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw linii
oswietleniowej.

W zataczeniu:

- 1 egz. mapy sytuacyjnej

ul, Boryny - B038

Referat dfs .uzgadniania dokumentacji tal. : +48 81 466 25 61, 486 25 63



ROJEXKTOWYCH
m. Lublin, ul. Boryny
Skala 1:500
dotyczy czesci dzalki nr: 98/3 ,0br. 39, Ark.2
Niniejszq mape wykonano na podsiawie caitualizowanej,
w obszarze objenym zamowieniem mapy zasadniczej
w skali 1:500 sekcja:28-12-2 wg stami na dzies 04.05.20009 r.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq
wytyczeniu orazc geodezyinej inwentaryzacyi
preez jednostke wykonawstwa geodezyvinego.

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsctadt 60

Nrrob.: 287/03/2009 Lublin dnia 04.05.2009 -
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s-w7 Al MIASTA LUBLIN

Zespdt Uzgadniania

Dokumentacil Projsktowe)
° A

hiiastg Lublin
72 Lublin, ul. Wisniawska 14 1 _
041 458 2150, 081 466 27151 Lublin, dnia 2.06.2009 r.
ZUDP Nr 562 /2009 |
OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Boryny
Zlecenjodawca : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin,

ul. Diameﬁtowa 4

Data wplywu zlecenia :20.05 .2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 272.05.2009 129.05.2009 r. uzgodnil lokalizacje energetycznej linii kablowe;]

o$wietlenia terenu przy ul. Boryny w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytnowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjoych.

W rejonie istmiejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic reczmie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy

dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy vzgodnic z ZE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonad

stosownego zgloszenia fub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.

6. W projekecie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innyrni
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicanymi.

I~

L

i
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Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzizhe Drog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawcea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
ierminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzer
podziemnych,

Roboty ziemne w rejonie ismigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

- Przejicie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnvini wykonac¢

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz 455),

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Lt QA,
rng Werytowska
Inspekior

Zup. SZYDENTA MIASTA

mor
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m. Lublin, ul Boryny

Skala 1:500
dotycezy czesct duiatki nr: 98/3 ,0br. 39, Ark.2
Niniejszq mape wykonano na podstawie zakiualizowane;j,
w obszarze objerym zamowieniem mapy zasadniczej
w skali 1:500 sekcja:28-12-2 wg stamm na dzierr 04.05.2009 r.

Wszelkie frwale obiekty budowlane podlegaja
wytvezeniu oraz geodezyinej inwenlaryzacyi
przez jednostke wykonawsiwa geodezyinego.
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Poziom odniesienia wysokosci: Kronsziadi 60

Nrrob.: 2870372009 Lublin dria 04.05.2009 r.
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ELEKTROPROJEKT - , Str. 6/1 tom 1
Oddziat w Lublinie 8. Opis techniczny EP9-2072/09

6.1 Ogdlna charakterystyka projektowanego oswietlenia.

Niniejszy projekt obejmuje budowe oswietlenia drogi dojazdowej i placu przed
garazami przy ulicy Boryny w Lublinie. Zgodnie z warunkami przytaczenia oswietle-
nie wydzielone kablowe/ kable YKYz05x25mm?> w rurach osfonowych DVR75 na ca-
tej diugosci trasy/ na stupach aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym, po-
sadowionych na fundamentach. Oprawy SGS101 ze Zrodiem swiaita SON-TPP70W.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-CEN/TR 13201
cz1,2,3,4. Wg powyzszej normy oéwietlenie placu przy w/w ulicy zakwalifikowano do
klasy MES5 (ulica lokalna dojazdowa z zabudowa niska. Oswietlenie ulicy tej klasy
winno speinia¢ nastepujgce warunki :

- $rednia luminancja Lmmia > 0,5 cd/m”
- réwnomierno$¢ luminancji wzdiuzna  Up 20,35

6.2. Kablowa linia oswietleniowa.

Miejscem przytaczenia do sieci eIektroenergetycznej2 bedzie stup nN nr 4 ul.Boryny z
ktdrego nalezy wykonaé zejscie kablem YKY5x25mm” do projekiowanego stupa oswie-
tleniowego nr 4/1.i nr 4/2.. Kable YKYzo5x25mm? uktada¢ w rurach ostonowych
DVR75"AROT"na cafej diugosci trasy. . Na stupie nr4 kabel nalezy chroni¢ odgromni-
kami GXo-LOVOS 0,5/5. Wartoaé rezystancji uziemienia R,=10Q. Nalezy zastosowat
uziomu szpilkowe typu GALMAR.

Kable uktadaé na gtebokosci 70 cm po frasie pokazanej na ,Planie rozmieszczenia
urzadzen — rys.1”. Kable uktada¢ w rowie linig falista z zapasem ok. 3%. Po ulozeniu i
zalozeniu oznacznikow kable zasypaé kolejno: 15.cm warstwg ziemi rodzimej, a na-
stepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm i szer. 40 cm. Pozostaly
wykop wypetni¢ ziemig rodzima. Poszczegoine warstwy gruntu nalezy sukcesywnie za-
geszczad. Przy stupach nalezy zostawi¢ zapas eksploatacyjny diugosci 1 m. Skrzyzo-
wania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ prowadzac
kabel w przepustach DVR 75. Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z uwagami zawar-
tymi w protokéle ZUDP Lublin.

6.3. Stupy oswietleniowe.

Stupy os$wietleniowe projektuje sie aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym pro-
dukcji firmy np. ROSA typu SAL-90K/i60 wys. 8 m bez wysiegnikow. Na stupach za-
montowaé oprawy typu SGS 101 (prod. Philips Light) z sodowym zrodfem Swiatta typu
SON-TPP-70W. Stup ustawiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym typ B-
70.

Whneki bezpiecznikowe stupdw wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-35
produkcji firmy np. BYCHOWO t#oczone z tworzywa termoutwardzalnego w 1l klasie
izolacji ze $rubami M8 do podiaczenia kabli zakonczonych koncowkami oczkowymi.
Tabliczki stupowe wyposazy¢ w zabezpieczenia S301B6A. Od tabliczki do oprawy za-
ciagna¢ kabel YKY 3x2,5 mm1kV.

Numeracje projektowanych stupéw ustali¢ na bierzaco w czasie wykonawstwa z przed-
stawicielami PGE DYSTRYBUCJA Lubzel.
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8.4. Oprawy oswietieniowe

Bezposrednio na projektowanych stupach nalezy zamontowac oprawy w Il klasie
ochronnosci typu SGS 101 (prod. Philips Light) z sodowym Zrodtem Swiatfa typu SON-
TPP- 70W.
Przy kazdej oprawie oswietleniowe| zaprojektowano zabezpieczenie w postaci tabliczki
bezpleczmkowej z zabezpieczeniem S301 B6A. Od tabliczki do oprawy zaciagna¢ kabel
YKY 3x2,5 mm/1kV.

6.5. Szafka oswietleniowa.

Do zasilania obwoddw odwictieniowvch, pomiaru pobranej energii elekirycznej i
sterowania os$wietleniem stuzy istniejgca szafka oswietleniowa SZ.0-831. Zabezpie-
czeniem projektowanego obwodu wydzielonego bedzie istniejgaca wkiadka bezpieczni-
kowa gG63A w szafce oswietleniowei.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Siec oswietleniowa nn zasilana z szafki $Z.0-831 | pracuje w ukiadzie sieciowym —T1T.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim dia projektowanej linii
oswietleniowe] zastosowano Il klase echronnosci dla opraw oraz stupow oswietle-
niowych przez zastosowanie izolacji kabli i przewodéw 1kV.

8.7. Zabezpieczenia przed przedostawaniem sie zakiécen e!ektrycznych do

sieci LUBZEL S.A.

Nie przewiduie sie powstawania zakidcen elekirycznych w sieci przedmiotoweqo
oswietlenia drogowego, ktore mogtyby przedostac sie do sieci LUBZEL S.A. W zwigzku
z tym na etapie projekiowania nie przewidziano zadnych zabezpieczen w tym zakresie.
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8 . Obliczenia techniczne.

8.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Istniejaca SZ.0-831

Obwéd kierunek Boryny — 17x81W=1377WA- oprawy istniejace
Obwéd kierunek Boryny — 3x275W=825WA- oprawy istniejace
Obwod kierunek Boryny — 2x81W=162WA- oprawy projektowane
Razem P;=2364 W

Catkowita moc opraw obwodu kierunek Boryny-Parysa zasilanych z istniejacej szatki
o$wietleniowe] wynosi 2,364kW

w ukiadzie 1-fazowym.

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pow= ki+ ki -Pz

gdzie:

_ ki— wspotczynnik jednoczesnosai (przyjeto=1),

- kj— wspotczynnik rozruchu (przyjgto=1,6),

czyli moc obliczeniowa wynosi:

Poi= 1x1,6%2,364kW=3,78kW

8.2. Sprawdzenie dobranych kabli zasilajacych i zabezpieczen:

Sprawdzenie zabezpieczen

- Moc obliczeniowa Pobl : 3,78kW
Prad lop = 3780/230x0,9 = 18,26A
Dobrano:
- istniejace zabezpieczenie obwodu w szafce SZ. 0-831 — gGB3A
- kabel zasilajgcy projektowany YKY5x25mm? o obciazalnoéci diugotrwatej
| , = 86A (wg PNIC 803 64-5-523 ).Tabela 52-C3
Is < Ih<I;

18,26A < 63A < 86A — wiw warunek jest speiniony.
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Sprawdzenie ochrony przed pradem przetezeniowym dia kabla
~ zasilajacego { wg PNIEC 60364-4-43 )

- Kabel YKY 5x25mm°

IS < |n<|z

18,26A < B63A < 86A — w/w warunek jest spetniony
l<1,451;
[, ( dia wktadki bezpiecznikowej WT-gG-63A dlat < 1h )= 100,8A
100.8A < 1,45xB6A= 124, 7A — w/w warunek jest spetniony
8.3 Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm:zw stupach.
Maksymalny prad, ktory poptynie w latarni uficznej wyniesie:
Prad lop = 81/1,230x0,9 = 0,39A

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastepujgce warunki s

fs < lh<iz

<1451,

gdzie :

[, - prad znamionowy zabezpieczenia

I , - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

|2 - prad zadziatania zabezpieczen

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnosc przy utozeniu w rurze
ochronnej (w tym przypadku najgorsze warunki chtodzenia). Dopuszczalna
obciazalnoéc : _
diugotrwata dla kabla YDY 3x2,5mmzwynosi |:=31 , a oprawa zabezpieczona zostanie
na tabliczce bezpiecznikowe] w stupie wkiadkg bezpiecznikowg BiWts 6A.

Cazyli:

[ =1,9x [, =1,9x6A=11,4A< 1,45x | ;=44,95A

ls=038A<BA<I[,=31A

Warunki sg spetnione

8.4 Obliczenia fotometryczne.

Wyniki obliczen podano na zatgczonym oddzielnym arkuszu



Plac
Data: 06-04-2008

2. Podsumowanie

2.1 Droga g*6éwna

Oprawa : 8GS101 3P-UK
Orodo ewiafa : 1* SON-TPP70W
Strumiefi : 6600 fumen
Rot30 (Y : 5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancia
Nowa wartoceee wspéczynnika : 1.30

I
{
I
I
|
|k N
I
|
|
I
I
I T
O W
Jezdnia - Droga nierozdzielona
Szerokoczz drogi (W : 1200m
lloceze pasow :o1
© _Tablica wsp®. odbizz : CIER3
Tablica Q0 ;. 0.070
Instalacja : Strona lews
Wysokoces (H) : -8.00m
Odstépy (8) : 2500m
Meontag, (O) : 000m
(Ogélne wartosci jakosciowe dla ukiadu drogi.
Luminancja Olcenienie
Erednia = 051 cd/m2 TI = 100 %
Minimum/cerednia = 043
Ul = 075 Wspl ofoczenia
SR =  0.51

Naté; enie poziome
CErednia

7.30 hux

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.7.2 Bez nazwy3 Strona: 212



Plac
Data: 06-04-2009

1. Przegl'd rozwi'zan
Nowa wartocess ogbinego wspéieczynnika pogorszenia stosowana w projekcie 1.30.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Orédio cewiat®a Moc (W) Sﬁ””('li;?
B SGS101 3P-UK 1* SON-TPP70W 81.0 1* 6600

jednostké Ukad 1

Jezdnia Droga nierezdzielona

Szerokocezs drogi m 12.00

llocess pasow 1

Tablica wsp”. odbicia CIER3

Tablica Q0 0.070

Kod oprawy B

Instalacja Strona lewa

Wysokooeast m 9.00

Odstépy m 25.00

“tontag, m 0.00
.ota0 stopni 5.0

L cer edfm2 0.51

L min/cer 0.43

Ul 0.75

Tl Y% 10.0

Eh cer luix 7.30

SR 0.51

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 6.7.2 Bez nazwy5 Sirona: 12
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Lp. { Producent Wyszczegolnienie (montazowe) Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Rosa Stup oswietleniowy anodowany szt 2 Kod.41632
SAL-90K
2. Rosa Fundament prefabrykowany B-70 szt. 2 Ked311170
3 Bychowo Tabliczka TB-35 ttoczona z tworzywa szt. 2
termoutwardzalnego w Il klasie izolacji
ze $rubami M8 do podigczenia kabli
zakoriczonych koncowkami
oczkowymi.
4. Philps |Oprawa SGS101 3P-UK szt. 2
5. Philips Lampa SON-TPP70W szt 2
6. |Tele-Fonika|Kabel YKY5x25mm® m 70
7. |Tele-Fonika |Kabel YKY 3x2,5 m 20
8. | AROT |Uchwyty ZF 50 szt. 4
9. Odgromnik GXo 0,5/5 szt. 1
10. Koncowka 2KCu- 25 szt 17
11.
12. Folia niebieska szer. 0,4 m m 45
13. AROT Rura AROT typ SRS 110 m 6
14. AROT | Rura AROT typ DVR 75 m 52
15. AROT Rura ochronna BE 50 m 2
16. Uchwyt do rury UR szt 3
17. Uchwyt dystansowy S079.9 szt 4
18. | RAYCHEM | Glowiczka termokurczliwa szt. 1
502K0 33/5
19.| ENSTO |Taséma COT 37 + COT 36 szt 2
20. Zacisk odgatezny 16-95 AL./Cu szt 2
21. Bednarka FeZn 25x4 m 9
22. Pret FeZn @ 18 mm |=8m szt 1
23 Sruba ocynkowana M10x25 szt 2
24. Uchwyt Galmar 10386 szt 1
25. Zacisk 2442 szt
26. Zacisk ZUP5 szt.
27.

28.
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10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych robét

Zakres robot obejmuje:
— utozenie linii kablowych nn
— wykonanie uziomow
— montaz 2 stupow oswietleniowych aluminiowych H-9m na prefabrykowanym
“ fundamencie
— montaz opraw na projektowanych stupach oéwietleniowych
— zabudowa ochrony odgromowej na linii oswietleniowej

Kolejnoéé realizacii sieci energetycznych

Wytyczenie tras kablowych przez geodete.
Wykopy pod fundamenty stupow

Ustawienie fundamentow prefabrykowanych
Ustawienie stupdw oswietleniowych
Wykopanie rowow kablowych.

Wykonanie uziomow

Utozenie przepustéw kablowych.

Utozenie kabli i wykonanie pomiaréw.
Czesciowe zasypanie i utoZzenie folii.

10 Zasypanie rowdw ziemig rodzima.

11. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
12. Zawieszenie opraw oswietleniowych
13.Zabudowa ochrony odgromowej na linni oswietleniowej
14. Pomiary rezystancji uziemienia, izolacji itp

CONOD R WON =~

10.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Do wykonania inwestycji konieczny jest dostep do czynnych urzadzen
energetycznych:
_ Jeden czynny tréjfazowy obwad [inii napowietrznej nn zasilany z istniejace] stacii
transformatorowej-/stup nr 4 /.
— Jeden czynny jednofazowy obwaéd oswietleniowy linil napowietrznej zasilany z szafki
oswietleniowej SZ.0-831/ stup nr 4/

10.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dZIaH(I lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagrozema sg urzadzenia energetyczne niskiego napigcia
wyszczegdinione powyzej oraz praca na wysokosci powyzej Sm. Ponadio zagrozenie
moze stwarzac¢ ruch samochodowy na ulicy: Boryny.
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10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych prace
te nalezy wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia i zgodnie z
zasadami zawartymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzic¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace
zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii i bezpiecznej pracy
branz biorgcych udziat w inwestycji, ktore pracownicy maja obowiazek znaé i stosowag.
Wiedza, o ktdrej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru | bezposrednio wykonujgcy
prace powinni posiada¢ wazne zadwiadczenia kwalifikacyjne D | E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadagd i
stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

10.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
¢ Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych prowadzié na polecenie po
wyigczeniu napiecia
* Prace prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne
D i E uzywajgcych wiasciwych narzedzi pracy i odziezy ochronnej i robocze;j,
sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.poz.
o Stosowacé odpowiedni sprzet BHP.
» Kierownik Budowy opracuje Plan BiOZ w zakresie prowadzonych prac.
» Pozostate roboty objete niniejszym opracowaniem nie stwarzajg szczegolnego
zagrozenia zdrowia, nie stanowig ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji, czy tez ewentuaine] ewakuacji.

Projektant: . .
rojextant inz. Wejciech
upr. bud. do proj, i Kler, roboigmi b

spec. inst. i sisci 2
i slektrosnerdistycens
nr ewid, 1514/LpfB%, [1819/Lb/22
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11. Spis rysunkow
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[ Lp. | Tytut rysunku Nr rysunku
1. Plan rozmieszczenia urzadzen - ark. 1 3-03746
4-03159

2. Schemat zasilania oswietlenia
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MAPA DO CELOW PROJERKTOWYCH
m. Lublin, ul. Boryny
Skala 1:300
dotyczy czedct diialli nr: 98/3 ,0br. 39, Ark.2
Niniejszq mape wykonano na podstawie caktualizowangj,
w obszarze objetym amowieniem mapy zasadnicze]
w skali 1:300 sekcja:28-12-2 wg stanu na dzien 04.03.2009 . 7

N
V22855
RN T

Wszelkie mwale obiekry budowlane podlegaja
wytvezeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
~rzez jednostke wykonmvsiva geodezyinego.

aw;m/

¥8/3

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60

Nrrob.: 2874032009 Lublin dnio 04.03.2009 1.

Wykonat:

OINACZENIA:
Y — Oprawa oswietleromar SON- TPP!’ON .

. ! : o LG S | ey inz. Wajciech Sadawski | 158iLE2 - ‘
na projekiomwanym stupre alimimentln H=G57 N e L B 05,2009 - Flektoprojekt’ SA.
"'*-\ . . L - N - | -
—_—— . — Z — . s 4 ° Oddziat Lubtin
Kabel YKYZ0 5x 25 w VR 75, AROT ™ - N .
% : : i

S
\ 974 é‘\{\_ Smenr ;Nr azaeay.
fara o] PR . PR .
\ | Fragment oéwietlenia ul. Boryny w Lublinie © 3.03746
s .
\ TRl teaunky arkusy. Hr kziony
i ‘ H
) \-\ \ Plan rozmieszczenia urzadzer v 1
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