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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie oSwietlenia ulicznego na ul. Biskupie w Lubli-
nie. :

2. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajace i majgce na celu wykonanie oswietlenia ulicznego dia obiekiu objetego prze-
targiem obejmujacych wykonanie:

— Szafki oswietleniowej 5z.0.

—~ Oswietlenia ul. B[Skuple obwad 1- linig napowietrzng przewodem 1zolowanym
AsXSn 2x25 mm? diugosci 697 m podwieszong na istniejacych sfupach linii ener-
getyczne] nn, obwad 2 — linig oswietleniowg kabioquKY 2x16 mm® na stupach
aluminiowych anodowanych wys. 8m (szt.2) z oprawami SGS 104/150.

3. Wymagania ogoéine dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestor-
skiego.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z:

- Katalogiem budowy linii napowietrznych nn z przewodami |zolowanym| AsXSn na
zerdziach ZN Lnni tom 1.

— Nomma kablowa PN-76/E-5125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo-
we. Projekiowanie i budowa.

— Katalogiem opraw SGS 104/150 firmy Philips Light - Pifa.

— Normg PN-E-5100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowanie i bu-
dowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz cstonie
izolacyjnej.

— Prenoma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— Przepisami BHP przy prowadzeniu robot w obrebie paséw drogowych z uwagi na
odbywajacy sie ruch pojazdéw mechanicznych.

4. Materialy.

Przy realizacji oswietlenia nalezy stosowa¢ materiaty i osprzet typowy odpo-
wiadajacy i posiadajacy stosowne dopuszczenia przez jednostki certyfikujace.
Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przed wybudowaniem przedstawi ate-
sty materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jakoé¢ wykonywanych robodt.




Odzistw Lublie Specyfikacja techniczna pa 2046008
wykonania i odbioru robot )

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumen-
16w potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie Z jego przezna-
czeniem. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym
sprzetem: '

— Zuraw samochodowy min. udzwigu 4t,

— podnosnik hydrauliczny z balkonem ¢ nosnosci 500 kg,

— $wider samochodowy do wykopdw pod stupy,

—  komplet narzedzi do prac z przewodami izolowanymi,

_ komplet narzedzi monterskich robot instatacyjnych.

6. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone
przedmioty przed wplywami atmosferycznymi.
Zerdzie betonowe winny byé przewozone platformg dhuzycowa. Nalezy je ulozyC z
zastosowaniem przektadek rownomiernie na cafej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania podczas fransporiu.
Wytadunek zerdzi betonowych powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci ze wzgledu na ich uszkodzenie i bezpieczeristwo 0sob uczest-
niczacych przy ich roztadunku. '
Oprawy oéwietleniowe nalezy transportowac w fabrycznych opakowaniach, a ich
montazu na stupie dokonaé z zastosowaniem podnosnika hydraulicznego z balko-
nem. Kable i przewod samonosny AsXSn nalezy transportowac na bebnie kablo-
wym, roztadunek i zatadunek wykona¢ przy uZyciu zurawia samochodowego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania prze-
piséw ruchu drogowego. ,

7. Wykonanie robot.
1. Wymiana stupow:
— montaz zerdzi betonowych (stup nr 2 i 12},
— uzbrojenie stupoéw w belki ustojowe
— uzbrojenie stupow w elementy nosne dia przewodow izolowanych,
— wykonanie wykopow pod stupy,
—  wstawienie stupa w wykop jego czesciowe obsypanie,
— ustawienie do pionu i do linii w zaleznos$ci od peinionej funkcji statyczne;j,
— catkowite zasypanie stupow z ubiciem warstwowym.
5 Montaz szafki oéwietleniowej i rozigcznika RSA na stacii transformatorowei.
_ Montaz szafki na stupie wirowanym stacji transformatorowej
— Montaz rozfacznika RSA -1/3
— Podtaczenie kabli do roztacznika i szafki oswiefleniowej.

3. Kablowa linia o$wietleniowa.
— Kable uktadaé po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno byé zgodne z normg PN-E-05125. Kable powinny by¢ ukfadane
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w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie,
itp. Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kabli winny posiadad swia-
dectwo

_ kontroli technicznej ich producentéw, potwierdzajace zgodnosé budowy i wiasci-
woéci tych odcinkow z wymaganiami PN-E-900401.

— Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kable zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia

‘powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna srednica ze-
wnetrzna.

— Bezposrednio w gruncie kable uktadaé na glebokos$ci 0.5-0,7 m z dokiadnoscia
+5 ¢m na warstwie piasku o grub. 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg
piasku.Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy,
nad kablem nalezy ukiadaé folie koloru niebieskiego szer. 20 cm. Przy skrzyzo-
waniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukiadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed dostawa-
niem sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kable pod droga nalezy
ostaniaé¢ rurg SRS ,AROQT".

— Kabel ulozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki iden-
tyfikacyjne.

_ Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych pozo-
stawienie zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o na-
piciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
20 Momow/km. _

— Wykonanie wykopu pod fundamenty F150/200

— Ustawienie stupéw oswietleniowych moniaz opraw

— Montaz przewoddw i kabli do stupa
5. Montaz oswietlenia:

— montaz rolek na stupach,

— przecigganie liny wstepnej,

~ przeciaggniecie przewodow oswietlenia po rolkach,

— naprezenie przewod6éw i zdjecie rolek,

— montaz wiasciwych uchwytow przelotowych do przewodu,

—  kompletowanie opraw o$wietleniowych i mocowanie wysiegnikéw,

— mocowanie na stupach kompletnych opraw,

— podtaczenie bezpiecznikow stupowych i przewodu neutralno - ochronnego na
stupie,

— wykonanie uziemien i montaz odgromnikow,

— sprawdzenie kompletnego obwodu o$wietlenia, dokonanie niezbednych wycinek
gatezi,

— przeprowadzenie pomiarow wysokoéci zawieszenia przewodow nad drogami,

— pomiary elektryczne (rezystancja izolacji przewoddw, rezystancija uziemien, im-
pedancja petli zwarcia, pomiar skutecznosci ochrony od porazer pradem elek-
trycznym).
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8. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontrolija-
kosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jed-
nostki posiadajgce uprawnienia budowlane.

Przed przekazaniem linii do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

— zgodnosc wykonanego odcinka z dokumentac;a, w tym z zastosowanych materia-
fow,

~ sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot montazowych stupow, przewodu
oswietlenia i zamocowania opraw oswietleniowych

— sprawdzié wlasciwe podtgczenie przewodu do istniejgcych sterowan i pomlaru
energii oswietlenia,

— sprawdzenie prawidfowosci i zgodno$ci z dokumentacjg wymagan przepisow i
pomiardw elektrycznych.

9. Odbior robét.

Celem odbioru jest protokulame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wy-
konania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nad-
zoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje wykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z katalogami budowy Iznn na-
powietrznych i narmami technicznymi.

Do odbioru powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

— Dziennik budowy,

— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

— Instrukcja eksploatacii i konserwacji odwietlenia ulicznego,

—~ Protokoély pomiarow elektrycznych,

— Inwentaryzacja geodezyjna.



